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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A ——{= MVP506 A/59
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1.2 Widok z géry
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OSIETLENIE BOISKA
BOISKO WIELOFUNKC. 2 BOISKO- MOSINA ZESOt SZKOL

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogolne

Data: 05-12-2009

Ogélny wspdiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.90.

2.2 Oprawy

. ; s Strumien
Kod lloé¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) (im)
A 8 MVP506 A/59 1* HPI-TP250W SGR 325.0 1*25000

Moc zainstalowana: 2.60 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminancji:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max

Boisko wielofunkcyjne  Natezenie oswietlenia lux 103 0.70 0.60
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OSIETLENIE BOISKA
BOISKO WIELOFUNKC. 2 BOISKO- MOSINA ZESOt SZKOL Data: 05-12-2009

3. Wyniki obliczen

3.1 Boisko wielofunkcyjne: Tablica tekstowa

Siatka . Boisko wielofunkcyjne na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

X (m) -1650 -1430 -1210 -9980 -7.70 -550 -3.30 -1.10 1.10 3.30 5.50 7.70

\2,6.(3(1)) 106 107 100 92 85 79 75 73 72 76 81 86
25.43 106 108 103 96 90 84 79 75 75 79 85 91
24.85 106 107 105 100 94 88 82 78 78 83 89 95
24.28 105 107 107 103 98 91 85 81 81 86 92 99
23.71 104 107 109 107 102 95 88 84 84 89 95 103
23.13 104 107 111 110 105 97 91 87 87 91 98 106
22.56 103 109 113 112 108 100 93 89 90 94 100 108
21.99 103 109 114 114 110 102 96 92 93 96 102 110
21.41 103 110 115 115 111 104 98 95 95 98 104 111
20.84 103 112 115 115 112 105 100 98 97 100 105 111

20.27 104 113 116 116 112 107 102 100 100 102 106 112
19.69 106 114 116 116 112 107 104 102 102 103 107 112
19.12 106 115 117 115 112 108 105 103 103 104 107 111
18.55 106 115 117 115 11 109 106 104 103 105 107 111
17.98 106 115 117 115 112 109 106 104 104 105 107 110
17.40 106 114 117 115 112 109 106 104 104 105 107 111
16.83 106 114 117 115 112 109 105 103 104 105 107 111
16.26 106 113 117 116 113 108 104 102 103 104 106 111
15.68 105 112 116 116 113 107 102 101 101 102 106 111
15.11 104 111 115 116 113 106 100 99 98 100 105 111
14.54 103 110 115 115 112 105 98 96 96 98 104 110
13.96 102 109 114 114 111 103 96 93 93 96 102 109
13.39 102 108 112 113 109 101 95 90 90 94 100 107

12.82 103 108 111 110 106 98 92 87 87 91 97 105
12.24 103 107 109 107 102 96 89 84 83 88 95 103
11.67 104 107 107 103 98 92 86 81 81 85 92 99
11.10 105 107 105 100 94 89 82 78 78 82 89 95
10.52 105 107 103 96 89 84 79 75 76 79 85 91

9.95 107 100 92 84 79 75 72< 73 75 81 86

Kontynuacja >

Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
103 0.70 0.60 0.90
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OSIETLENIE BOISKA

BOISKO WIELOFUNKC. 2

< Kontynuacja

Siatka
Obliczenia

X (m) 9.90
Y (m)

26.00 92
2543 95
24.85 99
24.28 102
23.71 106
23.13 108
22.56 11
21.99 113
21.41 114
20.84 115
20.27 116
19.69 117
19.12 117
18.55 117
17.98 117
17.40 117
16.83 117
16.26 116
15.68 115
16.11 115
14.54 114
13.96 112
13.39 110
12.82 108
12.24 106
11.67 103
11.10 99
10.52 96
9.95 92

Srednia

103
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BOISKO- MOSINA ZESOL SZKOL

. Boisko wielofunkcyjne na wysokosci Z = -0.00 m

. Natezenie o$wietlenia (lux)
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BOISKO- MOSINA ZESOt SZKOL

3.2 Boisko wielofunkcyjne: Tablica graficzna

Data: 05-12-2009

Siatka
Obliczenia
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OSIETLENIE BOISKA
BOISKO WIELOFUNKC. 2 BOISKO- MOSINA ZESOt SZKOL Data: 05-12-2009

3.3 Boisko wielofunkcyjne: 1zokontury

Siatka . Boisko wielofunkcyjne na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)
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Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
103 0.70 0.60 0.90 1:250
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OSIETLENIE BOISKA
BOISKO WIELOFUNKC. 2 BOISKO- MOSINA ZESOL SZKOL Data: 05-12-2009

3.4 Boisko wielofunkcyjne: |zopola

Siatka . Boisko wielofunkcyjne na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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OSIETLENIE BOISKA
BOISKO WIELOFUNKC. 2 BOISKO- MOSINA ZESOt SZKOL Data: 05-12-2009

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP250W SGR/640 A/59 Wykres cewiatoceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 1809 150° 120°

Sprawnosc
DLOR : 0.82
ULOR . 0.00
TLOR : 0.82
Dtawik © N/A
Strumien Zrodta : 25000 Im
Moc oprawy 1 3250 W
Kod pomiarowy : LVMA428400
C = 1800 c= 0°
C=270°  Imax c= s0°
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OSIETLENIE BOISKA
BOISKO WIELOFUNKC. 2

5. Informacje instalacyjne

BOISKO- MOSINA ZESOL SZKOL

Data: 05-12-2009

5.1 Legenda
Oprawy: ;
Kod lloéé Oprawa Zrédio éwiatla S”“"(‘l‘;')‘
A 8 MVP506 A/59 1 * HPI-TP250W SGR 1* 25000
5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw
s e i Pozycja Katy nacelowania
lloseikod™"\'m) Y(m) 2z(m)  Rot Rot90  Rot0
1*A -18.22 8.09 1200 54.7 55.6 0.0
1*A -1822 2791 1200  -54.7 55.6 0.0
1*A -17.59 796  12.00 39.0 64.9 0.0
1*A -17.59  28.04 1200 -39.0 64.9 0.0
1*A 18.74 866 12.00 1436 65.1 0.0
1*A 18.74 27.34 1200 -1436 65.1 0.0
1*A 18.84 9.07 1200 134.1 56.7 0.0
1*A 18.84 2693 12.00 -1341 56.7 0.0
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