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MUREK DO WYBURZENIA 
ODBUDOWAĆ MUREK NA ISTNIEJĄCYCH 
FUNDAMENTACH Z CEGt.Y KLINKIEROWEJ 
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SKUĆ MUREK DO POZIOMU DNA 
ISTNIEJĄCEGO CIEKU WODNEGO 
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ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY DO ZACHOWANIA 
ODKOPAĆ I ZAIZOLOWAĆ 
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CIEK Z Pt. YT :BETONOWYCH JAKO 
KONTYNUACJA: ISTNIEJĄCEGO KORYTA 
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PROJEKTOWA~Y KRAWĘŻNIK 
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PRZEKRÓJ 

PROJEKTOWANY ACO-DRAIN 

ISTNIEJĄCY POZ-BRUK 
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MUREK DO WYBURZENIA 
ODBUDOWAĆ MUREK NA ISTNIEJĄCYCH 
FUNDAMENTACH Z CEGt. Y KLINKIEROWEJ 

ISTNIEJĄCA SKARPA 
! DO ZACHOWANIA 
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ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY DO ZACHOWANIA 
ODKOPAĆ I ZAIZOLOWAĆ 

PRZEKRÓJ c-c 

ISTNIEJĄCA RURA ODWADNIAJĄCA DO WPUSZCZENIA 
POD POZ-BRUK I PODt.ĄCZENIA \ 
DO KORYTKA ODWADNIAJĄCEGO \ 
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ODWODNIENIE POD POZ-BRUKIEM 
KORYTKO ODWADNIAJĄCE \ 

CHODNIK PROJEKTOWANY \\ 
POZ-BRUK GR. 6CM LUB LIBET \ \\ 
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ISTNIEJĄCA ZIELEN 
DO ZACHOWANIA 
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WZMOCNIENIE BRZEGU CHODNIKA,/ 
POZBRUK-6/20 CM DOCIĘTY 
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PRZEKRÓJ 0-0 iPRZEKRÓJ E-E 

PROJEKTOWANA BALUSTRADA 
! WG.RYSUNKU SZCZEGÓŁ.OWEGO 

CHODNIK PROJEKTOWANY 
POZ-BRUK GR. 6CM LUB LIBET\ 
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ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY DO ZACHOWANIA 

MUREK WYBURZYĆ DO POZIOMU PODt.OŻA POZ-BRUKU 
i ODBUDOWAC MUREK NA ISTNIEJĄCYCH 

FUNDAMENTACH Z CEGt.Y KLINKIEROWEJ 
NA WYSOKOŚĆ DWÓCH ROLEK KLINKIERU OD PODt.OŻA POZ-BRUKU 

PROJEKTOWANA SKARPA 
OPASKA Z OTOCZAKÓW 30 CM 
POWIĄZANE Z BETONEM MUREK SKUĆ t.ĄCZNIE Z 
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I MURKIEM FUNDAMENTOWYM 
PROJEKTOWANY MUREK t.ĄCZNIE Z 

/MURKIEM FUNDAMENTOWYM 
I 

I 83.69 

~\~ ~,~,~~. <(/0(~ 
m:~\/ ,::.~;<~ 

Ą'\~ 

ODKOPAĆ I ZAIZOLOWAĆ PROJEKTOWANE ODWODNIENIE \\ \\MUREK Z KLINKIERU OD 
RURA PCV 100 MM SCIĘTA 
ZGODNIE ZE SPADKIEM SKARPY 

\\ POZIOMU PODt.OŻA POZ-BRUKU 

\,BETONOWY MUREK FUNDAMENTOWY 

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIKM 

PROJEKTOWANA BALUSTRADA 
WG.RYSUNKU SZCZEGÓŁ.OWEGO\\ 
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MUREK PROJEKTOWANY Z CEGt.Y 
KLINKIEROWEJ NA WYSOKOŚĆ DWÓCH ROLEK 
OD PODt.OŻA POZ-BRUKU 
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ISTNIEJĄCA SKARPA 
/ DO ZACHOWANIA 

OPASKA Z OTOCZAKÓW 30 CM 
POWIĄZANE Z BETONEM 

ISTNIEJĄCY POZ - BRUK 
DO ZACHOWANIA 
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CHODNIK PROJEKTOWANY 
POZ-BRUK GR. 6CM LUB LIBET 

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE 
RURA PCV 100 MM SCIĘTA 
ZGODNIE ZE SPADKIEM SKARPY 

__,,._,___._____,._, \KRAWĘŻNIK DO SKUCIA 

MUREK FUNDAMENTOWY Z BETONU B20 
ZBROJONE KRZYZOWO OBUSTRONNIE 
PRĘTAMI ~8 CO 15CM LUB ~1 O CO 25CM 

UWAGA! 
WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE MURKI ODKOPAĆ 
I POMALOWAĆ ABIZOLEM R+P 

Kostka&Kurka 
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