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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego podłączenie instalacji cwu z węzła cieplnego do pomieszczeń sanitarnych w 

segm. "D" - budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

1. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 

Ciepła woda dla budynku Starostwa Powiatowego przygotowywana jest centralnie w węźle cieplnym 

zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym - piwnica budynku - segm."A". 

W segmencie „D" w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zamontowane są podgrzewacze elek

tryczne przepływowe, które należy zdemontować. Projektuje się wykonanie poziomu instalacji cwu/cyrk z 

węz/a cieplnego oraz 2 pionów wodociągowych w segm. ,,D" 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji wykonana zostanie z rur wielowarstwowych typu PEX firmy Rehau 

łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Poziom w piwnicy prowadzony w przestrzeni stropu pod

wieszanego (konieczny demontaż i ponowny montaż stropu). Piony w pomieszczeniach higieniczno

sanitarnych wykonać jako natynkowe w obudowie z płyty GKF. 

Dla uniknięcia strat ciepła wszystkie przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji zaizolować termicznie izolacją 

z polietylenu Tubolit DG gr. 13 - 25mm. Kompensacja przewodów naturalna na załamaniach tras . Prze

wody do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych lub ściankach działowych obok przewodu wody 

zimnej. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą przystosowana do ciśnienia 0,6 MPa. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tulejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem instalacji c.w.u./cyrk do węzła cieplnego należy prze

prowadzić ich płukanie i próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z instrukcją za

wartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych" firmy Rehau - dla rurociągów PEX. 

Projektowane ciśnienie próby : 6 bar (po odcięciu zaworami od instalacji kotłowni) . 

Podczas robót przestrzegać należy za leceń zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych" tom 11 Instalacje Sanitarne. 



Instalacja cwu/cyrk. 

Rurociągi 
--- -------- ----------·· ---------- .. -------- - - -- ···------------

Rura PP PN 1 O łączona przez zgrzewanie polifuzyjne 
032 
--------- ----- -- -- -- - - --··· ... . --- · -· · 
Rura PP PN 1 O łączona przez zgrzewanie polifuzyjne 
025 
Armatura 

Zawór odcinający mufowy PN10 DN20 

Zawór odcinający mufowy PN10 DN25 

Zawór regulacyjny dla cyrkulacji typ Aquastrom T + 
DN15 

BORYSZEW 

BORYSZEW 

105 

105 

5 

5 

2 

mb 

mb 

szt. 

szt. 

szt. 



OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego montażu dodatkowego grzejnika w pom. nr 31 piwnica segm. ,,D" - budynek 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

2. INSTALACJA C.0. 

Budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest w czynnik grzewczy z kompaktowego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym - piwnica budynku. Instalacja wewnętrzna c.o. wykona

na jest z rurociągów miedzianych; rozprowadzenie poziomów w piwnicach w przestrzeni stropów pod

wieszanych. Aktualnie w pomieszczeniu nr 31 nie ma grzejnika c.o„ W ramach projektu należy zamon

tować grzejnik stalowy typu C (podejście boczne) i podłączyć go do poziomu instalacji c.o. przebiegają

cego w korytarzu piwnicy. 

Rurociąg i instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX firmy Rehau łączonych za 

pomocą kształtek zaciskowych (w celu wyeliminowania lutowania w pomieszczeniach archiwum). Gałąz

ki grzejnikowe przebiegają natynkowo pod stropem piwnicy i dalej po ścianach pomieszczenia do grzej

nika. Dla ograniczenia strat ciepła rurociągi należy izolować termicznie prefabrykowaną izolacją z pianki 

polietylenowej o min. grubości 20mm. Grzejnik zaopatrzyć w zawór i głowicę termostatyczną na gałązce 

zasilającej, na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający ze spustem. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tulejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem nowej instalacji do istniejących poziomów c.o. należy 

przeprowadzić ich płukanie i próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonać zgodn ie z instrukcją 

zawartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych" firmy Rehau - dla rurociągów PEX a 

dla rurociągów stalowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" 

tom li Instalacje Sanitarne. Projektowane ciśnienie próby : 6 bar. 

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych" tom li Instalacje Sanitarne. 



Zestawienie materiałów - dodatkowy grzejnik w pom. nr 31 archiwum segment „D" 

Grzejnik c.o. 
- --·--····-- ··-··· -·. ------ - ---- - - -- - -- ------· ---·-----

Grzejnik stalowy, panelowy typ C22 600-1200 PURMO 
-------· ·····-·· ·-·----- ---------·- · -··-··-···-- ------
Zawór termostatyczny prosty ½" DANFOSS 

kpi. 

kpi. 
---- --·--·· ·- ··· ····-· · .. . -----·---

Głowica termostatyczna ½" 

Rurociągi 

Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na 
kształtki zaciskowe 016x2,0 

DANFOSS 

REHAU 

szt. 

12 mb 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego montażu dodatkowego grzejnika w pom. informacji parter segm. ,,B" - budy

nek Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

3. INSTALACJA C.O. 

Budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest w czynnik grzewczy z kompaktowego węz/a cieplnego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym - piwnica budynku. Instalacja wewnętrzna c.o. wykona

na jest z rurociągów miedzianych; rozprowadzenie poziomów w piwnicach w przestrzeni stropów pod

wieszanych. Aktualnie w pomieszczeniu informacji jest zainstalowany grzejnik stalowy jednakże jego moc 

cieplna jest niewystarczająca dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu. W ramach projektu 

należy zamontować dodatkowy grzejnik stalowy typu V (podejście dolne) i podłączyć go do poziomu 

instalacji c.o. przebiegającego w korytarzu piwnicy. 

Rurociąg i instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX firmy Rehau łączonych za 

pomocą kształtek zaciskowych (w celu wyeliminowania lutowania w pomieszczeniach piwnicznych). 

Gałązki grzejnikowe przebiegają natynkowo w przestrzeni stropu podwieszanego piwnicy i dalej prze

chodzą przez strop do pomieszczenia do grzejnika. Dla ograniczenia strat ciep/a rurociągi należy izolo

wać termicznie prefabrykowaną izolacją z pianki polietylenowej o min. grubości 20mm. Grzejnik zaopa

trzyć w głowicę termostatyczną oraz armaturę odcinająca typu Multiflex dla grzejnika z zasilaniem dol

nym. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tulejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem nowej instalacji do istniejących poziomów c.o. należy 

przeprowadzić ich płukanie i próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z instrukcją 

zawartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych" firmy Rehau - dla rurociągów PEX a 

dla rurociągów stalowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" 

tom li Instalacje Sanitarne. Projektowane ciśn ienie próby : 6 bar. 

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych" tom li Instalacje Sanitarne. 



Zestawienie materiałów- dodatkowy grzejnik w pom. informacji 
------ ------------ -- --·-. - ··· ----·- - ---·--·-·---

Grzejnik c.o. 
Grzejnik stalowy, panelowy typ V22 600-1000 

Głowica termostatyczna ½" 

Zestaw przyłączeniowy grzejnika z zasilaniem dolnym 
MUlfiflex ½" 
Rurociągi 

Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na 
kształtki zaciskowe 016x2,0 

PURMO kpi. 

DANFOSS szt. 

OVENTROP szt. 

REHAU 10 mb 



-----~{> 
C) c::) 

L() -tj"" 
...--i ('tj 

J 

I 

~ ~ 
.- ('tj 

I 

wejście główne 

_,___ inf ori""lo.cjo. 

I 003 I 
"7 

C) 
C) 
C) .._ 
I 

C) 
C) 
co 

~ 
~ 

I c.o. 2xf/J 16x2,0 

I / pr-ow_adzić pod str J Dem~ 

~ / piwnicy ( \ 

...--------.:....L..------lll-ł-~ - -

I 

I 
I 
I 

ISTt,J. rur~c1a_g1 c.o. I 

I 

c.o. 
2xei35Cu 

I 

C) c::) 

L() -tj"" 
...--i ('tj 

002 I 

'---

I 

~ -- ----p_oz_1om_p_1wn_1cy _____ ~---_--- ------~ _ 

Ln c::) 

~ ~ 

i--7-==-=---r~L------i---~~--~---~ ____,T..__. 
----~h~➔r-----i, l 1 1 

,---r---__::-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-'-_-_-_-_ -__::-_-__::-_-_-_'-_ -- -~ -_-_-_-_ -_-_-'..--_ -_-_-_-r ---_-_-_-_ -_ -__::-_-_-_ ------ -- -----~ 

- USŁUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak Branża: Faza: Zadanie: 

o:z-010 Go1us1<1, u1. Kwt•ow• • ,,.. • 12 074744 sanitarna PW Roboty Instalacyjne• 
Dodatkowy grzejnik pom. 

1-'nw_n_10r._. _._Powt_at_P_oz_na_ńs_ki_u_l. J_ac_kows_kl,..,•g,_0_1a_P..,..oz_n_ań_-=-----,-,,,..,.---,,..,,.,...l Informacji segment "B" 
Nt •Plai-t.-i C„ 11 ~1 Pl~ 

P,ojokt„11 mgr inz. Wojciech Jankowiak ~p°:,27B/PWOSWAl4 06.2010 ~ ~----------1 
Adres obiektu: 

1----+--------+-----+-----+'-I / __ --I Poznań ul. Jackowskiego 18 

I 
I 

1 reśc rysunku: Skala: I Nr rys.: JS 
Rzut oarteru - dodatkowv arzeinik oom. informacii 1 :50 



OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego usprawnienia wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu palarni 3 p iętro 

segm. ,,C" - budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Aktualnie w pomieszczeniu palarni zainstalowany jest wentylator kanałowy wywiewny służący do czaso

wej wentylacji mechanicznej pomieszczenia palarni. W trakcie użytkowania instalacji nieskuteczność 

wentylacji mechanicznej spowodowaną brakiem odpowiedniej wielkości strumienia powietrza wywiewa

nego oraz brakiem doprowadzenia powietrza świeżego do pomieszczenia. W ramach projektu przewi

dziano demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowej instalacji nawiewno-wywiewnej spełniającej 

wymagania dla pomieszczeń typu palarnia. 

Do pomieszczenia objętego opracowaniem będzie dostarczane powietrze świeże w i lości pokrywającej 

niezbędne minimalne zapotrzebowanie ze względów higienicznych (przewidziano 1 0krotną wymianę 

powietrza w ciągu 1 h) . Powietrze wentylacyjne dostarczane będzie poprzez nawietrzaki podokienne 

typu NWp-al z filtrem powietrza i przepustnicą regulacyjną. 

Wywiew realizowany będzie poprzez wentylator dachowy CTB 4 800/250 firmy Venture Industrie o 

wydajności 600m3/h. Wentylator załączany będzie ręcznie z ustawianą stałą czasową wyłączenia. W 

stropie podwieszanym zamontować wywiewnik z przepustnicą regulacyjną. Dalej instalację wyprowadzić 

ponad dach , gdzie zamontowany będzie wentylator. Uwaga : zwrócić szczególną uwagę przy wykony

waniu uszczelnienia przejścia kanału wentylacyjnego przez dach 

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i kształtki 

połączeniowe o przekroju kołowym wg normy PN/8-03410 z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu 

SPIRO. Klasa wykonania „N" (na ciśnienie do 1 OOO Pa) wykonanie standardowe według PN/8-03434. 

klasa szczelności „A" - szczelność normalna wg PN/8-76001. Kanały łączone za pomocą kształtek me

todą wsuwkową z uszczelnieniem obwodowym taśmą samoprzylepną systemową, połączone blachow

krętami zabezpieczającymi przed rozsunięciem złożonych ze sobą elementów. Podwieszenia, podparcia 

i mocowanie przewodów realizowane do konstrukcji stropu wykonane z systemowych elementów kształ

towych typu (WEMEFA, SIKLA, KMW, HILTI, NICZUK) z zastosowaniem wkładek amortyzacyjnych gu

mowych profilowanych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonane jako bezstykowe z przegro

dami. Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych" tom li Instalacje Sanitarne oraz DTR-kach montowanych u rządzeń. 



Zestawienie materiałów - wentylacja pomieszczenia palarni 

Wentylator wywiewny 
Wentylator wywiewny dachowy 
CTB 4 800/250 średnica dolotowa 250mm 
Montaż bezpośrednio na kanale went. 
Wydatek powietrza 600m3/h 
Podstawa dachowa tłumiąca 
Regulator prędkości obrotowej REB 

VENTURIE INDUSTRIE 

VENTURIE INDUSTRIE 

kpi. 

------ - ---- - - - -----··-·----· -·-·----·- - -
szt. 

szt. Podstawa dachowa B-II 0250 1 

Akcesoria 
--------- ·-·---- - -- --····--·-·--- -·-----···-··· • ·---

Wywiewnik kasetonowy z przepustnicą regulacyjną 1 szt. 

Nawietrzak podokienny z kratką aluminiową typ NWp- HAKOM 3 szt. 
al z filtrem powietrza i przepustnicą 
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Dane t echniczne 

CTB/~·400/1 60 
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CTB/4-400/160 

CTB/4-500/200 

CTB/4-800/250 
CTB/4-1300/315 
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wentylatory dachowe CTB 

C har akterystyka akustyczna 
Poziom mocy akustycznej na 1·,locie i ,•;yloc,e . dB(A) dla róznyrt1 zakresów cz~stotli :,) • ci ., trzer !i pun~tacll c!iaraktervstyki: 
A - wolny wylot, B - ciśnienie średnie, C - ciśnienie mahsymalnc. 

A 31 39 44 50 51 52 ~3 39 58 37 

wlot B 29 37 42 47 48 -18 44 34 53 33 
C 34 40 44 47 46 45 40 32 52 32 

A 32 41 48 54 59 60 56 .:2 6-l 43 
v.ylot B 31 39 45 51 55 57 48 37 GO 39 

C 34 4' -17 511 53 54 44 36 58 37 
--- --

A 32 45 50 56 56 ~!.. C1 49 e.i 

wlot B ?9 41 46 52 52 51 52 45 58 

C 42 51 52 53 ~3 51 49 u : 3 

A 31 44 54 60 63 64 63 S1 69 
wylot B 29 42 48 55 59 60 5S -17 64 

C 42 o1 53 57 6') 60 . 4 1r ·5 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego wymiany kurtyny powietrznej nad wejściem głównym segm. ,,B" - budynek 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

4. INSTALACJA C.O. 

Aktualnie nad głównym i drzwiami wejściowymi do budynku zainstalowana jest kurtyna powietrzna elek

tryczna o długości L=1600mm. Istniejąca kurtyna nie zabezpiecza przed wychłodzeniem pomieszczenia 

holu wejściowego w okresie zimowym. W ramach projektu przewidziano wymianę kurtyny elektrycznej i 

zastąpienie jej układem 2 kurtyn typu AD firmy FOKO z wymiennikiem wodnym podłączonych do instala

cji c.o. budynku. 

Budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest w czynnik grzewczy z kompaktowego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym - piwnica budynku. Instalacja wewnętrzna c.o. wykona

na jest z rurociągów miedzianych; rozprowadzenie poziomów w piwnicach w przestrzeni stropów pod

wieszanych. Rurociągi instalacji c.o. zasilające kurtyny powietrzne zaprojektowano z rur wielowarstwo

wych typu PEX firmy Rehau łączonych za pomocą kształtek zaciskowych (w celu wyeliminowania luto

wania w pomieszczeniach piwnicznych). Rurociągi c.o. przebiegają natynkowa w przestrzeni stropu pod

wieszanego piwnicy i dalej przechodzą przez strop do pomieszczenia holu wejściowego do kurtyn (w 

pomieszczeniu hallu rurociągi prowadzone podtynkowa). Dla ograniczenia strat ciepła rurociąg i należy 

izolować termicznie prefabrykowaną izolacją z pianki polietylenowej o min. grubości 20mm. Dla zapew

nienia regulacji pracy kurtyn powietrznych przewidziano zastosowanie regulatora elektronicznego z ter

mostatem pomieszczeniowym sprzęgniętego z czujnikiem zamknięcia drzwi wejściowych . Funkcję wy

konawczą pełni zawór dwudrogowy z siłownikiem elektrycznym. Regulacja hydrauliczna realizowana 

będzie poprzez zawór typu STAD montowany na gałązce powrotnej. Armaturę projektuje się umieścić w 

skrzynce stalowej podtynkowej w hallu wejściowym. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tu lejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem nowej instalacji do istniejących poziomów c.o. należy 

przeprowadzić ich płukanie i próbę szczelności . Próbę szczelności na leży wykonać zgodnie z instrukcją 

zawartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych" firmy Rehau - dla rurociągów PEX a 

dla rurociągów stalowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" 

tom li Instalacje Sanitarne. Projektowane ciśnienie próby : 6 bar. 

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych" tom li Instalacje Sanitarne oraz DTR-kach montowanych urządzeń. 



Zestawienie materiałów - kurtyna powietrzna 

Kurtyna powietrzna 
Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym typ AD FRICO 1 kpi. 
210 W; wymiary: 1020x350x225mm 
Moc grzewcza max.9,3 kW 
Wydatek powietrza 1200 m3/h 
waga 15kg 

- -
Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym typ AD FRICO kpi. 
215 W ; wymiary : 1530x350x225mm 
Moc grzewcza max. 14,3kW 
Wydatek powietrza 1800 m3/h 
waga 21kg 

- ---···-----
Sterownik C830N FRICO 

---- ···--··· - - ------
Termostat 2-stopniowy RTl2 FRICO 1 szt. 

·------~- ---------- -- ----------------- ---- ·---- --·•· -· . 
Czujnik drzwiowy z przekaźnikiem czasowym MDC FRICO 1 szt. 

Zawór dwudrogowy TW25 z siłownikiem SD20 FRICO 1 kpi. 

Armatura 
Zawór odcinający mufowy PN 1 O DN20 2 szt. 

Zawór regulacyjny STAD mufowy PN16 DN20 szt. 
... 

Zawór odcinający ( spust) PN 1 O DN 15 2 szt. 

Automatyczny odpowietrznik TACO DN 15 2 szt 
---- ----- ------

Rurociągi 
--· ·---- ··- - ---- - ·- ------ ---· ------ -

Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na REHAU 56 mb 
kształtki zaciskowe 025x2,5 

-----



-§. zimna 

f L9r~d k,1111i elektr )1_m_;11i3-1 i:l kW 

& z ·:,) miennikiem ,x:ln. m 

Thermozone® AD 200 A/E/W 

JL CE 

Kurtyna powietrzna do wejść o wysokości do 2,5 m 

AD 200 to kurtyna o nowoczesnym kształcie, przeznaczo
na do montażu nad drzwiami na wysokości do 2,Sm. AD 200 
tworzy barierę powietrzną, która efektywnie ogranicza prze
ciągi i zabezpiecza komfort termiczny wewnątrz budynku. 
Główne oszczędności, stosując kurtynę, uzyskujemy ograni
czając straty energii poprzez otwarte drzwi. 

Zastosowanie regulowanej kratki wylotowej umożliwia 

ukierunkowanie nadmuchu, co zwiększa efektywność działa

nia kurtyny. AD 200 w wersji z grzałkami elektrycznymi albo 
wymiennikiem wodnym może wspomagać system grzewczy 
w budynku. Wersje AD 200 bez podgrzewu nadają się do sto
sowania w chłodniach lub pomieszczeniach kl imatyzowa
nych. 

Kurtyna może zostać zabudowana w suficie podw iesza
nym. W przypadku szerszych drzwi, kurtyny mogą być mon
towane jedna obok drugiej i sterowane jednym panelem CB 
i jednym termostatem. Trzy różne długości ułatwiają zabez
pieczanie wejść o różnych szerokościach. 

AD 21 OC to modele kompaktowe z wbudowanym stero
waniem i termostatem, wyposażone w przewód zasilający 
z wtyczką. (AD 21 0COS - sam przewód). 

• Niski poziom głośności. 

• Obudowa ze sta li cynkowanej ogniowo, zabezpieczonej an-
tykorozyjnie i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9016. 

• Regulowany rozstaw wsporników montażowych. 
• Urządzenie łatwe w montażu. 

• Kompaktowe wymiary. 
• Urządzenie przyjazne w obsłudze serwisowej. 
• Zoptymalizowany przepływ powietrza zgodnie z Thermo

zone technology. 

Nomogram prędkości przepływu powietrza 

\\\ 

CQ AO 200 A /E AD 200 W 

O.Om 10 .5 m : s 9,0 m i s 

0 ,5 m 7 ,4 mis 6 ,5 mi s 

1,0 m 5,5m/s 4,9 mis 

1,5m 4 ,6 m /s 4 ,0 mis 

2,0 m 4 ,0 mis 3.5 mis 

2,5 m 3,5 mis 3,0 mi s 

I :omo9rarn t-,zuje n, ,::Jrniór.<:h konar, eh , 1runkact1 
1.,1 Jraw,. jr, .J, pi;._ u":ciu an>:rno111e!lu cieµlno-or::>ro . "go. 

11to ·.·i rn .. . : -•1,~lnP. 
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Dane techniczne I Th ermozone AD 200 A - zimna t§. 

Typ Wydajność Poziom Napiecie Natężenie Długość Waga 
powietrza głośności*' 

[m'/h] [dB(A)J (V) (AJ (mmj (k'łl ---------·-· -------· - - - - --- ·- ---AD210A 900'1400 41,,1 230V- o,, 1020 1 ~ 
AD215A 1300/2100 43/53 230V~ 0,6 1 ,30 16 
AD220A 1800/2800 44,54 230V~ 1,0 1960 28 

Stopień ochron y AD 200 A zimna: (IP 21) 

Dane techniczne I The rmozo n e AD 200 E/C - z grzałkami elektrycznymi f 

Typ Moc Wydajność Poziom Ćt*1 Napięcie Natężenie Długość Waga 
[kW] powietrza głośności *' ("Cl 

[m'/h] [dB(A)] [V] (AJ (mm] [kg] 

AD210C03 otf.11,5/3 900.' 1400 41/41 10/6 230V~ 13,5 1020 13 
AD210C05 otf.12,3/4,5 900/1400 41."47 15/10 230V~ 20,1 1020 13 
AD21 0E03 otf.11,s13 900.'1 400 41,.)1 10. 6 230V- 400V3N~•1 13,5 1,8 1020 13 
AD210E06 Ol /3/6 900.'1400 41,,1 20.'13 400V3N~"1 9,2 1020 14 
AD210E09 0l'f.16/9 900'1400 41/51 30'19 400V3N~'' 13,5 1020 16 
AD215E05 O/'f.12,3."4,5 1300/2100 43'53 10.6 400V3N~ ·' 1,1 1530 19 
AD215E09 01-f./6, 9 1300'2100 43/53 20/13 400V3N~•1 13,6 1530 23 
A0215E14 O·+ . 9/13,5 13002100 43,_;3 34/21 400V3~ >230V- 20,0 1530 23 
AD220E12 O/'f./6.'12 1800/2800 44.'54 20/13 400V3- +230V- •• 18,2 1960 32 
AD220E18 01+ r9 ·18 1800/2800 44/54 30)19 400V3- +230V- " 26,9 1960 32 

* 1) otllegtość otl i16tlłd ~ 111, ~sµólCL ll111Kklt'1Ullk, ,. t.,J.)l", lt'lldHHddL·,.-·1 r ,:jiLW 111'. 
*1) ~1 = !)OUlliesiellit' lt:11 ą; ·' ' IUJ . J)l q µt:fp :J lllC-l, i lldjlliL'.l 111/n,j • ~Sl1 !11 !)I l.t:[' !1 ,~ !) .-~IILd. 
' 3) Albo 4W"3- + L3u: -,jt:Leli !)1,jU • 1ękSL> nit l uA. 
*4) G1tdłki ele!·11 _ ( Lil~ f.JOUL1t:lo111: ,u L rtlt.łt,elrne LdSilone • . keje. 

Stopień o ch rony AD 200 E/C z grzałkami elektry cznymi: (IP 21) 

Dane techniczne I Ther mozone AD 200 W - z wymienn ik ie m wodnym & 

-- ---- ·----Typ Wydajność Poziom ~ t • l Napięcie Natężenie Długość Waga 
powietrza głośności ,t1;I [°CI 
[m1/h] (dB(A) ] (V] (AJ (mm] (kg] ----- --- -AD21 0W 750/1200 38/ 49 38134 230V- 0,5 1020 15 

AD215W 1100/1800 40/51 38.'34 230V~ 0,6 1530 21 
AD220W 1500/2400 41/52 38/34 230V- 1,0 1960 31 -------------- ------------·· ---------- .. 

• I) odleg łość od ź1(• Jła 5 rn. \ s,•ófCl ,mik kirrunk,· , ;_ L, I. ; •'i1'll(h11ia al • ·11-··.ji 4J,) 111·. 
2) -t = podniesienie tern1,eracu1 7 p,z pełnej rnoc, i 11aJ1\li:'. .. ;rn'n,j-, , .-sz_ rn p1zcpł _ _. ie po."eu~-. 

Stopień ochrony AD 200 W z wymienn ikiem wodnym: (IP 21) 

M oce g rzewcze p o d an e w formie t ab e li na stron ie 15. 

-----,:llltb-----
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Wymiary 

Zimne I z grzałkami elektrycznymi 

AD210/ 215A/E 

500-900 (AD210J 7Q.Q· '.~O (µ,D215) 
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Montaż 

Kurtyna AD 200 jest mocowana na stale do ściany albo do 
sufitu - przy użyciu szpilek oraz zestawu montażowego (rysu
nek na dole strony). Kurtyny mogą być zabudowane w suficie 
podwieszanym - zobacz rysunek 2. Urządzenie musi zostać 
zawieszone w pozycj i poziomej z kratką nawiewną skierowa
ną w dól. Minimalna odległość wylotu powietrza od materia
łów łatwopalnych wynosi: 50mm. Rozstaw wsporników mon
tażowych j est regulowany, co ułatwia zawieszenie kurtyny. 
Wsporniki są dostarczane wraz z kurtyną. Kurtyny o długości 
2 m powinny być mocowane przy użyciu 3 wsporników. Naj
lepszy efekt przynosi pokrycie kurtynami całej szerokości wej
ścia i ich montaż jak najbliżej krawędzi drzwi. Przy szerszych 
drzwiach jest możliwy montaż kilku urządzeń obok siebie tak, 
aby tworzyły zespół kurtyn. Kurtyny powinny być montowa
ne tak blisko siebie, jak to możliwe. 

Podłączenie elektryczne AD 200E f 
Urządzenie powinno być izolowane elektrycznie za po

mocą 3 polowego rozłącznika o minimalnym odstępie między 
stykami 5mm. Podłączenie przewodów elektrycznych poprzez 
przepusty na górnej powierzchni kurtyny. Terminal podłącze
niowy grzałek może być zasilony przewodami o maksymal
nym przekroju 16 mm2

, a terminal podłączeniowy obwodu 
sterowania - 4 mm2

• Standardowo w kurtynach z grzałkami 
elektrycznymi obwody zasilania i sterowania są poprowadzo
ne oddzielnie. Wyjątek stanowią kurtyny o mniejszej mocy 
grzewczej (prąd poniżej 16A), gdzie obwód zasilania grzałek 

i sterowania jest wspólny. W AD 220E grzałki elektryczne są 
podzielone na 2 nieza leżnie zasilane sekcje. Zobacz schematy 
elektryczne i rysunki wymiarowe. 

Podłączenie AD 200W & 
Podłączenie przewodów elektrycznych obwodu sterowa

nia poprzez przepusty na górnej prawej powierzchni kurty
ny (patrząc od wewnątrz budynku). Króćce podłączeniowe 
wymiennika (DN 15, 1/2) usytuowane są na górnej lewej po
wierzchni kurtyny (patrząc od wewnątrz budynku). Zobacz 
schematy elektryczne i rysunki wymiarowe. 

Typ.~ 

AD~lOCOJ 
A02HX. 15 
AD210EOJ 
AD210E06 
AD, 10Eu9 
A021:EOS 
AD215E09 
AO21SE14 

AD2~<J[12 
A0220Eló 

A(mm) 

min SO 
min SO 
min SO 
min SO 
min 100 
m in SU 
min SO 
mln 100 
min o;o 

m in 100 

~, ,. I I lini,nalne r 0Jlq lr ,j 

kratka wlotowa 

Mln600mm ~----------
przestrzeń na właz serwisowy 

R './I 101)1 ➔7 suficit> V j·, ,P'7,i ,_. rn 

ADPF1 Szpilki i nakrętki M8 
nie wchodzą do zestawu 

f I I 
.., 

i '<.., .. 

~~ 

\j I 
40~ / 

~~J ~' ---~'·-s _ __ ~ 

o --------
-~ 
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Sterowanie 

Zimne+ 
Przepływ powietrza sterowany ręczni e za pomocą 3-stopnio
wego regulatora CB30N. 

Z grzałkami elektrycznymi f 

Poziom 1 
Przepływ powietrza sterowany ręcznie. Termostat pomiesz
czeniowy reguluje 2 stopniowo moc grzewczą. Kompletny 
zestaw sterowania stanowią: 
CB32N - regulator, 3 prędkości wentylatora, 2 stopnie mocy 
grzewczej. 
RTl2, 2-stopniowy termostat elektroniczny 
(opcjonalnie KRT2800). 

Poziom 2 
Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatyCL
nie w funkcji położenia drzwi i temperatury wewnętrznej. 
Przy otwartych drzwiach wentylatory pracują na najwyższej 
prędkości, a po ich zamknięciu po nastawionym czasie 
(2s-10 min.) przechodzą na prędkość najniższą, o ile jest ko
nieczność wyrównania temperatury, albo wyłączają się. Ter
mostat steruje mocą grzewczą. Dla przykładu: temperatura 
na termostacie jest ustawiona na 23°(, a różnica międzystop
niowa na 4°C. Przy drzwiach zamkniętych termostat załączy 
grzanie poniżej 19°C. Przy drzwiach otwartych termostat za
łączy grzanie poniżej 23°C. W innej sytuacji grzałki pozostają 
wyłączone. 

Kompletny zestaw sterowania stanowią: 

CB32N - regulator, 3 prędkości wentylatora, 2 stopnie mocy 
grzewczej. 
MDC - czujnik drzwiowy i przekaźnik czasowy. 
RTl2, 2-stopniowy termostat elektroniczny 
(opcjonalnie KRT2800). 

Poziom 3 
Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatycznie 
w funkcji położenia drzwi oraz temperatury zewnętrznej i we
wnętrznej. Sercem układu jest zaawansowany technologicz
nie regulator mikroprocesorowy o nowoczesnym wyglądzie 
zewnętrznym. Dla łatwości i szybkości montażu wszystkie pa
rametry pracy zostały wprowadzone do pamięci regulatora. 
Kompletny zestaw sterowania stanowią: 
ADEA - sterownik wyposażony w zewnętrzny i wewnętrzny 
czujnik temperatury oraz czujnik drzwiowy. 
ADEAEB - zewnętrzna skrzynka sterująca w obudowie. 

Więcej na temat wykorzystania sterownika ADEA w części -
Regulatory i termostaty. 

Z wymiennikiem wodnym (\ 

Poziom 1 

Przepływ powietrza sterowany ręcznie. Termostat pomiesz
czeniowy reguluje moc g rzewczą poprzez zawory z siłown i
kami. Kompletny zestaw sterowania stanowią: 
CB30N - regulator, 3 prędkości wentylatora. 
Tl O -- termostat pomieszczeniowy - IP30 (opcjonalnie 
KRTl 900 - IP55). 
VR20/25 - zespól zaworów regulacyjnych 
(opcjonalnie tylko zawór z siłowni kiem TVV20/25 + SD20). 

Poziom 2 

Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatycz
nie w funkcji położenia drzwi i temperatury wewnętrznej. 
Przy otwartych drzwiach wenLylatory pracują na najwyższej 
prędkości, a po ich zamknięciu po nastawionym czasie 
(2s-1 O min.) przechodzą na prędkość najniższą, o ile jest ko
n ieczność wyrównania temperatury, albo wyłączają się. Ter
mostat steruje mocą grzewczą. Dla przykładu: temperatura 
na termostacie jest ustawiona na 23°(, a różnica międzystop

niowa na 4°C. Przy drzwiach zamkniętych termostat załączy 
grzanie poniżej 19°C. Przy drzwiach otwartych termostat za
łączy grzanie poniżej 23°C. W innej sytuacji zawory pozostają 
zamknięte. 

Kompletny zestaw sterowania stanowią: 
CB30N - regulator, 3 prędkości wentylatora. 
MDC - czujn ik drzwiowy i przekaźnik czasowy. 
RTl2, 2-stopniowy termostat elektroniczny 
(opcjonalnie KRT2800). 
VR20/25 - zespół zaworów regulacyjnych 
(opcjonalnie tylko zawór z s iłownikiem TVV20/25 + SD20). 

Poziom 3 
Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatycznie 
w funkcji połoLenia drzwi oraz Lemperalury lewnętrznej i we
wnętrznej . Sercem układu jest zaawansowany technologicz
nie regulator mikroprocesorowy o nowoczesnym wyglądzie 
zewnętrznym. Dla łatwości i szybkości montażu wszystkie pa
rametry pracy zostały wprowadzone do pam ięci regulatora. 
Kompletny zestaw sterowania stanowią: 

ADEA - sterownik wyposażony w zewnętrzny i wewnętrzny 

czujnik temperatury oraz czujnik drzwiowy. 
ADEAEB - zewnętrzna skrzynka sterująca w obudowie. 
VR20/25 - zespól zaworów regulacyjnych 
(opcjonalnie tylko zawór z siłownikiem TVV20/25 + SD20). 
Więcej na temat wykorzystania sterownika ADEA w części -
Regulatory i termostaty. 
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Schematy podłączeń elektrycznych AD 200 W 

Opcje sterowania dla kurtyn z wymiennikami wodnymi 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego montażu zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej ppoż - budynek 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

6. ZESTAW HYDROFOROWY 

Aktualnie budynek Starostwa Powiatowego wyposażony jest w wewnętrzną instalację hydrantową z hy

drantami 025 wyposażonymi w wąż półsztywny. Instalacja zasilana jest z zewnętrznej miejskiej sieci 

wodociągowej poprzez oddzielne przyłącze służące tylko instalacji hydrantowej . Ze względu na występu

jące na sieci zbyt małe ciśnienie spadające do wartości 2,8 bar nie jest możliwe uzyskanie wymaganego 

w przepisach ciśnienia 2 bar na najwyżej położonym hydrancie. Konieczna jest zabudowa układu pod

wyższenia ciśnienia - zestawu hydroforowego. 

W ramach projektu przewidziano montaż 2 pompowego zestawu hydroforowego firmy WILO typu C0-2 

MHI 405/ER-EB o wymaganych parametrach technicznych : 

- przepływ obliczeniowy Q=2,0 1/s 

- wymagane ciśnienie tłoczenia H=4,0 bar 

Zestaw zamontowany będzie w pomieszczeniu piwnicznym - segm „D" w którym zlokalizowany jest wo

domierz. Podłączenie zestawu wykonać wg schematu - rys 7S. 

Rurociągi wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. 

Po zakończeniu montażu zestawu wykonać próbę działania instalacji hydrantowej - wypływ w każdym z 

hydrantów powinien wynosić 1/s przy ciśnieniu 2 bary 

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych" tom li Instalacje Sanitarne oraz DTR-kach montowanych urządzeń. 



Zestawienie materiałów - zestaw hydroforowy dla instalacji ppoż 

Zestaw hydroforowy 

Zestaw hydroforowy 
typ CO-2 MHI 405/ER-EB 
Q=2,0I/s 
H=4,0 bar 
2 pompowy 
Sterowanie automatyczne 
Pelektr = 1, 1 kW 
U 3 X 400V 

Armatura 
Zawór odcinający mufowy PN16 DN50 

Zawór odcinający kołnierzowy PN16 DN100 

Manometr techniczny O ... 1,0MPa 

WILO kpi. 

2 szt. 

szt. 

szt. 



C0- 2 MHI 405/ ER-EB jw,to l Telefon 
Tele faks 

In talacja: Standardowe urządzenie do podwyższania ciśni nia 

Klient 

Klient nr 

Projek t 

Projekt nr 

Poz. Nr Partner rozmów 

Opracowujący Miejsce montażu 

I 
o 
"' I 

Data 

t-łi 405 [2) 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [m3/h) 

u.. 

11 • I • , Tf1I 
'-:: T·, 

_J• ,!: . ., : !ł 
- - __ ..._ __ T'" - · 

·--i-

A 

•••••••••••••• 
t 

p Signal 

N7 N7 ~:b WMS SSM SBM 

bJ 250 V. l A 

Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u 1 1. 9 • 24.11. 20CIJ {Bu!ld 1;,) 

25.06.2010 Strona 1 / 1 

Dane wyjściowe doboru 

P rzepływ 7,2 m 3/h 
Wysokość podnoszenia 45 m 
Przepływ Woda, czysta 
Temperatura płynu 20 oc 

Gęstość 0,9982 kg/dm 3 

Lepkść kinematyczna 1,001 mm 2/s 
Ciśn ie nie pary o, 1 bar 

W I LO 

Dane pompy 

Producent 

Typ CO-2 MHI 405/ ER-EB 
Rodzaj konstrukcji U rządzenie do podwyż . ciśnien a 

Rodzaj urządzenia Zestaw wielopompowy 
Sto pień ciśn . znamionowe!j()J 10 

Min imalna tempe rat.plynwl 
Mak symalna .temp .płynu 70 

Dane hydrauliczne (Punkt pracy) 

Przepływ 7,43 

Wysokość podnoszenia 48 

Prędkość obrotowa 2900 
Moc na wale P2 1,73 

NPSH 0,603 

Materiały /uszczelki 

Korpus 

Wal 

Wirn ik 

1.4301 

1.4301 

1.4301 

oc 
oc 

m 3/h 
m 
1/m in 

kW 
m 

U szczeln ie nie m echa niczrtlcg ra f it/ m a te ri al ceramiczny 

Orurowanie 1.4571 

Wymiary 

A 600 
B 775 
C 180 
D 580 
E 366 
F 980 

Strona ssąca 

Strona tłoczna 

Masa 

Dane silnika 

R 2 

R 2 

68 

/ PN 10 

/ PN 10 

mm 

kg 

Moc zna mionowa P2 1,1 k W 

Prędkość obr. znamion. 2900 1/min 

Napięcie znamionowe 3~400 V, SO Hz 

Maksyma ln y pobór p rądu3,1 A 

Stop ień ochrony IP 54 

Dopuszczalna tolerancja napięcia +/· 10% 

Nr Art. Wersja standardowa: 252079 5 

Grup. .. uz„tkcr-~,nik 1 PL Status dan1, h 01-01-2010 



Urządzenia do podwyższania ciśnienia 

. .,. 

• 

Wilo-Economy CO-... MHI/ER 
Urządzenie z ki lkoma pompami bez regulacji prędkości obrotowej 
(normalnie zasysające): 

Klucz do oznaczania typów 
Przykład: Wilo-CO- 2 MHI 405/ER 

CO Kompaktowe urządzenie do podwyższania ciśnienia 

-2 Liczba pomp 

MHI Seria pomp 

~05 Znamionowy przepływ pojedynczej pompy [m3/h] 

(przy wersji 2-bieg./50 Hz) 

4Q.~ Liczba stopni pojedynczej pompy 

ER Regulator; ER = Regulator Economy 

Zastosowanie 
Zaopatrzenie w wodę i podwyższanie ciśnienia w budynkach 
mieszkalnych. biurowych i adminis tracyjnych, hotelach, szpitalach, 
domach handlowych oraz systemach przemysłowych. 
Do tłoczenia wody pitnej i wody użytkowej, wody chłodzącej, wody 
gaśniczej lub innej wody użytkowej. która nie zawiera składników 
powodujących abrazję lub składników długowłóknistych. 

Konstrukcja 

Rama główna 

Cynkowana z regulowanymi w pionie amortyzatorami drgań. Inne 

wersje na życzenie. 

Orurowanie 

Kompletne orurowanie ze sta li nierdzewnej l.ll571. nadające si<; do 
podłączenia wszystkich st osowanych w budownictwie materiałów 
hydraulicznych. Orurowanie jest zwymiarowane odpowiednio do 
całkowitej wydajności hydraulicznej urządzen ia do podwyższania 

ciśnienia . 

Pompy 

Stosowane są 2 - 4 równolegle rozmieszczonymi pompami serii 
MHI 2, MHI 4, MHI 8 i MHI 16. Wszystkie części tych pomp mające 
styczność z medium wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301. 
Dalsze informacja dot. pomp patrz rozdział "Wysokociśnieniowe 

pompy wirowe". 

Armatura 

Każda pompa wyposażona jest po stronie ttocznej w kulową, 
przekładniową armaturę odcinającą z CuZn, powlekaną Ni. z 
certyfikatem DVGW oraz zabezpieczeniem przed przepływem 

zwrotnym. 

234 

Opis urządzenia 

Membranowy zbiornik ciśnieniowy 

81/PN 16 umieszczany po stronie tłocznej z membraną z kauczuku 
butylowego, nie budzący zastrzeżeń w świetle ustawy o ochronie 
a rtykułów spożywczych. Do celów kontrolnych i rew izyjnych 
wyposażony w odcinający zawór kulowy z CuZn. powlekany niklem. 
z możliwości ą opróżniania i armaturą przepływową według DIN 4807. 

Czujnik ciśnienia 

Z sygnałem 4 - 20 mA, umieszczony po stronie tłocznej, 
przekazujący informacje na temat aktualnego c i śn ienia do 
centralnego regulatora Economy. 

Wskaźnik ciśnienia 

Przez manometr o o 63 mm po stronie ciśni enia końcowego. 

Urządzenie sterownicze 
Urządzenie wyposażone jest seryjnie w regulator Economy ER 2-4. 
Informacje dot. budowy oraz opisu działania regulatora patrz rozdział 
"Urządzenia sterownicze i regulacyjne· od strona 241. 

Zakres dostawy 
Kompletnie przygotowane do podłączenia (i sprawdzone}. odpowia
dające normie DIN 1988 część 5, urządzenie z 2 - 4 umieszczonymi 
równolegle wysokociśnieniowymi pompami wirowymi ze stali 
nierdzewnej w wersji suchej (seria MHI}. zamontowane na wspólnej 
ramie głównej całkowite orurowanie ze wszystkimi podzespołami 
hydraulicznymi, centralnym urządzeniem przełączającym i czujni
kiem ciśnienia oraz kompletnym okablowaniem. Z opakowaniem oraz 
z instrukcją montażu i obsługi. 

Wskazówki dot. projektowania 

Reduktor ciśnienia 

W razie zbyt wysokiego lub zbyt mocno wahającego się ciśnienia 
dopływowego, należy zainsta lować reduktor ciśnienia, który będzie 
utrzymywał state ciśnienie dopływowe. Dopuszczalne wahan ia 
ciśnienia dopływowego maks. 1,0 bar. 

Przepływ 

Do 95 m3/h (26.4 1/s} Projekt urządzenia zgodnie z DIN 1988; z 
pompą rezerwową do 130 m3 /h (36,11/s} przy użytkowaniu pompy 
rezerwowej jako dodatkowego agregatu o obciążeniu szczytowym. 

Ciśnienie dopływowe 

Przy projektowaniu u rządzen ia należy uwzględnić maks. ciśnien ie 
dopływowe (patrz dane techn iczne). Maks. c i śnien ie dopływowe 

oblicza si(; jako różnicą maks. ciśnien i a roboczego i maks. wysokości 

podnoszenia pompy przy Q = O. 

Podczas stosowania i uż.ytkowania urządzeń do podwyż.szania 
ciśnienia należ.y przestrzegać przepisów normy DIN 1988. 

Stan: 0612004 - Zmiany techniczne zastrzeżone 



Urządzenia do podwyższania ciśnienia IY11tO] 
Budowa i opis dziatania regulatora Economy ER2 - ER4 

Regulator Economy ER2 - ER4 

Centralny regulator w wersji całkowicie elektronicznej, stopień 
ochrony IP41. wyposażony w wyłącznik główny. przełącznik 
sterowniczy dla każd ej pompy z funkcjami trybu pracy: ręcznego (z 
resetowaniem w zależności od upływu czasu) - O - automatycznego 
oraz diodami informacyjno-kontrolnymi LED dla funkcji braku wody i 
stanu pracy/zakłóceń dla każdej pompy, bezpośrednim załączaniem 
dla silników o mocy 4 kW włącznie (przy 400 V/SO Hz). 

Wyposażenie 

Całkowicie elektroniczna regulacja, wyłącznik główny. przełącznik 
wyboru dla każdej pompy z funkcją trybu pracy: ręcznego (z 
resetowaniem w zależności od upływu czasu) - O -
automatycznego. Załączanie za pomocą elektronicznego czujnika 
ciśnienia 4 - 20 mA. Ustawienie ciśnienia zadanego poprzez 3 

potencjometry: 

a) Wartość zadana = poziom załączania Pwyt. 

b) 1. Poziom ciśnienia wyłączania pompy obciążenia szczytowego 

Pwu 
c) 2. Poziom ciśnienia wyłączania pompy obciążenia głównego Pw1.2 

Czas opóźnienia pompy obciążenia szczytowego: ok. 8 s 

Czas opóźnienia pompy obciążenia głównego: 
Nastawiany potencjometrem w zakresie 8 - 120 s. 

Wyłączanie w przypadku braku wody: 
Kontrola obecnosci wody za pomocą przełączni ka ciśnieniowego po 
stronie niskiego ciśnienia, elektrod zanurzeniowych lub wyłącznika 

pływakowego 

Czas opóźnienia wyłączania pompy w przypadku braku wody: 

Nastawiany potencjometrem w zakresie 8 - 120 s 

Zabezpieczenie silnika: 
Poprzez wbudowany, elektroniczny wyłącznik zabezpieczenia silnika 

w przypadku pomp serii MHI, funkcja wyzwalania dla styków 
ochronnych uzwojenia i czujników PTC. 

Zamiana pomp: 
Wzajemna zamiana pomp obciążenia głównego i szczytowego przy 

każdym ponownym rozruchu 

Praca próbna: 
Co 6 h na 15 s dla każdej pompy. 

Przełączanie awaryjne: 
Automatyczne, w razie awarii pompy roboczej plus optyczne 

wskazanie "Zakłócenie" 

Stan: 06/2004 - Zmiany techniczne zastrzeżone 

Zewnętrzny włączn ik, wyłącznik: 
Przez oddzielne wejście zacisków szeregowych poprzez GLT/DDC 

Elektronika: 

- Emisja zakłóceń EN 50081-1 

- Odporność na zakłócenia EN 50082-2 

Komunikaty: 
Bezpośred ni o na urządzeniu sterowniczym za pomocą diod LED 
stanu pracy/zakłócenia dla każdej pompy. brak wody 

Komunikat zdalny: 

Przez bezpotencjatowe styki dla zbiorczej sygnalizacji stanu pracy i 

stanów awaryjnych 

Napięcie w obwodzie sterowniczym: 24 V DC/AC 
Zasilanie napięciem przez zaciski szeregowe: 
r400 V± 10 °o; 50/60 Hz 
r230 V± 10 °,o; 50/60 Hz 
1 ~230 V ± 10 % ; 50/60 Hz 

Opcje: 

- Cyfrowe wskazanie c iśnienia na regulatorze 

- Licznik roboczogodzin 

- JednosLkowe komunikaty roboue i komunikaty o zakłócen iu 

- Stopień ochrony IP 54 

- Zabezpieczen ie przed brakiem wody po stronie dopływowej lub 
ciśn ieniowej 

- Zegar sterujący 

- Z programem 24 h 

- Z programem tygodniowym 

Zamiana pomp 

Podczas normalnych cykli roboczych urządzeń do podwyższania 
ciśnienia odbywa się ciągła zamiana wszystkich pomp po każdym 
procesie włączania/wyłączania, tak aby zagwarantowane byto ich 
równomierne zużycie. W razie awari i pompy następuje automatyczne 
przełączenie na następny agregat gotowy do pracy. 

Praca próbna 

Jeśli w ciągu 6 h nie nastąpi pobór wody. wówczas automatycznie, dla 
pierwszej pompy, przeprowadzona zostanie 15-to sekundowa praca 
testowa. Po dalszych 6 h dla drugiej itd. W ten sposób istnieje 
gwarancja. iż w ciągu 24 h wszystkie pompy zostaną poddane pracy 

testowej. 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem 

Regulator Economy przystosowany jest do podtączan ia wszystkich 
występujących w praktyce czujników zabezpieczających przed 
suchobiegiem, t akich jak przełączni ki ciśnieniowe. elektrody 
zanurzeniowe lub wyłączniki pływakowe. Tak jak dla czujników 
(stosowanych zazwyczaj po stronie dopływu}. możliwe jest również 
umieszczenie po stronie tłocznej. Styki niezbędnych czujników 
należy podłączyć do listwy zaciskowej w regulatorze. 
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UWAGA: 
Pod(qczenie zestawu hydroforowego 
wg schematu - rys. nr 7S 
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SEGMENT "o" 
USŁUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak Branża: I Faza: 

12~1• Gałlllkl, u1. Kwtllowaa tal. 512 D74744 sanitarna PW 

Zadanie: 
Roboty Instalacyjne -
Zestaw hydroforowy dla 

1-l--1-.==·::=Pow,=·=at=Po=zn=ań=•k=I ul=. J=ac=kows=1~kle~go~18~Poz=na=ń=::+~~=::P:J~;,i~~ Instalacji hydrantowe] ppoż 
Nr UOI'~ O.a P, \ ~ l)t......., .. --

upr. nr ~// 
Projold„al mgr Int. Wojciech Jankowiak WKP/0Zl8/PWO&III04 06.2010 - ~ 
1----ł--=--....:..._ __ __,j~=::..:::::~..:.....::..:.-+~=-_j Adres obiektu: 

1-----+--------<,------+---łLl/ __ ----l Poznań ul. Jackowskiego 18 

Treść rysunku: Skala: I Nr rys.: SS 
Rzut oiwnic - zestaw hvdroforowv dla instal. nnoż 1:50 
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Faza: Zadanie: USŁUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak I Branża: 
62~70 Gołuskl, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744 Sanitarna I va"'~"'• I PW Roboty Instalacyjne • 

Zestaw hydroforowy dla 
1nwe,1o, J Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18 Poznań . ~ instalacji hydrantowej ppoż 

Nr up,awrień: O.i.: ~pit. P 
• upr. nr ~ /_A 

P,oj , ktowaj mgr inż. Wojciech Jankowiak WKP/0278/PWOSW/04 06-2010 -._4 Adres obiektu: 

I / Poznań ul. Jackowskiego 18 

reść rysunku : 

Schemat podłączenia zestawu h 
Skala: Nrrys.: 75 


