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Ocena st. techn. ath 

Lp. Podstawa 
1-KNR 2-21 

0413-09 
analogia 

OBMIAR 

Opis i wyliczenia j.m. 
Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 100 szt./m2 - ANA- m2 
LOGIA rozebranie kwietników (tylko Rx0,5) 

Poszcz Razem 

1------------=5..:.o _______________ __________ ___ c.:m.:...2 ____ 5::c0:::..:·.::.00=,0'-------

2 KNR 2-21 
0105-03 

RAZEM 
Wykopanie drzew młodszych z bryłą korLeniową o średnicy do 0.30 m w celu SLI. 
przesadzenia 
10 

3,KNR-W 4-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 
;0212-05 

2.5 

4 KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
.0212-02 grubości do 15 cm (różne elementy np. podstawy pod klimatyzatory) 

i1.5 

szt. 

m3 

10.000 
RAZEM 

2.500 
RAZEM 

1.500 
RAZEM 

5 ,KNR-W 4-01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - murki z m3 
0348-04 cegły klinkierowej 

,analogia 

6 KNR 2-31 
0807-01 

1.75 

Rozebranie nawierzchni z kostki-betonowej (kostka do-·Ponowneg0Wbud0wa­
nia) 
22 

m3 1.750 
RAZEM 

m2 

50.000 

10.000 

2.500 

1.500 

1.750 

m2 22.000 __________ ::.:_ _____ R_AZE::=M:.:::.:..::= ___ 2,...2-.0-0""0 
1----------------------------------- -·· . ·-------~----'..C....C=-'-- ----="-'--'-'-' 7 KNR 2-31 

0801-03 
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2 

8 KNR 2-31 
,0801-04 

22 

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości 
Krotność = 8 
22 

9 1KNR-W 4-02 Demontaż klimatyzatorów 
!40210-01 
analogia 

,4 

1 O KNR-W 4-02 , Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 
0506-04 

11 'KNR 7-24 
0515-06 
analogia 

• Opróżnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni­
kiem chłodniczym 

m2 

m2 

m2 

szt. 

szt. 

m 

m 

kpi. 

22.000 
RAZEM 22.000 

22.000 
RAZEM 22.000 

4.000 
RAZEM 4.000 

BO.OOO 
RAZEM BO.OOO 

1--______ 4:...._ __________________________ kp~ _________ 4..c;.o:...:oc:co _____ --1 

RAZEM 4.000 
12,KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kal. grun- mJ 

0304-02 tu 111) 
10*3'1.7 

13 KNR-W 2-01 Jednostronne ażurowe umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez 
'0317-03 względu na kategorię gruntu 

10*1. 7 

14;KNR 4-04 
'1101-02 

15 KNR 4-04 
1101-05 

• Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 
2.5+1.5+4.4 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 

: Krotność = 1 O 
12.5+1.5+4.4 

16 ,Oplata za wysyp gruzu na wysypisku 
i kalk. własna 

17 KNR 4-051 
0301-01 
9903-3 

12.5+1.5+4.4)*1.8 

Kanały rurowe - wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej o średnicy no­
minalnej 200 mm uszczelnionego zaprawą cementową - kolizyjne uzbrojenie 
podziemne 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

t 

m 

10 m 
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51.000 
RAZEM 51.000 

17.000 
RAZEM 17.000 

8.400 
RAZEM 8.400 

I 

I 

8.400 
RAZEM 8.400 

15.120 
RAZEM 15.120 

10.000 
RAZEM 10.000 



Ocena st. techn. ath OBMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
18 KNR 4-051 Kanały rurowe - wymiana kształtk i kamionkowej o średnicy nominalnej 200 szt. 

0308-01 mm uszczelnionego zaprawą cementową - kolizyjne uzbrojenie podziemne 
9903-3 

8 szt. 8.000 
RAZEM 8.000 

19 KNR 4-0511 . Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.2 m wypelnio- m 
0201-01/02 nych osadem do 1/3 wysokości kanału - ekstrapolacja 
i 30 .m 30.000 

RAZEM 30.000 
20 KNR-W 2-01 :Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i m3 

·0312-02 szerokości 2.6-4.5 m; kat. gr. Ili-IV 
51 m3 51.000 

I RAZEM 51.000 
21 KNR-W 2-02 ,Odtworzenie drobnych elementów betonowych m3 

0204-02 
:z.sz. r 03 
5.7. 9907-05 
analogia 

4 m3 4.000 

-- RAZEM 4.000 
22 KNR 7-24 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o kg 

0148-04 masie 50 kg 
150 ka 150.000 

RAZEM 150.000 
23 KNR 7-24 Agregaty i sprężarki chłodnicze - z demontażu ----

szt. 
0153-03 
analogia 

4 szt. 4.000 
RAZEM 4.000 

24 KNR 7-24 ; Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm kg 
0235-05 : 

' 80 ka BO.OOO 
RAZEM BO.OOO 

25 KNR 0-34 ,Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - izo- m 
0104--16 
z.o.3.1. 

!lacja materia/ami z demontażu I 

9903-2 
80 m BO.OOO 

' RAZEM BO.OOO 
26 KNR 7-24 : Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. kpi. 

0514-06 
4 k(2I. 4.000 

RAZEM 4.000 ·-· ··---·-------· ·- · ·-- - ... ···-- . ·--~ - ·- • • • ---- ••- H - ••-

27 KNR 7-24 Napełnienie urządzeri i instalacji obiegu freonu i podobnych c,:ynników czynni- kpi. 
0515-06 kiem chłodniczym 
: 4 kpi. 4.000 

RAZEM 4.000 
28 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpi 

0516-06 
4 ~- 4.000 

RAZEM 4.000 
29 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 

0109-01 
0109-02 

' 22 m2 22.000 
RAZEM 22.000 

30 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie .szt. 
0320-01 ,kat. Ili bez zaprawy dołów (Mxo,5 - część z odzysku) 
analogia ' 

:10 szt. 10.000. 
RAZEM 10.000 

31 !KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ili z wymianą m2 
:0411-04 gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 20 cm 

30 m2 30.000 
RAZEM 30.000 

32 KNR 2-21 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 100 szt./m2 (Mx0,5 m2 
0413-09 część z odzysku) 
analogia 

30 m2 30.000 
RAZEM 30.000 
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