
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

1. Nazwa zadania: 
Wykonanie dokumentacji projektowe.i i realizacja boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową na terenie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

2. Adres obiektu budowlanego: 
Plac Przemysława 9 ,62-005 Owińska, 

3. Nazwa i kody: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

4. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Powiat Poznański 
ul.Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

5. Opracowanie: 
Marcin Kierstan 
Maria Pawlicka 
Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

6. Spis zawartości programu: 
A. Część opisowa 
B. Część informacyjna 



A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową na terenie Ośrodka Szkolno­
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Istniejące boisko, ze względu 
na stan techniczny wymaga modernizacji. Nowa płyta boiska powinna pokrywać się z 
istniejącą obecnie. 

Zadanie obejmuje: 
1) Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: 

1.1. koncepcję rozwiązania, pokazującą usytuowanie boiska wraz z odwodnieniem, 
zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem sportowym. Proponowane 
rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, 

1.2. projekt budowlany, pozwalający uzyskać pozwolenie na budowę wraz z 
wymaganymi prawem uzgodnieniami, 

1.3. projekty wykonawcze: 
• architektury wraz z planem zagospodarowania terenu, 
• konstrukcji, 
• instalacji kanalizacji deszczowej, 
• instalacji oświetlenia boiska, 

1.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
2) Realizację zadania. 

Załącznikami do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego są: 
o ekspertyza dotycząca przyczyn uszkodzenia nawierzchni boiska 

wielofunkcyjnego na terenie OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 
wykonana przez Pracownię Geotechniki GEOTEST w październiku 2009 roku, 
wraz z mapą pokazującą wymiary płyty boiska. 

o mapa sytuacyjna obrazująca planowane przez Zamawiającego chodniki i dojścia 
do terenu boiska, teren opracowania, 

o zdjęcia terenu boiska, wykonane przez Pracowników SP w lipcu br, 

Prace prowadzone będą przy funkcjonującym obiekcie, na terenie objętym ochroną 
konserwatorską, co zamawiana dokumentacja musi uwzględniać. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować boisko wielofunkcyjne do gry w 
piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny wraz z osprzętem i liniami do w/w 
gier. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie zalecenia „Ekspertyzy 
dotyczącej przyczyn uszkodzenia nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie 
OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" wykonanej przez Pracownię Geotechniki 
GEOTEST w październiku 2009 roku. 
Nowo projektowana płyta boiska powinna pokrywać się z istniejącą obecnie. 
Koncepcja projektu przedstawiona do zaakceptowania Zamawiającemu powinna 
zawierać: 

o plan zagospodarowania z naniesionymi granicami boisk, usytuowaniem 
ogrodzenia, piłkochwytów, odwodnień liniowych wraz z ich odprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej, chodników, obrzeży i dojść z kostki brukowej, 



o przekroje obrazujące zaprojektowane warstwy z rzędnymi terenu, 
Zamawiający dopuszcza, ze względu na istniejące uwarunkowania, wymiary boisk dla 
poszczególnych dyscyplin odmienne od zalecanych. 

2.1. przygotowania placu budowy 
Opracowanie projektowe musi zawierać wytyczne, dotyczące projektu organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy, w tym: ogrodzenie terenu budowy, 
zabezpieczenie dróg dojazdowych, korzystanie z mediów. 

2.2. architektury z planem zagospodarowania terenu 
Dokumentacja musi uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu wokół 

boiska. Podniesienie rzędnej boiska, niezbędne ze względów konstrukcyjnych 
(patrz ekspertyza) musi mieć swoje odzwierciedlenie w takim ukształtowaniu 
terenu aby zapewnić prawidłowe dojścia i dojazd również do usytuowanego w 
pobliżu budynku gospodarczego oraz odprowadzenie wód opadowych z tego 
terenu. Zakres opracowania pokazano na załączonej mapie sytuacyjnej. 
Zgodnie z ekspertyzą firmy „Geotest" projekty i specyfikacje muszą uwzględnić, 

że istniejące warstwy boiska stanowić będą, po usunięciu istniejącej nawierzchni, 
podłoże dla nowej płyty konstrukcyjnej. Na niej należy wykonać następującą 
nawierzchnię poliuretanową w technologii typu EPDM, z nawierzchnią gładką, 
przepuszczalną dla wody, układaną dwuwarstwowo, wierzchnia warstwa: granulat 
poliuretanowy EPDM, frakcja 1 +4 mm, gr. min 7 mm, dolna warstwa: granulat 
SBR, frakcja 1 +4 mm, gr. min 13 mm, 

Wymagania Zamawiającego dla nowej, oferowanej nawierzchnia poliuretanowej: 
• Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą 

techniczną 1TB, lub rekomendacja techniczna 1TB, lub wyniki badań 

specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej 
nawierzchni np Labosport, 

• Karta techniczna, potwierdzona przez jej producenta, 
• Atest PZH lub równoważny, 
• Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Oferenta 

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię, 

Płytę boiska należy wykonać w 1 o/o spadku. 
Zamawiający zakłada zaprojektowanie i wykonanie nowego odwodnienia 
liniowego i nowych, typowych obrzeży betonowych o wymiarach 10x30x100 cm. 
Chodniki szer. 2m z kostki brukowej wzdłuż boków przylegających do terenu 
ośrodka, wzdłuż pozostałych opaska z kostki szer. 30 cm i za niąpiłkochwyty. 

W ramach zadania należy również zaprojektować i wykonać: 
o piłkochwyty na wys. 4 m z siatki polietylenowej o wytrzymałości na zrywanie 

min 240 kg, o oczkach 6 x 6 cm, w kolorze zielonym - obwodowo. 
o ogrodzenie systemowe panelowe przetłaczane, wys. 2030 mm, w rozstawie 

słupków co 1,5 m, np systemu Metpol, z furtką, z trzech stron, ( czwartą 
stanowi istniejący mur od strony ulicy Cysterek) 

o elementy małej architektury ławki 6 szt np firmy Muller nr art. 030, kosze na 
śmieci 3 szt np firmy Muller nr art. 220, stojaki na rowery 2 szt np firmy 
Muller nr art 0240, 

o wzdłuż granicy z działką nr 229, użytkowaną przez Dom Pomocy Społecznej 
należy posadzić szczelny gęsty żywopłot, 



o osprzęt sportowy, wg zestawienia poniżej, 

Wyposażenie boiska dla poszczególnych dyscyplin (osprzęt sportowy): 
- zestaw do piłki ręcznej: 1 kpi, bramki aluminiowe 3x2 m, montowane w 

tulejach, np firmy Polsport m katalogowy PR 03, 
- zestaw do siatkówki wielofunkcyjny (siatkówka, tenis, badminton) - 1 kpi, 

słupki aluminiowe wykonane z profilu owalnego, montowane w tulejach, 
posiadające regulację wysokości zawieszenia siatki, elementem napinającym 
linkę siatki jest mechanizm śrubowy, siatka całosezonowa biała, linki 
naciągowe: górą - linka stalowa, dół - polipropylenowa, krzesło sędziowskie, 

- zestaw do koszykówki: 1 kpl, jednosłupowy, cynkowany ogniowo, stojak do 
koszykówki z planszą o wysięgu 1,6 m, z mechanizmem regulacji wysokości, 
obręcz uchylna wzmocniona z siatką łańcuchową, tablica z płyty epoksydowej 
na ramie stalowej o wym. 105x180 cm, 

Kolor nawierzchni boiska i linii rozgraniczających dla poszczególnych dyscyplin 
zostanie uzgodniony z wybranym Oferentem. 

2.3. konstrukcji 
Głównym elementem jest nowa płyta nośna, którą należy zaprojektować i 
zrealizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie wykonanej przez 
firmę „ Geotest". 

2.4. instalacji kanalizacji deszczowej 
Obejmuje wykonanie: 
• 
• 

• 

likwidację istniejącej studzienki kanalizacyjnej przy płycie boiska, 
odwodnienia liniowego typu ACO płyty boiska, spadek boiska w dwóch 
kierunkach, 
odprowadzenie wód opadowych z terenu boiska do modułu magazynującego 
wodę deszczową, złożonego ze skrzynek n.p. firmy Wavin Q-Bic z 
podłączeniem przelewowym do kanalizacji deszczowej. Proponowana 
lokalizacja wg załączonej mapy sytuacyjnej. 

2.5. instalacji oświetlenia 
Instalacja oświetlenia boiska nie jest przedmiotem mrueJszego zamówienia. 
Wykonana zostanie w ramach realizacji odrębnego zadania „Rewaloryzacja 
kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie otwartej strefy 
rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami 
towarzyszącymi". Dokumentacja do wglądu na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

2.6. realizacji 
Prace należy wykonać zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, 

postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. 

Wszystkie podane nazwy własne materiałów i urządzeń służą wyłącznie określeniu 
parametrów technicznych. Należy zastosować podane lub równoważne. 
Istniejące elementy wyposażenia sportowego przeznaczone są do demontażu. 



Wybrany wykonawca otrzyma: 
1) upoważnienie pozwalające występować w imieniu Inwestora do firm i instytucji, 

celem uzyskania warunków, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia, 

2) mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1 :500, 
3) ekspertyzę dotyczącą przyczyn uszkodzenia nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 

na terenie OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" wykonaną przez 
Pracownię Geotechniki GEOTEST w październiku 2009 roku, 

Termin wykonania zamówienia - 18 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym: 
1) dokumentacja projektowa: (1 O tygodni od dnia podpisania umowy) 

• koncepcja wraz z uzgodnieniami materiałowymi: dwa tygodnie od podpisania 
umowy, 

• akceptacja koncepcji przez Zamawiającego: jeden tydzień od otrzymania 
koncepcji, 

• projekt budowlany z wymaganymi prawem uzgodnieniami: cztery tygodnie od 
akceptacji przez Zamawiającego koncepcji, 

• projektów wykonawczych: trzy tygodnie od wykonania projektów budowlanych, 
2) realizacja zadania: 8 tygodni od dnia przekazania Zamawiającemu projektów 

wykonawczych, 

Podstawowe powierzchnie: 
o teren objęty opracowaniem: 1440 m2 
o powierzchnia istniejącego boiska: 684 m2 

Zamawiający wymaga aby każdy z Oferentów odbył wizję lokalną terenu objętego 
niniejszym zamówieniem. 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Lokalizacja zadania 
Boisko zlokalizowane jest na terenie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach ,Plac Przemysława 9 ,62-005 Owińska. Nieruchomość jest 
własnością Powiatu Poznańskiego. Prace prowadzone będą w strefie objętej ochroną 
konserwatorską, co zamawiana dokumentacja musi uwzględniać. 

2. Dane techniczne o boisku 
Istniejące boisko zostało wybudowane w 1996 roku. Stan techniczny obiektu został 
szczegółowo omówiony w ekspertyzie wykonanej w październiku 2009 roku przez 
firmę GEOTEST. Wymieniony dokument zawiera również zalecenia dotyczące 
zaprojektowania i realizacji nowej płyty konstrukcyjnej boiska. 

3. Przepisy prawne 
Prace projektowe oraz realizację zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami prawa, w tym w szczególności: 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 
11 18 z późn. zm.) 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 



ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( 
Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) 
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 
2006, Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

4. Forma dokumentacji 
Zamawiający oczekuje wykonanie opracowania w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej zgodnie z poniższą tabelką: 

Faza opracowania Wersja Wersja elektroniczna 
papierowa 

koncepcja 2 egz. -
projekt budowlany 4 egz 
projekty 4 egz. w wersji uniemożliwiającej ingerencję 
wykonawcze (kpl) osób trzecich (pdf) - 1 kpl. oraz w 

programie: ARCHICAD, wersja 8.1 lub 
starsza albo AutoCad --dwg, zapisanej 
jako archiwum- 1 kpl. 

specyfikacje 4 egz. w wersji uniemożliwiającej ingerencję 
techniczne osób trzecich (pdf) - 1 kpl. i w 
wykonania i programie Word - 1 kpi 
odbioru robót (kpi) 

Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia 
wszelkich uzgodnień wybrany Wykonawca przygotuje na własny koszt. 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 
W czasie sporządzania dokumentacji może zaistnieć potrzeba wykonania 
specjalistycznych opracowań, niezbędnych do prawidłowej realizacji omawianego 
zadania, niemożliwych do określenia wcześniej . Przedstawiona oferta musi uwzględniać 
ich wykonanie. 

Opracowanie: Marcin Kierstan, Maria Pawlicka, ZL 

Poznań, ?Ji?O 


