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CHARAKTERYSTYCZNE DANE PODSTAWOWE 

PROJEKT BUDOWLANY! 

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w 
Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń do 

potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

l 
działki nr 1321/ 10 

! 
t. 

~ 
I' Powierzchnia zabudowy - część przebudowywana 528,5 m2 

~ t Powierzchnia netto - część przebudowywana 602,62 m2 
i 

r Wysokość budynku - część przebudowywana 5 ,51 m 

t" 
f Kubatura - część przebudowywana 1687,33 m3 
• 
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I ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1 . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 Opis techniczny projektu zagospodarowania działki 

1.2 Część rysunkowa: 
a) Projekt Zagospodarowania Terenu rysunek PZT-01 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

2.1 Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego 
a) branżą architektoniczna 
b) branża konstrukcyjna 

2.2 Część rysunkowa 
1. Rzut parteru - inwentaryzacja, wyburzenia 
2. Rzut piwnicy - inwentaryzacja, wyburzenia 
3. Rzut parteru - projekt 
4. Rzut piwnicy- projekt 
5. Przekrój A-A - projekt 
6. Elewacja - projekt 
7. Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej 
8. Rzut parteru - zestawienia ścian i posadzek 
9. Rzut piwnicy - zestawienia ścian i posadzek 
1 O. Elementy konstrukcyjne - rzut przyziemia 
11. Elementy konstrukcyjne - rzut parteru 
12. Poz.1 ściana oporowa 

Poz. 4 ściana oporowa 
Poz. 3 fundament pod pion wentylacyjny 

13. Poz.2 schody żelbetowe 
14. Podstawa pod centralę dachową 

3. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

3. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

rysunek A-01 
rysunek A-02 
rysunek A-03 
rysunek A-04 
rysunek A-05 
rysunek A-06 
rysunek A-07 
rysunek A-08 
rysunek A-09 
rysunek K-01 
rysunek K-02 
rysunek K-03 

rysunek K-04 
rysunek K-05 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczący zadania inwestycyjnego pn: 

„Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń do 
potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej " 

3.2.1. PODSTAWA PRAWNA 

Podstawę opracowania stanowi umowa, zawarta pomiędzy 

Powiat Poznańskim, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
,a 
OSA Biuro Projektowe s.c., 61-479 Poznań, ul. Wspólna 23/3 
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3.2.2. PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE 
* Ustawa z dnia? lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.). 
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn . zm.). 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U.Nr120, poL 1133). 
* Decyzja o warunkach zabudowy 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 7, z 
późniejszymi zmianami) 

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi 

zmianami) 
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z 
późniejszymi zmianami) 

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Oz. U. z 2001 r. , Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) 
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami) 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133) 
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1138) 
* Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty Europejskiej 
* Inne właściwe przepisy 

3.2.3. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

* Wizja lokalna 
* Wytyczne inwestora 
* Inwentaryzacja obiektu 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa aktualizowana na dzień 04.01.2012 
* Ekspertyza kominowa 

3.2.4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany 

3.3. INWESTOR 

Powiat Poznański 
Ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

4. LOKALIZACJA 

Teren opracowania znajduje się w centralnej części Puszczykowo na ul. Żupańskiego 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejący budynek użyteczności publicznej, będący częścią kompleksu L.O. w Puszczykowie, jest w chwili obecnej użytkowany jako 
Internat. 
Budynek złożony jest z części, podzielonych ze względu na różne funkcje i cechy budowlane: 

- Dwupiętrowy budynek internatu - część po przebudowie (zrealizowana) 
- Łącznik - część po przebudowie - część objęta projektem ( zgodnie z częścią rysunkową- wskazanie obszaru opracowania) 
- Parterowy budynek stołówki - część objęta projektem 

Budynek stanowi integralną część kompleksu Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie przy ulicy Kasprowicza. Dojazd do 
obiektu realizuje się od strony ul. Żupańskiego/Libelta. 
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Budynek został zrealizowany na początku lat 70 tych XX w. w technologii mieszanej: szkieletowa - tradycyjnej, z zastosowaniem 
stropów gęsto-żebrowych Ackermana i klatkach schodowych żelbetowych. Wszystkie dachy wykonano jako płaskie. 

Obiekt poddano termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych metoda lekką mokrą przy zastosowaniu styropianu 
gr. 12 cm. Wymieniona została stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa. Ocieplono stropodach oraz zaizolowano termicznie 
instalację c.o. i ew.u. wraz z modernizacją istniejącej kotłowni. Budynek internatu został przebudowany i dostosowany do wymogów 
ppoż. oraz przystosowany do bezkolizyjnego poruszania się osób niepełnosprawnych. 

Istn iejący obiekt jest własnością Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie L.O. im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. 

6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

6.1 OPIS OGÓLNY 

Dojazd do obiektu realizuje się od strony ul . Żupańskiego/Libelta . 
Warunki gruntowe obejmują grunty kat. Il i-IV z poziomem wód poniżej posadowienia fundamentów bezpośrednich , 
Budynek jest podłączony do istniejących sieci wod.-kan., energetycznej i gazowej. 
Wjazd na parking oraz wejście na teren działki i obiektu pozostaje bez zmian od ulicy Żupańskiego. 

6.2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowane rozwiązania techniczne niniejszego opracowania związane są z przebudową pomieszczeń stołówki oraz piwnicy 
budynku. Program użytkowy zakłada przebudowę części parterowej na potrzeby stołówki ( sala na 40 osób) oraz na potrzeby 
poradni psychologiczno - pedagogicznej. 
W części piwnicznej istniejący węzeł szatniowa - sanitarny ( do korzystania przez uczniów użytkujących tereny sportowe kompleksu 
szkoły) zostaje powieszony użytkowo o pomieszczenia siłowni, odnowy biologicznej oraz sauny. 

Istniejące dojazdy i chodniki zostały zmodernizowane w etapach wcześniejszych. 

6.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA. 

Projektowana przebudowa nie zmienia formy architektonicznej budynku. Wszystkie prace polegają na przebudowie układu 
pomieszczeń wewnątrz budynku. Na projekcie zagospodarowani terenu zlokalizowano mur oporowy potrzebny do wykonania 
schodów zewnętrznych i drzwi w części piwnicznej budynku. 

6.4 FUNKCJA. WARUNKI DOSTEPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Części internatu została przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych - wraz z łącznikiem - który to stanowi połączenie z 
przebudowanym pomieszczeniem stołówki. W części parterowej projektuje się wydzieloną funkcję poradni psychologiczno -
pedagogicznej dostępną z głównego wejścia od ulicy Żupańskiego. Ze względu na różn icę poziomów projektuje się dwie elektryczne 
pochylnie przyschodowe - w celu spełnienia wymogów dostępności pomieszczeń poradni dla osób niepełnosprawnych. 

6.5 SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY. 

Projektowane rozwiązania nie ingerują w istniejącą formę architektoniczną. 

6.6 KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 
Planuje się zrealizowanie obiektów w jednym procesie budowlanym. 

6.7. INFORMACJA O OCHRONIE NA PODSTAWIE UWARUNKOWAŃ PRAWA MIEJSCOWEGO 
Nie dotyczy 

6.8. INFORMACJA OKREŚLAJĄCA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie dotyczy 

6.9. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
Rozwiązania szczegółowe przedstawione w projekcie zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi normami, wiedzą i sztuką budowlaną. 
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7. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

7.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowane rozwiązanie techniczne niniejszego opracowania związane są z "Przebudowa stołówki Liceum 
Ogólnoksztalcącego w Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej". 

Program użytkowy zakłada: 

PARTER - został podzielony na dwie strefy funkcjonalne: 

Pierwsza - poradnia psychologiczno - pedagogiczna jest dostępna z oddzielnego wejścia schodami zewnętrznymi od ulicy 
Żupańskiego. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez zamontowanie dwóch platform przychodowych. Prawą 
(południową) część budynku przeznaczono na funkcję administracyjną. Zlokalizowano w niej gabinet dyrektora ( 1 osoba pracująca) 
sekretariat ( 1 osoba pracująca ) oraz gabinet księgowego ( 1 osoba pracująca ). Pomieszczenia towarzyszące to WC dla personelu, 
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe. W lewej części poradni zlokalizowano 4 pokoje zajęć indywidualnych ( po 
jednej osobie pracującej), gabinet specjalisty (1 osoba pracująca), wydzieloną poczekalnię dla 5 osób z WC dla niepełnosprawnych. 
Poradnia pracuje w systemie wizyt umawianych telefonicznie na ustaloną godzinę. Lekarz odbiera petenta osobiście z poczekalni. 
Na ścianie poczekalni umieszczono telewizor LCD i wyposażono w wieszak na ubrania. Układ gabinetów jest podyktowany 
istniejącym układem okien- projekt nie zakłada zmian w tym zakresie. 

Druga - stołówka z kuchnią jest powiązana z istniejącym internatem łącznikiem. Główne wejście zlokalizowane jest od 
dziedzińca. W łączniku zlokalizowano pomieszczenie portiera (1 osoba pracująca) oraz kierownika obiektu (1 osoba pracująca ). Do 
pomieszczenia portiera zostaną przeniesione szafy kontrolne do obiektu. Z komunikacji ogólnej dostępne są WC dla uczniów, oraz 
gabinet pielęgniarki z izolatką. WC dla pracowników jest zapewnione w części obejmującej internat. 

Główną powierzchnię stołówki zajmuje sala wielofunkcyjna na 40 osób. Umieszczono w niej telewizor LCD, okno wydawania 
posiłków oraz przyjmowania brudnych naczyń. Do obsługi stołówki projektuje się pomieszczenie kuchni --catering z magazynem 
oraz zmywaln ią. Wejście odbywać się będzie poprzez klatkę schodową. Po lewej części klatki schodowej zlokalizowano WC dla 
personelu kuchni oraz pomieszczenie socjalne, z którym sąsiaduje kuchnia dla uczniów (4 stanowiska do przygotowywania 
posiłków). 

PIWNICA 

Przebudowa piwnicy polegać będzie na rozbudowie istniejących szatni o pomieszczenia uzupełniające tj. siłownię, 

pomieszczenie odnowy biologicznej, saunę. Zaprojektowano siłownię dla 10 osób. 
Lewą część piwnicy przeznaczono na pomieszczenia odnowy biologicznej, które wyposażono w jacuzzi ( na 4 osoby ) , 

miejsca na leżaki ( 4 osoby ), saunę na 6 osób oraz 2 prysznice i WC. Na ścianach projektuje się telewizor LCD, oświetlenie 

kinkietowe oraz posadzkowe 

Jedna z szatni wymaga przebudowy ze względu na skomunikowanie całego układu ze schodami zewnętrznymi oraz 
pogłębienia posadzki piwnicy. 

Od ulicy Żupańskiego w miejscu istniejącego okna projektuje się nowe wejście do piwnicy. Schody zostaną wyposażone w 
dwie szyny stalowe stanowiące pochylnię. W piwnicy projektuje się pomieszczenie magazynu. Pozostałe pomieszczenia w piwnicy 
zostaną odmalowane oraz założona zostanie nowa instalacja elektryczna. 

7.2 SZCZEGÓLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANEJ CZĘSCI BUDYNKU. 
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Zestawienie powierzchni piwnic 

Powierzchn ia Powierzchnia 
Nr pom. i nazwa Powierzchnia użytkowa Pu] ustugowa [Pg] ruchu [Pr] 

Podstawowa Pomocnicza 
[Pp] [Pdl LPU=Pp+Pd 

[m21 

1 2 3 4 5 6 

-1.01 Poczekalnia 41 ,57 

-1.02 Szatnia męska 14,56 

-1.03 Pokój do masażu 9,55 

-1.04 Pom. porządkowe 7,79 

-1.05 Sauna 7,93 

-1.06 Prysznice + WC 11,79 

-1.07 Odnowa biologiczna 48,3 

-1.08 Siłownia 38,47 

-1.09 Pom. magazynowe 39,43 

-1.10 Pom. magazynowe 6,12 

Zestawienie powierzchni parteru 

Powierzchnia Powierzchnia 
Nr pom. i nazwa Powierzchnia użytkowa Pu] ustugowa [Pg] ruchu [Pr] 

Podstawowa Pomocnicza 
[PPl [Pdl LPU=Pp+Pd 

[m21 

1 2 3 4 5 6 

Stołówka dla uczniów internatu 

0.01 Komunikacja 28,52 

0.02 Portniernia 8,71 

0.03 Pokój kierownika obiektu 8,78 

0.04 WC 4,13 

0.05 Izolatka 6,92 

0.06 Pokój pielęgniarki 13,59 

0.07 Odnowa biologiczna 64,78 

0.08 Zmywalnia 4,46 

0.09 Kuchnia 9,28 

0.1 O Magazyn 3,6 

0.11 Klatka schodowa 8,35 

0.12 WC 2,96 

0.13 Pom. socialne 6,84 

0.14 Kuchnia 37,66 

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna 

0.15 Komunikacja 11, 1 

0.16 Pom. socialne 4,77 

0.17 Komunikacja 4,22 

0.18 Gabinet dyrektora 14, 15 
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O .19 Sekretariat 15,91 
0.20 Gabinet księgowego+ 
archiwum 9,91 

0.21 Pom. porzadkowe 2, 11 

0.22 WC personelu 2,94 

0.23 WC dla petentów 4,54 

0.24 Komunikacja 2,7 

0.25 Poczekalnia 14, 1 

0.26 Pokój zajęć indywidualnych 11,22 

0.27 Pokój zajęć indywidualnych 10,76 

0.28 Komunikacja 13,74 

0.29 Pokój zajęć indywidualnych 10,60 

0.30 Pokój zajęć indywidualnych 11, 14 

0.31 Gabinet specialisty 25,89 

7.3 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowany budynek spełnia wymogi jakim powinien odpowiadać budynki i otoczenie tj. wartość wskaźnika sezonowego 
zapotrzebowania na ciep/o EO nie przekracza wartości granicznej. Budynek został poddany termomodernizacji we wcześniejszym 
etapie. 

7.4 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

KLASYFIKACJA OBIEKTU (WG PRAWA BUDOWLANEGO, WG PRZEPISÓW PPOŻ.) 

Budynek istniejący jest podzielony na strefy pożarowe z podziałem na kategorie zagrożenia ludzi- ZLV oraz ZLIII. Podział na strefy 
pożarowe ZLV i ZLIII został wykonany (zrealizowany} w pierwszym etapie realizacji inwestycji. Strefy pożarowe zostały oddzielone 
przegrodą ppoż. REI 120. 

Kwalifikacja pożarowa projektowanej części budynku 
Obiekt kwalifikuje się ze względu na: 
- podział budynków na grupy wysokości do niskich: N obiekt parterowy podpiwniczony 
- zasady zaliczania budynków ZL oraz ich części, stanowiących odrębne strefy pożarowe, do kategorii zagrożen ia ludzi: ZLIII parter 

(2 strefy) i piwnica (1 strefa}. Największe pomieszczenie ze względu na ilość osób- jadalnia została przewidziana dla maksymalnie 
40 osób. 

Przyjmuje się następujące klasy odporności ogniowej części budynku objętej projektem: 
Klasa D dla kondygnacji nadziemnej 
Klasa C dla kondygnacji podziemnej: 

Przyjęta w projekcie architektonicznym konstrukcja budynku spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i spetnia 
następującą odporność ogniową: 
Dla klasy D 
główna konstrukcja nośna budynku: R30 
konstrukcja dachu: brak wymagania 
ściany zewnętrzne: El30 
ściany wewnętrzne: brak wymagania 
przekrycie dachu: brak wymagania 
Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do 
wymagań zawartych dla głównych konstrukcji nośnych i konstrukcji dachu. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone do 
stopnia NRO 

Dla klasy C 
główna konstrukcja nośna budynku: R60 
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konstrukcja dachu: R15 
strop: REI 60 
ściany zewnętrzne: El30 
ściany wewnętrzne: El15 
przekrycie dachu: E15 
Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do 
wymagań zawartych dla głównych konstrukcji nośnych i konstrukcji dachu. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone do 
stopnia NRO 

Powierzchnie przyjętych stref pożarowych ZLIII nie przekraczają dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych i wynoszą: piwnica-
307,5m2, parter- 208,58m2 i 170.68m2 

Piwnica stanowi oddzielną strefę pożarową wydzieloną przegrodą ogniową REI 120, a dla drzwi El 60. 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego dla klasy C: 
elementy oddzielenia ścian: REl120 stropów w ZL: REl60 
drzwi przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe: El60 
Pomiędzy wydzielonymi strefami ZLIII parteru: 
elementy oddzielenia ścian: REI 60, 
drzwi przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe El 30 

Warunki ewakuacji 
Zapewniono warunki ewakuacji: 
Przejścia ewakuacyjne nie przekraczają 40m i nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia 
Długość dojścia ewakuacyjnego dla ZLIII: 30m w tym nie więcej nić 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym dojściu i 
60m przy co najmniej 2 dojściach. 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych przeznaczonych dla więcej niż 20 osób wynosi nie mniej niż 1 ,4m, a do 20 osób nie 
mniej niż 1,2m. 

Instalacja wentylacyjna 
Zaprojektowano instalację wentylacja grawitacyjną oraz mechaniczną. Przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego 
zostaną wyposażone w przepusty pożarowe oraz klapy odcinające. 

Odległość do budynków sąsiednich pozostaje bez zmian 

Hydranty 
Zaprojektowano 3 hydranty wewnętrzne- po jednym każdej strefie. 

Istniejące hydranty zewnętrzne znajdują się w odległościach: 
ul. Żupańskiego ok. 25m od budynku 
ul. Libella ok. 65m od budynku 
ul. Kasprowicza ok. 142m 

7.5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

Układ warstw ścian zewnętrznych pozostawia się bez zmian. Przewiduje się ingerencję w ścianę zewnętrzną piwnicy w miejscu 
planowanego wykonania otworu drzwiowego. W celu wykonania nowego otworu drzwiowego w tym miejscu, należy zdemontować 
istniejące okno i poszerzyć otwór okienny. Miejsca odprysków i uszkodzeń na elewacji należy doprowadzić do należytego stanu z 
zastosowaniem kolorystyki zgodnej ze stanem istn iejącym 

Projektowaną ścianę oporową przy projektowanych schodach należy zabezpieczyć przeciwwodnie za pomocą lepiku i zasypać w 
sposób niepowodujący uszkodzenia warstwy ochronnej. Część wystającą ponad poziom terenu należy pokryć tynkiem żywicznym 

(kamyczkowym, mozaikowym)- kolorystyka zostanie ustalona na budowie. 
Projektowane schody do piwnicy wykonać jako wylewane z betonu B20 (gr. ok. 25cm) wykończona posadzką mrozoodporną lub z 
dodatkami mrozoodpornymi. 

Tynkiem żywicznym kamyczkowym należy pokryć również istniejące murki przy schodach zewnętrznych- schody wejściowe do 
projektowanej poradni oraz od dziedzińca przy wejściu do części kuchennej. 

Istniejące schody zewnętrzne do projektowanej poradni- należy rozebrać uszkodzoną warstwę betonową i odtworzyć w kostce 
betonowej (kostka betonowa na posypce piaskowej i przygotowanym podtożu- dogęszczenie do G1 ). Pod projektowane słupki 
platformy przychodowej wykonać wylewki betonowe- dostosowane do obciążenia wskazanego w karcie katalogowej urządzenia 
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Podbicie fundamentów wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu, pomiędzy dolewaną warstwą pod fundamentami a 
istniejącą- wykonać poziomą izolację odcinającą z foli HDPE. 

Przy schodach zewnętrznych należy wykonać typowe wycieraczki z płaskowników stalowych. 

Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano z cegły silikatowej (piaskowo- wapiennej) gr. 12cm. Z cegły silikatowej zaprojektowano 
również obudowę szachtu przeznaczonego pod wentylację mechaniczną. W tym przypadku obudowa z cegły/ bloczków gr 18cm ma 
za zadanie podparcia stropu w miejscu wykonania otworu. Obudowę należy wykonać w sposób umożliwiający montaż kanałów 

wentylacyjnych i ich rozprowadzenie- wykonanie nadproży. 

Platformy przychodowe: 
Zakłada się zamontowanie dwóch platform przychodowych- zewnętrznej wewnętrznej przystosowanych do użytku osób 
niepełnosprawnych. 

11 
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7.6. IZOLACJE TERMICZNE 

Budynek został poddany całościowej termoizolacji i nie wymaga dodatkowych robót z tym związanych. Przejścia instalacyjne przez 
dach i ściany fundamentowe należy prowadzić z uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia warstwy izolacyjnej 

7.7. IZOLACJA PRZECIWWODNA 

Izolację poziomą podbijanych fundamentów powiązać z izolacją przeciwwodną projektowanych posadzek. 
Przejścia instalacyjne przez dach i ściany fundamentowe należy prowadzić z uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia 
warstwy izolacyjnej. 

7.8. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

Projektuje się wykończenie ścian w kilku wariantach: 
- malowanie 
- układanie płytek ściennych 
- wykonanie fototapet 

szczegółowa informacja odnośnie wykończenia znajduje się w części rysunkowej. 

7.9. WYKOŃCZENIE POSADZEK 

- posadzki granitogresowe 
- wykładziny PCV 
- wykładziny dywanowe 

szczegółowa informacja odnośnie wykończenia znajduje się w części rysunkowej 

7.10 PARAPETY 

Zakłada się wykonanie lub wymianę istniejących (głównie betonowych) parapetów wewnętrznych jako PCW w kolorze białym szer. 
30cm- dostosowane do istniejących murów. 

7 .11 OBUDOWY GK: 

Zakłada się wykonanie przedścianek oraz obudów instalacyjnych w systemie g-k na rusztach systemowych. Przewiduje się obudowę 
ciągów instalacyjnych w poziomie (pod sufitami) oraz w pionie. 
Dodatkowo przewiduje się wykonanie obudów z określoną odpornością ogniową- obudowa projektowanych hydrantów oraz czerpni 
powietrza nad projektowaną klatką schodową. 

7.12 ŚCIANKI SYSTEMOWE WC 

Zaprojektowano ścianki- drzwi do pomieszczeń pryszniców w piwnicy- dostosowane do warunków pomieszczeń mokrych) grubość 
płyty maksymalnie 2cm prześwit nad posadzką 15cm wys. ścianki 200cm. Drzwi wyposażone w zamek łazienkowy. 

7.13 SAUNY 

Sauna fińska o wymiarach 293 x 267 x 270(H) cm 

Wykończenie zewnętrzne: 

Sauna wykończona do sufitu płytą GK lub boazerią świerkową. Drzwi szklane do sauny osadzone równo z płaszczyzną 
ściany zewnętrznej. 

Wykończenie wewnętrzne: 

Ściany wyłożone szlifowanym drewnem świerku skandynawskiego (14 x 96 mm) o głębokim profilu połączeniowym. 
Deski będą ułożone pionowo lub poziomo. 
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Do montażu saun stosowane jest wyłącznie selekcjonowane drewno jednorodne o najwyższej jakości . 

GRUBOŚĆ: ŚCIAN-12 cm 
Każda ściana sauny stykająca się z murem odsunięta jest 2 cm warstwą dylatacyjną. 

Grubość ścian stanowi: 
al dylatacja 2 cm od ścian murowanych 
b/ folia propylenowa napylana aluminium 
cl wełna gr. 6 cm o współczynniku k= 0,0052 A 
d/ folia aluminiowa 
el kurtyna powietrzna - 2 cm 
fi świerk skandynawski 

SUFIT - min. podwójnie ocieplany ( podwójna folia ekranizująca) 

WENTYLACJA - Odpowiednia regulacja nawiewu i wywiewu wymusza właściwy ruch powietrza i pary, a tym samym 
wpływa na komfort przebywania w saunie. Wentylacja wywiewna z sauny przez kratkę wentylacyjną w stronę 
pomieszczenia przed sauną. 

DRZWI- 70x190 cm tafla szklana gr. 8 mm, brązowe,. z metalowym uchwytem, zamykane na magnes, zawiasy w kolorze 
stali szczotkowanej 

SIEDZISKA - specjalne bezsęczne drewno liściaste osiki skandynawskiej 

PIEC - wymiary 505 mm, głębokość 430mm i wysokość 700 mm, ciężar 25kg 

WYPOSAżENIE - fińskie 
• wiadro 
• chochla 
• siedziska 
• oparcia 
• raszki 
• szyberki wentylacj i 
• lampy górne 
• higrometr termometr klepsydra 
• instalacja alarmowa (przycisk w saunie, przycisk wyłączający poza sauną, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa) 

7.14 ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE - KONSTRUKCJA 

OPIS OGÓLNY BUDYNKU WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku stołówki. Budynek został wzmiesiony w 70-tych latach XX wieku. 
Budynek jest dwukondygnacyjny składający się z przyziemia oraz wysokiego parteru. Konstrukcję budynku stanowią murawane 
ściany o różnej grubości ok. 25-40cm. Konstrukcję stropów stanowi strop typu Ackermana. Budynek jest przekryty stropdachem 
prawdopodobnie płytami korytkowymi na ściankach ażurowych . Część budynku została wyremontowana kilka lat temu. Remont 
obejmował część przyziemia (szatnie) oraz naprawę i wymianę pokrycia dachowego z papy. 

W listopadzie 2011 dokonano wizji lokalnej budynku. Stan ogólny budynku został oceniony jako dobry, nie stwierdzono 
pęknięć na stropach i ścianach oraz nadmiernych ugięć stropu. Tym samym można stwierdzić , że możliwa jest przebudowa 
budynku. 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy przegłębienia części przyziemia - do poziomu szatni istniejących, wprowadzenie i zmiana otworów 
drzwiowych oraz przebudowy i dobudowy schodów zewnętrznych i wewnętrznych. 

NADPROżA I ŚCIANY MUROWANE 
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Zaprojektowano nadproża z dwutewników stalowych 140PE. 
Nadproża w ścianach należy opierać na dwóch warstwach cegły pełnej (25x25x25cm) klasy 15. Podmurawania należy wykonać 
min. 7 dni przed układaniem na nich nadproży. 

Przed przystąpieniem do prac należy podstemplować strop na długości wstawianego nadproża, rząd stempli ustawić w 
odległości 50cm od ściany. Stemple montować po obu stronach ściany. Stosować stemple stalowe, ustawiane na kantówkach 
drewnianych 14x16cm. Stemple zdemontować dopiero po zakonczeniu prac konstrukcyjnych, kiedy zaprawa w spoinach nad 
belkami stalowymi osiągnie wymaganą wytrzymałość. 
Belki montować pojedynczo. Nad osadzoną belką pozostawić szczelinę gr.1 cm i przystąpić do klinowania belki do muru. 
Belki klinować klinami stalowymi co ok. 20cm, a wolne przestrzenie wypełnić szczelnie zaprawą cementowa m. 10 MPa. 
Nadproża skręcić śrubami M12 co ok. 80cm. 
Nad otworami w ściankach działowych przyjęto nadproża strunobetonowe o wys. 12cm, np. firmy konbet. 
Otwory wyciąć pilą do betonu, tnąc na odpowiednio małe fragmenty. 

Przemurowania ścian należy wykonać z bloczków gazobetonowych, pozostawiając szczelinę między górą bloczków a 
spodem zamurowanywanego otworu. Szczelinę tą grubości ok. 2cm wypełnić pianką poilretanową. 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I P .POŻ 

Belki stalowe malować 3x farba antykorozyjną podkładową i po zakończeniuprac konstrukcyjnych obłożyć płytami ppoż. 
Ridurit gr.25mm - z boków i od dołu lub pomalować farbami pęczniejącymi. 

PRZEGLĘBIENIE FUNDAMENTÓW 

W związku z koniecznościa przegłębienia pomieszczeń oraz wyrównana ich poziomów z częścia istniejącą zachodzi 
konieczność przegłębienia fundamentów. 

Przyjęto rozwiązanie porównywalne z realizacją przebudowy I etapu. Na podstawie informacji uzyskanych od 
Kierownka Budowy I etapu, który stwierdzi! (na podstawie wcześniejszych prac budowlanych), że pod ścianą wewnętrzną 
podłużną głębokość fundamentów jest niewystarczająca do przegłębiania posadzki oraz, że pod ścianami zewnętrznymi 
prawdopodobnie występuje głębszy fundament, podjęto decyzję o konieczności przegłębiania istniejących fundamentów. 
Dopuszcza się rezygnację z przegłębienia zewnętrznych fundamentów pod warunkiem wykonania odkrywki na ca/ej 
długości ściany i potwierdzenia wpisem do dziennika budowy, że fundamenty mają wymaganą głębokość minimalną, tj. 
min. 60cm poniżej poziomu posadzki projektowanej. 

W przypadku braku takiego wpisu należy wykonać przegłębienie fundamentów pod wszystkimi ścianami nośnymi. 
Przyjęto rozwiązanie polegające na wykonaniu ław fundamentowych o szerokości 50, 60cm i 80cm zbrojonych włóknami 

stalowymi (fibrobetonem) w ilości ok. 50kg/m3 betonu. Głębokość fundamentów poniżej projektowanej posadzki powinna wynosić 
ok. 70-80cm. Wysokość ław powinna wynosić min. 40cm. Prace należy prowadzić odcinkami ok. 1-1.2m w kilku etapach w 
odstępach ok. 3m. Strop należy podstemplować. W celu zapewnienia przylegania istn iejącej ściany fundamentowej do nowych 
fundamentów należy po wykonaniu ławy fundamentowej ostatnie 5cm wylać betonem pęczniejącym (po ok. ?dniach). Wypełnienie 
szczelne betonem pęczniejącym powinno być kontrolowane za pomocą otworów kontrolnych (rurka tworzywowa średnicy ok. 10mm) 
ok. 15cm powyżej spodu istn iejącej ściany fundamentowej. Można stosować zaprawę pęczniejącą np. Zaprawa do podlewek Repo! 
VM 30. 
Brak wykonania fundamentów może się przyczynić do nierównomiernego osiadania budynku a w konsekwencji do znacznego 
zarysowania ścian po oddaniu budynku do użytkowania budynku i późniejszych napraw. 

ŚCIANA OPOROWA PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH 

Zaprojektowano ściane oporową przy schodach do przyziemia. Przyjęto ścianę żelbetową wylewaną na mokro z betonu 
B25 i stali A-IIIN. Grubość ściany wynosić będzie 20cm. Ścianę posadowiono na lawie fundamentowej 60140cm zbrojonej podłużnie 
prętami 4<j>12. 
Proponuje się wykonanie schodów gruntowych z kostki betonowej z krawężnikami oporowymi jako zakończenie stopnic, ewentualnie 
wylewane na gruncie grubości 15cm zbrojonych s iatką z prętów <j>10 o oczkach 15115cm. Schody żelbetowe na gruncie powinny być 
zakończone ostroga 25180cm. Z podestu dolnego schodów należy odprowadzić wodę do studni chłonnej lub do studzienki 
kanalizacji deszczowej. 

SCHODY WEWNĘTRZNE 
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Istniejącą klatkę schodową należy rozebrać. W jej miescu zaprojektowano nowe schody. Przyjęto biech schodowy o gr. 
12cm rozparty na ścianach poprzecznych. W ścianach poprzecznych należy wykonać bruzdę o głębokości i wysokości 12cm. 
Schody zbroić poprzecznie prętami qi 10 co 12cm oraz podłużne prętami rozdzielczymi qi 6 co 20cm. Przyjęto beton B25. 

UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny podlegać oględzinom w odniesieniu do możliwości zarysowania podczas prac 
budowlanych. Wszystkie prace wewnątrz budynku należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu. Należy unikać urządzeń 

powodujących nadmierne drgania elementów murowych, mogących doprowadzić do zarysowań. 

PODCZAS PROWADZENIA PRZEBUDOWY OMAWIANEGO OBIEKTU NALEŻY ZAPEWNIĆ STAŁY NADZÓR 

PROJEKTANTÓW I W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC MIĘDZY STANEM ISTNIEJĄCYM, A 

ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W PROCESIE PROJEKTOWANIA, NALEŻY SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ. 
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1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
OBIĄŻENIA STAŁE NA DACH kN/m2 

Grubość 

warstwy 
m 

lpapa x2 
wełna mineralna 0,20 
płyta kan alowa 
sufilG-K 0,015 
armatura z konstrukcją 

RAZEM 

OBIĄŻENIA ZMIENNE ŚNIEG kN/m2 

Strefa 

li 
śnieg 0,90 
śnieg z workiem śnieżnym 0,90 

RAZEM 

dach nieogrzewany 

OBIĄŻENIA STAŁE NA STROPY kN/m2 

Grubość 

warstwy 
m 

wykładzina 
warstwa wyrónawcza 0,050 
styropian O,D30 
płyta kanałowa 

tynk cem-wap 0,015 
armatura 

RAZEM 

BUDYNEK STOŁÓWKI 

Ciężar Wartość Współczynnik 
własny charakteryst. obciążeniowy 

kNim'(im") q. y, 
0,20 0,20 1,20 
0,60 0,12 1,20 
3,30 3,30 1,20 

12,50 0,19 1,30 
0,10 0,10 1,20 

3,91 1,20 

Nachylenie Współczynnik Wartość 

płaci charakteryst. 
a C q. 

3,0 0,80 0,72 
3,0 2,00 1,80 

1,80 

Ciężar Wartość Współczynnik 

własny charakteryst. obciążeniowy 

kN/m' q. Yt 
0,20 0,20 1,30 
24,00 1,20 1,30 
1,20 0,04 1,20 
3,30 3,30 1, 1 O 

19,00 0,29 1,30 
0,30 0,30 1,20 

5,32 1,17 

OBIĄŻENIA UŻYTKOWE NA STROPY kN/m2 

Wartość Współczynnik Wartość 

charakter. obciążeniowy obliczeniowa 
q. y, qo 

pomieszczenia 4,00 1,30 5,20 
schody 4,00 1,30 5,20 

Wartość 

obliczeniowa 
qo 

0,24 
0,14 
3,96 
0,24 
o, 12 

4,71 

Współczynnik Wartość 

obciążeniowy obliczeniowa 

Yt qo 
1,50 1,08 
1,50 2,70 
1,50 2,70 

Wartość 

obliczeniowa 
qo 

0,26 
1,56 
0,04 
3,63 
0,37 
0,36 

6,22 



ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ NA ŁAWY FUNDAMENTOWE 

POZ.7 Ł1. ŁAWA ZEWNĘTRZNE 
ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ 

nadziemia kN/m 

lundamentowe· kN/m 

[kN/m] 

POZ.7 Ł2. ŁAWA WEWNĘTRZNA 

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ 

kN/m2 

obiażenie ze strooów (stale+zmien.) fkN/m2l 
obiążenie z dachu (stafe+zmien.) fkN/m2l 
ciężar ściany nadziemia fkN/m] 
ciężar ściany fundamentowej [kN/ml 

RAZEM NA ŁAWĘ [kN/m] 

POZ.7 Ł3. ŁAWY WEWNĘTRZNE POZOSTAŁE 
ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ 
obiążenie ze strooów (stale+zmien.l lkN/m21 
obiążenie z dachu stal. (stałe+zmien.) JkN/m2] 
cieżar ściany nadziemia lkN/ml 
ciężar ściany fundamentowej fkN/ml 

RAZEM NA ŁAWĘ [kN/m] 

GŁĘBOKOŚĆ POSAD. HP[m]= 0,8 
WYSOKOŚĆ ŁAWY H[m]= O 4 

NR ŁAWY OBCIĄZENIE 

POZ. OBLICZ I RYSUN. [kN/m] 
Ł1 103,93 
Ł2 141,30 
l3 56,56 

11,42 

7,41 

4,80 

12,10 

103,93 

11,42 
7,41 
5,38 
7,20 

141 ,30 

11,42 
7,41 
5,38 
7,20 

56,56 

SZER. ŁAWY 
[m] 
0.60 
0,80 
0.50 

Przyjęto pod lawami naprężenia nie przekraczające 200 kPa 

CIĘZAR ZIEMI 
[kN/m] 

2,52 
3,96 
1,80 

szer. zbierania abc. ze stropu [m] 

szer. zbierania obc. z dachu [m] 

wys. ściany nadziemia [m] 

wys. ściany fundamentowej (m] 

liczba kondygnacji 
liczba ścian na lawie 

szer. zbierania obc. ze stropu [m) 
szer. zbierania obc. z dachu [m] 
wys. ściany nadziemia [m] 
wys. ściany fundamentowej [m] 
liczba kondygnacji 
liczba ścian na lawie 

szer. zbierania obc. ze stropu (m) 
szer. zbierania obc. z dachu [m) 
wys. ściany nadziemia [m] 
wys. ściany fundamentowej [m] 
liczba kondygnacji 
liczba ścian na lawie 

CIĘZAR ŁAW NAPRĘZENIA 

[kN/m] [kPa] 
6,60 188 
8,80 193 
5,50 128 

2,70 

2,70 

3,50 

3,00 

5,50 
5,50 
3,00 
3,00 

1,00 
1,00 
3,00 
3,00 

1 
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KERG 1202-13612011 
Województwo: wielkopolskie 
Powiat: poznański 
Gmina : Puszczykowo 
Obrę'b : PUSZCZYKOWO 

o 

Jest to kopia mapy zasadniczej wykonanej przez uprawnionego geodetę: 
inż. Mieczysław Muc upr. nr 3580, zaewidencjonowana przez: 
Powiatowy Ośrodek Dokumantacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu w dniu 04.01.2012 pod nr 1202-136/2011 i może służyć do 
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ul.Wsp6/na 23/3, 61-479 Poznań 

tel. /fax. +48 61 869 90 97 
c~mall: biuro~~ojeclosa.pl 

NAZWA. ,- ADRES OBIEKTU BUDO'l'lt.ANEGO 

Przebudowa stołówki liceum Og6tnokszlotcące w Puszczykowie z przystosowaniem 
pomieszczeń dlo potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321 /10 

PRO.(l(TANT UPRAWNIENIA 

Arkusz: 10 Sekcia: 6.174.11.02.3.3, 02.31.4. mgr int. orch. Michał Oleksyn 'lfi'-rJA/()f.K/IJp8/2◄/2f!Jl 
',/ nz. 1--=-----------+-- --

Działka: 1321110 ae:oo " 11 I 

IPOOPIS 

Ks. wiecz. : PO2P/00041385/2 I • I 0m 

Powierzchnia : 2.0527 ha 
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Nie wyki mgr in ż . orch. Krzysztof Skolimowskd'M'- OIA/OIO</UpB/23/2009 

nie wyk M\Jc """'"'" 
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zakres nie objęty opracowaniem 

zamurowania 
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~ ,tf"--
POD SCIIJDMI naw: ----,-,---r;::========:::;-;::========;-, 
~ POSM>ZICĘ IIEl'ONOIM GR 20CM I )'-'-----, lrt±JJIGJI z UCMI STMmfflll !Dg/ni.1 L/ 

IPE 140 ( 1 
L=150 SZT=3 

PRZEGtEIIENE FlJłłl,WENJOw 

POZ. NUMER ""2WA 
ElEl,ENIIJ E1.DEN1U 

1 1 IPE 140 
2 2 IPE 140 
3 3 IPE 140 
4 4 IPE 140 

OGIIUII 
NAllll,\lEK NA SPOINY: 1.8% 
NAllll,\lEK NA łlER6\YNoScl: 2ll: 
NAllll,\lEK NA ELEM. DOlllllK.: 1 .51 
RAZEM: 
VM<ON,l,Ć: x 1 

E FUtlW.łEN16W 160 ::,~NDAMENT POD PION WENT. I I I 11 I I ,.J ~------~ [ 

°' M °' ' C'l 
V IO 

'T POZ. 4 śeWłĄ OPOROWI 

i 
i 
i 

l~U•_a 
j 

l . lf="'1 ! L 

ZESTAWIENIE STALI 

WJGOSC (lĄl\JNEJC LICZ8,\ Il. RAZEM 
[mm] STALI SZ1U( [ml 

1500.0 St3S 6 9.00 
1600.0 St3S 3 4.B0 
1300.0 St3S 6 7.80 
1400.0 St3S 4 5.60 

UWAGI: 

I 
PRZEGtEBIENE FUNDAMENTOW 

z 
n I 7 I n,..., r 7 

WS\ J~ WSA 1 n.n4MASA RAZEM I P(lf JEDN POLE 1 ElfMI P(lf RAZEM 
[kg/mJ I [kgJ I ["91 [m2/ml I cm21 I cm21 

12.9 19.35 116.1 0.55 0.83 4.96 
12.9 20.64 61.92 0.55 0.88 2.54 
12.9 16.77 100.82 0.55 0.72 4.29 
12.9 18.06 72.24 0.55 0.77 3.0B 

350.88 14.97 
8.32 0.27 
7.02 0.3 
5.26 0.22 

369.48 15.76 
369.48 15.76 

1. NADPROżA WYKONAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO 

UWNll 

2. NADPR02A W ŚCIANKACH DZIAl'..OWYCH WYKONAĆ JAKO STRUNOBETONOWE NP. KONBET 12CM 
3. WSZELKIE PRZEMUROWANIA WYKONAC Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH 
4. PRZEGtEBIENIA FUNDAMENTÓW WYKONAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO 

• 
llloaN SUA gr. 11an ........ 
...... Plllllllrap, =· -=-=~ ~ -.. 2llam lllłllli...a 

r 7 

OC 
(J1 
.-I 

n r 7 

rrs:~,: 
3' 

~ 
c,::sa:-----

I - .......... ~ .,.,..~ 1---n ___ l 
I 
1 

St3S 
4 

IPE 140 
L,,,,140 SZT=4 4 

1. 
4 75 OPOROWA GR. 20CM 

498 

,-

L... 

,-

INWESTOR 
Powiat Poznatlski ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznatl 

.ElNOSlKA PRO.EKTOWA li: \Jl 

~~~~ 
OSA BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul.Wsp6Ina 23/ 3, 61- 479 Poznan 

tel./fax. +48 61 869 90 97 
e-mo11: biuroepro jectosa.pl 

NAZWA I ADRES OBIEJ<llJ BUDO~EGO 
Przebudowa stoł6wki Liceum Og6InokształcQce w Puszczykowie z przystosowaniem 
pomieszczetl dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321/10 

PROJEKTANT UPRAWNIDIIA PODPIS BRANŻA 
KONSlRUKCJA 

mgr inż. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/ 05 ruiiiuM 

SPRA\WlZAJĄCY UPRAWNIDIIA 

Inż. Paweł Ploch 162/82/Pw 

TYllJt RYSUNKU 
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - RZlJT PRZYZIEMIA 

PODPIS 

PROJEKT 
WYKONAWCZY 

l""'A 
GRUDZIEfl 
2011 
>--
SKALA 

1:75 

NUMER RYSUNKU 
K01 
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St3S 
1 

!PE 140 ( 1 
L=16O SZT "'3 u m il) 

POZ. NUIER tMZIA 
EWENIIJ EWD1IJ 

1 1 IPE 1'40 
3 3 IPE 1'40 
4 4 IPE 1'40 
5 5 IPE 1'40 

0GÓtEM 
NADDATEK NA SPOINY: 1.8" 
NADDATEK NA NIEROWNOŚCI: 21 
NADDATEK NA El.EM. DOM1K.: 1.51 
RAZEM: 
WYKONIĆ: x 1 

11.UOOŚĆ 
[mm] 

1600.0 
1400.0 
17'40.0 
1880.0 

7 

t:::::::::l t::::::l 

ZESTAWIENIE STALI 

GAl\lNEK LICZII,\ IL RAZEM 
STALI SZJUK [m] 

IIASA.Erll IIASA[~]EW MASA RAZEM POI..E.Eil<I 
~~EID 

POI.I RAZEMI UWł,GI [kg/m] (kg] [m2/m] [m2] 
St3S 3 4.110 12.9 20.64 61 .92 0.55 0.88 2.64 
SIJS 4 5.60 12.9 18.06 72.24 0.55 0.77 3.08 
Sl3S 2 3.48 12.9 22.45 44.89 0.55 0.96 1.92 
St3S 2 3.76 12.9 24.25 48.5 0.55 1.04 2.07 

227.55 9.71 
4.1 0.17 

4.55 0.19 
3.41 0.15 

239.61 10.22 
239.61 10.22 

UWAGI: 
1. NADPROŻA WYKONAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO 
2. NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAt.OWYCH WYKONAĆ JAKO STRUNOBETONOWE NP. KONBET 12CM 

t::::::l 

blaml SlfA li'• 111cm 

alludolla ,a-_.... 
~0::~~n1dL2Dn 

t::::::l t::::::l 

3. WSZELKIE PRZEMUROWANIA WYKONAC Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH ODDYLATOWANYCH GóRĄ OD NADPR02Y SZCZELINĄ 2CM 
4. SZCZELINĄ MIĘDlY GAZOBETONEM A ISTNIEJĄCYM NADPROŻEM WYPEtNIĆ PIANKĄ POLIURETANOWĄ 
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INWESTOR 
Powiat Poznatlski ul. Jackowskiego 18, 60- 509 Poznatl 

.ElNOSlKA PRO.EKTOWA li: \Jl 

~~~~ 
OSA BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul.Wsp6Ina 23/3, 61- 479 Poznan 

tel./fax. +48 61 869 90 97 
e-mo11: biuroepro jectosa.pl 

NAZWA I ADRES OBIEJ<llJ BUDO~EGO 
Przebudowa stoł6wki Liceum Og6InokształcQce w Puszczykowie z przyst osowaniem 
pomieszczen dla pot rzeb poradni psychologiczno- pedagogicznej, działka nr 1321/10 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS BRANŻA 
KONSTRUKCJA 

mgr inż. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/ 05 ruiiiuM 

SPRA\WlZAJĄCY UPRAWNIENIA 

Inż. Paweł Ploch 162/ 82/Pw 

TYTUŁ RYSUNKU 
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - RZUT PARTERU 

PODPIS 

PROJEKT 
WYKONAWCZY 

l"'"A 
GRUDZIEfl 
2011 
>--
SKALA 

1: 75 

NUMER RYSUNKU 
K02 



POZ. 1 ŚCIANA OPOROWA L=7M POZ. 3 FUNDAMENT POD PION WENT. 

NR1 NR2 

~ fi10 ~ 
,li, NR& f12 A-HIN ~~~V, \.. ........_ - I ' ")-;: ")-;: >~MM~ ~~~' ~~~~~ V L•114 SZT.35 ~~~0 I 0'>Y~ 1/k/k/k/;;, co 20CM ~/.('/'/.('/'/// 

ł, 20 ł, 
~ ~ / /' -

l 1 NR6 /1 v.1/"/ / / / , / / / 
f12 CO 20CM ~-- I, f10 85 

POZ. 4 ŚCIANA OPOROWA L=5M 
,. 

,..... 
73 

o NRS NRS f12 A-HIN ~[ 
«I ż NR2 f10 -

<O --i-" f12 CO 20CM V L•250 SZT.35'2 -2.80 71 V -1.95 co 20CM 
~ 

~ ,---, 
"' 10 15 10 

L•232 SZT.8 -si" , .... NR3 NR1 f10 A-HIN CO 20CM ~ 1'-" 1 f10 co 20CM ~ 
\NR7 f6 A-I 

00 L•140 SZT.5'2 li 

"' ~ ,V ' r--.... NR1 
"' -338 V f8 CO 25CM 00 ~ NR7 L=35 Ułt.27 • ' ,, I.OKM.lZACJA RJND.WENTOW POD WYRZUTNIE WG RZUTU MCH . ' V f6 CO 100CM CO 100 100CM 

I DtlJGOŚĆ RJND.WENI\J OK. 1.60m 

~4 
~ NR2 

o • ' V ,a co 15CM 
<O ,, 

ZESiśWIE~IE SI61.1 
' 't-l( 

DtUGOŚĆ 
Dt. tĄCZNA r ml 

• POZ. 
NR RODZAJ LICZBA 

A-IIIN UWAGI L....-1 
PRĘTA STALI [cm] SZTUK 

f10 
' j~ 

~ 

NR4 NR1 w F1 
1 10 A-1111 1-40 10 14 

o H\ L-,.-:.;&if2 ' 2 10 A-1111 232 8 18.56 
a, 

DtUGO ,C RAZEM 1ml 32.56 ' 
/7 

~ ~ MASA JEDNOSTKOWA fka/m 0.617 
o [I 24 NR2 f8 A-HIN ~ ~ MASA kg] 20.09 
-si" V \NR4 f6 A-I L=252 SZT.40 ~ .... 

MASA OGćtEM rkg l 20.09 /v JO L=116 SZT.JO 
CO OK. 15CM WYKONAC: x 1 20.09 

~ ~ ~; ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~i~:~ ~~~l co 25cm 11 NR1 f8 A-HIN 
~ 60 ~ -,i L•&OO SZT.10 ,. ,. 

...1§_ 

11 NR1 f12 A-HIN BETON B25 
- ii L=750 SZT.6 STAL A-IIIN 

STAL A-I 
11 NR3 f10 A-HIN OTULENIE 3CM 

~i L•750 szr.11'2 
ZESiśWl~IE SI61.1 co 20cm 

NR RODZAJ DtUGOść LICZBA 
Dt. tĄCZNA [ml 

POZ. A-IIIN UWAGI INWESTOR 
PRĘTA STALI [cm] SZTUK .a 

Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

1 .S A-IIIN 600 10 60 
4 JEDNOSll(A PRO.EKTOWA 

~ '"' 2 .S A-IIIN 252 -40 100.8 
DtUGOSC RAZEM r ml 160.8 ~~ ™•dlEłllE Sl'MJ MASA JEDNOSTKOWA I ka/ m I 0.395 ~ ~ 

NR RODZAI OCUGOść LICZBA 
DL ["2NAlml MASA łkał 63.52 OSA BIURO PROJEKTOWE s.c. 

POZ. 
PRĘTA STALI [cm] SZIUK 

A-I A-łl!N lAYAGI 
MASA OGOtEM [ kg] 63.52 ul.Wsp61na 23/3, 61-479 Poznan 

•& ,10 ,12 teł./fax. +48 61 869 90 97 
1 '12A-III 750 6 45 WYKONAĆ: x 1 63.52 
J 110 A-Ili 750 22 165 

o-man: bluro@projectosa.pł 

4 •6 A-I 116 JO 34.8 NAZWA I ADRES OBIEKnJ BUDO~EGO 
1 

5 12 A-Ili 250 70 175 Przebudowa stoł6wki Liceum Og61nokształcqce w Puszczykowie z przystosowaniem 
6 12 A-Ili 114 35 39.9 pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321/10 
7 •s A-I 35 27 9.45 

11.UGC ,.; RAZEM Im 44.25 165 259.9 PRO.EKTANT UPRA.,..IENIA PODPIS BRANŻA 

MASA JEDNOSTKOWA llm/ml 0.222 0.617 0.866 
KONSTRUKCJA 

mgr inż. Marcin Gzielo Y'1<P /0181 /PWOK/05 
MASA•-• 9.82 101.81 230.79 STADIUM 
MASA 0GOtEM łkał 342.42 PROJEKT 
WY!(11N41> X 1 342.42 WYKONAWCZY 

DATA 
GRUDZIEfii 
2011 

SPRAWDZAJĄCY UPRA.,..IENIA PODPIS SKALA 

inż. Paweł Pioch 162/82/Pw 1: 25 

TYTUŁ RYSUNKU NUMER RYSUNKU 
POZ. 1 ŚCIANA OPOROWA, POZ. 4 ŚCIANA OPOROWA K03 
POZ. 3 FUNDAMENT POD PION WENTYLACYJNY 



BRUZDA W ŚCIANIE-
1'-M GL 12CU 

148 
+/-0,00 

V 

119 

1~ 

I 

I 

NR2 f6 A-I 
L•565 SZT.13 
CO 20CM 

1-1 

POZ. 2 SCHODY ŻELBETOWE 

8x30=240 

30 

~ ł I 
y 

NR? ~ li 

~7 
1Y 

NR1 
f10 CO 12CM 

~ 11 

BRUZD.\ W ŚCIANIE 
tM GL 12CU 

~ "I 
200 l 3qj 

~ 1 

aol NR 1 f 1 O A-IIN 220 aoJ 
L•236 SZT.50 
CO 12CM 

ZESTAWIENIE STALI 

NR RODZAJ DtUGOŚĆ LICZBA 
Dt. ŁĄCZNA fm l 

POZ. 
PRĘTA STALI [cm] SZTUK 

A-I A-IIIN 
f6 ;10 

2 
1 10 A-1111 236 50 118 
2 ;5 A-I 565 13 73.45 

DtUGO ;c RAZEM I m I 73.45 118 
MASA JEDNOSTKOWA rka/m l 0.222 0.617 
MASA łkał 16.31 72.81 
MASA OGótEM [kQ l 89.12 
WYKONAĆ: x 1 89.12 

UWAGA : Wszystkie wymiary pręt6w podawane sq w osiach pręt6w. 

DtUGOŚCI PRĘTOW SPRADWDZIĆ NA BUDOWIE 

UWAGI 

k 152 

I 

IO 
I') 

li 
IO 
~ 

X 
en 

I 

11 I -1,31 

144 

INWESTOR 

BETON B25 
STAL A-IIIN 
STAL A-I 
OTULENIE 2CM 

Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

JEDNOSll(A PRo..EKTOWA 

~ '"' t__.., 
~ "' OSA BIURO PROJEKTOWE s.c. 

ul.Wsp6Ina 23/3, 61-479 Poznan 
tel./fax. +48 61 869 90 97 
o-man: bluro@projectosa.pl 

NAZWA I ADRES OBIEKnJ BUDO~EGO 
Przebudowa stoł6wki Liceum Og6Inokształcqce w Puszczykowie z przystosowaniem 
pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321/10 

BRANŻA 
t--------------+---------+------tl KONSTRUKCJA 
PRO.EKTANT UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inż. Marcin Gzielo Y'1<P/0181/PWOK/05 STADIUM 

PROJEKT 
WYKONAWCZY 
DATA 
GRUDZIEfii 
2011 

SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS SKALA 

inż. Paweł Pioch 182/82/Pw 

TYnJŁ RYSUNKU 
POZ. 2 SCHODY ŻELBETOWE 

1: 25 

NUMER RYSUNKU 
K04 



PODSTAWA POD CENTRALĘ DACHOWĄ 

------------------------------

11 D 1 I
/ L=251 SZT=3 1 

BELKA POD S" 

/ 

I, L'l-1 I, 

1 7 
r-, .. -- • 711 

~ 
__ i.:..--- I/ 

GY .A. ...1.. 1\/ '\/'\/'\ ..1.A 
/ ~3 [ 60 

~L ~163 SZT 1=2 1 !PE 160 I , 
I') 
CD 
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/~ 

~ l~r,7 
~ L---

~ 11/"" ~ ~ ./ 
,..., .. ■ .. 

1[ 160 \ l)g~ 1 L=111 Sl =2 ...... r-----...... - I\ ~~ 
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~ -......... 
\[ 160 14" ~ 

~ 
~ 

=3\.L ~ L=240 SZ 

Q I, 58 127 I, 

1 I/'\. /'\. /'\. / 1 
,..., .. ■ • ■ ■I. 

©-// ) \ 

~ "'~ 
69 

241 

KOTWY 

4 l 140 
L=35 SZT=6 
Dt. ZMIENNA 

5 ) BL 10x200 
L=20 SZT=6 

/ 
Z OlWORAMI 4~12 

4xM10 100 łMJ Wl<I.BW<IE 

-------------------- I- - - -

A-A 

M PO OlWORY WENT. 

M PO OlWORY WENT. 

ZESTAWIENIE STALI 

POZ. NUMER IW.WA ot.UGOŚĆ GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA JEON l,tASA 1 El.EM MASA RAZEM 
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg] 

1 1 [ 160 2400.0 St3S 3 7.20 18.8 45.12 135.36 
1 2 [ 160 1110.0 St3S 2 2.22 18.8 20.87 41.74 
1 3 [ 160 1630.0 St3S 2 3.26 18.8 30.64 61.29 
1 10 IPE 160 2510.0 St3S 3 7.53 15.8 39.66 118.97 
1 11 IPE 140 2510.0 St3S 3 7.53 12.9 32.38 97.14 

OGótEM 454.5 
NADDATEK NA SPOINY: 1.8" 8.18 
NADDATEK NA NIERóWNOŚCI: 2" 9.09 
NADDATEK NA EL.EM. DODAlK.: 1.5" 6.82 
RAZEM: 478.59 
WYKONAC: x 1 478.59 

BELKI NR 10 I 11 NALE2Y ROZMIEśCIĆ ZGODNIE Z PROJ. WENTAIACJI I DOPASOWAć DO 01WOR6W WENT. 

PRZED WYKONANIEM PODSIWAWY POD CEN1RALĘ SPIW>ZIĆ JE'J WYMIM't' Z URZĄDZENIEM 
DOPUSZCZA SIĘ ~ANIE INNEJ S'1STEMOWE'J PODSTAWY POD CENTIW.E, 
DOSTMCZONE'J RAZEM Z URZĄDZENIEM 

WSZVSTKIE SPOINY PM:HWINOWE a=4mm 

IN~ 

STAL ST3S 
ELEKTRODY ER1 .46 
OCYNK OGNIOWY 

Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

..EDNOSTI(A PRO.EKTOWA * llt~1 ,, 
OSA BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul.Wsp6Ina 23/3, 61-479 Poznan 

tel./fax. +48 61 869 90 97 
o-man: bluroCprojectosa.pl 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przebudowa stoł6wki Liceum Og6Inokształcqce w Puszczykowie z przystosowaniem 
pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321/10 

PRO.EKTANT UPRA~IENIA POOPIS BRAN2A 
KONSTRUKCJA 

mgr inż. Marcin Gzielo WKP /0181 /PWOK/05 
STADIUM 
PROJEKT 
WYKONAWCZY 
DATA 
GRUDZIEr:i 
1.Q!!_ 

SPRAWDZAJĄCY UPRA~IENIA POOPIS SKALA 

inż. Paweł Pioch 182/82/Pw 1:25 

TYTUŁ RYSUNKU NUMER RYSUNKU 
PODSTAWA POD CENTRALĘ DACHOWĄ KOS 


