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Zasilanie w energie elektryczną 

Na potrzeby przebudowywanych pomieszczeń zasilanie w energię elektryczną będzie się odbywało z 

istniejącego przyłącza i istniejącego złącza kablowego zabudowanego w elewacji budynku przy wejściu, tak jak 

pokazano na rysunku. Od złącza należy poprowadzić nowy kabel typu YKYżo 5x35 mm2 0,6/1kV do rozdzielnicy 

RG. 

Rozdzielnie elektryczne budynku. 

W stanie obecnym zamontowane są dwie rozdzielnie elektryczne, pierwsza starego typu oparta na 

bezpiecznikach topikowych oraz druga w obudowie natynkowej opartej na aparaturze modułowej produkcji 

Moeller oznaczonej jako rozdzielnia RG. Ponadto obok starej rozdzielnicy z bezpiecznikami topikowymi 

zamontowany jest licznik energii elektrycznej, przekładniki prądowe do pomiaru pośredniego oraz zamontowany 

jest modułowy rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym podłączonym do wyłącznika głównego prądu 

znajdującego się przy wejściu. 

W związku z projektowaną przebudową należy zdemontować: 

- obudowę przekładników prądowych wraz z przekładnikami , 

- rozdzielnię elektryczną opartą na bezpiecznikach topikowych 

- istniejącą rozdzielnicę RG. 

W ramach nowo projektowanej rozdzielni elektrycznej RG należy wykorzystać aparaturę modułową z 

demontażu starej rozdzielni RG oraz wyłącznika głównego prądu. Należy wykorzystać następujące elementy: 

rozłączniki izolacyjne, lampki kontrolne, ochronnik przepięciowy oraz wyłączniki modułowe. 

W nowym układzie rozprowadzenia energii elektrycznej dla obszaru przebudowywanego oraz internatu 

zostaną zabudowane następujące nowe elementy rozdzielcze: 

- nowa tablica licznikowa z przekładnikami prądowymi do pomiaru pośredniego, 

- nowa rozdzielnia główna RG, 

- nowa rozdzielnia dla przychodni R-PRZYCH, 

- nowa rozdzielnia dla siłowni i spa R-SPA. 

Nowy układ rozliczeniowy do pomiaru energii elektrycznej zabudować należy w obudowie podtynkowej 

metalowej typu Profi+ w miejscu starej rozdzielnicy. Tablica licznikowa musi zostać wyposażona w licznik energii 

elektrycznej, przekładniki prądowe, układ do synchronizacji US-162 oraz listwę SKA-P1. Wszystkie elementy 

należy przystosować do plombowania przez operatora. Przekładnik prądowe muszą być klasy min. 0,5 oraz 

posiadać świadectwo kalibracji przez GUM. 

Nowo projektowana rozdzielnia RG w wykonaniu jako szafa wolno stojąca, przyjmie wszystkie 

dotychczasowe obwody (rozdzielnia R-1 , R-2, R-3 oraz wszelkie inne instalacjie) zgodnie z opisem oraz nowe 

obwody związane z przebudową. 

Nowo projektowana rozdzielnia R-PRZYCH obsługiwać będzie wyłącznie obszar przychodni. W celu 

dokonania stosownych rozliczeń energii elektrycznej rozdzielnie projektuje się razem z licznikiem cyfrowym 

energii elektrycznej. Rozdzielnię należy wykonać w obudowie izolacyjnej natynkowej. 



Nowo projektowana rozdzielnia R-SPA obstugiwać będzie wyłącznie obszar szatni, SPA, sauny, siłowni. 

W celu dokonania stosownych rozliczeń energii elektrycznej rozdzielnie projektuje się razem z licznikiem 

cyfrowym energii elektrycznej. Rozdzielnię należy wykonać w obudowie metalowej natynkowej. 

Wszystkie rozdzielnie muszą być w stopniu ochrony min. IP30, posiadać drzwi transparentne z zamkiem 

wyposażonym we wkładkę patentową. 

Główne ciągi do rozprowadzenia instalacji wykonać pod stropem w piwnicy prowadzą w listwach typu 

DLP. W listwach DLP należy prowadzić główne ciągi zasilania do rozdzielnic, do central wentylacyjnych, 

nagrzewnic i przepompowni. Ponadto w listwach należy umieścić główne wiązki obwodów oświetleniowych i 

gniazdowych. Poszczególne podejścia do osprzętu elektrycznego wykonać podtynkowo w bruzdach. 

Instalacje oświetleniowe. 

Instalację oświetleniową wykonać należy przewodem typu YDY(p)żo 450/?S0V o przekroju 3x1 ,5 mm2. 

Dla obwodów sterowanych przekaźnikami bistabilnymi prowadzić przewody czterowprzewodowe, z fazą ładującą 

dla inwerterów opraw oświetleniowych. 

Osprzęt elektryczny do załączania oświetlenia, montować w puszkach podtynkowych samogasnących 

(niebieskie). Zastosować należy osprzęt elektryczny Legrand serii Sistena Life lub równoważny. 

Zastosować należy oprawy świetlówkowe, zgodne z legendą na rysunkach. Oprawy świetlówkowe 

należy wyposażyć w układy EVG. W ciągach komunikacyjnych zastosować należy oprawy wyposażone w 

inwertory wraz z akumulatorami 2h, powodujące oświetlenie dróg komunikacyjnych podczas zaniku napięcia 

zasilającego z sieci elektroenergetycznej. 

Instalacja si/owa oraz gniazdek elektrycznych 230V. 

Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać należy przewodem typu YDY(p)żo 450/750V o przekroju 

3x2,5 mm2. Instalację si/ową do zasilania odbiorów trójfazowych wykonać należy przewodem typu YDY(p)żo 

450/750V o przekroju 5x2,5 mm2 lub 5x4mm2. Przewody prowadzić w bruzdach układane podtynkowo. 

Osprzęt elektryczny montować w puszkach podtynkowych samogasnących (niebieskie). Zastosować 

należy osprzęt elektryczny Legrand serii Sistena Life lub równoważny. 

Dodatkowo dla zasilania sauny, wanny spa, należy poprowadzić wydzielone obwody przewodami 

pięciożyłowymi o przekrojach wymaganych przez producenta urządzeń. Dla urządzeń wentylacyjnych oraz 

przepompowni ścieków prowadzić kable typu YKY. 

Instalacja odgromowa i wyrównawcza. 

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się modyfikacji ani rozbudowy instatacji ochrony 

odgromowej. 

W złączu kablowym należy dokonać rozdziału przewodu PE i N. Punkt rozdziału należy uziemić. Przy 

rozdzielni gtównej RG należy zabudować główna szynę wyrównania potencjału. Szynę podłączyć do uziomu 



budynku przy zastosowaniu bednarki FeZn 30x4. Do szyny wyrównania potencja/u podłączyć wszystkie 

metalowe elementy budynku oraz inne instalacje branżowe. 

Dla szyny wyrównania potencja/u rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 5 Ohm. Dla 

uzyskania prawidłowej wartości należy zastosować pilony uziemiające Galmar fi 3/4" pomiedziowane o długości 

minimum 6 m. 

Instalacja wykrywania i alarmu pożarowego SAP. 

W chwili obecnej budynek internatu wyposażony jest w instalację SAP opartej na osprzęcie Polon-Alfa 

oraz centrali Polon 4100. Czujki dymu obejmują swoim obszarem działania teren internatu oraz częściowo 

korytarz do starej stołówki. Do centrali podłączone są dwie pętle dozorowe jedna dla piętra druga parteru 

budynku internatu. 

Remontowany obszar budynku stołówki zostanie również objęty ochroną systemu SAP. Dla 

remontowanego obszaru projektuje się dwie nowe pętle dozorowe: dla parteru oraz dla piwnicy. 

W związku z rozbudową należy zabudować nową centralę typu Polon 4200, która pozwoli na obsługę 

czterech pętli dozorowych o stosownej pojemności elementów aktywnych. 

Istniejące pętle dozorowe należ przepiąć i zaprogramować w nowej centrali typu 4200. Dla okablowania 

systemu należy zastosować kabel typu YnTKSYekw 2x2x0,8 dla pętli dozorowych oraz HDGs PH90 2x2,5 dla 

sygnalizatorów akustycznych. Przewody typu YnTKSY prowadzić w bruzdach, natomiast przewody typu HDGs 

należy prowadzić na uchwytach atestowanych o stosownej odporności ogniowej. 

Centralę pożarową Polon 4200 należy wyposażyć w akumulatory dla pracy w stanie beznapięciowym 

72h. Ponadto z centrali należy wyprowadzić styk bezpotencjalowy do centrali wentylacyjnej dla zatrzymania pracy 

w sytuacji alarmu pożaru. 

Ochrona przepięciowa. 

Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami w instalacji elektrycznej, w rozdzielni głównej RG 

zainstalować należy ochronniki przepięciowe klasy B+C. Dodatkowo dla zapewnienia szczególnej ochrony 

wrażliwych urządzeń elektronicznych, gniazdka elektryczne zasilających te urządzenia można wyposażyć 

dodatkowo w ochronniki klasy D. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części czynnych. Jako 

ochronę dodatkową zastosować szybkie samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie wyłączników 

instalacyjnych. Natomiast dla gniazd wtykowych jako ochronę dodatkową zastosować wyłączniki 

różnicowoprądowe o czułości 30mA. Te same wyłączniki różnicowoprądowe służąjako ochrona dodatkowa przed 

dotykiem pośrednim gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się 

napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. Oznaczenie przewodów w instalacji 

elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC-60364 tj .: 



- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego, 

- przewód neutralny N jasnoniebieski, 

- przewód ochronny PE żółtozielony. 

Bolce uziemiające gniazd wtyczkowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. 

Uwagi końcowe. 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z wymaganiami przepisów PBUE, PN, IEC oraz przepisów 

zawartych w "Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom V Instalacje 

elektryczne. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych zgodnie z 

normą PN-E-04700 oraz PN-IEC 60364-6-61. 

Opracował: Piotr Mańka 
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3. Jako ochronę dodatakową zastosowano szybkie wyłączenie poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych i różnicoprądowych (wg. 
PN-IEC 60364-4-41 ). 
4. Stosować przewody typu YDYżo o poziomie izolacji wyłącznie 450/750 V dla instalacji wewnętrznych. 
5. Instalacje prowadzić jako podtynkową oraz na korytkach kablowych . 
6. W pomieszczeniach wilgotnych, pracowniach i laboratoriach stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. 
7. Stosować puszki rozgałętne o stopniu ochrony IP44. 
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- oprawa Savia TCS770 3x35W montowane na Scianie 
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Przebudowo stołówki Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie z przystosowaniem 

pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321 /1 O 
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UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: 
1. Instalację należy wykonywać zgodnie z normą PN-IEC60364. 
2. Jako ochronę podstawową od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolowanie części czynnych (wg. PN-IEC 60364-4-41). 
3. Jako ochronę dodatakową zastosowano szybkie wyłączenie poprzez zastosowanie wyłącznik6w nadprądowych i r6żnicoprądowych (wg. 
PN-IEC 60364-4-41). 
4. Stosować przewody typu YDYżo o poziomie izolacji wyłącznie 450/750 V dla instalacji wewnętrznych. 
5. Instalacje prowadzić jako podtynkową oraz na korytkach kablowych . 
6. W pomieszczeniach wilgotnych, pracowniach i laboratoriach stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. 
7. Stosować puszki rozgałężne o stopniu ochrony IP44. 

'.?51~ 

-1,95 
~ 

- ■ 
oo·~~ e.srnm:lNA ~-~~~~ 

0.16 I POM. SOCIALNE 

4.77 

0.17 

4.22 

2 
m 

KOMUNIKACJA 
2 

m 

PLAlFORMA PRZYSCHODIWA 

9.19 

0.19 

15.91 

2 
m 

SEKRETARIAT 

m2 

~ 0.18 I G~BINETDYREKTORA 

14.15 m 

INWESTOR 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

• - oprawa Marker LEDBBG300 RGB 

□ -oprawa Ad ante BCG1 x TL5C22W DG montowane no ścianie 

@ - oprawa Efix FWG262 2x18W GR montowana no ścianie 
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- oprawa Savio TCS770 3x35W montowane na ścianie 
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TYTUŁ RYSUNKU 
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UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: 
1. Instalację należy wykonywać zgodnie z normą PN-IEC60364. 
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2. Jako ochronę podstawową od porażel"I prądem elektrycznym zastosowano izolowanie części czynnych (wg. PN-IEC 60364-4-41). 
3. Jako ochronę dodatakową zastosowano szybkie wyłączenie poprzez zastosowanie wyłącznik6w nadprądowych i r6żnicoprądowych (wg. 
PN-IEC 60364-4-41 ). 
4. Stosować przewody typu YDYżo o poziomie izolacji wyłącznie 450/750 V dla instalacji wewnętrznych. 
5. Instalacje prowadzić jako podtynkową oraz na korytkach kablowych . 
6. W pomieszczeniach wilgotnych, pracowniach i laboratoriach stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. 
7. Stosować puszki rozgałę:żne o stopniu ochrony IP44. 
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UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: 
1. Instalację należy wykonywać zgodnie z normą PN-IEC60364. 

150 lux 

ścianko systemowa 

~ 
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2. Jako ochronę podstawową od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolowanie części czynnych (wg. PN-IEC 60364-4-41 ). 
3. Jako ochronę dodatakową zastosowano szybkie wyłączenie poprzez zastosowanie wyłącznik6w nadprądowych i r6żnicoprądowych (wg. 
PN-IEC 60364-4-41 ). 
4. Stosować przewody typu YDYżo o poziomie izolacji wyłącznie 450/750 V dla instalacji wewnętrznych. 
5. Instalacje prowadzić jako podtynkową oraz na korytkach kablowych . 
6. W pomieszczeniach wilgotnych, pracowniach i laboratoriach stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. 
7. Stosować puszki rozgałężne o stopniu ochrony IP44. 

alg 
"'ru 

o 

150 lux 

i 

100 
200 

P@~>pfJXP@ 

' / 
11111 

/ ' 

o 

i 

150 lux 

' / 
,11111, 

C 

i 
RG/F28 
15ó lux 

P@ 
rzJ 
~ 

szafko SUL 42+P421 
(www.sejfownia.pl) 

zakres nie objęty opracowaniem 

zamurowania 

GRANICA OPRACOWANIA 

część objęta projektem 

150 lux 

200 lux 

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 
- do odmalowania 
- wymiana instalacji 

elektrye2nej 

RG/F28 

200 lux 

~- główny wyłącznik prądu 

Ó -wyłącznik oświetlenia jednobiegunowy 

✓ -wyłącznik oświetlenia jednobiegunowy IP44 

V -wyłącznik oświetlenia świecznikowy 

V -wyłącznik oświetlenia świecznikowy IP44 

_/ -wyłącznik oświetlenia schadawy 

X -łącznik aświeUenia k,zyżowy 
@ - p,zycisk oświetlenia 

,J, -gniazda wtyczkowe 230V 2P+PE 16A 

~ - gniazdo wtyczkowe 2x 230V 2P+PE 16A 

• - gniazdo wtyczkowe 230V 2P+PE 16A IP44 

.,O. -gniazdo wtyczkowe 400V 3P+N+PE 16A IP44 

Aw - oprawa wyposażona w inwerter oraz baterię na 2h 

■ -oprawa świetlówkowa z rastrem paraboliczn',1'!1 EVG 4x18W IP20 

- oprawa świetlówkowa TCS 125 O Modella 2x36W EVG 

ONIIOIHHIHIHHOIHNIIOIOI - oprawa świetlówkowa z rastrem parabolicznym EVG 1x5BW IP20 

INWESTOR 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

O - oprawa świetlówkowa downlight 2x18W EVG IP44 

D - oprawa świetlówkowa Pacific FCW 196 2x18W O EVG IP65 

- oprawa świetlówkowa Pacific TCW 216 1 x58W EVG IP65 

- oprawa świetlówkowa Pacific TCW 216 I x36W EVG IP65 

- oprawa świetlówkowa SD IP40 2x36W EVG 

0 - oprawa Garnea MPK630 GR 1 xCDM- T70W IP43 

o -oprawa Garn eo MPK640 GR 1 xCDM- T150W IP43 

- oprawa Marker LEDBBG300 RGB 

□ -oprawa Adanie BCG1xTL5C22W DG montowane na ścianie 

@ - oprawa Efix FWG262 2x18W GR montowana na ścianie 

- oprawa Savio TCS760 2x35W montowane na ścianie 

- oprawa Sovio TCS770 3x35W montowane na ścianie 

Powiat Poznal"iski ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznal"i 

~ ,!_ 

~~'ur~ 
OSA BIURO PROJEKTOWE s.c, 
ul, Wspólna 23/3, 61-479 Pozna~ 

tel,/fax, +48 61 869 90 97 
e-mail: biuro@projectosa.pl 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie z przystosowaniem 
pomieszczet"i dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321 /10 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS BRANŻA 
ELEKTRYCZNA I mgr inż. Piotr Mal"ika WKP/03B3/P00E/09 STADIUM 

I ~~oif~iYKONA 

GRUDZIEŃ 

1-1 S-PR_A_Y<l_Z_A-JĄ_C_Y-----------+1 U-P-RA_W_N-IE-NI-A-----t1-POO-PI-S---,11;~A
1~ 

mgr inż. Adam Rajkowski 

TYTUŁ RYSUNKU 
RZUT INSTALA□I OŚWIETlENIA - PIWNICA 

WKP /01 BB/PW0E/09 1:100 

NUMER RYSUNKU 
E-06 
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INWESTOR 
Powiot Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznoń 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

'.._\•~ 

OSA BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul.Wsp6Ino 23/3, 61-479 Poznoń 

tel./fox. +48 61 869 90 97 
e-mail: biuro@projectosa.pl 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie z przystosowaniem 
pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321/10 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS BRANŻA 
ELEKTRYCZNA 

rm_g_r_i_nz_· ._P_io_t_r _M_o_n_k_o ______ -+w_K_P ;_o_,_a,_;_e_oo_E_/_o9 __ -+--------< STADIUM 

PROJEKT 
BUD0WL-WYK0NA 

DATA 
e----------------+--------+-----, GRUDZIE~ 

e-----------------e-----------+--------< 
SPRAWDZAJĄCY UPRA'NNIENIA PODPIS 

mgr inż. Adam Rajkowski WKP /0188/PW0E/09 

TYTUŁ RYSUNKU 
SCHEMAT UKŁADU POMIAROWEGO 

2011 
SKALA 

1:100 

NUMER RYSUNKU 
E-07 



EQABP* 

I I 

3x gnio.zolo. 
bezpiecznikowe 007390 w 
olouolowle olo ploMloowo.nlo. 

* * * 
0 0 0 0 0 0 

T o.blico. licznikowa. w 
obudowie podtynkowej 
typu Profi+ no. ko.secie 
800x760x240 z drzwio.Mi 
petnyr,i 

SKo.-Pl * 

'-,.~----------

3x ASK31.3 kl.0,5 
100/5A 2,5VA 

5x ZG-G70 
z przestano. izolo.cy Jno. 
olo ploMloowo.nio. 

TI97. 
* 
* 
* 

LbTI * 
* 

* Urządzenie przystosować do plombowania 

INWESTOR 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Powiot Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznoń 

',\'~ 

OSA BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul.Wsp61no 23/3, 61-479 Poznoń 

tel./fox. +48 61 869 90 97 
e-mail: biuro@projectosa.pl 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie z przystosowaniem 
pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, działka nr 1321/10 

BRANŻA 
r--------------+---------+------, ELEKTRYCZNA 
PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS 

,-m_g_r_in_ż._P_i_ot_r_M_o_ń_ko _____ --+-w_K_P ;_o_,a_,;_e_oo_E_/o_9_--+------, STADIUM 

PROJEKT 
r--------------+---------+------, BUDOWL-WYKONAV 

DATA 
r--------------+---------+------, GRUDZIE~ 

r--------------+---------+------, 
SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inż. Adam Rajkowski WKP /0188/PWOE/09 

TYTUŁ RYSUNKU 
WIDOK TABLICY LICZNIKOWEJ 

2011 
SKALA 

1:100 

NUMER RYSUNKU 
E-08 



A 

Oznaczenia aparatów 

Opis 

Typ kabla 

Identyfikacja obwodu 

B 

QG 

QG 

FRX303 
3P 
125A 

Zasilanie ze 

złącza 

kablowego 

YKYżo5x35 

z demontażu 

C 

S 301 B 
1P 
6A 

Główny 

O) Wyłącznik 
Prądu 

Q1 

Zabezpieczenie 

Głównego 

wyłącznika 

prądu 

HDGs PH90 
3x1,5 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 
61-479 Poznal'i 

biuro@projectosa.pl 

D 

01 

S303C 
3P 
32A 

01 
Ochronnik 

Ochronniki 

przepięciowe 

z demontażu 

E 

Q3 

S303 B 
3P 
6A 

Lampka 

N 

Kontrola 

obecności 

napięcia 

z demontażu 

F 

F1 

S303 B 
3P 
32A 

Rozdzielnia RK 

Internat 

istniejąca 

istniejąca 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZYKOWIE 
ROZDZIELNIA RG 

Projek wykonawczy 

G 

F2 

S303 B 
3P 
32A 

Rozdzielnia R1 

Internat 

istniejąca 

istniejąca 

pracował 

iotr Mańka 
rojektował 

iotr Mańka 

H 

F3 

S303 B 
3P 
32A 

Rozdzielnia R2 

Internat 

istniejąca 

istniejąca 

S303 B 
3P 
32A 

J 

S303 B 
3P 
25A 

K 

- - iłl1 

F4 FS 

Rozdzielnia R3 Rozdzielnia 

Internat R-Przych 

istniejąca Przychodnia 

YDYpż 5x4 

istniejąca 

DATA Grudzień '11 
WER 1 

I Nr rys. I E-09 I Nr ark. 11/7 



A B 

S303 B 
3P 
63A 

Oznaczenia aparatów F6 

Rozdzielnia 

SPA 
Opis 

R-SPA 

Typ kabla YKYżo 5x16 

Identyfikacja obwodu 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 
61-479 Poznań 

biuro@projectosa.pl 

C 

F7 

S303 B 
3P 
32A 

Nawiew 1 
istniejący 

istniejąca 

D 

FB 

S303 B 
3P 
32A 

Nawiew2 

istniejący 

istniejąca 

E 

F9 

S303 B 
3P 
16A 

Rezerwa 

F 

F10 

S 301 B 
1P 
10A 

Sterowanie 

wentylacją 

istniejący 

istniejąca 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZYKOWIE 
ROZDZIELNIA RG 

Projek wykonawczy 

G 

F11 

S 301 B 
1P 
10A 

Wyciąg 1 

istniejący 

istniejąca 

pracował 

Piotr Mańka 

rojektował 

Piotr Mańka 

prawdzU 

H 

F12 

S 301 B 
1P 
10A 

Wyciąg 2 

istniejący 

istniejąca 

S301 B 
1P 
10A 

J 

S 301 B 
1P 
10A 

K 

- - ➔11 

F13 F14 

Centrala 
Monitoring 

oddymiania GE 
oddymiania 

istniejący 
WATRA 
istniejący 

istniejąca istniejąca 

DATA Grudzień '11 
WER. 1 

I Nr rys. I E-09 I Nr ark. 12/7 



A B 

S301 B 
1P 
10A 

Oznaczenia aparatów F15 

Centrala SAP 

Opis Polon 4200 

Typ kabla 

Identyfikacja obwodu 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 
61-479 Poznar'i 

biuro@projectosa.pl 

C 

F16 

S 301 B 
1P 
10A 

Oświetlenie 

dzienne i 

dzwonki 

istniejące 

D 

F17 

S301 B 
1P 
10A 

Oświetlenie 

nocne 

istniejące 

E 

F18 

S 301 B 
1P 
10A 

Oświetlenie 

zewnętrzne i 
numer policyjny 

istniejące 

F 

F19 

S301 B 
1P 
10A 

Oświetlenie 

zewnętrzne 

istniejące 

YKYżo 3x4 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZYKOWIE 
ROZDZIELNIA RG 

Projek wykonawczy 

G 

F20 

S303 B 
3P 
25A 

Centrala 

telefoniczna 

istniejąca 

YDYp żo 3x2,5 

pracował 

iotr Mańka 

rojektował 

iotr Mańka 

H 

F21 

S 301 B 
1P 
10A 

Dzwonki 

elektryczne 

zewnętrzne 

istniejące 

YDYp żo 3x2,5 

o 

S301 B 
1P 
10A 

K1 
PB400 
1P 
16A 

J 

o 

K2 

PB400 
1P 
16A 

K 

- - iłl1 

F22 

Oświetlenie Oświetlenie 

stołówki stołówki 

YDYp żo 4x1 ,5 YDYp żo 4x1 ,5 

DATA Grudzień '11 
WER 1 

INrrys.l E-09 I Nr ark. 13/7 



A B C D E F G H J K 

S301 B iS 301 B iS301 B iS 301 B iS301 B iS 301 B 

~i 
P312 i P312 i P312 

1P 1P 1P 1P 1P 1P 2P 2P 2P 
10A \ 10A \ 10A \ 10A \ 10A \ 10A 16A 

~

16A 

~

16A 
AC AC AC 
30mA 30mA 30mA 

I I 
K3 &K4 
PB400 PB400 
1P 1P 
16A 16A 

o o 

- - iłl1 

Oznaczenia aparatów F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 

Oświetlenie 
Oświetleni 

Oświetlenie Oświetlenie Oświetlenie pomieszczeń 
portiernia, 

Oświetlenie 
Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V 

Opis korytarz korytarz kuchnii administracji, 
kierownik 

piwnica 

WC i wejścia 

Typ kabla YDYp żo 4x1 ,5 YDYp żo 4x1 ,5 YDYp żo 3,4x1 ,5 YDYp żo 3,4x1 ,5 YDYp żo 3,4x1 ,5 YDYp żo 3,4x1 ,5 YDYp żo 3x2,5 YDYp żo 3x2,5 YDYp żo 3x2,5 

Identyfikacja obwodu 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO pracował 
DATA Grudzień '11 

BIURO PROJEKTOWE s.c. iotr Mańka 

ul. Wspólna 23/3 W PUSZCZYKOWIE rojektował 
WER 1 

61-479 Poznar'i ROZDZIELNIA RG iotr Mańka 

biuro@projectosa.pl Projek wykonawczy INrrys.l E-09 I Nr ark. 14/7 



A 

Oznaczenia aparatów 

Opis 

Typ kabla 

Identyfikacja obwodu 

B 

F32 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

C 

F33 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 
61-479 Poznar'i 

biuro@projectosa.pl 

D 

F34 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

E 

F35 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

F 

F36 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZYKOWIE 
ROZDZIELNIA RG 

Projek wykonawczy 

G 

F37 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

pracował 

iotr Mańka 

rojektował 

iotr Mańka 

H 

F38 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

J 

P312 

2P 

16A 

AC 
30mA 

K 

- - iłl1 

F39 F40 

Gniazda 230V 
Gniazda 230V 

piwnica 

YDYp żo 3x2,5 YDYp żo 3x2,5 

DATA Grudzień '11 
WER 1 

INrrys.l E-09 I Nr ark. 15/7 



A 

Oznaczenia aparatów 

Opis 

Typ kabla 

Identyfikacja obwodu 

B 

F41 

P312 
2P 
16A 

AC 
30mA 

Gniazda 

230V piwnica 

YDYp żo 3x2,5 

C 

F42 

P312 
2P 
16A 

AC 
30mA 

Rezerwa 

YDYp żo 3x2,5 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 
61-479 Poznar'i 

biuro@projectosa.pl 

D 

F43 

S301 C 
1P 
10A 

Centrala 

wentylacyjna 

YKYżo 3x2,5 

E 

F44 

S303 B 
3P 
10A 

Przepompownia 

ścieków 

YKYżo5x2,5 

F 

F45 

S303C 
3P 
6A 

Nagrzewnica 

elektryczna 

YKYżo 3x2,5 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZYKOWIE 
ROZDZIELNIA RG 

Projek wykonawczy 

G 

F46 

S 301 B 
1P 
10A 

Platforma 

przyschodowa 

YDYp żo 3x2,5 

pracował 

iotr Mańka 

rojektował 

iotr Mańka 

H 

F47 

S303 C 
3P 
10A 

Centrala 

~entylacyjna na 

dachu 

YKYżo 5x2,5 

S303C 
3P 
25A 

J 

S 301 B 
1P 
6A 

K 

- - iłl1 

F48 F49 

Nagrzewnica Zasilanie 

elektryczna na synchronizatora 

dachu US-162 

YKYżo 5x6 YDYp żo 3x1 ,5 

DATA Grudzień '11 
WER 1 

INrrys.l E-09 I Nr ark. 16/7 
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PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO pracował 
DATA Grudzień '11 

BIURO PROJEKTOWE s.c. iotr Mańka 

ul. Wspólna 23/3 W PUSZCZYKOWIE rojektował 
WER 1 

61-479 Poznar'i ROZDZIELNIA RG iotr Mańka 

biuro@projectosa.pl Projek wykonawczy INrrys.l E-09 I Nr ark. 17/7 



A 

- -

Oznaczenia aparatów 

Opis 

Moc 

Typ kabla 

Piktogram 

B 

QG 

FR303 

40A 

~'f; 

- ~ - -

FQ 

Zasilanie z 

rozdzielni RG 

zabezpieczenie 

F5 

YDYpżo 5x4 

C 

- - -

L1 

L 1 
LICZNIK 

004673 

- -

Licznik energii 

elektrycznej 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 
61-479 Poznań 

biuro@projectosa.pl 

D 

S303 B 
3P 

Lampka 

o 
I ~ 
I O 

N 
-~ 

-"- -

Q1 

Kontrola 

obecności 

napięcia 

-

E 

,v 

- "~ 
F1 

S301 B 
1P 

-

Oświetlenie 

YDYp żo 3x1 ,5 

-

Q 

F 

S301 B 
1P 

lK1 
PB400 
1P 
16A 

, 

- " -

F2 

Oświetlenie 

YDYp żo 3x1 ,5 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZVKOWIE 

ROZDZIELNIA R-PRZYCH 
Projek wykonawczy 

-

G 

S 301 B 
1P 

,✓ 

-" - -

F3 

Rezerwa 

pracował 

Piotr Mańka 
Projektował 

Piotr Mańka 
prawdził 

H 

P312 
2P 

~ AC 
::::::>3omA 

"" 
-~ - -

F4 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

P312 
2P 

~ AC 
b30mA 

""' 
- ~ - -

F5 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

-

J 

P312 
2P 

~ AC 
b30mA 

"i::' 

-'\ ~ -

F6 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

DATA Grudzień '11 
WER. 1 

K 

- -ft11 

INrrys. I E-10 I Nr ark. 11/2 
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~
P312 

2P t 16A 
:::r:D li I AC I 

:=)3QmA • 

I 
o o o •• •• ooo 

I 
[lJ1TDl -o o ol •••••• I ooo --

1:1 
ooo 00 00 00 

I 
.. Ili Ili I 

ooo 00 00 00 

:::r :m rT' I 

Zastosować obudowę natynkową izolowaną 

::," 

- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ft11 

Oznaczenia aparatów F7 

Opis 
Gniazda 230V 

Moc 
Typ kabla YDYp żo 3x2,5 

Piktogram 

os~ PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO !Opracował DATA Grudzień '11 
SA BIURO PROJEKTOWE s.c. Piotr Mańka 

1 ul. Wspólna 23/3 W PUSZCZYKOWIE WER. 

~
} ~~ Projektował 

'' ~ 
61-479 Poznań ROZDZIELNIA R-PRZYCH Piotr Mańka 

biuro@projectosa.pl Projek wykonawczy 
!Sprawdził 

Nr rys. E-10 Nr ark. 1212 



A 

- -

Oznaczenia aparatów 

Opis 

Moc 
Typ kabla 

Piktogram 

B 

QG 

FR303 

40A 

,:<' 

- ~ - -

QG 

Zasilanie z 

rozdzielni RG 

zabezpieczenie 
F6 

YKYżo 5x16 

C 

- - -

L1 

L 1 

LICZNIK 

004673 

- -

Pomiar energii 

elektrycznej 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 
61-479 Poznań 

biuro@projectosa.pl 

-

D 

o 
I ~ 
I O 

S303 B 
3P 

Lampka 

N 
-~ 

- -

Q1 

Kontrola 

obecności 

napięcia 

-

E 

,v 

- "~ 
F1 

S 301 B 

1P 

-

Oświetlenie 

YDYp żo 3x1 ,5 

-

Q 

F 

S301 B 

1P 

lK1 
PB400 
1P 
16A 

, 

- " - -

F2 

Oświetlenie 

YDYp żo 3x1 ,5 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZVKOWIE 

ROZDZIELNIA R-SPA 
Projek wykonawczy 

G 

S 301 B 

1P 

,/ 

-" - -

F3 

Oświetlenie 

YDYp żo 3x1 ,5 

pracował 

Piotr Mańka 

Projektował 

Piotr Mańka 

prawdził 

H 

// 

-~ 

F4 

S 301 B 

1P 

- -

Rezerwa 

,v 

S 301 B 

1P 

- ~ - -

F5 

Rezerwa 

-

J 

P300 
2P 

~ AC 
b30mA 

"i::' 

-'\ ~ -

F6 

Gniazda 230V 

YDYp żo 3x2,5 

DATA Grudzień '11 
WER. 1 

K 

- -ft11 

I Nr rys. I E-11 I Nr ark. 11/3 



A 

- -

Oznaczenia aparatów 

Opis 

Moc 
Typ kabla 

Piktogram 

B 

P300 
2P 

~ AC 
:=)3QmA 

::," 

- ~ - -

F7 

Gniazda 230V 

YDYp I □ o□ oo 3x2,e 

C 

P300 
2P 

~ AC 
b30mA 

„1::c 

- ~ - -

FB 

Gniazda 230V 

YDYp I □ o□ oo 3x2,e 

BIURO PROJEKTOWE s.c. 
ul. Wspólna 23/3 

biuro@projectosa.pl 

-

D 

P300 
2P 

~ AC 
b30mA 

""' 
-'\ ~ -

F9 

Gniazda 230V 

-

E 

P300 
2P 

~ AC 
b30mA 

"I-:, 

- " ~ -

F10 

Gniazda 230V 

-

F 

P300 
2P 

~ AC 
:=)3QmA 

""' 
- " -

F11 

Gniazda 230V 

-

YDYp I □ o□ oo 3x2,5 YDYp I □ o□ oo 3x2,5 YDYp I □ o□ oo 3x2,e 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO 
W PUSZCZYKOWIE 

ROZDZIELNIA R-SPA 
Projek wykonawczy 

G 

P300 
2P 

~ AC 
:=) 30mA 

< 1/ 

-" - -

F12 

Rezerwa 

pracował 

Piotr Mańka 

Projektował 

Piotr Mańka 

prawdził 

H 

P300 
2P 

~ AC 
:=) 30mA 

"" 
-~ - -

F13 

Rezerwa 

"I:::: 

S303C 
3P 

- ~ - -

F14 

Sauna 

YDYI □ o□ oo 5x6 

-

J 

~I<' 

S303C 
3P 

-'\ ~ -

F15 

Wanna SPA 

YDYI □ o□ oo 5x4 

DATA Grudzień '11 
WER. 1 

K 

- -ft11 

INrrys.l E-11 I Nr ark. 12/3 
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ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ METALOWĄ TYPU XL3-125 

PRZEBUDOWA STOŁÓWKI LO pracował 
DATA Grudzień '11 

BIURO PROJEKTOWE s.c. Piotr Mańka 
WER. 1 

ul. Wspólna 23/3 W PUSZCZVKOWIE Projektował 

ROZDZIELNIA R-SPA Piotr Mańka 

biuro@projectosa.pl Projek wykonawczy 
prawdził 

I Nr rys. I E-11 I Nr ark. 13/3 


