
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

1. Nazwa zadania: 
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia sali 
konferencyjnej w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 

2. Adres obiektu budowlanego: 

3. Nazwy i kody : 

ul Słowackiego 8, 60-823 Poznań 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

4. Nazwa i adres Zamawiającego : 

5. Opracowanie: 

Powiat Poznański 
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

6. Spis zawartości programu: 
A. Część opisowa 
B. Część informacyjna 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji i 
chłodzenia sali konferencyjnej, znajdującej się na IV piętrze budynku przy ulicy 
Słowackiego 8 w Poznaniu, w następującym zakresie: 

- wykonanie dokumentacji projektowej, 
- realizacja zadania. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja obejmuje koncepcję rozwiązania oraz projekt wykonawczy wraz z 
wymaganymi prawem uzgodnieniami w następującym zakresie branż: . 
1. wentylacyjnej - projekt należy wykonać na podstawie następujących wytycznych: ! 

chłodzeniem ma zostać objęta sala konferencyjna na IV piętrze. 

Jednostki wewnętrzne zostaną umieszczone w kasetonach sufitu 
podwieszonego sali w środkowym rzędzie. Jednostki zewnętrzne 
zostaną umieszczone na dachu budynku przylegającym do sali, na 
konstrukcjach wsporczych, ich ilość i lokalizacja podana w 
koncepcji uzupełniającej, zostanie ostatecznie ustalona z 
wybranym wykonawcą. Przewody instalacyjne rozprowadzone 
będą w przestrzeni technicznej, powyżej sufitów podwieszonych, 
wyprowadzone na dach w ścianie bocznej, 

2. elektrycznej - w zakresie zaprojektowania oddzielnej instalacji elektrycznej 
zasilającej urządzenia chłodnicze (podłączenia z istniejącej tablicy 



piętrowej T-4-1, zasilanej bezpośrednio z rozdzielnicy głównej na 
parterze) wraz z bilansem energetycznym dla istniejącej rozdzielni, 
uwzględniającym zwiększone zapotrzebowanie mocy elektrycznej. 
Dane dotyczące mocy przyłączeniowej dla licznika 
eksploatowanego przez Starostwo oraz aktualny stopień jej 
wykorzystania wynoszą: 
- moc umowna - 120 kW (wg w. t. p. z Enea) 

średnie miesięczne rzeczywiste zużycie - 30 OOO kWh (wg 
wskazań licznika), 
moc pobrana: 
■ minimalna: lipiec - sierpień 2012 - 82 kW, 
■ maksymalna: grudzień 2012 - styczeń 2013 - 99 kW. 

3. konstrukcyjnej - w zakresie mocowania urządzeń do konstrukcji dachu za pomocą 
konstrukcji wsporczych. 

Rozwiązanie musi być na bieżąco konsultowane i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Proponowane rozwiązanie musi jak najmniej ingerować w istniejącą 
konstrukcję budynku, minimalizować ilość jednostek zewnętrznych na dachu. 

W opracowaniu należy zastosować system oparty na jednostkach klimatyzacyjnych 
inverterowych, kasetonowych firmy GREE, podanych w koncepcji uzupełniającej, lub 
równoważny. Dla określenia równoważności ofert brane będą pod uwagę następujące 
parametry zastosowanych urządzeń: 

- ener ooszcz dność, 
- okres gwarancji producenta na zamontowane urządzenia, min. 3 lata, 
- emitowany poziom hałasu, 
- posiadanie certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami i dyrektywami. 

Oferta musi obejmować całość prac i kosztów niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i realizacji zamówienia, w tym w szczególności uwzględniać wszystkie 
prace tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonaniu omawianego zamówienia 
podstawowego, a więc między innymi: sprawdzenia wytrzymałości elementów 
konstrukcyjnych dachu w miejscach lokalizacji urządzeń wentylacyjnych, wykonanie 
przekuć w ścianach i stropach, ich zamurowanie po wykonaniu instalacji, miejscowy 
demontaż sufitów podwieszonych i ich ponowny montaż, obudowanie kanałów na 
odcinkach gdzie rozprowadzane są poza przestrzenią pomiędzy stropami a istniejącymi 
sufitami podwieszonymi (szczegółowo do uzgodnienia na etapie projektu), prowadzenie 
przewodów zasilających w bruzdach, wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich. 

Załącznikami do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są: 
I. opinia techniczna wraz z inwentaryzacją, dotycząca pomieszczenia sali 

konferencyjnej znajdującej się w budynku Starostwa przy ulicy Słowackiego 8 w 
Poznaniu, wykonaną przez Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz w marcu 2013 r., 

2. koncepcja uzupełniająca do opinii technicznej, dotyczącej klimatyzacji sali 
konferencyjnej j.w. 

Wykonanie prac obejmuje również demontaż i utylizację blaszanych kanałów 

wentylacyjnych pozostałych po instalacji wentylacyjnej z lat siedemdziesiątych. 

Wymagane terminy realizacji: 15 tygodni od daty podpisania umowy, w tym: 
- wykonanie dokumentacji projektowej, przyjęte rozwiązania muszą być na 

bieżąco konsultowane z Zamawiającym - 4 tygodnie, 
- weryfikacja i akceptacja przyjętych rozwiązań projektowych - 2 tygodnie, 
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- przekazanie placu budowy - 1 tydzień od dnia zaakceptowania dokumentacji, 
- realizacja prac - 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy. 

Wskazane jest aby Wykonawcy zapoznali się z istniejącym obiektem, w terminie 
wskazanym w SIWZ oraz uwzględnili w kalkulacji wykonywanie prac po godzinach 
pracy urzędu. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
normami i przepisami oraz warunkami umowy. 

B) CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Lokalizacja obiektu 
Budynek usytuowany jest przy ulicy Słowackiego 8, w Poznaniu, w strefie objętej 

ochroną konserwatorską. Posiada pięć kondygnacji nadziemnych i częściowe 

podpiwniczenie. Wykonany w układzie konstrukcyjnym mieszanym, częściowo 

żelbetowym, częściowo tradycyjnym, ze ścianami zewnętrznymi szczytowymi i 
wewnętrznymi z cegły pełnej o zróżnicowanej grubości, stropy gęstożebrowe, 

ceramiczno-żelbetowe, stropodach wentylowany. 

W opracowaniu należy zastosować następujące współczynniki przenikania ciepła przez 
przegrody: 

- dla stropodachu 
- dla ścian 

- k = 0,21 W/m2K, 
- k = 0,25 W/m2K, 

- dla okien - k = 1,30 W/m2K. 

Wybrany Wykonawca otrzyma podkłady projektowe - rzut IV piętra oraz 
schematyczny przekrój budynku w wersji elektronicznej (AutoCad, dwg). 

2. Forma dokumentacji 
Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w ilościach ujętych w tabelce poniżej: 

. 

Faza opracowania Wersja papierowa Wersja elektroniczna 

Koncepcja 2 egz. -
Projekt wykonawczy (kpi) 2 egz. w wersJI uniemożliwiającej 

ingerencję osób trzecich (pdt) 
- 1 kpi. oraz w programie: 
AutoCad, dwg - 1 kpi. 

Specyfikacje techniczne wykonania 2 egz. w wersJI uniemożliwiającej 

i odbioru robót ingerencję osób trzecich (pdt) 
- 1 kpi. oraz w programie: 
Word - 1 kpi. 

Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia 
wszelkich uzgodnień wybrany Wykonawca przygotuje na własny koszt. 

Opracowała: Maria Pawlicka, Zł 
Poznań, 12.04.2013 r. 
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