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Opinia Techniczna wraz z inwentaryzacją 

Zawartość opracowania: 

I . Podstawa opracowania. 

2. Przedmiot opracowania i zakres wykonywanych prac. 

3. Opis stanu istniejącego budynku na podstawie wizji lokalnej . 

4. !Wytyczne ze strony Inwestora dla wykonania instalacji klimatyzacji 

5. Urządzenia pomiarowe oraz metodyka pomiarów. 

6. Wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej. 

Cześć rysunkowa: 

rys nr I - Instalacje wentylacji - rzut IV piętra i strychu - dokumentacja z 1974 roku 
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1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 04.03.20 l 3r. na wykonanie „Opinii Technicznej 

wraz z inwentaryzacją dla pomieszczenia Sali Konferencyjnej·, w której przedstawione 

będą możliwe sposoby wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji dla w/w 

pomieszczenia. 

2. Przedmiot opracowania i zakres wykonywanych prac. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Opinii Technicznej dotyczącej pomieszczenia 

Sali Konferencyjnej. Celem Opinii Technicznej jest: 

- wykonanie inwentaryzacji budowlano- instalacyjnej pomieszczenia Sali Konferencyjnej 

- sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacyjnych metalowych oraz 

murowanych z ewentualnym ich wykorzystaniem, 

- określenie możliwości usytuowania nowych kanałów wentylacyjnych, 

- określenie możliwości lokalizacji jednostki/ jednostek wentylacyjno - klimaty-.. rncyjnych, 

- określenie sposobu oraz możliwości zastosowania konkretnego optymalnego 

rozwiązania wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

- określenie szacunkowych kosztów wykonania instalacji wentylacyjno - klimatyz:acyjnej 

dla pomieszczenia Sali Konferencyjnej mieszczącej się na IV piętrze w budynku 

Starostwa Powiatowego ul. Słowackiego 8. 
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3. Opis tanu istniejącego budynku na podstawie wizji lokalnej. 

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 to obiekt istniejący i 

funkcjonujący. Wykonany jest w technologii tradycyjnej - ściany murowane z cegły, 

stropy betonowe, dach z płyt korytkowych, pokryty papą. Starostwo Powiatowe zajmuje 

biura na III i IVp. - ostatniej kondygnacji. Na najwyższym - IV piętrze znajduję się także 

pomieszczenie „Sali Konferencyjnej", która jest przedmiotem powyższej opinii. W 

sąsiedztwie „Sali Konferencyjnej" znajdują się dwie mniejsze salki konferencyjne ( po 

obu jej stronach - w których zamontowane są jednostki klimatyzacyjne typu naściennego 

- split). 

---- -

3.1 Pomieszczenie Sali konferencyjnej 
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Dane techniczne pomieszczenia „Sali konferencyjnej" 

- długość 1 9 ,4 m 

- szerokość 11, 1 m 

- wysokość 5,45 m 

- powierzchnia podłogi A= 215 m~ 

- objętość V= 1 173 m3 

- ilość okien - sztuk 8 o wymiarze 1,25m x 3,3 m wraz wewnętrznymi roletami -

orientacja południowa 

Inwestor udostępnił projekt ,,Instalacji wentylacji w budynku Przychodni Specjalistycznej" 

z 1974 roku, w której to dokumentacji zamieszczony jest rzut poddasza budynku wraz z 

naniesioną instalacją wentylacji, która miała obsługiwać pomieszczenie ,,Sali 

Konferencyjnej". W rys nr 1 powyższej dokumentacji zamieszczono część projektu z 

1974 roku, w którym zawarte są istotne informacje dotyczące wykonania oraz sposobu 

działania instalacji wentylacji z lat 70 - tych dla pomieszczenia „Sali Konferencyjnej". 

Z dokumentacji dostarczonej przez Inwestora wynika iż: 

- instalacja wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia Sali Konferencyjnej składała się z 

czerpni ściennej, wentylatora promieniowego o wydatku 5400 m3 /h i sprężu P=40kG/m·2, 

nagrzewnicy ramowej typ W-4/11, kanałów i kształtek nawiewnych stalowych oraz 

kanałów murowanych, 

- instalacja wentylacji wyciągowej składająca się z dwóch wentylatorów wyciągowych typ 

WD-25 na podstawach dachowych, 
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- wg dokumentacji z 1974 roku ilości powietrza wentylacyjnego oraz zapotrzebowanie na 

ciepło wykonano w oparciu o wytyczne : ilość osób 200; ilość powietrza wentylacyjnego 

30 m3/h na jedną osobę. 

W czasie wizji lokalnej stwierdzono iż elementy wymienione w dokumentacji z 1974 roku 

są częściowo zamontowane nadal na obiekcie Starostwa Powiatowego, jednak są one 

uszkodzone, zdekompletowane i nie nadają się do użycia. 

3.2 Nagrzewnica ramowa W4/II wraz kanałami blaszanymi - brak wentylatora 

nawiewnego promieniowego oraz czerpni ściennej. 
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3.3 Pomieszczenie poddasza technicznego - widok centrali nawiewnej i kanałów 
wentylacyjnych wchodzących w ścianę budynku - ściana „Sali konferencyjnej" 

3.4 Wentylator wyciągowy WD-25 ( częściowo zdemontowany w celu sprawdzenia 
drożności kanałów) 
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3.5 Dodatkowe elementy wentylacyjne znajdujące się na poddaszu obiektu - nieznanego 
pochodzenia, są one uszkodzone i nadają się do utylizacji. 

W trakcie inwentaryzacji okazało się iż zamierzeniem projektanta (projekt z 1974r.) było 

nawiewanie powietrza zewrn;trznego przy pomocy wentylatora promieniowego, 

podgrzanie powietrza w ramowej nagrzewmcy wodnej dostarczenie go do 

pomieszczenia „Sali Konferencyjnej" przy pomocy kanałów betonowych biegnących 

wokół Sali - nad jej sufitem i ostatecznie dostarczenie powietrza poprzez wymurowane 

.,filary" znajdujących się w Sali Konferencyjnej . 
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3.6 Filar nawiewny murowany 200 x 400 mm wraz widoczną kratką nawiewną. W Sali 

Konferencyjnej znajduje się I 7 sztuk tego typu filarów. 
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Powietr.le miało być usuwane dwoma wentylatorami wyciągowymi - zdjęcie nr 3 .4 

zamieszczone wcześniej. Wentylatory miały zasysać powietrze znad sufitu z obu stron Sali 

Konferencyjnej. 

wywiewanego. 

Projektant nie przewidział wykonania odzysku ciepła z powietrza 

W trakcie inwentaryzacji obiektu nie stwierdzono obecności zamontowanych innych kanałów 

wentylacyjnych blaszanych, które występują w dokumentacji z l 974r„ Najprawdopodobniej 

zostały one wcześniej zdemontowane. 

4. Wytyczne ze strony Inwestora dla wykonania instalacji klimatyzacji. 

Inwestor określił następujące wymagania dla wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji: 

- ilość osób jednocześnie przebywających na sali konferencyjnej - 300 osób - bardzo 

sporadycznie ( raz w roku), 

- dodatkowe zyski ciepła w sali konferencyjnej - np. od kateringu, 

- w normalnej eksploatacji sali konferencyjnej przewiduje się obecność około 100 osób. 

5. Urządzenia pomiarowe oraz metodyka pomiarów. 

W trakcie inwentaryzacji wykonano szereg czynności, które miały na celu określenie 

możliwości wykorzystania istniejących kanałów stalowych i betonowych oraz możliwości 

zastosowania nowego rozwiązania projektowego w celu wykonania instalacji wentylacji i 

klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Konferencyjnej. 

W celu realizacji zadania wykonano szereg „odkrywek" w kanałach betonowych, częściowy 

demontaż kanałów metalowych, sprawdzono drożność poszczególnych kanałów metalowych i 
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betonowych, dokonano także kontrolowanego zadymienia kanałów profesjonalną wytwornicą 

dymu. 

Urządzenia wykorzystane w trakcie inwentaryzacji: 

- wytwornica dymu, 

- wentylator kanałowy KO 450 XL 1, 

- młot do wykonywania przekłuć, 

- termo-anemometr VT 100, 

- Termon-anemo- manometr MP 200, 

- kamera inspekcyjna, 

- drobny podręczny sprzęt pomiarowy np. dalmierz laserowy. 

6. Wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej. 

W celu określenia możliwości zrealizowania instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali 

Konferencyjnej wykonano szereg czynności opisanych powyżej, czego efektem są 

następujące wnioski: 

• Po częściowym demontażu kanału nawiewnego metalowego stwierdzono iż 

znajdujący się za nim kanał betonowy jest prawie całkowicie zamurowany - pozostał 

przekrój 200x 400mm 
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6.1 Odkrywka z góry na kanale metalowym nawiewnym 

6.2 Prawie całkowite zamurowanie dalszej części kanału (pozostał przekrój 400 x 200mm) , 
którym powietrze nawiewane było do Sali Konferencyjnej. 
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• Kanał betonowy, którym transportowane jest powietrze znajduje się w części 

międzystropowej na poddaszu i wymurowany jest wokół Sali Konferencyjnej 

6.3 Poziom dachu i widok przestrzeni międzystropowej. 

6.4 Wykonana odkrywka w kanale betonowym w międzystropiu, widok wydobywającego się 
dymu - efekt drożności kanałów i ich połączenia z „filarami nawiewnymi wewnątrz Sali ( 
dym wtłaczany był do „filara nawiewnego") 
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• Kanał nawiewny betonowy wokół Sali jest drożny i ma połączenia ze wszystkimi 
„filarami nawiewnymi" wewnątrz Sali konferencyjne 

6.5 Zamontowany wentylator KD450 XLI w celu wymuszenia przepływu powietrza w kanale 
betonowym i „filarach nawiewnych" 

6.6 Dym wydobywający się z „filarów nawiewnych" - potwierdzenie drożności kanałów i 
możliwości wykorzystania „filarów nawiewnych" do dostarczenia powietrza do wewnątrz 
Sali Konferencyjnej 

Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz 



Opinia Techniczna wraz z inwentaryzacją 

• Kanał betonowy biegnący wokół sali jest połączony także do wentylatorów 

wyciągowych 

6.7 Podłączenie wentylatora do kanału wyciągowego na którym znajdują się wentylatory 
wyciągowe Wd-25. Po wtłoczeniu powietrza do kanału okazało się iż dym pojawił się w 
,,filarach nawiewnych" 
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ul. Billewiczówny 5 

60- I 77 Poznań 

OŚWIADCZENIE 

Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8 

Zakres prac: Opinia techniczna wraz z inwentaryzacją dotycząca 

pomieszczenia Sali Konferencyjnej. 

Umowa o : wykonanie „Opinii Technicznej wraz z inwentaryzacją dla 

pomieszczenia Sali Konferencyjnej zgodnie z umową z dnia 04.03.2013r 

Zleceniodawca: Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18 

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane 
(Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 
„Opinia techniczna wraz z inwentaryzacją dotycząca pomieszczenia Sali 
Konferencyjnej" sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

Poznań; marzec 2013 

~ 
cew1cz 

mgr inL. Jerzy Surmmwicz 
nr vpr. bud. 101/88/PW 
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KONCEPCJA UZUPEŁNIAJĄCA 
DO OPINII TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ KLIMATYZACJI 

SALI KONFERENCYJNEJ 
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU STAROSTWA 
PRZY ULICY SLOW ACKIEGO 8 W POZNANIU 

Zleceniodawca: 
Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18 

Opracował: mgr inż. Jerzy Surmacewicz upr.nr 101/88/PW 

Poznań; marzec 2013 
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W celu ograniczenia kosztów inwestycyjnych, związanych z wentylacją i klimatyzacją 

Sali Konferencyjnej, poniżej przedstawiamy drugą koncepcję opartą tylko na klimatyzatorach 

inverterowych, kasetonowych. 

Uwzględniając gabaryty Sali Konferencyjnej oraz liczbę osób w niej zgromadzonych. 

w celu zapewnienia komfortu cieplnego w okresie całego roku proponuje się montaż 6 kpi. 

urządzeń klimatyzacyjnych: 6 jednostek zewnętrznych GUHN 42NM3AO wraz z 6 

jednostkami wewnętrznymi GKH 42K.3B1. 

Moc chłodnicza max. wynosi 6 kpi. x 13,0 kW każdy, razem 78 kW. 

W /w urządzenia poza funkcją chłodzenia i grzania posiadają możliwość dostarczenia 

częściowego udziału świeżego powietrza w ilości ok. 2000 m3/h. 

Jednostki wewnętrzne „kasety" zlokalizowane byłby w środkowym rzędzie kasetonów 

sufitowych w ilości - 6szt. 

Z każdej kasety wypływ powietrze następnie w czterech kierunkach, co w 

konsekwencji pozwoliłoby na utrzymanie równomiernych warunków termicznych w całej 

Sali Konferencyjnej. 

Panel zewnętrzny kasety mógłby zostać kolorystycznie dostosowany do istniejącej 

kolorystyki sufitów. 

Jednostki zewnętrzne w ilości 6 szt. zlokalizowane byłby na 3 konstrukcjach 

wsporczych typu Walraven BIG FOOD na niższym poziomie dachu poza Salą 

Konferencyjną. 

Wszystkie instalacje tj. : freonowe, elektryczne, wentylacyjne oraz skroplinowe pomiędzy 

jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi prowadzone byłby w przestrzeni międzystropwej. 

Zalety tego rozwiązania to: 

- znacznie niższe koszty inwestycyjne 

- zapewnienie komfortu chłodu 

- ekonomiczniejsza eksploatacja: w zależności od ilości osób można włączyć tylko część 

urządzeń, 
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Wady: 

- W przypadku 300 osób na Sali Konferencyjnej tylko częściowa dostawa świeżego powietrza 

tj. ok. 20% wymaganej ilości. 

W praktyce problem może być niezauważalny i rozwiązany poprzez np. rozszczelnienie 

okien lub otwarte drzwi. 

Reaswnując realizacja powyższej koncepcji rozwiąże całkowicie problem klimatyzacji 

Sali Konferencyjnej tj.: komfortu cieplnego i chłodu w okresie całego roku, nie zapewni 

jednak w całości udziału świeżego powietrza dla 300 osób tak jak to jest w przypadku 

koncepcji pierwszej- pełnej wentylacji z klimatyzacją. 
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