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Starosta Poznański 
       Poznań, dnia 30.01.2024 r.  

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań                                                                                    
                                                                          
WŚ.6222.14.2023.I                                                                            
 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art.183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.  2024 r. poz. 54),  

po rozpatrzeniu wniosku pana               , prowadzącego Fermę Drobiu Leszek Jendryka,  

ul. Dworcowa 25, 62-001 Chludowo, NIP: 7772732190, REGON: 301659430,  

Starosta 

I. Udziela panu             , prowadzącemu Fermę Drobiu Leszek Jendryka, ul. Dworcowa 25,  

62-001 Chludowo, NIP: 7772732190, REGON: 301659430, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do chowu drobiu o łącznej obsadzie większej niż 40 000 sztuk, zlokalizowanej na terenie Fermy 

Drobiu Leszek Jendryka w Chludowie przy ul. Dworcowej 25, w graniach działki o nr ewid. 343/2, obręb 

Chludowo, gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie, na warunkach 

określonych w niniejszej decyzji. 

 

II. Określa 

Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz rodzaj 

prowadzonej działalności. 

 

 

Nazwa instalacji wymagającej 

pozwolenia zintegrowanego 

 

Rodzaj instalacji */ 

Parametry instalacji 

eksploatowanej na terenie 

Fermy Drobiu w Chludowie 

przy ul. Dworcowej 25 

 

Instalacja do chowu kur 

mięsnych brojlerów  

 

 

Instalacja  do chowu drobiu o obsadzie 

większej niż 40 000 stanowisk – ust. 6 

pkt 8 lit. a 

 

 

Łączna maksymalna obsada  - 

42 200 sztuk stanowisk 

 

*/ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). 

 

Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu kur mięsnych 

brojlerów. Instalacja obejmuje dwa obiekty inwentarskie o obsadzie 7 200 sztuk (kurniki K1)  

i 35 000 sztuk (kurnik K2), w których odbywa się chów drobiu w systemie ściółkowym. Kurniki  

są wykonane w technologii agrotunelu, ze stalowych prefabrykantów. Dach jest wykonany z blachy 

falistej aluminiowej. Tunel jest izolowany wełną mineralną o grubości 160 mm. Obiekty wyposażone 

są w szczelną betonową posadzkę. Powierzchnia poszczególnych obiektów wynosi: kurnik K1 – 362 m2, 

kurnik K2 – 1820 m2.     
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Każdy obiekt inwentarski wyposażony jest w kropelkowy system pojenia (10 linii po 5 w każdym 

kurniku), system automatycznego zadawania paszy (8 linii po 4 w każdym kurniku) oraz oświetlenie 

energooszczędne. Praca powyższych urządzeń sterowana jest automatycznie przez układ czujników  

i sterowników: mikroklimatu, zapotrzebowania na paszę i wodę. Do ogrzewania kurników 

wykorzystywane są 2 piece na miał węglowy o łącznej mocy 60 kW ogrzewające kurnik K1 oraz  

4 nagrzewnice gazowe o łącznej mocy 400 kW ogrzewające kurnik K2. System wentylacji obiektów 

inwentarskich obejmuje: 8 wentylatorów bocznych o średnicy 0,50 m i wydajności 7 000 m3/h każdy 

(kurnik K1), 12 wentylatorów dachowych o średnicy 0,63 m i wydajności 11 262 m3/h każdy oraz  

8 wentylatorów szczytowych o średnicy 1,40 m i wydajności 36 803 m3/h każdy (4 główne i 4 zapasowe) 

(kurnik K2). Zapasowe wentylatory szczytowe będą uruchamiane wyłącznie w przypadku awarii 

wentylatorów głównych. Na terenie fermy oprócz instalacji do chowu kur mięsnych brojlerów znajdują 

się: wiata magazynowa na słomę, zbiornik przeciwpożarowy, agregat chłodniczy - chłodnia padłych 

kurcząt. 

Na terenie fermy znajdują się 3 silosy na paszę, jeden o pojemności 17 Mg i dwa o pojemności 20 Mg. 

W kurnikach stosuje się oświetlenie elektryczne. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło 

awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 40 kW. Woda na potrzeby instalacji 

pobierana jest z zewnętrznej sieci wodociągowej. Obiekty inwentarskie oraz linie pojenia i zadawania 

paszy myte są czystą wodą (bez użycia środków chemicznych), która następnie trafia do zamkniętych 

zbiorników bezodpływowych na gnojowicę, a dezynfekcja prowadzona jest metodą „na sucho” przez 

zamgławianie. Na terenie fermy nie powstają ścieki bytowe oraz technologiczne. Wody opadowe  

z dachów i powierzchni utwardzonych odprowadzane są do ziemi na terenie działki w sposób 

niezorganizowany.  

Chów brojlerów trwa 44 dni. Cykl hodowlany rozpoczyna się od obsadzenia obiektu jednodniowymi 

pisklętami. Brojlery w okresie 35-37 dnia życia osiągają masę 1,9 kg, w tym  czasie następuje częściowa 

odstawa ptaków z każdego krunika. Pozostałe po odstawie brojlery w 44 dniu osiągają masę 2,7 kg.  

Po zakończonym cyklu obiekty inwentarskie przygotowywane są do kolejnego obsadzenia. W tym 

czasie ma miejsce czyszczenie i dezynfekcja obiektów oraz ułożenie nowej ściółki. Przerwa 

technologiczna trwa około 10-12 dni. W ciągu roku przeprowadza się 6,5 cykli hodowlanych. 

Maksymalna roczna produkcja instalacji wynosi 274 300 sztuk. Zakładany procent upadków z każdego 

cyklu wynosi  od 1 do 3 %. 

Powierzchnia i obsada poszczególnych kurników: 

 
Nr kurnika Powierzchnia kurnika [m 2] 

Obsada drobiu [szt.]  

35-37 dzień 
cyklu 

44 dzień  
cyklu 

Kurnik K1 362 7 200 5 400 

Kurnik K2 1820 35 000 26 250 

Razem 42 200 31 650 

   
Podstawowymi paliwami i surowcami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym są: 

Lp. Materiał/Surowiec Zużycie roczne Jednostka  

1. Energia elektryczna 57 MWh 

2. Gaz ziemny 23 000 m3 
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III. Określa wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. 

 

1. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza. 

 

1.1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza: 

 

Lp. Oznaczenie 

emitora 

(miejsce 

emisji) 

Nazwa emitora Charakterystyka miejsc emisji Czas 

pracy 

[h] 

Wysokość 

[m] 

Przekrój 

[m] 

Prędkość 

gazów 

[m/s] 

Temperatura 

gazów 

odlotowych 

1. K1-E1 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

2. K1-E2 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

3. K1-E3 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

4. K1-E4 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

5. K1-E5 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

6. K1-E6 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

7. K1-E7 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

8. K1-E8 Wentylator boczny 1,50 0,50 0 293 6864 

9. K2-E1 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

10. K2-E2 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

11. K2-E3 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

12. K2-E4 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

13. K2-E5 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

14. K2-E6 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

15. K2-E7 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

16. K2-E8 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

17. K2-E9 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

18. K2-E10 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

19. K2-E11 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

20. K2-E12 Wentylator dachowy 6,50 0,63 10,04 293 6864 

21. K2-E13 Wentylator szczytowy 1,50 1,40 0 293 6864 

22. K2-E14 Wentylator szczytowy 1,50 1,40 0 293 6864 

23. K2-E15 Wentylator szczytowy 1,50 1,40 0 293 6864 

24. K2-E16 Wentylator szczytowy 1,50 1,40 0 293 6864 

25. A1 Agregat prądotwórczy 1,25 0,10 3,15 429 18 

26. N1 Nagrzewnica 4,80 0,10 7,47 390 4704 

27. N2 Nagrzewnica 4,80 0,10 7,47 390 4704 

28. N3 Nagrzewnica 4,80 0,10 7,47 390 4704 

29. N4 Nagrzewnica 4,80 0,10 7,47 390 4704 

30. KŁ Kotłownia 5,50 0,15 2,42 383 4704 

 
 

3. Woda 3 000 m3 

4. Olej napędowy 5 Mg 

5. Miał węglowy 10 Mg 

6. Mieszanki paszowe 1300 Mg 

7. Słoma ściółkowa 39 Mg 
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1.2 Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego 
emitora: 

 
Lp. Źródło emisji Symbol emitora Rodzaj zanieczyszczeń Emisja maksymalna 

[kg/h] 
 

1 2 3 4 5 

1. Wentylator boczny K1-E1 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem  0,0039 

2. Wentylator boczny K1-E2 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem 0,0039 

3. Wentylator boczny K1-E3 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem 0,0039 

4. Wentylator boczny K1-E4 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem 0,0039 

5. Wentylator boczny K1-E5 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem 0,0039 

6. Wentylator boczny K1-E6 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem 0,0039 

7. Wentylator boczny K1-E7 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem 0,0039 

8. Wentylator boczny K1-E8 Amoniak 0,0017 

Siarkowodór 0,000027 

Pył ogółem 0,0039 

9. Wentylator dachowy K2-E1 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

10. Wentylator dachowy K2-E2 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

11. Wentylator dachowy K2-E3 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

12. Wentylator dachowy K2-E4 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

13. Wentylator dachowy K2-E5 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

14. Wentylator dachowy K2-E6 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

15. Wentylator dachowy K2-E7 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

16. Wentylator dachowy K2-E8 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 
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17. Wentylator dachowy K2-E9 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

18. Wentylator dachowy K2-E10 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

19. Wentylator dachowy K2-E11 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

20. Wentylator dachowy K2-E12 Amoniak 0,0027 

Siarkowodór 0,000042 

Pył ogółem 0,006 

21. Wentylator szczytowy K2-E13 Amoniak 0,0087 

Siarkowodór 0,00014 

Pył ogółem 0,02 

22. Wentylator szczytowy K2-E14 Amoniak 0,0087 

Siarkowodór 0,00014 

Pył ogółem 0,02 

23. Wentylator szczytowy K2-E15 Amoniak 0,0087 

Siarkowodór 0,00014 

Pył ogółem 0,02 

24. Wentylator szczytowy K2-E16 Amoniak 0,0087 

Siarkowodór 0,00014 

Pył ogółem 0,02 

25. Agregat prądotwórczy A1 Pył ogółem 0,00501 

Tlenek azotu 0,02507 

Tlenek węgla 0,002005 

Dwutlenek siarki 0,02857 

26. Nagrzewnica N1 Pył ogółem 0,00000000616 

Tlenek azotu 0,01871 

Tlenek węgla 0,00369 

Dwutlenek siarki 0,000985 

27. Nagrzewnica N2 Pył ogółem 0,00000000616 

Tlenek azotu 0,01871 

Tlenek węgla 0,00369 

Dwutlenek siarki 0,000985 

28. Nagrzewnica N3 Pył ogółem 0,00000000616 

Tlenek azotu 0,01871 

Tlenek węgla 0,00369 

Dwutlenek siarki 0,000985 

29. Nagrzewnica N4 Pył ogółem 0,00000000616 

Tlenek azotu 0,01871 

Tlenek węgla 0,00369 

Dwutlenek siarki 0,000985 

30. Kotłownia KŁ Pył ogółem 0,036 

Tlenek azotu 0,0408 

Tlenek węgla 0,36 

Dwutlenek siarki 0,0984 

Benzo/a/piren 0,0000216 
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1.3 Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego 

budynku dla kur brojlerów: 

Źródło emisji Parametr Dopuszczalna wielkość emisji 

(kg/stanowisko  dla zwierzęcia/rok)* 

Utrzymywanie drobiu Kurnik K1 i K2 Amoniak (NH3) 0,08** 

* BAT-AEL – poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami dla emisji do powietrza, odnoszące się do wartości 
masy wyemitowanych substancji przypadającej na stanowisko dla zwierzęcia w odniesieniu do wszystkich cyklów chowu 
odbytych w ciągu jednego roku, odnoszące się do warunków standardowych: gaz suchy, temperatura 273,15 K, ciśnienie 
101,3 kPa, zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie  
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 
** wskaźnikowy poziom emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg określone 

zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje 

dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 

1.4 Łączna roczna emisja gazów i pyłów dla całej instalacji: 

 
Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna emisja (Mg/rok) 

1. Amoniak 0,555 

2. Siarkowodór 0,00879 

3. Pył ogółem 
(w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5) 

1,339 

4. Tlenek węgla 0,861 

5. Tlenek azotu 0,3041 

6. Dwutlenek siarki 0,235 

7. Bezno/a/piren 0,0000492 

 

2. Warunki wytwarzania i sposoby postępowania w zakresie gospodarowania odpadami.  

 

2.1 Rodzaje i ilości oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów dopuszczonych  

do wytwarzania w ciągu roku w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji: 

a) odpady niebezpieczne:  

Lp. Rodzaje odpadów 
Kod 

odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 
Skład i właściwości odpadów 

1. 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09  

do 16 02 12 

16 02 13* 0,10 

Odpad stanowią zużyte elementy oświetlenia.  
Skład: szkło, rtęć.  
Właściwości: ekotoksyczne, rakotwórcze. 
Stan skupienia: stały. 
Odpad palny. 

Razem odpadów niebezpiecznych: 0,10  

b) odpady inne niż niebezpieczne:  

Lp. Rodzaje odpadów Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 
Skład i właściwości odpadów 

1. Odchody zwierzęce 02 01 06 550,00 
Odpad stanowi obornik kurzy.   
Skład: tlenek fosforu, azotu, potasu, wapnia, woda 
Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.   

Razem odpadów innych niż niebezpieczne 550,00  
Poszczególnym rodzajom odpadów nadano kody zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).  

* przy kodzie odpadu oznacza odpad niebezpieczny. 
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2.2 Sposoby gospodarowania odpadami oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów: 
 

Rodzaje odpadów 
Kod 

odpadu 

 
Miejsce i sposób 
magazynowania 

 

Dalsze postępowanie 
z odpadami 

odpady niebezpieczne 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09  

do 16 02 12 

16 02 13* 
Odpad magazynowany w szczelnym pojemniku 

ustawionym na utwardzonej przestrzeni 
zlokalizowanej pod wiatą przy kurniku K2. 

Przekazywane do 
przetwarzania uprawnionemu 

podmiotowi, transport 
wykonywany będzie przez 

uprawniony podmiot 

odpady inne niż niebezpieczne 

Odchody zwierzęce 02 01 06 
Odpad nie będzie magazynowany na terenie 

fermy. 

Przekazywane do 
przetwarzania uprawnionemu 

podmiotowi, transport 
wykonywany będzie przez 

uprawniony podmiot 

    
a) wyznaczonym i wydzielonym miejscem, w którym selektywnie magazynowane będą  

odpady jest: utwardzona przestrzeń zlokalizowana pod wiatą przy kurniku K2,  

b) magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie do którego przedsiębiorca                       

posiada tytuł prawny, 

c) opakowania stosowane do magazynowania odpadów będą dostosowane wielkością 

do gabarytów odpadów, wykonane z materiałów odpornych na działanie składników 

odpadów i opisane kodem odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem,  

d) sposób magazynowania odpadów, oznakowanie miejsc magazynowania odpadów  

oraz etykietowanie odpadów musi być prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi 

obowiązującymi w tym zakresie, 

e) sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem  

się odpadów, mieszaniem się odpadów różnych rodzajów oraz przed przenikaniem 

zanieczyszczeń z odpadów do środowiska, 

f) wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami będą prowadzone 

z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, bhp oraz ochrony środowiska, 

g) czas magazynowania odpadów na terenie fermy należy ograniczyć do minimum koniecznego 

do uzbierania partii transportowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczenia łącznego 

czasu magazynowania odpadów u poszczególnych posiadaczy tych odpadów określonego  

w ustawie o odpadach, 

h) ilości odpadów magazynowanych w danej chwili nie przekroczą ilości określonych  

w operacie przeciwpożarowym. 

 
2.3 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko: 

a) reżim technologiczny w całym cyklu hodowlanym, 

b) racjonalne wykorzystanie energii i surowca, 

c) eksploatacja urządzeń wysokiej jakości, 

d) przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
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e) zlecanie usług konserwacyjno-naprawczych wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, 

f) selektywne gromadzenie odpadów, 

g) przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom, 

h) prowadzenie jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów.  

 

2.4 Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa  

w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

 

Prowadzący instalację zapewni warunki przeciwpożarowe określone w „Operacie 

przeciwpożarowym dla Fermu Drobiu Leszek Jendryka, ul. Dworcowa 25, 62-001 Chludowo”, 

opracowanym w kwietniu 2023 r. przez mgr inż.             – rzeczoznawcę  

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 617/2015), uzgodnionym przez 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu postanowieniem z dnia  

13 czerwca 2023 r., znak MZ.5268.53.2.2023.DS. 

3. Wielkość emisji hałasu w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia  zintegrowanego. 

 

3.1  Dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem, zlokalizowanym w Chludowie przy  

ul. Dworcowej 25,  

a) w odniesieniu do położonych w kierunku północnym terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, na które zakład oddziałuje, w następującej 

wysokości: 

 równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00 do 22.00)  LAeqD – 50 dB 

 równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00)  LAeqN – 40 dB 

b) w odniesieniu do położonych w kierunku północno-wschodnim terenów zabudowy 

zagrodowej, na które zakład oddziałuje, w następującej wysokości:  

 równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00 do 22.00)  LAeqD – 55 dB 

 równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00)  LAeqN – 45 dB 

 

3.2 Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby. 

 

Lp. Kod źródła  Opis źródła 

Czas pracy źródeł hałasu (godz.) 

pora dnia  pora nocy 

1. DP Dostawa paszy 20 min. - 

2. A Agregat prądotwórczy 15 min. - 

3. K1_W1 Wentylator ścienny 16 8 

4. K1_W2 Wentylator  ścienny 16 8 

5. K1_W3 Wentylator ścienny 16 8 

6. K1_W4 Wentylator ścienny 16  8 

7. K1_W5 Wentylator ścienny 16 8 

8. K1_W6 Wentylator ścienny 16 8 

9. K1_W7 Wentylator ścienny 16 8 

10. K1_W8 Wentylator ścienny 16 8 

11. K2_W1 Wentylator dachowy 16 8 



str. 9 
 

12. K2_W2 Wentylator dachowy 16 8 

13. K2_W3 Wentylator dachowy 16 8 

14. K2_W4 Wentylator dachowy 16 8 

15. K2_W5 Wentylator dachowy 16 8 

16. K2_W6 Wentylator dachowy 16 8 

17. K2_W7 Wentylator dachowy 16 8 

18. K2_W8 Wentylator dachowy 16 8 

19. K2_W9 Wentylator dachowy 16 8 

20. K2_W10 Wentylator dachowy 16 8 

21. K2_W11 Wentylator dachowy 16 8 

22. K2_W12 Wentylator dachowy 16 8 

23. K2_W13 Wentylator szczytowy 16 8 

24. K2_W14 Wentylator szczytowy 16 8 

25. K2_W15 Wentylator szczytowy 16 8 

26. K2_W16 Wentylator szczytowy 16 8 

 

4. Ilość wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji: 

 

Q max/rok = 3000 m3/rok 

  

IV. Określa dodatkowe warunki eksploatacji instalacji objętych pozwoleniem. 

 

1. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, pomiary i ewidencjonowanie 

wielkości emisji: 

1.1 Monitoring emisji do powietrza: 

 oszacowanie raz w roku wielkości emisji amoniaku do powietrza (BAT 25),  

 oszacowanie raz w roku wielkości emisji pyłu do powietrza z każdego budynku 

inwentarskiego (BAT 27), 

1.2 Monitoring gospodarki odpadami: prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

1.3 Monitoring hałasu: prowadzenie okresowych pomiarów hałasu i przekazywanie ich 

wyników właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

1.4 Monitoring całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku: wykonanie raz w roku 

obliczenia rocznej całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanej w oborniku (BAT 24), 

1.5 Monitoring następujących parametrów procesu: 

 raz w roku rejestrowanie w oparciu o odczyty wskazań wodomierzy i liczników  

na poszczególnych obiektach inwentarskich ilości wykorzystywanej wody (BAT 29), 

 raz w roku za pomocą odczytów z liczników lub analizy faktur ustalenie zużycia energii 

elektrycznej i gazu ziemnego (BAT 29), 

 za pomocą rejestrów ustalenie liczby przybywających i ubywających zwierząt, w tym 

upadków zwierząt (BAT 29),  

 prowadzenie dobowego rejestru zużycia paszy na poszczególnych obiektach inwentarskich, 

 raz w roku za pomocą analizy faktur ustalenie rocznego zużycia paszy dla całej instalacji  

(BAT 29). 

 prowadzenie rejestrów przekazanego obornika jako odpad i jako nawóz w danym roku 

kalendarzowym (BAT 29).  
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2. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości: 

a) sterowany automatycznie system wentylacji zapewniający utrzymanie odpowiedniej 

temperatury i wilgotności w budynkach, 

b) zastosowanie systemu ściółkowego chowu zwiększy komfort bytowania ptaków oraz 

ograniczy emisję amoniaku, 

c) do karmienia stosowane będą pasze zapewniające maksymalne wykorzystanie składników 

pokarmowych, programy paszowe dla poszczególnych grup wiekowych zwierząt dobierane 

będą pod względem zawartości białka w paszy w celu optymalnego zużycia białka oraz 

minimalizację związków azotu w odchodach, 

d) w cyklach miesięcznych prowadzona będzie wewnętrzna sprawozdawczość w zakresie 

zużywanej paszy, energii elektrycznej, wody, leków,  

e) regulowanie przepływu wody poprzez zastosowanie poideł smoczkowych, pozwoli  

na ograniczenie zużycia wody, 

f) bieżąca analiza ilości zużywanej wody, 

g) prowadzenie nadzoru technicznego i bieżąca konserwacja urządzeń, 

h) ewidencja powstających i przekazywanych odpadów, 

i) do czyszczenia budynków stosowana będzie woda pod ciśnieniem, co wpłynie  

na oszczędność zużycia wody, 

j) opracowane zasady powiadamiania o wystąpieniu awarii oraz instrukcja postępowania  

w sytuacjach awaryjnych. 

 

3. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu 

zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego 

nadzorowania: 

a) przechowywanie substancji mogących spowodować zanieczyszczenie gleby, ziemi i wód 

gruntowych w szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonym w miejscu 

zadaszonym podłożu, 

b) codzienny monitoring miejsc przechowywania substancji mogących spowodować 

zanieczyszczenie gleby, ziemi i wód gruntowych przez pracownika zakładu 

i dokumentowanie tych czynności. 

Warunki magazynowania odpadów zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntów określono 

w punkcie III.1.2 pozwolenia.  

 

4. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko: 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania fermy na środowisko z uwagi na lokalizację. 

 

5. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii: 

a) wyposażenie fermy w agregat prądotwórczy, zapewniający zaopatrzenie w energię 

elektryczną w przypadku awarii zasilania,  

b) wyposażenie instalacji elektrycznej w przycisk odcinający zasilanie na wypadek pożaru, 

c) wyposażenie fermy w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy, 

d) wprowadzenie zakazu palenia tytoniu oraz używania otwartego płomienia na terenie 

fermy, 

e) utrzymywanie wysokiego reżimu sanitarnego, 

f) po cyklu hodowlanym obiekty inwentarskie poddawane będą procesom odkażania – 

metodą „na sucho” przez zamgławianie, 
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g) wyposażenie fermy w maty dezynfekcyjne lub dywaniki sodowo-wapienne do odkażania 

obuwia,  

h) wykorzystywanie odzieży ochronnej (nakrycia na głowę, fartucha, osłony na buty), 

i) dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie czynności, 

j) weryfikacja drożności poideł smoczkowych oraz ich czyszczenie, 

k) wykorzystywanie materiału ściółkowego o odpowiedniej elastyczności, chłonności  

i wilgotności oraz bieżąca kontrola jej temperatury i wilgotności, 

l) stosowanie preparatów bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych 

przeznaczonych do osuszania i odkażania ściółki,  

m) codzienna kontrola spożycia wody przez brojlery, 

n) regulowanie długości dnia świetlnego oraz mocy światła, 

o) umieszczanie padłych lub zabitych sztuk zwierząt w chłodni i przekazywanie  

do unieszkodliwiania. 

 

6. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji: 

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji przygotowany zostanie plan likwidacji  

ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.  

Po zakończeniu ostatniego cyklu hodowlanego uprzątnięcie kurników w sposób identyczny jak przy 

zmianie stada. Rozbiórka budynków spowodowałaby powstanie odpadów zaliczanych do grupy 17.  

 

7. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii: 

a) wyposażenie instalacji w sterowany automatycznie system wentylacji,  

b) bieżąca kontrola, konserwacja i remonty eksploatowanych urządzeń,  

c) prowadzenie sprawozdawczości zużywanej energii elektrycznej. 

 

8. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie 

oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu: 

a) przedstawianie Staroście Poznańskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Poznaniu w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, informacji 

przedstawiającej wyliczone wartości rocznych całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych  

w oborniku (BAT 24),  

b) przedstawienie Staroście Poznańskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Poznaniu w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, wyników 

monitoringu, o którym mowa w punkcie IV.1.1 pozwolenia (wielkości emisji do powietrza 

amoniaku i pyłu),  

c) zakres, sposób i termin przekazywania informacji dotyczących monitorowania wielkości emisji 

określony został w punkcie IV.1 pozwolenia. 

 

V. Zobowiązuje prowadzącego instalację do: przechowywania przez min. 5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym wykorzystano energię, paliwa, wodę, surowce i materiały, dokumentacji 

potwierdzającej ich rodzaj oraz zużytą ilość. 

 

VI. Wydaje pozwolenie na czas nieoznaczony. 
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Uzasadnienie 

Pan                  , prowadzący Fermę Drobiu Leszek Jendryka, ul. Dworcowa 25,  

62-001 Chludowo, NIP: 7772732190, REGON: 301659430, za pośrednictwem pełnomocnika pana                                   

wnioskiem z 12 grudnia 2022 r., który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego 13 grudnia 2022 r. wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu  

o łącznej obsadzie większej niż 40 000 sztuk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Leszek Jendryka 

w Chludowie przy ul. Dworcowej 25, w graniach działki o nr ewid. 343/2, obręb Chludowo, gmina Suchy 

Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Marszałek Województwa Wielkopolskiego  

na podstawie art. 65 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r.  

poz. 775 ze zm.) pismem z 8 marca 2023 r. przekazał ww. wniosek według właściwości Staroście 

Poznańskiemu.  

Na terenie fermy w Chludowie eksploatowana jest instalacja do chowu kur mięsnych 

brojlerów o łącznej obsadzie 42 200. Instalacja ta zalicza się do instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 

wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) 

i opisana jako instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk. Instalacja obejmuje dwa 

obiekty inwentarskie o obsadzie 7 200 sztuk (kurniki K1) i 35 000 sztuk (kurnik K2), w których odbywa 

się chów drobiu w systemie ściółkowym. Kurniki są wykonane w technologii agrotunelu, ze stalowych 

prefabrykantów. Dach jest wykonany z blachy falistej aluminiowej. Tunel jest izolowany wełną 

mineralną o grubości 160 mm. Obiekty wyposażone są w szczelną betonową posadzkę. Powierzchnia 

poszczególnych obiektów wynosi: kurnik K1 – 362 m2, kurnik K2 – 1820 m2. Każdy obiekt inwentarski 

wyposażony jest w kropelkowy system pojenia (10 linii po 5 w każdym kurniku) oraz system 

automatycznego zadawania paszy (8 linii po 4 w każdym kurniku). Do ogrzewania kurników 

wykorzystywane są 2 piece na miał węglowy o łącznej mocy 60 kW ogrzewające kurnik K1 oraz  

4 nagrzewnice gazowe o łącznej mocy 400 kW ogrzewające kurnik K2. System wentylacji obiektów 

inwentarskich obejmuje: 8 wentylatorów bocznych o średnicy 0,50 m i wydajności 7 000 m3/h każdy 

(kurnik K1), 12 wentylatorów dachowych o średnicy 0,63 m i wydajności 11 626 m3/h każdy oraz  

8 wentylatorów szczytowych o średnicy 1,38 m i wydajności 36 8003 m3/h każdy (4 główne  

i 4 zapasowe) (kurnik K2). Zapasowe wentylatory szczytowe będą uruchamiane wyłącznie w przypadku 

awarii wentylatorów głównych. Na terenie fermy oprócz instalacji do chowu kur mięsnych brojlerów 

znajduje się: wiata magazynowa na słomę, zbiornik przeciwpożarowy, sterownik mikroklimatu, agregat 

chłodniczy - chłodnia padłych kurcząt. Na terenie fermy znajdują się 3 silosy na paszę, jeden  

o pojemności 17 Mg i dwa o pojemności 20 Mg. W kurnikach stosuje się oświetlenie elektryczne.  

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy 

o mocy 40 kW. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z zewnętrznej sieci wodociągowej. Obiekty 

inwentarskie oraz linie pojenia i zadawania paszy myte są czystą wodą (bez użycia środków 

chemicznych), która następnie trafia do zamkniętych zbiorników bezodpływowych na gnojowicę,  

a dezynfekcja prowadzona jest metodą „na sucho” przez zamgławianie. Na terenie fermy nie powstają 

ścieki bytowe oraz technologiczne. Wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych 

odprowadzane są do ziemi na terenie działki w sposób niezorganizowany. Chów brojlerów trwa 44 dni. 

Cykl hodowlany rozpoczyna się od obsadzenia obiektu jednodniowymi pisklętami. Brojlery w okresie 

35-37 dnia życia osiągają masę 1,9 kg, w tym  czasie następuje częściowa odstawa ptaków z każdego 

krunika. Pozostałe po odstawie brojlery w 44 dniu osiągają masę 2,7 kg. Po zakończonym cyklu obiekty 

inwentarskie przygotowywane są do kolejnego obsadzenia. W okresie tym ma miejsce czyszczenie  



str. 13 
 

i dezynfekcja obiektów oraz ułożenie nowej ściółki. Przerwa technologiczna trwa około 10-12 dni.  

W ciągu roku przeprowadza się 6,5 cykli hodowlanych. Maksymalna roczna produkcja instalacji wynosi 

274 300 sztuk. Zakładany procent upadków z każdego cyklu wynosi  od 1 do 3 %. 

Zgodnie art. 378 ust. 1 w związku z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem 

właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż przedmiotowe 

instalacje nie należą do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez 

Ministra Obrony Narodowej oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2a tej ustawy, tj.:   

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest 

kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko,      

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1, 

3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych,  

o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), 21 maja 2023 r. Starosta 

Poznański zamieścił w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 

o środowisku i jego ochronie, informację o złożeniu wniosku przez pana                                 , prowadzącego 

Fermę Dobiu Leszek Jendryka, ul. Dworcowa 25, 62-001 Chludowo o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego (numer karty informacyjnej: WKI-000422/23).   

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem  

z 21 marca 2023 r. przekazał zapis wniosku w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym 

nośniku danych (płycie CD) Ministrowi Klimatu i Środowiska. Starosta Poznański dokonał analizy 

zebranej w sprawie dokumentacji oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie  

z art. 64 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 

braków formalnych wniosku. Pismami z 30 maja 2023 r. (data wpływu do Starostwa 1 czerwca 2023 r.)  

i 13 czerwca 2023 r. (data wpływu do Starostwa 14 czerwca 2023 r.) wnioskodawca uzupełnił braki 

formalne wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.  

Starosta Poznański zawiadomił stronę postępowania pismem z 27 czerwca 2023 r.  

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 

do chowu kur mięsnych brojlerów o łącznej obsadzie 42 200 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości 

Chludowo przy ul. Dworcowej 25, w graniach działki o nr ewid. 343/2, obręb Chludowo, gmina Suchy 

Las.   

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska, na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta 

Poznański w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, podał do publicznej 

wiadomości – poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Chludowie, obwieszczenie  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suchy Las oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu – informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania pozwolenia zintegrowanego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(38(b))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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w określonym terminie. We wskazanym terminie do tutejszego Starostwa nie wpłynęły żadne uwagi  

i wnioski.  

Starosta Poznański wezwał wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia pismami  

z 7 lipca 2023 r. i 25 października 2023 r. Prowadzący instalację przedłożył dodatkowe wyjaśnienia 

pismami z 8 sierpnia 2023 r., 30 października r. i 31 października 2023 r. Przedmiotowe uzupełnienia, 

zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismami  

z 28 czerwca 2023 r., 5 września 2023 r. i 10 listopada 2023 r., przekazał Ministrowi Klimatu  

i Środowiska. 

Do wniosku dołączono wymagane przepisami art. 184 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację 

oraz „Operat przeciwpożarowy dla Fermy Drobiu Leszek Jendryka, ul. Dworcowa 25,  

62-001 Chludowo”, opracowany w kwietniu 2023 r. przez mgr inż.                  – rzeczoznawcę  

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 617/2015), oraz postanowienie Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2023 r., znak 

MZ.5268.53.2.2023.DS, uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej dla ww. fermy. Do wniosku 

dołączono dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej. 

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 17 października 2023 r. na terenie Fermy 

Drobiu Leszek Jendryka w Chludowie, przeprowadzono oględziny. Celem oględzin była weryfikacja 

przedstawionych we wniosku informacji o instalacji oraz rozwiązań dotyczących gospodarowania 

odpadami, emisji hałasu i emisji do powietrza. W trakcie oględzin stwierdzono, że teren gospodarstwa 

jest w części ogrodzony i prowadzony jest monitoring wizyjny, każdy z eksploatowanych kurników 

wyposażony jest w systemy automatycznego podawania pasz i systemy pojenia. Źródłami emisji  

do powietrza są wentylatory boczne, wentylatory dachowe, wentylatory szczytowe, kotły na miał 

węglowy/ekogroszek, agregat prądotwórczy i nagrzewnice. Źródłami emisji hałasu są wentylatory, 

agregat prądotwórczy oraz dostawa i odbiór materiałów. W zakresie gospodarki odpadami 

stwierdzono, że na terenie fermy zorganizowane zostało jedno miejsce magazynowania odpadów  

tj. utwardzona, zadaszona przestrzeń przy kurniku K2, gdzie ustawiony był zamknięty, opisany kodem 

odpadu pojemnik przeznaczony na odpady zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. W trakcie oględzin prowadzący instalację wskazał,  

że po zakończonym cyklu kurniki są oczyszczane z obornika, następnie są myte wodą, bez środków 

chemicznych i dezynfekowane na sucho przez zamgławianie. 

Jak wynika z wniosku prowadzący instalację nie przewiduje pracy instalacji w warunkach odbiegających 

od normalnych. W przedstawionym wniosku oraz złożonych do wniosku uzupełnieniach 

przeanalizowano oddziaływanie instalacji na poszczególne elementy środowiska.  

Eksploatacja instalacji do chowu drobiu na terenie gospodarstwa w Chludowie powoduje emisję 

zorganizowaną i niezorganizowaną. Źródłem emisji zorganizowanej będzie chów brojlerów oraz system 

ogrzewania budynków inwentarskich, natomiast źródłem emisji niezorganizowanej zbiorniki 

bezodpływowe na gnojówkę, samochody dowożące paszę, pisklęta, ściółkę oraz odbierające kurczaki, 

obornik i odpady. W trakcie prowadzonego postępowania prowadzący instalację  przedłożył wyliczenia 

poziomu całkowitego wydalonego azotu i fosforu na stanowisko (miejsce) dla zwierzęcia na rok,  

o których mowa w tabelach 1.1 i 1.2 konkluzji. Z przedłożonych przez prowadzącego instalację wyliczeń 

wynika, że dla każdego budynku inwentarskiego wartość całkowitego wydalanego azotu i fosforu  

na stanowisko dla zwierzęcia na rok dla azotu wynosi 0,47 kg/stanowisko/rok, a dla fosforu wynosi 

0,23 kg/stanowisko/rok. Konkluzje określają poziom całkowitego wydalonego azotu na stanowisko  

na rok w przedziale od 0,2 do 0,6 natomiast dla fosforu w przedziale od 0,05 do 0,25. Przedłożone 

wyliczenia wykazały, że wartości powyższych wskaźników nie przekraczają wartości określonych  

w konkluzjach. Konkluzje BAT określiły wskaźnikowy poziom emisji amoniaku do powietrza z każdego 
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budynku brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg jako przedział wartości od 0,01  

do 0,08 kg/stanowisko dla zwierzęcia/rok. Wobec tego, że prowadzący instalację we wniosku  

o wydanie pozwolenia zadeklarował, że część obsady w każdym kurniku będzie przekazywana 

odbiorcom gdy osiągnie masę 2,7 kg a konkluzje odnoszą się do brojlerów o masie końcowej do 2,5 kg, 

Starosta Poznański wezwał prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Prowadzący 

instalację w piśmie z 8 sierpnia 2023 r. wskazał, że w okolicy 35-37 dnia cyklu brojlery będą ujmowane 

mając wagę nie przekraczającą 1,9 kg (ok. 10 550 szt. – 1800 szt. kurnik K1 i 8750 szt. kurnik K2),  

co oznacza, że średnia waga brojlerów w kurniku nie będzie przekraczała 2,5 kg. W dokumentacji 

prowadzący instalację zadeklarował, że wartość powyższego wskaźnika dla fermy drobiu w Chludowie 

wynosi 0,013 kg/stanowisko dla zwierzęcia/rok, co potwierdzają wyliczenia wykonane zgodnie 

wytycznymi zamieszczonymi w poradniku Ministerstwa Środowiska pt. „Wytyczne dotyczące 

praktycznego zastosowania konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń”. Poziom 

emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg został 

określony w punkcie II.1.3 pozwolenia. W pozwoleniu określono także emisję w kg/h  

dla poszczególnych źródeł oraz wielkość emisji zanieczyszczeń w Mg/rok dla całej instalacji.  

W wyniku eksploatacji instalacji wytwarzane będą odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13* 

(zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12) 

oraz odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce). Z przedłożonej 

dokumentacji wynika, że odpady o kodzie 16 02 13* magazynowane będą w pojemniku ustawionym 

pod wiatą zlokalizowaną przy kurniku K2, posiadającą utwardzone podłoże natomiast odpady o kodzie 

02 01 06 nie będą magazynowane na terenie fermy, tylko usuwane z budynków inwentarskich 

bezpośrednio po każdym cyklu chowu. Z opisanego sposobu magazynowania wynika, że odpady 

magazynowane będą w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem się, przed przenikaniem 

zanieczyszczeń z odpadów do środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed dostępem osób 

trzecich. Wytwarzane odpady przekazywane będą do dalszego zagospodarowania podmiotom 

uprawnionym. Ponadto we wniosku przedstawiono skład chemiczny i właściwości  wytwarzanych 

odpadów oraz sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów  

i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

Starosta Poznański pismem z dnia 24 sierpnia 2023 r. wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży w Poznaniu, z prośbą o ustalenie terminu i przeprowadzenie kontroli Dermy Drobiu Leszek 

Jendryka zlokalizowanej przy ul. Dworcowej 25 w miejscowości Chludowo, w granicach działki  

o nr ewid. 343/2, obręb Chludowo, gmina Suchy Las, w zakresie spełnienia wymagań określonych  

w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu. Komendant 

Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu po przeprowadzeniu w dniu 3 listopada 2023 r. 

czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, postanowieniem z dnia  

8 listopada 2023 r., znak MZ.52805.55.5.2023.DS stwierdził spełnienie wymagań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 

w „Operacie przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej dla Fermy Drobiu 

Leszek Jendryka, zlokalizowanej przy ul. Dworcowej 25, 62-001 Chludowo”, który został opracowany 

w kwietniu 2023 r. przez mgr inż.                         – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu o sygnaturze MZ.5268.53.2.2023.DS  

z dnia 13 czerwca 2023 r.  

W pozwoleniu, zgodnie z art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, określono 

rodzaje oraz ilości wytwarzanych w ciągu roku odpadów, skład chemiczny i właściwości, miejsca  

i sposób magazynowania, proponowane zagospodarowanie odpadów, sposoby zapobiegania 
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powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania 

na środowisko oraz  warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym 

mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. We wniosku i decyzji nadano 

odpadom kody zgodnie z katalogiem odpadów, opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu  

z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). 

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przeanalizowano wpływ instalacji  

na środowisko akustyczne terenów podlegających ochronie przed hałasem. W obliczeniach emisji 

hałasu uwzględniono instalację, źródło awaryjne (agregat prądotwórczy), a także źródła mobilne, 

poruszające się po terenie fermy. Najbliższe tereny podlegające przepisom ochrony przed hałasem, 

zlokalizowane są w odległości ok. 60 m na północ (działka nr ewid. 343/1) – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i ok. 70 m na północny-wschód (działka nr ewid. 344/3) – zabudowa zagrodowa.  

Jak wynika z wniosku oraz przeprowadzonej analizy wpływu zakładu na stan klimatu akustycznego, 

eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

W pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustalono wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem 

w odniesieniu do terenów podlegających ochronie przed hałasem oraz rozkład czasu pracy źródeł 

hałasu dla doby.  

Na terenie fermy nie będą powstawały ścieki bytowe i przemysłowe. Wody opadowe  

i roztopowe z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane będą  do gruntu w sposób 

niezorganizowany. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest wyłącznie z sieci wodociągowej. Zgodnie 

z art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono ilość 

wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji w ilości 3 000 m3/rok. 

W pozwoleniu prowadzący instalację zobowiązany został do monitorowania ilości 

wykorzystywanej wody, zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego, ilości spożywanej paszy, 

monitorowania liczebności stada, ewidencjonowania ilości powstającego obornika. Zgodnie  

z wymogami określonymi w konkluzjach BAT na eksploatującego instalację nałożony został także 

obowiązek monitorowania całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku oraz wielkości 

emisji amoniaku i pyłu. Sposób i termin przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu 

określono w rozdziale IV punkcie 8 pozwolenia zintegrowanego. 

W toku prowadzonego postępowania Starosta Poznański ustalił, że Wójt Gminy Suchy Las 

wydał następujące decyzje określające środowiskowe uwarunkowania na nieruchomość 

zlokalizowanej w obrębie działki o nr ewid. 343/2, obręb Chludowo, gmina Suchy Las: 

1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  

na rozbudowie gospodarstwa rolnego na działce nr ewid. 343/2 w Chludowie przy  

ul. Dworcowej 25, gm. Suchy Las polegającej na: budowie nowego kurnika o obsadzie  

35 000 szt. wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wyłączeniu z produkcji i wyburzeniu 2 chlewni 

i zmniejszeniu obsady trzody chlewnej do 200-225 szt., z dnia 30 czerwca 2016 r., znak 

ROŚ.6220.3.2015, wydaną pani                        , 

2) decyzję z dnia 9 listopada 2022 r., znak ROŚ.6220.15.2022, przenoszącą na rzecz pana                           

, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak 

ROŚ.6220.3.2015, wydaną pani                                  .   

Zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  

na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) (dalej u.u.i.ś.) decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska  

w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. Analiza warunków realizacji  

i eksploatacji przedsięwzięcia określonych w powyższej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(42)ust(4(b))pkt(1)&cm=DOCUMENT
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oraz zapisów przedłożonego przez pana                                  wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego 

wykazała rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami w zakresie: 

1) wydajności wentylatorów dachowych (we wniosku wskazano, że wydajność każdego  

z 12 wentylatorów wynosi 11 262 m3/h, natomiast w decyzji  8400 m3/h), 

2) średnicy wentylatorów dachowych (we wniosku wskazano, że każdy wentylator ma średnicę 

0,63 m, natomiast w decyzji 0,50 m), 

3) wydajności wentylatorów szczytowych (we wniosku wskazano, że wydajność każdego  

z 8 wentylatorów wynosi 36 803 m3/h, natomiast w decyzji 37 000 m3/h), 

4) średnicy wentylatorów szczytowych (we wniosku wskazano, że każdy wentylator ma średnicę 

1,38 m, natomiast w decyzji 1,40 m), 

5) ilości wentylatorów szczytowych, w które został wyposażony kurnik K2 o maksymalnej 

obsadzie 35 000 szt. (we wniosku wskazano, że kurnik K2 wyposażony został  

w 8 wentylatorów szczytowych; zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację w tym samym 

czasie funkcjonować będą maksymalnie 4 wentylatory szczytowe natomiast pozostałe  

4 wentylatory stanowią wentylatory zapasowe, które będą uruchamiane wyłącznie  

w przypadku awarii, któregoś z 4 wentylatorów głównych, natomiast zapis w decyzji brzmi: 

w projektowanym budynku inwentarskim zainstalować nie więcej niż 4 wentylatory 

szczytowe),   

6) mocy nagrzewnic wykorzystywanych do ogrzewania planowanego kurnika (we wniosku 

wskazano, że każda z 4 wykorzystywanych nagrzewnic będzie miała moc 100 kW, natomiast  

w decyzji 70 kW), 

7) informacji dotyczącej wytwarzania na terenie fermy ścieków z mycia i dezynfekcji kurnika  

(we wniosku wskazano, że na terenie fermy nie powstają ścieki, natomiast w decyzji wskazano, 

że ścieki z mycia i dezynfekcji kurników będą odprowadzane do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego o pojemności 10 m3, usytuowanego przy budynku inwentarskim, a następnie 

wywożone będą do oczyszczalni ścieków).  

Mając na względzie stwierdzone rozbieżności oraz brzmienie powyższego przepisu Starosta 

Poznański pismem z 7 lipca 2023 r. wezwał prowadzącego instalację do złożenia pisemnych wyjaśnień 

w tym zakresie, ponadto dokonał szczegółowej analizy dokumentów odnoszących się do zapisu tego 

przepisu. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej 

GDOŚ) wyrażone w piśmie z 16 maja 2014 r., znak DOOŚ-OAII.070.231.2014.JSz oraz artykuł pod nazwą 

„Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwolenie emisyjne (analiza wzajemnych 

zależności)”. W artykule, o którym powyżej wskazano, że związanie organu wydającego pozwolenie 

emisyjne tj. pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów lub pozwolenie zintegrowane, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

ograniczona przede wszystkim w zakresie przedmiotowym tj. ogranicza się do kwestii emisyjnych. 

Tożsamość przedmiotowa przedsięwzięcia, potwierdzona na kolejnych etapach procesu 

inwestycyjnego, która została skonkretyzowana w projekcie budowalnym i zrealizowana w oparciu  

o pozwolenie na budowę, uosabia się także w przyjętych rozwiązaniach technicznych chroniących 

środowisko przed emisją, przy czym istotna jest tutaj nie tyle kwestia wyboru rozwiązania 

technologicznego danego typu czy producenta, ale rozwiązania chroniącego środowisko w najbardziej 

skuteczny sposób - w pozwoleniach zintegrowanych są to wymogi płynące z najlepszych dostępnych 

technik. W przedmiotowym artykule podkreślono także, że o łagodniejszym niż w przypadku decyzji  

z art. 72 ust. 1-1b u.u.i.ś. związaniu decyzją środowiskową organów wydających pozwolenia emisyjne 

świadczy także fakt prawny, że z art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie wynika wprost 

możliwość odmowy wydania pozwolenia emisyjnego ze względu na niezgodność wniosku z decyzją  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia. Natomiast zdaniem GDOŚ 
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tożsamość przedmiotowa przedsięwzięcia zostanie zachowana gdy zakres zmian nie prowadzi  

do zmiany klasyfikacji przedsięwzięcia określonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pismem 8 sierpnia 2023 r. (data wpływu do Starostwa 11 sierpnia 2023 r.) prowadzący instalację 

wskazał, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana w 2016 r. i uwzględniała 

również produkcję trzody chlewnej. Z uwagi na zmieniające się dynamicznie warunki ekonomiczne  

i popularyzację rozwiązań technologicznych mających zapewnić minimalizację oddziaływania instalacji 

na środowisko inwestor wybrał możliwie najkorzystniejszy wariant realizacji przedsięwzięcia. 

Wydajność wentylatorów dachowych jest wyraźnie mniejsza. Emisja do powietrza z kurników nie 

będzie przekraczała zakładanych pierwotnie poziomów i nie spowoduje naruszenia standardów jakości 

powietrza oraz nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia poza terenem zakładu. Uwzględniając 

rodzaj i miejsce prowadzonej działalności, wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód 

gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom, zanieczyszczeniom gleb, ziemi i wód 

gruntowych, rozkład czasu pracy instalacji oraz zapewnione zapobieganie i ograniczenie oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko należy uznać, że warunki wnioskowane przez przedsiębiorcę mieszczą 

się całościowo w warunkach przedstawionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

i nie wpływają na nie negatywnie. Biorąc pod uwagę, że analizowane postępowanie dotyczyło decyzji 

emisyjnej, oraz że wprowadzone przez prowadzącego instalację w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

zmiany techniczne nie prowadzą do zmiany klasyfikacji przedsięwzięcia, a także, że zastosowane przez 

prowadzącego instalację rozwiązania techniczne zgodnie z zapisami wniosku spełniają wymagania 

określone w konkluzjach BAT należy uznać, że modyfikacja realizacji przedsięwzięcia nie narusza 

przepisów prawa.  

Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono analizę 

konieczności sporządzenia raportu początkowego. Na podstawie przeprowadzonej oceny 

wnioskodawca uznał, że na terenie fermy nie będą produkowane lub uwalniane substancje 

powodujące ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych. Z przedstawionej analizy 

wynika, że substancje wykorzystywane na terenie fermy magazynowane będą w sposób 

zabezpieczający przed możliwością ich uwolnienia do środowiska gruntowo-wodnego tj. będą  

one przechowywane w oryginalnych opakowaniach lub zbiornikach, umieszczonych w budynku  

na utwardzonym podłożu. Prowadzący instalację deklaruje stałą kontrolę stanu technicznego 

wykorzystywanych pojemników i zbiorników. W związku z powyższym, z uwagi na skalę 

przedsięwzięcia i technologię stosowaną w instalacji, a także ze względu na zastosowane środki 

zapobiegawcze uznano, że nie ma potrzeby sporządzania raportu początkowego o stanie 

zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. W decyzji organ wprowadził zapisy dotyczące 

wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu 

zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego 

nadzorowania. 

W nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowisk wnioskodawca dokonał 

porównania przedmiotowej instalacji do chowu drobiu z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT),  

na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chodu 

drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Wnioskodawca  

w dokumentacji przedstawił informacje o spełnieniu wymagań określonych w konkluzjach BAT, 

dotyczących m. in. dobrego gospodarowania, efektywnego wykorzystania wody, efektywnego 

wykorzystania energii, ograniczania emisji hałasu, emisji do powietrza i emisji zapachu. 

Z zapisów wniosku wynika, że opisana w nim instalacja nie jest zaliczana do zakładów  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ustalanych na podstawie 

analizy rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych wymienionych  
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w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji 

określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii. 

Z zapisów wniosku wynika, że prowadzący fermę zapewnił spełnienie dodatkowych 

warunków określonych dla utrzymania kurcząt brojlerów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu 

gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 56 poz. 344). W pozwoleniu zintegrowanym określono także zakres  

i sposób monitorowania procesów technologicznych, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony 

środowiska jako całości, sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii, sposoby 

postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.  

 Starosta Poznański zawiadomił pismem z 7 grudnia 2023 r. stronę postępowania o możliwości 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości zgłoszenia wniosków, 

na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w decyzji wskazano, że pozwolenie wydane jest na czas 

nieoznaczony.  

 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

     

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia 

Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu 

do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

                            z up. STAROSTY 

                      Małgorzata Waligórska 

                          Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 20 
 

Otrzymuje: 

1. Pan   

pełnomocnik pana   

 

 

2. aa 

 

Do wiadomości: 

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  

(po stwierdzeniu ostateczności za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

2. Ministerstwo Środowiska i Klimatu 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

(za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań  

(po stwierdzeniu ostateczności za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Ewa Grabus 

starszy inspektor 

tel. (61) 8410-509 

 

 

 

Opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł za wydanie pozwolenia zintegrowanego, wniesiono 23 listopada 2022 r. 

na rachunek Urzędu Miasta Poznania-Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych PKO BANK 

POLSKI S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.  

Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.  

 

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożenie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa,  

wniesiono 28 października 2022 r. na rachunek bankowy Miasta Poznań, Wydział Finansowy, PKO Bank Polski 

S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 

Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.  

 

 


