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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ROBÓT 

BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEśY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. 

2. PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA 

WARSTWY POSADZKI ISTNIEJĄCEJ (BRAK MOśLIWOŚCI ROZPOZNANIA PODCZAS 

INWENTARYZACJI) WARSTWY PROJEKTOWANYCH POSADZEK USTALIĆ PODCZAS 

BUDOWY ZACHOWUJĄC PROJEKTOWANY POZIOM WYKOŃCZONYCH POSADZEK.

3. ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEśY WYRÓWNAĆ  TAK ABY ZACHOWAĆ 

PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN NALEśY 

PRZYJĄĆ W ZALEśNOŚCI OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU 

( PŁYTA GKB NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY).

4. WSZYSTKIE WLOTY PIONÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA KORYTARZACH 

ZAŚLEPIĆ.

5. WSZYSTKIE GŁÓWNE PROJEKTOWANE STALOWE ELEMENTY NOŚNE 

OBUDOWAĆ PŁYTAMI RIDURIT DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

6. WSZYSTKIE ELEMENTY IST. WYPOSAśENIA W DOBRYM STANIE WIDOCZNE W 

ŚCIANACH TYPU SKRZYNKI ELEKTRYCZNE, SZAFY DYSTRYBUCYJNE, HYDRANTY, 

KLAPY REWIZYJNE, ROZDZIELNICE, ITP. NALEśY ZDEMONTOWAĆ A PO 

WYRÓWNANIU ŚCIAN ZAMONTOWAĆ PONOWNIE W LICU ŚCIANY  ELEMENTY NIE 

NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO MONTAśU NALEśY WYMIENIĆ ZACHOWUJĄC IST.  

KOLORYSTYKĘ.

7. W PRZYBADKU GDY ISTNIEJACE INSTALACJE KOLIDUJĄ Z SUFITEM 

PODWIESZANYM NALEśY PRZENIEŚ JE POWYśEJ POZIOMU SUFITU 

PODWIESZANEGO.

8.NAD ROLETAMI WYKONAC NALEśY NADWIESZENIE Z PŁYT GKFI NA RUSZCIE 

SYSTEMOWYM.

9. PODKONSTRUKCJĘ POD PŁYTY LAMINATOWE STANOWIĄ ( W ZALEśNOŚCI OD 

POTRZEBNEGO DYSTANSU) SYSTEMOWE PROFILE STALOWE GK U100 I C100, 

MOCOWANE DO SCIANY ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW.

10. W MIEJSCACH GDZIE WYSTĘPUJĄ PROFILE C100 NALEśY MONTOWAC DWA 

PROFILE OBOK SIEBIE, TAK ABY POWIERZCHNIA KLEJENIA  PŁYT WYNOSIŁA 

ZAWSZE MIN. 4,5 CM.

11. OKŁADZINĘ Z PŁYT LAMINATOWYCH KLEIC DO PODKONSTRUKCJI NA KLEJ 

SUDAL PANEL SYSTEM (SPS), SZEROKOŚ KLEJENIA MIN. 4,5 CM.

12. COKOŁY Z PŁYTY LAMINATOWEJ COFNIĘTE W STOSUNKU DO OKŁADZINY, 

MOCOWANE BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY; POMIĘDZY OKŁADZINĄ A COKOŁEM 

SZCZELINA UMOśLIWIAJĄCA WENTYLACJĘ PRZESTRZENI ZA OKŁADZINĄ.

13. JEśELI W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM PRZEWIDZIANO OKŁADZINĘ NIE MA 

SUFITU PODWIESZANEGO NALEśY POZOSTAWIC  2 CM SZCZELINĘ POMIEDZY 

OKŁADZINĄ A STROPEM DLA WENTYLACJI PRZESTRZENIA ZA OKŁADZINĄ. 

KŁAD I0

OTWÓR

drzwi firmy PORTA
skrzydło PŁASKIE pełne
w okleinie CPL  
- kolor POPIEL
ościeŜnica metalowa
KĄTOWA DUśA

okładzina ściany z płyt laminatowych 
gr. 0.6 cm, kolor nr 381 (DOUGLAS 
CHIARO MICROLINE), seria LEGNI
firmy ABET LAMINATI
mocowanych do ściany na podkonstrukcji
z profili do ścian działowych U100

cokół wys. 10 cm z płyty laminatowej
gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO GRAFITE)
seria COLOURS firmy ABET LAMINATI
cofnięty w stosunku do okładziny, 
mocowany bezpośrednio do ściany;
pomiędzy okładziną a cokołem szczelina
umoŜliwiająca wentylację przestrzeni za okładziną

drzwi firmy PORTA
skrzydło PŁASKIE pełne
w okleinie CPL  
- kolor POPIEL
ościeŜnica metalowa
KĄTOWA DUśA

osłona wnęki z grzejnikiem
z blachy stalowej perforowanej
wg rys. detalu

okładzina ściany z płyt laminatowych 
gr. 0.6 cm, kolor nr 381 (DOUGLAS 
CHIARO MICROLINE), seria LEGNI
firmy ABET LAMINATI
mocowanych do ściany na podkonstrukcji
z profili do ścian działowych U100

cokół wys. 10 cm z płyty laminatowej
gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO GRAFITE)
seria COLOURS firmy ABET LAMINATI
cofnięty w stosunku do okładziny, 
mocowany bezpośrednio do ściany;
pomiędzy okładziną a cokołem szczelina
umoŜliwiająca wentylację przestrzeni za okładziną

drzwi firmy PORTA
skrzydło PŁASKIE pełne

w okleinie CPL
- kolor POPIEL

ościeŜnica metalowa
KĄTOWA DUśA

okładzina ściany z płyt laminatowych 
gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO 
GRAFITE), seria COLOURS
firmy ABET LAMINATI
mocowanych do ściany na podkonstrukcji
z profili do ścian działowych U100

cokół wys. 10 cm z płyty laminatowej
gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO GRAFITE)
seria COLOURS firmy ABET LAMINATI
cofnięty w stosunku do okładziny, 
mocowany bezpośrednio do ściany;
pomiędzy okładziną a cokołem szczelina
umoŜliwiająca wentylację przestrzeni za okładziną

płyty laminatowe
gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO 
GRAFITE), seria COLOURS
firmy ABET LAMINATI
mocowane do podkonstrukcji
z profili do ścian działowych C50

fasada szklana bezszprosowa z drzwiami
w systemie firmy DORMA, montowana do stropu 
za pomocą systemowej podkonstrukcji
profile anodowane h=10cmfasada szklana bezszprosowa 

w systemie firmy DORMA, 
montowana do stropu 
za pomocą systemowej podkonstrukcji
profile anodowane h=10cm

okładzina ściany z płyt laminatowych 
gr. 0.6 cm, kolor nr 381 (DOUGLAS 
CHIARO MICROLINE), seria LEGNI
firmy ABET LAMINATI
mocowanych do ściany na podkonstrukcji
z profili do ścian działowych U100

cokół wys. 10 cm z płyty laminatowej
gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO GRAFITE)
seria COLOURS firmy ABET LAMINATI
cofnięty w stosunku do okładziny, 
mocowany bezpośrednio do ściany;
pomiędzy okładziną a cokołem szczelina
umoŜliwiająca wentylację przestrzeni za okładziną

drzwi firmy PORTA
skrzydło PŁASKIE pełne
w okleinie CPL  
- kolor POPIEL
ościeŜnica metalowa
KĄTOWA DUśA cokół wys. 10 cm z płyty laminatowej

gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO GRAFITE)
seria COLOURS firmy ABET LAMINATI
cofnięty w stosunku do okładziny, 
mocowany bezpośrednio do ściany;
pomiędzy okładziną a cokołem szczelina
umoŜliwiająca wentylację przestrzeni za okładziną

okładzina ściany z płyt laminatowych 
gr. 0.6 cm, kolor nr 381 (DOUGLAS 
CHIARO MICROLINE), seria LEGNI
firmy ABET LAMINATI
mocowanych do ściany na podkonstrukcji
z profili do ścian działowych U100

cokół wys. 10 cm z płyty laminatowej
gr. 0.6 cm, kolor nr 879 (GRIGIO GRAFITE)
seria COLOURS firmy ABET LAMINATI
cofnięty w stosunku do okładziny, 
mocowany bezpośrednio do ściany;
pomiędzy okładziną a cokołem szczelina
umoŜliwiająca wentylację przestrzeni za okładziną

okładzina ściany z płyt laminatowych 
gr. 0.6 cm, kolor nr 381 (DOUGLAS 
CHIARO MICROLINE), seria LEGNI
firmy ABET LAMINATI
mocowanych do ściany na podkonstrukcji
z profili do ścian działowych U100

uskok w suficie podwieszanym; oświetlenie
ukryte na obrzeŜu sufitu wg rysunków detali

winda

sufit podwieszany z płyty GKB
na ruszcie jednopoziomowym krzyŜowym

malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

podciąg malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

strop pod schodami malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

strop pod schodami malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

ściana malowana farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

ściana malowana farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

system informacji wizualnej  - 
rozwiazanie systemowe firmy PPH MEGA
SYSTEM MEGA 3000;
dobór konkretnego typu systemu
po zaprojektowniu grafik informacyjnych

uskok w suficie podwieszanym; oświetlenie
ukryte na obrzeŜu sufitu wg rysunków detali

sprawdzić grubość wykończenia schodów 
skuć istniejące lastrico,
płoŜyć płyty lastrico prefabrykowane 
lub wylać w zaleŜności od grubości
ist. lastrico, odtworzyć ist. kolorystykę

nowoprojektowana balustrada 
wg rys. detalu

skos zamaskowany okładziną
na podkonstrukcji systemowej
ze stalowych profili GK U100

sufit podwieszany z płyty GKB
na ruszcie jednopoziomowym krzyŜowym

malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

sufit podwieszany z płyty GKB
na ruszcie jednopoziomowym krzyŜowym

malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

sufit podwieszany z płyty GKB
na ruszcie jednopoziomowym krzyŜowym

malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

sufit podwieszany z płyty GKB
na ruszcie jednopoziomowym krzyŜowym

malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

sufit podwieszany z płyty GKB
na ruszcie jednopoziomowym krzyŜowym

malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

sufit podwieszany z płyty GKB
na ruszcie jednopoziomowym krzyŜowym

malowany farbą WALLGLAZE PW1
firmy C/S POLSKA SP. Z O.O. kolor biały

systemowy profil stalowy firmy DORMA
zakotwiony w posadzce; w posadzce wykonać
bruzdę, w której mocowany będzie profil, po
montaŜu odtworzyć warstwy posadzki
profil mocować wg zaleceń producenta

owalny pochwyt z drewna bukowego,
lakierowany, O 5; kotwiony w ścianie

w pochwycie wykonać bruzdę o h=2cm
w którą wklejane będzie szkło

szkło hartowane, przezierne
gr. 10 mm, mocowane w profilu systemowym firmy

DORMA i klejone w bruździe pochwytu

tablica informacyjna z płyty
laminatowej gr. 0,6 cm, kolor 421(NERO)

seria COLOURS firmy ABET LAMINATI
mocowanyej do podkonstrukcji okładziny

informacje umieszczane będą na folii
klejonej do płyty


