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otwór w ocianie
do zamurowania 

ocina do pe3nej wysokooci

(obudowa podestu

ruchomego)

podnieoa poziom 
posadzki o 40 cm

zabudowe hydranta
wyrównaa ze ocian1

h 110cm

p3yty laminowane ABET LAMINATI MICROLINE 381

1. renowacja posadzek (uzupe3nia ubytki)

2. gipsowanie + malowanie

KLATKA SCHODOWA

szafa licznikowa - zabudowa
do wymiany (ZABUDOWA IDYWIDUALNIE)

ocina do pe3nej wysokooci

o odpornooci ogniowej

REI 120

3. ociany w odpornooci ogniowej EI 30

PODEST RUCHOMY
NO—YCOWY TSD 1500 Edmolift AB
1200 x 2200 mm
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PROFIL STALOWY SYSTEMOWY GK U100

p3yty kleia na klej SUDAL PANEL SYSTEM (SPS)
szer. klejenia min. 4,5cm

kotwia do ociany za pomoc1 k1townika

90 20
0

p3yty laminowane ABET LAMINATI MICROLINE 381
p3yty kleia na klej SUDAL PANEL SYSTEM (SPS)
szer. klejenia min. 4,5cm PROFIL STALOWY SYSTEMOWY GK C100

kotwia do ociany za pomoc1 k1townika

wyminiaa pe3ne p3yty, skua beton w obrebie
wymienianych p3yt lastrico, wylaa nowy, uk3adaa
uk3adaa p3yty z warstw1 szczepn1,
zachowaa istniej1c1 kolorystyke
(dopuszcza sie uk3adanie na kleju bez kucia
betonu, sprawdzia stan podczas budowy)

poszerzenia otworu
sprawdzia mo?liwooa
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sprawdzić grubość wykończenia schodów 
skuć istniejące lastrico,
płoŜyć płyty lastrico prefabrykowane 
lub wylać w zaleŜności od grubości
ist. lastrico, odtworzyć ist. kolorystykę

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA 

JAKICHKOLWIEK ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE 

WYMIARY NALEśY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. 

2. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW W STROPIE NA 

KANAŁY WENTYLACYJNE ORAZ INNYCH OTWORÓW 

UJĘTYCH NA RYS. WYBURZEŃ NALEśY SPRAWDZIĆ, CZY 

WYśEJ WYMIENIONE PRACE NIE NARUSZAJĄ 

KONSTRUKCJI BUDYNKU. W RAZIE JAKICHKOLWIEK 

NIEZGODNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM, 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO 

POINFORMOWANIA PROJEKTANTA.

3. NA DACHACH W MIEJSCACH, W KTÓRYCH BĘDĄ 

WYKONYWANE JAKIEKOLWIEK PRACE (NP.:OTWORY NA 

KANAŁY WENTYLACYJNE, MONTAś CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ) NALEśY WYKONAĆ NOWĄ IZOLACJĘ 

TERMICZNĄ I P.WODNĄ.

4. PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI MOGĄ ULEC 

ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA WARSTWY POSADZKI 

ISTNIEJĄCEJ (BRAK MOśLIWOŚCI ROZPOZNANIA 

PODCZAS INWENTARYZACJI) WARSTWY 

PROJEKTOWANYCH POSADZEK USTALIĆ PODCZAS 

BUDOWY ZACHOWUJĄC PROJEKTOWANY POZIOM 

WYKOŃCZONYCH POSADZEK.

5. ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEśY WYRÓWNAĆ  TAK 

ABY ZACHOWAĆ PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY 

NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN NALEśY PRZYJĄĆ W 

ZALEśNOŚCI

OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU 

( PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY).

6. WSZYSTKIE WLOTY PIONÓW WENTYLACJI 

GRAWITACYJNEJ NA KORYTARZACH ZAŚLEPIĆ.

7. WSZYSTKIE GŁÓWNE PROJEKTOWANE STALOWE 

ELEMENTY NOŚNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI RIDURIT DO 

ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

8. WSZYSTKIE ELEMENTY IST. WYPOSAśENIA W 

DOBRYM STANIE WIDOCZNE W ŚCIANACH TYPU 

SKRZYNKI ELEKTRYCZNE, SZAFY DYSTRYBUCYJNE, 

HYDRANTY, KLAPY REWIZYJNE, ROZDZIELNICE, ITP. 

NALEśY ZDEMONTOWAĆ A PO WYRÓWNANIU ŚCIAN

ZAMONTOWAĆ PONOWNIE W LICU ŚCIANY.  ELEMENTY 

NIE NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO MONTAśU NALEśY 

WYMIENIĆ ZACHOWUJĄC IST.  KOLORYSTYKĘ.

ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEśY WYRÓWNAĆ  TAK ABY ZACHOWAĆ 
PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN 
NALEśY PRZYJĄĆ W ZALEśNOŚCI
OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU 
( PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY DO WYS. SUFITU 
PODWIESZANEGO).

ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEśY WYRÓWNAĆ  TAK ABY ZACHOWAĆ 
PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN 
NALEśY PRZYJĄĆ W ZALEśNOŚCI
OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU 
( PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY DO WYS. SUFITU 
PODWIESZANEGO).

renowacja posadzek w ci1gach komunikacyjnych
wyminiaa pe3ne p3yty, skua beton w obrebie
wymienianych p3yt lastrico, wylaa nowy,
uk3adaa p3yty z warstw1 szczepn1,
zachowaa istniej1c1 kolorystyke
(dopuszcza sie uk3adanie na kleju bez kucia
betonu, sprawdzia stan podczas budowy)

ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEśY WYRÓWNAĆ  TAK ABY ZACHOWAĆ 
PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN 
NALEśY PRZYJĄĆ W ZALEśNOŚCI
OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU 
( PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY DO WYS. SUFITU 
PODWIESZANEGO).

zak3ada sie wymiane 20% posadzki

renowacja posadzek w ci1gach komunikacyjnych
wyminiaa pe3ne p3yty, skua beton w obrebie
wymienianych p3yt lastrico, wylaa nowy,
uk3adaa p3yty z warstw1 szczepn1,
zachowaa istniej1c1 kolorystyke
(dopuszcza sie uk3adanie na kleju bez kucia
betonu, sprawdzia stan podczas budowy)
zak3ada sie wymiane 20% posadzki

p3yty kleia na klej SUDAL PANEL SYSTEM (SPS)
szer. klejenia min. 4,5cm

fasada szklana bezszprosowa w systemie DORMA

PROFIL STALOWY SYSTEMOWY GK U100

kotwia do ociany za pomoc1 k1townika

PROFIL STALOWY SYSTEMOWY GK C50
kotwia do stropu za pomoc1 k1townika

ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEśY WYRÓWNAĆ  TAK ABY ZACHOWAĆ 
PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN 
NALEśY PRZYJĄĆ W ZALEśNOŚCI
OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU 
( PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY DO WYS. SUFITU 
PODWIESZANEGO).
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ZAKRES OPRACOWANIA

Lp. NAZWA 

m 

POW.
2

HOL 128,78

10,67

14,22

RAZEM

POMIESZCZENIE
OCHRONY

12,08

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.1
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4,460.6

LASTRICO
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LASTRICO

LASTRICO

POMIESZCZENIA
POSADZKA

2=407,28 m

LEGENDA:

INFORMACJA

SZATNIA

BUFET

ZAPLECZE BUFETU

7,790.7 LASTRICO

4,890.8 LASTRICOKIOSK

164,710.9 LASTRICOCIĄGI KOMUNIKACYJNE

SALA KONSUMPCYJNA
BUFETU

skua ist. warstwe wykonczeniow1
PROPONOWANE WARSTWY POSADZKI
wyk3adzina PCV
wylewka betonowa gr. min 5cm
2xpapa na lepiku
podbeton gr. min 8cm (w przypadku skucia istniej1cego)

UWAGA
Warstwy posadzki mog1 ulec zmianie ze wzgledu na warstwy
posadzki ist. Warstwy ustalia podczas budowy.

podsypka piaskowa wibrowana 27cm

hp = 260 cm
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WC ist. przeznaczone
dla personelu bufetu
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wymiana stolarki, podzia3 i kolorystyka
bez zmian, zmiana kierunku otwierania 

10
0

21
0

AGREGATY CHŁODNICZE

istniejące siedziska,
siedziska odnowić do naturalnego drewna

zespół istniejących siedzisk dwustronnych,
siedziska odnowić do naturalnego drewna

zespół istniejących siedzisk dwustronnych,
siedziska odnowić do naturalnego drewna

1. renowacja posadzek (uzupe3nia ubytki)

2. gipsowanie + malowanie

KLATKA SCHODOWA

3. ociany w odpornooci ogniowej EI 30
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KLATKA SCHODOWA
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w przypadku wymiany zastosować 
drzwi gaładkie posiadające tą samą 
ochronę radiologiczną co ist., kolor jak 
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obudowa grzejnika wg detalu

obudowa grzejnika wg detalu

p3yty laminowane ABET LAMINATI MICROLINE 381
p3yty kleia na klej SUDAL PANEL SYSTEM (SPS)
szer. klejenia min. 4,5cm
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obudowa grzejnika wg detalu

konieczność reorganizacji funkcjonalnej 
kabin w następnym etapie opracowania

konieczność reorganizacji funkcjonalnej 
kabin w następnym etapie opracowania

projektowane bloczki szklane

PRZEWIERCIĆ OTWORY C 10cm NA INSTALACJE 
SŁABOPRĄDOWE, W PRZYPADKU TRAFIENIA W 
śEBRO STROPU OTWÓR PRZESUNĄĆ

PRZEWIERCIĆ OTWÓR C 10cm NA INSTALACJE 
SŁABOPRĄDOWE, W PRZYPADKU TRAFIENIA W 
śEBRO STROPU OTWÓR PRZESUNĄĆ

sprawdzia lokalizacje ?eber stropowych
no?ycowy, przed wyburzeniem
projektowany otwór na podnoonik

nowoprojektowana lada
wg rysunków detali

nowoprojektowana lada
wg rysunków detali

zespół istniejących siedzisk dwustronnych,
siedziska odnowić do naturalnego drewna
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SKALA:

NR RYSUNKU:

NR UPRAWNIEŃ:

BRANśA:
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H nadproŜa 223cm

H nadproŜa 223cm

róŜnicę wysokości nadproŜa i 
drzwi zniwelować płytami 
GKF na ruszcie systemowym

Roleta typ STANDARD, otwierana od zewnątrz, 
napęd spręŜynowy, mocowana w świetle otworu, 
skrzynka STANDARD 45°/150, kolor biały. Od strony 
korytarza skrzynkę  obudować płytą GKI zlicowaną 
ze ścianą. Rewizja rolety od strony recepcji.

roleta 180x90+15skrzynka

nowoprojektowana lada
wg rysunków detali

roleta 250x90+15skrzynka Roleta typ STANDARD, otwierana od zewnątrz, 
napęd spręŜynowy, mocowana w świetle otworu, 
skrzynka STANDARD 45°/150, kolor biały. Od strony 
korytarza skrzynkę  obudować płytą GKI zlicowaną 
ze ścianą. Rewizja rolety od strony recepcji.

profil UA100

drzwi meblowe szr. 90cm

nad roletą wykonać nadwieszenie z 
płyt GFI na ruszcie systemowym

projektowany pochwyt, rura ze staki nierdzewnej O 
5cm, mocowany do ściany elementem 
systemowym HH-1003 haboe, wys. montaŜu 
110cm od posadzki

projektowany pochwyt, rura ze staki nierdzewnej O 
5cm, mocowany do ściany elementem 
systemowym HH-1003 haboe, wys. montaŜu 
110cm od posadzki

projektowany pochwyt, rura ze staki nierdzewnej O 
5cm, mocowany do ściany elementem 
systemowym HH-1003 haboe, wys. montaŜu 
110cm od posadzki

projektowana balustrada wg rys. detalu

projektowana balustrada wg rys. detalu

montowaa do stropu za pomoc1 systemowej podkonstrukcji

p3yty laminowane ABET LAMINATI MICROLINE 381
p3yty kleia na klej SUDAL PANEL SYSTEM (SPS)
szer. klejenia min. 4,5cm

wycieraczka obiektowa COMBI CCLEANER 
ALGUMATA DRY 22 firmy ELEKTROMAT

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEśY 
WYKONAĆ EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ STANU 
KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU, Z 
UWGLĘDNIENIEM STANU PODŁOśA GRUNTOWEGO 
POTWIRDZAJĄCĄ ZAŁOśENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE. 
W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEśNOŚCI MIĘDZY 
PROJEKTEM A EKSPERTYZĄ NALĘśY WYKONAĆ NOWY 
PROJEKT.

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z 
BETONU KOMÓRKOWEGO

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY 
PEŁNEJ

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PŁYT GKFI 
NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

RÓWNANIE ŚCIAN ZA POMOCĄ PŁYT GKI.
SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN NALEśY 
PRZYJĄĆ W ZALEśNOŚCI
OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. 
WYMIARU 
( PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA 
DO ŚCIANY DO WYS. SUFITU 
PODWIESZANEGO).
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skrecia orubami M12 co 40cm
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skrecia orubami M12 co 40cm
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Otwory w stropie powinny przechodzia 

 (nie naruszaj1c konstrukcji)
pomiedzy belkami stropowymi

mgr inŜ. JAROSŁAW KMIECIAK 7131/187/P/2002
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posadzka do uzupe³nienia

p3yty laminowane ABET LAMINATI 879 GRIGIO GRAFITE


