Egz. nr1

EKO-GEO
Andrzej Piotrowski
ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
/1-106 Szczecin

OPINIA GEOTECHNICZNA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

TEMAT: Boisko przy Zespole Szkol w Rokietnicy,
Murowana GoSlina, ul. Szkolna 1

ZLECENIODAWCA: MXL4 architekci
ul. Mariacka 6-8
70-546 Szczecin

MIEJSCOWOSC: Murowana Goslina
GMINA: Murowana Goslina
WOJEWODZTWO: wielkopolskie
WYKONAL.:

mgr Maciej Piotrowski

dr Andrzej Piotrowski

Szczecin, 2006 r.



SPIS TRESCT:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIL
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

OPIS TERENU.

BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA T GEOTECHNICZNA PODEOZA.
WNIOSKI I ZALECENIA.

38

N kW

ZALACZNIKI:

1. MAPA LOKALIZACYJNA (RYS. 1)
2. MAPA DOKUMENTACYJNA (RYS. 2)
3. KARTA OTWORU



Opinia gootechniczna do celdw projekiowych — Boisko proy  Zespole Szkdt w Rokiemnicy, przv ul 1
Szamotuisiiel 24 w . Rokietnica.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie firmy MXL4 architekci, z siedziba przy ul.
Mariackiej 6-8, 70-546 Szczecin, dotyczace okreslenia warunkéw geotechnicznych
podtoza dla projektowanego Boiska przy Zespole Szkot w Rokietnicy, przy ul.

Szamotulskiej 24 w m. Rokietnica.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL

2.1 Wizja lokalna terenu

2.2 Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:1 000

2.3 Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w listopadzie 2006 r.

2.4 Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych

2.5 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

2.6 PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

2.7  PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.8 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb

projektowania inwestycji.

3.2 Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercenia kontrolnych
e wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbgdnym do
ustalenia podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podioze

e wnioski i zalecenia
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Opinia geotechniczng do c2low projekiowyeh — Boisko przy Zespole Szhol w Rokiatnicy, przy ul,
Szamotuiskiej 24 w m. Rokietnica.

4. OPIS TERENU

Dokumentowany teren polozony jest w rejonie Zespotu Szkot, przy ul. Szamotulskiej 24
w m. Rokietnica. Badany teren jest wyrdwnany, tagodnie opadajacy ku péinocy. Teren

wznosi sie na wysokos$¢ 94 m npm.

Lokalizacj¢ rozpatrywanego obszaru przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50

000 (Rys. 1.).
5. BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w listopadzie 2006 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano jeden reprezentatywny otwoér, mato Srednicowy (@ 80 mm) do glebokosci
maks. 2 m ppt. Otwor wykonano przy pomocy wiertnicy recznej z probnikiem. Karty

dokumentacyjne otworéw geologiczno - inzynierskich zatagczono do dokumentacji.

5.2 Prace geodezyjne

Rzgdna otworu ustalono orientacyjnie w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy w

skali 1:1 000 dostarczony przez Zleceniodawce.
5.3 Badania makroskopowe i laboratoryjne prob gruntowych

W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analize makroskopows gruntéw
Parametry ustalono z zaleznosci korelacyjnych (w zaleznosci od Ip lub 1) z tabel

normowych PN — 81 / B — 03020, metoda B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Rozpatrywany teren potozony jest w obrgbie wysoczyzny morenowe;.

Od powierzchni buduja go grunty piaszczyste z domieszka humusu pod pokrywa gleby.
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Opinia zeotechnicrne do celow projektowyeh — Boisko proy Zespole Sziod w Rokietnicy, przv ul.
Szamotulskiej 24 w m. Rokiemica.

6.2. Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie badan terenowych i materiatow archiwalnych
(mapy topograficzne i geologiczne, opracowania geologiczno - inzynierskie i
hydrograficzne). Na rozpatrywanym terenie, do glebokosci 2 m nie zostalo nawiercone

ZWG. Na rozpatrywanym terenie ZWG stabilizuje si¢ glebiej.
6.3. Charakterystyka geotechniczna podfoza.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze dokumentowane
podioze rodzime jest jednorodne, zbudowane jest z gruntdéw czwartorzgdowych
plejstocenskich. Kierujac si¢ geneza gruntéw i jednolitoscia ich parametréw
geotechnicznych w podlozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne, przy czym
warstwie powierzchniowej (Gb gtéwnie gleba piaszczysta) bedacej bez znaczenia nie

nadano numeru.

Warstwa I Grunty niespoiste: piaski drobne (Pd). Osad jest wilgotny, w stanie
$rednio zaggszczonym, o uogOlnionym stopniu zageszczenia

wynoszacym Ip = 0,4.

Wartosci parametréw ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrem i
wiodacym 1 zamieszczono w tabeli. Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyjaé stosujac wspotczynnik 0,9 (wspétczynnik materiatlowy)

wlasciwy dla metody B, wg wzoru:

X0 =y x®

w ktérym:
Ym — Wspotczynnik materiatowy (0,9);

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru (patrz tabela).
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7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1. Dokumentowany obszar potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej, zbudowanej

od powierzchni z serii piaskow wodnolodowcowych.

7.2. Warunki wodne sg korzystne (patrz pkt 6.2.).

7.3. Dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie generalnie korzystnymi warunkami

gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu sportowego.

A Ctronsst




LOKALIZACJA:

Boisko przy Zespole Szkél w Rokietnicy, przy ul. Szamotulskiej 24 w m. Rokietnica

Objasnienia

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020

litologiczne Warto$¢ charakterystyczna x™ Grunt niespoisty wilgotny/nawodniony
Wspoiczynnik materiatowy v, Ym = 0,9 grunt niespoisty
Wartoéé obliczeniowa x®=x® .y
rodzaj nr symbol | wilgotnogé clgzar stopiers | stopien kat sp6jnoséé modut modui modut wspbitczyn- wartosci
profil gruntu i warstwy | gruntu naturalna objeto- zagesz- | plasty- | tarcia ¢ scisliwosci | scisliwosci |odksztatceni nik wspdalczynnikéw
stratygraficzno- geneza geotechn| wgPN- A Sciowy czenia | cznosci | wewn. {kPa] pierwotnej widrnej | pierwotnegol  filtracji nosnosci
litologiczny 86/B - [%] y® I I " M, M® E™ k@ Np Ne Ng
2480 KN/l °1 [kPa] [kPa] {kPa] [m/s]
a =
i~ i
& | 8
Piaski drobna, pylasta; .
p _ Pd; /Pg, 17,0186 | 04 30
e 0 shumuiaga rzacna 1 +/Pg 16/24 0.8 0.9 08 51200 38 700 10 13,08 4,59
< u T 1539/1674] 037 27
= 1
N o
(8]
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