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Projektowanie I obsługa l"-1Jci budowlanych - mgr Int. Olqlerd Pietrzak. 60-171 Poznań ul. Paczkowska 32/2 
tel.: 061 / 661-63-29 602 I 399 784 fax.: 061 /661-68-29 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Architektura 

Nazwa obiektu budowlanego: Remont budynku internatu przy L.O. w 
Puszczykowie z budową szybu 
windowego i klatki schodowej z 
przystosowaniem obiektu dla potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych. 

Adres obiektu budowlanego: Puszczykowo, ul. Kasprowicza 3, 

1321/10, ark.10, obręb Puszczykowo, 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

60e509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, 

Nr ewidencyjny działki: 

Inwestor: 

Adres Inwestora: 

O racowali: 
Branża I . 

i nazwisko Nr Data 
Architektura arch. Tomasz Migdalel1 1931PW/93 08.2008r. 
Konstrukcja 

Architektura mgr int. Olgierd Piełlzak Asystent 08. 

'J1 Konstrukqa projekłanta 
53/W/96 

Spis treści znajduje na str. 2 niniejszego opracowania. 

Poznań, sierpień 2008 roku. 

Projełcląwanie I obsługa l._tycii budowlanych - mgr Int. Ołaienl Plelrzal<. 60-171 Poznań ul. Paczkowska 32/2 
181.: 061 /661-68-29 602/399784 fax.:061 /661-68-29 
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''Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż O)gięnl Pielmlk" 60-171Pomań ul.Paczlmwska,32/2 tel (061)6616829 kom 602/399784 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

1. Projekt zagospodarowania działki. 
1.1. Opis techniczny projektu zagospodarowania działki. 
1.2. Część rysunkowa: 

a) Mapa zasadnicza 
b) Plan zagospodarowania 
c) Przekroje normalne nawierzchni brukowych 
d) Rzut i przekrój osłony pojemników na odpadki stałe 

skala 1 :500 rys.nr.1; 
skala 1 :250 rys.nr.2; 
skala 1:20 rys.nr.3; 
skala 1 :50 rys.nr.4; 

2. Wykaz załączonych do projektu uzgodnień, pozwoleń, opinii i oświadczeń 
właściwych jednostek organizacyjnych o których mowa w art.34 ust3 pkt3 ustawy 
Prawo Budowlane. 

a) Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 24.07.2008 roku -znak: GP.AS.7331-1-
78/2007-2008, 

b) Postanowienie nr 165/2008 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w 
sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy; 

c) Dokumenty dotyczące akceptacji przez Inwestora Koncepcji Architektonicznej; 
d) Protokół uzgodnień z Inwestorem standardów stosowanych materiałów oraz 

rozwiązań technicznych, 
e) Oświadczenie Projektanta wraz z kopią zaświadczenia o przynależności do 

właściwej Izby Samorządowej oraz kopią uprawnień 

3. Projekt architektoniczno-budowlany. 
3.1. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego. 
3.2. Część rysunkowa: 

a) Rzut piwnic- schemat robót rozbiórkowych rys.nr.5; 
b) Rzut parteru- schemat robót rozbiórkowych rys.nr.6; 
c) Rzut I piętra-schemat robót rozbiórkowych rys.nr.7; 
d) Rzut li piętra- schemat robót rozbiórkowych rys.nr.8; 
e) Elewacja frontowa skala 1:100 rys.nr.9; 
f) Elewacja boczna-północna skala 1:100 rys.nr.10; 
g) Elewacja tylna skala 1:100 rys.nr.11; 
h) Rzut fundamentów skala 1:50 rys.nr.12 
i) Rzut piwnic (wraz z wyposażeniem) skala 1 :50 rys.nr.13; 
j) Rzut parteru (wraz z wyposażeniem) skala 1 :50 rys.nr.14; 
k) Rzut I piętra (wraz z wyposażeniem) skala 1 :50 rys.nr.15; 
I) Rzut li piętra (wraz z wyposażeniem) skala 1 :50 rys.nr.16; 
m) Rzut dachu (klapy dymowe) skala 1 :50 rys.nr.17; 
n) Przekrój A+A skala 1 :50 rys.nr.18; 
o) Przekrój B+B skala 1 :50 rys.nr. 19; 
p) Zestawienie stolarki rys.nr.20; 
q) Zestawienie ślusarki (daszek, poręcze) rys.nr.21; 
r) Przykładowa aranżacja węzła mieszkalnego (wraz z wyposateniem ; kolOlystyką ): 

• Pokój 3-osobowy rys.nr.22; 
• Aneks kuchenny rys.nr.22A; 
• Łazienka rys.nr.228; 

s) $cianki systemowe WC i prysznicowe rys.nr.23; 
t) Kolorystyka ścian i posadzek korytarzy rys.nr.24. 

"Projektowanie i obsługa inwestvcii budąwJągych - mgr inż Olgierd Pjetrz.ak" 60-171 Poznań ul. Paczkowska32/2 tel ffi61}66I6829 kom 602/399784 
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"ProiektowJnie i obslu.p inwestytjj budowbpych - mgr ipt. Qlgiqrl Pictmk" 6()..171 Pomań ul Pąqk,,..,.., 12/2 tęL (061)6616829 kom 602/39978( 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 

1. Podstawa opracowania. 
• zlecenie In.u e stora, 
• Program funkcjonalno-ut zaląc=ony do SIWZ, 
• wizja lokalna, 
• inwentaryzaqa nieruchamaści, 
• program funkcjonalny =stączony do SN/Z, 
• Projekt Koncepcyjny zatwievm:o,iy przez lnwestara, 
• Projekt Budowlany; 
• Prolok/lł 117.g"ldltień z dnia 10.07.2008 roku oraz 16.07 2008 roku; 
• Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 24.07.2008 raku (znak: GPAS.7331-1-

78/2007-2008); 
• Postanowienie nr 165fl008 Dyrektora Vłielkopolskiego P?lku NarodorJegO w 

sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zaba!dowy; 
• Opinia kominiarska- Badanie urlądzeń grzewczo.kominowych-wykonana przez 

Mistrza Kominialskiego inż. Jeizego Krzytoka upr. nr 047811186 z dnia 30.10.2007 
roku 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006, nr 156, poz. 1118 
z p6źn. Zm.). 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. -w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pam. Zm.), 

• rozporządzenie Ministra lnli'astruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczeg6b.wga zakresu i formy dolunentacji prqaltl:o,IJBj, specyfikacji technicznych 
wyk011a11ia i odbiciu robót bwkJ mianych oraz prog.a,1u fur,llr.q"onillrl1H1tyllkoll119910 
(Dz.U.nr 202, poz 1163 z pam. Zm.) 

2. Przedmiot inrJoNtycji. 
Przedmiotem projektu jest .Modemizacji pomieszczefl internatu przy LO. w Puszczykowie 
z przystosowaniem dla potrzeb uCZlliówr niepełnosprawnych•. 

3. Opia i ocena etanu letrrlaJ•ceto, 
Istniejący obielił utylecznaści p.j)lcz,tej jt,st w chwili obeatej utytkowany jako lnlemat 
LO. w Puszczykowie. 
Obiekt złożony jest z następujących budynków: 

• C2ęściowo podpiwniczonego, dwupiębowego budynku lntematu, 
• rodpiwnicz011ego, parleromego Łącznu, 
• Podpiwniczouego, parterou,ega pawilonu Sto161oki i Hallu w,ejścixlrJegO. 

Obiekt stanowi i11łleg1a1n.t czę6ć nieruchomości zabudowanej obiel!.ła:Ji l.icel.m 
Ogólnoksztalcąc w Puszczykowie przy ul. Kasprowiczai Dojazd do obiektu ~11alizuje się 
od slrony ul. Żupańskiegoll ibella. 
Obiekt został zrealizowany na poc2ątku lal 70--tych XX w., w technologi mieszanej: 
szkieletowo-tradye, 7 zaakwcwJ81'1iem atrop6w 11,aat>łebrowydl Ackermana i klatkach 
schodowych t.elbetc Fw,ld'I. Obiekt przykryty jest dachen: plul.it1 na ściankach ażurowych. 
W 2005 r. wykonano lemlOMOdemizaqę obielltu, poleg 1iEtą na: 

• Oociepleniu 60ian zewnętrznych metodą lekką mokrą przy zastQsowaniu styropianu 
gr. 12 an., 

• Wymianie stolat1d zewnębznej okiennej i drzwiowej, 
• Dociepleniu stropodachu płytami PW-11 grub. 16 an., 

"J>roięlctmwnie i ob5bwe iawMłytji bpJwlapydi - - ipt Qlsimf Ppmk" 60-171 Ppppń ,I Pecztmrte 320 Id (061)6616129 kom 602/399784 
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"Pmidt?wne½ i obsmp, jpwęstytji bmąwlapych - mgr ipż. ()!gjgd Piqrpk., 60-171 Pąrnąń gł fł'iztoria 32/2 t;ł (061)6616829 kom 602/399784 

• Wymianie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modemizacją istniejącej kotłowni. 
Budynek inlemalu JJ1l&iada trzy kondygnaqe nadziemne, jest ,:zęściowo podpiwniczony 
(tylko w obrębie klatki schodowej) i jest połączony w poziomie parteru (przy różnicy 
poziomów wynoszącym 64 ant;. 4 stopnie) podpiwniczonym Łącznikiem z 
podpiwniczonym pawilonem SloltwJld. w piwnicy Łącznika znajduje się kollownia gazowa. 
Zarówno Łącznik jak i pawilon Slolówki zostały poddane łellnol,K>demizacji w zakresie jak 
opisano powytej. Obiekt m posiada szybu windowego dla dtwigu osobowego oraz nie 
jest przystosowany do bezkolizyjnego poruszania się osób niepełnosprawny. 
Istniejący obieltt jest własnością Powiatu Poznańskiego w Trwałym Zarządzi.! L.O. im 
Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. 

4. ProjeldDa:ane zagospodalio„uil- •kh'kl 
4.1. Opis ogólny. 
Obiekt stanowi integralną część nieruchomości zabaJdowane,j obieldami Liceum 
Og6lnoksztalcąc w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza. Dojazd do obiektu realizuje się 
od strony ul. ŻUpa(lskiegolli. 
Warunki gruntowe obejnują grunt kat Ul-IV z poziomem wód grunlowych ponitej 
posadowienia bldanerllów ~ .. Budynek jest podlączony de, itb,iejąt;<Ch sieci 
wod.-kan., energetycznej i gar, .118j. 
WJaZd na parking oraz ·t, Eljkie główne pow:;tajc bez zmian od ul. ŻUpańskiego, natomiast 
wejście dla osób niepelr,osp;&Mych zaprojelttowano od strony parkingu. 
4.2. P•wr-ac T't i g,paran1 YM!Prf, 
F"'rojeltloM1118 roz,nd r•• technica,e ,liniejaz:ago opracowania związane sąz 
m,,,,ode■..,._,ł,mizac:jąpomie •n:zeil inlet:11111, przy L.O. w Puszczykowie z pu1slwovuaniem dla 
potrzeb uczniów niepełnosprawny__. 
Progian, uty(kowy zaldada modemiz:ację budynku ltthwnatu z przystosowaniem dla 
korzystania przez osoby niepelnoeplaW/18 z przeznaczeniem obielttu dla 93 osób oraz 
modemizac:ję ponlie •zca'I piwnicznych Łąc;znial z przystoeowanlem na dwa dodatkowe 
(poza islniejącymi przy Sali gimnastycznej)~ wbsiuwc aanilame dla korzyslania 
prza uczniów„ bakcie • ajęć 
Istniejące dojazdy i chodniki projelttu;e się zmodernizować pod kątem wymiany 
nawierzchni. Nowe chodniki proiellłuje się wykonać dla n:pewnienia komunikaqi w 
obrębie modernizowanego obielttu i jego najbliba9> otoczellia. 
4.3. Forma ardJlłels!p li "'• 
rrojelttowany remont budynku a,liet'lia bryłę budynku powiętcszając ją o dodalkcw,ą 
klatkę schodową wraz z szybem wirldow,m zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy i 
zagospodarowania łefenu. 
4.4. Funkcia. Warunki wte 'iU dla osób niepełnosprawny. 
Dla przystosowania obiel lJ dla ,,iepeft108pA1WllyCh projektuje się wykonać od strony 
parkingu (elewacja tylna) podjazd lłla niepełnosprawny oraz szyb windowy obelugujący 
wszystkie kondygnacje. Dodalkowo projs!t:je się obiellł W"łPOSatyt w schodolazy 
gąsienicowe typu TREPPENKUU lll8lsja PUBLIC dla pokonanili 16t11icy wyaokości 
pomiędzy Pi)ladzłtą PARTERU 8 po1adzłlą_ ŁĄCZNIKA. 
4.5. Sposób dostoffl,ąnia objehtu do 1ą,;ą1wzn ; 9ffl7ei39fti ......,,...., 
Projeltl:LMll,18 IOZWiązania piojeltllovJe stuoim uzts fte1::, w:,sokoicią oraz formą są 
dostosowane do otocania i krajobnizu. 
4.6. Układ kons1rukcyiny oraz nz • ,,.;a konstrukąjno-m • rialQtrJe. 
4.6.1. h1rt..macieop6l11e. 
Nłniejsze opraoorll8flle projeltllowe zakłada: 

• budowę szybu windooJegc wraz z klatką schodową - szczegóły w dalszej <:ZęŚCi 
opracowania; 

"Prąieitowame ł st+r fflwntJcii bpdąwlaąydi - msr int Qlrimł Pidmk" 60-17! Pmań W Paratomłt32/2 tel (061)6616129 kom fi02/3997M 
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• modernizację isłniejącego obiektu z przystosowaniem dla korzystania przez osoby 
niepełnosprawne- szczeg61y w d91smj cz ęki opracowania; 

• wymianę istJ li eiącej na.Je.u:łuli z trylinki i płyt belDnowych na nawierzchnię z 
kostki brukowej. 

• wymianę ist iejącej na..ie.zd lhi chodnik6w oraz wykonanie l'IOWfCh chodników dla 
dojść i dojazdów dla osób niepełnosprawny; 

• wykonanie robót związanych z zielenią i mała architekturą (śmielnik), 
Zgodnie z§ 19 rozporządzenia Miiisłia lnfraslruktUfy z dnia 12 kv.ietl.ia 2002 r. - w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 7, poz.690, zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 33,poz.270; Dz.U. z 2004 r. Nr 109, 
poz.1156) w przypadku 5.eo &la.oullial, padcilQC)wydl 1J>Jlą,catie odległość wydzielonych 
miejsc postojowych od g,a licy 1f2is Id winna wynosić min. 6 m. 
Natomiast zgodnie z § 20 i § 21 w/w rozporządzenia miejsca postojowe dla samochodów z 
kt61ych korzystają osoby niepelnoaprawno mogą być sytuowane w p,zypadku budynków 
użyteczności pubficznei ~ pay budynku i powinny mieć wymiary min. 
3,60x5,00 m. 
Przeciwpotarowe zaopabzatie wodne re a lizowane będzie w opan:iu o siat isll iejącą w 
ul. 2upańakiego {t,fdlatł w cdagllllki ok. 25 m), w ul. Libella <h,draltł w odleglośd ok. 65 
m) i w ul. Kasprowicza (hydrant w odległości ok. 1-42 m) oraz o hydranty wewnętrzne 
(istniejące 852 wymienione na nowe 825). 
4.6.2 Qgjązrły; p1ac pa,tdnaoww. 
Nawierzchnie dojazdów i pa,tóng6w projel'11..tje się wykonać z kostki brukowaj grubo6ci 8 
cm szarej na.: a1stMc:1 filllacyjnej pi anl:o c„ej grubości 15 cm, podbudot1Jie z lucznia (lub 
mieszaninie optymalnej z kruszarto) grubości 15 cm oraz podsypce piaskowo-cement 
grubości min. 5 cm. ,.Zamulenie• na sucho minzaniną drobnego piasku z oemeutem -
bezwzględnie wykonyw.eć pay suchej słonecznej pogodzie. Kra..ę.tnid beb--.owe 15x30 
projelltuje się układać na~ beto:w,(lej z belonu min. 8-15. Szczególor.AS rozwiązania 
techniczne znajdują się w PrcjaltOie Wykonawczym. 
4.6.3 Chodniki. 
Chodniki projellłuje się wykonać z kOlllki bnaowej gn.bości 6 an szarej ; oporniki 
betonowe szare; na war9łwie filłracyjnej piaskowej grubo6ci 15 cm i podsypoe piaskowo
cementowej grubości min. 5 cm . ..z-nutenie• na sucho mieszanimt dloonego pia aku z 
cementan -bezwzględnie wykonywać przy suchej slol1ecz1iej pogodzie. 
Krawęmiki-oporni od mon,' zialani projalm.ta sit ulrlach( na podsypce piaskowo
cementowej Szczegól,oue nr • ;rw,iatechivca,e znajdują się w Pniielat 
Wykonawczym. 
4.6.4. Mała an::hjtektura. 
Mała adlilekt&.,a obejmuje wykonanie no,,ego ogrodzenia na poierMiki na śmieci. 
Szczegółowe rozwiązania tedmiczne .znajdują się w Prqeltcie Wykonawczym. 
4,6,5, Zią'eń. 
Zieleń obejmuje wykonanie llawnlw i '1818adzlenia z krzewów. Szczególol,,e l'QZ!Aiązania 
techniczne znajdują się w Prcielióe Wyka a..:cqm . 

5" Zestawienia powlermllnl poezczeg6lnych cl DlllOIIDGaatl'OWanla działki. 

• Powie.zdmia dmld objęła opracowaniem 2763,70 m2, 
• Powlerzctn,la zabudowy modernizowanego obieltlu - 1108,60 m2 
• Powierzchnia nello modflmizc ◄•IBF nbieldu 1674,99 m2, 
• Pow.ieizdwlia zabudowy szybu wiidoJJeg.:, wraz z klatką acłwdową - 33,50m2; 
• Powiem::łinia nelo szybu wildo,t ego wraz -z,.,.,.., scłiodową 96,36 m2; 
• Kubatura modemimwanegll obieldu 4354,97 m3; 

~Projęktąwaaię i rłnłm i,nw,stJci;M1w"81-dl-me:inŁ Chim1 PieCmk" 60-171 mm,; g1 raetrnnnna. ld @§1\6616129 kam 601J3997M 
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• Kubatura szybu windowego wraz z klatką schodową -
• Wysokość modernizowanego obiektu 
• Wysokość szybu windowego wraz z klatką schodową-
• Powierzchnia zieleni 

o projektooianej 
o istniejącej 

• Ilość miejsc partdngowych 
• Powierzchnia Ulwardzon9 kDslką brukową 

o drogi i pakingi 
o chodniki 

249,63 m3; 
10,40m; 

10,85 m; 

265,60m2, 
672,40m2, 
2+2msc, 

447,30 m2, 
236,30m2, 

6. Dane lnformujlpt, czy d•lslta lub tinn, na kt6r;1111 jest proJelttowany obiekt 
budowlany, Sat wpi1ane do Nj11Lc., abylk6w cnz czy podlegaj\ '>Clnnle na 
poi.lataurie mlllh.ń 1111111 CAii u euo planu zagospo i:lauwa.tia pt za ■b'zel1118gc> 
- nie dotyczy prcjelttooanego budynku. 

7. Dane oloWlaJap wpa,w ebplwta,cjl g6miczej na dzialkt lub llnn zamierzenia 
budowlanego, ZfflliduJll,cago sit w granicach l9renu g6mkzago nie dotyczy 
projel.towanego budynku. 

8. Informacje I dane o dtar'aldllae i cechacłt lstnll)l(CJCh i ~ 
zagroteń cła 6nMla 111ł1l1a onaz Ngl■ny i zcftOM11 uiyllmllllllil• p,cftl L .van,dt 
obiek16w hudowlanych i Ich ob.-<zania w ulu ssie zgodnym ... p;aąis■IIII ocqbnymi 
- projelttowany budynek nie będzie powodował w/w zagt'02eń. 

9. Inne konlec:a18 dane ~k&lp a apucyftld, chahlldlnu i slopnia 
skomplil"' 11mda ollisl:lu 1ludowlanago lub rab6t budowlanych - nie dotyczy 
projeltklttanego budynku . 

''Proięktowanie i obsluu ipwq;tycji budowlanych - mv inż Olgigd PiaPk" 60::171 PomeD ul Pamłnmke 3211, rei (061)6616829 mm 602/399784 
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zakres opracowania ~ I 
zieleń projektowana niska : : :~:: : 

miejsce na pojemniki do gromadzenia n 
odpadków stałych 

obiekty do rozbiórki 1 ~ 1 

111111 ~ 
schody projektowane I ...................... I 

budynki projektowane I ™ I 
chodniki projektowane 

miejsca parkingowe 

drogi wewnętrzne 77 

istniejący główny zawór gazu 
D 

k Rowierzchnia zakresu opracowania -2763,70m 2 

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 
P1owierzchnia zabudowy modernizowanego obiektu 

owierzchnia dróg i parkingów 

33,50m2 

-1108,60m 2 

- 447,30m2 

owierzchnia chodników - 236,30m 2 

~owierzchnia zieleni projektowanej - 265,60m 2 

owierzchnia zieleni istniejącej - 672,40m 2 

Ilość miejsc parkingowych - 2+2 szt. 
'ł 

Autor: 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak 

Branża: I Faza: 
Architektura P.B.-W. 

Obiekt: 
I I 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 661-68-29 tel. GSM 602/ 399 784 Remont budynku internatu 

© . . _ . przy LO.w Puszczykowie z 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

. :;r·;rn;eń, Data, Podp;s pmjeklanta, klatki schodowej 
mgr arch. Tomasz Migdałek 1 193/PW/93 08.2008 _ 

I .. I . . . . I upr. nr Adres obiektu: 
Opracował.I mgr inz. Olgierd Pietrzak 53/W/96 °8-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 
Sprawdził: działka nr 1321/10, ark. 10 

Treść rysunku : . 
Plan zagospodarowania terenu Skala: I Nr rys.: 2 
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BURi\llSTRZ MIASTA 
PLSZCZYKOVVA 

Puszczykowo, dnia 24.07.2008 
Znak: GP.AS. 7331-1-78/2007-2008 

DECYZJA 
o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 59, art.60 ust.1 oraz art.64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 Nr 80, poz. 717) w 
związku z art.4 ust.2 pkt.2 i art.86 tejże ustawy oraz art.104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 
2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn, zm.), 
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Olgierda Pietrzaka - Projektowanie i nobs/uga 
inwestycji budowlanych dotyczącego wydania warunków zabudowy na terenie 
nieruchomości obejmującej działkę nr 1321/10 położonej w Puszczykowie przy 
ul.Kasprowicza 
po uzgodnieniu z Wielkopolskim Parkiem Narodowym 

ustalam 
warunki zabudowy 

na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1321/10 , arkusz mapy 10, obręb 
Puszczykowo, położonej w Puszczykowie przy ul.Kasprowicza 

"" I. Rodzaj zabudowy: 

,. 

,. 

"" 

,. 
,. 

,. 

,. 
,. 

.. 

Budowa szybu windowego wraz z klatką schodową i watrolapem dla budynku 
internatu Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie 

li. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: 
Teren o funkcji usług oświaty - istniejący internat budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Puszczykowie 

Ili. Ustalenia dotyczące warunków wymagań kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1. obszar zabudowy - jak zaznaczono w załączniku graficznym ; lokalizacja 

poszczególnych budynków na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 Nr 75, 
poz.690) 

2. powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu - do 40 m2 

3. lokalizacja szybu windowego wraz z klatką schodową i watrolapem przy 
ścianie szczytowej w północnej części budynku - według oznaczenia 
graficznego na mapie 

4. parametry obiektu należy projektować zgodnie z przepisami odrębnymi , w 
tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.z 2002 Nr 75 , poz.690) , szczególnie w zakresie dostępu 
dla osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa p.-pożarowego 

5. linie zabudowy - wyznaczają granice obszaru zabudowy - według załączonej 

mapki sytuacyjnej 
6. wysokość - w nawiązaniu do wysokości istniejącego budynku internatu z 

możliwością niewielkiego przewyższenia - do 0,5 m - z uwagi na parametry 
techniczne projektowanych urządzeń obsługujących szyb windowy 

7. dach - płaski w nawiązaniu do charakteru zabudowy istniejącej 
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8. dla elewacji zewnętrznej należy stosować materiały wykończeniowe, w 
nawiązaniu do charakteru zabudowy istniejącej, w tym : cegła, tynk, szkło , 
kamień, drewno, fragmenty konstrukcji stalowej 

9. obsługa komunikacyjna - wjazd, wyjazd , parkowanie pojazdów - w pełnym 
zakresie w obrębie terenu Liceum Ogólnokształcącego 

IV. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu : 
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Pozostałą nieprzewidzianą do zainwestowania część działki należy 
zagospodarować pod zieleń, urządzenia rekreacyjne, małą architekturę. 

V. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury: 
Nie zachodzi obawa o uchybienia w stosunku do architektonicznych walorów 
kulturowych. 

VI. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1. Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony z drogi gminnej - ulicy 
Żupańskiego oznaczonej na tym odcinku nr geodezyjnym 1266/1 

2. Zasilanie w energię elektryczną - z istniejącego przyłącza 
3. Zaopatrzenie w wodę , odprowadzenie ścieków - istniejące przyłącza 
4. Zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy 
5. Ogrzewanie - kurtyna powietrzna elektryczna 
6. Odpady komunalne na terenie posesji - należy zagwarantować gromadzenie 

w pojemnikach zamkniętych , wywóz na składowisko odpadów zgodnie z 
systemem przyjętym na terenie miasta Puszczykowo 

7. Odbiór wody opadowej z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych 
należy zapewnić na terenie własnej posesji 

VII. Wymagania dotyczące osób trzecich: 
1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczyć dostępu do drogi 

publicznej dla użytkowników innych działek 
2. Zabudowa i zagospodarowanie działki nie może ograniczyć możliwości 

korzystania z dostępu do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej , 
telekomunikacyjnej użytkownikom obiektów zlokalizowanych na innych 
działkach . 

3. Realizacja inwestycji nie może zmienić stosunków wodnych na sąsiednich 
działkach 

4. Nie należy zmieniać naturalnego ukształtowania terenu oraz rzędnej terenu w 
strefach granicznych z działkami sąsiednimi. 

5. Parkowanie pojazdów na terenie własnej posesji. 

Na etapie projektowania i ubiegania się o pozwolenie na budowę mają zastosowanie 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz norm technicznych w zakresie 
wynikającym z rodzaju i specyfiki inwestycji , dla której ustalono niniejsze warunki 
zabudowy. Przepisami wiodącymi są unormowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo Budowłane i aktach wykonawczych do tej ustawy z uwzględnieniem 
obowiązku uzyskania opinii , uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń (art.32 ust.1 i art.35 
ust.1 pkt.2). 
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Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa 
własności i uprawnień osób trzecich - art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717). 

Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne 
przedstawione zostały na załączonej mapie sytuacyjnej w skali 1:500. 

UZASADNIENIE 

Do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynął wniosek wniosku Pana Olgierda 
Pietrzaka - Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych dotyczącego wydania 
warunków zabudowy na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1321/10 
położonej w Puszczykowie przy ul.Kasprowicza 

Ocena zamierzeń inwestycyjnych wykazała , że lokalizacja spełnia warunki 
art.61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Decyzja została uzgodniona w zakresie wymaganym ustawą. 
Stosownie do wymagań administracyjnych strony zainteresowane zostały 

zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia 
warunków zabudowy .Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania się o 
pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego w niej określonego, ale 
kwestia możliwości realizacji tego zamierzenia będzie rozstrzygana dopiero na 
etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę i 
należy do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

Po rozpatrzeniu wniosku , wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych 
orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Puszczykowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Załączniki: 
Mapka sytuacyjna 1 :500 z analizą graficzną i tekstową 
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2.Strony postępowania wg wykazu 
3.Urząd Miejski w Puszczykowie a/a 
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Jeziory, dnia 30 lipca 2008r. 

POSTANOWIENIE Nr 165/2008 
w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy 

W nawiązaniu do pisma z dnia 25.07.2008r. zn.spr. GP.AS.7331-1-78/2007/2008, na 
podstawie art. 53 ust.4 pkt. 7 w związku z art. 60 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz art. 106 § 5 
ustawy z dnia 14 czerwca I 960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 
98, poz. 1071 ze zmianami), po zapoznaniu się z projektem decyzji Burmistrza Miasta 
Puszczykowo o warunkach zabudowy, zn. spr. GP.AS. 7331-1-78/2007-2008, 

UZGADNIAM ,. 
realizację inwestycji polegającej na budowie szybu windowego wraz z klatką schodową i 
wiatrołapem dla budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, na terenie 

""' nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1321/10 obręb Puszczykowo, 
położonej w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza, arkusz mapy 1 O, zgodnie z wnioskiem z 
dnia 27.09.2007r. złożonym przez Pana Olgierda Pietrzaka; Projektowanie i obsługa 
inwestycji budowlanych Poznań, ul. Paczkowska 32/2. 

""' UZASADNIENIE 

Z załączonego w sprawie projektu decyzji Burmistrza Miasta Puszczykowo wynika, że 
,- projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

„ POUCZENIE 

Na podstawie art.106 §5 kpa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra 
-,- Środowiska. Zgodnie z art. 141 §2 kpa zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia za pośrednictwem Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Otnymują: 

l. Pan Olgierd Pietrzak 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2, 

2. Urząd Miejski w Puszczykowie, 
3. a/a. 

,., 

"" 
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Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

W= pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data: 

Sprawa: umowa W A.3432-22/08 

Zl.2228-35/08 16.06.2008 

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych 
mgr Int. Olgierd Pietrzak 
Ul. Paczkowska 32/2 

W związku z realizacja umowy nr WA.3432-22/08 dotyczącej wykonania dokumentacji pro
jektowej na .Modernizację pomieszczeń internatu przy LO w Puszczykowie z przystosowaniem 
obiektu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych" informuje, :te w dniu 13.06.2008. Zarząd Powiatu 
Poznańskiego podjął akceptację przedłożonej koncepcji z następującymi uwagami: 

• Na każdej kondygnacji powinien znajdować się pokój wychowawcy oraz sala telewizyjna 
• Na każdej kondygnacji zlokalizowanie pięciu węzłów dwupokojowych z możliwością zakwa

terowania 3 osób lub dostosowaniem dla 2 osób niepełnosprawnych ( załącznik nr 1 ). 
• Rezygnacja z wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wobec realizacji windy i 

ewentualnej roll wyjścia ewakuacyjnego przez poszerzenie istniejącego wyjścia w łączniku. 

Z powat.aniem 

,;,:..,J.,s.1·t.;.i'"1.. fORA 
\'\\I~•'.- f• 

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
tel. (061) 8 410 501, fax (061) 8 473 421 Bank Handlowy O/Poznań 10301247-34916000 
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Do: Zarząd Powiatu Poznańskiego 

- pod obrady Zarządu 

Od: Tomasz łJubiński - Wicestarosta Poznański 

dotyczy: modernizacji internatu przy LO w Puszczykowie 

Poznań, dnia l l .06.2008r . 

Koncepcja architektoniczna dotycząca modernizacji pomieszczeń internatu przy L.O. w 

• Puszczykowie z przystosowaniem obiektu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, przedstawiona 

przez firmę Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak zakłada 

dobudowę drugiej klatki schodowej z windą w szczycie budynku, która umożliwiłaby dostęp osobom 

niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji oraz rozwiązałaby problem zabezpiecze1\ 

przeciwpożarowych w budynku. 

' -
"" 

-
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W koncepcji zaproponowano następującą liczbę pokoi: pokoje dwuosobowe (wielkość około 

13-14 m2)- 14 szt., pokoje jednoosobowe- 4 szt., co daje liczbę 32 osób na jednej kondygnacji. W 

tvm liczba pokoi dla osób niepełnosprawnych - dwa pokoje jednoosobowe. Po przeprowadzeniu 

analizy z dyrektorem obiektu stwierdzono, że na każdej kondygnacji powinien znajdować się pokój 

wychowawcy oraz sala telewizyjna. W związku z tym liczba pokoi uwzględniając powyżs~ zalecenia 

byłaby następująca: pokoje dwuosobowe - 12 szt. , jednoosobowe - 3 szt., co daje łączną liczbę 27 

osób na jednej kondygnacji. 

Po przeanalizowaniu koncepcji firmy Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr 

inż. Olgierd Pietrzak, komisja składająca się z przedstawicieli Wydziału Edukacji Starostwa 

Powiatowego, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Puszczykowie oraz Wydziału Inwestycji i 

• Remontów Starostwa Powiatowego proponuje przyjęcie wariantu przedstawionego w załączniku nr 1. 

Zgodnie z tym założeniem, na każdej kondygnacji znajdowałoby się pięć węzłów 

dwupokojowych, każdy pokój wielkości okola 19 m~ z możliwością zakwaterowania 3 osób, co daje 

łączną liczbę 30 osób na każdej kondygnacji. Przy czym wszystkie pokoje miałyby możliwość 

dostosowania do osób niepełnosprawnych, po dokonaniu niewielkiej aranżacji wnętrza (zamiany 

pokoju na dwuosobowy). Ponadto komisja uważa za niepotrzebne wybudowanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych zapewni winda. Natomiast rolę 

drugiego wyjścia ewakuacyjnego mogłoby pełnić po poszerzeniu istniejące wyjście w łączniku. 

INSPEKTOR 

~CIShulska 

""" 
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ip0znańskiego; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. (Wicestarosta 
/ r. Lubiński, WA) 
~ Powiatu Poznańskiego podjlll ubllWAŁĘ 1036/2008 w sprawie ogłosunia 
przetargu nieograniczonego na wykonanie i gadżetów promocyjnych z logo powiatu 
pamańskiego (m.in. bluzy polarowe, czapki z • em, podkoszulek typu baseball - Friut of 
the Loom, koszałki typu polo, parasole, rby wełniane, smycze, długopisy, kubki) 
zatwierdzenie SIWZ oraz powołania komisji przet owej w następującym składzie: 
Aleksandra Waszak, 
Adam Habryło, 
Anna Matuszalc, 
Tomasz Morawski, 
Daria Kowalska - Tondei-, 
Bei-nadeta Jaśkowiak, 
Joanna Rządkowska. 

,. ;{:- 9. Ipfnnnątja dot remontu pomi _ urowych w budynku Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu ul. JackOwstaego 18. (W1 sta T. Łubiński, WA) 

Zarząd Powiatu Pnznańskiego wk • ormacje c,rganizacyjne dot. planowanego 
,- remontu pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

w siedzibie Zarządu. Planowany tennin rozpoczęcia prac - 0l.07.2008r.; tennin realizacji - 6 
tygodni. ,. 

,. 

,. 

,. 

od na zamienne rozwiązania tec czne w 
ul. Słowac u. (Wicestarosta T. Łubiński, Z1) 

Zarząd Powiatu P(,lmański OCIIAV\JCHWALĘ NR 1037/2008 w sprawie zlecenia 
ekspertyzy technicmej w zakresie,,,,,,..,t.Atw,lanym i ochrony pm:ciwpożarowej dla budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w POZllJlmll iirmie-ł'Ized:siębiorstwo Wielobranwwe Centrum Usług 
Przeciwpożarowych Halina odrzyk, Józc odrzyk, Alicja Modrzyk s.c. z siedzibą 
w Poznaniu, m kwotę .500,00zł netto + T oraz udzielenia pełnomocnictwa na 
wystąpienie do Komcn ta Wojewódzkiej Państwo • Straży Pożarnej w Poznaniu w celu 
uzyskania zgody na 7.8Dlieone rozwią:zania techniczne. 
Pisemną postać uchwały przygotuje Wydział Inwestycji i Remontów. W uchwale należy 
podać kwotę brutto. 

,. ,ł 11. Wniasek w sprąwję modemizac,ii intei-natu przy LO w Puszczykowie. (Wi~_sta. 
T. Lubiński zn 

Zarząd Powiatu PomańskiP.go pozytywnie rozpatrzył wiosek dot modernizacji internatu przy 
,- LO w Puszczykowie i :zaakceptował przedstawiony wariant, który zakłada, że na każdej 

kondygnacji będą znajdować się pi~ węzłów dwupokojowych, każdy pokój będzie wielkości 
ok. l 9m2 z możliwością zakwaterowania 3 osób, co daje łącmą liczbę osób 30 na każdej 

!"" kondygnacji, wszystkie pokoje będą dostosowane do osób niepełnosprawnych, po dokonaniu 
niewielkich 111"1111ż.aCji wnętrz. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych zapewni 
winda (zamiast podjazdu ). Drugie wyjście ewakuacyjne będzie pełnić po poszerzeniu 

,- istniejące wyjście w łączniku. 

,. 

12. Wniosek dot. zmiany siedzib P 
Goślinie. (Wicestarosta T. Lub" 

Zarząd Powiatu Poznańskiegą~razil 
Poradni Psychologiczno..P 

i,probatę w sprawie przeniesiema siedziby filii 
Murowanej Goślinie do pomieszci.eń 

3 
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Poznań, - 2008.07.JÓ. - PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ 

- Dotyczy: Projekt budowlano-wykonaway „Modernizacji pomieszaeń internatu 

"" przy LO. w Puszczykowie z przystosowaniem dla potizeb uczniów 

niepelnosprawnyc" .. 

,. 

,. 

,. 

,. 

-
I"" 
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Obiekt: Budynek Internatu przy LO w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3 

Komisja w skladzie : 

1. Zamawiający - Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Poznaniu -

- •4aria Pa\'Jliel:a 

- .~::0.1:fr. ... P..~"!.';.ef.<?(_) I c;,y 

2. Wykonawca- Projektowanie i ~=~nych(]-_ ( d ~ 
Wojeieełl .JaRkewiak 

1 

- A-::;' • PćHI v..HWl=28j P'WH-W 

Ustala się uwagi ogólne dla projektu co następuje: 

1. Czynniki cenolwórcze do kosztorysowania: Rbg= ,1_1r,/b., Ko=75%, Kz=O%, 

2=5% (Od R, M, S, Ko); 

2 • • Gu,,·<+-,~ lde--/ tu..·~ , vv it.,,_, ~ /~ S,- i.,~ 

?, f¼;~ :/v„2-., vv:.:: ........ , (4,<, itfb4;./'t"''7y4 / 

tv t,-,,,, l:. /', \,,' -
4 ~ fa /-J, &'$ ~• Jb~/~, I v&7o/ 

~'jl ie' fl ćJ~,. r (ie", ,-4,A,.,, J, /)df4 ,-Le___ ,,,,/ ;-d,'. ,1:f,,,.'§ 
~~{ r· 'v/4-,'?' t-1,~;-li~,L, /velli~·~ ~' P' 

/J 1-z,,1~' I f"0 7/4 'l;-/4. •, (" t1&v1łe 
/ ---=::::;::, 
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Dotyczy: 

Obiekt: 

Poznań, cha 2001!.07.10 

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ 

Projekt budowlano-wykonawczy .,Modemlzacji pomieszczeń internatu 

przy LO. w PuszczykOWie z przystosowaniem dla potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych" 

Budynek Internatu przy LO w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3 

Komisja w składzie : 

1. zamawiający - Wydział Inwestycji Starostwa Powiat.owego w ~niu ..,, ~ 

- Maria Pawlicka ( •~ 

- ........ ....-;;:::-: ....................... . 
........ <.:::::: .......................... . 

2. Wykonawca - Projektowanie i obsługa Inwestycji Budowlanych -

- Olgierd Pietrzak 

- Wojciech Jankowiak 

- Andrzej Pólról \~\ -9"\I ~ ' 
Ustala się uwagi ogólne dla projektu co następuje: 
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Poznań, dnia 28.08.2008 r. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art.20 Prawa Budowlanego z dnia 7 6pca 1994 r., oświadczam, że 

dokumentacja projektowa • Remont budynku internatu przy L.O. w Puszczykowie z 

budową szybu windowego i klatki schodowej z przystosowaniem obiektu dla potneb 

uczniów niepełnosprawnych • została opracowana w sposób zgodny z wymaganiami 

w/w ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy 

,. technicznej oraz celem jakiemu miała służyć. 
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IZBA ARCHITEKTÓW 

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW 

OKRĘGOWA RADA IZBY 

L.dz. 556/WP-OIA/2008 Poznań, dnia 07.04.2008r. 

Zaświadcza się, że Pan 

mgr inż. arch. Tomasz Migdałek 

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych fimkcji w budownictwie 

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 193/PW/93 

wydane dnia 16 lipca 1993 roku przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu jest 

wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów pod 

numerem WP-0393. 

Zaświadczenie ważne do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

61•772 Po.tnań~ ul. Stary Rynek S6. Tcl./fax:: 0-61 8SS 08 46. E-mail: wic1kopolska@izbaarcbitektow.pl Hap:1/wiclkopolska.iup.pl NIP: 718--13-99-181 Regon: 017~95--00074 Konto: PKO BP OIPoma6 Nr 71 1020 4027 0000120200l3S9)S 
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' l,H2l\l1 \'IOJ:::CWÓDZKI 
• r...,.:n:..niu 

W,dtl•I r-1111.,.t ?,zn1nea11ej 
,.I 1'1''11""-w.t~ości 18 

·r,0.9n1 ? n z n II A 

lir 1 •u1;-:11c.-:c 

.lF.CY7.JA Il ll'rYT!':RD7.RN IV l'R7.YC'.OTOIIAR I A 7.AWOIJOIIF.C'.I) 
,to Jll!lfnli-·nJn n:-.11od7.f111nyr.b fn!J.,.~c:Jl t,, .. chnlr.7.nyr.h 

w budnwn I Cl•,, • 

Nn fJ(>d,.,n.-10 § I? UG· .• l pkt. I, § 4 usl. I I I?, § Il ust. I pkl. 1 
rn>:llffrZl\<-'Z<::t1a Mlntslrie. Gospodarki T•r1>11t>•PJ I Ochrony Srodowll!l· 
kn z dni~ r~ lulego 1115r. • aprnsla Rn•odzfPłnycJ1 runkcJł lP.ch
nlcznyr.11 • :·-udnwnlr.lwll! (Dz.U.nr 8,po7ó.łll) sl•IPrcl7.a się, że : 

ran TOIOROZ H I G D A ,. E K 
■gr Inż archllPkl 

:,ro,17.ony r·· llpcn Jt;64r.·• ł'o7.nnnlu ,..,_qlnda przygolowanlP ZA· 

J1n<lt:'w11? u1.ow.:ł.nJaJl}ce de wyt.onywanło s1111od7.IPlnych funkcj J 

1• ro Jak L n n l n 

"' SJH'!e J111 :10 :.,: l nr.chi Lek lonfcznAJ 
7.nkrmłi '-' ;!ri;chtLPkLur:,-

rnn Tu11osz H I G n A l. F. 1C 

.,,..sł 111,ow,,żatony do: 
;/~porT-Ę.d:!.on:n pr0Jekl611 • zokreole roz•łl\Zftń: 

n/nrct.l .P.J •. cmłc?.nych W'BZPlkłcl1 ohfPklÓ! bndCtwlonyr.h, 
hlk„n!";.t~ul.et•Jno~b11do•l•nych W 7.akreslP oblPklow budowł11nyr.h O 

po.-~7 .... r.J .,le 2:nnnyc:t rc'Zwli}7..11nlnch kon!'llrukcyJnych I !ICh(lan 

Lnct ,Pe .,ntc,:nych 7. •yłącs:ll!!nlea kon!łlrukcJI rundn•nnLów ałłf 
hot.ie .. f lf"UdnleJ,::2:ych kont1lr11kr:JI 11lnlyt:7!nlr nfew7xn11r.znl • 
11ycl:1 

;•1• hm!own:::lwle Jedno.-odzlnnya,zngrodowya oroz Innych _budynków 
n kulm;,.ui·tP do 1000 • t.zość. a do kterowanl11, nnf17.orc,wnnln ł 
k-oulrnl-t.wr ·.In wylwnr:,.ftn:a konslruke,-Jnyc:h PIPMenlc-•• hudnwln 
ttrr.11 n.n, ocPnlonln : lJr.donln slnnu l~r.hnlc7!nf'll(O nhf„kl.ów hu 
d11wlnr:)·< h ·• 1&Ąkreał1; ; rchl lPklary. 

fi)/ 
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"Proick,towąnię i gbsługą inwęgycji budowlanych - mgr inż. Qłgiqd Piętqąk" 60-171 Poznań ul. Pac;zkowsk,p 3212 tel (061)6616829 kom. 602/399784 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO. 

1. Przeznaczenie I program uiylkowy. 
Projektowane rozwiązania techniczne niniejszego opracowania związane są z 
„Modernizacji pomieszczeń intemalu przy L. O. w Puszczykowie z przystosowaniem dla 
potrzeb uczniów niepelnosprawnyr:h". 
Modernizacja dotyczy istniejącego obiektu Internatu LO. w Puszczykowie. 
Istniejący obiekt jest własnością Powiatu Poznańskiego w Trwałym Zarządzie LO. im 
Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. 
Program użytkowy zakłada że w obiekcie majdoLT.rać się będą: 

• Internat- pokoje 2-osobowe zgrupowane w tzw .• węzJy" składające się z dwóch 
pokoi oraz łazienki i aneksu kuchennego; 

o parter- 5 węzł6w po 6 osób+ 1 osoba wychowawcy= 31 osób; 
o I piętro- 5 węzł6w po 6 osób + 1 osoba wychowawcy = 31 osób; 
o li piętro - 5 węzłów po 6 osób + 1 osoba wychowawcy = 31 osób; 

• Piwnica - zmodernizowana dla utworzenia funkci szatniowo - sanitarnej dla 
uczniów korzys1ających w czasie zajęć lekcyjnych z boisk wraz z pozostawieniem 
funkcji pomieszczeń gospodarczych: 

o szatnia dla chłopców- na 30 osób; 
o szatnia dla dziewcząt- na 30 osób; 

• świetlica o powierzchni ok.44 m2 przeznaczona jest do przebynania maksymalnie 
30osób. 

• W trakcie korzystania w trakcie zajęć lekcyjnych z szatni w piwnicach w Internacie 
przebywają pojedyncze osoby, gdyż pozostali użytkownicy lnlematu są na 
zajęciach lekcyjnych; 

• dwa schodolazy gąsienicowe typu • TREPPENKULI -wersja PUBLIC" dla 
funkcjonalnego połączenia internatu z istniejącą stol6wką (pabz pkt 10 Karty 
katalogowe proponowanych rozwiązań technicznych); 

• dodatkowa klatka schodowa wraz z szybem windowym - dla umot.liwienia dostępu 
do całego obiektu osób niepełnosprawny; 

• Stołówka - zmodernizowana dla utworzenia funkcji gastronomicznej - cateringowej 
(wg oddzielnego opracowania); 

Poza wyżej wymienionymi planowane też są w niezbędnym zalaesie pomieszczenia 
higieniczno-sanilame oraz techniczne. 
Program użytkowy zakłada dostęp do obiektu osób niepełnosprawnych na wszystkie 
kondygnacje. 

2. Charakterystyczne paramelry techniczne. 
2.1. Parametry og6lne modernizowanego zakresu obiektu: 

a) Kubatura 
b) Powierzchnia netto 
c) Wysokość budynku Internatu 
d) Wysokość szybu windowego 
e) Długość 
f) Szerokość 

4604,60m3, 
1n1,35m2, 
10,40m, 
10,85 m; 
42,85 m, 
14,04 m. 

2.2. Szczegółowe zestawienie powie,a;hni modemimwanych obiektu będących w zakresie r niniejszego Opracowania dla po5ZI ZejÓlnych koodygnacji kształtuje się następują::o: 

"Projektowanie i obsługą ipwęstycji hµdow)anych - mgr inż Olgierd Piętrµk~ 60-171 Pgznait u] Pączkowską32/2 tęl. (061}6616829 kom 602/399784 
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"Projektowanie i obsługą inwęstycjj bµdowlanych - mgr inż Qlgiqd Pjętąąk" 60-171 Poznań, ul- Paczkowska ]2/2 tel (061)66)6829 kgm. 602/399784 

,. 

,. 
ZESl'AWIENIE POWIERZOINI PIWNIC. 

POWIERZONA KONDYGNACJI NETTO 

,. POWIERZOINIA POWIERZOłNIA 

NR USŁUGOWA RUOłU 

POM. POWIERZOłNIA UŻYTKOWA rPul fP,l (P_l 

r PODSTAWOWA POMOCNICZA 
(P_l 11>.J IP.==P.+P, 

rm21 rm21 rm21 fm9 [nr] 

,. 1 2 3 4 5 6 

-001 
9."ł'i 

-002 39,64 ,. 
-003 48,10 

IP ffl.74 ffl.74 9_15 

OGót.EM POWIERZONA NETIO 

KONDYGNACJI fIP .. +P.+P.1 97 

ZESl'AWIENIE POWIERZOINI PARTERU. 

POWIERZOłNIA KONDYGNACJI NETTO 

POWlERZOłNlA POWJERZOiNIA 

NR IIStJJGOWA ROCHU 

POM. POWlERZOiNIA UŻYTKOWA fPul rn-1 rP.1 

PODSTAWOWA POMOCNICZA 
fP.1 11> .. 1 IP.==P.+P„ 

rm21 rm21 rm21 rm21 rm21 

1 2 3 4 5 6 

001 19.9 

002 20.0 

003 20.0 

004 20.0 

005 20.2 

006 20..2 

007 20.1 

008 20.1 

009 16.7 ,. 
010 19-6 

011 10.8 

,. 012 8,1 

013 10.8 

014 8.1 

r 015 11.1 

016 8.4 

017 14.5 

r 018 20,0 

019 10,8 

020 8.1 ,. 
021 10.3 

022 3.7 

r 023 5.1 

"Projektowanie i Qbsługa inwestycji hudowlanvch - mgr i.nż Olgierd Pietrzak" 60-171 Pnmań ul Pąc:r;kąw4ą32/2 tęl {()61)6616829 kąm 602/399784 

,. 
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024 8.9 

I"' 
025 75 

026 3.7 

027 10-7 

I"' 028 8.1 

029 33.1 

030 27.9 

r 031 19-8 

032 2.4 

034 45.6 ,. 
035 6.5 

036 14.7 

037 9A 
I"' 038 3_7 

039 5.4 

I"' 040 17.6 
041 8.1 12 ":I 

042 12.8 ,. 043 
044 8.9 

045 6.9 

046 8.4 

047 41.S 

048 44.6 
IP 311.9 137_4 449.3 49.5 191.7 

OGÓŁEM POWIERZOłNIA NETTO 
KONDYGNACJI l"\"P.+P.+P.1 

ZESTAw11:Nii: POWIE♦ZCHNI I 
POWIERZOINIA KONDYGNACJI NETTO 

I"' POWIERZOłNIA POWIERZOiNIA 
NR USŁUGOWA RUOłU 

POM. POWIERZOiNIA \JŻYTI(OWA ll'ul nu rP.1 

PODSTAWOWA POMOOIIC7A 
11'-1 fF!.1 IP.-P.+Pd 
rdl rdl rnr1 rm21 rm21 

I"' 1 2 3 4 5 6 

101 19.9 

I"' 102 2011 

103 20n 

104 20.0 ,. 105 ,n2 

106 20.2 
107 20-1 ,. 
108 20.1 
109 16.7 
110 19_1; 

!"" 111 10" 
112 8.1 

r 113 lOA 
"Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych• mgr inż. Olgierd Pietrzak" 60-171 Poznań, ul Pac:zkowska 32/2 tęl. {061 }6616829 kom. 602/399784 

,. 
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!"' 
"Projc;ldowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż Qlgięrd Pietrz.ak" 

114 8.1 ,. 115 11.1 

116 8.4 

117 14.S 

I"' 118 20-0 

119 10.8 ,. 120 8.1 

121 10-3 

122 3.7 

123 5.1 

124 8.9 ,. 125 ,5 

126 3_7 

127 10.7 ,. 
128 8.1 

129 33.1 

,. 130 27.9 

131 19.8 

132 ">4 ,. IP 241.6 103.8 345.4 17.5 BOR 

OGÓŁEM POWIERZONA NETTO 
KONDYGNACJI r~P~+P.+P,1 443.7 

ZESTAWIENIE POWlfll'RZOINI D .. ··-
POWIERZOłNIA KONOYGNAOI NETIO ,. POWIERZOłNIA POWIERZOłNIA 

NR USŁUGOWA RUOłU 

POM. POWIERZOłNJA IJŻYTKOWA rPul nu fP.1 ,. PODSTAWOWA POMOCNICZA 
rp, 11>.1 IP~~P.+P. 
rm21 rm21 rm21 rm21 rm21 ,. 1 2 3 4 5 6 

201 19.9 
202 20.0 

!"' 203 20n 

204 20-0 
205 20, 

206 20 „ 
207 20.1 ,. 208 20.1 
209 16.7 
210 19 '-,. 211 W.8 

212 8.1 

213 10.8 ,. 
214 8.1 

215 111 

216 8.4 
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217 14.5 
218 20.0 
219 l0A 

220 Al 

221 10.3 
222 3.7 
223 5.1 
224 8.9 

225 2.5 

226 3.7 

227 10.7 
228 8.1 
229 33-1 

230 279 

231 19.8 

232 , 4 

IP 241 i; 103A 345.4 17,; BOA 

OGÓŁEM POWIERZOiNIA NETTO 
KONDYGNACJI rIP-+P.+P.1 .&417 

2.3. Szczególowe :zestawienie powierzchni l'lOlNQ budowanych klatki schodowej wraz z 
szybem windowym obiektu będito/dl w zakresie ni1fkajszego opracowania dla 
poszczególnych kondygnacJi kształtuje się następująco: 

ZESrAWIENIE POWIERZalNI PIWNICY • 
POWIERZOfNIA KONDYGNACJI NETIO 

POWIERZOłNIA POWIERZONA 
NR USŁUGOWA RUCHU 

POM. POWIERZONA lJŻYJKOWA rPul fP.1 rp.1 

PODSTAWOWA POMOCNICZA 
fP.1 n, __ 1 :S-P .. - P.+Pd 
rm11 rm11 rm11 rm11 rm11 

1 2 3 4 5 6 

-004 24_9 

IP 24-9 

OGÓŁEM POWIERZONA NETTO 
KONDYGNACJI fIJ',.+P.+P.1 24.9 

ZESrAWIENIE POWl&1CHNI PARIERU. 
POWIERZOłNIA KONDYGNACJI NETTO 

POWJERZOłNIA POWJERZOłNIA 

NR IIStJ~A RUOIU 
POM. POWIERZOłNIA lJŻYJKOWA fPul fP.1 rp.1 

PODSTAWOWA POMOCNICZA 
fP.1 rp-1 l"P.=P.+Pa 
rm11 rm11 rm11 rm11 rm11 

1 2 3 4 5 6 

033 24.9 

IP 24_9 

OGÓŁEM POWIERZOINJA NETTO 
KONDYGNACJI fIJ',.+P.+P,1 24.9 
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. ZESTAwlfNlf POWIERZCHNI I . -
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETIO 

POWIERZOłNIA POWIERZOłNIA 

NR USWGOWA RUOIU 
POM. POWlERZOłNIA IJŻYTKOWA l'Pul 11>_1 rP.l 

PODSTAWOWA POMOCNICZA 
n>_J fPdl IP.-P.+Pd 

rm21 rm21 cm2J rm2J rm'l 

1 2 3 4 5 6 

100 24.9 

IP 24.9 

OGÓŁEM POWIERZOłNIA NETTO 
KONDYGNACJI [IP,.+Pa+P,l 24.9 

ZESTAWlfNIE POWlERZOINl D..---■-
POWIERZONA KONDYGNACJI NETIO 

POWIERZOłNIA POWIERZOłNIA 

NR l!SUIGOWA RUCHU 

POM. POWIERZONA IJŻYTKOWA l"Pul Wal rP.l 

PODSTAWOWA POMOCNICZA 
rP.l rP~l TI> .. ,..P.+PA 

rm21 rm21 rm21 rm21 rm21 
1 2 3 4 5 6 

200 24.9 

IP 24.9 

OGÓŁEM POWIERZOINIA NETTO 
KONDYGNACJI m> .. +P.+Pcl '.>49 

(Określanie i obliczanie potri&izdhii zgodnie z PN-ISO 9836-1997 -Właściwości utylkowe w budownictwie. 

Ol<.1 e I lanie i ublic zaoie wska2ników puwie.zclwliowych i kubalurowych) 

Łączna powierzchnia netto obJtła opracowaniem: 
a) powierzchnia modernizowana 97,09•690,5+443,7x2 
b) powierzchnia nowo budowana 4x24,9 

ŁĄCZNIE 

3. Forma architektoniczna. 

= 1674,99m2; 
= 96,36m2; 
= 1771,35m2 

Projekt zmienia formę architektoniczną budynku w zakresie zgodnym z warunkami 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

4. Funkcja. Warunki dosllft)u dla osób nlepalnoeprawnych. 
Obiekt funkqonuje jako budynek użyteczności publicznej i kwalifikuje się do kalegońi 

zagrożenia ludzi ZL V. Zgodnie z§ 256 ust.3, ust 4. i ust.5 (Dz.U. 75,poz.690) długość 

dojść ewakuacyjnych dla PfZ8',112tającej części obiektu wyposam.,ego w 2 dojścia (drugie 

nowo budowaną klatką schodową z szybem windowym) wynosi do 40 m, natomiast dla 

części obiektu przy 1 dojściu nieslety wynosi 10 m. z.e względu na trudności ze 

spełnieniem tych 10 m konieczne jest uzyskanie uzgodnień wymaganych przez§ 2 

warunków technicznych (Dz.U. 75,poz.690). 
Zgodnie z Programem Funkqonalno-Użytkowym załączonym do SIWZ projektuje się 

podniesienie standardu obiektu popuez ..tworzenie tzw.: .węzł{:NI. składających się z 

dwóch pokoi, łazienki i aneksu kuchennego. 

"Proiektąwanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż- Olgierd Piętą,ąkM 60-171 fornąń uł Paczlmwska 32/2 tel {061)6616829 kom- 602/199784 
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Poza tym w pomieszczeniach piwnicy projektuje się wykonanie Szatni damskiej wraz z 
węzłem sanitarnym dla 30 dziewcząt oraz Szatni męskiej wraz z węzłem sanitarnym dla 
30 chłopców. Dla wykonania powytszego przewiduje się modernizację części 
pomieszczeń piwnicznych dla zapewnienia wymaganej wysokości min. 2,60+2,70 m w 
świetle wykończonych pomieszczeń. Wysokość powyższa wynika z minimalnej wysokości 
w świetle od posadzki do podciągów. Część pomieszczeń będzie też wymagała 
pogłębienia posadzki piwnic i .podbicia" fundamentów. 
Pozostałe pomieszczenia piwniczne pozostają bez zmian i zachowują funkcję 
gospodarczą. 
Podobnie część gastronomiczno-kateringowa pozostaje bez zmian i nie jest objęta 
niniejszym opracowaniem. 
Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych projektuje się poprzez: 

• budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu dla niepełnosprawnych, 
• zakup, dostawa i uruchomienie 2 szt. schodołaz6w schodowych gąsienicowych do 

transportu osób niepełnosprawnych - dla pokonania różnicy wysokości pomiędzy 
Parterem Internatu a Łącznikiem. 

Usytuowanie w/w elementów obiektu przedstawione są na rzutach kondygnacji. 

5. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy . 

Projektowany budynek swoim kształtem, wysokością oraz formą połaci dachowej od 
strony frontowej jest dostosowany do otoczenia i krajobrazu. 

&. Układ konstrukcyjny budynku oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

Obiekt złożony jest z następujących budynków: 
• Częściowo podpiwniczonego, dwupiębowego budynku Internatu, 
• Podpiwniczonego, parterowego Łącznika, 
• Podpiwniczonego, partercnwgo pawilonu Stołówki i HaUu wejściowego. 

Obiekt został zrealizowany na początku lat 7()-tych XX w., w technologii mieszanej: 
szkieletowo-tradycyjnej, z zastosowaniem stropów gęstożebrowych Ackermana i klatkach 
schodowych żelbetowych. Obiekt przykryty jest dachem płaskim na ściankach ażurowych. 
W 2005 r. wykonano termomodernizację obiektu, polegającą na: 

• Dociepleniu ścian zewncptrznych metodą lekką mokrą przy zastosowaniu styropianu 
gr. 12 cm., 

• Wymianie stolarki zewnębZJN:,j okiennej i drzwiowej, 
• Dociepleniu stropodachu płytami PW-11 grub. 16 cm., 
• Wymianie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją istniejącej kotłowni. 

Budynek intematu posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest częściowo podpiwniczony 
(tylko w obrębie klatki schodowej) i jest połączony w poziomie parteru (przy różnicy 
poziomów wynoszącym 64 an tj. 4 stopnie) podpiwniczonym tącznikiem z 
podpiwniczonym pawilonem Stolówki. w piwnicy Łącznika znajduje się kolłownia gazowa. 
Zarówno Łącznik jak i pawilon Stołówki zostały poddane termomodernizacji w zakresie jak 
opisano powyżej. 
Budynek Internatu jest obiektem trzytraktowym, z poprzecznym układem nośnym stropów 
gęstożebrowych. Poprzeczny układ nośny rozplanowany jest na szWeleci& J:elbełow,ł111 o 
siatce rozpiętości 3,90 m. Wysokość kondygnacji w świetle wynosi 2,65 m (licząc od 
poziomu wykończonej posadzki) z belkami żelbelow,rni szkieletu usytuowanymi na 
wysokości w świetle 2,42 (licząc od poziomu wykończonej posadzki). 
Istniejąca klatka schodowa żelbetowa posiada szerokość biegu w świetle 170 an i stopnie 
16,5/32 an. 

"Projektowanie i obsługa inwestycji budowlapych ~ mgr inż- Olgierd Pietrzak~ 60-171 Pomań u1 Paczkowska 32/2 te'- (061)6616829 kom 602/399784 
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Budynki Łącznika oraz pawilonu Stołówki jako podpiwniczone ale parterowe budynki 
wykonane są w technologii tradycyjnej z płaskim stropodachem ułożonym w spadku. 
6. 1. Informacje ogólne. 
Układ konstrukcyjny trzytraktowy pozostaje bez zmian, natomiast projektuje się wykonać 
wewnątrz niezbędne wyburzenia ścian oraz poszerzenia otworów drzwiowych i przejść. 
6.2. Fundamenty. 
Istniejące fundamenty bez zmian. Projektuje się wykonanie fundamentów dla szybu 
windowego oraz .podbicie" fundamentów istniejącego obiektu w zakresach niezbędnych 
dla wykonania projektowanych rozwiązań. 
W obrębie szatniowo-sanitarnym w pomieszczeniach piwnicznych projektuje się zasypanie 
istniejących pomieszczeń przy zastosowaniu ścianek oporowych systemowych typu L-2-
KOLPROJEKT. Zasypanie pomieszczeń projektuje się wykonać do wysokości niezbędnej 
dla zrealizowania projektowanych rozwiązań. 
6.3. Ściany zewnętrzne piwniczne. 
Istniejące ściany piwniczne bez zmian. Projektuje się tylko wykonanie ścian piwnicznych 
dla szybu windowego - wg odrębnego opracowania - Projekt konstrukcyjny 
6.4. Ściany zewnętrzne nadziemne. 
Istniejące ściany nadziemne z elementów ceramicznych od 25-38 cm bez zmian poza 
niezbędnymi wyburzeniami i zamurowaniami związanymi z ochroną p.pożarową dróg 
ewakuacyjnych z budynku. 
Ściany nowe murowane z bloczków z betonu komórkowego ocieplone w systemie BSO na 
bazie styropianu grubości 12 cm. 
6.5. Ściany wewnętrzne. 
W ścianach wewnętrznych nośnych projektuje się wykonać niezbędne przekucia i 
wyburzenia dla zrealizowania założonej funkcji obiektu. Nowe otwory drzwiowe oraz 
przejścia komunikacyjne należy wykonywać nie wcześniej niż po 7 dniach od wbudowania 
podciągów-wg odrębnego opracowania - Projekt konstrukcyjny. 
Ściany działowe projektuje się wykonać z: 

• węzły sanitarne - system suchej zabudowy na stelażach stalowych [100 z 
wypełnieniem wełną mineralną 1 O cm oraz obudową z płyt gipsowych; 

• ściany o wymaganej REI - z bloczków SILKA (ścianka grubości 12 cm ma 
odporność REl60); 

6.6. Stropy. nadproża, podciągi. 
Istniejące stropy gęstożebrowe pozostają bez zmian poza obszarem budowy szybu 
windowego - wg odrębnego opracowania - Projekt konstrukcyjny. Poza tym istniejąca 
klatka schodowa zostanie wyposażona w klapy dymowe w związku z powyższym będą 
konieczne wzmocnienia stropodachu. 
6.7. Schody. 
Istniejące schody wewnętrzne klatki schodowej żelbetowe o szerokości biegu w świetle 
170 cm bez zmian. 
Projektuje się wykonanie schodów żelbetowych klatki schodowej przy szybie windowym -
wg odrębnego opracowania - Projekt konstrukcyjny 
6.8. Stropodach. 
Stropodach bez zmian poza obszarem klatki schodowej. W obszarze klatki schodowej ze 
względu na konieczność wydzielenia p.pożarowego klatki schodowej i zastosowania 
urządzeń oddymiających tj. klap dymowych zostaną wykonane niezbędne wyburzenia 
oraz elementy konstrukcyjne - wg oddzielnego opracowania - Projekt konstrukcyjny. 
Powierzchnia klap dymowych zgodnie z przepisami winna wynosić 5% powierzchni 
posadzki oddymianej klatki schodowej. 
6.9. Kominy i przewody wentylacyjne. 
Istniejące kominy - w obrębie budynku Internatu bez zmian, w obrębie Łącznika do 
wyburzenia. 
"Pmjektowąnię j obsługą inwestycji bµdowlagych - mgr inż Olgierd Pietnak" 60-111 Pomań ul Paą)mwska32/2 tel.(061)6616829 kom 602/399784 
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Przewody wentylacyjne wyszczególnione w .Opinii Kominiarskiej - Badanie urządzeń 
grzewczo-kominowych" jako zagruzowane należy udrożnić i odgruzować. Do przewodów 
wentylacyjnych należy podłączyć projektowane pomieszczenia zgodnie z rysunkami 
rzutów kondygnacji. Węzły sanitarne podłączyć przy zastosowaniu przewodów z blachy 
stalowej ocynkowanej ocieplonych wełną mineralną laminowaną folią aluminiową. 
Minimalna grubość paneli z wełny winna wynosić 4 cm, wszelkie połączenia paneli z wełny 
mineralnej winny być zaklejone i szczetne aby uniemożliwić kondensację pary wodnej i 
przez to wykraplanie się rosy. 
Węzły sanitarne wyposażyć we wspomaganie wentylacji przy zastosowaniu wentylatorów 
mechanicznych załączanych wraz z oświetleniem. Wentylatory winny być wyposażone w 
wyłączniki czasowe. 
Przewody wentylacyjne projektuje się obudować systemem suchej zabudowy przy 
zastosowaniu płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. 
6.10. Stolarka zewnętrzna. 
Stolarka okienna zewnętrzna do wymiany tylko w zakresie wynikającym z uzgodnień z 
Rzeczoznawcą P.Poż w ciągach ewakuacji p.pożarowej- zaznaczona stolarka 
spełniająca REl60. 
6.11. Stolarka wewnętrzna. 
Stolarkę wewnętrzną projektuje się wykonać jako stolarkę drewnianą klasy: 

• drzwi wejściowe z korytarzy do pomieszczeń - drzwi o szerokości w świetle 
przystosowane do bezkolizyjnego przejazdu wózkami dla niepełnosprawnych 
otwierające się na 180 °, wykonywane indywidualnie zgodnie z zestawieniem 
stolarki, 

• drzwi w węzłach sanitarnych - typu PORTA o podwyższonym standardzie, 
• stolarkę drewnianą wydzielającą klatkę schodową projektuje się jako p.pożarową 

El 30; 
• ścianki systemowe WC w obrębie węzłów szatniowo-sanitamych obejmujące 

wydzielenia systemowe wraz z drzwiami i przegrodzeniami w obrębie kabin 
prysznicowych; 

Stolarkę drzwiową należy zaopatrzyć w okucia typowe, wkładkę patentową oraz 
estetyczny odbojnik ze stali nierdzewnej. 
6.12. Posadzki piwnic. 
Posadzki piwnic części gospodarczej - bez zmian. W części sanitarno-szatniowej z płytek 
ceramicznych szkliwionych, fuga szara, zakończenia oraz narożniki w listwach PCV koloru 
fugi. 
6.13. Posadzki pozostałych pomieszczeń. 
Zgodnie z wytycznymi Użytkownika i Inwestora oraz zgodnie z § 260 ust.2 
(Dz.U. 75,poz.690) posadzki w pokojach i na korytarzach projektuje się jako trudnozapalne 
z wykładziny PCV np. klasy Tarket Granit z wywinięciem na ściany (ok. 10 cm) natomiast 
na klatkach schodowych - spoczniki z gresu zwykłego; stopnie z gresu ryflowanego. 
Posadzki pomieszczeń sanitarnych projektuje się przy zastosowaniu płytek ceramicznych 
szkliwionych, fuga szara, zakończenia oraz narożniki w listwach PCV koloru fugi. 
6.14. Tynki wewnętrzne piwnic. 
Tynki wewnętrzne piwnic części gospodarczej - bez zmian. W części sanitarno-szatniowej 
z płytek ceramicznych szkliwionych. fuga szara, zakończenia oraz narożniki w listwach 
PCV koloru fugi. 
6. 15. Tynki i okładziny wewnętrzne. 
Pozostałe tynki wewnętrzne projektuje się wykonać jako tynki kat Ili z wykonanymi na nich 
gładziami gipsowymi. 
W pomieszczeniach mokrych oraz w miejscach niezbędnych projektuje się wykonać 
okładziny ścian wewnętrznych z płytek szkliwionych w kolorystyce ujętej w Projekcie 

"Projelgowąnie j obsługa jpwestycjj budowlanych· mgr inż OJgięrd Pietrzak" 60-171 Poznań ul Pączkowską32/2 tęl. (061)6616829 kom. 602/399784 
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Aranżacji wnętrz - kolorystyka zgodnie z kładami ścian, fuga szara, okładzina zakończona listwami PCV w kolorze fugi. 
6.16. Tynki zewnętrzne . 
Tynki zewnętrzne w zakresie niezbędnych uzupełnień i napraw zgodnie z technologią i kolorystyką tynków istniejących. Tynk zewnętrzny klatki schodowej i szybu windowego w technologii BSO. 
6.17. Obróbki blacharskie. 
W trakcie wykonywania prac w przypadku konieczności wykonania niezbędnych uzupełnień i napraw, obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,65mm. Dotyczy to blach okapowych gzymsów, attyk, parapetów itd. 6.18. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa . 
Izolacja przeciwwilgociową poziomą i pionową - szyb windowy- projektuje się wykonać z papy termozgrzewalnej. 
6. 19 Izolacja termiczna. 
Izolację termiczną projektuje się wykonać na bazie styropianu grubości 12 cm w obszarze dobudowanej klatki schodowej i szybu windowego oraz niezbędnych uzupełnień i napraw. 6.20. Wykończenia ścian i sufitów. 
Ściany i sufity pokoi projektuje się wykończyć stosując farby klasy STELA TEX lub SIGMA w kolorystyce zgodnej z Projektem Aranżacji Wnętrz. 
Ściany węzłów sanitarnych projektuje się wykończyć przy zastosowaniu okładziny ścian wewnętrznych z płytek szkliwionych w kolorystyce ujętej w Projekcie Aranżacji wnętrz -kolorystyka zgodnie z kładami ścian, fuga szara, okładzina zakończona listwami PCV w kolorze fugi. Sufit węzłów sanitarnych projektuje się wykończyć stosując farby klasy STELA TEX lub SIGMA w kolorystyce białej. 
Ściany korytarzy projektuje się wykończyć przy zastosowaniu do 2 m farby natryskowej klasy np. DIALCOLOR powyżej przy zastosowaniu farby klasy STELA TEX tub SIGMA w kolorystyce zgodnej z Projektem Aranżacji Wnętrz. 
Dodatkowo na ścianach korytarzy projektuje się montaż odbojników klasy CS. 6.21. Ślusarka. 
W zakresie ślusarki projektuje się wykonać: 

• balustrady schodowe tak na klatkach schodowych (2 kpi.) jak i przy schodach wejściowych (3 kpi.) jako systemowe klasy np.: ARTOM, CHROMET, PARMET lub PIMSTAL; 
• zadaszenia nad wejściami do budynku (4 kpt.) jako systemowe klasy np.: ARTOM lub CHROMET; 

6.22. Wyposażenie techniczne. 
Projektowane wyposażenie techniczne obejmuje : 

• dżwig osobowy przystosowany do transportu niepełnosprawnych - np. firmy KONE lub PROLIFT , 
• 2 szt. schodolazów gąsienicowych typu TREPPENKULI wersja PUBLIC - patrz załączona karta katalogowa; 
• wyposażenie szatni damskiej i męskiej w pomieszczeniach piwnicy - szafki szatniowe do małych pomieszczeń klasy np.: Szafki Sui 42 + podstawki do szafek P 421; wymiary powyższych szafek dają możliwości ukształtowania przestrzeni dla zapewnienia obsrugi 30 dziewcząt i 30 chłopców; 
• wyposażenie pomieszczeń obejmuje komplet mebli dla pokoi wraz z aneksami kuchennymi zgodnie z rys.nr.22 - Przykładowa arantacja węzła mieszkalnego oraz załączonymi ofertami firm VOX i GLADIUS - do wyboru przez Inwestora. 

7. Zasadnicze elementy wyposaienia budowla™Hnstalacyjnego. Projektowane wyposażenie budowlano-instalacyjne obiektu w zakresie wymaganym przez Inwestora obejmuje: 
"Projektowanie i ohsłuęa inwestycji budowlanvch • ma: int Olgierd Pietnak" 60-}71 P2zqab ul Pac7Jcowska 3212 tel (061)66]6829 kom 602/399784 
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"Proiektowaoie i obsługa inwestycji budowlanvch - mgr inż Olgierd Pietnak" 60-171 Poznań µI. Paczkowską 32/2 tel (061)6616829 kom. 602/399784 

• Instalacje elektryczne: 
o instalacja elektryczna wewnętrzna standardowa obejmuje instalację 

gniazdek i instalację oświetleniową (wraz z oświetleniem ewakuacyjnym), 
o instalację połączeń wyrównawczych i odgromowych, 
o instalację napięcia dedykowanego oraz strukturalną (komputerowa i 

telefoniczna) projektuje się wykonać w ilości uzgodnionej z Inwestorem w 
dalszej części prac projektowych w oparciu o okablowanie strukturalne 
wykorzystujące elementy 5 kategorii takie jak: gniazda RJ45, kabel UTP, 
szafę dystrybucyjna oraz pozostałe elementy pasywne (patch-panele, patch
cordy etc.). Rozprowadzenie wg oddzielnego opracowania; 

o instalacja sygnalizacji p.poż. wraz z instalacją oddymiającą klatki schodowej 
wyposażoną w automatyczne urządzenia oddymiające, 

o instalacje elektryczne projektuje się wykonać w pokojach jako podtynkowe 
natomiast w korytarzach jako prowadzone w poziomych szachtach 
instalacyjnych usytuowanych przy suficie po obu stronach korytarza; 
poziome szachty instalacji elektrycznej winny zostać obudowane w systemie 
suchej zabudowy przy zastosowaniu płyt gipsowo-kartonowych 
ognioodpornych; wszelkie przeiścia instalacii elektrycznych przez ścianki 
o.pot. winny zostać uszczelnione przy zastosowaniu pianki przeciw
ogniowei . 

• Instalacje sanitarne : 
o wodno-kanalizacyjne standardowe, 
o instalacja c.o. - bez zmian, 
o poziomy instalacji sanitarnych projektuje się prowadzić w istniejących 

kanałach instalacyjnych podposadzkowych w poziomie parteru, ewentualnie 
część istniejących kanałów podposadzkowych będących w dużym stopniu 
zużycia technicznego należy wymienić na nowe kanały; piony instalacji 
sanitarnych projektuje się prowadzić przez sanitariaty w szachtach 
utworzonych dzięki zastosowaniu systemów do podwieszania wyposażenia 
łazienek takich jak miski ustępowe. 

Powyższe wyposażenie budowlano instalacyjne szczegółowo zostanie przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 

8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 
Projektowany budynek spełnia wymagania § 329 ust. 4 warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie lj.: wartość wskaźnika sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło EO nie przekracza wartości graniczne. 
W 2005 r. wykonano termomodernizację obiektu, polegającą na: 

• Dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą przy zastosowaniu styropianu 
gr. 12 cm., 

• Wymianie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, 
• Dociepleniu stropodachu płytami PW-11 grub. 16 cm., 
• Wymianie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją istniejącej kotłowni . 

Zarówno Łącznik jak i pawilon Stołówki zostały poddane termomodernizacji w zakresie jak 
opisano powyżej. 

9. Ochrona przeciwpożarowa oraz wan.inki bhp. 
Obiekty jako (N)- niski, kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL li i klasie 
odporności pożarowej budynku .e•. Ze względu na przystosowanie obiektu dla potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych projektuje się dobudowę nowej klatki schodowej wraz z 
szybem windowym . 

"Pmjęktowaqie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż Olgierd Pietrzak" 60-171 Pvrnaó ul- Pączkowska,3212 tęl.(061)6616829 kom 602/399784 
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"Proiektowąnię i obsługą inwestycji bµdowlartych • mgr ipź. Olgierd Pietrzak" 60-171 Pomań ul Pąctjs;owską 32/2 te) (061)6616829 kom. 602/399784 

Zgodnie z powyższym elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności 
pożarowej powinny spełniać następujące wymagania: 

• główna konstrukcja nośna - o odporności R120 (istniejące ściany nośne z cegły 
pełnej lub konstrukcji telbetowej o grubości min.25 cm spełniają wymagania), 

• konstrukcja dachu - o odporności R30 (istniejący stropodach wentylowany z 
dachem płaskim wykonanym z płyt korytkowych żelbetowych opartych na 
ściankach grubości 12 cm z cegły pełnej i stropie telbetowym gęstotebrowym 
grubości 24 cm spełniają wymagania), 

• stropy - o odporności REl60 (istniejący strop telbetowy gęstożebrowy grubości 24 
cm spełnia wymagania), 

• ściana zewnętrzna - o odporności El60 (istniejąca ściana zewnętrzna oslonowa
nienośna, obciążona tylko własnym ciężarem, grubości od 25 cm do 38 cm 
wykonana z elementów ceramicznych pomimo ocieplenia styropianem grub. 12 cm 
spełnia wymagania), 

• ściany wewnętrzne - o odporności El30 (istniejące ściany wewnętrzne 
nienośne/nieobciążone, grubości min. 12 cm wykonane z elementów ceramicznych 
tj. cegła pełna i miejscami cegła dziurawka, spełnia wymagania 

• przekrycie dachu - o odporności E30 (istniejący stropodach wentylowany przykryty 
jest dachem płaskim wykonanym z płyt korytkowych żelbetowych opartych na 
ściankach grubości 12 cm z cegły pełnej- spełnia więc wymagania). 

Zgodnie z§ 245 ust.1 i ust3 (Dz.U.75,poz.690) należy zastosować klatkę schodową 
obudowane ścianami El60 z biegami schodowymi żelbetowymi grubości min 15 cm i 
zamykaną drzwiami El30 oraz wyposażoną w urządzenia służące do usuwania dymu - do 
spełnienia w/w warunków przystosowana zostanie nowo projektowana klatka schodowa 
oraz istniejąca klatka schodowa. 
Zgodnie z§ 249 ust.1 (Dz.U.75,poz.690 z późn. zm.) - ściany wewnętrzne i stropy 
stanowiące obudowę klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej jak dla 
stropów budynku - zgodnie§ 216. 
Zgodnie z§ 256 ust.3, ust 4. i ust.5 (Dz.U. 75,poz.690 z późn. zm.) -

• dopuszczalna długość drogi ewakuacyjnej w strefie ZUi wynosi 40 m (przy dwóch 
dojściach), 

• wyjście z klatki schodowej powinno prowadzić na zewnątrz budynku a obudowa 
dróg komunikacyjnych winna odpowiadać wymaganiom § 249 ust 1, a otwory w 
obudowie maja zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej El 30. 

Zgodnie z wytycznymi Użytkownika i Inwestora oraz zgodnie z § 260 ust.2 
(Dz.U.75,poz.690) posadzki w pomieszczeniach projektuje się jako trudnozapalne. 
Zgodnie z§ 271 ust.1 i ust.6 (Dz.U. 75,poz.690) drzwi głównego wyjścia ewakuacyjnego z 
wydzielonej klatki schodowej na zewnątrz obiektu winny być w odległości nie mniejszej niż 
4,00 m od najbliższych ścian zewnętrznych budynku. Ewentualne otwory okienny winny 
zostać zabudowane przegrodą El60 np. poprzez zastosowanie ścianki z luksferów 
(kolorystyka słoneczna). 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne realizowane będzie w oparciu o sieć istniejącą w 
ul. żupańskiego (hydrant w odległości ok. 25 m), w ul. Libelta (hydrant w odległości ok. 65 
m) i w ul. Kasprowicza (hydrant w odległości ok. 142 m) oraz o hydranty wewnętrzne 
(istniejące 11152 wymienione na nowe 11125). 
Ze względu na odległość dróg ewakuacyjnych konieczne jest uzyskanie uzgodnienia 
odstępstwa w zakresie p.pożarowym i bhp. Niezbędne jest też dla uzyskania w/w 
uzgodnienia zastosowanie instalacji sygnalizacji pożaru. 
Zgodnie z§ 302 ust.3 (Dz.U. 75,poz.690 z późn. zm.) - w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt osób niepełnosprawnych na grzejnikach c.o. należy umieszczać 
osłony ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym 
Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych projektuje się poprzez: 
ffProjęktowąnie i nb6hJ,ga inwestycji hµdowląrtych ~ mgr int Olgierd Piętrnllc" §0-171 Pomąń ul Pwzkowską320 te\. (061)6616S29 kom 602/399784 
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"Projektowanie i obsługa jnwęstycji budąw)anych - mgr inż. Olgierd Pietrzak" 60-171 Pozruui. ul Pąc7kowsk;ą 32/2 tel. {061)6616829 kom 602/399784 

• budowę szybu windowego wraz z montażem dżwigu osobowego dla 

niepełnosprawnych, 

• zakup, dostawa i uruchomienie 2 szt. schodołazów gąsienicowych typu 

TREPPENKULI wersja PUBLIC. 

UWAGA/ 
Prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami 

szczegółowymi, zasadami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie 

zmiany, wybór elementów wykończeniowych, ewentualne szczegóły rozwiązań 

technicznych należy uzgadniać przy udziale nadzoro autorskiego zespołu 

projektantów przy założeniu zastosowania mateńalów o tych samych parametrach 

technicznych. 

"Proiektowanie i obsługa inwęstycji budowlanych - mgr inż Oleienl Pietrzak" 60-171 Pnrnmi ul. Pączkowska 3212 tel. (061)6616829 kom 602/399784 
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"Projektowanie i obsługa iqwestycjj budowlanych - mgr inż- Olgierd Pjetrzak:M 60-171 Pąmąń 111. Paczkowską 32/2 te'- (061)6616829 kom. 602/399784 

10. Karty katalogowe rozwiązań materiałowych. 
W dalszej części 'liniejszego opracowania załączam karty techniczne podstawowych 
proponowanych rozwiązań technicznych. Karty te należy traktować jako przykłady 
parametrów technicznych material6w jakie należy użyć w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych związanych z remontem dachu. 
W przypadku zastosowania innych materiałów niż proponowane w niniejszym 
opracowaniu, materiały te winny posiadać parametry techniczne równoważne do 
zastosowanych w niniejszym opracowaniu. 

"Proiektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż- Olgierd Pjętruk~ 60--171 Poznafi ul. Paczkowską 32/2 tęl. (061)6616829 kom. 602/399784 



Ścianki peronowe typu L-2. 

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. 
ul.Chorzowska 22 
25-852, Kielce 

Centrala/Sekretariat 
tel: (0-41) 346 52 11 do 13 
fax: (0-41) 346 50 41 

, 
Scianka peronowa L-2 
symbol: Ścianka peronowa L-2 

wg dokumentacji KOLPROJEKT W-wa 

Haki lra11<$portowe 

139 

------ 1 9 

I I 

139 

I • 

,___ __ 9~9,S_ _ 1 

Ścianka peronowa L-2 (139x90x99,5cm) dla peronu h=0,55m 

Wysokość ścianki: 139 cm 
Szerokość ścianki: 90 cm 
Długość ścianki: 99,5 cm 
Ciężar elementu: 557 kg 

Beton szczelny C30/37, W-8, F-150 
Stal zbrojeniowa BST 500 
Stal profilowa St3S 



Przykładowe balustrady. 

Balustrada firmy ARTOM - www.artom.bizn.pl 
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Balustrada firmy CHROMET - www.chromet.com 



Balustrada firmy PARMET - www.parmet.pl 

l 
Balustrada firmy PIMSTAL - www.pimstal.pl 



Przykładowe zadaszenie nad weiściem do budynku . 

• 
Zadaszenie firmy ARTOM - www.artom.bizn.pl 

Zadaszenie firmy CHROMET - www.chromet.com 



Platformy i kn:eselka schodowe, pojazdy gąsienicowe 

Pojazdy gąsienicowe/ TREPPENKULI (przechowanie w dowolnym miejsce budynku, obsługa 
wymaga przeszkolonej osoby) 

Pojazd gąsienicowy s!Uży do przewozu wózków inwalidzkich po schodach, łamiąc w ten sposób problemy związane z barierami 
architektonicznymi. Pojazd jest urządzeniem bezpiecznym i bardzo stabilnie zachowującym się na schodach. Próby techniczne 
przeprowadzone przez Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego wykazały, że pojazd gąsienicowy spełnia 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa. 

[ Parametry techniczne ] 

Udźwig : 130 kg lub 200 kg wersja PUBLIC 
Prędkość: 6,5 m/min. w górę oraz 7,7 m/min w dól 
Wymiary: D1.-1473 mm, Szer.- 635 mm, Waga - 55kg 
Hamulce : elektromagnetyczne 
Akumulator : 12 V, 30Ah 
Pojemność energetyczna : 650 stopni 

I Uwagi] 

I. Pojazd gąsienicowy umożliwia pokonywanie schodów max. do 3So ich nachylenia. 
2. Przy zakręcaniu na spoczniku schodów niezbędny jest odstęp I, I O m pomiędzy pierwszym stopniem a ścianą. 
3. Pojazd może być używany tylko przez osoby, które zostały poinstruowane przez pracownika firmy PRO REHA Sp. z o.o. _, . 
4. Zabrania się eksploatowania transportera przez osoby poniżej 14 lat. 
5. Nie używać pojazdu na mokrych stopniach schodowych lub pokrytych wykładzinami, gdy nie są trwale zamocowane. 
6. Nie używać pojazdu na stopniach o kształcie trójkątnym. 
7. Schody muszą być w dobrym stanie ( w przypadku schodów drewnianych, na krawędziach stopni muszą być zamontowane metalowe 
kątowniki) 

8. Nie używać pojazdu na stopniach krętych, 



SZAFY UBRANIOWE "L" (Sui) 

Sul42 
Sui 41 P 421 

• W celu wykorzystania małych powierzchni na szatnie, zachowując możliwość wieszania długich części 
odzieży, opracowano szafy ubraniowe z przedziałami w kształcie litery L. 

• Szafy wykonywane sąjako pojedyncze i podwójne, bez nóg. 
• Szafy mogą być ustawione na podstawach do szaf ubraniowych. 

• Otwory wentylacyjne w szafach są wykonywane w ścianach tylnych. 
• Proponujemy szafy socjalne z blachy kwasoodpornej, ocynkowanej - szczególnie poszukiwane do 

środowisk wilgotnych np.: na baseny. ~ 

• Różne rodzaje zamknięć pozwalają na wszechstronne zastosowanie tego rodzaju wyrobów. 
• Szafy wyposażone są w zamki: 

- zamek ryglujący drzwi w jednym punkcie, 
- zamek ryglujący drzwi w trzech punktach. 

• Wersja szafy wykonana z blachy ocynkowanej wyposażona jest zamek ryglujący drzwi w jednym 
punkcie. 

STANDARDOWE KOLORY WYROBÓW 

RAL 
1015 

RAL 
7035 

RAL 
9005 

RAL 
3020 

RAL 
5012 

RAL 
8016 

RAL 
7032 

RAL 
3005 

RAL 
5018 

RAL 
5010 

RAL 
6011 

RAL 
6033 

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Zastrzegamy sobie możliwość występowania 
nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji. 

isYMBoL IWYMIARY CIĘZAR ICENA i;;;;-·----------··--·----- -

i wys./szer./głęb. [kg] NETTO jvn..., 
- . ····-·- -- - ------ --- -----------••-•·· ----'---- ···-·--

RAL 
9010 

:1 * wyposażone w zamki_cyli?dryczne, rygi~! drzwi_w jednym punkcie, 
**wyposażone w zamki cylindryczne, rygiel drzwi w trzech punktach 

: - - I I Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwia~i w kszt~~i~Htery „L". Wieniec 

':_·_·: ~ S 1 41 * !so r488 dolny wykonany z blachy stalowej gr. I ,O mm, pozostałe elementy z 
I u , 1800/400/490 ' ,- blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana : 
!Sui 41 ** j51 !_539,- !zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym lub trzech punktach. I 

I _ _IOtw~~ wen~!~cyjne ~konane s_~ ~ ścianach ~l~~c~. 1 



Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L". Wieniec 
\,! [ffl- -' ! ' 

! 

! 

I 
:su142* 93 
;Sui 42** / 800/800/490 94 

!862,
!947,-

dolny wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z \ 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana I 
zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym lub trzech punktach. • 

' - -- -- - -- ----·-
[WERSJA Z BLACHY OCYNKOWANEJ 
i-------- ,--

:sui 41 C* • 1800/400/490 '50 

Otwory wentylacyjne wykonane są w ścianach tylnych. 

- - ipojedyncza szafa ubraniowa z dr~ ia~i w kształcie lit~ry~,D;. Wi~~ieZ
ldolny wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm. Szafa zamykana zamkami 

!513,- cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne 

-· I 

,--
1 

'I I wykonane są w ścianach tylnych. Wersja z blachy ocynkowanej jest I szczególnie polecana wszędzie tam gdzie występuje podwyższona 
j , wilgotność. \ 

-- ----,-----

1

, --P~d.;;ójna szafa ub~io; a ; dr-zw- ia_m_i_w_ kształcie litery „L". WienieZ - --
dolny wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm. Szafa zamykana zamkami 

I 
I il 

I 

!Sui 42C* 1800/800/490 93 1902,- cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne 
wykonane są w ścianach tylnych. Wersja z blachy ocynkowanej jest 
szczególnie polecana wszędzie tam gdzie występuje podwyższona 
wilgotność. 

IC_e_n_y_p-roduktów aktualne w dniu 03.06.2008 roku 
··- --- ~- .. -------·--------·-

* wyposażone w zamki cylindryczne, rygiel w jednym punkcie 
** wyposażone w zamki cylindryczne, rygiel drzwi w trzech punktach 

PODSTAWY DO SZAF (P) 

I
r! ~~;~ - WYMIARY CiĘŻAR ICENA IOPIS-

wys./szer./głęb. [kg] NETTO 

•
1 

- ---r.:----~ c- . ~po~~ta:~e-~o~austawiaćszafy składane(Ssm400, Ssm401) 
i.rrr, : . I l 75,- oraz szafy ubraniowe (Sum 420). Siedzisko tworzą lakierowane 
; p :~~ane '405/799/745 12 

195
,- listwy drewniane lub plastikowe. Nogi wyposażone w regulatory 

11 listwy I wyso~ości, co pomaga wypoziomować szafę nawet na nierównym 

I tik 
podłozu. 

pas owe 

jPODSTA WY WYSUWANE 

[~ !Pw421 [~o~/7; 9/7~-; 

i_u _ ~--u_ I I I 

[Ceny produktów ak~~ine .;; d~i~ -03~06:Z008 roku 

-F-IPodsuiwa wys~wa~a. Na podsta~i~można ust~~iać ~~fy skł;dane -: 
11,50 185,- !(Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 420.) Siedzisko ; 

!tworzą lakierowane listwy drewniane. 
-- -------· 
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Arkuszl 

ROMEO & JULIA 

Ilość Cena Wartość 
Detal Detal 

1 Łóżko 90x200 6 329 1974 
2 Podłoga do łóżka 6 109 654 
3 Materac SENSY LIFE 90x200 6 389 2334 
4 Biurko 6 498 2988 
5 Szafa 2 drzwiowa 3 727 2181 
6 Dostawka do szafy 2 drzwiowej 3 438 1314 
7 Półka regałowa 6 169 1014 
8 Regał 90 z drzwiami dolnymi 1 559 559 
9 Krzesło Montego 6 239 1434 

RAZEM 14452 
RABAT 2601,36 
RAZEM BRUTTO 11850,64 
RAZEM NETTO 9243,4992 

MODERN HOME 

Ilość Cena Wartość 

Detal Detal 
1 Łóżko 90x200 6 733 4398 
2 Podłoga do łóżka 6 109 654 
3 Materac SENSY LIFE 90x200 6 389 2334 
4 Biurko 6 699 4194 

Szafka do biurka 6 335 2010 
5 Szafa 3 drzwiowa 3 1299 3897 
6 Nadstawka szafy 3 drzwiowej 3 469 1407 
7 Półka z szufladami 6 239 1434 
8 Regał z drzwiami ,półki płyta 1 799 799 
9 Fotel OLO obrotowy 6 399 2394 

RAZEM 23521 
RABAT 4233,78 
RAZEM BRUTTO 19287,22 
RAZEM NETTO 15044,0316 

Strona 1 
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L.p. 

1. 

2. 
3. 
5. 
6. 
7. 
8. 

L.p. 

1. 

2. 

Oferta cenowa na wyposażenie pokoju 6 osobowego w Inernacie 
w Puszczykowie/ mebel GLADIUS 

Meble 

Nazwa Cena Wartość Wartość 

(netto) Ilość (netto) (brutto) 
Szafa odzieżowo-garderobiana z 

665,00 3 1995,00 2433,90 
drzwiami na zawiasach ( 120x60x200h) 
Biurko z szufladą (70x90) 290,00 6 1740,00 2122,80 
Półka wisząca (90x25) 104,00 6 624,00 761,28 
Szafka z półkami (60x60x200h) 620,00 1 620,00 756,40 
Szafka z półkami (60x70x200h) 672,00 1 672,00 819,84 
Szafka z półkami (60x90x200h) 784,00 2 1568,00 1912,96 
Aneks kuchenny 1,5mb - meble 900,00 1 900,00 \098,00 

Razem 20 8119,00 9905,18 

Wyposażenie dodatkowe 

Nazwa 
Cena Wartość Wartość 

(netto) Ilość (netto) (brutto) 

Łóżko hotelowe na stelażu metalowym 
595,00 6 3570,00 4355,40 

typu PAJĄK (90x200x45h) 

Krzesło ARTUR A 289,00 6 1734,00 2115,48 
Razem 12 5304,00 6470,88 
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ZESTAW MEBLI HOTELOWYCH ,,GLADIUS" 



Przekrój 1-1 

KOSTKA BRUKOWA GRUBOŚCI Sem 

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GRUBOŚCI Sem 

TŁUCZEŃ LUB MIESZANKA OPTYMALNA GRUBOŚCI 1Sem 

WARSTWA FILTRACYJNA GRUBOŚCI 1Sem 
GRUNT RODZIMY 

KOSTKA BRUKOWA GRUBOŚCI 6em 

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GRUBOŚCI Sem 

WARSTWA FILTRACYJNA GRUBOŚCI 1Sem 
GRUNT RODZIMY 

DROGA DOJAZDOWA LUB 
PARKING 

ł 20 Jo 20 j: 
ŁAWA BETONOWA B1S 

KRAWEŻNIK BETONOWY 
1SX30em 

~I 

~I 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak 

Branża: 

Architektura 

Obiekt: 

Faza: 
P.B.-W. 

60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784- Remont budynku internatu 
- ~- "' przy LO.w Puszczykowie z 
1,westo" I starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

Nr uprawnień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
upr. nr 

A,to" I mgr arch. Tomasz Migdałek 193/PW/93 °8-2008 Adres obiektu: 

Opracowatl mgr inż. Olgierd Pietrzak ~~~fg6 °8-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza : 

Sprawdził: działka nr 1321/10, ark. 10 

Treść rysunku : I Skala: I Nr rys.: 3 
Przekrój normalny nawierzchni brukowych 1:20 



500 

,n 
N 

C C 
~ 25 o 450 25 

I") 

,n I I N 

+ 
130 + 240 + 130 

+ 

ELEWACJA FRONTOWA 

PRZEKRÓJ C-C 

~I fi5 
DASZEK KLINKIEROWY 

250x120x65 

CEGŁA KLINKIEROWA 

_ r \ I I I I I I I I I I : I I I I ; 1-
I $~ 1 ~ , , , , , , , , J , , , , ; , , , ~ j 250x120x65 
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PAPA TERMOZGRZEWALNA 1X 

FOLIA BUDOWLANA 

I,;,._-.. ,, •.• ·:· .,.· .. , .• _.... •, .... 

KOSTKA BRUKOWA GRUBOŚCI 6cm 

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GRUBOŚCI Sem 

WARSTWA FILTRACYJNA GRUBOŚCI 15cm 
GRUNT RODZIMY 

ELEWACJA BOCZNA 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak 

BLOCZKI BETONOWE 

BETON B20 

Branża: Faza: 
Architektura P.B.-W. 

Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/661-68-29 tel. GSM 602/399 784 Remont budynku internatu 

•• ..i:: przy LO.w Puszczykowie z 
or: I Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

Nr uprawnień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
upr. nr 

Autor: I mgr arch. Tomasz Migdałek 193/PW/93 08.2008 Ad b" kt 
res o Ie u: 

Opracował:! mgr inż. Olgierd Pietrzak ~~~!se 08-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 

Sprawdzi/: działka nr 1321/10, ark. 10 

Treść rysunku : I Skala: 
Rzut I przekrój osłony na pojemniki na odpadki stałe 1 :50 

Nrrys.: 4 
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p □ ~~rojektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 

Branża: I Faza: 
Architektura P.B.-W. 

Pietrzak Obiekt: B8 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A toi. 0611 661-68-29 tel. GSM 6021 399 784 Remont budynku internatu 
przy LO.w Puszczykowie z 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 
Nr uprawnień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej upr. nr 

Autor: mgr arch. Tomasz Migdałek 193/PW/93 08.2008 

upr. nr Adres obiektu: 
Opracował: mgr inż. Olgierd Pietrzak 53M//96 

08.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 
Sprawdzi/: działka nr 1321/1 O, ark. 1 O 

Treść rysunku : I Nr rys.: S 
Rzut oiwnic - schemat robót rozbiórkowvch 
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Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 

liOLook6.i 
720]l )fm' 

Branża: 

Architektura 

Pietrzak Obiekt: 

....._ 

~ 

1 Faza: 
P.B.-W. 

60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tal. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 
przy LO.w Puszczykowie z 

f---'---------~---~--~---------1 budową szybu windowego i 
~~rra;ień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 

Auto" 193/PW/S3 08.2008 . 
upr. nr Adres obiektu: 

Sprawdzi/: 

Treść rysunku : 

53Mll96 °8•2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza~ 
działka nr 1321/1 O, ark. 1 O 

Rzut parteru- internat - schemat robót rozbiórkowych 
I Nr rys.: 6A 
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Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 

Branża: 

Architektura 1 Faza: 
P.B.-W. 

Pietrzak Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tal. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 

przy LO.w Puszczykowie z 
f---.&----------~--~~-~~--------1 budową szybu windowego i 

. ~~rra;ień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
Auto" mgr arch. Tomasz Migdałek 193/PW/S3 08.2008 . 

. . . . . upr. nr Adres obiektu: 
Opracował. mgr mz. Olgierd Pietrzak 53M/196 08.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza~ 
Sprawdził. działka nr 1321/1 O, ark. 1 O 

Treść rysunku : I Nr rys.: 6 B 
Rzut parteru- łącznik i świetlica - schemat robót rozbiórkowych 



lr-,1 ~ ,. ,t ,. ,t ,. ,t ,. ,t ,. ,t ,. ,t ,. ,t !1 ,, !1 ,t .1 
I I I I I I I I I I I I I I I I 

□ 2181 fok~ lB 2171~ok~ ~ 2161 fok~ 9,8 rn2 9,8 rn2 9,9 rn2 
1------1 

1--1 l.XI------I 

~~ 101łiUij 

' / 
Ili 

/ ' 

~ 

21 91 łazienka 
19,35rn2 

G 

EJ 

J:::!:1 
.... .... 

I 

[ 

.... .... 

n •111111 

~ 2221 kucbnia 
3,44m 2 

1IIZJIZlll!li 

= 

221 balkoM 
3,13m 2 

D 2151 fok~ 9,9 rn2 

2021 ko~arz 
73, 1 rn2 

~ 
201 klatka schodowa 

20,34rn2 

--..... 

"-"- su 
--..::::: ~In 

~"-"- ~ICVl 

~1 □ ':3;; x CVl I l---+-----1 
--""' 

~ 211 fok~ ~ 2131 ~ok~ B "4ro~Jm. 9,8 rn2 9,9 rn2 

I I--

'rii'i!iii'~ ~ 

h=275 cm 

i,m:,m, 

f-- 211lookói 
~ 39rn2 

2101~ok6j 
0,2 rn2 

~ , 010 01 Jlł ISIIIZI flllfll fll V 

l 
r 

-~ ~ 

~~ 

ł ~ ł--B 2051 f~.~~rn2 

~~ lłitlSll00100,._ 

C 
2091 świetlica 

34,93rn2 l:22 

20111,56rn2 

f--

2061~ok6j o, 1 rn2 

I== 

□ 
□ 
D 

~ wyburzenia 

I I I demontaże 

ł--

I== 

2071 fok6~ 9,8 rn2 
ł--

i,.,...., 

2081~ok6j 0,0 rn2 

..... 
ib:!J"" 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 

Branża: 

Architektura 1 Faza: 
P.B.-W. 

Pietrzak Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tal. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 

przy LO.w Puszczykowie z 
f---'---------~---~--~---------1 budową szybu windowego i 

~~rra;ień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
Auto" 193/PW/S3 08.2008 . 

upr. nr Adres obiektu: 

Sprawdzi/: 

Treść rysunku : 

53Mll96 °8•2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza~ 
działka nr 1321/1 O, ark. 1 O 

Rzut I piętra- schemat robót rozbiórkowych 
I Nr rys.: 7 
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Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 

Branża: 

Architektura 1 Faza: 
P.B.-W. 

Pietrzak Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tal. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 

przy LO.w Puszczykowie z 
f---'---------~---~--~---------1 budową szybu windowego i 

~~rra;ień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
Auto" 193/PW/S3 08.2008 . 

upr. nr Adres obiektu: 

Sprawdzi/: 

Treść rysunku : 

53Mll96 °8•2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza~ 
działka nr 1321/1 O, ark. 1 O 

Rzut li piętra- schemat robót rozbiórkowych 
I Nr rys.: 8 
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~Bi; ... , .. , I'""' Architektura P.B.-W. 
Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak Obiekt: 
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Auto~ I mgr arch. Tomasz Migdałek ~~~~~/93 08.2008 
klatki schodowej 

Opraoowat:I mgr inż. Olgierd Pietrzak 
upr. nr Adres obiektu: 
53/W/96 

00.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 
Sprawrlzil: I działka nr 1321/10, ark..10 

Treść rysunku: Elewacja frontowa Skala: 1: 1 OO I Nr rys.: g 



L. 

DO 

DO 
I I I I 

I I I I 
I ,_,_,,_ 

n n 

ITJITJITJ □ DDDDDD[[ 

I !li llll!W 

~ ,--

IDI 

I!== 

101101 

~ 

Branża: 
Architektura I Faza: 

P.B.-W. 

Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 081/ 661-88-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 

przy LO.w Puszczykowie z 
f---'--------~~~~=~~=~=~------l budową szybu windowego i 

~;ra;niań Data Podpis proj~nta klatki schodowej 
Autor: 193/PW/QJ 08.2008 . 

upr nr Adres obiektu: 
s3/W/96 °8-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 

działka nr 1321/10, ark. 10 
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Autoc 193/PW/93 08.2008 . 

upr. nr Adres obiektu: 
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Treść rysunku: Rzut piwnic 

53/W/96 °8-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 
działka nr 1321/10, ark. 10 
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1.Posadtli l)Clkqe i korytarze wykładzina PCV klasyTarket Granit z wywinięciem na ściiriy 

ł!!zienki -pytki ceramiczne, ~ ga szara, listwy PCV w narożnikach 
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Zestawienie pomieszczeń parteru 

Sposób wykol'iczanla pomieszczeń 
1.Pooaclzki pokoje i korytarze -wykładzina PCV klasy Tarket Granit z wywinięciem na ściany 
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klatki schodowa -gres ryflowany 
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powyżejmaklwanleemulsY1ne 

łazierw - płytki ceramiczne na całej wysokości, fuga szara, listwy PCV w narożnikach 
3. sumy we wszystkich pomieszczeniach - malowanie emulsyjne w llolorze białym 
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powyżej malowanie emulsyjne 
łazienki - płytki ceramiczna na całaj W)'!Okości, flllla !IZ8ra, istwy PCVwneru±nikach 
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1 341 
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rura spustowa śr.12cm 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,65mm 

r nna śr.12cm 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,65mm 

klapa oddymiaioca o powierzchni czynne i min. 0,5 ~2 
wg. PN-B-02877-4 

klapa oddymiaioca o powierzchni czynnei min. 1 lO m2 
wg. PN-B-02877-4 

obróbka blacharska attyki 
blacha tytanowo-cynkowa gr. o,ą5mm ~ 

N 
00 
O'l 

ookrvcie dachu w technoloaii krycia papo termozarzewblna 
{papa po~kładmya+papa _wentyla_cyj_na . 
+papa wierzchniego kryc1a+kominl<1 wentylacyJne) 

---e-
I 

rynna śr. 12cm 7 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,65mm 
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obróbka blacharska 

/V 

blacha tytanowo-cynkowa gr.0,65mm 

100001 

Ct1 

TT 

rura spustowa śr.12cm 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,65mm 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 

Branża: 

Architektura 1Faza: 
P.B.-W. 

Pietrzak Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 0611 661,18-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 

. . _ . przy LO.w Puszczykowie z 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

:~rra;;ień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
Autoc 193/PW/93 08.2008 . 

upr. nr Adres obiektu: 

Sprawdził: 

Treść rysunku : Rzut dachu 

53/W/96 °8-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 
działka nr 1321/10, ark. 10 

Skala: I Nr rys.: 17 
1:50 
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~osadzka. spoczników piętrowych mwykla. dzina PCV 
i międzypięlrowych wykończona - warstwa wyrównawcza 
płytkami gresowymi - lastriko 

i,,,-----------l: ~:~:~;~:c:j~; na lepiku 

- schody żelbetowe wykończone - g~zobe1on 12 cm 
płytkami gresowymi ryflowanymi - piasek 30 cm 

~ 
- wykładzina PCV 

~ 
- płytki ceramiczne 

- warstwa wyrównawcza - warstwa wyrównawcza 
- istniejący strop - szlichta betonowa 6 cm 

~ 1- papa izolacyjna na lepiku 
- beton B10 12 cm 

- wykładzina PCV - piasek 30 cm 
- warstwa wyrównawcza 
- szlichta betonowa 6 cm 
- papa izolacyjna na lepiku 
- gruzobeton 12 cm 
- piasek 30 cm 

Uwaga: 
Przejście szacht instalacyjnych przez ścianki p-poż. wypełnić pianką 
przeciwpożarową 
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, rv,.,. riyca ze1Pewwa gr. 1u cm 
Klapa oddymiajaca o powierzchni czynnej min. 0.5 m2 

wg. PN-8-02877-4 
wylewana z betonu 8-20 

Szyb windo 

betonowych 

Kia 
wg. 

.::::::::::..5% 

J I rr l:::::::Jl I ~l I; 

o 
<O 
l"'ll 11111 li li li I 

11 li I ~1 I 11111 li li 11~· 

j_j_ 11111 li si:=:: li I 11 
o 
!:2. 
a, 
LO N -

~ li 1n1-. 
N 

o 
~ o 

I N 
11111 

O' 

;''""I 
N 

Poziom posadowienia 

istniejących fundament6w 

POZ.1. Płyta fundamentowa <1r 30 cm zbrojona stal_g A-Ili 
podw6jnie dn 16 co 20 cm. Płyta ułożona na chudym 
betonie gr. 10 cm z betonu B-15. 

li li 11~ 

nn~I 

12.66 
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czynnej min. 1.0 m2 

i i 01 i i i 

krata na wysok 

:1 w 
(w systemie bafuśs~r~~;tgnacji 

o 
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~ 1-~1 J -il, 4,; 
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POZ4 
2L19/330 

o 
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o 
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o v 

R) 
- strop TERIVA Ili 
- styropian FS 20 laminowany papą 
- pokrycie dachu w systemie 

papy termozgrzewalnej 

~ 
- posadzka spoczników piętrowych 
i międzypiętrowych wykończona 
płytkami gresowymi 

~ 
- schody żelbetowe wykończone 
płytkami gresowymi ryflowanymi 

® 
- ściana z bloczków SILKA 
ocieplona w systemie BSO 

:§) 
- ściana z bloczków 
betonowych M-6 

jektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
rzak 

60-171 Poznań, ul. Paczkowska32A tal. 0611681-M,29 tel. GSM 802/399784 

Branża: I Faza: 
Architektura P.B.-W. 

Obiekt: 
Remont budynku Internatu 

i--i■ 1 lfll I I i)rzy LO.w Puszczykowie z 
budową szybu windowego i 
klatkl schodowej I I 1~~'1",oo, I I · upr nr Adres obiektu: 

- ••• .,. •··-· -·;:,·-· - • ·-··--·· 53/W195 °8•2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 
- ·.. działka nr 1321/10, ark..10 

kala: 
1:50 "'"·'19 



Rodzaj wyrobu 
Oznaczenie na rysunku 

Szerokość w świetle ościeży mm 
Wysokość w świetle ościeży mm 

Ilość sztuk 
Uwagi 

Rodzaj wyrobu 

Szerokość w świetle ościeży 
Wysokość w świetle ościeży 
Szerokość w świetle ościeźnicy 
Wysokość w świetle ościeżnicy 
Kierunek otwierania 
Ilość sztuk 
Uwagi 

Rodzaj wyrobu 

Szerokość w świetle ościeżv 
Wysokość w świetle ościeży 
Szerokość w świetle ościeżnicy 
Wysokość w świetle ościeżnicy 
Kierunek otwierania 
Ilość sztuk 
Uwagi 

okno okno okno 
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n/ /m m/ >~ 
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2900 2900 1465 
600 1635 1135 

3 2 2 
profil PCV profil PCV profil PCV 
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klasy Urzędowski klasy Urzędowski klasy Porta, płycinowe klasy Porta, płycinowe 

(30 dB), Buk z wentyl ac jq, Buk bez wytłoczeń, Buk bez wytłoczeń, z wentylacją, Buk 
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Uwaga: 

1.Przed zamówieniem wymiary stolarki 
zdjąć z natury 

2.Ścianki systemowe WC wg. rys. nr 23 

T 

Branża: I Faza: 
Architektura P.B.-W. 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 661-68-29 tel. GSM 602/ 399 784 Remont budynku internatu 

przy LO.w Puszczykowie z 
---~--~--------ł budową szybu windowego i 

. ~~~~;ień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
Autorc mgr arch. Tomasz Migdałek 193/PW/93 08.2008 . 

. . . . . upr. nr Adres obiektu: 
Opracował. mgr inz. Olgierd Pietrzak 53/W/96 08.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 
Sprawdził: działka nr 1321/10, ark. 10 

Treść rysunku • Zestawienie stolarki Skala. 
1:50 

I Nr rys .. 
20 



I I I I 
balustrady systemowe 

245 145 
krata na wysokość kondygnacji 
(w systemie balustrady) 

krata na wysokość kondygnacji 
(w systemie balustrady) 

1 _f LO 
CXJ 
N balustrady systemowe 

o 
n 
n balustrady systemowe 

~ 

~ A 
150 

~ ~ 

i 
+ 203 ~ 

Obiekt: 
!.Klatka schodowa projektowana z szybem windowym 
- balustrada schodów wewnętrznych (h pochwytu= 1,lm) 

1=5*2,81+2,10= 16,16mb 
- krata kończąca balustradę II piętra 

p=3,30*1,40=4,62m2 

- balustrada schodów zewnętrznych (h pochwytu=l,lm) 
1=2,45+ 1,70+ 1,45=5,60mb 

- daszek nad wejściem 
p=2,45*1,45=3,55m2 

- daszek nad wejściem do windy 
p=2,45*1,45=3,55m2 

2.Klatka schodowa istniejąca 
- balustrada schodów wewnętrznych (h pochwytu= 1,lm) 

1=2*2,81+4,47= 10,l0mb 
- krata kończąca balustradę II piętra 

p=2,85*1,85=5,27m2 

balustrady systemowe 

~alustrada schodowa istniejącej klatki schodowej 

3.Łącznik 

-balustrada schodów zewnętrznych (h pochwytu= 1,lm) 
1=2*(0,35+ 1,5+3,41) = 10,52mb 

-balustrada przy zejściu do piwnicy (h pochwytu= 1,lm) 
1=2*4,30=8,60mb 

- daszek nad wejściem do łącznika 
p=2,00*1,50=3,00m2 

- daszek nad wejściem do piwnicy 
p=2,03*1,50=3,05m2 

Uwaga 
Balustrady winny spełniać wymogi par. 298 Rozp. M.I. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

I 

Balustrada schodowa projektowanej klatki schodowbj 

Branża: Faza: 
Architektura P.B.-W. 

ektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
,trzak Obiekt: 

, I I 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 66H8-29 tel. GSM 602/ 399 784 Remont budynku internatu 
© . . . . przy LO.w Puszczykowie z 
tarostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

. ~~rra;ień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
Autoc lmgrarch. Tomasz Migdałek i 193/PW/S3 08.2008 . 

I I . . . . I upr. nr Adres obiektu: 
Opracował. mgr inz. Olgierd Pietrzak 53/W/96 08.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 31 

Sprawdził: działka nr 1321/10, ark. 10 

Treść rysunku: Zestawienie ślusarki Skala: Nrrys.: 21 
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Uwaga: 
Zestawienie mebli przygotowane w 
oparciu o kolekcję "Romeo i Julia" 
firmy VOX 

Zestawienie kolorystyki ścian i posadzek 
Kolorystyka ścian wg wzornika kolorów 
SIGMA - NCS index Edition 2 

Kolorystyka posadzek 
wg wzornika Tarket Sommer 

-ściany S 1040-G60Y -posadzki PCV Granit 775 lub Optima 866 

Granit 775 

Uwaga: 

ft_• ~-ł.~l,rm:,_: '~i~;-ili;,;·J111F,_ :C~~
c:'_'JJat,p - .,_,-,r,:""iłi-J--~: 
•4\;-:-~1 \~.;:f.: ... - '"' '>-~•i,r-~-- ~-
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~. _.;;• -;.;_ ~- -, ,':.- li"~, i,"ril.f'-.-:-.t ·ft! 

Optima 866 

Kolory przedstawione na wydruku mogą odbiegać od kolorów 
rzeczywistych. 

{I I 
+ 

200 
ł 

łóżko 90x200 3szt 

(CJ 
+ 130 ł 

Biurko 140x70x78 3szt 

{~ 
P4 

~I I 
+ 

80 
ł 

Półka regatowa 
80-131,1x23x30,6 3szt 

l~-~ 
+ 90 ł 

Regał 90 z drzwiami dolnymi z 
płyty (z półkami z płyty) 
90x43,9x220 

{ I
-....... ,,,,.,,,.,✓ 

I.{) ,,.,, 
_,,.,,,., '-, 

+ 90 ł 

Dostawka do szafy 
2-drzwiowej 45,1x55,4x220 
lszt 

Szafa 2-drzwiowa 
90,5x55,4x220 
lszt 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak 

Branża: 
Architektura 

Obiekt: 

Faza: 
P.B.-W. 

60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 
-■ "'' 1 przy LO.w Puszczykowie z I inwestor: I Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

Autor: 

I I Nruprawnień: Data: Podpi5projektanta: klatki schodowej 
upr. nr 08.2008 
193/PW/93 Adres obiektu: 

lopracowa/:lmgr inż. Olgierd Pietrzak I ~~~:96 °8-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 

Treść rysunku : działka nr 1321/10, ark. 10 
Przykładowa aranżacja węzła mieszkalnego 
- pokój 3-osobowy 

Skala: 
1:50 

Nrrys.:22 
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obudowa przewodów wentylacyjnych 
płyta gipsowo-kartonowa na stelażu 
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Zestawienie kolorystyki ścian i posadzek 
Kolorystyka ścian wg wzornika kolorów 
SIGMA - NCS index Edition 2 

Kolorystyka posadzek 
wg wzornika Tarket Sommer 

Aneks kuchenny: -ściany S 0530-Y30R -posadzki PCV Granit 383 lub Optima 864 

l~

,// 
c.o /, 

/ " 
+ 60 ł 

Lodówka 

Granit 383 Optima 864 

Uwaga: 
Kolory przedstawione na wydruku mogą odbiegać od 
kolorów rzeczywistych. 

l~-~ 
+ 90 ł 

o 
c.o 

+ 149.7 ł 

Regaf 90 z drzwiami dolnymi z 
pfyty (z pófkami z pfyty) 
90x43, 9x220 

o 
c.o o 

~ 

+ 59.7 ł 
szafka kuchenna z 
blatem i zlewem 

i~x/ i [',,,,,,,,,,,,,, 
I.[) / " 

L.[) /'-. 
/ '-

_/ '-

~ + 
90 

ł 
Dostawka do szafy Szafa 2-drzwiowa 
2-drzwiowe j 45, 1 x55,4x220 90,5x55,4x220 
lszt lszt 

Uwaga: 
Zestawienie mebli przygotowane w oparciu o 
kolekcję ''Romeo i Julia" firmy VOX 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak 

Branża: 
Architektura 

Obiekt: 

Faza: 
P.B.-W. 

,I I 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 
© . . . . przy LO.w Puszczykowie z 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 
:;rra;ień: Data: Podpi5 projektanta: klatki schodowej 

I I ~ ~ I 193/PW/93 08-2008 . 
. . . . . upr. nr Adres obiektu: 

Autor: 

1ooracowa1:lmgr inz. Olgierd Pietrzak I s3/W/96 oa.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 
Treść rysunku: działka nr 1321/10, ark. 10 

Przykładowa aranżacja węzła mieszkalnego 
- aneks kuchenny 

Skala: 
1:50 Nrrys.:22A 
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Zestawienie kolorystyki ścian i posadzek 

Łazienka: -ściany płytki ścienne 20x25 w kolorze białym 
-posadzki płytki podłogowe 30x30 w kolorze grafitowym 
-fugi i listwy PCV narożnikowe w kolorze szarym 

Uwaga: 
Jedno skrzydło okna istniejącego w każdej łazience 
wyposażyć w rozszczelniacz higrosterowalny 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 661-68-29 tel. GSM 6021399 784 

Branża: 
Architektura I Faza: 

P.B.-W. 

Obiekt: 
Remont budynku internatu 
przy LO.w Puszczykowie z 
budową szybu windowego i 

~;rra;;ieri: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
IAutoc lmgrarch. Tomasz Migdałek I 193/PW/93 08.2008 b" kt 

Adres o ,e u: 
IOpracowal:lmgr inż. Olgierd Pietizak I ~~~/~6 °8-2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 

Treść rysunku : działka nr 1321/10, ark. 10 
Przykładowa aranżacja węzła mieszkalnego 
- łazienka 

Skala: 1 :50 I Nr rys.: 22 B 



Opis 
Ściany i drzwi z płyty wiórowej wodoodpornej laminowanej melaminą grubości 30 mm. Krawędzie 
drzwi ze sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczelką wpuszczany w krawędź 
drzwi. Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o 
długości całkowitej wysokości ścianki. 
Zawiasy ze stali nierdzewnej, jeden samozamykający. 
Klamka z niełamliwego nylonu w bezpiecznym kształcie C, rozeta z indykatorem wolne/zajęte i 
mechanizmem awaryjnego otwierania. 
Nóżki wykonane z rurki 018 mm z rozetą ze stali nierdzewnej i mocowane śrubami do podłogi. 
Kabiny prysznicowe wyposażyć w półkę montowaną na wys. 160cm od podłogi oraz wieszaki 
ubraniowe (3 szt. w każdej kabinie) montowane pod półką. 
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1.Ścianki systemowe WC h=185cm+15cm 
1=2*1,43+3, 72+2,39+1,20= 10,17mb 

(w tym Sszt. drzwi szer. 90cm) 
2.Ścianki systemowe prysznicowe h=185cm+15cm 

I =2,33+0,27 +0,24+ 1,43+2*0,9+4,66= 10, 73mb 
(w tym 4szt. drzwi szer. 90cm) 

Uwaga: 
1.Przed zamówieniem wymiary ścianek zdjąć z 
natury 

Autor: 

jektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
,trzak 

Branża: I Faza: 
Architektura P.B.-W. 

Obiekt: 
11 60-171 Poznań,ul.Paczkowska32A lel.061/661.j18,29 lel.GSM602/399784 Remont budynku internatu 

© . . . . przy LO.w Puszczykowie z 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

Nruprawnień: Data: Podpisprojektanta: klatki schodowej 
mgr arch. Tomasz Migdałek I ~~;,~~193 08.2008 . 

. . . . . upr. nr Adres obiektu: 
I Opracował:I mgr inz. Olgierd Pietrzak 153/W/96 08.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 
Sprawdził: działka nr 1321/10, ark. 10 

Treść rysunju : 
Scianki systemowe WC i sznicowe 

Skala: 
1:50 

Nrrys.: 23 



Korytarze: -ściany 

Zestawienie kolorystyki ścian i posadzek 
Kolorystyka ścian wg karty kolorów 
NCS index Edition 2 

do h=2,0m Dialcolor 8904 

powyżej h=2,0m Stelatex S 0530-Y30R 

Kolorystyka posadzek 
wg wzornika Tarket Sommer 

-posadzki PCV Granit 383 lub Optima 864 

Dialcolor 8904 Granit 383 Optima 864 

Uwaga: 
Kolory przedstawione na wydruku mogą odbiegać od kolorów 
rzeczywistych. 

szachty instalacji elektrycznych 
obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu 

t-

O") 
r.o 
N 

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych 
Pietrzak 

Branża: Faza: 
Architektura P.B.-W. 

Obiekt: 
60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32A tel. 061/ 661-68-29 tal. GSM 6021399 784 Remont budynku internatu 

-- "" przy LO.w Puszczykowie z 
linwestoc I starostwo Powiatowe w Poznaniu. 60-509 Poznań. ul. Jackowskiego 18 budową szybu windowego i 

Autor: 

I I Nruprawnień: Data: Podpis projektanta: klatki schodowej 
upr. nr 08.2008 
193/PW/93 Adres obiektu: 

I Opracowa1:I mgr inż. Olgierd Pietrzak I ~~;;;96 08.2008 Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 

Treść rysunku : działka nr 1321/10, ark. 10 

Kolorystyka ścian i posadzek korytarzy Skala: 
1:50 

Nrrys.:24 


