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płyty lastriko w kolorystyce jak posadzka 
wykonane jak parapety z obustronnym 
wykończeniem kraw ędzi

siatka zbrojeniowa O6 A-0 oczka 
20x20cm

beton B-20

istniej ąca 
ściana

płyty lastriko w kolorystyce jak posadzka 
wykonane jak parapety z obustronnym wyko ńczeniem
 kraw ędzi

beton B-20

siatka zbrojeniowa O6 A-0 oczka 20x20cm

płytki latriko 30,6x30,6x3 szare ( zbli Ŝone 
kolorystyk ą do istniej ącego lastrika w 
holu głównym )

istniej ąca bodbudowa

A

wyprawa tynkarska akrylowa gładka
malowanie farb ą akrylow ą w kolorze 
ścian
cokół wys. 10 cm z płyty laminowanej
( parametry jak cokól ścienny - opois 
kłady ścian ).

A

PRZEKRÓJ B-B

A

10%

A

RZUT

PRZEKRÓJ A-A

B B

płytki latriko 30,6x30,6x3 szare ( 
zbli Ŝone kolorystyk ą do istniej ącego 
lastrika w holu głównym )

zbrojenie podłu Ŝne 010mm
zbrojenie pionowe 010mm co 40cm

istniej ąca bodbudowa

TEMET OPRACOWANIA

NR RYUNKU

1:50
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ARCHITEKTURA
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STADIUM OPRACOWANIA

INWESTOR

TYTUŁ OPRACOWANIA

mgr in Ŝ.arch. ROMUALD NAJDEK

ADRES OBIEKTU

ADRES INWESTORA

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI I ARANśACJI
WNĘTRZ BUDYNKU UL. SŁOWACKIEGO P-Ń 
ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

UL. SŁOWACKIEGO
60-823 P0ZNA Ń 

POWIAT POZNAŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNA Ń

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-PRZEKROJE

PROJEKT WYKONAWCZY


