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I.OPIS 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. 

1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

Warunki wynikające z Projektu Planu Miejscowego Miasta Murowana Goślina 
06stycznia 2005 
Ustalenia z Inwestorem 
Prawo Budowlane 
Polskie Normy Budowlane 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt koncepcyjny rozbudowy istniejącej szkoły oraz 
budowę szkolnej sali gimnastycznej wraz z kompleksem socjalnym w postaci szatni, 
umywalni i sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego i magazynowego dla 
nauczycieli wychowania fizycznego. Program funkcjonalny projektowanego budynku 
szkoły przewiduje budowę 4 pełnowymiarowych sal lekcyjnych na piętrze i 2 sal na 
poddaszu z możliwością łączenia w 2 wielofunkcyjne sale integracyjne 0edna na 
piętrze i 1 na poddaszu).Proponowane rozwiązanie umożliwia stworzenie systemu 
gabinetów przedmiotowych oraz pracowni gastronomicznej kształcenia zawodowego. 
Ponadto w budynku szkolnym zaprojektowano część administracyjną z pokojem 
nauczycielskim i przestrzenia socjalną, oraz centrum multimedialnego na kondygnacji 
poddasza wyposażonego w 16 stanowisk komputerowych, bibliotekę oraz czytelnię. 

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻVTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1. Dane liczbowe i zestawienie powierzchni: 

3.1.1. Wymiary: 
► długość 62,76m 
► szerokość 18,92 m 
► wysokość do kalenicy 15,97 m 
► wysokość do okapu 8,93m 

3.1.2. Powierzchnia zabudowy 1473,6 m2 

w tym: budynek glówny 594,7 m~ 
sala gimnastyczna 878,9 m~ 

3.1.3. 
3.1.4. Powierzchnia użv!kowa piwnic 566,2 m• 
3.1.5. Powierzchnia użv!kowa parteru 1319,5 m• 
3.1.6. Powierzchnia użv!kowa pi~tra 560,5 m• 
3.1.7. Powierzchnia użv!kowa poddasza 507,3 mz 

3.1.8. Powierzchnia użytkowa razem 2953,5 mz 

3 



4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Plan zagospodarowania: 
W chwili obecnej na działce znajduje się dwukondygnacyjny budynek szkoły, 
podpiwniczony z poddaszem użytkowym wymurowany z ciemnoczerwonej cegły. 
Oprócz tego na działce znajduje się parterowy budynek po księgami. 
Przed budynkiem szkoły znajduje się przestrzeń uporządkowana ( utwardzenia i 
zieleń niska - trawnik i krzewy). Z tylu szkoły teren bezpośrednio przy szkole 
wyłożony jest betonowymi płytkami chodnikowymi. Pozostała część jest trawiasta 
i stanowi nieuporządkowaną powierzchnię rekreacyjno sportową dla młodzieży. 
Obecnie nie ma wydzielonych miejsc parkingowych na terenie działki, a 
pracownicy parkują na placu przy istniejącym budynku po księgarni. 

powierzchnia posiadanej działki - 4376 m2 

powierzchnia zabudowy - szkoła- ~330 m2 

budynek księgami - ~70 m2 

RAZEM: ~400m2 

4.2. Budynek szkolny: 
Szkoła w Murowanej Goślinie chwili prowadzi ksztalcenie w technikum oraz 
zasadniczej szkole zawodowej. Ogó/em do szkoły uczęszcza 326 uczniów 
pobierając naukę w trybie dziennym. Ponadto funkcjonują 2 oddziały szkoły 
policealnej zaocznej. W budynku szkoły przy ul. Szkolnej 1 znajduje się 8 sal 
lekcyjnych, biblioteka oraz wspólna dla wszystkich uczniów szatnia w przyziemiu 
budynku. Brak holi na każdej kondygnacji, które stworzyłyby przestrzeń do 
przebywania młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych, niewystarczająca ilość 
sanitariatów (3 kabiny dla dziewcząt i 2 dla chłopców), zbyt mały pokój 
nauczycielski (ok.20m2) powodują utrudnienia w pracy placówki. 

5. OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Plan zagospodarowania: 

Ca/ość inwestycji rozplanowano na działkach 277/5 i 277/8 (KM/ 189/901) 
będących obecnie własnością Starostwa Powiatu Poznańskiego, które w 
projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Murowana Goślina 
oznaczone są symbolem 1 Ua. Według założeń Planu dla w/w terenów ustala się 
możliwość lokalizacji usług: edukacji, sportu i rekreacji oraz kultury. Wzdłuż 
zachodniej granicy terenu projektowana jest dwukierunkowa droga rowerowa 
(oznaczona symbolem 89 KO-X.a)_ 

5.2. Lokalizacja budynku: 

Po przeprowadzeniu analizy urbanistycznej podjęto następujące decyzje 
projektowe: 

- istniejący parterowy budynek księgarni przeznaczyć do rozbiórki; 
- nowoprojektowany obiekt dostosować gabarytowo do istniejącego zabytkowego 
budynku 
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- od strony ul. Szkolnej obiekt sytuować w linii zabudowy istniejącego budynku 
szkoły 
- kontynuować zabudowę wzdłuż projektowanej drogi rowerowej - stworzenie 
pierzei zachodniej i ciągu pieszo-rowerowego 
- od strony zachodniej zlokalizować główne wejście do budynku 
- od strony wschodniej stworzenie wewnętrznego placu- miejsca na boisko i 
przestrzeń rekreacyjną. 

5.3. Komunikacja 

Na poziomie jednej kondygnacji komunikacja odbywać się będzie za pomocą 
łączników. Różne poziomy tej samej kondygnacji pokonać można klatką schodową 
główną (schody wachlarzowe), windą (przeznaczona głównie dla osób 
niepełnosprawnych) rampą oraz klatką schodową ewakuacyjną zabudowaną 
ścianami (odporność ogniowa REI 60). Komunikacja pomiędzy zespołem szatni, 
salą gimnastyczną a widownią odbywa się odrębną klatką schodową (pom. -1.22) 

,.... 5.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

W projekcie uwzględniono wymogi dostosowania budynków użyteczności 
publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu zaprojektowano 
windę przelotową, która łączy poszczególne poziomy budynku. Tam, gdzie 
komunikacja winda nie jest możliwa zaprojektowano pochylnie (wejście do 
budynku, hol na parterze) 
Wszystkie drzwi wejściowe do budynku oraz do ogólnodostępnych pomieszczeń 
użytkowych, przez które może odbywać się ruch osób niepełnosprawnych na 
wózkach, będą posiadały szerokość co najmniej 90cm w świetle. W przypadku 
zastosowania drzwi dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego będzie 
wynosi/a co najmniej 90cm, 
W obrębie strefy komunikacyjnej parteru (poz. 0,0) jedno z ogólnodostępnych 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych jest przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Posiada ono : 
- przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5x1 ,Sm, 
- w pomieszczeniu oraz na trasie dojazdu do niego zastosowano drzwi bez 
progów, 
- pomieszczenie jest wyposażone w odpowiednio przystosowane urządzenia 
sanitarne (miska ustępowa i umywalka), 
- w pobliżu urządzeń sanitarnych zostaną zainstalowane odpowiednie uchwyty 
ułatwiające korzystanie z tych urządzeń. 
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6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - FUNKCONALNE 

6.1. Rozwiązania archit!:lktoniczno - funkcjonalne 

Głównym założeniem przyjętej koncepcji było uwzględnienie kontekstu_ 
otaczającej zabudowy, zwłaszcza istniejącego budynku szkoły, o zwartej bryle, 
elewacjach z cegły i pięknym detalu, który stanowi wartościową architekturę. 
Lokalizacja głównego wejścia do szkoły od strony projektowanego ciągu pieszo
rowerowego pozwoli/a na stworzenie osi kompozycyjno- komunikacyjnej łączącej 
obie części projektowanego budynku z istniejącym obiektem szkoły. Rozbicie 
budynku głównego na dwie niemal symetryczne części i połączenie ich ,lekkim", 
przeszklonym łącznikiem pozwoli/o uniknąć efektu wielkiej kubatury, która swoją 
wielkością przytłoczy/aby i zdominowała obiekt istniejący. 

6.1.1 PIWNICE 
Na poziomie -1 zaprojektowano szatnie uczniowskie dla poszczególnych klas. Są 
one zlokalizowane na dwóch poziomach ( - 2.04 i -3.23). Z poziomu holu 
wejściowego schodzimy jednym biegiem schodów do szatni (skrzydło prawe, poz. 
-2.04), gdzie znajduje się 8 wydzielonych boksów szatniowych zamykanych 
drzwiami, 3 kolejne boksy szatniowe położone są pól poziomu niżej (poz. -3.23). 
Jest to najniższy poziom budynku. 
W skrzydle lewym, pod strefą gastronomiczną zaplanowano zespól szatni z 
sanitariatami i natryskami stanowiący zaplecze sali gimnastycznej oraz 2 
pomieszczenia klubowe. Komunikacja pomiędzy zespołem szatni a salą 
gimnastyczną odbywa się odrębną klatką schodową (pom. -1.22) 

6.1.2 PARTER 
Na przedłużeniu wejścia znajduje się obszerny hol z dekoracyjną klatką 
schodową (schody wachlarzowe) i przeszklony łącznik prowadzący do starej 
części szkoły. W części parterowej holu zróżnicowano poziomy posadzek - w ten 
sposób wzrosła atrakcyjność wnętrza a przebywanie we wspólnej przestrzeni 
zarówno uczniów jak i nauczycieli nabrało nowego wymiaru. Tym samym 
wyodrębniono funkcjonalnie następujące elementy: 
- część holu i komunikacji (poz. 0.00) - część administracyjną szkoły z pokojem 
nauczycielskim i zapleczem ( prawe skrzydło, poz. +1.19) oraz pracownia 
gastronomiczna z bufetem i miejscem do konsumpcji ( lewe skrzydło, poz. +1.19) 
Na poziomie 0.00 znajduje się również drugi przeszklony łącznik, którym dojść 
można do Sali gimnastycznej i sanitariatów. 

6.1.3 PIĘTRO 
Na piętrze (poz. +4.93) zaprojektowano 4 pełnowymiarowe sale lekcyjne ( 2 z nich 
w skrzydle prawym z możliwością łączenia w salę wielofunkcyjną, np. 
konferencje, wykłady). Sale wyposażone w zaplecza do przechowywania pomocy 
naukowych. Na kondygnacji piętra w lewym skrzydle znajdują się 2 zespoły 
sanitariatów. Przeszklony hol, który jest równocześnie łącznikiem pomiędzy 2-ma 
skrzydłami budynku stanowi przestrzeń do swobodnego przebywania uczniów w 
czasie przerw międzylekcyjnych. 

6.1.4 PODDASZE 
Najwyższa kondygnacja budynku (poz. +8.46) w skrzydle prawym ma 2 sale 
lekcyjne z możliwością łączenia w salę wielofunkcyjną oraz zaplecze do 
przechowywania pomocy naukowych, a po lewej stronie pracownię wyposażoną 
w 16 stanowisk komputerowych, bibliotekę oraz czytelnię. Na kondygnacji 
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poddasza znajdują się także 2 zespoły sanitariatów. 

6.1.5 SALA GIMNASTYCZNA 

Salę gimnastyczną potraktowano jako odrębny budynek powiązany w materiale i 
podziałach elewacyjnych z projektowaną zabudową szkoły. Salę gimnastyczną od 
strony wewnętrznej dziedzińca połączono przeszklonym łącznikiem, skracając 
możliwie drogę dojścia ze starej szkoły. W pobliżu znajdują się sanitariaty, w tym 
jeden dla niepełnosprawnych, który może być równocześnie przebieralnią. 
Budowa szkolnej sali gimnastycznej umożliwia organizację gier zespołowych i 
prowadzenie zajęć wychowania fizycznego wewnątrz budynku. Poza tym 
zaprojektowano zaplecze socjalne dla nauczycieli wychowania fizycznego i 
magazyn na sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia lekcji W-F. Istnieje 
również możliwość wyjścia z Sali bezpośrednio na boisko szkolne. 

Wzdłuż łącznika i nad pomieszczeniami zaplecza Sali zaprojektowano 
widownię mogącą pomieścić ok. 80 osób. Komunikacja odbywa się 2-ma klatkami 
schodowymi (w tym jedną obudowaną pełniącą funkcję klatki ewakuacyjnej) 

,-.. 7. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

7.1.1 ELEWACJE 

Założeniem projektu jest nawiązanie do architektury zabytkowego budynku gimnazjum 
stąd zastosowanie cegły jako wykończenia elewacji. Podziały na elewacjach jak 
również rozmieszczenie otworów okienno-drzwiowych są kontynuacją oraz .ukłonem" 
w stronę owej architektury. Podobnie potraktowano dachy w budynku glównym 
projektowanej szkoły- jako dwuspadowe o kącie nachylenia 47°, tak jak w istniejącym 
budynku. Wsp6/czesnym elementem są przeszklenia: łącznik wejściowy pomiędzy 
dwoma budynkami w elewacji zachodniej, parterowe łączniki komunikacyjne do Sali 
gimnastycznej i budynku starej szkoły. 
Sciany zaprojektowano jako murowane, trójwarstwowe z cegłą klinkierową jako 
warstwą zewnętrzną, przewiduje się wykorzystanie cegły we wnętrzach (w holu 
wejściowym jako murowane lukowe ściany z pionowymi przeszkleniami). 
Ściany łączników - osłonowe z wypełnieniem szklanym w konstrukcji słupowo-ryglowej 
(np. firmy Reynaers) 
Dachy budynków glównych - kryte dachówką ceramiczną, plaski dach Sali 
gimnastycznej -papą termozgrzewalną lub blachą. 

7.1.2 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Slupy, balustrady oraz widoczne elementy konstrukcyjne - jako stalowe z elementami 
drewnianymi. 
Posadzki -,w zależności od przeznaczenia pomieszczeń - płytki ceramiczne w 
toaletach, pracowni gastronomicznej, w części holu i ciągach komunikacyjnych- oraz 
drewniane - w salach lekcyjnych, pom. administracyjnych, bibliotece i czytelni. 
Na sali gimnastycznej - parkiet lub specjalna wykładzina antypoślizgowa. 

Zaleca się wykorzystanie drewna i materia/ów drewnianych we wnętrzach jako 
elementów wykończeniowych i wyposażenia . 
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7.1.3 KOLORYSTYKA 

Naturalna kolorystyka materia/ów (cegła, szk/o i metal); ściany malowane w kolorach 
zbliżonych do naturalnych -odcienie szarości, zieleni, piaskowo - ceglanych. 
Szczegó/owe wytyczne kolorystyki w projekcie architektury i wnętrz. 

8. OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ 

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi będą miały zapewnione 
oświetlenie świat/em dziennym. W salach lekcyjnych o szerokości pow. 6m 
zapewnione doświetlenie pośrednie poprzez naświetla w ścianach i nad drzwiami -
świat/o docierać będzie z przeszklonego holu. 

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

PIWNICE 
-1.1 HOL Z KLATKA SCHODOWĄ 190,6 
-1.2 KLATKA SCHODOWA 15,4 
-1.3 SZATNIAS1 13,4 
-1.4 SZATNIAS2 18,3 
-1.5 SZATNIAS3 13,7 
-1.6 SZATNIAS4 14,7 
-1.7 SZATNIAS5 14,7 
-1.8 SZATNIAS6 13,7 
-1.9 SZATNIAS7 18,3 

-1.10 SZATNIA SB 13,6 
-1.11 SZATNIAS9 16,5 
-1.12 SZATNIAS10 16,2 
-1.13 SZATNIAS11 18,8 
-1.14 POMIESZCZENIE KLUBOWE 31,7 
-1.15 POMIESZCZENIE KLUBOWE 35,0 
-1.16 TOALETY 10,9 
-1.17 TOALETY 17,2 
-1.18 UMYWALNIE 17,5 
-1.19 UMYWALNIE 17,5 
-1.20 SZATNIA CHŁOPC□W 17,3 
-1.21 SZATNIA DZIEWCZAT 17,3 
-1.22 KLATKA SCHODOWA 18,8 
-1.23 WINDA 5,1 

SUMA: 566,2 
PARTER 

0.1 HOL Z KLATKA SCHODOWA 262,4 
0.2 KLATKA SCHODOWA 15,4 
0.3 SEKRETARIAT 29,7 
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0.4 POKOJ DYREKTORA 27,3 
0.5 POKoJ NAUCZVCIELSKI 73,7 
0.6 POM. SOCJALNE 10,2 
0.7 TOALETA 4,5 
0.8 KORYTARZ 8,5 
0.9 POMIESZCZENIE OCHRONY 7,1 
0.10 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 129,1 
0.11 KLATKA SCHODOWA 17,5 
0.12 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7,0 
0.13 TOALETA 9,8 
0.14 TOALETA 9,7 
0.15 KORYTARZ 38,0 
0.16 WINDA 5,1 
0.17 POK□J NAUCZVCIELA WF 15,1 
0.18 ZAPLECZE SANITARNE 9,8 
0.19 POM. NA SPRZET 36,5 
0.20 SALA GIMNASTYCZNA 603,1 ,... 

SUMA: 1319,5 

PIĘTRO 
1.1 HOL Z KLATKA SCHODOWĄ 194,3 
1.2 SALA LEKCYJNA 70,25 
1.3 ZAPLECZE 8,8 
1.4 SALA LEKCYJNA 70,25 
1.5 ZAPLECZE 8,8 
1.6 SALA LEKCYJNA 67,5 
1.7 SALA LEKCYJNA 73,7 
1.8 ZAPLECZE 7,6 
1.9 TOALETA 19,4 

1.10 TOALETA 19,4 
1.11 KLATKA SCHODOWA 15,4 
1.12 WINDA 5,1 

SUMA: 560,5 
PODDASZE 

2.1 HOL Z KLATKA SCHODOWA 179,0 
2.2 SALA LEKCYJNA 68,4 
2.3 SALA LEKCYJNA 68,4 
2.4 ZAPLECZE 5,6 
2.5 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 47,9 
2.6 ZAPLECZE 8,6 
2.7 CZYTELNIA 73,7 
2.8 BIBLIOTEKA 7,6 
2.9 TOALETA 13,8 
2.10 TOALETA 13,8 
2.11 KLATKA SCHODOWA 15,4 
2.12 WINDA 5,1 

SUMA: 507,3 

RAZEM: POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2953,5m2 
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dane techniczne : 

Powierzchnia zabudowy obiektu 
Wysokość: 

Powierzchnia netto 

9.1. Kwalifikacja po:łarowa 

Sala gimnastyczna - ZL I 
Budynek główny - ZL Ili 

9.2. Klasa odporności po:łarowej : 

1473,6 m• 
15,97 m 

2 953,5 m• 

Obiekt zaliczany do grupy budynków średniowysokich. Liczba kondygnacji 4. 
Klasa B 

9.3. Strefy po:łarowe 

W obiekcie występują dwie strefy pożarowe. Sala gimnastyczna w ramach strefy 
pożarowej ZL I oddzielona od pomieszczeń sąsiednich ścianami o klasie odporności 
ogniowej REi120. Drzwi pomiędzy strefami Ei 60. Drzwi otwierane na zewnątrz 
budynku, bezklasowe. 

9.4. Ewakuacja 

1.W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe obudowane ścianami o odporności 
ogniowej Ei60, zamykane drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej 
Ei30. Obie klatki o szerokości biegów min. 1,2m i długości spoczników 1,5m. Drzwi 
ewakuacyjne na zewnątrz szer. 120cm 
2. długość dojścia poniżej 10m.Szerokość wejść z pomieszczeń co najmniej 0.9m z 
komunikacji co najmniej 1,2. Szerokość korytarzy co najmniej 1,4m. Długość przejść 
poniżej 40m. 

9.5. Urządzenia przeciwpożarowe 

Budynek wymaga wyposażenia w hydranty wewnętrzne 25 usytuowane na każdej 
kondygnacji w pobliżu wyjść z pomieszczeń, światła ewakuacyjne, przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu w pobliżu wejścia do budynku, drzwi przeciwpożarowe do klatek 
schodowych oraz klapy oddymiania pożarowego w klatkach schodowych. 
Na każdej kondygnacji usytuowane 2 gaśnice proszkowe. 

9.6. Dojazd po:łarowy 

Zapewnia droga wewnętrzna prowadząca na plac szkolny o powierzchni co najmniej 
20x20. 

10 



Q)oooo oo 

~ 
o c:: w 
:s: 
o c:: 
<i: 
(.9 
o c:: o D 
V 

D 

0 
0 

& 
00 0 ■ 

00 0 

- IJIEKlY 

IS1NEJĄCE IJIEKlY DO ZMJłlllNIA 

IJIEKlY IIJDOIINIE DO ROZBlilRKI 
1111 W'111U!2ENA 

IEJSCE:DOPRO.EKlOIAIEGO :i HANlll.OIIO-WOOOIE 

PRQEKlllllME IEJSaA DO IIJDlNKOW 

SALA GIMNASTYCZNA 

I·-·---. 

0 0 0 0 
0 

0V0 ® 
~ 

UL. SZKOLNA 

budynki głównePow. zabudowy. nast+łącznik 
Pow. zab. sala gim RAZEM 

594,7m2 
- 878,9m2 

_ 1473,6m2 

BILANS DLA POSIADENEJ DZIAŁKI 

POW POSIADANEJ DZIAŁKI +378 m2 2 

WTY~: z DROGI ROWEROWEJ ok.362,5m 

POW. WYD • ZOSTAJE: 4013,5 m2 

POW.ZABUDOWY 1~~~6~(4'1,~7%) 
PROCl,NTZABUDOW'r' 

POW, UTWARDZEŃ a:15IJ~ :22 
POW. BOISKA 3'1.~ % 
PROCENT UTWARDZEŃ 

BIOL. CZVNNA 668,5 m2 
~~EJ.IT ZJE LENI 2~,J 9' 

ILOŚĆ MIEJSC PARKING. NA TER. DZIAŁKI -O mp 

BOISKO 

0 
0 
0 

Ul.li.~- --uDOWYSZKOŁY 
PROJEKT KONCEPCO;_~~NEJ GOŚLINIE 

WMUR m• 

UL SZKOLNA 1 . . 
MUROWANA GOŚLINA, • la Zamovskich w Rok1etmcy ="·"~"""'oo' 

• • • Wladys wa _ " =" Zespól Szkól im. Jadwig, ' "-~"' 

PROJEKTOWAŁ: ARTA KOSSOWSKA WSKA 
7131/47/P/2000 mgr Inż. arch. ~AGDALENA MASEŁKO 

mg, inż. acch. '""" ARCHITEKTURA 

""""~AAC~~- PROJEKTKONCEPCYJNY NIA DZIAŁKI 
PLAN ZAGOSPODAROWA 

1: 200 

A-1 



1/JYNEK JSTNJfJłiCY S2i 

- A 

PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOWY SZKOL Y 
W MUROWANEJ GOŚLINIE 

MUROWANA GOŚLINA, UL SZKOLNA 1 

Zespól Szkól im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 

mgr Int. aren. MART/I.KOSSOWSKA 
mer Inż. arcll. MAGDAI...E~MASEU(()WSKA 

RZUT PIWNIC A-2 



L SALA GIMNA!ITYCZNA I 
.20 j oo3,1m2 

I 

I 

~ ~ 
I 
I 
I 

I . I 
I / 
!/ 

j45 

I> 

\ 

• t 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 

I 
I 
' I 

f2SCIE 
r.LĘGIM 

I 

I 

~ 
~ 
1 I POM SZCZENIE I 

\ 
:,,!!!~' : 

~ 
I 

~ ZAPLECZE SANITARNE 

0.19 8,8m~ 

PRACOWNIA 
GASTRONOMICZNA 
,.. 
PIIM, 

I • 
3 

• " • 7 • 
• 

NAZWA PCIIIESZ~ PIi',/ "'"'"" .. 
ICUCIIGA SZICILENIIIV• 

PRZY611TD\/.uaA -- ,m;s• 
PRZY611TD\/.uaA~ - IIIIIERM..NIA V 
- MYCIE I DDICA JłtJ -VC+PRZEDSIIINEK 
VC+PRZEDSIIINEK 
SZATNIA UCZNlflV 

~ .. ~SPRZĘT 
ICIIRYTHIZ 

PIMERZCHNL\ IDIIEICTU 129,1 

PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOWY SZKOŁY 
W MUROWANEJ GOŚLINIE 

MUROWANA GOŚLINA. UL SZKOLNA f 

Zespół Szkól im. Jadwigi i Wladyshrwa Zamoyskich w Rokietnicy 

'no' int. Prch. MARTA KOSSOWSKA 
mgr ili. arch. MAGDALE~ MASEŁKOWSKA 

RZUT PARTERU A-3 



□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 

~ 

□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 
□□ 
c::::J 

SALA 
GIMNASTYCZNA 

I I I I I I 

DDDDDDDDD 

'tNEK ISTNIEJĄCY 1:lY 

~ 

fD 
DDDDDD 

RZUT PIĘTRA 
1:100 

PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOWY SZKOŁY 
W MUROWANEJ GOŚLINIE 

"''""'09"""" MUROWANA GO LINA, UL SZKOLNA 1 
._,,.,.. Zespól Szkól im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 

mgr lnl:. arcłl. MAGDALENA MASEŁKOWSl<A 
mgr In!. ercłl. M,._RTA KOSSOWSKA 

'°''""""''~ ,....._TA-IJITT>l'Nl"'" 

RZUT PIĘTRA A-4 



PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOWY SZKOŁY 
W MUROWANEJ GOŚLINIE 

MUROWANA GO LINA, UL SZKOLNA 1 
Zespól Szkól im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 

mgr lnl:. arcłl. MAGDALENA MASEŁKOWSl<A 
mgr In!. ercłl. M,._RTA KOSSOWSKA 

RZUT PODDASZA A-5 



"' 



--

-

Elł 00 l;fl 
00 l;fllT=i!.---, 

Elł l;fl l;fl § 

11h 

l;fl 

~ 

-' 

EEEł 
EEEł 

[I] 

[I] 

D [I] 

[I] 

D [I] 

[I] 

[I] 

l 

I~ 
Elł ;f 

l 

- 1.: 
V 

, 

~ 
-

' 

-,--

~ ----
f===-1" -- rol 

,--

V ,--

-

o 

n 
.,.. 

....... . 
_fl ' 

□U j 
u 

~ 
D u 

D 

D u 
i..!,.l.!.l...l 

.i.. 
w.r.1.1.1 

y 

[IJ 

[IJ 

p~~~~~~~+ [IJ 

[IJ 

§ 

Elł ffl ffl 
[fil] Elł ffl ffl 

Elł ffl ffl 
Elł ffl ffl 

r ...... .I.I.I _jJ 

li ..i JII 
u 

IL .I _J 

_J I 

Jl IL I 

I .I..!..! _jJ 

·-
.l.ł.ł.1 .Il 

u li _J .J 

_J .J 

_J .J 

.ł.ł.ł.1 .Il 
- ,...---__:jj--·-

.l.l I .Il 

.J J 

.J J 

_J l 

.ł.ł _J 

J 
.1.ł _J 

B µ.L -

I~ ITI ,-----

I 

E3 IIJIC] J 
I IJ 

-.--- r- r- ·-- ·-- ·-BE3_J-·----- -

B IIJICJJ 
!!!e:_ I.J r-

~~ ~ 
µ.L r-
[I -

' 
.J I" -·-
l / , ~-

1/ 

~ ~~ _J _ 

:J _j_JJ - LJ 

-~:....~ : ·---BE3· ------
.J.J J l 

- LJ 

Jkf ~ 
_J_J I 
.I.J I 


