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1. Zespó
 Szkó
 im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa  
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Zespó
 boisk sk
ada si�  z boiska du� ego i boiska ma
ego. 
Wykonano wst� pne prace dla o� wietlenia boisk: 
- g
ówna linia zasilaj� ca kablem YAKY 4x35 z rozdzielni g
ównej szko
y do rozdzielni wolnostoj� cej w 
pobli� u boisk ROB 
- rozdzielnia ROB z uk
adem pomiarowym i uk
adem zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem 
- 10 szt. fundamentów betonowych pod s
upy 11 m 
- 2 linie zasilaj� ce YAKY 4x25 + p
askownik FeZn 4x25 biegn� ce od ROB do fundamentów s
upów 
przelotowo. 
 

 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  10 s
upów o� wietleniowych na istniej� cych fundamentach betonowych. Wysoko��  s
upów i 
ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i równomierno� ci 
o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  za
� czy�  
protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
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Zmodyfikowa�  ROB w zakresie umo� liwienia za
� czania o� wietlenia obu boisk oddzielnie za pomoc�  
zegara astronomicznego oraz r� cznie. Na etapie projektu sposób sterowania uzgodni�  z 
U� ytkownikiem. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
Wykonana w pe
ni instalacja zewn� trzna zasilaj� ca i sygna
owa na kablach � elowanych 
wieloparowych. 
W obiekcie znajduje  telewizyjny system nadzoru. 
 
Nowe proponowane  rozwi � zania techniczne: 
 
W pomieszczeniu portierni w szafie teletechnicznej 6 U nale� y zaprojektowa�  rejestrator 16 kana
owy 
z zapisem na dysku twardym 1T. 
Szaf�  zasili�  z tablicy  elektrycznej z wydzielonego obwodu elektrycznego. 
W terenie zaprojektowa�  4 kamery po dwie na boisko umieszczone po przeciwleg
ych stronach  na 
s
upach o� wietleniowych. 
Wykorzysta�   wykonan�  instalacj�  zewn� trzn� . 
Tory sygna
owe wyposa� y�  w wzmacniacze pasywne w uk
adzie skr� tki teletechniczne. 
Tory sygna
owe i  zasilaj� ce zabezpieczy�  uk
adami ochronników przepi� ciowych. 
 
Parametry sprz� tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 16 kana
owy 

·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  
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·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 

CD/DVD i przez sie�  komputerow�   
·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 

jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  
·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 

modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  
·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim  

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit steruj� cy: 

·  Przyciski wielofunkcyjne 
·  Wy� wietlacz LED 
·  Porty zewn� trzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

·  Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 
·  Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 
·  Rozdzielczo��  625 TVL 
·  Kontrast 800:1 
·  Jasno��  300 cd/m2 
·  Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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2. O� rodek Szkolno Wychowawczy w Mosinie, ul. Ko � cielna 2  
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Boisko ma
e  – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  4 s
upy o� wietleniowe na fundamentach betonowych w naro� nikach boiska. Wysoko��  
s
upów i ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i 
równomierno� ci o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  
za
� czy�  protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
W piwnicy z istniej� cej rozdzielni � eliwnej (wolne zabezpieczenie) zasili�  tablic�  TOB, w której 
zainstalowa�  uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem za pomoc�  zegara astronomicznego z 
mo� liwo� ci�  prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
W obiekcie znajduj�  si�  aktualnie system monitoringu wizyjnego zbudowany z czterech kamer oraz 
rejestratora czterokana
owego. 
 
Nowe proponowane  rozwi � zania techniczne: 
 
Nale� y zaprojektowa�  rejestrator na 8 kana
owy  z zapisem na  dysku twardym 1T. 
Dodatkowo doda�  jedn�  kamer�  na budynku z podgl� dem na projektowane boisko.  
Kamera na wysi� gniku. 
Rejestrator umie� ci�  w szafie teletechnicznej 6U. 
Do projektowanej kamery  nale� y doprowadzi�  kabel koncentryczny. 
Doprowadzi�  niezale� ny kabel zasilaj� cy z rozdzielni g
ównej budynku zako� czy�  po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Tory sygna
owe i zasilaj� ce zabezpieczy�  ochronnikami przepi� ciowymi. 
 
Parametry sprz � tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kana
owy 

·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  

·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
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·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 
CD/DVD i przez sie�  komputerow�   

·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 
jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  

·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 
modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim  

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit steruj� cy: 

·  Przyciski wielofunkcyjne 
·  Wy� wietlacz LED 
·  Porty zewn� trzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

·  Typ matrycy 17” kolorowa matryca TFT 
·  Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 
·  Rozdzielczo��  625 TVL 
·  Kontrast 800:1 
·  Jasno��  300 cd/m2 
·  Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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3. Zespó
 Szkól w Rokietnicy – filia w Poznaniu, ul . Rubie �  
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Boisko ma
e  – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  4 s
upy o� wietleniowe na fundamentach betonowych w naro� nikach boiska. Wysoko��  
s
upów i ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i 
równomierno� ci o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  
za
� czy�  protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
Na parterze przy wej� ciu do budynku znajduje si�  rozdzielnia G
ówna, któr�  nale� y przebudowa� . 

 
Zastosowa�  rozdzielnic�  wn� kow�  modu
ow� , w której zainstalowa�  wszystkie istniej� ce aparaty oraz 
uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem za pomoc�  zegara astronomicznego z mo� liwo� ci�  
prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 
 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
 
 
Stan istniej � cy: 
 
W obiekcie znajduj�  si�  aktualnie system monitoringu zbudowany z dwóch kamer oraz rejestratora  
dziewi� ciokana
owego. 
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Nowe proponowane rozwi � zania techniczne: 
 
Nale� y zaprojektowa�  rejestrator na 8 kana
owy  z zapisem na  dysku twardym 1T. 
Rejestrator umie� ci�  w szafie teletechnicznej 6U. 
Do rejestratora  nale� y doda�  dwie kamery na elewacji budynku  z podgl� dem na projektowane 
boisko. 
Do projektowanej kamery  nale� y doprowadzi�  � elowany kabel koncentryczny. 
Doprowadzi�  niezale� ny kabel zasilaj� cy z rozdzielni g
ównej budynku zako� czy�  po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Tory sygna
owe i zasilaj� ce zabezpieczy�  ochronnikami przepi� ciowymi. 
 
Parametry sprz � tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kana
owy 

·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  

·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 

CD/DVD i przez sie�  komputerow�   
·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 

jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  
·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 

modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  
·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim 

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 
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4. Zespó
 Szkó
 w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24  
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Boisko du� e – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  6 s
upów o� wietleniowych na fundamentach betonowych w naro� nikach i po� rodku boiska 
(wygl� d s
upów o� wietleniowych nale� y uzgodni�  z konserwatorem zabytków). Wysoko��  s
upów i 
ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i równomierno� ci 
o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  za
� czy�  
protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
W Pawilonie B w istniej� cej rozdzielni wn� kowej  
 

 
 
wymieni�  p
yt�  monta� ow�  na rozdzielnic�  wtynkow� , w której zainstalowa�  zabezpieczenia 
istniej� cych obwodów oraz uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem za pomoc�  zegara 
astronomicznego z mo� liwo� ci�  prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
Projekt nale� y uzgodni�  z konserwatorem zabytków. 
 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
W obiekcie znajduj�  si�  aktualnie system monitoringu zbudowany z dwóch kamer oraz rejestratora. 
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Nowe proponowane  rozwi � zania techniczne: 
 
Ze wzgl� dów technicznych nale� y zaprojektowa�  nowy rejestrator 8 kana
owy z zapisem na dysku 
twardym 1T oraz dwoma kamerami zlokalizowanymi bezpo� rednio przy boisku na s
upach 
o� wietleniowych. 
Rejestrator usytuowa�  w budynku dydaktycznym A, zabudowa�  w szafie teletechnicznej wisz� cej 6U. 
Do projektowanej kamery  nale� y doprowadzi�  kabel koncentryczny � elowany. 
Doprowadzi�  niezale� ny kabel zasilaj� cy z rozdzielni g
ównej budynku zako� czy�  po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Tory sygna
owe i zasilaj� ce zabezpieczy�  ochronnikami przepi� ciowymi. 
 
Parametry sprz � tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kana
owy 

·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  

·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 

CD/DVD i przez sie�  komputerow�   
·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 

jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  
·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 

modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  
·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim  

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 
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Pulpit steruj� cy: 

·  Przyciski wielofunkcyjne 
·  Wy� wietlacz LED 
·  Porty zewn� trzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

·  Typ matrycy 17” kolorowa matryca TFT 
·  Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 
·  Rozdzielczo��  625 TVL 
·  Kontrast 800:1 
·  Jasno��  300 cd/m2 
·  Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 

Projekt nale� y uzgodni�  z konserwatorem zabytków. 
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5. Dom dziecka Kórnik – Bnin  
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Boisko du� e oraz plac zabaw – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Dla o� wietlenia boiska du� ego posadowi�  6 s
upów o� wietleniowych na fundamentach betonowych w 
naro� nikach i po� rodku boiska. Wysoko��  s
upów i ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia 
wymaganego nat�� enia o� wietlenia i równomierno� ci o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki 
oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  za
� czy�  protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
W budynku Gara� u z wolnych zabezpiecze�  rozdzielni � eliwnej zasili�  tablic�  TOB, w której 
zainstalowa�  uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem za pomoc�  zegara astronomicznego z 
mo� liwo� ci�  prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
Oddzielnym obwodem o� wietleniowym zasili�  o� wietlenie placu zabaw dla dzieci - posadowi�  s
upy 
o� wietlenia parkowego 4 m na fundamentach betonowych. Ilo��  s
upów i rodzaj opraw dobra�  w 
oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i równomierno� ci o� wietlenia. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
Brak systemu monitoringu wizyjnego 
 
Nowe proponowane rozwi � zania techniczne: 
 
Nale� y wykona�  instalacje zewn� trzn�  na kablach � elowanych koncentrycznych. 
Doprowadzi�  niezale� ny kabel zasilaj� cy z rozdzielni elektrycznej zako� czy�  po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Kamery  w ilo� ci 2 szt. Umie� ci�  na s
upach o� wietleniowych. 
W  pawilonie nowym grupa II w pomieszczeniu dy� urki w szafie teletechnicznej wisz� cej 6U umie� ci�  
rejestrator 8 kana
owy z zapisem na  dysku twardym 1T. 
Tory sygna
owe i zasilaj� ce zabezpieczy�  ochronnikami przepi� ciowymi.  
 
Parametry sprz� tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kana
owy 

·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  

·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
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·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 
CD/DVD i przez sie�  komputerow�   

·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 
jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  

·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 
modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim  

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit steruj� cy: 

·  Przyciski wielofunkcyjne 
·  Wy� wietlacz LED 
·  Porty zewn� trzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

·  Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 
·  Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 
·  Rozdzielczo��  625 TVL 
·  Kontrast 800:1 
·  Jasno��  300 cd/m2 
·  Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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6. Zespó
 Szkó
 w Rokietnicy – Szko
a w Murowanej G o� linie  
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Boisko ma
e – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  4 s
upy o� wietleniowe na fundamentach betonowych w naro� nikach boiska. Wysoko��  
s
upów i ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i 
równomierno� ci o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  
za
� czy�  protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
Na parterze przy wej� ciu do budynku znajduje si�  rozdzielnia G
ówna 
 

 
 
któr�  nale� y rozbudowa�  o uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem za pomoc�  zegara 
astronomicznego z mo� liwo� ci�  prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
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INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
Obiekt wyposa� ony w telewizyjny system nadzoru zbudowany z rejestratora 4 kana
owego oraz 
czterech kamer. 
Brak mo� liwo� ci rozbudowy 
 
Nowe proponowane rozwi � zania techniczne: 
 
Zaprojektowa�  rejestrator na 8 kana
owy z zapisem na  dysku twardym 1T oraz do
o� y�  na s
upach 
o� wietleniowych po przeciwleg
ych stronach boiska dwie kamery. 
Rejestrator umie� ci�  w szafie teletechnicznej 6U. 
Do projektowanego boiska nale� y doprowadzi�  kable koncentryczne � elowane. 
Zabudowa�  na s
upach o� wietleniowych. 
Do s
upów doprowadzi�  niezale� ne kable zasilaj� ce z rozdzielni g
ównej budynku zako� czy�  po 
stronie rozdzielni osobnymi zabezpieczeniami. 
Tory sygna
owe i zasilaj� ce zabezpieczy�  ochronnikami przepi� ciowymi. 
 
Parametry sprz � tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kana
owy 

·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  

·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 

CD/DVD i przez sie�  komputerow�   
·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 

jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  
·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 

modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  
·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim  

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 
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Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit steruj� cy: 

·  Przyciski wielofunkcyjne 
·  Wy� wietlacz LED 
·  Porty zewn� trzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

·  Typ matrycy 17” kolorowa matryca TFT 
·  Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 
·  Rozdzielczo��  625 TVL 
·  Kontrast 800:1 
·  Jasno��  300 cd/m2 
·  Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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7. O� rodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Boisko du� e – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  6 s
upów o� wietleniowych na fundamentach betonowych w naro� nikach i po� rodku boiska. 
Wysoko��  s
upów i ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i 
równomierno� ci o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  
za
� czy�  protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
Na parterze budynku znajduje si�  Rozdzielnia G
ówna z polem o� wietlenia terenu 
 

 
 
Pole to nale� y rozbudowa�  o uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem boiska za pomoc�  zegara 
astronomicznego z mo� liwo� ci�  prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
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INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
W obiekcie funkcjonuje telewizyjny system nadzoru zbudowany z rejestratora 16 kana
owego oraz 16 
kamer rozmieszczonych w ró� nych cz�� ciach obiektu. 
Brak mo� liwo� ci rozbudowy. 
W terenie na s
upach o� wietleniowych przyleg
ych do zadaniowego boiska zosta
a wykonana 
instalacja kablowa dla systemu telewizji podg� dowej.  
 
Nowe proponowane rozwi � zania techniczne: 
 
Nale� y do
o� y�  jeden rejestrator 16 kana
owy z zapisem na dysku twardym 1T.oraz dwie kamery 
zlokalizowane na s
upach z wykonan�  instalacj�  kablow� . 
Rejestrator zabudowa�  do szafy Rack 6U. 
 
Parametry sprz � tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 16 kana
owy 

·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  

·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 

CD/DVD i przez sie�  komputerow�   
·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 

jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  
·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 

modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  
·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim  

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3” SONY Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 
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Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit steruj� cy: 

·  Przyciski wielofunkcyjne 
·  Wy� wietlacz LED 
·  Porty zewn� trzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

·  Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 
·  Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 
·  Rozdzielczo��  625 TVL 
·  Kontrast 800:1 
·  Jasno��  300 cd/m2 
·  Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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8. Zespó
 Szkó
 w Bolechowie , ul. Obornicka 1 
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Boisko du� e – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  6 s
upów o� wietleniowych na fundamentach betonowych w naro� nikach i po� rodku boiska. 
Wysoko��  s
upów i ilo� ci opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego nat�� enia o� wietlenia i 
równomierno� ci o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w dokumentacji powykonawczej  
za
� czy�  protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy do o� wietlania terenów sportowych z asymetrycznym odb
y� nikiem, � ród
a � wiat
a  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy bia
ej.  
Na parterze budynku znajduje si�  Rozdzielnia G
ówna, której jest projektowana przebudowa. Na tym 
etapie zostanie zaprojektowany uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem boiska za pomoc�  
zegara astronomicznego z mo� liwo� ci�  prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
Nie ma konieczno� ci wyst� pienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
W obiekcie funkcjonuj�  telewizyjny system nadzoru zbudowany z rejestratora 16 kana
owego oraz 8 
kamer rozmieszczonych w ró� nych cz�� ciach obiektu. 
 
Nowe proponowane rozwi � zania techniczne: 
 
Na projektowanych s
upach o� wietleniowych umie� ci�  po przeciwleg
ych stronach boiska dwie 
kamery. 
Do projektowanego boiska nale� y doprowadzi�  kable koncentryczne � elowane. 
Kamery zabudowa�  na s
upach o� wietleniowych. 
Do s
upów doprowadzi�  niezale� ne kable zasilaj� ce z rozdzielni g
ównej budynku zako� czy�  po 
stronie rozdzielni osobnymi zabezpieczeniami. 
Tory sygna
owe i zasilaj� ce zabezpieczy�  ochronnikami przepi� ciowymi 
 
Parametry sprz � tu do zaprojektowania: 

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 
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9. Plac  Zabaw dla SOSW w Mosinie – lokalizacja Pus zczykowo 
 
INSTALACJA O � WIETLENIA 
 
Stan istniej � cy: 
 
Plac zabaw dla dzieci  – nie posiada � adnego przygotowania do o� wietlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowi�  s
upy o� wietlenia parkowego 4 m na fundamentach betonowych takich samych, jak 
o� wietlenie parkowe. Ilo��  s
upów i rodzaj opraw dobra�  w oparciu o obliczenia wymaganego 
nat�� enia o� wietlenia i równomierno� ci o� wietlenia. W projekcie przedstawi�  wyniki oblicze� , w 
dokumentacji powykonawczej  za
� czy�  protoko
y pomiarów nat�� enia o� wietlenia.  
Stosowa�  oprawy o� wietlenia parkowego.  
Na parterze budynku znajduje si�  Rozdzielnia G
ówna, która b� dzie przebudowana wraz z ca
o� ci�  
instalacji w budynku. Projektant zaprojektuje uk
ad zabezpiecze�  i sterowania o� wietleniem placu 
zabaw za pomoc�  zegara astronomicznego z mo� liwo� ci�  prze
� czenia na sterowanie r� czne. 
 
 

 
 
Na tym etapie z istniej� cego zabezpieczenia wyprowadzi�  obwód zasilaj� cy o� wietlenie poprzez 
wy
� cznik r� czny o� wietlenia terenu. 
 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU  
 
Stan istniej � cy: 
 
Aktualnie w obiekcie znajduje si�  system monitoringu wizyjnego wyposa� ony w rejestrator  8 kana
owy  
oraz dwie kamery. 
 
Nowe proponowane rozwi � zania techniczne: 
 
W najbli� szym czasie planuje si�  remont obiektu w zakresie instalacji elektrycznej oraz rozszerzenie 
zakresu telewizyjnego systemu nadzoru o nast� pne 6 kamer. Wobec powy� szego aby obj��  ochron�  
monitoringu wizyjnego dodatkowo plac zabaw nale� y przyj��  dla zakresu dwóch prac (remontu i 
rozbudowy) wi� kszy 16 kana
owy rejestrator z zapisem na dysku twardym 1T. 
Dodatkowo na elewacji budynku na poziomie pi� tra umie� ci�  dwie kamery skierowane na plac zabaw.  
 
Parametry sprz� tu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 16 kana
owy 
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·  Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie : równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, odtwarzanie 
nagra�  i po
� czenie sieciowe  

·  System operacyjny oparty na Linux  
·  Wy� wietlanie „na � ywo”  
·  Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
·  W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4  
·  Rozdzielczo��  nagrywania: 

- 720 x 288, 
- 360 x 288  

·  Mo� liwo��  zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  
·  Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer  
·  Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u  
·  Mo� liwo��  sterowania kamerami z interfejsem RS-485  
·  Wspó
praca z klawiatur�   
·  Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
·  Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, na 

CD/DVD i przez sie�  komputerow�   
·  Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami 

jednocze� nie oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych  
·  Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra�  z wbudowanym 

modu
em do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  
·  Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  
·  Menu w j� zyku polskim  

Kamery 

·  Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 
·  Rozdzielczo��  pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-bia
y 
·  Czu
o��   0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-bia
y 
·  Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

·  Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy k� t widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

·  IP 67, wymiary wewn� trzne u� ytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (d
), 
daszek przeciws
oneczny, grza
ka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit steruj� cy: 

·  Przyciski wielofunkcyjne 
·  Wy� wietlacz LED 
·  Porty zewn� trzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

·  Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 
·  Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 
·  Rozdzielczo��  625 TVL 
·  Kontrast 800:1 
·  Jasno��  300 cd/m2 
·  Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 

 


