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POMIESZCZENIA SZATNI 
Kod projektu: 
Data: 

Projektant: 

POM, TRENERA 
02-02-2010 

ADAM SZEWCZYK 

Wartości przedstawione w raporcie są wynikiem precyzyjnych obliczeń, bazujących na określonym usytuowaniu opraw względem 
siebie oraz względem płaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oświetleniowe są m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych 
opraw, ich rozmieszczeniem oraz właściwościami refleksyjnymi otoczenia. 

CalculuX Wnętrza 5.0b 
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1. Opis projektu 

1 .1 Widok z góry 
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A -----{> FTCW03/236 PC 

Szerokość 
2.30 m 

Długość 
2.40 m 

CalculuX Wnętrza 5.0b 

Wysokość 
3.40 m 

X(m) 

Wysokość pl. roboczej 
0.80m 

Philips Lighting B.V. Strona: 

Skala 
1:25 
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2. Podsumowanie 

2.1 Podsumowanie 

POMIESZCZENIA SZATNI Data: 02-02-2010 

Powierzchnia Ws ł. odbicia 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 
Wysokość pl. roboczej 

2.30 m 
2.40 m 
3.40 m 
0.80 m 

omieszczenia Przedni le 
0.00 m 
0.00 m 

Średnia luminancja powierzchni (cd/m2): 
Sufit Lewa Prawa Przód 
27.2 21 .3 21 .3 30.9 

Poziom olśnienia zunifikowanego (CIE): 15 

Wartość ogólnego wspólczynnika w projekcie 0.80. 

2.2 Oprawy 

Ilość Oprawa Kod 

A 2 FTCW03/236 PC 

Moc zainstalowana: 0.14 (kWat) 

Ilość rozmieszczonych opraw 

Rozmieszczenie 

rozmieszczenie blokowe 

2.3 Wyniki obliczeń 

Kod 
oprawy 

A 
2 

Tyl 
30.9 

sufit 
ściana lewa 
ściana prawa 
ściana przednia 
ściana tylna 
podłoga 

Podłoga 

6.8 

Źródło światła 

2 • TL-D36W 

Moc (kWat) 

0.14 

Obliczenia natężenia/luminancji: 
Obliczenia Typ Jednostka Średnia Min/śr Min/Max Wyniki 
Siatka Natężenie oświetlenia lux 326 0.72 0.59 Suma 

CalculuX Wnętrza 5.0b Philips Lighting B.V. 

O.SO 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.10 

Moc (W) 

72.0 

Strumień 
(Im) 

2 • 3200 
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3. Wyniki obliczeń 

3.1 Siatka: Tablica tekstowa 

Siatka 
Obliczenia 
Typ obliczeń 

X (m) 0.13 
Y (m) 
2.30 236 

2.10 255 

1.90 271 

1.70 283 

1.50 291 

1.30 295 

1.10 295 

0.90 291 

0.70 283 

0.50 271 

0.30 255 

0.10 236 

średnia 
326 

0.38 

266 

289 

308 

322 

332 

337 

337 

332 

322 

308 

289 

266 

CalculuX Wnętrza 5.0b 

Siatka na wysokości Z = 0.80 m 
: Natężenie oświetlenia (lux) 
: Suma 

0.64 

293 

318 

339 

355 

366 

372 

372 

366 

355 

339 

318 

293 

Min/śr 
0.72 

0.89 

311 

338 

360 

377 

389 

395 

395 

389 

377 

360 

338 

311 

1.15 

316 

343 

365 

383 

395 

402 

402> 

395 

383 

365 

343 

316 

Min/Max 
0.59 

1.40 

311 

338 

360 

377 

389 

395 

395 

389 

377 

360 

338 

311 

1.66 1.91 2.17 

293 266 236< 

318 289 255 

339 308 271 

355 322 283 

366 332 291 

372 337 295 

372 337 295 

366 332 291 

355 322 283 

339 308 271 

318 289 255 

293 266 236 

Współczynnik pogorszenia 
0.80 

Philips Lighting B.V. 

Data: 02-02-201 O 
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3.2 Siatka: Tablica graficzna 

Siatka 
Obliczenia 
Typ obliczeń 

M 
N 

cą 

<"1 

E 
>-'" 

., 
o 

M 
o 

POMIESZCZENIA SZATNI 

Siatka na wysokości Z = 0.80 m 
Natężenie oświetlenia (lux) 
Suma 

236 266 293 311 316 

255 289 318 338 343 

271 308 339 360 365 .. 

322 I " 283 355 377 383 

291 332 366 389 395 
+ 

295 337 372 395 402 

295 337 372 395 402 

291 332 366 389 395 
+ -

283 322 355 377 383 - . -

308 I 
" 271 339 360 365 

+ ' 

255 289 318 338 343 

236 266 293 311 316 

311 -
338 

360 

377 

389 

395 

395 

389 

377 
-

360 
L 

338 

311 

Data: 02-02-201 O 
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X(m) 

A ----{> FTCW03/236 PC 

Średnia 
326 
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Min/śr 
0.72 

Min/Max 
0.59 

Współczynnik pogorszenia 
0.80 

Philips Lighting B.V. Strona: 
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3.3 Siatka: lzokontury 

Siatka 
Obliczenia 
Typ obliczeń 

M 
M 

M 
N 

., 
ci 

.., 
ci 

N q 

.... q 

POMIESZCZENIA SZATNI 

: Siatka na wysokości Z = 0.80 m 
: Natężenie oświetlenia (lux) 
: Suma 

t 

t 

Data: 02-02-201 O 
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X(m) 

A -----i> FTCW03/236 PC 

Średnia 
326 
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4. Informacje o oprawie 

FTCW03/236 PC 2xTL-D36W/830 

Sprawność 
DLOR 
ULOR 
TLOR 

Dławik 
Strumień źródła 
Moc oprawy 
Kod pomiarowy 

CalculuX Wnętrza 5.0b 

0.63 
0.11 
0.74 
Elektroniczny 
3200 Im 
72.0 W 
LVP9901000 

POMIESZCZENIA SZATNI 

Philips Lighting B.V. 

Data: 02-02-201 O 

Wykres oowiat•oc:eci (kandela/1 OOO Im) 
120° 150° 180° 150° 120° 

30° o0 

--C = 180° Imax 
--C= 270o 

30° 
--C = Oo 
--C= 90° 
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5. Informacje instalacyjne 

5.1 Legenda 

Oprawy: 

Kod Ilość Oprawa 

A 2 FTCW03/236 PC 

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw 

POMIESZCZENIA SZATNI 

Źródło światła 

2 * TL-O36W 

Poz c·a K t nacelowania 
Ilość i ko·~-------'-_;:_;::_~ ;;__-----'-'-'L-_;_;_:;.;_:...c..:...c..c..c....:.;.;.c.;.c;_ __ 

1 * A 
1 • A 

X (m) Y (m) Z (m) Rot. Rot90 RotO 
1.15 0.60 3.00 0.00 0.00 0.00 
1.15 1.80 3.00 0.00 0.00 0.00 

CalculuX Wnętrza 5.0b Philips Lighting B.V. 

Data: 02-02-201 O 

Strumień 
(Im) 

2 * 3200 
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