ZALACZNIK NR 6

WARUNKI TECHNICZNE

z wykonania prac geodezyjno-kartograficznych zwigzanych z
opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w
zakresie budynkéw i uzytkéw gruntowych dla obrebéw, ktére posiadajg opracowang
baze danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic dziatek

ewidencyjnych

L. Dane formalno-organizacyjne

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie
budynkow i uzytkow gruntowych dla obrebow, ktore posiadaja opracowang bazg
danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic dziatek
ewidencyjnych

2. Obszar opracowania

wojewodztwo: wielkopolskie

powiat: poznanski

gmina: Kostrzyn

obreby: Brzezno, Czerlejnko, Czerlejno, Drzazgowo, Glinka Duchowna, Gulttowy, Gwiazdowo,
Iwno, Jagodno, Libertowo, Klony, Sanniki, Siedlec, Siedleczek, Siekierki Wielkie, Skatowo,
Sokolniki Drzazgowskie, Sokolniki Klonowskie, Strumiany, Tarnowo, Trzek, Wegierskie,
Wiktorowo, Wroblewo.

3. OBOWIAZUJACE PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE
a) Podstawowe przepisy prawne:

— Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
z 2000r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. Nr 38, poz. 454) — zwane dalej
,fozporzadzeniem”,



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001r.
w sprawie zglaszania prac geodezyjnych 1 kartograficznych, ewidencjonowania
systeméw i przechowywania kopii zabezpieczajacych baz danych, a takze ogdlnych
warunkéw umow o udostepnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999r.
w sprawie okreslenia rodzajow materialow stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i1 wylaczania z zasobu
oraz udostgpniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r.
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 45, poz. 45412z 2001r. Nr 11, poz. 89),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.07.2001r.
w sprawie wykazywania w ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych
si¢ do gruntdéw, budynkoéw i lokali, znajdujacych sie na terenach zamknietych (Dz. U.
Nr 84, poz. 911),

Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
ze zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 08.08.2000r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r.
w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

b) Standardy techniczne
Instrukcje techniczne:

|

0O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,
G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

K-1 Mapa zasadnicza (wydana w 1998r. przez Gtéwnego Geodete Kraju).

Wiytyczne techniczne:

G-1.10 Formuty odwzorowawcze i parametry uktadow wspotrzednych.

G-5 Ewidencja gruntow i budynkéw — Wytyczne organizacyjno-techniczne
Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntow i budynkéw wprowadzona
Zarzadzeniem z dnia 3 listopada 2003r.

c) Materiatly pomocnicze

Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO 2000,
Instrukcja eksploatacyjna systemu EGB 2000.

4. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Gmina Kostrzyn Teryt 302108 5

Obreb

1. Brzezno

Powierzchnia Ilo$¢ dziatek

660 ha 327



2. Czerlejnko 624 ha 337
3. Czerlejno 882 ha 448
4. Drzazgowo 953 ha 185
5. Glinka Duchowna 803 ha 402
6. Guitowy 1005 ha 404
7. Gwiazdowo 459 ha 78
8. Iwno 748 ha 200
9. Jagodno 271 ha 81
10. Libartowo 331 ha 101
11. Klony 404 ha 241
12. Sanniki 623 ha 119
13. Siedlec 830 ha 275
14. Siedleczek 319 ha 178
15. Siekierki Wielkie 1056 ha 888
16. Skatowo 405 ha 241
17. Sokolniki Drzazgowskie 234 ha 46
18. Sokolniki Klonowskie 170 ha 71
19. Strumiany 117 ha 27
20. Tarnowo 361 ha 136
21. Trzek 928 ha 355
22. Wegierskie 930 ha 236
23. Wiktorowo 1055 ha 122
24. Wréblewo 367 ha 104 - . 7
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Dziatek zabudowanych ca 30 %, przecietna ilos¢ budynkoéw na dziatce zabudowanej — 2 budynki,
orientacyjna ilo$¢ budynkéw do zamierzenia 10 %.

5. ANALIZA ISTNIEJACYCH MATERIALOW GEODEZYJNYCH I
KARTOGRAFICZNYCH

5.1 POZIOMA OSNOWA GEODEZYJNA
Na terenie gminy Kostrzyn znajduja si¢ pojedyncze punkty osnowy podstawowej I klasy,
punkty osnowy szczegotowej II i III klasy, oraz punkty osnowy pomiarowej zaloZzone na
podstawie instrukcji B III.

5.2 OPERAT MAPY ZASADNICZEJ

Operat mapy zasadniczej.

Tereny gminy Kostrzyn, z wyjatkiem kompleksoéw lesnych i czgsciowo rolnych, posiadaja pokrycie
mapowe w skali 1 : 1000. Obreby Glinka Duchowna, Gwiazdowo, Guitowy, Jagodno, Sanniki,
Siedlec, Siedleczek, Siekierki, Sokolniki Drzazgowskie, Sokolniki Klonowskie, Strumiany,
Tarmnowo, posiadaja mape zasadniczg w skali 1 : 1000 w ukfadzie panstwowym ,,1965”. Obrgby
Czerlejnko, Libartowo, Skalowo, Wegierskie, Wroblewo posiadaja pokrycie mapowe w skali
1:1000 w ukladzie lokalnym. Obreby Brzezno, Czerlejno, Drzazgowo, Iwno, Klony, Wiktorowo
posiadaja pokrycie mapowe w skali 1 : 1000 czesciowo w ukladzie panstwowym 19657,
czesciowo w ukladzie lokalnym. Tereny kompleksow lesnych posiadaja pokrycie mapowe w skali 1
- 5000.



Operaty techniczne z rob6t jednostkowych

z rozgraniczen nieruchomosci

z podziatlow nieruchomosci

pomiarow inwentaryzacyjnych uzbrojenia terenu
mapy jednostkowe

3. Zarysy katastralne

5.3 OPERAT EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW.

a)

b)

<)

d)

g)

h)

1))

k)

D

Obreb Brzezno —. operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 130 jednostek rejestrowych. Czes$é
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Czerlejnko —. operat ewidencji gruntéw zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna
w skali 1 : 5000 na 3 arkuszach. Rejestr gruntow zawiera 90 jednostek rejestrowych. Czesc¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obregb Czerlejno - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 170 jednostek rejestrowych. Czgs¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Drzazgowo - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna
w skali 1 : 5000 na 3 arkuszach. Rejestr gruntow zawiera 30 jednostek rejestrowych. Czesé
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obrgb Glinka Duchowna - operat ewidencji gruntow zalozony w latach 60 — tych. Mapa
ewidencyjna w skali 1 : 5000 na dwoch arkuszach. Rejestr gruntéw zawiera 130 jednostek
rejestrowych. Czg$¢ opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie
informatycznym.

Obreb Gultowy - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 170 jednostek rejestrowych. Czesc
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Gwiazdowo - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna
w skali 1 : 5000 na 2 arkuszach. Rejestr gruntow zawiera 37 jednostek rejestrowych. Czes¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Iwno - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w skali
1 : 5000 na 2 arkuszach. Rejestr gruntéw zawiera 68 jednostek rejestrowych. Czgs¢ opisowa
operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Jagodno - operat ewidencji gruntéw zalozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 13 jednostek rejestrowych. Czesc
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Libartowo - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 39 jednostek rejestrowych. Czes$¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Klony - operat ewidencji gruntow zalozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 30 jednostek rejestrowych. Czgs¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Sanniki - operat ewidencji gruntéw zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 13 jednostek rejestrowych. Czes¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.



m)

n)

0)

p)

Q)

t)

W)

X)

Obreb Siedlec - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 4 arkuszach. Rejestr gruntow zawiera 100 jednostek rejestrowych. Czes§é
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Siedleczek - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntéw zawiera 130 jednostek rejestrowych. Czes¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Siekierki Wielkie - operat ewidencji gruntow zalozony w latach 60 — tych. Mapa
ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 3 arkuszach. Rejestr gruntow zawiera 330 jednostek
rejestrowych. Czg§¢ opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie
informatycznym.

Obreb Skatowo - operat ewidencji gruntéw zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 70 jednostek rejestrowych. Cze$¢ opisowa
operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Sokolniki Drzazgowskie - operat ewidencji gruntéw zatozony w latach 60 — tych. Mapa
ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 10 jednostek rejestrowych.
Czes¢ opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Sokolniki Klonowskie - operat ewidencji gruntéw zatozony w latach 60 — tych. Mapa
ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 22 jednostki rejestrowe.
Cze$¢ opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Strumiany - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 10 jednostek rejestrowych. Czg$¢ opisowa
operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Tarnowo - operat ewidencji gruntéw zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 40 jednostek rejestrowych. Czgs¢ opisowa
operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Trzek - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 3 arkuszach. Rejestr gruntow zawiera 110 jednostek rejestrowych. Czgs¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obreb Wegierskie - operat ewidencji gruntéw zalozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna
w skali 1 : 5000 na 4 arkuszach. Rejestr gruntow zawiera 68 jednostek rejestrowych. Czes¢
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obrgb Wiktorowo - operat ewidencji gruntow zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna
w skali 1 : 5000 na 5 arkuszach. Rejestr gruntéw zawiera 24 jednostek rejestrowych. Czesé
opisowa operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Obrgb Wréblewo - operat ewidencji gruntéw zatozony w latach 60 — tych. Mapa ewidencyjna w
skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. Rejestr gruntow zawiera 30 jednostek rejestrowych. Czgs¢ opisowa
operatu ewidencyjnego jest prowadzona w systemie informatycznym.

Ewidencja gruntéw podlega biezacej aktualizacji poprzez wprowadzanie zmian.
Ewidencja budynkow i lokali nie zostata zalozona.

W roku 2003 wykonano dla wymienionych obrebow numerycznq obiektowq mape
wektorowq w zakresie granic dzialek ewidencyjnych

6. Szczegotowy zakres opracowania.

6.1

OPRACOWANIE BAZY DANYCH NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY
EWIDENCYJNEJ W ZAKRESIE BUDYNKOW I UZYTKOW GRUNTOWYCH DLA
OBREBOW, KTORE POSIADAJA OPRACOWANA BAZE DANYCH NUMERYCZNEIJ,
OBIEKTOWE] MAPY EWIDENCYJNEJ W ZAKRESIE GRANIC DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,



a) Pobranie materialiw z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Nalezy pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu (zwanego dalej Osrodkiem) materialy z operatéw i opracowan geodezyjnych
opisanych w pkt. II warunkow technicznych, a w szczegolnosci:

- CD z baza danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic
dziatek dla wszystkich obregbow objetych zleceniem,

- CD z rastrami map ewidencyjnych (rastry map analogowych wykorzystane do
tworzenia zasobu numerycznego w zakresie granic dziatek) w PUWG 1965 ,

- CD z baza danych opisowych ewidencji gruntow,
- CD z exportem bazy granic gmin i obrebow z sasiednich Osrodkow — styki,

oraz inne dokumenty geodezyjne, jak: wspoélrzedne, szkice, mapy klasyfikacyjne, kopie mapy
zasadniczej i mapy ewidencyjnej analogowej wg potrzeb i uznania Wykonawcy.

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamowienia na przedmiotowe opracowanie,
zobowiazany jest do prowadzenia ,,Dziennika Robét”, dokumentujac w nim wszelkie istotne
dzialania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Pobierajac materiaty z zasobu bazy danych czesci opisowej i kartograficznej operatu ewidencji
gruntow i budynkoéw w zakresie granic dziatlek, Wykonawca winien zadba¢ o dokonanie wpisu
w Dzienniku Roboét daty, na jakg Osrodek sporzadzit kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’
czesci opisowej i kartograficzne;.

Na etapie zgloszenia nalezy ustali¢ takze z Osrodkiem zasad¢ i stron¢ organizacyjnag
udostepniania materialow wplywajacych do Osrodka w tracie prac, a takze, w kontekscie
powyzszego, date koncowa na jaka beda aktualne mapy objete niniejszym opracowaniem
(ustalen dokona¢ poprzez wpis w Dzienniku robot). Data ta bedzie takze data na jaka
Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spojnosci bazy czeSci opisowej i czesci
kartograficznej ewidencji (raporty koncowe do operatu). Stad tez Wykonawca zobowigzany jest
w tej dacie, powtornie pobrac aktualng baze czesci opisowe;.

Nalezy uzgodni¢ z oSrodkiem przedzialy numeracji punktéw, ktore zostang zarezerwowane
dla przedmiotowego opracowania.

Wydawane przez Osrodek Dokumentacji nosniki z bazami danych winny by¢ opatrzone etykieta
wg wzoru obowiazujacego przy udostgpnianiu baz dla gmin — beda one przedmiotem zwrotu
do Osrodka Dokumentacji w operacie technicznym.

Wykonawca prac wykorzystujac dane ewidencyjne zobowiazany jest przestrzega¢ przepisow
ustawy o ochronie danych osobowych.

Nalezy pamig¢ta¢ o obowigzujgcej zasadzie zglaszania prac geodezyjnych, w przypadku
opracowan, lezacych na styku dzialania réznych Powiatowych Osrodkow Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.



b) Szczegélowa analiza pobranych materialow

Analize materialow nalezy przeprowadzi¢ pod katem zakresu i sposobu ich wykorzystania
do opracowania, w tym celu nalezy :

- na kopii mapy ewidencyjnej analogowej zaznaczy¢ brakujace granice w bazie mapy
numerycznej, jako wynik poréwnania bazy z mapa analogowa oraz braki wynikajace z
poréwnania czgsci opisowej z kartograficzna. Sporzadzi¢ stosowng legende,

- na w/w kopii wnies¢ brakujace budynki, jako wynik poréwnania mapy ewidencyjnej z
funkcjonujacq w Osrodku mapa zasadnicza lub sytuacyjna,

- zaznaczy¢ zgodnie z zaproponowang legenda budynki, dla ktérych w Osrodku brak
danych analitycznych, badz ich pomiar zostat odrzucony,

- sporzadzi¢ raport w formie tabelarycznej o przyjeciu lub odrzuceniu dokumentu
(szkicu) dotyczacego pomiaru brakujacej granicy lub budynku, z podaniem przyczyny
jego niewykorzystania.

Ponadto nalezy dokonac uzgodnien:
- w sprawie terenow wylaczonych z gleboznawczej klasyfikacji gruntow
- w sprawie terenow zamknigtych (Rozp. Rady Ministréw z dn.17.07.2001r.)

-z Urzgdem Gminy w Kostrzynie Wilkp oraz z Urzgdem Wojewddzkim w Poznaniu Wydziat
Srodowiska i Rolnictwa
— odno$nie numeracji budynkéw, nazewnictwa ulic 1 placow oraz uzytkow
ekologicznych

¢) Granica jednostki ewidencyjnej

Nalezy przyjac istniejace opracowanie powstate w wyniku wykonania prac geodezyjno-
kartograficznych zwigzanych z opracowaniem bazy danych numerycznych, obiektowych map
ewidencyjnych w zakresie granic dziatek ewidencyjnych.

d) Granica obr¢bu

Nalezy przyja¢ istniejace opracowanie powstale w wyniku wykonania prac geodezyjno-
kartograficznych zwiazanych z opracowaniem bazy danych numerycznych, obiektowych map
ewidencyjnych w zakresie granic dziatek ewidencyjnych.

e) Granice dzialek

Nalezy przyjac istniejace opracowania powstale w wyniku wykonania prac geodezyjno-
kartograficznych zwiazanych z opracowaniem bazy danych numerycznych, obiektowych map
ewidencyjnych w zakresie granic dziatek ewidencyjnych.

Przyjmuje si¢ generalng zasade, ze brakujjce granice dzialek, gdzie funkcjonuje baza danych
numerycznych w zakresie granic dzialek ewidencyjnych, zostang zdefiniowane maksymalnie z
danych analitycznych.

Pozyskanie brakujacych danych w zakresie granic (wektoryzacja rastra) z danych
graficznych, czy to z mapy ewidencyjnej, czy innych map wymaga uzgodnienia 2z
Zamawiajacym w formie wpisu w Dziennik Robét.



f) Aktualizacja budynkéw w terenie

Potozenie budynkow wykaza¢ z danych analitycznych pozyskanych z Osrodka, a w razie ich braku
wykona¢ pomiar w terenie. W tym celu dokona¢ poréwnania w terenie wykonanej mapy
przegladowej (patrz: analiza materialéw) i wnies¢ brakujace budynki. Ustali¢ funkcje wszystkich
budynkow, ilo$¢ kondygnacji oraz ich numery porzadkowe (ostateczng numeracje¢ porzadkowa
budynkéw uzgodnic z Urzedem Gminy).

W przypadku stwierdzenia przy kartowaniu budynkoéw niezgodnosci granic, niescistosci w tym
zakresie nalezy wyjas$ni¢ (kameralnie lub w terenie) i skorygowac.

Pomiary uzupetniajace (brakujace budynki oraz budynki, dla ktorych brak danych w zasobie)
wykona¢ na osnowg, a w razie potrzeby dokonac jej zageszczenia aby pozwolita na prowadzenie
pomiardw jedng z nastepujacych metod:

- wprost z punktu osnowy,

- ze stanowiska powiazanego z punktami osnowy metoda wci¢cia,

Stabilizacj¢ punktow zniszczonych i uszkodzonych, ktore beda wykorzystane do pomiaru,
odtworzy¢ 1 zastabilizowa¢ lub zamarkowa¢ ( dren, butelka — w terenach rolnych, rurka, bolec w
nawierzchniach utwardzonych). Dla wszystkich wykorzystanych do pomiaréw uzupelniajacych
punktow osnowy w obszarze opracowania sporzadzi¢ nowe aktualne opisy topograficzne. Te same
zasady stosowa¢ do punktow nowych. Punkty zlokalizowane w pasach drog gruntowych osadzac
ponizej poziomu jezdni drogi tak aby nie byly niszczone przez maszyny wyrownujace. Tak samo
postgpowac w przypadku punktéw potozonych na poboczach drog utwardzonych. Sporzadzi¢ szkic
nowozakladanej osnowy.

Zaktualizowane opisy topograficzne punktow zeskanowa¢ i1 wilaczy¢ do bazy danych osnowy
w systemie GEO-INFO 2000.

Definicja budynku:

Za budynek uwaza si¢ obiekt budowlany, ktory jest budynkiem w rozumieniu standardowe;j
klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.06.1995r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zmianami) — patrz § 2, ust. 1, pkt. 4 rozporzadzenia.
Za szczegblny rodzaj budynku uwaza si¢ wiatg, ktora stanowi pomieszczenie naziemne,
nie obudowane $cianami ze wszystkich stron lub nawet w ogole $cian pozbawione. W przypadku
budynkow polgczonych miedzy sobg ( np. domy blizniacze lub szeregowe) budynek jest budynkiem
samodzielnym, jezeli jest oddzielony od innych jednostek Sciana przeciwpozarowa od fundamentu
po dach. O ile czesci budynku nie dajace si¢ wyodrgbni¢ w pionie uzytkowane s3 na rozne cele
to o przeznaczeniu budynku decyduje jego czg$¢ funkcjonalna o najwigkszej kubaturze.

Budynki spelniajace przedstawione wyzej kryteria stanowig tres¢ mapy.

Nie stanowig tresci mapy budynki, ktérych budowa w $wietle prawa budowlanego nie wymaga
pozwolenia lub zgloszenia, nie s3 one bowiem przedmiotem ewidencji budynkow
(§78 rozporzadzenia). Na mapie nie beda wykazane rowniez budynki znajdujace si¢ na terenach
zamknietych, gdyz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 17.07.2001r. w sprawie
wykazywania w ewidencji gruntow i budynkéw danych odnoszacych si¢ do gruntéw, budynkow
i lokali (Dz. U. Nr 84, poz. 911) - nie sa one przedmiotem ewidencji.

Polozenie budynkéw nalezy wykaza¢ na podstawie danych pomiarowych znajdujacych si¢ w
zasobie. W przypadku braku takich danych dokona¢ pomiaru uzupetniajacego.

Przynalezno$¢ budynkéw do odpowiedniego rodzaju budynkow ze wzgledu na ich podstawowa
funkcje uzytkowa, ustala si¢ zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporzadzeniu Rady Ministrow



z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1317, 22002 r. Dz. U. Nr 18, poz. 1690).

Przez kondygnacje naziemne budynku, o ktérych mowa w § 63 ust.1 pkt 9 rozporzadzenia, rozumie
si¢ te czgsci budynku potozone migdzy jednym stropem a drugim, badz mi¢dzy fundamentem
a najnizszym stropem, ktore znajduja si¢ w catosci lub w przewazajacej czgsci powyzej poziomu
terenu; do kondygnacji naziemnych zalicza si¢ rOwniez sutereny oraz poddasza uzytkowe.

Sutereng jest czes¢ budynku zawierajaca pomieszczenia uzytkowe, w ktorych poziom podiogi
w czescl lub calosci znajduje si¢ ponizej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ze Scian
z oknami poziom podlogi znajduje si¢ na glebokosci nie wigkszej niz 0,9 m, w stosunku
do przylegajacego terenu.

Przez poddasza uzytkowe rozumie si¢ cze$C budynku, polozong powyzej najwyzszego stropu,
zawierajaca pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi.

Przez kondygnacje podziemne rozumie si¢ te czesci budynku potozone miedzy jednym stropem
adrugim, badz miedzy fundamentem a najnizszym stropem, ktére znajduja si¢ w calosci
lub w przewazajacej czesci ponizej poziomu terenu.

Piwnice o wysokos$ci mniejszej niz 2,2 m nie sa traktowane jako kondygnacja podziemna.

Przy ustalaniu liczby kondygnacji budynku nie bierze si¢ pod uwage antresoli oraz poddaszy
nieuzytkowych.

Przez antresolg¢ rozumie si¢ gorng nadbudowke w rodzaju balkonu w mieszkaniu, pomieszczeniu
magazynowym lub biurowym, majaca na celu powigkszenie ich powierzchni uzytkowej; antresola
moze by¢ rowniez niskie pigtro (migdzy dwoma wyzszymi), zwykle migdzy parterem, a pierwszym
pietrem.

Liczbe kondygnacji okresla si¢ jedng z liczb catkowitych 1, 2, 3, 4 ....n, a w przypadku budynkow
z poddaszem uzytkowym liczba mieszang w postaci: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5;...n,5, na podstawie:

1) ewidencji prowadzonej przez organy nadzoru architektoniczno-budowlanego,

2) wynikow ogledzin.

W przypadku budynku o zréznicowanej liczbie kondygnacji poszczegdlnych jego czesci,
w ewidencji wykazuje si¢ maksymalna liczbe kondygnacji.

g) Aktualizacja osnowy

Na mape numeryczng nanies¢ zatozone dodatkowo punkty osnowy poziomej wykorzystywane do
kartowania oraz osnowe wysokosciowa. W przypadku braku danych do lokalizacji osnowy
wysokosciowej nalezy punkty tej osnowy zamierzy¢ w terenie.

f) Uzytki gruntowe

Przebieg uzytkow gruntowych i konturow klasyfikacyjnych wykaza¢ zgodnie z danymi
pomiarowymi, a jesli takich brak — na podstawie danych odczytanych graficznie z funkcjonujacych
analogowych map ewidencyjnych. Do tych celéw wykorzystac istniejace skalibrowane rastry
analogowej mapy ewidencyjnej znajdujace si¢ w operacie z opracowania mapy numerycznej w
zakresie granic dziatek lub mapy hybrydowej. Opis kontur6w poroéwna¢ z danymi z rejestru
gruntow. W przypadku rozbieznosci przeprowadzi¢ badanie dokumentéw zrodlowych w zakresie
klasyfikacji i uzgodni¢ prawidtowy wpis z organem prowadzacym ewidencj¢ gruntow. W razie
potrzeby sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych i mape uzupetniajaca.

Nalezy doprowadzi¢ do pelnej zgodnoSci w zakresie uzytkow gruntowych pomiedzy czgsScig
kartograficzng, a czg¢scig opisows operatu ewidencji gruntéw i budynkow.

Na podstawie danych z rejestru uzytkow ekologicznych (art. 39, ust. 3 ustawy z dnia
16.10.1991r. o ochronie przyrody — tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 ze zmianami),



prowadzonego.przez Starostg¢ ustali¢ jakie obszary zostaly zakwalifikowane uchwaty rady gminy
lub rozporzadzeniem wojewody do uzytkéw ekologicznych. Informacje o uzytkach ekologicznych
uzyskane w odpowiednich urz¢dach potwierdzi¢ wpisem do dziennika robét.

IV. Prace kameralne

Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej (katastralnej) w
systemie GEO-INFO 2000 w PUWG ,,1965”

Tres¢ obiektowej mapy numerycznej ewidencji gruntow stanowi¢ beda elementy
wymienione w §28 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow oraz punkty poziomej osnowy geodezyjnej. Baza danych
mapy opracowana bedzie w systemie GEO-INFO 2000

Jej edycje stanowi¢ beda mapy obrebowe w PUWG ,,1965” o kroju i skali odpowiadajacym
dotychczasowym arkuszom ewidencyjnym.

Podczas opracowywania bazy danych mapy nalezy w sposob ciagly weryfikowac ja z baza
danych czesci opisowej ewidencji gruntow (wykonawca zobowiazany jest pobrac te baze z osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wypetniajac warunki wynikajace z ustawy o ochronie
danych osobowych) — realizacja biezacej kontroli zgodnosci tworzonej bazy danych mapy
katastralnej z czescia opisowa ewidencji gruntow.

Dotychczasowa numeracj¢ punktéw nalezy nada¢ zgodnie z numeracja znajdujaca sig
w materialach wykorzystywanych przy tworzeniu bazy, za$ dla nowo pomierzonych punktow —
od numeru 1 dla calego obrgbu. Danym wprowadzonym z istniejacych w PODGiK dokumentow
nalezy przypisa¢ numer KERG na dzien przyjecia do zasobu.

Nalezy wykona¢ peilng edycje¢ bazy danych. Kazdy definiowany i wprowadzany do bazy
obiekt powinien mie¢ uzupelnione informacje w polach rekordu (obligatoryjne i
fakultatywne).

Dla utrzymania jednolitosci zapisow w polach rekordu obiektéw dokona¢ porzadkowych uzgodnien
z osrodkiem dokumentacji (np. w wytycznych technicznych zataczonych do wydanych materiatow
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Przy opracowaniu elementu rastrowego (dotyczy mapy zasadniczej lub sytuacyjnej) nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Skanowanie wykonac na skanerze formatu A-1 z rozdzielczos$cia 400 dpi

Wykona¢ kalibracje rastra sekcji map zasadniczych lub sytuacyjnych w PUWG 1965 w oparciu
o wybrane punkty dostosowania w liczbie minimum 15 do 20 punktéw na jeden arkusz mapy,
rozmieszczonych rownomiernie. Nalezy wykorzystaé jako punkty dostosowania punkty, ktore
zostaly przyjete do kalibracji mapy ewidencyjnej przy opracowaniu numerycznej obiektowej mapy
ewidencyjnej w zakresie granic dziatek lub mapy hybrydowej, lub siatke kwadratoéw, o ile jest
wkreslona na mapie zasadniczej analogowe;.
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Wyniki kalibracji nalezy zalaczy¢ do operatu technicznego z wykonanych prac.

Do kalibracji rastrow nalezy wykorzysta¢ punkty osnowy geodezyjnej oraz punkty sytuacyjne,

ktore w rozumieniu instrukcji technicznej G-4 okreslaja szczegoly terenowe 1 grupy

dokladnosciowej i zostaly okreslone na podstawie wynikow terenowych pomiarow geodezyjnych

z dokladnoscia 0.10 m wzgledem najblizszych elementéw poziomej osnowy geodezyjnej

oraz ktorych identyfikacja na mapie ewidencyjnej jest jednoznaczna.

Przy wyborze punktow dostosowania oprocz ww. kryteriow nalezy stosowa¢ nastgpujaca kolejnosé:

—  punkty zawarte w panstwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziatu
terytorialnego panstwa (PRG), a w szczeg6lnosci punkty weztowe

—  punkty osnow geodezyjnych,

—  punkty, w ktorych przecinaja si¢ ustalone granice dzialek (punkty graniczne posiadajace
wspoirzedne wyznaczone z danych geodezyjnych),

—  punkty okreslajace kontury budynkow.

W przypadku, gdy brak jest dostatecznej liczby punktéw dostosowania, nalezy te dane
pozyskaé¢ w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych.

Istniejace w PODGIK klasyczne mapy zasadnicze nalezy zaktualizowaé i uzupelni¢ trescig
ewidencji gruntéw i budynkow powstata w wyniku opracowania (tylko w zakresie budynkow).

V. Opracowanie numerycznej mapy przegladowej szkicow i dokumentacji podstawowej.

Wszystkie dokumenty — szkice wykorzystane przy opracowaniu granic dzialek w ramach
uprzedniej roboty oraz wszystkie dokumenty (szkice) wykorzystane w obecnym opracowaniu
zeskanowac i dotaczy¢ do bazy danych w systemie GEO-INFO 2000, poprzez utworzenie obiektow
SZKICE. Zachowa¢ petna czytelnos¢ zeskanowanych dokumentow zapewniajacq jednoznacznos¢
w interpretacji.

Stosowa¢ nastgpujace nazewnictwo plikow dokumentow:

WWPPGG_R XXXX.DOK.N_ROK-S.TIF

gdzie:

» WW?” — kod wojewddztwa, wedtug rejestru terytorialnego kraju TERYT,

»PP” — kod powiatu w wojewodztwie wedtug rejestru terytorialnego,

»GG” —kod gminy w powiecie wedlug rejestru terytorialnego,

»R” — identyfikator gminy, jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (zgodnie z TERYT),

»DOK” — staty element pliku,

»N_ROK” — nr bedacy elementem KERG-u (bez czgsci okreslajacej gming i obreb)
np. dla KERG-u: 35-2/2004 bedzie: 2 2004

»S” — nr kolejny szkicu dla tego samego KERG-u (od 1 do n)

przykiad: 302108 5.0035.DOK.2_2004-1.TIF



Kontrola opracowanej bazy danych mapy katastralnej

Po utworzeniu zasobu numerycznego mapy funkcjami kontrolnymi GEO-INFO dokona¢
nastepujacych kontroli:
- spojnosci geometrii obiektow (przyleganie dziatek, konturow uzytkéw gruntowych, budynkow),
- kontroli zgodnosci danych czesci opisowej ewidencji z czescig kartograficzng w zakresie

tresci opracowanej mapy,
- kontroli zgodnosci danych czesci kartograficznej ewidencji z czg$cia opisowa w zakresie

tresci opracowanej mapy.

W przypadku stwierdzenia w raportach z kontroli rozbieznosci (po uprzedniej samokontroli)
przedtozy¢ raporty w Osrodku, ustali¢ przyczyny rozbieznosci, pobra¢ dokumentacje¢ geodezyjng
celem usuniecia rozbieznosci w czeSci kartograficznej (prowadzacy ewidencje natomiast
zobowigzany jest usuna¢ rozbieznosci w czesci opisowe;j).

Sporzadzi¢ ponownie raporty kontroli (koncowe raporty pozytywne beda stanowily czes¢ sktadowa
operatu z opracowania). Do ostatecznej kontroli pobra¢ powtérnie baze danych czesci opisowej
ewidencji (warunkiem jej wydania bedzie zwrot przez Wykonawce poprzedniej bazy - oryginalnego
nosnika z baza).

Po zakonczeniu prac zwigzanych z opracowaniem numerycznym nalezy sporzadzi¢ raport

- porébwnawcze zestawienie powierzchni ewidencyjnej i uzyskanej matematycznej, dla
wszystkich dziatek i uzytkéw gruntowych w obrebie.

VI. Operat techniczny

Operat nalezy skompletowa¢ do jednostki ewidencyjnej (gminy), zgodnie z zasadami
okreslonymi w Instrukcji technicznej O-3 tj. :

Zasob bazowy

a/ sprawozdanie techniczne, zawierajace podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich
wykonawcy, terminach realizacji najwazniejszych etapow prac, osiagnigtych rezultatach,

b/ wykaz wykorzystanych w opracowaniu operatéw jednostkowych do tworzenia zasobu
numerycznego mapy,

c/ dzienniki obserwacji terenowych i obliczenia wsp6trzednych lub pliki tekstowe raportow z
obserwacji i1 obliczen (w przypadku rejestracji danych),

d/ szkice polowe z aktualizacji elementow tresci ewidencyjnej,
e/ komplet wykazow zmian gruntowych i map uzupetniajacych umozliwiajacych dokonanie zmian
uzytkow (jesli dokonano zmian po uzgodnieniu z organem prowadzacym ewidencje gruntow i

budynkow),

f/ komplet nowych, zaktualizowanych opiséw topograficznych punktéw osnowy geodezyjnej
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poziomej i wysoko$ciowej (dla punktow wykorzystanych do pomiaréw aktualizacyjnych oraz
nowozaktadanych),

g/ wykazy wspdtrzednych punktow przyjetych do kalibracji rastrow map zasadniczych w ukladzie
PUWG 1965, zawierajace informacje o sygnaturze operatow technicznych, z ktorych
pochodza,

h/ wykaz zataczanych w zasobie bazowym no$nikow CD z danymi,
(wykaz oprocz danych identyfikujacych noénik winien zawiera¢ informacj¢ o zawartosci
zapisanej na nich danych i jakiego obszaru one dotycza - nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwy
obrgbow, nr arkuszy),

i/ CD z rastrami analogowych map zasadniczych przed kalibracja,

j/ CD z rastrami map zasadniczych (rastry map analogowych wykorzystane do tworzenia zasobu
numerycznego mapy ewidencyjnej po kalibracji w PUWG 1965),

k/ CD z baza danych numerycznej mapy ewidencyjnej o pelnej tresci w PUWG 1965 - w postaci
binarnej (cata baza danych) i niezaleznie w postaci eksportu w zakresie budynkow 1 uzytkow w
formacie GEO-INFO 2000,

I/ raporty kontrolne (wszystkie raporty, o ktorych mowa w warunkach technicznych),

Zasob uzytkowy

a/ sprawozdanie techniczne , zawierajace podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich
wykonawcy, terminach realizacji najwazniejszych etapoéw prac, osiagnietych rezultatach,

b/ raport z rozliczenia klasouzytkow i porownania z danymi ewidencyjnymi (koncowy,
po dostosowaniu do petnej zgodnosci)

¢/ wykaz zalaczanych w zasobie bazowym no$nikow CD z danymi,

/wykaz oprocz danych identyfikujacych nosnik winien zawiera¢ informacj¢ o zawartosci
zapisanej na nich danych i jakiego obszaru one dotycza — nazwa jednostki ewidencyjnej/

Zasob przejsciowy

a) kopia po$wiadczenia przyjecia zgloszenia pracy geodezyjnej przez Osrodek w Poznaniu
i Oérodkach Powiatowych sasiadujacych z obszarem opracowania ,

b) dziennik roboty — kopia,

c¢) materiaty niewykorzystane w procesie opracowania mapy,

d) inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy nie wlaczone do zasobow bazowego
i uzytkowego,

e) oryginalne no$niki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych.
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Caly operat techniczny podlega przekazaniu do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. .

Poznan, dnia: ....4.95. 0004 ...

Warunki te

Zatwierdzil, dnia ..%2.24. Zoo%........
/podpis i imienna pieczatka/

GEODETA P IATOWY
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