
I ZAŁĄCZNIK NR 6 

WARUNKI TECHNICZNE 

z wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z 

opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w 

zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną 

bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek 

ewidencyjnych 

I. Dane formalno-organizacyjne 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

- Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie 
budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę 
danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek 
ewidencyjnych 

2. Obszar opracowania 

województwo: wielkopolskie 
powiat: poznański 

gmina: Czerwonak 
obręby: Bolechowo, Dębogóra, Kicin, Kliny, Ludwikowo, Mielno, Miękówko, Owińska, Promnice. 

3. OBOWIĄZUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE 

a) Podstawowe przepisy prawne: 

- Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 
z 2000r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268 oraz z 200lr. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, 
poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.200lr. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) - zwane dalej 
,,rozporządzeniem", 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.200lr. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania 
systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych 
warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 



i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu 
oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 
Nr 45, poz. 454 i z 2001r. Nr 11, poz. 89), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.07.2001r. 
w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących 
się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. 
Nr 84, poz. 911), 

- Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 
ze zmianami), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 08.08.2000r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

b) Standardy techniczne 

Instrukcje techniczne: 

- 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
- 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
- K-1 Mapa zasadnicza (wydana w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju). 

Wytyczne techniczne: 

- G-1.1 O Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. 
- G-5 Ewidencja gruntów i budynków- Wytyczne organizacyjno-techniczne 

„Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków wprowadzona 
Zarządzeniem z dnia 3 listopada 2003r. 

c) Materiały pomocnicze 
- Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO 2000, 
- Instrukcja eksploatacyjna systemu EGB 2000. 

4. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 

Gmina Czerwonak Teryt 302104_2 

Obręb Powierzchnia Ilość działek 

Bolechowo 1694 ha 1015 
Czerwonak 398 ha 1978 
Dębogóra 200 ha 190 
Kicin 959ha 918 
Kliny 210ha 192 
Koziegłowy 373 ha 1402 
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Ludwikowo 
Mielno 
Miękówko 

Dwińska 
Promnice 

567 ha 
362 ha 
617 ha 
2680 ha 
198 ha 

30 
160 
496 
1627 
509 / i /.:i,,,\ o.'o 

Działek zabudowanych ca 30 %, przeciętna ilość budynków na działce zabudowanej - 2 budynki, 
orientacyjna ilość budynków do zamierzenia 1 O %. 

5. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH I 
KARTOGRAFICZNYCH 

5.1 POZIOMA OSNOWA GEODEZYJNA 

Na terenie gminy Czerwonak znajdują się pojedyncze punkty osnowy podstawowej I klasy, 
punkty osnowy szczegółowej II i III klasy, oraz punkty osnowy pomiarowej założone na 
podstawie instrukcji B m przeliczone w oparciu o osnowę I, II i m kl. 

5.2 OPERAT MAPY ZASADNICZEJ 

Operat mapy zasadniczej. 

1. Operat mapy zasadniczej. 
Tereny gminy Czerwonak, z wyjątkiem kompleksów leśnych, posiadają pokrycie mapowe w skali 1 
: 500, 1 : 1000. Obręby Dębogóra, Kliny, Mielno posiadają mapę zasadniczą w skali 1 : 1000 w 
układzie państwowym „1965". Obręby Bolechowo, Czerwonak, Kicin, Miękówko, Owińska, 
Promnice posiadają mapę zasadniczą w skali 1 : 1 OOO w układzie lokalnym miasta Poznania. Obręb 
Koziegłowy posiada pokrycie mapowe w skalach 1 : 500 i 1 : 1000. Tereny kompleksów leśnych 
posiadają pokrycie mapowe w skali 1 : 5000. 

Operaty techniczne z robót jednostkowych 
- ~rozgraniczeń nieruchomości 

- z podziałów nieruchomości 
- pomiarów inwentaryzacyjnych uzbrojenia terenu 
- mapy jednostkowe 

3. Zarysy katastralne 

5.3 OPERAT EWIDENCTI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. 

a) Obręb Bolechowo - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map 
fotogrametrycznych, w latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 5 arkuszach. 
Rejestr gruntów zawiera 460 jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego 
została wprowadzona do systemu informatycznego w 1992 r .. 
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b) Obręb Czerwonak- operat ewidencji gruntów odnowiony w 1991 r. __ Mapa ewidencyjna w skali 
1 : 1000 na 18 arkuszach, w skali 1 : 2000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntów zawiera 1120 
jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego w systemie enformatycznym. 

c) Obręb Dębogóra - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map 
fotogrametrycznych, w latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. 
Rejestr gruntów zawiera 110 jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego 
została wprowadzona do systemu informatycznego w 1992 r. 

d) Obręb Kicin - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map fotogrametrycznych, w 
latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 2 arkuszach. Rejestr gruntów zawiera 
520 jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego została wprowadzona do 
systemu informatycznego w 1992 r. 

e) Obręb Kliny - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map fotogrametrycznych, w 
latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na jednym arkuszu. Rejestr gruntów 
zawiera 80 jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego została 
wprowadzona do systemu informatycznego w 1992 r. 

f) Obręb Koziegłowy - operat ewidencji gruntów założony w latach 60 - tych. Mapa ewidencyjna 
w skali 1 : 1000 na 21 arkuszach. Rejestr gruntów zawiera 530 jednostek rejestrowych. Część 
opisowa operatu ewidencyjnego została wprowadzona do systemu informatycznego w 1992 r. 

g) Obręb Ludwikowo - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map 
fotogrametrycznych, w latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 2 arkuszach. 
Rejestr gruntów zawiera 3 jednostki rejestrowe. Część opisowa operatu ewidencyjnego została 
wprowadzona do systemu informatycznego w 1992 r. 

h) Obręb Mielno - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map fotogrametrycznych, 
w latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 1 arkuszach. Rejestr gruntów zawiera 
100 jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego została wprowadzona do 
systemu informatycznego w 1992 r. 

i) Obręb Miękówko - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map 
fotogrametrycznych, w latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 2 arkuszach. 
Rejestr gruntów zawiera 31 O jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego 
została wprowadzona do systemu informatycznego w 1992 r. 

j) Obręb Owińska - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map fotogrametrycznych, 
w latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 7 arkuszach. Rejestr gruntów zawiera 
1120 jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego została wprowadzona do 
systemu informatycznego w 1992 r. 

k) Obręb Promnice - operat ewidencji gruntów odnowiony, na podstawie map 
fotogrametrycznych, w latach 70 - tych. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 na 1 arkuszu. 
Rejestr gruntów zawiera 320 jednostek rejestrowych. Część opisowa operatu ewidencyjnego 
została wprowadzona do systemu informatycznego w 1992 r. 

Ewidencja gruntów podlega bieżącej aktualizacji poprzez wprowadzanie zmian. 
Ewidencja budynków i lokali nie została założona. 

W roku 2003 wykonano dla wymienionych obrębów numeryczną obiektową mapę 
wektorową w zakresie granic działek ewidencyjnych 

6. Szczegółowy zakres opracowania. 

6.1 OPRACOWANIE BAZY DANYCH NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY 
EWIDENCYJNEJ W ZAKRESIE BUDYNKÓW I UŻYTKÓW GRUNTOWYCH DLA 
OBRĘBÓW, KTÓRE POSIADAJĄ OPRACOWANĄ BAZĘ DANYCH NUMERYCZNEJ, 
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OBIEKTOWEJ MAPY EWIDENCYJNEJ _W ZAKRESIE GRANIC DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH, 

a) Pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej 

Należy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu (zwanego dalej Ośrodkiem) mateńały z operatów i opracowań geodezyjnych 
opisanych w pkt. II warunków technicznych, a w szczególności: 

- CD z bazą danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic 
działek dla wszystkich obrębów objętych zleceniem, 

- CD z rastrami map ewidencyjnych (rastry map analogowych wykorzystane do 
tworzenia zasobu numerycznego w zakresie granic działek) w PUWG 1965 , 

CD z bazą danych opisowych ewidencji gruntów, 

- CD z exportem bazy granic gmin i obrębów z sąsiednich Ośrodków - styki, 

oraz inne dokumenty geodezyjne, jak: współrzędne, szkice, mapy klasyfikacyjne, kopie mapy 
zasadniczej i mapy ewidencyjnej analogowej wg potrzeb i uznania Wykonawcy. 

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamow1ema na przedmiotowe opracowanie, 
zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika Robót", dokumentując w nim wszelkie istotne 
działania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia 
z Zamawiającym. 

Pobierając mateńały z zasobu bazy danych części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji 
gruntów i budynków w zakresie granic działek, Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu 
w Dzienniku Robót daty, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych ' baz oryginalnych' 
części opisowej i kartograficznej. 
Na etapie zgłoszenia należy ustalić także z Ośrodkiem zasadę i stronę organizacyjną 

udostępniania mateńałów wpływających do Ośrodka w tracie prac, a także, w kontekście 
powyższego, datę końcową na jaką będą aktualne mapy objęte niniejszym opracowaniem 
(ustaleń dokonać poprzez wpis w Dzienniku robót). Data ta będzie także datą na jaką 
Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spójności bazy części opisowej i części 
kartograficznej ewidencji (raporty końcowe do operatu). Stąd też Wykonawca zobowiązany jest 
w tej dacie, powtórnie pobrać aktualną bazę części opisowej. 

Należy uzgodnić z ośrodkiem przedziały numeracji punktów, które zostaną zarezerwowane 
dla przedmiotowego opracowania. 

Wydawane przez Ośrodek Dokumentacji nośniki z bazami danych winny być opatrzone etykietą 
wg wzoru obowiązującego przy udostępnianiu baz dla gmin - będą one przedmiotem zwrotu 
do Ośrodka Dokumentacji w operacie technicznym. 
Wykonawca prac wykorzystując dane ewidencyjne zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych. 
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Należy pamiętać _o obowiązującej zasadzie zgłaszania prac geodezyjnych, w przypadku 
opracowań, leżących na styku działania różnych Powiatowych Ośrodków Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

b) Szczegółowa analiza pobranych materiałów 

Analizę materiałów należy przeprowadzić pod kątem zakresu sposobu ich wykorzystania 
do opracowania, w tym celu należy : 

- na kopii mapy ewidencyjnej analogowej zaznaczyć brakujące granice w bazie mapy 
numerycznej, jako wynik porównania bazy z mapą analogową oraz braki wynikające z 
porównania części opisowej z kartograficzną. Sporządzić stosowną legendę, 

- na w/w kopii wnieść brakujące budynki, jako wynik porównania mapy ewidencyjnej z 
funkcjonującą w Ośrodku mapą zasadniczą lub sytuacyjną, 

- zaznaczyć zgodnie z zaproponowaną legendą budynki, dla których w Ośrodku brak 
danych analitycznych, bądź ich pomiar został odrzucony, 
sporządzić raport w formie tabelarycznej o przyjęciu lub odrzuceniu dokumentu 
(szkicu) dotyczącego pomiaru brakującej granicy lub budynku, z podaniem przyczyny 
jego niewykorzystania. 

Ponadto należy dokonać uzgodnień: 
- w sprawie terenów wyłączonych z gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

w sprawie terenów zamkniętych (Rozp. Rady Ministrów z dn. l 7.07.200lr.) 

- z Urzędem Gminy w Czerwonaku oraz z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu Wydział 
Środowiska i Rolnictwa 

- odnośnie numeracji budynków, nazewnictwa ulic i placów oraz użytków 
ekologicznych 

c) Granica jednostki ewidencyjnej 

Należy przyjąć istniejące opracowanie powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjno­
kartograficznych związanych z opracowaniem bazy danych numerycznych, obiektowych map 
ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych. 

d) Granica obrębu 

Należy przyjąć istniejące opracowanie powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjno­
kartograficznych związanych z opracowaniem bazy danych numerycznych, obiektowych map 
ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych. 

e) Granice działek 

Należy przyjąć istniejące opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjno­
kartograficznych związanych z opracowaniem bazy danych numerycznych, obiektowych map 
ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych. 

Przyjmuje się generalną zasadę, że brakujące granice działek, gdzie funkcjonuje baza danych 
numerycznych w zakresie granic działek ewidencyjnych, zostaną zdefiniowane maksymalnie z 
danych analitycznych. 
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Pozyskanie brakujących danych w zakresie granic (wektoryzacja rastra) z danych 
graficznych, czy to z mapy ewidencyjnej, czy innych map wymaga uzgodnienia z 
Zamawiającym w formie wpisu w Dziennik Robót. 

f) Aktualizacja budynków w terenie 

Położenie budynków wykazać z danych analitycznych pozyskanych z Ośrodka, a w razie ich braku 
wykonać pomiar w terenie. W tym celu dokonać porównania w terenie wykonanej mapy 
przeglądowej (patrz: analiza materiałów) i wnieść brakujące budynki. Ustalić funkcje wszystkich 
budynków, ilość kondygnacji oraz ich numery porządkowe (ostateczną numerację porządkową 
budynków uzgodnić z Urzędem Gminy). 
W przypadku stwierdzenia przy kartowaniu budynków niezgodności granic, nieścisłości w tym 
zakresie należy wyjaśnić (kameralnie lub w terenie) i skorygować. 
Pomiary uzupełniające (brakujące budynki oraz budynki, dla których brak danych w zasobie) 
wykonać na osnowę, a w razie potrzeby dokonać jej zagęszczenia aby pozwoliła na prowadzenie 
pomiarów jedną z następujących metod: 

- wprost z punktu osnowy, 
- ze stanowiska powiązanego z punktami osnowy metodą wcięcia, 
Stabilizację punktów zniszczonych i uszkodzonych, które będą wykorzystane do pomiaru, 
odtworzyć i zastabilizować lub zamarkować ( dren, butelka - w terenach rolnych, rurka, bolec w 
nawierzchniach utwardzonych). Dla wszystkich wykorzystanych do pomiarów uzupełniających 
punktów osnowy w obszarze opracowania sporządzić nowe aktualne opisy topograficzne. Te same 
zasady stosować do punktów nowych. Punkty zlokalizowane w pasach dróg gruntowych osadzać 
poniżej poziomu jezdni drogi tak aby nie były niszczone przez maszyny wyrównujące. Tak samo 
postępować w przypadku punktów położonych na poboczach dróg utwardzonych. Sporządzić szkic 
nowozakładanej osnowy. 
Zaktualizowane opisy topograficzne punktów zeskanować i włączyć do bazy danych osnowy 
w systemie GEO-INFO 2000. 

Definicja budynku: 

Za budynek uważa się obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej 
klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.06.1995r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zmianami) - patrz § 2, ust. 1, pkt. 4 rozporządzenia. 
Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, 
nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. W przypadku 
budynków połączonych między sobą (np.domy bliźniacze lub szeregowe) budynek jest budynkiem 
samodzielnym, jeżeli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu 
po dach. O ile części budynku nie dające się wyodrębnić w pionie użytkowane są na różne cele 
to o przeznaczeniu budynku decyduje jego część funkcjonalna o największej kubaturze. 
Budynki spełniające przedstawione wyżej kryteria stanowią treść mapy. 
Nie stanowią treści mapy budynki, których budowa w świetle prawa budowlanego nie wymaga 
pozwolenia lub zgłoszenia, nie są one bowiem przedmiotem ewidencji budynków 
(§78 rozporządzenia). Na mapie nie będą wykazane również budynki znajdujące się na terenach 
zamkniętych, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17. 07.2001 r. w sprawie 
wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 
i lokali (Dz. U. Nr 84, poz. 911)- nie są one przedmiotem ewidencji. 
Położenie budynków należy wykazać na podstawie danych pomiarowych znajdujących się w 
zasobie. W przypadku braku takich danych dokonać pomiaru uzupełniającego. 

7 



Przynależność budynków_ do odpowiedniego rodzaju budynków ze względu na ich podstawową 
funkcję użytkową, ustala się zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1317, z 2002 r. Dz. U. Nr 18, poz. 1690). 
Przez kondygnacje naziemne budynku, o których mowa w § 63 ust. I pkt 9 rozporządzenia, rozumie 
się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem 
a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części powyżej poziomu 
terenu; do kondygnacji naziemnych zalicza się również sutereny oraz poddasza użytkowe. 
Sutereną jest część budynku zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi 
w części lub całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ze sc1an 
z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9 m, w stosunku 
do przylegającego terenu. 
Przez poddasza użytkowe rozumie się część budynku, położoną powyżej najwyższego stropu, 
zawierającą pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi. 
Przez kondygnacje podziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem 
a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości 
lub w przeważającej części poniżej poziomu terenu. 
Piwnice o wysokości mniejszej niż 2,2 m nie są traktowane jako kondygnacja podziemna. 
Przy ustalaniu liczby kondygnacji budynku nie bierze się pod uwagę antresoli oraz poddaszy 
nieużytkowych. 

Przez antresolę rozumie się górną nadbudówkę w rodzaju balkonu w mieszkaniu, pomieszczeniu 
magazynowym lub biurowym, mającą na celu powiększenie ich powierzchni użytkowej; antresolą 
może być również niskie piętro (między dwoma wyższymi), zwykle między parterem, a pierwszym 
piętrem. 

Liczbę kondygnacji określa się jedną z liczb całkowitych 1, 2, 3, 4 .... n, a w przypadku budynków 
z poddaszem użytkowym liczbą mieszaną w postaci: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; ... n,5, na podstawie: 
I) ewidencji prowadzonej przez organy nadzoru architektoniczno-budowlanego, 

2) wyników oględzin. 
W przypadku budynku o zróżnicowanej liczbie kondygnacji poszczególnych jego części, 

w ewidencji wykazuje się maksymalną liczbę kondygnacji. 

g) Aktualizacja osnowy 
Na mapę numeryczną nanieść założone dodatkowo punkty osnowy poziomej wykorzystywane do 
kartowania oraz osnowę wysokościową. W przypadku braku danych do lokalizacji osnowy 
wysokościowej należy punkty tej osnowy zamierzyć w terenie. 

t) Użytki gruntowe 

Przebieg użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych wykazać zgodnie z danymi 
pomiarowymi, a jeśli takich brak - na podstawie danych odczytanych graficznie z funkcjonujących 
analogowych map ewidencyjnych. Do tych celów wykorzystać istniejące skalibrowane rastry 
analogowej mapy ewidencyjnej znajdujące się w operacie z opracowania mapy numerycznej w 
zakresie granic działek lub mapy hybrydowej. Opis konturów porównać z danymi z rejestru 
gruntów. W przypadku rozbieżności przeprowadzić badanie dokumentów źródłowych w zakresie 
klasyfikacji i uzgodnić prawidłowy wpis z organem prowadzącym ewidencję gruntów. W razie 
potrzeby sporządzić wykaz zmian gruntowych i mapę uzupełniającą. 
Należy doprowadzić do pełnej zgodności w zakresie użytków gruntowych pomiędzy częścią 
kartograficzną, a częścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków. 
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Na podstawie danych z rejestru użytków ekolpgicznych (art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 
16.10.1991r. o ochronie przyrody-tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 ze zmianami), 
prowadzonego przez Starostę ustalić jakie obszary zostały zakwalifikowane uchwałą rady gminy 
lub rozporządzeniem wojewody do użytków ekologicznych. Informacje o użytkach ekologicznych 
uzyskane w odpowiednich urzędach potwierdzić wpisem do dziennika robót. 

IV. Prace kameralne 

Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej (katastralnej) w 
systemie GEO-INFO 2000 w PUWG „1965" 

Treść obiektowej mapy numerycznej ewidencji gruntów stanowić będą elementy 
wymienione w §28 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.200lr. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz punkty poziomej osnowy geodezyjnej. Baza danych 
mapy opracowana będzie w systemie GEO-INFO 2000 

Jej edycję stanowić będą mapy obrębowe w PUWG „1965" o kroju i skali odpowiadającym 
dotychczasowym arkuszom ewidencyjnym. 

Podczas opracowywania bazy danych mapy należy w sposób ciągły weryfikować ją z bazą 
danych części opisowej ewidencji gruntów (wykonawca zobowiązany jest pobrać tę bazę z ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wypełniając warunki wynikające z ustawy o ochronie 
danych osobowych) - realizacja bieżącej kontroli zgodności tworzonej bazy danych mapy 
katastralnej z częścią opisową ewidencji gruntów. 

Dotychczasową numerację punktów należy nadać zgodnie z numeracją znajdującą się 
w materiałach wykorzystywanych przy tworzeniu bazy, zaś dla nowo pomierzonych punktów -
od numeru 1 dla całego obrębu. Danym wprowadzonym z istniejących w PODGiK dokumentów 
należy przypisać numer KERG na dzień przyjęcia do zasobu. 

Należy wykonać pełną edycję bazy danych. Każdy definiowany i wprowadzany do bazy 
obiekt powinien mieć uzupełnione informacje w polach rekordu (obligatoryjne i 
fakultatywne). 

Dla utrzymania jednolitości zapisów w polach rekordu obiektów dokonać porządkowych uzgodnień 
z ośrodkiem dokumentacji (np. w wytycznych technicznych załączonych do wydanych materiałów 
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego). 

Przy opracowaniu elementu rastrowego (dotyczy mapy zasadniczej lub sytuacyjnej) należy 
przestrzegać następujących zasad: 

Skanowanie wykonać na skanerze formatu A-1 z rozdzielczością 400 dpi 

Wykonać kalibrację rastra sekcji map zasadniczych lub sytuacyjnych w PUWG 1965 w oparciu 
o wybrane punkty dostosowania w liczbie minimum 15 do 20 punktów na jeden arkusz mapy, 
rozmieszczonych równomiernie. Należy wykorzystać jako punkty dostosowania punkty, które 
zostały przyjęte do kalibracji mapy ewidencyjnej przy opracowaniu numerycznej obiektowej mapy 
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ewidencyjnej w zakresie grani_c działek lub mapy hybrydowej, lub siatkę kwadratąw, o ile jest 
wkreślona na mapie zasadniczej analogowej. 

Wyniki kalibracji należy załączyć do operatu technicznego z wykonanych prac. 

Do kalibracji rastrów należy wykorzystać punkty osnowy geodezyjnej oraz punkty sytuacyjne, 
które w rozumieniu instrukcji technicznej G-4 określają szczegóły terenowe I grupy 
dokładnościowej i zostały określone na podstawie wyników terenowych pomiarów geodezyjnych 
z dokładnością O.IO m względem najbliższych elementów poziomej osnowy geodezyjnej 
oraz których identyfikacja na mapie ewidencyjnej jest jednoznaczna. 
Przy wyborze punktów dostosowania oprócz ww. kryteriów należy stosować następującą kolejność: 

punkty zawarte w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziału 
terytorialnego państwa (PRG), a w szczególności punkty węzłowe 
punkty osnów geodezyjnych, 
punkty, w których przecinają się ustalone granice działek (punkty graniczne posiadające 
współrzędne wyznaczone z danych geodezyjnych), 
punkty określające kontury budynków. 

W przypadku, gdy brak jest dostatecznej liczby punktów dostosowania, należy te dane 
pozyskać w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych.,_ 

Istniejące w PODGiK klasyczne mapy zasadnicze należy zaktualizować i uzupełnić treścią 
ewidencji gruntów i budynków powstałą w wyniku opracowania (tylko w zakresie budynków). 

V. Opracowanie numerycznej mapy przeglądowej szkiców i dokumentacji podstawowej. 

Wszystkie dokumenty - szkice wykorzystane przy opracowaniu granic działek w ramach 
uprzedniej roboty oraz wszystkie dokumenty (szkice) wykorzystane w obecnym opracowaniu 
zeskanować i dołączyć do bazy danych w systemie GEO-INFO 2000, poprzez utworzenie obiektów 
SZKICE. Zachować pełną czytelność zeskanowanych dokumentów zapewniającą jednoznaczność 
w interpretacji. 
Stosować następujące nazewnictwo plików dokumentów: 

WWPPGG_RXXXX.DOK.N_ROK-S.TIF 
gdzie: 

,, WW" - kod województwa, według rejestru terytorialnego kraju TER YT, 
,,PP" - kod powiatu w województwie według rejestru terytorialnego, 
,,GG" - kod gminy w powiecie według rejestru terytorialnego, 
,,R" - identyfikator gminy, jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (zgodnie z TERYT), 
,,DOK" - stały element pliku, 
,,N_ROK" - nr będący elementem KERG-u (bez części określającej gminę i obręb) 

np. dla KERG-u: 35-2/2004 będzie: 2 _ 2004 

,,S" - nr kolejny szkicu dla tego samego KERG-u (od I do n) 

przykład: 302104_2.0035.DOK.2_2004-1.TIF 
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Kontr.ola opracowanej bazy danych mapy katastralnej 

Po utworzeniu zasobu numerycznego mapy funkcjami kontrolnymi GEO-INFO dokonać 
następujących kontroli: 

spójności geometrii obiektów (przyleganie działek, konturów użytków gruntowych, budynków), 
kontroli zgodności danych części opisowej ewidencji z częścią kartograficzną w zakresie 
treści opracowanej mapy, 
kontroli zgodności danych części kartograficznej ewidencji z częścią opisową w zakresie 
treści opracowanej mapy. 

W przypadku stwierdzenia w raportach z kontroli rozbieżności (po uprzedniej samokontroli) 
przedłożyć raporty w Ośrodku, ustalić przyczyny rozbieżności, pobrać dokumentację geodezyjną 
celem usunięcia rozbieżności w części kartograficznej (prowadzący ewidencję natomiast 
zobowiązany jest usunąć rozbieżności w części opisowej). 

Sporządzić ponownie raporty kontroli (końcowe raporty pozytywne będą stanowiły część składową 
operatu z opracowania). Do ostatecznej kontroli pobrać powtórnie bazę danych części opisowej 
ewidencji (warunkiem jej wydania będzie zwrot przez Wykonawcę poprzedniej bazy - oryginalnego 
nośnika z bazą). 

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem numerycznym należy sporządzić raport -
porównawcze zestawienie powierzchni ewidencyjnej i uzyskanej matematycznej, dla 
wszystkich działek i użytków gruntowych w obrębie. 

VI. Operat techniczny 

Operat należy skompletować do jednostki ewidencyjnej (gminy), zgodnie z zasadami 
określonymi w Instrukcji technicznej 0-3 tj. : 

Zasób bazowy 

a/ sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich 
wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach, 

b/ wykaz wykorzystanych w opracowaniu operatów jednostkowych do tworzenia zasobu 
numerycznego mapy, 

c/ dzienniki obserwacji terenowych i obliczenia współrzędnych lub pliki tekstowe raportów z 
obserwacji i obliczeń (w przypadku rejestracji danych), 

dl szkice polowe z aktualizacji elementów treści ewidencyjnej, 

el komplet wykazów zmian gruntowych i map uzupełniających umożliwiających dokonanie zmian 
użytków Geśli dokonano zmian po uzgodnieniu z organem prowadzącym ewidencję gruntów i 
budynków), 

f/ komplet nowych, zaktualizowanych opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej 
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poziomej i wysokościowej ( dla punktów wykorzystanych do pomiarów aktualizacyjnych _ąraz 
nowo zakładanych), 

g/ wykazy współrzędnych punktów przyjętych do kalibracji rastrów map zasadniczych w układzie 
PUWG 1965, zawierające informacje o sygnaturze operatów technicznych, z których 
pochodzą, 

h/ wykaz załączanych w zasobie bazowym nośników CD z danymi, 
(wykaz oprócz danych identyfikujących nośnik winien zawierać informację o zawartości 
zapisanej na nich danych i jakiego obszaru one dotyczą - nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwy 
obrębów, nr arkuszy), 

i/ CD z rastrami analogowych map zasadniczych przed kalibracją, 

j/ CD z rastrami map zasadniczych (rastry map analogowych wykorzystane do tworzenia zasobu 
numerycznego mapy ewidencyjnej po kalibracji w PUWG 1965), 

k/ CD z bazą danych numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści w PUWG 1965 - w postaci 
binarnej ( cała baza danych) i niezależnie w postaci eksportu w zakresie budynków i użytków w 
formacie GEO-INFO 2000, 

l/ raporty kontrolne (wszystkie raporty, o których mowa w warunkach technicznych), 

Zasób użytkowy 

a/ sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich 
wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach, 

b/ raport z rozliczenia klasoużytków i porównania z danymi ewidencyjnymi (końcowy, 
po dostosowaniu do pełnej zgodności) 

c/ wykaz załączanych w zasobie bazowym nośników CD z danymi, 

/wykaz oprócz danych identyfikujących nośnik winien zawierać informację o zawartości 
zapisanej na nich danych i jakiego obszaru one dotyczą- nazwa jednostki ewidencyjnej/ 

Zasób przejściowy 

a) kopia poświadczenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej przez Ośrodek w Poznaniu 
i Ośrodkach Powiatowych sąsiadujących z obszarem opracowania , 

b) dziennik roboty - kopia, 
c) materiały niewykorzystane w procesie opracowania mapy, 
d) inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy nie włączone do zasobów bazowego 

i użytkowego, 
e) oryginalne nośniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych. 
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Cały operat techniczny podlega przekazaniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

Poznań, dnia: ......... .l.~.:.~5.:.1?.9.~ ............. . 

Warunki techniczne opracował: 

Zatwierdził, dnia .. .ft.°.:!..:.~~.ł ........... . 

GEODETA PO 
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