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DPS LISÓWKI· BUD REHABILITACJI· PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia ' j.m. 
1 IKNNR 2 1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.10cm ( w m2 

1902-04 + I ·tym gr.12cm • pasy szer.20cm wokół okien= 55.0m2) na zaprawie klejo-
KNR 2-02 wej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa 1 

i1504 STB _elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie). typu" drobny 
00.01 lub 1baranek" • grubość 1.5 do 2.0 mm • z zastosowaniem kompletu listew 
wycena in- i startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego systemu ) • z 
dywidualna [dokładnym oczyszczeniem podłoża+ wykonanie niezbędnych rusztowań I 

!oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istniejących ścianach) jak: 

I 
!lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. 
;[(19.0+6.0+16.5+1.2)*2+28.0+1.3*2)*3. 7+[(3.0+3.0+15.0+16.0)*2+50.0+ •m2 
13.0*4]*4.25+(16.0*4.5*0.5*2)+(3.0*1. 5*2)+(19.0*5.5*0.5)+(15.0+2.0*2)*2* 
:3.0-5.4*(2. 75+1 . 75)-(1.7*1 .75*27)-(1.7*1.45*12)-(1. 7*2.4*12)-(1 .8*2.0*5)· 
(1 .1 *1 .8*4)-(5.0*3+4.15*1 )*1 .2 ; 
; : 

2 KNNR 2 I Docieplenie stropów podcieni budynków płytami styropianowymi EPS 70 m2 
1902-04 + i gr.10cm na zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z j 
KNR 2-02 !włókna szklanego + wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwione- I 
1604 STB ,go w masie)· typu" drobny baranek"• grubość 1.5 do 2.0 mm. z zasto- . 
00.01 lub 1sowaniem kompletu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( : 

!
·wycena in- !wybranego systemu ) • z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wykonanie : 
dywidualna ; niezbędnych rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istnie- i 

l
i·:ących ścianach) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, i 
tp. 
2.5*1.4)+(10.0*1 .0)+(18.0*3.0\+(5.5*3.0) 1m2 

3 KNNR 2 !Docieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa- 1m2 
1902-04 + Jnymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie klejowej+ mocowanie kolkami+ pod- , 
KNR 2-02 !Wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa ' 
1604 STB elewacyjna z tynku dekoracyjnego (zmywalnego• barwionego w masie) 
00.03 lub akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu 
wycena in• ) • z dokładnym oczyszczeniem podłoża oraz przełożeniem drobnych ele­
dywidualna . mentów ( na istniejących ścianach ) jak: lampy, tablice informacyjne, na-

:wietrzaki podokienne, itp. 
I 1(19.0+6.0+16.5+1 .2+1 .3+3.0•4+15.0+16.0)· 2+28.0+50_0+(15.0+2.0·2r2- lm2 
16.0-2.0*5]*0.22 

4 KNR 2-02 

1

1
2004-03 
STB 00.10 
analogia 

, Obud.słupów nstalowych, okrągłych ( wejścia do budynku) płytami gips.- m2 
1wtóknowymi gr.12,5mm np: FERMACELL na rusztach metal.pojedyń.dwu-
!warstw.55-02. I 
;0.65*4*3.0*4 ,m2 

5 STB 00.03 Wyprawa elewacyjna ( na płytach gipsowo-wlóknowych ) z tynku cienko- m2 
wycena in- warstwowego, silikonowego, barwionego w masie typu " drobny baranek" 
dywidualna ;gr. 1,5 do 2,0mm. 

j< zpoz.4>31.2 m2 

6 KNNR 2 I Dodatkowa (druga) warstwa siatki z włókna szklanego ( lub dopłata za m2 
1901-02 , różnicę w cenie przy zastosowaniu siatki pancernej zamiast tworzywowej ). i 

'STB 00.01 I ! 
lub , I 
wycena in­
dywidualna : 

< Z POZ. 1 > 1 022 

7 STB 00.02 ,Malowanie farbą HAMMERITE istniejących slupów stalowych, okrągłych. 
• I wycena m- , 

I 
m2 

dywidualna ! 
13.14*0.25*2.0*2 im2 

8IKNR 2-02 ! Dokładne oczyszczenie odkopanych ścian fund. + wykonanie tynku cemen-,m2 

1

0701-09 Iłowego ( wyrównanie nierówności - pod izolację pionową). ·1 

STB 00.03 
analogia 
lub I 
wycena in­
dywidualna ! 

i< z ooz.3+10 > 60.0+290.0 1m2 
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Poszcz Razem 
I 

I 
' 1022.385 

i i 
I I 

RAZEM ! 1022.385 

I 

I 84.000 
:RAZEM 84.000 

I 

60.280 

i RAZEM 60.280 

31.200 
RAZEM 31.200 

I 
i 31.200. 
RAZEM i 31 .200 

! I 

! ! 
I 

1022.000 
RAZEM 1022.000 

RAZEM ! 3.140 

350.000 
,RAZEM 350.000 



DPS LISÓWKI - BUD REHABILITACJI - PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. Paszcz Razem 
9 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ( ścian fund. !m2 

0603-07+08 zagłębionych w gruncie oraz cokołów) - wykonywane na zimno z lepiku as-: 
STB 00.04 faltowego np: Abizol lub Dysperbit - dwie warstwy. 

' lub ' 
wycena in-

I 

I 
dywidualna ' I 

< z poz.a> 350.0 -m2 350.0001 
RAZEM 350.000 

10 KNNR2 : Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - głęb.100cm ) budynków m2 ' 
1902-04 + , płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie i 

KNR 2-02 :klejowej + mocowanie kolkami + podwójna warstwa siatki z włókna szkła- I I 
1604 STB :nego ( lub siatka pancerna)+ wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa+ ' 
00.01 lub 1folia kubełkowa. 

I wycena in- i 
ldywidualna i ! 

i 290.0*1 .0 im2 290.000 
: RAZEM 290.000 

11 KNR 2-02 Obróbki parapetów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ,m2 ' 
0507-02 stalowej, powlekanej. i I STB 00.05 : 

. (1.8*51 +1.2•4+5.4•4+0.9·6+4.4)*0.3 ' 38.400! !ffi2 

' ; :RAZEM 38.400 
12 STB 00.05 Przełożenie istn iejących rur spustowych ( odsunięcie od muru-wymiana !m 

! 
wycena in- uchwytów na dłuższe ) 
dywidualna 

4.5*16 m 72.000 
RAZEM 72.000 

13 KNR 4-01 1 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - z m2 
0535-08 !wywozem na wysypisko. 

I ,STB 00.06 
' i 1 < Z POZ.11 > 38.4 !m2 38.400 

RAZEM 38.400 
14IKNR 4-01 '!Wykopy pod docieplenie ścian fund. - z wywozem na wysypisko i ewentual- m3 ! 

10106-02 + _ ną opłatą za składowanie. I I I 
0108-06 + I I 

08x14 STB I 
I 

00.07 I 
290.0*0.6*1 .0 :m3 174.000 

RAZEM 174.000 
15 KNNR 1 Zasypanie wykopów piaskiem z zakupu ( wymiana gruntu ) z dokładnym 'm3 

0608-02 ,zagęszczeniem. I 
I i STB 00.07 I I ; 

j< Z POZ.14 > 174.0 !m3 ' 174.000 
RAZEM 174.000 

16 KNR 4-01 Wykucie z muru okien,drzwi,itp. + wywóz na wysypisko - z ewentualną m2 
0354-05 opłatą za składowanie. 
STB 00.06 

15.12+(5_0•3+4.15)*1.75 m2 48.633 
I RAZEM 48.633 

17 KNR 2-02 iSciany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych kl.15 na zapra- jm2 
0103-01 !wie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. ( podmurowanie okien). 

! STB 00.12 
!(5.0.3+4.15*1 )*0.55 !m2 10.533 
: RAZEM ! 10.533 

18 KNR 2-02 ;Tynki wewnętrzne zwykle kat. Ili wykonywane ręcznie na ścianach i siu- 'm2 i 
0803-03 [pach. I 

10.5J 
!STB 00.03 I 
i ·< z poz.17 > 10.53 m2 

RAZEM ' 10.530 
19 KNR 2-02 iWewnętrzne gładzie gipsowe.dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych. :m2 

0815-04 i ! 

STB 00.03 
analogia 

< z ooz.17 > 10.53 m2 10.530 
RAZEM I 10.530 

20 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi powierzchni m2 
1505-03 wewnętrznych - podłoży gipsowych ścian z gruntowaniem. 

I STB 00.02 
I 

im2 :< z ooz.17 > 10.53 10.530 
i 1RAZEM I 10.530 
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OPS LISÓWKI - BUD REHABILITACJI - PRO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa : Opis i wyliczenia 
21 jKNR 0-19 ! Montaż drzwi aluminiowych, szklonych szkłem zespolonym Uk=1.1 . 

,1024-02 I 
:sTB 00.13 
: 1.8*2.1 *4 
I 

221KNR 0-19 !Montaż okien aluminiowych, szklonych szkłem zespolonym Uk=1.1. 
1024-02 i 

!STB 00.13 
;(5 0*3+4.15*1 )*1.2 
i 

23 STB 00.~3 1osadzenie parapetów okiennych, wewn. z drewna twardego olejowanego. 
wycena m- I 
dywidualna ; 

' 15.05*3+4.2 

24 STB 00.06 'I Rozebranie istniejącej podbitki okapów z desek+ wywóz na wysypisko - z 
wycena in- ewentualną opłatą za składowanie 
dywidualna I 

:300.0*1.0 

j.m. 
,m2 

I 
im2 

' 'm2 

I 

m2 

m2 

! 
im2 

m2 

I 
im2 

25 STB 00.08 
wycena in­
dywidualna 

Wykonanie nowej podbitki okapów z desek gr.22 do 24mm z drewna świer- m2 
ku syberyjskiego, heblowanych od zewn. ( oraz impregnowanych lakierem 
bezbarwnym ) i łączonych na pióro i wpust - z osadzeniem kratek wentyla­
cyjnych ( z siatką przeciw owadom ) z blachy cynkowo-tytanowej ( w roz-
stawie co 3.0m ). 
300.0*1 .0 :m2 

26 STS 00.09 Montaż nowych balustrad ( pochylni wewn. łącznika ) H=1.1 m, ze stali nie- im 
wycena in- rdzewnej ( stali 14.0kg/m ). I 
dywidualna , 

9.25 Im 

27 STB 00.09 I Montaż nowych pochwytów z rur fi51 mm ( pochylni wewn. łącznika ) ze sta-1 m 
wycena in- li nierdzewnej ( stali 4.0kg/m ). 
Jdywidualna i 
i •9.25*2 im 
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I Poszcz I 

i i 
' 15.120i 
·RAZEM : 
I 

I ' 

22.9801 
RAZEM : 

I 19.350 
RAZEM I 

' I ! 

I I 
I 

i 300.000 . 
I RAZEM 

I 
I 

I 
I 

: 
300.000 

RAZEM 

i 
I 

9.250' 
RAZEM 

I 
18.500: 

•RAZEM 

Razem 

15.120 

22.980 

19.350 

300.000 

300.000 

9.250 

18.500 



NAZWA INWESTYCJI 

ADRES INWESTYCJI 
INWESTOR 
ADRES INWESTORA 
BRANżA 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR 
DATA OPRACOWANIA 

WYKONAWCA: 

Data opracowania 
30.08.2009 

KRUCZKOWSKI CZESŁAW 
60-183 POZNAŃ, UL.SŁAWIŃSKA 13 

PRZEDMIAR ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DPS W LISÓWKACH - BUDYNEK PENSJONARIUSZY Z 
PRALNIĄ Z ŁĄCZNIKIEM 
UL.LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 
POWIAT POZNAŃSKI 
UL.JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 
BUDOWLANA 

CZESŁAW KRUCZKOWSKI 
CZESŁAW KRUCZKOWSKI 
30.08.2009 

INWESTOR : 

Data zatwierdzenia 

Dokument został opracowany przy pomocy programu 
NORMA PRO 



OPS LISÓWKI - BUD PENSJONARIUSZY - PRIBELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp z RAZEM 
Koszto s 

Słownie: 

. 2. 

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5231 dla KRUCZKOWSKI CZESŁAW 



OPS LISÓWKI - BUD PENSJONARIUSZY - PRO KSIĄ2KA PRZEDMIARÓW 

Lp. ! Podstawa , Opis i wyliczenia j.m. i 
11 KNNR 2 7 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.10cm na i m2 

Poszcz , 

1902-04 + zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z włókna szklane- : I 
KNR 2-02 Igo+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie) -
1604 STS -typu" drobny baranek" - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp- , , 
00.01 lub i letu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys- ; I 
wycena in- ltemu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wykonanie niezbędnych , I 
dywidualna · rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istn iejących ścia-

1 
, 

lnach) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. i 
I 
! 

! ~19a~:~+/5~;~r~~~++;f ~~;t;:i::_t~:f/0~~
8
;::~

1;~;5i);2;.1_t·.1~~~ \~+ 'm
2 

: 
2319.3561 

i~ :~:~~~1~;~l;~t:g8;~~:~;~i~:~~:~~rci~~~~~5?(1(;5~r;:;r11 
)-(

1 
_
8
* ! I 

I 
I 
I 

2 KNNR 2 I Docieplenie ścian ( tarasu widokowego) budynków płytami styropianowymi ,m2 
1902-04 + EPS 70 gr.5cm na zaprawie klejowej+ mocowanie kolkami+ warstwa siat- , 

i 

'KNR 2-02 'ki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( bar- j 
11604 STB lwionego w masie ) - typu " drobny baranek " - grubość 1. 5 do 2.0 mm - z 

1

00.01 lub .zastosowaniem kompletu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, i 
wycena in- ,itp. ( wybranego systemu) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża+ wyko- • 
dywidualna jnanie niezbędnych rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na 

1 istniejących ścianach ) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podo-
1

. 

'i kienne, itp. 
i/6.5+5.5)*2*3.0 :m2 

3 KNNR 2 'I Docieplenie spodu i "czół" balkonów budynków płytami styropianowymi :m2 
1902-04 + EPS 70 gr.2cm na zaprawie klejowej+ mocowanie kolkami+ warstwa siat- , 
KNR 2-02 :ki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( bar- I 
1604 STB lwionego w masie) - typu " drobny baranek " - grubość 1.5 do 2.0 mm - z 
00.01 lub ,zastosowaniem kompletu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych , ' 
wycena in- 'I itp. ( wybranego systemu) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża+ wyko- ! 
dywidualna nanie niezbędnych rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na 1 

. istniejących ścianach ) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podo- ; 
ikienne, itp, I 
:16.25*8+3.0*16)*1.4+(9.1 *8+4.5*8+3.0*8)*0.25 ,m2 
! i 

4 KNNR 2 I Docieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa- :m2 
1902-04 + nymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie klejowej+ mocowanie kołkami+ pod- , 
KNR 2-02 '.wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa I 
1604 STB 'j elewacyjna z tynku dekoracyjnego ( zmywalnego - barwionego w masie) : 

1

00.01 lub .akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu I 
wycena in- 1) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża oraz przełożeniem drobnych ele- 1 

l
dywidualna lmentów ( na istniejących ścianach) jak: lampy, tablice informacyjne, na- / 

'wietrzaki podokienne, itp. , 
. i400.0*0.3 :m2 
I I 

5IKNNR 2 , Dodatkowa (druga) warstwa siatki z włókna szklanego ( lub dopłata za ,m2 
, 1901-02 I różnicę w cenie przy zastosowaniu siatki pancernej zamiast tworzywowej) . 
STB 00.01 
lub 
wycena in­
dywidualna 

1

. 

< z ooz. 1 > 2320.0 

6 KNR 2-02 -[Dokładne oczyszczenie odkopanych ścian fund.+ wykonanie tynku cemen-!m2 
0701-09 Itowego ( wyrównanie nierówności - pod izolację pionową). 

i i 

STB 00.03 i j 

l

fun:logia I 
wycena in-

1 

J 

dywidualna 
;430_0•11 .o+o.3) lm2 

7 KNR 2-02 llzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ( ścian fund. im2 
0603-07+08 l zagłębionych w gruncie oraz cokołów) - wykonywane na zimno z lepiku as- ! 
STB 00.04 faltowego np: Abizol lub Dysperbit - dwie warstwy. : 
lub . '. j 
wycena m- , 
dywidualna I 

:< z ooz.6 > 559.0 ;m2 
; 
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,RAZEM 

i 
I i 

i 
nooo: 

•RAZEM 

i 
170.400! 

RAZEM 

r 120.000! 
=RAZEM 

I 
I 

2320.000 
RAZEM 

I 559.000 
iRAZEM 

559.000! 
RAZEM 

I 

Razem 

o 

2319.356 

72.000 

170.400 

120.000 

2320.000 

559.000 

559.000 



OPS LISÓWKI - BUD PENSJONARIUSZY - PRO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. : Podstawa ; Opis i wyliczenia j.m. Poszcz i Razem 8 IKNNR 2 I Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - głęb.100cm ) budynków •m2 

! 11902-04 + !płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie 
KNR 2-02 klejowej + mocowanie kołkami + podwójna warstwa siatki z włókna szkła-

\1604 STB lnego ( lub siatka pancerna)+ wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa+ I I 

1

00.01 lu~ 1folia kubełkowa. 
I 

I I wycena m-
I I 

ldywidualna ! I I 
430.000

1 I430.0*1.0 \m2 I 
I 

i RAZEM 430.000 9 KNR 2-02 I Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- !m2 

I I 
0507-02 !tanowej gr.0,7mm. i 
STB 00.05 I 

• < połączenie ściany z dachem oraz kalenice daszków nad łazienkami do- •m2 39.900; 
I lbudowanvmi > (30.0•0.33)+(2.5*12•2•0.5) I ; 
I ; ·RAZEM I 39.900 10IKNR 2-02 !Obróbki parapetów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy Im2 I 

1

0507-02 !stalowej, powlekanej. 

i 
I STB 00.05 

I ic1 .8•50+1 .5•20+1.2·11 +0.9*66+2.7+5. W0.3 m2 60.1201 ! RAZEM 60.120 11 IKNR 2-02 I Rynny dachowe półokrągłe o śr. 7.5 cm - z blachy aluminiowej - np: syste- m 

I 1

'0509-01 mu SCHLUTER. 
STB 00.05 
analogia 

I 
152.oool 

(4.5+3.0+9.0)*8+(1.25.16) m I 
I 'RAZEM 152.000 12.KNR 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 5.0 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.O, .m 

1

0511-01 17mm. 
STB 00.05 i I janalogia I 

I 10.5*(24+16)+(3.0*7) ,m I 41 .0001 
i 'RAZEM 41.000 13,STB 00.05 I Przelożenie istniejących rur spustowych ( odsunięcie od muru-wymiana !m 

I 
wycena in- I uchwytów na dłuższe ) 

I dywidualna , 
i7.5.28 ,m 210.oooi 
I ,RAZEM 210.000 14 KNR 4-01 :Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - z wywo- Im I ! 0535-06 jzem na wysypisko. I I I STB 00.06 
13.0*32 m ! 96.000i 

i RAZEM I 96.000 15 KNR 4-01 I Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - z wywozem na jm I 

0535-04 wysypisko. 
I i 

132.0001 

STB 00.06 I 
I 1(4.5+3.0+9.0)*8 im 

I RAZEM I 132.000 16 KNR 4-01 I Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - z lm2 

i ! 0535-08 wywozem na wysypisko. ' I STB 00.06 I ' I 
I ,< z ooz.9+10 > 40.0+60.0 m2 100.000, I : ,RAZEM 100.000 17 KNR 4-01 !Wykopy pod docieplenie ścian fund. - z wywozem na wysypisko i ewentual-Im3 I 

0106-02 + I ną opłatą za składowanie. 1 
0108-06 + I I 08x14 STB I I 00.07 I 

I430.0*0.6*1.0 1mJ I 258.000 
RAZEM 258.000 18 KNNR 1 !Zasypanie "':'Ykopów piaskiem z zakupu ( wymiana gruntu ) z dokładnym Im3 
I I 0608-02 j zagęszczeniem. 

I STB 00.07 I 

215.oooi 
I 

I430.0*0.5*1 .0 im3 I 

RAZEM I 215.000 19 KNR 4-01 jWykucie z muru okien,drzwi,itp. + wywóz na wysypisko - z ewentualną Im2 

I I 
0354-05 I opłatą za składowanie. 

I STB 00.06 
i< z ooz.26 > 60.83 ,m2 : 60.830 

·RAZEM I 60.830 
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OPS LISÓWKI - BUD PENSJONARIUSZY - PRO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa i Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
20,5TB 00.06 i Rozebranie murków betonowych ( z tynkiem) gr.30cm + wywóz na wysy- !m3 

i wycena in- iPisko - z ewentualną opłatą za składowanie I ldywidualna • 
! i 11(1.4*24)*1.0+(1 .0+1 .8)*1.4*23+(2.2*1.4*1 0*7ll*0.3 •m3 43.596 
,RAZEM 43.596 

21

1 

!STB 00.06 1Rozebranie murków betonowych ( z tynkiem) gr. 15cm + wywóz na wysy- mJ i ! 

wycena in- . pis ko - z ewentualną opłatą za składowa nie I 

I I i dywidualna ! 
I ;1(5.5*8+2.0*16)*1 .0*(1 +1 )]*0.15 m3 I 22.800 : 

i i ·RAZEM 22.800 
22 KNR 2-02 !Sciany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych kl.15 na zapra- 'm2 

I I 0103-01 iwie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. ( podmurowanie okien ). 
! 5TB 00.12 I I 

,(2.45*2+2.6*10)*0.45 m2 I 
13.905i I 

i : 
' RAZEM 13.905 

23 /KNR 2-02 , Tynki wewnętrzne zwykle kat. 111 wykonywane ręcznie na ścianach i siu- ·m2 i i 0803-03 I pach. 

lrn2 I 
5TB 00.03 ' I< z ooz.22 > 13.905 13.9o5i 

! i •RAZEM 13.905 
24 KNR 2-02 !Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych. 1rn2 

I 
I 

'0815-04 I 
I 5TB 00.03 ! 

I 
I 

analogia 
I< z ooz.22 > 13.905 m2 13.905[ 

RAZEM 13.905 
25 KNR 2-02 I Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi powierzchni !rn2 I 

i 1505-03 :wewnętrznych - podłoży gipsowych ścian z gruntowaniem. 
' : 5TB 00.02 I 

Jrn2 i i< z □oz.22 > 13.905 13.905, 
i RAZEM 13.905 

26 KNR 0-19 ! Montaż okien aluminiowych, szklonych szkłem zespolonym Uk=1.1 . 1m2 

I 
! 
I 1024-02 , z pozostawieniem istniejących siłowników I i 5TB 00.13 I 

!<2.45*2+2.6*10)*1.2+(2.6*4.0*1 )+/5.0*2.18)+(5.0+2.9)*0.5*0.62 ,m2 60.829! 
I IRAZEM i 60.829 

27 5TB 00.13 -Osadzenie parapetów okiennych, wewn. z drewna twardego olejowanego. im2 
:wycena in- 1 

! I I ldywidualna ' I 
I 1.8+2.5*2+2.7*10+5.2 Jm2 I 39.000: 
I RAZEM 39.000 

28 5TB 00.06 I Rozebranie istniejącej podbitki okapów z desek+ wywóz na wysypisko - z m2 

I 
wycena in- ewentualną opłatą za składowanie 
dywidualna j 

480.0*1 .0 m2 480.000, 
I :RAZEM 480.000 

29 5TB 00.08 !Wykonanie nowej podbitki okapów z desek gr.22 do 24mm z drewna świer- jm2 

i 
I 

wycena in- ;ku syberyjskiego, heblowanych od zewn. ( oraz impregnowanych lakierem : 
dywidualna ·,bezbarwnym) i łączonych na pióro i wpust - z osadzeniem kratek wentyla- I 
I 

cyjnych ( z siatką przeciw owadom ) z blachy cynkowo-tytanowej ( w roz- I 
I ;stawie co 3.0m ). , i 

1 1480.0*1.0 m2 : 480.000i 

' RAZEM 480.000 
30 5TB 00.06 I Demontaż pochwytów drewnianych balustrad balkonowych + wywóz na wy- ' m i i wycena in- 1sypisko - z ewentualną opłatą za składowanie. .

1 I I dywidualna I 
1 

, 
4.5+3.0+9.0)*8*2 :m 264.000, 

' RAZEM 264.000 
31 ,5TB 00.06 [ Demontaż balustrad balkonowych ( drewnianych wypełnionych siatką) + m2 

42.24) 

wycena in- jwywóz na wysypisko - z ewentualną opłatą za składowanie. i ,dywidualna I 
0.8*1.1 *24*2 ,m2 
I ; 

1RAZEM i 42.240 ' 32 STB 00.09 ; Montaż nowych balustrad ( tarasów ziemnych parteru) H=0.9m, ze stali m ! 
wycena in- I nierdzewnej ( stali 1 O.Okg/m ) + wypełnienie 4 rzędami ( poziomo ) desek o i 

I I dywidualna wym: 2.5x10cm ze świerku syberyjskiego, olejowanego ( wg.rys nr 6 ). i 
i 124.0 ,m 124.000! 
7 RAZEM 124.000 

33 5TB 00.09 7[Montaż nowych balustrad ( balkonów) H=1.3m, ze stali nierdzewnej ( stali 
1
m 

i wycena in- 13.0kg/m ) + wypełnienie blachą pert. ze stali nierdzewnej gr.1 ,5mm np: j 
dywidualna ,MEVACO. 
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OPS LISÓWKI - BUD PENSJONARIUSZY - PRO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. I Poszcz : Razem 19.3*8+2.8*7+2.6*8+4.5*1 m 119.300 I 
I RAZEM 119.300 34 STB 00.09 1 Montaż nowyc~ balustrad ( pochylni wewn. łącznika ) H= 1.1 m, ze stali nie- Im ! 

I 
wycena in- lrdzewneJ ( stali 14.0kg/m ). 

1 I dywiduałna •
1 13.2 ,m 13.2001 i I i RAZEM 13.200 35 STB 00.09 · Montaż nowych pochwytów z rur fi51mm ( pochylni wewn. łącznika) ze sta-1m 

I wycena in- ,Ji nierdzewnej ( stali 4.0kg/m ). i 
dywiduałna I I ! 

I 14.5*2 m 29.000 I 
' I RAZEM 29.000 36 STB 00.11 jWykonanie nowych posadzek balkonów z płytek gresowych, matowych 

1

m2 
I wycena in- l30x30cm, mrozoodpornych, antypoślizgowych ( R9 ), na zaprawie klejowej , dywidualna z wykonaniem izolacji" płynnej "systemowej ( 2 warstwy) z wyłogiem na I 
I 

\ścianę i ewentualną wkładką z tkaniny elastycznej+ wykonanie nowej war- I 

l
stwy gładzi spadkowej, betonowej + skucie istniejących posadzek z podło-
żarni + wywóz na wysypisko - z ewentualną opłatą za składowanie. , 

I ; < balkony> (6.25*8+3.0*16)*1.4+(3.5*3.2*1 l ! m2 148.400 
I 1RAZEM I 148.400 37 STB 00.11 \Wykonanie cokolika h=10cm z płytek gresowych, matowych, 30x30cm, m 

I I .wycena in- i mrozoodpornych ( R9 ). 
I ldywidualna 

!m 
I i 16.25*8+1.4*24+3.0*16+3.3+3.1 138.0001 

I 

I RAZEM 138.000 38 STB 00.05 I Opierzenie krawędzi balkonów z blachy systemowej ( np: SCHLUTER) •m wycena in- jaluminiowej, perf., lakierowanej . I dywidualna , 

im 19.05*8+3.0*1 6+1 .4*7+3.6+2.2 136.000 
I RAZEM 136.000 39 STB 00.14 \Wykonanie nowych posadzek ( tarasów ziemnych) z kostki 15x14cm, be- !m2 : I wycena in- I tonowej gr.Bem + warstwa podbetonu B 15 gr.15cm + podsypka piaskowa I ldywidualna lgr.15cm + rozebranie istniejących tarasów z płytek gresowych i podbudowy ' 

I I betonowej - z wywozem gruzu na wyspisko i ewentualną opłatą za składo-
i wanie. ! I i(6.25*1.4*8)+(2.8*9+2.3*4+2.5*3)*2.17 lm2 I 160.923 

I 
1RAZEM 160.923 
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OPS LISÓWKI - SALA+ STOŁÓWKA + HOTEL' - ~EDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I j .m. Poszcz Razem 
1 IKNNR 2 I Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.10cm na 'm2 

'1902-04 + zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z włókna szklane-
1KNR 2-02 ,go+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie ) -
1604 STB typu "drobny baranek" - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp- · 
00.01 lub letu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys-
wycena in- temu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wykonanie niezbędnych 
dywidualna rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istniejących ścia-

l
nach) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. 

I 
~43.0+13.0)*2*7 .8-(13.0+2.0)*0.5*3.0-(3.0*6.0)-(4.3*3. 7)-(3.4*3.5)+(13.0+ ,m2 870.100 
5.0)*0.5*2.5*2+(1.8*2*3.7)+(13.1 +1.2*2)*2*4.4-1.3*(1.6*20+1.4*22+0.6*8)- ! 
1.1 *1 .6*4)-(1 .9*1 .6*7)-(1.5*2.3)-(1.0*2+1.8)*2 7 ' jRAZEM 870.100 

2IKNNR 2 'Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.14cm na · m2 

I 1

'1902-04 + ,zaprawie klejowej + mocowanie kolkami+ warstwa siatki z włókna szklane- I 
KNR 2-02 ·1 90 + wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie) - J 
1604 STB typu " drobny baranek " - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp- . 

io0.01 lub !etu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys-
wycena in- !temu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wykonanie niezbędnych 
dywidualna I rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istniejących ścia-

nach ) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. 
I /2.8*6.5*2)+(3.0*2.0*0.5*2)-( 1.8*2.6*2) m2 33.040 

I RAZEM 33.040 
3 IKNNR 2 1Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.9cm na m2 

I 11902-04 + tzaprawie klejowej+ mocowanie kolkami+ warstwa siatki z włókna szklane- i 
IKNR 2-02 Igo+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie) - I I 1604 STB typu " drobny baranek " - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp- ; 

'. 1etu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys- • I 
00.01 lub I 

wycena in- ' temu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wykonanie niezbędnych 
dywidualna rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istn iejących ścia-

I 

nach ) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. 
(25.0+20.5)*2*5.0-(3.0*5.0)-1.38*(1.4*3+1 .7*2+2.7*4)-(0.68*1 .68*2)-(0.78* m2 388.226 

11.57*8)-(1.0*4+1 .5*1 )*2.6 
! RAZEM ' 388.226 

4 IKNNR 2 i Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.Sem na m2 

i 
'1902-04 + !zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z włókna szklane-
KNR 2-02 Jgo + wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie ) - ; 
1604 STB typu " drobny baranek " - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp- i 
00.01 lub iletu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys- i 
wycena in- ltemu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wykonanie niezbędnych 
,dywidualna rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istniejących ścia-
• 

1
nach) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. 

m2 44.1001 j (2.2+4.3)*2*3.7-(1.2+0.8)*2.0 
I ! I RAZEM 44.100 

5 KNNR 2 
I
Docieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa-

1
m2 ; 

I 
1902-04 + nymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + pod-
KNR 2-02 !wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa i 
1604 STB elewacyjna z tynku dekoracyjnego ( zmywalnego - barwionego w masie ) ' 
00.01 lub akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu i 
I wycena in- ) - z d_okladnxm oczyszczeniem podłoża oraz przelożen_iem drobnych ele-

l

·dywidualna mentow ( na 1stn1eJących ścianach) Jak: lampy, tablice informacyJne, na-
;wietrzaki podokienne, itp. 
I (136.0*0.3)+13.0*(0.55-0.3)+8.0*(0.75-0.3) m2 47.650 

I RAZEM 47.650 
61KNNR 2 Docieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa- m2 

'1902-04 + ,nymi EPS 100 gr.14cm na zaprawie klejowej+ mocowanie kolkami+ pod- I 
KNR 2-02 'wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna)+ wyprawa i 
1604 STB !elewacyjna z tynku dekoracyjnego ( zmywalnego - barwionego w masie) I 
00.01 lub akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu ; 
wycena in- ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża oraz przełożeniem drobnych ele- I 
idywidualna mentów ( na istniejących ścianach) jak: lampy, tablice informacyjne, na-
I wietrzaki podokienne, itp. 

' , 2.8*0.3*2 m2 1.680· 
I ' :RAZEM I 1.680 

7IKNNR 2 Docieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa- m2 I 
I 

11902-04 + nymi EPS 100 gr.9cm na zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + pod- ! I 
IKNR 2-02 wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna ) +wyprawa ! I 
11604 STB elewacyjna z tynku dekoracyjnego ( zmywalnego - barwionego w masie ) ' ! 
00.01 lub :akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu ' 
wycena in- i) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża oraz przełożeniem drobnych ele- I 

dywidualna lmentów ( na istniejących ścianach) jak: lampy, tablice informacyjne, na-

!m2 
wietrzaki podokienne, itp. 
88.0*0.3+12.0*(1.2-0.3) 37.200' 

IRAZEM I 37.200 

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5231 dla KRUCZKOWSKI CZESŁAW 



OPS LISÓWKI - SALA+ STOŁÓWKA + HOTEL' - ~ZEDMIARÓW 

Lp. I Podstawa Opis i wyliczenia ; j.m. Poszcz Razem 
8 KNNR2 !Docieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa- lm2 I 

1902-04 + !nymi EPS 100 gr.5cm na zaprawie klejowej+ mocowanie kolkami+ pod- , 
KNR 2-02 :wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa 
1604 STB 1elewacyjna z tynku dekoracyjnego ( zmywalnego - barwionego w masie) 
00.01 lub akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu 
wycena in- ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża oraz przełożeniem drobnych ele-
dywidualna mentów ( na istniejących ścianach ) jak: lampy, tablice informacyjne, na-

wietrzaki podokienne, itp. I I 13.0*0.3 :m2 3.900: 
•RAZEM 3.900 

9 KNNR2 ,Dodatkowa (druga) warstwa siatki z włókna szklanego ( lub dopłata za m2 
1901-02 I różnicę w cenie przy zastosowaniu siatki pancernej zamiast tworzywowej ) . . 
STB 00.01 
lub 

I wycena in-
dywidualna 

< z poz. 1 do 4 > 870.05+33.04+388.29+44.1 1m2 1335.480 
I RAZEM 1335.480 

10 STB 00.02 [Malowanie farbą HAMMERITE istniejących slupów stalowych, okrągłych . ·m2 I 

wycena in-
I I 
I dywidualna ! I 

3.14*0.25*4.0*4 1m2 12.560. 
.RAZEM 12.560 

11 KNR 2-02 Dokładne oczyszczenie odkopanych ścian fund. + wykonanie tynku ce- jm2 
0701-09 mentowego ( wyrównanie nierówności - pod izolację pionową). i 
STB 00.03 ! 

!
analogia I 

,lub I i I I !wycena in-

I I idywidualna 
< z poz.13 do 16 > 330.0 m2 330.000 

; 'RAZEM 330.000 
12 KNR 2-02 :izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ( ścian fund. :m2 

0603-07+08 ;zagłębionych w gruncie oraz cokołów) - wykonywane na zimno z lepiku as-
STB 00.04 ifaltowego np: Abizol lub Dysperbit - dwie warstwy. 

I i lub I 
wycena in- i I 

: dywidualna ! 
330.oool < z poz.11 > 330 Jm2 

,RAZEM 330.000 
13 KNNR2 Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - glęb.1 00cm ) budynków : m2 

I 
1902-04 + ;płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie I 
KNR 2-02 I klejowej+ mocowanie kolkami+ podwójna warstwa siatki z włókna szkła-
1604 STB nego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa + 

1

'00.01 lu~ folia kubełkowa . 

wycena m-
dywidualna 

im2 ;136.0*1 .0 136.000, 
'RAZEM 136.000 

14 KNNR2 Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - głęb.100cm ) budynków [ m2 
1902-04 + ' płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.14cm na zaprawie 
KNR 2-02 klejowej + mocowanie kolkami + podwójna warstwa siatki z włókna szkła- I 
1604 STB nego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa + : 
00.01 lub folia kubełkowa . 

I wycena in-
dywidualna , 

!2.8*1.0*2 m2 5.600 
: RAZEM 5.600 

15 KNNR2 i Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - glęb. 1 00cm ) budynków m2 
i I 1902-04 + j płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.9cm na zaprawie kle- ' 

KNR 2-02 'jowej + mocowanie kolkami+ podwójna warstwa siatki z włókna szklanego 

I 
1604 STB ( lub siatka pancerna ) + wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa + folia 
00.01 lub kubełkowa. 

wycena in-

I ldywidualna 
im2 88.0*1 .0 88.000 
! ·RAZEM I 88.000 
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DPS LISÓWKI - SALA+ STOŁÓWKA+ HOTEL' - ~ZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. 
16 KNNR 2 

1902-04 + 
KNR 2-02 

11604 STB 
00.01 lub 

'Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - glęb. 100cm ) budynków 
płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.Sem na zaprawie kle­
jowej+ mocowanie kolkami + podwójna warstwa siatki z włókna szklanego : 
( lub siatka pancerna ) + wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa + folia ' 
kubełkowa. 

m2 

wycena in­
dywidualna : 

• 13.0*1.0 

17 KNR 2-02 
0507-02 
STB 00.05 

18 KNR 2-02 
0507-02 
STB 00.05 

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty­
tanowej gr.0,7mm. 

, < oolaczenie ścianv z dachem > (6.5+4.0+3.5+2.5*2+2.0}*0.33 

Obróbki parapetów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy 
stalowej, powlekanej. 

11.4*60+1 .2*10+2.0*8+0.8*10}*0.3 

19,STB 00.05 Przełożenie istniejących rur spustowych ( odsunięcie od muru-wymiana 
,wycena in- uchwytów na dłuższe) 
dywidualna 

20 KNR 4-01 
'0535-08 
STB 00.06 

8.0*6+5.0*12 

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - z 
wywozem na wysypisko. 

< z ooz.14+15 > 7.0+36.0 

;m2 
' 
m2 

m2 

m2 

i 
,m2 
I 

Im 

I 
im 

'm2 

m2 

21 KNR 4-01 
10106-02 + 
,0108-06 + 
08x14 STB 
00.07 

Wykopy pod docieplenie ścian fund. - z wywozem na wysypisko i ewentu- m3 

22 :KNNR 1 
10608-02 
jsrs 00.07 

'a Iną opłatą za składowanie. 

250.0*0.6*1 .0 

Zasypanie wykopów piaskiem z zakupu ( wymiana gruntu ) z dokładnym 
zagęszczeniem. 

< z poz.21 > 150.0 im3 

23 STB 00.06 Rozebranie istniejącej podbitki okapów z desek + wywóz na wysypisko - z m2 
wycena in- : ewentualną opłatą za składowanie 
;dywidualna : 

250.0*1 .0 

24 STB 00.08 Wykonanie nowej podbitki okapów z desek gr.22 do 24mm z drewna świer- '. m2 
wycena in- _ku syberyjskiego, heblowanych od zewn. ( oraz impregnowanych lakierem 
dywidualna ;bezbarwnym) i łączonych na pióro i wpust - z osadzeniem kratek wentyla- 1' 

: cyjnych ( z siatką przeciw owadom ) z blachy cynkowo-tytanowej ( w raz-

I 
stawie co 3.0m ). , 
250.0*1 .0 im2 

25 STB 00.09 Montaż nowych balustrad ( pochylni zewn. ) H=1 .1 m, ze stali nierdzewnej ( im 
wycena in- 1stali 15.0kg/m ). ! 

dywidualna i 
'35_0 m 

' 
2615TB 00.?9 

wycena in­

dywidualna 

Montaż nowych pochwytów z rur fi51 mm ( pochylni zewn. ) ze stali nie­
rdzewnej ( stali 4.0kg/m ). 

6 

m 

I 
!m 

27 STB 00.02 i Malowanie farbą HAMMERITE istniejących balustrad stalowych schodów m 
wycena in- :zewn. I 
dywidualna 

iao im 

28iSTB 00.?6 I Demontaż istniejących okien i drzwi PCV - z wywozem. 

!

wycena m- , • 
dywidualna ' 

____ .__ ____ ': ?'._P_OJ.~9+~0- > 54. ę_t~3JJ.i . . . . . ____ _ 
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Paszcz Razem 

13.000 
RAZEM 13.000 

' 6.930 
,RAZEM 6.930 
! 

36.ooo '. 
RAZEM 36.000 

I I I 
I 

1oa.oool 
RAZEM 108.000 

I 

43.000 
RAZEM 43.000 

150.000 
RAZEM 150.000 

I 
150.000: 

RAZEM 150.000 
' 

I I 
I 

250.000• 
RAZEM 250.000 

' 

250.000! 
RAZEM 250.000 

I 

35.000 
RAZEM 35.000 

I 6.000 ' 
•RAZEM 6.000 

I 

3.000 
RAZEM 3.000 

I I 
' I 

• · · 
92.5301 -----. 



OPS LISÓWKI - SALA+ STOŁÓWKA+ HOTEL' - ~ZEDMIARÓW 

Lp. i Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. Poszcz i Razem 
RAZEM 92.530 

29!STB 00.?9

1 

·oostawa i montaż okien PCV. 
lm2 

I l

wycena in-

dywidualna 
< 01, 05, 06 > 1.35*(0.7'6+1 .5*22+1.7*2) .m2 54.810 

RAZEM I 54.810 
30 STB 00.09 !Dostawa i montaż nowych drzwi zewn. alu. , malowanych proszkowo, szklo- /m2 I 

wycena in- nych. 1 I 
dywidualna ! ! 

< 01 do 05 > (1 .01 *4+1.06*1 +1.85*1 )*2.65+(1.04*3.05*2)+(1.06'2.45*1 )+ I m2 37.719 
1(1.85*2.8'2) 

! 'RAZEM 37.719 
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OPS LISÓWKI - KAPLICA' TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp z RAZEM 
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DPS LISÓWKI - KAPLICA' KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. I Podstawa I Opis i wyliczenia I j .m. 
1 \KNNR 2 I Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.9cm na 

1
m2 

1902-04 + zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z włókna szklane-
j KNR 2-02 Igo+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie) - I 
1604 STB typu" drobny baranek" - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp-

I00.01 lub \!etu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys- i 
l
wycena in- .temu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża+ wykonanie niezbędnych I 
dywidualna \ rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istniejących ścia- \ 

(1 9.0*3.2)+(14.0*4.8*0.5)+(6.5*3.2)+(25.0*7.4)-(10.0*2.0)+(6.5*5.6)+3.0* , m2 

I 
l
nach) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. 

I (7.0+8.0)*2+(7.0*8.0)+(6.0*13.0)+(19.0*7.4)-(10.0*2.0)-(1.5*2.3*5)-(1. 7*3.6*1 

3)-(2.3*0.9*1 0)-(1.7*0.9*1) I 
I I I 

2 1KNNR 2 I Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.Gem na Im2 
11902-04 + I zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z włókna szklane- . 
KNR 2-02 go + wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie ) - , I 1604 STB I typu "drobny baranek " - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp- ! 

1

00.01 lub lletu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys-
wycena in- temu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża+ wykonanie niezbędnych j 

ldywidualna . rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istniejących ścia-
jnach) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. j 

1 l(29.0*3.5)+(3.0+16.0l*4.1 +(2.0*2+ 7.0l*3.5-<0.8*2.1 *14)-(1 .0*2.3*2) m2 
I I i 

3 IKNNR 2 I Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.7cm na ,m2 
1902-04 + zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + warstwa siatki z włókna szklane- i 

IKNR 2-02 jgo + wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( barwionego w masie ) -
11504 STB 'typu "drobny baranek" - grubość 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem komp- i 
Joo.01 lub jletu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, itp. ( wybranego sys-

l
wycena in- !'temu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wykonanie niezbędnych \ 
dywidualna rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na istniejących ścia- , 

I .,·nach) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. I 
29.0*3.5 m2 

I i I 
4 IKNNR 2 !Docieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa- .m2 

; 1902-04 + : nymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie klejowej + mocowanie kolkami + pod- l 
•KNR 2-02 wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna)+ wyprawa 11604 STB 1elewacyjna z tynku dekoracyjnego ( zmywalnego - barwionego w masie) ! 
1
00.01 lub ·akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu 
wycena in- li -z dokładnym oczyszczeniem podłoża oraz przełożeniem drobnych ele- i 

l
dywidualna 1

1

mentów ( na istniejących ścianach) jak: lampy, tablice informacyjne, na- i 
wietrzaki podokienne, itp. , 
i80.0*0.4 1m2 

I ' 
515TB 00.01 I Docieplenie dachu ( na suficie podwieszonym g/k) z wełny mineralnej 

lwycena in- 1gr.7cm 
Im2 

l dywiduałna 1208 
I 

I ' 
6 ISTB 00.06 ·Wykonanie nowego sufitu podwieszonego z płyt GKF gr.12,5mm - 2 warst- Im2 

•wycena in- lwy, na ruszcie stalowym, systemowym - na wieszakach. I 
jdywiduałna I 
I .~ 1~ 
I I I 

7IKNNR 2
1 
'Dodatkowa (druga) warstwa siatki z włókna szklanego ( lub dopłata za !m2 I 1901-02 różnicę w cenie przy zastosowaniu siatki pancernej zamiast tworzywowej ). I 

STB 00.01 I 
jlub , I •wycena in- 1 

1

• 

ldywidualna ; 
!< Z DOZ. 1+2 > 603.0+190.0 

I i 
815TB 00.~2 I Malowanie farbą HAMMERłTE istniejących słupów stalowych, okrągłych. 

\
wycena in- , 
dywiduałna , 

I 13.14*0.25*3.0*1 O 
I 
Dokładne oczyszczenie odkopanych ścian fund. + wykonanie tynku ce­

lmentowego ( wyrównanie nierówności - pod izolację pionową ) . 

9 IKNR 2-02 
0701-09 
lsrn 00.03 

lanalogia 1· 

lub 
jwycena in-

I 

I 

m2 

dywidualna ; 
I < z ooz.4+9 > 32.0+90.0 lm2 
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Poszcz Razem 

I 
I 603.360 
I I I 

RAZEM 603.360 

I 
I 

I I 
I I 

189.7Boi 
RAZEM I 189.780 

! 

101.5001 
RAZEM 101.500 

I i I I 

I I 
i i i 

I I 
32.0001 

tRAZEM I 32.000 
! 

I I 
i 
I 208.0001 
RAZEM 208.000 

I I 

I I 
2os.oool 

RAZEM i 208.000 

I I I 
I I 

i 
793.000 

i RAZEM 793.000 

l I I 23.550, 
RAZEM 23.550 

I I 
I i 
! 

I 
I 

I 
I 122.0001 



OPS LISÓWKI - KAPLICA' KSIĄ2KA PRZEDMIARÓW 

Lp. , Podstawa Opis i wyliczenia j.m. I 
Poszcz Razem 

i RAZEM 122.000 
10,KNR 2-02 \Izolacje przeciw.vilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ( ścian fund. m2 

I 

I 
0603-07+08 zagłębionych w gruncie oraz cokołów) - wykonywane na zimno z lepiku as-I 
STB 00.04 lfaltowego np: Abizol lub Oysperbit - dwie warstwy. 
lub 

Im, 
wycena in- 1· 

dywidualna 
1< Z DOZ.7 > 122.0 122.0001 
I RAZEM 122.000 

11 IKNNR 2 I Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - głęb . 1 00cm ) budynków 'm2 

I I ·1902-04 + płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie I 
KNR 2-02 

!
klejowej + mocowanie kołkami + podwójna warstwa siatki z włókna szkła-

1604 STB nego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa + I I 00.01 lub :folia kubełkowa. 

wycena in- I 
90,00J 

dywidualna 
190.0*1.0 m2 
I 

·RAZEM 90.000 
12iKNR 2-02 !Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- 1m2 

I 
I 

1

0507-02 ,łanowej gr.0,7mm. 

34.50J 

,STB 00.05 
!< połączenie ściany z dachem > 50.0*0.33+< czapka attyki >(29.0+3.5*2)* lm2 I I i0.5 

I I i 
I ,RAZEM 34.500 

13JKNR 2-02 I Obróbki parapetów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy m2 ' 

1

0507-02 ,stalowej, powlekanej. 

I 
,STB 00.05 

!c1.8*4+2.4•1 o+o.9*14+0.9*9l*0.3 I m2 15.570 
I ' I RAZEM 15.570 

141STB 00.05 ! Przełożenie istniejących rur spustowych ( odsunięcie od muru-wymiana Im 
wycena in- I uchwytów na dłuższe) 

I ldywidualna 
'45 1m 45.000, 
I ' ,RAZEM 45.000 ' 15ISTB 00.04 , Uzupełnienie pokrycia dachowego 1x papa zgrzewalna, podkładowa, sa- m2 

i I !

·wycena in- lmoprzylepna + 1x papa zgrzewalna nawierzchniowa. I 
I dywidualna 
lm2 102.6001 • 128.5*3.6 

: : I 1RAZEM 102.600 
16',STB 00.~1 !Docieplenie dachu łącznika styropianem gr.7cm 

1
m2 

I 
100.80°' 

wycena m- • 
I 

1
dywidualna J 

lm2 i 28.0*3.6 
' I ·RAZEM 100.800 

17IKNR 4-01 I Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - z lm2 

1

0535-08 !wywozem na wysypisko. 
I STB 00.06 
I 

I I< z ooz.12+13 >15.5+34.5 ,m2 50.000, 
I 

,RAZEM 50.000 
18jSTB 00.06 !Rozebranie sufity podwieszonego z płyt gik na ruszcie. lm2 

I 
i wycena in-

ldywidualna ! I 
208.000

1 .< z poz.6 > 208 m2 
I I RAZEM 208.000 

191KNR 4-01 !Wykopy pod docieplenie ścian fund. - z wywozem na wysypisko i ewentu- ,m3 ! 
10106-02 + . a Iną opłatą za składowanie. I 
I 0108-06 + 1· 

I0Bx14 STB 
00.07 : • ! I 190.0·0.6·1.o 1m3 54.oooi I 

,RAZEM I 54.000 I 
I 

20IKNNR 1 !Zasypanie wykopów piaskiem z zakupu ( wymiana gruntu ) z dokładnym 1m3 i I 10608-02 j zagęszczeniem. ' 
I 

! 
ISTB 00.07 i 

54.0001 < Z POZ. 14 > 54 im3 ' 
I RAZEM I 54.000 

21 !STB 00.06 :Rozebranie istniejącej podbitki okapów z desek+ wywóz na wysypisko - z 1m2 

I I :wycena in- ! ewentualną opłatą za składowanie , 
ldywidualna I ! I 110.0*1 .0 :m2 110.000' 

I ·RAZEM 110.000 
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OPS LISÓWKI - KAPLICA' KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. i Podstawa I Opis i wyliczenia j .m. l Poszcz Razem 
22\STB 00.08 '.Wykonanie nowej podbitki okapów z desek gr.22 do 24mm z drewna świer- jm2 I 

l
wycena in- lku syberyjskiego, heblowanych od zewn. ( oraz impregnowanych lakierem I 
dywidualna I bezbarwnym ) i łączonych na pióro i wpust - z osadzeniem kratek wentyla-

cyjnych ( z siatką przeciw owadom ) z blachy cynkowo-tytanowej ( w roz-
1

, 

.stawie co 3.0m ). 

110.oool i 110.0*1.0 lm2 
!RAZEM 110.000 23 STB 00.09 \ Montaż nowych balustrad ( pochylni zewn. ) H=1 .1 m, ze stali nierdzewnej ( :m 
I wycena in- i·stali 15.0kg/m ). I 

dywidualna , 
i21 Im 21 .000 
I I RAZEM 21.000 24 STB 00.09 j Montaż nowych pochwytów z rur fi51mm ( pochylni zewn. ) ze stali nie-

Im I !wycena in- rdzewnej ( stali 4.0kg/m ). 
ldywidualna b o i 

20.0001 im i I I 
RAZEM 20.000 2siIsTB 00.01 !Malowanie farbą HAMMERITE istniejących balustrad stalowych schodów Jm I I wycena in- \zewn. I 

ldywidualna I I 
s.ooo1 IS.O Im 

! I RAZEM 5.000 
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OPS LISÓWKI - DOMKI 3 I 4-POKOJOWE' KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa ! Opis i wyliczenia • j.m. ' Poszcz 
1 IKNNR 2 ;oocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr.10cm ( w m2 

1902-04 + 'l tym częściowo gr.12cm = 90.0m2) na zaprawie klejowej + mocowanie koł­
KNR 2-02 kami + warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku 
1604 STB !silikonowego ( barwionego w masie) - typu" drobny baranek" - grubość 

drobnych elementów ( na istniejących ścianach ) jak: lampy, tablice infor-

00.01 lub • 1.5 do 2.0 mm - z zastosowaniem kompletu listew startowych, dylatacyj­
wycena in- !nych, krawędziowych, itp. ( wybranego systemu) - z dokładnym oczysz­
dywidualna lczeniem podłoża + wykonanie niezbędnych rusztowań oraz przełożeniem 

Jmacyjne, nawietrzaki podokienne, itp. , 
il(39.2*2+30.0)*3.1 +30.0*(4.25+1.5)+(2.5*1.4*3)+(7.o·o.8·4)+(32.4*5.o·2)+ • m2 
(2.0*6.0*0.5*6)-(2.4 *0. 7*7)-2. 7*(6.6*3+1.5*4)+(39.2*4.0*2)+(10.0*3.0*0.5*8) I 
-(1.4*1 .5"14 )-(1.4•0. 7*7)-(1.08*1 .16*7)-(1 .08*1. 76*14)-(1.68*2.67*7)-(1.o· I 
• 2.1 *7)-(1 .0*0.8*12) 

2 KNNR 2 1

1

oocieplenie spodu i "czół" balkonów budynków płytami styropianowymi 
1
m2 

1902-04 + EPS 70 gr.2cm na zaprawie klejowej+ mocowanie kołkami+ warstwa siat- , 
KNR 2-02 'ki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego ( bar-

, istniejących ścianach ) jak: lampy, tablice informacyjne, nawietrzaki podo-

1604 STB lwionego w masie) - typu "drobny baranek " - grubość 1.5 do 2.0 mm - z 
00.01 lub zastosowaniem kompletu listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych, 
wycena in- itp. ( wybranego systemu ) - z dokładnym oczyszczeniem podłoża + wyko­
dywidualna •

1

nanie niezbędnych rusztowań oraz przełożeniem drobnych elementów ( na 

i kienne, itp. 
1(2.5*1.6*3)+(4.4*0.25*3) im2 

I 
3:KNNR 2 jDocieplenie ścian cokołów budynków płytami styropianowymi ekstrudowa- lm2 

1

1902-04 + I nymi EPS 100 gr.10cm na zaprawie klejowej + mocowanie kołkami + pod- ; 
KNR 2-02 wójna warstwa siatki z włókna szklanego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa 
1604 STB elewacyjna z tynku dekoracyjnego ( zmywalnego - barwionego w masie) 
•00.01 lub :akrylowego, mozaikowego z kruszywem kwarcowym ( wybranego systemu 

!

wycena in- I) - z dokładnym oczyszczeniem podłoza oraz przełozeniem drobnych ele­
dywidualna ,mentów ( na istniejących ścianach) jak· lampy, tablice mformacyJne, na-

, 'wietrzaki podokienne, itp 
I (282.0-17.0)*0.5+(2.0*0.8*7) im2 

I 
4 IKNR 2-02 

2004-03 
1ISTB 00.10 
analogia 

1 Obud.słupów stalowych, okrągłych ( wejścia do budynku) płytami gips.- •m2 
włóknowymi gr.12,5mm np: FERMACELL na rusztach metal.pojedyń.dwu-
jwarstw.55-02. j 

' 
1
2.0*3.5*7 

' 5ISTB 00.03 !Wyprawa elewacyjna ( na płytach gipsowo-włóknowych ) z tynku cienko-
lwycena in- warstwowego, silikonowego, barwionego w masie typu "drobny baranek " 
,dywidualna ,gr.1,5 do 2,0mm. 
! I< z poz.4 > 49 

6iKNNR 2 . Dodatkowa (druga) warstwa siatki z włókna szklanego ( lub dopłata za m2 
11901-02 j różnicę w cenie przy zastosowaniu siatki pancernej zamiast tworzywowej ). : 

I
STB 00.01 I 
lub I 

'wycena in- : 

1

1dywidualna ' 
j < Z POZ. 1 > 1126 

7 KNR 2-02 1 Dokładne oczyszczenie odkopanych ścian fund.+ wykonanie tynku ce-

1

0701-09 1mentowego ( wyrównanie nierówności - pod izolację pionową). 
STB 00.06 ' 

I

. f::logia I 
_wycena in­
•dywidualna I 
I < z poz.3+9 > 143.7+260.0 

I 

im2 

I 

im2 

81KNR 2-02 .Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ( ścian fund. 'm2 
'0603-07+08 1 zagłębionych w gruncie oraz cokołów) - wykonywane na zimno z lepiku as-

1 

I

STB 00.04 lfaltowego np: Abizol lub Dysperbit - dwie warstwy. 

1

. 

lub , 
wycena in- , ' 

ldywidualna I I 
.< Z POZ.7 > 403.7 im2 
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1126.280 

I i 

I RAZEM 

I 

15.300 
RAZEM 

t 

I 
I 

I I 
143_7001 

RAZEM 

I 
I i 

I 49.oooi 
'RAZEM 

I 

I 

49.0001 
,RAZEM 
I 

! 
I 
I 

I 1126.000 
,RAZEM ' 

I 
I 

I 
j 

I 
I I I 

I I 

403.7oo l ' 
.RAZEM 
i 

I I 
I 

I I 
t 

403.700 . 
1RAZEM 

Razem 

1126.280 

15.300 

143.700 

49.000 

49.000 

1126.000 

403.700 

403.700 



OPS LISÓWKI - DOMKI 3 I 4-POKOJOWE' KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. i Podstawa I Opis i wyliczenia I J.m. Poszcz Razem 
9 KNNR 2 

I 
Docieplenie ścian fund. ( zagłębionych w gruncie - glęb.100cm) budynków lm2 I 

I 1902-04 + płytami styropianowymi ekstrudowanymi EPS 100 gr.1 Dcm na zaprawie I I 

KNR 2-02 !klejowej+ mocowanie kolkami+ podwójna warstwa siatki z włókna szkła- • I 
.1604 STB ·1 n ego ( lub siatka pancerna ) + wyprawa wodoszczelna cienkowarstwowa + 
00.01 lub folia kubełkowa. 
wycena in-
dywidualna , 

, (282.0-22.0)*1,0 m2 260.000 
I RAZEM I 260.000 

1011KNR 2-02 
!
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- m2 

I I 0507-02 Łanowej gr.0,7mm. 
1srs 00.05 i I 

! 
I< na oolaczeniu ścianv z dachem > 120.0*0.33 lm2 39.600 

RAZEM 39.600 
11 KNR 2-02 ;obróbki parapetów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy 

i:: I 
'1 0507-02 

!
stalowej, powlekanej. 

STB 00.05 
' 1(1 .5*24+1.2*33+1.8*7)*0.3 ' 26.4601 i 

"RAZEM 26.460 
12 KNR 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 7.5 cm - z blachy aluminiowej - np: syste- !m I 

0509-01 mu SCHLUTER. 

I I STB 00.05 I analogia 
I 

7.5ool 2.5*3 m 
I RAZEM 7.500 

13 KNR 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 5.0 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.O, 
Im 

i 

:0511-01 7mm. 
ISTB 00.05 : 

I 

I Ianalogia I ' ' i 110 m i 10.000 
: ! RAZEM I 10.000 

14ISTB 00.05 ! Przełożenie istniejących rur spustowych ( odsunięcie od muru-wymiana im ' ' 
' 

l
wycena in- i uchwytów na dłuższe) 

I 
I 

dywidualna , 
' ' :4.0*17 Im 68.000 

RAZEM 68.000 
151 KNR 4-01 I Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - z wywo- !m ' 

I 
'0535-06 ;zem na wysypisko. , : 

10.0001 
!STB 00.06 

Im 
I 

: < z poz.13 > 1 O I 
i ,RAZEM 10.000 

16'KNR 4-01 ! Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - z wywozem na m 

I 
0535-04 

!

·wysypisko. 

Im I 
STB 00.06 

< z ooz.12 > 7.5 7.500. 
' RAZEM 7.500 

171KNR 4-01 I Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - z :m2 I 
! 10535-08 !wywozem na wysypisko. ' I 

I 

I i STB 00.06 I 1< z poz.10+11 > 39.6+26.4 ;m2 66.000, 
RAZEM 66.000 

18IKNR 4-01 Wykopy pod docieplenie ścian fund. - z wywozem na wysypisko i ewentu- m3 
:0106-02 + a Iną opłatą za składowanie. 

I 

1

'0108-06 + 
08x14 STB 

I 
00.07 : I 
' 260.0*0.6*1.0 !m3 156.000 

' :RAZEM 156.000 
191,KNNR 1 '!Zasypanie ~kopów piaskiem z zakupu ( wymiana gruntu ) z dokładnym :m3 

' 
I 

0608-02 zagęszczeniem. 
I 

I iSTB 00.07 ! I < Z POZ 18 > 156 ;m3 156.000 
i RAZEM 156.000 

20)1STB 00.06 I Rozebranie murków betonowych ( z tynkiem ) gr.15cm + wywóz na wysy- 1m3 

I 
_wycena in- _piska - z ewentualną opłatą za składowanie 

I dywidualna ; 
14.4*1 .0*3*0.15 m3 ' 1.980 
I RAZEM ' 1.980 

21 STB 00.06 •Rozebranie istniejącej podbitki okapów z desek+ wywóz na wysypisko - z 1m2 ' 
;wycena in- . ewentualną opłatą za składowanie ! 

I idywidualna i 
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OPS LISÓWKI - DOMKI 3 I 4-POKOJOWE' KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. ! Podstawa I Opis i wyliczenia j.m. Poszcz i Razem 
1270 m2 270.000 
i !RAZEM 270.000 

221STB 00.08 !Wykonanie nowej podbitki okapów z desek gr.22 do 24mm z drewna świer- !m2 

I 
: 

'wycena in- iku syberyjskiego, heblowanych od zewn. ( oraz impregnowanych lakierem I 
dywidualna !bezbarwnym ) i łączonych na pióro i wpust - z osadzeniem kratek wentyla-

I cyjnych ( z siatką przeciw owadom ) z blachy cynkowo-tytanowej ( w roz-

I I lstawie co 3.0m ). 
< z ooz.21 > 270 'm2 270.000 
I RAZEM 270.000 

23i'STB 00.06 ! Demontaż pochwytów drewnianych balustrad balkonowych+ wywóz na Im 

I 
I 

wycena in- wysypisko - z ewentualną opłatą za składowanie. 
I dywidualna 
i . ;4.5*3 m 13.500i 

I I RAZEM 13.500 
24ISTB 00.09 ! Montaż nowych balustrad (balkonów) H=1.3m, ze stali nierdzewnej ( stali Jm 

I 
i 

I 
·wycena in- I15.0kg/m) + wypełnienie z płyt laminatowych np: ABET-LAMINATTI. ! 

I dywidualna ! I 
I 

12.7501 . :4.25*3 Im 
I RAZEM 12.750 

25 I STB 00.11 !Wykonanie nowych posadzek balko_n_ów z płytek gresowych, ma(owych . I m2 ' 
'wycena in- '30x30cm, mrozoodp?rnych, a~typoshzgowych ( R9 ), na zaprawie ~leJoweJ 
dywidualna Iz wykonaniem Izolaq1" płynneJ "systemoweJ ( 2 warstwy) z wyłogiem na : 

_ ścianę i ewentualną wkładką z tkaniny elastycznej + wykonanie nowej war- I 
istwy gładzi spadkowej, betonowej + skucie istniejących posadzek z podłe-

1

, I 
l' żami + wywóz na wysypisko - z ewentualną opłatą za składowanie. . I 
2.5*1.6*3 im2 I 12.000: 

I RAZEM 12.000 
26,

1

.STB 00.11 Wykonanie cokolika h=10cm z płytek gresowych, matowych, 30x30cm, m 
I 

I 
wycena in- I mrozoodpornych ( R9 ). 
dywidualna 

I '4.Q*3 m 12.oooi 
i : RAZEM 12.000 

2715TB 00.05 I Opierzenie krawędzi balkonów z blachy systemowej ( np: SCHLUTER) .m I 

i I :wycena in- aluminiowej, perf., lakierowanej. 
I I ! idywidualna : I I 

: 14.0*3 im 12.000; 
RAZEM 12.000 

28115TB 00.?6 I Demontaż istniejących drzwi zewn. 1m2 i 
I wycena m- I I 

l dywiduałna I I< z ooz.28+30 > 6.69+10.09 im2 16. ?Boi 
: ·RAZEM 16.780 

29 Dostawa i montaż nowych drzwi zewn. drewnianych, pełnych z ościeżnicą 
lm2 I I l

wycena in- I stalową. 
I 

1
dywidualna I 

i 10.97*2 3*3 m2 i 6.693, 
I : i RAZEM i 6.693 

301 !Dostawa i montaż nowych drzwi zewn. drewnianych, pełnych z ościeżnicą Im2 

I 

! ;wycena in- !· stalową - naświetlem szklonym. 

lm2 10.0881 l
dywidualna 

0.97*(2.1 +0.5)*4 

RAZEM 10.088 
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OPS LISÓWKI - KOTŁOWNIA - PRO TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 
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OPS LISÓWKI - KOTŁOWNIA- PRO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ' Poszcz Razem 
1 KNNR 2 I Malowanie istniejących tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowy- -m2 I i 

1405-02 imi - z dokładnym oczyszczen iem i ewentualnym zeskrobaniem łuszczącej i 
I STB 00.02 j Się farby. 
i analogia I 

lub ! I 

wycena in- i i 
:dywidualna 1' 

; 

• 205 im2 205.000 
i :RAZEM i 205.000 
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OPS LISÓWKI - STOŁÓWKA - DOCIEPLENIE DA<B:15l!ĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia 
1 STB 01 .~1 i Demontaż rynien - łącznie z wywózką i utylizacją. 

wycena m- , 
dywidualna I 

1< wg. wvliczenia na rys." rzutu dachu"> 272.8 

2ISTB 01.01 . Demontaż instalacji wentylacyjnej ( oraz innej), odgromowej, obróbek z 
!wycena in- I blachy, papy podkładowej i gontów bitumicznych, wywóz i utylizacja. 
ldywidualna I 

< wq, wvliczenia na rvs." rzutu dachu"> 1345.5 

I j.m. 

;m 

I 
im 
i 
:m2 
i 
' 

3 jSTB 01 .02 Kon~erwacja d~sek poszycia dachu przez 3-krotne smarowanie fobosem ( : m2 
jwycena in- 11ub srodk1em rownoważnym ). 1 
!dywidualna i ! 

i< wg. wyliczenia na rys." rzutu dachu"> 1345.5 lm2 

4 STB 01.02 Izolacja dachu z płyt styropianowych twardych FS20 gr.15cm, klejonych do .m2 
wycena in- ; istniejącego podłoża. 

dywidualna 
< wo. WYiiczenia na rvs." rzutu dachu"> 1345.5 lm2 

I 

51STB 01 .03 . Pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna ( papa podkładowa samoprzy­
wycena in- :lepna do styropianu np: VEDAG + nawierzchniowa w kolorze zielonym) 

ldywidualna j łącznie z wykonaniem kominków wentylacyjnych. 
I< wa. WYiiczenia na rvs." rzutu dachu"> 1345.5 

i 

6 STB 01.04 I Nadmurowanie kominów ponad dachem - z cegły klinkierowej na zaprawie m3 
wycena in- :cementowej. ·1' 

dywidualna , 
< wo. wyliczenia na rvs." rzutu dachu " > 1.56 I m3 

7ISTB 01 .01 Rozebranie+ wykonanie nowych czapek kominowych żelb. 820 gr.10cm. m2 
lwycena in- , 
ldywidualna i 
, i< wg. wyliczenia na rys." rzutu dachu"> 14 

8 KNR 2-02 
0507-02 
STS 01.05 
analogia 

I Obróbki dachu przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cyn- ;m2 
:kowo-tytanowej gr.0,7mm. 

< wa. wvliczenia na rvs." rzutu dachu"> 113.1 m2 

giKNR 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.O, Im 
i0509-05 '7mm. i 

I
STB 01.05 , !m 

I< wc:i. WYiiczenia na rvs." rzutu dachu"> 272.8 

10,STB 01.01 !Montaż zdemontowanych wcześniej elem. instalacji wentylacji mechanicz- kpi. 
wycena in- ,nej i innych elem. podlegających ponownemu montażowi. I 
dywidualna i 

I< wq. wvliczenia na rvs." rzutu dachu"> 1 

11 STS 01 .06 !Wykonanie kompletnej nowej instalcji odgromowej wraz z pomiarami. 
wycena in-
;dywidualna 
: ,<wg.wyliczenia na rvs." rzutu dachu"> 1 
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i 
:kpi. 

kol. 

Poszcz Razem 

i 

I 272.800 
;RAZEM ' 272.800 

I I 

I 
I 

i 1345.500 
,RAZEM 1345.500 

I 

1345.5001 

! 
I 
i 
!RAZEM 1345.500 

I I 
I 

I 1345.5001 
RAZEM 1345.500 

I 
I 

1345.500: 
RAZEM 1345.500 

I I 
' I i 1.560! 
RAZEM 1.560 

! 

I I 
t I 

14.0001 
RAZEM 14.000 

i ! 

' 

113.100 
•RAZEM 113.100 

272.800 
.RAZEM 272.800 

1.000 
RAZEM 1.000 

1.000. 
RAZEM 1.000 
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OPS LISÓWKI - MAŁA ARCHITEKTURA - PRO KSIĄ2KA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa : Opis i wyliczenia j.m. I Poszcz ! Razem 
1 5TB 00.06 !Rozebranie murków i filarów betonowych ( z tynkiem ) + wywóz na wysy- 'm3 I 

i wycena in- pisko - z ewentualną opłatą za składowanie. 

I jdywidualna : 
' :o.25•300.o+o.32•n.o+o.a5•12.o ,m3 109.840, 

' RAZEM 109.840 
2 STB 00.06 Rozebranie dróg i chodników z kostki betonowej gr.Bem + wywóz na wysy-

1
m2 

I 
' 

wycena in- pisko - z ewentualną opłatą za składowanie. 
I I dywidualna 

700 lm2 100.000 ; 
i •RAZEM 700.000 

3 5TB 00.12 ,Wykonanie nowych murków gr.25cm z cegły klinkierowej kl.35 na zaprawie m2 
wycena in- .do klinkieru ( np: SOPRO ) ze spoinowaniem. 

I : 
dywidualna ' 

260.0 m2 260.000 
RAZEM 260.000 

4 5TB 00.12 !Wykonanie nowych murków gr.12cm z cegły klinkierowej kl.35 na zaprawie m2 ' 
wycena in- 1· do klinkieru ( np: SOPRO) ze spoinowaniem. : 

I ! i dywidualna 
20.oool 120 m2 

i i RAZEM 20.000 
5 5TB 00.14 !Wykonanie nowych nawierzchni z kostki 15x14cm, betonowej gr.Bem np: •m2 i 

I wycena in- 1POZBRUK na podsypce piaskowej (wg.proj. ). I dywidualna , I 

' i650.0 1m2 650.000i 
•RAZEM : 650.000 

6,KNR 2-02 !Wykonanie opaski wokół budynku z otoczaków kamiennych - szer.30cm i m3 ; 
11101-07 

: :gr.15cm. ! I 

5TB 00.14 I : 
i530.0*0.3*0.15 ,m3 23.850 

RAZEM 23.850 
7 KNNR 6 I Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny 1m 

10404-01 I wypełnione zaprawą cementową. I !STB 00.14 
1630.0 

! 
l :m 630.000 ! 

RAZEM 630.000 
8 KNR 2-02 ;Izolacja opaski z folii perforowanej. ;m2 

! 

0607-02 I 
! i 

STB 00.14 
i 

I analogia ! I I 
:530.0*0.6 :m2 318.0001 

I ·RAZEM 318.000 
9 5TB 00.09 Montaż nowych balustrad ( przy pochylniach) H=1.1 m, ze stali nierdzewnej im 

' wycena in- ( stali 15.0kg/m ). ' 
I 

I 
dywiduałna I 

42.0+39.5+28.05+15.25+39.45+31.75 ·m 196.000 
I RAZEM 196.000 

10 5TB 00.07 : Uzupełnienie ( przedłużenie) cieku wodnego z betonu B25 gr.10cm i im I 

wycena in- 1szer.100cm. I i 
i ! 

dywidualna I? 
' 7.000 m 

I RAZEM I 7.000 
11 5TB 00.07 !Wykonanie odwodnienia liniowego ACO-DRY. :m ' 

wycena in- i I 
I I 

dywidualna I 

51 im 51 .000 
i RAZEM 51.000 

12 5TB 00.07 Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych ( w gruncie ) z rur PCV fi Im I 
I wycena in-

1

100mm - z obsypką piaskowo-żwirową. : I 
dywidualna I 

I 11 o 'm 110.000 
I 'RAZEM 110.000 

13 5TB 00.07 Wykonanie nowej ( projektowanej ) skarpy z gruntu rodzimego ( wierzchnia ,m2 
wycena in- warstwa z humusu ) o śr. wysokości 50cm i śr.szer. 200cm z ułożenie ge- i 
dywidualna owłókniny oraz obsianie trawą. 

i 102.0*2.0 m2 204,000, 
! ;RAZEM I 204.000 
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