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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

CZEŚĆ OPISOWA 

A Opis projektu zagospodarowania terenu. 
B. Opis techniczny. 

RYSUNKI 

1. Budynek szkoły - rzut parteru. 
2. Budynek szkoły - rzut I piętra. 
3. Budynek szkoły - przekrój A-A 

A. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem dokumentacji projektowej jest określenie zakresu niezbędnych 
wewnętrznych prac remontowo-budowlanych dotyczących Zespołu Szkół Im. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska. 
Projekt zakłada nienaruszanie i niezmienianie żadnych elementów istniejącego 
zagospodarowania terenu. 

B. OPIS TECHNICZNY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

1. Podstawa opracowania. 
- umowa nr WA.3432-43/07 oraz SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy, 
- wizja lokalna, 
- Protokół z komisyjnego przeglądu pomieszczeń, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r - w sprawie 
szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego (DZ.U. nr 2002, poz.2072) 

2. Syntetyczny opis ogólny. 

2.1. Informacje ogólne. 
Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy zakresu niezbędnych wewnętrznych 
prac remontowo-budowlanych następujących obiektów wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-
005 Owińska: 

• Budynek szkoły ( parter oraz I piętro), 

2.2. Opis i ocena stanu istniejącego. 
Opis stanu istniejącego wraz z określeniem zakresu niezbędnych robót znajduje się 
w tabelarycznym zestawieniu będącym załącznikiem do Protokołu przeglądu 
pomieszczeń. Zakres w branży instalacji wod.-kan. oraz w branży instalacji 
elektrycznej znajdują się w oddzielnych opracowaniach. 



2.3 Program użytkowy. 
Program użytkowy - niniejsze opracowanie nie zmienia programu użytkowego 
obiektu. 

2.4 Zakres prac. 
Roboty, których dotyczy niniejsza dokumentacja projektowa, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

• Remont posadzek. 
• Remont ścian. 
• Remont sufitów. 
• Wymiany i uzupełnienia stolarki wewnętrznej, ślusarki i wyposażenia stałego. 

2.5 Informacje wg § 8 p.2 ust.5 - 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewn. i 
Administracji 
z 3.11, 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany 
obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają 
ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

- budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
• Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego - nie dotyczy 
obiektu. 

• Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi -

- projektowany remont nie będzie powodował w/w zagrożeń. 

• Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych - nie dotyczy projektowanego 
remontu 

3.Zestawienie pomieszczeń i powierzchni. 
3.1 Ogólne zestawienie powierzchni. 
Projektowany remont dotyczy powierzchni użytkowej zgodnie z załączonym 
zestawieniem załączonym do Protokołu z przeglądu pomieszczeń. 

3.2 Szczegółowe zestawienie pomieszczeń. 
Projektowany remont dotyczy powierzchni użytkowej zgodnie z załączonym 
zestawieniem powierzchni i opisem pomieszczeń. 

4. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe dotyczą tynków, posadzek, metalowego sufitu podwieszanego, 
stolarki drzwiowej oraz w niezbędnym zakresie ścian działowych. Projektowana 
stolarka zakłada montaż drzwi o wymiarach w świetle 90 cm, jednakże ze względu 
na to że obiekt został wzniesiony w systemie wielkopłytowym w niektórych 
przypadkach będzie niemożliwe podkucie ościeży. W związku z powyższym 
Wykonawca przed zamówieniem stolarki drzwiowej winien sprawdzić na budowie 
wymiary możliwe do zamontowania. Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 



5. Dane techniczno-materiałowe projektowanych rozwiązań. 

5.1. ściany, slupy, kominy. 
ściany, slupy i kominy - konstrukcja bez zmian. 

5.2. ścianki działowe. 
ścianki działowe nowe projektuje się wykonać w zakresie wynikającym z 
Protokołu z przeglądu pomieszczeń, przy zastosowaniu następujących 
rozwiązań materiałowych: 

• w technologii płyty gipsowo-kartonowej na stelażu stalowym „50" lub „75" z 
wypełnieniem wełną mineralną, okładane płytą gipsowo-kartonową 

wodoodporną, 

• uzupełnienia po otworach - grubości 6,5 cm z cegły pełnej na 
zaprawiecementowo-wapiennej M7; 

5.3. Nadproża, podciągi. 
Nadproża - konstrukcja bez 
zmian. 

5.4. Stropy 
Stropy między piętrowe - konstrukcja bez zmian. 

5.5. Schody, rampy. 
Schody wewnętrzne - konstrukcja bez zmian. 

5.6. Dach i stropodach. 
Dach - konstrukcja bez 
zmian. 

5.7. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie - bez 
zmian 

5.8. Stolarka okien i 
drzwi. 

Stolarka okienna - bez 
zmian 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - do wymiany - projektuje się wykonać w 
zakresie wynikającym z Protokołu przeglądu pomieszczeń (patrz: Zestawienie 
tabelaryczne). Projektuje się zastosować następującą stolarkę drzwiową: 

• stolarka typu PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa 
Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę o wymiarach w świetle= 90 
cm; jednakże Wykonawca winien na budowie najpierw sprawdzić możliwości 
wykonania prac wynikających z kontraktu, wymiary zdjąć z natury a następnie 
dopiero zamawiać stolarkę. Obiekt Zespołu Szkól jako wykonany w systemie 
wielkopłytowym może mieć ograniczenia co do możliwości podkuwania węgarków. 

5.9. Tynki i okładziny wewnętrzne. 
Tynki i okładziny wewnętrzne - do skucia i wykonania ponownego w zakresie 
wynikającym z Protokołu przeglądu pomieszczeń. Skucie należy wykonać aż do 
stabilnego podłoża ścian. Ponowne zaś ułożenie tynków i warstw wyrównawczych 
tak w pomieszczeniach ogólnych jak i sanitariatach należy wykonać po robotach 



( 

( 

instalacyjnych. Projektuje się zastosowanie następujących rozwiązań 
materiałowych: 

• tynki cementowo-wapienne m-ki min. 5, 
• płytki ścienne o wymiarach 20x25 cm klasy min. Opoczno, układać poziomo 

do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy tj. ok. 210 cm od posadzki (poza 
pomieszczeniami wymienionymi w Zestawieniu tabelarycznym), fuga szara, 
w narożnikach i zakończeniach listwa PCV w kolorze fugi. Kolorystyka płytek 
- białe z pastelowym wzorem, 

• listwy odbojowe na ścianach i filarkach okiennych Sal Lekcyjnych i 
powierzchni komunikacji wykonać z płyty wiórowej laminowanej okleiną 
bukową iwykończonej obrzeżem PCV, mocowanie kołkami Hilti w ilości 
2 szU1mb, 

5.1 O. Posadzka. 

Posadzki do wymiany - projektuje się wykonać w zakresie wynikającym z 
Protokołu przeglądu pomieszczeń (patrz: Zestawienie tabelaryczne). 
Zastosowane materiały posadzkowe to: 

• W Salach Lekcyjnych, korytarzach, pomieszczeniach biurowych oraz w 
Świetlicy 
projektuje się ułożyć wykładzinę PCV klasy minimum TARKETT-GRANIT 
zgrzewana cokolik należy wykonać jako wywinięty na ścianę a styki 
zgrzane, kolorystyka pastelowa np.: Tarkett-Granit - 3218 372 5 lub inna 
zaproponowana 
przez Użytkownika, 

5.11. Malowanie ścian. 

Malowanie ścian i sufitów należy wykonać w zakresach wynikających z 
zestawienia tabelarycznego załączonego do Protokołu przeglądu 
pomieszczeń. Zastosowane materiały do malowanie ścian to: 

• zamiennie za istniejącą lamperię olejną projektuje się wykonać natrysk 
kropelkowy 
farbą klasy np.: DIALCOLOR generalnie do wysokości górnej krawędzi 
ościeżnic 
drzwiowych, kolorystyka pastelowa np.: Dialcolor 8874 lub Dialcolor 8823 lub 
inna 
uzgodniona z Użytkownikiem, 

• malowanie powierzchni ścian powyżej natrysku i płytek jak również 
sufitów 
projektuje się wykonać farbami emulsyjnymi klasy DULUX, 

• malowanie ścian Sali Gimnastycznej projektuje się wykonać farbami 
lateksowymi 
klasy SIGMA lub STELATEX, kolorystyka pastelowa: np. paleta Trimetal­
D622C lub 
inna uzgodniona z Użytkownikiem, 

5.12. Sufity podwieszone systemowe. 
Wykończenie sufitów należy wykonać w zakresach wynikających z zestawienia 
tabelarycznego załączonego do Protokołu przeglądu pomieszczeń. Zastosowanie 
sufitów podwieszonych ma za zadanie ukrycie instalacji korytkowej niskoprądowej. 
W zakresie sufitów podwieszonych zastosowane materiały to: 

• sufity systemowe podwieszone typu OWAcoustic -
60x60 cm, wypełnienie Hormony. 



5.13. Parapety. 

Parapety projektuje się poddać renowacji przy zastosowaniu systemu renowacji 
elementów betonowych PCC z wykonaniem ostatniej warstwy w kolorze 
uzgodnionym z Użytkownikiem. Zalecana kolorystyka to RAL9010. 

5.14. Elementy wyposażenia. 

Elementy wyposażenia należy wykonać w zakresach wynikających z 
zestawienia tabelarycznego załączonego do Protokołu przeglądu 
pomieszczeń. Projektowane wyposażenie obiektów zakłada zastosowanie 
następujących materiałów: 

• materia! Użytkownika - istniejące elementy wyposażenia tj.: karnisze, szafy 
wbudowane, tablice lekcyjne itp. należy zdemontować by po wykonaniu 
wszystkich 
robót zamontować je ponownie; 

• Projektowane listwy odbojowe na ścianach i filarkach okiennych Sal 
Lekcyjnych wykonać z płyty wiórowej laminowanej okleiną bukową i 
wykończonej obrzeżem PCV, mocowanie kolkami Hilti w ilości 2 szt/1 mb, 

5.15. Ślusarka. 

Istniejące balustrady klatki schodowej projektuje się wymienić na ślusarkę ze 
stali nierdzewnej systemową np.: Alko, Artom, Primstal lub Parmet. 
W przypadku braku środków możliwe jest też zastosowanie ślusarki stalowej 
malowanej proszkowo - kolor RAL 9H06 lub RAL 9H07, 
5.16. Izolacje przeciwwilgociowe. 
Izolacje przeciwwilgociowe - bez 
zmian; 
5.17. Instalacja centralnego ogrzewania. 
Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania - bez zmian. 
5.18. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. 
Istniejąca instalacja wod-kan do wymiany 
5.19. Instalacja elektryczna. 
Remont instalacji elektrycznej - w zakresie zgodnie z opinią wg odrębnego 
opracowania. 
5.20. Tynki zewnętrzne. 
Tynki zewnętrzne - bez 
zmian. 

6. Ochrona przeciwpożarowa 
Prace modernizacyjne obiektu nie zmieniają układu funkcjonalnego obiektu. 

UWAGA! 
Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP 
pod nadzorem osoby uprawnionej. 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

NR NAZWA POMIESZCZENIA 

01 PRZEDSIONEK 

02 HALL 

03 KORYTARZ 

04 KLATKA SCHODOWA 

05 PORTIERNIA 

06 KLASA 

07 KLASA 

08 KLASA 

09 PRZEDSIONEK 

010 w.c. 
011 MAGAZYN 

012 PRZEDSIONEK 

013 W.C. 

014 ROZDZIELNIA 

015 KLASA 

016 KORYTARZ 

017 KLASA 

018 lAZIENKA 

019 GABINET PEDAGOGA 

020 KLATKA SCHODOWA 

021 PRZEDSIONEK 

022 GABINET 

023 KLASA 

024 OŚRODEK SZKOL KIER 

025 BIBLIOTEKA 

026 P. DYREKTORA 

027 SEKRETARIAT 

R A Z E M 

I ZESPót PROJEKTOWY! 

Architekturo, 06.2004 
Konstrukcjo Tomasz Migdałek 

Asystent I 06.2D04 

Kierownik I 06.2004 I Wojciech Jankowiak 
Pracowni 

POWIERZCHNlA POSADZKA 

7,10 LASTRIKO 

7B,00 PCV 

2B,36 PCV 

26,90 PCV 

7,80 PCV 

36,33 PCV 

36,45 PCV 

36,45 PCV 

3,6 TERAKOTA 

12,60 TERAKOTA 

4,00 PCV 

3,6 TERAKOTA 

12,60 TERAKOTA 

17,20 PCV 

53,34 PCV 

62,40 PCV 

52,08 PCV 

3,30 TERAKOTA 

19, I O PCV 

10,30 LA.STRIKO 

2,50 LASTRIKO 

1B,30 PCV 

52,00 PCV 

1D,92 PCV 

35,90 PCV 

18,70 PCV 

22,23 PCV 

672,06 

Architektura - Projekt budowlany 

61-337 Poznar'!, ul. Kozienicka 22 A 
upr. projektowe nr 193 / PW / 93 

[ę) CIEPLOWNIK Spółka z o.o. 
ul. Grunwaldzka 475 
PLEWISKA k/POZNANIA 

Skala 

/-100 
Obiekt: Termomodernizacjo Zespołu Szkól 

w Bolechowie, ul. Obornicka I 
Nr rys.I Indeks 

Temat: Budynek szkoły - rzut parteru 13[ A 



RZUT PIĘTRA 

ln 
26__9_ 

20 

Tf 
26__9_ 

42 

li 
26__9_ 

20 

Tf 
26__9_ 

42 

li 
26__9_ 

20 

Tf 
26__9_ 

1 6A2 

Oo Oo Oo 
~o, ~ o, ~o, 

1 
26__9_ 

20 

rr 
26__9_ 

42 

li 
26__9_ 

20 

Tf 
26__9_ 

42 

li 
26__9_ 

20 

Tf 
26__9_ 

~ - - -
LJ 

ZAPLECZE~ 
\JC DZIE\JC_ZAT \JC CHl□PCó\J I -· 

I 11 
SALA LEKCYJNA 

I 106 I l Inc; SCHO~OW~ I ROZDZIELNIA ZAPLECZE SALI SALA LEKCYJNA 
I 109 I 1~5

8
19 M2 I 1126 I I 1~9

531 M2 I I 15~~9 M2 I Prn+10 on,.? I 11 sn+1;, i;n "? 
1111 111 I 12 7,:,__.2 17 24 MP ·~ c1) ~ 

@ ID : @ 
~ ~ - ~ 

@ GE ~ ~ - ~ @ @ ~ ~ - ~ 
~ ~ - ~ 

\JC M~SKI GEID • ~ ~ - ~ 
~ ~ ~ r-

11n I 
~ O MAGAZYN ~ \J CM ,O @ @ 7 ,, 

7 ~ i?o C~D 
l____/ \__ 

Q n □ F==n Q li I I li 

7 
KORYTARZ 

C @ I 12818M2 I 90 
90 L/ 

8 ! 

I\ c_ 
~ y _bd I I 

~ECZE SAL,~ 

!I] li li I I li 

~\~ tD @ tJI 
SALA LEKCYJNA SALA LEKCYJNA 

I 111 I'== = I ~~5 MP I L-ns 1 KORYTARZ 
1116 I @ I 7644 MP I I c; nn o? 

I 10 oo .;, I : 56,02 M2 

@ § @ 8 POKóJ NAUCZYCIELSKI 

I ~~]6 MP I 
n l 

- oo •le Oo Il r-- <X) i'' r-- <X) 
N~ "'~ Jkl 26__9_ ~ ~ ~ µ ~ ~ µ Jlt 269 ~ Jlt 269 ~ ~ ~ 

10½½1/A wYBURZENIA 
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1.14 KLASA 54,95 PCV 

1.15 GABINET I 8,23 PCV 

1.16 KLASA 56,02 PCV 
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I ZESPÓŁ PROJEKTOWY! Architekturo - Projekt budowlany 

06.2004 
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CIEPlOWNIK Spółka z o.o. 

ul. Grunwaldzka 475 
PLEWISKA k/POZNANIA 

Skalo Obiekt· 

/. 100 

Temat: 

Termomodernizacja Zespołu Szkól 
w Bolechowie, ul. Obornicka I 

Budynek szkoły - rzut piętra 
Nr rys.I Indeks 
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BETON B150 15cm 
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PAPA TERMOZGRZEWALNA 
PŁYTA PW11 GR.15cm 
GŁADŹ WYRÓWNAWCZA 2 cm 
PŁYTY KORYTKOWE 10 cm 
ŚCIANKI AźUROWE PREFABRYK. CO 3 O m 
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Tomasz Migdałek 

06.2004 

06.2004 Wojciech Jankowiak 

Architekturo - Projekt budowlany 

61-337 Poznań, ul. Kozienicka 22 A 
upr. projektowe nr 7 93 / PW / 93 

C!EPt OWNIK Spółko z o. o. 
ul. Grunwaldzka 475 
PLEWISKA k/POZNANIA 

Skalo Obiekt.· 

7: 7 00 
Termomodernizacjo Zespołu 

w Bo/echo wie, ul. Obornicka 
Szkól 
7 

Nr rys.I Indeks 

Temat: Budynek szkoty - przekrój A-A 76 A 



Obiekt : Budynek Szkoły Z.S. w Bolechowie. 

L.p. Istniejący Nazwa Pow. 

nr administr. pomieszczenia użytkowa Posadzka z uwz lednieniem cokolika 

omieszczenia m2 Stan istnie· c Zalecane zmian 

2 3 4 5 6· 

• cie cokolików, 
wykonanie owania i 

32,60 + szlifowania istn e 
51,30 + Lastrico.+ posadzki t WYiewka 
58,90 + cokolilo samopoziomująca + płytki 

1. brak Ko arz 43 57 cementowe GRES bez cokolika 

Spękane 
lastrico+ Usunięcie cokolików, 
cokoliki wykonanie frezowania i 

cementowe+ szlifowania istniejącej 
stara posadzki t wylewka 

Pomieszczenie wykładzina samopoziomująca + 

2. 015 os odarcze 36,60 PCV ki GRES bez cokolika 

Posadzka z 
różnicami Wykonanle frezowania i 

poziomów do 3 szlifowania lstniejącej 
cm+ posadzki + wylewka 

wykładzina samopoziomująca do 3 
25,50 + PCV z licznymi cm + płytki GRES bez 

Bufet z za leczem 3645 ub kami cokolika 

Usunięcie wykładziny 
PCV i cokolików, 

wykonanie frezowania i 
wania istniejącej 

posadzk + w 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV 

78,00 + T GRANIT 
28 y adzina wraz z wywinięciem 
14,10 + PCV na cokolika na ok. 10 cm na 

Ko arz 62,40 lastrico, ścian 

Usunię~ie cokolików, 
wykonanie frezowania i 
szlifowania i&tpiejącej 
pasa . 

samopozIomująt:a + płytki 
GRES+ co • 
wycieraczka gumowa w 

ramce stalowej 
Wiatroła 7,10 Lastrico. 

Zestawienie powierzchni i opis pomieszczeń. 

Stan istnie' c 

7 

Tynk zwykły + 
lamperia 
olejna do 

wysok. ok. 
2,oom, 
powyżej 

malowanie 
emulsyjne. 
Widoczne 

lady 
w 

n 
T 

mal 
emul 
Wido 

śl 
zawii 

ceglane do 
wyburzenia + 
Tynk zwykły + 

malowanie 
emulsyjne+ 

boazeria PCV 
w pasie 0,6 m 
nad posadzką. 

Widoczne 
ślady 

zawilgocenia w 
pasie 0,4 m 

nad 

Tynk zwykły+ 
1am eria 
olejna 
yso . ok. 
2,00 m, 
powyżej 

malowanie 
emuls 'ne. 

Tynk zwykły+ 
lamperia 
ole·na do 

OPIS POMIESZCZENIA 

Ścian 

Zalecane zmian Stan istnie • c 

8 g 

PIWNICA. - Poz.A 

usunięcie farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 

lamperia zmywalna od 0,4 m 
ponad posadzką do 

wysokości góry ości.eżnlc 
drzwi wykonana z Farby 

klasy TRIMETAL-
DIALCOLOR, powytei 

malowanie farbą'emµ!syjną 
klasy DU LUX (kolor 

pastelowy). Odbicie tynków 
w pasie o szerokości 0,4. ni 

nad osadzk . 

rokości 0,4 ti1 
sadzką. Uzupełnienie 

nostronne ściatiki STG. 

Usuniecie fartuszka z płytek 
w zapleczu, Demonta± 
ścianek ceglanyqh + 

tynkowanie + szpa.Ch!owanie 
ścian + malow_a.nle farbą 

klasy DU LUX (kolor 
pastelowy). 

Wykonanle ścianki 
wydzielającej bufet w 

systemie suchej zabudowy. 
Fartuszek z płytek w ciągu Tynk zwykły + 

technologicznym malowanie 
4 00x2 OOrn. eniuls ·ne 

PARTER 

Usunięcie farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywalna do 

wysokości góry oście • 
• nana z farby 

klasy T 
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 
klasy DU LUX (kolor Boazeria 

astelo metalowa 

Usuniecie farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 
1a·mperia zmywalna do 

wysokości 1,60 m z farb 
AL-

DIALCOLOR, po 
malowanie farbą emulsyjną 

klasy DU LUX (kolor Boazeria 
astelo metalowa 

Sufit 

Zalecane ztTiian 

10 

Wykonać sufit 
odwiesiori OWA 

ontaż boazeri! 
metalowej + mo 

podwieszanego typu 
OWAcoustic : 

oazerii 
etalowe· + montaż su 

rno u STG 

Stol~rk8 wewn trzna ! ślusarka' osażenie 

Zalebane zmian 

11 12 

Wyrriiana stolarki 
Jsinlejąca stolarka drzwiowej- klasy PORTA 
driwiowa stara, o • W okleinie bukowej -
, ·w.ym_ia_fa:ch :W, ;afeCan:/wy111!ar w świetle 

·_świełle l'lie ••• 90 ~ _;?bU- 9m., Wykonawca 
_-_··spełnlająCa Win!er1 'spr8.Wdzić wymia 

'i-', wary~_~pw __ - nat_Urf'.1"-brak • • ości 
.• technicznych, .do podkuci. . . n _może być 
. wy']!iany,)y~ty ociem n;,ontażu tylko 
.::oddzielaj • drzWi Ś0/20()cn;,, W pasie 
\:sz••-,•~< ." '"szt ,; i",Vo SZe.rgk. 0,4 .rn nad 

.} .~ęp;ofińiik' • 'ilós~clz~ą WYkonać 
• Ckorytarzu.+:1.szt;, o)<ładzlnę z blachy stalowej 

2,58X3,ó2;piprz;y _ .. ,,:j,,e}(R\~Y/.snei (Y'9 sz~icu) •.. 
klalce'śchóctoweJ , Wyi)iJaJi~. ~rak)pa nowe (wg 
• ·ewaY<uac::"" ne ,. , --~ - .sz Icu . 

śfoiarka drzwiowa 
'.uw;ż91ę,Cfr1i~_ha\V 

. , :. pozyc/i nrJ , 
Ś~la'P,ka,'.~ręW_iiTańa 

_. iSt~'i~jąCa_ S_tola.rka 
drzwl_oWa stara; o 
• ' wynifarS.Ch_ w , 

świetle nie 
speinlająca 
warunków 

techn czn 

Stolarka drzwiowa 
aluminiowa (kolor 

alumihium, 

""i. 

o 

... ?.,4 tn oad p 
, wykonać okładzinę z bla 

staiciW~j perforowanej (wg 
• , szkicu), 

-~to/a_r.ka drzwiowa 
,.\.y_eJęc1owa:'.\Jwzglęclniona w 

- ·i nr 1 

ymiana stolarkl 
drzwiowej.,. kiasy PORTA 

w okleinie bukowej -
zalecany wymiar w świetle 
90 x 200 cm. Wykonawca 

wini_en sprawdzić wymiary z 
natury - brak możliwości 
podkucia ścian może być 

m montażu tylko 
drzwi 80 . 

Nowa stolarka drzwiowa 
aluminiowa (kolor biały 

szk enie sz • ' 

Uwagi 

13 

1. Osprzęt lnst~l~cji e1~ktrycznej oraz 
oświetleniowe· do mian . 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowe· do mian . 

1. O~przęt lnstalac rycznej oraz 
oświetleniowej do wymian ' 
w korytkach typu LEGRAND. 
2. W iana zlewozm aka na szafce 

POM I E.SZ.CZENIE 

C A!:. Ko W I C IE 

WYR~MONTOl,ĄIAN-E 

ro M li: ~ZC2. EN I i;: 

CAt:XOWlCIE 
WYl<E.M ONTOJ,JAt+e:: 

mgr inż. o, 
Projektowanie i 
60-171 Po 
tel. 061/66 
tel. GSM OOO 

n:J Pietrzak 
nwe ej buoov.lanych 

. 8'86:lq:,,,ęka 32/2 
NIP 7 35.53.7; 
REGON 63424652:< 



brak 

brak 

Brak 

Brak 

19 

21 

6 Portiernia 

Sekretariat z 
aneksem 

kuchenn m 

Gabinet d ektora 

Cz telnia. 

Biblioteka z 
za leczem 

WCchło ców 

WC dziewcz t 

a az n 

7,80. 

22,23 

18,70 

3633 

71 90 

3,60 + 12,60 

360 + 1260 

4,00 

Wykładzina 

PCV. 

Wykładzina 
PCV 

Wykładzina 
d wanowa 

Wykładzina 
PCV do 
w mian 

Wykładzina 

PCV. 

Płytki terakota 
dow mian 

Płytki terakota 
do w mian 

ykładzina 
PCV. 

Usunięcie wykład~iny 
PCV + wykonanre 

frezowania i szlifowania 
• • • ce· posadzki + 

wylew 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klas 

NIT 
wraz z wywinięciem 

cokollka na ok. 1 O cm na 
ścian , 

Usunięcie wykładziny 
PCV, wykonanie 

frezowania i szlifowania 
istnieJącej posadzki + 

wylewka 
samopoziomująca·+ 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokollka na ok. 1 O cm na 
ścian 

Usunięcie wykładziny 
dywanowej, wykonanie 
frezowania i szlifowania 
istniejącej pósadzki + 

wylewka 
samopoziomująca + 

wykladzjna dywanowa, 
cokolik s temow . 
Usunię"cie wykładziny 

PCV, wykonanie 
frezowania I szllfowania 
istniejącej posadzki + 

wylewka 
samopoziomująca + 

wykładzina PCV klasy 
min. TARKETT GRANIT 

wraz i Wywinięciem 
cokolika na .ok. 1 O cm na 

ścian , 

Bez zmian. 

Demontaż terakoty.+ 
a o 

25 mmm+ wylewka 
samopoziomująca + płytki 

GRES 

Demontaż terakoty.+ 
• owa do 

25 mmm + wylewka 
samopoziomująca + płytki 

GRES 
Usunięcie wykładziny 

PCV, wykonanie 
owania istniejącej 

posadzki + wy ew 
samopoziomująca + 

• klasy 
min. TARKETT GRANIT 

wraz z w wini ciem 

Tynk zwykły + 
!am eria 
olejna o 

2,00 m, 
powyżej 

malowanie 
emuls ·ne 

Tynk zwykły + 
tapeta 

winylowa+ 
boazeria PCV 

w aneksie 
kuchenn m. 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ·ne 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ·ne 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ne 

Ścianki 

ceramiczne + 
tynk zwykły + 

malowanie 
emuls ·ne 

Ścianki 

ceramiczne + 
tynk zwykły+ 
rńalowanie 
emuls ·ne 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ·ne 

Usuniecie farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 
!amperla zm 

• 60 mi farby 
klasy TRIMETA -

DIALCOLOR, powyżej 
malowanie farbą emulsyjną 

klasy DU LUX (kolor 
astelo 

Usuniecie tapety winylowej I 
boazerii PCV+ 

szpachlowanie śdan + 
malowanie farbą emulsyjną 

klasy DULUX (kolor 
pastelowy) + fartuszek z 

płytek w aneksie 
kuchenn m. 

Szpachlowanie ścfan + 
malowanie farbą emulsyjną 

klasy DU LUX (kolor , 
astelow 

Sż:pach_lowanie ścię.i,_ 4• 
malowanie far_bą_ąmr.ilsyjną 

klasy DULUX (kolor 
pastelowy), demontaż 

okładziny z płyty wióroy,,e) 
pod blatami mocowanVml dó 

ścian + w tb fn!ejscę 
lamperia zmyv.,alna c:fo 
wysokości blatu z farby 

klasy TRIMETALs 
DIALCOLOR 

Bez zmian, 
Demontaż ścianek 

działowych + demq_ntęż 
okładziny z płytek + 

zamurowanie haśwlet!a + 
uzu e 

ekdo 
wysokości 2,05 m (g ra 
ościeżnicy), powyżej 

ma!owante farba e_mulsyjną 
klas DULUX 

Demontaż ścianek 
działov-,ych + demontaż 
okładziny z płytek + 

zamurowanie naświetla + 
uzu e 

ek do 
wysokości 2,05 m (g ra 
ościeżnicy), powyżej 

malowanie farba emulsyjną 
klas DULUX 

Malowanie farbą klasy 
DULUX 

1ynk zwykły • 
maloW8.rii8 
eniu1S "'n0 

Tynk zwykły f 
maloWBnle ' 
emuls ·•ne 

Tynk zwykły + 
_malowanie 
emuis• ne 

Tynk zwykły+ 
malowanie 
emi.Jls ·ne 

malowanie 
emuis ·ne' 

- z.-

eril Stolarka drzwiowa 
metalowej + montaż sufitu na 

podwieszanego typu + okno podawcze 
OWA drewniane. 

ż sufitu 
. szanego typu 

OWA 

:Z_abezp 
•• riąv,.t.a W _o_kl 
• . bukowej 

sier0kóści 8 

Nowa stolarka drzwiowa 
a!umin!owa + okno 

podawcze aluminiowe 
klenie szybą 

beZ ieczn 

iii.''4W., llT°iana śtó_!atki dtzwiowej 
"::·_::~'~!,JkqweJ _'•-, -O.~ no m[arach W 
SZel'6k0ścl .S0_cnt świef!e :SO c . 

ątpii,rl~ rJJ~WJ_óWą -
:, '.drE!Wnlaha 1 , 

, t ,. ósźkfontt· 1 1
' ,, 

. szerokośbPi;zo 
MalbWahJe·•,tir~tfkia_sY ":_ , .-_-:dth P_ar~P_i!ilY'· 

DULUX • 'drewnian'e': •. 

Bez zrrilań, • 

Manta~ Sufrt4 
p . ·w 
system.ie sli9hęj 

za budo z • G KF 

Montaż sufrtU 
p • ow 
syste_mie sli~hej 

zabl.ldo z GKF • 

Malowan 
DULUX 

stot_afka· _ar_zw1awa • 
-.. ,xiteW~ię_ff~·- ;_· 

, -p_s.z.k!.~ria 
·" s,zęrol<.9.śC.i 

12d em, J;'ąrap.ity 
-, '"\\l8Stficó:,:;<, 

: . :~ _Q E!j~c-~·.st01~rk~. • 
drz\3/iqwa,_ 15ti:Jr,a, o 

wytńla_raCh W 
świf:!tle __ t{le 
spe'łń(ając~ 
watUh,ków 

, '!'';·• m·ian . 

meJąc.a stolarka. 
, drzwioWa stara, o 

-\VYmlarach w , 
świetle nie 
spełniająca 
Wai'UhkóW, 

do 

S_to!a_rka drzwiowa 
uWZgfędniona w 

OZ C ! n 

'\' ,1--: 

Be:żzmian. 

Bez zmian. 
wYmiaha.__ weJ 

ti.ą hową .z otworami 
, \i(entyiacyjnyml. Montaż 
ścianek systemowych WC 
(wg sz~cu). Wykonawca 

wili.i~(1,spr_awdzić wymiary z 
nat,ury :=- brak inoż!iwości 
pQdkUcia ścian .tnoże być 

owode~ montażu tylko 

Wymiana weJ 
na n_ową z otworam_i 

Weńtylacy)nymi. Montaż 
ścianek systemowych WC 
(wg szkicu). Wykonawca 

winien sprawdzić wymiary z 
natury - brak możliwości 
podkucia ścian może być 
powode~ montażu tylko 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w pozycji 

PoM I E!>2CZt:: NI[ 

CA~KOJAI\GI-E 
WYREMONTOWANE 

DO Rt;/>,L.lZACJ I: 

W~Z.Y!>iKO t>ozA 

SUF !TAM I PODWIE.SzoN'fM) 
, pgzWtAM• 

1 llnsta!acja elektryczna oraz oświetleniowa 
do wymiany wraz z osprzętem. 
2. Zlewozmywak na szafce wraz z 
os rz tern do mian . 
po ~l:cAI.-IZł\C:11 :. 
W!>"Z'1$Tle'.O POZĄ SUF/TAM I 
PODWtE:SZOl-l'łM I I Dezw1AMI 
1 !Instalacja elektryczna oraz oświetleniowa 
do wymiany wraz z osprzętem. 
2.· Zlewozmywak na szafce wraz z 
os rz tern do mian . 

PO R.€.ALIZII.C 1: 

WYM IA.N,._ W'fKŁ.ł\0211'1'1 PcY, 
IN$TALf\CJA ELS:k:i'1-'tC-ZNI\ 
I ośw1e:TL-€:NIOWA, 

- MALOW/\.NtE. ~CIAŃ 
1 .SVFITV 

DO 11,EA!,,t:ZĄc,i: 
-fl,15TA!,,AC1A ELEl::1'11'/CZNA 

I O;WIETLENIOl'\IA 
- H/\.LOW ANIE 5CIĄI'\ 

I Sł/FITU 

POMI E sz.c:z..E:N1E 
CAŁ.KOWICłE 

INY RS:MONTOl,'II .-.NE: 

POM! E!>ZCZ.El"IIS: 
CAlołCOINICtE 

1/1/YREM ONTOIN AN E 

POMI ESZC;!'.ENt E 
CAl:.KOl/\ltCIE 
WYR.-E: MONTOW,-11f: 

mgr1n­
ProjeM 
W-171 
!el. 061 
lei. GSM 

- • trzak 
l\\anych 

ka 3212 
5-0,;,74 

, 424652'., 



;", 

b 
i.,};: o"' ~" !!a 

,, '.Ii -- C::cianP .. 
Usunięcie farby olejnej+ -
szpachlowanie ścian -1-

Tynk zwykły + !amperia zmywalna do 

T lamperia wysokości góry ości"eżnic 
olejna do drzwi wykonana z farby 

wysok. ok. klasy TRIMETAL· 
Nowa 2,00 m, DIALCOLOR, powyżej 

36,45 + wykładzina powyżej malowanie farbą emulsyjną 
Sala lekcyjna z 18,00 + PCV na malowanie klasy DU LUX (kolor . 22 brak zai:leczem 12,00 lastrico. Bez zmian emulsvine. oaste]ow"\, 

WC dla Dobry po -- remoncie Bez zmian remoncie Bez zmian 
Usunięcie wykładziny 

PCV, wykonanie 
frezowania istniejącej . posadzki + wylewka 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem Tynk zwykły+ . Wykładzina cokolika na ok. 1 O cm na malowanie Malowanie farbą klasy 

24 14 Rozdzielnia 17 20 PCV. ścian"" .. emulsvine DULUX 
Tynk zwykły + 

lamperia Skucie płytek+ uzupełnienie 
Usunięcie wykładziny olejna do tynku + usunięcie farby 

PCV, wykonanie wysok. ok. olejnej + szpachlo~.n_ier 

!t 
frezowania istniejącej 2,00 m, ścian + lamperia zn,ywalnę 
posadzki + wylewka powyżej do wysokości góry pścież_nic 
samopoziomująca + malowanie drzwi wykon.ana z farby 
wykładzina PCV klasy emulsyjne. klasy TRIMETAL· 

min. TARkETT GRANIT Miejscami DIALCOLOR, powyżej 
}cl wraz z wyiNlnięciem okładzina z malowanie fa_rbą emiJl~Yjną 

Wykładzina cokolika na ok. 1 O cm na płytek klasy DULUX (kolor 
25 15 Sala lekcvina 53 34 PCV. ścianB„ ceramicznvch castelo•"'· 

Tynk zwykły + 
~ii lamperia Skucie płytek+ uzupeł,n_ienJe }, ' 

Usunięcie wykładziny" • ole/na do tynku+ usunięcie farby·, 
; ',. PCV, wykonanie wysok. ok. olejnej + sipachlow'a.11ie 

frezowa'nia istniejącej 2,oom, ścian + lamperia zmywa·Ina 
! posadz.ki + wylewka powyżej do wysokości góry Ościl;!żnic 

samopoziomująca do 3 malowanie drzwi wykońana z farby 
cm+ wykładzina PCV emulsyjne. klasy TRIMETAL• 
klasy min. TARKETT Miejscami DIALCOLOR, poWyżej 

GRANIT wraz z okładzina z malowanie farbąemul_syjną 
Wyktadzina wywinięciem coko!ika na płytek klasy DU LUX (kolor 

' 25 16 Sala lekcvina 5208 PCV. ok. 10 cni na ścianę .. ceramicznvch naste/oW\,\, 
! Usunięcie wykładziny 

dywano·wej, wykonanie Pomieszczenie 
frezowania istniejącej sanitarne do Rozbiórka ścianek 
posadzki + wylewka likwidacji. działowych, Skucie płytek+ 
samopóziomująca + Tynk zwykły + uzupełnienie tynki.i + 

!, 
wykładzina PCV klasy malowanie usunięcie farby olejnej + 

min. TARKETT GRANIT emulsyjne+ szpachlowanie ścian ~ 
wraz z wywinięciem okładzina z malowanie farbą emulsyjną 

Wykładzina cokollka na ok. 1 o cm na płytek klasy DULUX (kolor 
26 17/18 Pokój ksiP,noweao 18,30 PCV ściane„ ceramicznvch oaste!ovJV\, 

Usunięcie wykładziny 
. 

PCV, wykonanie 
frezowania istniejącej 
posadzki + wylewka Tynk zwykły + 

Skucie płytek + sam·opoziomująca + malowanie 
wykładzina PCV klasy emulsyjne+ uzupełnienie tynku + 

min. TARKETT GRANIT. !Tliejscami szpachlowanie ścian + 
wraz z wywinięciem okładzina z malowanie farbą emulsyjną 

Wykładzina cokolika na ok. 1 O cm na płytek klasy DU LUX (kolor 
27 19 Pokói Psvcholoaa 18,30 PCV. śClanF> .. ceramicznvch oastelowv). 

usunięcie wy=,ładzin Tynk zwykły + Skucie płytek+ uzupełnienie 
V, wykon • lamperia tynku + usunięcie farby 

~

frezo • • 1ejącej olejna do olejnej + szpachlowanie 
wysok. ok. ścian + lamperia zmywalna 

Wykładzina + 2,00 m, do wysokości góry ościeżnic 
Sala lekcvina PCV. kładzma PCV klas POW"7 ei drzwi ""'konana z farbv 28 20 52,00 

----- -

Tynk zwykły + 
malowanie Malowanie farbą.klasy 
emulsvlne DULUX 

nobn, oo 
remoncie Bez zmian 

Tynk zwykły + 
malowanie Malowanie:. f8rbą kiasy 
emulsvine . DULUX 

' 

,., .. .,. 

lynk Z'!V)lkłY + 
Malowanie faróą ki~,,Y m_alowańle 

e·m.li1Svfn'e DULUX , 
', 

' 

Tynk zwykły+ 
malowanie, Malowanie farbą }dąsy , 
emulsvihe DULUX 

Uzupełnienie tynki.i + 
Tynk zwykły + szpachlowa.nie + 

malowanie malowanie _farbą klasy 
emulSv1n·e DULUX 

' 

Uzupełnienie tynku + 
Tynk zwykły+ szpachlowanie + 

malowanie malowanie farbą klasy 
emu/svine DULUX 

Tynk zwykły + 
malowanie Malowanie farbą klasy 
emulsvine DULUX 

-3-

! 

Stolarka drzwiowa 
nowa Bez zmian„ 

Dobry po - __ , __ 

Sto!ąrka drzw_iowa Stolarka drzwiowa 
\/wzglęcjnlon,a w uwzględniona w pozycji 

DóivCn hr 12 nr 12 
''" ··•-,,,' ·f..;i/'.\''..-,:·,. 

,. 
' ,,.;;, ~·· '' ,,,.;;, 

qs,½ 

,. , -1 J ć "- .-i 
Ę_tgla.fk.a .. Q_ry:WI6Wa St,olarka drzwiowa 
uW'zg(ęC!.hiofia W liWiględ_niona w pozycji 
_ no7'ii:m 'ńr 12 ńr 12 

"\' ł ' > ·I'- ,, "- 1 "''•">o: 

., 

.Sto(ar_ką d~:Z_WlOWa Stolar_ka drzwjowa 
i.iwż_ględąioha W 4względniona w pozycji 

bózvc··I nr ·12 , nr 12 

Stólarka drzWioWa .Stolarka drzwiowa 
Uwzględniona w uwzględniona w pożycji 

no"•cll nr 12 nr 12 . 

Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa 
Uwzględniona w uwzględniona w pozycji 

PO7VCii nr 12 nr 12 

Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa 
uV-.Zględniona w uwzględniona w pozycji 

oozvcii nr 12 nr 12 
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C.A l:.KOl",J IC ljE WY12."-MONTOWAHI 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowei do VNmianv. 

1. Qsprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. 
2. W•,....,iana um'"''alki z osorzetem. 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. Demontaż 
osprzętu siłowego. 
2. Wvmiana umvwalki z osnrzAtem. 

◄ .WYMIAtilA ZU.:IIIIOZMYWAKA 
WAAZ Z OSl'RZ.t;,TEM 

1, Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz. 
oświetleniowei do wvmianv, 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowe! do wvmianv. 
Do R.EALl';l:Ac,1; 
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29 21 Sa!a lekc ·na 

Klatka schodowa 

SO. brak łówna 

a schodowa 
rak ewakuac ·na 

32 Ko arz 

3 Rekreac·a 

WC chłopców 

52,50 

26 
39,50 + 
62,46 

76 44 

3,60 + 12,60 

Wykładzina 
PCV. 

Schody 
żelbetowe 

wykończone 
lastrico 

chody 
żelbetowe 
wykończone 

lastrico 

a zlna 
PCV na 
lastrico. 

dzina 
PCV na 
lastrico. 

Płytki terakota 
do mian 

U nięcie w Y 
p . 

frezo ej 
pasa a 
samo + 
wykła sy 

min. RK IT 
zw 

Poddać renowacji poprzez 
uzupełnienie u_bytków, 
szp e oraz 

wykończenie w opar 
systemy renowacji betonu 

PCC. 

Podda poprzez 
uzupełnienie ubytków, 
szpachlowanie oraz 

wykończenie w oparciu o 
systemy renowacji betonu 

.PCC. 

Usunięcie wykładziny 

PCV i cokolików 1 

wykonanie frezowania i 
• la istniejącej 

posadzki + wy e 
samopoziomująca + 

wykładzina PCV 
• GRANIT 
wraz ż wywinięciem 

cokolika na ok. 1 O om na 
ścian . 

Usun-ięcie wykładziny 

PCV i cokolików, 
wykonanie frezowania i 

• wania istniejącej 
posędzki+ 

samopoziomująca + 
wykładzina PCV 

T GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokolika na ok. 1 O om na 
ścian . 

ra oty.+ 
szlichta cementowa do 

25 mmm + wylewka 
samopoziomująca + płytki 

GRES 

malowanie 
emulsyjne. 
Miejscami 
okłatjzina z 

płytek 

ceramiczn eh 
Tynk zwykły + 

lamperia 
olejna do 

wysok. ok. 
2,00 m, 
powyżej 

malowanie 
emulsyjne. 
Miejscami 
okładzina z 

płytek 

ceramiczn h 

Tynk zwykły + 
lamperia 
ole'na + 

malowa 
emu!s ·ne 

Tynk zwykły + 
lamperia 
olejna+ 

malowanie 
emuls ·ne 

2,00 m, 
powyżej 

malowanie 
emuls ·ne. 

Tynk zwykły + 
lam eria 
olejna 

o . ok. 
2,00 m, 
powyżej 

malowanie 
emuls ·ne. 

Ścian 1 
owe z 

cegły + płytki 
ceramiczne + 
tynk zwykły+ 

malowanie 
emu!s ·ne 

klasy TRI MET AL­
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 
klasy DU LUX (kolor 

pastelowy). 

Skucie płytek + uzupełnienie 
tynku + usunięcie farby 
olejnej + szpachlowanie 

ścian + lamperia zmywalna 
do wysokości góry ościeżnic 

drzwi wykonana z farby 
klasy TRIMETAL­

DIALCOLOR, powyżej 
malowanie farbą emulsyjną 

klasy DU LUX (kolor 
astelo 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ne 

KLATKI SCHODOWE 
Usuniecie farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 
lamperla zmywaJna do 

wysokości 1,60 m z farby 
klasy TRIMETAL- • 

DIALCOLOR, powyżej 
malowanie farbą emu_!syjtią • 

las DU LUX (ko!or 
as 

Usuni • _ q ejnej + 
szpachlowanie Scian + 
lamperia ZIJ1yv{i3l)la do 

wysokości 1,60 rn z farby 
klasy TRIMETA.L­

DIALCOLOR, poWyżej 
malowanie farbą en,U)ąyjną 

klasy DULUX (kól9r 
astelo 

Beazer' • 
e aloWa, 

Tynk zWykiy i­
maloWar,lę 
er'nuls ·ne 

I PIĘTRO 

Usunięcie farby ol~jnej + 
szpachlówanie ści_an ·+ 
lamperia zmywaln_a do 

wysokości gó • oś • • 
• onana zJą.rby 

klasy TR 
DIALCOLOR, powyżej 

mąlowanie farbą emu[syjl')ą 

klasy DU LUX (kolor 
astelow. . 

Usunięcie farby olęjnej + 
szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywaln_a do 

wysokości gór ośc' • 
• onana z farby 

klasy 
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 

klasy DU LUX (kolor 
astelo 

Demontaż ścianek 

działowych + demontaż 
okładziny z 

ame naświetla + 
uzupełni en + 
okładzina z płytek do 

wysokości 2,05 m (góra 
ościeżnicy), powyżej 

malowanie farba emulsyjną 
klas DULUX 

Boazeria 
rTieti3.loWa • 

Tynkzwykiyt 
malowanie 
emuls ·ne 

Tynk zwykły + 
malowanie. 
emu!s ·ne 

Malowanie farbą klasy 
DULUX 

C.Al::.l(ow1c11:: 

Demontaż boazerii . 
metalow • sufitu 

o wieszanego fYpU 
OWA 

Szpachlowanie s·uritu + 
malowanie farbą klasy 

DULUX • 

ontaż boazerii 
metalowej + mo 

podwieszanego typli 
OWAcoustic 

szpachlowa 
malowanie farbą klasy 

DULUX 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w 

oz clnr12 

Poręcze schodowe 
I pochwyty 

przyścieh_ne do 
V\'Ymian • 

. ymaganej 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w pozycji 

'nr 12 

Poręcze, pochwyty i kraty 
, Wysokości);­

Kraty 
zabez leczeniowe. 

• • ·do wymiany, wyposażyć w· 
zabezpieczenia przed 

z'eżdżaniem o or cz . 

o(· ze schoQowe 
!po 

ptzyśąienne (brak 
W)'rnagane] 
WysokoścQ. 
, Kraty 

zabeż leczeniowe; 

IStnieją,ca ~talarka 
d_rzWiowa stara, o 

wymiarach. W 
świetle nie 
spełniająca 
warunków 

teeih_mcz. 

Stolarka drzwiowa 
uWZględn_iona w 

pozycji nr 32. 
Okładzina ścian 

m 
wbudowan mi 

rka drzwiowa 
uwzględni on 

oz c·i nr 32. 

Poręcze, poch 
do wymiany, wyposażyć w 

zabezpieczenia przed 
z'eżdżaniem o or cz . 

_Wymiana stolarki 
drzwiowej- klasy PORTA 

w okleinie bukowej -
żalecariy wymiar w świetle 
90 x 200 cm. Wykonawca 

Winien sprawdzić wymiary z 
natury - brak możliwości 
podku_cia !ścian może być 

owadem montażu tylko 
drzwi 

Stolarka drzwiowa 
U½'Zględńiona w pozycji 

hr 32. 
Demontaż mebli 
w u 

Wymiana sto eJ 
nową z otworami 

wentylacyjnymi. Montaż 
ścianek systemowych WC 
(wg szkicu). Wykonawca 

winien sprawdzić wymiary z 
natury - brak możliwości 
podkucia ścian może być 
powodem montażu tylko 

. drzwi 80/200 cm. 
Stolarka drzwiowa 
• wa uwzględniona w 

OZ CI 
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- t1AL0WArłlE. sc1Ąt1 , Suf'tTU 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
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37 

. 38 

39 

40 

41 

108/109 

Brak 
(eWentualnie 

113 

114 

115 

WC dzlewcz t 

Ma az n 

Sala lekcyjna z 
za leczem 

Węzły sanitarne 
dla personelu - f.: 

s I ski 

Pokój 
naucz cielski 

Sa!a lekcyjna 
informa czna 

Zaplecze Sali 
!nformat czne· 

3,60 + 12,60 

400 

55, 19 + 
12 77 

500+500 

26,86 

54,95 

18,23 

Płytki terakota 
do mian 

Wykładzina 

PCV. 

Wykładzina 

PCV. 

Terakota. 

Wykładzina 

PCV 

Wykładzina 
PCV. 

Wykładzina 
PCV. 

De y.+ 
szlichta cementowa do 

25 mmm+ wylewka 
samopoziomująca + płytki 

GRES 
Usunięcie wykładziny 

PCV, wykonanie 
frezowania istniejącej 

lewka 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

mi 
wraz z wywintęciem 

cokolika na ok. 1 o cm na 
ścian .. 

Usunięcie wykładziny 
PCV, wykonanie 

frezowania istniejącej 
posadzki + wylewka 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokolika na ·ok. 1 O cm na 
ścian .. 

Usunięcie terakoty, 
ania 

Istniejącej posadzki + 

samopozioi)l\Jjąca + płytki 
GRES 

Usunięcie wykład • 
CV, wyko 

fre wania ist 
po 
sa a+ 

sy 
mi 

Usunięcie wykładziny 
PCV, wykonanie 

frezowania istniejącej 
posadzki+ wylewka 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokolika na ok, 1 O cm na 
ścian .. 

Usunięcie wykładziny 
PCV, wykonanie 

frezowania istniejącej 
posadzki + wylewka 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokolika na ok. 1 O cm na 
ścian .. 

Cl 

ez 
cegły + płytki 
ceramiczne + 
tynk zwykły + 

malowan!e 
emuls ne 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ne 

Tynk zwykły + 
lamperia 
olejna do 

wysok. ok. 
2,00 m, + 

płytki 
ceramiczne + 

powyżej 
malowanie 
emuls ne. 

Tynk zwykły + 
terakota do 
wysok. ok. 

Tynk zwykły + 
lamperia 
olejna do 

wysok. ok. 
2,00m, 
powyżej 

malowanie 
emu!s ·ne. 

Tynk zwykły + 
lamperia 
olejna do 

wysok. ok. 
2,00 m oraz 
miejscami 
terakota, 
powyżej 

malowanie 
emulsyjne. 

Fatalnie 
nierówne 
ścian 

Tynk zwykły+ 
lamperia 
olejna do 

wysok. ok. 
2,00 m oraz 
miejscami 
terakota , 
powyżej 

malowanie 
emuls ne. 

Demontaż ścianek 
d_zialowych + demontaż 
okładziny z 

anie naświetla + 
uzupe nie + 
okładzina z płytek do 

wysokości 2,05 m (góra 
ościeżnicy), powyżej 

malowanie farba emulsyjną 
klas DULUX 

Malowanie farbą klasy 
DULUX 

Usunięcie farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 

demontaż okładziny z płytek 
+ lamperia zmywalna do 
wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykon.ana z farby 

klasy TRIMETAL­
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 
klasy DU LUX (kolor 

astelo 
LikWldacja ścianek 

działowych + usunięcie 
terakoty+ uzupełnienie 

azp tek 
ceramicznych do wyso 

• 2,20 m, powyżej farba 
emuls ·na klas DU LUX 
Usunięcie farby Olejnej + 
szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywalna do 

wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z farby 

klasy TRIMETAL­
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 
klasy DULUX (kolor 

astelo 
Montaż na ścianie przyległej 

do korytarza okładziny 
ściany z płyt GK + usunięcie 

farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywalna do 

wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z farby 

klasy TRIMETAL-
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 
klasy DU LUX (kolor 

aste!o 
Usunięcie farby olejnej + 
szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywalna do 

wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z farby 

klasy TRIMETAL­
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 
klasy DU LUX (kolor 

pastelowy). Drzwi do 
zamurowania 

Tynk zwykły + 
. malowanie 

emuls ·ne 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ·ne 

Tynk zwykły + 
ma.low.anie 
emuls ne 

malowani'e 
emuls ne 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ·ne 

Tynk zwykły+ 
malowanie 
emu!s ·ne 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ·ne 

podwieszonE!go w 
systemie suchej 

Zabudo 

Malowanie. farbą klasy 
DULUX •,·.,. • • 

, ,,, 

MaioWąrttę _ł~rb'ą -~- ' 
DULU_X t tis.Zci,61rife 
sz_pa(Oą :.S{y"(<~ ś,cl_a:n· _' 

sufm, pianką- UWAG 
w/w szCZ~lina IfiHle D 

stjowOdOWah 

;.. koniec 

Mo 
odw 
syst 

zabOdO 

Malowanie fan,ą l<la~y ' 
oULUX., • 

Malowani~. farbą klasy. 
DULUX 

Malowanie farbą klasy 
DULUX 

Iowa 
umględnlona w 

oz ·c•i nr 32. 

k~ ,·drż~i~wa 
·<, - 8.'w 

.sfo1~iki d:~wiq~ -- . 
~ uWZQ'fę~_nio11,a'W 

ó cinr32 

Stolark8 drzwiowa 
uwzg!ęcląiona w· 

oz c"l nr 32 

Stolarka drzwiowa 
umg!ędnio_na w 

oz c'i nr 32 

Wymiana weJ 
na hową z otworami 

wentylacyjnymi. Montaż 
ścianek systemowych WC 
(wg szkicu). Wykonawca 

winien sprawdzić wymiary z 
natury - brak możliwości 
podkucia ścian może być 
powodem montażu tylko 

drzwi 80/200 cm. 
Stolarka drzwiowa 

umględniona W 
o c'i nr 

Stolar~a drzwiowa 
I dniona w pozycji 

nr 

, , $t_ólą.fka drzwiowa 
)lWzgJędnlona w pozycji 

_hr'-32 .. + Wyn,iah?! drZwi do 
' za lecża 

., , $toląrka drzwiowa 
iJ'i"iględniona W pozycji 
nr 3::,2 4--_rl")ontaż _śdanki z 

, Stolarka drzwiowa 
.u'!/Zględniona w pozycji 

nr32 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w pozycji 

nr32 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w pozycji 

nr32 

PoM I E~zct.E.Ntt: 
CA.l::.l:'..01/JICIÓ: 

WV~EMONTONANE 

POM IE!>'Z.C'Z E NI Eo 
C,Ąl:-1::01/JICIE 

WY!I-EMONTOl'IA.tlE 

1. fnstalacja elektryczna oraz oświetleniowa 
do wymiany wraz z osprzętem . 
2. Armatu_ra sanitarna wraz z podejściami i 
os rz tern do mian 

f'OM IE. &ZCZ.E N IE. 
C.,"-t,l(OWICIE 
W Yli:EM Ol'jTOWAriE. 

PO RS:AL-1 ZJ\C':11; 

1. Instalacja elektryczna oraz oświetleniowa 
do wymiany wraz z osprzętem . 

2. ,MAI.OWAlr-111:l'- ŚCll\l'\ 
I SVF.ITU 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowe· do mian . 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowe· do • 
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Tynk zwykły+ ., Usunięcie wykładziny 

•. PCV, wykonanie lamperia 

i 
frezowania istniejącej olejna· do 
posadzki + wylewka wysok. ok. 

: samopoziomująca + 2,00 m oraz 

,· wykładzina PCV klasy miejscami 
min. TARKETT GRANIT terakota , 

i; wraz z wywinięciem powyżej 

,' Wykładzina coko!ika na ok. 1 O cm na malowanie 

\ 42 116 Sala lekcvina 56,02 PCV. ściane .. emulsvine. 

i, ,. Tynk zwykły + 
Usunięcie wykładziny lamperia 

,. PCV, wykonanie olejna do 
frezowania Istniejącej wysok. ok. 

,. posadzki + wylewka 2,00 m oraz 
t . samopoziomująca + miejscami 

' wykładzina PCV klasy terakota (duża 
min. TARKETT GRANIT Ilość), 

wraz z wywinięciem powyżej 

Wykładzina cokolika na ok. 1 O cm na malowanie 

·- 43 117 Sala lekcvlna 55,82 PCV. ściane„ emulsvine, 

't' 
Usunięcie wykładziny 

PCV I parkietu + Tynk zwykły + 

i wy nanie frezow ia lamperia 

'" istni • cej pasa kl+ olejna do 
,, .. ew wysok. ok, • • 

',. samop9z ująca+ 2,00 m oraz 

i wykład a V klasy miejscami 
min. T KETT ANIT terakota, 

; 
Wykładzina z z wywinięci powyżej 

PCV na C olika na ok. 1 O cm a malowanie 

44 118 Sala lekcvina 35 80 narkiecie. śtianA .. emulsvine. 
Usunięcie wykładziny 

-;y 
dywanowej i PCV, Tynk zwykły+ 

wy nanie frezow ia lamperia 
,; istnie'_ cej pos kl+ olejna do 
,-, ,· ew wysok. ok. 

samopoz ująca+ 2,00 m oraz 
wyk/ad • a V klasy miejscami 

min. T l<ETT ANIT terakota, 
I 

Wykładzina w z z wywinięci powyżej 

' PCV+ C olika na ok.10 cm malowanie 

45 121 Gabinet Lekarski 19,05 d"'~1anowa. ściane .. emulsvine. 
Usunięcie wykładziny 

anowej + ;,dyngusó 
tających z padł i 

wra klapą stal ą+ Tynk zwykły + 
wykon ie fre wania lamperia 
istniejąc • p adzki+ olejna do 

wył ka wysok. ok. 
samop IO jąca + 2,00 m oraz 

wyk/a ina PC klasy miejscami 
min. RKETT G NIT terakota, 

az z wywinięcie powyżej 

Zaplecze Sali Wykładzina o/ika na ok. 1 O cm malowanie 

46 122 aeoaraficznei 18 30 dvwanowa. ścianA .. emu!s11ine, 

Usunięcie terakoty, Tynk zwykły + 
wykonanie frezowania lamperia 
istniejącej posadzki + olejna do 

wylewka wysok. ok. 
samopoziomująca + 2,00 m oraz 
wykładzina PCV klasy mi8jscami 

min. TARKETT GRANIT terakota (duża 
wraz z wywinięciem ilość), powyżej 

Zaplecze Sali coko!ika na ok. 1 O cm na malowanie 

47 123 lekcvinei nr 124 18,39 Terakota ściane .. emu!svine. 
Usunięcie wykładziny Tynk zwykły+ 
PCV oraz miejscami lamperia 

5'3/5j Wykładzina terakoty, wykonanie olejna do 
PCV na frezowańia istniejącej wysok. ok. 

48 124 Sala !ekcvina rn-"'<" terakocie . oosadzki + wuJewka 2,00 m oraz 

Usunięcie terakoty i farby 
olejnej +uzupełnienie tynku 
+ szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywalna do 

wy~okości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z fafby 

klasy TRIMETAL-
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną Tynk zwykły + Stolarka drzwiowa 
klasy DU LUX (kolor malowanie Malowanie farbą klasy uwzg!ędn_iona w 

pastelo\AN). emu!svlne DULUX oozvcii nr 32 
Usunięcie terakoty i farby 

olejnej + użupełnienie tynku 
+ szpachlowanle ścian + 
lamperia zmywalna do 

wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z farby 

klasy TRIMETAL-
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 
klasy DU LUX (kolor 

pastelowy). Zamurowanie Tynk zwykły + sto·ra·rka_ dr_~wlPVfS 
zbyt dużego otworu malowanie Malowan"ie farbą klasy' - uwzgtędhibh"a_'W 

drzwioweao. emulsvlne DULUX. • po"';cll ńr_ 32 
Usunięcie terakoty i farby 

olejnej + uzupełnienie tynku ",J 

+ szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywalna do 

wysokości góry ościeżnic • •V-·/ 
drzwi wykonana z farby C •; 

klasy TRIMETAL- ,,.✓, 
,,, 

DIALCOLOR, powyżej 
'st~-ia'.rk~-J~o;a malowanie farbą emulsyjną Tynk zwykły + 

klasy DU LUX (kolor malowanie Maiówan'i.e 'farf,lą klasY •• ~wzglęć!/jlona w 
oastelowu\. emulsvine ó\.it\.ii< ·- • '' • ,. , bomcii nr 32 . -

Usunięcie terakoty i farby - ·•' ' ., 
olejnej + uzupełnienie tynku . 
+ szpachlowanie śclan + 

lamperia zmywalna do 
wysokości góry ościeżnic '-. - ',,, 

•-
drzwi wykonana z farby 

klasy TRIMETAL- -
DIALCOLOR, powyżej "' ; 

stofęr~acl~tiWa malowanie farbą emulsyjną Tynk zwykły + 
klasy DU LUX (kolor malowanie Ma!ow_ąhie farbą klasy UV,iz.g_l_ę,c!n_i_on_a, W 

pastelowv\. emlilsvine ÓULUX - • i,Q;,vcif nr' 32-
l. f 

Usunięcie terakoty i farby 
olejnej + uzupełnienie tynku . 
+ szpachlowanie ścian + 
lamperia zmywalna do 

wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z farby 

I ' 

klasy TR/METAL-
DIALCOLOR, powyżej 

Stolarka cfrzwloWS malowanie farbą emulsyjną Tynk zwykły + 
klasy DU LUX (kolor malowanie Malowanie farl:ią klasy uWZględoiona w 

oastelowvl. emu!svine DULUX • ' • oozvcil nr 32 

Usunięcie terakoty i farby 
olejnej + uzupełnienie tynku 
+ szpachlowanie ścian + 

lamperia zmywalna do 
wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z farby 

klasy TRIMETAL-
DIALCOLOR, powyżej Stolarka drzwiowa 

malowanie farbą emulsyjną Tynk zwykły + 
klasy DUWX (kolor malowanie Malowanie farbą 'Klasy ·uwzględniona w 

paste/0'"1
''-

emulsvine DULUX ' oozvc·i nr 32 

Usunięcie terakoty i farby 
Stolarka drzwiowa 

olejnej + uzupełnienie tynku 
uwzględniona W 

+ szpachlowanie ścian + Tynk zwykły+ pozycji nr 32. 

lamperia zmywalna do malowanie Malowanie farbą klasy Kanały blaszane 

'"'"Sokości górv ościeżnic emu!svine DULUX went\'Jacii 

-6-

! 

Stolarka drzWiowa 
uwzględniona w pozycji 

nr 32 

Stolarka drzwiowa 
uVJZ~ięd_niona w pozycji 

nr32 

• i\':,, 

"'"' i'.1-' ; '· . 

i 

' Stolarka drżwiowa 
UW?g-lędnlóna w pozycji 

nt32 

,•,,,"a•',-'' . 

Stolarka drzwiowa 
·uwz-ględoiona w pozycji 

nr 32 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w pozycji 

nr32 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w pozycji 

nr32 
Kanały blaszane wentylacji 
dygestorium do likwidacji. 

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w pozycji 

nr32 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. 
2. Wvmiana um'~··a!ki z osorzetem, 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. 
2. Wvmiana um"walki z osprzętem. 

DO RE'.I\Ll:Z/l.c;J1: 

1. t<IALOWArl/E: .5Ci/lN I ~VF1TLI 

1, Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. 

Dó e.e:/1.L 1-Z:I\CJI: 

' ' ,. ., ... 

~- MALO/Nł\NIG: Jc;tAl'I I SUFITlJ 

f. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowe! do '""mianv. 

po REALl:ZA,:,1: 

4. MALOl"lANI-C .ŚC1AN I SUFITU 

1 Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświet!eniowei do „n mianv. 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. 
2. Wymiana umywalki z osprzętem, 
likwidacja „gulików", likwidacja części 
instalac·i kanalizacii. 
1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. 
2. Wymiana umywalki z osprzętem. 
likwidacja „gulików'', likwidacja części/4; 
insta!acii kana!izacii. Wykonanie no' • 

mgr/nż. u1g ro i"'i 
Pr~ektowan~ i lu ~Sfixi 

IP 

trz ak 
anycr, 
3212 k 61J,.171 Po an, 

tBI. 061/661 
IBI.GSMO(JC/ 8 

-ŃIP 779-135-6:'-7 ,, 
REGO~l 6342465c·· 
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126 

b 

Drugie zaplecze 
Sali lekcyjnej nr 

124 

Rozdzielnia + 
'ście na. dach 

UWAGA! 

19,31 Terakota 

17,24 Beton+ PCV 

samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokolika ha ok, 1 O cm na 
ścian 

Usunięcie terakoty, 
wykonanie frE!zowania 
istniejącej posadzki + 

wylewka 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokolika na ok. 1 O cm na 
ścian .. 

Wykonanie frezowania 
istniejącej posadzki + 

wylewka 
samopoziomująca + 
wykładzina PCV klasy 

min. TARKETT GRANIT 
wraz z wywinięciem 

cokolika na ok. 1 O cm na 
ścian .. 

miejscami 
terakota (duża 

. ilość), powyżej 
malowanie 
emulśyjne. 

Tynk zwykły + 
lamperia 
olejna do 

wysok. ok. 
2,00 m oraz 
miejscami 

terakota (duża 
ilość), powyżej 

malowanie 
emuls ·ne. 

Tynk zwykły + 
malowanie 
emuls ·ne 

Prowizoryczn_e 

windowego do 
!ik#idacji 

drzwi wykonana z farby 
klasy TRIMETAL­

DIALCOLOR, powyżej 
malowanie farbą emulsyjną 

klasy DU LUX (kolor 
astelo 

Usunięcie terakoty i farby 
olejnej+ uzupełnienie tynku 
+ szpachlowanie ścian + 

lamperia zmywalna do 
wysokości góry ościeżnic 
drzwi wykonana z farby 

klasy TRIMETAL­
DIALCOLOR, powyżej 

malowanie farbą emulsyjną 

klasy DU LUX (kolor 
aste!o 

Tynk zwykły+ 
malowanie 
emuls ·ne 

~1a!owanie farbą klasY 
DULUX 

dygestorium do 
!ikWidacji . 

Stoiat'ka drzwiowa 
Liwzględni0;na w 

oz ci nr32 

st61a·r1<8- CfrŻWiowa 
• ·, LIWZQ\ędni9Qa_.W. 

Tynk zwykły + • < , : · : ·pozycji nr 32,./ 

Malowanie farbą klasy malowanie Ma!owa~le. 'faf"b_ą•kia~:y, >·· :_ :Sc_hqdy' s!~!o'w_e .. , 
DULUX emuls ·n~_ DULUX 'Ścia ·na:dach-. ·'. 

windowego - patrz kOłumna 
11112 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I RODZA ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO 

WYKONANIA OKREŚLONE ZOSTAŁY W ODRĘBNYM OPRACOWANIU POD NAZWA „PRZEDMIARY ROBÓT" 

-1-

Stolarka drzwiowa 
uwzględniona w poŻycji 

nr32 

Stolarka' drzwiowa 
uwzg!ędnidna w pozycji 

,,,._ ~ __ nr32. • 
Sąhoąy stalowe wyjścia na 

dach z kraikami WEMA 
oraź kórytka elektryczne do 

• malowania 

'sŹy'~i.l WiQdciwego przy 
• for!T]atek z 

instalacji wentylacji mechanicznej dla 
dygestorium. 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowej do wymiany. 
2. Likwidacja „gu lików", likwidacja części 
instalac·i kanalizacl 

1. Osprzęt Instalacji elektrycznej oraz 
oświetleniowe· do w mian 


