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Opis techniczny budowlany 

1. Dane ogólne: 

1. Obiekt: Wlot wody ze stawu i pomost pod pompę 

2. Adres budowy: Owińska, gmina Czerwonak 

ul. Poznańska 

Działka nr 228 

3. Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej 

ujęcia wody do podlewania zieleni 

4. Inwestor: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

Dzieci - Niewidomych 

Owińska 

ul. Przemysława 9 

2. Podstawa opracowania: 

I. Zlecenie Inwestora 

2. Projekt sieci wodociągowej branży sanitarnej 

3. Opinia o warunkach gruntowo - wodnych na terenie parku 

pocysterskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

- działka o nr ewidencyjnym: 228 

w Owińskach przy ul. Poznańskiej dla potrzeb planowanej 

rewalo1yzacj i parku. 

4. Obowiązujące normy i przepisy. 

3. Warunki gruntowo - wodne 

Analizowana działka usytuowana jest w Owińskach pomiędzy ul. 

Poznańską a budynkami Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych, przy ul. Przemysława 9. 
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W miejscu posadowienia Wlotu wody ze stawu pod warstwą gleby i 

nasypu na głębokości 0,80 m poniżej terenu zalega piasek drobny 

zagliniony mokry i nawodniony, średniozagęszczony. Poniżej do 

głębokości 2,40 m poniżej terenu znajduje się namuł piaszczysty, 

plastyczny. W następnej kolejności pod warstwą pospółki grubości 

O, I O m występuje glina zwałowa. 

Ustabilizowany poziom wody gruntowej znajdował się na głębokości 

1,50 m poniżej terenu. 

Zgodnie z zawartymi w Opinii wnioskami i zaleceniami wszystkie 

grunty mogą stanowić podłoże budowlane dla obiektów o lekkich 

konstrukcjach. Jednak przed ich posadowieniem należy usunąć poziom 

glebowy oraz zastosować podsypkę piaszczysto - żwirową. 

4. Opis techniczno - budowlany. 

4.1. Wlot wody ze stawu 

Zaprojektowano umocnienie żelbetowe betonowane na budowie z 

betonu B - 20 zbrojonego prętami z stali A - I. 

Beton należy wykonać szczelny. Aby zapewnić szczelność betonu 

należy zastosować specjalną recepturę betonu opracowaną 

laboratoryjnie na podstawie posiadanych materiałów. Do betonu 

należy dodać środek uszczelniający i uplastyczniający np. Penetron 8 

albo inny o podobnych właściwościach. 

Skarpy stawu aż do dna należy utwardzić brukiem na zaprawie 

cementowej. Utwardzić należy także teren ponad wlotem na 

wysokości około 0,50 m. Powyżej cały nasyp należy obsiać trawą. 

Z uwagi na słaby grunt wlot należy posadowić na warstwie grubości 

30 cm podsypki żwirowej zagęszczonej do wartości I0 około O, 70. 

Podsypkę należy wykonać do rzędnej 61,20 m npm. 
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Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej prace należy wykonywać 
w okresie minimalnych poziomów wody gruntowej. Wykop należy 

wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych ściankami 

szczelnymi zabitymi do głębokości 1,00 m poniżej dna stawu. 

W wypadku konieczności obniżenia poziomu wody gruntowej należy 
to wykonać przy pomocy igłofiltrów. 

4.2. Pomost pod pompę. 

Zaprojektowano pomost stalowy z kraty pomostowej zgrzewanej. 

Kratę o kształcie dostosowanym do kształtu pomostu należy wykonać 
w wersji z obramowaniem z kształtowników nośnych o przekroju 

25 * 2 mm w rozstawie 34,3 mm. Kratę należy przymocować w 

sposób trwały do belek nośnych pomostu. Sposób przymocowania 

pokazano na rysunku konstrukcyjnym. 

Belki nośne przyjęto z [ 80 w układzie leżącym. Belki zakończone 

płaskownikami = 120 * I O * 200 mrn mocuje się do ścian studzienki 
kotwami Hilti. Pompę należy przymocować do pomostu śrubami 

M -8 i łącznikami standardm¾yrni do mocowania krat pomostowych. 

Łączniki należy zahaczyć o płaskowniki pomostu od dołu. 

Pomost zaprojektowano dla pompy, której waga wraz z \¾')7pełnieniem 

nie przekracza 100 kG. 

5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

5. I. \Vlot wody ze stawu z uwagi na wykonanie betonu 

wodoszczelnego nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

5.2. Pomost pod pompę. 

Wszystkie elementy stalowe pomostu należy zabezpieczyć nrc,ls?l'.0 

korozją przez ocynkowanie ogniowe ( jak kratki pornostow
0
~. 

'. fa • -· •·< 
'""' <:-c• 

,,,_<:;· 
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6. Uwagi wykonawcze 

6.1. Roboty ziemne i budowlane należy wykonywać w okresie 
najniższych stanów wód gruntowych. 

6.2. Mieszankę betonową wykonywać należy zgodnie z recepturą 
laboratoryjną w opracowaną na podstawie posiadanego 
kruszywa i cementu. 

6.3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych. 

Projektant 

{c~wJJJ 
mgr inż. Elżbieta Zaus 
61-166 Poznań, os, P!astowskle 115 /119 
UPL nr 3/69 z § 6 ust. 1 p. 1 

205/66 z § 6 usL 1 
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