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URZĄD W~JEWóDZKI 
w Poznaniu 

Wydział Planowania Przestrzenne&o, 
Urbanistyki,. Architektury i Nadzoru Budowl. 

61-712 Poznań Al. Stalingradzka 18 

Nr 360/37/Pw 

Poznań, dnia 1sa.Z ...... r. 

Decyzja· o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
- . - - . 

do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie 

technicznych 

Na podstawie § 2ust • 2Pkt21 §5ust • 2 • S.7 ... i § 13 ust. 1 pkt. __ 4 ____ .. lit. . . .... d.: .... 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 2.0 lutego 1975 r. w spra­
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że: 

Obywate!(ka) 
.aJsze.rd 

········· .................. ______ _ 
(imie; i !1azwisko) 

. _;,.._..,,:, . 
t•ec:1~1~: el'~ktryk ,, : ,_,.·. -~--.... .:.;. __ ;-.;... .. ··~--.. ---:_ 

(tytuf.n~"'K~ ··.::.ząwadowy) 

.-:. ·-~~~:,rti:/tr,._. r· .. -
urodzony(a) dnia ___ 2.J.: ..... 3.J;P,_;}.g __ t,_9: ____ ...... : 195!;1:.:'.:j:r· .. :w-:~ -~·:. .. Q_t._ę_ąĘ __ ę_w_;i._ę'"-------···-······•• .... ••h••···· 

---•• .. ••••---h••••--•••••••••••• ....... 

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji 

-::)Y-.Q-i,o,:•tan+-a o~•a'? \--10.ron'"!.:~,.Q ----------=-:..-_t.: .... .::,.. ............... " .............. "'-..... '::! ..... -~--... ......... ~~l-l.i..:.\.- :oudowy .. i. robót 
(rodzaj funkcji} 

w specjalności --·-~-~ste..lacyjno - i:L~?.~.~.3_1:7"',:j'--· o_e.cjc__ ____ _ 
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej} 

instalacji elektrycznych 
w zakresie ·····•········------- ___ _ ......................... -----~···· .. ··•··•······ ........ . 

------- - - - - - - - - - - ---------·-----·-----·;······-······· .......... _ •. (specjalizacja za\VOdowa) 
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Obywatel(ka) 
(imi~ i nnz:wisko) 

jest upoważniony(a) do: 

1/ sporządzania projektów instalacji elektrycznych - o po•.v­
szechnie znanych roz,vią.zaniach ;.:;onstJ:ukcyjnych i schematach 
technicznych, 

2/ ki.:rowania,nadzoro•,vania i kontrolowania oudowy i robót, 
kierowania i Lontrol Oi.1:ania ;,1ytv"i.1a.rzat1ia kc.nst-rukcyjriy~h. 

elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu tech­

nicznegow za.1;;:resie instalacji elektrycznych o powszechnie 
znanych rozwiązaniach l:onstrukcyjnych. - -

-. ---

• ' 

(podpis i pieczęć) 
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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. Zakres opracowania. 

Niniejszy opracowanie jest projektem budowlano wykonawczym instalacji elektrycznych oświetlenia 
poddasza, instalacji odgromowej oraz instalacji anteny zbiorczej budynku mieszkalnego nr 7 w 
Owińskach . Pl. Przemysława 9 w zwiąp<u z projektowanym remontem dachu, stropów i kominów. 

1.2. Podstawy opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 

projekt architektoniczno-budowlany, 

- wytyczne do projektowania od Użytkownika i Inwestora 

inwentaryzację stanu istniejącego, 

- obowi~ujące przepisy i normy. 

1.3. Obowiązujące przepisy i normy. 

1.3.1. Obowiązujące przepisy 

Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów 
dotyczących budowy wynikających z Prawa Budowlanego, w szczególności: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 
1118 z późn.zm.), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z 
późnzm.), 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.!ekst 
Dz.U.14712002 poz.1129 z późn.zm.), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 
881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
7512002 poz.690 z późn.zm. ), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U.80/2006 poz.563), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 
169/2003 poz.1650 z późn.zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
47/2003, poz. 401 ), 



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. 80/1999, poz.912). 

1.3.2. Obowiązujące normy 

(Przywołane w rozporządzeniu Ml w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie). 

PN-86/E-05003/01/02/04 - "Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych" 
PN-IEC 61024-1 zeszy11 i 2 - .Ochrona odgromowa obiektów budowlanych'' 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

PN-88/E--08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
BN-84/8984-1 O Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania. 

1.3.3. Inne normy. 

PN - EN 12464-1 :2004 ŚWiatlo i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-EN 18382005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

1.3.4. Inne. 

Normy SEP: 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami: 

"Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych", 



'Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V 
instalacje elektryczna", 

oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy: 

BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 

BN-84/8984-1 O Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 
Wymagania ogólne. 

1.4. Warunki równoważności. 

1.4.1. Warunki ogólne. 

1. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw oświetleniowych, 
systemów itp. innego typu i/lub innych producentów niż wskazane w projekcie, o 
porównywalnych parametrach technicznych. 

2. Dokonując zmian urządzeń, wykonawca zobowi~ny jest uzgodnić powyższe z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz wykonać zamienne rysunki wykonawcze dla 
dokonanych zmian. 

1.4.2. Wymagania szczegółowe. 

Oprócz warunków ogólnych zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe. 
1. Oprawy oświetleniowe - o nie gorszych parametrach oświetleniowych, a także 

porównywalnych wymiarach, zastosowanych materiałach, kształcie oraz innych czynnikach 
wpływających na walory estetyczne. Parametry oświetleniowe pomieszczeń dla opraw 
zamiennych nie mogą być gorsze od obliczonych w projekcie (poparte wykonaniem 
zamiennych obliczeń i rysunków}. 

2. Źródła światła - o nie gorszych parametrach fotometrycznych i trwałości. 
3. Osprzęt - gniazda, wyiączniki, itp. -wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie 

materiałów, o porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i wykończeniu 
powierzchni oraz innych czynnikach wpływających na walory estetyczne i techniczne 

4. Listwy instalacyjne, rurki instalacyjne - wykonane z takich samych jak zastosowane w 
projekcie materiałów, o takich samych porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i 
wykończeniu powierzchni oraz innych czynnikach wpływających na walory estetyczne. 

1.5. Instalacja oświetlenia poddasza 

Oświetlenie poddasza projektuje się na bazie opraw typu Pacific TCW216 2xTL-D36W HFB IP66 
prod. Philips, przystosowane do montowania na powierzchniach łatwopalnych. Instalację wykonać 

przewodami YDY 3x1 ,5 mm2 /750V. Na poddaszu przewody prowadzić w rurach sztywnych prod. 
Połam - Suwałki typu RB Max 25 montowanych na uchwytach dystansowych zamykanych UZE-25. 
Należy stosować osprzęt łącznikowy taki jak: tuleje i kolanka długie zapewniające stopień ochrony 
łP44. Rurki prowadzić po konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Projektuje się osprzęt instalacyjny 
typu Plexo !PSS prod. Legrand. Instalację oświetlenia poddasza projektuje się zasilić z rozdzielni 



administracyjnej budynku przewodem YDY 3X1 ,5 mm2l750V prowadzonym po ścianach klatki 
schodowej pod tynkiem. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem 
nadmiarowym P312 86A/30mA montowanym w obudowie $6 montowanej wtynkowo przy rozdzielni 
administracyjnej 

1.6. Instalacja antenowa 

Projektuje się w budynku wykonanie anteny RTV zbiorczej, Wszystkie kominy na poddaszu i nad 
dachem będą rozebrane i wymurowane z nowej cegły - ponad dachem klinkierowej. Projektuje się 
maszt antenowy stalowy typu VZ30050/3m mocowany obejmami kominowymi OK-50W13 na 
kominie nr 4. Projektuje się montaż zestawu anten kierunkowych UHF1, UHF2, VHF oraz dookólnej 
anteny FM. 

Centralną szafkę RTV - obudowę WSM504015 prod. Schrack - oznaczonej na rys. symbolem SA, 
projektuje się na klatce schodowej, na ostatniej kondygnacji budynku, przy wejściu na poddasze. 
Pomiędzy szafką RTV a masztem antenowym należy ułożyć 12 przewodów antenowych typu RG11 
750. Przewody należy prowadzić w rurkach RB Max 63 ułożonych na konstrukcji stropu mieszkania 
na poddaszu i korytarza. Wśród 12 projektowanych przewodów przewiduje się rezerwę 8 przewodów 
umożliwiających zainstalowanie anteny satelitarnej, 
W szafce RTV należy zainstalować wzmacniacz wielozakresowy WWK-921 prod. Telkom Telmar oraz 
dwa rozgałęźniki sygnału TV-SAT/6-wyjściowe Rl-611 F-SAT-SIG 
Podłączenie przewodów przychodzących z anten UHF1, UHF2, VHF, FM do wzmacniacza należy 
wykonać poprzez zabezpieczenie przepięciowe TV ZPP-4645F. Dystrybutorem w/w osprzętu jest 
firma Delta, Poznań ul. Graniczna 10 

W szafce RTV należy zainstalować również gniazdo wtykowe 230V/2P+Z do zasilenia wzmacniacza. 
Gniazdo należy zasilić z projektowanego obwodu zasilania oświetlenia poddasza. 
Z uwagi na zastosowane ochronniki przepięciowe przewodów antenowych do szafki RTV należy 
również doprowadzić przewód połączeń wyrównawczych LGy 6 mm2 żółto - zielony połączony z 
uziomem instalacji odgromowej poprzez szynę wyrównawczą usytuowaną w puszce pt KO80x140 
Ze wzmacniacza poprzez rozgałęźniki projektuje się wyprowadzenie przewodów RG6 750 do 
wszystkich mieszkań w budynku. W mieszkaniu przewód zakończyć gniazdem TV-FM-SAT. Przewody 
należy prowadzić pod tynkiem w klatce schodowej wprowadzając do każdego mieszkania. Sposób 
prowadzenia oraz trasę przewodu w mieszkaniu, a także miejsce usytuowania gniazda RTV ustalić 
należy z najemcą mieszkania. 

1.7. Instalacja odgromowa 

Całą instalację odgromową na dachu budynku wykonać w postaci zwodów niskich drutem Fe!Zn<l>B 

mocowanym za pomocą uchwytów dachówkowych i gąsiorkowych ocynkowanych Zwody 

odprowadzające zostaną podłączone poprzez złącza kontrolne do istniejącego uziomu . Projektuje 

się wykonanie zwodów pionowych naciągowych linką stalową 50 mm2
. Złącza kontrolne instalować na 

wysokości 1,6 m. Przewód odprowadzający do uziomu prowadzić w rurze ochronnej PCV 

grubościennej . Ochronę odgromową kominów projektuje się przy zastosowaniu iglic kominowych o 
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długości min. 2m, uwzględniając wymiary komina i wymagany kąt ochrony. Zainstalowany na kominie 

nr 4 maszt antenowy należy łączyć z instalacją odgromową poprzez iskiernik ochronny OBO prod. 

Bettermann, Przed podłączeniem instalacji odgromowej zewnętrznej z istniejącym uziomem należy 

wykonać pomiar rezystancji uziemienia. W razie potrzeby, w punktach nie spełniających określonych 

normą wymagań, należy wykonać dodatkowo uziomy pionowe prętami stalowymi ocynkowanymi cf)16. 

Minimalna rezystancja uziemienia s 200 Całość instalacji wykonać w oparciu o typowe elementy 

osprzętu instalacji odgromowej np. firmy Eleklrobud Luboń 

1.8. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację roboczą przewodów i 

osprzętu, jak również osłony zacisków będących pod napięciem a także samoczynne dostatecznie 

szybkie wyłączenie obwodu realizowane przez wyłączniki ochronne różnicowe-prądowe o prądzie 

działania 30 mA , wyłączniki nadmiarowo - prądowe. Cały osprzęt do instalacji projektuje się w 

. obudowach izolacyjnych. 

1.9. Sprawdzanie odbiorcze. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia: 

- zgodności wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisów, 

- zgodności kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub 

dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa, 

- czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa, 

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- oznakowania, znaków bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa. 

- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 

- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- wykonać próby działania, 

Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół. 

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami: 

PN - !EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 

Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powyższymi: 

- BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 

podstawowych badań odbiorczych. 

1.10. Uwagi końcowe 

Wszystkie elementy starej instalacji elektrycznej poddasza należy odłączyć od zasilania i 

zdemontować. Miejsca po zdemontowanych urządzeniach należy zaprawić. Nie jest wymagane 

demontowanie przewodów prowadzonych pod tynkiem. 
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2. OZNACZENIA I UWAGI 

2.1. Oznaczenia opraw oświetleniowych. 

A - oprawa nasufitowa Pacific TCW216 2xTL-D36W HFB IP66 prod. Philips 

2.2. Uwagi do rysunków. 

1. Jeśli nie opisano inaczej na planach instalacji, wyłączniki i przyciski należy instalować na wys. 
1,4 m. 

2. Barwy żył stosowanych przewodów powinny odpowiadać normie. 
3. Oprawy oświetleniowe powinny być dostarczone ze źródłami światła. 
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