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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Zakres opracowania.

Niniejszy opracowanie jest projekiem budowiano wykonawczym instalacji elekirycznych oSwietienia

poddasza, instalacji odgromiowej - graz instalacji anteny zbiorczej budynku mieszkalnego nr 11 w
Owinskach , Pl. Przemystawa 9 w zwiazku z projektowanym remontem dachu, stropow i komindw.

1.2. Podstawy opracowania.

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,

wytyczne do projekiowania od Uzytkownika | Inwestora
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

cbowigzujace przepisy i normy.

1.3. Obowigzujace przepisy i normy.

1.3.1. Obowia_zujqce przepisy

Podczas realizacji obiekiu nalezy przestrzegaé postanowiert obowigzujacych przepisow
dolyczacych budowy wynikajigeych z Prawa Budowlanego, w szczegé6inosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1984 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 zpén.zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dzj {. 5411997 poz348 z
pazn.zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku © ochronie przeciwpozarowej (Jedn fekst
Dz U.14772002 poz. 1128 z pGin.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz.
881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury Z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budyniki i ich usytuowanie (Dz.U.
75/2002 poz.690 z pbdzn.zm.},

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowsj budynkéw, innych obiekiow budowianych
i terendw {Dz.U.80f2006 poz.563),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdinvch przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz U.
169/2003 poz. 1650 z pozn.zm.),

Rozpdrzaﬂzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz U.
4772003, poz. 401), '



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalaciach energetycznych
(Dz.U. 80/1999, poz.S12). '

1.3.2. Obowigzujace normy

. {Przywotane w rozporzadzeniu Mi w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie).

PN-86/E-05003/01/02/04 — ,Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych”

PN-IEC 61024-1 zeszyt 1 i 2 — ,Ochrona odgromowa obiekiow budowianych”

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elekiryczriym.

PN-91/E-05010 Zakresy napiéciawe instalacii w obiektach budowlanych.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowarie i
budowa, _ | -

PN-B8/E-D8501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczerstwa. '

PN-92/IN-01256 Znaki bezpieczeﬁstwa. Ewakuadia.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bazpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczensiwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poZzarowych.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowtanych.

PN-IEC 61239:2000 Zriakowanie urzadzen eiektrycznycﬁ danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasiiania elekirycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczéﬁstwa przy wspoidziataniu
cziowieka z maszynag, oznaczanie i identyfikacia. Oznaczenia identyﬁkacyjné
zaciskow urzadzen | zakonczen Zyt przewodow oraz ogoine zasady systemu
alfanumeryczneago.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez cbudowy (kod iP).

BN-84/8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacie wewnetrzne.
Ogodine wymagania.

1.3.3. Inne normy.

PN - EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenle. Oéwietlenie miejsc pracy we wnetrzach,
Czest 1: Miejsca pracy we wnetrzach. _ '

PN-EN 18382005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi. |

1.3.4. inne.

Normy SEP:
N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.



Ponadto nalezy stosowadé, o ilé nie $g, sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:
“Przepisy Budowy Urzgdzen Elekfrycznych®, |
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bu’dow!ano—montazowych -tomV
instalacje elekiryczna”,
oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy:
BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady efekiryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badarn odbiorczych. _
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyine przewodowe. Instalacje wnetrzowe,
Wymagania ogdine. '

1.4. Warunki rownowaznosci.

1.4.1. Warunki ogdlne.

1. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw, urzadzen, obuddw, opraw oswistieniowych,
systemGw itp. innego typu ifiub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o©
poréwnywalnych parametrach technicznych.

2. Deokonujac zmian uwrzadzen, wykonawca zobowigzany jest  uzgodnié powyssze z
inspekiorem nadzoru inwestorskiego oraz wykonaé zamienne rysunki wykonawcze dia
dokonanych zmian. '

1.4.2. Wymagania szczegotowe.

Oprécz warunkdw ogdinych zamienniki muszg speiniac wymagania szczegoiowe.,
1. Oprawy oSwistieniowe - o0 nie gorszych parametrach oSwielleniowych, a takze
| porownywainych wymiarach, zastosowanych materiatach, ksztaicie oraz innych czynnikach
wplywajacych na walory estetyczne. Parametry oSwistleniowe pomieszezen dia opraw
zamiennych nie mogg byé gorsze od obliczonych w projekcie (poparie wykonaniem
Zamiennych obliczen i rysunkow). a
Zrédia $wiatta: — 0 nie gorszych parametrach fotometrycznych: i trwalosci.
Osprzet - gniazda, wy}é_czniki, itp. - wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie
materiatow, © poréwnywainych parametrach fechnicznych, ksztalcie i wykoniczeniu
powierzchni oraz innych czynnikach wplywajgcych na walory estetyczne i techniczne
4. Listwy instalacyine, rurki instalacyine - wykonane z takich samych jak zastosowane w
projekcie materialow, o takich samych pordwnywalnych parameirach technicznych, kszialcie i
wykonczeniti powierzchni oraz innych czynnikach wplywajacych na walory estetyczne.

1.5. Instalacja o$wietlenia poddasza

Oswietlenie poddasza projekiuje sie na bazie opraw firmy Philips — w pomieszczeniu nr 8 Pacific
TCW216 2xTL-D38W HFB I1P66, w pomieszczeniu nr 7 Pacific TCW216 1xTL-D36W HFB P66,
przystosowane do monfowania na powierzchmach fatwopalnych, w pomieszczeniu nr 8 oprawa



zarowa Gondola QWG210 ABC-75W CLII WH. Instalacje wykonaé przewodami YDY 3x1,5 mim”
{750V, Na poddaszu przewody prowadzié w rurach sztywnych prod. Polam — Suwatki typu RB Max 25
mortowanych na uchwytach dystansowych zamykanych UWUZE-25. Na!IGZy stosowa¢ osprzet
tacznikowy taki jak: tuleje i kolanka diugie zapewniajgce stopiefi ochrony 1P44. Rurki prowadzié po
konstrukcji drewniane] wiezby dachowsj. Projektuje sie osprzet instalacyjny typu Plexo P55 prod.
Legrand_ W pom. nr 8 projektuje sie osprzet /przyciski zal oSwiellenial/ podiynkowy. Zalaczanie
oSwietlenia w pom. nr 8 realizowane bedzie przyciskami ,$wiatio®, z zastosowaniem automatu
schodowego typu ASO-205 prod. F&F zamontowanego w puszce p/t przycisku ,Swiatlo”. Instalacie
o$wietlenia poddasza projektuje sie zasili¢ z rozdzielni administracyjnej budynku przewodem YDY
3X1,5 mm*750V prowadzonym po S$cianach klatki schodowej pod tynkiem. Obwod nalezy
zabezpieczyé wylacznikiem réznicowopradowym z czionem nadmiarowym P312 BBA/30MA
montowanym w cbudowie S6 montowanej wiynkowo przy rozdzielni administracyinej

1.6. Instalacja antenowa

Projektuje sie w budynku wykonanie anteny RTV zbiorczej Wszystkie kominy na poddaszu i nad
dachem bedg rozebrane i wymurowane z nowej cegly - ponad dachem klinkisrowej. Projektuje sig
maszt antenowy stalowy typu VZ30050/3m mocowany obejmami kominowymi OK-50W13 na
-kominie wg rys. nr 2. Projekiuje sie montaz zestawu anten kierunkowych UHF1, UHF2, VHF oraz
dookodine] anteny FM. ' '

Centralng szafkg RTV — obudowe WSM504015 prod. Schrack - projektuje w pomieszczeniu nr 9, na
poddaszu. Pomiedzy szafkg RTV a masztem antenowym nalezy utozy¢ 12 przewodow antenowych
typu RG11 75 Przewody nalezy prowadzic w rurkach RB Max 63 uloZonych na Scianie oraz
kominie. Wérdd 12 projektowanych przewodow przewiduje sig rezerwe 8 przewodow umoziiwiajgcych
zainstalowanie anteny satelitarnej.

W szafce RTV naiéiy zainstalowad wzmachiacz wiclozakresowy WWK-921 prod. Telkom Telmar oraz
dwa rozgatezniki sygnatu TV-SAT/6- wyjSciowe RI-6/1F-SAT-SIG

Podiaczenie przewodow przychodzacych z anten UHF1, UHF2, VHF, FM do wzmacniacza nalezy
wykonaé poprzez zabezpieczenie przepieciowe TV ZPP-4845F. Dystrybutorem wiw osprzetfu jest
firma Delta, Poznan ul. Graniczna 10

W szafce RTV nalezy zainstalowad réwnieZ gniazdo wtykowe 230V/2P+Z do zasilenia wzmacniacza.
Gnizzdo nalezy zasilic z pro;ekto\nfanego obwodu zasilania oswietlenia poddasza.

Z uwagi na zastosowane ochronniki przepigciowe przewodow antenowych do szafki RTV nalezy
réwnie? doprowadzi¢ przewad polaczen wyréwnawczych LGy 6 mm? zoto — znelo__ny potaczony z
uziomem instalacji odgromowej poprzez szyng wyrownawczg usytuowans, w'puszce pt KO80x140

Ze wzmacniacza poprzez rozgaléiniki projekiuje sie wyprowadzenie przewodéw RG6 750 do
wszystkich mieszkar w budynku. W mieszkaniu przewdd zakoriczy€ gniazdem TV-FM-SAT. Przewody
nalezy prowadzic pod tynkiem w kiatce schodowej wprowadzajac do kazdego mieszkania. Sposob
prowadzenia oraz trase przewodu w mieszkaniu, a takze miejsce usytuowania gniazda RTV ustalic

nalezy z nalemca mieszkaria.

A0



1.7. Instalacja odgromowa
Calg instalacie odgromowsa na dachu budynku wykonaé w postaci zwod6w niskich drutern Fe/Zn®8
mocowanym za pomocg uchwytdw dachowkowych i gasiorkowych ocynkowanych Zwody

odprowadzajace zostang podigczone poprzez zigcza kontrolne do istniejgcego  uziomu . Projekiuje
sig wykonanie zwodaw pionowych naciggowych linkg. stalowg 30 mm’. Zkeza kontrolne instalowad na
wysokosel 1,6 m. Przewdd odprowadzajgcy do uziomu prowadzié w rurze ochronnej PCV
grubosciennej . Ochrone odgromowa kominéw projektuje sie przy zastosowaniu iglic kominowych o
dlugosci min. 2m. Doboru masztdéw nalezy dokonac indywidualnie do kazdego punkiu uwzgiedniajac
wymiary komina i wymagany kat ochrony. Zainstalowany na kominie nr 4?'maszt antenowy nalezy
laczyé z instalacia odgromows, poprzez iskiemik ochronny OBO prod. Beftermann prod. Dehn. Przed
podigczeniem instalacii odgromowe] zewngtrznej z istniejacym uziomem nalezy wykonac pomiair
rezystancji uziemienia. W razie potrzeby, w punktach nie speiniajacych okresionych norma wymagan,
nalezy wykonaé dodatkowo uziomy pionowe pretami stalowymi ocynkowanymi @©16. Minimalna

rezystancia uziemienia < 2000 CaloSé instalacii wykonac w oparciu o typowe elementy osprzetu

instalacji odgromowej np. firmy Elekirobud Lubor

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazeri przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacjg robocza przewodow i
osprzetu, jak rowniez oslony zaciskdw bedacych pod napieciem a takze samoczynne dostatecznie
szybkie wylgczenie obwodu realizowane przez wylgczniki ochronne réznicowo-pradowe o pradzie
dziatania 30 mA , wylaczniki nadmiarowo — pradowe. Caly osprzet do instalacii projekluie sie w
obudowach izolacyjnych.

1.9. Sprawdzanie odbiorcze.

Przed oddaniem instaiacji‘do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia:
. zgodnosci wykonania z projektem i wymnaganiami norm i przepisow,
- zgodnosdci kabli, przewoddw, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm {ub
dokumentow szczegoinie pod wzgledem bezpieczenstwa,
- czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wplywajace na pogorszenie bezpieczeristwa,
- dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- oznakowania, znakéw bezpieczenstwa i srodkdw bezpieczenstwa.
- wykonac pomiary rezystancji izolacji instalacii, -
- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania,
- wykona¢ proby dziatania,
Ze sprawdzenia, pomiaréw i badan nalezy sporzadzic protokét.
Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami:
- PN - IEC 60364-8-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
Ponadto, w zakresie, w kiorym nie jest sprzeczna z powyzszymi;

M1



- BN - 85/3081-01 Urzadzenia i ukiady elekiryczne. Wyltyczne przeprowadzania
podstawowych badan odbiorczych.

1.10. Uwagi koncowe
Wszystkie' elementy starej instalacfi elekirycznej poddasza nalezy odigczydé od zasilania |
zdemontowaé. Miejsca po zdemontowanych urzgdzeniach nalezy zaprawiC. Nie jest wymagane

demontowanie przewoddw prowadzonych pod tynkiem.

Az
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2. OZNACZENIA | UWAGI

2.1. Oznaczenia opraw o$wietleniowvch.

Al - oprawa Pacific TCW216 2xTL-D36W HFB IPG6 prod. Philips
AZ - oprawa Pacific TCW216 1xXTL-D36W HFB P65 prod. Phifips
B - oprawa zarowa nasufitowa Gondota QWG210 A60-75W GLI WH - oW

1. Jesl nie opisano inaczej na planach instalacji, wytaczniki i przyciski nalezy instalowac na wys.
1,4m. -

2. Barwy zyi stosowanych przewodow powinny odpowiadad normie.

3. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostarczone ze Zrodtami Swiatta.
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8xRG11 750hm — rezerwa SAT

4xRG11 750hm — zrédto sygnatu RTV

zestaw antenowy UHF1, UHF2, VHF, FM
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Komplekosowa Obstuga Inwestycji Remont dachu budynku mieszkalnego nr 11
Ewa Owsianowska Owinska, Plac Przemystawa 9
61-292 Poznan 0s. Czecha 122.32

Opracowanie:
Ryszard Siekanski
upr.nr 360/87/Pw

Tres¢ rysunku:

Schemat instalacji antenowe;j

Branza:

ELEKTRYCZNA

Data:

04.2010

Skala:

Nr rys.
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