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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

STO-O 1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Nazwa i adres obiektu : Remont dachu, stropu, kominów w budynku 
mieszkalnym przy Placu Przemysława Nr 11 
w Owińskach działka nr 228 ark.5 
(na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych} 

Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Poznański , 
60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 
Tel. (61) 841 O 708; 
fax (61) 8480 556 
e-mail : starostwo@powiat.poznan.pl 

Kody wg CPV : Roboty remontowe i renowacyjne 
kod 45453000-7 

Nazwa i adres autora opracowania: Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 

Data opracowania specyfikacji : 03.201 Or. 

i1;1ż. Ęwa Owsiauowita 
Uprawnienia. budowlane ! 

projektowania i kierowania ro : i 
w specjalności konstrukcje budo' e 

nr 353/86/Pw, nr 24 7 /83 w 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : 
Remont dachu, stropów, kominów w Budynku Mieszkalnym przy Placu 
Przemysława Nr 11 w Owińskach ( na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych}. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

1.3.1. Roboty przygotowawcze : 
• Wykonawca zabezpieczy rusztowania siatką drobnooczkową PCV oraz ułoży pełne 
pomosty wzdłuż ca/ej elewacji. Prowadząc roboty na wysokości oznakuje kolorową taśmą 
teren w zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez 
cały czas trwania robót. 
• Każdorazowo przed rozpoczęciem robót , które zakłócają normalne funkcjonowanie 
SOSW, Wykonawca powiadomi Dyrektora SOSW o spodziewanych trudnościach w 
komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 
• Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w mieszkaniach Wykonawca musi rozłożyć 
folię, która powinna ochraniać wyposażenie mieszkań przed kurzem i brudem . 
To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu 
pracowników Wykonawcy . 
• Przed rozpoczęciem rozbiórki stropu zwłaszcza przed usuwaniem polepy glinianej 
Wykonawca powiadomi o terminie rozbiórki każdego Najemcę z mieszkań poniżej 
rozbieranego stropu i uzyska pisemne poświadczenie o tym zawiadomieniu. 
*Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia mieszkalne w stanie 
czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. funkcje mieszkalne 
i higieniczno -sanitarne. 

1.3.2. Rozbiórki dla remontu dachu i kominów : 
- rozbiórka, pokrycia z dachówki i lat drewnianych, okienek na dachu i poddaszu, law 
kominiarskich, rynien, rur spustowych i obróbek z blachy ocynkowanej,( instalacji 
odgromowej wg projektu elektrycznego i SST-03), 
- demontaż anten RTV, drabiny stalowej na poddaszu, 
- demontaż i ponowny montaż anteny satelitarnej na nowym kominie K4, 
- rozbiórka kominów murowanych na poddaszu nieużytkowym i powyżej dachu szt.4, 
- rozbiórka podbitki i ocieplenia z supremy na ca/ej połaci dachowej, 
- rozbiórka ściany z supremy pomiędzy Nr 7 a Nr 8 i Nr 5 oraz innych okładzin z 

supremy zamocowanych na poddaszu nieużytkowym, 
- oczyszczenie z próchnicy drewnianej więźby dachowej przez ociosanie i sz=tkowanie, 
- usunięcie wymianów w więźbie przy kominach K1, K2, K3,K4, 
- skucie uszkodzonych powierzchni tynku na ściance kolankowej i na gzymsach oraz 

usuniecie luźnej zaprawy ze spoin między cegłami tworzącymi gzyms, 
- odbicie uszkodzonego tynku z powierzchni komina Nr 3 na poddaszu, 
- rozbiórka wszystkich drzwi z korytarza Nr 8 i poszerzenie otworu drzwiowego do 

pom. Nr 5, 
- rozbiórka fragmentu ściany murowanej na poddaszu w mieszkaniu w pom. ,,2" i „3" dla 
wykonania w to miejsce komina wentylacyjnego K5. 
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1.3.3. Rozbiórki dla remontu stropu nad parterem i nad poddaszem użytkowym: 
- rozbiórka drewnianej podłogi na poddaszu nad parterem i oczyszczenie stropu 

z polepy glinianej w pom. nr 7, 8, 9, 10, 
- nad mieszkaniami na poddaszu usunięcie śmieci i rozbiórka drewnianej pod/ogi i 

oczyszczenie stropu z polepy glinianej, 
- rozbiórka tynku na matach trzcinowych nad holem w parterze i nad klatką schodową, 
- oczyszczenie z próchnicy belek stropowych przez ociosanie i sz=tkowanie, 

1.3.4. Rozbiórki uszkodzonych tynków na parterze na ścianach kominowych: 
- na ścianie kominowej K2 w wiatrołapie oraz w mieszkaniu Nr 3 na kominie K1 i K2, 

Wszystkie materiały z rozbiórki na bieżąco usuwać poza teren SOSW. 

1.3.5. Roboty wykonywania pokrycia dachowego i osadzenia okien 
af impregnacja drewnianej więźby przeciwpożarowe, przeciw owadom i przeciw grzybom 
preparatem FOBOS M4 do cech materia/u nierozprzestrzeniającego ognia NRO, 
aplikowanego zgodnie z instrukcją producenta, 
bf uzupełnienie nośności konstrukcji przez dobicie desek lub wymianę uszkodzonych 

.odcinków więźby ; dla celów kosztorysowych przyjmuje się 20% kubatury więźby, 
cf poziomowanie płaszczyzny dachów przez nabicie na krokwiach desek bxh=5x3cm, 
df zamocować nowe okna i wyłaz dachowy na połaci dachowej oraz w ściance kolankowej 

i ścianach szczytowych ; 
ef na wypoziomowanych krokwiach u/ożyć folię FWK i przymocować ją kontralatami 
5x5cm a na nich nabić laty 5x5cm w rozstawie sprawdzonym z systemem zakupionej 
dachówki, 
ff u/ożyć pokrycie dachowe z dachówki karpiówki ceramicznej o wymiarach 15,5 x 38cm 
grubości minimum 12mm w kolorze naturalnym czerwonym, 

gf zamontować gąsiory, taśmy uszczelniające, obróbki blacharskie, lawy i stopnie 
kominiarskie, 

hf zamontować rynny <j> 15cm i rury spustowe <j> 12cm i wykonać obróbki blacharskie ; 
obróbki, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej tytanowo - cynkowej 
gr.0,8mm, 

if zamontować instalację odgromową i antenę RTV wg Projektu Elektrycznego i SST-03, 

1.3.6. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie 
1f gzymsy: 
- uzupełnienie spoinowania ceglanego gzymsu, 
- w gzymsie co 1 0,0m wykonać dylatacje, 
- wykonanie nowych tynków wapiennych na gzymsach przy użyciu szablonów jako 

odtworzenie istniejących kształtów i malowanie 2x farbą krzemianową, 
2f kominy: 
- wymurowanie kominów na wysokości poddasza z cegły pełnej i ich otynkowanie 

tynkiem cem-wap. kat. IV, malowanie 3x farbą dyspersyjną, 
- wymurowanie kominów z cegły klinkierowej powyżej połaci dachowej, 
- wymurowanie nowego komina „K5" na ścianie nośnej od stropu nad parterem w górę, 
- osadzenie w istniejących kanałach komina „K2" wkładu ,,Alufol" oraz w nowo 

wymurowanych rury kwasoodpornej i osadzenie zbiorników na skropliny (w piwnicy), 
- przyłączenie mieszkań do wentylacji grawitacyjnej, 
- remont tynków w mieszkaniu na parterze Nr 3 (na kominie „K1" i „K2"), oraz w 
wiatrołapie na parterze na kominie „K2", 

- nowe tynki cem.- wapienne kat.li na ściance „przy kolankowej" , na kominie K3 kat.Ili i 
malowanie farbą dyspersyjną, 

- wyprawki tynkarsko -malarskie na klatce schodowej na bruzdach, w których będą 
prowadzone przewody elektr. od anteny zbiorczej na ciachu do poszczególnych 
mieszkań; 
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1.3.7. Roboty żelbetowe i montażowe: 
- wzmocnienie posadowienia komina „K5" w grubości stropu nad parterem, 
- osadzenie nadproża drzwiowego z 2 ceowników 100 w wejściu do pom.Nr 5 na 

poddaszu, 

1.3.8. Roboty stolarskie strop nad parterem i nad poddaszem mieszkalnym : 
- zamocować laty drewniane 4x4cm w rozstawie co 62,5cm a na nich zamocować płyty 

OSB 4 gr.22mm z krawędziami pióro i wpust, 

1.3.9. Roboty ociepleniowe i sucha zabudowa 

1/ Wykonać nową ściankę między mieszkaniem Nr 4 a poddaszem nieużytkowym 
( pomiędzy „7" a .5" i „8") grubości 15cm w systemie stg, 
2/ Strop nad holem na parterze obudować od strony sufitu okładziną z płyt GKF gr.2x 
12,5mm na konstrukcji systemowej stalowej. 
3/ Stropy nad mieszkaniami na poddaszu zabudować od strony istniejącego sufitu 
okładziną z płyt GKFgr. 2 x 12,5mm na konstrukcji systemowej stalowej. 
4/ Skosy dachu w obrysie mieszkań oraz w obrysie poddasza nieużytkowego zabudować 
okładziną z płyt GKF gr.12,5mm. 
5/ Ścianę między klatką schodową a łazienką „ 11" i przedsionkiem „ 13" zabudować od 
strony klatki schodowej płytami GKF" Grubas" gr.15mm na plackach gipsowych do 
istniejącej konstrukcji. 
6/ Ścianę między klatką schodową a pom.,.7" zabudować od strony pom."7" płytami GKF" 
Grubas" gr.15mm na plackach gipsowych do istniejącej konstrukcji. 
7/ Ściany w osi „D" w pom."14" i pom."6" oraz między pom."14" a pom."9" oraz między 
pom."6" a pom."9 zabudować od strony pom."9" płytami GKF gr.12,5mm na plackach 
gipsowych do istniejącej konstrukcji. 
8/ izolacja termiczna ścian zewnętrznych szczytowych powyżej stropów nad mieszkaniami 
Nr 4 i Nr 5: płyty EUROTHANE G -twarda płyta z poliuretanu gr.pianki 40mm, pokryta z 
jednej strony płytą gk, między warstwami paroizolacja. 
9/ obudowa płytą FIREBOARD styków kominów z konstrukcją drewnianą więźby 
dachowej i stropów drewnianych. 

1.3.1 O.Izolacje przeciw - wilgociowe i paroizolacje : 
a/ izolacja posadzki nad parterem : folia PE gr 0,2 mm, 
b/ izolacja stropu nad poddaszem użytkowym i klatką schodowąj.w., 
c/ paroizolacja : na powierzchni stropów w zakresie objętym remontem, nad klatką 
schodową oraz na całej połaci dachowej : PE gr.0,2mm ; 
d/ folia dachowa FWK na całej połaci dachowej - PP, przepuszczalność > 1900g/m2 

/ 24h. 

1.3.11. Stolarka drzwiowa - drzwi wewn. o odporności ogniowej El 15. 
Drzwi wejściowe z klatki schodowej na poddasze mieszkalne oraz drzwi do pomieszczeń 
z korytarza Nr 8 wykonać o odporności ogniowej El 15 - szt.4. 

1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału 
szczegółowego według WSZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,.W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego" 

roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV : 
Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45.4. 45453000-7. 
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ZESTAWIENIE SPECYFLKACJI TECHNICZNYCH 

STO-01 Wymagania ogólne 

SST-02 ROBOTY BUDOWLANE w tym: 
Przygotowanie terenu pod budowę 

SST-02-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych CPV 45110000-1 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
SST-02-2 dachowych i podobne roboty 

CPV 45261000-4 
Roboty ogólno - budowlane : 
-murarskie CPV 45262500-6 

SST- 02- 3 - tynkarskie CPV 45410000-4 
-malarskie CPV 45442100-8 
- obudowa stropów, ścian - CPV-45430000-0 

SST- 03-1 
Roboty związane z montażem instalacji 
elektrycznych i osprzętu - CPV 45310000-3 

1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 
1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3/ Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody . 
Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 
4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno - sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest 
wykonywana. 
5/ Zapewni stalą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego w mieszkaniach i na 
klatce schodowej przy użyciu folii lub innych środków , dla ochrony przed kurzem i 
brudem przez cały czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych. 
6/ W razie opadów deszczu i przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we 
własnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych przed zamakaniem i 
obniżeniem ich wartości. 
7/ Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie 
objętych niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem 
odbioru końcowego. 
Przy zalaniu lub uszkodzeniu malej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze 
muszą objąć powierzchnię ca/ego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie by/o różnic 
w kolorze i fakturze. 
8/ Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
a/ wykona nawierzchnię trawników przy budynkach, które uległy zniszczeniu przy 
prowadzeniu robót objętych kontraktem, 
b/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg 
niniejszego Kontraktu : chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 
9/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwa/ z placu 
budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 
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1 O/ Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt 
powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz. 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 
1 / Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi 
koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 
2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli WOZG, 
Zakładu Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających 
takich odbiorów. 
Przekaże Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

1.5.lnformacja o terenie budowy 
a/ Budynki SOSW wchodzą w skład zabytkowego .Zespołu Klasztornego Cysterek" w 
Owińskach. Zespól składa się z barokowego kościoła i budynków poklasztornych obecnie 
użytkowanych na jako szkoła, internat i budynki mieszkalne. Wszystkie obiekty były przez 
lata przebudowywane, ale najstarsze mury pochodzą z XIII wieku. Większość obecnych 
murów i stropów pochodzi z XVIII wieku. 

b/. Budynek mieszkalny Plac Przemysława 11 wybudowano około 1870 roku. 
Budynek składa się z piwnicy, parteru i poddasza użytkowego. Na parterze są trzy lokale 
mieszkalne i na poddaszu 2 lokale mieszkalne i pom. gospodarcze dla tych dwóch 
mieszkań. Budynek jest dostępny z terenu SOSW . 

c/ Teren jest w całości ogrodzony płotem z siatki na słupkach lub ogrodzeniem 
murowanym. Dojazd na teren OSW z drogi wojewódzkiej Poznań - Wągrowiec prowadzi 
drogą gruntową długości około 300m. Na terenie SOSW są wąskie, nieutwardzone 
dojazdy do wszystkich obiektów. 
Teren działki jest plaski, z zabytkowym parkiem, trawnikami, terenami sportowymi. 
Budynki są zasilane w energię elektryczną, wodę z przyłącza wodociągowego, ścieki są 
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, woda opadowa do kanalizacji deszczowej. 

1.6.0rganizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
W budynku Nr 11 jest 5 mieszkań i roboty budowlane trzeba zaplanować i przeprowadzić 
tak aby zminimalizować wpływ remontu na funkcje mieszkalne. 
Obiekty Ośrodka Szkolno - Wychowawczego są użytkowane przez całą dobę ( funkcje 
dydaktyczne i internat) i dlatego wszelkie roboty budowlane muszą być prowadzone w 
sposób, który umożliwi normalne funkcjonowanie SOSW. Każdy pracownik Wykonawcy 
robót musi widzieć, że na terenie SOSW przebywają dzieci z wadami wzroku oraz ruchu. 
Wykonawca musi przeszkolić swoich pracowników tak aby ich praca nie wpłynęła na 
zmniejszenie bezpieczeństwa tych dzieci . 
Wykonawca zabezpieczy rusztowania siatką drobnooczkową PCV oraz ułoży pełne 
pomosty wzdłuż całej elewacji. Prowadząc roboty na wysokości oznakuje kolorową taśmą 
teren w zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez 
cały czas trwania robót. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót , które zakłócają normalne funkcjonowanie 
SOSW, Wykonawca powiadomi Dyrektora SOSW o spodziewanych trudnościach w 
komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w mieszkaniach Wykonawca musi rozłożyć folię, 
która powinna ochraniać wyposażenie mieszkań przed kurzem i brudem . 
To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu 
pracowników Wykonawcy . 
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Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia mieszkalne w stanie 
czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. funkcje mieszkalne 
i higieniczno -sanitarne. 

1.7.Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy 
Będzie prowadzony dziennik i za jego prowadzenie będzie odpowiedzialny kierownik 
budowy , który musi zabezpieczyć go przed uszkodzeniem lub zaginięciem. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

Pozostałe dokumenty budowy : 
a) Rysunki techniczne 
b) specyfikacje techniczne 
c) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane 
strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego ich uszkodzenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń 
do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia 
stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego a podczas 
realizacji robót prowadzić szkolenia i przestrzegać przepisów zgodnie ze sporządzonym 
planem BIOZ. 
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Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Ze względu na drewniane więźby, stropy i klatki schodowe Wykonawca musi przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej przy prowadzonych robotach. 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla 
bezpiecznego przebiegu robót. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materia/em dróg pożarowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
Nie dopuszcza się korzystania z pomieszczeń sanitarnych w budynkach szkolnych. 

1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do 
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowy. 

1.14. Ogrodzenie placu budowy 
Teren Szkoły jest w ca/ości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren 
zaplecza budowy i miejsca składowania materia/ów budowlanych oraz gruzu. 
Wykonawca będzie dba/ o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 
budowy aż do dnia odbioru końcowego . 

1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej 
oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu 
robót nie zmieni/ się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do 
jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw 
na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 



- 9 -

2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1 / certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego żródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego żródla w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Wymagania o_gólne-związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materia/u, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia/u nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZVN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących 
nie powodujących wstrząsów w murach i stropach. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,SST i ze wskazaniami Inspektora, 
w terminie przewidzianym Umową. 



- 10 -

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt. 

5. WY-MAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
SST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 
jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną 
decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po 
zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren 
bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 
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przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
SST i sztuką budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materia/ów i 
robót. Wykonawca wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i 
zobowiąże go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót 
zanikających. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia/ów ponosi 
Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materia/ów lub Zamawiający 
gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 
Cechy materia/ów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materia/ lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. 
Obmiar robót - jeżeli Umowa dopuszcza, jest to rzeczywista ilość robót wykonanych 
zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Kontraktu, po pisemnym 
powiadomieniu przedstawicieli Zamawiającego (branżowi Inspektorzy Nadzoru) o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru należy wpisać do Księgi Obmiaru. Księga Obmiaru może funkcjonować 
jako odpowiednio zaproponowany przez Wykonawcę arkusz kalkulacyjny, zaaprobowany 
przez Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiory robót zanikających - Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym 
robót żanikających i na płycie CD przekazać ją Inspektorowi. 
Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością 
ich odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 
Odbiory częściowe - Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem. 
Odbiór końcowy robót - Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod 
względem ilości, jakości, kosztów i terminu. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
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obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez 
Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót i projektem 
izSST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO-01 . 
10.3. Inne dokumenty odniesienia -wybrane : 
- Ustawa z dnia 07 .07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) 

z póżniejszymi zmianami, 
- Ustawa z dnia z 27.02.2003r (Dz.U nr 52 poz.452) o ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.nr 19; poz.177) 
z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881 ). 

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn.23.07.2003r. 
Dz.U.162poz.1568 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,( ... ) 
(Dz.U. nr. 130; poz.1389), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr. 47: poz. 401), z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dn.09.06.2004 Dz.U.1 S0poz.1579 w/s prowadzenia 
prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

10.4. Normy wyszczególnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 02 -1 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 

Nazwa i adres obiektu : Remont dachu, stropu, kominów w budynku 
mieszkalnym przy Placu Przemysława Nr 11 
w Owińskach działka nr 228 ark.5 
(na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych) 

Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Poznański , 
60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 
Tel. (61) 8410 708; 
fax (61) 8480 556 
e-mail : starostwo@powiat.poznan.pl 

Kody wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne 
kod 45453000-7 

Nazwa i adres autora opracowania: Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 

Data opracowania specyfikacji : 03.201 Or. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowawcze, 
rozbiórkowe , które zostaną wykonane w ramach zamówienia : Remont dachu, 
stropów, kominów w Budynku Mieszkalnym przy Placu Przemysława Nr 11 w 
Owińskach ( na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych). 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

1.3.1. Roboty przygotowawcze : 
* Wykonawca zabezpieczy rusztowania siatką drobnooczkową PCV oraz ulaży pełne 
pomosty wzdłuż ca/ej elewacji. Prowadząc roboty na wysokości oznakuje kolorową taśmą 
teren w zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez 
cały czas trwania robót. 
* Każdorazowo przed rozpoczęciem robót , które zakłócają normalne funkcjonowanie 
SOSW, Wykonawca powiadomi Dyrektora SOSW o spodziewanych trudnościach w 
komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 
* Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w mieszkaniach Wykonawca musi rozłożyć 
folię, która powinna ochraniać wyposażenie mieszkań przed kurzem i brudem . 
To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu 
pracowników Wykonawcy. 
* Przed rozpoczęciem rozbiórki stropu zwłaszcza przed usuwaniem polepy glinianej 
Wykonawca powiadomi o terminie rozbiórki każdego Najemcę z mieszkań poniżej 
rozbieranego stropu i uzyska pisemne poświadczenie o tym zawiadomieniu. 
*Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia mieszkalne w stanie 
czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. funkcje mieszkalne 
i higieniczno -sanitarne. 

1.3.2. Rozbiórki dla remontu dachu i kominów : 
- rozbiórka, pokrycia z dachówki i lat drewnianych, okienek na dachu i poddaszu, law 

kominiarskich, rynien, rur spustowych i obróbek z blachy ocynkowanej,( instalacji 
odgromowej wg projektu elektrycznego i SST-03), 

- demontaż anten RTV, drabiny stalowej na poddaszu, 
- demontaż i ponowny montaż anteny satelitarnej na nowym kominie K4, 
- rozbiórka kominów murowanych na poddaszu nieużytkowym i powyżej dachu szt.4, 
- rozbiórka podbitki i ocieplenia z supremy na ca/ej połaci dachowej, 
- rozbiórka ściany z supremy pomiędzy Nr 7 a Nr 8 i Nr 5 oraz innych okładzin z 

supremy zamocowanych na poddaszu nieużytkowym, 
- oczyszczenie z próchnicy drewnianej więźby dachowej przez ociosanie i szczotkowanie, 
- usunięcie wymianów w więźbie przy kominach K1, K2, K3,K4 , 
- skucie uszkodzonych powierzchni tynku na ściance kolankowej i na gzymsach oraz 

usuniecie luźnej zaprawy ze spoin między cegłami tworzącymi gzyms, 
- odbicie uszkodzonego tynku z powierzchni komina Nr 3 na poddaszu, 
- rozbiórka wszystkich drzwi z korytarza Nr 8 i poszerzenie otworu drzwiowego do 

pom. Nr 5, 
- rozbiórka fragmentu ściany murowanej na poddaszu w mieszkaniu w pom. ,,2" i „3" dla 

wykonania w to miejsce komina wentylacyjnego K5. 
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1.3.3. Rozbiórki dla remontu stropu nad parterem i nad poddaszem użytkowym: 
- rozbiórka drewnianej podłogi na poddaszu nad parterem i oczyszczenie stropu 

z polepy glinianej w pom. nr 7, 8, 9, 1 O, 
- nad mieszkaniami na poddaszu usunięcie śmieci i rozbiórka drewnianej podłogi i 

oczyszczenie stropu z polepy glinianej, 
- rozbiórka tynku na matach trzcinowych nad holem w parterze i nad klatką schodową, 
- oczyszczenie z próchnicy belek stropowych przez ociosanie i szczotkowanie, 

1.3.4. Rozbiórki uszkodzonych tynków na parterze na ścianach kominowych: 
- na ścianie kominowej K2 w wiatrołapie oraz w mieszkaniu Nr 3 na kominie K1 i K2, 

Wszystkie materiały z rozbiórki na bieżąco usuwać poza teren SOSW. 

1.4. Prace towarzyszące i specjalne 
Są opisane w p.1.5. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO -01". 
Po zakończeniu demontaży należy wykonać inwentaryzację sprawdzającą wymiarową oraz 
fotograficzną więźby, stropu i obróbek a następnie uzyskać zgodę Inspektora nadzoru na wywóz 
zdemontowanych elementów na składowisko odpadów. 
Przed przystąpieniem do robótpokrywczych Wykonawca musi uzyskać zgodę Inspektora 
nadzoru na ich rozpoczęcie. Wykonawca oklei folią od zewnątrz okna w strefie 
przemieszczania gruzu z dachu na poziom terenu. 

1.5. Nazwy i kody : 
a/ grupa robót - Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 
b/ klasa robót- Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 
c/ kategoria robót - 1/ Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 

-kod 45110000-1; 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-02 - 1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Przy rozbiórce pokrycia i oczyszczaniu więźby dachowej 
- blacha ocynkowana z rynien i rur spustowych oraz z obróbek , 
- dachówka ceramiczna, zaprawa wapienna, 
- drewno sosnowe z lat, murłat, ścianek ażurowych itp., 
- inne materiały np. płyty pilśniowe, płyty suprema i materiały ociepleniowe z podbicia 

połaci pochyłych, 
- inne odpady w tym z oczyszczenia z próchnicy konstrukcji drewnianej więźby, itp. 

2.2. Przy rozbiórce kominów i stropu 
- cegła ceramiczna z kominów i murów, polepa gliniana, 
- okna drewniane i metalowe. 

3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu 
w tym: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy 
a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 

5.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 

5.3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby 
nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić stare mury budynku. 

5.4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu 
lin, windy lub rynny - NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 

5.5. MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI NIE WOLNO GROMADZIĆ NA STROPACH, które są 
drewniane i każde ich dociążenie może być niebezpieczne. 

5.6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowąjest: 

dla rozbiórki dachu - 1 m2 
, 

dla rozbiórki rynien i rur spustowych - 1 mb . 
dla rozbiórki kominów i wypełnienia stropu - 1 ma 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym 
pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z STO- 01. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne,,. 
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SZCZEGÓŁOWA 
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WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
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mieszkalnym przy Placu Przemysława Nr 11 
w Owińskach działka nr 228 ark.5 
(na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych) 

Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Poznański , 
60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 
Tel. (61) 8410 708; 
fax (61) 8480 556 
e-mail : starostwo@powiat.poznan.pl 

Kody wg CPV : Roboty remontowe i renowacyjne 
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Nazwa i adres autora opracowania: Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty wykonywania pokrycia 
dachowego i osadzenia okien , które zostaną wykonane w ramach zamówienia : ,,Remont 
dachu, stropów, kominów w Budynku Mieszkalnym przy Placu Przemysława Nr 11 w 
Owińskach ( na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych}. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST- 02 - 2 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie projektowanego remontu, w tym : 

a/ impregnacja drewnianej więźby przeciwpożarowe, przeciw owadom i przeciw grzybom 
preparatem FOBOS M4 do cech materiału nierozprzestrzeniającego ognia NRO, 
aplikowanego zgodnie z instrukcją producenta, 

bi uzupełnienie nośności konstrukcji przez dobicie desek lub wymianę uszkodzonych 
odcinków więźby ; dla celów kosztorysowych przyjmuje się 20% kubatury więźby, 

cl poziomowanie płaszczyzny dachów przez nabicie na krokwiach desek bxh=5x3cm, 

dl zamocować nowe okna i wyłaz dachowy na połaci dachowej oraz w ściance kolankowej 
i ścianach szczytowych ; 

el na wypoziomowanych krokwiach u/ożyć folię FWK i przymocować ją kontrałatami 5x5cm a 
na nich nabić laty 5x5cm w rozstawie sprawdzonym z systemem zakupionej dachówki, 

fi u/ożyć pokrycie dachowe z dachówki karpiówki ceramicznej o wymiarach 15,5 x 38cm 
grubości minimum 12mm w kolorze naturalnym czerwonym, 

gl zamontować gąsiory, taśmy uszczelniające, obróbki blacharskie, lawy i stopnie 
kominiarskie, 

hl zamontować rynny <I> 15cm i rury spustowe <I> 12cm i wykonać obróbki blacharskie; 
obróbki, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej tytanowo - cynkowej gr.0,8mm, 

il zamontować instalację odgromową i antenę RTV wg Projektu Elektrycznego i SST-03, 

1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Są opisane w p.1.5. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO -01 ". 

1.5. Nazwy i kody : 
a/ Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4 
bi Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45400000, 
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2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe slużąjedynie do określenia cech 
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

2.1. Drewno klasy C30 
Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy K30 zabezpieczone 
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż 16%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 

w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe lat o grubości do 50 mm nie powinny być większe: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i -2 mm. 

Krzywizna podłużna : 
a) płaszczyzn 

b) boków 

Wichrowatość 
Krzywizna poprzeczna 

30 mm - dla grubości do 38 mm 
1 O mm - dla grubości do 75 mm 
10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
6% szerokości 
4% szerokości. 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadle, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadlość boków jest niedopuszczalna 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa . 
Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie. 

Łączniki należy stosować : 
1.Gwoździe: okrągłe wg BN-87/5028-12 
2.Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm. 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

3.Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg 
PN-88/M- 82151. 

4.Podkladki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
5.Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z łbem 
kulistym wg PN-85/M-82505. 

6. Łączniki kątowe do gwoździowania 
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2.2. Środki ochrony drewna 
Nowe drewno musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejąca 
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału 
niezapalnego. Drewno można impregnować np. FOBOS M4 i norma zużycia dla impregnacji 
powierzchniowej wynosi : 0,2kg preparatu na 1 m2 drewna oraz dla impregnacji wgłębnej 
40 kg preparatu na 1 m3 drewna. 

Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych 
elementach i na dostępnych powierzchniach więżby do cechy materiału niezapalnego. 
Użyty środek musi posiadać atest pozwalający na jego zastosowanie w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. 

2.3. Dachówka i gąsiory 
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997. 
Pokrycie z dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę z dachówek i gąsiorów o wymiarach 
identycznych do istniejącej : obecnie dachówka ma wymiary b x h= 15,5 x 38cm. Dachówka 
w kolorze naturalnym czerwonym (ceglastym) - matowa. 
Przy kryciu dachu należy stosować dachówk1 niety.powe m.in. dachówki szczytowe, 
wentylacyjne itd., będące w ofercie producenta wybranego systemu dachówkowego. 

Gąsiory stożkowe zgodne z systemem dachówkowym, o średnicy 14,5-e-21cm i długości 
39,5cm, w szerszym końcu szpiczasty czubek, 

2.4. Blacha tytanowo-cynkowa. 
Blacha cynkowo- tytanowa gr. min.0,8mm. Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=150N/mm2

; 

wydłużenie Aso mm min.150% ; wydłużenie trwale max.O, 1 % . Kolor blachy taki jak w ofercie 
firmy "Rheinzink" pod nazwą "patyna pro grafit". 
Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem 
prostym. Blacha nie może się stykać ze stalą nieocynkowaną lub miedzią gdyż w obecności 
wody powstaje korozja kontaktowa. 

2.5. Folia wiatroizolacyjna PP, wzmocniona; ciężar powierzchniowy 135g/m2
; 

przepuszczalność pary wodnej > 1900g/m2 
/ 24h ; współczynnik Sd około 0,015m ; 

wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 300N/5cm, w poprzek 180N/5cm; klasyfikacja 
ogniowa E; szerokość rolki 1,5m , długość 50 i 25m. 

2.6. Okna : 
2.6.1. Okna połaciowe „OP1" 94x140cm (szt.4) obrotowe ze współczynnikiem przenikania 
ciepła U= 1,0W/m2K . Okno wykonane z drewna sosnowego klasy Extra, impregnowane 
próżniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym. Oblachowanie zewnętrzne okna i 
kołnierz uszczelniający malowane przez producenta na kolor grafitowy (RAL 7024 ). 
Okno z uszczelkami : przylgową, obwodową, boczną i profilem dociskającym szybę. Klamka 
anodowana, z funkcją otwarcia oraz dwustopniowego mikrouchylania okna, umieszczona w 
dolnej części skrzydła. W połowie wysokości okna zawias do obrotu skrzydła wokół osi o 
180° ; w górnej części ościeżnicy musi być osadzony nawiewnik V35 o wydajności min. 
28m3/h. 
Okna podwójne wyposażyć w kołnierze (w systemie okna) do łączenia okien w grupy 
poziome (dla Fakro kołnierze B2/1). 
W systemach zespoleń odległość między oknami w pionie i w poziomie standardowo wynosi 
10 cm. 
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2.6.2. Wyłaz kominiarski „WD" (szt.1) (okno wyłazowe np. firmy Fakro) termoizolacyjny 
66x118cm z szybą U=1,0 W/m2K oraz kołnierz (w systemie okna) dla pokryć płaskich; 
konstrukcja wyłazu z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowane 
lakierem akrylowym, z klamką umożliwiającą otwarcie lub mikrouchylanie okna; w górnej 
części okna siłownik gazowy, który chroni okno przed przypadkowym zatrzaśnięciem. 
Oblachowanie zewnętrzne okna i kołnierz uszczelniający malowane przez producenta na 
kolor grafitowy (RAL 7024 ). 

2.6.3. Okienka - naświetla nieotwieralne (4szt.)., nietypowe 48x48cm wykonać jako 
jednoramowe z drewna klejonego gr.6cm z szybą zespoloną 4+16+4mm U= 1, 1 W/m2K 
W ramie osadzić nawiewnik np. typu Ventair o wydajności min. 25m3/h a drewno pomalować 
na kolor biały. Nawiewniki osadzić i malowanie wykonać w stolarni przez producenta. 

2.6.4. Okienka - otwieralne (Bszt.)., nietypowe 48x48cm wykonać jako jednoramowe z 
drewna klejonego gr.6cm z szybą zespoloną 4+16+4mm U= 1, 1 W/m2K. 
Okno z uszczelkami : przylgową, obwodową, boczną i profilem dociskającym szybę. Klamka 
anodowana, z funkcją otwarcia oraz dwustopniowego mikrouchylania okna, umieszczona w 
górnej części skrzydła. 
W ramie osadzić nawiewnik np. typu Ventair o wydajności min. 25m3/h a drewno pomalować 
na kolor biały. Nawiewniki osadzić i malowanie wykonać w stolarni przez producenta. 

2.6.5. Okna okrągłe w istniejących otworach o średnicy 47cm okna nietypowe z drewna 
klejonego gr.6cm jednoramowe, z szybą zespoloną 4+16+4mm U= 1, 1 W/m2K. 
Okno powinno być rozwierno -uchylne lub obrotowe z możliwością rozszczelniania. Drewno 
pomalować 3x na kolor biały w stolarni przez producenta. 

2.7. Parapety wewnętrzne z postformingu gr.28mm w kolorze białym. 

2.8. Ławy kominiarskie , ażurowe, szer.25cm z blachy stalowej gr.2mm cynkowanej 
ogniowo z antypoślizgowymi przetłoczeniami, malowanej w kolorze dachówki ; do montażu 
stosować elementy z jednego systemu; 

Stopnie kominiarskie 25x14cm z blachy stalowej gr.2mm cynkowanej ogniowo z 
antypoślizgowymi przetłoczeniami, malowanej w kolorze dachówki ; do montażu stosować 
elementy z jednego systemu; 

2.9. Rynny i rury spustowe i kosze zlewowe z blachy cynkowo - tytanowej gr. min. 
0,8mm. Kolor blachy taki jak w ofercie firmy „Rheinzink" pod nazwą „patyna pro grafit". 
Rynny o średnicy 150mm i rury spustowe o średnicy 120mm - nad terenem rury spustowe z 
czyszczakami. 

2.1 O. Materiały pomocnicze 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do 
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in. : 
- farba miniowa oraz podkładowa i nawierzchniowa do metalu, 
- materiały uszczelniające i montażowe do systemu pokrycia dachówkowego, 
- papa izolacyjna, 
- materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe 

budowlane ocynkowane, wkręty, śruby}, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
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Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materia/ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. Sprzęt. 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 

Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora 
środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Umowy. 

5.1. Roboty ciesielskie i impregnacja drewna 
Po oczyszczeniu więźby dachowej z próchnicy należy uzupełnić większe ubytki powstałe 
przy ociosywaniu. Jeżeli elementy więźby po oczyszczeniu z próchnicy będą osłabione do 
20% należy uzupełnić każdy osłabiony przekrój do pełnej nośności konstrukcji przez dobicie 
desek lub wymianę na nowy element. Przy osłabieniu elementu o więcej niż 20% cale 
uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. 

Drewno nowe i stare poddać impregnacji preparatem przez smarowanie lub zanurzenie do 
cech materia/u nierozprzestrzeniającego ognia. 

5.2. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wypoziomować połacie dachowe przy pomocy listew drewnianych tak aby prześwit między 
podłożem a Iatą kontrolną o długości 3,0 m by/ nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym. 
Na krokwiach u/ożyć folię wysokoparoprzepuszczalną a nastepnie nabić kontralaty 
b x h = 50x50mm. 
Na wypoziomowanych połaciach nabić laty b x h = 50x50mm w rozstawie zgodnym z 
instrukcją producenta dachówki. 
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Krycie dachówką karpiówką podwójnie w koronkę powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-71/8-10241 oraz wg instrukcji producenta wyrobu. 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie 
powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 mi 30 mm na 
ca/ej długości rzędu. 
Zamocowanie dachówek powinno być wykonane w następujący sposób: co piąta dachówka 
w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w 
laty od strony poddasza lub bez pośrednio do lat. Pozostałe wymagania wg PN-71/8-10241. 
W trakcie układania pokrycia z dachówki karpiówki na dachu należy zamocować również : 
gąsiory i dachówki wentylacyjne ceramiczne objęte stosowanym systemem. 

Wzdłuż kalenicy i krokwi narożnych zamocować taśmy uszczelniające z plisowanego 
aluminium, samoprzylepne, na klej na bazie butylu, z otworami wentylacyjnymi 160cm2

/ mb 
taśmy, szerokość taśmy 320mm, kolor ceglasty. 

W koszach zamocować taśmę uszczelniającą, aluminiową gr.0,3mm z zaginanymi brzegami 
w kolorze ceglastym, szerokości 60cm. 
Na styku połaci dachu i kominów oraz styku dachu z murem budynku zamocować taśmy 
uszczelniające z plisowanego aluminium, samoprzylepne, na klej na bazie butylu, szerokość 
taśmy 280mm, kolor ceglasty. 

5.3. Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie 
Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu 
rynnowego, a przy rozwiązaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwiązania 
przez przedstawiciela Producenta systemu. 
Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w rozstawie co 60cm w spadku od 
0,5 do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien należy sprawdzić czy okap trzyma poziom -
jeżeli nie należy najpierw wypoziomować okap. 
Dla rynien o średnicy 150mm i większej zamontować stabilizatory w rozstawie co 120cm. 
Rury spustowe zamocować do ścian budynku w nowych otworach w rozstawie co 1,0m na 
wysokości parteru i co 1,80-2,0m powyżej. W murze budynku wywiercić otwór głębokości 
10cm, osadzić kolek z PCV a nim śrubę <p 6mm. 
Połączenie rynny z rurą spustową wykonać za pośrednictwem kosza zlewowego w kształcie 
ostrosłupa o boku szerokości 30cm ; odcinki rynny długości 3,0m każdy połączyć przez 
lutowanie, a co 15,0m na rynnach wykonać połączenie dylatacyjne. 

Arkusze blachy należy łączyć ze sobą : 
- na stykach równoległych do okapu na rąbek leżący podwójny o wysokości 25-45mm, 
- na stykach prostopadłych do okapu na rąbek stojący podwójny o wysokości jw. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo -tytanowej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5'C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 

5.4. Ławy i stopnie kominiarskie zamocować do łat w miejscach ich oparcia na krokwiach. 
Uchwyty do ław zamontować na dachu przed ułożeniem dachówki. 

5.5. Okna połaciowe i wyłaz kominiarski zakupić w komplecie z kołnierzem dla okna 
podwójnego i zamontować na dachu zgodnie z projektem. 
Używać akcesoria zalecane przez producenta oraz montować zgodnie z jego instrukcją. 
Okna w ściance kolankowej i w ścianie szczytowej osadzić po zakończeniu robót dekarskich 
i otynkowaniu gzymsu. 
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Dla okien w ściance kolankowej zamocować parapety wewn.z postformingu a od zewnątrz 
obróbki muru podokiennego z blachy tytanowo-cynkowej szer. 12cm z kapinosem. 
Dla okien okrągłych w ścianach szczytowych wykonać obróbkę j.w. na długości polowy 
obwodu okienka. 

5.6. Na połaci dachu i na kominach zamocować pręty instalacji odgromowej i połączyć je 
poprzez złącza kontrolne do istniejącego uziomu. Wykonać pomiar rezystancji uziemienia 
instalacji odgromowej. Na kominie „K2" zamocować antenę RTV. W/w roboty wykonać wg 
Projektu Elektrycznego. Na kominie „K4" ponownie zamontować antenę satelitarną 
zdemontowaną przed rozbiórką tego komina. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, 

wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właściwości technicznych materia/ów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. 

• Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Nie dopuszcza się do stosowania materia/ów których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Roboty podlegają odbiorowi. 

Badania jakości robót w czasie budowy~ 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 
koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu do decyzji o pozostawieniu lub usunięciu tego materia/u z terenu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania 
ogólne". Jednostkami obmiaru są: 

• Dla pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej - 1 m2 
, 

• Dla więźby dachowej - 1 m3 

• Dla rur i rynien - 1 mb, 
• Dla stolarki okiennej - 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiory częściowe : 
• badania podłoża (deskowania i lat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za po­

mocą laty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a Iatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

• Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie : 
- jakości zastosowanych materia/ów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy : 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
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• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji 
deszczowej. 

9. Roboty tymczasowe - nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 

1 O. Normy, przepisy i dokumenty związane. 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe 

ceramiczne. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dm;howe 

(396/2004. 1TB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 

Konstrukcje drewniane. (403/2004. 1TB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15Nl.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 

budowlanych z drewna (1TB Warszawa 2002) 
Instrukcja 1TB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 

środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna , materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien . Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-02-3 
ROBOTY MUROWE, ŻELBETOWE, 

TYNKARSKIE, OBUDOWY stg, MALARSKIE itp. 

Nazwa i adres obiektu : Remont dachu, stropu, kominów w budynku 
mieszkalnym przy Placu Przemysława Nr 11 
w Owińskach działka nr 228 ark.5 
(na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych) 

Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Poznański , 
60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 
Tel. (61) 841 O 708; 
fax (61) 8480 556 
e-mail : starostwo@powiat.poznan.pl 

Kody wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne 
kod 45453000-7 

Kod uzupełniający: Wykończeniowe roboty budowlane 
kod 45410000 -4 

Nazwa i adres autora opracowania: Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 

Data opracowania specyfikacji: 03.2010r. 

inź. Ewa Owsian~ 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty murarskie, żelbetowe, 
tynkarskie, obudowy w systemie stg, malarskie, ociepleniowe i inne wykończeniowe, 
które zostaną wykonane w ramach zamówienia : .,Remont dachu, stropów, kominów w 
Budynku Mieszkalnym przy Placu Przemysława Nr 11 w Owińskach ( na terenie SOSW 
dla Dzieci Niewidomych). 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST- 02 - 3 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

1.3.1. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie 
1/ gzymsy: 
- uzupełnienie spoinowania ceglanego gzymsu, 
- w gzymsie co 1 0,0m wykonać dylatacje, 
- wykonanie nowych tynków wapiennych na gzymsach przy użyciu szablonów jako 

odtworzenie istniejących kształtów i malowanie 2x farbą krzemianową, 
2/ kominy: 
- wymurowanie kominów na wysokości poddasza z cegły pełnej i ich otynkowanie tynkiem 

cem-wap. kat.IV, malowanie 3x farbą dyspersyjną, -
- wymurowanie kominów z cegły klinkierowej powyżej połaci dachowej, 
- wymurowanie nowego komina „KS" na ścianie nośnej od stropu nad parterem w górę, 
- osadzenie w istniejących kanałach komina „K2" wkładu „Alufol" oraz w nowo 

wymurowanych rury kwasoodpornej i osadzenie zbiorników na skropliny (w piwnicy), 
- przyłączenie mieszkań do wentylacji grawitacyjnej, 
- remont tynków w mieszkaniu na parterze Nr 3 (na kominie „K1" i „K2"), oraz w wiatrołapie 

na parterze na kominie „K2", 
- nowe tynki cem.- wapienne kat.li na ściance „przy kolankowej" , na kominie K3 kat.Ili i 

malowanie farbą dyspersyjną, 
- wyprawki tynkarska -malarskie na klatce schodowej na bruzdach, w których będą 

prowadzone przewody elektr. od anteny zbiorczej na dachu do poszczególnych mieszkań; 

1.3.2. Roboty żelbetowe i montażowe : 
- wzmocnienie posadowienia komina „KS" w grubości stropu nad parterem, 
- osadzenie nadproża drzwiowego z 2 ceowników 100 w wejściu do pom.Nr 5 na poddaszu, 

1.3.3. Roboty stolarskie strop nad parterem i nad poddaszem mieszkalnym : 
- zamocować laty drewniane 4x4cm w rozstawie co 62,5cm a na nich zamocować płyty 

OSB 4 gr.22mm z krawędziami pióro i wpust, 

1.3.4. Roboty ociepleniowe i sucha zabudowa 

1/ Wykonać nową ściankę między mieszkaniem Nr 4 a poddaszem nieużytkowym 
( pomiędzy „7" a „5" i „8") grubości 15cm w systemie stg, 

2/ Strop nad holem na parterze obudować od strony sufitu okładziną z płyt GKF gr.2x 
12,5mm na konstrukcji systemowej stalowej. 
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31 Stropy nad mieszkaniami na poddaszu zabudować od strony istniejącego sufitu okładziną 
z płyt GKFgr. 2 x 12,5mm na konstrukcji systemowej stalowej. 

41 Skosy dachu w obrysie mieszkań oraz w obrysie poddasza nieużytkowego zabudować 
okładziną z płyt GKF gr.12,5mm. 

51 Ścianę między klatką schodową a łazienką„ 11" i przedsionkiem „ 13" zabudować od strony 
klatki schodowej płytami GKF" Grubas" gr.15mm na plackach gipsowych do istniejącej 
konstrukcji. 

61 Ścianę między klatką schodową a pom.,,7" zabudować od strony pom."7" płytami GKF" 
Grubas" gr.15mm na plackach gipsowych do istniejącej konstrukcji. 

71 Ściany w osi „D" w pom."14" i pom."6" oraz między pom."14" a pom."9" oraz między 
pom."6" a pom."9 zabudować od strony pom."9" płytami GKF gr.12,5mm na plackach 
gipsowych do istniejącej konstrukcji. 

81 izolacja termiczna ścian zewnętrznych szczytowych powyżej stropów nad mieszkaniami 
Nr 4 i Nr 5: płyty EUROTHANE G -twarda płyta z poliuretanu gr.pianki 40mm, pokryta z 
jednej strony płytą gk, między warstwami paroizolacja. 

91 obudowa płytą FIREBOARD styków kominów z konstrukcją drewnianą więźby dachowej i 
stropów drewnianych. 

1.3.5.lzolacje przeciw - wilgociowe i paroizolacje : 
a/ izolacja posadzki nad parterem : folia PE gr 0,2 mm zgrzewana na zakładach 
wyprowadzona na wys. 10 cm na ścianę. 
bi izolacja stropu nad poddaszem użytkowym i klatką schodowąj.w., 
cl paroizolacja : na powierzchni stropów w zakresie objętym remontem, nad klatką 
schodową oraz na całej połaci dachowej : PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 
m2hxhPa/g, 
dl folia dachowa FWK na ca/ej połaci dachowej - PP, wzmocniona; ciężar powierzchniowy 
135glm2 

; przepuszczalność pary wodnej > 1900glm2 
I 24h ; 

1.3.6. Stolarka drzwiowa - drzwi wewn. o odporności ogniowej El 15. 
Drzwi wejściowe z klatki schodowej na poddasze mieszkalne oraz drzwi do pomieszczeń z 
korytarza Nr 8 wykonać o odporności ogniowej El 15 - szt.4. 

1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji .Wymagania Ogólne STO --01". 

1.5. Nazwy i kody : 
Roboty murarskie - kod 45.262500- 6 
Tynkowanie - kod 45324000 - 4 
Roboty malarskie - kod 45442100 - 8 
Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-02 - 3 są zgodne z odpowiednimi normami, również 
wymienionymi w p.10 niniejszej SST. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 03 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
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certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
atest higieniczny do stosowania w budynkach szkolnych. 

2.1. Materiały podstawowe 
al Cegła pe/na ceramiczna kl.150 , 
bi Cegła pe/na klinkierowa kl.250 w kolorze dachówki, 
cl Zaprawa tynkarska wapienna marki 2,5MPa, przygotowana fabrycznie zgodnie 

z recepturą systemu do renowacji obiektów zabytkowych, 
dl Zaprawa tynkarska wapienna marki 1,5 MPa, 
el Farba krzemianowa elewacyjna matowa w kolorze białym, 
fi Farby dyspersyjne do powierzchni wewnętrznych - białe i kolorowe, 
gl Farba do metalu ogólnego stosowania, minia, 
hl Beton C12115 (=B15) 
il Stal zbrojeniowa w prętach StOS gładka i stal ksztaltowa ceowniki 100 St3SX, 
jl Drewno C30, wilgotność < 16%; 
k/ Płyty wiórowe OSB 4 gr.22mm, gęstość 660 kglm3

, wytrzyma/ość na zginanie na długości 
5500Nlmm2

, na szerokości 2300Nlmm2
; pęcznienie< 10 wg EN319; 

li Płyty gipsowo - kartonowe wodo i ognioodporne gr.12,5mm oraz 15mm „Grubas" 
i ksztaltowniki stalowe do budowy ścianek działowych z blachy stalowej ocynkowanej 
gr. 0,6mm. 
ml Wełna mineralna : 
- w stropach nad parterem, poddaszem użytkowym i klatką schodową płyty 14kglm3 grubości 

10cm; niepalne klasa A1; ')c= 0,032 Wl(m K), 
- na ca/ej połaci dachowej płyty 30kglm3 A= 0,032 Wl(m K), między krokwiami grubości 
14 cm, 

ni płyty EUROTHANE G -twarda płyta z poliuretanu gr.pianki 40mm, pokryta z jednej strony 
płytą gk, między warstwami paroizolacja z folii; 

ol Paroizolacja z folii PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, 
pl Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr.0,2mm, 
rl Folia dachowa FWK - PP, wzmocniona; ciężar powierzchniowy 135glm2 

; 

przepuszczalność pary wodnej > 1900glm2 I 24h ; 
si Drzwi wewnętrzne do mieszkań o odporności ogniowej El 15. 
Konstrukcja skrzydła z tarcicy z drewna litego, wypełnienie z płyty wiórowej ognioodpornej, 
poszycie skrzydła z płyty HDF, okleina zewnętrzna naturalna w kolorze ciemny dąb. Skrzydło 
wykonane w wersji przylgowej, z trzema zawiasami, uszczelką ognioodporną w ościeżnicy i 
progową ruchomą w skrzydle . Zamontować zamek z wkładką patentową i szyld z klamką 
metalową w kolorze brązu. Ościeżnica metalowa z blachy stalowej gr.1,5mm dwustronnie 
ocynkowanej, lakierowana proszkowo na kolor biały. 
t/ wkład „Alufol" oraz rury kwasoodporne i zbiorniczki na skropliny, 
ul rury PCV 14x14cm dla wentylacji grawitacyjnej. 

2.2. Materiały pomocnicze i montażowe: 
Zaprawa cementowo - wapienna do wznoszenia murów marki 5MPa, 
zaprawa cementowo - wapienna do spoinowania kominów , 
kruszywa mineralne wg PN-86IH-93215 
łączniki do mocowania szkieletów ścian i sufitów wg przyjętego systemu 
zabudowy, 

- gips szpachlowy, taśmy spoinowe, narożniki ochronne, 
- guma i taśmy do izolacji akustycznej, 
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, 
- śruby M10 klasy 4.8 z łbem sześciokątnym+ podkładka+ nakrętka, 

inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, 
wg zestawienia dostawców lub producentów. 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i_stosowania w budownictwie. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materia/ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora w tym : 

elektronarzędzia ręczne, 

mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno , 
sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia 
poziomujące), 
betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
zbiornik na wodę, 
pila do cięcia cegły, bloczków itp. 
rusztowanie rurowe. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp. 

4. TRANSPORT 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty należy prowadzić tak aby nie uszkodzić elementów budynku nie podlegających 
niniejszemu remontowi. 
Należy zachować najwyższą staranność zwłaszcza przy robotach murarskich i malarskich 
aby nie uszkodzić ani nie zabrudzić pomieszczeń mieszkalnych. W przypadku uszkodzenia 
lub zabrudzenia warstw wykończeniowych pomieszczenia należy doprowadzić do stanu 
przed remontem. Po wykonaniu wyprawek powierzchnie muszą wyglądać jednolicie. 

5.1. Kominy murowane 
5.1.1. Komin K1 
1/ po rozebraniu komina od poziomu +7,20m w górę( wg SST-02-1), i naprawie 
przylegających elementów więźby dachowej (wg SST-02-2) i naprawie przylegającego 
stropu nad poddaszem mieszkalnym (wg SST-02-1) należy ocenić stan istniejący w zakresie 
usytuowania kanałów „1" i „2" (numeracja wg „Opinii Kominiarskiej"). Jeżeli będzie możliwe, 
to kanały „ 1" i „2" murować obok kanału „3" czyli w odległości 12cm czyli Wariant 2 
( obecnie kanały są rozsunięte na odległość około 70cm czyli Wariant 1 ). 

2/ wymurować komin z cegły ceramicznej pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej marki 
5MPa. Komin murować do poziomu +7,20m z cegły j.w. a powyżej z cegły klinkierowej kl.250 
na zaprawie j.w., Cegła w kolorze czerwonym takim jak są kominy na dachu na budynku 
Internatu SOSW. Przedostatnią warstwę muru wysunąć na zewnątrz komina na 3cm. Dla 
kana/ów wentylacyjnych wykonać otwory boczne na przestrzał bxh= 14x14cm 30 cm poniżej 
góry komina. Na górnej powierzchni komina u/oźyć 1warstwę papy asfaltowej i przykryć 
warstwą betonu B15 grubości 4cm jak na dachu Internatu. 

Wariant I - komin o długości takiej jak obecnie L=2,0m , B= 0,38m, 
Wariant li - komin o długości mniejszej L=1,42m , B= 0,38m, 
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3/ w trakcie murowania powyżej dachu w spoinach zakotwić wsporniki do lawy kominiarskiej 
(lawa ujęta w SST-02-2), oraz zwody instalacji odgromowej (wg SST-03), 

4/wentylację pomieszczeń Nr 11 i Nr 12 na poddaszu wykonać rurą z PCV 14x14cm, którą 
prowadzić powyżej sufitu w otulinie z wełny mineralnej gr.5cm w okładzinie z folii 
aluminiowej. Jeden koniec rury włączyć do kanałów murowanych j.w. a drugi zakończyć 
kratką wentylacyjną w pomieszczeniach Nr 11 i 12, 

5/ wentylację kuchni w mieszkaniu Nr 3 na parterze wykonać wykorzystując kanał „3" - w 
kuchni na parterze należy wykuć otwór 15x15cm na kanale „3" (numeracja wg „Opinii 
Kominiarskiej") i osadzić kratkę wentylacyjną o powierzchni otworu 14x14cm. 

5.1.2. Komin K2 
1/ po rozebraniu komina od poziomu +7,20m w górę( wg SST-02-1) i naprawie 
przylegających elementów więźby dachowej (wg SST-02-2) i naprawie przylegającego 
stropu nad poddaszem mieszkalnym (wg SST-02-1) w kanały „2" i „3" (numeracja wg „Opinii 
Kominiarskiej") od piwnicy do poziomu +7,20m wsunąć rękawy „Alufol" ; w piwnicy na tych 
kanałach wykuć otwory i osadzić zbiorniczki na skropliny ze stali kwasoodpornej; 
W piwnicy na istniejącym otworze na kanale „ 1" (numeracja wg „Opinii Kominiarskiej") 
osadzić kratkę wentylacyjna ze stali kwasoodpornej; 

2/ wymurować komin z cegły ceramicznej pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej marki 
5MPa. Komin murować do poziomu+ 7,20m z cegły j.w. a powyżej z cegły klinkierowej kl.250 
na zaprawie j.w., Cegła w kolorze czerwonym takim jak są kominy na dachu na budynku 
Internatu SOSW. Przedostatnią warstwę muru wysunąć na zewnątrz komina na 3cm. Dla 
kanałów wentylacyjnych wykonać otwory boczne na przestrzał bxh= 14x14cm 30 cm poniżej 
góry komina. Na górnej powierzchni komina ułożyć 1warstwę papy asfaltowej i przykryć 
warstwą betonu B15 grubości 4cm jak na dachu Internatu. 

3/ w trakcie murowania w kanały „2" i „3" od poziomu +7,20m włożyć rury ze stali 
kwasoodpornej 14x14cm jako kontynuację rękawów „Alufol"; rury wyprowadzić ponad komin 
murowany 20cm i przykryć „parasolem" z blachy j.w. 

4/ w trakcie murowania komina powyżej dachu w spoinach zakotwić zwody instalacji 
odgromowej i zamocować antenę zbiorczą RTV (wg SST-03), 

5.1.3. Komin K3 
1/ po rozebraniu komina od poziomu +7,20m w górę( wg SST-02-1) i naprawie 
przylegających elementów więźby dachowej (wg SST-02-2) i naprawie przylegającego 
stropu nad poddaszem mieszkalnym (wg SST-02-1) wymurować komin z cegły ceramicznej 
pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej marki 5MPa. Komin murować do poziomu +7,20m 
z cegły j.w. a powyżej z cegły klinkierowej kl.250 na zaprawie j.w., Cegła w kolorze 
czerwonym takim jak są kominy na dachu na budynku Internatu SOSW. Przedostatnią 
warstwę muru wysunąć na zewnątrz komina na 3cm. Dla kana/u wentylacyjnego wykonać 
otwory boczne na przestrzał bxh= 14x14cm 30 cm poniżej góry komina. Na górnej 
powierzchni komina u/ożyć 1warstwę papy asfaltowej i przykryć warstwą betonu B15 
grubości 4cm jak na dachu Internatu. 

2/ w pom.Nr 9 na poddaszu wykuć otwór ( wg SST-02-1) i osadzić kratkę z PCV 14x14cm, 

3/ w trakcie murowania komina powyżej dachu w spoinach zakotwić zwody instalacji 
odgromowej (wg SST-03), 
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5.1.4. Komin K4 
1/ po rozebraniu komina od poziomu +7,20m w górę( wg SST-02-1), i naprawie 
przylegających elementów więźby dachowej (wg SST-02-2) i naprawie przylegającego 
_stropu nad poddaszem mieszkalnym (wg SST-02-1) wymurować komin z cegły ceramicznej 
pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej marki 5MPa. Komin murować do poziomu + 7,20m 
z cegły j.w. a powyżej z cegły klinkierowej kl.250 na zaprawie j.w., Cegła w kolorze 
czerwonym takim jak są kominy na dachu na budynku Internatu SOSW. Przedostatnią 
warstwę muru wysunąć na zewnątrz komina na 3cm. Dla kana/ów wentylacyjnych wykonać 
otwory boczne na przestrzał bxh= 14x14cm 30 cm poniżej góry komina. Na górnej 
powierzchni komina ułożyć 1warstwę papy asfaltowej i przykryć warstwą betonu B15 
grubości 4cm jak na dachu Internatu. 

2/ w trakcie murowania powyżej dachu w spoinach zakotwić wsporniki do lawy kominiarskiej 
(lawa ujęta w SST-02-2), oraz zwody instalacji odgromowej (wg SST-03), 

3/ wentylację kuchni i łazienki w mieszkaniu Nr 1 na parterze wykonać wykorzystując kanały 
„3" i „4"- wykuć w tych pomieszczeniach otwory 15x15cm i osadzić kratki wentylacyjne o 
powierzchni otworu 14x14cm. 

5.1.5. Komin K5 - nowoprojektowany 
Dla posadowienia komina „K5" w poziomie stropu nad parterem 
1/ w pom. Nr 2 na poddaszu zdjąć panele podłogowe i wyciąć deski podłogi na powierzchni 
niezbędnej dla wykonania wylewki żelbetowej - dla celów kosztorysowych przyjmuję 
powierzchnię 2,40x 1,50m; wg SST-02-1 

2/ usunąć fragment polepy glinianej - dla celów kosztorysowych przyjmuję powierzchnię 
2,40x 1,50m; wg SST-02-1 

3/ w przypadku kolizji projektowanego wspornika żelbetowego z belkami stropu nad 
parterem, należy belki drewniane przyciąć i oprzeć na wymianie - dla celów kosztorysowych 
przyjmuję dwa wymiany z drewna C30 21x25cm długości 1,20m każdy; 

4/ rozebrać fragment ściany na poddaszu o szerokości 0,90m i wysokości oko/o 3,50m, wg 
SST-02-1, 

5/ przy napotkaniu na instalacje elektryczne wykonać niezbędne przełożenie - ułożyć nowe 
przewody- dla celów kosztorysowych przyjmuję przebudowę 10 punktów; ( wg p.5.7.4.), 

6/na ścianie parteru ułożyć zbrojenie wspornika i zabetonować (wg rys. Nr 8) pozostawiając 
otwór 14x14cm dla wentylacji łazienki na parterze; po uzyskaniu 60% nośności żelbetu 
można rozpocząć roboty murarskie , 

7/ na parterze w mieszkaniu Nr 2, w ścianie pomiędzy kuchnią a łazienką wykonać otwór 
(wg SST-02-1) 14x14cm dla przeprowadzenia kanału wentylacyjnego do łazienki; 
(wg rys. Nr 8), 

8/ na parterze w mieszkaniu Nr 2 , w „stropie" nad łazienką (,,strop" jest spocznikiem 
drewnianych schodów „kuchennych") wykonać otwór 14x14cm (wg SST-02-1), w który 
wsunąć rurę 14x14cm z PCV zakończoną kratką wentylacyjną w łazience; rurę wprowadzić 
drugim końcem do kana/u murowanego w kominie K5; 

9/na żelbetowym wsporniku (wg p.6/) wymurować komin z cegły ceramicznej pełnej kl.150 
na zaprawie cem-wapiennej marki 5MPa. Od poziomu wspornika komin murować z jednym 
kanałem 14x14cm a od poziomu +6,50m z trzema kana/ami 14x14cm; komin murować do 
poziomu +7,20m z cegły j.w. a powyżej z cegły klinkierowej kl.250 na zaprawie j.w., 
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10/ na poziomie +6,50m wykonać otwory boczne i w jednym otworze osadzić kratkę z PCV 
dla wentylacji kuchni pom.Nr 3 ; drugi otwór dla wentylacji łazienki pom. Nr 4, 

' 
11/ w ścianie między pom.Nr 3 a pom.Nr 4 wykonać otwór 14x14cm,w który wsunąć rurę z 
PCV zakończoną kratką wentylacyjną w łazience; rurę wprowadzić drugim końcem do 
kana/u murowanego w kominie KS; 

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa od 
+10C. 

5.1.6. Nadproże drzwiowe 
W wejściu do mieszkania Nr 4 na poddaszu wykonać nowe nadproże drzwiowe z 2 belek z 
ceowników gorącowalcowanych h=100mm . Belki osadzić w murze i wyszpa/dować. Belki 
skręcić między sobą śrubami M12 nad podporami i w środku rozpiętości. 

5.2.Naprawa murowanych gzymsów 
Po usunięciu niezwiązanej z podłożem zaprawy tynkarskiej oraz sypkiej zaprawy murarskiej 
w spoinach powierzchnię gzymsów zmyć czystą wodą. Puste spoiny między cegłami 
tworzącymi gzyms wypełnić przy użyciu zaprawy wapiennej marki 3MPa. Co 1 0,0m wykonać 
dylatację gzymsów : puste spoiny wypełnić silikonem dekarskim. 
Wykonanie nowych gzymsów z zaprawy wapiennej marki 2,5MPa, przy użyciu szablonów 
jako odtworzenie istniejących kształtów należy wykonać zgodnie z instrukcją stosowania 
podaną przez producenta zaprawy. Zaprawa musi być gotową mieszanką przygotowaną 
fabrycznie wg receptury na którą wydany jest Atest. Prace przy renowacji gzymsów na tych 
zabytkowych obiektach muszą być wykonana przez specjalistów z oświadczeniem przy 
renowacji detali architektonicznych. 
Suchą mieszankę zaprawy można rozrabiać ręcznie lub mechanicznie w proporcji podanej 
przez producenta jedynie czystą wodą. Zaprawę nanosić ręcznie, dobranymi do zakresu 
uzupełnień szpachelkami. Przy większych i głębokich ubytkach potrzebny jest szalunek lub 
zazbrojenie masy. Zaprawa po wstępnym związaniu tj. po jednym do kilku dni zależnie od 
warunków atmosferycznych , nadaje się do obróbki końcowej tj. przeszlifowania do 
regularnego kształtu zgodnie z istniejącym obecnie profilem. 
Przy konieczności nanoszenia kilu warstw, podkład należy dobrze uszorstnić i bezpośrednio 
przed nałożeniem nowej warstwy dobrze zwilżyć wodą. Należy zachować odstęp czasowy 
między nakładaniem warstw : 1 mm / 1 dzień. Świeżo naniesioną zaprawę chronić w fazie 
twardnienia przed zbyt szybkim wyschnięciem i mrozem. 

5.3. Roboty tynkarskie wewnętrzne 
5.3.1. Na kominach K1 , K2, K4 : 

- na parterze w mieszkaniu Nr 3 na kominach K1 i K 2 ubytki w spoinach wypełnić zaprawą 
wapienno -cementową a następnie wykonać nowy tynk wapienno -cementowego kat.IV z 
gładzią gipsową; 

{przedmiar: 2 pokoje BxH=2x 3,65 x 3,80m, 
korytarz nad drzwiami BxH=2,0 x 1,60m, kuchnia BxH=3, 70 x 2,80m.} 

- na parterze w holu wejściowym na kominie K2 ubytki w spoinach wypełnić zaprawą 
wapienno -cementową a następnie wykonać nowy tynk wapienno -cementowy kat.IV z 
gładzią gipsową; przedmiar: BxH=1,50 x 3,80m, 

- na poddaszu wyprawki na kominie K1 po wykonaniu otworów wentylacyjnych oraz na 
ścianach, przez które prowadzono rury wentylacyjne : tynk kat. IV cementowo-wapienny, 

- w piwnicy wyprawki na kominie K2 po osadzeniu zbiorników na skropliny : tynk kat. Ili z 
zaprawy cementowo-wapiennej, 
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- na parterze wyprawki na kominie K4 po wykonaniu otworów wentylacyjnych : tynk kat. IV 
cementowo-wapienny, 

5.3.2. Na kominie K3 : 
- na piętrze na kominie Nr 3 (po skuciu tynku wg SST-02-1) ubytki w spoinach wypełnić 
zaprawą wapienno -cementową a następnie wykonać nowy tynk wapienno -cementowego 
kat.Ili ; 

5.3.3. Na kominie K5 : 
- na piętrze nowy tynk wapienno -cementowy kat. IV z gładzią gipsową; 

- na piętrze wyprawki po wykonaniu otworu w ścianie między pom.Nr 3 a Nr 4 : tynk kat. IV 
cementowo-wapienny, 

- na parterze wyprawki po wykonaniu robót żelbetowych i instalacyjnych (wg p.5.1.5) na 
ścianie kominowej i na suficie mieszkania Nr 2 : tynk kat. IV cementowo-wapienny, 

5.3.4. Wszystkie kominy wymurowane powyżej stropu nad poddaszem otynkować tynkiem 
kat. IV cementowo-wapiennym, 

5.3.5.Na ściankach „przy kolankowych" w osiach „A' i „E' na długości poddasza 
nieużytkowego tynk kat. li cem-wap.; tynk wykonać na wysokości ścianek oraz na poziomym 
odcinku muru, który dalej przechodzi w gzyms; tynkowanie wykonać po rozbiórce starego 
pokrycia a przed ułożeniem folii dachowej, bo tylko wtedy te ścianki będą dostępne; 

5.3:6.Wyprawki na klatce schodowej na bruzdach, w których będą prowadzone przewody 
elektr. od anteny zbiorczej na dachu do poszczególnych mieszkań; na bruzdach 
zaprawionych w ramach robót elektrycznych wykonać gładź z zaprawy cem-wap. w pasie 
szer.10-15cm ( w mieszkaniach przewody będą prowadzone w listwach wg proj. 
Elektrycznego), 

5.4. Roboty okładzinowe stg i izolacje 
1/ Wykonać nową ściankę między na poddaszu grubości 15cm na konstrukcji z profili ew 
100 i UW100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową GKF Rigips gr.12,5mm ( w 
katalogu Rigips nr 3.40.06); ściankę wypełnić płytami półtwardymi z we/ny mineralnej 
(14kg/m3) grubości 2x 50mm. 

2/ Strop nad holem na parterze po wykonaniu rozbiórek i konserwacji stropu (wg SST-02-1) 
obudować od strony sufitu okładziną z płyt GKF gr.2 x 12,5mm na konstrukcji systemowej 
stalowej. W grubości stropu u/ożyć płyty z wełny mineralnej (14kg/m3) grubości 60 + 40mm 
oraz paroizolację z folii i izolacje przeciwilgociową poniżej pod/ogi z OSB. Na styku sufitu i 
ścian pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości 5mm. 

3/ Stropy nad częścią mieszkalną na poddaszu (istniejący tynk na trzcinie pozostawić) 
obudować od strony sufitu okładziną z płyt GKF gr. 2 x 12,5mm na ruszcie stalowym z 
systemu np. Rigips; w grubości stropu u/ożyć płyty z wełny mineralnej (14kg/m3) grubości 60 
+ 40mm oraz paroizolację z folii i izolacje przeciwilgociową poniżej podłogi z OSB. 

4/ Otwór w ścianie parteru przy kominie K5 od strony kuchni obudować od strony kuchni 
płytą gki na ruszcie stalowym z ociepleniem z we/ny mineralnej ; (wg rys. Nr 8), 

4/ Skosy dachu dostępne w pomieszczeniach Nr7 i Nr9 oraz nad klatką schodową a także 
skosy dachu powyżej poddasza mieszkalnego zabudować okładziną z płyt GKF gr.12,5mm. 
Pomiędzy krokwiami umieścić płyty z wełny mineralnej (30kg/m3) grubości 140mm oraz 
paroizolację z folii. 
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5/ Skosy dachu w mieszkaniach na poddaszu uszkodzone przy osadzaniu okien polaciowych 
I okien w ściance „przy kolankowej" zabudować okładziną z płyt GKF gr.12,5mm. Pomiędzy 
krokwiami umieścić płyty z wełny mineralnej (30kg/m3) grubości 140mm oraz paroizolację z 
folii. 

6/ Ścianę między klatką schodową a łazienką„ 11" i przedsionkiem „ 13" zabudować od strony 
klatki schodowej płytami GKF" Grubas" gr.15mm na plackach gipsowych do istniejącej 

konstrukcji czyli do ściany szkieletowej wypełnionej supremą i otynkowanej. 

7/ Ścianę między klatką schodową a pom.,,7" zabudować od strony pom."7" płytami GKF" 
Grubas" gr.15mm na plackach gipsowych do istniejącej konstrukcji. 

8/ Ściany w osi „D" w pom."14" i pom."6" oraz między pom."14" a pom."9" oraz między 
pom."6" a pom."9 zabudować od strony pom."9" płytami GKF gr.12,5mm na plackach 
gipsowych do istniejącej konstrukcji. 

9/ izolacja termiczna ścian zewnętrznych szczytowych powyżej stropów nad mieszkaniami 
Nr 4 i Nr 5: płyty EUROTHANE G -twarda płyta z poliuretanu gr.pianki 40mm, pokryta z 
jednej strony płytą gk, między warstwami paroizolacja. 

5.5. Roboty malarskie 
a/ Malowanie gotowych gzymsów można wykonać po przygotowaniu ich powierzchni wg 
normy PN-69/B-10280: podłoże musi być suche, mocne, czyste. Powierzchnię gzymsów 
zagruntować preparatem wskazanym przez producenta farby krzemianowej a następnie 
malować farbą krzemianową: najpierw warstwę podkładową a po wyschnięciu warstwę 
nawierzchniową. Farba w kolorze białym, matowa może być nanoszona pędzlem lub 
walkiem. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować metodą „mokre na mokre". Do 
rozcieńczania farby stosować wyłącznie środek wskazany przez producenta farby. 
Malowanie i wysychanie farby może się odbywać w temperaturze podłoża i powietrza 
wyższej niż +8° C. 

b/ Nowe tynki na ściance „przy kolankową' : wykonać gruntowanie podłoża np.Unigruntem i 
pomalować 2 x farbą dyspersyjną w kolorze białym. 

cl Nowe tynki na pozostałych powierzchniach : wykonać gruntowanie podłoża np.Unigruntem 
i pomalować 3 x farbą dyspersyjną w kolorze białym . W mieszkaniach kolor farby -
pastelowy, uzgodnić z Najemca danego mieszkania. 

d/ Na płytach gipsowo-kartonowych wykonać gruntowanie preparatem do płyt i malowanie 3x 
farbą dyspersyjną białą. 

Jeżeli przy realizacji niniejszego Zamówienia inne niż w/w pomieszczenia zostaną 
zabrudzone z winy Wykonawcy lub z powodu niedochowania należytej staranności, powinny 
być pomalowane na koszt Wykonawcy. 

5.6. Roboty stolarskie 
5.6.1. Strop nad parterem na powierzchni pom.Nr 8 i Nr 10: 
- poziomowanie płaszczyzny pod/ogi przez nabicie lat szerokości 6cm i wysokości 

potrzebnej dla uzyskania poziomu dla warstw podłogowych; laty przybić na każdej 
belce stropowej, 

- pod podłogę z płyt OSB4 wykonać ruszt z lat 4x4cm w rozstawie 62,5cm z drewna 
sosnowego o wilgotności max. 12% klasy C30. 
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5.6.2. Strop nad częścią mieszkalną na poddaszu użytkowym : 
- nie jest potrzebne poziomowanie płaszczyzny pod/ogi więc na istniejących belkach 

stropowych nabić laty 4x4cm w rozstawie 62,5cm z drewna jw. pod podłogę z płyt OSB4. 

Zasady układania płyt OSB : ułożyć wg instrukcji producenta w tym m.in. : 
- płyta układana w paśmie dłuższym niż 12 m musi mieć szczelinę dylatacyjną 

o szerokości min. 25 mm ; 
płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem dylatacji 
min. 3 mm wokół płyty ; 
zachować dylatację min. 12 mm pomiędzy płytą a ścianą; 
nie podparte na podporach krawędzie płyty muszą mieć wyprofilowane 
pióro i wpust ; 
do mocowania płyt należy używać gwoździ o długości 51 mm spiralnych lub 
45 - 75 mm pierścieniowych ; gwoździe wbijać co 30 cm na podporach i co 
15 cm na łączeniach płyt ; 
płyty u/ożyć drukowanym stemplem do dołu. 

5.6.3. tnne 
W stropie nad parterem przy kominie KS w razie potrzeby istniejące belki drewniane przyciąć 
i oprzeć na wymianie - dla celów kosztorysowych przyjmuję dwa wymiany z drewna C30 
21x25cm długości 1,20m każdy. Połączenie wykonać przy użyciu klamer ciesielskich lub na 
gwoździe i płytki stalowe z otworami. 

5.6.4.Osadzenie stolarki drzwiowej -w przygotowanych otworach osadzić blachy kotwiące a 
do nich przykręcić śrubami ościeżnice metalowe. Sprawdzić kąty proste i przekątne otworu 
ościeżnicy. Puste miejsca pod ościeżnicą wypełnić pianką montażową. Wyregulować 
skrzydło, klamkę i sprawdzić działanie zamków. 

5.7. Roboty inne 

5.7.1. Posadzkę w otworze drzwiowym (między Nr 5 a Nr 8) wyrównać zaprawą cementową 
M10 i wkleić pas wykładziny podłogowej PCV o grubości i w kolorze dostosowanym do 
koloru istniejącej wykładziny w pomieszczeniu Nr 5. 

5.7.2. W mieszkaniu Nr4 (zgodnie z Opinią kominiarską) wymienić połączenie gazowego 
podgrzewacza wody na przewód ze stali kwasoodpornej - atestowany 

5.7.3.W pom. Nr 2 na poddaszu po wymurowaniu komina KS ułożyć wycięte wcześniej deski 
pod/ogi i panele podłogowe uzupełniając ubytki panelami o takich samych cechach 
fizycznych i estetycznych. Dla celów kosztorysowych przyjmuję odtworzenie desek na 
powierzchni 2,40x 1,50m i dołożenie nowych paneli na powierzchni 2,40x 1,50m. 

Po usunięciu fragment polepy glinianej w stropie jw. u/ożyć wełnę mineralną gr.10cm - dla 
celów kosztorysowych przyjmuję powierzchnię 2,40x 1,50m. 

5.7.4. Przy napotkaniu na instalacje elektryczne wykonać niezbędne przełożenia - u/ożyć 

nowe przewody- dla celów kosztorysowych przyjmuję przebudowę 10 punktów ( komin KS, 
komin K2 w holu na parterze , kominy K1 i K2 w mieszkaniu Nr 3 na parterze, komin K3 na 
poddaszu). 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materia/ów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 

sprawdzenie jakości materia/ów i wyrobów, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowąjest: 

- dla tynków, malowania, okładzin - 1 m2 

- dla robót murarskich - 1 m3 lub 1 m2 
, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 
oraz zapisami z STO- 01. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.1 O STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Część 1, 2, 3. 
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1 :1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt gipsowo-

kartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1 :1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 
Arkady, wydanie aktualne, 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

SST- 03 

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Nazwa i adres obiektu: Remontu dachu, stropu, kominów 
w Budynku Nr 11 w Owińskach 
Pl. Przemysława 9 
działka nr 228 ark.5 
na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych 

Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Poznański , 
60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 
Tel. (61) 8410 708; 
fax (61) 8480 556 
e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl 

Kody wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne - kod 45453000-7 

Kod dodatkowy : Roboty zwi~ne z montażem instalacji 
elektrycznych i osprzętu - kod 45310000-3 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST- 03 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania instalacji elektryczne odgromowej i antenowej w ramach remontu dachu, stropów i 
kominów budynku nr 11 w Owińskach, Plac Przemysława 9 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie Projektu Budowlano - Wykonawczego opracowanego 
przez finmę Kompleksowa Obsługa Inwestycji - Ewa Owsianowska - Poznań. i opisuje zasady 
rozwiązań techniczno materiałowych określonych w projekcie. 

1.3. Zakres robót objętych SST- 03 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza, 
instalacji odgromowej budynku oraz instalacji antenowej RTV, a mianowicie: 

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej poddasza 
wykonanie bruzd do montażu podtynkowego przewodów, kabli i rurek instalacyjnych w ciągu 
klatki schodowej 
wykonanie przepustów przez ściany 
montaż przewodów elektrycznych i antenowych w bruzdach, rurkach instalacyjnych i listwach 
kablowych 
osadzenie puszek rozgałęźnych 
montaż obudowy i zabezpieczenia obwodu elektrycznego 
montaż listwy połączeń wyrównawczych 
montaż osprzętu elektrycznego, RTV oraz opraw oświetleniowych 
montaż masztu antenowego z zestawem antenowym 
montaż szafki antenowej z wyposażeniem wzmacniająco - rozdzielczym 
montaż instalacji odgromowej zewnętrznej 
montaż złącz kontrolnych i przewodów odprowadzających 
pomiary i badania instalacji elektrycznej, odgromowej oraz ochrony przeciwporażeniowej 

1.4. Nazwa i kody 
Kategoria robót - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod 45310000-3 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, również wymienionymi w 
p.1 O niniejszej SST 
Ponadto: 

montaż - wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych na budowę części 
składowych instalacji, ich wyregulowanie i po/ączenie w ca/ość w miejscu przeznaczenia, 
dostawa - zespól czynności związanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowę i 
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania. 

1.6. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z PBUE, Polskimi 
Normami, Dziennikami Ustaw a także aktualną wiedzą techniczną Odstępstwa od projektu mogą 
nastąpić tylko w porozumieniu i za zgodą autora opracowania oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego, lub zastąpienia zaprojektowanych materia/ów innymi o identycznych lub lepszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. 

1.6.1 Dokumentacja robocza i urządzenia tymczasowe 
Wszystkie instalacje i urządzenia tymczasowe i doraźne, jeżeli okażą się konieczne, zaprojektuje i 
wykona Wykonawca na wtasny koszt. Projekt należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 



Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za tak wykonane tymczasowe elementy instalacji oraz 
urządzenia. 

1.6.2 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
1.6.3 Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych osób, bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu, narażonych 
na zagrożenia związane z prowadzonymi robotami a także za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą 
materia/ów i sprzętu przez ca/y okres prowadzenia robót. W przypadku prowadzenia robót w czynnym 
obiekcie Wykonawca ma obowiązek zamontowania znaków informujących o prowadzonych robotach 
remontowych. 
1.6.4 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów i zasad związanych z ochroną 
środowiska, a w szczególności wszelkie odpady i śmieci oraz materiały z demontażu przeznaczone do 
utylizacji należy składować w miejscu uniemożliwiającym ich przenikanie do środowiska lokalnego, a 
następnie przetransportować na wysypisko śmieci lub przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane 
firmy /np. świetlówki, plastiki, urządzenia elektryczne/ na własny koszt. 
1.6.5 Aprobaty techniczne 
Wykonawca winien uzyskać.Aprobaty Techniczne na wszystkie materiały użyte do realizacji zadania. 
1.6.6 Stosowanie obowiązujących przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania wszelkich przepisów i wytycznych 
związanych z wykonaniem robót oraz ich odbiorem i ponosi za to pełną odpowiedzialność. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, 
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do 
określenia cech technicznych i jakościowych materia/ów a nie są wskazaniem na producenta. 
Należy stosować tylko materiały o identycznych parametrach technicznych i jakościowych jak 
wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materia/ów zamiennych należy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materia/ów i wyrobów lub je podano w sposób ogólny, należy każdorazowo dokonać 
uzgodnień z projektantem i inspektorem nadzoru i w razie potrzeby dokonać wpisu do dziennika 
budowy. 

3. SPRZĘT 

Prace można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do typu materia/u. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć na budowę i utrzymywać niezbędne wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo 
zatrudnionemu personelowi. 
Wykonawca ma obowiązek posiadać i okazać na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz jego obowiązujące okresowe badania techniczne. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały należy przewozić w oryginalnych 
opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i 



zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów. Materiały 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robót elektrycznych 
powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz odpowiednią ilość pracowników 
wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego 
ukończenia robót na odpowiednim poziomie technicznym. 
Robotami mogą kierować osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
odpowiedniej specjalności / instalacje elektryczne/, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, 
posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
Nie należy naruszać elewacji zewnętrznej obiektu oraz pomieszczeń już wyremontowanych, a 
wszelkie prace mogące mieć wpływ na ich stan lub wygląd należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

5.1. Roboty demontażowe 

Istniejące elementy starej instalacji należy zdemontować. Demontaż instalacji należy wykonać bez 
odzysku demontowanych materiałów. Materiały z demontażu należy posegregować, w zależności od 
rodzaju wywieźć do składnicy złomu, na wysypisko lub przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej 
firmie / np. świetlówki/ 
Należy zdemontować wszystkie elementy instalacji a mianowicie : 

oprawy oświetleniowe 
osprzęt łączeniowy i gniazdkowy 
puszki końcowe 
puszki rozgałęźne wraz z listwami łączeniowymi 
przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku 
rurki i listwy osłonowe przewodów 
nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodów elektrycznych ułożonych pod tynkiem 
zevmętrzne elementy instalacji odgromowej 

5.2. Prowadzenie przewodów. 

Należy oddzielnie prowadzić następujące instalacje: 
- instalacje elektroenergetyczne nn, 
- instalacje teletechniczne i teleinformatyczne 

Przewody układać następująco: 
w tynku i pod tynkiem (pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co 
najmniej 5 mm), 
w osłonach z rur PCV osadzonych w ścianach monolitycznych, stropach i 
posadzkach, 
w osłonach z rur PCV w ścianach działowych STG(G-K)z osprzętem 
podtynkowym. 
w listwach instalacyjnych, 

Łączenie rurek instalacyjnych wykonywać za pomocą po/ączeń kielichowych. Stosować kolana 
sztywne. Nie stosować złączek karbowanych. 
W przypadku występowania więcej niż dwóch zmian kierunku trasy rurek stosować puszki rewizyjne. 
Należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych 
do krawędzi ścian i stropów. 

5.3. Instalacja oświetlenia poddasza 

Oświetlenie poddasza projektuje się na bazie opraw firmy Philips - w pomieszczeniu nr 9 Pacific 
TCW216 2xTL-D36W HFB IP66, w pomieszczeniu nr 7 Pacific TCW216 1xTL-D36W HFB IP66, 
przystosowane do montowania na powierzchniach łatwopalnych, w pomieszczeniu nr 8 oprawa 
żarowa Gondola QWG210 A60-75W Clił WH. Instalację wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2 

1750V. Na poddaszu przewody prowadzić w rurach sztywnych prod. Połam - Suwałki typu RB Max 25 



montowanych na uchwytach dystansowych zamykanych UZE-25. Należy stosować osprzęt 
łącznikowy taki jak: tuleje i kolanka długie zapewniające stopień ochrony IP44. Rurki. prowadzić po 
konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Projektuje się osprzęt instalacyjny typu Plexo IP55 prod. 
Legrand. W pom. nr 8 projektuje się osprzęt /przyciski zał. oświetlenia/ podtynkowy. Załączanie 
oświetlenia w pom. nr 8 realizowane będzie przyciskami .światło", z zastosowaniem automatu 
schodowego typu AS0-205 prod. F&F zamontowanego w puszce pit przycisku .światło". Instalację 
oświetlenia poddasza projektuje się zasilić z rozdzielni administracyjnej budynku przewodem YDY 
3X1,5 mm2ll50V prowadzonym po ścianach klatki schodowej pod tynkiem. Obwód należy 
zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym z cz!onem nadmiarowym P312 B6N30mA 
montowanym w obudowie S6 montowanej wtynkowe przy rozdzielni administracyjnej 

5.4. Instalacja antenowa 

Projektuje się w budynku wykonanie anteny RTV zbiorczej. Wszystkie kominy na poddaszu i nad 
dachem będą rozebrane i wymurowane z nowej cegły - ponad dachem klinkierowej. Projektuje się 
maszt antenowy stalowy typu VZ30050/3m mocowany obejmami kominowymi OK-50W13 na 
kominie wg rys. nr 2. Projektuje się montaż zestawu anten kierunkowych UHF1, UHF2, VHF oraz 
dookólnej anteny FM. 
Centralną szafkę RTV - obudowę WSM504015 prod. Schrack - projektuje w pomieszczeniu nr 9, na 
poddaszu. Pomiędzy szafką R1V a masztem antenowym należy ułożyć 12 przewodów antenowych 
typu RG11 75.0. Przewody należy prowadzić w rurkach RB Max 63 ułożonych na ścianie oraz 
kominie. Wśród 12 projektowanych przewodów przewiduje się rezerwę 8 przewodów umożliwiających 
zainstalowanie anteny satelitarnej. 
W szafce RTV należy zainstalować wzmacniacz wielozakresowy WWK-921 prod. Telkom Telmar oraz 
dwa rozgałęźniki sygnaluTV-SAT/6-wyjściowe Rl-6/1F-SAT-SIG 
Podłączenie przewodów przychodzących z anten UHF1, UHF2, VHF, FM do wzmacniacza należy 
wykonać poprzez zabezpieczenie przepięciowe TV ZPP-4645F. Dystrybutorem w/w osprzętu jest 
firma Delta, Poznań ul. Graniczna 10 
1N szafce Rrv' należy zainstalować również gniazdo wtykowe 230V/2P+Z do zasilenia wzmacniacza. 
Gniazdo należy zasilić z projektowanego obwodu zasilania oświetlenia poddasza. 
Z uwagi na zastosowane ochronniki przepięciowe przewodów antenowych do szafki RTV należy 
równiez cteprowactzić przewód p0łączeń wyrÓW!'laww1el'i LGy 6 mm2 zół!e - zieleny pelączcny z 
uziomem instalacji odgromowej poprzez szynę wyrównawczą usytuowaną w puszce pt K080x140 
Ze wzmacniacza poprzez rozgałęźniki projektuje się wyprowadzenie przewodów RG6 75.0 do 
wszystkich mieszkań w budynku. W mieszkaniu przewód zakończyć gniazdem TV-FM-SAT. Przewody 
należy prowadzić pod tynkiem w klatce schodowej wprowadzając do każdego mieszkania. Sposób 
prowadzenia oraz trasę przewodu w mieszkaniu, a także miejsce usytuowania gniazda RTV ustalić 
należy z najemcą mieszkania. 

5.5. Instalacja odgromowa 
Całą instalację odgromową na dachu budynku wykonać w postaci zwodów niskich drutem Fe/Zn<l>8 
mocowanym za pomocą uchwytów dachówkowych i gąsiorkowych ocynkowanych Zwody 
odprowadzające zostaną podłączone poprzez z~a kontrolne do istniejącego uziomu . Projektuje 
się wykóńańie zwódów pióńówycfl ńaciągówytti lińką stalówą 50 mm~. Złącza kóńtrólńe iństalówać ńa 
wysokości 1,6 m. Przewód odprowadzający do uziomu prowadzić w rurze ochronnej PCV 
grubościennej . Ochronę odgromową kominów projektuje się przy zastosowaniu iglic kominowych o 
długości min. 2m. Doboru masztów należy dokonać indywidualnie do każdego punktu uwzględniając 
wymiary komina i wymagany kąt ochrony. Zainstalowany na kominie nr 4 maszt antenowy należy 
łączyć z instalacją odgromową poprzez iskiernik ochronny OBO prod. Bettermann prod. Dehn. Przed 
podłączeniem instalacji odgromowej zewnętrznej z istniejącym uziomem należy wykonać pomiar 
rezystancji uziemienia. W razie potrzeby, w punktach nie spełniających określonych normą wymagań, 
należy wykonać dodatkowo uziomy pionowe prętami stalowymi ocynkowanymi <1>16. Minimalna 
rezystancja uziemienia s 20.0 Całość instalacji wykonać w oparciu o typowe elementy osprzętu 
instalacji odgromowej np. firmy Elektrobud Luboń 

5.6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację roboczą przewodów i 
osprzętu, jak również osłony zacisków będących pod napięciem a także samoczynne dostatecznie 



szybkie wyłączenie obwodu realizowane przez wyłączniki ochronne różnicowe-prądowe o prądzie 
działania 30 mA , wyłączniki nadmiarowo - prądowe. Cały osprzęt do instalacji projektuje się w 
obudowach izolacyjnych. 

6.KONTRÓLAJAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót zwi~anych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz 
,,Warunkami techn. wykonania i odbioru robót bud.-montażowych -tom V-instalacje elektryczne_ 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy dana fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić : 
- zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów, 
- zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub 

dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa (czy nie występują 
widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa), 

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła, 

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
oraz sprawdzenie pozostałych elementów wykazanych w punkcie 611.3 normy PN-IEC 60364-6--61 
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze." 
Wykonać następujące próby : 
- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych, 
-wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia 

zasilania, 
- wykonać próby działania 
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia . 
Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami : 
PN-IEC 60364--6--61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
PN-86/E-05003/01/02/04 - ,,Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych" 
PN-IEC 61024-1 zeszyt 1 i 2- .Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" 
Ponadto w zakresie w którym nie jest sprzeczna z powyższymi : 
- BN-85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, służby zaopatrzenia, urządzenia do 
badań i pomiarów materiałów i robót. 
Wykonawca winien posiadać zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowo 
- badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

7. ODBIORY ROBÓT 

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru będzie dokonywa! odbioru części lub etapu robót . Odbiór 
części robót potwierdzony zostanie protokółem odbioru części robót wykonanych w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu jakości wykonania, zgodności z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 
Każdorazowo należy zgłaszać do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Ocenę jakości 
oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
robót, • 
b) Dziennik budowy, 



c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
d) Protokoły wszystkich odbiorów częściowych 
e) Wszystkie wymagane przepisami protokóły pomiarów i badań 
f) Dokumentację powykonawczą 
Przy odbiorze końccwym należy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
c) aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Decyzję ce do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.1. Jednostką obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej średnicy, sztuka lub 
komplet zamontowanego osprzętu . 

8.2. Obmiar robót wykonać na podstawie typowych ksiąg obmiarowych zgodnie z katalogami norm 
KNR, KNNR, KSNR 

8.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zostaną określone w umowie . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z 
późn.zm.), 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z późn.zm.), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 
poz.1129 z późn.zm. ), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z 
późn.zm.), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowfanych i terenów (Dz.U.80/2006 
poz.563), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z późn.zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401 ), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912). 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-86/E-05003/01 /02/04 - Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych 



PN-IEC 61024-1 zeszyt 1 i 2 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

PN - EN 12464-1 :2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

Normy SEP: 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
Ponadto należy stosować , o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami: 

- ,,Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych" 
- ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom V 

instalacje elektryczne" 
oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy : 

- BN-85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzanych 
podstawowych badań elektrycznych. 


