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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST9.0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania: ,.Izolacja 
ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu'' 

Rodzaje stolarki i ślusarki do wykonania 
► Drzwi stalowe wewnetrzne 
► Drzwi stalowe zewnętrzne 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 
1 3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grum, Klasv Kateaorie Oois 

45400000-1 Robotv un,kończeniowe w zakresie obiektów budow!anvch 

45420000-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

45421000-4 Robotv w zakresie Stolarki budowlanei 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i oodobnvch elementów 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne z blachy stalowej, ocieplone, malowane proszkowo RAL 9001, 
otwory nawiewne, samozamykacz, okucia drzwiowe, ościeżnica stalowa z uszczelką gumową ~ wg opisu w 

projekcie 
► Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne z blachy stalowej, nieocieplone, malowane proszkowo RAL 9016, 

otwory nawiewne, samozamykacz, okucia drzwiowe, ościeżnica stalowa z uszczelką gumową - wg opisu w 

projekcie 
► Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne z blachy stalowej, ocieplone, malowane proszkowo RAL 9001, otwory 

nawiewne, samozamykacz, okucia drzwiowe, ościeżnica stalowa z uszczelką gumową - wg opisu w projekcie, 
wraz z obrobieniem ościeży i uzupełnieniem tynku elewacji zewnętrznej 

► Daszek szklany zewnętrzny o konstrukcji ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szybą Optifloat wzmacniany 

termicznie 10/2x0,76 mm/folia PVB/Optifloat 10 mm 

► Samozamykacze 
► Pianka uszczelniająca PU 
► Zaprawa betonowa 
► Kotwy i elementy montażu 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 

uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem fonnalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI 

5.1 Zalecenia ogólne 
► Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST9.0 

► Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed 
opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie 

w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
► Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ośeieżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
► Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
► Przed zamówieniem stolarki bezwzqlednie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek istniejący i 

wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane). 
► Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których 

ma przylegać ościeżnica. 
► W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

oczyścić i naprawić. 
► Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

na szerokości otworu 2+6 cm 
na wysokości otworu 5+9 cm 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
► W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na 

podkładkach lub listwach. 
► Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

► Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
► Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odksztalceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1 mb. 

► W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm 
stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 

wysokość. 

► Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników 
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i przymocowanych do konstrukcji 
budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów: 

Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 

Montażu konstrukcji w budynku 
Montażu pakietów szklanych 
Zabezpieczenia elementów 

► Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 

wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

,,Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
► Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

► Sprawdzenie materiałów 
► Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

► Sprawdzenie trwałości połączeń 
► Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

► Sprawdzenie wodoszczelności przegród 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
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a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WfWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O ffWymagania ogólne». 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w .,Założeniach szczegółowych~ 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST O.O „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

► Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 

► Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 

► Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 

► Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

► Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

► Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

► Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a 

dwuskrzydłowych 6 mm. 

► Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 

żadnych luzów. 

► Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

► Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska 

papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za 

szczelne. 

► Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

okien, szyb. uszczelek i okuć 

► W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać 

warunków montażu określonych przez producenta, aby' gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na 

Użytkownika 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatnośei podano w specyfikacji ogólnej ST O.O 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacią odniesienia iest: 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Na;ważniejsze normy: 
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1. PN~BB/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2. PN-72/8-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 

5. WTWiOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1TB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 10.0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla zadania: Jzolacja ścian 

piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Rodzaje posadzek do wykonania: 
► Posadzki z płytek 

► Posadzki w wykładzin PCV 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kateaorie Opis 

45400000-1 Robotv w\lkończeniowe w zakresie obiektów budowlanvch 

45430000-0 Pokn1'"'anie oodlóa i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie ""'dł"',.., ścian i tanetowanie ścian 

45432110-8 Kładzenie podłó!'.1 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materia/ami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► płytki podłogowe granitogres 40x40 cm, antypoślizgowe w klasie ścieralności min.IV na zaprawie klejowej 

► płytki schodowe granitogres 40x40 cm, antypoślizgowe (ryflowane) w klasie ścieralności min.IV na zaprawie 

klejowej 

► cokoliki cięte z płytek granitogres o wys.10 cm 

► płytki terazzo o wym.30x30x2,8 cm lub równoważne 

► cokoliki z płytek terazzo 7 ,3x30x1 ,3 cm lub równoważne 

► wykładzina podłogowa z PCV o gr.min 2,0 mm 

► zaprawa klejowa wysokoelastyczna 

► zaprawa fugowa 

► zaprawa cementowa z piaskiem kwarcowym do spoinowania posadzek terazzo 

► listwy wykończeniowe przyścienne 

► klej systemowy do wykładzin PCV 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) Urządzenie do przycinania płytek 

b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 

5.1 Zalecenia ogólne 

Posadzki z płytek 

► Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 'C. Temperaturę tę należy 

zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy 

► Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze 

co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
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► Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki 

do elementów odwadniających, min. 1.5%. 

► Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

► Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz .. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 

pustych miejsc. 

► Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (korlCach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Posadzki z wykładzin 

► Temp. pomieszczeń> 18 'C 

► Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h {rolka powinna być rozluźniona) 

► Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzowaC się w pomieszczeniu kolejne 24 h 

► W jednym pomieszczeniu używaC rolek z jednej serii produkcyjnej 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

► Przygotowanie podłoża: 

o Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące ! 

tłuszczące się warstwy zapraw. 

o Podłoże powinno być noSne a wytrzymałoSć na odrywanie powinna być zgodnie z PN/8 - 10107 nie 

mniejsza niż 0.5MPa. 

o Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięC i szczelin. 

o Wilgotnosć nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

► Posadzki z płytek 

Posadzki z płytek granitogres układać na przygotowanym wczeSniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobraC zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 

rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 

poło.Zenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnoScią wymiaru płytek 

pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość 

płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się 

zaprawą do spoinowania. 

► Wykładziny 

Wykonujemu podkład z zaprawy samopoziomującej gr.Sr.5 mm 

Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę można kłaSć dopiero, gdy rozprowadzony 

klej osiągnie właściwą konsystencję. 

Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. 

WykonaC cokoły h=10cm. 

Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 

Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. 

W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych nale.Zy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do 

zgrzewania sznurowego. 

Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę 

zgrzewu: wstępną i wygładzającą. 

Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i Srodków transportu podano w ST O.O 

~Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

► Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
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► Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można 

używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

► Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 

Posadzka z płytek 

► Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość 

powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 

► Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to 

przewidziane projekcie. 

► Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna 

wynosić 2mm. 

► Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku na 

całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia/ów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliWOŚć ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca/ości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologlcznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O ~Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych" 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne~. 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza 

Dziennik Budowy 

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materia/ów 

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W 

przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik: ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z 

wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego 

wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacią odniesienia ;est: 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 
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4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Na;ważnie;sze normy: 

1. PN/8- 10107 Badanie 'N)'trzymalości na odrywanie 

2. PN-63/8-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

3. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- 1TB 

4. Instrukcje producenta podłogi sportowej oraz wykładzin 

i lastrykowych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży pod posadzki dla zadania: 

,,Izolacja ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu~ 

Rodzaje podłoży do wykonania: 
► Podkład z betonu 

► Warstwa wyrównawcza 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, utyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grun" Klasv Kateaor!e Oois 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnei 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne robotv specjalistyczne 

45262000-1 Soecialne robotv budowlane, inne niż dachowe 

45262350-9 Betonowanie bez zbroienia 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► beton B-20 

► zaprawa samopoziomująca 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁOŻV POD POSADZKI 

5.1 Zalecenia ogólne 

► Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 

► Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 

► Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki 

piaskowo-ŻWirowej. 

► Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi nonnami. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

► Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. 

► W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy dokonać 

zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora. 

► Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania podłogi. 

Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna być ona niisza niż 5 °C, a w żadnym 

przypadku - zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu - niższa niż O °C. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

► Podłoża betonowe 
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Podłoża należy wykonać z betonu B-20 (według wskazań w projekcie), z uwzględnieniem dylatacji i z 

zaprawy samopoziomującej o gr.min.5,0 mm. 

Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je folią. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia/ów, sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

,,Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

► Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 

prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

► W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 

wymagane normami właściwości betonu. 

► Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać parametry, 

od których zależy jakość betonu. 

► Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliweścią nie mniejszą niż 2 razy 

na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek 

pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym 

nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki 

pobiera się losowo. 

► Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać 

wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia/ów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza slę w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w ,.Założeniach szczegółoNych~ 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano~ Montażowych 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza 

Dziennik Budowy 

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materia/ów 

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

Protokoły odbiorów częściowych 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia ;est: 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
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3. normy 
4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Naiważniejsze normy: 

1. PN-65/B - 14504 

2. PN-88/B-30000 

3. PN-79/8-06711 

4. PN-88/8-06250 

5. PN-86/B-06712 

6. PN- 88/B - 32250 

Zaprawy budowlane cementowe 

Cement portlandzki 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. 

Beton zwykły 

Kruszywa mineralne do betonu 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wymagania i badania. 

7. WlWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- 1TB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST11.0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania: .,Izolacja 

ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

1.2.Określenia podstawowe 

OkreSlenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O -Wymagania ogólne. 

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupv Klasv Kateoorie Oois 

45400000-1 Robotv ""'kończeniowe w zakresie obiektów budowlan•H'h 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie nriwierzchni krvi.cicvch 

45442100-8 Robotv malarskie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► Farba emulsyjna 

► Farba olejna 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakOSC i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 

5.1 Zalecenia ogólne 

► Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj, po 34 tygodniach 

dojrzewania. 

► p17.y wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow, 

30 °C oraz przeciągi. 

► Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12+18 °C. 

► Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

► W temperaturze poniżej +5 °C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 

spowodować spękanie powłoki. 

► Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 

wyprzedzeniem 14 dniowym. 

► Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od !ica 

powierzchni należy skuć, usunąć !ub zeszlifować. 

► Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

czyste i suche. 

► Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 

większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

► Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

2 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST11.0 

► Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufrtów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 

poprzedzających tj. po ukmi.czeniu robót instalacyjnych. wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 

► Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu 

sufitów podwieszonych. 

► Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

► Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych, 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

► Przygotowanie powierzchni: 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprav,.ry, zachlapań i innych 

drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po 

wyschnięciu nakładać 3 warstwę, Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

~Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm łub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

, Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

► Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/8-10100. powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników 

zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

► Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 

wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pok.rytych podkładem. 

Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 

► Sprawdzanie powłok: 

Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokiywać podłoże lub podkład, nie wykazywać 

odprysków, spękań. nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

Baiwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru 

oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień !ub plam w miejscach napraw tynku 

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 

Wszystkie powłok.i z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 

zmywanie, przyczepność. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w ,,Założeniach szczegółowych" 
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zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST nWymagania ogólne~. 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN~PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza 

Dziennik Budowy 

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za wykonane zgodnie 

z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całosć robót łub ich część należy uznać 

za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 

przedstawić do ponownego odbioru. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacią odniesienia jest: 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważnieisze normy: 

1. PNIB-10107 

2. PN-69/B-10285 

3. PN-69/B-10280 

Badanie wytrzymałości na odrywanie 

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

4. WfWiOR ~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót~ 1TB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów gipsowych dla 

zadania: "Izolacja ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w 

Poznaniu" 

Rodzaje prac do wykonania: 

► sufity podwieszane 

► zabudowy 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 

1 3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Gruov K!asv Kateaorie Oois 

45400000·1 Robotv wukończeniowe w zakresie obiektów budow!anvch 

45420000-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421141-4 Instalowanie ścianek dzialowvch 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanvch 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► Profile systemowe metalowe OWA !ub równoważne 

► Profile systemowe metalowe do płyt gipsowo-kartonowych 

► Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów 

► Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykłe i wodoodporne 

► Płyty systemowe sufitu OWA Taela S3 o wym 600x600 mm !ub równoważne 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeii stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

5.1 Zalecenia ogólne 

► Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

► Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 

► Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

► Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 

wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

► Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. 

► Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 

► Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić 

właściwe waru n ki pracy. 

► Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 

warstwą cynku wynoszącą 275 g/rn2. 

► Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po !ub w czasie montowania sufitów podwieszonych, 
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► Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
► Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
► Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
► Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
► Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 

zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym 

odbiciu. 
► Ścianki osadzana obwodowym żeberku gr.50mm 
► Ściankę należy całkowicie oddyłatowac od konstrukcji 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
► Obudowy z g~k 

wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
wytrasowanie miejsc montażu obudów 
wyznaczenie występowania wstawek z pustaków szklanych 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
► Obudowy z płyt g-k 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile nC"), 

rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach 
Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 

elementów rusztu 
Rozstaw profili musi by6 taki, aby by/ spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą 

będzie równy szerokości płyty g-k 
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i 
pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłoży6 taśmę izolacji akustyczne 
wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi 

stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 
Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 

dżwigniową. 

Długość profili C winna by6 mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montowa6 na etapie wykonywania rusztu. 
Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 

szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 
Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one 
pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili 

"UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie 

słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, 

tworząc rodzaj nadproża. 
Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą 

szpachlową 

Płyty powinny by6 ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
Jeśli istnieje koniecznoś6 sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien by6 mocowany raz na górze, 

a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co 

najmniej o 15 cm. 
Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotyka6 ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 
Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 
Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny 

powinna by6 o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie 

wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 

► Sufity podwieszone 
Zamocowanie wieszaków sufitowych kolkami dopuszczonymi do stosowania. 
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Zamocowanie profili przy§ciennych. 
Zawieszenie rusztu sufitu. 
Wypełnienie sufitu płytami. 

► Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 

papierowej. 
Po związaniu masy szpach!OWej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu l środków transportu podano w ST O.O 

,,Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm !ub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie upr::iwnienia budowlane, 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN~PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
► Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z 

uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 
► Stosować zasady kontroli wg ST ~Wymagania ogólnen. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0,0 ~Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Za/OZ:eniach szczegółowych„ 
zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST "Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowo:Sć do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN•PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza 

Dziennik Budowy 
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 

g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzlć: 
stan 1 wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać 
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za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 

przedstawić do ponownego odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBOT: 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

1 O. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentac;ą odniesienia ;est: 

1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Na;ważnie;sze nonny: 

1. WTWiOR ~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- !TB 

2. Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g~k 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymog6w określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót nawierzchniowych dla zadania: n!zolacja ścian 

piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu~ 

Rodzaje prac do wykonania: 

► Nawierzchnia z podbudową 

► Opaska wokół budynku 

► Elementy regulacji ruchu 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Grunv Klasv Kateaorie Opis 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

45200000-9 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnei 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

4523000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu 

45230000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

kostka brukowa gr 8 cm typu dwuteownik w kolorze szarym i czerwonym 

mieszanka betonowa 8-10 

mieszanka betonowa B-15 

grunt stabilizowany cementem o wytrzymałości Rm=S,0 MPa 

krawężnik betonowy 15x30 cm 

opornik betonowy 30x8 cm 

opornik betonowy 12x25 cm 

piasek 
słupek stalowy a wys.90 cm typ ZANO 055 lub równoważny 

słupek stalowy o wys.SO cm typ ZANO 053 lub równoważny 

płaskownik stalowy 45x8 m łączący słupki 

kosz na śmieci typ ZANO 0340 lub równoważny o wys.123 cm i szer.SO cm 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.O - Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) pia do cięcia koslkl 

b) walec sarmjezdny ½ibraC",iny 

c) kopań<a 

d) swJ"18rlsa 
e) -fJ(l'MefZChooNy 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 

być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN~PN, WTWOR i 

postanowieniami Umowy. 

Podbudowa 

Wstępne roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 

ustalić lokalizację terenu robót, 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 

usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd .. 

Przygotowanie podłoża 

Grunty na podłoże powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 

przemarzania. 

Koryto pod podbudowę należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej. 

Ewentualne wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiomSST. 

Rzędne podłoża nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych nfż ± 2 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić (wg PN-S-96014:1997 [10]): 

a) w górnej warstwie do głębokości 20 cm - co najmniej 103% zagęszczania uzyskanego w laboratorium metodą! lub 

li, 
b) w warstwie niższej do głębokości 50 cm - co najmniej 100% zagęszczenia uzyskanego jak wyżej, 

c) w nasypach wyższych niż 50 cm: w warstwie dolnej poniżej 50 cm - co najmniej 95% zagęszczenia uzyskanego jak 

wyżej. 

W przypadku występowania w podłożu gruntów piaszczystych równouziarnionych ( o wskaźniku różnoziarnistości nie 

większym niż 5) należy je doziarnić albo ulepszyć cementem lub aktywnymi popiołami lotnymi. 

W przypadku dróg o natężeniu powyżej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dobę na pas obliczeniowy, zaleca się 

wzmocnić górną warstwę podłoża o grubości od 1 O cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem cementu, niezależnie od 

rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni. 

W przypadku gruntów dobrze uziarnionych (o wskaźniku różnoziarnistości większym niż 5), oraz wskaźniku piaskowym 

większym niż 35 i niskiego poziomu wód gruntowych nie stwarzającego niebezpieczeństwa nadmiernego nawilgocenia 

gruntu bezpośrednio pod nawierzchnią, dopuszcza się układanie warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzednim 

ułożeniu na nim warstwy poślizgowej o grubości od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku lub żwiru, albo po ułożeniu 

papy lub folii. 

Układanie mieszanki betonowej 

Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5"C do 25'C. Dopuszcza się 

wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 2s·c pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury 

mieszanki betonowej powyżej 3o·c. Wykonywanie podbudowy w temperaturze poniżej s·c dopuszcza się pod 

warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 

s·c przez okres co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach betonu, 

zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
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Wbudowanie mieszanki betonowej 

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego 
sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w tym o nieregularnych 
kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice 
powinny być tak skonstruowane, aby spełniały równocześnie rolę deskowań i dlatego od strony wewnętrznej powinny 
być zabezpieczone przed przyczepnością betonu (np. natłuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny być 
przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach, 
Powierzchnie styku prowadnic z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste i pozbawione resztek stwardniałego 
betonu. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, aby zapewniało uzyskanie przez podbudowę wymaganej niwelety, spadków 
podłużnych i poprzecznych. 
Zdjęcie prowadnic może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 godzin od zakończenia betonowania płyt w 
temperaturze otoczenia powyżej 10°C, a przy temperaturze otoczenia niższej - nie wcześniej niż po uply,.vie 48 godzin. 
Prowadnice powinny być zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy. 
Przy stosowaniu deskowania ślizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się układarką 
mechaniczną, która przesuwając się formuje płytę podbudowy, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym, bez 
stosowania prowadnic. 

Nawierzchnia z kostki betonowei 
Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego źródła dostaw, a 
podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w pionowych kolumnach niż w 

poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. 
Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i 
mroz9odporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna 
posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym. 
Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli; 

Lp. Cechy Wartość 

1 r-t,/ytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co 
najmniej 
~) średnia z sześciu kostek 60 
l::i) najmniejsza pojedynczej kostki 50 

2 \Jasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż 5 

3 !Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250 
la) pęknięcia próbki brak 
~) strata masy,% nie więcej niż 5 
~) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20 

4 3ciera!ność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, 
4 

nie więcej niż 

Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z :zabezpieczoną płytą warstwą gumy lub 
plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki. 
Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. Po kilku'dniach 

uzupełnić piasek w spoinach. 
Krawężniki i obrzeża 

Prefabrykowane krawężniki i obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami 
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 nPrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów''. 

Należy je układać na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej grubości 5cm. 
Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.. 
Krawężniki i obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową 1 :3. 
Światło krawężnika i obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni)~ 5cm. 
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Bementy wyposażenia. 

Wszystkie elementy wyposażenia ( słupki, kosze na śmieci) powinny być trwale połaczone z podłożem poprzez kotwy 

stalowe !ub zabetonowanie. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

~ Wymagania ogólneff. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WfWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

a) KlJ/)'lrM,ania 

b) zagęszczenia podla'8 

c) pcxiJudowy 

d)"""""7d-ri 

e) - ; ,,.,,,,-ustav.eria ~i~ 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O "Wymagania ogólnen. 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w ,,Założeniach szczegółowych~ 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartoSCL 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy 

1. PN-S-06102- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

2. PN-7 4/B/04452 - Grunty budowlane - Badania polowe 

3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie składu ziarnowego 

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kształtu ziaren 

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie nasiąkliwości 
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7. PN-78/8-06714/19- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne- Pobieranie próbek 
1 O. PN-8-11113 - Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek 
11. PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe-Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy, określenia 
12. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne - Terminologia, wymagania i badania 
13. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podział nazwy, określenia 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe- Pomiar równości nawierzchni pianografem i łatą 
15. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów I 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
16, PN-S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
17. PN-B-32250 - Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
18. Aprobata techniczna na kostkę betonową 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy cz.y normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową terenów zieleni dla zadania: ,.Izolacja ścian piwnic 

budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w 

Poznaniu" 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót przy zakładaniu terenów zieleni w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- przygotowaniem terenu 
- założeniem trawników. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

2.1 Materia/ roślinny 
• Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyżej:Mietlica pospolita (Agrostis 

vulgaris) - 30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna (Vestuca 

rubra) - 20%, Życica trwała ( Lolium perenne) - 20% 

2.2 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien posługiwać się profesjonalnym 

sprzętem ogrodniczym zapewniającym poprawność wykonania prac związanych z założeniem 

nowych terenów zieleni. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1.Prace przygotowawcze - oczyszczenie terenu z resztek pobudowanych, wykoszenie 

chwastów i samosiewów, wyrównanie terenu, pograbienie. 

3.2 Zakładanie trawników - przewiduje następujące czynności: 

• Wyrównanie powierzchni za pomocą grabi z jednoczesnym uformowaniem profilu gruntu 

wg wskazań w dokumentacji projektowej 

• Uwałowanie gleby i wysianie nasion trawy; mieszanka trawy powinna wykazywać się dużą 

odpornością na trudne warunki glebowe, z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej nie 

przewiduje się założenia systemów nawadniających do podlewania trawników 

• Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyżej:Mietlica pospolita (Agrostis 

vulgaris) - 30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna (Vestuca 

rubra)- 20%, Życica trwała ( Lolium perenne)-20% 

• Termin zakładania trawników - najkorzystniejszy termin do wykonywania prac związanych 

z zakładaniem trawników to okres wczesna wiosenny ( kwiecień) lub jesienny 

( pażdziernik - listopad) z uwagi na sprzyjające warunki do kiełkowania nasion. 

Dopuszczalny jest również termin późnowiosenny zwykle przypadający na początek maja. 

Z uwagi na następujące po nim wysokie temperatury i brak opadów jest to okres mniej 

korzystny, jednak dopuszczalny przy odpowiednim poziomie nawadniania. 
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4. KONTROLAJAKOŚCIROBÓT 

4.1 Kontrola jakości robót w zakresie zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 
• Poprawności przygotowania podłoża 
• Terminu wykonywania tych prac 
• Składu mieszanki traw 

5. ODBIORY ROBÓT 

5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt lub poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru w/w robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być przeprowadzony bezzwłocznie, nie później 
niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i 
w oparciu o przeprowadzone obmiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
ustaleniami i Inwestorem. 

5.2 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

6. UWAGI KOŃCOWE 
• Wszelkie prace związane z wykonywaniem robót należy wykonywać zgodnie z aktualni 

obowiązującym prawem 
• Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

możliwe są za zgodą autora, a ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu stosownej 
zgody Inwestora i Projektanta 

• Dokumentację projektową należy zweryfikować poprzez zapoznanie się z przedmiotem 
zadania i dokonać wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu 

• Wszelkie rozwiązania alternatywne lub inne rozwiązania przyjęte przez Wykonawcę 
wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy: 
• PN-R-67022 
• PN-R-67022 

8.2 Katalogi norm: 
• KNR 2-21 

8.3 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
• CPV 45112710-5 „Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni" 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych d!a zadania: 

,,Izolacja ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Rodzaje robót do wykonania: 

► Instalacja wody zimnej 

► Instalacja wody ciepłej 

► kanalfzacja sanitarna wewnętrzna 

► instalacja węzła cieplnego 

► instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Gruov Klasv Kateaorie Oois 

45300000-0 
Robotv w zakresie instalacji budowlanych 

45330000-9 Hvdraulika i robotv sanitarne 
45331000-6 lnstalacie cieolne, wentvlacvine i konfekcionowania oowietrza 

45331100-7 Instalowanie centra!neQo oorzewania 

45331200-8 Instalacja cieplna, wentvlar.vina i konfekcionowania oowietrza 

45332000-3 Kładzenie uoustów hvdraulicznvch 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna !ub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN 

dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 

uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 

paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► Instalacja wody zimnej: 

rury z PP-1 O zgrzewane 

otulina z pianki polietylenowej typu Thermaflex lub równoważna 

uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształtowej 

uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych 

kształtki i elementy łączące do rur z PP 

► Instalacja wody ciepłej 
rury z PP-20 zgrzewane 

otulina z pianki polietylenowej typu Thermaflex lub równoważna 

uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształtowej 

uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych 

kształtki i elementy łączące do rur z PP 

► Armatura 
zawory kulowe odcinające 

zawory regulacyjne instalacji c.w .. 

baterie umywalkowe ścienne 

zawory wodne czerpalne mosiężne ze złączką do węża 

► Instalacja kanalizacyjna 

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 

rury przepustowe z PCW 
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umywalki porcelanowe 

wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej np.firmy ACO lub równoważne 

► Instalacja węzła cieplnego 

przyjęto, że większość materia/ów zostanie wykorzystana ponownie 

► Instalacja wentylacyjna 

kanały wentylacyjne blaszane prostokątne 

kanały wentylacyjne blaszane okrągłe np. firmy Lindab !ub równoważne 

przepustnice stalowe jednopłaszczyznowe 

kratka wentylacyjna stalowa OC 500x350 mm 

kratka wentylacyjna stalowa OC 350x300 mm 

kratka wentylacyjna stalowa OC 300x150 mm 

wyrzutnie dachowe 

wentylator kanałowy typu RS 160 L 0,11kW 650 m3/h Rosenberg lub równoważny wraz z regulatorem pracy 

RE i wyłącznikiem serwisowym GS 

tłumik akustyczny rurowy prosty CA100 fi 125x1000 mm lub równoważny 

Składowanie 

Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany w workach z folii. w zacienionych miejscach. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

► Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

► Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości 

nie mniejszej niż O, 1 mi w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania wysokości ok. 1 m. 

► Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 

50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

► Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 

transportowych. 

► Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.}. 

► Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) 

- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

► Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

► Niedopuszczalne jest ~wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

► Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

► Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 

czym należy chronić je pried: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od żródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

► podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

► komplet elektronarzędzi 

► komplet narzędzi ślusarskich 

► komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
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Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
► Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
► Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 
► Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
► Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 

uszkodzenie rur. 
► Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
► Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
► Rury w kręgach powinny w całości leżeć: na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 
5.1 Instalacja wodociągowa 
Montai: rurociągów z rur 
Przewody wody ciepłej prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad kablami elektrycznymi. 
Przewody układane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 

izolując je papierem falistym lub włókniną. 
Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjne prowadzone po ścianach należy zaizolować cieplnie otuliną typu 
THERMAFLEX gr. 13 mm łączoną ,.zamkiem błyskawicznym". 
Ogólne zasady montażu rur wodociągowych 
► Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały uszkodzone podczas transportu i 

magazynowania. 
► Minimalna temperatura montażu instalacji plastikowych uwzględniająca zgrzewanie wynosi + 5'C. 
► Przy temperaturach niższych utrudnione jest zachowanie warunków niezbędnych do wytworzenia solidnych 

połączeń. 

► 

> 
► 

► 

► 

► 

► 

► 

Elementy plastikowego systemu podczas montażu i transportu należy 

przed uderzeniami, c;;zy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych, 
Naginanie przewodów bez ogrzania wykonuje się przy minimalnej temperaturze +15'C. 
Elementów systemu nie należy narażać na bezpośrednie działanie otwartego ognia. 
Łączenie elementów plastikowych wykonuje się za pomocą typowych złączek mosiężnych, 

zaciskowych, zależnie od wybranego producenta rur. 

stale chronić 

używając kształtek 

Nie należy łączyć elementów produkowanych przez różnych producentów. Uniemożliwia to uzyskanie gwarancji na 

zastosowane materiały. 
Po wybraniu producenta rur należy przestrzegać zasad jego szczegółowej instrukcji montażu instalacji. 
Do połączeń gwintowych należy używać kształtek z końcówką 

Wykonywanie gwintów na elementach plastikowych systemu jest 
Do uszczelnienia połączeń gwintowych używać taśmy teflonowej lub 

past uszczelniających. 

gwintową. 

niedozwolone. 
specjalnych 

Jeżeli za kształtką kombinowaną następuje rurociąg metalowy, w pobliżu tej kształtki nie można wykonywać na 

rurociągu żadnych spawów CZ'/ zgrzewów 

z powodu możliwości przeniesienia ciepła na kształtkę. 
► Do zamknięcia kolanek ściennych, ewentualnie uniwersalnego 

podczas 

kompletu ściennego 

przed montażem baterii wodnych (np. próby ciśnieniowej) 

zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego. 
Montaż armatury 
► Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny być 

zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
► Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i 

temperatura) danej instalacji. 
► Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z 

osią symetrii przyboru. 
► W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
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Regulacja instalacji 

► Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą 

wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

► Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważ:a się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej 

położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minuty. 

► Regulacji rozptywu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz dławiących 

lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy 

wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac 

izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji. 

► Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie woda o temperaturze 

określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 °C, Pomiaru temperatury należy dokonać po 3 minutach 

od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieplej wody należy dokonać termometrem rtęciowym z 

podziałką 1°c. 

Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie 

► Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 

► Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. 

► Badania szczelnoSCi urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej O °C. 

► Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. 

► W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeż:e!i badanie szczelności w czasie próby 

końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

► Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i 

połączeniach. 

► Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 

► Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą 

o temperaturze 55 °c. 

► Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. 

► Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

► Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

napełnienie instalacji wodą zimną 

podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 

sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 

spuszczenie wody 

napełnienie instalacji wodą gorącą 

badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 

uszczelnienie armatury 

regulacja ciśnień odbiorczych 

5.2 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV 

Cięcie rur 

► Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej przecięcia. 

► Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kata 

prostego_ Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

► Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów 

za pomocą pilnika. 

► Nie należy przycinać kształtek. 

Łączenie rur i kształtek 

i zukosować pod kątem 15° 

► Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie 

wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na 

odległość około 1 O mm. 

► Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

Prowadzenie przewodów 

► Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze." 

► Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

► Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego 

ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

► Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosie O, 1 m mierząc od powierzchni 

rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza. należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy 
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wykonac również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury 

ścianki przewodu powyżej +45 °c. 
► Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem 

zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. 

► W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez SCiany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 

otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem 

utrzymującym stale stan plastyczny. 

Podeiścia 

► Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i 

zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 

Przewody odpływowe fooziomyJ 

► Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny 

być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. 

► W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia 

przewodów przed uszkodzeniem. 

Mocowanie przewodów 

► Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 

przewody pod kielichami. 

► Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

Montaż syfonów odp/ywowych 

► Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 

przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od średnicy 

zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). 

Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę 

odpływową syfonu. 

► Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub 

trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet 

Rury wywiewne 

► Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m 

ponad dach. 

Zawory napowietrzaiące 

► W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy umieścić co najmniej 

35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego 

ścieków. 

► Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu 

powinna wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent. 

Badanie szczelności 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kana/ów, w których prowadzona jest kanalizacja 

wewnętrzna jak następuje: 

► podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

► poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 

łączącego pion z poziomem. 

5.3 Instalacja węzła cieplnego 

Stosować należy armaturę odcinającą kulową staliwną lub mosiężną, odporną na temp. do 11 O C i ciśnienie do 0,6MPa. 

Rury stalowe oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie farbą termoodporną. 

Przewody stalowe i miedziane należy układać na wspornikach mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku. 

Rozstaw podpór przesuwnych dla rurociągów poziomych powinien być zgodny z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano- montażowych~, tom. li, "Instalacje sanitarne i przemysłowe" pkt. 11.3. 

Regulacja i próby 

► Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane będą zgodnie z PN-

77/H~34031 i BN-90/8864-46 oraz »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanermontażowych, t. 

li. ,,lnstatacje Sanitarne i Przemysłowe„ pkt. 11.ff Instalacje centralnego ogrzewania. 

► Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i gorąco. 

► Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z riWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano~ 

montażowychn, tom_ li, .,Instalacje sanitarne i przemysłowe" pkt. 11.8.1 i 11.8.2. 

► Próbę dla instalacji wodnych rurowych, bez podłączenia urządzer'i, wykonać wodą na zimno na ciśnienie 0,6 MPa, 

a następnie na gorąco przy ciśnieniu roboczym. 
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5.4 Instalacja wentylacji 

Przewody i kształtki wentylacyjne będą wykonane jako niskociśnieniowe, z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z 

wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy PN - B - 76001 / 96 

(szczelność normalna). 

Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza, z 

dokładnością wg normy PN - 78 / B - 10440. 

Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne} 

► kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań 

► kanały z blachy o grubości do 1,5 mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe), a z blachy grubszej wykonać 

jako spawane 

► ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadle 

► kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału 

► otwory w kołnierzach i przeciwkołnierzach należy wiercić parami 

► maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 

mrn 

► tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów 

przewodach do 400 mm wynosi j: 4mm 

i kształtek prostokątnych przy 

► kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a 

wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące o grubości ok,5 mm 

► kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub prostokątny o szerokości ok. 200 

mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu. 

► nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych 

Urządzenia wprowadza;ące powietrze w rµch 

► należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej; 

dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężu wynosi ± 5% 

► montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach 

Kanały wentylacji mechanicznej należy wyposażyć w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 wydane przez COBRTl INST AL. 

6. KONffiOLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INST ALA CY JNYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

,. Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagali technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 

obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

► powierzchnie poszczególnych przewodów wentylacyjnych 

► powierzchnię podsypki 

► powierzchnię termoizolacji 

W m mierzy się: 

► długości poszczególnych przewodów instalacyjnych 

W kpi. lub szt. mierzy się: 
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► urządzenia i armaturę 

W kg mierzy się: 

► rurociągi w obiegu freonu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a} Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST "Wymagania ogólne n. 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

e} Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza 

Dziennik Budowy 

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

łnstrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Protokoły odbiorów częściowych 

Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 

Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno - ruchowe dla poszczególnych 

urządzeń 

8.1 Odbiór instalacji wodnych 

Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować : 

► użycie właściwych materiałów, 

► prawidłowość wykonania połączeń, 

► jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

► wielkość spadków przewodów, 

► odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

► prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

► prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

► prawidłowość wykonania izolacji, 

► zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: rodzaju materiału 

zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego 

zaizolowanego rurociągu. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony protokołem odbioru izolacji, sporządzonym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.2 Odbiór rnstalacji kanalizacyjnej 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

► przebiegu tras kanalizacyjnych, 

► szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

► sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

► elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić 

zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 
► użycie właściwych materiałów, 

► odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

► prawidłowość wykonania połączeń, 

► prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

► wielkości spadków przewodów, 

► prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

8.3 Odbiór instalacji węzła cieplnego 
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Podczas odbiorów częściowych i końcowych urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzić następujące 

badania zgodności z wymaganiami technicznymi: 

a). badanie zgodności z dokumentacją techniczną 

b). badanie materiałów 

c). badanie zabezpieczenia przed korozją 

d). badanie węzłów cieplnych 

e). badanie rozdzielaczy 

f). badanie wodomierzy 

g ). badanie wymienników ciepła 

h). badanie pomp 

i). badanie odbiorników ciep/a - grzejników płytowych 

j). badanie przewodów 

k). badanie armatury 

1). badanie zaworów bezpieczeństwa 

m). badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania 

n). badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie zimnym 

o). badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie gorącym 

p ). badanie działania urządzeń centralnego ogrzewania w ruchu 

Warunki przystąpienia do badań. 

Badania urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących fazach: 

a). przed zakryciem bruzd, kanałów, zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b). po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 

c). w okresie gwarancyjnym 

8.4 Odbiór instalacji wentylacji 

Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN - 78/8 - 10440 "Wentylacja 

mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzen, która określa warunki przystąpienia do 

prób i badań, zasady wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym 

zakresie zawarte są również w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowychTI Tom 

I! Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988. 

Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym: 

a). Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu 

b ). Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez urządzenie 

c). Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynników 

zasilających 

d). Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację 

► Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zmian naniesionych w 

projekcie w trakcie budowy 

► Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym producentów lub innym umownym 

warunkom 

► Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia wentylacyjnego 

powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność 

► Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i 

regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia 

► Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, według PN-

70/B-02151 

Badania przy odbiorze technicznym: 

Sprawdzenie dokumentacji urządzenia 

Szczegółowy przegląd urządzenia 

Pomiary poziomu dżwięku hałasu 

Pomiar ilości powietrza wentylacyjnego 

Pomiar ilości powietrza świeżego 

Pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami 

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw. "Sprawozdanie z pomiarów 

skuteczności wentylacji". 

ruchowe dla poszczególnych urządzeń 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentac;ą odniesienia jest: 

1. S!WZ dla zadania: ,,Budowa specjalistycznej hali do sportów walkr 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentaq'a budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Naiważniejsze nonny: 

1. PN-92/8-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2. PN-76/8-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

3. PN-8-01706: 1992/Az1 :1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1. 

4. PN-85/8-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 
5. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. • PN-81/8-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania l badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

8. PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnosclą uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancja i 

oznaczenia. 

9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

10. PN-76/8-02440- Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

12. PN-83/H-02650 -Armatura i rurociągi. średnice nominalne. 

13. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

14. PN-EN 671-1 :2002 - Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

15. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

16. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

17. PN-EN 877:2002(U) - ~ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzenia wód z 

budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakośct. 

18. PN-ISO 4064-1: 1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 

19. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

20. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

21, PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

22. PN-77/8-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 

23. PN-C-73001 :1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

24. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany I BI 13/93 

póz. 75 
25. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN-85/M-75002 w 

części dotyczącej armatury przepływowej; 

26. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

27. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

28. PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

29. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

30. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

31. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe- Uszczelki -Wymagania ogólne 

32. PN-EN20225:1994 - Części złączne - śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

33. PN-78/B~ 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

34. PN-B-76001:1996- Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

35. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

36. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

37. PN-B03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

38. PN - 78/8-10440 -Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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39. PN-83/8-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania 

40. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

41. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r. 

42. WfWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1TB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zadania: .Izolacja ścian 

piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Zakres robót elektrycznych: 

Instalacje światła i gniazd wtyczkowych 

Instalacja telewizji CC1V 

Instalacja systemu kontroli pojazdów 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Grum, Klasv Katenorie Onis 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

45200000-9 wodnej 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

45230000-B terenu 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacvinvch i linii eneraetvcznvch 

45231400-9 Robotv budowlane w zakresie budo'"'" linif eneraet\ll'7nvch 

45300000-0 Robotv w zakresie instalacii budowlanvch 

45310000-3 Roboty w zakresie insta!acii elektrvcznvch 

45311000-0 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

ełektrvcznvch 

45314320-0 Instalowanie okablowania komouteroweao 

45312320-6 Instalowanie anten telewizvinvch 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacvineao 

45314310-7 Kładzenie kabli 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

Instalacje elektryczne 

gniazdo wtykowe 2-biegunowe pojedyncze, podwójne 

gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg.z uziemieniem 16A/2.5mm2 

przewód YDY 5x6 mm2 

przewód YDY 3x4 mm2 

przewód YDY 3x1 ,5 mm2 

przewód YDY 3x2,5 mm2 

przewód FTP 4x2x0,5 

przewód UTP 4x2x0,5 

opaski kablowe typu Oki 

oprawa żarowa typu plafon 

puszki izolacyjne podtynkowe 060mm 

puszki izolacyjne łączeniowe 75x75mm 

tablfca rozdzielcza TE 

rury przewodowe z PCW 

śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 

gniazdo komputerowe natynkowe 1xRJ45 FTP kat.Se 

kable krosowe RJ45-RJ45 kat.5e FTP - 1,50 m 

rura ochronna DVK Y 50 mm 

szafa systemu parkingowego wisząca nie dzielona 9U z wyposażeniem: panel krosowy 16 portów kat.Se FTP 

wypełniony 4 modułami - szt.1; kable krosowe RJ45-RJ45 kat.Se FTP - 1,5 m - szt.2 

urządzenie aktywne - przełącznik komputerowy 8 portowy FE 

barierka parkingowa AS32 lub równoważna z elektronicznym sterowaniem dla ramienia o dł 2,0-3,0 m 

urządzenie kontroli wjazdu/przejazdu PCXi35-C z obsługą kart zbliżeniowych: standardowa obudowa, urządzenie z 

wyświetlaczem, materiał na pętlę indukcyjną, czujnik detekcji (podwójny) współpracujący z pętlami indukcyjnymi, 

standardowa końcówka intercomm, wjazd/wyjazd za pomocą karty stałego kffenta (karta bezimienna max.1000 na 

bazie kart S&B papierowych i zbliżeniowych 

karty zbliżeniowe Hitag lub równoważne 

standardowa centralka intercom 

kabel VGA 
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kabel RS-232 

kabe! YAP-2x1 .0/100 75-0.59/3.8 + 2x1.0 

kamera zewnętrzna składająca się z elementów; - kamera SCC-B2031P Samsung lub równoważna (kamera D/N, 

1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, ONR, XDR, OSD, elektroniczny filtr IR, 230V AC); • obiektyw HLD35VBE 

Honeywell lub równoważny (obiektyw 1/3" 3.5-8mrn f1 .4-360 typ mocowania CS, AUTO-IRIS, typ DC); - obudowa 

SHG-20 Taiwan !ub równoważna (łP66, obudowa z aluminium otwierana na bok, daszek, z grzałką 230V AC, MCL 

260x100x75 mm); -wysięgnik ścienny do obudowy SHG-20 z kanałem kablowym, długość 208 mrn 

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądż inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 

nadzoru. 

Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

Rury instalacyjne sztywne z twbrzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze 

nie niższej niż -15- °C i nie wyższej niż 25 °C - w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń 

grzewczych. 

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych 

związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. 

Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z poniższymi warunkami: 

kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w 

kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 

bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, 

końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

Osprzęt elektryczny składować w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy oświeUeniowe 

bezwzględnie składować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie 

przechowywania opraw oświetleniowych. Oprawy świetlówkowe wyposażone w klosze z tworzyw sztucznych należy 

składować w taki sposób by uniemożliwić ich wzajemne przemieszczenia się. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki 

sposób by nie uszkodzić żadnych elementów W szczegó!naści należy zwrócić uwagę na przechowywania opraw 

wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. Należy zachować dużą 

ostrożność przy przechowywaniu źródeł światła. Wszelkiego ródzaju żarówki, świetlówki i inne źródła należy składować w 

oryginalnych opakowaniach producenta. 

Tablice elektryczne składować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy 

wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzęt łączeniowy itp.) przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Elementy służące 

do montażu (uchwyty, montażowe kolki rozporowe, opaski kablowe itp.) składować w oryginalnych opakowaniach 

zbiórczych. Elementy elektroniczne . sterujące składować w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i 

posiadających temperaturę powyżej +5 st C. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.O ff Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora, 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Liczba i wydajnoSć sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnoScią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

go towos ci do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 

przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie !ub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać 

za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na 

pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i 

wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, 

odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki 

do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeri i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 

dużych i ciężkich elementów. 

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 

kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza s\ę przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 

80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 

mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 

zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami 

na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 

bębny z kablami przewOZ:one na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze 

bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z 

kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 

umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu, 

swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na Własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

5.1 Zakres robót elektrycznych 

Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w piwnicy. 

W wydzielonej części piwnicy jak na rys. nr E-1 należy wykonać instalację oświetleniową jako podtynkową przewodami 

o przekrojach zgodnych z rys. nr E3. Zastosować oprawy i osprzęt wg wyboru inwestora. 

Instalację gniazd poprowadzić również jako podtynkową w uprzednio przygotowanych bruzdach. Zastosować gniazda 

podwójne z bolcem uziemiającym. Instalację oświetleniową i gniazd podłączyć do istniejącej 

tablicy rozdzielczej pokazanej na rys. nr E-2, E-3 

Instalacje elektryczne parteru. 

Z istniejącej tablicy rozdzielczej TR na parterze budynku i pokazanej na rys E-4 poprowadzić wiz YDY 5x6rnm2 w 

listwach instalacyjnych lub w suficie podwieszanym zasilając projektowaną tablicę rozdzielczą TE w pomieszczeniu 

ochrony, Schemat tablicy TE pokazano na rys. E•5. z tablicy tej należy zasilić: 

• stanowisko kontroli wjazdu SKW1 

stanowisko kontroli wjazdu SKW2 

stanowisko kamery K1 
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stanowisko kamery K2 

• szafę sterowniczą SS Park Dystrybucyjny 

• szafę CCTV 

interkom punkt informacyjny 

Przewody o przekrojach podanych na rys. E-5 układać w listwach instalacyjnych, w suficie podwieszanym, a po wyjściu 

na zewnątrz w rurze arota fi 50 

W adaptowanym pomieszczeniu do gromadzenia odpadów należy wykonać montaż wentylatora, gniazd wtykowych 

230V oraz oświetlenia wykorzystując istniejącą instalację elektryczną zgodnie z rys. E-9 

Wybór osprzętu i rodzaju opraw według uznania inwestora 

Instalacja CCTV. 

Ola potrzeb ochrony i nadzoru urządzeń kontroli wjazdu i wyjazdu projektuje się kamery telewizji dozorowej CCTV. 

System umożliwi obserwację wszystkich zdarzeń w wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz 

odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości. Projektuje się kamery w hermetycznych obudowach 

wyposażonych w grzałki elektryczne i wentylatory umożliwiające utrzymanie stałej temperatury pracy przez cały rok. 

Kable sygnałowe UTP, FTP , przewód antenowy i zasilające kamery na obiekcie prowadzić należy w projektowanych 

korytkach instalacyjnych instalacji słaboprądowych 

Ochrona od porażeń elektrycznych. 

Ochronę przeciwpora.teniową dodatkową w urządzeniach ENEA stanowić będzie izolacja ochronna. 

W urządzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewidziano zastosowanie 

wyłącznika różnicowoprądowego oraz izolacji ochronnej. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od 

Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. 

budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu tablic rozdzielczych należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z 

rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie przepustów. 

5.3 Zasady wykonania robót instalacyjno-montażowych 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami 

podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 

wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach 

można wykonać po stwardnieniu betonu. 

Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować 

przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. 

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy: 

w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu {fazowe i 

neutralny) w jednym przepuście (rurze); 

w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału 

niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

Tablica rozdzielcza powinna być trwale przytwierdzona do podłoża za pomocą oryginalnych uchwytów montażowych. 

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy, należy 

umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, 

a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na Srubach kotwiących należy dokręcić do oporu. 

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków 

rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po 

usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kolki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym 

miejscu. 

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na 

miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli 

otwory do śrub łączących są owalne, przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące 

szyny zbiorcze na izolatorach. 
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Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu 

w sposób jak wyżej. 

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy 

wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy 

unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 

Po ustawieniu urządzenia należy: 

w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, 

zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 

dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 

Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer 

obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 

ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Oprawy oświetleniowe przed montażem do powierzchni należy dokładnie sprawdzić w celu wyeliminowania wad 

powstałych w czasie składowania i transportu. Montaż opraw przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 

producenta. Po zamontowaniu oprawy niedopuszczalne jest wystawanie przewodu zasilającego spod oprawy. 

Oprawy instalowane do sufitów podwieszanych należy umieścić we wcześniej przygotowanym otworze. średnica otworu 

musi być podana w instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. Oprawy montować w suficie podwieszanym tylko 

za pomocą oryginalnych uchwytów montażov.rych. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST O.O. ,,Wymagania ogólne". 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane 

przez odpowiednie służby Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt 

Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 

wewnętrzne !inie zasilajace, 

wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 

układy zasilania obwodów pomocniczych, 

układy sygnalizacji i sterowania, 

dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu od strony zasilania) 

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi 

fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MO dla instalacji 230 V i 0,5 MD dla 

instalacji 400 V; 

pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 

Mil. 
Pomiar kabli zasilających, 

Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje 

pod napięcie i sprawdzić, czy; 

punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 

w gniazdach wtyczkowych występuje zasilanie o normatywnych parametrach; 

silniki obracają się we właściwym kferunku. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej 

instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 

przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i 

ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
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Wówczas, gdy wf.w. kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalająca, Wykonawca zawiadamia pisemnie 

Inwestora podając proponowany termin gotowoSCi instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki 

przeprowadzonych badań i pomiarów, 

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd !ub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na 

piśmie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne Swiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku są: 

1. kpi. - dla rozdzielnic, 

2. szt. - dla urządzeń , 

3. m - dla kabli i przewodów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST ~Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, Wykonawcy, 

odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp. 

Komisja odbioru powinna: 

zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 

dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z 

otrzymaną dokumentacją i przepisami. 

sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi 

dokumentami, 

ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji , 
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sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 

i wniosków, 

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich 

wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel 

Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 

bezpieczerlstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 

zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest 

1 . SlWZ dla zadania: .,Projekt rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gnieźnie" 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy Tytuł normy 

europejskiej i 
międzynarodowej 

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnetrz światłem eleldrvcznvm 

PN-EN 1838:2002(UJ Oświetlenie awarvlne 

PN- 86/E-05125 Elektroeneroetvczne i S""nalizacvine linie kablowe. Proiektowanie i budowa. 

PN- 89/E- 05029 Baiwv wskaźników świetlnych i przycisków. 

PN-IEC- 60050--826: 2000 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

lnstalacie elektrvczne w obiektach tiudowlanvch. 

PN-IEC- 60364-1 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

nndstawowe 

PN-IEC- 60364-3 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwoorażeniowa. 

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bewieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziahiwania cieolneoo. 

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

beznieczeństwa. Ochrona nrzed nradern orzeteżeniom•nn. 

PN-IEC--60364-4-45: 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezoieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem naoiecia. 

PN-IEC- 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezoieczeństwa. Odłaczanie izolacvine i łaczenie. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC- 60364-4-47: 2001 bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC- 60364-4-442: 1999 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 

w sieciach wvsokiee,o naoiecia. 

PN-IEC-- 60364-4-443: 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona orzed Drzeni0 ciami atmosfervcznvmi lub łaczeniow,,..,..,i. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych. 

Instalacje elektryczne w ob{ektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC- 60364-4-4 73 : 1999 ~ezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Srodki ochronv orzed oradem orzeteżenioW\1m. 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnetrznvch. Ochrona orzeciwoożarowa. 

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

eleińrvczneoo. Postanowienia oaólne. 

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 1 montaż wyposażenia 

elektrvczneqo. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrvczneao, Aoaratura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC- 60364-5-54: 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

e!ektnu-zneao. Uziemienia i orzewodv ochronne. 

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrvczneqo, Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrvczneao. Obdażalność oradowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC- 60364-5-534: 2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrvczneao. Un-<>dzenia do ochron" nrzed orzeoieciami. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacvfn.:mo i łaczenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informat•ll"'.7nvch. 

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 lnstałacie elektrvczne w obiektach budowlanvch. Snrawdzanie odbiorcze. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczące 

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natrvskowv. 

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

soecialnvch instalacii lub loka!izacii. lnsta!acie na terenie budowv i rozbiórki. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

PN-IEC-60364-7-706: 2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

nrzewodzącvmi. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

PN-IEC- 60364-7-707: 1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

• nrzetwarzania danvch 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrvczneQo. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odarornowa obiektów budowlanvch. Zasadv ntiólne 

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

Wvbór naziomów ochronv dla urzadzen niorunochronnvch 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne 

PN-IEC-61024-1-2: 2002 Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania 

urzadzeń oiorunochronnvch. 

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed oiorunowvm imou!sem elektromaanetvcznvm. Zasadv oaólne. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odqromowa obiektów budowlanvch. Wvrnaaania oaólne. 

PN-86/E-05003.03 Ochrona odaromowa obiektów budowlanvch. Ochrona obostrzona. 

PN-86/E-05003.04 Ochrona odqromowa obiektów budowlanvch .Ochrona specjalna. 

PN-92/N-01256.02 Znaki be7nieczeństwa. Ewakuada. 

Inne 

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje elektryczne 

b ). Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

c). Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

d). Prawo Budowlane z dnia 07 .07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zrn.) 

e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z póżn. zm.) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny. grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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