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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 1.0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania: ,,Izolacja ścian piwnic 
budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych. Roboty te obejmują: 

Rozbiórka nawierzchni utwardzonych 
Rozbiórka podbudowy 
Rozbiórka przybudówek i naświetli 

Roboty demontażowe 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Gnr-- Klasv Kateaorie Ocis 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 
robotv ziemne 

45111000-8 Robotv w zakresie burzenia, robotv ziemne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały nie występują. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.O - Wymagania ogólne. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 

robót sprzęt nie może powodować uszkodzeri pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływ-u na środowisko 

i jakość wykonywanych robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST O.O. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, 

jak: 
koparko - ładowarka 

żuraw samochodowy 
samochód samowyładowczy i skrzyniowy 
miot pneumatyczny 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 

bezpleczeristwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądż inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.O ,,Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacją na wysypisku. Kostka brukowa uzyskana w wyniku rozbiórki 

placu będzie użyta do ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST O.O. ,.Wymagania ogólne~. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych" 
zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostkami obmiaru są: m3, m2, m, szt 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne''. 

ST 1.0 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 

(PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartoścL 

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki elementów wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a). Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Oz. U. Nr 13 z dn. 

10.04.1972 r.) 
b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nonny nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST2.0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania: .,Izolacja ścian piwnic 

budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu". 

Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji . • 

robót rozbiórkowych 

robót izolacyjnych budynku poniżej terenu 

robót drogowych 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówiell (CPV) 

45112000-5 Robotv w zakresie usuwania alebv 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

45200000-9 budowlanych lub ich częSci oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnei 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu 
45232000-2 Robotv oomocnicze w zakresie rurociaaów i kabli 

1.3 Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

grunt wydobyty z wykopu 

grunt do zasypki z odkładu 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST O.O - Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego 

sprzętu mechanicznego: 

a). koparka, 

b). spycharka, 

c). ubijak do zagęszczania, 

d). zagęszczarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do użyWania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST O.O „Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-8~10736 i PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i 

w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 

postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpk po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora 

nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 

zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSć za dokładne wytyczenie w planie i 
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wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora 

nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli 

zażąda tego Inspektor nadzoru. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się !ub biegnące równolegle z 

wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

5.1.1 Odspojenie i odkład urobku 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 mod krawędzi 

klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 

energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 

projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 

odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

b). na!eźy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg 

innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 

obserwację odspajanego gruntu, 

c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 

d). naleźy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków 

e). należy prowadzić dągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do 

poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza 

klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie 

wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 

h). obudowę należy zakładać stopniowo w mlarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 

rozbierać 

5.1.2 Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 

0,05 MPa wg PN~86/B--02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę 

gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 

wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

5,1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materia/em zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-

024 80. 

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do wymaganych 

parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu 

konstrukcyjnego. 

Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu 

konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu 

po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza Inaczej. 

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub 

remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i 

innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
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c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, wykonanie robót 

rozbiórk01Nych, usunięcie ogrodzeń itp. 

d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu przewidzianych 

wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 

e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków 

f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST O.O. ,,Wymagania ogólne". 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 

zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

6.1 Dokładność wykonania robót: 

Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe od 

5cm 

Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega: 

a). wykonanie wykopu i podłoża 

b). zabezpieczenie przewodów l kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie, 

d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

e). jakość gruntu przy zasypce, 

f). wykonanie zasypu, 

g). zagęszczenie, 

h). odwodnienie wykopów. 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 

1 Pomiar gabarytów wykopu 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w 

3 Pomiar pochylenia skarp narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 

4 Pomiar równości skarp 

5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej ułożonej 

warstwy, w miejscach id głębokości określonych w specyfikacji szczegółowej 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych" 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN. EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych, 
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d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. ROZLICZENIE ROBOT: 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy Tytuł normy 

europejskiej i 
międzynarodowej 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-861B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/8-0302D Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-7218932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-861B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-7018931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

PN-8 11B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności: 

a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Oz.U. Nr 126, poz. 839 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Oz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi zmianami 

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne, 

f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montaŻU i odbioru zbrojenia betonu stalą 

niskostopową dla zadania: ,,Izolacja ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy 

ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą 

konstrukcyjną i obejmują: 

a). transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

b). montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Gruov .K!asv Kateaorie Oois 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnei 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty s~ialistvr::zne 

45262000-1 Soecialne robotv budowlane inne, niż dachowe 

45262310-7 Zbroienie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg 

zestawienia poniżej: 

a). Klasa A-0, gatunek STOS 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych 

robót. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-

84023/06. 
Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

nieuzbrojonym okiem 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 

b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 

prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów 

i gatunków. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w sposób 

gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 

5.1 Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i 

postanowieniami umowy. 

5.2 Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, !użnej rdzy lub 

innych zanieczyszczeń. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż 

do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 

ani późniejszej ich korozjL 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe uźyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia 

krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie i 

gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 

Montaź zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Dla zachowania właściwej grubości otulin naleźy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

!ub z W.orzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Szkielety płaskie f przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi 

przez spawanie. 

Skrzyźowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki 

spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach !ub szkieletach płaskich nie powinna 

przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań 

na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH 

6.1 Badania w czasie budowy 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami oraz podanymi 

powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal 

może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub 

rozwarstwienie. 

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może 

być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są 

zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i 

porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbę o ciężarze 

nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek !ub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

Badany węzeł powinien wytrzymać obciąźenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. 

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W 

przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów 

płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówc:z.as partię należy odrzucić. 

6.2 Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuź osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie 

powinna przekraczać 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. 
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Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do 

wszystkich skrzyżowań w siatce. Uczba uszkodzonych skrzy.Z.owań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie. 

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

Tablica 1 

Parametr Zakresy tolerancji 

Cięcie prętów dla L<6.0 m 

(L - długość cięcia wg projektu) dla L>6.0 m 

Odgięcia dla L<0.5 m 

( odchylenia w stosunku do położenia określonego w dla 0.5 m<L<1.5 m 

projekcie) dla L>1.5 m 

Usytuowanie prętów: 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

b) odchylenie plusowe (h -jest całkowitą grubością dla h<0.5 m 

elementu) dla 05 rn<h <1.5 m 

dla h>i.5 m 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - a<0.05 m 

jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami a<0.20 m 

przyległych prętów) a<0.40 m 

a>0.40 m 

d) odchylenia w relacji do grubości łub szerokości w b<0.25 m 

każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość b<0.50 m 

lub szerokość elementu) b<1.5 m 

b>1.5 rn 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O: 'Wymagania ogólne~. 

Dopuszczalna 

odchyłka 

20mm 

30mm 

10mm 

15mm 

20mm 

<5mm 

10 mm 

15mm 

20mm 

5mm 

10 mm 

20mm 

30mm 

10mm 

15mm 

20mm 

30mm 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w ,.założeniach szczegółowych" 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST O.O "Wymagania ogólne~. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i 

jakości. 

8.1 Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy 

krąg lub wiązka stall. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

a). znak wytwórcy, 

b ). średnicę nominalną, 

c). gatunek stali, 

d). numer wyrobu lub partii, 

e). znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej wiązki. 

Dostarczona na budowę stal, która: 

a). nie ma zaświadczenia (atestu), 

b), oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwaści co do jej własności, 

c). pęka przy wykonywaniu haków, 
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może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H-

04310. 
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany 

do Dziennika Budowy, 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

a). zgodność kształtu prętów, 

b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

c). rozstaw strzemion, 

d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwieri, 

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia, 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacią odniesienia ;est: 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana l wykonawcza ww zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Na[ważniei§.ze norm\!:: 

1. PN-63/B-06251 

2. PN-84/H-04408 

3. PN-91/H-04310 

4. PN-89/H-84023101 

5. PN-89/H-84023106 

6. PN-82/H-93000 

7. PN-82/H-93215 

Roboty betonowe i żelbetowe 

Metale. Technologiczna próba zginania 

Próba statyczna rozciągania metali 

Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 

Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane 

na gorąco 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montaŻU i odbioru konstrukcji stalowych dla 

zadania: ,,Izolacja ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w 

Poznaniu" 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normaml i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień {CPV). 

Grum, Klasv Kateaorie Oois 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

45200000-9 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

iwodnei 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne oodobne robotv sn=-ialish,,..,zne 

45262410-8 Wznoszenie konstrukcH budynków 

45400000-1 Robotv WYKOńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45440000-3 Rorvm, malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie nawierzchni kn,iącvch 

45442200-9 Nakładanie powłok antvk:or07Vinvch 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 

stal kształtowa zgodnie z dokumentacją projektową 

śruby z podkładkami i nakrętkami, 

farba antykorozyjna zgodnie z dokumentacją projektową 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania materiałów Oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

żuraw 

środek transportu do przewożenia elementów 

spawarki 
klucze dynamometryczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii I organizacji robót, 

który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu. 

Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników 

atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH 

5.1 Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami 

umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej 

1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawane], klasy złączy 

spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania 

3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1 :1 osiowym schematem spawanego elementu montażowego 

do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania 

5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji 

1} oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 

2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych szablonów, wyk.onanie 

otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących 

5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji 

Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących elementów: 

1) słupy 

W zakres robót składających się na wyk.onanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności: 

1) trasowanie i cięcie detali 

2) przygotowanie brzegów do spawania 

3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 

4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 

5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 

6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 

7) wykonanie kontroli jakości spoin 

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez śrutowanie 

9) wyk.onanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną 

10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów montażowych 

konstrukcji 

5.5 Warunki techniczne wykonania robót 

Wykonanie konstrukcji stalowych 

Obróbka elementów 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów ze stali 

konstrukcyjnej. 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie 

nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych 

stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań, Przy cięciu 

nożycami podniesione brzeg! powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z 

powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy 

wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm !ub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić 

bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które 

osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i 

powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

Dokładność cięcia: Wymiar liniowy elementu [mJ <1 1+5 >5 

Doouszczalna odchvłka rmm l ±1 +1.5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego 

do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu !ub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych 

elementów. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na Rysunkach lub innych normach, 

powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozróżnia się: 

a). wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wvmiar nominalnv fmml Ooouszczalne odch ki wvmiaru (t)Jmml 

ponad do przyłaczenfowono swobodneao 

500 1 ooo 0.5 1.5 

1 ooo 2 ooo 1.0 2.5 

2 ooo 4 ooo 1.5 4.0 

4 ooo 8 ooo 2.5 6.0 

8 ooo 16 ooo 4.0 10.0 

16000 32 ooo 6.0 15.0 

32 ooo 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie 
wiecei niż 50 

Składowanie konstrµkcif na placu pudowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by 

mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na 

placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 

montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na 

podkładkach drewnianych !ub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien 

zapewnić: 

a). jej stateczność i nieodkształcalność, 

b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń Itp. 

Montaż konstrukcji stalowych 

Zasady montażu 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-8-06200. 

Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 

rysunkach montażowych. Łączniki I elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 

przechowywane w warunkach suchych. 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 

uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycwymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 

odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu 

całej konstrukcji lub niezależnej jej częSci. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak 

stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w 

których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta 

elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych 

pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być 

stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, 

zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0°C należy 

s10sownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 

w ST O.O uwymagania ogólne". 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. materiałów 

i środków transporbJ podano 

i urządzeń. 
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3) Wykonawca zapewni odpowiedni system l środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 

poza placem budowy. 

4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i 

wielkości otworów pod śruby montażowe 

4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 

6) wymiary wykonanych elementów montażowych 

7) kształt wykonanych elementów montażowych 

8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości 

czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 

2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 

3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 

szczególności dokręcenie śrub l nakrętek, 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w ~Założeniach szczegółowych" 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczyvvistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Gotowość do-odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny 1 

zatwierdzenia .clokumentację powykonawczą robót. 

Ocena i badatiia powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym 

wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST O.O "Wymagania ogólne", 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu 

realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-8-06200 oraz 

innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

► Podpory konstrukcji 

► Odchyłki geometryczne układu 

► Jakość materiałów i spoin 

► Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

► Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

► Przedmiot i zakres odbioru 

► Dokumentację określającą komplet wymagań 

► Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 

► Protokoły odbioru częściowego 

► Parametry sprawdzone w obecności komisji 

► Stwierdzone usterki 

► Decyzje komisji 

8.1 Zakres odbiorów 

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

► Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytw'órni 

► Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 

► Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

5 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST4.0 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na 

oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. 

Wytwórca powinien przedstawić: 

► Rysunki warsztatowe 

► Dziennik wytwarzania 

► Atesty użytych materiałów 

► Śwladectwa kontroli laboratoryjnej 

► Protokoły odbiorów częściowych 

► Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

Odbiór końcowy 

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

► Dokumentację techniczną obiektu i robót 

► Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

► Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

► Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

► Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji poti.-vierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

► Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 

► Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

► Prawidłowości oparci~ konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

► Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 

► Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

Protokół odbioru końcowego zawiera: 

► Datę, miejsce l przedmiot spisanego protokołu 

► Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów 

opracowującego Rysunki 

► Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji 

► Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory 

użytkowe i bwałość obiektu 

► Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 

8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji 

1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 

przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część 

za wykonane niewłaściwie. 

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, Crf stwierdzone 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 

uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemoż!lwiające jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione 

do odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O< 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacią odniesienia iest: 

1) SIWZ dla zadania: .Budowa specjalistycznej hali do sportów walki" 

2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4) nonny 

5) aprobaty techniczne 

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Naiważniejsze normy: 
1) PN-97 IB-06200 

2) PN-87/M-04251 

3) PN-77/M-82002 

4) PN-77/M-82003 

5) PN-77/M-82008 

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato.Sć 

powierzchni. Wartoścl liczbowe parametrów. 

Podkładki. Wymagania i badania. 

Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu 

i położenia. 

Podkładki sprężyste_ 
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6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

18) 
19) 
20) 
21) 
22) 

23) 

24) 
25) 

26) 
27) 
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PN-79/M-82009 

PN-79/M-82018 

PN-78/M-82005 

PN-78/M-82006 

PN-84/M-82054/01 

PN-82/M-82054/02 

PN-82/M-82054/03 

PN-82/M-82054/09 

PN-85/M-82101 

PN-86/M-82144 

PN-86/M-82153 

PN-83/M-82171 

PN-61/M-82331 

PN-91 /M-82341 

PN-91/M-82342 

PN-90/H-01103 

PN-88/H-84020 

PN-83/H-92120 

PN-94/H-92203 

PN-84/H-93000 

PN-79/H-04371 

PN-89/M-01134 

Podkładki klinowe do dwuteowników. 

Podkładki klinowe do ceowników. 

Podkładki okrągłe zgrubne. 

Podkładki okrągłe dokładne. 

śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub 

i wkrętów. 
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

Śruby z łbem sześciokątnym. 

Nakrętki sześciokątne. 

Nakrętki sześciokątne niskie. 

Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń 

sprężanych. 

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

stosowania. Gatunki. 

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej 

jakości i niskostopowej 

Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty 

i kształtowniki walcowane na gorąco 

Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 

Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe 

Połączenia spawane i powierzchnie napawane 

28) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

29) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 

Przygotowanie brzegów do spawania 

30) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych 

31) PN-73/M-69355 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 
32) PN-91/M-69430 

i napawania. Ogólne wymagania i badania 

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo, Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

34) 
35) 

36) 

37) 
38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 

PN-80/M-69420 

PN-75/M-69703 

PN-88/M-69710 

PN-57 /M-69723 

PN-88/M-69720 

PN-88/M-69733 

PN-76!M-6977 4 

PN-85/M-69775 

PN-B-03215:1998 

wytrzymałości 

Druty lite do spawania i napawania stali 

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych 

złączy lub zgrzewanych 

Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 

Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy 

spawanych lub zgrzewanych 

Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych 

doczołowe 

Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 

5-100 mm. Jakość powierzchni cięcia. 

Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia 

klasy wadliwości oględzin zewnętrznych. 

Konstrukcje stalowe budowlane - Połączenia z 

fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

ST4.0 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy cz:y normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

7 



SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty murowe 

SST 5.0 

OBIEKT: 

Izolacja ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek 

LOKALIZACJA: 

Poznań, ul.Słowackiego 8, działki nr ewid.155 i 156 

INWESTOR: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul.Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

"Paweł Smoczyk Architekt" 
ul.Półwiejska 17 /49 
61-885 Poznań 

DAT A: sierpień 201 O r. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST5.0 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP .........................................................................
.................................................................. 2 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji ................................................................................................
............... 2 

1.2 Określenia podstawowe .............................................. ·----~··· ................................................. 2 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ....................................................... 2 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ................................. 2 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ........................................................................ 2 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .............................................................. 2 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ....................................................... 2 

5.1 Zakres robót przygotowawczych ..................................................................................................
.......... 2 

5.2 Mury z cegieł ceramicznych ... ___ ............................................................... ___ ...................... 3 

5.2.1 Zakres robót zasadniczych ..................................................................................................
.................... 3 

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót ............................................................................................ 3 

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT ................. 3 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót .................................................................................................
... 3 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne ............................ _______ ............................................ 3 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy ............................................................................................... 3 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT ............................................................................ 3 

8. ODBIÓR ROBÓT .....................................................................................
....................................... 3 

8.1 Dokładność wykonania robót murowych ......... ___ _ ____ ............................................. 3 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru ............... ____ ............................. 4 

8.4 Odbiór cegły ................................. -·-····· .. ·· ....... _._ ....................................... ___ ....................... 4 

9. ROZLICZENIE ROBÓT .........................................................................................
.............................. .4 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ......................................................................................
.................... 4 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST5.0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania: .,Izolacja 

ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Elementy robót: 
► zamurowania 

► ścianki działowe 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O -Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

oodobne robotv sru:>cialistvczne 

45261000-4 Wvkon•n"anie ookrvć i konstrukcii dachO"""'h oraz ...,..,dobne robotv 

45262500-6 Roboty murarskie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► Bloki Teknoblok kl. min 10 

► Cegła pełna k!. 15 

► Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki d? zatwierdzenia inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia/ów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ, 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

a}. urządzenia do przygotowania zaprawy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpłyvvu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

a). samochód ciężarowy skrzyniowy 

b ). samochód dostawczy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Zakres robót przygotowawczych 
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a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian 

b). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 

5.2 Mury 
5.2.1 Zakres robót zasadniczych 

a). murowanie ścian 

b). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

ST5.0 

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez 

producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać 

zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6+8 cm. W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę 

przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez 

cegły warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie wykonywać 

ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST O.O. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega 

na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiOR 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia/ów podanych w mniejszej 

specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN~PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w 

PZJ do akceptacji. 

b}. wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i 

w formie określonej w PZJ, 

c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O "Wymagania ogólnen. 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" 

zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST O.O ~Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN~PN). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, 

ekspertyzy. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków [ innych robót wykończeniowych. 

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

8.1 Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

► ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 

► ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
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Grubość murów - w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od 

wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 
► d!a murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi¼,½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być 

takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone 

normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 
► gdy grubość muru przekracza \Ny'miar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny 

podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi± 1 D mm 
8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

► Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami 

powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 
► Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/8-10020. Dotyczą one obu 

powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości½ lub 1 cegły

tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 

► większe niż 2 mm 
8.3 Odbiór cegły 

► Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać następujące badania: 
► sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi 

► przeprowadzenie próby doraźnej 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione 
przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 

jednostkę. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENlY ODNIESIENIA 
Dokumentacią odniesienia ;est: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym \Nl'8Z z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawlającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Nafważnie;sze normy: 
1. WfWiO- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 1TB 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

3. PN-EN 932-1 :1999 

4. PN-B-12050: 1996 

5. PN-B-19701 :1997 

6. PN-8118-30003 

7. PN-86/B-30020 

8. PN-EN 934-2:1999 

9. PN-791B-06711 

10. BN-8018-10021 

Badania podstawowych właściwości kruszy-,v. Metody pobierania próbek. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, 

ocena zgodności. 
Cement murarski 15 

Wapno 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geomeuycznych 
11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
12. PN-8-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

13. KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych d!a zadania: Jzolacja 

ścian plwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniuw 

Zakres prac obejmuje wykonanie takich izolacji jak: 

► Izolacja powłokowa fundamentów i ścian piwnic 

► Izolacja posadzek 

► Izolacja- przepony murów piwnic 

► Izolacja termiczna posadzek i zewnętrznych ścian budynku 

1.2 Określenia podstawowe 

OkreSlenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Gru'"' Klasv Kateaorie Oois 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacii budowlanych 

45320000-6 Robotv izolacvine 
45321000-3 lzolacia cieplna 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► Emulsja asfaltowa Asfalbit lub równoważna 

► Masa bitumiczno-kauczukowa Styrbit 2000 lub równoważna 

► Płyty ze styropianu ekstradowanego XPS o gęstości min 20kg/m3 do ocieplenia ścian zewnętrznych 

► Płyty ze styropianu EPS200-036 do izolacji posadzek 

► Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa 

► Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych 1TB 

► Preparat Aquafin-F i Asocret BM w technologii Schomburg lub równoważnej do wykonania przepony w murze 

► Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN 2K w technologii Schomburg lub równoważnej 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w nonnach państwowych lub 

świadectwach 1TB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowyvvanie wg ST O.O - ~ Wymagania ogólne~ i sposób wskazany w normach państwowych lub 

świadectwach 1TB oraz instrukcji producenta. 

Materiały izolacyjne płynne należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w 

pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 

nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 

zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilośdowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załażeniami PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZVN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) mechaniczne pomosty robocze 

c) narzędzia ręczne 

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Abizol może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla 
materiałów klasy 111 w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 
publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, 
aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Izolacje powłokowe 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wglębieri 

wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod 

kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona 

dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 

5.2 Wykonanie izolacji z mineralnej, elastycznej izolacji wewnątrz pomieszczeń pod niewielkie obciążenie 
wodą AQUAFIN-2K 

Przygotowanie podłoża: 

-Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji zmniejszających przyczepność. 
Mleczko cementowe i lużne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 

-Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na równo z licem 
cegieł. 

-Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2cm miejsca po ściągach szalunkowych uzupełnić zaprawą 
cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST -MZ. 

-W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy 
cementowej z dodatkiem środka ASOPLAST-MZ !ub wkleić taśmy uszczelniające zgodnie z pkt.5.2M5.4. 

-Podłoża chłonne jak również zawierające gips gruntować roztworem preparatu ASO-Unigrund~K. 

-Aplikacja materia/u powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane podłoże 

Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika UNIFLEX-B w wiaderku. 
Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo dodawać składnik proszkowy. Mieszanie 
prowadzić do uzyskania jednolitej masy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłożf 

można w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji dodać czystej wody w ilości nie więcej niż 5% tj. 1,67 dm . 
Mieszanie prowadzić mieszadłem wolnoobrotowym. 
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Nakładanie zaprawy AQUAFIN-2K 

Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego pędzla !ub szczotki. 
Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy 
(drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy pop~edniej. Maksymalnie zużycie preparatu AOUAF!N-2K 

w jednym cyklu roboczym nie może być większe niż 2 kg/m . Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim 
wpływem promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt AQUAFIN-2K z 
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium. 
Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów powlokę izolacyjną osłonić 
np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogą być 
nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne. 

5.3 Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy 
użyciu preparatu AQUAFIN - metoda grawitacyjna jednorzędowa 

W murach wykonanych z mateńałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia preparatu należy 
wykonywać w kamieniu !ub cegle.W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać 
w spoinach. 

W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym długość otworu 
powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego 
trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy: wiercenie, aplikację preparatu 
AQUAFIN-F, wypełnieniu otworów zaprawą ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji 
wykonać ten cyk! z drugiej strony. llości zużycia materiałów należy wyznaczyć przez użycie współczynnika 1,3 w 
stosunku do danej metody dla robót wykonywanych z jednej strony. 

Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem wapiennym.Temperatura 
aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą.Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed 
zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F. • 

Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 30° do 45° w rozstawie osiowym, co 15cm 
na głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy prowadzić tak, aby otwór przechodził, przez co 
najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się 
nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku 
podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach 
ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat AQUAFIN-F. Czas trwania iniekcji zależy od 
stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane 
zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godziny. 

Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą ASOCRET-BM. 

5.4 Izolacje termiczne podłoży 
Zakres robót przygotowawczych 
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 
Zakres robót zasadniczych 
a) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i dachu 
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach 

względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
g) Warst>Ny izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych żródeł. 
5.5 Docieplenie ścian murowanych 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. w razie potrzeby wyrównać 
ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach: 8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. 
Wytrzyma/ość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 
styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 

prawidłowo przygotowane. 
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W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 

przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach 1TB. 

Zakres robót zasadniczych 

Zaprawy !ub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do 

stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencję, 

która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej 

przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania 

styropianu 
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu. 

Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej 

powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości oko/o 3 cm od 

krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty 

styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach 

można nałożyć inną llość placków, a!e należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni 

płyty. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć 

przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez 

przyłożenie laty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 

dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyf po upływie kilku minut 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Płyty należy 

przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od do/u ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty 

styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt 

styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, \ecz dopiero po okresie 

sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a 

szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. 

Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę 

tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne 

jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą. 

Do dodatkoweg0 mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem 

wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 

zaklinowanie łącznika w ścianie. 

Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm by/o osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą 

wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy 

wyciąć gniazdo na główkę łącznika o g/ębokOSci ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były 

całkowicie schowane w zagłębieniu. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

,,Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nonn lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca/ości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleźy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych W1WOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O n Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w ,.Założeniach szczegółowych" 
zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST O.O n Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakośei i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN~PN). 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

► po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
► po przygotowaniu podkładu pod izolację 
► po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
► podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

Odbiór powinien obejmować: 
► sprawdzenie jakości materiałów 
► sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystaści i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
► sprawdzenie spadków podłoża !ub podkładu 
► sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
► sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp. 

Odbiór izolacji termicznej 

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji. 
► Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym. 
► Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. 
► Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. 
► Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

Odbiór izolacji docieplającej ze styropianu 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 

► sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
► sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

współczynnika K 
► sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
► sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowaści ułożenia i przylegania do podłoża 
► sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 

substancje oleiste. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. Struktura 
styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
W aprobacie technicznej I w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas 
przydatnaści do jej użycia. 

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN - B - 20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić 
badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy 
wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
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4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Naiważniejsze normy: 
1. PN-69/8-10260 
2. PN-7 41B-24622 
3. PN-7 41B-24620 
4. PN-77/B-27604 
5. PN-91/B-02020 
6. PN-B-20130 

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Płyty styropianowe {PS-E FS) 

7. Instrukcja 1TB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
8. Instrukcja !TB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 

ST6.0 

9. Świadectwa 1TB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - łączniki do mocowania płyt 

termoizolacyjnych. 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania: ,,Izolacja 
ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 1156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Rodzaje tynków do wykonania: 
► Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.Ili 
► Tynki wewnętrzne cementowe kat Ili 

► Tynki renowacyjne 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 
1 3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień {CPV) 

Gru'"' Klasv Katenorie Onis 

45400000-1 Robot11 wvkończeniowe w zakresie obiektów budowlan11ch 

45410000-4 Tvnkowanie 

45300000-0 Robotv w zakresie instalacii budowlanvch 

45320000-6 Robotv izolac11ine 
45324000-4 Tiinkowanie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
► Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicfe: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mrn, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 

0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 
do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 

mm 
► Tynk renowacyjny jednowarstwowy TERMOPAL SR22 w technologi Schomburg lub równoważnej 
► Szpachla trachitowo-wapienna Tennopal FS 33 w technologi Schomburg lub równoważnej 
► Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MAS2YN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

5.1 Zalecenia ogólne 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niZSzej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej O C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 
tygodnia zwilżane wodą. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 

► W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
► Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych 
► Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
► Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
► Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
Tynki cementowe i cementowo- wapienne 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

i kurzu 

► Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m 
wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 
pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane !ub stalowe. 

► Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3+4 mm 
na ścianach i 4 mrn na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pólcementowej obrzutki powinna 
wynosić 10+12 cm zanurzenia stożka. 

► Wykonania narzutu. Narwt stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8+15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 
9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą laty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

► Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadk_iej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1+3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
!ub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go 
wodą za pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. li narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. 111 - na 
gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W 
pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 
dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, 

tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że 

powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Tynki renowacyjne w technologii Schomburg lub równoważnej 
Skucie starych tynkow 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80cm 
okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą 
na głębokość 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć 
szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy 
usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
Neutralizacja podłoża 
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem ESCOFLUAT. 
Przy nasycaniu jednokrotnym ES CO-FLUAT rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 :1. Łączne zużycie 
preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5kg/m2 
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1 :2 Ued na część ESCO-FLUAT i dwie 
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części wody) a dla drugiego nasycania - 1 :1. Łączne zużycie preparatu ESCO~FLUAT powinno 
wynieść 0,Skg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 24 
godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materia/u nle 
stosować naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fiuatyzacji należy chronić 
przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi należy niezwłocznie zmywać wodą, gdyż zanieczyszczenia 

preparatem mogą spowodować uszkodzenia stolarki otworowej i innych e!ementow szklanych, 
ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegolnej ostrożności, stosowanie odzieży 
ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze skorą i oczami 
Usunięcie skażeń biologicznych (mchow, glonow, porostow, bakterii, grzybow pleśniowych) 
mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu RENOGAL 
w ilości od O, 1-0,5dm3/m2. Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 

Obrzutka 
Na podłoże zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT należy wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej 
z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany maksymalnie 
w 50%. Zaprawę należy sporządzić w następujący sposob: połączyć wodę z preparatem 
ASOPLAST-MZ w stosunku 1 :2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymieszać w stosunku 1 :3 
Ued na część cementu: trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę piasku 
z cementem ciągle mieszając do uzyskania potrzebnej - rzadkiej konsystencji (umożliwiającej 
szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu natryskowego lub miotełki). Zaprawę z dodatkiem 
ASOPLAST-MZ należy mieszać intensywnie przez czas nie dłuższy niż 2 minuty tak, aby nie wprowadzić 

do mieszaniny zbyt dużej ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5oC. Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych 
tynkow z zapraw cementowych. Należy chronić świeżo ułożoną wyprawę przed zbyt szybkim 

wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia. 
Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotować (wymieszać z wodą) przy 
zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją 
także przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. 
Tynk należy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu 
nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy większych grubościach tynk nanosić 
etapowo. Uwaga: Łączna grubOSć tynku renowacyjnego nie może być w żadnym z miejscu mniejsza 
od 2,0cm. Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń: 
Końcowkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną 
odległość końcowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 
- nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, przy średnicy dyszy 

13-14mm ok. 30cm. 
- nanoszenie narzutu- przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy 13-14mm 

ok. 18cm. 
Przy wykonywaniu tynkow zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku 
do podłoża - stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania 
do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo należy 
sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań. 

Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić 
i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię 
zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może 
powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. 

Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby 
uzyskać prawidłową pod względem rowności płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica 
powierzchni i następnie wykonać tradycyj_ne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. 
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia 
horyzontu. W tym celu w odległości 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę 
gwożdzie tak, aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość 
tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy 
laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się 
gwożdzie lub kołki na zaprawie, z ktorej mamy wykonać tynk. Do osadzenia klockow nie należy 
używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie p!am na tynku. Rownież gips, ktorym 
umocowane są puszki instalacyjne !ub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować 
np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica 
powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do glowki skrajnego tj. narożnego gwożdzia 
wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi wbija się w spoinę 

ST7.0 
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ściany, w odległości 15 do 20cm od podłogi, nowy gwoźdź tak, aby jego głowka dotykała sznura 

pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie klocki 

w odległości od 1,5 do 2m. Jednocześnie należy zwrocić uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich 

klockow licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba powtorzyć, 

opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. Następnie 

naciąga się sznur między gwoździarni pionowych, skrajnych rzędowi stosownie do linii wytyczonej 

sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy wprawie 

tynkarza, zamiast klockow zastosować narzucone placki zaprawy wyrownane packą. Po wykonaniu 

plackow lub osadzeniu kołkow przystępuje się do wykonania pasow kierunkowych, w gwarze 

murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasow''. Polega ono na tym, że na pionowe 

linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je Iatą rowno 

z powierzchnią plackow lub klockow. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stężeniu zaprawy 

na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten 

tradycyjny sposob jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. 

Można zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte 

przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie 

gipsu lub klejow zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach 

zewnętrznych ścian. 

W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz 

pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania 

narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem rownomiernie na tynkowaną powierzchnię. 

Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 

Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub 

listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrownać za 

pomdcą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na slupach itp. 

narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych 

listwach prowadzących (prowadnicach). 

8.5. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 

Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy 

przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. 

Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzieri na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunkow 

cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania 

może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 

12 

Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych THERMOPAL 

THERMOPAL-FS33 należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym 

pojemniku aź do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej 

{i umieszczonych na opakowaniu). 

Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym 

wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie 

gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go 

wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, 

jeżeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. 

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy 

między pasmami nie powinny być szersze niź pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 

pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrownaniu powinna wynosić ok. 2mm. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

ST7.0 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia/ów. sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

"Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nonn lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

► Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

► Sprawdzenie materiałów 

► Sprawdzenie podłoży 
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► Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
► Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
► Sprawdzenie grubości tynku 
► Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
► Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie 
tynku powierzchni tynku krawędzi od kierunku powierzchni i przecinających się 

od płaszczyzny i pionowego krawędzi od kierunku płaszczyzn od kąta 
odchylenie poziomego przewidzianego w 

krawędzi od linii dokumentacji 
prostej 

li Nie większe 4 mm Nie większe niż 3mm na 1m Nie większe niż 4 Nie większe niż 4 mrn 
na długości laty mm na 1 m i ogółem na 1 m 

nle więcej niż 1 O na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki ito.) 

Ili Nie większe niż 3 Nie większe niż 2 mm na 1m Nie większe niż 3 Nie większe niż 3 mm 
mm i w liczbie nie i ogółem nie więcej niż 4mm mm na 1 m i ogółem na 1 m 
większej niż 3 na w pomieszczeniach do 3,5m nie więcej niż 6 na 
całej długości łaty wysokości oraz nie więcej całej powierzchni 
kontrolnej 2m. niż 6mmw pomieszczeniach między przegrodami 

powyżej 3,5m wysokości pionowymi (ściany, 
belki itn.) 

IV Nie większe niż 2 Nie większe niż 1,5mm na Nie większe niż 2mm Nie większe niż 2mm 
mm i w liczbie nie 1m i ogółem nie więcej niż na 1m i ogółem nie na 1m 
większej niż 2 na 3mm w pomieszczeniach do więcej niż 3mm na 
całej długości łaty 3,5m wysokości oraz nie całej powierzchni 
kontrolnej 2m. więcej niż 6mmw między przegrodami 

pomieszczeniach powyżej pionowymi (ściany, 
3,5m w,1sokości belki itn.) 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia/ów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN~PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niź w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WlWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O ~Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych" 
zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST O.O ~Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
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Odhiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN~PN). 
Do odbioru całości zakor'lczonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla 

oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
► Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia {atesty) materiałów 
► Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykoliczenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznaC za zgodne z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty !ub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ookumentacią odniesienia jest: 

1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-B-10107:1998 
2. PN-85/8-04500 

3. PN-70/B-10100 

4. PN-75/C-04630 
5. PN-92/P-85010 

Tynki i zaprawy budowlane 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

Tkaniny szklane. 

6. WTWiOR-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- !TB 
7. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek dla zadania: ,,Izolacja 
ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek nr.ewid.155 i 156 przy ul.Słowackiego 8 w Poznaniu" 

Rodzaje okładzin do wykonania: 
► Okładziny zewnętrzne z płyt granitowych 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST O.O - Wymagania ogólne. 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grunv Klasv Kateoorie Onis 
45400000-1 Robotv wvkończeniowe w zakresie obiektów budowlanvch 

45430000-0 Pokrywanie podłrln i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

► płytki z granitu plomfeniowanego gr.25 mm w kolorze i wymiarach jak istniejące 
► zaprawa klejowa wysokoelastyczna 
► zaprawa fugowa 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

5.1 Zalecenia ogólne 
► Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. Roboty 

okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym terminie 
mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 

► Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C i nie powinna przekraczać +25 °C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni 

► Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 
► W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla danego 

materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania. 
► Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy użyty do 

wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. 
► Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na 

powierzchni defektów podłoża. 
► Wszelkie naroża wypukłe zabezpieczone narożnikami systemowymi PCV 
► Wszelkle naroża wklęsłe wypełnione silikonem trwale plastycznym 
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5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego 

podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem 
wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie l poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki 
należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej !inii lub w równych odstępach) ze spoinami 

podłogowymi. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
► Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 

kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10~30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy 
należy nanieść płytkę 1 docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 
► Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 

sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 
► Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. 
Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy !ub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni 
należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac 
należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho". 

► Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe PVC. 
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować 

elementy narożne systemowe. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

6. 1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia/ów, sprzętu i środków transportu podano w ST O.O 

~Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nonn lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
► Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
► Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można 

używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 
► Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 
► Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości należy 

przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego s~nura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub 

spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić 

poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST O.O „Wymagania ogólne". 
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Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych" 
zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0,0 "Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN~PN). 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie przecięcia się płaszczyzn, 
narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na ca/ej długości 
łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 
wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część należy uznać za 
niezgodną z normą PN-75/6-10121. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST O.O. 

1 O. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacią odniesienia iest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważnieisze normy: 
1. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
2. WTWiOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1TB 
3. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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