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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
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A. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1. Miejscowość 
1.2. Lokalizacja 
1.3. Nazwa opracowania 

1.4. Inwestor 

1.5. Projektant 

1.6. Data wykonania proj. 

- Poznań 
- ul. Słowackiego, działki: nr 155 i 156, Obręb: Jeżyce. 

- projekt izolacji ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem 

działek przy ul. Słowackiego w Poznaniu 
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

- Paweł Smoczyk Architekt, ul. Półwiejska 17/49 Poznań 

tel. 664 14 7 026 
- sierpień 201 o r. 

B. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 

Teren obejmuje działki o nr: 155 i 156 przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Teren jest 

zabudowany obiektem użyteczności publicznej w którym znajdują się jednostki służby zdrowia 

oraz na ostatniej kondygnacji Starostwo Powiatowe. Obecnie teren wokół budynku wykazuje 

spore zużycie oraz niski poziom estetyczny. Nawierzchnia utwardzona wokół budynku nie jest 

równa, jest spękana i jest materiałowo chaotyczna. 

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 

. . _ Projekt przewi_ ~Je:---r~ę nawi~rzch~ k __ udynku, likwidację :51udzi_en~k 

dosw1etlaJących oraz częscI p1wrncznyc~eycn przed hrne zabudowy budynku I połozeme 

nowej nawierzchni drogowej n~łaśmver podoullowi~awężnikami drogowymi, oporami 

chodnikowymi, klo~i-2:releni, małą architekturą. Uporządltew~ funkcjonalne będzie 

polegać__J1a-uplft'ządkowaniu ruchu kołowego wokół budynku przy"'J)omo szlabanów 

trornechanicznych. 

li. Regulacja ruchu pieszego i mechanicznego wokół budynku z 

uwzględnieniem ograniczenia ruchu kołowego dla osób nie korzystających 

z budynku. 

Ruch pieszy oraz kołowy od strony wschodniej, zachodniej oraz północnej budynku będzie 

się odbywał po wspólnej drodze wewnętrznej o statucie drogi pieszo - jezdnej o ograniczonej 

prędkości poruszania się przez pojazdy mechaniczne. Wjazd na drogę wewnętrzną oraz zjazd 

będzie bezpośrednio połączony z drogą publiczną i będzie przecinał istniejący chodnik biegnący 

przy wspomnianej drodze publicznej. Dostęp do drogi wewnętrznej wokół budynku dla pojazdów 

mechanicznych będzie regulowany poprzez system szlabanów elektra mechanicznych i 

elektronicznego dostępu na wjeździe i wyjeździe. 

111.--P~ków, jezdni, mała architektura. -------

Projekt przewiduj . ozbiórkę istniejącej zniszczonej naw· !eh~ budynku , oraz 

przebudowę: 

- wewnętrznej drogi pieszo -pdner okół bu ynkt;J..; wierzchnia z nowej betonowej kostki 

brukowej w kolo~ zarym i czerwonym, zastosowani • ków z prostokątnej kostki 

betonowe· . k-otcrru szarego odprowadzających wody opadowe O-W~ kanalizacji 

czoweJ. 
.______ 

+-,:..:=;;. _________ - -- ----------------------11'-..J 



- likwidacja zdemontowanych płyt betonowych w pasie przed budynkiem z zachowaniem 

istniejącego oświetlenia w posadzce, i wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kost • 

brukowej w kolorze szarym, 
- 15ontaż płytek granitowych w strefie wejścia głównego i wykonanie nowej nawierz ni z 

be owej kostki brukowej w kolorze szarym, 

- mont • przy granicach działek od strony wschodniej, północnej oraz zachodniej awężnika 

drogowe o przekroju 20 x 30 cm, 
- demontaż óch wycieraczek przed wejściem głównym do budynku i pono 

na środku, 
- stworzenie przy j

2
edzie na drogę wewnętrzną, przy istniejącym drzev; ,przy wyjeździe oraz 

od frontu budynku ombów z zielenią (trawniki) ogrodzonych:z:P, mi o wysokości 50 cm 

połączonych ze sobą askownikiem, 
montaż słupków wolnost 1~cych wysokości 90 cm w rozstawie rednim co 2m z możliwością 

instalacji łańcucha na grah~·cy z działką będącą we włzd niu zarządu dróg miejskich (ul. 

Słowackiego), 

- likwidacja starej śmietniczki prz ejściu do budyn=u • i stalacja nowej, 

instalacja szlabanów elektromechani nych na wjeź 1e i wyjeździe wraz z czytnikami kart 

elektromagnetycznych, oraz słupków w~ stojących 1emożliwiających objazd szlabanów. 

IV. Dojścia do drzwi budynku ze s~cz ólnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych oraz osób A ewożon~h przez transport medyczny z 

rozwiązaniem usunięcia kol~f z ruchem poJazdów mechanicznych 

Koncepcja przewiduje, ~-e <S(ś'cie do budynku będzie się odbywać na dotychczasowych 

zasadach, tj.: wejście głów do budynku od ul. Słowackiego, pozostałe dwa istniejące wyjścia 

z klatek schodowyzch od st ony wschodniej i zachodniej będą spełn ałY funkcje ewakuacyjną. 

V. Zestawienie ~ ierzchni działek 

1. Utward~6a nawierzchnia pieszo-jezdna: 716,93 m2 

2. Utwaf,Elzona nawierzchnia piesza (chodnik przed budynkiem): 83,77 m2 

3. o~śka przy budynku od strony frontowej: 45 m2 

uereny zielone: 1 O , 7 m2 

/ ~ Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku: 1596,28 2 

Razem: 

projekto i o acowal: 

mgr inż. arch. Smoczyk 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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!Xi NAZWA J ADRES OBIEKiU BUDOWIANEGO; 

·rojek\ izolacji ścian piwnic wraz z zagospodarowaniem działki nr. 155 i 156 

w Poznaniu 
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BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA: 

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAwczy ~ 1:500 

TYTUI:. RYSUNKU : NR RYS.: 

pr~ekt zagospodarowanie terenu. ZA-01 
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I TYP NAWlf~OINiJI RODZAJ NAWIERZCHNI BARWA NAW!l:RZCHNI POWIERZCHNIA i'/AW!ERZOiNI 
(tni) 

li pieszo - i~dna Jl kostka betonowa czerwona 13,9 

li pieszo - ~dna Jl kostka betonowa czerwona 14,0 

li pieszo - i~dra ]I kostka betonowa czerwona 14,4 

I pieszo~~, kostka betonowa czerwona 14,0 

pieszo - j~dra li kostka betonowa czerwona li 14,0 

pieszo - j~zdna 
li 

kostka betonowa czerwona li 14,4 

pieszo - j~Zdra li kostka betonowa czeiwona I 14,4 

li pieszo - i~dra li kostka betonowa cze1W011a 14,4 

li pieszo - j~zdna li kostka betonowa cze1W011a 14,4 

li pieszo - jezdna 
li 

kostka betonowa czerwona 14,4 

li pieszo - jezdna li kostka betonowa szara 574,6 

Il opaska bet li kostka betonowa szara 3,5 

opaska bet. li kostka betonowa szara 1,7 

opaska bet li kostka betonowa szara 7,3 

piesza li kostka betonowa szara 3,8 

I piesza kostka bel'Onowa szara 75,8 

li piesza kostka betonowa szara 4,1 

li zieleń trawnik zielona li 9,9 

li zieleń trawnik zielona li 14,0 

li zieleń trawnik zielona li 13,2 

li zieleń trawnik zielona li 53,8 

li zieleń trawnik zielona li 4,7 

li zie leń trawnik zlelooa li 10,2 

918,9 

JEDNOSTKA PROJEKTOM: Paweł Smoczyk Architekt -ul.Fort• c:znt12. 81-l62Poznań 

tel lfax et 8711otl~ 
g,m 0-ł&4-1S1~2'& 
M'fleif• MChit•~)UJ 

NAZWA I ADRES OBłEKTU BUDO'v'JlANEGO: 

Projekt Izolacji ścian piwnic wraz z zagospodarowaniem działki nr. 1551156 

w Poznaniu 

INWESTOR; 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul.Jackowskiego 18, 80-509 Poznań 

PROJEKTOW<\t: UPRAWNIENIA: 

mgr lnz. orch. Paweł Smoczył( 7131128/P f.2004 

OPRAC0\1\/Al 

mgr 1nz.arch. Paweł Smoczyk 7131 /28/P f.2004 

SPRAWDZIŁ: 

BRANZA: STADIUM: DATA: 

ARCHITEKTURA PROJEKT WfKONA~ :,r 
TYTUŁ RYSUNKU: 

prcjekt nawierzchni 

SKALA: 

1:250 

NR RYS.: 

ZA-02 
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m cM.nik kart 
L!J elektromagnetycznych 

I ~ szlaban elektromechaniczny z ramieniem 2 - 3m 

r="'"1 
I 

Dane techniczne 

• Centrala sterująca: IEO MV D (wbudowana) 

• Siłownik: samohamowny 

• Zasilanie: 230V~ 10%, 50 Hz jednofaz. 

• Pobór mocy: 10W 

• Zabezpieczenie termiczne: zintegrowane 

• Czas otwarcia lub zamknięcia: 12 s 

• Blokada RUCHU: mechanicz. otwier ./zamyk. 

• Wyłączniki krańcowe: elektryczne, wbudowane i regulowane 

• Obsługa ręczna: korba 

• Częstotliwość użytkowania: praca bardzo intensywna 

• Temperatura pracy: od -15 do + 55C0 

• Ciężar: 600N (-SOkg) 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Paweł Smoczyk Architekt 
.orn: 
1J I. Fort•czn.1 12 , 61 ·~B2 Poznań 
t•IJfłl( {:1 1 8790693 
gsm0•664-157-02$ 
e-meil: 11rchltel<!@&mocz)41-tu 

N/\Z.WA I ADRES OBIEKTU BUDO\NlANEGO: 

Projekt izolacji ścian piwnic wraz z zagospodarowaniem działki nr. 155 i 156 
w Poznaniu 

INWESTOR: 

Starostwo Powiato'Ml w Poznaniu 
ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

PROJEKTOWAŁ 

mgr Int. arch. Paweł SmOCZ)1< 

OPRACOWAŁ: 

mgr lnt.im:h. Paweł Smoczyk 

SPRAWDZIŁ: 

BRANZA: STADIUM: 

UPRAWNIENIA: 

7131/28/P/2004 

7131/28/P/2004 

DATA: 

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAv.=Y ~ 
TYTUŁ RYSUNKU: 

projekt nawierzchni - małe. architektura 

PODPIS: 

SKALA: 

1:50 

NR RYS.: 

ZA-14 
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m cM.nik kart 
~ elektromagnetycznych 

I (I) szlaban elektromechaniczny z ramieniem 2 - 3m 

Dane techniczne 

• Centrala sterująca: IEO MV D (wbudowana) 

• Siłownik: samohamowny 

• Zasilanie: 230V~ 10%, 50 Hzjednofaz . 

• Pobór mocy: 10W 

• Zabezpieczenie termiczne: zintegrowane 

• Czas otwarcia lub zamknięcia: 12s 

• Blokada RUCHU: mechanicz. otwier.tzamyk . 

• Wyłączniki krańcowe: elektryczne, wbudowane i regulowane 

• Obsługa ręczna: korba 

• Częstotliwość użytkowan la: praca bardzo Intensywna 

• Temperatura pracy: od -15 do+ 55C0 

• Ciężar: 600N (~60kg) 

JEDNOSTKA PROJEKTONA: Paweł Smoczyk Architekt -u I Forteczna 12 , e1 -352 Poznań 

1,111,x e1 ersou, 
osm o - e&&-157-026 
.mall ef"Cl'lll•~._. 

NAZ.WA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEOO: 

Projekt Izolacji ścian piwnic wraz z zagospodarowaniem działki nr. 155 i 156 

w Poznaniu 

INWESTOR: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

PROJEKTOWAŁ: 

mgr lnz. en:h. Paweł Smoczyk 

OPRACOWAŁ: 

mgr lnz.on:h. Paweł Smoczy!( 

SPRAWDZIŁ: 

BRANŻA: STADIUM: 

UPRAWNIENIA: 

7131/28/P/2004 

7131128/P/2004 

DATA: 

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAw:.z'f =-
TYTUŁ RYSUNKU: 

projekt naw!erzchnl - mała architektura 

SKALA: 

1:50 

NR RYS.: 

ZA-15 



OBIEKT: 

LOKALIZACJA: 

INWESTOR: 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

PROJEKT WYKONAWCZY 
ARCHITEKTURA 

PROJEKT IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁEK 

POZNAŃ 
UL. SŁOWACKIEGO 8 
DZIAŁKI NR EWID. 155 I 156 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU 
UL. JACKOWSKIEGO 18 
60-509, POZNAŃ 

"PAWEŁ SMOCZYK ARCHITEKT" 
UL. PÓŁWIEJSKA 17/49 
61 ~885 POZNAŃ 
TEL. 664 157 026 

projektował: 
mgr inż. arch. Paweł Smoczyk, nr upr. 7131/28/P/2004 . 

POZNAŃ , SIERPIEŃ 201 O 

l 

1 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA; 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

VIII. POMIESZCZENIE NA SKŁADOWANIE POJEMNIKOW NA ODPADY ... .......................................... 6 
IX. INSTALACJA WOD.-KAN. W POMIESZCZENIU NA SKŁADOWANIE POJEMNIKÓW 

NA ODPADY ...... ............. • .. ... ...... ... .................... ... ............ . ......... ..... ..... .............. ... ... ........... 6 
X. WYNIESIENIE STANOWISKA OBSŁUGI KAMER CCTV ... ........ .... ..... ...... ..... .. ......... ...... .... .. ..... 6 
XI. INSTALACJACCTV ............ ........................... .................... .. ................. .................... ......... 7 

XII. SYSTEM KONTROLI POJAZDÓW ... ...... ........................... ..... ... ........... ... .......... .......... ..... . .... 7 

2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

• 1. ELEWACJA ZACHODNIA STAN ISTNIEJĄCY .................. ...... ... .... ........ ......... .. . ... .... .. ................ RYS. 
2. ELEWACJA PÓŁNOCNA STAN ISTNIEJĄCY ..................... . .. . ..................... ... .. . ... ...... ................. RYS. 

• 3. ELEWACJA ZACHODNIA ZMIANY ...... ............... ..... . ........... ............................ .......................... RYS. 
• 4. ELEWACJA PÓŁNOCNA ZMIANY .................. ............ ... .. ............. ...... .................... ......... ......... RYS. 

5. RZUT PARTEU- LOKALIZACJA POMIESZCZENIA DLA KONTENERY NA ODPADY ........................ RYS. 
----. ""Z~ ..... .......... ... ................................... ........................ ......................................................... ..... .. . 

. ZOLACJE PRZECIWWODNE - DETAL; PRZEKRÓJ A-A ... ........... . .. . ............ .................. ... .......... RYS. 
8. I $ CJE PRZECIWWOONE - DETAL; PRZEKRÓJ B=B ................... ......................................... . RY 
9. IZO E PRZECIWWODNE- DETAL; PRZEKRÓJ C-C............ ...... ...... .............................. ...... S. 
10.IZOLACJ ZECIWWODNE - DETAL; PRZEKRÓJ D-O ... ... ...... ....................................... ........ RYS. 
11 .IZOLACJE PR_ 5wwooNE - DETAi..; PRZEKRÓJ E-E ............ "' "' ............... '" ... ... ... ... '" """ .RYS. 
12.IZOLACJE PRZEC ODNE- DETAL'. PRZEKRÓJ G-G ............... ...... ...... ............... ................. RYS. 
13.IZOLACJE PRZECI 0QNE- DETAL, PRZEKRÓJ H-H............... ..................... .. ................... RYS. 
14.IZOLACJE PRZECIWWOD'NE..,: DETAL'. PRZEKR(?J 1-1. .. ............... ............ ... ................ ............ RYS. 
15.IZOLACJE PRZECIWWODNE ~ TAL, PRZEKROJ J.J ... ... ... ......... ...... . .. ...... ... ...... ................. RYS. 
16.IZOLACJE PRZECIWWODNE- DE ; USZCZELNIENIE PRZEPUST ZEWODU 

WENTYLA CY JNECO... ... ... ... .. . ... .. . ... ... .. .. ... ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . .. .. ................................. . ... ... ... RYS. 
17.IZOLACJE PRZECIWWODNE - DETAL; PR ~RÓJ C1-C1 ....... .................. ...... ........................ RYS. 
18.PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ VIN!~M. O · - DETAL~ ........ ............ ...... ................. RYS. 
19.RZUT CZĘSCI PIWNICZNEJ PODLEGAJACEJ REMO . ' OWI W CZĘSCI WSCHODNIEJ 

BUDYNKU - PROJEKT POSADZEK... ............... ... ... ..... .. .................... .... ...... ....................... RYS. 
20.RZUT CZĘŚCI PIWNICZNEJ PODLEGAJAC EMONTOW CZĘŚCI WSCHODNIEJ 

BUDYNKU- ROZMIESZCZENIE RUR Wf_ LACYJNYCH W ŚC IE .............. ...... .................. .. RYS. 
21.PRZEKRÓJ 1-1, 2-2, CZĘŚCI PIWNI i<fEJ PODLEGAJĄCEJ REMON I W CZĘŚCI 

WSCHODNIEJ BUDYNKU ............................. ... ... ...... ... ......... ............ ............. ................... .. RYS. 
22. PRZEKRÓJ 3-3, 4-4, CZĘŚC NICZNEJ PODLEGAJĄCEJ REMONTOWI W ŚCI 

WSCHODNIEJ BUDYN ... ... ...... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. .... . ...... ............ RYS. 

23. ~~zi:~g~l~;;~K1f ~'..~.l~·~·I·~·~~.~~. :.~.D.~.~~.~J~~.~~ .~~~.~~:.~~~.~ .~~~~~'. ....... .. 
24. DETAL - W)6t(ONANIE PRZEJŚĆ RUR WENTYLACYJNYCH W ŚCIANACH MIĘDZY 

POMIE '.ĆZENIAMI PIWNIC 
O - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ W STREFIE PRZEJŚĆ RUR 

POMIESZCZENIU: 0.4 .................. ............................................. ... ......... ......... ... ... ... ... ... .. .. RYS . 
. DETAL-ZABUDOWA ISTNIEJ CYCH RUR W POMIESZCZENIU:04 ............................................. . RYS. 

; S D SZ ... .......................... . ... ...... ............... ..... ....... ... ... ........................... RYS. 
27. DETAL; COKÓŁ Z PŁYT GRANITOWYCH ... .................. ........ .......... ......... ...... ............ ............... RYS. 

• 28. RZUT - POMIESZCZENIE DLA POJEMNIKÓW NA ODPADY ........................ ... ...... ............... .... .. . RYS. 
29. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ... ... ......... ...... ............... .................................... ...... .... RYS. 

A-14 
A-15 
A-16 

A-17 

A-18 

A-19 

A-20 

A-21 

2 



1. CZĘŚĆ OPISOWA 
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. ETAPOWANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH 

Projekt zakłada podczas wykonywania robót izolacyjnych zewnętrznych odkrycie fundamentów do ich 

posa wienia w 4 etapach. 

Roboty m1~yby przebiegać kolejno elewacjami tj.: 

- ele cja północna (na całej długości), 

elewa ja zachodnia (na całej długości), 
elewacj~ wschodnia (na ca/ej długości ), 
elewacja ~ udniowa (na całej długości), 

Projekt zakłada zabezpieczenia gruntu przy wykonywaniu wykopów dl~Ronania robót 

izolacyjnych, poprze wykonanie ścianek szczelnych które uniemożliwiaj lub utrudniają 

przemieszczanie się z ejdującego się za ścianką gruntu w kierunku poziomym niemożliwiają lub 

utrudniają przepływ wód dt artych, gruntowych lub powierzchniowych znajdu~ ych się za ścianką 

oraz zapewniają przejęcie s odziewanego parcia gruntu i wody. Odległość ci ścian zewnętrznych 

budynku 1m. 

li. LIKWIDACJA POMIESZC Ń PIWNICZNYCH \IYYCHO ZĄCYCH 
POZA OBRYS BUDYNKU O POZOSTAŁOSCI P DOSWIETLACH 
PIWNICZNYCH 

Projekt zakłada likwidacje naświetli piwnicznych 

- Zamurowanie otworów okiennych cegłą cera iczną pel klasy 150 na zaprawie cem. -wap. i rozbiórkę 

ścian naświetli do lica ścian zewnętrznych z {>żnie· m wyrównaniem tynkiem i założeniem izolacji 

przeciwwodnej pionowej i termicznej wraz z jej za ieczeniem. Zasypanie i ubicie gruntu, wykonanie 

kolejnych warstw nawierzchni drogowej. 

Projekt przewiduje, że wystające części pomieszczeń iwnicz eh przed obrys budynku zostaną zlikwidowane 

poprzez: 

- Zamurowanie ścian z założeniem izola9i .poziomej na linii zabudowy. Rozbiórka ścian piwnicznych 

wystających poza obrys ścian budy l<u Wykonanie izolacj przeciwwodnej pionowej i termicznej. 

Zasypanie i ubicie gruntu, wykonanie olejnych warstw nawierzc i drogowej. 

Ili. REMONT POMIESZCZ 
BUDYNKU rys. A_05 

PIWNICZNYCH W CZĘŚCI 

Remont pomieszczeń 1:i' nicznych przewiduje skucie wszystkich tynków , de ontaż istniejącej stolarki 

drzwiowej. Osuszenie ścian etodą iniekcji krystalicznej. Wykonanie izolacji powloko~j zewnętrznych ścian 

piwnicznych na podstawie branego systemu opisanego w punkcie: V izolacje przeci ilgociowe ppkt.: V.2. 

Pionowe powłokowe izol ~odochronne. Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach piw • cznych w tej strefie 

naprawy istniejącej wa twy podbetonu i dodanie nowych elementów posadzki : 

izola;i przeciwwilgociowa AQUAFIN-2K lub równoważna, np.: firmy Schomburg, 

is /iejąca warstwa podbetonu, 

Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach piwnic do wysokości 1,5 m nad wykończony poziom 

osadzki, powyżej tynki cementowo - wapienne. Cokół z płytek gresowych na wysokość 7 cm. Na suficie tynki 

cementowo - wapienne. Naprawa i uzupełnienie betonowych schodów kamiennych preparatami do betonu, oraz 
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ołożenie płytek gresowych 1cm po wczesnieJszym położeniu izolacji przeciwwilgociowej AQUAFIN-2K I 

ro noważnej, np.: firmy Schomburg. Montaż nowej stolarki drzwiowej z otworami w dolnych częściach d 

Wy iana instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej. 

WA KAMIENNEGO COKOŁU BUDYNKU 

Obecnie cokół bud ku wykonany jest z granitowych płyt grubości około 2cm mo owanych do izolacji 

termicznej (styropian ardy) za pomocą zaprawy metodą na „placki". Widoczne są br i w strukturze cokołu 

szczegó'.nie w narożniku ~noc.no. - ~a~hodnim. . . . . . 

ProJekt zakłada demon; 1stn1eJących nieregularnych płyt kamiennych o yszczeme ich I montaż , 

polegający na oparciu pierw ej warstwy na podwalinie ze stali nierdzewnej ocowanej na wspornikach w 

ścianie nośnej i montaż na zap ~wę do izolacji termicznej (styropian tward Kolejne rzędy płyt oparte na 

elementach przyklejonych wcześnis· i montowane na zaprawę do izolacji te icznej (styropianem twardy). 

V. IZOLACJE PRZECIWWIL OCIOWE 

V.1. Osuszanie - wybrany syste 

Iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych: s t firmy Schomburg lub równoważny 

Zdecydowano się na zastosowanie tego systemu, p9 ie ~udynek uległ zawilgoceniu na skutek podciągania 

kapilarnego wód gruntowych. Jego podstawowe d9ałanie p ega na utworzeniu w porach i kapilarach materiału 

budowlanego warstwy izolacyjnej z wykrystalizo~nych niero uszczalnych w wodzie minerałów. 

Metoda opiera się na wykorzystaniu cieczy k ilarnych do p etracji i krystalizacji, w wyniku czego zostają 

uszczelnione pory i kapilary materiału budowl nego. 

V.2. Pionowe powłokowe i lacje wodochronne 

VI. 

System : fundament, tir y IZOLEX lub równoważny 

roztwór gruntując>! sfalbit, 
izolacja powłoko a Styrbit 2000 nanoszony w 3 warstwach, 

REMO T WĘZŁA CIEPLNEGO 

Zgo~·e z życzeniem inwestora remontowi podlega również pomieszczenie węzła ciepln o w piwnicy 

(0.5) w zak sie likwidacji części wysuniętej przed linie zabudowy obiektu. Zamurowaniu ulegną dwa o ory przez 

które prz,ę hodziło się do wspomnianej wyżej części, uzupełnione zostaną tynki na wymurowanych ścia ach oraz 

fragmo/1t Y posadzki przed zamurowanymi otworami. Część pomieszczenia w którym obecnie znaJ uje się 

istn i~ący węzeł cieplny zostanie zasypana. A istniejący węzeł zostanie przesunięty w głąb pomiesz enia 

(zgpclnie z dokumentacją rysunkową). W wyniku przesunięcia urządzenia węzła cieplnego przemieszczeniu ul~ga 

r'wnież naczynie wzbiorcze zaś przewody zasilające węzeł jak i zimna , ciepła woda, cyrkulacja oraz instala~·i 

.o. należy przerobić do nowej lokalizacji węzła. 
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VII. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH 

W piwnicy wentylowane mechanicznie jest pomieszczenie archiwum ( będącej poza zakresem opracowania) .. 

Pozostałe pomieszczenia (011 , 012,013, 014) koncepcja przewiduje zwentylować grawitacyjnie poprzez 

zastosowanie kanału typu .zet• o wymiarach 500x350 mrn w pomieszczeniu węzła cieplnego 05 (nawiew). 

Wywiew będzie realizowany pośrednio poprzez szczeliny w ścianach między pomieszczeniami a także posadzką 

a drzwiami lub otworami w drzwiach. Między wentylowanymi pomieszczeniami w ścianach należy wykonać 

przewody o wymiarach Dn 100mm. Świeże powietrze dla pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych po drugiej 

stronie budynku (01 ,02,03 i 04) dostawać się będzie za pomocą kratek w drzwiach do piwnicy oraz 

zastosowanie szczelin w ścianach. Między wentylowanymi pomieszczeniami w ścianach należy wykonać 

przewody o wymiarach Dn 100mm. 

VIII. POMIESZCZENIE NA SKŁADOWANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY 

Z istniejących dwóch pomieszczeń w budynku znajdujących się na parterze od strony zachodniej, Inwestor 

zażyczył sobie aby stworzyć pomieszczenie na składowanie pojemników na odpady (27,38 rn2). W tym celu 

konieczne będzie stworzenie otworu drzwiowego poprzez likwidacje części podparapetowej okna, wyburzenie 

ścianek działowych i wymurowanie nowych, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, montaż drzwi stalowych, 

wykonanie nowej posadzki betonowej zbrojonej siatkami oraz wykonanie tynków renowacyjnych do wysokości 1,5 

rn a powyżej i na suficie tynki cementowe kat. Ili. Nad wejściem do pomieszczenia projektuje się szklany daszek 

na konstrukcji stalowej. Pomieszczenie śmietnika wentylowane będzie mechanicznie. Wywiew ze śmietnika 

realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego typu RS 125 L firmy Rosenberg lub równoważnego skąd 

brudne powietrze wyrzucane będzie ponad dach budynku. świeże powietrze dostarczane będzie za pomocą 

kratki w drzwiach zewnętrznych. W celu wytłumienia pracy wentylatora zaprojektowano tłumik kanałowy typu CA 

125x1000 firmy Trox lub równoważny. Kanały zaprojektowano w technologi kanałów okrągłych np. : firmy Lindab 

lub równoWażnych izolowanych wełną mineralna o grubosci 3 cm. Na wełne mineralna zaleca się montaż foli 

aluminiowej. Wywiew powietrza realizowany będzie poprzez kratkę z przepustnicą np.: firmy Lindab 300x150 mm 

typ CZ1 lub równoważnej. Wentylator przewidziany jest do pracy ciagłej jednakże przewiduje się zamontowanie 

obok włącznika światła wyłącznik serwisowy w celu ewentualnego przegladu urzadzenia. Zaleca się zabudowanie 

kanału wraz z urządzeniami płytą G-K . 

IX. INSTALACJA WOD. - KAN. W POMIESZCZENIU NA SKŁADOWANIE 

POJEMNIKÓW NA ODPADY 

Pomieszczenie śmietnika oprócz instalacji wentylacji należy wyposażyć w układ wod. - kan. Dla spełnienia 

odpowiednich wymagań sanitarnych pomieszczenie śmietnika należy wyposażyć w wpust podłogowy oraz 

złączkę do węża W tym celu należy do złączki doprowadzić zimną wodę wykonując trójnik na istniejącej 

instalacji z.w.u. doprowadzającej wodę do istniejącej umywalki. Trójnik należy wykonać w tej samej technologii co 

rury istniejące i do niego należy wykonać przejściówkę na rurę polipropylkenową PN 10 np. ; firmy Wavin lub 

równoważną. W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z wpustu projektuje się kanalizację z rur typu HT np. : 

firmy Wavin. Rurę PCV fi 11 O należy włączyć w pomieszczeniu 0.11 w piwnicy do istniejącego kolektora 

kanalizacji sanitarnej. Włączenie należy wykonać poprzez trójnik. 

X. WYNIESIENIE STANOWISKA OBSŁUGI KAMER CCTV 

Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania istniejącego systemu CCTV i zgodnie z wytycznymi 

otrzymanymi od Inwestora, zaprojektowano przeniesienie monitora obserwacyjnego i klawiatury 

zarządzającej systemu CCTV z pomieszczenia zamkniętego, w którym nie przebywa na stałe obsługo 

I ochrona obiektu. Nowa lokalizacja obu urządzeń to lada recepcyjna zlokalizowana w Holu głównym 

budynku. 
W celu dokonania takiego przeniesienia należy zainstalować dwa kable: 

• sygnałowy VGA umożliwiający transmisję obrazu z wyjścia VGA 

rejestratora do monitora LCD. Zgodnie z wytycznymi standardu VGA. 

• sterujący RS-232 umożliwiający połączenie klawiatury sterującej z 

rejestratorem zlokalizowanym w szafie systemu CCTV. 
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XI. INSTALACJA CCTV 

Obiekt na potrzeby ochrony i nadzoru urządzeń kontroli wjazdu i wyjazdu doposażony zostanie w 

kamery telewizji dozorowej CCTV. System ma za zadanie umożliwienie obserwacji i rejestrację 

wszystkich zdarzeń wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie 

wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości w szczególności rejestrować pojazdy i kierowców 

wjeżdżających i wyjeżdżających na teren zamknięty. Kamery zewnętrzne montowane będą w 

hennetycznych obudowach wyposażonych w grzałki elektryczne i wentylatory umożliwiające 

utrzymanie stałej temperatury pracy przez cały rok. Kamery zewnętrzne instalowane będą na elewacji 

na wysokości minimum 3,0 nad chodnikiem. 
Ze względu na konieczność jednoznacznej i łatwej identyfikacji osób, konieczne jest użycie kamer 

kolorowych o wysokiej rozdzielczości z systemem wyrównania światła padającego z naprzeciwka, 

należy stosować kamer typu day-night tzn. dających w dzień obraz kolorowy natomiast w nocy lub 

przy słabym oświetleniu - czarno/biały. Wszystkie sygnały wizyjne spływać będą do pomieszczenia 

technicznego na parterze, skąd będą dystrybuowane do recepcji. W początkowym etapie zgodnie z 

wytycznymi inwestora z powodu ograniczonych zasobów w istniejącym rejestratorze, pełnej rejestracji 

podlegać będzie tylko jedna z dwóch nowo instalowanych kamer. Kable sygnałowe i zasilające 

kamery na obiekcie prowadzone będą w projektowanych korytkach i listwach kablowych instalacji 

słaboprądowych . 

XII. SYSTEM KONTROLI POJAZDÓW 

Założeniem systemu jest kontrola pojazdów wjeżdżających na teren parkingu poprzez 

sprawdzenie uprawnień nadanych właścicielowi karty / pojazdu. W przypadku klientów posiadających 

kartę uprawniającą (wykupiony abonament), identyfikacja użytkownika następuje z odległości przy 

użyciu specjalnej karty / breloka, jaką otrzymuje każdy stale parkujący. Istnieje także możliwość 

przystosowania systemu do odczytu kart specjalnych, będących częścią innego systemu (np. karty 

indentyfikacyjne pracowników, używane do określania czasu ich pracy). Urządzenie wydające bilet 

posiada wbudowany intercom, który umożliwia bezpośrednią komunikację z obsługą parkingu / 

infonnacją. 

Budowa systemu: 
Pojedynczy system składa się standardowo z następujących elementów: 

- komputera sterującego 
- wjazdowego czytnika karty / biletu 
- rogatki wjazdowej 
- pętli indukcyjnych 
- wyjazdowego czytnika karty/ biletu 
- rogatki wyjazdowej 
- pętli indukcyjnych 
Rodzaje biletów: 
- w zależności od formy: 
• Brelok 
• Karta zbliżeniowa 

7 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

8 
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lokalizacja istniejącego pom. 
--- przeprojektowywanego na 

pom. składowania odpadów 

UWAGI: 
rzut pomieszczenia dla kontenerów 
na odpady stałe znajduje się 
na rysunku numer: A-26 
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1. Szklany daszek powinna wykonać firma 

posiadająca doświadczenie w tym zakresie. 
2. Wykonawca winien na podstawie projektu 
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OPIS TECHNICZNY : 
1. Istniejący cokół z płyt granitowych grubości do 2,5 cm należy zdemontować 

na całym obwodzie w taki sposób aby ich nie uszkodzić. Podczas demontażu, 

należy wykonać "mapę" lokalizacyjną demontowanych elementów ,oraz je 
oznaczyć aby zamontować je w tym samym miejscu. Styropian za cokołem 

do jego wysokości również zdemontować i wyrównać płaszczyznę ściany. 

2. Zdemontowane elementy kamienne należy oczyścić ze starej zaprawy 
3. Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej do wysokości cokołu i podczas przyklejania 

izolacji termicznej należy wykonać "podwalinę" z kątownika ze stali nierdzewnej 
4 x 40 x 40 mm i przyspawać do wspornika również wykonanego ze stali 

nierdzewnej 4 x 40 x 40 mm osadzonego w ścianie na zaprawę montażową 

na głębokość173 mm. Styk wspornika ze ścianą należy pokryć ściśle preparatem 

do izolacji przeciwwodnej wyprowadzając preparat na wspornik na 12 cm od ściany. 

4. Pierwszą warstwę płyt należy oprzeć na podwalinie po wcześniejszym nałożeniu 

na podwaline zaprawy klejowej i przyklejć do podłoża. 
5. Kolejne rzędy przyklejać do podłoża opierając na rzędach poniżej. 

LEGENDA: 

1. płyta granitowa płomieniowana grubości do 25 mm 
2. podwalina - kątownik ze stali nierdzewnej 4 x 40 x 40 mm 
3. wspornik - kątownik ze stali nierdzewnej 4 x 40 x 40 mm 

4. zaprawa montażowa np. : firmy atlas 
5. zaprawa klejowna na kątowniku 

UWAGI: 
1. do izolowania ścian należy wykorzystać płyty ze styropianu 

o gęstości >20 kg/m3 lub płyty z fasadowego polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) 
2. mocowanie dodatkowe należy wykonać po wykonaniu pierwszej 

warstwy zbrojącej. Ilość kołków powinna wynosić około 6 szt/m2. 
Zastosowane łączniki powinny mieć metalowy trzpień a ich 
zakotwienie w ścianie powinno wynosić co najmniej 8 cm. 

3. po wykonaniu mocowania mechanicznego talerzyki łącznik ów 
należy zaszpachlować systemowym klejem szpachlowym 
wtapiając jednocześnie drugą warstwę siatki zbrojącej . 

4. Klejenie płyt należy przeprowadzać w taki spos ób, aby zaprawą 
klejową posmarowana była zar ówno płyta jak i podłoże. Cała 
powierzchnia połączenia powinna być wypełniona klejem, a płyty 
należy układać stosując zasadę lekkiego przesunięcia po przyklejeniu 

płyty do podłoża. 

5. Wszelkie poziomy należy odmierzać od górnej krawędzi istniejącego 

cokołu 
6. Ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić jak głęboko poniżej 

poziomu terenu schodzą płyty granitowe, oraz ile płyt ulegnie uszko
dzeniu podczas demontażu oraz oczyszczaniu z zaprawy projekt 
przewiduje 15% nowych płyt granitowych płomieniowanych. 
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I płyty posadzkowe 30x30x2,8 cm 

sufit podwiesza ny do TERAZZO firmy PROBET lub 

likwidacji równoważne 
warstwa betonu gr. 5 cm 
styropian twardy Fs30 gr. 7 cm 

~ 
izolacja przeciwwOdna: AQUAFIN 

"' 
-2K lub równoważna 
wylewka samopoziomująca 

ATLAS lub równoważna gr. 1 cm 

82,62 
Istniejący strop 

~ 
"v nowoproj. poziom posadzki 

I 

I istniejący strop 
L __ -- --------------

OPIS ROBÓT: 

1. Adaptując istniejące pomieszczenie na pomieszczenie dla granadzenia 

?Ojemnik6w na odpady w pierwszej kolejności nalefy spraw:izić 
rieczywisty poziom posadzki w stosunku do poziomu posadzki sąsiedniego 

korytarza, a w szczególności przy drzwiach -.wjściowych do niego. 

2. Należy skuć istniejące tynki na ścianach do wysol<ości 1,5 mi oczyścić 

ściany z pozostałości po zaprawie. 

J. Skuć ścianę pod parapetem w pomieszczeniu dla gromadzenia pojemnikĆIN 
na odpady do poziomu 10 cm pod posadzką przy driwiach w sąsiadującym 

korytarzu na szerokość 131 an. Spraw:izić rzeczywistą szerokośćr otworu 

okiennego. W przypadku nieścisłości wymiarowej, należy triymać się 

wymiaru w rzeczywistości. 

4. Na istniejącej posadzce wykonać wylewkę samopoziomującą np.: firmy 

ATLAS lub równoważną gr. 1 an. Na tak przygctowaną nav.ierzch~ nalefy 

położyć izolacje przeciwłiodną: AQUAFIN-2K lub r ównoważną z wywinięciem 

na ścianę do wysokości 1,5 m. Położyć styropian twardy Fs 30 gr. 7 cm 

Następnie wykonać warstwę betonową gr. 5 cm (B-20, konsystencja półsucha 

z dodatkiem opózniacza wia_zania) zbrojoną siatkami Q188 

(06 CO 15cm) GÓRĄ I DOŁEM profilując w kierunku kratki odpływowej 

(spadek 1%). Położenie płytek TERAZZO lub równoważnych· moduł 

30x30x2,8cm 

5. Polotyć nowy tynk cementowy kat 111. na WySOkość 1,5 m I za pomocą 

wtopionej siatki połączyć stary tynk z llOW)'ITI. Od posadzki betonowej na 

wysokość 7 cm wtopić otwłodowo w tynk cementOW{ grest:JNy cokół 

o długości modułów 30 cm. ŚCla ny do wysokości 2 m od posadzki pomalować 

farbą olejną na biało, resztę ścinan oraz silit pomalować rarbą emulsyjną. 

6. W przygotomnym otworze drziowym, należy zamontować drzwi zewnętrzne 

(patrz zestv.ienie stolarki drzwiowej), oraz uzupełnić izolację termiczną ściany w 

obn:ble drzwi, z naniesieniem cienkow,rstv.<iwego tynlo.J wraz z pomalowanie 

w kolorze elewacji. 

7. Wentylator kanałowy z instalacjami podwiesić do istniejącego stropu zgodnie 

ze sztuką montażu I wytycznymi produoent! instalacji wentylacyjnych. 

8. Podczas włączania instalacjl wentylacyjnej do pioncl,Nego przewodu wentylacyjne 

w murze, należy sprawdzić drożność tego przewodu. W przypadku nledrotoości 

na jakimś odcinku należy usunąć przyczyny niedrożności, nie wywołując żadnych 

uszkodzeń w pomieszczeniach przez które ten przewld przechodzi. W przypadku 

konieczności ingerencji (wykucia fragmentĆlłl ścian, zamurowania), Wykonawca 

robót budowlanych zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu p\ermtnego. 

9. Posadzkę oraz dl'ZWi należy wykonać po wykonaniu nawierzchni dr0g0','lej v.ok6I 

budynku. 

10. W pomieszczeniu 0/02 w mlejsach styku w,,burzanych ścianek z istniejącymi 

ścianami należy wykonać tynk gipsowy z wklejeniem siatki tynkarskiej wpaSOMJ 

się w tynki istniejące. Na wszystkich ścianach w tym pomieszczeniu wykonać gł 

gipsową I pomalować zwykłą farbą emulsyjną.W posadzce wykonać uzupełnienia 

po wybiJrzeniu ścian działowych i położyć w pcJTiieszczeniu wyldadzinę PO/ z 

wywlni~ciem 7 cm na ścla nę i przymocowaniem. Na suficie w miejscu przebiegu 

wyburzonych ścian wykonać uzupełnienia glpso-.w z siatką oraz gładz na powier 

całego sufitu, lub uzupełnienia w suficie podwieszanym. 

11. Dokumentacje należy rozpatrywać, ze wszystkimi branżami łącznie. 
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Syr1bol gro. ficzny 

Syster1 

l,/yr1. w świetle ościeżnicy s/h [cr1l 

'v/yf'I. w świet l e Muru s/h [ml 

Kierunek otwierania. 

Ilość 

Uwagi 

UWAGI: 

o o o o o 

- profit stalowy 
- kolor RAL 9001i 

120/229 

130/234 

L 

1 

Drzwi zewnetrzne 
1 skrzydło, pełne, z blachy stołowej 
o grubości 0,5 "" do 0,6 ,.... 
Środek skrzydła drzwiowego - •ypelnienie, 
noteria len izolacyjnyn, dolna cześt 
skrzydła zoko/lczona pro(i/e,, Metalo,yn, 
profil stalowy nalowany proszkowo 
kolor RAL 9001 
Pr ogi drzwi wej,clowych-sta/ nierdzewa. 
Jeden dolny zanek o rozstawie le r,n, 
trzy zawiasy czopowe, wkrecane. 
~lanka " kolorze stoli nierdznnej 
Uścieznica z uszczelka, nololl'Ona 
proszkowo w kolorze skrzydła drzwiowegc 
W dolnej cześci drzwi 5 standard 
ot'forów nawiewnych. 
Sonozonykacz np,, (irny {j[l[ lub 
równorazny 

- prom stalow~ 
- kolor RAL OOli 

95/200 

105/205 

p 

1 

Drzwi 'fewnetrzne 
1 skrzydło, pełne, z blachy s talowej 
o grubości 0,5 m do 0,6 M 

$rodeł< skrzydła drz•io•ego - ,ypelnienie, 
nateriolen izolacyjnyn, dolna cześc 
skrzydła zakończono promel'I netalowyl'I, 
profH s toto,y nolowany proszkowo 
kolor RAL 9001 
Progi drzwi wejściowych-stal nierdzewa. 
Jeden dolny ZOl'lek o rozstawie le 1'11'1, 

trzy zawiasy aopowe, wkrecane. 
klonka w koloru stoli nierdzewnej 
Ościeżnica z uszczelka, no/owano 
proszkowo w kolorze skrzydła drzwioweg, 
V dolnej cześci drzwi 5 s tandard. 
otworów nawiewnych. 
Sanozanykacz npi firny G[l[ lub 
rómoważny 

1. Zastosowanie sanozanykaczy dlo drzwi: Oz/ i 001 

B. VSZYSTK![ VYHJARY PDDAN[ V l[STAWJ[NJU NAL[ŻY SPRAWDZIĆ NA BUODWJ[. 

t 

o o o o o 

- proFil stalow~ 
- kolor RAL 016i 

80/180 

90/185 

p 

1 

Drzwi wewnetrzne 
1 skrzyd/or pełne, nieocieplone, pokrycie 
warstwa Farby gruntujacej (Farby 
proszkowej) w kolorze bkilyn (/?/,I. 9016) 
Ościeżnica ka Iowa • kształcie litery l. 
grub. 3,0m, na/owano proszkowo w kolorz1 
skrzydła. zanek wwszczany z dtwignio,, 
przystosowany p6d wkladke bebenliora, 
trzpie~ 40m 
klonka alur,iniowa, krótka tarczka 
przystosowane pod wkladke bebenkowa, 
zawiasy lotyskore, zabezpieczone 
zawleczka, 

- profit statowti 
- kolor RAL 016i 

80/185 

90/190 

p 

1 

Drzwi wewnetrzne 
J skrzydło, pełne, nieocleplone, pokrycie 
warstwa Farby gruntu)Qcej (farby 
proszkowej) , kolorze biały,, <RAL 9016) 
O~cietnico ka Iowa w kształcie litl'f'y l , 
grub. 3,0nn, nolowMa proszkowo • ko/orli 
skrzydła. zanek wpuszczany z dtw/gnia, 
przystosowany pod wkladke bebenRowa, 
trzpień 40m 
klonka aluniniowa, krótka tarczka 
przystosowane pod wkladke bebenkowa, 
zawiasy łożyskowe, zabezpieczone 
zawleczko, 

profil stalow~ 
- kolor RAL 016i 

80/190 

90/195 

p 

1 

Drzwi wewnetrzne 
I skrzydło, pełne, nieocieplone, pokrycie 
warstwa Farby grwdujacej ((arby 
loroszkoweJ1 w kolorze biotyn (RAL 9016! 
O~cietnica ka towo , kształcie litery l, 
grub. 3,0m. nalowono proszkowo w kolarz, 
skrzydła. zonek rp1JSzczany z dt•ianio, 
!Przystosowany pod wklaclke beberiiora, 
trzpień 40,,,, 
klonka alur,in/owa, krótka tarczko 
przystosowane pod wkladke bebenkora, 
zawiasy łożyskowe, zabezpieczone 
zawleczka, 
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1. OPIS TECHNICZNY 

0.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczyy instalacji 

sanitarnych dla „Tematu izolacji ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem 

działek" na ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu, którego Inwestorem jest Starosr.vo 

Pcv11iatov-Je v✓ Poznaniu. 

0.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

0 podkłady architektoniczno-konstrukcyjne; 

0 mapa zasadnicza; 

0 normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych; 

0 uzgodnienia branżowe; 

0 wytyczne techniczno-materiałowe inwestora· 
' 

0 programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów 

wykorzystanych urządzeń. 

0.3. Zakres opracowania 

W opracowaniu przedstawiono rozwiązania następujących zagadnień: 

0 instalację wod-kan, 

0 instalację wentylacji 

0 modernizacja węzła cieplnego 
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1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWI.AiZAŃ 

1.1. Instalacja wodno - kanalizacyjna 

,4 1. 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ ZAKRES REMONTU W POMIESZCZENIACH PiWNICZNY1/ 

Dla is • ·ącego budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu m~ mizacji 

\podlegają po • szczenia piwniczne o nr 01 - 04 i 011 - 014 oraz po rfuczenie na 

parterze, które ·a swoje przeznaczenie 

piwniczne nr 03,04 i 01 rzechodzą przewody w ano kanalizacyjne. Proces 

modernizacji przebiegu tych przew y modernizację izolacji rur w celu 

uniknięcia zjav-;iska pojav-Jienia pivvnicznych. 1VV 

obecnym stanie podczas 04 zaobserbowano 

owej. W celu za iapowtarzania się tego 

konanie izolacji rur zgodnie z rysunki 

architektonicz~ @ który zakłada izolację rur połączona z izola ·~ cian oraz 

\AJykon~a"odpowiedniej konstrukcji pod te rury. VV pomieszczeniu 011 ~ a się 
ró ~ż wykonanie obudowy rur wodno kanalizacyjnych. 

1.1.2. OPtS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ ZAKRES REMONTU POMIESZCZENIA NA ODPADY 

Pomieszczenie istniejącego gabinetu lekarskiego zmienia swoje przeznaczenie na 

pomieszczenie na gromadzenie pojemników na odpady. Taka zmiana funkcjonalna 

pomieszczenia niesię ze soba spełnienie odpowiedniego szeregu przepisów 

higieniczno sanitarnych. W celu utrzymania czystości w pomieszczeniu na odpady 

zaprojektowano odpowiednią krotnośc wymian powietrza oraz wpust podłogowy w 

ce!u moż!ivvcści czyszczenia posadzek. D!a celóv✓ projektovv'\,vytch i kosztorysovvyct1 

przyjęto wpust ze stali nierdzewnej np. : firmy ACO lub równoważny. Ze względu na to 

iż w pomieszczeniu będzie przechowywanych pięć kontenerów na śmieci zostaje 

zlikwidowana ściana działowa dzieląca dwa pomieszczenia lekarskie na której po 

jednej i drugiej stronie znajduje się umywalka. Dlategoteż przewiduje się przeniesienie 

istniejącej umy'Jvalki na ścianę ze\•vnętrzną {zgodnie z dokumentacją rysunkovvą) 
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natomias druga należy zdemontować. Istniejące przewody ciepłej i zimnej wody należy 
doprowadzić do inowej lokalizacji umywalki oraz należy zasilić nowoprojektowaną 

złączkę do wężą. Wodę do złączki do węża należy doprowadzić poprzez wykonanie 
trójnika na instalacji zimnej wody doprowadzonej do umywalki. Natomiast 
odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z wpustu należy odprowadzić rurą PCV pod 
stropem pomieszczenia piwnicznego i włączyć poprzez trójnik do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej. Dodatkowo przewiduje się zdemontowanie istniejącej kanalizacji sanitarnej 
odprowadzającej ścieki z umywalek. Natomiast z nowousytuowanej umywalki należy 
odprowadzić ścieki rurą PCV pod stropem pomieszczenia piwnicznego i włączyć 
poprzez trójnik do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej wychodzącej z wpustu. 
Podczas prowadzenia instalacji należy mieć na uwadze istniejącą infrastrukturę w 
pomieszczeniu 0.11 a rzędne kanalizacji sanitarnej pod stropem należy dostosować do 
rzędnej istniejącej kanalizacji sanitrarnej do której należy się włączyć. Średnice 
przewodów, długości , trasy oraz spadki wykonać zgodnie 2. częścią rysunkową 

opracowania. 

1.1.3. PRZEWODY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

Instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej i cyrkulacj i należy wykonać PP 
PN1 0(woda zimna)) oraz PN(20(woda ciepła i cyrkuiacja) np.: fiimy Wavin typ BOR 
PLUS lub równoważny. Materiał, z którego wykonane są przewody, jest odporny na 
jednoczesne, długotrwałe działanie temperatury i ciśnien ia przesyłanego czynnika, a 
także odznacza się całkowitą odpornością na korozje. Rurociąg i należy łączyć przez 
kształtki i złączki metodą zgrzewaną zgodnie z zaleceniami producenta 
Uwaga. W przypadku gdyby do istniejących umywalek była doprowadzona cyrkulacja 
naiezy przewidzieć wydłużenie tego przewodu do nowej lokalizacji umywalki 
zachowując tą samą średnice dojścia . Istniejące przewody ciepłej i zimnej wody ( oraz 
gdy wystąpi cyrkulacja) założono, iż prowadzone są w bruździe ściennje. W przypadku 
demontażu tej ściany przev-1ody na!eży provvadzić \JV vvarstv-v1ie podposadzkov:ej. 
Natomiast przy dojściu do ściany zewnętrznej przewodami należy wejść w bruzdę 
ścienną i zasilić nowousy1uowaną umywalkę i złączkę do węża. Należy również 

przew1dz1eć wykonanie przeJściówk1 z istnieJącej technolog, zimnej oiaz Ciepłej wody 
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na nowoprojektowaną instalację Dodatkowo przewody prowadzone w brużdzie 

ściennej zabezpieczyć izolacją (np. firmy Thermaflex, typu FRZ o współczynniku 

A.=0,033 W/mK lub równoważny), o grubości 6 mm. Taka izolacja dla rurociagów 
zimnej wody zabezpiecza rury przed zjawiskiem wykraplania się wilgoci i efektem 
przemarzania Taką samą grubość izolacji należy wykonać dla przewodów 
prowadzonych w warstwie podposadzkowej Dla przewodów prowadzonych pod sufitem 
w piwnicy (gdyby zaszła taka konieczność) należy zaizolować (np. firmy Thermaflex, 

typu FRZ o współczynniku A.=0,033 W/mK lub równoważny), o grubości zgdonie z 
poniższą tabelką. 

Tabela Nr. 1 Minimalna grubość izolacj i cieplnej dla przewodów. 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 
(materiał O 035 W/(m • K) 1> 

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm 
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm 
3 Srednica wewnętrzna od 35 do 1 00 mm równa średnicy wewnętrznej 

rury 

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów wraz z armaturą pokazana została w części 

rysunkowej . 

Trasa przebiegu instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej w budynku: 

✓ Do złąćżki do wężą zlokalizowanej na wysokości od 1,2 - 1,4 m od poziomu 
posadzki oraz do umywalki zlokalizowanej na wysokości 0,75 m. od poziomu 
posadzki 

1. 1.4. PRZEWODY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANAUZACJI SANITARNEJ 

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych HT firmy Wavin lub równoważny .. Średnica 
podejść pod wpust podłogowy i umywalkę dobrano zgodnie z normą PN-92/B-01707), 
przy czym średnice podejść nie mogą być mniejsze aniżel i ś rednice wylotów z 
przyborów sanitarnych. Podejścia do wpustu podłogowego umywalki należy 

prowadzić pod stropem w piwnicy zgodnie z częścią rysunkową oraz zaleceniami 
producenta. Minimalny spadek podejść wynosi 2%. Odpływ z wpustu oraz umywalki 
powinno być zaopatrzone w zamknięcie wodne - syfon. Pod stropem piwnicy rurą PCV 
0 11 O należy włączyć się do kanalizacji sanitrarnej o średnicy nie mniejszej od 
zaprojektowanej. Pod stropem piwnicy rurą PCV 0 75 należy wykonać odprowadzenie 
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ścieków (zgodnie z dokumentacją rysunkową). Rodzaj trójnika za pomocą którego 

następuje włączenie do istniejącej kanalizacji należy dostosować do kierunku 

przepływu ścieków w rurze. Rurę należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

mając na uwadze istniejącą infrastrukturę w pomieszczeniu piwnicznym 011. Średnice 

przewodów, trasy oraz spadki wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Modernizacja pomieszczenia węzła cieplnego 

z życzeniem inwestora remontowi podlega również pomieszczenie 

(0.5). Część pomieszczenia w którym obecnie znajduje się istniejąc 

zo anie zasypana. A istniejący węzeł zostanie przesuniętY! w 

pomieszczenia (zgodnie z dokumentacją rysunkową). W wyniku 

urządzenia węzła ·eplnego przemieszczeniu ulega również naczyn· wzbiorcze zaś 

przewody zasilające ęzeł jak i zimna , ciepła woda, cyrkulacj oraz instalacji c.o. 

należy przerobić do nowe· lokalizacji węzła. Ze względu na to , iż właścicielem węzła 

jest Dalkia Poznań wystąpion do właściciela o zgodę na p eniesienie urządzenia. W 

odpowiedzi otrzymaliśmy zgodę a realizację powyższ h robót z zaznaczeniem , iż 

przy wykonywaniu tych czynności magany jest dzór specjalistów z firmy Dalki 

S.A. W wyniku przesunięcia urząd nia '.f✓ę cieplnego należy dosztukO\,vać i 

przerobić istniejącą infrastrukturę zasilając w -zeł oraz instalacje wychodzące z węzła. 

Średnice oraz długości rur należy zin • zować i dosztukować na budowie. 

Dodatkowo przewiduje się izolację rur 3@odnic z p 11iż~zą t?bclą 

Tabela Nr.2 Minimalna grubość izol ćji cieplnej dla p 

I Lp. Rodzaj przewodu lub k a grubość izolacji 

I i 
! ! . mat 

1 
2 130mm 
3 Srednica we nętrzna od 35 do 100 mm 

i--'-----+----- - - - ----....L-~ -

Dodatko~o / widuje się zamontowanie kanału nawiewnego w pomieszc ~iu węzła 

w celu uL~~ienia wentylacji pomieszczeń w piwnicy. Wentylacja pomieszc nia, w 

którym ostał zainstalowan węzeł musi zapewniać ciągłą wymianę powietrza w i ści 

niez ędnej do zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stęże 

nieczyszczeń. 
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Kotł wnia powinna mieć kanał nawiewny umieszczony w przegrodzie zewnętrznej a 

dolna I h krawędź umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem po ogi. 

PowierzcH ia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wyn 

najmniej 5 c 2 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej źródła , nie mniej n·· 300 cm2
. 

Kanały i otwory awiewne powinny być niezamykane. VV celu umożliw; nia regulacji 

nawiewu, należy stosować urządzenia zapewniające ogran7 enie przekroju 

przepływowego, nie ięcej jednak niż 50%. Usytuo~anie otw/ n_aw_iewnego. nie 

powinno powodować za rażenia zamarzania instalaqI wodny fl zna1duJących się w 

pomieszczeniu węzła. 

W tym celu projektuje się 

projektowych i kosztorysowych 

nawiewny Do celów 

yjęto kanał wykon nay w technologi np. : firmy 

Frapol lub równoważny. ze stali ni dzewnej Przyj to prędkość powietrza w kanale 

nawiewnym w = 1,6 m/s, otrzymujemy powierzchnię otworu nawiewnego: 

Jako element nawiewny należy zast kratkę typu CZ1 z mozliwością 

przepustnicą w ce!u regulacji napłyvvu pow· 

Wywiew powietrza w pomieszczeniu węz a reali cwany jest poprzez niezamykany 

otwór wywiewny, umieszczony pod st pem. Zalec się jednak sprawdzenie drożności 

tego przewodu. W przypadku nied żności na jakimś dcinku należy usunąć 

które ten przewód przechod •. W przypadku koniecznoscI 1, erenqI ('Nykuc1a 

fragmentów ścian, zamur,9 ania), Wykonawca r~bót budo~la _eh zobowiązany jest 

do doprowadzenia do ~funu pieiWo~nego. Oma~1ane rozwiązanie ostało 
przedstawione wzz ści rysunkoweJ opracowania. 

1.3. Kanar acja deszczowa 

iż w temacie opracowania 1.vystępuje również 

zagospo arowania terenu zostały zaprojektowane nowe wpusty 

wyst pieniu do Aquanetu S.A. o warunki przyłączeniowe wpustów 

Po 

de . czowej otrzymaliśmy odpowiedź , iż istniejącą kanalizację deszczową należ 

demontować i wykonać no'vve przyłącza . VV związku z tym projekt przyłącza wpustów 
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=-
drogowycfiao- kanalizacjL..d.§gczowej należy wykonać w -zleconego przez in 

,aego opracowania ] 

1.4. Instalacja wentylacji 

1.4. 1. OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH 

W piwnicy wentylowane mechanicznie jest pomieszczenie archiwum (będącej poza 

zakresem opracowania).. Pozostałe pomieszczenia (011,012,013,014) należy 

zwentylować grawitacyjnie poprzez zastosowanie kanału typu „zet" o wymiarach 

350x500 mm w pomieszczeniu węzła cieplnego 05 (nawiew). Wywiew będzie 

realizowany pośrednio poprzez szczeliny w ścianach między pomieszczeniami a także 

posadzką a drzwiami lub otworami w drzwiach. Między wentylowanymi 

pomieszczeniami w ścianach należy wykonać rury PCV 0 110 wystającymi z każdej 

strony ściany ok. 1 O cm. Wokół rury należy zastosowac izolację np. : firmy Aquafin -

2k lub równoważną. Dodatkowo przewiduje się w pomieszczeniu 0.14 w piwnicy 

odsłoniecie kanału grawitacyjnego w celu usprawnienia wentylacji w piwnicy. Kanał 

ten w obecnym stanie jest zakryty płyta g-k. Zaleca się jednak sprawdzenie drożności 

tego przewodu. W przypadku niedrożności na jakimś odcinku należy usunąć 

przyczyny niedrożności, nie wywołując żadnych uszkodzeń w pomieszczeniach przez 

które ten przewód przechodzi. W przypadku konieczności ingerencji (wykucia 

fragmentów ścian, zamurowania), Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

do doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

Świeże powietrze dla pomieszczęń piwniczych zlokalizowanych po drugiej stronie 

budynku (01 ,02,03 i 04) dostawać się będzie za pomocą kratek w drzwiach do 

piwnicy oraz przez nieszczelności w drzwiach zewnętrznych . Dodatkowo w drzwiach 

przewiduje się zamontowanie kratek transferowych. Między wentylowanymi 

pomieszczeniami w ścianach należy wykonać rury PCV 0 11 O wystającymi z każdej 

strony ściany ok. 1 O cm. Wokół rury należy zastosowac izolację np. : firmy Aquafin -

2k lub równoważną. Omawiane rozwiązanie zostało przedstawione w części 

rysunkowej opracowania. 
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1.4.2. WENTYLACJA POMIESZCZENIA NA GROMADZENIE POJEMNIKÓW NA ODPADY. 

Pomieszczenie na odpady zlokalizowane na parterze wentylowane będzie 

mechanicznie. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu higieniczno sanitarnego 

zaprojektowano w pomieszczeniu 5 krotną wymianę powietrza w celu utrzymania 

podciśnienia. Wywiew z pomieszczenia na odpady realizowany będzie za pomocą 

wentylatora kanałowego typu RS 160 L np. : fi rmy Rosenberg lub równoważny skąd 

brudne powietrze wyrzucane będzie ponad dach budynku. Świeże powietrze 

dostarczane będzie za pomocą kratki w drzwiach zewnętrznych . . W celu wytłumienia 

pracy wentylatora zaprojektowano tłumik kanałowy typu CA 100 0160x1 OOO firmy 

Trox lub równoważny. Kanały zarojektowano w technologi kanałów okrągłych i 

prostokątnych np. : firmy Lindab Wywiew powietrza realizowany będzie poprzez 

kratkę z przepustnicą np. : firmy Lindab lub równoważny. Wentylator przewidziany jest 

do pracy ciagłej jednakże przewiduje się zamontowanie obok włącznika światła 

wyłącznik serwisowy . w celu ewentualnego przegladu urzadzenia. Zaleca się 

zabudowanie kanału wraz z urządzeniami płytą G-K. Podczas włączania instalacji 

wentylacyjnej do pionowego przewodu wentylacyjnego w murze, należy sprawdzić 

drożność tego przewodu. W przypadku niedrożności na jakimś odcinku należy usunąć 

przyczyny niedrożności, nie wywołując żadnych uszkodzeń w pomieszczeniach przez 

które ten przewód przechodzi. W przypadku konieczności ingerencji (wykucia 

fragmentów ścian, zamurowania), Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

do doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

Dokładna lokalizacja urządzeń w części rysunkowej opracowania. 

1.4.3. WYMAGANIA DLA INSTALACJI STEROWANIA 

System sterowania i automatyki powinien zawierać niezbędne wyposażenie dla 

prawidłowej pracy układu wentylacyjnego. W pomieszczeniu na odpody obok 

włącznika światła należy zamontować regulator RE i wyłącznik serwisowy GS. 

Wentylator przewiduje się do pracy ciagłej w celu uzyskania podciśnien ia w 

pomieszczeniu. 
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1.4.4. MATERIAŁY I WYKONANIE INSTALACJI 

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju okrągłym i prostokątnym należy 

wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z połączeniami z profili zimnogiętych 

ocynkowanych np. w systemie LindabSafe firmy LINDAB. LindabSafe jest 

sprawdzonym systemem, składającym się z szybkomontowalnych przewodów i 

łączników ze szwem spiralnym i z podwójnym, fabrycznie zamontowanym 

uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwójna uszczelka zapewnia mocne i trwałe 

połączenia. Po zamontowaniu LindabSafe jest zabezpieczony przed powstawaniem 

nieszczelności i nie wymaga dodatkowych uszczelnień. Kanały prowadzone wewnątrz 

budynku należy zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30mm pokrytymi 

folią aluminiową. Kanały należy montować do stropu na tzw. systemowych zawiesiach 

zgodnie z zaleceniami producenta. Kratkę wentylacji wywiewnej należy zastosować 

np. : firmy Lindab typ B z przepustnicą . Dodatkowo na linii wywiewnej projektuje się 

tłumik kanałowy np. : firmy Trox typ CA. 

1.4.5. OTWORY REWlzyJNE I M0ZLIW0ŚĆ czyszcZENIA INSTALACJI 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządze11 i 

elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów 

rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 

własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i 

inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować 

wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie 

dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 

drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń 
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powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy 

nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z 

zaślepkami do czyszczenia. Należy również zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych 

w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp 

w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

d) wentylatory kanałowe (z dwóch stron); 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w 

przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 

większa niż 1 Om. 

2. WYTYCZNE BRANŻOWE 

2.1.1. WYTYCZNE BUDOWLANE 

0 przewody instalacji wentylacji mocować do elementów konstrukcyjnych obiektu za 

pomocą zawiesi i wsporników stalowych, 

0 w miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać otwory 

montażowe, 

0 zabudowę wentylatora kanałowego wykonać w sposób umożliwiający serwis, 

0 należy zamontować rury PCV w ścianach oraz zamurować i zaizolować je zgodnie 

z dokumentacją architektoniczno - konstrukcyjną. 

2.1.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 
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RS 160 L 

• Należy zasilić w energie elektryczną wentylator kanałowy zgodnie z wyżej 

podanymi danymi 

3. UWAGI KONCOWE 

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP 

wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze 

stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców 

poszczególnych urządzeń. 

Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów: 

0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(wraz z późniejszymi zmianami). 

0 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. 

COBRTI INSTAL 

4. ZESTAWIENIA 

L.P. 
[-] 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI SMIETNIKA 

Opis produktu Długość 

[-] mm 

LKR 200 100 14525 16500 
LBXR 100 200 100 90 25 

LKR 200 100 162 162 
LORTR 200-100-160-30--20-75 

SR 160 145 
BU 160 90 

SR 160 1761 
LORTR 200-150-160-5--20-150 

LKR 200 150 358 358 
LBXR 200 150 200 90 25 

LKR 200 150 597 597 
LOR 400-150-200-150-0--100-200 

->B-3020-400x150 1 sztuka 
Tłumik kanałowy CA 100 fi 160x1000 Trox 1 sztuka 
Wentylator kanałowy RS160L Rosenberg 1sztuka 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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LEGENDA 
instalacja nawiewna 

K - kratka w drzwiach 

instalacja kanalizacji sanitarnej 

WP 
Bu 

UWAGA: 

- wpust podłogowy 
- bateria umywalkowa 

- Długość rur PCV należy dostosować do 
istn iejącej grubości murów w piwnicy 

- wykonanie po obwodzie 
przewodów na szerokość muru 

izol. przeciwwodnej AQUAFIN-2K 

lub równoważnej 

- Długość rur PCV należy dostosować do 
istniejącej grubości murów w piwnicy 

- Nowoprojektowaną kanalizację sanitarną należy 
włączyć do i stniejącej kanalizacji sanitarnej 
poprzez trójnik 
- Usprawnienie wentylacji w piwnicy powiązane 
jest ściśle z sprawdzeniem drożności istn iejących 
kanałów grawitacyjnych 
- Przy prowadzeniu kanalizacji sanitarnej pod 
stropem należy zwrócić szczególną uwagę na 
istniejącą infrastrukture w pomieszczeniu. 
Rzędne prowadzenia rur pod stropem należy 
dostosować do rzędnej i stniejącej kanalizacji 
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o: ~ I l instalacja wywiewna -- instalacja kanalizacji sanitarnej C) t: 

~ 
instalacja zimnej wody -. instalaqa ciepłej wody wyprowadzić ponad dach 

K - kratka w drzwiach ...... 

17•c vć wywiewką dachową zz - złączka do węża 
WP - wpust podłogowy 
Bu - bateria umywalkowa u 

UWAGA 

() Tłumik I tanałowy 1. W przygotowanym otworze drzlowym, na leży zamontować drzwi zewnętrzne 's I 
ISJ (patrz zestwlenie stolarki drzwiowej), oraz uzupełnić izolację termiczną ściany w CAlOO ~ 16Ox10OO '" 1 200x100 

obrębie drzwi, z naniesieniem cienkowarstwowego tynku wraz z pomaiov,anle 

~ w kolorze elewacj i. firmv rrrox 
I ~~ t ~160 2. Wentylator kanałowy z instalacjami podwiesić do Istniejącego stropu za pomocą 
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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1 Podstawa projekwwania. 

Projekt techniczny opracowano na podstawie: 

* zlecenia inwestora, 
* planu sytuacyjnego, 
* wizji i inwentaryzacji urządzeń energetycznych w terenie, 

* przepisów budowy urządzeń energetycznych. 

1.3 Zakres projektowania. 

Opracowanie obejmuje : 

* instalację wnętrzową wydzielonych pomieszczeń budynku 

* schemat rozdzielczy tablicy TE 

* instalację teletechniczną 

1.4 Dane energetyczne budynku; 

* napięcie sieci zasilającej 400/230 V, 

* przyłącze kablowe 4 przewodowe istniejące , 

* pomiar energii elektrycznej - istniejący w budynku, 

* moc przyłączeniowa bez zmian 

* ochrona od porażeń _: zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego 

1.4 Jnstalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w piwnicy. 

W wydzielonej części piwnicy jak na rys. nr E-1 należy wykonać instalację 

oświetleniową jako podtynkową przewodami o przekrojach zgodnych z rys. nr E3. 

Zastosować oprawy i osprzęt wg wyboru inwestora. 

Instalację gniazd poprowadzić również jako podtynkową w uprzednio przygotowanych 

bruzdach. Zastosować gniazda podwójne z bolcem uziemiającym. 

Instalację oświetleniową i gniazd podłączyć do istniejącej tablicy rozdzielczej pokazanej 

na rys. nr E-2, E-3 

1.5 Instalacje elektryczne parteru. 

Z istniejącej tablicy rozdzielczej TR na parterze budynku i pokazanej na rys E-4 

poprowadzić wiz YDY 5x6mm2 w listwach instalacyjnych lub w suficie podwieszanym 

zasilając projektowaną tablicę rozdzielczą TE w pomieszczeniu ochrony. 

Schemat tablicy TE pokazano na rys. E-5. z tablicy tej należy zasilić: 

• stanowisko kontroli wjazdu SKWl 

• stanowisko kontroli wjazdu SKW2 
• stanowisko kamery K 1 

• stanowisko kamery K2 
• szafę sterowniczą SS Park Dystrybucyjny 
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• szafę CCTV 

• interkom punkt informacyjny 

Przewody o przekrojach podanych na rys. E-5 układać w listwach instalacyjnych, w 

. suficie podwieszanym, a po wyjściu na zewnątrz w rurze arota fi 50 

W adaptowanym pomieszczeniu do gromadzenia odpadów należy wykonać montaż 

wentylatora, gniazd wtykowych 230V oraz oświetlenia wykorzystując istniejącą 

instalację elektryczną zgodnie z rys. E-9 

Wybór osprzętu i rodzaju opraw według uznania inwestora 

I. 6 lnstalacja CCTV. 

Dla potrzeb ochrony i nadzoru urządzeń kontroli wjazdu i wyjazdu projektuje się 

kamery telewizji dozorowej CCTV. System umożliwi obserwację wszystkich zdarzeń w 

wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich 

zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości. Projektuje się kamery w hermetycznych 

obudowach wyposażonych w grzałki elektryczne i wentylatory umożliwiające 

utrzymanie stałej temperatury pracy przez cały rok. Kable sygnałowe UTP, FTP, 

przewód antenowy i zasilające kamery na obiekcie prowadzić należy w projektowanych 

korytkach instalacyjnych instalacji słaboprądowych 

1. 7 Ochrona od porażeń elektrycznych. 

Ochronę przeciwporażeniową dodatkową w urządzeniach ENEA stanowić będzie 

izolacja ochronna. 
W urządzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochronę przed dotykiem pośrednim 

przewidziano zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego oraz izolacji ochronnej. 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

1.1 Dobór przekroju kabli i przewodów: 

Przekrój kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzględnieniu: 

* prądu długotrwale dopuszczalnego, 

* spadku napięcia na przyłączu kablowym, 

2.2.1 Prąd długotrwale dopuszczalny 

Wg Dziennika Budownictwa nr 7 z dn. 07. 11. 7 4 r.: 

• dla projektowanego przewodu YDY 5x6 mm2 

• dla projektowanego przewodu YDY 3 x 2,5 mm2 

• dla projektowanego przewodu YDY 3 x 1,5 mm2 

Idd = 40A 
Lw = 30 A 
ldd = 22 A 

2.3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia napięcia dla najodleglejszego odbiornika.. 

4 



@ ------1 
Zr- (0,21490 +j0,0735O) 

TE 1-I ---Y-DY __ Jx2_,_s mm2 __ ----1r 

I == 0,050 km t--_ 

Do obliczeń przyjęto impedancję sieci Rs = 0,21, Xs = 0,07 

Ru = 1000 x 2 x li ly x s = 0,5714 Q 

Xu = X' x 2 x li =0,95 x 2 x 0,040 =0,0760 Q 

f 

R = RT + Ru +Rs = 0,7923 Q 

X = XT + Xu+Xs = 0,1595 Q 

R2 = 0,6277 Q 

x2 = o 0254 n 
' 

z= \jR.2 + x2 = 0,8081 n 

Iz = Ur / Z = 320A 

Iw = a x l NB = 5 x 32 A = 160 A 

Iz > Iw 

W układzie nastąpi samoczynne wyłączenie napięcia. 

3. PRZEPISY BHP. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony od 

porażeń prądem elektrycznym. 

4. UW AGI KOŃCOWE. 

Podczas wykonywania prac należy: 

• wykonać pomiary izolacji instalacji wnętrzowej 

• uzyskać protokół badań uziomów dla tablicy rozdzielczej, 

• wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych. 

mgr ur·, J~cek Konieczny 

\~ 
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