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półka z blatu laminowanego grub. 3cm
kolor - jasny orzech
wysokość góry + 90cm

wieszak naścienny na ubrania

tablica kodowania alarmu

wyłącznik p.poŜ

zegar

drzwi rozsuwane ALU SYSTEM
kolor alum. anodowane
z blokadą zabezpieczającą w stanie otwartym

skrzynka tp
do przeniesienia
powyŜej blatu

oświetlenie mocowane do nadproŜa
SPOTLINE
LEDTEC-DELF C500 + DELFC1000

kabel w obudowie
PRRZENIESIONY POD TYNK

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI
KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI
KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

1- 17,6m22 - 12,0m2

gaśnica p-poŜ
 ABC 2 kg

10

B

12

ŚCIANY:
FARBA SILIKAT  KOLOR wg NCS  S1030-Y60R
ZMYWALNA

10a

1

2

4

BLAT Z OKŁADZINĄ  CORIAN  GRUB. 25mm
KOLOR ECLIPSE
MOCOWANY DO ŚCIANKI
NA WSPORNIKI ALUM. LUB STAL.

2

APARAT TELEFONICZNY
NA WYSIĘGNIKU OBROTOWYM
MOCOWANYM DO BLATU

9

1
13

6

11

4

5 ŚCIANKA DZIAŁOWA ALUMINIOWA Z WYPEŁNIEM SZKLANYM K=1.1
 - ALUSYSTEM (HOYEZ LUB METRA) wg rysunku odrębnego
KOLOR ALUMINIUM ANODOWANE

3

FOTEL OBROTOWY TYP MARO
Z PODŁOKIETNIKAMI
TAPICERKA POPIEL (SO2)

POMOCNIK - KONTENER MOBILNY
TYP MARO, H=54cm
KOLOR ORZECH (D4)

FOTEL ROZKŁADANY
TAPICERKA - KOLOR POPIEL

13

11

8

GABLOTA PODWÓJNA NA KLUCZE
TYP OMEGA 85X130cm

5

12

WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH POMIESZCZEŃ

tp

GABLOTA WISZĄCA Z FRYZEM 150X105cm
PODŚWIETLANA (OŚWIETLENIE LEDOWE)
TYP OMEGA
KOLOR ALUM. ANODOWANE

6

tp

AUTOMAT TELEFON.
Z PRZENIESIENIA

109

8

7

SZAFKA OBUDOWY
SKRZYNEK CENTRALI TP
przeniesionych z pom. muzeum

SZAFKA POMOCNIK - 60X120X85cm
KOLOR ORZECH (D4)
JAKO PODSTAWA POD
KSEROKOPIARKĘ

7

3
BIURKO TYP MARO- 1 szt.
NOGI REGULOWANE KOLOR ALUM. - 3 SZT.
BLAT ORZECH (D4)
ŁĄCZONE Z SZAFKĄ POMOCNIKIEM  60X42
KOLOR ORZECH (D4)

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA typ BERKER
(prosty, biały, z kontrolką i osłoną natynkową)
DWUBIEGOWY - 2 SZT.

BLOKADA DRZWI W STANIE OTWARTYM
połączona z czujnikiem p.-poŜ
wyłącznik typu BERKER
prosty biały z kontrolką i osłoną natynkową)

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - NAD LADĄ PORTIERNI
TYP (ŁĄCZONE):
SPOTLINE LEDTEC - DELF C 500 - 1 szt.
SPOTLINE LEDTEC - DELF C 1000 - 1 szt
WERSJA ALU ANODYZOWANE LED CIEPŁY BIAŁY

OŚWIETLENIE:
STOŁOWE -
TYP: SPOTLINE "DEWI DESK" - 2 szt

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

F

C
C

OZNACZENIE KŁADÓW ŚCIAN

F
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PB - W

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM
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Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

2

10a

WIESZAK NA UBRANIA
typ IKEA-BLECKA
NR KAT. 301.526 - 4 szt.
mocowanie - górna krawędź na wys.
+ 190cm od podłogi

ZASILANIE EL. KOMPUTERA, MONITORA I LAMPY - LISTWA ZASILAJĄCA
Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW -NAPIĘCIOWYM - MONTOWANA W COKOLE
ŚCIANKI DZIAŁOWEJ OD STRONY PORTIERNI

132/PW/93

PÓŁKA Z PŁ. MDF - LAMINOWANA GRUB. 2,5cm
KOLOR ORZECH (D4)
MOCOWANA NA WSPORNIKI STAL.
DO ŚCIANY . GÓRA PÓŁKI na wys.+85/90cm od podłogi
WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

PODŁOGA :
WYRÓWNANA,
PRZEKRYCIE KANAŁU C.O. - PŁYTA W RAMIE Z KĄTOWNIKA 50X50mm
POKRYTA PŁYTKAMI W KONTYNUACJI UKŁADU
NAWIERZCHNIA ZLICOWANA Z POZIOMEM POSADZKI
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.IV
    kolor pieprz-sól (szary jasny); na kleju - razem 2 cm
2.posadzka cementowa  grub. 5cm
3. styropian twardy -płyty grub 8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
UWAGA: 3,5. poza kanałem c.o.-W MIARĘ MOśLIWOŚCI

SKLEPIENIA :
FARBA SILIKAT  KOLOR wg NCS  S0502-Y

RZUT POMIESZCZEŃ - PROJEKT
SIEŃ, PORTIERNIA

D

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE - WKUĆ POD TYNK LUB POD POSADZKĘ
i DOPROWADZIĆ W OSŁONIE UMOśLIWIAJĄCEJ WYMIANĘ DO ODBIORNIKÓW

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:

GAŚNICA P-POś ABC 2 KG

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 2 szt

OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:BIG THEO WALL - 3 szt
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COKOLIK h=21cm, s=8 -10cm
obudowa kabla teletechn.

2
PCV-12,3 m2

COKOLIK h=18cm, s=8 -10cm
obudowa kabla teletechn.

1
LASTRIKO -17,0 m2

PIONOWA OBUDOWA
kabla teleinf.

wyłącznik p.poŜ

skrzynka tp
do przeniesienia
powyŜej blatu

tp

co

co

co

UWAGA:
POMIARY W POMIESZCZENIU 1 i 2 - NA WYSOKOŚCI +1,00m
W "1" NALEśY UWZGLĘDNIĆ KOREKTĘ NA GRUBOŚĆ BOAZERII =ca 3,5cm

29,3 m2

GRZEJNIK C.O. BIAŁY - ISTN.

KANAŁ PODPODŁOGOWY
PRZYKRYTY PŁYTĄ LASTRIKO W RAMIE STALOWEJ

APARAT TELEFONICZNY WISZĄCY

POWIERZCHNIA PODŁOGI DO REMONTU
DLA POM 1 i 2 ŁĄCZNIE

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA

tp

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA
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Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

INWENTARYZACJA

132/PW/93

1
RZUT POMIESZCZEŃ - ISTN.
SIEŃ, PORTIERNIA

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  OWSO OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:



23
2

25
0

43
a

a
a

a
a

11
0

25
2

12
0

7 120 8

20
5

13
5

70

20
0

7
15

0

20
7

37
2

915 1515 905

37
2

32
4

22

2

10
6

5
98

3
5

20
2

5

82
3

50
19

0

drewniana ścianka działowa
z oknem i drzwiami
do usunięcia

1

OŚWIETLENIE GÓRNE
ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II"

automat telefon. - do przeniesienia

półka z płyty  lamin.
do usunięcia

boazeria drewniana
do usunięcia

próg - do usunięcia
warstwy podłogowe - do wyrównania
warstwa wierzchnia - płytki klinkier. na kleju

1

OŚWIETLENIE GÓRNE
ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II"

drzwi rozsuwane ALU SYSTEM
kolor alum. anodowane
z blokadą zabezpieczającą w stanie otwartym

sklepienie i ściany
pokryte farbą emulsyjną
ze śladami uszkodzeń i zacieków

sklepienie i ściany powyŜej boazerii
pokryte farbą emulsyjną
ze śladami uszkodzeń

drzwi wahadłowe
do usunięcia

TABLICA KODOWANIA ALARMU
(istn.)

wiązka kabli teletechn.
do centrali telefon
DO PRZEŁOśENIA
pod tynk do szafki 10a

BLOKADA DRZWI
W STANIE OTWARTYM
połączona z czujnikiem p.-poŜ
WYŁĄCZNIK TYP BERKER
(prosty, biały, z kontrolką
i osłoną natynkową)

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA
typ BERKER
(prosty, biały, z kontrolką
i osłoną natynkową)

wieszak naścienny na ubrania
ALUMIN. ANODOWANE

mechanizm sterujący dzwiami
w obudowie

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA
typ BERKER -dwustopniowy
(prosty, biały, z kontrolką
i osłoną natynkową)

gniazdo wtykowe podwójne
podłączenie lampy stołowej
TYP: SPOTLINE "DEWI DESK"

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI
KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI
KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

gniazdo wtykowe+gniazdo antenowe
podłączenie telewizora

SKLEPIENIA :
1-3 jn.
4.FARBA SILIKAT TYP STO KOLOR wg NCS  S0502-Y

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

03
.2

01
1

1:25

Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

ŚCIANY :
1.USUNIĘCIE BOAZERII i STARYCH POWŁOK MALARSKICH
2.WYPEŁNIENIE UBYTKÓW + WYRÓWNANIE PODŁOśA
3. MALOWANIE FARBĄ PODKŁADOWĄ
4.MALOWANIE KOŃCOWE - FARBA (zmywalna)
   SILIKAT TYPU STO KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

KŁAD ŚCIANY A-A
SIEŃ, PORTIERNIA

kanał
c.o.

co

kanał
nieczynny
zasypać

kanał
c.o.

tp

co

kanał
nieczynny

11

GABLOTA WISZĄCA Z FRYZEM 150X105cm
PODŚWIETLANA (OŚWIETLENIE LEDOWE)
TYP OMEGA
KOLOR ALUM. ANODOWANE

13

13

1

10

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

10a

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE PCV, DREWNIANYCH PROGÓW
i LISTEW PRZYPODOGOWYCH
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI
3. SKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY - LASTRIKO + PODŁOśE BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WARSTWA WYRÓWNAWCZA- PODŁOśE BETONOWE POD PŁYTKI KLINKIER
grub.10mm + klej -wyrównać poziom podłogi na gotowo
 - równo z poziomem istn. podłogi w holu
6.PRZYKLEJENIE PŁYTEK KLINKIER.
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH KLINKIER. h=12cm

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

3

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE - WKUĆ POD TYNK LUB POD POSADZKĘ
i DOPROWADZIĆ W OSŁONIE UMOśLIWIAJĄCEJ WYMIANĘDO ODBIORNIKÓW

BLAT LAMINOWANY GRUB. 3cm
KOLOR ORZECH (D4)
MOCOWANY NA WSPORNIKI STAL.
DO ŚCIANY
WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

SZAFKA OBUDOWY
SKRZYNEK CENTRALI TP s=120,h=70,g=30
przeniesionych z pom. muzeum .
istn. kable teletechn. skrócić, wkuć pod tynk i doprowadzić do szafki

11 WIESZAK NA UBRANIA
PODWÓJNY

10a

10

FOTEL ROZKŁADANY
TAPICERKA - KOLOR POPIEL1

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
2. posadzka betonowa 5-6cm
3. styropian twardy -płyty grub. do  8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
( w granicach niecz. kanału - zasypka piask. ubita warstwami + chudy beton 10cm)
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB - W

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

132/PW/93

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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drzwi zewn. drewniane - istn.
do pomalowania wewnątrz
- lakierobejca półmat.
kolor orzech średni

OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP: BIG LEO WALL

drzwi rozsuwane ALU SYSTEM
kolor alum. anodowane
z blokadą zabezpieczającą w stanie otwartym

boazeria drewniana
do usunięcia

1

drzwi typu PORTA
płycinowe powlekane
futryna stalowa istn. powlekana
kolor wg NCS  S2030-Y50R

mechanizm sterujący dzwiami
w obudowie

automat telefon.
- do przeniesienia

OŚWIETLENIE GÓRNE
ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II"

1

drąŜek do zawieszania zasłon
do usunięcia

drzwi wahadłowe
do usunięcia

automat telefon.
z przeniesienia

tabliczka z nazwą pokoju
wg odrębnego projektu

listwa cokołu h=12cm
płytka w kolorze podłogi

gniazdo wtykowe
podłączenie podświetlenia tablicy

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz
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Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

tp

tp

kanał
nieczynny

STAN ISTNIEJĄCY

SKLEPIENIA :
1-3 jn.
4.FARBA SILIKAT TYP STO KOLOR wg NCS  S0502-Y

13

kanał
nieczynny
zasypać

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE PCV, DREWNIANYCH PROGÓW
i LISTEW PRZYPODOGOWYCH
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI
3. SKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY - LASTRIKO + PODŁOśE BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WARSTWA WYRÓWNAWCZA- PODŁOśE BETONOWE POD PŁYTKI KLINKIER
grub.10mm + klej -wyrównać poziom podłogi na gotowo
 - równo z poziomem istn. podłogi w holu
6.PRZYKLEJENIE PŁYTEK KLINKIER.
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH KLINKIER. h=12cm

STAN PROJEKTOWANY

4

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE - WKUĆ POD TYNK LUB POD POSADZKĘ
i DOPROWADZIĆ W OSŁONIE UMOśLIWIAJĄCEJ WYMIANĘ DO ODBIORNIKÓW

13

132/PW/93

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
2. posadzka betonowa 5-6cm
3. styropian twardy -płyty grub. do  8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
( w granicach niecz. kanału - zasypka piask. ubita warstwami + chudy beton 10cm)
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

KŁAD ŚCIANY B-B
SIEŃ

PB - W

ŚCIANY :
1.USUNIĘCIE BOAZERII i STARYCH POWŁOK MALARSKICH
2.WYPEŁNIENIE UBYTKÓW + WYRÓWNANIE PODŁOśA
3. MALOWANIE FARBĄ PODKŁADOWĄ
4.MALOWANIE KOŃCOWE - FARBA (zmywalna)
   SILIKAT TYPU STO KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

GABLOTA WISZĄCA Z FRYZEM 150X105cm
PODŚWIETLANA (OŚWIETLENIE LEDOWE)
TYP OMEGA
KOLOR ALUM. ANODOWANE

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 2 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:BIG THEO WALL - 2 szt

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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lampa typ SPOTLINE
BOG THEO WALL

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 91cm
listwa cokołu h=12cm

płytka klinkier w kolorze podłogi

automat telefon.
- z przeniesienia

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 91cm

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 91cm

OBUDOWA sieci teleinf.
cokolik  H=21cm

SZAFKA- płyta stol.

DRĄśEK ZASŁONY

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 91cm

OBUDOWA
kabla teleinf.

1

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP: BIG LEO WALL

drzwi zewn. drewniane - istn.
do pomalowania wewnątrz
- lakierobejca półmat.
kolor orzech średni

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

oświetlenie mocowane do nadproŜa
SPOTLINE
LEDTEC-DELF C500 + DELFC1000

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

obudowa kabla teleinf.
POD TYNK

KŁAD ŚCIANY C-C
SIEŃ, PORTIERNIA

132/PW/93

GABLOTA PODWÓJNA
NA KLUCZE
TYP OMEGA 85X130cm

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

03
.2

01
1

1:25

Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

5

3

4

STAN PROJEKTOWANY

SKLEPIENIA :
1-3 jn.
4.FARBA SILIKAT TYP STO KOLOR wg NCS  S0502-Y

tp

kanał
nieczynny

kanał
c.o.

kanał
nieczynny

kanał
c.o.

7

STAN ISTNIEJĄCY

2

2
BIURKO TYP MARO- 1 szt.
NOGI REGULOWANE KOLOR ALUM. - 3 SZT.
BLAT ORZECH (D4)
ŁĄCZONE Z SZAFKĄ POMOCNIKIEM  60X42
KOLOR ORZECH (D4)

3

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 2 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:BIG THEO WALL - 2 szt
OŚWIETLENIE OKNA WEWN. PORTIERNI
TYP SPOTLINE - LED TEC DELF C500 + DELF C1000

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE PCV, DREWNIANYCH PROGÓW
i LISTEW PRZYPODOGOWYCH
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI
3. SKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY - LASTRIKO + PODŁOśE BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WARSTWA WYRÓWNAWCZA- PODŁOśE BETONOWE POD PŁYTKI KLINKIER
grub.10mm + klej -wyrównać poziom podłogi na gotowo
 - równo z poziomem istn. podłogi w holu
6.PRZYKLEJENIE PŁYTEK KLINKIER.
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH KLINKIER. h=12cm

ZASILANIE EL. KOMPUTERA, MONITORA I LAMPY
- LISTWA ZASILAJĄCA Z ZABEZPIECZENIEM
PRZECIW -NAPIĘCIOWYM - MONTOWANA W COKOLE
ŚCIANKI DZIAŁOWEJ OD STRONY PORTIERNI

5

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE - WKUĆ POD TYNK LUB POD POSADZKĘ
i DOPROWADZIĆ W OSŁONIE UMOśLIWIAJĄCEJ WYMIANĘ DO ODBIORNIKÓW

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

POMOCNIK - KONTENER MOBILNY
TYP MARO, H=54cm
KOLOR ORZECH (D4)

4

7

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
2. posadzka betonowa 5-6cm
3. styropian twardy -płyty grub. do  8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
( w granicach niecz. kanału - zasypka piask. ubita warstwami + chudy beton 10cm)
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB - W

ŚCIANY :
1.USUNIĘCIE BOAZERII i STARYCH POWŁOK MALARSKICH
2.WYPEŁNIENIE UBYTKÓW + WYRÓWNANIE PODŁOśA
3. MALOWANIE FARBĄ PODKŁADOWĄ
4.MALOWANIE KOŃCOWE - FARBA (zmywalna)
   SILIKAT TYPU STO KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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DRĄśEK  ZASŁONY

ścianka działowa - ALU SYSTEM
panel szklany okno przesuwne
- szkło hartowane
rama -kolor alum. anodowane

GRZEJNIK C.O.
60X60X13
H góry - 91cm

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

GRZEJNIK C.O.
60X60X13
H góry - 91cm

WYŁĄCZNIK
ŚWIATŁA

drzwi rozsuwane ALU SYSTEM
kolor alum. anodowane
z blokadą zabezpieczającą w stanie otwartym

1

ścianka działowa-ALU SYSTEM
panel szklany okno stałe - szkło hartowane
rama -kolor alum. anodowane

drzwi rozwierne ALU SYSTEM
kolor alum. anodowane
z zamkiem

OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP: BIG LEO WALL

listwa cokołu h=12cm
płytka klinkier w kolorze podłogi

listwa cokołu h=12cm
płytka klinkier w kolorze podłogiścianka działowa-ALU SYSTEM

panelu aluminiowy-, wypełnienie - pianka
kolor alum. anodowane

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA
typ BERKER -dwustopniowy

(prosty, biały, z kontrolką
i osłoną natynkową)

1

drzwi zewn. drewniane - istn.
do pomalowania wewnątrz
- lakierobejca półmat.
kolor orzech średni

pasy szyby zmatowionej

ścianka działowa-ALU SYSTEM
panel szklany - szkło hartowane z pasami zmatowionymi
rama -kolor alum. anodowane

OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP: BIG LEO WALL

mechanizm sterujący dzwiami
w obudowie

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

0
3
.2
0
1
1

1:25

Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

kanał
nieczynny

kanał
nieczynny

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE PCV, DREWNIANYCH PROGÓW
i LISTEW PRZYPODOGOWYCH
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI
3. SKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY - LASTRIKO + PODŁOśE BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WARSTWA WYRÓWNAWCZA- PODŁOśE BETONOWE POD PŁYTKI KLINKIER
grub.10mm + klej -wyrównać poziom podłogi na gotowo
 - równo z poziomem istn. podłogi w holu
6.PRZYKLEJENIE PŁYTEK KLINKIER.
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH KLINKIER. h=12cm

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 2 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:BIG THEO WALL - 2 szt

6

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE - WKUĆ POD TYNK LUB POD POSADZKĘ
i DOPROWADZIĆ W OSŁONIE UMOśLIWIAJĄCEJ WYMIANĘ DO ODBIORNIKÓW

132/PW/93

WYMUSZONY RUCH POWIETRZA
WYWIEW + 260cm OD POSADZKI:
KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA
AERECO TDA + WENTYLATOR KANAŁOWY
NAWIEW +15cm OD POSADZKI
NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY AERECO EAH

∞

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
2. posadzka betonowa 5-6cm
3. styropian twardy -płyty grub. do  8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
( w granicach niecz. kanału - zasypka piask. ubita warstwami + chudy beton 10cm)
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

KŁAD ŚCIANY D - D
SIEŃ

PB - W

SKLEPIENIA :
1-3 jn.
4.FARBA SILIKAT TYP STO KOLOR wg NCS  S0502-Y
ŚCIANY :
1.USUNIĘCIE BOAZERII i STARYCH POWŁOK MALARSKICH
2.WYPEŁNIENIE UBYTKÓW + WYRÓWNANIE PODŁOśA
3. MALOWANIE FARBĄ PODKŁADOWĄ
4.MALOWANIE KOŃCOWE - FARBA (zmywalna)
   SILIKAT TYPU STO KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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skrzynka tp
do przeniesienia

powyŜej blatu

wyłącznik p.poŜ

zegar

wysokość blatu
dostosować do
wysokości grzejnika c.o.

1

oświetlenie mocowane do nadproŜa
SPOTLINE
LEDTEC-DELF C500 + DELFC1000

ELEMENTY
 CENTRALI TELEFON.
z przeniesienia z pom.
muzeum

wyłącznik p.poŜ

zegar

kabel w obudowie

1

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 91cm

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 91cm

listwa cokołu h=12cm
płytka klinkier w kolorze podłogi

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

kabel w obudowie
POD TYNK

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI
KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

skrzynka tp
z przeniesienia
powyŜej blatu

gniazdo wtykowe podwójne
podłączenie czajnika el.

pasy szyby zmatowionej

KŁAD ŚCIANY E-E
PORTIERNIA

10 2
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MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

03
.2
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1

1:25

Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE PCV, DREWNIANYCH PROGÓW
i LISTEW PRZYPODOGOWYCH
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI
3. SKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY - LASTRIKO + PODŁOśE BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WARSTWA WYRÓWNAWCZA- PODŁOśE BETONOWE POD PŁYTKI KLINKIER
grub.10mm + klej -wyrównać poziom podłogi na gotowo
 - równo z poziomem istn. podłogi w holu
6.PRZYKLEJENIE PŁYTEK KLINKIER.
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH KLINKIER. h=12cm

7

132/PW/93mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE - WKUĆ POD TYNK LUB POD POSADZKĘ
i DOPROWADZIĆ W OSŁONIE UMOśLIWIAJĄCEJ WYMIANĘ DO ODBIORNIKÓW

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU
SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 2 szt

OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:BIG THEO WALL - 2 szt

ZASILANIE EL. KOMPUTERA, MONITORA I LAMPY
- LISTWA ZASILAJĄCA Z ZABEZPIECZENIEM
PRZECIW -NAPIĘCIOWYM - MONTOWANA W COKOLE
ŚCIANKI DZIAŁOWEJ OD STRONY PORTIERNI

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

∞

5

6

3

10a4

2 9

10

11

12

APARAT TELEFONICZNY
NA WYSIĘGNIKU OBROTOWYM
MOCOWANYM DO BLATU

BIURKO TYP MARO- 1 szt.
NOGI REGULOWANE KOLOR ALUM. - 3 SZT.
BLAT ORZECH (D4)
ŁĄCZONE Z SZAFKĄ POMOCNIKIEM  60X42
KOLOR ORZECH (D4)

FOTEL OBROTOWY TYP MARO
Z PODŁOKIETNIKAMI
TAPICERKA POPIEL (SO2)

POMOCNIK - KONTENER MOBILNY
TYP MARO, H=54cm
KOLOR ORZECH (D4)

BLAT LAMINOWANY GRUB. 3cm
KOLOR ORZECH (D4)
MOCOWANY NA WSPORNIKI STAL.
DO ŚCIANY . GÓRA BLATU na wys.+85/90cm od podłogi
WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

BLAT Z OKŁADZINĄ  CORIAN  GRUB. 25mm
KOLOR ECLIPSE
MOCOWANY DO ŚCIANKI
NA WSPORNIKI ALUM. LUB STAL.

SZAFKA OBUDOWY
SKRZYNEK CENTRALI TP
przeniesionych z pom. muzeum

WIESZAK NA UBRANIA
PODWÓJNY

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA typ BERKER
(prosty, biały, z kontrolką i osłoną natynkową)
DWUBIEGOWY - 2 SZT.

BLOKADA DRZWI W STANIE OTWARTYM
połączona z czujnikiem p.-poŜ
wyłącznik typu BERKER
prosty biały z kontrolką i osłoną natynkową)

WYMUSZONY RUCH POWIETRZA
WYWIEW + 260cm OD POSADZKI:
KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA
AERECO TDA + WENTYLATOR KANAŁOWY
NAWIEW +15cm OD POSADZKI
NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY AERECO EAH

∞

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
2. posadzka betonowa 5-6cm
3. styropian twardy -płyty grub. do  8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
( w granicach niecz. kanału - zasypka piask. ubita warstwami + chudy beton 10cm)
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB - W

SKLEPIENIA :
1-3 jn.
4.FARBA SILIKAT TYP STO KOLOR wg NCS  S0502-Y
ŚCIANY :
1.USUNIĘCIE BOAZERII i STARYCH POWŁOK MALARSKICH
2.WYPEŁNIENIE UBYTKÓW + WYRÓWNANIE PODŁOśA
3. MALOWANIE FARBĄ PODKŁADOWĄ
4.MALOWANIE KOŃCOWE - FARBA (zmywalna)
   SILIKAT TYPU STO KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

gniazdo wtykowe na ścianie
podłączenie kserokopiarki

listwa cokołu h=12cm
płytka klinkier w kolorze podłogi

wysokość blatu
dostosować do
wysokości grzejnika c.o.

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

1

istn. zegar ścienny

KŁAD ŚCIANY F- F
PORTIERNIA

STAN ISTNIEJĄCY

OŚWIETLENIE:
GÓRNE -  W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 2 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:BIG THEO WALL - 2 szt

10a

FOTEL ROZKŁADANY
TAPICERKA - KOLOR POPIEL

7 GABLOTA PODWÓJNA NA KLUCZE
TYP OMEGA 85X130cm

18

7

Temat:

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA
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1:25

Zamawiający:

Obiekt:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

STAN PROJEKTOWANY

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE PCV, DREWNIANYCH PROGÓW
i LISTEW PRZYPODOGOWYCH
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI
3. SKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY - LASTRIKO + PODŁOśE BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WARSTWA WYRÓWNAWCZA- PODŁOśE BETONOWE POD PŁYTKI KLINKIER
grub.10mm + klej -wyrównać poziom podłogi na gotowo
 - równo z poziomem istn. podłogi w holu
6.PRZYKLEJENIE PŁYTEK KLINKIER.
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH KLINKIER. h=12cm

1

8
SZAFKA POMOCNIK - 60X120X85cm
KOLOR ORZECH (D4)
JAKO PODSTAWA POD
KSEROKOPIARKĘ

BLAT LAMINOWANY GRUB. 3cm
KOLOR ORZECH (D4)
MOCOWANY NA WSPORNIKI STAL.
DO ŚCIANY . GÓRA BLATU na wys.+85/90cm od podłogi
WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

10

10

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

132/PW/93

8

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE - WKUĆ POD TYNK LUB POD POSADZKĘ
i DOPROWADZIĆ W OSŁONIE UMOśLIWIAJĄCEJ WYMIANĘ DO ODBIORNIKÓW

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
2. posadzka betonowa 5-6cm
3. styropian twardy -płyty grub. do  8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
( w granicach niecz. kanału - zasypka piask. ubita warstwami + chudy beton 10cm)
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB - W

SKLEPIENIA :
1-3 jn.
4.FARBA SILIKAT TYP STO KOLOR wg NCS  S0502-Y
ŚCIANY :
1.USUNIĘCIE BOAZERII i STARYCH POWŁOK MALARSKICH
2.WYPEŁNIENIE UBYTKÓW + WYRÓWNANIE PODŁOśA
3. MALOWANIE FARBĄ PODKŁADOWĄ
4.MALOWANIE KOŃCOWE - FARBA (zmywalna)
   SILIKAT TYPU STO KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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4
BETON -11,1 m2

poziom - 22cm
H sklepienia = 393/268

5
CEGŁA -21,2 m2

poziom - 6 cm
H sklepienia = 381/284

3
BETON -10,4 m2

poziom - 20cm
H sklepienia = 393/268

GRZEJNIK C.O. BIAŁY - ISTN.

W/K

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA

W/K

G

G

G

GG

G

UWAGA:
POMIARY W POMIESZCZENIU 3,4 i 5 - NA WYSOKOŚCI +1,00m
NALEśY UWZGLĘDNIĆ KOREKTĘ NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN

POWIERZCHNIA PODŁOGI DO REMONTU
DLA POM 3,4 i 5 ŁĄCZNIE

42,7 m2

G GNIAZDO WTYKOWE

W/K
NOWE PIONY INSTAL. WODY I KANALIZACJI
-Ø 110mm, Ø50mm - DO ZABUDOWY

DOPROWADZENIE  INSTAL. WODY I KANALIZACJI
- PO ZDEMONTOWANEJ UMYWALCE - DO USUNIĘCIA

ŚCIANA POKRYTA PŁYTKAMI CERAM. DO WYS. OK. 170cm
PŁYTKI DO USUNIĘCIA

SZAFKI CENTRALI TELEFON.
- DO PRZENIESIENIA DO PORTIERNI

W/K

K O R Y T A R Z

P
O

R
T

I
E

R
N

I
A

RZUT POMIESZCZEŃ - ISTN.

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM
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MOśLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA
DO PIONÓW WENTYL.
 W ŁAZIENKACH
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

skrzydło stałe skrzydło stałe

skrzydło rozwierne

C-TRACK L=200cm,
Hzawieszenia 260cm
+ 3 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

obniŜyć zawieszenie GRZEJNIK C.O.
60X60X13
H góry - 72cm

obniŜyć zawieszenie GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 72cm

obniŜyć zawieszenie GRZEJNIK C.O.
60X60X13
H góry - 72cm

B-4 - 11,1 m2

A-3 - 10,8 m2

C-5 - 21,2 m2

skrzydło rozwierne

odtworzenie śladu przejścia do dzwonnicy
usunięcie wtórnego wypełnienia z cegły grub.50cm
wykonanie ścianki docieplającej YTONG MULTIPOR
grub.8cm od strony wnętrza wg instrukcji producenta
tynk renowacyjny
farba silikat KEIM QUARZIL - kolor NCS S0502-Y
wewnątrz wnęki witryna

półka szklana - szkło bezpieczne P4
340x870x5mm - 1 szt.
uchwyty mocowane do ściany - 4 szt.

MIEJSCE ODSTAWIANIA
KRZESEŁ SKŁADANYCH

gaśnica p-poŜ
 ABC 2 kg

dla jednego "okna" zestaw :
- 4 szt:
C-TRACK L=200cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany
-3 szt: półki ze szkła bezpiecznego P4
450x1010x5mm
(pomiar sprawdzić na budowie)

C-TRACK L=100cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany

dla jednego "okna" zestaw :
- 4 szt:
C-TRACK L=200cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany
-3 szt: półki ze szkła bezpiecznego P4
450x1010x5mm
(pomiar sprawdzić na budowie)

C-TRACK L=130cm,
Hzawieszenia 260cm
+ 2 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

C-TRACK L=100cm,
mocowanie
do spodu nadproŜa ( w uskoku)
+ 2 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

skrzydło rozwierne

C-TRACK L=83cm,
Hzawieszenia = 260cm

+ 1 lampa
C-TRACK GOOSE SPOT

C-TRACK L=120cm,
Hzawieszenia 260cm

+ 2lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

C-TRACK L=400cm,
Hzawieszenia 260cm
+ 4 lampy C-TRACK GOOSE SPOT

C-TRACK L=300cm, Hzawieszenia = 260cm
+ 3 lampy C-TRACK GOOSE SPOT

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

C-TRACK L=120cm,
Hzawieszenia -pod nadproŜem

+ 3lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

MIEJSCE ODSTAWIANIA
KRZESEŁ

skrzydło stałe

OTWORY WENTYLACYJNE WYWIEWU:
1 - SZT. + 260
AERECO TDA + WENTYLATOR KANAŁOWY
1 - SZT. DÓŁ - WG INSTR. PRODUCENTA
KLIMATYZATORA Beko typ BKM 12H
DO WENTYLOWANEJ
KLATKI SCHODOWEJ

10

WYMUSZONY RUCH POWIETRZA
WYWIEW + 260cm OD POSADZKI:
KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA
AERECO TDA + WENTYLATOR KANAŁOWY
NAWIEW +15cm OD POSADZKI - KRATKA WENTYL. 15X15cm

∞
∞∞

GLJ-08-02

PION WODY I KANALIZACJI - OBUDOWANY PŁYTĄ GKFI
Z KRATKĄ REWIZYJNĄ  Z ZAMONTOWANYMI OŚWIETLENIEM
NAŚCIENNYM C-TRACK® + PUNKTY ŚWIETLNE-LEAD HEAD1

∞
OZNACZENIE KŁADU ŚCIANY

∞
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klimatyzator przenośny
z funkcją osuszania firmy Beko typ BKM 12H
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GLJ-08-02

Rezygnuje się z zastosowania izolacji poziomej ścian metodą iniekcji krystalicznej.
Zgodnie z oświadczeniem zastosowano wcześniej metodę „Bezinwazyjnego Osuszania Murów – AQUAPOL POLSKA CPV”,
którą Inwestor uznaje  za wystarczającą

stół z szufladą pod blatem
wysokość 75cm

Z
F

-0
2

-0
3

KAMERA PODŁĄCZONA DO
ISTN. SYSTEMU REJESTRATORA
WYS. ZAWIESZENIA - OK. 260cm

GLJ-08-02

∞
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GLJ-08-01

W/K

OMEGA - WITRYNA STOJĄCA
PRZESZKLONA Z SZAFKĄ DOLNĄ
I FRYZEM 120X50X190 - 6 SZT.

OMEGA - GABLOTA JUBILERSKA
Z SZUFLADĄ
100 X 50 X 80 +30(110) - 4 SZT.

G

TOTEM REKLAMOWY LCD
180X75X13 (50) - 1 SZT.

GRZEJNIK C.O. BIAŁY

1 SZT. - PÓŁKA Z PŁ.MDF - LAMINOWANA GRUB. 2,5cm - 22X120cm
 KOLOR ORZECH (D4)
 MOCOWANA NA WSPORNIKI STAL.
 DO ŚCIANY . GÓRA PÓŁKI na wys.+85/90cm od podłogi
 WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

GLJ-08-02

OMEGA - GABLOTA JUBILERSKA
Z SZUFLADĄ
120 X 50 X 80 +30(110) - 4 SZT.

G

G

G

G

PROMO MV-47

1

ZF-02-02

2

stół z szufladami do podłogi
blat szklany - podświetlenie led
H= 75cm

wykonać
wg wzoru gabloty jubilerskiej

ZF-02-03

OMEGA - WITRYNA STOJĄCA
PRZESZKLONA Z SZAFKĄ DOLNĄ
I FRYZEM 120X30X190 - 3 SZT.

OMEGA - WITRYNA STOJĄCA
PRZESZKLONA Z SZAFKĄ DOLNĄ
I FRYZEM 90X30X190 - 1 SZT.

ZF-02-04A

OMEGA - WITRYNA STOJĄCA
PRZESZKLONA Z SZAFKĄ DOLNĄ
I FRYZEM 50X50X190 - 1 SZT.

ZFN-03-02

OMEGA - WITRYNA WISZĄCA
PRZESZKLONA Z FRYZEM
120X25X80 W-02-03 - 1 SZT.

10

STÓŁ-GABLOTA
WG WZORU GABLOTY JUBILERSKIEJ
130X170X75 - 1 SZT.

STÓŁ Z SZUFLADĄ
60X180X75 - 1 SZT.

2

1

krzesła biurowe - składane
tapicerka- kolor popiel - 16szt.

WYBURZENIA, w tym POSZERZENIE ISTN.OTWORU POMIĘDZY
POMIESZCZENIAMI .
MONTAś NADPROśA STAL.  2 x180
WG OPISU TECHNICZNEGO

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

RZUT POMIESZCZEŃ  - PROJEKT

PB -W

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

132/PW/93

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:

WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA - lokalizacja, typ, ilość
czytane łącznie
z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA typ BERKER
(prosty, biały, z kontrolką i osłoną natynkową)
JEDNOBIEGOWY - OGÓLNY
WŁĄCZAJĄCY I WYŁĄCZAJĄCY WSZYSTKIE LAMPY

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA typ BERKER
(prosty, biały, z kontrolką i osłoną natynkową)
DWUBIEGOWY
1 - KLAWISZ WŁĄCZAJĄCY LAMPĘ SUFITOWĄ
2 - KLAWISZ WŁĄCZAJĄCY OŚWIETLENIE ŚCIENNE
     i WITRYN

GAŚNICA P-POś ABC 2 KG

GNIAZDA ZASILAJĄCE SIECI
TELEINFORMATYCZNEJ

G

UWAGA:
WSZYSTKIE WITRYNY I GABLOTY
- OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE LEDOWE

GNIAZDA ZASILAJĄCE - lokalizacja czytana
łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

INT

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt

OŚWIETLENIE NAŚCIENNE - C-TRACK®
SYSTEM SZYN "REGAŁOWYCH" ZE ZINTEGROWANĄ SZYNĄ PRĄDOWĄ 12V
DO SZYN  MOCOWANE PUNKTY ŚWIETLNE
 - TYP GOOSE SPOT   z Ŝarówką ledową - szt.38
ZAWIESIA DO OBRAZÓW - MAP - WG POTRZEB
ELEMENTY MOCUJĄCE - WG POTRZEB
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C-TRACK L=100cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi

C-TRACK L=120cm,
Hzawieszenia 260cm
+ 2 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

C- 5

stary poziom podłogi
(podłoŜe beton.)

rama okiennaTYP ALU SYSTEM
 wypełniająca wnękę

 od strony pomieszczenia
zachować kształt łuku nadproŜa
SKRZYDŁO OTWIERANE - LEWE

zarys stołu

ELEMENTY
 CENTRALI TELEFON.
do przeniesienia do portierniściany pokryte pł. ceram. i farbą olejną

skuć razem z tynkiem do wys. sklepienia

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

zarys otworu w murze
od strony korytarza

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

krata z prętów stal.
do usunięcia

rama okienna TYP ALU SYSTEM
wypełniająca  wnękę

od strony pomieszczenia
SKRZYDŁO OTWIERANE - PRAWE

2

A - 3

obudowa pionów W-K. płyta gkfi
na stelaŜu drewnianym
osiatkowana i otynkowana
wykonać otwór rewizyjny
z drzwiczkami

B - 4

2

gniazdo wtykowe podwójne gniazdo wtykowe podwójne

3

C-TRACK L=130cm,
Hzawieszenia 260cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT

stary poziom podłogi
(podłoŜe beton.)

C-TRACK L=200cm,
Hzawieszenia 260cm
+ 3 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

KLIMATYZATOR BKM 12H

rama okienna TYP ALU SYSTEM
wypełniająca  wnękę
od strony pomieszczenia
SKRZYDŁO OTWIERANE - PRAWE

2

3

 SZYBA GR. 5mm - 40x113cm - 2 szt.
(wymiar sprawdzić na budowie)

szkło hartowane w ramie alumin.
"L" 20x20x1120mm

z podkładką gumową
ZABEZPIECZAJĄCA PRZED

BRUDZENIEM ŚCIANY -
1 szt.od wewnątrz i 1 szt. od zewnątrz
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STAN PROJEKTOWANY

W/K

Z
F

-0
2-

0
3

Z
F

N
-0

3-
02

Z
F

-0
2-

02

G
L

J-
08

-0
2

W/K

P
R

O
M

O
 M

V
-4

7

PION WODY I KANALIZACJI
do obudowy

ELEMENTY  CENTRALI TELEFON.
do przeniesienia do portierni

STAN ISTNIEJĄCY
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GLJ-08-02

KAMERA PODŁĄCZONA DO
ISTN. SYSTEMU REJESTRATORA
WYS. ZAWIESZENIA - OK. 260cm

∞

PB -W

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz 132/PW/93

∞

∞

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH  h=12cm

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
    kolor pieprz-sól (szary jasny); na kleju - razem 2 cm
2.posadzka betonowa grub. 5cm - 6cm
3. styropian twardy -płyty grub 8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

Posadzka odtworzona - warstwy od góry:
1. odtworzona posadzka ceglana z cegieł istn.  z uzupełnieniami
    - odkaŜonych biologicznie preparatem KEIM ALGICID
    - wzmocnionych preparatem STEINFESTIGER OH lub STEINFESTIGER 510
    - zabezpieczonych preparatem STEINFESTIGER H
2.wypełnienie spoin posadzki ceglanej - zaprawa TUBAG
3.warstwa zabezpieczająca wodochronnie - pozioma :na bazie dyfuzyjnej warstwy
   zaprawy elastycznej ze szlamów opartych na mikrokrzemionce grub. min. 3mm
4.ubity piasek grub ok. 5 cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

WYMUSZONY RUCH POWIETRZA
WYWIEW + 260cm OD POSADZKI:
KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA
AERECO TDA + WENT.KANAŁOWY
NAWIEW +15cm OD POSADZKI
- KRATKA WENTYL. 15X15cm
OTWÓR WENTYLACYJNY
DO PODŁĄCZENIA WYWIEWU
KLIMATYZATORA Beko typ BKM 12H
WG INSTR. PRODUCENTA



47

47

11
0

21

20
37

3

12
0

84

15
0

70

19
0

17
0

70

26
0

26
0

26
0

47

72

11
0

40 134 40

24
0

A - 3

2

 SZYBA GR. 50mm - 20x112cm
(wymiar sprawdzić na budowie)

szkło hartowane w ramie alumin.
"L" 20x20x1120mm

z podkładką gumową
ZABEZPIECZAJĄCA PRZED

BRUDZENIEM ŚCIANY

B - 4

3

C- 5

PŁYTKI PODŁOGOWE
WE WNĘCE

C-TRACK L=400cm,
Hzawieszenia = 260cm
+ 4 lampy C-TRACK GOOSE SPOT

C-TRACK L=120cm,
Hzawieszenia -pod nadproŜem

+ 3lampy C-TRACK GOOSE SPOT

3

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

LIKWIDACJA
ZBĘDNYCH PIONÓW C.O.

2

obniŜyć zawieszenie GRZEJNIK C.O.
60X60X13
H góry - 72cm

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

4

stary poziom podłogi
(podłoŜe beton.) PÓŁKA Z PŁYTY MDF

zarys stołu

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

zarys stołu

C-TRACK L=200cm,
Hzawieszenia = 260cm

+3lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

2

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi

obniŜyć zawieszenie GRZEJNIK C.O.
60X60X13
H góry - 72cm

odtworzenie śladu przejścia do dzwonnicy
usunięcie wtórnego wypełnienia z cegły grub.50cm
wykonanie ścianki docieplającej YTONG MULTIPOR
grub.8cm od strony wnętrza wg instrukcji producenta
tynk renowacyjny
farba silikat KEIM QUARZIL - kolor NCS S0502-Y
wewnątrz wnęki witryna

2 [180 l=2520mm
 g= 2 x 22,0=44,0kg

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"
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KŁAD ŚCIANY B-B 11

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903

STAN ISTNIEJĄCY

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH  h=12cm

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN

Posadzka odtworzona - warstwy od góry:
1. odtworzona posadzka ceglana z cegieł istn.  z uzupełnieniami
    - odkaŜonych biologicznie preparatem KEIM ALGICID
    - wzmocnionych preparatem STEINFESTIGER OH lub STEINFESTIGER 510
    - zabezpieczonych preparatem STEINFESTIGER H
2.wypełnienie spoin posadzki ceglanej - zaprawa TUBAG
3.warstwa zabezpieczająca wodochronnie - pozioma :na bazie dyfuzyjnej warstwy
   zaprawy elastycznej ze szlamów opartych na mikrokrzemionce grub. min. 3mm
4.ubity piasek grub ok. 5 cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

10
PÓŁKA Z L. MDF - LAMINOWANA GRUB. 2,5cm
KOLOR ORZECH (D4)
MOCOWANA NA WSPORNIKI STAL. -2szt..
DO ŚCIANY . GÓRA PÓŁKI na wys.+85cm od podłogi
WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

MM
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Nr uprawnień bud.:
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Podpis: Data:
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STAN PROJEKTOWANY

 Skala:

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz
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OMEGA - WITRYNA WISZĄCA
PRZESZKLONA Z FRYZEM

120X25X80 W-02-03

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW
OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie

GLJ-08-02 GLJ-08-02

KAMERA PODŁĄCZONA DO
ISTN. SYSTEMU REJESTRATORA
WYS. ZAWIESZENIA - OK. 260cm

∞

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
    kolor pieprz-sól (szary jasny); na kleju - razem 2 cm
2.posadzka betonowa grub. 5cm - 6cm
3. styropian twardy -płyty grub 8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB -W

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

132/PW/93

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:

WYMUSZONY RUCH POWIETRZA
WYWIEW + 260cm OD POSADZKI:
KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA
AERECO TDA + WENTYLATOR KANAŁOWY
NAWIEW +15cm OD POSADZKI
- KRATKA WENTYL. 15X15cm
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likwidacja istn. drzwi płycinowych
drewnianych
oraz ościeŜnicy drewnianeji

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 120cm
OBNIśYĆ

LIKWIDACJA COKOLIKÓW OBUDOWY KABLI
KABLE PRZENIESIONE POD TYNK LUB POD POSADZKĘ

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

ELEMENTY
 CENTRALI TELEFON.

do przeniesienia do portierni

rama okienna TYP ALU SYSTEM
wypełniająca  wnękę

od strony pomieszczenia
SKRZYDŁO OTWIERANE-PRAWE

OMEGA - WITRYNA WISZĄCA
PRZESZKLONA Z FRYZEM

120X25X80 W-02-03

stary poziom podłogi
(podłoŜe beton.)

 PÓŁKA Z PŁYTY MDF

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 120cm
OBNIśYĆ

A - 3

 PŁYTKI PODŁOGOWE

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi

dla jednego "okna" zestaw
4 szt:
C-TRACK L=200cm
+ 2 lampy C-TRACK LEAD HEAD1
mocowanie do ściany
3 szt: półki ze szkła hartowanego
450x1010x5mm
(pomiar sprawdzić na budowie)

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH  h=12cm

PÓŁKA Z L. MDF - LAMINOWANA GRUB. 2,5cm
KOLOR ORZECH (D4)
MOCOWANA NA WSPORNIKI STAL. -2szt..
DO ŚCIANY . GÓRA PÓŁKI na wys.+85cm od podłogi
WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

10

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN
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STAN ISTNIEJĄCY

Z
F

-0
2-

02

Z
F

-0
2-

02

Z
F

-0
2-

02

Z
F

-0
2-

02

STAN PROJEKTOWANY

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

G

12

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz 132/PW/93
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Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

KŁAD ŚCIANY C-C
POM. A-3

10

KAMERA PODŁĄCZONA DO
ISTN. SYSTEMU REJESTRATORA
WYS. ZAWIESZENIA - OK. 260cm

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
    kolor pieprz-sól (szary jasny); na kleju - razem 2 cm
2.posadzka betonowa grub. 5cm - 6cm
3. styropian twardy -płyty grub 8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB -W

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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A - 3

kontakt , inst. el.
do usunięcia

MIEJSCE ODSTAWIANIA KRZESEŁ

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

 PÓŁKA Z PŁYTY MDF

stół z szufladą pod blatem
wysokość 75cm

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 120cm
OBNIśYĆ

OMEGA - WITRYNA WISZĄCA
PRZESZKLONA Z FRYZEM
120X25X80 W-02-03

MIEJSCE ODSTAWIANIA
KRZESEŁ

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 120cm
OBNIśONY

2

 PŁYTKI PODŁOGOWE

C-TRACK L=200cm
mocowanie do spodu nadproŜa

+ 3 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

gniazdo wtykowe podwójne

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi

rama okienna TYP ALU SYSTEM
wypełniająca  wnękę

od strony pomieszczenia
SKRZYDŁO OTWIERANE-PRAWE

inst. w-k
do usunięcia

2 [180 l=2520mm
 g= 2 x 22,0=44,0kg

dla jednego "okna" zestaw
4 szt:
C-TRACK L=200cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany
3 szt: półki ze szkła hartowanego
450x1010x5mm
(pomiar sprawdzić na budowie)

stary poziom podłogi
(podłoŜe beton.)

13

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz
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Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

STAN ISTNIEJĄCY

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH h=12cm

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN

10 PÓŁKA Z L. MDF - LAMINOWANA GRUB. 2,5cm
KOLOR ORZECH (D4)
MOCOWANA NA WSPORNIKI STAL. -2szt..
DO ŚCIANY . GÓRA PÓŁKI na wys.+85cm od podłogi
WYKOŃCZENIE FRONTU - LISTWA PCV GRUB. 2mm

WYBURZENIA

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

STAN PROJEKTOWANY

132/PW/93

10

KŁAD ŚCIANY D-D
POM. A- 3

Z
F

-0
2-

0
3

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
    kolor pieprz-sól (szary jasny); na kleju - razem 2 cm
2. posadzka betonowa grub. 5cm - 6cm
3. styropian twardy -płyty grub 8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB -W

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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odtworzenie śladu przejścia do dzwonnicy
usunięcie wtórnego wypełnienia z cegły grub.50cm
wykonanie ścianki docieplającej YTONG MULTIPOR
grub.8cm od strony wnętrza wg instrukcji producenta
tynk renowacyjny
farba silikat KEIM QUARZIL - kolor NCS S0502-Y
wewnątrz wnęki witryna

stary poziom podłogi
(podłoŜe beton.)

B - 4

 PŁYTKI PODŁOGOWE

C-TRACK L=100cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany

LIKWIDACJA
ZBĘDNYCH PIONÓW C.O.

stół z szufladą pod blatem
wysokość 75cm

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

LIKWIDACJA
ZBĘDNYCH GNIAZD EL.
i PRZEWODÓW

2

rama okienna TYP ALU SYSTEM
wypełniająca  wnękę

od strony pomieszczenia
SKRZYDŁO OTWIERANE-PRAWE

piony W/K do obudowy
z drzwiczkami rewizyjnymi

 PŁYTKI PODŁOGOWE

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi ceram-stone

2 [180 l=2520mm
 g= 2 x 22,0=44,0kg

C-TRACK L=200cm
mocowanie do spodu nadproŜa

+ 3 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

C-TRACK L=120cm
mocowanie do spodu nadproŜa

+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT

dla jednego "okna" zestaw
4 szt:
C-TRACK L=200cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany
3 szt: półki ze szkła hartowanego
450x1010x5mm
(pomiar sprawdzić na budowie)

PŁYTKI CERAMICZNE

STAN ISTNIEJĄCY

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH h=12cm

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STAN PROJEKTOWANY

WYBURZENIA

GLJ-08-02

ZF-02-04A

14

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

03
.2

01
1

1:25

Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

KŁAD ŚCIANY E-E
POM. B- 4

Z
F

-0
2-

0
3

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
    kolor pieprz-sól (szary jasny); na kleju - razem 2 cm
2. posadzka betonowa grub. 5cm - 6cm
3. styropian twardy -płyty grub 8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB -W

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

132/PW/93

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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dla jednego "okna" zestaw
4 szt:
C-TRACK L=200cm
+ 2 lampy C-TRACK GOOSE SPOT
mocowanie do ściany
3 szt: półki ze szkła hartowanego
450x1010x5mm
(pomiar sprawdzić na budowie)

odtworzenie śladu przejścia do dzwonnicy
usunięcie wtórnego wypełnienia z cegły grub.50cm
wykonanie ścianki docieplającej YTONG MULTIPOR
grub.8cm od strony wnętrza wg instrukcji producenta
tynk renowacyjny
farba silikat KEIM QUARZIL - kolor NCS S0502-Y
wewnątrz wnęki witryna

rama okienna TYP ALU SYSTEM
wypełniająca  wnękę

od strony pomieszczenia
SKRZYDŁO OTWIERANE-PRAWE

B - 4

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi ceram-stone

C-TRACK L=300cm,
Hzawieszenia = 260cm

+ 3 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

 PŁYTKI PODŁOGOWE

Z
F

-0
2-

0
3

GLJ-08-01

STAN ISTNIEJĄCY

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH  h=12cm

132/PW/93

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PŁYTKI CERAMICZNE

WYBURZENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie

STAN PROJEKTOWANY

GLJ-08-01GLJ-08-01
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MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz

0
3
.2
0
1
1

1:25

Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

KŁAD ŚCIANY F-F
POM. B-4

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW

warstwy od góry:
1. płytki ceram-stone.60x60 antypoślizg.kl. ścieral.V
    kolor pieprz-sól (szary jasny); na kleju - razem 2 cm
2. posadzka betonowa grub. 5cm - 6cm
3. styropian twardy -płyty grub 8 cm
4. izol. przeciw-wilgociowa - folia budowlana PE - zgrzewana na zakłady
5. chudy beton 5cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PB -W

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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stary poziom podłogi
(podłoŜe beton.)

C - 5

gniazdo wtykowe podwójneobwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi ceram-stone

GRZEJNIK C.O.
60X60X13

H góry - 120cm
OBNIśONY

zarys stołu

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

3

 PŁYTKI PODŁOGOWE

3

C-TRACK L=400cm,
Hzawieszenia = 260cm
+ 4 lampy C-TRACK GOOSE SPOT

16

MAŁGORZATA   MATUSIEWICZ
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7

e-mail:natael@icpnet.pl,  tel.k.501-620-903MM

ARCHITEKTURA

mgr inŜ. arch.
Małgorzata  Matusiewicz
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1:25

Zamawiający:

Obiekt:

BranŜa:

Imię i nazwisko:

Stadium:

Nr uprawnień bud.:

Tytuł rys.:

Podpis: Data:

 Nr rys.: Skala:

Projektant:

STAROSTWO POWIATOWE

KŁAD ŚCIANY G-G
POM C- 5

STAN ISTNIEJĄCY

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie

132/PW/93

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

ZFN-03-02

STAN PROJEKTOWANY

Z
F

-0
2-

02

Z
F

-0
2-

02

WYBURZENIA

Posadzka odtworzona - warstwy od góry:
1. odtworzona posadzka ceglana z cegieł istn.  z uzupełnieniami
    - odkaŜonych biologicznie preparatem KEIM ALGICID
    - wzmocnionych preparatem STEINFESTIGER OH lub STEINFESTIGER 510
    - zabezpieczonych preparatem STEINFESTIGER H
2.wypełnienie spoin posadzki ceglanej - zaprawa TUBAG
3.warstwa zabezpieczająca wodochronnie - pozioma :na bazie dyfuzyjnej warstwy
   zaprawy elastycznej ze szlamów opartych na mikrokrzemionce grub. min. 3mm
4.ubity piasek grub ok. 5 cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH h=12cm

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN

PB -W

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:
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półka  - szkło hartowane
340x870x5mm - 1 szt.
uchwyty mocowane do ściany - 4 szt.

zarys stołu

obniŜyć zawieszenie GRZEJNIK C.O.
60X60X13
H góry - 72cm

LIKWIDACJA COKOLIKÓW
OBUDOWY KABLI

KABLE PRZENIESIONE POD TYNK
LUB POD POSADZKĘ

3

gniazdo wtykowe podwójne

C - 5

C-TRACK L=200cm,
Hzawieszenia 260cm
+ 3 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

gniazdo zasilające
sieci teleinformat.

obwodowo-listwa cokołu
h=12cm

płytka w kolorze podłogi ceram-stone

3

lampa typ SPOTLINE
"LIPSY® II"

 PŁYTKI -PODŁOGOWE

C-TRACK L=100cm,
mocowanie
do spodu nadproŜa ( w uskoku)
+ 2 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

C-TRACK L=400cm,
Hzawieszenia 260cm

+ 4 lampy
C-TRACK GOOSE SPOT

 SZYBA GR. 5mm - 40x113cm - 2 szt.
(wymiar sprawdzić na budowie)

szkło hartowane w ramie alumin.
"L" 20x20x1120mm

z podkładką gumową
ZABEZPIECZAJĄCA PRZED

BRUDZENIEM ŚCIANY -
od wewnątrz i od zewnątrz

MIEJSCE ODSTAWIANIA
KRZESEŁ

KLIMATYZATOR BKM 12H

ŚCIANY, SKLEPIENIA :
1.-USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH oraz TYNKÓW
   - DO POZIOMU OKREŚLONEGO W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ
   - USUNIĘCIE NAWARSTWIEŃ CEMENTOWYCH,
   - USUNIĘCIE ZDEGRADOWANYCH SPOIN DO GŁ. 3cm ,
   - NEUTRALIZACJASOLI PREPARATEM ESCOFLUAT
2.WYKONANIE DEZYNFEKCJI ŚCIAN PREPARATEM
   BAKTERIO-GRZYBO-GLONOBÓJCZYM KEIM ALGICID
3 - WYPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWY - SYSTEM TUBAG ,
   - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH,    ZGODNIE Z W/W EKSPERTYZĄ
   - SYSTEM SCHOMBURG, BAUMIT LUB KEIM
4. MALOWANIE FARBĄ - SYSTEM KEIM QUARZIL KOLOR  wg NCS  S2030-Y50R

ZF-02-03

OŚWIETLENIE:
GÓRNE - ZAWIESZONE W ZWORNIKU SKLEPIENIA
TYP: SPOTLINE "LIPSY® II" - 3 szt
OŚWIETLENIE NAŚCIENNE
TYP:SPOTLINE C-TRACK wg ozn. na rzucie
UWAGA:
GNIAZDA ZASILAJĄCE, WYŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- lokalizacja,typ, ilość,
czytane łącznie z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

17

PODŁOGA :
1.USUNIĘCIE DREWNIANYCH PROGÓW
2.ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI - PRZENIESIENIE W OSŁONACH
   UMOśLIWIAJĄCYCH PÓŹNIEJSZĄ WYMIANĘ  DO WARSTWY PODPOSADZKOWEJ
3. WYRÓWNANIE ISTN.PODŁOśA BETON
4.MONTAś PROJEKTOWANYCH KABLI
( W POZIOMIE PODŁOśA W OSŁONACH UMOśLIWIAJĄCYCH EWENT. WYMIANĘ)
5.WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI WG OPISU NR 2 i NR 3
7.PRZYKLEJENIE PŁYTEK COKOLIKÓW ŚCIENNYCH  h=12cm

GRANICA  MIN.POZIOMU SKUCIA STAREGO TYNKU
w POM. B - DO SKLEPIENIA

GRANICA POZIOMU PODWYśSZONEGO ZAWILGOCENIA ŚCIAN

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STAN ISTNIEJĄCY
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KŁAD ŚCIANY H-H
POM. C - 5

STAN PROJEKTOWANY

PB -W

OTWÓR WENTYLACYJNY
DO PODŁĄCZENIA WYWIEWU
KLIMATYZATORA Beko typ BKM 12H
z funkcją osuszania  WG INSTR.
PRODUCENTA

KABLE TELETECHN. i ELEKTRYCZNE -
WKUĆ POD TYNK  i  DOPROWADZIĆ DO ODBIORNIKÓW

Posadzka odtworzona - warstwy od góry:
1. odtworzona posadzka ceglana z cegieł istn.  z uzupełnieniami
    - odkaŜonych biologicznie preparatem KEIM ALGICID
    - wzmocnionych preparatem STEINFESTIGER OH lub STEINFESTIGER 510
    - zabezpieczonych preparatem STEINFESTIGER H
2.wypełnienie spoin posadzki ceglanej - zaprawa TUBAG
3.warstwa zabezpieczająca wodochronnie - pozioma :na bazie dyfuzyjnej warstwy
   zaprawy elastycznej ze szlamów opartych na mikrokrzemionce grub. min. 3mm
4.ubity piasek grub ok. 5 cm
UWAGA:
poziom posadzki na gotowo zrównać z posadzką w korytarzu

GLJ-08-01

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
dla POTRZEB STAŁEJ EKSPOZYCJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

WRAZ Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM  -  SOSW OWIŃSKA, PL.PRZEMYSŁAWA 9

132/PW/93
mgr inŜ. arch.

Małgorzata  Matusiewicz

mgr inŜ. arch.
Irena Kuznowicz-Bil

485/87/PwSprawdz.:

WYMUSZONY RUCH POWIETRZA
WYWIEW + 260cm OD POSADZKI:
KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA
AERECO TDA + WENTYLATOR KANAŁOWY
NAWIEW +15cm OD POSADZKI
- KRATKA WENTYL. 15X15cm

INT

PROMO MV-47
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styropian + tynk na siatce

4M12  l=170mm
+ podkładki + nakrętki

2 [180 l=2520mm
 g= 2 x 22,0=44,0kg

styropian + tynk na siatce

4M12  l=170mm
+ podkładki + nakrętki

2 [180 l=2520mm
 g= 2 x 22,0=44,0kg
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Ewa Owsianowska 353/86/Pw

NADPROśE - POM. A-3 - B-4 181:10
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