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1. OPIS TECHNICZNY 

do projektu modernizacji instalacji wody zimnej i p. poż. dla budynku Starostwa 

Powiatowego, ul. Jackowskiego 18/20, Poznań 

1.1. Podstawa opracowania 

a) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563: Dz. U. z 201 Or. nr 

109, poz. 719), 

b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych, (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1139), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) 

d) Obowiązujące normy i przepisy (PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze . Hydranty 

wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym), 

e) Wizja lokalna, 

1.2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie instalacji wodociągowej i 

przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20 

do obowiązujących aktualnie przepisów prawnych. 

1.3. Instalacje - stan istniejący 

1.3.1. Przyłącze wodociągowe 

Woda do segmentu „D" jest doprowadzona 

przez istniejące przyłącze wodociągowe wyko­

nane z rur PE 110x10,0 mm PN 10, SDR 11, 

które jest włączone do istniejącego wodociągu 

ułożonego w ul. Kraszewskiego wykonanego z rur 

żeliwnych 200 mm. Na zakończeniu przyłącza 

zamontowany jest wodomierz i dwie zasuwy, 
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jedna przed wodomierzem, a druga za wodomierzem. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami brak jest zaworu antyskażeniowego, 

który powinien być zamontowany zgodnie z normą PN-EN 1717 i chronić sieć wodociągową 

przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. 

1.3.2. Instalacja ppoż. 

Segment „D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18/20 

wyposażony jest w instalację ppoż. w postaci pionu z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 

dn 65 mm i hydrantów ppoż. 0 25 mm z wężem w oplocie parcianym na każdej kondygnacji 

nadziemnej. Pion ten zasilany jest w wodę z przyłącza wodociągowego zakończonego 

wodomierzem. 

Na instalacji zamontowany jest zestaw hydroforowy firmy Wiło typu CO-2_MHI 405/ER-EB. 

Zestaw ten został dobrany, ponieważ ciśnienie panujące w sieci wodociągowej nie zapewnia 

uzyskania parametrów wynikających z rozporządzenia. 

Brak rozdzielenia instalacji ppoż. i wody zimnej powoduje pulsacyjne załączanie się 

zestawu do podnoszenia ciśnienia. Zestaw jest obecnie ustawiony w funkcji ciągłej pracy. 

Ponadto nadmienić należy, że w obiekcie nie ma instalacji sygnalizującej wystąpienie 

pożaru. 

W segmencie „B" zlokalizowany jest suchy pion p.poż. ze złączkami na każdej kondygnacji 

naziemnej w szafkach hydrantowych. Suchy pion jest umiejscowiony na klatce schodowej i 

wyprowadzony na zewnątrz budynku od strony podwórza. 

W segmentach „A" i „C" nie ma żadnych hydrantów p.poż. pomimo przekroczenia 

dopuszczalnych długości dróg ewakuacyjnych. 

1.3.3. Instalacja wody zimnej 

Segment „D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18/20 

wyposażony jest w instalację wody zimnej wyprowadzoną z pionu instalacji przeciwpożaro­

wej na kondygnacji przyziemia. Instalacja ta zaopatruje w wodę 15 szt. baterii umywalkowych 

i 9 szt. dolnopłuków misek ustępowych . 

Dokładna lokalizacja instalacji rozprowadzającej, prawdopodobnie ułożonej w warstwie 

posadzki, nie jest do określenia bez dokonania odkrywki. 

W segmencie „A" i „B" instalacja wody zimnej jest włączona do istniejącego rurociągu 

wody pożarowej wyprowadzonego z segmentu „D". Instalacja w/w jest wykonana z rur PP­

dn32 mm i zasila węzeł cieplny. 
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1.4. Instalacje - stan projektowany 

1.4.1. Przyłącze wodociągowe 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami należy zamontować zawór antyskaże­

niowy dn 100 mm kołnierzowy typu BA 298, w celu ochrony sieci wodociągowej przed 

wtórnym zanieczyszczeniem wody. Zawór ten należy zamontować zgodnie z normą PN-EN i 

wymaganiami Aquanet SA w Poznaniu. Zawór powyższy należy zamontować za pierwszą 

zasuwą, za wodomierzem, zgodnie z przepływem wody. 

1.4.2. Instalacja ppoż. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami instalację ppoż. należy rozłączyć od 

instalacji zimnej wody użytkowej. Należy tego dokonać: 

- w segmencie „O" przez odcięcie instalacji wody zimnej od instalacji p.poż., na poziomie 

piwnicy. W miejscu rozłączenia należy poprowadzić podejście do pionu ppoż w nowej 

lokalizacji. 

- w segmencie „B" przez odcięcie instalacji zimnej wody od instalacji p. poż., na poziomie 

piwnicy. W miejscu rozłączenia należy poprowadzić projektowany odcinek rurociągu do 

nowoprojektowanego pionu wody p.poż. w segmentach „B" i „A". 

Nowoprojektowane piony hydrantowe należy połączyć z projektowaną instalacją hydranto­

wą, którą należy wykonać analogicznie, jak istniejącą, z rur stalowych ocynkowanych. Nowe 

lokalizacje pionów hydrantowe w wszystkich segmentach przedstawiono na rys. nr 1. 

Na poziomie piwnicy projektuje się hydranty w szafkach wnękowych HP-33 z wężem 

półsztywnym o długości L=30,0 mb. Na kondygnacjach nadziemnych projektuje się hydranty 

w szafkach wnękowych Hp-25 z wężem półsztywnym o długości L=30,0 mb. Wysokość 

usytuowania hydrantów wynosi 1,35 mod posadzki do osi zaworu hydrantowego. 

Zestaw hydroforowy jest urządzeniem podwyższającym ciśnienie wody w instalacji ppoż. 

w stosunku do ciśnienia panującego w miejskiej sieci wodociągowej. Zatem w pozostałym 

okresie czasu powinien być w gotowości załączenia przez presostat. 

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić normatyw­

ną wydajność dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego z uwzględnieniem zastosowanej 

średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi: 

- dla hydrantu 25 1,0 dm3/s, 

- dla hydrantu 33 

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze 
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odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających 

hydrantów 33 nie powinno przekraczać 0,7 MPa. 

Dla poprawności działania instalacji i możliwości wbudowania zaworu antyskażeniowego, 

zestaw do podnoszenia ciśnienia należy przestawić o 70 cm w kierunku korytarza piwnicy. 

Istniejący pion suchy należy zdemontować wraz z szafkami hydrantowymi. 

Istniejące hydranty wewnętrzne należy zdemontować, a otwory zaślepić. 

W miejscach przechodzenia rurami do innej strefy pożarowej zaprojektowano systemowe 

przejścia instalacyjne służące do zabezpieczenia w przegrodach przeciwpożarowych 

otworów. Zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej El taką jak 

oddzielenia pożarowe, w których są montowane. Zabezpieczenia przejść instalacyjnych ma 

na celu zachowanie ciągłości odporności ogniowej całej przegrody oraz zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się pożaru do sąsiednich stref pożarowych. 

Składowymi elementami takich przejść w zależności od materiału rury są następujące 

przyjęte rozwiązania: 

► dla rur niepalnych (stalowych, żeliwnych, miedzianych): 

❖ wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3 do wypełnienia otworu w ścianie, 

❖ masa pęczniejąca do uszczelnienia powierzchni styków wełny z wełną i wełny 

z powierzchnią otworu. 

► dla przejść złożonych, przez które jednocześnie przechodzą instalacje elektryczne 

i rurowe: 

❖ - wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3 do wypełnienia otworu w ścianie, 

❖ - masa pęczniejąca do uszczelnienia powierzchni styków wełny z wełną i wełny 

z powierzchnią otworu, 

❖ - piana ogniochronna - do przejść o utrudnionym dostępie. 

1.4.3. Instalacja wody zimnej 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami instalację zimnej wody użytkowej należy 

rozłączyć od instalacji ppoż. 

Należy tego dokonać: 

- w segmencie „D" przez odcięcie instalacji wody zimnej od instalacji p.poż. , na poziomie 

piwnicy, a następnie połączyć z nowoprojektowaną instalacją wody zimnej wyprowadzo­

ną przed zestawem hydroforowym. Na nowoprojektowanej instalacji wody zimnej należy 

zamontować zawór elektromagnetyczny typu MV 300 odcinający instalację wody zimnej 
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w przypadku załączenia się zestawu hydroforowego. 

- w segmencie „B" przez odcięcie instalacji zimnej wody od instalacji p.poż., na poziomie 

piwnicy. Istniejącą instalację wody zimnej w segmencie „B", wykonaną z rur PP dn 32 

mm należy połączyć z nowoprojektowaną instalacją ułożoną powyżej sufitu 

podwieszanego piwnicy, a wyprowadzoną w segmencie „D". 

Nowoprojektowaną instalację należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 

W miejscach przechodzenia rurami do innej strefy pożarowej zaprojektowano systemowe 

przejścia instalacyjne służące do zabezpieczenia w przegrodach przeciwpożarowych 

otworów. Zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej El taką jak 

oddzielenia pożarowe, w których są montowane. Zabezpieczenia przejść instalacyjnych ma 

na celu zachowanie ciągłości odporności ogniowej całej przegrody oraz zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się pożaru do sąsiednich stref pożarowych. 

Składowymi elementami takich przejść w zależności od materiału rury są następujące 

przyjęte rozwiązania: 

► dla rur niepalnych (stalowych, żeliwnych, miedzianych): 

❖ wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3 do wypełnienia otworu w ścianie, 

❖ masa pęczniejąca do uszczelnienia powierzchni styków wełny z wełną i wełny 

z powierzchnią otworu. 

► dla przejść złożonych, przez które jednocześnie przechodzą instalacje elektryczne 

i rurowe: 

❖ - wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3 do wypełnienia otworu w ścianie, 

❖ - masa pęczniejąca do uszczelnienia powierzchni styków wełny z wełną i wełny 

z powierzchnią otworu, 

❖ - piana ogniochronna - do przejść o utrudnionym dostępie . 

1.5. Uwagi końcowe: 

1. W miejscach przejść rurociągami przez różne strefy pożarowe należy rurociągi zabezpie­

czyć pożarowymi przejściami instalacyjnymi. 

2. Po wykonaniu wszystkich prac demontażowych i montażowych należy przeprowadzić 

próbę ciśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

z próby można przystąpić do zabezpieczenia antykorozyjnego i do wykonania izolacji 

termicznej w celu likwidacji możliwości wykraplania się pary wodnej na zewnętrznej 

powierzchni rury zimnej wody użytkowej. 
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3. Po pracach wymienionych w pkt. 1. należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne. Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku z badania, instalacje uważa się za dopuszczoną do 

użytkowania. 

4. Całość robót przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z projektem i zasadami 

określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano­

montażowych cz. li - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

Opracowała: 

inż . Jarosław Dymalski 
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