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PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1) Podstawa opracowania: 

• Wytyczne projektanta instalacji systemu solarnego 

• Wytyczne producenta kolektorów 

• Dokumentacja projektowa istn. budynku hali przekazana przez inwestora 

• Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna 

PN-82/8-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

PN-82/8-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/8-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. 

PN-77/8-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN -80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-90/8-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne projektowanie. 

PN-90/8-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

2) Opis ogólny: 

Projektuje się konstrukcję wsporczą stalową pod mocowanie kolektorów słonecznych 

w postaci rusztu stalowego, opartego na istniejącym ścianach nośnych zewnętrznych budynku 

kotłowni przy ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Ruszt składa z profili stalowych 

dwuteowych HEB 120 i stanowi mocowanie pod systemowe stojaki kolektorów słonecznych typu 

Ferrolii. Blachy stalowe pod stopami konstrukcji wsporczej należy zakotwić w istniejącym wieńcu 

żelbetowym po 4szt. na każdą blachę kotwami do betonu np. Fischer M16. Po zakotwieniu konstrukcji 

słupków stalowych w wieńcu żelbetowym przebicia powstałe w dachu należy odpowiednio zaizolować 

pianką poliuretanową i uzupełnić obróbkami z papy. Na projektowanej konstrukcji wsporczej 

przewiduje się rozmieszczenie 15szt. kolektorów słonecznych typu Ferrolii. Oparcie projektowanego 

rusztu na ścianach zewnętrznych istniejącego budynku kotłowni spowoduje przeniesienie ciężaru 

kolektorów słonecznych wraz z ciężarem podkonstrukcji stalowej bezpośrednio na fundamenty 

budynku. 

3) Materiały konstrukcyjne: 

Elementy konstrukcji stalowej: stal St3S 

Elektrody spawalnicze: wg. PN-91/M-69430 

Śruby: np wg. DIN 7990 

Nakrętki: np wg. DIN 555 
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Podkładki : np. wg. DIN 7989 

Kotwy do betonu: np. Fisher 

PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

4) Opis konstrukcji stalowej: 

Konstrukcję zaprojektowano z profili stalowych dwuteowych HEB120 stal St3S. Połączenia belek 

wykonać jako spawane„ 

5) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji: 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie stosując ocynkowanie. 

6) Uwagi końcowe: 

• Kolektory należy montować na konstrukcji wsporczej za pomocą typowych uchwytów 

producenta kolektorów słonecznych . 

• Wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z dokumentacją po uprzednim 

zweryfikowaniu wymiarów na budowie. 

7) Uwaga: 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z przepisami techniczno - budowlanymi, 

obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP, pod nadzorem 

osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

mgr inż. Wojciech Gancarczyk 
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PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

li. ZESTAWIENIE OBCIAŻEN 

OBCIAŻENIE CIĘŻAREM WŁASNYM KOLEKTORA TYPU FERROLI ECOTOP VF. 

Kclek1or Fcrroli 
ECOTOP v=· -sz-er-. ~11=;3o~m-m~, 

\ 
\ S stern'.lw • sto"ak 

pod rnocowar.re kolektora 

1800 

Ciężar własny kolektora Ferroli 45kg 

Pow. kolektora P = 2,0m x 1, 16m = 2,32m2 

Zestawienie ciężaru własnego kolektora na pojedynczy stojak 

Rozstaw stojaków L=1,2m 

Obciążenie charakterystyczne Gk = (0,45kN/2,32m2) x 1,2m = 0,23kN/m 

Współczynnik obciążenia yf = 1,2 

OBCIĄŻENIE WIATREM wg. PN-77 B-02011/Az1 

Strefa wiatrowa na podst. rys. nr 2 dla Kobylnicy - I strefa 

Wysokość n.p.m. dla Kobylnicy z = 52m n.p.m . 

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru - qk = 0,3kN/m2 

Określenie współczynnika ekspozycji wg. tab. 4 
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PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

Teren zabudowy B 

Współczynnik ekspozycji Ce= 0,8 + 0,0075 xz = 1,12 + 0,0042 x52 = 1,19 

Określenie współczynnika aerodynamicznego wg. zał. Z1-2 

Kąt nachylenia kolektora a = 45 deg 

Współczynnik aerodynamiczny dla parcia wiatru Czp = 0,02 x (a-10deg) = 0,7 

Współczynnik aerodynamiczny dla ssania wiatru Czs = -1 ,3 + 0,04 x ( a - 1 0deg) = O, 1 

Określenie współczynnika działania porywu wiatru B wg. pkt. 5 

p = 1,8 - budowla niepodatna dynamiczne działanie wiatru 

Wartości obciążeń charakterystycznych 

Obciążenie charakterystyczne od parcia wiatru 

Pkp = qk x Ce x Czp x p = 0,3kN/m2 x 1,19 x 0,7 x 1,8 = 0,45kN/m2 

Obciążenie charakterystyczne od ssania wiatru 

Pks = qk x Ce x Czs x p = 0,3kN/m2 x 1, 19 x (O, 1) x 1,8 = 0,06kN/m2 - w obliczeniach pominięto ssanie 

wiatru 

Współczynnik obciążenia yf = 1,5 

Zestawienie obciążenia wiatrem na stojak 

Rozstaw stojaków L = 1,2m 

Obciążenie charakterystyczne od parcia wiatru 

Wkp = Pkp x L = 0,45kN/m2 x 1,2m= 0,54kN/m 

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM wg. PN-80/B-02010/Az1 

Strefa obciążenia śniegiem wg. rys 1 

Kobylnica 2 strefa obciążenia śniegiem 

Charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu w Polsce 

Qk = 0,9kN/m2 

Określenie współczynnika kształtu dachu wg. 21-1 

C = 0,8 X ((60 - a)/30) = 0,4 

Obciążenie charakterystyczne śniegiem 
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PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

Sk = Qk X C = 0,9kN/m2 X 0,4 = 0,36kN/m2 

Obciążenie obliczeniowe śniegiem 

yf = 1,5 

Zestawienie obciążenia śniegiem na stojak 

Rozstaw stojaków x = L=1,2m 

Obciążenie charakterystyczne 

Sk = 0,36kN/m2 x 1,2m= 0,43kN/m 

Reakcje obliczeniowe przekazywane przez stojak na konstrukcje stalową wsporczą pod kolektory 

słoneczne_ Obliczenia wykonane w programie Robot 

_q 
,-

~ ~~ii·. . ~.-,-
· 9 

. . 

FX=0,93 
FZ=1,71 

. + 

Model konstrukcji wsporczej pod mocowanie kolektorów słonecznych: 
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PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

Wynik obliczeń SGN i SGU dla konstrukcji wsporczej: 

. . .. Fręt -------·-·- -·- - · Mateli~_ /-· Lay .,. __ Laz __ 'M.,t'{ż . ____ Prz~~dek . _ Fl"cpJ.1:1Yl 
1 Belka_! la HEB 120 STAL I 132.91 219.08 0.38 4 KOMBI 0.70 

2 9up_2 18 HEB 120 STAL I 15.87 26. 16 0.21 4 KOMB1 • 

3 9up_3 13 HEB 120 STAL I 15.87 26.16 0.21 4 KOMB1 

4 Be1ka_4 IS HEB 120 STAL j 132.91 219.08 0.34 4 KOMBI 

5 9up_5 13 HEB 120 STAL I 15.87 26.16 0.18 4KOMB1 

6 9up_6 IS HEB 120 STAL 15.87 26.16 0.18 4 KOMB1 

0.70 

7 Pręt_7 il RK30x1 STAL 118.77 118.77 0.33 4KOM B1 

9 Pręt_9 11!1 RK30x1 STAL 118.77 118.77 0.27 4 KOMB1 

10 Pręt_10 18 RK30x1 STAL 118.77 118.77 0.50 4 KOMB1 

11 Pręt_11 ffl RK 30x1 STAL 118.77 118.77 0.54 4KOMB1 

__ 11_~~ 1B RK30x1 STAL 118.77 118.77 0.06 4 KOMB1 

__ 1'1:_w:!IJJL - -~~-{',,2:J __ _ Prz~_JlJ.;L _ --~,r:g:i_.(~J _____ i,:z.)P_(.v_~J .. __ II~ł~L ___ 1:t"_z:ypJv1). __ 
2 EKSP1 0.18 2 EKSP1 

2 EKSPl 0.1 1 2 EKSP1 

0.01 

0.01 

0.00 

0.00 
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2 B<SPI 

2 B<SPl 

2 B<SP1 

2 B<SPl 

009 

009 

008 

008 

2 EKSP1 

2 EKSPl 

2 EKSP1 

2 EKSPl 

Obliczenia zakończono 

mgr inż. Wojciech Gancarczyk 

• '; ·, ~;;I nymi 
, t;;~i,t')no-buda:Jlanej 
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PRZEKRÓJ A-A 

PLAN SYTUACYJNY: 

s 

UWAGI: 

1) Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. nr 02 

2) Konstrukcja wsporcza kotwiona do istn. wieńca żel bet. zew. ścian konstr. budynku 

3) Przebicia powstałe przy przejściu słupków stalowych rusztu przez warst wy dachu do wieńca 
żelbetowego nalezy uzupełnić stosujac odpowiednie obróbki z papy. 
4) Kolektory należy montować do konstrukcji wsporczej za pomocą 
uchwytów montażowych producenta. 

5) Stopy rusztu stalowego kotwione do istn. wieńca żelbetowego kotwami mech. do bet. 4xM16 

6) Wszytskie wymiary zweryfikowac na placu budowy. 

~CJLAR:39~u§~§l5, 
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA 

Imię i nazwisko Nr U r. 

Projektował mgr inż . Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 

Sprawdził 

Inwestor 

Obiekt 

Temat 

mgr inż. Piotr Król MAP/0023/POOK/05 

Powiat Poznct\ ski 
ul. Jackowskiego 18; 60-509 Pozna\ 

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 
ul. Poznań ska 9 1, 62-006 Kobylnica 

Rozmieszczenie kolektorów słonecznych - rzut dachu 
budynku kotłown i 

32-400 Myślenice 
ul. Słowackiego 42 

www.solar-system.pl 

Data 

07.2010 

07.2010 

Format 
A3 

Skala 
1 :50 

Nr rys. 
01 

Opracowanie chronione Usto-NQ o prawie autorskim 1 prawach pol<rewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994-r,) 



RAMA STALOWA SZT.6 

HEB 120 1 L=6610 SZT=6 

o 
- ·- ·-·-·-·-·-· - ·-·-·-·- · - · - ·-·-·-·-·-·-·-·- ·- · - ·-·-·-· - ·-·- ·-·-·- ·- ·-·-·- ·-·-·-·-·-~ 

I I 

~ 
I HEB 120 .1 I 
I L=500 SZT=6 .1 I 

o Li lkI) lf L 10x220 2 L=170 SZT=6x2 
50 120 6370 120 is< 

6710 

UWAGI: 

1) Rysunek rozpatrywać łączn ie z rys. nr 01 
2) Konstrukcja wsporcza kotwiona do istn. wień ca żelbet. zew. ścian konstr. budynku 

3) Przebicia powstałe przy przejściu słupków stalowych rusztu przez warstwy dachu do wieńca 
żel betowego nalezy uzupełnić stosujac piankę poliuretanową i obróbkę z papy. 
4) Kolektory należy montować do konstrukcji wsporcze j za pomocą 
uchwytów montażowych producenta. 
6) Stopy rusztu stalowego kotwione do istn. wieńca żelbetowego kotwami mech. do bet. 4xM16 
7) Stal St3S 

ZESTAWIENIE STALI 

NUMER NAZWA DtUGOŚĆ GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA JEON MASA 1 ELEM MASA RAZEM POLE JEON DOLE 1 ELEM POLE RAZEM 
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg] [m2/m] [m2] [m2] 

1 HEB 120 6610 St3S 6 39.66 26.70 176.49 1058.92 0.69 4.54 27.22 

lifflcL-An:39 ~ U§M§ls, 1.1 HEB 120 500 St3S 6 3.00 26.70 13.35 80.10 0.69 0.34 2.06 32-400 Myślenice 
ul. Słowackiego 42 

2 BL 10x220 170 St3S 12 2.04 17.27 2.94 35.23 0.46 0.08 0.94 BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solor- syst em.pl 

Imię i nazwisko Nr Upr. ~ Podpis Dato 

Pro jektowoł mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP / 0283/ PWOK/ 08 u,_ 07.2010 

OGótEM 1174.25 30.22 
Sprawdził mgr inż. Piotr Kr61 MAP/ 0023/ POOK/05 ~ 07.2010 

NADDA TEK NA SPOINY: 1.8% 21.14 0.54 Inwestor Powiat Poznał ski Format 
ul. Jackowskiego 18; 60- 509 Poznał A3 

NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2% 23.49 0.6 Obiekt Ośrodek Wspomogonia Rodziny w Kobylnicy Skalo 

NADDA TEK NA ELEM. DODA TK.: 1.5% 17.61 0.45 ul. Poznał ska 9 1, 62-006 Kobylnico 1 :20 

RAZEM: 1236.49 31 .81 Temat Konstrukcjo wsporczo stalowo - zestawienie stoli Nr rys. 
02 

WYKONAĆ: x 1 1236.49 31.81 Oprocowonte chronione: UstoYiq o prawie autorskim i prawach Pokrewnych (Oz.U.Nr 24/ 94 poz. 83 2: dnie 4 lutego 1994r.) 



lzo loc ja z popy uzpupe1 niojaco 

po1ą czono z istn. izoloc ja 

Kotwa mech. do bet. np. Fischer 

4 x M16 

BI. 220x170x10 

Proj . s1upek konstr. wsporczeJ 

HEB 120 

lstn. pokrycie dachu popa na deskowa niu 

lstn. p1. ż elbetowo ostan ie j kondygnacj i 

.fflcL.An:S¾=D§7F§M§g 
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA 

tm· i nazwisko Nr Upr. 

Projektował mgr inż. Wojciech Gancarczyk tAAP/0283/PWOK/08 

Sprawdził mgr inż. Piotr Krćl tAAP /0023/POOK/05 

Inwestor 

Obiekt 

Temat 

Powiat Poznań ski 
ul. Jackowskiego 18; 60-509 Poznań 

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 
ul. Poznooska 91, 62-006 Kobylnica 

Detal kotwienia konstrukcji wsporczej 

32-400 M,ślenice 
ul. Słowackiego 42 

www .sola r- system. pl 

Data 

07.201 0 

07.2010 

Format 
A3 

Skala 
1 :20 

Nr rys. 
03 

Opracowanie chronione Ustowq o prowle autorskim i prawach pokrewnych (Oz.U.Nr 2 4/94 por. 83 z dnia 4 lulooo 1994'".) 
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PRZEKRÓJ A-A 
Nr 3 

~ 
co 13cm 

Nr 2 Nr 1 
co 10cm I co 10cm 

' ' LO r / 1 ..- I/ 

/ 135 I/ 
/ / 

129 NRl 012 A- IIIN 
en( L=147 SZT.14 ''° zbr. górne co 10cm 

UWAGI: 
NR2 012 A-IIIN BETON 820 
L=129 SZT. 14 
zbr. dolne co 10cm STAL A-IIN I stos 

ZESTAWIENIE STALI 

NR RODZAJ Dt.UGOSĆ LICZBA 
Dt.UGOSć t.ĄCZNA ml 

POZ. 
PR1TA STALI [cm] SZTUK 

A-IIIN stos 
9112 916 

1 j12 A-IIIN 147 14 20.58 

1 2 112 A-IIIN 129 14 18.06 

3 916 stos 129 20 25.8 
Dt.UGO)Ć RAZEM fm] 38.64 25.8 

MASA JEDNOSTKOWA rkg/m 0.888 0.222 

MASA kq 1 34.31 5.73 

MASA OGÓŁ.EM [kg] 40.04 

WYKONAĆ: x 1 40.04 

~CJL..An:§¾:D§u§M§ls. 
32- 400 Myślenice 

ul. Słowackiego 42 
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar-system.pl 

Imię i nazwisko Nr Upr. Podpis Dato 

Projektował mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 ~ 07.2010 

Sprawdził mgr inż. Piotr Król MAP/0023/POOK/05 ~ 07.2010 

Inwestor Powiat Pozna'i ski Format 
ul. Jackowskiego 18; 60-509 Pozna'i A4 

Obiekt Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy Skala 
ul. Pozna'i ska 9 1, 62- 006 Kobylnico 1:20 

Temat Fundament pod zbiornik Nr rys. 
04 

Oproco"Wonfe chronione Uslo'IIIQ o prawie autorskim f prawach pokrewnyc:h (Oz.U.Nr 2~/94 poz. 83 z dnkJ 4 lutego 1994r.) 



CE 

PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

f erroli ! FE?r-

ECOTOP VF 

INSTRUKCJE MONTAżU 
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PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

ffrroli IE FE?r 
mm 

INSTRUKCJE MONTAŻU NA DACHU 

DACH PŁASKI 

UWAGI: 

ECOTOPVF 

Zestaw GMB stosuje się do zestawów do dachu płaskiego, aby 1.JZyskać żądane nachylenie. Montaż zestawu GMB ma 
zostać wykonany po zakończeniu realizacji punktóvt 1 i 2 z montażu zestawu dla dachu nachylonego. 
Regulowany zastaw GMB jest przewidziany dla dachów płaskich. 
Każda pojedyncza regulowana podpora GMB dla dachu płaskiego powinna być umocowana, celem zabezpieczenia 
przed ześlizgnięciem i przewróceniem się z powodu wiatru. co najmniej dwoma śrubami o średnicy 12 (w;zależności od 
przypadku): bezpośrednio do konstrukcji dachu, dbając o uszczelnienie otworów tak, by woda nie przesączała się do 
warsl\vy dachu lub do konstrukq1 pośredniej przygotowanej przez zleceniodawcę. 
Przykład konstrukcji pośredniej: płyty cementowe. płyty ze stali/żeliwa. stalowe belki dwuteowe. ptyty cementowe z 
dodatkowym zakolwilłniem, itp. 

Uwaga: Konstrukga pośrednia. przygotowana przez zleceniodawcę. powinna być w stanie pochlanieć sHę wiatru 
działająca_ na kolektory i powinna być tak zamocowana. aby nie powod0W11ła uszkodzenia dachu. 

UWAGA: W przypadku instalacji w szczególnych warunkach zaleca się wykonanie prewencyjnej analizy 
statycznej/konstrukcyjnej. By dodatkowo zwiększyć sztywność systemu mocowania. można zwiększyć ilość 
dodatkowych zestawów GMB. 

box kit GMB 
• -.... •-"• X 2 (TCEJ M&1S) 

. : X 2 {lCO 1.112'201 - · .. 
t,TW •tnl'G '2ńl~S 

10 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

f erroli !! r-1=, ECOTOPVF 

11 

' 
'ł 

H 

I H = 1030mm I 11 = 35° I 
I H = 1320mm I 11 = 45• I 
I H = 1520mm I 11 = 55° I 

2 - Wybrać żądany kąt podparcia (patrz schemat powyżej) i 
zamocować kształtkę L=995 do trójkąta wsporczego jak 
pokazano na rysunkach A-8. 

Kod.3540S890 - 02/2009 (Kontr.DO) 

11 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

ferroli E F1=r-
'itllm ECOTOPVF 

A QJ 
3 - Zamontować konstrukcje nośne. uprzednio zmontowane, i 

przymocować je do trójkątów używając śrub TCEI 
M12x20 jak na rysunkach A-B 

r,;;;=============:,i UWAGA: 

l i 

I 

l i 

Drążki nośne górne i dolne muszą być zmontowane prosto i 
równolegle w stosunku do siebie. 
Patrz strona 1 O, jeśli chodzi o układ i ilość trójkątów do 
zamontowania 

4- Zamocować kolektor; zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji na dachu (str. 7-8-9) 

12 Kod.3540S890 - 02/2009 (Kontr.DO) 

12 



MAŁOPOLSKA 
OKRĘGOWA 
I Z B A 
IN ŻYN IERÓW 
BUDOWNICTWA 

WOJE'NÓOZTWO 
MAtOPOlSKI E 

Zaświadczenie 

• Wojciech Gancarczyk 
Pan/Pani ................... ..................... ......... .............................. ................ . 

Kasina Wielka 526 
miejsce zamieszkania ......... .............................. ........... . 

34-7 41 Kasina Wielka 

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

MAP/8O/0093/09 
o numerze ewidencyjnym ......... ...... ................... .................................. . 

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

1 marca 201 O r. 
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia ....... .. .. .......... ......... ... , 

28 lutego 2011 r. 
do dnia ..... .......... ............. ... ....... . 

~momsu QUĘIOIU IZB.: 
JNŻYN!fRÓW BHDOllNICTWA 

VI KRA~OIYIE 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
l\!AloOPOLSt<IEJ OKRĘGOWEJ IZBV 
'-lf,żYNIEr.t(}w BUDOWNICTWA l J.'l' tv.,.,.,,. ( 
<1,<~.'-'-1- I V\,~ ~ 
. . dr. illi. 71'.8-~•-~icJti 
(P6K,tęć, podpis ~ewodnic:r:ącego 0 118) 

~ułe~t~ 
'. , 



MAŁOPOLSKA 
• O KRĘGOWA 

I Z B A 
INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

MAP 0 [18/KK/0054-0080/08 

Kraków, dnia 22 grudnia 2008 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architel-.-rów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz U. z 2001 r. Nr .5 poz. 42, z póżn. zm.), an. 12 ust. I pkt 1-5, an. 12 ust. 3, art. 13 

ust. I, 2 • 4 , an. 14 ust. I pkt 2, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2006 r . Nr 156 poz. li 18 z późn. zm.), § li ust I , § 15 ust. I rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

28 kwietnia 2006 r. w Śprawie samodzielnych fun kcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz . .578 

z późn. zm.) oraz an. I 04 ustawy z dnia 14 czerwca I 960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst Jednolity: 

Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. /071 z późn. zm.). 

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
stwierdza, że 

Pan mgr inż. Wojciech Gancarczyk 
urodzony dnia I 6.01.1980 r. w Limanowej 

uzyskał 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny MAP/0283/PWOK/08 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

UZASADNIENIE 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie 

protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzi ła, że Pan Wojciech 

Gancarczykposiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień 

budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

POUCZENIE 
Od nitue;szcj decyzji słuzy odwołanie do KrajowtJ Komisji Kwahfikacyjnej PolskieJ Izby lntynierów Budownicrwa w Warsuw1e, ta poł.rednicrwcm 

Mąlopolsk1CJ Okręgowej Izby Inżynierów Budowmctwl w Krakowie w lc(minic 14 dni od dlSly JCJ doręczenia. 

I. Przcwodmc,,ący Okri;gowej Komisji KwiłhfikacyJncJ 

dr in:t. Stanisław Karczmar(zyk 

2 Członek Składu OnckaJąccgo 
mgr int. arch Ełtb1c1a Gabryś 

3 Członek Składu Onckającego 

dr int. Marian Plachcck1 

Otrzymują: 

ł . Pan Wo;c1cch Ganc3lciyk 
Kasina WH:lka 526 
34.74 J Kasina Wielka 

2 Głowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
3. o/a 

Skład Onck~ąey 

Okręi~? K~misj, KwaliftkacyjntJ I', ' 

~ /4 \, 

4:Jr~&~ 



MAŁOPOLSKA 
OKRĘGOWA 

• I I z B A 
INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

WOJfWÓ!ll!Wll 
MAŁOPOl>T. l f 

Zaświadczenie 

Piotr Król 
Pan/Pani ........................ ........................... ................................ ............ . 

. . . . Jawornik 56 
miejsce zam1eszkanIa ......................... .................................................. . 

32-400 Myślenice 

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

MAP/8O/0494/05 
o numerze ewidencyjnym ....... ............................................................. . 

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

1 lipca 201 O r. 
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia .................................... . 

30 czerwca 2011 r. 
do dnia ....................................... . 

:til\UPlllSKA OKRĘGOWA IZM 
IN1\'N!ERO\Y sunowmcTWA 

•li U!łl\KOWlf 

~,..ZSWOl;)NICZ,~OV t"t.ABV 
MAŁQPOLSKiEJ 0Kl1 GOWEJ IZBY 

1N2j)'ł-/lEROW.8U.O WNłwT 
/ /[/ . w KrllkOWfe 

~ ..,.. .. t."~--1_ '- ... .,. .. _,. <_. ~. 

dr Inż. Stamslaw Karczmarr::.zyk 

(pieczęć i podpis paewodmczącego 0118) 



Kraków, dnia 7 czerwca 2005 r. 

MAP OIIB/KK/0054-0035/05 

DECYZJA 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. l pkt l, art. 14 ust. 
I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (leic.st jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr I 06 poz. I J 26 z późn. zm.), 
§ 9 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji teclmicmych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z późn. zm.) oraz art.104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (te/est jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. I 071 
zpóźn.zm.) 

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
stwierdza, że 

Pan mgr inż. Piotr Król 
urodzony dnia 03.12.1975 r. w Myślenicach 

uzyskał 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny MAP/0023/POOK/0S 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

UZASADNIENIE 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie 
protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan .Piotr Król 
posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych 
w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych 
uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

POUCZENIE 
Od ninicjsuj decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzyrucrów Budo'NJUctWa w Wam.awie, 211 pośrtdnictwem 

Małopolskiej ~wcj Izby ln1)11i<row BudownictWa w Kruowie w terminie 14 dni od dały jej d-ia. 

l. Pm:wodnic:ący Okr~owej Komisji Kwalifikacyjnej 
dr inż. St.anJsław Karczn1;1;czyk 

2, Członek Składu OrzckaJącego 
int. Hieronim Perczyński 

3 Członek Składu Om:kająccgo 
dr int_ Jerzy Twon::k 

Otrz)Tilują. 
I. Pon Piotr Król 

I,womik56 
32-400 M~lenia: 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
3. o/a 

Skład Orwcaiący 
ej Komisji KwalifikacY,jnej 

ZA ZGOONOSC 
Z ORYGINAŁEM 

!JJit~ 
UQfawnlP.nl::1 budow1ane 

do proyklr-w.11,~~ h~Z uqran!\ 1r,r't 
w specłal,n~,:. ;,c.1:.··1~n!:1~1J•Jr!G\'I',..~~! 

m ewld ,-.,~ł. 1-'':1:1;.3/PG': K.''. •• 

lwi~tat ckA 
L, ~ ·' 

z 



OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 

z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD MOCOWANIE 

KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKU KOTŁOWNI PRZY OŚRODKU 

WSPOMAGANIA RODZINY W KOBYLNICY 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Lipiec, 2010r. 

mgr inż. Wojciech Gancarczyk 

mgr inż Piotr Król 

Nr upr. MAP/0023/POOK/05 


