
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI   :     ul.Kasprowicza 3 w Puszczykowie, dz. nr 1321/10, 1321/6
INWESTOR   :     Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ADRES INWESTORA   :     60-509 Poznań, ul.Jackowskiego 18
BRANśA   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Puszczykowo przedmiar2012-aktual. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1 Obiekt nr 1 - Urządzenia rekreacji sporto-

wej
1.2 Obiekt nr 2 - Studzienki chłonne
1.3 Obiekt nr 3 - Zestaw do siatkówki
1.4 Obiekt nr 4 - Ogrodzenie
1.5 Obiekt nr 5 - Klatka do rzutu dyskiem i

młotem
1.6 Obiekt nr 6 - Szambo nieuŜytkowe

1 CPV 45111000-8 ROZBIÓRKI
2.1.1 CPV 45216121-8 Roboty ziemne
2.1.2 CPV 45111200-0 Podbudowa
2.1.3 CPV 45233250-6 Nawierzchnia poliureta-

nowa
2.1 CPV 45233250-6 BieŜnia z zakolami

2.2.1 CPV 45223831-7 Pchnięcie kulą - 1 sta-
nowiska

2.2.2 CPV 45223831-7 Rzut dyskiem i młotem -
1 stanowisko

2.2.3 CPV 45223831-7 Skok w dal i trójskok - 2
stanowiska

2.2.4 CPV 45223831-7 Skok o tyczce - 2 stano-
wiska

2.2.5 CPV 45223831-7 WyposaŜenie areny lek-
koatletycznej

2.2 CPV 45223831-7 WyposaŜenie
2.3.1 CPV 45216121-8 Roboty ziemne
2.3.2 CPV 45111200-0 Podbudowa
2.3.3 CPV 45233250-6 Nawierzchnia z trawy

naturalnej
2.3.4 CPV 45223831-7 WyposaŜenie boiska z

trawy naturalnej
2.3 CPV 45212221-1 Boiska z trawy naturale-

nej
2.4 CPV 45342000-6 Ogrodzenie areny lek-

koatletycznej - O2
2 CPV 45212224-2 ARENA LEKKOATLE-

TYCZNA
3.1 CPV 45233253-7 Nowe chodniki

3 CPV 45233253-7 CHODNIKI
4.1 CPV 45342000-6 Ogrodzenie terenu O1
4.2 Trybuny
4.3 WyposaŜenie - mała architektura

4 CPV 45212224-2 ZAGOSPODAROWA-
NIE TERENU

5.1 Trawniki
5.2 Wycinka
5.3 Przesadzenia

5 CPV 45112710-5   ZIELEŃ
RAZEM

Słownie:  
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Puszczykowo przedmiar2012-aktual. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Puszczykowo - Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą
1 CPV 45111000-8 ROZBIÓRKI

1.1 Obiekt nr 1 - Urz ądzenia rekreacji sportowej
1

d.1.
1

ST-
01.01.00 kalk. włas-

na

DemontaŜ  rurek stalowych m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1.

1

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 5 km z kosztami składowania

t

poz.1*22.2/1000 t 0.266
RAZEM 0.266

3
d.1.

1

ST-
01.01.00

KNR 4-04
0603-01

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm przy uŜyciu
młotów pneumatycznych

m3

0.3*0.3*0.6*4 m3 0.216
RAZEM 0.216

4
d.1.

1

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z
kosztami składowania

m3

poz.3 m3 0.216
RAZEM 0.216

1.2 Obiekt nr 2 - Studzienki chłonne
5

d.1.
2

ST-
01.01.00

KNR 4-05I
0409-03

DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w go-
towym wykopie o głęb. 3 m

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.

2

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z
kosztami składowania

m3

[PoleKołaD(1.2)-PoleKołaD(1.1)]*3.0*4 m3 2.167
RAZEM 2.167

7
d.1.

2

ST-
01.02.00

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

PoleKołaD(1.2)*3.0*4 m3 13.565
RAZEM 13.565

8
d.1.

2

ST-
01.02.00 kalk. włas-

na

Dostawa piasku do zasypania wykopu m3

poz.7 m3 13.565
RAZEM 13.565

1.3 Obiekt nr 3 - Zestaw do siatkówki
9

d.1.
3

ST-
01.01.00

KNR 2-23
0310-02
analogia

DemontaŜ stojaków do siatkówki
R=0,4, M,S=0

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

3

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 5 km z kosztami składowania

t

66.0/1000 t 0.066
RAZEM 0.066

11
d.1.

3

ST-
01.01.00

KNR 4-04
0603-01

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm przy uŜyciu
młotów pneumatycznych

m3

0.4*0.4*0.4*2 m3 0.128
RAZEM 0.128

12
d.1.

3

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z
kosztami składowania

m3

poz.11 m3 0.128
RAZEM 0.128

1.4 Obiekt nr 4 - Ogrodzenie
13

d.1.
4

ST-
06.01.01

KNR-W 2-
25 0307-03
analogia

Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

370.0*1.5 m2 555.000
RAZEM 555.000
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Puszczykowo przedmiar2012-aktual. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
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14
d.1.

4

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 5 km z kosztami składowania

t

25.0*370.0/1000 t 9.250
RAZEM 9.250

15
d.1.

4

ST-
01.01.00

KNR 4-04
0603-01

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm przy uŜyciu
młotów pneumatycznych

m3

0.3*0.3*0.8*149 m3 10.728
RAZEM 10.728

16
d.1.

4

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z
kosztami składowania

m3

poz.15 m3 10.728
RAZEM 10.728

1.5 Obiekt nr 5 - Klatka do rzutu dyskiem i młotem
17

d.1.
5

ST-
01.01.00 kalk. włas-

na

DemontaŜ klatki do rzutu młotem kpl

arena 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

5

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 5 km z kosztami składowania

t

650.0/1000 t 0.650
RAZEM 0.650

19
d.1.

5

ST-
01.01.00

KNR 4-04
0603-01

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm przy uŜyciu
młotów pneumatycznych

m3

0.4*0.4*1.2*8 m3 1.536
RAZEM 1.536

20
d.1.

5

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z
kosztami składowania

m3

poz.19 m3 1.536
RAZEM 1.536

1.6 Obiekt nr 6 - Szambo nieu Ŝytkowe
21

d.1.
6

ST-
01.01.00

KNR 4-04
0604-06

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów Ŝelbetowych zbrojo-
nych specjalnie o grubości 20-30 cm przy uŜyciu młotów pneumatycz-
nych

m3

3.0*9.0*0.3+[2.5*3.0*2+2.5*9.0*2+3.0*9.0]*0.25 m3 29.850
RAZEM 29.850

22
d.1.

6

ST-
01.01.00

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z
kosztami składowania

m3

poz.21 m3 29.850
RAZEM 29.850

23
d.1.

6

ST-
01.02.00

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

10.0*4.0*3.5 m3 140.000
RAZEM 140.000

24
d.1.

6

ST-
01.02.00 kalk. włas-

na

Dostawa piasku do zasypania wykopu m3

poz.23 m3 140.000
RAZEM 140.000

2 CPV 45212224-2 ARENA LEKKOATLETYCZNA
2.1 CPV 45233250-6 BieŜnia z zakolami

2.1.
1

CPV 45216121-8 Roboty ziemne

25
d.2.
1.1

ST-
01.02.00

KNR-W 2-
01 0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

poz.26/10000 ha 0.485
RAZEM 0.485

26
d.2.
1.1

ST-
01.02.00

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

4847.1 m2 4847.100
RAZEM 4847.100
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27
d.2.
1.1

ST-
01.02.00

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników
- całkowita gł. 33,45 cm
Krotność = 1.12

m2

poz.26 m2 4847.100
RAZEM 4847.100

28
d.2.
1.1

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.26*0.15+poz.27*0.3345 m3 2348.420
RAZEM 2348.420

29
d.2.
1.1

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km - wraz z kosztami składo-
wania
Krotność = 4

m3

poz.28 m3 2348.420
RAZEM 2348.420

2.1.
2

CPV 45111200-0 Podbudowa

30
d.2.
1.2

ST-
01.03.00

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.26 m2 4847.100
RAZEM 4847.100

31
d.2.
1.2

ST-
03.01.00

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm

m2

poz.26 m2 4847.100
RAZEM 4847.100

32
d.2.
1.2

ST-
03.01.00

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 4-30 mm - gr. 15 cm m2

poz.26 m2 4847.100
RAZEM 4847.100

33
d.2.
1.2

ST-
03.01.00

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0,05-4 mm gr. 8 cm
- całkowita grubość warstwy 5 cm
Krotność = 0.63

m2

poz.26 m2 4847.100
RAZEM 4847.100

34
d.2.
1.2

ST-
05.06.01

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa wiąŜąca)

m2

poz.26 m2 4847.100
RAZEM 4847.100

35
d.2.
1.2

ST-
05.06.01

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 3 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.26 m2 4847.100
RAZEM 4847.100

36
d.2.
1.2

ST-
01.03.00

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

412.22+112.38 m 524.600
RAZEM 524.600

37
d.2.
1.2

ST-
03.02.00

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła B15 m3

poz.36*0.3*0.3 m3 47.214
RAZEM 47.214

38
d.2.
1.2

ST-
03.02.00

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

poz.36 m 524.600
RAZEM 524.600

2.1.
3

CPV 45233250-6 Nawierzchnia poliuretanowa

39
d.2.
1.3

ST-
05.05.02

kalk.ind. Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem oliniowania o gr. 14,5 mm -
zgodnie z PT

m2

4691.32 m2 4691.320
RAZEM 4691.320
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40
d.2.
1.3

ST-
05.05.02

kalk.ind. Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem olinowania o gr. 20,0 mm -
zgodnie z PT

m2

146.63 m2 146.630
RAZEM 146.630

41
d.2.
1.3

ST-
05.05.02

kalk.ind. Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem olinowania o gr. 25,0 mm -
zgodnie z PT

m2

9.15 m2 9.150
RAZEM 9.150

2.2 CPV 45223831-7 Wyposa Ŝenie
2.2.

1
CPV 45223831-7 Pchni ęcie kul ą - 1 stanowiska

42
d.2.
2.1

ST-
03.01.00

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

pchni ęcie
kul ą

PoleKołaD(2.435)*0.3 m3 1.396

RAZEM 1.396
43

d.2.
2.1

ST-
04.00.00

KNR 2-23
0301-01

UłoŜenie podkładu na gruncie z betonu B15 m3

pchni ęcie
kul ą

PoleKołaD(2.435)*0.4-PoleKołaD(2.135)*0.1 m3 1.504

RAZEM 1.504
44

d.2.
2.1

ST-
04.00.00

KNR-W 2-
02 1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową koła do pchnięcia kulą m2

pchni ęcie
kul ą

PoleKołaD(2.435) m2 4.654

RAZEM 4.654
45

d.2.
2.1

ST-
04.00.00

KNR 2-23
0302-01 +
KNR 2-23
0302-04
analogia

UłoŜenie nawierzchni betonowej grubości 8 cm na ostro na gotowym
podkładzie

m2

pchni ęcie
kul ą

PoleKołaD(2.135) m2 3.578

RAZEM 3.578
46

d.2.
2.1

ST-
04.00.00

kalk.ind. MontaŜ rurek drenarskich szt

3*2 szt 6.000
RAZEM 6.000

47
d.2.
2.1

ST-
05.05.02

KNNR 6
0404-02

ObrzeŜa polimerowe z nakładką gumową na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione piaskiem

m

0.75*2 m 1.500
RAZEM 1.500

48
d.2.
2.1

ST-
01.02.00

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

{[34.92/360]*3.14*25.0*25.0}*0.55 m3 104.699
RAZEM 104.699

49
d.2.
2.1

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km - wraz z kosztami składo-
wania
Krotność = 4

m3

poz.48 m3 104.699
RAZEM 104.699

50
d.2.
2.1

ST-
01.03.00

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

{[34.92/360]*3.14*25.0*25.0} m2 190.363
RAZEM 190.363

51
d.2.
2.1

ST-
03.01.00

KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

poz.50 m2 190.363
RAZEM 190.363
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52
d.2.
2.1

ST-
03.01.00

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm
-całkowit grubość warstwy 40 cm
Krotność = 2

m2

poz.50 m2 190.363
RAZEM 190.363

53
d.2.
2.1

ST-
03.01.00

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm
- całkowita grubość warstwy 15 cm
Krotność = 3

m2

poz.50 m2 190.363
RAZEM 190.363

54
d.2.
2.1

ST-
03.02.00

KNNR 6
0403-03
analogia

ObrzeŜa polimerowe z nakładką gumową z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

25.0*2+15.24 m 65.240
RAZEM 65.240

2.2.
2

CPV 45223831-7 Rzut dyskiem i młotem - 1 stanowisko

55
d.2.
2.2

ST-
03.01.00

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

pchni ęcie
kul ą

PoleKołaD(2.5)*0.3 m3 1.472

RAZEM 1.472
56

d.2.
2.2

ST-
04.00.00

KNR 2-23
0301-01

Wykonanie koła do rzutu dyskiem i młotem z betonu B15 m3

rzut dys-
kiem i mło-
tem

PoleKołaD(2.5)*0.3-PoleKołaD(2.135)*0.1 m3 1.114

RAZEM 1.114
57

d.2.
2.2

ST-
04.00.00

KNR-W 2-
02 1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową koła do rzutu dyskiem i młotem m2

rzut dys-
kiem i mło-
tem

PoleKołaD(2.5) m2 4.906

RAZEM 4.906
58

d.2.
2.2

ST-
04.00.00

KNR 2-23
0302-01 +
KNR 2-23
0302-04
analogia

UłoŜenie nawierzchni betonowej grubości 8 cm na ostro na gotowym
podkładzie - B15

m2

rzut dys-
kiem i mło-
tem

PoleKołaD(2.135) m2 3.578

RAZEM 3.578
2.2.

3
CPV 45223831-7 Skok w dal i trójskok - 2 stanowiska

59
d.2.
2.3

ST-
04.00.00

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych pod deski odbiciowe do skoku w
dal i trójskoku B15

m3

0.5*1.25*0.2*3*2 m3 0.750
RAZEM 0.750

60
d.2.
2.3

ST-
03.02.00

KNNR 6
0403-03
analogia

ObrzeŜa polimerowe z nakładką gumową z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

[9.0*2+4.18*2]*2 m 52.720
RAZEM 52.720

61
d.2.
2.3

ST-
04.00.00

KNR 2-23
0301-01

UłoŜenie podkładu na gruncie z betonu m3

poz.62*0.5*0.1 m3 2.593
RAZEM 2.593

62
d.2.
2.3

ST-
05.05.02

KNR AT-03
0401-01
analogia

Łapacze piasku (rozwiązanie systemowe) szer. 50 cm m

{[9.08+5.18]*2-2.59}*2 m 51.860
RAZEM 51.860

63
d.2.
2.3

ST-
01.02.00

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

9.0*4.18*0.4*2 m3 30.096
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RAZEM 30.096
64

d.2.
2.3

ST-
05.05.01

KNNR 6
0503-01

UłoŜenie płyt betonowych o wymiarach 30x30x4 cm - zeskocznia m2

9.0*4.18*2 m2 75.240
RAZEM 75.240

65
d.2.
2.3

ST-
03.01.00

KNR 2-21
0606-07

Zeskocznia - wypełnienie piaskiem płukanym m3

9.0*4.18*0.45*2 m3 33.858
RAZEM 33.858

66
d.2.
2.3

ST-
03.02.00

KNNR 6
0403-03
analogia

ObrzeŜa polimerowe z nakładką gumową z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

[9.0*2+4.18*2]*2 m 52.720
RAZEM 52.720

2.2.
4

CPV 45223831-7 Skok o tyczce - 2 stanowiska

67
d.2.
2.4

ST-
11.02.00

KNR 2-23
0306-02

Dostawa i montaŜ skrzynki wyczynowej ze stali nierdzewnej np PV BOX-
S w fundamencie betonowym B20 oraz zabezpieczenie jej pokrywą ze
stali nierdzewnej np.PV COVER-S

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.2.
2.4

ST-
04.00.00

KNR-W 2-
02 0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o objętości ponad 2.5 m3 -
ręczne układanie betonu - pod stojaki wyczynowe przy zeskoczniach

m3

1.6*0.8*1.2*4 m3 6.144
RAZEM 6.144

2.2.
5

CPV 45223831-7 Wyposa Ŝenie areny lekkoatletycznej

69
d.2.
2.5

ST-
11.02.00 kalk. włas-

na

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia sportowego areny lekkoatletycznej 
- wg ZAŁĄCZNIKA nr 1 do przedmiaru

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3 CPV 45212221-1 Boiska z trawy naturalenej
2.3.

1
CPV 45216121-8 Roboty ziemne

70
d.2.
3.1

ST-
01.02.00

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

poz.71/10000 ha 0.314
RAZEM 0.314

71
d.2.
3.1

ST-
01.02.00

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

3136.81 m2 3136.810
RAZEM 3136.810

72
d.2.
3.1

ST-
01.02.00

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników
- całkowita gł. 13,0 cm
Krotność = 1.3

m2

poz.71 m2 3136.810
RAZEM 3136.810

73
d.2.
3.1

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.71*0.15+poz.72*0.13 m3 878.307
RAZEM 878.307

74
d.2.
3.1

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km - wraz z kosztami składo-
wania
Krotność = 4

m3

poz.73 m3 878.307
RAZEM 878.307

2.3.
2

CPV 45111200-0 Podbudowa

75
d.2.
3.2

ST-
01.02.00

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.71 m2 3136.810
RAZEM 3136.810
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76
d.2.
3.2

ST-
01.02.00

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm
Krotność = 1.6

m2

poz.71 m2 3136.810
RAZEM 3136.810

77
d.2.
3.2

ST-
12.00.00

KNR AT-04
0101-01
analogia

MontaŜ siatki przeciw kretom m2

poz.71 m2 3136.810
RAZEM 3136.810

78
d.2.
3.2

ST-
01.02.00

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

74.0+42.38*2 m 158.760
RAZEM 158.760

79
d.2.
3.2

ST-
04.00.00

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła B15 m3

poz.78*0.3*0.3 m3 14.288
RAZEM 14.288

80
d.2.
3.2

ST-
03.02.00

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

poz.78 m 158.760
RAZEM 158.760

2.3.
3

CPV 45233250-6 Nawierzchnia z trawy naturalnej

81
d.2.
3.3

ST-
12.00.00

KNR 2-23
0206-03 +
KNR 2-23
0206-04

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykona-
nej poza terenem rozścielenia mechanicznie o grubości warstwy po za-
gęszczeniu 9 cm

ha

poz.71/10000 ha 0.314
RAZEM 0.314

82
d.2.
3.3

ST-
12.00.00

KNR 2-23
0210-01

Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio
przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim

m2

poz.71 m2 3136.810
RAZEM 3136.810

2.3.
4

CPV 45223831-7 Wyposa Ŝenie boiska z trawy naturalnej

83
d.2.
3.4

ST-
04.00.00

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych B15 z betonu Ŝwirowego o
obj.0.15 m3

m3

bramki 0.40*0.40*0.5*4*2 m3 0.640
chor ągiew-
ki

0.4*0.4*0.4*4 m3 0.256

RAZEM 0.896
84

d.2.
3.4

ST-
11.02.00

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki noŜnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

85
d.2.
3.4

ST-
11.02.00

KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki noŜnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.2.
3.4

ST-
11.02.00

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do chorągiewek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

87
d.2.
3.4

ST-
11.02.00

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki noŜnej szer. 7,32 m,
wys. 2,44 m - kompletnej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.2.
3.4

ST-
11.02.00

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach chorągiewek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.4 CPV 45342000-6 Ogrodzenie areny lekkoatletycznej - O2
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89
d.2.

4

ST-
01.02.01

KNR-W 2-
01 0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

130.0 dół. 130.000
RAZEM 130.000

90
d.2.

4

ST-
04.00.00

KNR-W 2-
02 0203-01
analogia

Stopy fundamentowe B20  betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu 
- materiały związane z szalowniem stóp = 0

m3

poz.89*0.3*0.3*0.8 m3 9.360
RAZEM 9.360

91
d.2.

4

ST-
06.01.01

KNR-W 2-
01 0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. III

m3

0.9*0.9*97.87 m3 79.275
RAZEM 79.275

92
d.2.

4

ST-
06.01.01

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.91 m3 79.275
RAZEM 79.275

93
d.2.

4

ST-
04.00.00

KNR 13-12
1001-03

PodłoŜa betonowe z chudego betonu B10 z deskowaniem - pod elem.
kątowe prefabrykowane

m3

0.8*97.87 m3 78.296
RAZEM 78.296

94
d.2.

4

ST-
04.00.00

KNR-W 2-
02 0306-06
analogia

MontaŜ elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych elem.

20.0+77.0 elem. 97.000
RAZEM 97.000

95
d.2.

4

ST-
06.01.01

KNR 2-23
0404-01

Ogrodzenia O-2 wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramkach stalowych z
dodatkowym pochwytem - wys. 1.2 m

m

320.64 m 320.640
RAZEM 320.640

96
d.2.

4

ST-
06.01.01

KNR 2-23
0404-03

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa BW1 z kształtow-
ników 4,0x0,95 m wypełniona siatką

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.2.

4

ST-
06.01.01

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa F1 z kształtowni-
ków 1,25x0,95 m wypełniona siatką

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

98
d.2.

4

ST-
01.02.01

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

222.77 m 222.770
RAZEM 222.770

99
d.2.

4

ST-
04.00.00

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła B15 m3

poz.98*0.3*0.3 m3 20.049
RAZEM 20.049

100
d.2.

4

ST-
03.02.01

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

poz.98 m 222.770
RAZEM 222.770

3 CPV 45233253-7 CHODNIKI
3.1 CPV 45233253-7 Nowe chodniki
101
d.3.

1

ST-
01.02.00

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

poz.102/10000 ha 0.070
RAZEM 0.070

102
d.3.

1

ST-
01.03.00

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

696.35 m2 696.350
RAZEM 696.350
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103
d.3.

1

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.102*0.2 m3 139.270
RAZEM 139.270

104
d.3.

1

ST-
01.02.00

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km - wraz z kosztami składo-
wania
Krotność = 4

m3

poz.103 m3 139.270
RAZEM 139.270

105
d.3.

1

ST-
01.02.00

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.102 m2 696.350
RAZEM 696.350

106
d.3.

1

ST-
01.02.00

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

poz.102 m2 696.350
RAZEM 696.350

107
d.3.

1

ST-
05.05.01

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm

m2

chodniki poz.102 m2 696.350
RAZEM 696.350

108
d.3.

1

ST-
01.02.00

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

405.8 m 405.800
RAZEM 405.800

109
d.3.

1

ST-
03.02.01

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła B15 m3

poz.108*0.3*0.3 m3 36.522
RAZEM 36.522

110
d.3.

1

ST-
03.02.00

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

poz.108 m 405.800
RAZEM 405.800

4 CPV 45212224-2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 CPV 45342000-6 Ogrodzenie terenu O1
111
d.4.

1

ST-
01.02.00

KNR-W 2-
01 0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat. gruntu III)

dół.

115.0 dół. 115.000
RAZEM 115.000

112
d.4.

1

ST-
03.02.01

KNR-W 2-
02 0203-01
analogia

Stopy fundamentowe B20  betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu 
- materiały związane z szalowniem stóp = 0

m3

poz.111*0.3*0.3*0.8 m3 8.280
RAZEM 8.280

113
d.4.

1

ST-
01.02.00

KNR-W 2-
01 0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. III

m3

0.9*0.9*115.56 m3 93.604
RAZEM 93.604

114
d.4.

1

ST-
01.02.00

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.113 m3 93.604
RAZEM 93.604

115
d.4.

1

ST-
04.00.00

KNR 13-12
1001-03

PodłoŜa betonowe z chudego betonu B10 z deskowaniem - pod elem.
kątowe prefabrykowane

m3

0.8*115.56 m3 92.448
RAZEM 92.448

116
d.4.

1

ST-
04.00.00

KNR-W 2-
02 0306-06
analogia

MontaŜ elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych elem.

33.0+26.0+28.0+30.0 elem. 117.000
RAZEM 117.000
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117
d.4.

1

ST-
06.01.01

kalk. ind. Ogrodzenie  O1 - panelowe wys 2,1m m

402.47 m 402.470
RAZEM 402.470

118
d.4.

1

ST-
06.01.01

KNR 2-23
0402-03

Furtka F1 o wym. 120x200 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.4.

1

ST-
06.01.01

kalk. ind. Brama wjazdowa B1 o wym. 380x200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

120
d.4.

1

ST-
01.02.00

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

286.91 m 286.910
RAZEM 286.910

121
d.4.

1

ST-
04.00.00

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła B15 m3

poz.120*0.3*0.3 m3 25.822
RAZEM 25.822

122
d.4.

1

ST-
03.02.00

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

poz.120 m 286.910
RAZEM 286.910

4.2 Trybuny
123
d.4.

2

ST-
01.02.00

KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoś-
ci dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złoŜeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3

1.0*1.0*0.8*24 m3 19.200
RAZEM 19.200

124
d.4.

2

ST-
01.02.00

KNR-W 2-
01 0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.123-poz.125 m3 14.400
RAZEM 14.400

125
d.4.

2

ST-
04.00.00

KNR-W 2-
02 0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 0.8m3 - B20 m3

0.5*0.5*0.8*24 m3 4.800
RAZEM 4.800

126
d.4.

2

ST-
04.00.00

KNNR 2
0105-02

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budyn-
ku - stopy fundamentowe

t

wykaz stali
nr 1

191.4/1000 t 0.191

RAZEM 0.191
127
d.4.

2

ST-
11.02.00

kalk. ind. Dostawa i montaŜ trybun stalowych na 62 miejsca kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

4.3 Wyposa Ŝenie - mała architektura
128
d.4.

3

ST-
11.02.00

kalk. ind. Dostawa i montaŜ koszy na śmieci szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

129
d.4.

3

ST-
11.02.00

kalk. ind. Dostawa i montaŜ ławek szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

5 CPV 45112710-5   ZIELEŃ
5.1 Trawniki
130
d.5.

1

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawoŜe-
niem

m2

- 12 -
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Puszczykowo przedmiar2012-aktual. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2725.0 m2 2725.000
RAZEM 2725.000

131
d.5.

1

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0213-01 +
KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi Ŝyznej lub kompostowej na terenie płaskim
grubość warstwy 5 cm

ha

poz.130/10000 ha 0.273
RAZEM 0.273

132
d.5.

1

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0213-01 +
KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie kory grubość warstwy 5 cm ha

196.0/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020

5.2 Wycinka
133
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0111-03

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

134
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0110-03

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm szt.

poz.133 szt. 7.000
RAZEM 7.000

135
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0111-02

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm szt.

17+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000

136
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0110-02

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm szt.

poz.135 szt. 18.000
RAZEM 18.000

137
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0111-01

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

121 szt. 121.000
RAZEM 121.000

138
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0110-01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

poz.137 szt. 121.000
RAZEM 121.000

139
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR-W 2-
01 0110-01
+ KNR-W
2-01 0110-
04

WywoŜenie dłuŜyc na odległość do 5 km mp

25 mp 25.000
RAZEM 25.000

140
d.5.

2

ST-
12.00.00

KNR-W 2-
01 0110-03
+ KNR-W
2-01 0110-
05

WywoŜenie gałęzi na odległość do 5 km mp

45 mp 45.000
RAZEM 45.000

5.3 Przesadzenia
141
d.5.

3

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0105-05

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.51-1.00 m
w celu przesadzenia

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

142
d.5.

3

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0311-07

Przesadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z cał-
kowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

143
d.5.

3

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

- 13 -
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Puszczykowo przedmiar2012-aktual. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

330 szt. 330.000
RAZEM 330.000

144
d.5.

3

ST-
12.00.00

KNR 2-21
0302-05

Przesadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w
gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m

szt.

330 szt. 330.000
RAZEM 330.000

- 14 -
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Załącznik nr 1 do przedmiaru 

Lp wyposaŜenie jedn.
cena 

jednost.
ilość wartość

BieŜnia okręŜna Razem
1 Fotokomórka na statywie kpl 2
2 Czasomierz elektoniczny 0,01 s szt 6
3 Tablica informacyjna elektroniczna - 6 cyfrowa szt 1
4 Tablica do liczenia okrąŜeń kasetowa - 2 cyfrowa szt 1
5 Pistolet startowy szt 3
6 Nabój startowy dymny (minimum) szt 150
7 Blok startowy szt 8

8
Wiatromierz elektroniczny - ultradźwiękowy (na 
statywie) - z legalizacją GUM

kpl 1

9
Wiatromiorz mechaniczny - (na statywie) - z 
legalizacją GUM

kpl 2

10
Tablica informacyjna elektroniczna - 2 cyfrowa do 
wiatromierza

szt 1

11 Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrąŜenia szt 1

12
Skrzynki z numerami torów 1-6 z moŜliwością 
sygnalizacji falstartów

kpl 1

13 Podium dla startera (z mikrofonem + ekran) szt 1

14
Płotki do biegu przez płotki, uniwersalne (zmienna 
wysokość) 

szt 60

15
Płot do biegu z przeszkodami , w tym jeden dł. 5,00m 
(z regulacją wysokości)

szt 1

16 Chorągiewka Ŝółta na drzewcu wys. 1,5 m szt 2
17 Koszyk na ubiór zawodnika szt 8
18 Słupek 5 x 5 cm szt 6
19 Ławka dla zawodników (niska) - miejsca startów szt 2
20 Stolik sędziowski szt 2
21 Krzesło z oparciem szt 3
22 Chorągiewka sędziowska biała i czerwona kpl 3
23 Chorągiewka sędziowska biała i Ŝółta kpl 10
24 Schodki dla sędziów mierzących czas i celowniczych kpl 1

Skok wzwyŜ (dwa zestawy)

25
Stojaki i poprzeczki do skoku wzwyŜ teleskopowy  wys 
2,5 m

kpl 1

26 Zeskok do skoku w wzwyŜ 6,0x4,0x0,7 m kpl 1
27 Zadaszenie zeskoku - garaŜ szt 1
28 Poprzeczka do skoku wzwyŜ szt 2
29 StelaŜ pod zeskok szt 1
30 Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości (2,5m) szt 1

31
Tablica informacyjna 4-cyfrowa (nr. zawodnika, 
wysokość, nr. próby), trzyrzędowa

szt 1

32 Znaczniki do oznaczania rozbiegu szt 10
33 Krzesło turystyczne składane szt 2
34 Walec z gąbką do osuszania rozbiegu szt 1

Skok w dal i trójskok:
35 Belka do odbicia szt 4
36 Listwa wypełniające belkę szt 4

37 Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m, w kasecie szt 1

38 Tablica informacyjna elektroniczna 4 cyfrowa szt 1

39
Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku (dł min 
3,0 m)

szt 1

40 Listwa do plasteliny szt 4

ZESTAWIENIE WYPOSA śENIA SPORTOWEGO

Razem 

Razem 

BUDOWA BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTUR Ą TECHNICZN Ą

Puszczykowo, ul. Kasprowicza 3
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Załącznik nr 1 do przedmiaru 

Lp wyposaŜenie jedn.
cena 

jednost.
ilość wartość

41 Plastelina szkolna opakowanie opak 2
42 Znacznik do znaczenia śladu szt 2
43 Urządzenie do wyrównania piasku szt 2
44 Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt 12

Pchnięcie kulą
45 Próg do pchnięcia kulą szt 1
46 Kule wyczynowa nierdzewna 3 kg, śr.85-110 mm szt 3

47
Kule wyczynowa nierdzewna 4 kg, śr.95-110 mm 
IAAF I-00-0195

szt 3

48
Kule wyczynowa nierdzewna 5 kg, śr.100-120 mm 
IAAF I-00-0234

szt 3

49
Kule wyczynowa nierdzewna 6 kg, śr.105-125 mm 
IAAF I-02-0263

szt 3

50 Stojak na kule szt 1
51 Tablice odległościowe co 1 m (1 kpl - 8 szt.) szt 1
52 Znacznik do zaznaczania śladu wys. 35 cm szt 1

Rzutnia do dyskiem i młotem 
53 Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg szt 3
54 Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt 3
55 Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg szt 3
56 Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt 3
57 Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg szt 3

58
Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i 
młotem z siatką sznurową i zestawem fundamentów 
prefabrykowanych (z atestem)

kpl 1

59 Taśma stalowa do pom. odległości 100 m szt 1
60 Stojak na dyski (pojemność 10 dysków) szt 1

61
Taśma parciana biała 5cm dł. 2x80 m do wyznaczania 
sektora rzutów

kpl 1

62 Tablice odległościowe co 5 m (35-65m) - (1kpl=8szt) kpl 1
Rzutnia młotem

63 Młot lekkoatletyczny 7,26 kg śr 110-130 mm szt 3
64 Młot lekkoatletyczny 6,00 kg śr. 105-125 mm szt 3
65 Młot lekkoatletyczny 5,00 kg śr. 110-120 mm szt 3
66 Młot lekkoatletyczny 4,00 kg śr. 95-110 mm szt 3
67 Pierścień redukcyjny do koła rzutu dyskiem szt 1

68
Drabina metalowa wysuwana do zdejmowania z siatki 
zawieszonego młota dł. 6-7 m

szt 1

Rzutnia do rzut oszczepem 
69 Oszczep lekkoatletyczny 800g szt 3
70 Oszczep lekkoatletyczny 700g szt 3
71 Oszczep lekkoatletyczny 600g szt 3
72 Oszczep lekkoatletyczny 500g nowy sprzęt 2012 r. szt 3
73 Piłkeczka palantowa 150g szt 3
74 Piłkeczka palantowa 80g szt 3
75 Chorągiewka sędziowska biała i czerwona kpl 2

76
Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja czasu 
próby)

szt 1

77
Taśma parciana biała do wyznaczenia sektora rzutów 
5cm dł. 2x90 m

kpl 1

78 Znaczki do znaczenia rozbiegu (kolorowe) szt 12
79 Gwoździe do zamocowania taśmy sektora szt 40

Sprzęt pomocniczy
80 Waga elektroniczna nośność 10 kg szt 1

Razem

Razem

Ogółem wartość netto

Razem

Razem 

Razem
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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BOISKO LEKKOATLETYCZNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY LO IM. M. KOPERNIKA W PUSZ-

CZYKOWIE - KANALIZACJA DESZCZOWA, SIECI WODOCIĄGOWE
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KASPROWICZA 3 W PUSZCZYKOWIE
INWESTOR   :     Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ADRES INWESTORA   :     UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ
WYKONAWCA ROBÓT   :       
BRANśA   :     sanitarna

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PUSZCZ,_INSTALACJE ZEWN_P boisko TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.2 ROBOTY MONTAśOWE

2 ZBIORNIK RETENCYJNO- ROZSĄCZA-
JACY -DRAINFIX TWIN

2.1 ROBOTY ZIEMNE
2.2 ROBOTY MONTAśOWE

3 ODWODNIENIA LINIOWE
3.1 ROBOTY ZIEMNE
3.2 ROBOTY MONTAśOWE

4 SIECI WODOCIĄGOWE
4.1 ROBOTY ZIEMNE
4.2 ROBOTY MONTAśOWE

RAZEM

Słownie:  

- 1 -
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PUSZCZ,_INSTAL ZEWN_PRZEDMIAR boisko-aktualneKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa, instalacja wodoci ągowa, zbiornik rozs ączający DRAINFIX TWIN

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de-
szczowej w terenie równinnym

m

<PVC 250> 14.11+22.55 m 36.660
<PVC 200> 1.95+5.04+31.39+30.36+5.30+1.95+22.84+17.16+5.68+1.95+
16.85+4.04+20.91+1.93+1.95+36.34+35.76+1.95

m 243.350

<PVC 160> 7.52+22.67+1.00+1.00+5.50+22.67+3.80 m 64.160
RAZEM 344.170

2
d.1.

1

KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. III -  w ilości: 80%

m3

<D1.15-D1.2> (2.20+2.19)*0.50*1.00*0.85 1.866
<D1.2-D1.1> (2.19+2.02)*0.50*1.05*14.11 31.187
<D1.1-D2> (2.02+1.91)*0.50*1.05*22.55 46.526
<D2-D3> (1.91+1.90)*0.50*1.00*1.95 3.715
<D3-D3.1> (1.90+1.88)*0.50*1.00*5.04 9.526
<D3.1-D4> (1.88+1.87)*0.50*1.00*31.39 58.856
<D4-D4.1> (1.87+1.57)*0.50*1.00*30.36 52.219
<D4.1-D5> (1.57+1.54)*0.50*1.00*5.30 8.242
<D5-D6> (1.54+1.53)*0.50*1.00*1.95 2.993
<D6-D7> (1.53+1.51)*0.50*1.00*22.84 34.717
<D7-D8> (1.51+1.35)*0.50*1.00*17.16 24.539
<D8-D9> (1.35+1.30)*0.50*0.90*5.68 6.773
<D3.1-D3.2> (1.78+1.38)*0.50*0.90*1.60 2.275
<D4.1-D4.2> (1.47+1.17)*0.50*0.80*1.70 1.795
<D8-D8.1> (1.35+1.26)*0.50*0.80*7.52 7.851
<D7-D7.1> (1.51+1.19)*0.50*0.80*22.67 24.484
<D5-D5.1> (1.54+1.53)*0.50*0.90*1.00 1.382
<D3-D3.1> (1.90+1.89)*0.50*0.90*1.00 1.706
<D2-D10> 1.91*1.00*1.95 3.725
<D10-D12> (1.91+1.89)*0.50*1.00*16.85 32.015
<D12-D13> 1.89*1.00*4.04 7.636
<D13-D14> (1.89+1.70)*0.50*1.00*20.91 37.533
<D14-D16> (1.70+1.68)*0.50*1.00*1.93 3.262
<D16-D17> (1.68+1.67)*0.50*1.00*1.95 3.266
<D17-D18> (1.67+1.49)*0.50*1.00*36.34 57.417
<D18-D19> (1.49+1.31)*0.50*0.90*35.76 45.058
<D19-D9> (1.31+1.30)*0.50*0.90*1.95 2.290
<D10-D11.2> (1.80+1.71)*0.50*0.90*5.50 8.687
<D13-D13.1> (1.89+1.57)*0.50*0.90*22.67 35.297
<D14-D15.2> (1.65+1.58)*0.50*0.90*3.80 5.523
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

562.361
<razem>562.361 m3 562.361
 

RAZEM 562.361
3

d.1.
1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

<D1.15-D1.2> (2.20+2.19)*0.50*0.85*2*0.6 m2 2.239
<D1.2-D1.1> (2.19+2.02)*0.50*14.11*2*0.6 m2 35.642
<D1.1-D2> (2.02+1.91)*0.50*22.55*2*0.6 m2 53.173
<D2-D3> (1.91+1.90)*0.50*1.95*2*0.6 m2 4.458
<D3-D3.1> (1.90+1.88)*0.50*5.04*2*0.6 m2 11.431
<D3.1-D4> (1.88+1.87)*0.50*31.39*2*0.6 m2 70.628
<D4-D4.1> (1.87+1.57)*0.50*30.36*2*0.6 m2 62.663
<D4.1-D5> (1.57+1.54)*0.50*5.30*2*0.6 m2 9.890
<D5-D6> (1.54+1.53)*0.50*1.95*2*0.6 m2 3.592
<D6-D7> (1.53+1.51)*0.50*22.84*2*0.6 m2 41.660
<D7-D8> (1.51+1.35)*0.50*17.16*2*0.6 m2 29.447
<D3.1-D3.2> (1.78+1.38)*0.50*1.60*2*0.6 m2 3.034
<D5-D5.1> (1.54+1.53)*0.50*1.00*2*0.6 m2 1.842
<D3-D3.1> (1.90+1.89)*0.50*1.00*2*0.6 m2 2.274
<D2-D10> 1.91*1.95*2*0.6 m2 4.469
<D10-D12> (1.91+1.89)*0.50*16.85*2*0.6 m2 38.418
<D12-D13> 1.89*4.04*2*0.6 m2 9.163
<D13-D14> (1.89+1.70)*0.50*20.91*2*0.6 m2 45.040
<D14-D16> (1.70+1.68)*0.50*1.93*2*0.6 m2 3.914
<D16-D17> (1.68+1.67)*0.50*1.95*2*0.6 m2 3.920
<D17-D18> (1.67+1.49)*0.50*36.34*2*0.6 m2 68.901
<D10-D11.2> (1.80+1.71)*0.50*5.50*2*0.6 m2 11.583
<D13-D13.1> (1.89+1.57)*0.50*22.67*2*0.6 m2 47.063
<D14-D15.2> (1.65+1.58)*0.50*3.80*2*0.6 m2 7.364

- 3 -
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PUSZCZ,_INSTAL ZEWN_PRZEDMIAR boisko-aktualneKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 571.808

4
d.1.

1

KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.95*0.10*36.66 m3 3.483
0.90*0.10*243.35 m3 21.902
0.80*0.10*64.16 m3 5.133

RAZEM 30.518
5

d.1.
1

KNNR 4
1411-01
analogia

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji sanitarnej fi 160  o grubości 20 cm
nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.80*0.36*64.16 m3 18.478
-3.14*0.08^2*64.16 m3 -1.289

RAZEM 17.189
6

d.1.
1

KNNR 4
1411-01
analogia

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji sanitarnej fi 200  o grubości 20 cm
nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.90*0.40*243.35 m3 87.606
-3.14*0.10^2*243.35 m3 -7.641
 

RAZEM 79.965
7

d.1.
1

KNNR 4
1411-01
analogia

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji sanitarnej fi 250  o grubości 20 cm
nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.95*0.45*36.66 m3 15.672
-3.14*0.125^2*36.66 m3 -1.799
 

RAZEM 13.873
8

d.1.
1

KNNR 1
0408-03
 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami spalinowymi m3

17.189+79.965+13.873 m3 111.027
RAZEM 111.027

9
d.1.

1

KNNR 1
0206-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- dowóz piasku do wykonania  podłoŜa pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów z magazynu budowy

m3

30.518+111.027 m3 141.545
RAZEM 141.545

10
d.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(1.20+4.30)*0.50*3.10*1.20 m3 10.230
<D17-D17.1> (1.57+0.60)*0.50*0.80*1.00 m3 0.868
<D19-D19.1> (1.21+0.60)*0.50*0.80*1.00 m3 0.724
<D11-D11.2> (1.74+0.60)*0.50*0.80*6.28 m3 5.878
<D15-D15.2> (1.55+0.60)*0.50*0.80*5.58 m3 4.799
 
 

RAZEM 22.499
11

d.1.
1

KNNR 1
0318-03
 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III z zagęszczeniem gruntem z odkładu

m3

562.361-141.545 m3 420.816
22.499 m3 22.499
-3.14*0.08^2*(1.00*2+6.28+5.58) m3 -0.279
-3.14*0.65^2*3.10 m3 -4.113
 

RAZEM 438.923
12

d.1.
1

KNR 2-01
0213-03

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru ziemi z odkładu)

m3

562.361-438.923 m3 123.438
RAZEM 123.438

13
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

123.438 m3 123.438
RAZEM 123.438

1.2 ROBOTY MONTAśOWE
14

d.1.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

64.16+1.60+1.70+1.00+1.00+6.28+5.58 m 81.320
RAZEM 81.320

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 8649 dla Lidia Domachowska



PUSZCZ,_INSTAL ZEWN_PRZEDMIAR boisko-aktualneKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

243.35 m 243.350
RAZEM 243.350

16
d.1.

2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

36.66 m 36.660
RAZEM 36.660

17
d.1.

2

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "VAWIN" typ 5 o śr 425 mm - osadni-
kowe z pokrywą Ŝeliwną A15, dnem z PP

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

18
d.1.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - trójnik 200/160x45

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

19
d.1.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm -trójnik 160/160x45

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - redukcja  160x110 mm  kl.S

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

21
d.1.

2

KNNR 4
2016-01
analogia

Kratki ściekowe w podłoŜu piaskownicy skoczni w dal, np. FB-wpust do betonu
B100T 57467 -odwodnienie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

2

KNNR 4
2016-01
analogia

Sito zabezpieczające do wpustu w podłoŜu skoczni w dal np. FB-sito zabezpie-
czające WS100E 51974-odwodnienie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.

2

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "VAWIN" typ 5 o śr 425 mm - osadni-
kowe z pokrywą Ŝeliwną A15, dnem z PP

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

24
d.1.

2

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnia osadnikowa H= 3,0 m z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębok. do 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.

2

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) stalowe o śr 300 mm m

11.00 m 11.000
RAZEM 11.000

2 ZBIORNIK RETENCYJNO- ROZSĄCZAJACY -DRAINFIX TWIN
2.1 ROBOTY ZIEMNE
26

d.2.
1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90%

m3

 
(7.40+10.10)*0.50*2.70*22.74 537.233
7.40*1.50*2.70 29.970
A  (obliczenia pomocnicze) ========

567.203
567.203*0.90 m3 510.483

RAZEM 510.483
27

d.2.
1

KNNR 1
0308-04
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - wyrównanie dna i ścian wykopu -10%

m3

567.203*0.10 m3 56.720
RAZEM 56.720

28
d.2.

1

KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 5 -zbiornik rozsącza-
jący
 cm

m3
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7.40*22.74*0.05 m3 8.414
 

RAZEM 8.414
29

d.2.
1

KNNR 4
1411-01
analogia

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji sanitarnej fi 200  o grubości 20 cm
nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.90*0.40*0.85*7 m3 2.142
0.90*0.40*0.60*6 m3 1.296
-3.17*0.10^2*(0.85*7+0.60*6) m3 -0.303

RAZEM 3.135
30

d.2.
1

KNNR 4
1411-01
analogia

Obsypka i nadsypka elementów Drainfix piaskiem  płukanym -minus ich wypór m3

(7.40+8.56)*0.50*1.16*22.74 m3 210.500
-0.506*133 m3 -67.298

RAZEM 143.202
31

d.2.
1

KNNR 1
0408-03
 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami spalinowymi m3

8.414+143.202+3.135 m3 154.751
RAZEM 154.751

32
d.2.

1

KNNR 1
0206-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- dowóz piasku do wykonania  podłoŜa pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów z magazynu budowy

m3

154.751 m3 154.751
RAZEM 154.751

33
d.2.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

567.203-(8.414+2.142+1.296+210.50) m3 344.851
 

RAZEM 344.851
34

d.2.
1

KNNR 1
0206-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio wydobytej z głębokich wykopów z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.- odwóz  nadwyŜki gruntu po zakończonych ro-
botach montaŜowych

m3

567.203-344.851 m3 222.352
RAZEM 222.352

35
d.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

222.352 m3 222.352
RAZEM 222.352

2.2 ROBOTY MONTAśOWE
36

d.2.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

0.85*7+0.60*6 m 9.550
RAZEM 9.550

37
d.2.

2

KNNR 4
1417-01

Studzienki wielofunkcyjne filtracyjne np. Hauraton Drainfix-Twin fi 400/2000
kompletne

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

38
d.2.

2

KNNR 4
1418-01 ana-
logia

Moduł rozsączający np. Drainfix Twin1  firmy Hauraton szt

266 szt 266.000
RAZEM 266.000

39
d.2.

2

KNNR 4
0213-05 ana-
logia

Rury napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.2.

2

KNNR 1
0410-01 ana-
logia

UłoŜenie geowłókniny, np. Hauraton nr kat; 96120 - zespół kanałów rozsącza-
jących

m2

455.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

3 ODWODNIENIA LINIOWE
3.1 ROBOTY ZIEMNE
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41

d.3.
1

KNNR 1
0206-03
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- dowóz piasku z magazynowanego na placu budowy do wy-
konania podłoŜa, podsypki i zasypki

m3

11.92 m3 11.920
RAZEM 11.920

42
d.3.

1

KNNR 4
1411-01
analogia

PodłoŜa pod odwodnienia liniowe z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.40*298.00*0.10 m3 11.920
RAZEM 11.920

43
d.3.

1

KNNR 1
0408-03
 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

11.92 m3 11.920
RAZEM 11.920

3.2 ROBOTY MONTAśOWE
44

d.3.
2

KNR 2-18
0607-01
analogia

Deskowanie ław fundamentowych pod korytka odwodnienia liniowego m2

0.27*298.0*2 m2 160.920
RAZEM 160.920

45
d.3.

2

KNR 2-18
0609-01
analogia

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe, korytka odwodnienia liniowego

m3

0.35*0.285*298.0 m3 29.726
-(0.15*0.185)*298.0 m3 -8.270

RAZEM 21.456
46

d.3.
2

KNNR 6
0606-01 ana-
logia
 

Korytka proste do odwodnienia liniowego np. Sportfix firmy Hauraton, typ 010,
nr kat: 7600 i pokrywą z tworzywa sztucznego nr kat: 7560

m

200.00 m 200.000
RAZEM 200.000

47
d.3.

2

KNNR 6
0606-01 ana-
logia
 

Korytka łukowe do odwodnienia liniowego np. Sportfix firmy Hauraton, typ 010,
nr kat: 7600 i pokrywą z tworzywa sztucznego nr kat: 7561

m

100.00 m 100.000
RAZEM 100.000

48
d.3.

2

KNNR 4
0228-01 ana-
logia
 

Studzienka włączeniowa odwodnienia liniowego np. Spotrfix firmy Hauraton typ
O, nr kat: 7750

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

4 SIECI WODOCIĄGOWE
4.1 ROBOTY ZIEMNE
49

d.4.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w tere-
nie równinnym

m

<DE40PE> 1.95+23.00+23.00+40.22 m 88.170
<DE32PE> 1.20+77.40+4.60+4.49+14.00 m 101.690
<DE25PE> 42.47+1.20+28.50+1.20 m 73.370
 

RAZEM 263.230
50

d.4.
1

KNNR 1
0202-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- 90%

m3

1.50*0.90*2.50 3.375
0.90*0.80*76 54.720
0.9*(0.8-0.48)*(261.23-76.0) 53.346
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

111.441
111.441*0.90 m3 100.297
 

RAZEM 100.297
51

d.4.
1

KNNR 1
0301-02
 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km (grunt kat III)
-wyrównanie dna wykopu - 10%

m3

111.441*0.10 m3 11.144
RAZEM 11.144
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52

d.4.
1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
-odwóz gruntu z wykopów ręcznych j.w.
Krotność = 4

m3

111.441 m3 111.441
RAZEM 111.441

53
d.4.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

1.40*2.5*2 m2 7.000
RAZEM 7.000

54
d.4.

1

KNNR 1
0206-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- dowóz piasku do wykonania  podłoŜa pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów z magazynu budowy

m3

21.058+52.646 m3 73.704
RAZEM 73.704

55
d.4.

1

KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.80*263.23*0.10 m3 21.058
RAZEM 21.058

56
d.4.

1

KNNR 4
1411-01
analogia

Obsypka i nadsypka rurociągów wodociągowych  o grubości 25 cm m3

0.80*0.25*263.23 m3 52.646
 

RAZEM 52.646
57

d.4.
1

KNNR 1
0408-03
 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami spalinowymi m3

52.646 m3 52.646
RAZEM 52.646

58
d.4.

1

KNNR 1
0206-03
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- dowóz gruntu do zasypki

m3

111.441-73.704 m3 37.737
RAZEM 37.737

59
d.4.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -dowóz gruntu do za-
sypki
Krotność = 4

m3

37.737 m3 37.737
RAZEM 37.737

60
d.4.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

37.737 m3 37.737
RAZEM 37.737

4.2 ROBOTY MONTAśOWE
61

d.4.
2

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 40 mm - wykopy umocnione

m

88.17+1.8+1.8 m 91.770
RAZEM 91.770

62
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - mufa

złącz.

5 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

63
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - kolano

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - trójnik równoprze-
lotowy

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - trójnik redukcyjny
40 mm x20 mm

złącz.

1 złącz. 1.000
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RAZEM 1.000

66
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 20 mm - mufa +adapter GZ
20/1/2"

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4.

2

KNR 2-15
0309-01
analogia

Zawór odcinający DN 15 z szybkozłączem do podłączenia spręŜonego powie-
trza

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - redukcja 40/32

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - mufa elektroopo-
rowa PE/stal  40/11/4"

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.4.

2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 32 mm

m

101.60 m 101.600
RAZEM 101.600

71
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - mufa

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

72
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - trójnik redukcyjny
32/25 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - kolana kąt 90 st

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.4.

2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 25 mm

m

73.37+1.20*4 m 78.170
RAZEM 78.170

75
d.4.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 25 mm - mufa

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

76
d.4.

2

KNR-W 2-15
0116-02
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów ze złączką na wąŜ o śr zewnętrznej 25 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.4.

2

KNR-W 2-15
0138-01
analogia

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej
- do podlewania

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

78
d.4.

2

KNNR 4
1110-01
analogia

Zasuwy, np. Hawle typu"E" z króćcami do zgrzewania PE80/SDR11 DN32
PN10  z obudową o śr. do 90 mm montowane na rurociągach PVC i PE-

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4.

2

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4.

2

KNNR 4
0130-04

Zawory  zwrotne antyskaŜeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o
śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

81
d.4.

2

KNR 2-19
0119-02
analogia

Rury ochronne o śr.nom. 80 mm m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

82
d.4.

2

KNR-W 2-19
0306-02
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 63 mm - wejście
do budynku

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

83
d.4.

2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm
Krotność = 2

200m -
1 prób.

271.54/200 200m -
1 prób.

1.358

RAZEM 1.358
84

d.4.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

271.54/200 odc.20
0m

1.358

RAZEM 1.358
85

d.4.
2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go łączoną na śruby zaciskowe z wyprowadzonymi końcówkami do poziomu
terenu

m

91.40+101.60+73.37 m 266.370
RAZEM 266.370
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