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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST- 001-E 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wymiany i montażu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach adaptacji pomieszczeń dla 
potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego filia w Stęszewie ul. Poznańska 20 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie Projektu Wykonawczego opracowanego przez Biuro 
Architektoniczne - Małgorzata Matusiewicz 61--064 Poznań Os. Przemysława 20 i opisuje zasady 
rozwiązań techniczno materiałowych określonych w projekcie. 

1.3. Zakres robót objętych SST- 001-E 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb instalacji elektrycznej oświetlenia 
podstawowego, awaryjnego, instalacji gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia oraz gniazd 
wtykowych dedykowanych zasilania urządzeń komputerowych, zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, 
montażu tablicy piętrowej, instalacji komputerowych, telefonicznych, sygnalizacji włamania i pożaru, 
kontroli dostępu oraz monitoringu, a mianowicie: 

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych 
wykonanie bruzd do montażu podtynkowego przewodów, kabli i rurek instalacyjnych 
wykonanie przepustów przez ściany 
montaż przewodów elektrycznych, teletechnicznych i innych niskonapięciowych w bruzdach, 
rurkach instalacyjnych oraz korytkach kablowych 
osadzenie puszek końcowych i rozgałęźnych 
montaż tablicy rozdzielczej oraz szafy teletechnicznej 
montaż centrali alarmowej i kontroli dostępu 
montaż urządzeń wykonawczych instalacji kontroli dostępu 
montaż urządzeń wykonawczych instalacji sygnalizacji włamania i pożaru 
montaż kamery 
montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych 
pomiary i badania instalacji oraz ochrony przeciwporażeniowej 

1.4. Nazwa i kody 
Kategoria robót - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod 45310000-3 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, również wymienionymi w 
p.1 O niniejszej SST 
Ponadto: 

montaż - wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych na budowę części 
składowych instalacji, ich wyregulowanie i połączenie w całość w miejscu przeznaczenia, 
dostawa - zespół czynności związanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowę i 
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania. 

1.6. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową. specyfikacją 
techniczną. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z PBUE, Polskimi 
Normami, Dziennikami Ustaw a także aktualną wiedzą techniczną. Odstępstwa od projektu mogą 
nastąpić tylko w porozumieniu i za zgodą autora opracowania oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów innymi o identycznych lub lepszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. 

1.6.1 Dokumentacja robocza i urządzenia tymczasowe 
Wszystkie instalacje i urządzenia tymczasowe i doraźne, jeżeli okażą się konieczne, zaprojektuje i 
wykona Wykonawca na własny koszt. Projekt należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za tak wykonane tymczasowe elementy instalacji oraz 
urządzenia. 
1.6.2 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 



1.6.3 Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych osób, bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu, narażonych 
na zagrożenia związane z prowadzonymi robotami a także za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą 
materiałów i sprzętu przez cały okres prowadzenia robót. W przypadku prowadzenia robót w czynnym 
obiekcie Wykonawca ma obowiązek zamontowania znaków informujących o prowadzonych robotach 
remontowych. 
1.6.4 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów i zasad związanych z ochroną 
środowiska, a w szczególności wszelkie odpady i śmieci oraz materiały z demontażu przeznaczone do 
utylizacji należy składować w miejscu uniemożliwiającym ich przenikanie do środowiska lokalnego, a 
następnie przetransportować na wysypisko śmieci lub przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane 
firmy /np. świetlówki, plastiki, urządzenia elektryczne/ na własny koszt. 
1.6.5 Aprobaty techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wszystkie materiały użyte do realizacji zadania. 
1.6.6 Stosowanie obowiązujących przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania wszelkich przepisów i wytycznych 
związanych z wykonaniem robót oraz ich odbiorem i ponosi za to pełną odpowiedzialność. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, 
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do 
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
Należy stosować tylko materiały o identycznych parametrach technicznych i jakościowych jak 
wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiałów zamiennych należy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów i wyrobów lub je podano w sposób ogólny, należy każdorazowo dokonać 
uzgodnień z projektantem i inspektorem nadzoru i w razie potrzeby dokonać wpisu do dziennika 
budowy. 

3. SPRZĘT 

Prace można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót ja~ też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do typu materiału. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć na budowę i utrzymywać niezbędne wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo 
zatrudnionemu personelowi. 
Wykonawca ma obowiązek posiadać i okazać na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz jego obowiązujące okresowe badania techniczne. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały należy przewozić w oryginalnych 
opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów. Materiały 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. 

5. WYKONANIE: ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robót elektrycznych 
powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz odpowiednią ilość pracowników 
wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego 
ukończenia robót na odpowiednim poziomie technicznym. 



Robotami mogą kierować osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
odpowiedniej specjalności I instalacje elektryczne/, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, 
posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
Nie należy naruszać elewacji zewnętrznej obiektu oraz pomieszczeń już wyremontowanych, a 
wszelkie prace mogące mieć wpływ na ich stan lub wygląd należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

5.1. Roboty demontażowe 
Istniejące elementy starej instalacji należy zdemontować. Demontaż instalacji należy wykonać z 
częściowym odzyskiem demontowanych materiałów. Przed przystąpieniem do demontażu należy przy 
udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela właściciela obiektu ustalić zakres odzysku 
materiałowego. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować, przeznaczone do odzysku 
protokolarnie przekazać właścicielowi, pozostałe w zależności od rodzaju wywieźć 
do składnicy złomu, na wysypisko lub przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie I np. świetlówki/ 
Należy zdemontować wszystkie elementy instalacji a mianowicie : 

oprawy oświetleniowe 
osprzęt łączeniowy i gniazdkowy 
puszki końcowe 
puszki rozgałęźne wraz z listwami łączeniowymi 
przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku 
rurki i listwy osłonowe przewodów 
tablicę rozdzielczą podlegającą wymianie 
nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodów elektrycznych ułożonych pod tynkiem 

5.2. Sposób prowadzenia instalacji 

Instalację projektuje się jako podtynkową. W celu ułożenia przewodów i kabli pod tynkiem należy 
wyciąć bruzdy o odpowiedniej głębokości. Wymagane jest przykrycie przewodów warstwą tynku o 
grubości min. 0,5cm. 
Instalację należy wykonać stosując puszki podtynkowe S 60DFw Io głębokości 60mm/. Wszystkie 
łączenia instalacyjne wykonane zostaną w puszkach końcowych . Ten sposób prowadzenia instalacji 
pozwala uniknąć stosowania puszek rozgałęźnych. 
Należy oddzielnie prowadzić instalacje elektroenergetyczne nn, teletechniczne, oraz inne specjalne. 
Przewody instalacji niskoprądowych układać w istniejącym wspólnym korytku dla instalacji 
niskoprądowych oraz w rurkach RVS (podejścia do pomieszczenia) , w poszczególnych 
pomieszczeniach pojedynczo w rurkach RVS18 pod tynkiem. 
Należy stosować się do uwag zawartych w punkcie 1.17 opisu technicznego dokumentacji oraz 
punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.3. Zasilanie elektroenergetyczne 

Adaptowane pomieszczenia zasilane będą z istniejącej wewnętrznej linii zasilającej tablicę TE1 . Wiz 
wykonany jest przewodami 5x LGy 1 O mm2 prowadzonymi w rurze osłonowej z poziomu piwnicy na 
piętro. W/w wewnętrzna linia zasilająca będzie stanowiła wydzielone zasilanie wyłącznie dla 
adaptowanych pomieszczeń. 

5.4. Tablica rozdzielcza i układ pomiarowy 

Istniejącą tablicę rozdzielczą TE1 należy zdemontować i wraz z wyposażeniem przekazać 
właścicielowi budynku. Na jej miejscu należy zamontować nową tablicę oznaczoną również symbolem 
TE1 z wyposażeniem dostosowanym do aktualnych potrzeb oraz zawierającą elektroniczny 3-fazowy 
licznik energii elektrycznej, modułowy, projektowany jako podlicznik dla potrzeb rozliczeń pomiędzy 
wynajmującym a użytkownikiem . 
Tablicę rozdzielczą TE1 zaprojektowano jako natynkową metalową szafę modułową typu Moduł 2000 
prod. Schrack, z drzwiczkami metalowymi i zamkiem. Wprowadzenie kabli zasilających od dołu. 
Wyprowadzanie przewodów dla zasilanie oświetlenia, gniazd i urządzeń od góry. 
W tablicy zainstalowany zostanie ochronnik kl. C stanowiący drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej /ochronniki kl. 8 - I stopie ochrony znajdują się w tablicy głównej budynku/ 
Obecność napięcia sygnalizowana będzie lampkami. 
Obwody odbiorcze zabezpieczone zostaną wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo prądowymi typu 
S. Obwody gniazd wtyczkowych będą dodatkowo chronione wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
Obwody gniazd wtykowych 230V do zasilania komputerów wyprowadzane z tablicy TE1 należy 
zabezpieczyć wyłącznikami różnicowa - prądowymi o charakterystyce A z członem nadmiarowo -
prądowym. 



W rozdzielnicach i tablicach zostawić 20% rezerwę miejsca umożliwiającą rozbudowę (aparatura i 
listwy zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu. Układ mechaniczny i elektryczny tablicy pokazano na 
rysunku E-08. 

5.5. Zestawy elektryczno - informatyczne ZEI 

Dla zapewnienia zaopatrzenia w energię elektryczną oraz łączności strukturalne komputerowej i 
telefonicznej stanowisk obsługi klienta projektuje się przy każdym stanowisku oraz dodatkowo w 
pomieszczeniu technicznym i zapleczu biurowym sali obsługi, zestawy elektryczno--informatyczne 
wyposażone w dwa gniazda 230V ogólnego przeznaczenia, dwa gniazda 230V DATA dedykowane do 
zasilania urządzeń komputerowych, dwa gniazda informatyczne RJ45 oraz ochronnik przepięciowy kl. 
D do ochrony gniazd typu DAT A Projektuje się zastosowanie osprzętu Mosaic prod. Legrand 
umieszczonego w zestawie natynkowym 6-modułowym prod. Legrand. Typ zestawu opisano 
szczegółowo na rys. E-03. Zestawy ZEl-1 - ZEl-8 należy montować pod biurkami, na ściankach 
meblowych bocznych, na wysokości projektowanego w zestawie meblowym kanału kablowego do 
instalacji elektrycznych i strukturalnych. 

5.6. Instalacje oświetlenia. 

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń zaprojektowano oprawami z lampami fluorescencyjnymi. 
Natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN-12464-1 :2011 .Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we 
wnętrzach". Przewiduje się oświetlenie podstawowe pomieszczeń bezpośrednie zrealizowane przy 
pomocy opraw montowanych na stropie oraz na systemach zwieszakowych. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników pojedynczych lub świecznikowych 
w pomieszczeniach. Załączanie części oświetlenia sali operacyjnej realizowane będzie z 
pomieszczenia kierownika. 
Zgodnie z w/w normą przyjęto następujące minimalne natężenie oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach: 
- sala operacyjna - stanowisko pracy - 500 lx 

- obszar pozostały - 300 lx 
- korytarz - 100 lx 
- pom. techniczne - 300 lx 
- pom. socjalne - 200 lx 
W oprawach oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach należy zastosować świetlówki 
trójpasmowe o wskaźniku oddawania barw Ra>80, kod barwy 840. 
Jako oświetlenie miejsca pracy - obsługi klienta w Sali operacyjnej projektuje się oświetlenie liniowe 
realizowane oprawami System 3000 - S3000 PA 2xT5 49W prod. ES-System. Oprawy należy 
zwieszać bezpośrednio pod podciągiem konstrukcyjnym przechodzącym przez pomieszczenie tzn. na 
wysokości ok. 235 cm. Linia świetlna załączana będzie z pomieszczenia kierownika wyłącznikiem 
pojedynczym. Oświetlenie ogólne Sali operacyjnej projektuje się oprawami downlight typu Quadra OK 
226.X EVG prod. ES-System załączanymi wyłącznikami przy wejściu do pomieszczenia oraz w 
pomieszczeniu kierownika. Załączanie oświetlenia w pozostałych pomieszczeniach odbywać się 
będzie wewnątrz pomieszczeń i zrealizowane zostanie z zastosowaniem opraw opisanych na rysunku 
oraz wykazie opraw 
W sali operacyjnej zaprojektowano również oświetlenie awaryjne ewakuacyjne strefy otwartej 
realizowane przy zastosowaniu opraw awaryjnych LED z modułem 1-godzinnym typu Discret W­
DW3/3/3/AS/! H/ AT prod. Amatech. Oświetlenie powyższe musi zapewnić w przypadku zaniku 
oświetlenia podstawowego minimalne natężenie oświetlenia o wartości 0,5 lx. Zainstalowane nad 
drzwiami wejściowymi do sali operacyjnej oraz przy wyjściu na klatkę schodową oprawy awaryjne 
kierunkowe Monitor LED -1 H z piktogramem wskazują kierunek ewakuacji. Oświetlenie drogi 
ewakuacyjnej (korytarz wewnętrzny) projektuje się również oprawą LED typu Direct W, co zapewnia 
minimalne natężenie oświetlenie drogi ewakuacyjnej w wysokości 1 lx. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY(p) 1,5 mm2 -750V. Stosować osprzęt serii POLO 
OPTIMA prod. POLO, instalowany pod tynkiem. 
Łączniki należy instalować na wys. 1,35m 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.7. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

W pomieszczeniach zainstalowane zostaną gniazda wtykowe 230V dla celów porządkowych, 
ogólnych i dla zasilania przenośnych urządzeń technologicznych. 
W pomieszczeniach biurowych i korytarzu gniazda należy instalować na wysokości 0,3m, natomiast w 
pomieszczeniu socjalnym na wysokości 1, 1 m. 
Instalację wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2 - 750V 
Stosować osprzęt serii Optima prod. POLO pit 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 



5.8. Wydzielona instalacja zasilania urządzeń komputerowych 

Dla zasilania sieci komputerowej, centrali alarmowej, centrali kontroli dostępu, monitoringu, 
zaprojektowano wydzieloną instalację gniazd wtyczkowych i obwodów zasilających. Punkty 
elektryczne do zasilenia komputerów usytuowane będą w zestawach elektryczno - informatycznych. 
Zastosowane zostaną gniazda wtyczkowe Mosaic 45 - DATA, z blokadą uniemożliwiającą 
przyłączenie innych odbiorników niż komputerowe. 
Instalacja wykonać przewodami YDYpżo3x2,5 mm2 - 750V 
Zasilanie takich urządzeń jak centrala alarmowa PG, centrala kontroli dostępu OB-KO, szafa SK 
której zainstalowane zostaną urządzenia rejestratora monitoringu oraz centrala telefoniczna i 
urządzenia sieci strukturalnej informatycznej również projektuje się z wydzielonych obwodów tablicy 
TE1. Wszystkie w/w obwody zabezpieczone ą w tablicy TE1 wyłącznikami różnicowa - prądowymi o 
charakterystyce A - z członem nadprądowym. 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.9. Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacyjnych 

W celu umożliwienia podłączenia urządzeń klimatyzacyjnych projektuje się wyprowadzenie z tablicy 
TE1 wydzielonego obwodu 230/400V przewodem YDY 5x4mm2 do jednostki centralnej zewnętrznej 
usytuowanej na dachu. Przewód należy wyprowadzić na dach w miejscu oznaczonym na rys. E-02. 
Przejście przez stropodach należy wykonać w przepuście .fajkowym" wykonanym z rury ocynkowanej 
<t>1,5". Tym samym przepustem należy poprowadzić przewody YDY 3x2,5mm2 łączące jednostkę 
zewnętrzną z dwoma jednostkami wewnętrznymi usytuowanymi w sali operacyjnej. Trasy przewodów 
pokazano na rys. E-02 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.10. Instalacja okablowania strukturalnego - instalacje teletechniczne. 

Całość projektowanego okablowania została sprowadzona do punktu centralnego - szafy 
informatycznej SK usytuowanej w pomieszczeniu technicznym. Projektuje się szafę 19" typu XL VDI 
33U prod. Legrand o wymiarach 600x600x1708, wyposażoną w panel wentylacyjny 2 wentylatorów, 
blok zasilający 19" - 6x2P+Z+ochronnik przepięciowy - prod. Legrand, półki stałe do montażu 
osprzętu oraz panele porządkujące do organizacji kabli krosowych. Projektuje się wyposażenie szafy 
w urządzenia związane z siecią informatyczną, telefoniczną oraz kontrolą dostępu. Szafę wyposażyć 
należy zgodnie ze schematem na rys. E-07 oraz E-06. Blok zasilający szafy należy zasilić z tablicy 
TE1, według schematu ideowego, wydzielonym obwodem 230V. 
24 portowe panele krosowe w szafie należy wykorzystać do połączenia z gniazdami końcowymi. 
Zarówno gniazda końcowe jak i porty panelu oznaczyć w sposób trwały symbolami adresowymi. 
Każde gniazdo należy oznaczyć napisami zgodnie z przeznaczeniem. Interfejsy RJ45 przeznaczone 
do podłączenia komputera oznaczyć symbolem K, natomiast telefoniczne literą T. Srodowisko w 
którym będzie instalowane okablowanie strukturalne na podstawie normy PN EN 50173-1 zostało 
sklasyfikowane jako łagodne. Zgodnie z ustaleniami, instalację wykonać należy w topologii 
gwiaździstej przewodem UTP4x2x0,5 kat.6e. Przewody należy prowadzić do zestawów oznaczonych 
na rys. symbolem ZE! - po 2 do każdego zestawu i zakończyć gniazdami teleinformatycznymi RJ45 
kat.6e. Standardowo jedno gniazdo w zestawie będzie wykorzystane do sieci informatycznej 
natomiast drugie do sieci telefonicznej. W szafie SK istnieje możliwość przełączenia i zmiany 
przeznaczenia poszczególnych linii i gniazd. 
Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne winny pochodzić od tego 
samego producenta okablowania i powinny być wykonane w ramach jednolitego systemu. Są to 
warunki niezbędne do· uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta. 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać komplet wymaganych pomiarów 
oraz dostosować się do wymogów certyfikacji. okablowania producenta. Niezbędnym elementem 
certyfikacji jest wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły z pomiarów 
dynamicznych okablowania. 
W szafie SK projektuje się również instalację centrali telefonicznej. W związku z powyższym należy 
doprowadzić do niej kabe[ telefoniczny YTKSYekw 14x2x0,5 z głowicy telefonicznej TP SA 
usytuowanej na elewacji budynku od strony frontowej. Kabel należy prowadzić wewnątrz budynku 
pomieszczeniami piwnicznymi w rurze RL28 na uchwytach U28 
W adaptowanych pomieszczeniach projektuje się zainstalowanie telefaksów i aparató~ telefonicznych 
z klawiaturą do łączności wewnętrznej i wychodzącej na linie miejskie. 
Dla zainstalowanych aparatów telefonicznych wewnętrznych, telefaksów w budynku projektuje się 
montaż cyfrowej automatycznej, telefonicznej centrali abonenckiej .SLICAN CXS-0424.2U". Centrala 
telefoniczna typu .rack" zainstalowana w szafie dystrybucyjnej sieci komputerowej SK. Do obsługi 
centrali przewiduje się doprowadzenie 4 linii miejskich. Dla pracy zainstalowanej w obiekcie sieci 
komputerowej i jej połączenia z serwerem projektuje się co najmniej 2 łącza telefoniczne, cyfrowe 
{internet}, niezależne od łączy dla centrali telefonicznej. 



Użytkownik we własnym zakresie wystąpi do Telekomunikacji Polskiej S.A. o przydział łączy 
telefonicznych (6 łączy). 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.11. Instalacja sygnalizacji włamania i pożaru 

Dla ochrony pomieszczeń projektuje się centralę firmy SATEL typu Integra 32 z modułem monitoringu 
GSM-L T2. Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym, na ścianie, na wysokości 
1,80 m od posadzki. Centralę należy zasilić z tablicy TE1, według schematu ideowego, wydzielonym 
obwodem 230V. Rezerwowe zasilanie realizowane jest przy pomocy baterii akumulatorów 
umieszczonej wewnątrz obudowy centrali. 
Jako elementy ochrony pomieszczeń projektuje się czujki PIR Grafite prod. Satel. Stany alarmowe i 
awaryjne centrali w formie komunikatów głosowych przekazywane będą po linii telefonicznej GSM. 
Użytkownik podczas programowania centrali podejmie decyzję o treści komunikatów oraz osobach / 
firmach powiadamianych w trakcie alarmu. 
Instalację projektuje się przewodami YTDY. 
Centrala Integra 32 realizuje również instalację sygnalizacji pożaru. W tym celu do centrali projektuje 
się podłączenie 3 czujek dymu typu ADR 20R oraz ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP prod. 
Polon. Instalację czujek pożarowych należy wykonać kablem niepalnym YnTKSYekw 2x2x0,8 
Rozmieszczenie czujek, manipulatora, sygnalizatorów wewnętrznego i zewnętrznego oraz 
prowadzenie przewodów pokazano na rys. E-03, natomiast schemat ideowy inst. na rys. E-04. 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.12. Instalacja kontroli dostępu 

System kontroli dostępu realizowany jest w oparciu o urządzenia PR411 DR-BRD f-my Roger do 
których zostaną podłączone czytniki zbliżeniowe PRT62L T-G. 
Projektuje się kontrolę dostępu następujących drzwi w obiekcie : 
- drzwi wejściowe główne z klatki schodowej /do pom. 2 I 
- drzwi do pomieszczenia socjalnego /pom.4 I 
- drzwi do pomieszczenia technicznego /pom.3/ 
- drzwi do pomieszczenia kierownika od strony Sali 
Kontrolery dostępu PR411DR-BRD należy zainstalować w obudowie metalowej ME-2-S w pom. nr 3 
na ścianie obok centrali alarmowej i zasilić z tablicy TE1, według schematu ideowego, wydzielonym 
obwodem 230V. Obudowa ME-2-S standardowo wyposażona jest w transformator 230/18V AC 80VA . 
Projektuje się umieszczenie w niej oprócz 4 szt. kontrolerów dostępu również akumulatora zasilania 
rezerwowego EP 17/12-12 - 12V/17Ah f-my Europower, podtrzymującego pracę urządzenia w 
przypadkach zaniku napięcia zasilającego. 
Projektuje się stosowanie kart zbliżeniowych typu EMC-1/125kHz f-my Roger, które są kompatybilne z 
projektowanymi czytnikami. 
Czytniki należy instalować na wys. 1,35m od posadzki na zewnątrz pomieszczenia obok drzwi 
wejściowych. Nie należy ich montować bezpośrednio na podłożu metalowym. W przypadku takiej 
konieczności zastosować podkładkę dystansową izolacyjną o grubości min. 15 mm. 
Wewnątrz pomieszczenia do otwarcia drzwi projektuje się przycisk wyjścia oraz do działania w 
sytuacjach awaryjnych przycisk ewakuacyjny. Ze względów bezpieczeństwa osób przebywających w 
chronionych pomieszczeniach zastosowano zamki elektromagnetyczne rewersyjne tzn takie, które w 
przypadku zaniku napięcia zasilającego pozostają w stanie otwartym / możliwość ewakuacji/ 
Przy każdych drzwiach wyposażonych w kontrolę dostępu należy zainstalować następujące 
urządzenia: 
- czytnik zbliżeniowy PRT62LT-G - na zewnątrz pomieszczenia 
- czujnik stanu drzwi (kontaktron) FM102 - skrzydło- ościeżnica 
- elektrozaczep rewersyjny EZ-16R - w ościeżnicy 
- przycisk wyjścia BS-PW4 - wewnątrz pomieszczenia 
- przycisk ewakuacyjny BS-APW-1R - wewnątrz pomieszczenia 
Do wykonania instalacji należy zastosować przewody FTP4x2x0,5, UTP4x2x0,5 kat.6e, LIYY4x0,5, 
LIYY4x1 zgodnie z schematem ideowym na rys. E-05. Rozprowadzenie przewodów oraz 
rozmieszczenie urządzeń pokazano na rysunku E-03 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.13. Instalacja monitoringu - telewizji przemysłowej 

Projektuje się kolorowy cyfrowy system telewizji z możliwością nagrywania sygnału. 
Usytuowanie kamery monitorującej projektuje się przy drzwiach wejściowych głównych z klatki 
schodowej. Zaprojektowano kamerę typu 3D3-511R/ICR IR 470TVL 2,8-11mm. Kamera połączona 
jest z zasilaczem oraz rejestratorem cyfrowym typu RC4400D umieszczonymi w szafie SK, 
przewodem telewizji przemysłowej K-60+2x0,50. Rejestrator wyposażony jest w dysk HDD2TB/SATA 
oraz zasilacz 12V. Całość układu zasilana jest z listwy zasilającej szafy SK poprzez dedykowany do 



tego urządzenia zasilacz UPS typu OR 1000 RACK służący do podtrzymania zasilania w przypadku 
zaniku napięcia. Urządzenia zasilające i rejestrujące zainstalow<:3no w szafie SK. Rozprowadzenie 
przewodów oraz rozmieszczenie urządzeń pokazano na rys. E-03, natomiast schemat ideowy 
pokazano na rys. E-05. 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 5.14. niniejszej specyfikacji. 

5.14. Prowadzenie przewodów 

Typy oraz przekroje przewodów opisane zostały na schematach ideowych oraz punktach opisu 
technicznego , dotyczących poszczególnych instalacji. 
Przewody instalacji elektrycznei 
Przewody instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych w pomieszczeniu nr 1 i 2 (sala 
operacyjna i korytarz) prowadzić należy wykorzystując przestrzeń ponad sufitem podwieszanym. 
Ponad sufitem podwieszanym przewody prowadzić w rurkach RL28 na uchwytach U28. Do zasilania 
zestawów elektryczno - informatycznych ZEI rozmieszczonych na stanowiskach obsługi (ZEl-1 - ZEl-
8) projektuje się montaż ponad sufitem podwieszanym kanału kablowego 2-torowego 120x60 
służącego do prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego. 
Projektuje się również montaż w/w kanału pod tynkiem w miejscu zejścia przewodów do zasilania 
zestawów ZEl-1 i ZEl-2 oraz w miejscu zejścia przewodów do zasilania zestawów ZEl-8 - ZEl-3. 
Podejście w podłodze do biurka z zamontowanym zestawem ZEl-8 wykonać dwoma rurami giętkimi o 
wysokiej odporności na udary typu ICTA3422 <!>50 zamontowanymi w bruździe, którą należy wyprawić 
zaprawą betonową W miejscu przejścia z kanału kablowego do rur giętkich, ponad listwą 
przypodłogową zamontować puszkę rewizyjną 144x144pt. Dalej przewody prowadzić w 
przygotowanym w meblach dwudzielnym „korycie" kablowym. Zejścia pozostałych przewodów 
elektrycznych do gniazd wtykowych, wyłączników, podejścia do lamp w sufitach tynkowanych oraz 
prowadzenie przewodów po ścianach pomieszczeń wykonać pod tynkiem. 
Przewody instalacji okablowania strukturalnego (okablowanie informatyczne i telefoniczne) 
Przewody instalacji informatycznej i telefonicznej do zestawów ZEl-1 - ZEl-8 prowadzić należy w 
projektowanych kanałach kablowych 2-torowych w sposób identyczny jak opisano w punkcie 
dotyczącym przewodów instalacji elektrycznej. Przewody sieci strukturalnej do zestawów ZEl-9 i ZEl-
1 O prowadzić należy w rurkach RL28 ponad sufitem podwieszanym. Natomiast zejścia w tynku 
prowadzić w rurach giętkich ICTA 3422 <1>25. Podejście przewodów do zestawu ZEl-11 wykonać w 
rurze giętkiej ICTA<t>25 pod tynkiem. 
Przewody pozostałych instalacji niskoprądowych 
(inst. alarmowa, kontrola dostępu, monitoring) 
Przewody należy prowadzić w rurach RL ponad sufitem podwieszanym. Zejścia do urządzeń wykonać 
w tynku. 
Uwagi ogólne 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W 
szczególności dotyczy to instalacji elektrycznych. Należy zachować normatywne odległości określone 
przepisami. 

5.15. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla ograniczęnia poziomu przepięć dochodzących do urządzeń przyjęto koncepcję ochrony strefowej. 
Pierwszy stopień ochrony realizowany jest w istniejącej tablicy głównej budynku, gdzie zainstalowany 
jest ogranicznik przepięć kl. B. W projektowanej tablicy TE1 projektuje się ochronniki kl. C stanowiące 
drugi stopień ochrony. Dla zabezpieczenia szczególnie wrażliwych odbiorników (urządzenia 
komputerowe, elektroniczne) projektuje się trzeci stopień ochrony realizowany z wykorzystaniem 
ochronników kl. O. Ochronniki kl. D projektuje się w zestawach elektryczno - informatycznych ZEI do 
zabezpieczenia odbiorników podłączonych do gniazd dedykowanych DAT A Listwa zasilająca w 
szafie SK również wyposażona jest w ogranicznik przepięć. 

5.16. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację roboczą przewodów i 
osprzętu, jak również osłony zacisków będących pod napięciem a także samoczynne dostatecznie 
szybkie wyłączenie obwodu realizowane przez wyłączniki ochronne różnicowa-prądowe o prądzie 
działania 30 mA , wyłączniki nadmiarowo - prądowe. Cały osprzęt do instalacji projektuje się w 
obudowach izolacyjnych. 
Elementem ochrony od porażeń jest również system połączeń wyrównawczych. Usytuowanie listwy 
połączeń wyrównawczych LPW, adaptowanej części budynku projektuje się przy tablicy TE1 . Z listwy 
LPW należy wyprowadzić linkę Lgy10mm2 do listwy w szafie SK. Z listwą połączeń wyrównawczych 
LPW należy łączyć ponadto : 

- metalowe elementy konstrukcji i instalacji budynku 
- metalowe rury instalacji wod. kan. 
- punkty dystrybucyjne teleinformatyczne i teletechniczne 



- szynę PE tablicy TE1 
Połączenia główne wykonać przewodami Lgy10mm2

. Połączenia miejscowe wykonać przewodem 
Lgy4mm2 

Listwę połączeń wyrównawczych LPW należy uziemić wykorzystując istniejącą instalację uziomową i 
połączyć z główną listwą połączeń wyrównawczych budynku. 

5.17. Sprawdzanie odbiorcze 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia: 
- zgodności wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisów, 
- zgodności kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów 

szczególnie pod względem bezpieczeństwa, 
- czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa, 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- oznakowania, znaków bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa. 
- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- wykonać próby działania, 

Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami: 

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powyższymi: 

- BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych 
badań odbiorczych. 

6.KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz 
,,Warunkami techn. wykonania i odbioru robót bud.-montażowych - tom V - instalacje elektryczne. 
Każda dostarczona partia materia/ów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy dana fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić : 
- zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów, 
- zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub 

dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa ( czy nie występują 
widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa), 

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła, 

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
oraz sprawdzenie pozostałych elementów wykazanych w punkcie 611.3 normy PN-IEC 60364-6-61 
,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze." 
Wykonać następujące próby : 
- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych, 
- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia 

zasilania, 
- wykonać próby działania 
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia . 
- wykonać pomiary natężenia oświetlenia 
Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami : 
5. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenia odbiorcze. 

Ponadto w zakresie w którym nie jest sprzeczna z powyższymi : 
- BN-85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materia/ów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, służby zaopatrzenia, urządzenia do 
badań i pomiarów materiałów i robót. 



Wykonawca winien posiadać zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowo 
- badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

7. ODBIORY ROBÓT 

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru będzie dokonywał odbioru części lub etapu robót . Odbiór 
części robót potwierdzony zostanie protokółem odbioru części robót wykonanych w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu jakości wykonania, zgodności z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 
Każdorazowo należy zgłaszać do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Ocenę jakości 
oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
robót, 
b) Dziennik budowy, 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materia/ów ( świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów}, 
d) Protokoły wszystkich odbiorów częściowych 
e) Wszystkie wymagane przepisami protokóły pomiarów i badań 
f) Dokumentację powykonawczą 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
c) aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiająccego. 
Decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.1. Jednostką obmiaru jest metr {m)przewodu elektrycznego, rury dla danej średnicy, sztuka lub 
komplet zamontowanego osprzętu . 

8.2. Obmiar robót wykonać na podstawie typowych ksiąg obmiarowych zgodnie z katalogami norm 
KNR, KNNR, KSNR. 

8.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zostaną określone w umowie . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane( Jedn. tekst Dz. U. 207 /2006, poz. 1118 z 
późn.zm.), 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z późn.zm.), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 
poz.1129 z późn.zm.), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z 
późn.zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.80/2006 
poz.563), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z późn.zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401), 



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912). 

PN-84/E--02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-91 /E-0501 O Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
BN-84/8984-1 O Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne 
wymagania. 
PN - EN 12464-1 :2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania 
PN-EN 50171-1:2005 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
PN-EN 5017 4-1 :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości. 
PN-EN 5017 4-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
EIA/TIA-568. Okablowanie telekomunikacyjne budynków. Standard 

EIA/TIA-568 B.2-1 Specyfikacja wydajności transmisji dla okablowania kategorii 6 

EIA/TIA-569 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces 

PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasilacze -
Parametry funkcjonalne i metody badań. (w części dotyczącej Systemów 
włamaniowych zastępuje ją norma PN-EN 50131-6), 
PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność 

elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące 
odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych 
i osobistych. 
PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe - Część 5: Próby środowiskowe. 
PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CClV stosowane 

w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania. 

Normy SEP : 
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ponadto należy stosować , o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami: 
- .. Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych" 
- .. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom V 

instalacje elektryczne" 
oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy : 
- PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 
- BN-85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzanych 

podstawowych badań elektrycznych. 
- ,,Wymagania ochrony fizycznej dla Starostw Powiatowych obowiązujące od wdrożenia masowego 
projektu ADSxP" - wytyczne otrzymane od Inwestora 


