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Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego przy 

Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. 

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 
ZP.272.2.00021 .04.2012 09.07.2012 r. 
I.dz.: ZPKW-00194/12 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201 Or. 
Nr I 13, poz. 759, ze zrn.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIA: 
I. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 3 i 4 lipca dotyczących nawierzchni poliuretanowej, zwracamy się 

z prośbą o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą systemu nawierzchni jaki ma zostań wykonany: 
I) nawierzchnia ma być wykonana w całości z granulatu EPDM (trzy warstwy wykonane są z granulatu EPDM) 
2) dolna i pośrednia mają zostać wykonane z granulatu SBR natomiast górna z granulatu EPDM. 

2. W związku ze znacznymi rozbieżnościami pomiędzy zestawieniem wyposażenia umieszczonym w projekcie a tym 
załączonym do przedmiaru, prosimy o jednoznaczne wskazanie zestawu będącego przedmiotem zamówienia. 

3. Czy Inwestor jest w posiadaniu badań geologicznych? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie. Równocześnie informujemy, 
iż kompletna dokumentacja geologiczna jest ważnym i niezbędnym elementem do prawidłowej wyceny zakresu prac. 
Czy inwestor przewiduje przedłużenie terminu składania ofert, o czas niezbędny do zapoznania się z dokumentacją 
geologiczną? 

4. Prosimy o informację, czy dla Wykonawcy, przy wycenie przedmiotu inwestycji i przy pracach związanych z w/w 
inwestycją, wiążący jest załączony przedmiar, czy projekt wykonawczy/opis do projektu? 

5. Prosimy o potwierdzenie, iż ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac 
przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji? 

6. Czy Zamawiający wskaże określone miejsca wywozu i utylizacji? 
7. W nawiązaniu do zmiany ogłoszenia z dnia 03.07.2012 r. wnoszę o przywrócenie zapisów pierwotnych w zakresie 

wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznej bieżni. 
Zamawiający modyfikując treść ogłoszenia wskazał obowiązek posiadania przez nawierzchnię certyfikatu IAAF First 
Class, dla obiektu, na którym zamontowano oferowaną nawierzchnię. Warunek ten pozostaje w sprzeczności 
ze stanowiskiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który dopuszcza nawierzchnie posiadające certyfikat IAAF, 
dodatkowo dla klasy V wymagana jest nawierzchnia typu SANDWICH lub NATRYSK. 
Zamawiający wymaga najdroższego systemu nawierzchni FULL PUR, który układany jest na obiektach kategorii I. 
Dodatkowo wskazujemy, ze Certyfikat First lub Second Class IAAF wydawany jest dla obiektu, nie zaś na nawierzchnie, 
które po pozytywnej weryfikacji i badaniach uzyskują Certyfikat IAAF (nie zaś First czy Second) i zostają wpisane 
na listę produktów spełniających wymagania IAAF. 
Wprowadzenie warunku dysponowania certyfikatem IAAF First Class powoduje, że zaoferować można tylko jedna 
nawierzchnię CONIPUR M firmy CONICA, która zgodnie z warunkiem autoryzacji może zostać zaoferowana przez 
z góry wskazanych wykonawców. 
Na marginesie należy stwierdzić, że jako nieedopusczalna uznawana jest sytuacja, w której przetarg publiczny 
przeprowadzony zostaje ze wskazaniem na konkretny produkt. Działania związane z wskazywaniem parametrów 
nawierzchni syntetycznej w sposób ukierunkowany pod konkretny produkt firmy CONICA, a w związku z wymogiem 
autoryzowania wykonawcy - pod konkretne firmy są od pewnego czasu analizowane i kontrolowane przez właściwe 
instytucje. Na dzień dzisiejszy znane są przykłady inwestycji, w których instytucje kontrolne udokumentowały przykłady 
naruszania przepisów i ograniczenia uczciwej konkurencji. 
Nieprawidłowości związane z określeniem własności nawierzchni poliuretanowej spotkały się z ostrą reakcją Ministra 
Sportu, który zobowiązał Prezesa PZLA do zmiany dokumentów publikowanych przez PZLA (por. Pismo Ministra 
Sportu i Turystyki z dnia 07.06.201 Ir.). 
W związku z powyższym wnoszę o przywrócenie zapisów pierwotnych w zakresie wymaganych dokumentów 
dotyczących nawierzchni syntetycznej bieżni i dopuszczenie nawierzchni typu FUUL PUR, znajdujących się na liście 
IAAF, które posiadają: 

certyfikat IAAF, 
oświadczenie o zgodności z NORMĄ PN-EN 148771, 
kartę techniczna, 
atest PZH, 
autoryzację. 

8. Załączone w op1s1e do projektu w punkcie 7.8 Zestawienie wyposażenia sportowego nie pokrywa się ilościowo 
i rzeczowo z załącznikiem nr 1 do przedmiaru, wg którego należy wycenić poz. 69 załączonego kosztorysu (jedna 
z ważniejszych różnic to brak wyposażenia do skoku o tyczce). Prosimy o informację wg którego opracowania należy 
opracować wycenę? 

9. Czy w ofercie należy przyjąć jedynie koszt przygotowania podłoża i rozbiegów dla skoku o tyczce bez dostawy 
wyposażenia ruchomego? 

IO. Informujemy, że odpowiedź nr 6 z dnia 04.07.2012 r. w dalszym ciągu nie rozwiewa w pełni wątpliwości dot. rodzaju 
żądanej nawierzchni poliuretanowej. 
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie (lub zaprzeczenie), że jedynym dopuszczalnym typem 
nawierzchni jest nawierzchnia poliuretanowa wylewana - taka jak w projekcie i tym samym, że nie dopuszcza się 
zastosowania systemów typu „sandwicz" ani „natrysk". 



11. W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 4.07.2012 r. prosimy o potwierdzenie czy nawierzchnia nieprzepuszczalna musi być 
wykonana w technologii pełnego poliuretanu tzw. ,,FULL PUR"? 

12. Prosimy o podanie w jakim kolorze należy wykonać nawierzchnię poliuretanową. 
13. W trakcie przygotowywania oferty na realizację ww. inwestycji doszedłem do wniosku, że zestawienie wyposażenia 

zamieszczone w przedmiarze robót różni się od tego zamieszczonego w opisie projektu technicznego. W związku z tym 
proszę o wyjaśnienie według, którego zestawienia należy dokonać wyceny. 

14. Czy istnieje możliwość uzyskania kosztorysów ślepych bądź przedmiarów w formie elektronicznej w formacie *ATH? 

ODPOWIEDZI: 
I. Zamawiający wymaga by zaoferowana nawierzchnia nie zawierała granulatu pochod:.::ącego z recyclingu, a więc nie jest 

dopuszczalne zastosowanie przez Wykonawcę granulatu SBR. 
2. Wykonawca winien uwzględnić zestawienie wyposażenia stanowiące załącznik 1 do przedmiaru. 
3. Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej przedmiotowe badania. 

W związku z powyższym wyznaczone zostają nowe terminy: 
składania ofert- 17.07.2012 r. do godz. 11 :00; 
otwarcia ofert - 17.07.2012 r. o godz. l l : 15; 
wniesienia wadium - wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 
I 7 .07.2012 r., do godz. 11 :00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
4. Wykonawca winien uwzględnić informacje zawarte w dokumentacji technicznej wraz z dokonanymi w niej przez 

Zamawiającego zmianami, a także zestawienie wyposażenia stanowiące załącznik 1 do przedmiaru. 
5. Zdaniem Zamawiającego dokumentacja techniczna została sporządzona z należytą starannością i zawiera wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. 
6. Zamawiający nie przewiduje określenia miejsca wywozu i utylizacji, należeć to będzie do obowiązków Wykonawcy. 
7. Zamawiający podtrzymuje zmiany SIWZ wprowadzone pismem nr ZP.272.2.00021.02.2012, opublikowanym na stronie 

internetowej w dniu 03.07.2012 r. 
Należy zauważyć, iż przedmiotowe boisko będzie służyć również jako obiekt treningowy dla sportowców 
i to do Zamawiającego należy wybór standardu nawierzchni, z jakiej będzie ono wykonane. Przytoczone przez 
Wykonawcę wytyczne PZLA precyzująjedynie minimalne wymagania techniczne dla oferowanych nawierzchni. 
Ponadto, za PZLA, Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej listę boisk lekkoatletycznych posiadających 
certyfikat IAAF First Class z podaniem nazwy zastosowanej nawierzchni. 

8. Wykonawca winien uwzględnić zestawienie sprzętu stanowiące załącznik I do przedmiaru. 
9. Dostawa przedmiotowego sprzętu ruchomego nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia. 
10. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę systemów typu „sandwicz" ani „natrysk". 
11. Zamawiający wymaga zastosowania technologii pełnego poliuretanu, czyli tzw. ,,FULL PUR". 
12. Kolorystyka nawierzchni boiska lekkoatletycznego określona została na rys. nr 2, stanowiącym załącznik do Projektu 

wykonawczego - Geometria areny. 
13. Wykonawca winien uwzględnić zestawienie wyposażenia stanowiące załącznik I do przedmiaru. 
14. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiotowych dokumentów w formie edytowalnej. 

Załączniki: 
I. Zestawienie wyposażenia z projektu - otrzymane od Wykonawcy, który zadał pytania od nr 2 do 6. 
2. Zestawienie wyposażenia z przedmiaru - otrzymane od Wykonawcy, który zadał pytania od nr 2 do 6. 
3. Wymagania PZLA- otrzymane od Wykonawcy, który zadał pytanie nr 7. 
4. Pismo od projektanta - otrzymane od Wykonawcy, który zadał pytanie nr 7. 
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oraz ostatnie 3,0 m z pogrubieniem nawierzchni do grubości 20 mm wg rysunku szczegółowego 

projektu architektonicznego. 
Rozbieg R = 15 I 20 m i zeskok 4 x 6 m wg rysunku szczegółowego projektu 

architektonicznego. Elementy wyposażenia (np. stelaż pod zeskok, stojaki) dostępne w formie 

gotowych wyrobów. 

1.4. SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE. 

Zaprojektowano dwie skocznie do skoku o tyczce jednostronM zlokalizowane na zachodnim 

zakolu bieżni okrężnej. Szerokość rozbiegu 1,22 m. Nawierzchnia rozbiegu Jak dla bietnl okrężnej 

oraz ostatnie 8,0 m z pogrubieniem nawierzchni do grubości 20 mm. 

Rozbieg I zeskok wg rysunku szczegółowego proje.ktu architektonicznego. Elementy 

wyposażenia (np. stelaż pod zeskok, stojaki, skrzynka do skoku o tyczce) dostępne w formie 

gotowych wyrobów. 

7.5. RZUTNIA 00 PCHNIĘCIA KULĄ. 

W projekcie przewidziano jedną rzutnie do pchnięcia kulą zlokalizowaną poza obszarem 

bOlska. Rzutnia zewnętrzna -mineralna. 

Rzutnia wg rysunku szczegółowego projektu architektoniCZJ1ego. Produkty dostępne są w 

formle gotowych wyrobów. 

7.6. RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM ł MŁOTEM. 

W projekcie przewidzJano rzutnię z klatką do rzutu dyskiem I młotem na zakolu wschodnim. 

Rzutnia wg rysunku szczegółowego projektu architektonicznego. Produkty dostępne są w 

formie gotowych wyrobów. 

7.7. RZUTNIA 00 RZUTU OSZCZEPEM. 

W projekcie przewidziano dwie rzutnie do rzutu oszczepem w zakolu wschodnim i zachodnim. 

Pogrubienie do 20 mm nawierzchni rozbiegu na ostatnich 8,00 m każdego rozbiegu wg 

rysunku szczegółowego projektu architektonicznego. Produkty dostępne są w formie gotowych 

wyrobów. 

7.8. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO 

Bieżnia okr,tna onu: rów t wod4 {konkurencje biegowe I chód $portowy): 

1. Chronometr z dnJkarial 
2. Fotokomćr1«ł na statywie 
3. Czasomierz elektroniczny 0,01 s 

4. Tablica informacyjna kasetowa- 6 cyfrowa (meta - 2 rzędowa) 

5. Tablica elektroniczna do liczenia okrążeń - 2 kasetowa(meta) 

6. Pistolet startowy 
7. Nabój startowy dymny (minimum) 

8. Blok startowy 
9. Wiatromierz elektroniczny- ultradźwiękowy (na statywle}

z legalizacją GUM 
10. Wiatromierz mechaniczny- (na stafyWle)- z legallzacją GUM 

11. Tablica Informacyjna kasetowa do wiatromierza 

-2 cyfrowa 
12. Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia 

13. Pałecika sztafetowa (8 kolorów) 

14. Skrzynki z numerami torów 1-6 z możliwością sygnaHzacji falstartów 

15. Podium dla startera ( z mikrofonem+ el<ren) 

16. Płotek do biegu przez płotki, uniwersalny (5 wysokości) 

17. Przeszkoda do biegu z przeszkodamf. w tym 1 dł. 5,00m 

z regulacją wysokości 
18. Pachołek niski (do ustawienia na Unii toru dla wyznaczenia 

toru po którym odbywa się bieg lub chód) - wys. 0,32 m) 

kpi. 1 
kpi. 2 
szt. 12 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 3 
szt. 150 
szt. 12 

kpl.1 
kpi. 1 

szt 1 
szt. 1 
szt. 12 
kpi. 1 
szt 1 
szt. 100 

szt. 4 

szt. 40 
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19. Chorągiewka zielona na drzewcu (wys. 1,5 m - linia zejścia) szt. 2 

20. Chorągiewka źćłta na drzewcu (wys. 1,5 m-m-czasy) szt. 3 

21. Tabliczki dla sędziów chodu (znak< i --} kpi. 4 

22. Tablica do infonnowanla zawodników o llczbie czerwonych 

kartek w chodzie sportowym szt. 1 

23. Krzesełko turystyczne składane 
szt. 8 

24. Słupek wys. 1,40 m 2 cmx18 cm (kolor biały) na przedt. linii mety szt2 

25. Koszyk na ubiór zawodnika 
szt. 8 

26. Słupek 5 x 5 cm (przed linią zejścia) 
szt. 12 

27. Gwizdek sędziowski (SGB•starter) szt. 2 

28. Ławka dla zawodników {niska) - miejsca startów szt. 6 

29. Stollk sędzłowskl (kom. bieg+wlatrom.) szt. 2 

30. Krzesło z oparciem (kom. bleg+wlatrom.) szt 3 

31. Parasol ogrodowy (składany) 
szt. 2 

32. Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpł. 3 

33. Chorągiewka sędziowska - biała i żółta (sędziowie torowi) kpi. 10 

34. Chorągiewka sędziowska - biała (asystent startera) szt. 2 

35. Schodki dla sędziów mierzących czas I celowniczych kpi. 1 

Skocznia do skoku wzwyt (2): 
36. Stojaki do skoku wzwyt. (kl. I, li -wys. 2,50 m) kpi. 2 

37. Zeskok do skoku wzwyż 
kpi. 2 

38. Poprzsczka do skoku wrN'y1 (z włókna szklanego) szt. 8 

39. Stelaż pod zeskok 
szt. 2 

40. Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m szt. 2 

41. Taśma patelana do odmierzania rozbiegu {dł, minimum 20 m) szt. 1 

42. Zegar do pomiaru czasu próby {mechaniczny) szt. 1 

43. Tabllca Informacyjna mechaniczna 4-cyfrowa 3-nędową (nr próby, 

wysokość, nr zawodnika), szt. 1 

44. Znaczniki do oznaczenia ro2:blegu (kolorowe) - rćtne kształty szt. 10 

45. Chorągiewka sędziowska- biała I czerwona kpi. 1 

46. Chorągiewka sędziowska tółta (sygnalizacja czasu próby} szt. 1 

47. Ławka dla zawodnlk6w (niska) 
szt. 2 

48. Stolik sędziowski 
szt. 1 

49. Krzesło z oparciem 
szt. 2 

50. Parasol ogrodowy (składany) - komlsja+zawodnlcy szt. 1 

51. Krzesełko turystyczne składane 
kpi. 2 

52. Rękaw lotnlakowy na drzewcu 1,2 m (do wskazania kierunku wiatru) szt. 1 

53. Walec z gąbką do osuszania rozbiegu szt. 1 

Skocznla do skoku o tyczce (1): 

54. Stojaki do skoku o tyczce 
kpi. 1 

55. Zeskok do skoku o tyczce 
kpi. 1 

56. Stelaż pod zeskok 
szt. 1 

67. Poprzeczki do skoku o tyczce (z włókna szklanego} szt. 6 

58. Stelaż na tyczki (z daszkiem) 
szt. 1 

59. Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości (6,2Om) (z legalizaqą GUM) 

60. 
61 . 
62. 
63. 

64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 

Taśma parciana do odmierzania rozbiegu 

Widełki do zakładania poprzecz:ki 

Zegar do pomiaru czasu próby (mechaniczny) 

Tablica Informacyjna kasetowa 4-cyfrowa, 4-rzędowa (nr zawodnika, 

wysokość, nr próby, pozycja stojaków) 

Chorągiewka sędziowska • biała i czerwona 

Chorągiewka sędziowska tólta (sygnalizacja czasu próby) 

Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m(do wskazywania kierunku wiatru) 

Znaczniki na rozbieg 
Ławka dla zawodników (niska) 

Stolik sędziowski 
Krzesło z oparciem 

szt. 1 
szt. 1 
szt. 2 
szt.1 

szt. 1 
kpi. 1 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 12 
szt. 2 
szt. 1 
szt. 2 
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71 . Parasol ogrodowy (składany) - komisja+i:awodnicy 

Skocznia do skoku w dal I trójskoku (2 skocznia obu.stronne): 

72. Belka do odbicia 
73. Listwa wypełniająca betkę 

74. Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m (lub włókno szklane) 

75. Taśma parciana do odmierzania rozbiegu 

76. Tablica informacyjna mechaniczna +cyfrowa (nr kolejki, nr zawodnika, 

wynik) - obrotowa 

77. Wiatromierz mechaniczny (na statywie) z legalizacją GUM 

78. Zegar do pomiaru czasu próby (mechaniczny) 

79. Listwa do ońentacyjnej oceny długości skoku (dł. min. 3 m) 

80. Listwa do plasteliny 
81. Plastellna szkolna (minimum) 

82. Znacznik do zaznaczania śladu 

83. Urządzenie do wyrównywania piasku 

84. Wyprofilowana szpachelka metalowa szer. 60 mm 

85. Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m (do wskazania kierunku wiatru) 

86. znaczniki na rozbieg (kolorowe)- ze szpilką do tworzywa 

87. Ławka dla :zawodnlków (niska} 

88. Stoflk sędziowski 
89. Krzesło z oparciem 
90. Parasol ogrodowy (składany)- kom.+wlatr.·+-zawod. 

91. Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona 

92. Chorągiewka sędziowska tółta (sygnalizacja czasu próby) 

93. Pachołek do :zamykania skoczni 

94. Znaczniki do oznaczenia położenia belki (w formie daszku) 

95. Taśma parciana biała szer. 5cm {dł. 10 m) do ograniczenia 

szerokości zeskoczni 

Rzutnia do pchnltcla ku/4 (1 poza obrysem boiska lekkoatletycznego): 

96. Próg do pchnięcia kulą 

97. Kule lekkoatletyczna 7,28 kg {różne średnice -110-130 mm) 

98. Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (różne średnice -105-125 mm) 

99. Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (różne śradnice-100-120 mm} 

100. Kula lekkoatletyczna 4,00 kg {różne średnlce-95-110 mm) 

101. Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (rożne średnice- 85-100 mm} 

102. Stojak na kule (pojemność 10 kul) 

103. Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m 

104. Zegar do pomiaru cze.su próby (mechaniczny) 

105. Tablica Informacyjna kasetowa ~rowa (nr zawodnika, 

odległość. nr próby) 

106. Chorągiewka sędziowska - biała f cze,wona 

107. Chorągiewka tółta w sektorze 

108. Chorągiewka metalowa na szpilce 

109. Chorągiewka sędziowska żółta {sygnalizacja czasu próby) 

110. Taśma parciana biała szer. 5cm do wyznaczenia 

sektora rzutóW I łuków 
111. Gwoździe do zamocowania taśmy sektora 

112. Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 

rzutów {na gra.nicy strefy zagrożenia) 

113. Pręt metalowy do podtrzymy.vanla linki ( z .oczkiem") 

114. Tablice odległośclowe co 1 m (15-22 m) - komplet 8 sztuk 

115. Tabliczki metalowe z numerami (od 1-15) 

116. Pojemnik do talku (magnezji) 

117. Znacznik do zaznaczania śladu 

118. Szczotka do czyszczenia kola 

119. Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru dł. 0,8 m 

120. Ścierka do wycierania sprzętu 

121. Szczotka kortowa do nawierzchni (do wyrównywanla) 

szt. 1 

szt. 6 
szt. 6 
szt. 1 
szt. 1 

szt 1 
SZI. 1 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 6 
opak. 4 
szt. 2 
szt. 2 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 12 
szt. 2 
szt. 1 
szt. 2 
szt. 1 
kpi. 1 
s.rt. 1 
szt. 1 
szt. 2 

szt. 1 

szt. 1 
szt. 5 
szt 5 
szt. 5 
szt.5 
szt. 5 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 1 

szt. 1 
kpi. 1 
szt. 1 
szt. 2 
szt. 1 

m. BO 
szt. 50 

m. BO 
szt. 16 
kpi. 1 
kpl.1 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 2 
szt 1 

g 



122. Wycieraczka do obuwia 
szt. 1 

123. Ławka dla zawodników, niska szt. 1 

124. Stollk sędzjowskl 
szt. 1 

125. Krzesło z oparciem 
szt. 2 

126. Parasol ogrodowy (składany}- komisja-+-zawodn. szt. 1 

Rzutnia do rzutu dyskiem I miotem (1): 

RZUT DYSKIEM: 
127. Dysk lekkoatlelyczny 2,00 kg szt. 6 

128. Dysk lekkoatletyczny 1, 75 kg 
szl. 6 

129. Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg 
szt. 6 

130. Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt. 6 

131. Dysk lekkoatletyczny O, 75 kg 
szt 4 

132. Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem 

i młotem z siatką sznurową ( z atestem) kpi. 1 

133. Taśma stalowa do pomiaru odległości 100m szt. 1 

134. Zegar do pomiaru czasu próby (mechaniczny) szt. 1 

135. Tablica informacyjna mechaniczna 4-cyfrowa 

(nr próby, nr zawodnika, odległość) 
szt. 1 

136. Stojaki na dyski (pojemność 10 dysków) szt 1 

137. Siatka z tworz~ sztucznego wys. 25 cm 

{do zabezpieczenia sektora) mb40 

138. Szpilki do zamocowania siatki z tworzywa kpi. 2 

139. Chorągiewka sędziowska żółta w polu szt. 1 

140. Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1 

141. Chorągiewka metalowa na szpilce szt. 2 

142. Wycieraczka do obuwia 
szt. 1 

143. Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia 

sektora rzutów (2 x 80 m) 
kpi. 1 

144. Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia łuków 

* co najmniej 3 łuki (30-65 m) w zależności od poziomu mb 150 

145. Gwoźd.zie do zamocowania taśmy sektora szt. 50 

146. Pręt metalowy do podtrzym)"Nania !Inki 

{ z .oczkiem• wys, 0,8 m) 
SZI. 15 

147, Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 

rzutów {na granicy strefy zagrożenia) 
mb. 80 

148. Tablloe odległośclowe co 5 m {3()..65 m}-komplet 8 sztuk kpi. 1 

149. Tabliczki metalowe z numerami (od 1-15) kpi. 1 

150. Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1 

151. Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1 

152. Szczotka do czyaz~nla koła 
szt. 1 

153. Ścierka do wycierania dysku szt. 2 

154. Ławka dla zawodników (niska) szt. 1 

155. Stollk sędziowski 
szt. 1 

156. Krzesło z oparciem 
szt 2 

157. Parasol ogrodowy (składany)- komisja+zawodn. Szt.1 

RZUT MŁOTEM: 
158. Miot lekkoatfetyQny 7,26 kg { średnica głowicy - 110-130 mm) szt 5 

159. Młot lekkoaUetyczny 6,00 kg (trednlca glowlcy-105-125 mm) szt. 5 

160. Młot lekkoatletyczny 5,00 kg (średnica gk)wlcy-1O{H20 mm} szt. 5 

161. Młot lekkoatletyczny 4,00 kg (średnica glowicy-9S.110 mm) szt.5 

162. Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m szt. 1 

163. Pierścień redukcyjny dla rzutu młotem (do koła rzutu dyskiem) szt. 1 

164. Stojak do zawieszania młotów (8 sztuk) szt 1 

165. Drabina metalowa wysuwana do zdejmowania z siatki 

.,zawieszonego• miota dł. 6-7 m szt. 1 

Rzutnia do rzutu oazczepem (2): 

166. Oszczep lekkoaUetyczny 800g dla ro:tnych odległości szt 6 
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167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 

176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181 . 

182. 

183. 

184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 

Oszczep lekkoatletyczny 700g dla rożnych odległości 

Oszczep lekkoatletyczny 600g dla rożnych odległości 

Płłeczke palantowa 150 g 
Piłeczka palantowa 80 g 
Taśma stalowa do pomiaru odległości 1 oom 
Taśma parciana do odmierzania rozbiegu 

Stojak na oszczepy (1 O oszczepów) 

Zegar do pomiaru czasu próby (mechaniczny) 

Tabllca informacyjna kasetowa 4-cyfrowa 

(nr próby, nr zawodnika, odległość) 

Tabliczka metalowe z numerami 1-15 

Tablice odleglościowe co 5 m (40--90 m)-komplet 11 sztuk 

Chorągiewka sędziowska - biała I cze,wona 

Chorągiewka sędzłowska żćłte (sygnalizacja czasu próby) 

Cho~giewka metalowa ograniczająca sektor 

Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m (do wskazywania 

kierunku wiatru) 
Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia 

sektora rzutów (2x90 m) 

Taśma parciana biała szer. 5cm do wy.znaczenia luków do 

orientacyjnej oceny odległości (min. 3--50, 60, 70, 60 190 m - w 

.zależności od poziomu) 
Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) 

Linka z włókna sztucznego do olinowania sektora rzut6w 

Pręty metalowe do podtrzymywania linki (z oczklem wys. 0,8 m) 

Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m 

Gwotdzle do zamocowania taśmy sektora 

Pojemnik do talku (magnezji) 

Ścierka do wycierania sprzętu 
Ławka dla zawodników (niska) 

Stolik sędzioWskl 
Krzesło z oparciem 

sprz,t pomocniczy: 

szt. 6 
szt. 6 
szt. 6 
szt. 6 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 1 
szt. 1 

szt. 1 
kpi. 1 
kpi. 1 
kpt 2 
szt. 1 
szt. 2 

szl 1 

kpi. 1 

mb 12 
szt. 12 
mb2x80 
szt. 12 
szt. 1 
szt. 40 
szt. 1 
szt. 2 
szt. 2 
szt 1 
szt. 1 

194. Waga elektroniczna nośność 10 kg szt. 1 

195. Suwmiarki o długości szczęk 10-12 cm do sprawdzania 

średnicy kuli I średnicy głowicy młota 
szt. 1 

196. Urządzenie do sprawdzania środka ciężkości kuli I głowicy młota szt. 1 

197. Urządzenie do sprawdzania środka ciętkoścl oszczepu szt 1 

198. Urządzenie do sprawdzania średnicy I grubości środka dysku szt. 1 

199. Przymiar pionowy do sprawdzenia długości linek młota szt. 1 

200. NakleJld samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzętu szt. 30 

201. Farba szybkoschnąca do znakowania sprawdzonego sprzętu (ewentualnie 

farba szybkoschnąca w aerozolu) litr 0,5 / opak. 1 

202. Talk techniczny (magnezja} do rąk kg 0,5 

$plZft do elektronicznego pomiaru czasu, odległości, wysokości: 

203. Urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu typu wideo kpi. 1 

7.10. BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ. 

W projekcie przewidziano boisko o nawierzchni z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną o 

wymiarach olinlowania 70 x 40 m. 

WYPOSA.żENIE BOISKA 
dwie bramki do piłki nożnej - szerokość 7,32 rn, głębokość 2,00 m, wysokość 2,44 m, słupki 

bramkowe I poprzeczka koloru białego. słupki z rur aluminiowych osadzane w tulejach 

montażowych, (montaż wg zaleceń producenta) 

• cztery chorągiewki w tulejach 

Geometria. (ollnlowanle, spadki nawierzchni) wg rysunku szczegółowego projektu 

architektonicznego. 
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO 

BUDOWA BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Puszczykowo, ul. Kasprowicza 3 

5 Pistolet st 

7 Blok starto 

8 
Wiatromierz elektroniczny- ultradźwiękowy (na 

sta ie - z le alizac· GI.Jrvf 

9 
Wiatromior2 mechaniczny - (na statywie) - z 

le a[izac· GUM 

10 
Tablica informacyjna elektroniczna - 2 cyfrowa do 

wiatromierza 

11 Dzwonek do nalizac'i ostatnie o okr enia 

12 
Skrzynki z numerami torów 1-6 z możliwością 

s nalizac'i falstartów 

13 Podium dla startera z mikrofonem + ekran 

14 
Płotki do biegu przez płotki, uniwersalne (zmienna 

\ okość 

15 
Płot do biegu z przeszkodami , w tym jeden dl. 5,00m 

sokości 

19 Ławka dla zawodników niska - mie·sca startów 

20 
21 Kr 

25 
Stojaki i poprzeczki do skoku wzwyż teleskopowy wys 

25 m 

27 Zadasz.en ie z~k 

28 Po 
29 St 

Ta 1ca m ormacyJna 4-c owa (nr. zawodnika, 

wa 

35 Belka do odbicia 

36 Listwa 

37 Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m, w kasecie 

38 Tablica informac ,·na elektroniczna 4 c owa 

39 
Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku (dł min 

3 Om 
40 Listwa do lastelin 
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Szt 

szt 
szt 
szt 

kpi 

kpl 

szt 

szt 

kpi 

szt 

szt 

SZI 

szt 

szt 
szt 
szt 

kpi 

kl 
szt 
szt 
szt 
szt 

szt 

szt 
SZI 

szt 

szt 

szt 

szt 

Załącznik nr ! do przedmiaru 

3 
150 
8 

2 

60 

2 
8 
6 
2 
2 
3 
3 
10 

2 

10 
2 

4 
4 

4 

_/I 

' i 
{ 

I 

i 
' ' t 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
l 



Załącznik nr I do przedmiaru 

Lp wyposażenie jedn. 
(ena 

ilość wartość 
·ednost. 

4l Plastelina szkolna akowanie o ak 2 

42 Znacznik do znaczenia śladu szt 

43 Urz dzenie do 

hni cia kul· 

46 cz owa nierdzewna 3 k , śr,&5-110 mm szt 

41 
Kule wyczynowa nierdzewna 4 kg, śr.95-110 mm 

szt 3 
IAAF 1-00-0195 

4g Kule wyczynowa nierdzewna 5 kg, śr.100-120 mm szt 3 
IAAF 1-00-0234 

49 
Kule wyczynowa nierdzewna 6 kg, śr.I 05-125 mm 

szt 3 
IAAF 1-02-0263 

50 Sto·ak na kule szt 

51 Tablice odle łościowe co l m szt 

54 szt 

55 szt 

56 szt 

57 szt 

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i 

5g młotem z siatką sznurową i zestawem fundamentów kpi 

59 ości IOOm szt 

60 szt 

61 
Taśma parciana biała 5cm dl. 2xSO m do wyznaczania 

kpi 
sektora r 

3 
szt 3 

66 szt 3 

67 
szt I 

6& 
Drabina metalowa wysuwana do zdejmowania z siat.ki 

szt 
zawieszone o młota dł. 6-7 m 

70 szt 

71 szt 

72 Osz szt 

73 Pił 
szt 

74 Pi szt 3 

75 C iewka s dziowska biała i czerwona k I 2 

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu 
szt 

ró 
arciana biała do wyznaczenia sektora rzutów 

kpi 
90m 

szt 

. Ogółem wartość netto 
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Polski Związek Lekkiej Atletyki zalicza stadiony lekkoatletyczne z nawierzchnią syntetyczną 
(posiadającą aktualny certyfikat IAAF), których właściciele nie występują o certyfikat IAAF, do odpowiednich 
kategorii (Ili - V), biorąc pod uwagę ich wyposażenie w urządzenia lekkoatletyczne {liczba torów bieżni 
okrężnej i liczba torów na prostej do biegów sprinterskich, liczba skoczni i rzutni), usytuowanie tych 
urządzeń , rodzaj nawierzchni syntetycznej i jej podstawowe parametry po położeniu, potwierdzone 
odpowiednimi badaniami oraz odpowiednie zaplecze rozgrzewk:owe, jak równie2 obiekty pomocnicze 
(pomieszczenia techniczne i higieniczno-sanitarne) oraz wyposażen ie w sprzęt zawodniczy i sędziowski. 
Kategorie te, poza ich symbolem liczbowym (111 - V), określa się dodatkowo nazwą oznaczającą możliwość 
przeprowadzenia zawodów odpowiedniej rangi, kategoria Ili - krajowa, kategoria IV - wojewódzka i 
ka1egoria V - lokalna. 

Wymagania dla tych kategorii przedstawiono w poniższej tabeli nr 3, pozwalają one inwestorom 
budującym stadiony na wybór rozwiązań umożliwiających spełnienie tych kryteriów pod kątem rangi imprez 
jakie dane środowisko ma ambicje organizować po wybudowaniu obiektu. 

W przypadku Ili i IV kategorii Polski Związek lekkiej Atletyki wprowadził podział na dwie grupy, 
oznaczając stadiony, na których położona została nawierzchnia z grupy prefabrykowanych nawierzchni 
kauczukowych lub nawierzchni poliuretanowych z pełnego poliuretanu literką . ,,A'
została położona nawierzchnia z grupy nawierzchni poliuretanowych tyt sandwich lub nawierzchni • 
poliuretanowych typu natryskowego literką .B". --·---------· 

Kategorię lłlA uzyskuj.ą stadiony, których właściciele (gospodarze) , z uwagi na pozostałą 
infrastrukturę nie występują do IAAF z wnioskiem o nadanie fi kategorii, stadiony z bieżnią 8-torową na 
prostej i na okrężnej , wraz z wymaganą liczbą skoczni i rzutni oraz wymaganą minimalną długością 
rozbiegów i obiektem rozgrzewkowym z co najmniej 4 torami o długości 100 m oraz skoczniami i rzutniami 
umożliwiającymi przeprowadzenie rozgrzewki do prawie wszystkich konkurencji, bieżnia i rozbiegi 
wykonane z prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych lub nawierzchni poliuretanowych z pełnego 
poliuretanu (Full PUR), kategorię 1118 - stadiony z 8-torową bieżnią na prostej i 8-torową bieżnią na 
okrężnej. wraz z wymaganą liczbą skoczni i rzutni oraz wymaganą minimalną długością rozbiegów i 
obiektem rozgrzewkowym z co najmniej 2 torami o długości 60 m oraz skoczniami i rzutniami 
umożliwiającymi przeprowadze i,ę .. rozgrzewki do części konkurencji, bieżnia i rozm~ wykonane z 
nawierzchni poliuretano f~andwich i nawierzchni poliuretanowych typu natryskowe 

Kategorię IVA uzyskują stadiony z bieżnią z -torową bieżnią na prostej i 6-torową bieżnią na 
okrężnej, posiadające wszystkie podstawowe urządzenia lekkoatletyczne (skocznie i rzutnie oraz rów z 
wodą) i obiektem rozgrzewkowym z 2 torami o długości 60 m oraz skoczniami r rzutniami, umozfiwiającymi 
przeprowadzenie rozgrzewki do części konkurencji, bieżnia i rozbiegi wykonane z prefabrykowanych 
nawierzchni kauczukowych lub nawierzchni poliuretanowych z pełnego poliuretanu (Full PUR). kategorię 
IVB stadiony z bieżnią 6-torową na prostej i 6-torową na okrężnej, posiadające wszystkie poostawowe 
urządzenia lekkoatletyczne (skocznię i rzutnie, bez ro~u. z„WQ.dą), bieżni? i rozbiegi wykonane z nawierzchni poliuretanowych typ • dwich i nawierzchni o··· ·- • o eh t u n • .. ·- • 

a egorii zaliczane są stadiony z bieżnią 6-torową na prostejT4-torową na okrężnej ~az 
stadiony z bieżnią 4-torową na prostej i 4-torową na okrężnej, nie posiadające wszystkich urządzeń, na 
których tym samym może być rozgrywana tylko ograniczona liczba konkurencji. 

Wymagania dla stadionów kategorii m - V 
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Rodzaj urządzenia Jednos Kategoria Ili Kategoria IV Kategoria V 
tka (krajowa) (wojewódzka} { lokalna) 

A B A B 
KONKURENCJE BIEGOWE + CH0D SPORTOWY 
Bieżnia okreżna 400 m z krawężnikiem wewnętrznym 
minimalna liczba torów na szt. 8 8 8 6 4 
prostej 
minimalna liczba torów na szt. 8 8 6 6 4 
okreżnei 

Rodzaj nawierzchni syntetyczna syntetyczna syntetyczna syntetyczna syntetyczna 
- wymagana -wymagana -wymagana -wymagana -wymagana 
posiadająca posiadająca posiadająca posiadająca 

posiadająca certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat 
IAAF• IAAF IAAF* IAAF certyfikat IAAF 

Rów z wodą do biegów z wewnątrz wewnątrz - -
przeszkodami+ bariera stała, z bieżni bieżni 
regulowana wysokością 
KONKURENCJE TECHNICZNE - SKOKI 
Skocznia do skoku wzwyż szt. 1 (2) 1 1 1 1 

rozbieg 20 rozbieg 20 rozbieg 15 rozbieg 15 rozbieg 15m 
m m m m 

Skocznia do skoku o tyczce - szt. 1 {2) 1 1 1 -
dwukierunkowa ze skrzynką i z rozbieg 40 rozbieg 40 rozbieg 40 rozbieg 40 
zeskokiem na każdym końcu m m m m 
rozbiegu (rozbieg 45 (rozbieg 45 

m) m) 
- z rozbiegiem w jednym rozbieg 40 m 
kierunku - jednokierunkowa (rozbieg 45 m) 

Skocznia do skoku w dal i szt. 1 (2) 1 1 1 -
trójskoku - z zeskocznią na rozbieg rozbieg rozbieg rozbieg 
każdym końcu rozbiegu podwójny podwójny podwójny podwójny 
-dwukierunkowa (dwu- lub 
.czterościeżkowa') 

- z rozbiegiem w jednym szt. . - 1 
kierunku - jednokierunkowa 

KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY 
Rzutnia do pchniecia kula szt. 1 (2) 1 1 1 1 
Rzutnia do rzutu dyskiem i 
rzutu miotem szt. 1 1 1 1 1 

Rzu1nia do rzutu oszczepem szt. 1 (2) 1 1 1 1 
TEREN (STREFA} DO ROZGRZEWKI 
Bieżnia - długość 100 m 60m 60m - . 

zalecana 
Minimalna liczba torów na szt. 4 2 2 - . 
prostei zalecane 
Rodzaj nawierzchni syntetyczna syntelyczn - -

a 
Skocznia do skoku wzwvż szt. 1 1 1 - -
Skocznia do skoku w dal szt. 1 1 1 - . 
Rzutnia do pchnięcia kulą szt 1 1 1 - -
Rzutnia do rzutu dyskiem i szl. 1 - - - -
młotem 
Rzutnia do rzutu . 
oszczepem szt. 1 - -
OBIEKTY, SPRZĘT POMOCNICZY 
Trybuny dla widzów: przynajmniej jedna minimum wydzielone 
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trybuna z miejscami siedzącymi dla 1 ooo - 1 ooo 500 miejsce (widownia) 
minimafnej liczby widzów podanej obok w 2 ooo dla widzów 
tabeli 
Pomieszczenia pomocnicze: pokoje dla Obowiąż- jak dla obowiązkowe• szatnie, obowiązkowe -
zawodników, trenerów, szatnie, kowe kate- łazienki, toalety, szatnie, łazienki, 
przebieralnie, łazienki z toaletami, zgodnie z 

gorii pomieszczenie toalety 
pomieszczenie dla sędziów i dla komisji Opisem ,v techniczne, pomieszczenie 
odwoławczej. sala do konferencjf po lewej 

pomieszczenie dla techniczne, 
prasowej, pomieszczenia techniczne stronie 

sędziów pomieszczenie dla 
sedziów 

Pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy obowiązkowe obowiązkowe: obowiązkowe: 
biologicznej, pomieszczenia do minimum gabinet lekarski gabinet lekarski 
odpoczynku zawodników między 200m2 150 m2 

konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet 
do kontroli antvdooinaowel 
Sorzet informacv;nv dla widzów obowiazkowy obowiazkowv -
Imprezy lekkoatletyczne jakie mogą być Mistrzostw Mistrzostw Zawody wojewódzkie i Zawody 
rozgrywane na obiektach spełniających a Polski a Polski o szczebla centralnego o okręgowe, lokalne, 
określone dla poszczególnych klas Mityngi ograni- ograniczonym programie szkolne, mityngi 
wymagania międzynar czonym ogólnopolskie w 

odowe programie wybranych 
Mityngi konkurencjach 
krajowe 

,. • na stadionach, których gospodarze zamierzają ubiegać się o organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski 
o pełnym lub niepełnym programie konkurencji oraz mityngów międzynarodowych muszą być położone nawierzchnie 
kauczukowe lub poliuretanowe, z pełnego poliuretanu, jakie zostały położone na dotychczas zbudowanych stadionach, 
którym IAAF nadał certyfikat IAAF I klasy (First Class). W przypadku kauczukowych nawierzchni prefabrykowanych i 
nawierzchni poliuretanowych, z pełnego poliuretanu {Full PUR}, które nie znajdują się na aktualnej liście nawierzchni, 
jakie zostały położone na zbudowanych stadionach, które .uzyskały" I kfasę IAAF. po przedstawieniu potwierdzenia 
przez Instytut Techniki Budowlanej lub oddział 1ST w Łodzi, zgodności parametrów położonej nawierzchni, 
posiadającej certyfikat IAAF (Product Certficate), z. parametrami ustalonymi przez IAAF dla danego rodzaju 
nawierzchni. 

Przyznanie odpowiedniej kategorii nowo budowanym {modernizowanym) obiektom, będzie również 
uzależnione od zapewnienia odpowiedniego zaplecza treningowego i odpowiedniej liczby pomieszczeń dla 
zawodników i osób przeprowadzających i obsługujących zawody (szatnie, przebieralnie, pomieszczenia dla 
odnowy biologicznej, dla personelu medycznego, dla kontroli antydopingowej, dla sędziów, oddzielne 

wydzielone pomieszczenie dla aparatury do elektronicznego pomiaru czasu, pomieszczenia dla sekretariatu 
zawodów, dla przedstawicieli mediów, inne pomieszczenia techniczne). 

Bardzo ważnym dla przyznania odpowiedniej kategorii nowo budowanym (modernizowanym) 
obiektom będzie również przedstawienie zestawienia odpowiedniego wyposażenia stadionu w sprzęt 
zawodniczy, informacyjny, sędziowski i pomocniczy (aparatura do automatycznego pomiaru czasu, 
aparatura do wykrywania falstartów, bloki startowe, płotki, stojaki do skoku wzwyż i skoku o tyczce, zeskoki, 
tablice informacyjne, taśmy do pomiaru odległości, przymiary do pomiaru wysokości, elektroniczne 

urządzenia pomiaru odległości i wysokości, zegary do pomiaru czasu itp.), umożliwiającego w przypadku 

kategorii I - IV przeprowadzenie zawodów co najmniej rangi wojewódzkiej, w przypadku kategorii V 
zawodów lokalnych. 

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYMAGANIA TECHNICZNE PZLA 
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ZALECENIA DLA INWESTORÓW 

Zwracamy również inwestorom i projektantom szczególną uwagę na zawarte w zamieszczonym na 
stronie internetowej Instytutu Techniki Budowlanej opracowaniu "Techniczne aspekty budowy kompleksów 
sportowych „ Moje boisko - Orlik 2012'' - ,,Nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych" (autorzy: Dorota 
Piętka, Jacek Popczyk, Renata Zamorowska) zalecenia dla inwestorów i wykonawców, jakie winny być 
przestrzegane przy stosowaniu systemu nawierzchni poliuretanowych {odnoszące się również do 
stosowania prefabrykowanych wykładzin kauczukowych, z wyjątkiem wykonania warstwy nośnej -
elastycznej). 

Przed instalacją: 

• sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podbudowy, a jej spadki podłużne i poprzeczne powinny 
umożliwić ułożenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami IAAF - nachylenie poprzeczne 
bieżni i rozbiegów nie może przekroczyć stosunku 1:100 (1 %) w kierunku do wewnątrz bieżni, zaś 
nachylenie w kierunku biegu zawodnika nie może przekroczyć stosunku 1 :1000 (O, 1 %) - w skoku 
wzwyż stosunku 1:250 (0,4 %). 

• odchylenia płaszczyzny powierzchni podbudowy mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2 
mm, 

• podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), 
• nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 
• prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w 

granicach 40~90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3°C od panującej w tym miejscu 
temperatury punktu rosy, 

0 sprawdzić: ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
0 podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 

występowało wykruszanie się warstwy górnej. 
Bardzo ważne znaczenie dla jakości nawierzchni ma odpowiednie „odpowietrzenie" podbudowy, 

przygotowana podbudowa powinna więc przez pewien okres czasu być pozostawiona celem jej dokładnego 
wyschnięcia. Zalecane jest co najmniej stosowanie 3-miesięcznego okresu na „odpowietrzenie" podbudowy, 
najbardziej zalecane jest „położenie" nawierzchni na wiosnę po wykonaniu podbudowy w jesieni 
poprzedniego roku. 

Sposób przeprowad:.:enia odbioru nawierzchni: 

• nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni (od 2011 roku przy 
ubieganiu się o $wiadectwo PZLA umożliwiające rozgrywanie zawodów rangi mistrzowskiej o 
pełnym i niepełnyrn programie konkurencji, MP w wybranych konkurencjach oraz mityngów 
międzynarodowych - kategoria I, Il, Ili A, IVA, a w przypadku stadionów kategorii tli B, IV Bi V 
- dla dopuszczenia do rozgrywania oficjalnych zawodów, warunkiem uzyskania tych kategorii będzie 
przedstawienie wyników potwierdzających spełnienie wymagań dot. parametrów położonej 
nawierzchni, zgodnie z przedstawionym powyżej zakresem badań dla poszczególnych kategorii 
stadionów. Badania muszą być przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie i 
jego oddziały lub przez oddział 1ST w Łodzi. 

" powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, 
• warstwa użytkowa powinna być związana na t/'\Nałe z warstwą elastyczną, 
• na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, 
" powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie, 
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• górna warstwa użytkowa ma mieć grubość zgodną z Kartą Techniczną producenta systemu, 
• spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać 

wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF. 

Weryfikacja wykonanych prac: 
., sprawdzenie równości nawierzchni, 
.. oznaczenie amortyzacji po uderzeniu, 
o oznaczenie odkształcenia pionowego, 
• sprawdzenie przyczepności, 
• sprawdzenie grubości nawierzchni. 

Wymagane dokumenty w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na 
obiektach lekkoatletycznych 

Zdaniem Instytutu Techniki Budowlanej oraz PZLA, w przypadku nawierzchni syntetycznych 
stosowanych do budowy urządzeń sportowych, celem weryfikacji nawierzchni zalecane jest żądanie przez 
Inwestora przedstawienia następujących dokumentów: 

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, 
• lub aktualna aprobata techniczna 1TB, 
• lub aktualna rekomendacja techniczna 1TB, 
" lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego atest IAAF, potwierdzające 

parametry oferowanej nawierzchni np. Centre for Sport Technology- Wielka Brytania, Institut 
fOr Sportbodentechnik - Szwajcaria, United States Sports Surfacing Laboratory - USA, 
ósterreichisches Forschunginstitutes fur Chenie & Technik ofi Technologie & Jnnovation 
GmbH, Austria; MPA - University of Stuttgart, Niemcy, Labosport - Francja, Institute de 
Biomecanica de Valencia, Hiszpania, Institut voor Sportaccommodaties B.V. - ISA Sport, 
Holandia. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, zawierająca parametry 
oferowanej nawierzchni. 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
W przypadku budowy stadionu, którego gospodarze zamierzają ubiegać się o organizację zawodów 

rangi Mistrzostw Polski (kategoria I, li, Ili A i IV A), niezbędne jest ponadto: 
• przedstawienie, po wykonaniu stadionu, potwierdzenia przez Instytut Techniki Budowlanej 

zgodności parametrów położonej nawierzchni, posiadającej certyfikat IAAF (Product 
Certficate), z parametrami ustalonymi przez IAAF dla danego rodzaju nawierzchni, jeżeli ten 
rodzaj nawierzchni z oferowanego systemu nawierzchniowego, nie jest ujęty w aktualnym 
wykazie stadionów posiadających certyfikat IAAF I klasy {wg stanu na dzień 1 października 2010 
r. lista 79 stadionów), a także w przypadku, gdy certyfikat I klasy dla stadionu, na którym 
została położona oferowana nawierzchnia uzyskał inny producent), 

Poza dokumentami wymienionymi przez Instytut Techniki Budowlanej w punkcie od 1 do 4, zalecane 
jest również żądanie przez Inwestora przedstawienia dokumentów: 

• wystawionych dla wykonawcy nawierzchni referencji w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat 
minimum dwóch - trzech stadionów lekkoatletycznych (pełnowymiarowa bieżnia okrężna z 
boiskiem naturalnym), 
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• dostarczenie próbki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem 
producenta i typu oferowanego produktu. 

W przypadku nawierzchni poliuretanowych wylewanych, poza dokumentami wymienionymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej w punkcie od 1 do 4, zalecane jest żądanie przez Inwestora przedstawienia 
przez Potencjalnego wykonawcę następujących dokumentów, celem weryfikacji nawierzchni: 

• wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 
posiadające akredytację (zawartość metali ciężkich). 

UWAGI: 
• Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla określonego zastosowania. 
• Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych 1TB, atestów 

higienicznych, wymogów przeciwpożarowych, warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

• Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 

Zdaniem Instytutu Techniki Budowlanej „rozwiązanie nawierzchni syntetycznej powinno pozostawić 
się do wyboru Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy 
wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierować się wiedzą techniczną". Powyższe stanowisko w pełni akceptuje PZLA. 

W odniesieniu do nawierzchni syntetycznych stosowanych do budowy bieżni oraz rozbiegów skoczni 
i na rozbiegach rzutni do rzutu oszczepem, powinny być przeprowadzane następujące badania: 

a. Wygtąd nawierzchni; 
b. Opór poślizgu na powierzchni; próba wahadła; 
c. Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne; 
d. Wytrzymałość na kolce; 
e. Amortyzacja po uderzeniu; 
f. Odksztatcenie pionowe 
g. Odporność na ścieranie - urządzanie ścierające Tabera; 
h. Odporność na sztuczne starzenie -wysoką temperaturę, wodę i promieniowanie UV ( 125 dni) 
i. Badania po starzeniu - amortyzacja po uderzeniu; 
j. Badania po starzeniu - ścierarnosć Tabera. 

SYSTEMY ODWODNlEŃ STADIONÓW LEKKOATLETYCZNYCH 

Przy budowie obiektów sportowych niezbędne jest stosowanie specjalistycznych materiałów 
budowlanych i odmiennych, niż w powszechnie realizowanych inwestycjach, rozwiązań .. Jednym z wymagań 
stawianych przed nowobudowanymi stadionami lekkoatletycznymi jest zastosowanie odpowiedniego 
odwodnienia zapewniającego szybkie odprowadzenie wody deszczowej z bieżni i boiska, dzięki czemu 
zawody sportowe mogą odbywać się także przy niesprzyjającej pogodzie. Stosowane na boiskach i innych 
obiektach sportowych korytka odwadniające do szybkiego i skutecznego odprowadzania wody 
powierzchniowej muszą odpowiadać aktualnym normom, a także spełniać odpowiednie wymagania IAAF. 

Odwodnienie stadionu powinno się składać z następujących elementów: 
- drenowanie płyty głównej boiska oraz boisk (rzutni) bocznych; 
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Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
Wydział Inwestycji 

ul. Jackowskiego 18 
60..509 Poznań 

Dotyczy zmiany zapisów w Opisie technicznym dt, projektu ,, Boiska lekkoatlelycZnego wraz z niezbędną in.frastruldurq techniczną przy ul. Kasprawic-za 3 w Puszczykowie. " 

W odpowiedzi na propozycję zmiany zapisów w pkt 7.11.3 Opisu Technicznego dotyczących wymaganych dokumentów do nawierzchni poliuretanowej do przedstawienia których, zobowiązany jest oferent na etapie przetarg-u, uprzejmie informujemy ,że wyrażamy zgodę na zmianę 7llpisów zawartych w dokumentacji: 

7.11.3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: ► Certyfikat IAAF First Claas 
► Aktualna Aprobata lub Rekomendacja łTB lub inne wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wszystkje wymagane parametry nawierzchni 
► Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 ► Atest higieniczny PZH 
► Autoryzacja producenta systemu wystawiona dła wykonawcy na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem okresu gwarancji 
► Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
► At6Sl niepalno.ści 

Na nułfpujące: 
► certyfikat łAAF dla oferowanej nawierzchni, 
► oświadczenie o zgodności z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną, ► kartę techniczną oferowanej nawierzchni, 
► atestPZH, 
► atest niepalności, 
► certyfikat odpomości na kolce , 
► autoryzację producenta nawiefzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizację .... • -..:n,, 
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