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1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot i cel opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej 

i teletechnicznej budynku internatu Zespołu Szkół im. A Wodziczki zlokalizowanego 

w Mosinie przy ul. Topolowej nr 2, działki nr ewid. 1206/3, 1207/1 , 1208/1 , 1209/1. 

Celem opracowania jest projekt modernizacji instalacj i elektrycznej z układem 

pomiarowym (na podstawie warunków przyłączenia) oraz teletechnicznej. Instalacje 

teletechniczne obejmują instalacje telefoniczną, antenowa, komputerową oraz 

okablowanie monitoringu. 

Wszystkie podane rozwiązania w przypadku osprzętu instalacyjnego 

poszczególnych producentów podano jako przykład , można zastosować inny sprzęt o 

równoważnych parametrach technicznych. Instalacja oświetlen iowa wg zaleceń 

Inwestora wymagana jest klasy ES-SYSTEM. 

1.2. Podstawa i zakres opracowania 

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie: 

projektu architektury 

zlecenia Inwestora, 

obowiązujących norm i przepisów, 

umowy przyłączen iowej nr ... . zawartej w dniu .. . .. . 

Projekt swym zakresem obejmuje: 

- schemat rozdzielnicy głównej RG 

- schematy rozdzielnic obiektowych R01 , R02, R03, R04, R05, RW 

- instalacje odbiorcze gniazd wtykowych, 

- instalacja oświetlenia : podstawowego i awaryjnego, 

- rozdzielnice komputerowe RK1 , RK2 

- instalacja gniazd komputerowych, 

- ochrona przeciwporażeniowa , 

- ochronę przeciwprzepięciowa , 

- instalację teletechniczną, 

z wyłączeniem pomieszczeń nie objętych zakresem modernizacji (np. część 

mieszkalna, łącznik parter, część kuchenno-warsztatowa), projekt uwzg lędnia 

przyłączenie powyższych instalacji (niemodernizowanych) do nowych punktów 

rozdzielczych. 



2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Ogólna charakterystyka budynku 

Istniejący budynek internatu został wybudowany w latach 70-tych XX wieku, posiada 

bryłę składającą się z segmentów prostopadłościennych , pokrytych dachem płaskim. 

Budynek wybudowany w systemie tradycyjnym, ściany murowane z cegły kratówki, 

czterokondygnacyjny. Wraz z modernizacją elewacji zewnętrznych w 2004 roku wykonano 

modernizację instalacji odgromowej. 

Obiekt wyposażony jest w istniejące instalacje C.O. , c.w.u., wodociagowa, kanalizacji 

sanitarnej, elektryczna, gazowa, telefoniczna, TV, monitoringu. Ogrzewanie obiektu odbywa 

się za pomocą kotłowni gazowej. Budynek posiada przyłącza: gazowe, wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektryczne. 

2.2. Zasilanie i założenia energetyczne 

Stan obecny: ze złącza kablowego ZK znajdującego się przy głównym wejściu jest 

poprowadzony kabel zasilający do rozdzielni głównej Y AKY 4x95 mm2 zabezpieczony w ZK 

bezpiecznikami 160A, do złacza kablowego ZK doprowadzony jest kabel YAKY 4x120 mm2. 

W rozdzielni głównej znajduje się układ pomiarowo rozliczeniowy złożony z 

przekładników prądowych 150/5 i licznika półpośredniego pomiaru energii. Z Umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych nr BU/733/2001 wynika iż 

sprzedawca (ENEA S.A.) zobowiązany jest do dostarczania energii w układzie 3-fazowym 

3x400 V przy zabezpieczeniu przelicznikowym 150A (wg obliczeń jest to moc ok. 100 kW). 

Zgodnie ze sporządzonym bilansem mocy pkt. nr 5 zapotrzebowanie na moc po 

modernizacji zwiększy się wraz z rezerwą do poziomu Pz=160 kW. 

W wyniku powyższego inwestor zwróci się do ENEA-Operator z wnioskiem o 

określenie warunków przyłączenia dla wzrostu mocy w obiekcie istniejącym, co jest 

konieczne do wykonania projektu części zasilającej. 

W wyniku obliczeń, pkt. 6 nowoprojektowany kabel zasilający powinien być o 

przekroju 4xYKY 1x120, zabezpieczenie przelicznikowe wykonane wkładkami 

bezpiecznikowymi mocy gG/gL 250 A. W nowoprojektowanej rozdzielni głównej RG będzie 

znajdował się układ pomiarowo-rozliczeniowy. 



2.3. Rozdzielnica główna RG 

Rozdzielnicę główną RG zamontować w miejsce istniejącej , która znajduję się na 

parterze, w holu wejściowym do budynku internatu, jest to rozdzielnia wnękowa. RG składa 

się z części pomiarowo-rozliczeniowej oraz części odbiorczej. Rozdzielnia wyposażona 

zostanie w: 

- układ pomiarowo rozliczeniowy wraz z zabezpieczeniem, 

- rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym wyprowadzonym do ROP 

(przycisku p.poż.), 

- ochronę przeciwprzepięciową typu B+C, 

- zabezpieczenia nadprądowe, 

- lampki kontroli napięcia . 

Ze względu na konieczność podłączenia niemodernizowanej części instalacji 

wykonanej w systemie TN-C 2 i 4-przewodowej (np. część mieszkalna, oświetlenie terenu, 

część kuchenno-warsztatowa oraz parter łącznik) rozdzielnia jest zaprojektowana w 

systemie TN-C z możliwością przejścia na system TN-S przez rozdział PEN na PE i N. 

2.4. Rozdzielnice obiektowe 

Dla zasilania instalacji odbiorczej projektuje się 6 rozdzielnic wnękowych, w tym 5 dla 

nowoprojektowanych instalacji odbiorczych (R01 , R02, R03, R04, R05) oraz modernizację 

rozdzielnicy RW dla niemodernizowanej instalacji odbiorczej. 

Nowoprojektowane rozdzielnice wykonane będą w systemie TN-S jako wnekowe, 

wyposażone w: 

- główne rozłączniki izolacyjne FR, 

- zabezpieczenia nadprądowe, 

- zabezpieczenia różnicowoprądowe z członem nadmiarowym, 

- ochronę przeciwprzepięciową typu C, 

- lampki kontroli napięcia. 

2.5. Wewnętrzne linie zasilające (wiz) 

Dla zasilania rozdzielnic obiektowych R01, R02, R03, R04, R05 zaprojektowano oddzielne 

wewnętrzne linie zasilające kablami miedzianym typu Yl Yżo 4x16 (5x16) mm2 i Yl Yżo 4x25 

(5x25) mm2
, a modernizowana rozdzielnia RW zasilana będzie istniejącym kablem typu 

YADY 4x10 mm2
. 



Nowoprojektowane wiz ułożyć pod tynkiem w rurkach ochronnych. W przypadku możliwości 

wykorzystania istniejących rur stalowych ochronnych należy poprowadzić w nich instalację 

wiz (istniejąca instalacja prowadzona jest podtynkowa w stalowych rurkach ochronnych). 

2.6. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne 

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYpżo 3*1,5 mm2 750V, 

w obwodach opraw z modułem awaryjnym YDY 4x1 ,5 mm2 (2 przewody fazy, przy czym 

drugi wprowadzamy na moduł awaryjny) oraz pomocniczo YDY 4x1 ,5 mm2 dla zapewnienia 

korespondencji dla wyłączników schodowych i krzyżowych, w korytarzach i klatkach 

schodowych zastosować przewód 5x1 ,5 mm2 (1 przewód fazowy do modułu awaryjnego, 2 

przewody korespondencyjne łączników schodowych i krzyżowych, PE oraz N). Obwody 

oświetleniowe zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowymi serii S301 B-10. 

Załączane łącznikami świecznikowymi zaleca się wykonać w taki sposób, aby 

stopniować załączanie opraw oświetleniowych. 

W korytarzach i na klatkach schodowych zainstalowano oprawy oświetleniowe 

z modułem awaryjnym oraz oprawy kierunkowe, podtrzymującym świecenie minimum przez 

2 godziny. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych. 

Przewody instalacji oświetleniowej na korytarzach prowadzić w współdzielonych z 

instalacją teletechniczną kanałach kablowych DLP, natomiast wewnątrz pomieszczeń pod 

tynkiem. 

Łączniki instalujemy na wys. 1,4 m od podłogi. W pomieszczeniu łazienek oraz w 

POM. kuchennych osprzęt hermetyczny w wykonaniu bryzgoszczelnym, natomiast oprawy 

oświetleniowe o stopniu ochrony IP44. W pokojach internatowych na 2 i 3 piętrze 

zaprojektowano kinkiety. Ze względu na możliwość rearanżacji wnętrz kinkiety będą zasilane 

z gniazd wtykowych, powinny posiadać możliwość miejscowego wyłączania (wyłącznik na 

przewodzie zasilającym lub wbudowany łącznik z wyprowadzonym napędem). 

Załączenie oświetlenia przed wejściem do budynku realizować przy zastosowaniu 

czujników ruchu. 

W projekcie podano typy opraw firmy ES-SYSTEM. Należy je skoordynować z 

projektowaną aranżacją wnętrz. 

Uwaga: w przypadku montażu do stropu podwieszanego opraw nastropowych typu 

SG 358 zaleca się wykonać konstrukcje wsporczą montowana do stropu betonowego. 

2.7. Instalacje gniazd wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2. 

Gniazda chronione będą w rozdzielnicach obiektowych wyłącznikami różnicowoprądowym i 



z członem nadmiarowym P312 8-16-30-AC, P312 8-20-30-AC z wyłączeniem 

niemodernizowanej części instalacji , w których instalacja będzie chroniona wyłącznikami 

nadprądowymi S301 B16 i S301 820. Wszystkie gniazda muszą posiadać bolec ochronny. 

W pomieszczeniach szkolnych i internatowych oraz na korytarzach gniazda instalować 0,3 m 

nad podłogą, w pomieszczeniach łazienek oraz w pom. kuchennych na wysokości 1,5 m. 

W pomieszczeniach łazienek i pom. kuchennych gniazda dodatkowo muszą być w 

wykonaniu bryzgoszczelnym. W budynku proponuje się: gniazda pojedyncze GWP-1308 w 

korytarzach i pomieszczeniach socjalnych) natomiast podwójne GWP-2308 w salach 

lekcyjnych i pokojach internatowych. Przewody instalacji gniazd wtykowych w korytarzach 

prowadzić w zaprojektowanych, współdzielonych z instalacja teletechniczną kanałach 

kablowych DLP natomiast wewnątrz pomieszczeń pod tynkiem. 

2.8. Instalacja gniazd siłowych 

Zasilanie gniazd siłowych w pracowniach kuchennych oraz pomieszczeniach 

socjalnych poprowadzić z rozdzielnic obiektowych przewodami YDY 5x2,5 zabezpieczonymi 

wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadmiarowym P344 C20. Przewody instalacji 

siłowej w korytarzach prowadzić w zaprojektowanych współdzielonych z instalacja 

teletechniczną kanałach kablowych DLP natomiast wewnątrz pom ieszczeń pod tynkiem w 

rurkach ochronnych. 

2.9. Instalacja zasilająca windę 

Zasilanie windy prowadzić z rozdzielnicy obiektowej R04 na 3 piętrze, przewodem 

YDY 5x1 O. Przewód zasilający w korytarzu prowadzić w korycie kablowym (projektowane 

koryto dzielone, dla instalacji elektrycznej - głównych tras poziomych i instalacji 

teletechnicznych), natomiast wewnątrz pomieszczeń pod tynkiem w rurkach ochronnych. 

Zasilanie windy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S303 C32. 

W przypadku windy z maszynownią przewód doprowadzić do drzwi wejściowych 

pozostawić z zapasem 3 m., a w przypadku dźwigu bez maszynowni przewód doprowadzić 

do najwyższego przystanku i pozostawić z zapasem 2 m. 

Szczegółowy projekt instalacji elektrycznych windy zawarto w oddzielnym 

opracowaniu. 

2.10. Zasilanie wentylacji 

W budynku internatu przewidziano zasilanie wentylacji przewodami YDY 3x1 ,5 mm2 z 

obwodów dedykowanych oraz z oświetleniowych . Wentylatory należy zasilać z najbliższego 



obwodu instalacji oświetleniowej i sterować nimi poprzez regulatory REB-1 , natomiast w 

łazienkach aneksów internatu załączanie zrealizować za pomocą łączników instalacyjnych. 

W części rewalidacji skrzynka centrali wentylacyjnej wraz z pompą znajdująca się w 

pomieszczeniu magazynu nr -1.07 będzie zasilana z rozdzielnicy obiektowej R05. 

Zestawienie materiałowe projektu nie obejmuje wentylatorów oraz regulatorów 

wentylacji. 

2.11. Rozdzielnice komputerowe RK1, RK2 oraz instalacja gniazd 

komputerowych 

Instalację gniazd komputerowych w pracowniach komputerowych zasilane będą z 

rozdzielnic RK1 i RK2 wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym 

P312 816 oraz ochronnik przeciwprzepięciowy typu D. Rozdzielnice RK1 i RK2 zasilane 

będą z rozdzielnic obiektowych przewodami YDY 5x4. Gniazda komputerowe zasilić 

przewodami YDY 3x2,5. 

W pozostałych pomieszczeniach z przewidzianą siecią komputerową, gniazda 

komputerowe zasilić z wydzielonych obwodów w rozdzielnicach obiektowych. 

Instalację gniazd komputerowych w korytarzach prowadzić w zaprojektowanych, 

współdzielonych z instalacja teletechniczną kanałach kablowych DLP. Wewnątrz 

pomieszczeń sal komputerowych w kanałach typu DLP 50x100 mm, natomiast w 

pozostałych pomieszczeniach z siecią komputerową w listwach naściennych 40x16 mm. W 

salach komputerowych zastosować gniazda do zabudowy w kanałach DLP, a pozostałych 

pomieszczeniach z siecią komputerowa gniazda n/t. Zastosować należy gniazda z bolcem 

ochronnym o specjalnej konstrukcji, z blokadą oraz stosowną kolorystyką. 

2.12. Instalacje teletechniczne 

Niniejsze opracowanie nie jest projektem doboru urządzeń aktywnych, które powinno 

zostać przedstawione w osobnym opracowaniu. 

Dla budynku przewiduje się wykonanie inst. teletechnicznych w zakresie: 

- instalacji telefonicznej 

- instalacji sieci komputerowej 

- instalację antenowową 

- instalację monitoringu w ciągach komunikacyjnych 



2.12.1 Instalacja telefoniczna 

W budynku przewiduje się 2 linie telefoniczne analogowe zewnętrzne oraz 3 linie 

wewnętrzne. Centralka telefoniczna znajduje się w budynku szkoły, natomiast złącze tel. w 

budynku internatu znajduje się na parterze w pomieszczeniu kierownika internatu. W 

pomieszczeniu kierownika należy zainstalować skrzynkę krosową TT zawierającą 2 listwy 

łączeniowe. W pomieszczeniach z telefonem przewiduje się instalację gniazd telefonicznych 

RJ12, które należy łączyć z krosownicą w TT przewodem YTKSY 3x2x0,5. 

Kable telefoniczne zewnętrzne należy wprowadzić do TT poprzez zabezpieczenie 

przed przepięciami ochronnikiem Phoenix-Contact typu PT 2-TELE. Przewód ochronny PE 

YDY 6 mm2 należy połączyć z najbliższym PE. 

2.12.2 Instalacja sieci komputerowej 

W budynku internatu przewiduje się 2 niezależne kondygnacyjne punkty 

dystrybucyjne (KPD, w szafkach teleinformatycznych przeszklonych 19", 1 0U). KPD będą 

zlokalizowane w pok. 102 (KPD1) dla parteru i 1 piętra oraz w pok. 205 (KPD2) dla 2 oraz 3 

piętra. 

Do KPD1 przy użyciu skrętki komputerowej UTP kat. Se 4x2x0,5 należy przyłączyć 

gniazda komputerowe z przewidzianych pom. parteru i 1 piętra, natomiast do KDP2 

przyłączyć pom. z 2 i 3 piętra . 

Do punktów dystrybucyjnych należy podłączyć okablowanie dostawcy Internetu w 

przypadku połączenia do Internetu poprzez złącza operatora telekomunikacyjnego, KDP 

należy połączyć skrętką UTP 4x2x0,5 kat Se ze skrzynka krosową TT). 

Instalacje prowadzić w kanałach DLP współdzielonych z inst. elektryczną oraz w 

kanałach dedykowanych. 

2.12.3 Instalacja antenowa 

Instalacja została zaprojektowana do zbiorowego odbioru sygnałów telewizji 

naziemnej i satelitarnej. 

Anteny radiowe oraz telewizji naziemnej należy przyłączyć do zwrotnicy antenowej, 

następnie poprzez wzmacniacz kanałowy przyłączyć do multiswitcha. Antenę satelitarna 

należy podłączyć bezpośrednio do muliswitcha oraz wykonywać kaskadowe połączenia z 

kolejnymi multiswitchami przelotowymi oraz wzmacniaczem. Jako ostatni zastosować 

multiswitch końcowy z zasilaczem. Z multiswitchy rozprowadzać sygnał do gniazd 

końcowych RTV-SAT. 

Do połączeń zastosować przewód koncentryczny 75 n o niskiej tłumienności. 



Proponuje się zastosowanie 6 multiswitchy 5-wejściowych np. MS553 - przelotowych 

oraz MS554 - końcowy z zasilaczem. Z każdego multiswitcha wykonać połączenie z 

gniazdami RTV-SAT. Na 1 i 2 piętrze należy za instalować po 2 multiswitche, natomiast na 2 i 

3 piętrze po 1 szt. Multiswitche umieścić w skrzynkach podtynkowych, do skrzynki z 

multiswitchem aktywnym należy doprowadzić zasilanie 230 V AC. 

Instalację antenową należy chronić kompleksowo np. ochronnikiem dra rozdzielaczy 

antenowych C-SAT-BOX lub ochronnikami przy odbiornikach np. MNT-TV-SAT 8/F lub C

TV/HIF!. 

Instalacje prowadzić w kanałach DLP współdzielonych z inst. elektryczną oraz w 

kanałach dedykowanych. 

Urządzeń aktywne należy zamontować w skrzynkach metalowych. Zaleca się także 

wykorzystanie istniejących wnęk po demontowanych rozdzielnicach elektrycznych. 

2.12.4 Instalacja monitoringu 

Projektowana instalacja monitoringu obejmuje ciągi komunikacyjne na parterze, 1, 2 

i 3 piętrze. Przewiduje się zastosowanie 2 niezależnych systemów monitoringu, system 

obejmujący parter i 1 piętrze oraz system obejmujący 2 i 3 piętro. Należy zastosować jeden 

rejestrator na każdy system oraz 3 kamery w jednym ciągu komunikacyjnym. Kamery należy 

przyłączyć do rejestratora oraz zasilacza przewodem CCTV YAR 75-0.59/3.7+2x0.50. 

Zasilacze podłączyć do gniazd z dedykowanych obwodów dla zasilania monitoringu. 

Rejestratory oraz zasilacze należy zainstalować w pok.106 oraz w pok. 216. Zestawy należy 

doposażyć w monitory kolorowe. 

Instalacje prowadzić w kanałach DLP współdzielonych z inst. elektryczną oraz w 

kanałach dedykowanych. 

3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

3.1. Instalacja ochrony od porażeń 

Projektowana instalacja wykonana będzie w układzie TN-S (z wyłączeniem 

rozdzielnic RG i RW z powodu pozostawienia części niemodernizowanej instalacji 4-

przewodowej) co oznacza, że rozdzielnice obiektowe R01, R02, R03, R04, R05, zasilane są 

systemem TN-C natomiast odbiory- nowoprojektowanej instalacji zasilane są systemem TN

S, począwszy od rozdzielnic obiektowych przewód N będzie izolowany na całym swym 

przebiegu od przewodu ochronnego PE. Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez 

dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje 



(wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. Zapewnione to 

będzie przez zastosowanie w instalacji wyłącznika nadmiarowo-prądowych oraz wyłączników 

różnicowoprądowych z członem nadmiarowym o prądzie różnicowym 30mA. 

Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze. 

3.2. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Przy rozdzielni głównej należy wykonać główną szynę uziemiającą GSU z FeZn 30x4 

umieszczoną w skrzynce podtynkowej o wym. 300x200x150 mm. GSU należy podłączyć do 

uziomu otokowego bednarką 25x3 mm lub linką miedzianą 60 mm2
. Do GSU przewodem 

wyrównawczym o przekroju ½ SPEN podłączyć szynę ochronno-neutralną RG oraz podłączyć 

przewodami wyrównawczymi LgYżo 6 mm2 miejscowe (dodatkowe) szyny wyrównawcze 

MSW, metalowe przyłącza wody i kanalizacji. MSW wykonać w pomieszczeniach łazienek i 

kuchni. Do MSW podłączyć przewodzące części metalowe instalacji co oraz wod.-kan (np. 

metalowe brodziki, wanny) przewodem LgYżo 4mm2
. Przewody wyrównawcze łączące GSU 

z MSW oraz przewody połączeń wyrównawczych miejscowych prowadzić pod tynkiem w 

rurkach ochronnych. 

Konstrukcję stalową szybu windy należy połączyć przewodem uziemiającym E (FeZn 

25x3 mm) do uziomu otokowego. 

4. INSTALACJA ODGROMOWA I OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

4.1. Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową zmodernizowano wraz z modernizacją elewacji w 2004 r. Zaleca się 

dokonać przeglądu instalacji odgromowej budynku. Jeżeli wyniki pomiaru rezystancji 

uziemienia będą większe od 1 O n należy sprawdzić stan uziomu otokowego. Ewentualne 

uszkodzenia naprawić i powtórzyć pomiary. 

4.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla zapewnienia właściwej ochrony przeciwprzepięciowej od wyładowań atmosferycznych i 

przepięć łączeniowych zaprojektowano: 

- w RG ochronniki klasy B+C, w rozdzielnicach obiektowych ochronniki klasy C oraz w 

rozdzielnicach komputerowych RK1 i RK2 ochronniki klasy D. 

W pomieszczeniach z instalacja komputerową nie zasilanych z rozdzielnic RK1 i RK2 należy 

zapewnić indywidualną ochronę przed przepięciami np. poprzez zastosowanie listew 

ochronnych z ochronnikami typu D lub wkłady do gniazd komputerowych. 



5. ZASILANIE CENTRALI STEROWANIA ODDYMIANIEM 

Dobór urządzeń systemu oddymiania i wentylacji pożarowej oraz wykonanie instalacji 

klap oddymiających powinno zostać wykonana przez osoby upoważnione. W projekcie 

omówiono sposób zasilania oraz komunikacji tych urządzeń. 

Wg wytycznych specjalisty ds. ochrony ppoż. w dachu budynku internatu zostaną 

zainstalowane 2 klapy oddymiające, odpowiednio nad każdą z klatek schodowych. Klapy 

oddymiające będą połączone z centralą sterowania oddymianiem. Centralę sterowania 

należy zainstalować w pokoju wychowawcy na 3 piętrze. 

Centralę sterowania oddymianiem należy zasilić z rozdzielnicy obiektowej R04 

znajdującej się na 3 piętrze z obwodu dedykowanego nr 19 kablem YDYżo 3x1 ,5. Z centralki 

oddymiającej należy zasilić siłowniki klap oddymiających przewodem HLGs 2x1 ,5. 

W klatkach schodowych na każdym spoczniku kondygnacyjnym będzie znajdować 

się czujka dymu. Czujki odpowiednio z każdej klatki schodowej należy połączyć kablem 

YnTKSY 1x2x0,8 i wprowadzić do centralki sterowania oddymianiem. Dodatkowo w każdej 

z klatek schodowych należy umieścić na parterze oraz 3 piętrze alarmowe ręczne przyciski 

oddymiania (RPO), które należy połączyć kablem YnTKSY 1x2x0,8 i wprowadzić do centralki 

sterowania oddymianiem. 

Kable zasilające i sygnalizacyjne na korytarzach należy prowadzić w kanałach DLP 

współdzielonych dla inst. elektrycznej oraz teletechnicznej, natomiast na klatce schodowej 

w kanałach (listwach) dedykowanych. 



6. BILANS MOCY 

1. Dla modernizowanych oomieszczeń 

Moc 
Moc Współczynnik Moc zainstalowana Lp Obiekt Ilość 

pojedyńcza 
za in sta Iowa na jednoczesności zapotrzebowana 

Pi (kW) Pi (kW) kj i kz Pz(kW) 

Rozdzielnia Obiektowa 
1 RO1 (parter) 39,5 26,725 

1.1 Sale szkolne 7 1,5 10,5 0,65 6,825 
1.2 Pokoje internatu 6 2 12 0,65 7,8 
1.3 Pracownia kuchenna 1 5 5 1 5 
1.4 Pozostałe pomieszczenia 5 0,65 3,25 
1.5 Oświetlenie 7 0,95 6,65 

Rozdzielnia Obiektowa 
2 RO2 (I piętro) 50 36,05 

2.1 Sale szkolne 9 1,5 13,5 0,65 8,775 
2.2 Sala komputerowa 1 3 3 0,7 2, 1 
2.3 Pokoje internatu 9 2 18 0,65 11,7 
2.4 Pracownia kuchenna 1 5 5 1 5 
2.5 Pozostałe pomieszczenia 5 0,65 3,25 
2.6 Oświetlenie 5,5 0,95 5,225 

Rozdzielnia Obiektowa 
3 RO3 (fi piętro) 35,5 24,925 

3.1 Sala komputerowa 1 3 3 0,7 2, 1 
Segmenty internatu ( 2 

3.3 pokoje i aneks kuchennv) 3 3 9 0,7 6,3 
3.4 Pokoje internatu 8 2 16 0,65 10,4 
3.5 Pozostałe pomieszczenia 4 0,7 2,8 
3.6 Oświetlenie 3,5 0,95 3,325 

Rozdzielnia Obiektowa 
4 RO4 (Ili piętro) 46,5 37,325 

Segmenty internatu ( 2 
4.1 pokoje i aneks kuchenny) 4 3 12 0,7 8,4 
4.2 Pokoie internatu 6 2 12 0,65 7,8 
4.3 Pozostałe pomieszczenia 4 0,7 2,8 
4.4 Oświetlenie 3,5 0,95 3,325 
4.5 Winda 15 1 15 

Rozdzielnia Obiektowa 
5 ROS (Rewalidacia) 8,9 

Instalacja gniazd 
5.1 wtykowych 13 9,1 11 
5.2 Oświetlenie 2 0,95 1,9 
SUMA 136 



2. Dla nie modernizowanvch pomieszczeń 
1 Łącznik 1 4 4 
2 Kuchnia+ Warsztat 1 47 47 
3 Część mieszkalna 1 6 6 
2 Oświetlenie zewnętrzne 16 0,25 16,25 

SUMA 

3. Obliczenia mocy szczytowej do określenia mocy zapotrzebowanej 

Psz = Pz x kz 

Psz = (136 + 53,4) x 0,8 = 151 ,5 kW 

przyjęta rezerwa 9kW (6%) 

Moc do wniosku o zwiększenie Mocy zamówionej 160kW 

0,7 2,8 

0,7 32,9 

0,65 3,9 

0,85 13,8125 
53,4 



7. OBLICZENIA DOBORU KABLI I ZABEZPIECZ[ 

Tabela doboru przewodów i kabli oraz zabezpieczeń dla wiz i głównych odbiorów 

Dobrane 
Dobrane kable i przewody Szac. 

Nap. Moc Prąd zabezpieczenie 
długość 

Spadek Dopuszcz 
Lp Obiekt ( odbiornik) 

U (V) Zapatrz. Oblicze Prąd 
Obciążalność linii napięcia Uwagi 

Pz (kW) n. lb (A) Typ znam. Typ ldd (A) L (m) au(%) au(%) 
In (A) 

1 Rozdzielnia obiektowa RO1 - parter 400 26,7 43 S 303 - C 63 YLYżo 4x16 
(5x16} 

68 40 1 2 

2 Rozdzielnia obiektowa RO2 - 1 pietro 400 36 58 S 303 - C 63 YLYżo 4x16 68 45 1 2 
(5x16) 

3 Rozdzielnia obiektowa RO3 - 2 pietra 400 25 40 S 303 - C 63 YLYżo 4x16 68 
(5x16) 

50 1 2 

4 Rozdzielnia obiektowa RO4 - 3 piętro 400 37 60 S 303- C 80 Yl Yżo 4x25 89 
(5x25) 

55 1 2 

5 Rozdzielnia obiektowa RO5 - część 
rewalidacyjna 400 11 18 S 303 - C 32 YDY 4x10 

_(5x10} 
56 60 0,8 2 

6 Rozdzielnia komputerowa RK1 - 1 pietra 400 3 5 S 303- C 20 YDY 5x4 30 45 0,4 2 

7 Rozdzielnia komputerowa RK2 - 2 pietra 400 5 8 S 303 - C 25 YDY 5x4 30 45 0,7 2 

8 Odbiornik 3 fazowy ( kuchenka) 400 5 8 S 303- C 16 YDY 5x2,5 21 25 0,8 3 

9 Odbiornik 3 fazowy ( winda) 400 15 24 S 303- C 32 YDY 5x10 56 40 0,7 3 

10 Obwód Gniazdo 2P + PE (16A) 230 16 S301 - B 20 YDY 3x2,5 24 30 2,8 3 

11 Obwód Gniazdo 4P + PE (16A) 400 16 S303 - B 20 YDY 5x2,5 21 40 2 3 

12 Rozdzielnia główna RG - parter 400 150 240 BM-250 250 4 xYKY 
1x120 

350 10 0,14 4 

instalacja 
13 Kuchnia + warsztat - parter 400 47 72 S 303 - C 80 80 30 1 2 

poza 
YAKY 4x25 zakresem 

projektu 
instalacja 

14 Oświetlenie terenu 400 16 25 S 303 - C 40 80 40 0,5 4 
poza 

YAKY 4x25 zakresem 
projektu 



lh = P · 
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2. Sprawdzenie koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami dla wybranych odbiorników 

lb :5 In :5 ldd 

Lp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Iw :5 1,45 ldd 

lb - prąd obliczeniowy 
In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
ldd - obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
Iw - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

Napięcie Obiekt ( odbiornik) 
U (V) 

Rozdzielnia obiektowa RO1 400 

Odbiornik 3 fazowy ( kuchenka) 400 

Rozdzielnia obiektowa RO2 400 

Rozdzielnia obiektowa RO3 400 

Rozdzielnia obiektowa RO4 400 

Rozdzielnia obiektowa RO5 - część 
400 rewalidacji 

Rozdzielnia komputerowa RK1 - 1 piętro 400 

Rozdzielnia komputerowa RK2 - 2 piętro 400 

Odbiornik 3 fazowy ( winda) 400 

Obwód Gniazdo 2P + PE (16A) 230 

Obwód Gniazdo 4P + PE (16A) 400 

Rozdzielnia gtówna 400 

Prąd 

Obliczeniowy 
lb (A) 

43 

8 

58 

40 

60 

18 

5 

8 

24 

16 

16 

240 

Dobrane zabezpieczenie 
Prąd Prąd 

Typ znamionowy zadziałania 
In (A) Iw (A) 

S 303- C 63 91,35 

S 303 - C 16 23,2 

S 303 - C 63 91 ,35 

S 303 - C 63 91,35 

S 303 - C 80 116 

S 303- C 32 46,4 

S 303 - C 20 29 

S 303 - C 25 36,25 

S 303 - C 32 46,4 

S 301 - B 20 29 

S 303- C 20 29 

BM-250 250 400 

Dobrane kable i przewodv 

Typ Obciążalność 
1,45 ldd (A) ldd (A) 

Yl Yżo 4x16 
68 98,6 (5x16) 

YDY 5x2,5 21 30,45 

Yl Yżo 4x16 
68 98,6 (5x16) 

YLYżo 4x16 
68 98,6 (5x16) 

YLYżo 4x25 
89 129,05 (5x25) 

YDY 4x10 
56 81 ,2 (5x1 O) 

YDY 5x4 30 43,5 

YDY 5x4 30 43,5 

YDY 5x10 56 81,2 

YDY 3x2,5 24 34,8 

YDY 5x2,5 21 30,45 

4xYKY 
350 507,5 1x120 



3. Obliczenia dla zabezpieczenia przedlicznikowego 

P,= . 
Jb = ------==-----~ ' 

.fj * Un * cos(() 

Ib = 160000 . 
✓3 * 400 * 0,96 ' 

Ib = 240A 

Przyjmuje się zabezpieczenie przedlicznikowe wkładką bezpiecznikową mocy gG/gL 250 A 

i zasilanie kablem 4xYKY 1x120 mm2 ułożone w rurze w tynku o obciążalności 350 A 

lb::; In :S ldd 

Iw :S 1,45 ldd 

lb - prąd obliczeniowy 

In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

ldd - obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

Iw - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

240A :,; 250A :,; 350A 

400A:,; 507A 



8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Zestawienie materiałowe zawiera szacunkowe długości i ilości podstawowych 

materiałów. Ilości te należy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji oraz 

określeniem faktycznych tras kabli oraz rozmieszczenia osprzętu. 

Zestawienie - część elektryczna 

Lp. Nazwa Oznaczenie Producent Ilość Uwagi 

1. Przewód YDYp 3x1 ,5F 3200m 

2. Przewód YDYp 3x2,5 2300m 

3. Przewód YDYp 4x1 ,5 1300m 

4. Przewód YDYp 5x1 ,5 500m 

5. Przewód YDYp 5x2,5 132m 

6. Przewód YDY 5x4 80m 

7. Kabel 4 x YKY 1 x 120 10m 

8. Przewód HDGs 2x1 .5 200m 

9. Przewód YL Yżo 4x16 (5x16) 135m 

10. Przewód YL Yżo 4x25 (5x25) 55m 

11. Przewód YDY 5 x1 O 60m Bez windy 

12. Linka LgYżo 6mm2 400m 

13. Linka LgYżo 4mm2 120m 

14. Kanał kablowy DLP 50 x 100 34m 
(dzielony 1/3 + 2/3) 

15. Kanał DLP 65 x 150 ( dzielony 500m 
1/3 + 2/3) 

16. Listwa kablowa 40 x 16 ?Om 
(dzielona 1 /2+1 /2) 

17. 170 
TRIO 228 

18. 12 
TRIO 235 

19. 35 
TRIO 236 

20. 100 
TITANIA 

21. 4 
TITANIA z mod awaryjnym 

22. 69 +7 opraw w 
przypadku 
instalacji na 2p. w 
łazienkach spoza 

BASE zakresu 
23. 28 +3 oprawy w 

BASE z mod. Awaryjnym przypadku 



instalacji na 2p. w 
łazienkach spoza 
zakresu 

24. 16 
OP1 

25. 5 
OS1 

26. 1 
PT 

27. 47 
LS 1360 

Zamiast modułów 28. 45 LS jako opcję 
LS 1360 z mod. Awaryjny aranżacyjną można 

29. 69 zastosować: 

moduł oustv LS 1553 - Trio 236 EVG -

30. 8 
31szt, 
- Trio 236 EVG z 

LS 136K mod. awaryjnym -
31 . 3 55 szt. 

LS 136K z mod. Awaryjnym 
32. 6 

moduł ousty LS 1260 
33. 77 

Kinkietv 
34. 2 

Oprawa zew. 
35. 6 

BG 358 
36. 4 

System K 318 
37. Wyłącznik zmierzchowy 2 kpt. 

38. Gniazdo 1x230V z bolcem 18szt. 

39. Gniazdo 400V 16A IP44 6szt. 

40. Gniazdo komp. DATA 28szt. 
2x230V do zabudowy w 
kanale DLP 

41. Gniazdo komp DATA 2x230V 17szt. 
nit 

42. Gniazdo 2x230V pit z bolcem 263szt. 

43. Gniazdo 1 x230V pit z 59 szt. 
bolcem, IP44 

44. Łącznik inst. jednobiegunowy 18szt. 
pit 

45. Łącznik inst. jednobiegunowy 39 szt. 
pit, IP44 

46. Łącznik świecznikowy pit 81 szt. 

47. Łącznik świecznikowy pit, 16 szt. 
IP44 

48. Łącznik schodowy 44 szt. 

49. Łącznik krzyżowy 4 szt. 

50. RG Rozdzielnia podtynkowa 1 szt 
z wyposażeniem 



montażowymi 

51. Rozłącznik bezpiecznikowy NH SPX 400 Legrand 1 szt 
3P 

52. Wkładki bezpiecznikowe 250A 3 szt 

53. Licznik energii pomiar 1 szt 
półpośredni 

54. Rozłącznik izolacyjny z DPX-IS 250 Legrand 1 szt 
wyzwalaczem napięciowym z 
napędem obrotowym 

55. Przekładnik prądowy 250/5 3 szt 

56. Ochronnik FLP-CP-3C- 1 szt 
przeciwprzepięciowy B+C 350 

57. Ochronnik Kl. C 6 szt 
przeciwprzepięciowy kl. C 

58. Ochronnik RPD-10/280 Relpol 8 SZT 
przeciwprzepięciowy kl. D 

59. Wyłącznik nadprądowy C20 S303 C-20 Legrand 10 SZT 

60. Wyłącznik nadprądowy B10 S301 B-10 Legrand 34szt 

61 . Wyłączn i k nadprądowy C32 S303 C-32 Legrand 6szt 

62. Wyłącznik nadprądowy C63 S303 C-63 Legrand 3szt 

63. Wyłącznik nadprądowy B32 S303 B-32 Legrand 1szt 

64. Wyłącznik nadprądowy C80 S313 C-80 Legrand 2szt 

65. Rozłącznik 63 FR 303 63A Legrand 3 szt 

66. Rozłącznik 40 FR 303 40A Legrand 1 szt 

67. Rozłącznik 80 FR 303 80A Legrand 1 szt 

68. Rozłącznik 32 FR 303 32A Legrand 1 szt 

69. Rozłącznik 25 FR 304 25A Legrand 1 szt 

70. Rozłącznik 32 FR 304 32A Legrand 1 szt 

71 . Wyłącznik nad prądowy C1 O S301 C-1 O Legrand 4szt 

72. Wyłącznik nad prądowy C 1 O S301 C-10 Legrand 4szt 

73. Wyłącznik nadprądowy C25 S303 C-25 Legrand 1 szt 

74. Wyłącznik nadprądowy C16 S303 C-16 Legrand 1 szt 

75. Wyłącznik nadprądowy C16 S301 C-16 Legrand 1szt 

76. Wyłącznik nadprądowy B6 S301 B-6 Legrand 12 szt 

77. Wyłącznik nadprądowy B16 S301 B-16 Legrand 2 szt 



78. Wyłącznik różnicowoprądowy 
dl 30mA z członem 

P312 816 Legrand 15 szt 

nadoradowym 816 
79. Wyłącznik różnicowoprądowy 

dl 30mA z członem 
P312 820 Legrand 32 szt 

nadoradowym 820 
80. Wyłącznik różnicowoprądowy P344 C20 Legrand 4 szt 

dl 30mA z członem 
nadpradowym C20 

81. Wyłącznik różnicowoprądowy P312 C16 Legrand 1 szt 
dl 30mA z członem 
nadoradowym C16 

82. Lampki sygnalizacyjne L333 Legrand 9 szt 

83. Rozdzielnia podtynkowa z Profi Line 3 x Moelfer 4 szt 
wyposażeniem montażowym 21mod. ( 63 
z metalowymi drzwiami z moduły) 
zamkiem 

84. Rozdzielnia podtynkowa z RNW 3 x 12 Legrand 1 szt 
wyposażeniem montażowym mod. (36 
z metalowymi drzwiami z modułowa) 
zamkiem 

85. Rozdzielnia podtynkowa z RNW 2 x 12 Legrand 1 szt 
wyposażeniem montażowym mod. (24 
z metalowymi drzwiami z modułowa) 
zamkiem 

86. Rozdzielnia natynkowa z ETC24PT-n 2 x ETJ Połam 2 szt 
wyposażeniem montażowym 12mod ( 24 
z przezroczystymi drzwiami z modułowa) 
zamkiem 

87. Miejscowa szyna 
wyrównawcz ( uziemiająca) 

SWP G2 Pokój 14 szt 

88. Przycisk w obudowie p.poż. 3 szt. 
(SP22 , obudowa czerwona, 
zamykany na kluczyk, IP55) 

89. Bednarka FeZn 25x3 20 m 

90. Regulator wentylatoraREB-1 Ilości 
zastana 
podane w 
projekcie 
wentvlacii 

91. Wentylator Ilości 
zastana 
podane w 
projekcie 
wentvlacii 

92. Kabel YDYżo 3x1 ,5 150 m Do centr. 
oddymiania 

93. Kabel YnTKSY 1x2x0,8 300 m Do centr. 
oddymiania 

94. Kabel HLGs 2x1 ,5 100 m Do centr. 
oddymiania 

95. Listwa kablowa 40 x 16 100 m Do centr. 
oddymiania 



Zestawienie -część teletechniczna 
96. Rejestrator monitoringu np. 2 szt. 

Ultima 
97. Monitor CCTV LCD 19" 2 szt. 

98. Kamera do monit. 6 szt. 
wandaloodporna, mocowana 
do sufitu 

99. Ochronnik przed Phoenix 5 szt. 
przepięciami PT 2-TELE Contact 

100. Przewód Y AR 7 5- 600 m 
0.59I3.7+2x0.50 

101 . Przewód koncentryczny 75 n 760m 
o niskiej tłumienności 

102. Skrętka komputerowa UTP 1100m 
4x2x0,5 kat 5e 

103. Szafka teleinformatyczna 19" 2szt. 
10U 

104. Patchpanel 24p. 2szt. 

105. Gniazdo RJ45 do zabudowy 18szt. 
w kanale DLP 

106. Gniazdo RJ45 nit 17szt. 

107. Gniazdo telefoniczne RJ12 6 szt. 
ni t 

108. Gniazda TV-SAT pit 21 szt. 

109. Skrzynka przyłącza telekom. 1 szt. 

110. Łączówki Krone 1 x1 O 2szt. 

Uwaga: Zestawienie nie zawiera takich materiałów jak puszki inst., rurki, złączki kabli 
i materiały pomocnicze. 

,.,,,,,..,J 



9. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z projektem, postanowieniami 
Polskich Norm, przepisów i rozporządzeń , wytycznych do projektowania oraz zgodnie z 
szeroko rozumianą wiedzą techniczną i sztuką inżynierską. 

Trasy prowadzenia obwodów elektrycznych należy skoordynować z innymi 
instalacjami i prowadzić w odległościach zgodnych z przepisami. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać polskim normom, posiadać 
niezbędne atesty i spełniać odpowiednie przepisy 

Przed włączeniem wykonanych instalacji elektrycznych pod napięcie dokonać 
pomiary: 

- skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- izolacji przewodów, 

- rezystancji uziemień . 

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzić protokoły pomiarowe. 

Instalacja podlega okresowym badaniom z czasookresem podanym w aktualnych 
przepisach. 

Zaleca się wykonanie MSW w kotłowni (która jest poza zakresem opracowania) oraz 
przyłączenie do GSU. 

Proponuje się ułożenie wiz (dla nowoprojektowanych rozdzielnic obiektowych R01 , 
RO2, RO3, RO4, ROS) kablami 5 żyłowymi przy nie wykorzystaniu piątej żyły co w 
przypadku ewentualnej modernizacji instalacji nie objętej w tym zakresie modernizacją (tj. 
część mieszkalna, oświetlenie terenu, część kuchenno-warsztatowa oraz parter łączn ik) 

umożliwi przejście całej instalacji budynku począwszy od RG z systemu TN- C na system 
TN-S. 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać demontaże starej instalacji 
elektrycznej. 

inż. Mirosław Kubiak mgr inż. Remigiusz Woźniak 



Projekt 1 . 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

DIALux 
31 10.2008 

2 sala rewalidacji/ Podsumowanie 

330 
440 330 

660~0------[440 

O ( ~0550 

660 J60 I J 
'-660 y 

o ~ C 

0.00 

5.32m 

O.OD 

3.05m 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80 

Powierzchnia 

Płaszczyzna pracy 

Podłoga 

Sufit 

Ściany (4) 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: 

Siatka: 
Margines: 

Wykaz opraw 

p [%] 

0.850 m 
64 x 64 Punkty 
O.OOO m 

I 

20 

70 

50 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

Em [lx] Emin [lx] 

519 241 

412 262 

96 70 

215 68 

UGR Wzdłuż-
Lewa ściana 20 
Dolna ściana 20 
(CIE, SHR = 0.25.) 

4 ESSystem 673301 TRIO 228 PA (1.000) 

Wartości Lux, Skala 1 :69 

Emax [lx] Emin/ Em 

749 0.46 

508 0.64 

111 0.73 

552 I 

W poprzek 
19 

do osi oświetlenia 

19 

<I> [Im] P[W] 

5200 64.0 

W sumie: 20800 256.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 15. 77 W/m2 = 3.04 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.23 rn2) 

Strona 1 



Projekt 1 • 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

DIALux 
31,102008 

3 sala lekcyjna 500 lx/ Podsumowanie 

660 660 
\ 

660 
/ 

550~ 
550 

660-....._ 
/ 660 660- 660 

660 ) ( ) 
\ 660 660 660 

330 

660 ( '\ / 

i( 66(!) '----'f-1-- -1-' 440 

660 
660 ~ / 660 

" / 660 
440 660 660 660 ) 660 

660 _/ uuu / ' 

- --:::,55,-;!o~ -i~s~=t
0 

550/ 
440 

5.27m 

0.00 

0.00 

7.53m 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80 

Powierzchnia 

Płaszczyzna pracy 

Podłoga 

Sufit 

Ściany (4) 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: 

Siatka: 
Margines: 

Wykaz opraw 

p [%] 

0.850 m 
64 x 64 Punkty 
O.OOO m 

I 
20 

70 

50 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

Em [lx] Emin [lx] 

551 205 

481 256 

99 74 

210 71 

UGR Wzdłuż-

Lewa ściana 20 
Dolna ściana 20 
(CIE, SHR = 0.25.) 

9 ESSystem 673301 TRIO 228 PA (1.000) 

Wartości Lux, Skala 1 :68 

Emax [lx] Emin/ Em 

745 0.37 

631 0.53 

115 0.74 

453 I 

W poprzek 
19 

do osi oświetlenia 

19 

<fi [Im] P[W] 

5200 64.0 

W sumie: 46800 576.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.51 W/m2 = 2.63 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 39.68 m2) 

Strona 2 



Projekt 1 · 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

DIALux 
31 10.2008 

7 pokój nauczycielski/ Podsumowanie 

300---300 

200 (:oo 400 

( 
,;xi( 500/ 

0
;,, I 

400 ( ) 400 

200 \ "°~500 I 200 

400 / \. 400 

\1{C J°1Jr 
\ 400 ~~"1/ 

200 300 200 

0.00 

5.27 m 

0.00 

3.75 m 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80 

Powierzchnia p [%] Em [lx] Emin [lx) 

Płaszczyzna pracy 

Podłoga 

Sufit 

Ściany (4) 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: 
Siatka: 
Margines: 

Wykaz opraw 

0.850 m 
64 x 64 Punkty 
O.OOO m 

20 

70 

50 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

317 78 

258 134 

47 32 

97 33 

UGR Wzdłuż-
Lewa ściana 20 
Dolna ściana 20 
(CIE, SHR = 0.25.) 

2 ESSystem 673401 TRIO 235 PA (1.000) 

Wartości Lux, Skala 1 :68 

Emax [lx] Emin / Em 

574 0.25 

350 0.52 

54 0.68 

190 I 

W poprzek 
19 

do osi oświetlenia 

19 

<I> [Im] p [WJ 

6600 80.0 

W sumie: 13200 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej : 8.10 W/m2 = 2.56 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.76 m2 ) 

160.0 

Strona 3 



Projekt 1 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

DIALux 
31.10.2008 

16 świetlica internatu/ Podsumowanie 

0.00 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: O.BO 

Powierzchnia 

Płaszczyzna pracy 

Podłoga 

Sufit 

Ściany (4) 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość : 
Siatka: 
Margines: 

Wykaz opraw 

p (%] 

0.850 m 
64 x 64 Punkty 
O.OOO m 

I 
20 

70 

50 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

Em [lx] Emin [lx] 

456 167 

369 211 

82 55 

184 55 

UGR Wzdłuż-

Lewa ściana 20 
Dolna ściana 20 
(CIE, SHR = 0.25.) 

4 ESSystem 673301 TRIO 228 PA (1.000) 

3.45m 

0.00 

5.58m 

Wartości Lux, Skala 1 :45 

Emax [lx] Emin/ Em 

670 0.37 

470 0.57 

95 0.68 

480 I 

W poprzek 
19 

do osi oświetlenia 

19 

<D [Im] P[Wl 

5200 64.0 

W sumie: 20800 256.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej : 13.30 W/m2 
= 2.91 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.25 m2 ) 

Slrona 4 



Projekt 1 

ooo 

Edytor 
Telefon 

Faks 
e-Mail 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80 

Powierzchnia p [%) Em [lx) 

Płaszczyzna pracy I 166 

Podłoga 20 166 

Sufit 70 85 

Ściany (4) 50 133 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: O.OOO m 
Siatka: 128 x 16 Punkty 
Margines: O.OOO m 

Wykaz opraw 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

11 ESSystem 1139 LS 136.D (0.900) 

DIALux 
31 .10.2008 

25 komunikacja I Podsumowanie 

35.43 m 

Wartości Lux, Skala 1 :254 

Emin [lx] Emax [lx] Emin/ Em 

99 188 0.60 
100 190 0.60 

49 225 0.57 

60 248 I 

<f> [Im] P[W] 

3350 43.0 

W sumie: 36850 473.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.63 W/m2 = 4.59 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 62.01 m2) 

Strona 6 



Projekt 1 • 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

DIALux 
28,1 1 2008 

INTERNAT KOMUNIKACJA/ Podsumowanie 

120 4.95m 

120 ~ ,~rt,.~~ 
180 \ 

3.29 

( 180 

180 t1(0 \ 

\ 

\ 180 
2 

210 ~------~===-~===,.--------, 
180 180 

1.50 

\: r ~SO 

180--180___-/ 

0.00 2.71 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu : 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji : 0.80 

Powierzchnia p [%] Em [lx] 

Płaszczyzna pracy I 163 

Podłoga 20 164 

Sufit 70 84 

Ściany (8) 50 135 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość : O.OOO m 
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: O.OOO m 

Wykaz opraw 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

4 ESSystem 1136 LS 136.K (0.900) 

Emin [lx] 

101 

103 

49 

58 

0.00 

8.61 m 

Wartości Lux, Skala 1 :64 

Emax [lx] Emin/ Em 

215 0.62 

214 0.63 

235 0.58 

329 I 

cp [Im] p [WJ 

3350 43.0 

W sumie: 13400 172.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.72 W/m2 = 4.72 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.29 m2) 

Strona 1 



Projekt 1 

200

~00 250 250 

I \ 
250 300 300 

L\ o ,\o 
\ 300 300 

200 250 \ I r-:;.,,_ 1 
~OO~O 

250 

0.00 0.92 

3.48 m 

0.00 

1.92 m 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80 

Powierzchnia p (%] Em [lx] 

Płaszczyzna pracy I 273 

Podłoga 20 185 

Sufit 70 87 

Ściany (8) 50 168 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: 0.850 m 
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: O.OOO m 

Wykaz opraw 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

3 ESSystem 4995011 BASE 1x36 (1.000) 

DIALux 
30 10.2008 

19 we dla O.N./ Podsumowanie 

Wartości Lux, Skala 1 :45 

Emin [lx] Emax [lx] E m,n I Em 

149 350 0.55 

136 219 0.73 

58 120 0.67 

61 575 I 

<t> [Im] P [W] 

2800 40.0 

W sumie: 8400 120.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej : 18.30 W/m2 = 6.70 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.56 m2
) 

Strona 12 



Projekt 1 

0.00 0.37 1.60 

3.48 m 

3.24 

2.09 

1.03 

0.00 

2.30m 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80 

Powierzchnia p [%] Em [lx] 

Płaszczyzna pracy I 245 

Podłoga 20 166 

Sufit 70 69 

Ściany (20) 50 132 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: 0.850 m 
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: O.OOO m 

Wykaz opraw 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

3 ES System 4995011 BASE 1 x36 (1.000) 

DIALux 
30.10.2008 

20 umywalnia / Podsumowanie 

Wartości Lux, Skala 1 :45 

Emin [lx] Emax [lx] Emin/ Em 

113 329 0.46 

87 204 0.52 

49 117 0.71 

42 506 I 

<J> [Im) P [W] 

2800 40.0 

W sumie: 8400 120.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 16.1 O W/m2 = 6.57 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7 .45 m2) 

Strona 13 



Projekt 1 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

DIALux 
31.10.2008 

25 komunikacja AW / Podsumowanie 

0.00 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80 

Powierzchnia 

Płaszczyzna pracy 

Podłoga 

Sufit 

Ściany (4) 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: 
Siatka: 
Margines: 

Wykaz opraw 

p (%] 

O.OOO m 
128 x 16 Punkty 
O.OOO m 

I 

o 
o 
o 

Em [lx] 

5.18 

5.18 

1.21 

3.67 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

4 ESSystem 1139 LS 136.D (0.120) 

Emin [lx] 

1.26 

1.29 

0.04 

0.37 

~ 10 P 
1 11.75m 

0.00 

35.43 m 

Wartości Lux, Skala 1 :254 

Emax [lx] Emin/ Em 

12 0.24 

12 0.25 

21 0.03 

19 I 

<J) [Im] P [W] 

3350 43.0 

W sumie: 13400 172.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.77 W/m2 = 53.56 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 62.01 m2) 

Strona 8 



Projekt 1 

Edytor 
Telefon 

faks 
e-Mail 

DIALux 
30.10.2008 

22 prac. kuchenna/ Podsumowanie 

480 ~560---560 

560 r r ..b~ 
560 640 

640 

640 

\ 
640 

I 
640 

~ 540 J r--------,L--- 640 L._ _ _ L.._----'tJ(ljJI 

~ -C..:::.::::::: 540:.,_..;-> 

560 560 

0.00 

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu : 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji : 0.80 

Powierzchnia p [%] Em [lx] 

Płaszczyzna pracy I 576 

Podłoga 20 447 

Sufit 70 367 

Ściany (6) 50 382 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość: 0.850 m 
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: O.OOO m 

Wykaz opraw 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) 

6 ES-SYSTEM TRIO 2x36W OPAL (1 .000) 

Emin [lx] 

340 

303 

154 

151 

400 

3.45 m 

1.65 

O.OD 

5.85m 

Wartości Lux, Skala 1 :45 

Emax [lx] Emin/ Em 

710 0.59 

541 0.68 

1998 0.42 

679 I 

<I> [Im] p [W] 

6700 82.0 

W sumie: 40200 492.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 25.05 W/m2 = 4.35 W/m2/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.64 m2) 

Strona 14 



Kabel zasilaj'cy ze NH SPX 400A 3P 
z31 cza kablowego wk3adki 300A 

L 1,L2,L3 ~ Ó • --r 
/// I 
/// : 250/5 

I 
1-----,---7 
I I I 
I I I 
I I I 

p.poż: p.poż: p.poż: 
a{ a{ a{ 

1 I I 

' ' ' 
<ą <ą <ą 

x x x 
N N N 
U) U) U) 

(!) (!) (!) 
D D D :r: :r: :r: 

L1, L2, L3 

PEN 

3P, 

C20 

"' "' "' ...J 

Rozdzielnia główna RG 

2 3 

L 1,L2,L3 

4 5 

L 1,L2,L3 

6 7 8 9 10 11 

L 1,L2,L3 L 1,L2,L3 

Uo 
<li LO 

3 S303 
C32 

3 S303 
C32 

3 S303 
C32 

3 S303 
B32 

3 S313 
cao 

3 S303 
C63 

3 S303 
C63 

3 S303 
C63 

3 S303 
cao 

3 S303 
C32 

3 S303 
C32 

Uwagi: 

Obwód nr 1 

Obwód nr2 

Obwody nr 
3, 4, 5 i 11 

Obwody nr 
6,7,8,9,10 

-"' C ' 
O() 

o "' 
-~ c:i._ 
C () 
QJ ' o a.. 
.c ...J 
a.. LJ.. z w a. 

- instalacja poza zakresem modernizacji -
warto rozwa1,yre oodzielne przy31cze 
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• - zaleca się przewody 5-ży/owe w przypadku przyszłościowej realizacji modernizacji obwodów nr 1-5 co umozliwi przejście 
z systemu TN-C na system TN-S w rozdzielni RG bez konieczności zmian w obwodach zasilających 6-10 
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P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 

~tt~9s1n:W~sp~~!~=w.Pl4I~.P~~El~Mi2:~tw1~L 

Nazwo i adresl 
inweirtycJi: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

PRnEKI IIOOERNIZICJI ~l\J ZESPOI.U SZKl'.t. IM. A. MJDZICZKI 11 """" 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 PA2DZ1ERN1K 2008 

Powiat Poznański w Poznaniu 11 'ro"'" 
60-509 Poznań, ul. Jackowskie.9.0 18 EllKllMZIII 

ROZDZIELNICA GtóWNA PARTER RG 
Fazo proj.: 

P.W. 

Im~ i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Skalo: 

I Projektowo/: mgr ilt RDIGIUSZ IOŻflAK Wl(p/0110, -

~~ 

~-----------i El Oprocowol: I mgr ilt. AN!mEJ BARAN 

Sprawdził: I mgr int MJSZ IUftK IJ'l!.i.7J42-J9/98 

WSlY5lKIE PRAWA Zi\SlRZEŻlM, U,CZNE Z FWilEM REPRODIJKCJ 



Rozdzielnica obiektowa R01 - parter 

YLYżo 4x16 ~03 63A 
(YL Yżo 5x16)° 

L 1~ 
1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 K/1 K/2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KL KL1 19 20 

3p . 

• S3031 
§(I) tL1 tl2 tL3 tL1 tl2 tL3 tL1 tl2 1 L1,l2,L3 tL1 tL2 ].L31 ].L11 ].L21 j.L31 j.L11 ].l21 j.L31 ].L11 ].l21 j.L31 j.L31 j.L11 ].L2 

C20 
§\t:;~°"§\t:;1DmA§\t:;~°"§\t:;~°"§\t:;~°"§\t:;1DmA§\t:;~°"§\t:;1DmA~t:°"§\t:;~m§\A t\~°"S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301ą J S301 

PE " C 
B20 Al B20 Al 820 Al B20 Al 820 A l B20 Al B20 Al B20 Al 4 C20 t..l B20 t.l B16 810 810 810 810 B10 B10 810 B6 B6 B6 810 810 C10 

" i ó 
:1 :1 :1 :1 :1 :1 :1 

2 3 4 5 6 7 

Obwody gniazd wtykowych parter: 

Obwód nr 1 - 12 gniazd, pom. nr 3,4,5 

Obwód nr2 -10 gniazd, pom. nr6,7,8 

Obwód nr3 -12 gniazd, pom. nr9,10,11 

Obwódnr4 -10gniazd,pom.nr12,13,14 

Obwód nr 5 - 8 gniazd, pom. nr 23,24,26, klatka schodowa 
Obwód nr6 -9 gniazd, obwód 'azienek i kuchni, pom. nr 17,18,19,20,21,22,25 

Obwód nr 7 - 9 gniazd, pom. nr 15,16,25,27, klatka schodowa 

Obwód nr8 -7 gniazd, pom. nr 1,1a,1b,2,26 
Obwód nr 9 - 2 gniazda si'owe 380V AC, pom. nr 22 
Obwód nr K/1 - 6 gniazd komputerowych, pom. nr 3,4,5,6,7 
Obwód nr K/2 - 2 gniazda komputerowe, pom. nr 2, 16,27 

Obwody oświetleniowe parter: 

Obwód nr 10 -19 opraw, pom. nr 1,1a,1b,2,23,24 
Obwód nr 11 - 21 opraw, pom. nr 18, 19,20,21,22 

Obwód nr 12 -17 opraw, pom. nr 11,12,13,14,15,16,17 

Obwód nr 13 -15 opraw, pom. nr7,8,9,10 

Obwód nr 14 - 18 opraw, pom. nr 5,6 

Obwód nr 15 - 18 opraw, pom. nr 3,4 

Obwód nr 16 - 20 opraw, pom. nr 25,26 (komunikacja) 

:1 

8 

Obwód nr 17 - 6 opraw, obwód ocewietlenia kierunkowego, pom. nr 25,26 (komunikacja) 

Obwód nr 18 - Rezerwa 
Obwód nr KL - 8 opraw, obwód klatek schodowych 
Obwód nr KL 1 - 12 opraw, obwód klatek schodowych oraz komunikacji przy windzie 

Obwód nr 19 - 11 opraw, pom. nr 27 

Obwód nr 20 - rezerwa 

:1 :1 :1 :1 :1 :1 

9 K/1 K/2 10 11 12 

:1 :1 :1 

13 14 15 

:1 :1 :1 :1 
"'· x 
"' >-o 
>-

16 17 18 KL KL1 19 20 

Oznaczenia: 

-~ -~ 
--t-
-~ 

Inwestor. 

-wy"czniknadpr'dowy1-bieguriowy 

-v,y"cznlknadpr'dowy3-blegunowy 

-wy"cznikrólnirowyz<:Z'onam 
nadpr1dowym2-biegunowy 

-wy"cznikrćlnioowyzcz'onem 

nadpr'dowym4-biegunowy 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 

BIURO@PERSPEKlYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KRAKOW.PL 

I I IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKÓ[ IM. A. WQDZICZKI 11 Clcloc 
' Topolowa 2 PA1DZIERNIK 20D8 

Poznaniu Branża: 

I. Jackowskiego 18 ELEKIRYCZNA 

Tytuł rysunku: 

- parter 
Faza proj.: 

P.W. 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK 

I lmii;: i nazwisko: I Nr uprawnień: J Podpis: I Skalo: 

'1<P/0110/PWOE/EC 

Nr rys.: 

Opracował: I mgr inż. ANDRZEJ lłĄAAN GPB.~7342-39/98 

Sprawdził: E2 
WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSlĘP N IIUA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 



C> n 
<D 

Rozdzielnica Moeller typ Profi Line 3x21 mod. (63 modułowa) 
podtynkowa, z metalowymi drzwiami z zamkiem 
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p E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 lEL 012-426-06-16 
EM.'JL: BIUROOPERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL 

Nazwo i adres 
inwestyCJi: 

Inwestor: 

Tytuł rysunku: 

PRnEKI IIOOERNIZICJI MERN.411J ZESPOCU S2l((1 IM. A. MlDZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO1 - elewacja 

Dato: 

PAlnzlERII( 2!XII 

EI.EKIIM:2III 

Fozoproj.: 

P.W. 

1:-:-,,---,---t-"'-'•-i -,"'::,'•,,,•kc::" :::,--,=.,-------ł::::::N,-::"':,P"c,":::i•::-:"' =t-'-°'c..pis_, -----, Skalo: 
Projektowo!: mgr int REIIGIUSZ IUŻfrW WKP/0110 

Nr rys,: 
>---+-----------+-----+-----i 

E3 Opn:icowat: mgr int ANIJUEJ BARAN 

Sprawdzi/: ną in2. IMIUSZ Y.WK GPBJ.7J42-J9/96 

WSZYSTKIE PRAWA USTRZ~E. ZNIE Z PRAWEM ~ODUKCJ LUB 



Rozdzielnica obiektowa R02 - 1 piętro 

L1,L2,L3 

N 

3p, 

S3031 
C20 

PE 

~ 
.5 

(.)~ m,.., 
~gł ó 

YLYżo 4x16 
FR303 63A 
.,,,---, 

(YL Yżo 5x16)* 

2 3 4 15 6 7 8 9 RK1 K 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

§(%) ~L31 ~L11 ~L21 ~L31 ~L11 ~L21 ~L31 ~L11 ~L21 ~L3 

a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA t
L1 tL2 tl3 tl1 tl2 tl3 tl1 ~L2 ,ł;L1,L2,L3 ,ł;L1JL2,L3 ~L2 

~
P312 ~P312 ~ P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~SJIL ~SJ'14 

~
' 00~ 0 ~"0 " S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301 B20 "' B16 "' B20 "' B20 "' B20 "' B20 "' B20 "' B20 •1 4 C20 C2 • 1 B16 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B6 B6 C10 

il I il il 
~1 ~1 ~1 ~1 ~ ~ ~ ~ 

b b b b 
>- >- >- >-

2 3 4 5 6 7 8 

Obwody gniazd wtykowych 1 piętro: 

-11 gniazd, pom. nr 101,101a,101b,102,128,129,130 Obwód nr 1 

Obwód nr2 

Obwód nr3 

Obwód nr4 

Obwód nr5 

Obwód nr6 

Obwód nr7 

Obwód nr8 

-9 gniazd, obwód 3azienek i kuchni, pom. nr 120,122,123,124,125,126 

- Rezerwa 

- 10 gniazd, pom. nr 116,117,118,119, klatka schodowa 

-13 gniazd, pom. nr 113,114,115,127 
-12 gniazd, obwód 3azienek i kuchni, pom. nr 110,111,112 

-12 gniazd, pom. nr 107,108,109 

-12 gniazd, pom. nr 103,104,105,106 
Obwód nr 9 - 2 gniazda si3owe 380V AC, pom. nr 126 

li :I 
9 RK1 

Obwód nr RK1- rozdzielnica komputerowa RK1, pom. nr 102 (10 zestawów gniazd komp. 2x230V AC) 
Obwód nr K - 7 zestawów gniazd komputerowych 2x230V AC, 

pom. nr 103,104,105,106,118,119,129 

Obwody oświetleniowe 1 piętro: 

Obwód nr 10 - 19 opraw, pom. nr 101, 101a, 101 b, 102,128,129 

Obwód nr 11 - 20 opraw, pom. nr 120,121,122,123,124,125,126 

Obwód nr 12 -19opraw, pom. nr 110,111,112,113,114,115,116,118,119 

Obwód nr 13 -17 opraw, pom. nr 105,106,107,108,109 

Obwód nr 14 - 18 opraw, pom. nr 103,104 
Obwód nr 15 - 16 opraw, pom. nr 117 
Obwód nr 16 -19 opraw, pom. nr 127,130 (komunikacja) 

Obwód nr 17 - 4 oprawy, obwód ocewietlenia kierunkowego 
Obwód nr 18 - zasilanie monitoringu 

Obwód nr 19 - rezerwa 

il il 
~1 ~ 

b 
>-

K 10 11 

li il 
~1 ~ 

b 
>-

12 13 14 

~1 ~ 

b 
>-

15 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

li ~1 ~ 

b 
>-

16 17 

Oznaczenia: 

-~ -~ 
-JL 
-~ 

"'-x 
"' >-o 
>-

18 19 

- wy"cznik nadpr1dowy 1-biegunowy 

- wy"cznik nadpr'dowy 3-biegunowy 

- wy'"cznik rólnicowy z cz"onem 
nadpr'dowym 2-biegunowy 

- wy"cznik rólnicowy z cz>onem 
nadpr'dowym 4-biegunowy 
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PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO2 - 1 piętro 

Dolo: 

PA1DZIERNIK 20D8 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Fazo proj.: 

P.W. 

I lmii;: i nazwisko: I Nr upruwniel'l: I Podpis: I Skalo: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/EI 

Nr rys.: 

f-lop,-oco,-,1,-+1-mgr-02-. ~-DRZ-EJ BAR,\N----+-----+---+1 E4 
Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK I (Fll,i.7342-39/98 

WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSTĘP Nll,MA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 



C> n 
<D 

Rozdzielnica Moeller typ Profi Line 3x21 mod. (63 modułowa) 
podtynkowa, z metalowymi drzwiami z zamkiem 

R02 
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p E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 lEL 012-426-06-16 
EM.'JL: BIUROOPERSPEKTYWA-KRAK0W.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL 

Nazwo i adres 
inwestyCJi: 

Inwestor: 

Tytuł rysunku: 

PRnEKI IIOOERNIZICJI MERN.411J ZESPOCU S2l((1 IM. A. MlDZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO2 - elewacja 

Dato: 

PAlnzlERII( 2!XII 

EI.EKIIM:2III 

Fozoproj.: 

P.W. 

1:-:-,,---,---t-"'-'•-; -,"'::,'•,,,•kc::" :::,--,=.,-------ł::::::N,-::"':,P"c,":::;,::,n, =t-'-°'c..pis_, -----, Skalo: 
Projektowo!: mgr int REIIGIUSZ IUŻfrW WKP/0110 

Nr rys,: 
>---+-----------+-----+-----i 

E5 Opn:icowat: mgr int ANIJUEJ BARAN 

Sprawdzi/: ną in2. IMIUSZ Y.WK GPBJ.7J42-J9/96 

WSZYSTKIE PRAWA USTRZ~E. ZNIE Z PRAWEM ~ODUKCJ LUB 



Rozdzielnica obiektowa R03 - 2 piętro 

L1,L2,L3 

N 

3p, 

S3031 
C20 

PE 

~ 
.5 

(.)~ m,.., 
~gł ó 

YLYżo 4x16 
FR303 63A 
.,,,---, 

(YL Yżo 5x16)* 

2 3 4 15 6 7 8 9 RK2 K 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

§(%) ~L2 ~L31 ~L11 ~L21 ~L31 ~L11 ~L21 ~L31 ~L11 ~L1 

a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA a I•30mA t
l1 tl2 tl3 tl1 tl2 tl3 tl1 ~L2 ,ł;L1,L2,L3 ,ł;L1,(2,L3 

~
P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~SJIL ~SJ'14 

~ •oo~o ~"0 " S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301~' j S301 B20 "' B20 "' B16 "' B20 "' B20 "' B20 "' B20 "' B20 • I 4 C20 C2 • 1 B16 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B6 B6 C10 

łl łl łl łl li :I ~1 ~1 ~1 ~1 ~ ~ ~ ~ 

b b b b 
>- >- >- >-

2 3 4 5 6 7 8 9 RK2 

Obwody gniazd wtykowych 2 piętro: 

Obwód nr 1 - 11 gniazd, pom. nr 205,206,207,227 

Obwód nr 2 - 11 gniazd, pom. nr 208,209,21 O 

Obwód nr 3 - 9 gniazd, obwód 3azienek i aneksów kuchennych, pom. nr 210a,b, 212a,b, 214a,b 

Obwód nr 4 - 12 gniazd, pom. nr 211,212,213 

Obwód nr 5 - 9 gniazd, pom. nr 214,215,226 

Obwód nr 6 - 9 gniazd, pom. nr 216,217,218,219 

Obwód nr 7 - 9 gniazd, obw. 3azienek i pom. soc., pom. nr 201,202,203,204,220,221,222 

Obwód nr 8 - 12 gniazd, pom. nr 223,224,225 
Obwód nr 9 - 1 gniazdo si3owe 380V AC do kuchenki elektrycznej, pom. nr 201 
Obwód nr RK2 - rozdzielnica komputerowa RK2, pom. nr 205 (18 zestawów gniazd 2x230VAC) 
Obwód nr K - 1 zestaw gniazd komputerowych 2x230V AC, pom. nr 216 

Obwody oświetleniowe 2 piętro: 

Obwód nr 10 -15 opraw, pom. nr201,202,203,204,225,224,223 

Obwód nr 11 -18 opraw, pom. nr216,217,218,218a,219,220,221,222 

Obwód nr 12 -16 opraw, pom. nr 212,212a,212b,213,214,214a,214b,215 

Obwód nr 13 - 21 opraw, pom. nr 207,208,209,210,21 Oa,210b,211 

Obwód nr 14 - 18 opraw, pom. nr 205,206 

Obwód nr 15 - 21 opraw, pom. nr 226,227 (komunikacja) 

Obwód nr 16 - 4 oprawy, obwód ocewietlenia kierunkowego 

Obwód nr 17 - zasilanie monitoringu 

Obwód nr 18 - rezerwa 

łl il 
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b 
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K 10 11 

li il 
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12 13 14 

~1 ~ 

b 
>-

15 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

~1 ~ 

x ~ "' b >-o 
>- >-

16 17 

Oznaczenia: 

-~ -~ 
-JL 
-~ 

18 

- wy"cznik nadpr1dowy 1-biegunowy 

- wy"cznik nadpr'dowy 3-biegunowy 

- wy'"cznik rólnicowy z cz"onem 
nadpr'dowym 2-biegunowy 

- wy"cznik rólnicowy z cz>onem 
nadpr'dowym 4-biegunowy 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO3 - 2 piętro 

Dolo: 

PA1DZIERNIK 20D8 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Fazo proj.: 

P.W. 

I lmii;: i nazwisko: I Nr upruwniel'l: I Podpis: I Skalo: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/EI 

Nr rys.: 

f-lop,-oco,-,1,-+1-mgr-02-. ~-DRZ-EJ BAR,\N----+-----+----+1 E6 

Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK I GPB.i.7342-39/98 

WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSTĘP Nll,MA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 



C> n 
<D 

Rozdzielnica Moeller typ Profi Line 3x21 mod. (63 modułowa) 
podtynkowa, z metalowymi drzwiami z zamkiem 
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FR 303 63A 
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09 RK2 

ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY ZABEZPIECZENIE CHRONA PRZECIWPRZE SYG GNL<\ZDO SIŁOWE p.126 OCHRONNIKA 

460 

--
p E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 lEL 012-426-06-16 
EM.'JL: BIUROOPERSPEKTYWA-KRAK0W.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL 

Nazwo i adres 
inwestyCJi: 

Inwestor: 

Tytuł rysunku: 

PRnEKI IIOOERNIZICJI MERN.411J ZESPOCU S2l((1 IM. A. MlDZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO3 - elewacja 

Dato: 

PAlnzlERII( 2!XII 

EI.EKIIM:2III 

Fozoproj.: 

P.W. 

1:-:-,,---,---t-"'-'•-; -,"'::,'•,,,•kc::" :::,--,=.,-------ł::::::N,-::"':,P"c,":::;,::,n, =t-'-°'c..pis_, -----, Skalo: 
Projektowo!: mgr int REIIGIUSZ IUŻfrW WKP/0110 

Nr rys,: 
>---+-----------+-----+-----i 

E7 Opn:icowat: mgr int ANIJUEJ BARAN 

Sprawdzi/: ną in2. IMIUSZ Y.WK GPBJ.7J42-J9/96 

WSZYSTKIE PRAWA USTRZ~E. ZNIE Z PRAWEM ~ODUKCJ LUB 



Rozdzielnica obiektowa R04 - 3 piętro 

L1,L2,L3 
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3p, 

S303I 
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(YL Yżo 5x25)* 
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~ P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P312 ~P344 ~P312 S303~ S301~ S301~ S301~ S301~ S301~ S301~ S301~ S3011 ~-~1~2 B20 „ B16 „ B20 „ B20 „ B16 "' B20 "' B20 "' B20 • 1 4 C20 • 1 B20 C32 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B6 C10 

łl łl łl łl ~1 ~1 ~1 ~1 
~ ~ ~ ~ 

b b b b :,. :,. :,. :,. 

2 3 4 5 6 7 8 

Obwody gniazd wtykowych 3 piętro: 

- 12 gniazd, pom. nr 304,305,306,307,326 Obwód nr 1 

Obwód nr2 

Obwód nr3 

Obwód nr4 

Obwód nr5 
Obwód nr6 

- 6 gniazd, obwód aneksów kuchennych, pom. nr 308a,b, 310a,b 

- 12 gniazd, pom. nr 308,309,31 O 

- 12 gniazd, pom. nr 311,312,313 
- 6 gniazd, obwód aneksów kuchennych, pom. nr 312a,b, 314a,b 

- 8 gniazd, pom. nr 316,317 

Obwód nr 7 - 1 O gniazd, obwód 3azienek i pokój socjalny, pom. nr 
301,302,303,318,318a,319,320,321 

Obwód nr 8 - 12 gniazd, pom. nr 322,323,324 
Obwód nr 9 - 1 gniazdo si3owe 380V AC 16A, pom. nr 301 
Obwód nr 10 - 9 gniazd, pom. nr 314,315,325 
Obwód nr 11 - zasilanie windy 15kW 400 VAC 

Obwody oświetleniowe 3 piętro: 

Obwód nr 12 - 15 opraw, pom. nr 301,302,303,304,322,323,324 

Obwód nr 13 - 20 opraw, pom. nr 316,317,318,318a,318b,319,320,321 

Obwód nr 14 -14 opraw, pom. nr 312,312a,312b,313,314,314a,314b,315 

Obwód nr 15 - 18 opraw, pom. nr 307,308,308a,308b,309,310,310a,310b,311 

Obwód nr 16 - 18 opraw, pom. nr 305,306 
Obwód nr 17 - 21 opraw, pom. nr 325,326 {komunikacja) 
Obwód nr 18 - 4 oprawy, obwód ocewietlenia kierunkowego 

Obwód nr 19 - system oddymiania i wentylacji po1,arowej 

Obwód nr 20 - zasilanie gniazda w podszybiu windy 230 VAC 

li łl il il il 

9 10 11 12 13 

~1 ~1 
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:,. :,. 

14 15 

li il li ~1 

"' "' ~ ~ 

b :,. 
o :,. :,. 

16 17 18 19 20 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

Oznaczenia: 

-~ -~ 
-JL 
-~ 

- wy"cznik nadpr1dowy 1-biegunowy 

- wy"cznik nadpr'dowy 3-biegunowy 

- wy'"cznik rólnicowy z cz"onem 
nadpr'dowym 2-biegunowy 

- wy"cznik rólnicowy z cz>onem 
nadpr'dowym 4-biegunowy 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KRAKOW.PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO4 - 3 piętro 

Dolo: 

PA1DZIERNIK 20D8 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Fazo proj.: 

P.W. 

I lmii;: i nazwisko: I Nr upruwniel'l: I Podpis: I Skalo: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/EI 

Nr rys.: 
f-lop,-oco,-,1,-+1-mgr-02-. ~-DRZ-EJ BAR,\N----+-----+---+1 E 8 
Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK I GPB.i.7342-39/98 

WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSTĘP Nll,MA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 



C> n 
<D 

Rozdzielnica Moeller typ Profi Line 3x21 mod. (63 modułowa) 
podtynkowa, z metalowymi drzwiami z zamkiem 
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ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY ZABEZPIECZENIE CHRONA PRZECIWPRZE SYG GNL<\ZDO SIŁOWE p.301 OCHRONNIKA 

460 

--
p E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 lEL 012-426-06-16 
EM.'JL: BIUROOPERSPEKTYWA-KRAK0W.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL 

Nazwo i adres 
inwestyCJi: 

Inwestor: 

Tytuł rysunku: 

PRnEKI IIOOERNIZICJI MERN.411J ZESPOCU S2l((1 IM. A. MlDZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO4 - elewacja 

Dato: 

PAlnzlERII( 2!XII 

EI.EKIIM:2III 

Fozoproj.: 

P.W. 

1:-:-,,---,---t-"'-'•-; -,"'::,'•,,,•kc::" :::,--,=.,-------ł::::::N,-::"':,P"c,":::;,::,n, =t-'-°'c..pis_, -----, Skalo: 
Projektowo!: mgr int REIIGIUSZ IUŻfrW WKP/0110 

Nr rys,: 
>---+-----------+-----+-----i 

E9 Opn:icowat: mgr int ANIJUEJ BARAN 

Sprawdzi/: ną in2. IMIUSZ Y.WK GPBJ.7J42-J9/96 

WSZYSTKIE PRAWA USTRZ~E. ZNIE Z PRAWEM ~ODUKCJ LUB 



Rozdzielnica b. warsztatów RW 

YDAY 4x10 (istniejący) 
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L 1 

} instalacje odbiorcze 1,2,3,4 są poza zakresem modernizacji 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

Ozna~ia: 
~ - "cznik krzywkowy dla obwodu wentylatorów, 16A 

-~ -~ 
-Jl_ 

-~ 

- wy"cznik nadpr1dowy 1-biegunowy 

- wy"cznik nadpr'dowy 3-biegunowy 

- wy'"cznik rólnicowy z cz"onem 
nadpr'dowym 2-biegunowy 

- wy"cznik rólnicowy z cz>onem 
nadpr'dowym 4-biegunowy 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RW - parter 

Dolo: 

PA1DZIERNIK 2008 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Fazo proj.: 

P.W. 

I lmii;: i nazwisko: I Nr uprawniel'l: I Podpis: I Skalo: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/EI 

Nr rys.: 

Opracował: I mgr inż. ANDRZEJ lłĄAAN 

Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK GPB.i.7342-39/98 El Ol 
WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSlĘP Nll,MA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 
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Rozdzielnica wnękowa Legrand typ RNW 2x12 mod. (24 modułowa) 
z metalowymi drzwiczkami z zamkiem 
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TTT 
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ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY ZABEZPIECZENIE 
OCHRONN,KA 

330 mm (zewn. 350 mm) 

---
p E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 lEL 012-426-06-16 
EM.'JL: BIUROOPERSPEKTYWA-KRAK0W.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL 

Nazwo i adres 
inwestyCJi: 

Inwestor: 

Tytuł rysunku: 

PRnEKI IIOOERNIZICJI MERN.411J ZESPOCU S2l((1 IM. A. MlDZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RW - elewacja 

Dato: 

PAlnzlERII( 2!XII 

ElEKTIM:2111 

Fozoproj.: 

P.W. 

t:-,.,,----,--,r"'-•c..;_°',::"::,-',::,",::,::,=.,-------t:::'::-:'"rP',,-'•::::nie::,nc,:::JC'"P_odp'-is: __ --t Skalo: 
Projektowo!: mgr int REIIGIUSZ IUŻfrW WKP/0110 

Nr rys,: 

>----+------+-----+----i E 11 Opn:icowat: mgr int ANIJUEJ BARAN 

Sprawdzi/: ną in2. IMIUSZ Y.WK GPBJ.7J42-J9/98 

WSZYSTKIE PRAWA USTRZ~E. ZNIE Z PRAWEM ~ODUKCJ LUB 



Rozdzielnica komputerowa RK1 - 1 piętro, p. 102 
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Obwody gniazd komp. RK01 p.102: 

Obwód nr RK1/1 - 4 gniazda 

Obwód nr RK1/2 - 3 gniazda 

Obwód nr RK1/3 - 3 gniazda 

2 3 

~1 "' N 
tll >< 
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b >-o 
>- >-

2 3 

Rozdzielnica komputerowa RK2 - 2 piętro, p. 205 
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Obwody gniazd komp. RK02 p.205: 

Obwód nr RK2/1 - 6 gniazd 

Obwód nr RK2/2 - 6 gniazd 

Obwód nr RK2/3 - 6 gniazd 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

Ozna~ia: 
~ - "cznik krzywkowy dla obwodu wentylatorów, 16A 

-~ -~ 
-JL 
-~ 

- wy"cznik nadpr1dowy 1-biegunowy 

- wy"cznik nadpr'dowy 3-biegunowy 

- wy'"cznik rólnicowy z cz"onem 
nadpr'dowym 2-biegunowy 

- wy"cznik rólnicowy z cz>onem 
nadpr'dowym 4-biegunowy 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KR/>JKOW,PL WWW.PERSPEKlYWA-KR/>JKOW,PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICE KOMPUTEROWE RK1 i RK2 

Dolo: 

PA1DZIERNIK 20D8 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Fazo proj.: 

P,W, 

I lmii;: i nazwisko: I Nr upruwniel'l: I Podpis: I Skalo: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/EI 

Nr rys.: 

Opracował: I mgr inż. ANDRZEJ lłĄAAN 

Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK GPB.i.7342-39/98 E12 
WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSTĘP N ll,MA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 
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Rozdzielnica natynkowa Eli-Połam ECl24Pl-n 2x12 mod. (24 modu/owa) 
drzwi przezroczyste z z zamkiem 
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Rozdzielnica natynkowa Eli-Połam ECl24Pl-n 2x12 mod. (24 modułowa) 
drzwi przezroczyste z z zamkiem 

RK2 

ITITIT■ 
l~.:e 1~-~~ ~~-:ilm I 

Trr = = 
FR30432A 

§ 
~ ~ ! ! = 
~ ~ i i 
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I _,,,...,, I :"il' b±""""""i .,,I 

287 mm (zewn.) 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICE KOMPUTEROWE RK1 i RK2-elewacje 

Dolo: 

PA1DZIERNIK 20D8 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Fazo proj.: 

P.W. 

I lmii;: i nazwisko: I Nr upruwniel'l: I Podpis: I Skalo: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/EI 

Nr rys.: 

Opracował: I mgr inż. ANDRZEJ lłĄAAN 

Sprawdził: I mgr inż. MARIUSZ WAREK GPB.L7342-39/98 E13 
WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSlĘP N IIUA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 



Rozdzielnica pom. rewalidacji ROS 

YDY 4x10 
FR303 32A 
--------, 

(YDY 5x10)* 

L1,L2,L3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

4P §(%) tl1 j,L2 j,L3 j, L 1 I j,L2I j,L3I j, L 1 I łL1IL2,L3 J,L2I ,ł'L3 
S303 
C20 ~ 1•3OrnA 

~
P312 ~l"'JIL ~l"'JIL S301 ~' jS301 ~• jS301 ~• jS301 ~• jS303~' jS301 ~• jS301 ~• jS301 B16 „ B16 „ B16 B10 B10 B10 B6 C16 C16 C10 C10 

PE 

j~ "< 
x 
M 

"' "' "' "'· "< "< "< "' "' >-o N N N :ii x x x N N >-tll tll >< Jl >< 
Zł 

M M M M M 

>- >- >- >- >- >- >- >- >-
10116A o o o o o o o o o 

>- >- >- >- >- >- >- >- >-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obwody gniazd wtykowych rewalidacja 

Obwód nr 1 -11 gniazd, pom. nr 13,14,15 

Obwód nr 2 - 7 gniazd, pom. nr 3,4,9, 11, 16 

Obwód nr 3 - 9 gniazd, pom. nr 5,6,7 

Obwody oświetleniowe rewalidacja 

Obwód nr4 -15 opraw, pom. nr8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Obwód nr 5 - 13 opraw, pom. nr 1,2,3,4,5,6 

Obwód nr 6 - 6 opraw, pom. nr 7 
Obwód nr 7 - zasilanie opraw kierunkowych 

Obwód nr 8 - skrzynka przepompowni scieków 
Obwód nr 9 - zasilanie centralki nawiewu pom. nr 6, 
Obwód nr 1 O - 6 wentylatorów: W1, W2, W3, W4, W5, W6 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

Oznaczenia: 

~ -~ 
- "cznik krzywkowy dla obwodu wentylatorów, 16A 

-~ 
-Jl_ 

-~ 

- wy"cznik nadpr1dowy 1-biegunowy 

- wy"cznik nadpr'dowy 3-biegunowy 

- wy'"cznik rólnicowy z cz"onem 
nadpr'dowym 2-biegunowy 

- wy"cznik rólnicowy z cz>onem 
nadpr'dowym 4-biegunowy 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA ROS - rewalidacja 

Dolo: 

PA1DZIERNIK 2008 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Fazo proj.: 

P.W. 

I lmii;: i nazwisko: I Nr upruwniel'l: I Podpis: I Skalo: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/EI 

f---+-----------+------J----_j Nr rys.: 

Opracował: mgr inż. ANDRZEJ lłĄAAN E 14 

Sprawdził: mgr in2. w.RIUSZ łMREK GPB.i.7342-39/98 

WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSlĘP Nll,MA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 
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Rozdzielnica wnękowa Legrand typ RNW 3x12 mod. (36 modu/owa) 
z metalowymi drzwiczkami z zamkiem 

ROS 

"' T "' T "' T T T T T T T 1ii 1ii 1ii 
<( <( <( 
E E E o o o 

"' "' o 
g g g 1ii 1ii 1ii "' o o 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
a_ a_ a_ Ul Ul Ul Ul Ul Ul 

Ol 02 03 04 05 06 07 09 IO 

Obw. gniazd Obw. gniazd Obw. gniazd o~i1. 0~ o~iJ. ~~t· ~~Went,1. 

TTT 
FR303 32A o klasaC 

N Legrand o 
"' g 
Ul 

ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY ZAŁ\:ZPIECZENIE 
OOłRONNIM 

330 mm (zewn. 350 mm) 

---
p E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 lEL 012-426-06-16 
EM.'JL: BIUROOPERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL 

Nazwo i adres 
inwestyCJi: 

Inwestor: 

Tytuł rysunku: 

PRnEKI IIOOERNIZICJI MERN.411J ZESPOCU S2l((1 IM. A. MlDZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO5 - elewacja 

Dato: 

PAlnzlERII( 2!XII 

EI.EKIIM:2III 

Fozoproj.: 

P.W. 

t:-,.,,--.,--,r"'-•c..;_°',::"::,-',::,",::,::,=.,-------t:::'::-:'"rP',,-'•::::nie::,nc,:::JC""P_odp'-is: __ --t Skalo: 
Projektowo!: mgr int REIIGIUSZ IUŻfrW WKP/0110 

Nr rys,: 
>------<>------------+-----+-----I 

E15 Opn:icowat: mgr int ANIJUEJ BARAN 

Sprawdzi/: ną in2. IMIUSZ Y.WK GPBJ.7J42-J9/96 

WSZYSTKIE PRAWA USTRZ~E. ZNIE Z PRAWEM ~ODUKCJ LUB 
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kWh RI 

odbiory 

250/5 

RB 

LZ 

L 1,L2,L3,PEN PEN 

Objaśnienia: 

RB - rozłącznik bezpiecznikowy typu NH 

RI - rozłącznik izolacyjny typu DPX 

ZK - złącze kablowe 
PEN - przewód ochronno-neutralny 

E - przewód uziemiający 
CC - przewód wyrównawczy 

GSU - główna szyna uziemiająca 

MSW - miejscowa szyna wyrównawcza 

CC 
_LgYżo 60:'.f 2 
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Instalacja 
kanalizac. 
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MSW MSW 

MSW LgYżo 6mm2 
(dlap,19,20,21,22) 
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GSU 

MSW MSW MSW MSW MSW 
{dlep.319,320,321) (dlap.308a,308b) (dlap.310a,310b) (dlap.312a,312b) (dlap.314a, 314b) 

LgYżo 6mm2 LgYżo 6mm2 LgYżo 6mm2 

MSW MSW MSW 

LgYżo 6mm2 LgYżo 6mm2 

FeZn 30x4 
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Nazwa i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 
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P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

Schemat ideowy zasilania i połączeń wyrównawczych 

lmii;: i nazwiska: Nr upruwniel'I: Padpis: 

Dola: 

PA1DZIERNIK 20D8 

Branża: 

ELEKIRYCZNA 

Faza proj.: 

P.W. 

I Skala: 

Prajeklawał: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/Ern 

Nr rys.: 

Opracawat: I mgr inż. ANDRZEJ lłĄAAN E16 Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK GPB.i.7342-39/98 

WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSlĘP N ll,MI,, ()S(:6)1,1 lRZECll,I Ri'~KU Ll{l .A:GO CZE;S(:I 



r==-=rT1==-=r1-r==-=-r11==i / 4r~l4r~l4r~.!.4r1' 
-I I 1---1 I 1---1 I 1---1 I I / 
~.!.4T~.!.4T~.!.4T~.!. 1 / 

lTTTlllTTTlll'.fTTlllTT, /, 
-1 I 1---1 I 1---1 I 1---I I I 

:ll'31 ~I 

r---, 
I _ I 

L __ J 

ŁAZIENKA 

lnstalacj 
CleP.leJ 

lnstalącja woay 
z1mneJ -
wody 

o 
MSW - miejscowa 
szyna wyrównawcza 

CC 

CC 

GSU - Główna szyna uziemiająca 

Złącze 

Zabezpieczenie 
główne 

Instalacja c.o. 

zbrojenia budowlane 

CC 

kanalizacja 

lub metalowe konstrukcje 

CC 

CC 

,E 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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__ _L __ 

o 

CC 

CC 

Wstawka 
izolacyjna 

Instalacja gazowa 

Instalacja wodna 

uziom sztuczny w przypadku braku 
możliwości wykorzystania 
uziomu naturalnego 

/1;~~11~;~11~~~11;~~ 
I I 1---1 I 1---1 I 1---1 I I· 

/ 1.!..!..!.TTT.!.llTTT.!..!..!.TTT.!..!..t 
1---1 I 1---1 I 1---1 I 1--

,, 1TTT.!..!..!.TTT.!..!..!.TTT.!..!..!.TTT-
1 I 1---1 I 1---1 I 1---1 I I· 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

Projektował: 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KRAKOW.PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKÓ[ IM. A. WQDZICZKI 11 Clcloc 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 PA1DZIERNIK 20D8 

Powiat Poznański w Poznaniu Branża: 

60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 ELEKIRYCZNA 

Przykład połączeń wyrównawczych 
Fazo proj.: 

P.W. 

I lmii;: i nazwisko: I Nr upruwniel'l: I Podpis: I Skalo: 

mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/P#OE/EI 

~~ 

f-loprnco-.,, +--lmgro-2.~D-~Lla\RAN--+-----+--------,1 E17 
Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK I GPB.i.7342-39/98 

WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB l.OOSlĘP NIIUA ()S(:6)1,1 Ll{l .A-:GO CZ.§':! 



Sterowanie oswietleniem klatki schodowej 

Oprawa ośw. Oprawaośw. Oprawa ośw. 
z modulemAW z modulemAW Oprawa ośw. z modułem AW 

~ ~ ~ ~ 
~ ~ 1111 111 ~~li 1111 

Oprawa ośw. 
zmodulemAW 

t 
er 
N 

1 

s 
;; 

Puszka instalacyjna Puszka instalacyjna ~ 

łącznik krzyżowy 

Sterowanie oswietleniem korytarzy 

Oprawa ośw. 
z modułem AW Oprawa ośw. 

X) I 

YDY4x1,5 YDY3x1,5 

L1 
N 
PE 

1 

s , 
Puszka instalacyjna Puszka instalacyjna ~ 

~ 
I I I 
\ I I 
'c--_[7"-------------

•. 

~ 

łącznik schodowy 

Puszka instalacyjna 

łącznik krzyżowy 

Oprawa ośw. 
z modulemAW 

I>\) 
YDY4x1.5 

Oprawa ośw. 

YDY3x1,5 

YDY3x1,5 

Puszka instalacyjna 

Oprawaośw. 

X) 
YDY3x1,5 

YDY3x1,5 

Puszka ir 1stalacyjna 

,,,,.->---
" 
J 

I 
\ 
\ 

'-- _v 

łącznik schodowy 

Nazwo i adres 
inwestycji: 

Inwestor. 

Tytuł rysunku: 

P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 
30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EM/>JL: BIURO@PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL WWW.PERSPEKlYWA-KR/>JKOW.PL 

PROJEKT MODERNIZACJI IITTERNATIJ ZESPOI.U SZKót IM. A. WODZICZKI 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

Powiat Poznanski w Poznaniu 
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 

Sterowanie oswietleniem korytarzy i klatek schodowych 

lmii;: i nazwisko: Nr uprawniel'I: Podpis: 

Dola: 

PA1DZIERNIK 2008 

Branżo: 

ELEKIRYCZNA 

Faza proj.: 

P.W. 

I Skala: 

Projektował: I mgr inż. REMIGIUSZ WOŻNIAK WKP/0110/f'#OE/Ern 

Nr rys.: 

Opracował: I mgr inż. ANDRZEJ lłĄAAN E18 Sprawdził: I mgr in2. w.RIUSZ łMREK GPB.i.7342-39/98 

WSZ'r'STKE PflAWA ZASTRZE20NE, t./iCZflE Z PRAWEM f!EPflOOUKCJ LUB 1..00SlĘP N IIUA ()S(:6)1,1 lRZECll,I Ri'~KU Ll{l .A:GO CZE;S(:I 
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA· 

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. (M2) 

1.00 WIATROtAP WYKL PCV 3,70 
1.01 KOMUNIKACJA WYKL PCV 22,50 ... t= 
1.02 PRZEDSIONEK WC Pt YTKI GRES. 6,40 
1.02 WC MĘSKI Pt YTKI GRES. 2,30 
1.03 WC Dl.A O.N./DAMSKI Pt YTKI GRES. 4,60 . . . . -~1== 
1.04 tAZIENKA Pt YTKI GRES. 4,20 
1.05 POKÓJ OPIEKUNA PtYTKI GRES. 10,30 
1.06 MAGAZYN SPRZĘTU WYKL PCV 11,70 
1.07 SALA REWALIDACJI WYKL PCV 93,50 
1.08 SZATNIA MĘSKA WYKL PCV 6,70 
1.09 UMYWALNIA MĘSKA WYKL PCV 7,20 
1.10 SZATNIA DAMSKA WYKL PCV 6,90 
1.11 UMYWALNIA DAMSKA WYKL PCV 7,40 
1.12 POM. PORZĄDKOWE WYKL PCV 3,00 
1.13 POM. GOSP. WYKL PCV 11,50 
1.14 SALA INTROLIGATORNIA WYKL PCV 13,40 
1.15 SALA MAGI EL WYKL PCV 13,70 

Skrzynkasm,-,jcza 
1.16 ANEKS KUCHENNY WYKL PCV 14,80 

pzcpo,po · - -

RAZEM: 243,80 

~
- ,a• ~o . 

p.poz. 
1ml 

)- -{ )-
1/4 1/6 I ,;, -{ -

3/5 511 ~ _"'.'-ll~=='-=7! .I.Jblai,!ii;;.f"===cll i::::;;;;.- 411 

"t"':ff- IICD r;:;i r;:;"l ,,-;:i f 
,ó ""'10--R-H-i □ ,;:;-11+--'"...!,,,il -=----- -----=--- · ,.,...,,, ,.,_""" a 1-----

511 EJ t ~=~~====i::::::c=;-n ~--- -t--412 w~ c; ~, ·" 
,J-.;,r, 

6/1 ,r;_ 613 

c::::::::: c::::::::: c::::::::: 

8 
W3 

c:::=::J c:::=:J 6/3 J/ i c::::::::: )-
W6 

-{ W4 ,;, 

Obwody gniazd wtykowych rewalidacja 

Obwód nr 1 - 10 gniazd, pom. nr 12,13,14, 15 

Obwód nr 2 - 7 gniazd, pom. nr 3,4,9, 11,16 

Obwód nr 3 - 9 gniazd, pom. nr 5,6,7 

Obwody oświetleniowe rewalidacja 

Obwód nr 4 -15 opraw, pom. nr 8,9, 10,11, 12,13, 14, 15,16 

Obwód nr 5 - 13 opraw, pom. nr 1,2,3,4,5,6 

Obwód nr 6 - 6 opraw, pom. nr 7 

D 

D 

~11 

~ 
Fi 

I ◄ E 
f--

I\ /1 
7' 'L 

TT 

~ 

~cccc::: __ :U: _________ ,3- : 
;_z----- B w i ~-=-- -=-- ! 

y,;, ,;sy '. ·; y,r, ---:-f],. 

rzykłady oznaczeń: 

-{1/2 -gniazdo wtykowe 2x230V AC nr 2 
ogólnego przeznaczenia, obwód 1 

./ - łącznik schodowy 

V 
i 

- łącznik świecznikowy 

1 " - łącznik instalacyjny 

d" - łącznik wentylacji 

Ili - przycisk w obudowie p.poż. (SP22 , obudowa 
p.poż. czerwona, zamykany na kluczyk, IP55) 

~ - miejscowa szyna wyrównawcza, typ SWP-G2 

l!ll!ll - rozdzielnica obiektowa rewalidacja, R05 

w1-ws - wentylatory 

'§/ - regulator REB-1 wentylatora W1 

i 

LEGENDA OPRAW: 

~ 

-
0 

~ 

~ 

~ 

c::::::::: 
® 

TRIO 228 EVG 
oprawanastropowa 

TRIO 236 EVG 
oprawanastropowa 

LS136KEVG 
oprawanastmpowa 

LS1260 
moduł pusty 

BASE 1X36WIP44 
oprawanaslmpowa. 

OP1-S8TA2N 

} 

oprawa kierunkowa jednostronna 

DS1-S8TA2N 
oprawaklerunkowadWl.lstronna 

Jako opcja aranżacyjna - rewalidacja: 

TRIO 236 EVG 
oprawanastropowa 

-hrt 

TRIO 236 EVG z mod. awaryjnym 
oprawana!ltropowa _,., 

opri,wa wyposaiona w modi.li AW 2h 

ośw.zewn.lampahalogenowazczujnikiemroohu 
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30-109 KRAKÓW UL SALWATORSKA 14/102 TEL 012-426-06-16 
EIMIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL 

Noz~a i odre 
inwe,tycji 

T)tułrysu-,<.u 

Projektował 

MODERNIZACJA INTERNATU ZESPOlU SZKÓL z PRZYSTOS. li°"' 
DLA UCZNIÓW NIEPEL, UL. TOPOLOWA 2, 62-050 MOSINA ,~.,,~, ~•• 
POWIAT POZNAŃSKI 
UL JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ li """"' 

ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚW. I GNL'.ZD - Rewalidacja 
Fa,o 

Nr ląOWt"iM I Podpi,: 

rngririz.REMK.IIJSZIIOŻ"-'« ""/0110,,..,;,ml 1 : 1 oo 
Nrrys.: 

Sprawdził I rngririz. wmsz YIJE( 
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