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INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1. Dane Ogoélne

1.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja okablowania strukturalnego sali
komputerowej na I pigtrze budynku przy szkoty w Murowanej Goslinie przy ul.
Szkolnej 1.

Dokumentacja techniczna obejmuje instalacje¢ nastgpujacych urzadzen:

 posredni punkt dystrybucyjny PPD1

* sie¢ logiczna UTP

* potaczenie punktem dystrybucyjnym PD22

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji technicznej byty:
* zlecenie Inwestora
* podktady budowlane pomieszczen budynku
* wytyczne zagospodarowania sali komputerowej
* normy: ANSI/EIA/TIA-586 wraz dodatkami TSB-36 1 TSB-40, ISO 11801,
* zalacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra f.acznos$ci z dnia 4 wrzes$nia 1997r
»Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.
* PN-93/E-050009.

2. Zalozenia projektowe

» Ustala sig, ze stanowisko pracy bedzie si¢ sktada¢ z jednego gniazda logicznego z
wktadka RJ45 kat.5+ nieekranowana.
* Instalacja okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymagania kategorii 5+

3. Opis przyjetych w projekcie rozwiazan
System okablowania strukturalnego sktadac¢ si¢ bedzie z okablowania poziomego i
pionowego.
Catos¢ okablowania bedzie zrealizowana w standardzie kat.5+.

3.1. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome sali komputerowej na I pigtrze budynku I zbiegac si¢ bedzie
w posrednim punkcie dystrybucyjnym PD.

Sktada¢ si¢ bedzie z nieekranowanych moduiéw logicznych RJ45 kat.5+, kabli
logicznych UTP kat.5+ i krosownic 24xRJ45 kat.5+.

Przewody prowadzi¢ w rurach RL37 pod tynkiem do puszek podtynkowych i
zakonczy¢ modutami RJ45 kat.5+ 22,5x45.

W celu prowadzenia rurarzu moze zachodzi¢ konieczno$s¢ zdemontowania i
powtérnego montazu kaloryferow — 4 szt.

Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy nada¢ indywidualny symbol
identyfikacyjny.

PD sktadac sig bedzie z szafki wiszacej 6U wyposazonej w 2 x Panel 24xRJ45 UTP
kat.5+

3.2. Okablowanie pionowe
Pomigdzy PD i PP22 (istniejacy punkt dystrybucyjny w sali komputerowej 22 na Il
pigtrze) nalezy utozy¢ przewdod UTP kat. 5+ w RL16 w tynku i1 zakonczy¢ po obu
stronach na patch-panelach.



3.3.

34.

4. Zestawienie materialow

Zestawienie punktow elektryczno logicznych

W projekcie przewidziano 25 stanowisk komputerowych z mozliwoscia dalsze;j

rozbudowy.

Testowanie i pomiary

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary na zgodnos¢ wykonanej instalacji
z kategoria 5+, a wydruki pomiaréw zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

LP. SYMBOL NAZWA J.m. | ILOSC
1 WZ-2733-01-S2-011 | szafka wiszaca 19” 6U 600x400 szt. 1
2 PID-00174 Panel 24xRJ45 UTP kat.5+ szt. 2
3 305-076 Zastaw $ruba + koszyczek szt. 3

Mod Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45 katowy 568B,
4 16.1B.011.A1032 UTP, Powercat 6 Biaty szt. 25
5 PCD-00341-0E Kabel krosowy RJ45 UTP linka kat.5+ 1m szt. 25
6 39.A0360 Kabel UTP 4 pary kat.5+ m 600
7 0800 54 puszka podtynkowa pieciokrotna szt. 10
8 0802 54 uchwyt pieciokrotny szt. 10
9 0788 10 ramka pieciokrotna szt. 10

10 0800 53 puszka podtynkowa tréjkrotna szt. 2
11 0802 53 uchwyt tréjkrotny szt. 2
12 0788 16 ramka trojkrotna szt. 2
13 0801 26 puszka podtynkowa osmiokrotna szt. 1
14 0802 66 uchwyt o$miokrotny szt. 1
15 0788 37 ramka osmiokrotna szt. 1
16 Rura RL37 m 30
17 Rura RL20 m 24
18 Rura RL16 m 30
19 puszka podtynkowa 150x100 szt. 7
20 materiat pomocniczy 2,5% kpl 1




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 Dane Ogoélne

1.1 Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja elektryczna sali komputerowej na
I pigtrze oraz sali gastronomicznej na parterze budynku przy szkoty w Murowane;j
Goslinie przy ul. Szkolnej 1.

Dokumentacja techniczna obejmuje nast¢pujace instalacje:

* instalacja elektryczna sali komputerowe;j

* instalacja elektryczna sali gastronomicznej

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji technicznej byty:

* zlecenie Inwestora

* podktady budowlane pomieszczen budynkow

* wytyczne zagospodarowania sali komputerowe;j

* wytyczne zagospodarowania sali gastronomicznej
* PN-93/E-05009

* PN-EN 12464-1:2003 (U)

*  PN-84/E-02033

2 Instalacja elektryczna sali komputerowej

Ustala si¢, ze stanowisko pracy bedzie si¢ sktada¢ z podwdjnego gniazda
zasilajacego instalacji wydzielonej. Stosowac puszki podtynkowe ujgte w projekcie
okablowania strukturalnego, wyposazy¢ w gniazda elektryczne z blokada
LEGRAND nr kat. 0771 52. Instalacj¢ wykona¢ podtynkowo przewodem YDY
3x2.5.

Dla zasilenia urzadzen na stole posrodku sali, nalezy utozy¢ listweg podtogowa dla
ochrony przedtuzacza podtaczanego do gniazd ogélnego przeznaczenia.

W celu zasilenia rozdzielnicy TK nalezy w wolnym polu rozdzielni gtéwnej RG na
parterze zabudowac¢ roztacznik bezpiecznikowy R303-25 i wyprowadzi¢ przewod
YDY 5x4 na I pigtro.

Zestawienie materialow:

LP. SYMBOL NAZWA J.m. | ILOSC
1 roztacznik bezpiecznikowy R303 25A szt. 1
2 przewod YDY 5x4 m 10
3 rozdzielnica RN 55 3x12 szt. 1
4 roztacznik FR 304 100A szt. 1
5 lampka sygnalizacyjna szt. 3

wytacznik ré6znicowopradowy P312 B16 30mA
6 A szt. 7
2
7 przewdd YDY 3x2,5 ( 7 obwoddw ) m 200
8 0771 14 Ggniazdo 16A/Z szt. 52
9 0502 99 klucz do gniazda szt. 50
10 puszka natynkowa podwdjna szt. 1
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| 0300 93 | listwa podtogowa 75x18 2m | szt. | 2 |

3 Instalacja elektryczna sali gastronomicznej

Dotychczasowa instalacja elektryczna sali gastronomicznej miata swoje
zabezpieczenia w rozdzielni gtéwnej] RG. W zwiazku z nowa aranzacja nalezy
zdemontowac zasilania 4 kuchenek przewodem YDY 5x4 oraz ich zabezpieczenia:

wylacznik ré6znicowopradowy P304 40-30-AC -2 szt
wylacznik nadmiarowy S303B20 -4 szt

Pozostale zabezpieczenia obwodow (o$wietlenie, gniazda wtykowe) pozostawic
bez zmian.

W wolnym polu rozdzielni gtéwnej RG zainstalowac roztacznik bezpiecznikowy
R303-50 1 z niego wyprowadzi¢ WLZ przewodem YDY 5x16 w istniejacym
korytku kablowym na korytarzu i dalej w tynku zasilajaca rozdzielnig TG.

Z rozdzielni TG wyprowadzi¢ 13 obwodéw przewodami YDY 5(3)x2,5 w tynku i
w posadzce do odbiornikéw technologicznych sali gastronomicznej. Przewody w
posadzce prowadzi¢ w rurach ochronnych RL?25.

Dla odbiornikow 3-fazowych pozostawi¢ wypust z posadzki / $ciany, dla
odbiornikéw 1-fazowych zakonczy¢ gniazdem 16A/Z.

Zestawienie materialow:

LP. SYMBOL NAZWA J.m. | ILOSC
1 roztacznik bezpiecznikowy R303 63A szt. 1
2 przewdd YDY 5x16 m 16
3 rozdzielnica RN 55 3x18 szt. 1
4 roztacznik FR 304 100A szt. 2
5 lampka sygnalizacyjna szt. 3
6 wytacznik réznicowopradowy P312 B10 30mA AC szt. 1
7 wytgcznik réznicowopradowy P312 B16 30mA AC szt. 2
8 wytacznik réznicowopradowy P312 B20 30mA AC szt. 1
9 wytacznik nadmiarowy S313B10 szt. 8
10 wytacznik nadmiarowy S313B20 szt. 1
11 przewdd YDY 5x2,5 m 150
12 przewod YDY 3x2,5 m 50
13 Gniazdo wtykowe 16A/Z szt. 4
14 Rura RL25 m 70




4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z wymogami

normy PN-92/E-05009/41 i 54 zaprojektowano:

* ochrong podstawowa przed porazeniem pradem - izolacj¢ czgsci czynnych

* ochrong dodatkowa przed porazeniem — samoczynne szybkie wylaczenie za
pomoca nadmiarowych wylacznikow instalacyjnych, bezpiecznikéw
topikowych lub wylacznikéw réznicowopradowych.

System zasilania w uktadzie TN-S.

5 Testowanie i pomiary

Catos¢ wykona¢ zgodnie wymaganiami obowiazujacych norm i przepiséw.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢
pomiary ochrony przeciwporazeniowej i pomiary stanu izolacji réwniez dla i
nstalacji pozostajacej bez zmian.

Instalacje elektryczna mozna uznaé¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokoty
badan potwierdza zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami
szczegblowymi i Polskimi Normami.
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