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Modernizacja pomieszczen Murowana Goslina PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 POMIESZCZENIA PARTER
11 POMIESZCZENIE NR 1 - SALA LEKCYJNA
1|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.1. 01 1208-02
1
(7,28+5,66)*2*1,5 m?2 38,82
RAZEM 38,82
2|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.1l. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - Sciany i sufity
1
Sciany
(7,28+5,66)*2*1,86 m?2 48,14
RAZEM 48,14
3|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
7,28*5,66 m?2 41,20
RAZEM 41,20
4|STT-02-2 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.1. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
1
41,20 m?2 41,20
RAZEM 41,20
5|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.1l. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
1 analogia top
41,20 m?2 41,20
RAZEM 41,20
6|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m2
d.1. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
1 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
41,20 m?2 41,20
RAZEM 41,20
7|STT-02-2 KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z piyt gipso- m2
d.1. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odporno$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
1 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
8|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.1. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1
(7,28+5,66)*2*3,36 m?2 86,96
RAZEM 86,96
9|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
1
41,2 m?2 41,20
RAZEM 41,20
10|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m?2
d.1. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
1 gruntowaniem - $ciany
(7,28+5,66)*3,36*2 m?2 86,96
RAZEM 86,96
11|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdw wewnetrznych - lamperii m2
d.1. 1504-08
1 analogia
(7,28+5,66)*1,60*2 m?2 41,41
RAZEM 41,41
12|STT-02-1 |KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw swiet-  |szt.
d.1. 0606-05 I6wkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
1 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
13|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.1. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mm2 na szt lampy
1 analogia
12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00
14|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km
1 1105-02
41,2*0,03 m3 1,24
RAZEM 1,24
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15/STO-01 Optata wysypiskowa m3
d.1l. kalk. wtas-
1 na
1,24 m3 1,24
RAZEM 1,24
1.2 POMIESZCZENIE NR 2 - SALA LEKCYJNA
16|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.1. 01 1208-02
2
(9,12+5,66)*2*1,5 m?2 44,34
RAZEM 44,34
17|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.1. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
2
Sciany
(9,12+5,66)*2*1,86 m?2 54,98
RAZEM 54,98
18|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
9,12*5,66 m?2 51,62
RAZEM 51,62
19|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.1. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
2
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
20|{STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.1. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
2 analogia top
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
21|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m?2
d.1. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
2 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EIl 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
22|STT-02-2 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z plyt gipso-  |m2
d.1. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odpornos$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
2 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
23|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.1. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2
(9,12+5,66)*2*3,36 m?2 99,32
RAZEM 99,32
24|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
2
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
25|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.1. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2 gruntowaniem - $ciany
(9,12+5,66)*3,36*2 m?2 99,32
RAZEM 99,32
26|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdw wewnetrznych - lamperii m2
d.1. 1504-08
2 analogia
(9,12+5,66)*1,60*2 m?2 47,30
RAZEM 47,30
27|STT-02-1 KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw swiet-  |szt.
d.1. 0606-05 léwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
2 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
28|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.1. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mmz2 na szt lampy
2 analogia
12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00
29|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.l1. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
2 1105-02
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51,62*0,03 m3 1,55
RAZEM 1,55
30{STO-01 Optata wysypiskowa m3
d.1. kalk. wtas-
2 na
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
1.3 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA
1.3. BUDOWLANE
1
31|STT-02-1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1. 0504-06
3.1
51,70 m?2 51,70
RAZEM 51,70
32|STT-02-1 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog slepych m2
d.1. 0405-01
31
51,70 m?2 51,70
RAZEM 51,70
33|STT-02-1 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m?2
d.1. 0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.1
0,9*2,1 m?2 1,89
RAZEM 1,89
34|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
31 1105-02
51,7*0,01+51,7*0,05+1,89*0,15 m3 3,39
RAZEM 3,39
35/STO-01 Optata wysypiskowa m3
d.1. kalk. whas-
3.1 na
3,39 m3 3,39
RAZEM 3,39
36|STT-02-2 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1. 02 1104-02 |20 mm zatarte na gtadko
31
51,7 m?2 51,70
RAZEM 51,70
37|STT-02-2 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
d.1. 02 1104-03 |lub potracenie za zmiang grubosci 0 10 mm
3.1 Krotnos¢ = 3
51,7 m?2 51,70
RAZEM 51,70
38|STT-02-2 |KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m2
d.1. 0401-03 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie z wywi-
3.1 nieciem na $ciane na wysokos$¢ 30 cm
51,7+51,7*0,3 m?2 67,21
RAZEM 67,21
39|STT-02-2 KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m2
d.1. 0401-05 nie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej w naroznikach
3.1
51,7 m?2 51,70
RAZEM 51,70
40|STT-02-2 KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1. 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
31
51,7 m?2 51,70
RAZEM 51,70
41|STT-02-2 KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.1. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
3.1
9,12*2+5,67*4+1,20*4 m 45,72
RAZEM 45,72
42|STT-02-2 KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m?2
d.1. 0204-05 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30
3.1 cm
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
43|STT-02-2 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych do drzwi wewnetrznych o powierz- |szt.
d.1. 0318-02 chni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych
3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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44|STT-02-2 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- m2
d.1l. 02 1022-01 |brycznie wykonczone fornirowane wraz z okuciami 90/200
31
0,9*2,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
45|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.l1. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
3.1
Sciany
153,62 m?2 153,62
RAZEM 153,62
46|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.1
9,12*5,66 m?2 51,62
RAZEM 51,62
47|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.1l. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
31
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
48|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.1. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
3.1 analogia top
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
49|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m?2
d.1. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
3.1 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EIl 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
50{STT-02-2 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z ptyt gipso- |m?2
d.1. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odpornos$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
3.1 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
51|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.1. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3.1
153,62 m?2 153,62
RAZEM 153,62
52|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.1. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
31
51,7 m?2 51,70
RAZEM 51,70
53|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.1. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
3.1 gruntowaniem - $ciany
(9,12*2+5,67*4+1,20*4)*3,36 m?2 153,62
RAZEM 153,62
54|STT-02-1 |KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw $wiet-  |szt.
d.1. 0606-05 I6wkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
3.1 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
55|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.1. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mm2 na szt lampy
3.1 analogia
12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3. SANITARNE
2
56|STT-02-2 KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych |kpl.
d.1. 02 0234-04 |i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z two-
3.2 rzyw sztucznych
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
57|STT-02-2 KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych |kpl.
d.1. 02 0234-06 |i odptywowych - umywalka
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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58|STT-02-2 Demontaz starego wyposazenia, umeblowania pracowni gastronomicz- | kpl.
d.1l. kalk. wtas- |nej
3.2 na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59|STT-02-2 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1. 0336-01 wie cementowo-wapiennej
3.2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
60(STT-02-2 KNR 0-13 |Rurociagi o $r. 20 mm m
d.1. 0128-01
3.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
61|STT-02-2 |S 215 Dodatki za podejscia doptywowe do pojemnosciowego podgrzewacza |szt.
d.1. 0500-01 wody o $r.zewn.rury 20 mm
3.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62|STT-02-2 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z |m
d.1l. 0324-01 cegiet 'na petno' z poszpachlowaniem
3.2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
63|STT-02-2 KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 - po- |kpl.
d.1. 0121-01 jemnosciowy podgrzewacz wody
3.2 analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64|STT-02-2 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplas- |szt.
d.1. 0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
3.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
65|STT-02-2 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas-|szt.
d.1. 0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm do kratek podiogowych
3.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
66(STT-02-2 KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1. 0112-01
3.2
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
67|STT-02-2 KNR 2-15 |Montaz wpustéw PCV podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.1. 0212-01
3.2 analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68|STT-02-2 KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych typu Komat KGT-171 szt.
d.1. 0221-01 450x450x200mm lub réwnowazna - poz.11
3.2
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
69|STT-02-2 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o sr.nom. 15 mm - poz.11 szt.
d.1. 0115-02
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|STT-02-2 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakdw - st6t z basenem typu Dora Metal DM-P-3235 |szt.
d.1. 0220-05 800x600x850 mm lub réwnowazne wraz z mtynkiem koagulacyjnym
3.2 analogia (rozdrabniacz odpaddéw) typu In Sink Erator EVOLUTION 2 lub réwno-
wazny - poz.1, 1b
szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|STT-02-2 KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - spryskiwacz z baterig |szt.
d.1. 0115-02 stotowg i wylewka typu RM Gastro DOC-3 lub réwnowazna - poz. la
3.2 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|STT-02-2 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw - st6t z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi |szt.
d.1. 0220-05 typu Dora Metal DM-P-3226 1100x600x850 mm lub réwnowazne - poz.
3.2 analogia 7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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73|STT-02-2 KNR 2-15 |[Montaz zlewozmywakéw - stét z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi |szt.
d.1l. 0220-05 typu Dora Metal DM-P-3226 1000x600x850 mm lub réwnowazne - poz.
3.2 analogia 12
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74|STT-02-2 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakdw - st6t ze zlewem jednokomorowym szafkg i |szt.
d.1. 0220-05 poétka typu Dora Metal DM-P-3202 1000x600x850 mm lub réwnowazne
3.2 analogia - poz.15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75|STT-02-2 |KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - Bateria z prysznicem |szt.
d.1l. 0115-02 typu RM Gastro BSV-1 lub rébwnowazna - poz.18
3.2 analogia
5 Sszt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3. WYPOSAZENIE
3
76|STT-02-2 Dostawa, montaz regatu ociekowego perforowanego typu Komat KRT- |szt.
d.1. kalk. wtas- |314 700x600x1800 mm lub réwnowazny - poz.2
3.3 na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|STT-02-2 Dostawa, montaz szafki wiszacej z drzwiami suwanymi typu Komat szt.
d.1. kalk. wtas- |KGT-083 990x400x600 mm lub réwnowazny poz.4
3.3 na
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78|STT-02-2 Dostawa, montaz stotu z drzwiami suwanymi typu Dora Metal DM-P-  |szt.
d.1. kalk. wtas- |3118 1200x600x850 mm lub réwnowazny poz.6
3.3 na
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
79|STT-02-2 Dostawa, montaz stotu z szafkg i szufladami typu Dora Metal DM-P-  |szt.
d.1. kalk. wtas- |3127 1500x700x850 mm lub réwnowazny poz.8
3.3 na
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
80|STT-02-2 Dostawa, montaz nadstawki podwojnej na st6t typu Dora Metal DM-P- |szt.
d.1. kalk. wtas- |3138 1330x300x600 mm lub réwnowazny poz.9
3.3 na
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
81|STT-02-2 Dostawa, montaz szafki wiszacej z drzwiami suwanymi typu Komat szt.
d.1. kalk. wtas- |KUT-171 1250x300x600 mm lub réwnowazny poz.14
3.3 na
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|STT-02-2 Dostawa, montaz stotu z szafkg typu Dora Metal DM-P-3118 szt.
d.1. kalk. wtas- |1000x600x850 mm lub réwnowazny poz.16
3.3 na
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
83|STT-02-2 Dostawa, montaz blatu roboczego typu Dora Metal DM-P-3001 szt.
d.1. kalk. wtas- |2500x600 mm lub réwnowazny poz.17
3.3 na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|STT-02-2 Dostawa, montaz piekarnika elektrycznego 4xGN 1/1 typu RED FOX |szt.
d.1. kalk. wtas- |PT-9EL lub réwnowazny poz.3
3.3 na
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85|STT-02-2 Dostawa, montaz pieca konwekcyjno-parowego 6xGN 1/1 typu Barts- |szt.
d.1. kalk. wtas- |cher BS 6110 Easy lub rownowazny wraz z podstawg pod piec kon-
3.3 na wekcyjno-parowy typu Dora Metal DM-P-3143 lub réwnowazny poz.5,
5a
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|STT-02-2 Dostawa, montaz schtodziarko-zamrazarki szokowej typu Retigo PCO- |szt.
d.1. kalk. wtas- |5T lub réwnowazna poz.5b
3.3 na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|STT-02-2 Dostawa, montaz Trzonu kuchennego/kuchnia elektryczna typu Lincar |szt.
d.l1. kalk. wtas- |G0100 lub réwnowazna poz.10
3.3 na
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8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
88|STT-02-2 Dostawa, montaz zmywarki do naczyn i szkta na podstawie typu Red |szt.
d.1. kalk. wtas- |Fox Q-82 lub réwnowazna poz.13
3.3 na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 POMIESZCZENIE NR 4 - SALA LEKCYJNA
89|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.1. 01 1208-02
4
(9,12+5,66)*2*1,5 m?2 44,34
RAZEM 44,34
90(STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.1. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
4
Sciany
(9,12+5,66)*2*1,86 m?2 54,98
RAZEM 54,98
91|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
9,12*5,66 m?2 51,62
RAZEM 51,62
92|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.1. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
4
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
93|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.1. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
4 analogia top
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
94|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m?2
d.1. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
4 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EIl 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
95|STT-02-2 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z plyt gipso- |m2
d.1. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odpornos$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
4 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
96(STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.1. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4
(9,12+5,66)*2*3,36 m?2 99,32
RAZEM 99,32
97|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
4
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
98|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.1. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
4 gruntowaniem - Sciany
(9,12+5,66)*3,36*2 m?2 99,32
RAZEM 99,32
99|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdw wewnetrznych - lamperii m2
d.1. 1504-08
4 analogia
(9,12+5,66)*1,60*2 m?2 47,30
RAZEM 47,30
100(STT-02-1 KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw swiet-  |szt.
d.1. 0606-05 léwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
4 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
101|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.1. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mmz2 na szt lampy
4 analogia
12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801 Uzytkownik: STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU




Modernizacja pomieszczen Murowana Goslina PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
102|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1l. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
4 1105-02
51,62*0,03 m3 1,55
RAZEM 1,55
103|STO-01 Opfata wysypiskowa m3
d.1. kalk. whas-
4 na
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
15 POMIESZCZENIE PORTIERNI
104|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.1. 01 1208-02
5
(3,81+1,48)*2*1,5 m?2 15,87
RAZEM 15,87
105|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.1l. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - Sciany i sufity
5
Sciany
(3,81+1,48)*2*1,86 m?2 19,68
RAZEM 19,68
106|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5
3,81*1,48 m?2 5,64
RAZEM 5,64
107|STT-02-2 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.1. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
5
5,64 m2 5,64
RAZEM 5,64
108|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.1. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
5 analogia top
5,64 m?2 5,64
RAZEM 5,64
109|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m2
d.1. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
5 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
5,64 m?2 5,64
RAZEM 5,64
110(STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.1. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
5
(9,12+5,66)*2*3,36 m?2 99,32
RAZEM 99,32
111|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
5
5,64 m?2 5,64
RAZEM 5,64
112|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.1. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
5 gruntowaniem - $ciany
(3,81+1,48)*3,36*2 m?2 35,55
RAZEM 35,55
113|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdw wewnetrznych - lamperii m2
d.1. 1504-08
5 analogia
(3,81+1,48)*1,60*2 m?2 16,93
RAZEM 16,93
114|STT-02-2 KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw swiet-  |szt.
d.1. 0606-05 léwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
5 analogia W
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.1. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mmz2 na szt lampy
5 analogia
2*0,5 m 1,00
RAZEM 1,00
116/STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.l1. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
5 1105-02
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5,64*0,03 m3 0,17
RAZEM 0,17
117|STO-01 Optata wysypiskowa m3
d.1. kalk. wtas-
5 na
0,17 m3 0,17
RAZEM 0,17
2 POMIESZCZENIA PIETRO
21 POMIESZCZENIE NR 11 - SALA LEKCYJNA
118|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.2. 01 1208-02
1
(9,12+5,66)*2*1,5 m?2 44,34
RAZEM 44,34
119(STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - Sciany i sufity
1
Sciany
(9,12+5,66)*2*1,86 m?2 54,98
RAZEM 54,98
120(STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
9,12*5,66 m?2 51,62
RAZEM 51,62
121|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.2. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
1
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
122|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.2. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
1 analogia top
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
123|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m2
d.2. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
1 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
124|STT-02-2 KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z piyt gipso- m2
d.2. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odporno$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
1 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
125|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.2. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1
(9,12+5,66)*2*3,36 m?2 99,32
RAZEM 99,32
126|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
1
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
127|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m?2
d.2. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
1 gruntowaniem - $ciany
(9,12+5,66)*3,36*2 m?2 99,32
RAZEM 99,32
128|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdéw wewnetrznych - lamperii m2
d.2. 1504-08
1 analogia
(9,12+5,66)*1,60*2 m?2 47,30
RAZEM 47,30
129|STT-02-2 |KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw $wiet-  |szt.
d.2. 0606-05 I6wkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
1 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
130(STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.2. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mm2 na szt lampy
1 analogia
12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00
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131|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
1 1105-02
51,62*0,03 m3 1,55
RAZEM 1,55
132|STO-01 Opfata wysypiskowa m3
d.2. kalk. whas-
1 na
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
22 POMIESZCZENIE NR 12 - SALA LEKCYJNA
133|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.2. 01 1208-02
2
(9,12+5,66)*2*1,5 m?2 44,34
RAZEM 44,34
134|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - Sciany i sufity
2
Sciany
(9,12+5,66)*2*1,86 m?2 54,98
RAZEM 54,98
135(STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
9,12*5,66 m?2 51,62
RAZEM 51,62
136|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.2. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
2
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
137|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.2. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
2 analogia top
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
138|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m2
d.2. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
2 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
139|STT-02-2 KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z piyt gipso- m2
d.2. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odporno$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
2 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
140|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.2. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2
(9,12+5,66)*2*3,36 m?2 99,32
RAZEM 99,32
141|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
2
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
142|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m?2
d.2. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2 gruntowaniem - $ciany
(9,12+5,66)*3,36*2 m?2 99,32
RAZEM 99,32
143|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdw wewnetrznych - lamperii m2
d.2. 1504-08
2 analogia
(9,12+5,66)*1,60*2 m?2 47,30
RAZEM 47,30
144|STT-02-2 |KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw $wiet-  |szt.
d.2. 0606-05 I6wkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
2 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
145|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.2. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mm2 na szt lampy
2 analogia
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12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00
146/STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
2 1105-02
51,62*0,03 m3 1,55
RAZEM 1,55
147\STO-01 Opfata wysypiskowa m3
d.2. kalk. whas-
2 na
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
23 POKOJ KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO - SALANR 1 3
148|STT-02-1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2. 0504-06
3
3,73*3,59 m?2 13,39
RAZEM 13,39
149|STT-02-1 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog slepych m2
d.2. 0405-01
3
13,39 m?2 13,39
RAZEM 13,39
150|SST-02-2 |KNR 2-02 |Podtoga z ptyty OSB gr.25 mm m2
d.2. 1110-01
3 analogia
13,39 m?2 13,39
RAZEM 13,39
151|STT-02-2 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych rulonowe |m2
d.2. 02 1123-02 |typu Tarket 1Q Granit wraz z wywinieciem cokotéw na 10 cm
3
13,39*1,1 m?2 14,73
RAZEM 14,73
152|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.2. 01 1208-02
3
(3,73+3,59)*2*1,5 m?2 21,96
RAZEM 21,96
153|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - Sciany i sufity
3
Sciany
(3,73+3,59)*2*1,86 m?2 27,23
RAZEM 27,23
154|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
Sufity
3,73*3,59 m?2 13,39
RAZEM 13,39
155|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.2. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
3
Sufity
3,73*3,59 m?2 13,39
RAZEM 13,39
156|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.2. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
3 analogia top
Sufity
3,73*3,59 m?2 13,39
RAZEM 13,39
157|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m?2
d.2. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
3 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EIl 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
Sufity
3,73*3,59 m?2 13,39
RAZEM 13,39
158|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.2. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3
(3,73+3,59)*2*3,36 m?2 49,19
RAZEM 49,19
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159|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
3
3,73*3,59 m?2 13,39
RAZEM 13,39
160(STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.2. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
3 gruntowaniem - Sciany
(3,73+3,59)*2*3,36 m?2 49,19
RAZEM 49,19
161|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdw wewnetrznych - lamperii m2
d.2. 1504-08
3 analogia
(3,73+3,59)*2*1,60 m?2 23,42
RAZEM 23,42
162|STT-02-2 KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw swiet-  |szt.
d.2. 0606-05 léwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
3 analogia W
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
163|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.2. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mmz2 na szt lampy
3 analogia
2*0,5 m 1,00
RAZEM 1,00
164|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
3 1105-02
51,62*0,03 m3 1,55
RAZEM 1,55
165|STO-01 Optata wysypiskowa m3
d.2. kalk. wtas-
3 na
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
24 POMIESZCZENIE NR 14 - SALA LEKCYJNA
166|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.2. 01 1208-02
4
(9,12+5,66)*2*1,5 m?2 44,34
RAZEM 44,34
167|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
4
Sciany
(9,12+5,66)*2*1,86 m?2 54,98
RAZEM 54,98
168|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
9,12*5,66 m?2 51,62
RAZEM 51,62
169|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.2. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
4
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
170|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.2. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
4 analogia top
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
171|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m?2
d.2. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
4 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EIl 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
172|STT-02-2 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z plyt gipso-  |m?2
d.2. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odpornos$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
4 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
173|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.2. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4
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(9,12+5,66)*2*3,36 m?2 99,32
RAZEM 99,32
174|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
4
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
175|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.2. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
4 gruntowaniem - Sciany
(9,12+5,66)*3,36*2 m?2 99,32
RAZEM 99,32
176|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdw wewnetrznych - lamperii m2
d.2. 1504-08
4 analogia
(9,12+5,66)*1,60*2 m?2 47,30
RAZEM 47,30
177|STT-02-2 KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw swiet-  |szt.
d.2. 0606-05 léwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
4 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
178|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.2. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mmz2 na szt lampy
4 analogia
12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00
179|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
4 1105-02
51,62*0,03 m3 1,55
RAZEM 1,55
180|STO-01 Optata wysypiskowa m3
d.2. kalk. wtas-
4 na
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
25 PRACOWNIA INFORMATYCZNA - SALANR 15
181|STT-02-1 KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian.- lamperia m2
d.2. 01 1208-02
5
(9,12+5,66)*2*1,5 m?2 44,34
RAZEM 44,34
182|STT-02-1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2. 1202-09 podtogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
5
Sciany
(9,12+5,66)*2*1,86 m?2 54,98
RAZEM 54,98
183|STT-02-1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2. 0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5
9,12*5,66 m?2 51,62
RAZEM 51,62
184|STT-02-1 KNR 4-01 |Odgrzybianie - oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.2. 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
5
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
185|STT-02-2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciw ogniowa, grzybobdjcza stropu drew- |m?2
d.2. 0627-03 nianego metodg smarowania preparatami typu Wood Protector Fires-
5 analogia top
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
186|STT-02-2 KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na |m?2
d.2. 0208-02 profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstruk-
5 analogia cja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60 (REI 60)
(system 4.05.18)
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
187|STT-02-2 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z plyt gipso-  |m?2
d.2. 0301-01 wych RIGIPS RIDURIT; odpornos$¢ ogniowa R 60 (system 6.10.00)
5 analogia
5,67*(0,16+0,33+0,33)*2 m?2 9,30
RAZEM 9,30
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188|STT-02-2 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw|m?2
d.2. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
5
(9,12+5,66)*2*3,36 m?2 99,32
RAZEM 99,32
189|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
5
51,62 m?2 51,62
RAZEM 51,62
190(STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m?2
d.2. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
5 gruntowaniem - $ciany
(9,12+5,66)*3,36*2 m?2 99,32
RAZEM 99,32
191|STT-02-2 KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie tynkdéw wewnetrznych - lamperii m2
d.2. 1504-08
5 analogia
(9,12+5,66)*1,60*2 m?2 47,30
RAZEM 47,30
192|STT-02-2 |KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz na suficie podwieszanym opraw $wiet-  |szt.
d.2. 0606-05 I6wkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40
5 analogia W
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
193|STT-02-2 KNR 4-03 |Przedtuzenie przewodéw instalacji o$wietlenia z istniejgcego stropu na |m
d.2. 0204-01 sufit podwieszany - przyjeto 0,5 m przewodu 3x1,5 mm2 na szt lampy
5 analogia
12*0,5 m 6,00
RAZEM 6,00
194|STO-01 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2. 1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
5 1105-02
51,62*0,03 m3 1,55
RAZEM 1,55
195/STO-01 Optata wysypiskowa m3
d.2. kalk. whas-
5 na
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
3 KOMUNIKACJA - KLATKA SCHODOWA
196|STT-02-2 Renowacja drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami obejmujacymi - | kpl
d.3 kalk. warsz-|oczyszczenie ze starej farby, naprawa, spasowanie zawiaséw,
tatowa zamkéw, wymiana klamek z szyldami, uzupehienie ubytkéw w
drewnie, spasowanie skrzydet drzwi do istniejacych oscieznic obejmu-
jacych, konserwacja, malowanie.
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
197|STT-02-2 KNR 4-01 |Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej 90/200 z przeszkleniem wraz z |szt.
d.3 0318-02 oscieznicg obejmujacg i okuciami w pomieszczeniu portierni
analogia
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
4 PODDASZE
4.1 GABINET DYREKTOR | SEKRETARIAT
198|STT-02-2 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.4. 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
5,67*3,93+5,67*4,55+109,41 m?2 157,49
RAZEM 157,49
199|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.4. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
1
5,67*3,93+5,67*4,55 m?2 48,08
RAZEM 48,08
200|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.4. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
1 gruntowaniem - Sciany
(5,67+3,93+5,67+4,55)*2,76*2 m?2 109,41
RAZEM 109,41
201|STT-02-2 KNR 4-01 |Wymiana stolarki drzwiowej - Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci szt.
d.4. 0318-02 akustycznej 28 db wraz z oscieznicq i okuciami
1 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 SANITARIAT - POMIESZCZENIE NR 19
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202|STT-02-1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.4. 0504-03
2
(0,885+0,90)*(1,17+0,1+0,77+0,74+0,12+2,14+0,18)+0,74*0,35 m?2 9,58
RAZEM 9,58
203|STT-02-1 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtoza pod plytki z desek m2
d.4. 0405-01
2
9,58 m?2 9,58
RAZEM 9,58
204|STT-02-2 KNR 2-02 |Podtoga z ptyty OSB gr.25 mm m2
d.4. 1110-01
2 analogia
9,58 m?2 9,58
RAZEM 9,58
205|STT-02-2 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m2
d.4. 0401-03 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie.
2
9,58 m?2 9,58
RAZEM 9,58
206|STT-02-2 KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.4. 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
2
9,58 m?2 9,58
RAZEM 9,58
207|STT-02-2 KNR-W 4- |Demontaz i ponowny montaz ustepu z miskg porcelanowa 'Kompakt' |kpl.
d.4. 02 0224-03 |Krotnos¢ = 0,5
2 analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
208|STT-02-2 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.4. 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
9,58+(5,0+2,2)*2*0,6 m?2 18,22
RAZEM 18,22
209|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.4. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
2
9,58 m?2 9,58
RAZEM 9,58
210|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m?2
d.4. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2 gruntowaniem - $ciany
(5,0+2,2)*2*0,6 m?2 8,64
RAZEM 8,64
4.3 POKOJ NAUCZYCIELSKI - POKOJ NR 20
4.3. BUDOWLANE
1
211|STT-02-2 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.4. 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.1
43,78+(5,98+6,13)*2*2,76 m?2 110,63
RAZEM 110,63
212|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.4. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
31
43,78 m?2 43,78
RAZEM 43,78
213|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.4. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
3.1 gruntowaniem - $ciany
(5,98+6,13)*2*2,76 m?2 66,85
RAZEM 66,85
4.3. ELEKTRYCZNE
2
214|STT-02-1 Demontaz istniejacej instalacji sieci logicznej i zasilania komputeréw w | kpl
d.4. kalk. wtas- |listwach, wraz z listwami i oprzyzgdowaniem - 15 stanowisk (15 m)
3.2 na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
215|STT-02-1 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4. 1001-05
3.2
(3,14+2,54+2,97+1,22+1,14+3,29) m 14,30
RAZEM 14,30
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216|STT-02-2 KNR 5-08 |Przewod wtynkowy YDY 3x2,5mm uktadany w tynku m
d.4. 0209-02
3.2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
217|STT-02-2 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z |m
d.4. 0324-01 cegiet 'na petno' z poszpachlowaniem
3.2
14,30 m 14,30
RAZEM 14,30
218|STT-02-2 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm |szt.
d.4. 0802-01 i $r.do 10 mm
3.2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
219|STT-02-2 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.4. 0302-01
3.2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
220|STT-02-2 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych z szt.
d.4. 0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - podwéjne
3.2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
221|STT-02-2 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.4. 1202-01 niskiego napiecia miar.
3.2
24 po- 24,00
miar.
RAZEM 24,00
222|STT-02-2 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4. 1205-01 miar.
3.2
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
223|STT-02-2 KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4. 1205-02 miar.
3.2
23 po- 23,00
miar.
RAZEM 23,00
224|STT-02-2 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wy- |po-
d.4. 08 0902-05 |tacznika roznicowopradowego - pierwszy miar
3.2
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
225|STT-02-2 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wy- |po-
d.4. 08 0902-06 |tacznika roznicowopradowego - kazdy nastepny miar
3.2
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
226|STT-02-2 KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, |po-
d.4. 08 0901-01 |pierwszy pomiar miar
3.2
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
227|STT-02-2 KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, |po-
d.4. 08 0901-02 |kazdy nastepny pomiar miar
3.2
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
4.3. SANITARNE
3
228|STT-02-2 KNR 4-02 |Wstawienie trojnika - wpigcie w istniejaca instalacje wodociaggowa szt.
d.4. 0111-01
33
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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229|STT-02-2 KNR 0-13 |Rurociagi o $r. 20 mm m
d.4. 0128-01
33
2 m 2,00
RAZEM 2,00
230|STT-02-2 |S 215 Dodatki za podejscia doptywowe wody o sr.zewn.rury 20 mm szt.
d.4. 0500-01
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
231|STT-02-2 KNR-W 4- |Wymiana tréjnika z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt.
d.4. 02 0211-01 |gumowymi - wpiecie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej
33
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
232|STT-02-2 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplas-|szt.
d.4. 0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
233|STT-02-2 KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.4. 0112-01
33
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 PRACOWNIA KOMPUTEROWA - POKOJ NR 21
4.4. BUDOWLANE
1
234|STT-02-2 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.4. 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.1
43,78+(5,98+6,13)*2*2,76 m?2 110,63
RAZEM 110,63
235|STT-02-2 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.4. 02 1510-03 |z gruntowaniem - sufity
4.1
43,78 m?2 43,78
RAZEM 43,78
236|STT-02-2 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na |m2
d.4. 1505-03 szorowanie - kolor powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
4.1 gruntowaniem - Sciany
(5,98+6,13)*2*2,76 m?2 66,85
RAZEM 66,85
4.4. ELEKTRYCZNE
2
237|STT-02-1 Demontaz istniejacej instalacji sieci logicznej i zasilania komputeréw w | kpl
d.4. kalk. wtas- |listwach, wraz z listwami i oprzyzgdowaniem - 15 stanowisk (15 m)
4.2 na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
238|STT-02-2 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4. 1001-05
4.2
3,14+2,54+2,97+1,22+1,14+3,29+5,38+5 m 24,68
RAZEM 24,68
239|STT-02-2 KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od m
d.4. 0107-02 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
4.2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
240|STT-02-2 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur - UTP m
d.4. 0207-01
4.2
320 m 320,00
RAZEM 320,00
241|STT-02-2 KNR 5-05 |Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i wiaczenie kabli stacyjnych o |konc.
d.4. 0207-04 pojemnosci kabla 4x2 kabl.
4.2
16 konc. 16,00
kabl.
RAZEM 16,00
242|STT-02-2 KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.4. 0105-01
4.2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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243|STT-02-2 KNR AT-14 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4. 0105-01
4.2 analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
244|STT-02-2 KNR 5-08 |Przewod wtynkowy YDY 3x2,5mm uktadany w tynku m
d.4. 0209-02
4.2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
245|STT-02-2 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z |m
d.4. 0324-01 cegiet 'na petno' z poszpachlowaniem
4.2
24,68 m 24,68
RAZEM 24,68
246|STT-02-2 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm |szt.
d.4. 0802-01 i r.do 10 mm
4.2
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
247|STT-02-2 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.4. 0302-01
4.2
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
248|STT-02-2 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.4. 0309-03 biegunowych z uziemieniem typu DATA w puszkach z podtgaczeniem -
4.2 podwdjne
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
249|STT-02-2  |KNP 1360- |Proby pomontazowe funkcjonowania uktadow kpl
d.4. 01-205
4.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
250|STT-02-2 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami po-
d.4. 0111-01 miar
4.2
16 po- 16,00
miar
RAZEM 16,00
251|STT-02-2 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.4. 1202-01 niskiego napiecia miar.
4.2
16*2 po- 32,00
miar.
RAZEM 32,00
252|STT-02-2 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4. 1205-01 miar.
4.2
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
253|STT-02-2 KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4. 1205-02 miar.
4.2
31 po- 31,00
miar.
RAZEM 31,00
254|STT-02-2 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wy- |po-
d.4. 08 0902-05 |tacznika roznicowopradowego - pierwszy miar
4.2
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
255|STT-02-2 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wy- |po-
d.4. 08 0902-06 (tacznika roznicowopradowego - kazdy nastepny miar
4.2
3 po- 3,00
miar
RAZEM 3,00
256|STT-02-2 KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, |po-
d.4. 08 0901-01 |pierwszy pomiar miar
4.2
1 po- 1,00
miar
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RAZEM 1,00
257|STT-02-2 KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, |po-
d.4. 08 0901-02 |kazdy nastepny pomiar miar
4.2
3 po- 3,00
miar
RAZEM 3,00
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

jel.

el

wart j.
el

=

POMIESZCZENIA PAR-
TER

11

POMIESZCZENIENR 1 -
SALA LEKCYJNA

1.

N

POMIESZCZENIE NR 2 -
SALA LEKCYJINA

1.3

PRACOWNIA GASTRO-
NOMICZNA

1.3.

BUDOWLANE

1.3.

SANITARNE

1.3.

WYPOSAZENIE

1.4

POMIESZCZENIE NR 4 -
SALA LEKCYJNA

1.

ol

POMIESZCZENIE POR-
TIERNI

N

POMIESZCZENIA PIE-
TRO

2.1

POMIESZCZENIE NR 11
- SALA LEKCYJNA

2.

N

POMIESZCZENIE NR 12
- SALA LEKCYJNA

2.

w

POKOJ KIEROWNIKA
SZKOLENIA PRAKTYCZ-
NEGO - SALANR 13

2.

N

POMIESZCZENIE NR 14
- SALA LEKCYJNA

25

PRACOWNIA INFORMA-
TYCZNA - SALA NR 15

w

KOMUNIKACJA - KLAT-
KA SCHODOWA

PODDASZE

[NEN

GABINET DYREKTOR |
SEKRETARIAT

4.

N

SANITARIAT - POMIESZ-
CZENIE NR 19

4.3

POKO.} NAUCZYCIELSKI
- POKOJ NR 20

4.3.

BUDOWLANE

4.3.

ELEKTRYCZNE

4.3.

SANITARNE

4.4

PRACOWNIA KOMPUTE-
ROWA - POKOJ NR 21

4.4.

BUDOWLANE

44,

ELEKTRYCZNE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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