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istn. dystrybutor
wody

t1
istn. gablota
ogłoszeniowa
200x120 cm

blat gł. 40 cm gr. 5 cm z
mdf laminat koloru
białego - wg kładu

t2

t1

gablota ogłoszeniowa
120x90 cm z tablicą

magnetyczną np.
www.gabloty.com.pl

s1

t1

blat gł. 40 cm gr. 5 cm z
mdf laminat koloru
białego - wg kładu

s2

t1

zabudowa g-k
wnęki od góry

osłony naroŜnika
do sufitu

obudowę zakończyć
15cm przed
ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp
do przycisków

s2 s2

t1

t1

t2

cyfrowy zegar świetlny z
diodami LED w kolorze

białym - 22x60x10cm

grafika wyklejana na
mlecznym pleksi wg kładu

t1

obudowę zakończyć
15cm przed

ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp

do przycisków

istn. dystrybutory
napojów

istn. gablota
ogłoszeniowa
100x120 cm

t1

gablota ogłoszeniowa
120x90 cm z tablicą

magnetyczną np.
www.gabloty.com.pl

t1t1

wieszak na odzieŜ
wierzchnią wg kładu

istn. pojemnik
na odpadki

istn. dystrybutor
wody

D1-projektowane
drzwi - wzór i kolor
zgodny z drzwiami
do Rady Powiatu w
Poznaniu na 3.
piętrze

t2

t2
t2

t1

t2 -
zwieszana

donica 30x30x56
cm np. Cubico

firmy LECHUZA

obudowa g-k
projektora
wg kładu i
rzytu sufiu

grafiki B0
zwieszane na

linkach ze stali
szlachetnej

systemowych, np.
firmy Omega

System wg
przekroju A-A

t1

s2

istn. kurtyna powietrzna

istn. gabloty
ogłoszeniowe

100x120 cm
przeniesione ze

ściany przeciwległej

Tablica główna
210x74 cm np.

Omega SLIM Line,
wg. det.08

t1

wieszak na odzieŜ
wierzchnią wg kładu

proj. drzwi - wzór i kolor zgodny
z istniejącymi drzwiami, drzwi dwuskrzydłowe
z otworami wentylacyjnymi
zgodnie z projektem modernizacji
pionów teletechnicznych-
- na wszystkich kondygnacjach!

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

stojak reklamowy na ulotki 3xA3,
konstrukcja z profili aluminiowych,
anodowanych - kolor srebrny mat,
półki wykonane z pleksi
przeźroczystej -
tablica z wyklejonym logo Powiatu
Poznańskiego  np. ECO Line firmy
OMEGA, 1 szt.

0.8B

0.8A

A1A1A1A1

A

A

s1

stojak z tablicą informacyjną
100x70 cm oraz z kieszenią na
ulotki, konstrukcja z profili
aluminiowych, anodowanych - kolor
srebrny mat, półka wykonana z
pleksi przeźroczystej np. ECO Line
firmy OMEGA, 3 szt.

s2

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe, 23 szt.

k1

LEGENDA:

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07

0.7A

tablica przydrzwiowa wg det. 06t1

t2

0.7C

oznaczenie kładów ściany danego
pomieszczenia

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

KLATKA SCHODOWA "D"

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

SEGMENT "D"

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PODPIS

SEGMENT "B"

RODZAJ OPRACOWANIA :

SEGMENT "A"

PRZEDMIOT

PROJEKTOWAŁ

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8
BEZ WYMIANY POSADZKI BEZ WYMIANY POSADZKI

KLATKA SCHODOWA "B"

KLATKA SCHODOWA "A"

WYMIANA POSADZKI WG RYSUNKU A6

BEZ WYMIANY POSADZKI

BEZ WYMIANY POSADZKI

BEZ WYMIANY POSADZKI OPRÓCZ KLATKI
SCHODOWEJ "A" - RYSUNEK A6 UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8
UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8
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ARCHITEKTURA

1/13

1/4 A 1/4

1/8

1/1

ARANśACJAARANśACJAARANśACJAARANśACJA
PARTERPARTERPARTERPARTER

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

0.2A0.3A

0.
2B

0.
2D

0.2C

0.1A

0.
1D

0.
1B

0.1C

0.3C

0.
3D

0.4.A

0.7A

0.6A

05.A

05.B

0.6B

0.7B

0.
7C

0.
8C

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

BIEG SCHODÓW- malowanie
farbą akrylową koloru białego

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

100
200 D1

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

montaŜ słupka za pomocą 2 dystansów 3 cm ø 20mm montowanych do boku
biegu lub za pomocą stopy montaŜowej ø100mm z płaską rozetą maskującą
do posadzki na schodach z parteru do wyjścia z klatki A na zewnątrz budynku
oraz na 2.pietrze

POCHWYT -

WYPEŁNIENIE - szkło gr 8 mm przezroczyste hartowane, bezpieczne

UCHWYTY DO
SZKŁA

uchwyt zaciskowy do szkła masywny kwadratowy, wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304-V2A, grubość szyby ESG 8mm

SŁUPKI - rura 42,4 x 2,0 mm, stal nierdzewna AISI 304 powierzchnia szlifowana K320,
,

bukowy ø 45mm, lakierowany, krąŜek aluminiowy z zaślepką płaską
kończący pochwyt, przy ścianie montowany uchwytem ściennym
,

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ "A" - W SYSTEMIE FIRMY DEUTSCHE METALL,
h pochwytu 110 cm, szerokość między wewnętrznymi krawędziami poręczy 120 cm

1/1   WIATROŁAP - HALL WEJŚCIOWY
1/4   KORYTARZ
1/4A KORYTARZ
1/8    KLATKA SCHODOWA B
1/13  KLATKA SCHODOWA A
         KLATKA SCHODOWA D
         KORYTARZ SEGMENTU D

37,29 m2

33,35 m2

33,30 m2

19,31 m2

16,24 m2

23,44 m2

42,18 m2

PARAPETY
W oknach klatek schodowych B, D oraz w sali
narad na 1. piętrze montować parapety drewniane
o gr. 3 cm w kolorze klonu.
Szerokość parapetów - powinna być
wystarczająca, aby w rzucie przesłaniały
grzejniki.  Ścianę podkuć na głębokość ok. 10
mm z obu stron okna w celu obsadzenia parapetu
w murze. Parapet montować za pomocą pianki
montaŜowej.

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

czerwiec 2011

210
220

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

istn. aparat
telefoniczny

istn. grzejnik

usunięcie istn.
aparatu
telefonicznego

istn. podnośnik dla
osób na wózkach
inwalidzkich

istn. grzejnik

malowanie
balustrady na
kolor RAL 9006

usunięcie
grzejnika

Tablica główna 210x240 cm np.
Omega SLIM Line, wg. det.08

istn. grzejnik

parapet drewniany gr. 3 cm w
kolorze klonu na konsolach

parapet drewniany gr. 3 cm w
kolorze klonu na konsolach

parapet drewniany gr. 3 cm w
kolorze klonu na konsolach

k1

k1k1

k1 k1

k1

stolik wg
det. 01

stolik wg
det. 01

balustrada w
systemie np. firmy

Deutsche Metall

terminal komputerowy
przeniesiony z podestu przy

informacji

Tablica główna 210x34 cm np.
Omega SLIM Line, wg. det.08

balustrada w
systemie np. firmy

Deutsche Metall
montaŜ do

posadzki
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D3-projektowane drzwi-
wzór i kolor zgodny z
istn. drzwiami do
pomieszczeń 104-108 -
wg det. 05

zabudowa g-k wnęki od góry
osłony naroŜnika do sufitu

t2 - zwieszna

częściowe
zabudowanie

istn. otworu
drzwiowego w

systemie g-k

D3-projektowane drzwi-
wzór i kolor zgodny z
istn. drzwiami do
pomieszczeń 104-108 -
wg det. 05

grafiki B0
zwieszane na

linkach ze stali
szlachetnej

systemowych, np.
firmy Omega

System wg
przekroju A-A

nowy otwór drzwiowy
100x205 cm -

nadproŜe 2x   100

D3-projektowane drzwi-
wzór i kolor zgodny z
istn. drzwiami do
pomieszczeń 104-108 -
wg det. 05

s2

donica 30x30x56
cm np. Cubico

firmy LECHUZA

donica 30x30x56
cm np. Cubico

firmy LECHUZA

t1

obudowę zakończyć
15cm przed

ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp

do przycisków

t1

grafika
ścienna

t2

t1

s3

t1 t1

s1
s3

t1 t1

istn. gablota
ogłoszeniowa
120x100 cm

poszerzenie istn. zabudowy
g-k oraz zlicowanie z istn.
zabudową na h=328 cm

obudowę zakończyć
15cm przed
ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp
do przycisków

istn.
kserokopiarka

t1

t1t1

komoda
100x40x10 cm
wg det. 02

szafa na odzieŜ
wierzchnią wg det. 03

D3-projektowane drzwi-
wzór i kolor zgodny z
istn. drzwiami do
pomieszczeń 104-108 -
wg det. 05

balustrada w
systemie np. firmy

Deutsche Metall
montaŜ do boku

biegu

D2-projektowane drzwi z
naświetlem bocznym z
kontrolą dostępu - wzór i
kolor zgodny z istn.
drzwiami do
pomieszczeń 104-108 -
wg det. 04

obudowę zakończyć
ok. 25cm przed

ramą drzwi -
zapewniając

moŜliwość otwarcia

obudowę zakończyć
ok. 25cm przed

ramą drzwi -
zapewniając

moŜliwość otwarcia

OPIS DRZWI - PATRZ RYS. A1

90 20
0

D2

D
3

D
3

90 20
0

D
3

D
3

90 20
0

90 20
0

205
205

297x297x297x297x1041041041040000

AAAA2222

A

A

fotel np. Milano Lounge firmy Brunner ,
sugerowany kolor tapicerki RAL 6018, 5 szt.

0.7C

stojak reklamowy na ulotki 3xA3, konstrukcja z
profili aluminiowych, anodowanych - kolor srebrny
mat, półki wykonane z pleksi przeźroczystej -
tablica z wyklejonym logo Powiatu Poznańskiego
np. ECO Line firmy OMEGA, 1 szt.

k2

t1

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy SITAG
z serii PLIO siedziska z obiciem w kolorze RN206,
okleina klonowa, nogi aluminiowe, 2 szt.

k1

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07

k4

t2

tablica przydrzwiowa wg det. 06

stojak z tablicą informacyjną 100x70 cm oraz z
kieszenią na ulotki, konstrukcja z profili
aluminiowych, anodowanych - kolor srebrny mat,
półka wykonana z pleksi przeźroczystej np. ECO
Line firmy OMEGA, 1 szt.

k3

0.7A
oznaczenie kładów ściany danego
pomieszczenia

s1

s2

s3 gablota 100x205x35 cm wykonana z profili
aluminiowych anodowanych, oszklona z 3 półkami
regulowanymi otwierana z boku, np. firmy
OMEGA, 2 szt.

LEGENDA:

SEGMENT "A"

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" - renowacja
z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd elektrycznych,
włączników oświetlenia, paneli kontroli dostępu i in.
urządzeń montowanych na ścianie nie ulega
zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np. TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie z
podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

SEGMENT "D"

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA ŚCIAN - malowanie farbą akrylową
koloru CAPAROL Palazzo 85 do wysokości 290 cm,

powyŜej malowanie farbą akrylową koloru białego

SEGMENT "B"

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

BIEG SCHODÓW- malowanie
farbą akrylową koloru białego

BEZ WYMIANY POSADZKI

BEZ WYMIANY POSADZKI

BEZ WYMIANY POSADZKI

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8

KLATKA SCHODOWA "B"

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8

KLATKA SCHODOWA "D"

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl

WYMIANA POSADZKI WG RYSUNKU A6

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PODPIS

BEZ WYMIANY POSADZKI

KLATKA SCHODOWA "A"

2/142/5

2/4

RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

PROJEKTOWAŁ

1: 50SKALA
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

ARANśACJAARANśACJAARANśACJAARANśACJA
1. PIĘTRO1. PIĘTRO1. PIĘTRO1. PIĘTRO

NR POMIESZCZENIA POW. /m2/

1.
3C

1.4A

1.5A1.4B

1.5C1.2A

1.
1B

1.
1D

1.1A

1.1C

1.3A

1.2C

montaŜ słupka za pomocą 2 dystansów 3 cm ø 20mm montowanych do boku
biegu lub za pomocą stopy montaŜowej ø100mm z płaską rozetą maskującą
do posadzki na schodach z parteru do wyjścia z klatki A na zewnątrz budynku
oraz na 2.pietrze

POCHWYT -

WYPEŁNIENIE - szkło gr 8 mm przezroczyste hartowane, bezpieczne

UCHWYTY DO
SZKŁA

uchwyt zaciskowy do szkła masywny kwadratowy, wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304-V2A, grubość szyby ESG 8mm

SŁUPKI - rura 42,4 x 2,0 mm, stal nierdzewna AISI 304 powierzchnia szlifowana K320,
,

bukowy ø 45mm, lakierowany, krąŜek aluminiowy z zaślepką płaską
kończący pochwyt, przy ścianie montowany uchwytem ściennym
,

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ "A" - W SYSTEMIE FIRMY DEUTSCHE METALL,
h pochwytu 110 cm, szerokość między wewnętrznymi krawędziami poręczy 120 cm

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8
WYMIANA POSADZKI WG RYSUNKÓW A6, A7

2/14 KORYTARZ
2/5   KORYTARZ ZARZĄDU
2/4   SALA NARAD
        KORYTARZ  SEGMENTU D

33,42 m2

33,22 m2

16,06 m2

13,75 m2

PARAPETY
W oknach klatek schodowych B, D oraz w sali
narad na 1. piętrze montować parapety drewniane
o gr. 3 cm w kolorze klonu.
Szerokość parapetów - powinna być
wystarczająca, aby w rzucie przesłaniały
grzejniki.  Ścianę podkuć na głębokość ok. 10
mm z obu stron okna w celu obsadzenia parapetu
w murze. Parapet montować za pomocą pianki
montaŜowej.

100
200

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania  z podłokietnikami, np. firmy SITAG
z serii PLIO siedziska z obiciem w kolorze RN207,
okleina kolor olcha, nogi aluminiowe, 10 szt.
stoł konferencyjny z moŜliwością sztaplowania, np.
firmy SITAG z serii PLIO 140x90, blat w okleinie
olcha, nogi aluminiowe, 2 szt.

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

210
220

Panele z płyt gipsowo-wiórowych np. firmy
GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg
systemu CAPAX , lico obudowy 40 mm od
płaszczyzny ściany, montowane nad listwą
cokołową - 75 mm nad posadzką

z okleiną w kolorze klonu, fuga 10 mm w kolorze
klonu
z okleiną w kolorze olcha, fuga 10 mm w kolorze
aluminium

czerwiec 2011

usunięcie
grzejnika

istn. grzejnik

istn. grzejnik

istn. grzejnik

stolik wg
det. 01

k2

k1 k1

k4k4

stolik wg
det. 01

k3

k3

ścianka szklana z
pochwytem w

systemie np. firmy
Deutsche Metall

Tablica główna
110x55 cm np.
Omega SLIM
Line, wg. det.08

Tablica główna 210x57 cm np.
Omega SLIM Line, wg. det.08
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4

45

88 88

41

4 4

4

115
115

4

445

10

10

34
5

98

23

115

54 60

40

53

40

11
8

40 53

22
4

35
35

143

30

4

37

4 4

4

4

4
4

4

4 4

437

4

70

istn. gabloty
ogłoszeniowe
100x120 cm
przeniesione ze
ściany
przeciwległej

t1

t1

blat gł. 40 cm gr. 5 cm z mdf
laminat koloru białego

t2 - zwieszna
ścianka szklana

na wysokość
pomieszczenia w

systemie np. firmy
Deutsche Metall

balustrada w
systemie np. firmy

Deutsche Metall,
montaŜ do boku

biegu

t1

istn.
kserokopiarka

donica 30x30x56
cm np. Cubico

firmy LECHUZA

obudowę zakończyć
15cm przed

ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp

do przycisków

donica 30x30x56
cm np. Cubico
firmy LECHUZA

grafiki B0
zwieszane na

linkach ze stali
szlachetnej

systemowych, np.
firmy Omega

System wg
przekroju A-A

t1

t1

t1

t1 t1

t1
zabudowa g-k
wnęki od góry

osłony naroŜnika
do sufitu

t1

t1 t1

t1 t1 t1

t1

D4-projektowane drzwi -
wzór i kolor zgodny z
istn. drzwiami do Rady
Powiatu w Poznaniu na
3. piętrze

balustrada w
systemie np. firmy

Deutsche Metall,
pochwyt na
szerokość

szklanej ścianki
montowany do jej

konstrukcji

OPIS DRZWI - PATRZ RYS. A1

D4

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

t1

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07t2

tablica przydrzwiowa wg det. 06

100
200

montaŜ słupka za pomocą 2 dystansów 3 cm ø 20mm montowanych do boku
biegu lub za pomocą stopy montaŜowej ø100mm z płaską rozetą maskującą
do posadzki na schodach z parteru do wyjścia z klatki A na zewnątrz budynku
oraz na 2.pietrze

k1 krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe, 8 szt.

KLATKA SCHODOWA "A"

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

A

A

3/12A

SEGMENT "C"

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8 I A9

AAAA3333

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

0.7C

0.7A
oznaczenie kładów ściany danego
pomieszczenia

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

BIEG SCHODÓW- malowanie
farbą akrylową koloru białego

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

POCHWYT -

WYPEŁNIENIE - szkło gr 8 mm przezroczyste hartowane, bezpieczne

UCHWYTY DO
SZKŁA

uchwyt zaciskowy do szkła masywny kwadratowy, wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304-V2A, grubość szyby ESG 8mm

SŁUPKI -

LEGENDA:

rura 42,4 x 2,0 mm, stal nierdzewna AISI 304 powierzchnia szlifowana K320,
,

BEZ WYMIANY POSADZKI

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9

SEGMENT "B"SEGMENT "A"

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9

KLATKA SCHODOWA "B"

WYMIANA POSADZKI WG RYSUNKÓW A6 I A7 WYMIANA POSADZKI OPRÓCZ KATKI
SCHODOWEJ "B" - WG RYSUNKÓW A7

WYMIANA POSADZKI WG
RYSUNKÓW A6 I A7

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9

WYMIANA POSADZKI WG RYSUNKÓW A7

3.1
3/3

2.1C

2.
1B2.2C

2.3A

2.1A

2.
1D

2.4A 2.2A

2.4C

2.
5B

2.5C

2.5A

297x10297x10297x10297x1066660000

ARANśACJAARANśACJAARANśACJAARANśACJA
2. PIĘTRO2. PIĘTRO2. PIĘTRO2. PIĘTRO

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

bukowy ø 45mm, lakierowany, krąŜek aluminiowy z zaślepką płaską
kończący pochwyt, przy ścianie montowany uchwytem ściennym
,

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ "A" - W SYSTEMIE FIRMY DEUTSCHE METALL,
h pochwytu 110 cm, szerokość między wewnętrznymi krawędziami poręczy 120 cm

3/1     KORYTARZ
3/3     KORYTARZ
3/12A KORYTARZ
          KORYTARZ SEGMENTU C

34,90 m2

33,47 m2

3,94 m2

34,88 m2

PARAPETY
W oknach klatek schodowych B, D oraz w sali
narad na 1. piętrze montować parapety drewniane
o gr. 3 cm w kolorze klonu.
Szerokość parapetów - powinna być
wystarczająca, aby w rzucie przesłaniały
grzejniki.  Ścianę podkuć na głębokość ok. 10
mm z obu stron okna w celu obsadzenia parapetu
w murze. Parapet montować za pomocą pianki
montaŜowej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

czerwiec 2011

210
220

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

usunięcie
grzejnika

istn. grzejnik

k1 k1

k1 k1

stolik wg
det. 01

stolik wg
det. 01

Tablica główna 195x39 cm np.
Omega SLIM Line, wg. det.08
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40
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29
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5555

40

4040

29292929

4040

29

4

40
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29 2929

40 31 31

104 17

44

4

4

4 4

4

20 40

4

4

4 4

40

4

4

4 4
4

4

t1

t1
istn.

kserokopiarka

t1

t1

t1

t1 t1

istn. dystrybutor
wody

obudowę zakończyć
15cm przed
ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp
do przycisków

t1

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07t2

tablica przydrzwiowa wg det. 06

k1 krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe, 8 szt.

297x297x297x297x420420420420

2.PIĘTRO

AAAA4444

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

SEGMENT "D"

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9

KLATKA SCHODOWA "D"
BEZ WYMIANY POSADZKI

BEZ WYMIANY POSADZKI

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

2.7B

2.7A

2.6A

2.6B

2.8A

2.8B

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

czerwiec 2011

LEGENDA:

ARANśACJAARANśACJAARANśACJAARANśACJA
2. PIĘTRO2. PIĘTRO2. PIĘTRO2. PIĘTRO

KORYTARZ SEGMENTU D 19,60 m2

PARAPETY
W oknach klatek schodowych B, D oraz w sali
narad na 1. piętrze montować parapety drewniane
o gr. 3 cm w kolorze klonu.
Szerokość parapetów - powinna być
wystarczająca, aby w rzucie przesłaniały
grzejniki.  Ścianę podkuć na głębokość ok. 10
mm z obu stron okna w celu obsadzenia parapetu
w murze. Parapet montować za pomocą pianki
montaŜowej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

istn. grzejnik

stolik wg
det. 01

k1k1

Tablica główna
150x29cm np.

Omega SLIM Line,
wg det. 08
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t1 t1

zabudowa g-k
obniŜająca nadproŜe

do h=203 cm

t1

istn. gablota
ogłoszeniowa
200x120 cm

istn.
kserokopiarka

donica 30x30x56
cm np. Cubico

firmy LECHUZA

t1 t1

t1

t1

obudowę zakończyć
15cm przed
ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp
do przycisków

t1
t2

obudowę zakończyć
15cm przed

ościeŜnicą windy -
zapewniając dostęp

do przycisków

istn.
kserokopiarka

t1t1t1

istn. gablota
ogłoszeniowa
przeniesiona ze
ściany
przeciwległej

w suficie panel mdf/hpl 90x120 cm
uchylny  laminonowany w kolorze białym
- na zawiasach mocowanych do ściany

t1

schody techniczne - wymiana nastopnic
istniejących schodów, malować na kolor
RAL 7046 - wg det. 10

OPIS DRZWI - PATRZ RYS. A1

297x297x297x297x800800800800

30,13 m2

30,64 m2

24,27 m2

210

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

t1

SEGMENT "D"

0.7C

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07t2

tablica przydrzwiowa wg det. 06

k1 krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe, 8 szt.

KLATKA SCHODOWA "B"

SEGMENT "A"

0.7A
oznaczenie kładów ściany danego
pomieszczenia

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA ŚCIAN KLATKI
SCHODOWEJ- malowanie farbą
akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

AAAA5555

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

KOLORYSTYKA
ŚCIAN WG
KŁADÓW

SEGMENT "B"

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9
UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9

BEZ WYMIANY POSADZKI

WYMIANA POSADZKI OPRÓCZ KATKI
SCHODOWEJ "B" - WG RYSUNKÓW A7

BEZ WYMIANY POSADZKIWYMIANA POSADZKI WG RYSUNKÓW A7

KLATKA SCHODOWA "D"
BEZ WYMIANY POSADZKI

4/6
4/1

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

3.3A

3.4A

3.
2D

3.1A

3.
1B

3.1C

3.
1D

3.
2B

3.2A

3.2C

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

LEGENDA:

ARANśACJAARANśACJAARANśACJAARANśACJA
3 PIĘTRO3 PIĘTRO3 PIĘTRO3 PIĘTRO

4/1 KORYTARZ
4/6 HALL
      KORYTARZ SEGMENTU D

PARAPETY
W oknach klatek schodowych B, D oraz w sali
narad na 1. piętrze montować parapety drewniane
o gr. 3 cm w kolorze klonu.
Szerokość parapetów - powinna być
wystarczająca, aby w rzucie przesłaniały
grzejniki.  Ścianę podkuć na głębokość ok. 10
mm z obu stron okna w celu obsadzenia parapetu
w murze. Parapet montować za pomocą pianki
montaŜowej.
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

czerwiec 2011

Tablica główna 210x44cm np.
Omega SLIM Line, wg. det.08

Tablica główna 210x44cm
np. Omega SLIM Line, wg.
det.08 - górna krawędź
równo z dolną krawędzią
pasa malowanego na biało

istn. grzejnik

istn. grzejnik

istn. szafa na
odzieŜ wierzchnią

k1

stolik wg
det. 01

k1stolik wg
det. 01

k1 k1
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2. PIĘTRO1. PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA "A"

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
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LEGENDA:

KLATKA SCHODOWA "A" KLATKA SCHODOWA "A"

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

SEGMENT "A"

PARTER

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PODPIS

RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

PROJEKTOWAŁ

1: 50SKALA

DATA

SEGMENT "A"
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR

UWAGI

Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze
ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

czerwiec 2011

Wykładzina płytki 50x50 cm
np. DessoTEMPRA 8813

Wykładzina  płytki 50x50 cm
np. DessoTEMPRA 8522

Wykładzina  płytki 50x50 cm
np. DessoTEMPRA 8801

Płytki gresowe 30x30 cm np.
Opoczno Hyperion H8 niebieski

Płytki gresowe 30x30 cm np. Opoczno
Hyperion H9 szary naturalny

Pionowe ścianki stopni obłoŜone
płytkami w kolorze odpowiednim do
stopnicy (aby tworzyły ciągłe pasy)

SEGMENT "A"

UKŁAD POSADZEKUKŁAD POSADZEKUKŁAD POSADZEKUKŁAD POSADZEK
KLATKA SCHODOWA "A",KLATKA SCHODOWA "A",KLATKA SCHODOWA "A",KLATKA SCHODOWA "A",

KORYTARZ ZARZĄDU I SALAKORYTARZ ZARZĄDU I SALAKORYTARZ ZARZĄDU I SALAKORYTARZ ZARZĄDU I SALA
NARAD NA 1. PIĘTRZENARAD NA 1. PIĘTRZENARAD NA 1. PIĘTRZENARAD NA 1. PIĘTRZE

AKTUALIZACJA: 22.02.2012
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KLATKA SCHODOWA "B"

KLATKA SCHODOWA "A"

SEGMENT "C"

AAAA7777

3. PIĘTRO

BRANśA :

SEGMENT "B"

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

LEGENDA:

PODPIS

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18
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RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

SKALA

PŁYTKI WG OSOBNEGO
RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA

1: 100

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ

UWAGI
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

KLATKA SCHODOWA "B"

Wykładzina PVC np. firmy POLYFLOR
Pearlazzo Pur 9719

Wykładzina PVC np. firmy POLYFLOR
Pearlazzo Pur 9718

OBIEKT
TEMAT

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

4/6

4/1

4/1 KORYTARZ
4/6 HALL

30,13 m2

30,64 m2

PŁYTKI ISTNIEJĄCE

PŁYTKI ISTNIEJĄCE

3/12A

SEGMENT "B"

3/3

SEGMENT "A"

SEGMENT "A"

UKŁAD POSADZEKUKŁAD POSADZEKUKŁAD POSADZEKUKŁAD POSADZEK
KORYTARZE NA 2. I 3. PIĘTRZEKORYTARZE NA 2. I 3. PIĘTRZEKORYTARZE NA 2. I 3. PIĘTRZEKORYTARZE NA 2. I 3. PIĘTRZE

3/1      KORYTARZ
3/3      KORYTARZ
3/12A  KORYTARZ
           KORYTARZ SEGMENTU C

34,90 m2

33,47 m2

3,94 m2

34,88 m2

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

2. PIĘTRO

TEMAT
INWESTOR

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

czerwiec 2011
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h pom.=305 cm

h pom.=305 cm

istn. czujka
p.poŜ. obudowa g-k

istn. projektora

kamera

istn. kamera
sufitowa

istn. kamera
sufitowa

istn. głośnik
sufitowy

istn. czujnik
ruchu

h pom.=305 cm

h pom.=386 cm

h pom.=415 cm

h pom.=326 cm h pom.=352 cm h pom.=385 cm

h pom.=502 cm

h pom.=305 cm

h pom.=328 cm h pom.=305 cmh pom.=323 cm h pom.=342 cm

h pom.=340 cm

h pom.=394 cm

istn. głośnik
sufitowy

1/13
oprawy zwieszane na wysokości h=270 cm

5 AW
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i h

=
2
2
0
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m

5 AW

oprawy zwieszane na wysokości h=240 cm

3 EW

oprawy zwieszane na wysokości h=240 cm

1 AW

3 EW-

07/08+L

3 EW-09+U
3 EW-08+U

3 EW-

08+U

3 EW-08+U

oprawy zwieszane na
wysokości h=280 cm

3 EW-

08+U

AAAA8888

3 EW-09+U

oprawy zwieszane na wysokości h=270 cm

projektowane drzwi

sufit podwieszony monolityczny, np.
Rockfon Mono

1

2 AW

2 AW 2 2 AW

2

2

4

2

2 2

2

4 4

2

2 AW

2 AW

2 AW

2 AW

2 AW

4 4 4

2 AW2

2

2 2

2 2 2

2 2

11 AW

BRANśA :

3 EW-

08+U

PODPIS

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18
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UWAGI
Moduł sufitu pod oprawę zwieszaną wzmocniony
płytą OSB.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

RODZAJ OPRACOWANIA :

LEGENDA:

PRZEDMIOT

SKALA

DATA

ARCHITEKTURA

1: 100

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ
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2 2 2
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2 AW 2 AW
2 AW

2 AW2 AW

1 AW

1 AW

1 AW

2 2

1.PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA "D"

KLATKA SCHODOWA "A"

KLATKA SCHODOWA "B"

PARTER

KLATKA SCHODOWA "D"

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

KLATKA SCHODOWA "A"

KLATKA SCHODOWA "B"

1

3 EW-

09+U

3 EW-03

37,29 m2

33,35 m2

33,30 m2

19,31 m2

16,24 m2

23,44 m2

42,18 m2

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA
1/1   WIATROŁAP - HALL WEJŚCIOWY
1/4   KORYTARZ
1/4A KORYTARZ
1/8    KLATKA SCHODOWA B
1/13  KLATKA SCHODOWA A
         KLATKA SCHODOWA D
         KORYTARZ SEGMENTU D

33,42 m2

33,22 m2

16,06 m2

13,75 m2

2/14 KORYTARZ
2/5   KORYTARZ ZARZĄDU
2/4   SALA NARAD
        KORYTARZ  SEGMENTU D

NR POMIESZCZENIA POW. /m2/

2/4

1/4 A

2/5 2/14

1/4

1/1

1/8

1.3

RZUT SUFITÓWRZUT SUFITÓWRZUT SUFITÓWRZUT SUFITÓW
OPRAWY OŚWIETLENIOWEOPRAWY OŚWIETLENIOWEOPRAWY OŚWIETLENIOWEOPRAWY OŚWIETLENIOWE

PARTER, 1 PIĘTROPARTER, 1 PIĘTROPARTER, 1 PIĘTROPARTER, 1 PIĘTRO

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania

oprawa ścienna 1x60W

istniejący czujnik ppoŜ/kamera sufitowa

kratka wentylacyjna 20x20 cm biała

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania 4x18W, którą
naleŜy wyposaŜyć w moduł awaryjny

1 AW

OPRAWY ISTNIEJĄCE

3 EW

istniejąca oprawa ewakuacyjna

istniejąca oprawa oświetleniowa do
wbudowania typu downlight

2

1

OPRAWY PROJEKTOWANE

jednostronna

3 EW-...+L
3 EW-...+U

oprawa zwieszana na linkach

2AW

2

3 EW-07/08
3 EW-03

3 EW-09 jednostronna

oprawa z uchwytem ściennym

dwustronna

5AW

oprawa do wbudowania typu downlight
2x13W

oprawa do wbudowania typu downlight
2x13W z modułem awaryjnym

oprawa zwieszana: POLARIS 2x26W

oprawa zwieszana: ONDARIA 4x24W
+ 2x24W firmy ZUMTOBEL4

6

oprawa zwieszana: UX-CLASSIC ASN.NC
LA T8 4x18W z modułem awaryjnym

sufit podwieszony modułowy 60x60cm
oraz 60x120 cm demontowalny, np.
Rockfon Pacific krawędź E

2 AW

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

OBIEKT
TEMAT

TEMAT
INWESTOR

ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

czerwiec 2011

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE
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istn. czujka
p.poŜ.

istn. czujka
p.poŜ.

istn. czujka
p.poŜ.

istn. czujka
p.poŜ.

panel mdf/hpl 90x120 cm uchylny
laminonowany w kolorze białym - na
zawiasach mocowanych do ściany

Istniejące schody metalowe
przemalować na kolor  RAL 7046

istn. czujka
p.poŜ.

h pom.=308 cm

h pom.=299 cm

h pom.=298 cm

h pom.=296 cm

h pom.=279 cm

h pom.=270 cm h pom.=269 cm

h pom.=299 cm

h pom.=281 cm

h pom.=298 cm h pom.=296 cm

h pom.=275 cm

h pom.=259 cm h pom.=274 cm

2

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

2

2 AW

2

2

2 2

2 2 22 AW 2 AW

2 AW

2 AW

2 22 AW

ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

2 AW

2 AW

2 AW

4/1

2 AW

2 AW

AAAA9999

projektowane drzwi

UWAGI
Moduł sufitu pod oprawę zwieszaną wzmocniony
płytą OSB.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

LEGENDA:

panele z plexi mlecznej gr. 1 cm oparte na
konstrukcji sufitu modułowego, np.
ROCKFON

BRANśA :

PODPIS

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18
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RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

SKALA

DATA

ARCHITEKTURA

1: 100

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ

2 AW

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

2

2 AW

oprawy zwieszane na
wysokości h=280 cm

3 EW-09+L

3 EW-09+U

3/12A 3 EW-09+U

1 AW

1 AW

5 AW

22

1 2 22 22 AW 2 AW

3 EW-

08+U

1

3 EW-

08+U

2

3 EW-08+U

5 AW

2 AW

3 EW-

08+U

2

2 2 2

2 22 AW

2 AW

2.PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA "B"

KLATKA SCHODOWA "A"

3 EW-07/08+L

1

3/3 3/1

1 AW
3 EW-08+U

H POM=
2,87m

3 EW-09+L

2 AW 3 EW-09+U

2 AW

2 AW 2 2 AW 2

22

22

3 EW

3 EW-

08+U

3 EW

3 EW

3.PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA "B"

3 EW-07/08+L

1 AW

KLATKA SCHODOWA "D"

30,13 m2

30,64 m2

24,27 m2

4/1 KORYTARZ
4/6 HALL
      KORYTARZ SEGMENTU D

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

4/6

1 AW

1

3 EW

2

3 EW

3 EW

1 AW

2 AW

2.PIĘTRO

istniejący czujnik ppoŜ/kamera sufitowa

kratka wentylacyjna 20x20 cm biała

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania 4x18W, którą
naleŜy wyposaŜyć w moduł awaryjny

1 AW

OPRAWY ISTNIEJĄCE

3 EW
istniejąca oprawa ewakuacyjna

istniejąca oprawa oświetleniowa do
wbudowania typu downlight

2

1

OPRAWY PROJEKTOWANE

jednostronna

3 EW-...+L
3 EW-...+U

oprawa zwieszana na linkach

2AW

2

3 EW-07/08
3 EW-03

3 EW-09 jednostronna

oprawa z uchwytem ściennym

dwustronna

oprawa do wbudowania typu downlight
2x13W

oprawa do wbudowania typu downlight
2x13W z modułem awaryjnym

oprawa zwieszana: UX-CLASSIC ASN.NC
LA T8 4x18W z modułem awaryjnym5AW

oprawa zwieszana: POLARIS 2x26W

oprawa zwieszana: ONDARIA 4x24W
+ 2x24W firmy ZUMTOBEL4

6

oprawa ścienna 1x60W

3/1      KORYTARZ
3/3      KORYTARZ
3/12A  KORYTARZ
           KORYTARZ SEGMENTU C

KORYTARZ SEGMENTU D

34,90 m2

33,47 m2

3,94 m2

34,88 m2

POW. /m2/NR POMIESZCZENIA

19,60 m2

KLATKA SCHODOWA "D"

RZUT SUFITÓWRZUT SUFITÓWRZUT SUFITÓWRZUT SUFITÓW
OPRAWY OŚWIETLENIOWEOPRAWY OŚWIETLENIOWEOPRAWY OŚWIETLENIOWEOPRAWY OŚWIETLENIOWE

2,3 PIĘTRO2,3 PIĘTRO2,3 PIĘTRO2,3 PIĘTRO

sufit podwieszony modułowy 60x60cm
demontowalny, np. Rockfon Pacific
krawędź E

OBIEKT
TEMAT

TEMAT
INWESTOR

czerwiec 2011

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

535 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 10

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE



30
0

51

35
1

20
5

20
22

60

4 600 4

50
2

cyfrowy zegar świetlny z
diodami LED w kolorze

białym - 22x60x10cm

RAL 9006

L

L

L

L

L

mleczna pleksi 15 mm na
dystansach ⌀30 mm z
wyklejoną grafiką

t2

istn.klucz
ewakuacyjny

istn. przycisk
ppoŜ.

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

POSADZKA BEZ ZMIAN

L

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

BIAŁY PAS OBWODOWO

INFORMACJA

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

BIAŁY PAS OBWODOWOBIAŁY PAS OBWODOWO

kurtyna powietrzna l=1m,
np. AQUA-AIR FUN 100/Z/1/0

LEGENDA:

AAAA10101010

KŁAD 0.1DKŁAD 0.1B

KŁAD 0.1AKŁAD 0.1C

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
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PROJEKTOWAŁ

1: 50SKALA
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

czerwiec 2011

KŁADY HOLU GŁÓWNEGOKŁADY HOLU GŁÓWNEGOKŁADY HOLU GŁÓWNEGOKŁADY HOLU GŁÓWNEGO
PARTERPARTERPARTERPARTER
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

lub istniejąca

10
18

5
10

10 580 10

5

205 305 90

555 5

Tablica główna 210x240
cm np. Omega SLIM Line,

wg det. 08

istn. grzejnik

usunięcie istn.
aparatu
telefonicznego

istn. aparat
telefoniczny

malowanie
balustrady na

kolor RAL 9006

oprawa ewakuacyjna
Walker 1x8W

002

004-011

016-026

027

028-038

102

103

103A, 103C

103B

104

105

106

107, 108

110-111

116-125

127-129

133

132-133

134

135-136

203-207A

206-206A

208

209-210

215-225

227-233

23-236

302

303

304-305A

306, 308-309

308

307

314-324

325, 326

329-331

332

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ FINANSÓW - KASA

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA

WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SEKRETARZ POWIATU

SEKRETARIAT

STAROSTA POZNAŃSKI

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

GABINETY STAROSTY

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

PION OCHRONY

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYADZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

PION OCHRONY

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I SPRAW OBYWATELSKICH

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI

WYDZIAŁ KADR I PŁAC

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I SPRAW OBYWATELSKICH

SKARBNIK POWIATU

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW BHP

RADA POWIATU - BIURO RADY

WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW

WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH

S1

S2

S1S1

S2

S1

S1

S2S2

S1
50

2

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

PARTER

1PIĘTRO

2PIĘTRO

3PIĘTRO
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terminal
komputerowy
przeniesiony z
podestu przy
informacji

istn. kurtyna powietrzna

L
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1

80
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32
5

7
5

80
1
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1

32
5

8
6

20
6

8 555
10

20
6

8

O1

istn. dystrybutor
napojów

donica 30x30x56
cm np. Cubico

firmy LECHUZA

stojak na dokumenty 2x
A4 np. firmy OMEGA

blat gł. 40 cm gr. 5 cm z mdf
laminat koloru białego

istn.
gaśnica

istn. dystrybutor
wody

istn.
gaśnica

istn.
gaśnica

zabudowa g-k
wnęki od góry
osłony naroŜnika
do sufitu

blat gr. 5 cm z mdf
laminat koloru białego

t1 istn. dystrybutor
napojów

Gablota ogłoszeniowa
120x90 cm z tablicą
magnetyczną np.
www.gabloty.com.pl

przesunięcie
panelu kontroli

dostępu

O1 O1

O1

istn. gablota
ogłoszeniowa
200x120 cm

O1

przesunięcie gniazda
natynkowego

O1 O1

LLLL

L L L

L

O1

O1 O1 O1

D1-projektowane
drzwi - wzór i kolor
zgodny z istn.
drzwiami do Rady
Powiatu w
Poznaniu na 3.
piętrze

D1-projektowane
drzwi - wzór i kolor

zgodny z istn.
drzwiami do Rady

Powiatu w
Poznaniu na 3.

piętrze

L

t1 t1 t1

t1t1

t2
O1

panel mdf okleina
w kolorze klonu

D1-projektowane
drzwi - wzór i kolor
zgodny z istn.
drzwiami do Rady
Powiatu w
Poznaniu na 3.
piętrze
światło przejścia
100x200 cm

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

drzwi istniejące
drzwi istniejące

drzwi istniejące

pl
ak

at

pl
ak

at

drzwi istniejące drzwi dźwigu
osobowego

istniejące

002

004-011

016-026

02332

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ FINANSÓW - KASA

297x297x297x297x707070700000
WYMIANA POSADZKI W KLATCE SCHODOWEJ "A" WG RYSUNKU A6

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8

drzwi istniejące drzwi istniejące drzwi istniejące drzwi istniejące

WYJŚCIE

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe

tablica przydrzwiowa wg det. 06

S3

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

oprawa wisząca: ONDARIA firmy
ZUMTOBEL

BIAŁY PAS OBWODOWO

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

t1

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

BIAŁY PAS OBWODOWO

BIAŁY PAS OBWODOWOBIAŁY PAS OBWODOWO

BIAŁY PAS OBWODOWO

BIAŁY PAS
OBWODOWO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

S3 S3 S3 S3

S3S3

LEGENDA:

A1A1A1A11111
czerwiec 2011

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

drzwi istniejące

BIAŁY PAS
OBWODOWO

t2

L listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

zabudowa w systemie g-k

k1

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PODPIS

RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

PROJEKTOWAŁ

1: 50SKALA

KŁAD 0.3A

KŁAD 0.2A
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

BIAŁY PAS OBWODOWO

drzwi istniejącedrzwi istniejące

KŁADY KORYTARZYKŁADY KORYTARZYKŁADY KORYTARZYKŁADY KORYTARZY
PARTERPARTERPARTERPARTER

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18
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usunięcie
grzejnika

oprawa ewakuacyjna
Walker 1x8W

zwieszana oprawa
ewakuacyjna 1x8W

PARTER
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S3

O1

S1

S1

S1
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S1

S2

S1

S2

S1
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S1

S2

S1

S2
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S2

41

drzwi istniejące

KD

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ

KD

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
KASA
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tabliczka szklana na
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istn. kamera

t2

istniejący TV

obudowę skończyć 15 cm
od drzwi dźwigu - w celu
umoŜliwienia dostępu do

panelu kontrolnego

Tablica główna 210x34 cm
np. Omega SLIM Line,

wg det. 08

istniejący
defibrylator
AED

 drzwiczki do
istn. wnęki
malowane

proszkowo na
kolor RAL

9001

przeniesienie
wyświetlacza
systemu
kolejkowego

t2

informacja na temat
przyjmowania interesantów

wyklejana na szybie

informacja na temat
przyjmowania interesantów

wyklejana na szybie

k1 k1

k1

O1

istn. kamera
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wieszaki, np. RW07-
G0008 firmy GAMET

wieszaki, np. RW07-
G0008 firmy GAMET

istn. głośnikistn. głośnik

L

t1

L

t1 t1

LL

wieszaki, np. RW07-
G0008 firmy GAMET

wieszaki, np.
RW07-

G0008 firmy
GAMET

gablota ogłoszeniowa
120x90 cm z tablicą
magnetyczną np.
www.gabloty.com.pl

L

t1 t1

t2-zwieszana,
2-stronna

istn.
projektor

L

panel demontowalny

istn. pojemnik na
odpadki

t2-zwieszana,
2-stronna

istn. projektor

istn. dystrybutor
wody

istn. gabloty
ogłoszeniowe

100x120 cm
przeniesione ze

ściany
przeciwległej

istn. gaśnica

zabudowa gk
t2-zwieszana,
2-stronna

L L L L

istn.klucz
ewak.

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

297x297x297x297x707070700000

POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POSADZKA BEZ ZMIAN

A1A1A1A12222

tablica przydrzwiowa wg det. 06

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe

BIAŁY PAS OBWODOWO BIAŁY PAS OBWODOWO

LEGENDA:

KŁAD 0.7B

POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

BIAŁY PAS OBWODOWO

KŁAD 0.8A

POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

BIAŁY PAS OBWODOWO

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07

zabudowa w systemie g-k

L listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

t1

t2

k1

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POZIOM SUFITU PROJ.

POZIOM
SUFITU ISTN.

POKOJE 035 036 037

SEKRETARIAT 028

KŁAD 0.8C

KŁAD 0.8B KŁAD 0.7C KŁAD 0.7A

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

czerwiec 2011

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGOPOZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POZIOM SUFITU PROJ.

POZIOM SUFITU ISTN.

POZIOM SUFITU PROJ.

POZIOM SUFITU ISTN.

POZIOM SUFITU PROJ.

BIAŁY PAS
OBWODOWO

POZIOM SUFITU PROJ.

BIAŁY PAS OBWODOWO BIAŁY PAS OBWODOWO

BIAŁY PAS OBWODOWO

POZIOM SUFITU ISTN.

KŁAD 0.5A

KŁAD 0.5BKŁAD 0.6A KŁAD 0.6B

AKTUALIZACJA: 22.02.2012
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18
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Tablica główna 210x74 cm
np. Omega SLIM Line, wg

det. 08
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POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

PION OCHRONY

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI

WYDZIAŁ KADR I PŁAC

WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW

WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH
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istn. oprawa
ewak.

istn. kamera

istn. kamera

istn. oprawa
ewak.

 istn. drzwiczki do
wnęki malowane
proszkowo na kolor
RAL 9001

istn. drzwiczki do wnęki
malowane proszkowo na kolor
RAL 9001
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k1 k1

028

STANOWISKO nr 1STANOWISKO nr 1STANOWISKO nr 1STANOWISKO nr 1
- przyjmowanie wniosków o:- przyjmowanie wniosków o:- przyjmowanie wniosków o:- przyjmowanie wniosków o:
    -  ustalenie niepełnosprawności    -  ustalenie niepełnosprawności    -  ustalenie niepełnosprawności    -  ustalenie niepełnosprawności
dla dzieckadla dzieckadla dzieckadla dziecka
      do16  roku Ŝycia.      do16  roku Ŝycia.      do16  roku Ŝycia.      do16  roku Ŝycia.
    -  ustalenie stopnia    -  ustalenie stopnia    -  ustalenie stopnia    -  ustalenie stopnia
niepełnosprawności dlaniepełnosprawności dlaniepełnosprawności dlaniepełnosprawności dla
       osób powyŜej 16 roku Ŝycia       osób powyŜej 16 roku Ŝycia       osób powyŜej 16 roku Ŝycia       osób powyŜej 16 roku Ŝycia
- przyjmowanie uzupełnienia- przyjmowanie uzupełnienia- przyjmowanie uzupełnienia- przyjmowanie uzupełnienia
  wniosków  wniosków  wniosków  wniosków

STANOWISKO nr 2STANOWISKO nr 2STANOWISKO nr 2STANOWISKO nr 2
- rejestracja osób wezwanych- rejestracja osób wezwanych- rejestracja osób wezwanych- rejestracja osób wezwanych
- wydawanie druków, orzeczeń,- wydawanie druków, orzeczeń,- wydawanie druków, orzeczeń,- wydawanie druków, orzeczeń,
  legitymacji i  odpisów  legitymacji i  odpisów  legitymacji i  odpisów  legitymacji i  odpisów
- przyjmowanie odwołań- przyjmowanie odwołań- przyjmowanie odwołań- przyjmowanie odwołań

DO WNIOSKÓW NALEśYDO WNIOSKÓW NALEśYDO WNIOSKÓW NALEśYDO WNIOSKÓW NALEśY
OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ:OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ:OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ:OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ:
- zaświadczenie o stanie zdrowia w- zaświadczenie o stanie zdrowia w- zaświadczenie o stanie zdrowia w- zaświadczenie o stanie zdrowia w
  oryginale  oryginale  oryginale  oryginale
- pełną dokumentację medyczną- pełną dokumentację medyczną- pełną dokumentację medyczną- pełną dokumentację medyczną
  potwierdzającą schorzenia  potwierdzającą schorzenia  potwierdzającą schorzenia  potwierdzającą schorzenia
  wymienione w w/w zaświadczeniu  wymienione w w/w zaświadczeniu  wymienione w w/w zaświadczeniu  wymienione w w/w zaświadczeniu

S3 S3 S3 S3
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D3-wg det. 05

D3-wg det. 05

D3-wg det. 05

D2-projektowane drzwi z
naświetlem bocznym-
wzór i kolor zgodny z

istn. drzwiami do
pomieszczeń 104-108 -

wg det. 04

D3-wg det. 05

D2-projektowane drzwi z
naświetlem bocznym-
wzór i kolor zgodny z

istn. drzwiami do
pomieszczeń 104-108-

wg det. 04

częściowe
zabudowanie

istn. otworu
drzwiowego w

systemie g-k

zabudowa g-k
wnęki od góry
osłony naroŜnika
do sufitu

t2-zwieszana

t2-zwieszana

gablota 100x205x35 cm
wykonana z profili

aluminiowych
anodowanych, oszklona

z 3 półkami
regulowanymi otwierana

z boku, np. firmy
OMEGA

drzwi do
pomeszczeń

104-108 -
wzorcowe dla
drzwi D2, D3

grafika
ścienna

istn.
gaśnica

istn.
gaśnica

przesunięcie/
usunięcie gniazd

LLL

L
L L

LL

O1 O1

gablota 100x205x35 cm
wykonana z profili
aluminiowych
anodowanych, oszklona
z 3 półkami
regulowanymi otwierana
z boku, np. firmy
OMEGA

O1

O1 O1O1

O1O1

O1 O1O1

t1

t1 t1

t1 t1

t1 t1 t2-zwieszana

D2-projektowane drzwi z
naświetlem bocznym z

kontrolą dostępu- wzór i
kolor zgodny z istn.

drzwiami do
pomieszczeń 104-108 -

wg det. 04

104-108

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe

L

k4

k1

listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

t1

t2

zabudowa w systemie g-k

tablica przydrzwiowa wg det. 06

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07

297x297x297x297x707070700000

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8
WYMIANA POSADZKI W KLATCE SCHODOWEJ "A" WG RYSUNKU A6

LEGENDA:

oprawa wisząca: ONDARIA firmy
ZUMTOBEL

A1A1A1A13333

drzwi istniejące
drzwi istniejące

drzwi istniejące drzwi dźwigu
osobowego

istniejące

drzwi istniejące

BIAŁY PAS OBWODOWO

drzwi istniejące

BIAŁY PAS OBWODOWO

BIAŁY PAS OBWODOWO

BIAŁY PAS OBWODOWO

BIAŁY PAS OBWODOWO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU

PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO
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zwieszana oprawa ewakuacyjna
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KŁAD 1.1C

KŁAD 1.2A

KŁAD 1.1A

KŁAD 1.3A

KŁAD 1.2B
KŁAD 1.3B

KŁAD 1.1B KŁAD 1.1D

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

BIAŁY PAS OBWODOWO

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze Gemini olcha firmy GUSTAFS lub
MULTI-PANEL, montowane wg systemu
CAPAX z fugą 10 mm w kolorze aluminium,
lico obudowy 40 mm od płaszczyzny ściany,
montowane nad listwą cokołową - 75 mm nad
posadzką

fotel np. Milano Lounge firmy Brunner
sugerowany kolor tapicerki RAL 6018, 5 szt.

czerwiec 2011

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18
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L listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A8

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe

t1

t2

zabudowa w systemie g-k

k1

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POSADZKA BEZ ZMIAN

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO
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POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO
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POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO
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Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe

L listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

t1

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

t2

zabudowa w systemie g-k

k1
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Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

BIAŁY PAS OBWODOWO

POZIOM SUFITU ISTN.=
POZIOM SUFITU PROJ.

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07

L listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

tablica przydrzwiowa wg det. 06

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe

t1

t2

BIAŁY PAS OBWODOWOBIAŁY PAS OBWODOWO

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.
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Omega SLIM Line, wg det. 08
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istn. gablota
ogłoszeniowa

przeniesiona ze
ściany

przeciwległej

L

istn. gaśnica

LL

zabudowa g-k
obniŜająca nadproŜe

do h=203 cm

zabudowa g-k
obniŜająca nadproŜe
do h=203 cm

L

istn.
gaśnica

istn. gablota
ogłoszeniowa
200x120 cm

przesunięcie
gniazd

L L

LLL

drzwi do Rady
Powiatu w

Poznaniu na 3.
piętrze

wzorcowe dla
drzwi D1, D4

istn.
ksero-

kopiarka

zabudowa g-k
obniŜająca nadproŜe

do h=203 cm

L

istn.
ksero-

kopiarka

oprawa
ewakuacyjna
Walker 1x8W

L LL

zabudowa g-k
obniŜająca nadproŜe
do h=203 cm

listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

WYMIANA POSADZKI W SEGMENCIE A I B WG RYSUNKÓW A6, A7

L

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

tablica przydrzwiowa wg det. 06

tablica informacyjna nad drzwiami wg det. 07

t1

zabudowa w systemie g-k

t2

krzesło konferencyjne z moŜliwością
sztaplowania bez podłokietników, np. firmy
SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w
kolorze RN206, okleina klonowa, nogi
aluminiowe

k1

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

A1A1A1A17777

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKU A9

LEGENDA:

BIAŁY PAS OBWODOWO

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

KOLOR BIAŁY OBWODOWO
ŁĄCZNIE Z KOMINEM
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Tablica główna 210x44cm np.
Omega SLIM Line wg det. 08 na
ścianie naprzeciw windy - górna
krawędź równo z dolną krawędzią
pasa malowanego na biało

zwieszana oprawa
ewakuacyjna
Walker 1x8W

Tablica główna 210x44cm np.
Omega SLIM Line, wg det. 08
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WYDZIAŁ FINANSÓW
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dystansach z piktogramem
- wg det. 09

stolik wg
det. 01

stolik wg
det. 01

L

tabliczka szklana na
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włącznika

L

L

L

L

L

B

B

B

B

B

pochwyt
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pochwyt
h=110cm

B
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PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-A
PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ "A"PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ "A"PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ "A"PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ "A"

AKTUALIZACJA: 22.02.2012
WYMIANA POSADZKI WG RYSUNKÓW A6, A7

Balustrada w systemie np. firmy Deutsche
Metall

grafiki formatu B0 zwieszane na linkach ze
stali szlachetnej systemowych, np. firmy
Omega System

L listwa cokołowa z płyty laminowanej w
kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm

malowanie farbą akrylową koloru CAPAROL
Palazzo 85

malowanie farbą akrylową koloru białego

Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-
PANEL, montowane wg systemu CAPAX z
fugą 10 mm w kolorze klonu, lico obudowy 40
mm od płaszczyzny ściany, montowane nad
listwą cokołową - 75 mm nad posadzką

UKŁAD SUFITÓW WG RYSUNKÓW A8, A9

A1A1A1A18888

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ "A" - W
SYSTEMIE FIRMY DEUTSCHE METALL h pochwytu
110 cm, szerokość między wewnętrznymi
krawędziami poręczy 120 cm

WYPEŁNIENIE - szkło gr 8 mm przezroczyste
hartowane, bezpieczne

UWAGI
Pęknięcia na ścianach w segmencie "D" -
renowacja z taśmy z włókna szklanego (flizelina).
Lokalizacja istniejących, a nie ujętych w projekcie
piktogramów ewakuacyjnych, gniazd
elektrycznych, włączników oświetlenia, paneli
kontroli dostępu i in. urządzeń montowanych na
ścianie nie ulega zmianie.
Piktogramy do toalet ze stali nierdzewnej np.
TUPAI.
Gniazda, włączniki i ramki Sistena Life firmy
LEGRAND kolor aluminium.
Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

LEGENDA:

UCHWYTY DO
SZKŁA

montaŜ słupka za pomocą 2
dystansów 3 cm ø 20mm
montowanych do boku biegu lub za
pomocą stopy montaŜowej ø100mm
z płaską rozetą maskującą do
posadzki na schodach z parteru do
wyjścia z klatki A na zewnątrz
budynku oraz na 2.pietrze

SŁUPKI - rura 42,4 x 2,0 mm, stal nierdzewna
AISI 304 powierzchnia szlifowana
K320,
,

PODCIĄG

drzwi istniejące

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU PROJEKTOWANEGO

PODCIĄG

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU

PROJEKTOWANEGO

POZIOM SUFITU ISTNIEJĄCEGO=
POZIOM SUFITU

PROJEKTOWANEGO

PRZEKRÓJ A-A

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
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mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński
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uchwyt zaciskowy do szkła masywny
kwadratowy, wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304-V2A, grubość
szyby ESG 8mm

bukowy ø 45mm, lakierowany, krąŜek
aluminiowy z zaślepką płaską
kończący pochwyt, przy ścianie
montowany uchwytem ściennym
,

POCHWYT -

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
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Panele z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w
kolorze Gemini olcha firmy GUSTAFS lub
MULTI-PANEL, montowane wg systemu
CAPAX z fugą 10 mm w kolorze aluminium,
lico obudowy 40 mm od płaszczyzny ściany,
montowane nad listwą cokołową - 75 mm nad
posadzką

istn. oprawa
nasufitowa 60x60
cmz modułem
awaryjnym

oprawa
ewakuacyjna
Walker 1x8W

oprawa
ewakuacyjna
Walker 1x8W

oprawa
ewakuacyjna
Walker 1x8W

oprawa zwieszana:
UX-CLASSIC
ASN.NC LA T8
4x18W z modułem
awaryjnym 280 cm
nad spocznikiem

oprawa zwieszana:
UX-CLASSIC
ASN.NC LA T8
4x18W z modułem
awaryjnym 280 cm
nad spocznikiem

B

G

S2

S1

S3

S4

S1

S2

S2

S4

S1

S1

S3

S3

S2

S2

ścianka szklana z
pochwytem w

systemie np. firmy
Deutsche Metall

ścianka szklana z
pochwytem w
systemie np. firmy
Deutsche Metall
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2 47 2 47 2

65

100

prowadnice do
drzwi
przesuwnych
montowane na
posadzce

drąŜek

półka

półka

lustro
antisol

lustro
antisol

prowadnice do
drzwi

przesuwnych

lustro
antisol

aluminiowa ramka

prowadnice do
drzwi
przesuwnych

SZAFA NA ODZIEś WIERZCHNIĄ - 1 sztuka

DETAL 02

widok z boku

UWAGI

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza naleŜy
zabezpieczyć przeciwogniowo do klasy min.
trudno-zapalnej.

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

DATA

SKALA 1: 20

czerwiec 2011

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZYRODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKTOWAŁ PODPIS

PRZEDMIOT

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81
biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA : ARCHITEKTURA

widok z przodu

A1A1A1A19999

DETAL 01 DETAL 03

drzwi przesuwne - lustro antisol w ramkach aluminiowych

płyta MDF 2,2 mm w okleinie- kolorystyka nawiązująca do
skrzydła drzwi do pomieszczeń 104-108

WIDOK

PRZEKRÓJ POZIOMY

PRZEKRÓJ PIONOWY

STOLIK - 9 SZT.

płyta MDF 2,2 mm w okleinie - kolorystyka nawiązująca do skrzydła drzwi do pomieszczeń 104-108
cokół z MDF 2,2 laminowany w kolorze ZOOM F509 - aluminium

KŁAD 1-1

WIDOKPRZEKRÓJ

RZUT

KOMODA W SALI NARAD - 1 sztuka

DETALE 01, 02, 03 - STOLIK,DETALE 01, 02, 03 - STOLIK,DETALE 01, 02, 03 - STOLIK,DETALE 01, 02, 03 - STOLIK,
KOMODA W SALI NARAD, SZAFAKOMODA W SALI NARAD, SZAFAKOMODA W SALI NARAD, SZAFAKOMODA W SALI NARAD, SZAFA

NA ODZIEś WIERZCHNIĄNA ODZIEś WIERZCHNIĄNA ODZIEś WIERZCHNIĄNA ODZIEś WIERZCHNIĄ

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

zawias ukryty

szuflada szuflada

15 5 15 5 15

nogi wykonane jako ramy
z aluminiowych rur

prostokątnych 50x20 mm,
lakierowane na kolor

aluminium

2 poprzeczki z
aluminiowych rur

prostokątnych 50x20 mm,
lakierowane na kolor

aluminium

blat z mdf 100x50x5 cm
laminowany w kolorze

białym

poprzeczka z aluminiowej
rury prostokątnej 50x20 mm,

lakierowana na kolor
aluminium
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2 7 20 6 7 15 72 15 2

wyłoga obustronna

szkło przezroczyste

klamka DH-T firmy
GAMET z szyldem
okrągłym - chrom

wyłoga obustronna

szkło przezroczyste

klamka DH-T firmy
GAMET z szyldem
okrągłym - chrom

WYŁOGA SKALA 1:10

DETAL D4 DETAL D5

DRZWI D2 - 1 sztuka DRZWI D3 - 4 sztuki

AAAA20202020

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WYKONAĆ Z OLCHY
KOLORYSTYKA NAWIĄZUJĄCA DO SKRZYDŁA DRZWI DO POMIESZCZEŃ 104-108

UWAGI

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza naleŜy
zabezpieczyć przeciwogniowo do klasy min.
trudno-zapalnej.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WYKONAĆ Z OLCHY
KOLORYSTYKA NAWIĄZUJĄCA DO SKRZYDŁA DRZWI DO POMIESZCZEŃ 104-108

10

2

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WYKONAĆ Z OLCHY
KOLORYSTYKA NAWIĄZUJĄCA DO SKRZYDŁA DRZWI DO POMIESZCZEŃ 104-108

WIDOK RAMY WIDOK DRZWI OD ZEWNĄTRZ PRZEKRÓJ WIDOK RAMY

WIDOK DRZWI OD ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

1
1

9 1 0
7

13

3 7

WYŁOGA

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

DATA

SKALA 1: 20

czerwiec 2011

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZYRODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKTOWAŁ PODPIS

PRZEDMIOT

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81
biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA : ARCHITEKTURA

DETALE 04, 05 - DRZWI D2, D3DETALE 04, 05 - DRZWI D2, D3DETALE 04, 05 - DRZWI D2, D3DETALE 04, 05 - DRZWI D2, D3

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18
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DETALE 06, 07- TABLICEDETALE 06, 07- TABLICEDETALE 06, 07- TABLICEDETALE 06, 07- TABLICE
NFORMACYJNE T1, T2NFORMACYJNE T1, T2NFORMACYJNE T1, T2NFORMACYJNE T1, T2

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

tekst informacji w kolorze RAL 7040
nr pomieszczenia w kolorze białym

treść informacji ustalany przez zarząd

Tablica informacyjna z dibondu z wyklejoną grafiką
na folii
Tabliczka montowana równo z górą ościeŜnicy drzwi
lub w przypdku montaŜu na obudowie naroŜnika
równo z jej dolną krawędzią

Czcionka: Century Gothic

TABLICE T1 - PRZYDRZWIOWA TABLICE T2 - NAD DRZWIAMI

Tablice z dibondu montowane do ściany/zwieszane
na  linkach stalowych (zgodnie z rysunkami) wg
systemu np. Omega System z grafiką wyklejaną na
folii
Czcionka: Century Gothic kolor RAL 7040

SCHEMAT UKŁADU INFORMACJI
NA TABLICY - SKALA 1:2

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

DATA

SKALA 1: 20

czerwiec 2011

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZYRODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKTOWAŁ PODPIS

PRZEDMIOT

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81
biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA : ARCHITEKTURA

A2A2A2A21111

DETAL D6

wymiary niezmienne

UWAGI

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

2. PIĘTRO

DETAL D7

3. PIĘTRO

1. PIĘTRO

ZWIESZANA

ZWIESZANA

POKOJE 035 036 037

2-STRONNA

PARTER

SEKRETARIAT 028

POKOJE 035 036 037

INFORMACJA

WYJŚCIE

SEKRETARIAT 028

A
W

E
R

S

ZWIESZANA

R
E

W
E

R
S

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

RADA POWIATU W POZNANIU

BIURO RADY

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
KASA

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ

10
15

18
35

kolor biały

kolor biały

11 5 11

6

5
5

5

5

5

5

22

12

RAL 5024

herb powiatu wg
oryginalnego wzoru i
kolorystyki - biała
obwódka 3 mm

herb powiatu wg
oryginalnego wzoru i
kolorystyki - biała
obwódka 3 mm

RAL 5024

RAL 9006

Dystanse 22 mm
ø15 mm ze stali
szlachetnej np.
firmy Omega
System

wymiar regulowany
tak aby wysokość

tablicy w całości
odpowiadała

wysokości
ościeŜnicy nad

cokołem 7,5 cm

RAL 9006

np. WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ

np. SEKRETARIAT

nr pokoju

w przypadku
większej liczby
pokoi za danymi
drzwiami

w przypadku
większej liczby
pokoi za danymi
drzwiami

w przypadku
większej liczby
pokoi za danymi
drzwiami

np.: ODBIÓR DECYZJI O POZWOLENIE
NA BUDOWĘ, ZAŚWIADCZEŃ ORAZ
DZIENNIKÓW BUDOWY W POK. 009

ZARZĄD POWIATU

POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

000

FUNKCJA GABINETU
-
-
-

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
0000-0000

INNE UWAGI

NAZWA WYDZIAŁU

000

POKÓJ NR
STANOWISKO
JAN NOWAK

POKÓJ NR
STANOWISKO
JAN NOWAK

POKÓJ NR
JAN NOWAK - STANOWISKO

JAN NOWAK - STANOWISKO

JAN NOWAK - STANOWISKO

JAN NOWAK - STANOWISKO

JAN NOWAK - STANOWISKO

JAN NOWAK - STANOWISKO

JAN NOWAK - STANOWISKO
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UWAGI

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie
z podkonstrukcją drewnianą naleŜy  zabezpieczyć
przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

Tablice główne np. Omega Slim Line firmy Omega System
Wysokość wiersza 5 cm
Czcionka Century Gothic

SCHEMAT  TABLICY I WIELKOŚCI CZCIONEK

1: 20

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PODPIS

RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

PROJEKTOWAŁ

SKALA

DATA

ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

czerwiec 2011

002
004-011

016-026

02332

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ FINANSÓW - KASA

002
004-011

016-026

02332

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ FINANSÓW - KASA

A2A2A2A22222

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

DETALE 08 - TABLICE GŁÓWNEDETALE 08 - TABLICE GŁÓWNEDETALE 08 - TABLICE GŁÓWNEDETALE 08 - TABLICE GŁÓWNE

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

302

303

304-305A

306, 308-309

308

307
314-324

002
004-011

016-026

027

028-038

102

103

103A, 103C

103B

104
105

106

107, 108

110-111

116-125
127-129

133

132-133

134

135-136
203-207A

206-206A

208

209-210

215-225

227-233

23-236

302

303
304-305A

306, 308-309

308

307

314-324

325, 326

329-331

332

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

PION OCHRONY
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI

WYDZIAŁ KADR I PŁAC

WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW
WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH

028-038

127-129

133

132-133

134
135-136

227-233

23-236

325, 326
329-331

332

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ FINANSÓW - KASA

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA

WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SEKRETARZ POWIATU

SEKRETARIAT
STAROSTA POZNAŃSKI

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

GABINETY STAROSTY

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

PION OCHRONY

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYADZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

PION OCHRONY

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I SPRAW OBYWATELSKICH
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI

WYDZIAŁ KADR I PŁAC

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I SPRAW OBYWATELSKICH

SKARBNIK POWIATU
WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW BHP

RADA POWIATU - BIURO RADY

WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW

WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH

PARTER

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

SKARBNIK POWIATU

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW BHP
RADA POWIATU - BIURO RADY

325, 326
329-331

332

WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW
WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH

WYDZIAŁ PROMOCJI
WYDZIAŁ KADR I PŁAC

227-233
23-236

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ INFORMATYKI

PION OCHRONY

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I SPRAW OBYWATELSKICH

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

203-207A
206-206A

208

209-210

215-225

127-129
133

132-133

134

135-136

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SYSTEMU

ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

PION OCHRONY

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

102
103

103A, 103C

103B

104

105

106
107, 108

110-111

116-125

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SEKRETARZ POWIATU

SEKRETARIAT

STAROSTA POZNAŃSKI

WICESTAROSTA POZNAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

GABINETY STAROSTY

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

PARTER

2
5

7

2PIĘTRO

3PIĘTRO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

3PIĘTRO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

PARTER

1PIĘTRO

2PIĘTRO

3PIĘTRO

1PIĘTRO

PARTER

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

3PIĘTRO

2PIĘTRO

2PIĘTRO

1PIĘTRO

1PIĘTRO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

2
5

2
5

kolor białyRAL 9006

herb powiatu wg
oryginalnego wzoru i
kolorystyki - biała
obwódka 3 mm

RAL 5024
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ISTNIEJĄCA
BALUSTRADA

STALOWA h=110 cm

ISTNIEJĄCY STALOWY
POLICZEK SCHODÓW -

10X5 cm

ISTNIEJĄCY KĄTOWNIK DO
MONTAśU NASTOPNICY ISTNIEJĄCE STALOWE

POLICZKI SCHODÓW -
10X5 cm

WYMIANA NASTOPNIC
SCHODÓW
ISTNIEJĄCYCH

AKTUALIZACJA: 22.02.2012
KLATKA SCHODOWA "B"
3. PIĘTRO

PRZEKRÓJPRZEKRÓJPRZEKRÓJPRZEKRÓJ -  -  -  - SKALA 1:50

NASTOPNICA - SKALA 1:10
- z blachy ryflowanej 8 mm malowana farbą
przeciwkorozyjną na kolor RAL 7046 -
8 sztuk lewych+8 sztuk prawych

Istniejące elementy schodów
technicznych malowane farbą
przeciwkorozyjną na kolor RAL 7046

mgr inŜ. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr inŜ. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr inŜ. arch. Paweł Kobryński

OPRACOWANIE:
mgr inŜ. arch. Arkadiusz Tomaszczyk

biuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.plbiuro@frontarchitects.pl
61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PROJEKT BUDOWLANO-
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RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

PROJEKTOWAŁ
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ARCHITEKTURA

TEMAT

INWESTOR Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

BRANśA :

czerwiec 2011

1616 16 16 16 16 27 1616

16 16 16 1616 16 16 35

RZUTRZUTRZUTRZUT -  -  -  - SKALA 1:20

40
40

5
80

5

DETAL 10 - NADETAL 10 - NADETAL 10 - NADETAL 10 - NASTOPNICA SCHODÓWSTOPNICA SCHODÓWSTOPNICA SCHODÓWSTOPNICA SCHODÓW
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1: 50, 1:20, 1:10
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18



istn. kamera

istn. projektor

istn. g�o�nik sufitowy

istn. czujka p.po�.

istn. czujnik ruchu

istn. kamera sufitowa

istn. g�o�nik sufitowy
UWAGI :
1. Istniejąca instalacja elektr. do
przycisków oświetleniowych pozostaje
bez zmian.
2. W korytarzach przewody typu YDY 2
i 3x1,5 mm2  układać w istniejących
korytkach kablowych a na podejściach
do opraw oświetleniowych luzem. .
Na klatkach schodowych proj. instal.
oświetleniową układać p/t.
3. Zasilanie proj. obwodu oświetlenia
ewakuacyjnego na korytarzach oraz
zegara elektr. wykonać z tablicy
piętrowej.
4. OCHRONA PRZED PORAśENIEM -
WYŁĄCZNIK RÓśNICOWOPRĄDOWY

OPRAWY ISTNIEJĄCE

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W

oprawy zwieszane
 h=270 cm

KLATKA SCHODOWA "D"

A B

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W z modułem
awaryjnym

projektowane drzwi

istniejący czujnik ppoŜ/kamera sufitowa,

istniejąca oprawa oświetleniowa
60x60 cm nasufitowa/
do wbudowania

istniejąca oprawa oświetleniowa do

wbudowania typu downlight

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania 4x18W, którą
naleŜy wyposaŜyć w moduł awaryjny

istniejąca oprawa ewakuacyjna

Instalacja oświetlenia

Ilość Ŝył w przewodzie róŜna od "2 i 3"

E/1E/1E/1E/1

biuro@frontarchitects.pl

KLATKA SCHODOWA "A"

czerwiec 2011

BRANśA :

INWESTOR

TEMAT

ELEKTRYCZNA

DATA

SKALA 1: 50

PROJEKTOWAŁ

PRZEDMIOT

RODZAJ OPRACOWANIA :

PODPIS

KLATKA SCHODOWA "B"

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

RG/46

Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
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TP1 RG/53

2

5
4
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53P2

54P2

53P1

54P1

ZEGAR

55P5 55P4 55P3

55P255P1

RG/54
RG/55

RG/53

RG/54

RG/55

1/13 KLATKA SCHKLATKA SCHKLATKA SCHKLATKA SCH.

1/1  WIATROŁAP

1/4  KORYTARZ

1/2  PORTIERNIA

1/8  KLATKAKLATKAKLATKAKLATKA  SCH. "B"

C1

oprawy zwieszane
 h=270 cm

C2 C3

C2C3

mgr in¿. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr in¿. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr in¿. arch. Pawe³ Kobryñski
OPRACOWANIE:
mgr in¿. Adam Stanisław Rejdukowski
upr. proj. WKP/0189/PWOE/09

C2

C1

C1

AW

AW

AW

AW

AW

RG/47

47P1

47P2

C1

1/4  KORYTARZ

2

TP1/9
obwód proj.

obwód proj.
TP1/11

A

2x13W

6xA

2x13W

3xB

4x18W

2xE

2x13W

12xA

2x13W

6xB 6x24W

6xD

2x13W

3xB

2x13W

9xA

4x18W

1xJ
4x18W

6xI

4x18W

6xJ

2x13W

1xB

2x13W

3xA

PARTER

n/t

istn. przycisk oświetleniowy p/t

proj. wył. oświetleniowy n/t

pom. tablicy piętrowej

istn. wył. oświetleniowe p/t

oprawa zwieszana: UX-CLASSIC ASN.NC LA T8
4x18W z modułem awaryjnym

oprawa zwieszana: ONDARIA 4x24W + 2x24W
firmy ZUMTOBEL

oprawa zwieszana: POLARIS 2x26W

oprawa ścienna 1x60W

OPRAWY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

H

I

J
AW

np. 4

B

C3

F
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E

C2

G

D

A

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA
KORYTARZYKORYTARZYKORYTARZYKORYTARZY
Rzut  parteruRzut  parteruRzut  parteruRzut  parteru

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18
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istn. kamera sufitowa

UWAGI :
1. Istniejąca instalacja elektr. do
przycisków oświetleniowych pozostaje bez
zmian.
2. W korytarzach przewody typu YDY 2 i
3x1,5 mm2  układać w istniejących
korytkach kablowych a na podejściach do
opraw oświetleniowych luzem. .
Na klatkach schodowych proj. instal.
oświetleniową układać p/t.
3. Zasilanie proj. obwodu oświetlenia
ewakuacyjnego na korytarzach oraz
zegara elektr. wykonać z tablicy piętrowej.
4. OCHRONA PRZED PORAśENIEM -
WYŁĄCZNIK RÓśNICOWOPRĄDOWY
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KLATKA SCHODOWA "A"

KLATKA SCHODOWA "B"
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proj. oprawy
zwieszane na wys.

h=240 cm

2/4  SALA

A_A

B_B

2

57P7 57P6 57P5 57P4

RG/57TP3

57P3

proj.oprawy
zwieszane na wys.

h=270 cm

57P1 57P2

2/14  KORYTARZ

2

2/1  KLATKAKLATKAKLATKAKLATKA  SCH. "B"

AW

AW

AW

AW

57P8 57P9

47P3
RG/47

C3

C2C3

C2

C2

C2

C2

2/5  KORYTARZ

TP3/
obwód istn.

obwód proj.
TP3/

22x13W
6xB

2x13W
12xA

6x24W
6xD

1.PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA "D"

biuro@frontarchitects.pl

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Starostwo Powiatowe
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18

czerwiec 2011

BRANśA :

INWESTOR

TEMAT

DATA

SKALA 1: 50

PROJEKTOWAŁ

PRZEDMIOT

RODZAJ OPRACOWANIA :

PODPIS

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

ELEKTRYCZNA

mgr in¿. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488
mgr in¿. arch. Marcin Sakson
upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511
mgr in¿. arch. Pawe³ Kobryñski
OPRACOWANIE:
mgr in¿. Adam Stanisław Rejdukowski
upr. proj. WKP/0189/PWOE/09

E/2E/2E/2E/2

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W

A B

Instalacja oświetlenia

Ilość Ŝył w przewodzie róŜna od "2 i 3"

istn. przycisk oświetleniowy p/t

proj. wył. oświetleniowy n/t
pom. tablicy piętrowej

istn. wył. oświetleniowe p/t

oprawa zwieszana: UX-CLASSIC ASN.NC LA T8
4x18W z modułem awaryjnym

oprawa zwieszana: ONDARIA 4x24W + 2x24W
firmy ZUMTOBEL

oprawa zwieszana: POLARIS 2x26W

oprawa ścienna 1x60W

OPRAWY PROJEKTOWANE

OPRAWY ISTNIEJĄCE

istniejąca oprawa ewakuacyjna

istniejący czujnik ppoŜ/kamera sufitowa,

projektowane drzwi

istniejąca oprawa oświetleniowa
60x60 cm nasufitowa/
do wbudowania

istniejąca oprawa oświetleniowa do
wbudowania typu downlight

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania 4x18W, którą
należy wyposażyć w moduł awaryjny

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W z modułem
awaryjnym

np. 4

LEGENDA:

B

C3
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G

D

A

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

AKTUALIZACJA: 22.02.2012

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA
KORYTARZYKORYTARZYKORYTARZYKORYTARZY

Rzut  Rzut  Rzut  Rzut  1111 piętra piętra piętra piętra

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18
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istn. czujka p.po�.istn. czujka p.po�.

istn. czujka p.po�. istn. czujka p.po�.

UWAGI :
1. Istniejąca instalacja elektr. do
przycisków oświetleniowych pozostaje
bez zmian.
2. W korytarzach przewody typu YDY 2
i 3x1,5 mm2  układać w istniejących
korytkach kablowych a na podejściach
do opraw oświetleniowych luzem. .
Na klatkach schodowych proj. instal.
oświetleniową układać p/t.
3. Zasilanie proj. obwodu oświetlenia
ewakuacyjnego na korytarzach oraz
zegara elektr. wykonać z tablicy
piętrowej.
4. OCHRONA PRZED PORAśENIEM -
WYŁĄCZNIK RÓśNICOWOPRĄDOWY

proj. wył. oświetleniowy n/t - pom. tablicy

piętrowej
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m

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W z modułem
awaryjnym

A B

OPRAWY ISTNIEJĄCE

projektowane drzwi

Instalacja oświetlenia

Ilość Ŝył w przewodzie róŜna od "2 i 3"

istn. przycisk oświetleniowy p/t

istn. wył. oświetleniowe p/t

istniejąca oprawa ewakuacyjna

oprawa zwieszana: UX-CLASSIC ASN.NC LA T8

4x18W z modułem awaryjnym

oprawa zwieszana: ONDARIA 4x24W + 2x24W
firmy ZUMTOBEL

oprawa zwieszana: POLARIS 2x26W

2.PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA "B"

KLATKA SCHODOWA "A"

oprawa ścienna 1x60W

istniejący czujnik ppoŜ/kamera sufitowa,

istniejąca oprawa oświetleniowa do

wbudowania typu downlight

istniejąca oprawa oświetleniowa
60x60 cm nasufitowa/
do wbudowania

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania 4x18W, którą
należy wyposażyć w moduł awaryjny

OPRAWY PROJEKTOWANE
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ul. Jackowskiego 18

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZYI
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oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONT
KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED

oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED
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istn. czujka p.po�.

61-695 Poznań, ul. Lechicka 59  tel./61/ 822 67 81

PODPIS

RODZAJ OPRACOWANIA :

PRZEDMIOT

PROJEKTOWAŁ

1: 50SKALA

DATA

TEMAT

INWESTOR

BRANśA :
OPRAWY ISTNIEJĄCE

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W

2.PIĘTRO

A B

UWAGI :
1. Istniejąca instalacja elektr. do
przycisków oświetleniowych pozostaje
bez zmian.
2. W korytarzach przewody typu YDY 2
i 3x1,5 mm2  układać w istniejących
korytkach kablowych a na podejściach
do opraw oświetleniowych luzem. .
Na klatkach schodowych proj. instal.
oświetleniową układać p/t.
3. Zasilanie proj. obwodu oświetlenia
ewakuacyjnego na korytarzach oraz
zegara elektr. wykonać z tablicy
piętrowej.
4. OCHRONA PRZED PORAśENIEM -
WYŁĄCZNIK RÓśNICOWOPRĄDOWY

oprawa do wbudowania typu downlight 2x13W z modułem
awaryjnym

projektowane drzwi

istniejący czujnik ppoŜ/kamera sufitowa,

istniejąca oprawa oświetleniowa
60x60 cm nasufitowa/
do wbudowania

istniejąca oprawa oświetleniowa do

wbudowania typu downlight

istniejąca oprawa oświetleniowa 60x60 cm
nasufitowa/ do wbudowania 4x18W, którą
naleŜy wyposaŜyć w moduł awaryjny

istniejąca oprawa ewakuacyjna

Instalacja oświetlenia

Ilość Ŝył w przewodzie róŜna od "2 i 3"

istn. przycisk oświetleniowy p/t

proj. wył. oświetleniowy n/t

pom. tablicy piętrowej

istn. wył. oświetleniowe p/t

oprawa zwieszana: UX-CLASSIC ASN.NC LA T8
4x18W z modułem awaryjnym

oprawa zwieszana: ONDARIA 4x24W + 2x24W
firmy ZUMTOBEL

oprawa zwieszana: POLARIS 2x26W

oprawa ścienna 1x60W

OPRAWY PROJEKTOWANE

3.PIĘTRO

LEGENDA:

H

KLATKA SCHODOWA "D"

KLATKA SCHODOWA "B"

I

J
AW

np. 4

E/4E/4E/4E/4
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4/6  HALL

A A

TP7 RG/61
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61P3
61P461P5
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61P8
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PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIAPLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA
KORYTARZYKORYTARZYKORYTARZYKORYTARZY
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oprawy ewakuacyjne APOLLO P 2W/22xLED
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