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Opis techniczny 

1. Informacja ogólna 

Niniejszy projekt uzupełniający należy rozpatrywać łącznie z projektem 
podstawowym opracowanym przez Front Architects w lutym 2012. Część oznaczeń 
na rysunkach projektu uzupełniającego odwołuje się do rysunków z w/w projektu, z 
którym muszą być rozpatrywane łącznie. Projekt uzupełniający uwzględnia 
planowane zmiany podziału pokoi biurowych (których nie dotyczył projekt 
podstawowy) i zmian wielkości i podziału korytarza parteru (którego projekt 
podstawowy dotyczył). 

2. Przeznaczenie i charakterystyka części pomieszczeń objętych 
projektem uzupełniającym 

Budynek biurowy czterokondygnacyjny, podpiwniczony. 
Zakres zmian dotyczy sposobu podziału pokoi biurowych i korytarza na parterze w 
segmencie D budynku. 
Rozwiązania projektowe dotyczące klatki schodowej D od parteru do trzeciego 
piętra i korytarzy od pierwszego do trzeciego piętra zgodnie z „Projektem aranżacji 
wnętrz" opracowanym przez Front Architects - luty 2012 

Powierzchnia użytkowa części objętej projektem zamiennym: 
• przed przebudową 154,81 m2 
• po przebudowie 156,56 m2 

3. Zakres prac 

- demontaż części ścianek działowych 
- demontaż wskazanych drzwi i likwidacja otworu drzwiowego 
- demontaż umywalek, podejść instalacyjnych i podgrzewaczy wody 
- wymiana wykładzin PCV w pokojach biurowych 
- w pokojach biurowych - wymiana płyt sufitów podwieszanych z wykorzystaniem 

istniejącej konstrukcji 
- w korytarzu - wymiana sufitów podwieszanych z konstrukcją 
- malowanie ścian farbami akrylowymi 
- montaż okładzin ściennych typu Gustafs lub Multi-panel 

3. Rozwiązania materiałowe 

- ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 
- pokoje biurowe - wykładzina z cokolikiem typu PCV Lino Fatra/ Novoflor Extra 

Market 4640-7 
- korytarz - montaż listwy przyściennej laminowanej w kolorze zoom F509 h=7,5 

cm - aluminium 
- ściany korytarzy - malowanie ścian farbą akrylową Caparol Palazzo 85 ( do wys. 
2, 7 m) i farbą akrylową białą ( od 2, 7 m do sufitu podwieszanego) 



- ściany pokoi biurowych - malowanie ścian farbą akrylową Caparol Palazzo 90 do 
sufitu podwieszanego 

- skrzydło drzwiowe z ościeżnicą z demontażu 
- obudowa wskazanych naroży ścian panelami z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną 
w kolorze klonu firmy Gustafs lub Multipanel montowane wg systemu Capax 

- pokoje biurowe - płyty sufitu podwieszanego OWA 60x60 cm, korytarz - płyty 

Rockfon Pacific 60x60 cm i 120x60 cm 
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