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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach zamówienia: 
„Remont biur parteru, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18" 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych: 

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentów Przetargowych i należy ją odnosić do 
zamówienia opisanego w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 

Remont pomieszczeń biurowych na parterze, korytarzy i klatki schodowej w segmencie D 
w zakresie adaptacji pomieszczeń biurowych - częściowa zmiana podziału pokoi, 
demontaż aneksów sanitarnych, wymiana wykładzin PCVi płyt sufitów podwieszanych, 
malowanie ścian, 
w zakresie remontu korytarzy i klatki schodowej - wymiana sufitów podwieszanych, 
wymiana cokolików przyściennych, uzupełnienie opraw oświetleniowych, modułów 
awaryjnych, osprzętu elektrycznego, szpachlowanie i malowanie ścian 

1.4 Roboty towarzyszące wykonaniu zamówienia 

Roboty do wykonywania na koszt Wykonawcy konieczne do wykonania zamówienia: 
- przygotowanie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora i jego 
likwidacja po zakończeniu robót 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem wyposażenia i elementów budowlanych w części 
budynku objętej działaniami Wykonawcy 
- usunięcie wszelkich szkód wywołanych działaniami Wykonawcy 
- rozliczenie z Inwestorem ryczałtem kosztów korzystania z energii elektrycznej i wody 
dla celów budowlanych 
- usuwanie na bieżąco gruzu i materiałów odpadowych poza strefy dostępne dla 
pracowników Inwestora 
- organizacja pracy ograniczająca jej uciążliwość dla pracowników Inwestora 
- przygotowanie i dostarczenie Inwestorowi w dniu odbioru końcowego robót atestów i 
protokołów przeprowadzonych prób i badań instalacji 

1.5 Informacja o terenie budowy 

Prace remontowe prowadzone będą w obrębie klatki schodowej i korytarzy z włączeniem 
biur parteru segmentu D, dostęp do remontowanych pomieszczeń jest ograniczony -



pomieszczenia zamykane na klucz. Po zakończeniu prac Wykonawca zabezpieczy 
każdorazowo remontowane pomieszczenia przed wejściem osób niepowołanych i będzie 
na bieżąco informował ochronę budynku o zakończeniu pracy w danym dniu. 

1.6 Przekazanie terenu budowy 

Inwestor protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy, wskaże miejsce 

zainstalowania zaplecza budowy oraz pomieszczenia socjalne do wykorzystania przez 
Wykonawcę na czas budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przekaże teren 
budowy w stanie nie pogorszonym. 

1. 7 Ochrona środowiska 

Wykonawca zapewni prowadzenie wszystkich prac zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska. 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby działające na jego rzez w ramach prowadzonej 
inwestycji posiadają aktualne świadectwo zdrowia, przeszły przeszkolenie w zakresie 
BHP i mają uprawnienia niezbędne do wykonywania poszczególnych robót, zapewni 
odzież ochronną i stworzy warunki do bezpiecznej pracy swoich pracowników. 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawcę obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w 

trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiąże pracowników do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów ppoż. Wykonawca zapewni przepustowość dróg ewakuacyjnych 
przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
stworzenie zagrożenia pożarowego i jego ewentualne skutki 

2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości stosowanych Wyrobów i materiałów 

Użyte materiały i wyroby muszą posiadać: 
- znak bezpieczeństwa 

- deklarację zgodności z Polskimi Normami/ aprobatę techniczną 
- cechy materiałów zgodne ze specyfikacją materiałową określoną w materiałach 
przetargowych 

Wykonawca na każde żądanie Inwestora jest zobowiązany do udostępnienia 
wymienionych dokumentów w terminie do 7 dni. 



Materiały/ wyroby, które nie spełniają powyższych warunków zostaną wywiezione z 
budowy na koszt Wykonawcy i zastąpione materiałami/ wyrobami spełniającymi te 
warunki. 

2.2 Warunki przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca zapewni taki sposób zabezpieczenia składowanych materiałów, by nie uległy 
one zniszczeniu, nie zmieniły swoich właściwości oraz nie utraciły gwarancji dostawcy/ 
producenta. 

3. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy, 
przekazaną przez Inwestora dokumentacją, ustaleniami z Inwestorem i jego zaleceniami. 
Brak reakcji na zalecenia i decyzje Inwestora skutkować mogą wstrzymaniem robót i nie 
będą powodować wydłużenia umownego terminu zakończenia robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Inwestora o wystąpieniu robót 

nieobjętych umową, o wystąpieniu czynników mogących skutkować niedotrzymaniem 
umownego terminu zakończenia robót i innych czynnikach mających wpływ na realizację 
umowy. 

4. Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inwestora odbiór robót zanikających w 
terminie 2 dni przed ich zakończeniem. Zgłoszenie przez Wykonawcę odbioru końcowego 
robót nastąpi nie później niż 7 dni przed ich zakończeniem w formie pisemnej. W 
przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji umowy, nie zakończenia robót Inwestor ma 
prawo odmówić dokonania odbioru. Również w przypadku stwierdzenia wad, braku 
certyfikatów, protokołów badań itp. ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego 
robót. 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z: 

- Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz.I 118 z późniejszymi 
zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku 
nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.08.1991 

roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 roku nr 178 poz. 1380 oraz z 2010 roku 
nr 57 poz. 353 z późniejszymi zmianami) 



- innymi ustawami i rozporządzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi 
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami ppoż. i bhp 
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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach zamówienia: 
„Remont biur parteru, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18" 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych: 

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentów Przetargowych i należy ją odnosić do 
zamówienia opisanego w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

• pomieszczenia biurowe i korytarz na parterze w segmencie D (numeracja zgodna 
z rysunkami nr 1 i 2 projektu uzupełniającego ) 

1. demontaż ścian g-k wg rysunku nr 1 
2. demontaż 3-ch par drzwi do późniejszego wykorzystania 
3. demontaż fartuszków z płytek ceramicznych przy umywalkach w pokojach 1,2,3,4,5 
4. demontaż umywalek (5 szt), podgrzewaczy wody (4 szt), instalacji wod-kan w 

pomieszczeniach 1,2,3,4,5 
5. demontaż płytek ceramicznych i cokolika w pomieszczeniu 6 oraz wykładziny PCV z 

cokolikiem w pomieszczeniach 1-5 i 7-11 
6. pomniejszenie płytą g-k otworu do pokoju 4+5+6 i zamknięcie otworu drzwiowego do 

pomieszczenia 2+ 3 wg rysunku nr 2 
7. zamontowanie I pary drzwi wcześniej zdemontowanych do pokoju 4+5+6 wg 

rysunku nr 2 
8. ułożenie wykładziny PCV w pokojach 1,2+3,4+5+6,9,10,11 z cokolikiem z PCV 

zgodnie ze standardem remontowanych pokoi biurowych - wykładzina i cokolik Lino 
Fatra/ Novoflor Extra Market 4640-7, malowanie ścian - farba akrylowa Caparol 
Palazzo 90 

9. ułożenie na korytarzach 7 i 8 listwy przyściennej laminowanej w kolorze zoom F509 
h=7,5 cm - aluminium, malowanie ścian farbą akrylową Caparol Palazzo 85 do 
wysokości 2, 7 m i farbą akrylową białą od 2, 7 m do sufitu podwieszanego 

I O. umycie konstrukcji i wymiana płyt sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 
1,2+3,4+5+6,9, 10,11 - OWA 60x60 cm oraz wymiana płyt i konstrukcji sufitu 
podwieszanego w pomieszczeniach 7 i 8 - Rockfon Pacific 60x60 i 120x60 cm 

11. uzupełnienie opraw oświetleniowych w korytarzu 
12. podłączenie lamp w nowopowstałych pokojach 2+3 i 4+5+6 pod wspólny wyłącznik 

• klatka schodowa i korytarze w segmencie D (numeracja rysunków zgodna z 
projektem podstawowym ) 

13. zdemontowanie cokolików i ułożenie na korytarzach listwy przyściennej 
laminowanej w kolorze zoom F509 h=7,5 cm - aluminium, malowanie ścian farbą 



akrylową Caparol Palazzo 85 do wysokości 2,7 mi farbą akrylową białą od 2,7 m do 
sufitu podwieszanego 

14. wymiana płyt i konstrukcji sufitu podwieszanego - Rockfon Pacific 60x60 i l 20x60 
cm 

15. zdemontowanie cokolików i ułożenie wzdłuż biegów schodów i podestów listwy 
przyściennej laminowanej w kolorze zoom F509 h=7,5 cm - aluminium, malowanie 
ścian farbą akrylową Caparol Palazzo 85 do stropu/sufitu podwieszanego 

16. demontaż, ponowny montaż i uzupełnienie opraw oświetleniowych 

2. Podstawowe materiały wykończeniowe: 

I. ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, 
2. pokoje biurowe - wykładzina z cokolikiem typu PCV Lino Fatra/ Novoflor Extra 

Market 4640-7 

3. korytarze i klatka schodowa - listwa przyścienna laminowana w kolorze zoom F509 
h=7,5 cm - aluminium 

4. ściany korytarzy - malowanie ścian farbą akrylową Caparol Palazzo 85 ( do wys. 2, 7 
m) i farbą akrylową białą ( od 2, 7 m do sufitu podwieszanego) 

5. ściany pokoi biurowych - malowanie ścian farbą akrylową Caparol Palazzo 90 do 
sufitu podwieszanego 

6. skrzydło drzwiowe z ościeżnicą z demontażu 

7. obudowa wskazanych naroży ścian panelami z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w 
kolorze klonu firmy Gustafs lub Multipanel montowane wg systemu Capax 

8. pokoje biurowe - płyty sufitu podwieszanego OWA 60x60 cm, korytarze i klatka 
schodowa - płyty Rockfon Pacific 60x60 cm i 120x60 cm 

9. Materiały uzupełniające: 

kleje, pianki, silikony, unigrunt, gips szpachlowy, płyta gipsowo kartonowa na ruszcie 
systemowym z wypełnieniem wełną mineralną, masa samopoziomująca 

4. Transport 

Transport materiałów, urządzeń i sprzętu na teren budowy wymaga każdorazowej zgody 
na wjazd na teren budowy. Za ewentualne uszkodzenia w trakcie przewozu materiałów 
odpowiada Wykonawca i zobowiązany jest do pokrycia kosztu naprawy szkód. 

5. Wykonawstwo robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość, zgodność z projektem i 
przedstawioną ofertą oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Ponosi odpowiedzialność za 
działania swoich pracowników oraz podwykonawców, za przestrzeganie przez nich 
przepisów BHP i przeciwpożarowych. 



1.1 Roboty demontażowe 

Należy przeprowadzić taki w sposób, by materiały rozbiórkowe nie stanowiły zagrożenia 
ani przeszkody w funkcjonowaniu pracowników Inwestora. Nie mogą być składowane na 
drogach ewakuacyjnych. Materiały przeznaczone do odzysku należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem i przekazać Inwestorowi do dalszego wykorzystania. Przy prowadzeniu prac 
demontażowych w zakresie instalacji sanitarnych należy zabezpieczyć pomieszczenia 
przed ewentualnym zalaniem. 

1.2 Montaż ścian gipsowo-kartonowych 

Przewiduje się montaż ścian g-k na stelażu metalowym wypełnionych wełną mineralną 
jako uzupełnienie istniejących otworów drzwiowych. Styk ścianek g-k z istniejącymi 
ścianami zabezpieczyć przed pękaniem. Styki płyt szpachlować. 

1.3 Podłoża i posadzki 

Przed ułożeniem posadzek należy oczyścić podłoże z kurzu i brudu, wyrównać poziom 
podłoży masą samopoziomującą o grubości minimum 0,5 cm, dla wyeliminowania 
nierówności i progów pomiędzy pomieszczeniami. Prace prowadzić w temperturze 5-25 
st.C. Wykładzinę PCV ( rodzaj zgodnie z pkt. 1.3) układać na podłożu o wilgotności nie 
większej niż 2% .. W pokojach wywinąć na ściany jako cokolik, na korytarzu zamontować 
listwy laminowane zgodnie z pkt. 1.3. 

5.4 Sufity podwieszane demontowalne 60x60 cm 

W pomieszczeniach biurowych należy przewidzieć wymianę części konstrukcji, wymianę 
płyt sufitowych i oczyszczenie/umycie istniejącej konstrukcji. W klatce schodowej i 
korytarzach przewidzieć wymianę sufitów podwieszanych w całości 

1.4 Roboty malarskie 

Przed przystąpieniem do prac malarskich przygotować podłoże poprzez uzupełnienie 
ubytków, likwidację spękań, wyrównanie i wygładzenie powierzchni ścian tynkowanych. 
Zagruntować podłoże. Przestrzegać technologii i zaleceń producenta farb. 

5.6 Montaż drzwi 

Wykorzystać drzwi z uprzedniego demontażu po uprzednim oczyszczeniu ościeżnic i 
skrzydeł drzwiowych. 

6. Kontrola jakości wykonanych robót 



Ocena jakości obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności ilości, rodzaju i jakości zastosowanych materiałów z 
zamówieniem 

- sprawdzenie jakości robót pod kątem przestrzegania technologii 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi 
- sprawdzenie efektu wizualnego robót wykończeniowych 

7. Odbiór robót 

W trakcie prowadzenia prac będą miały miejsce bieżące odbioru poszczególnych etapów 
robót, odbiór końcowy odbędzie się na zasadach ustalonych w umowie na wniosek 
Wykonawcy po zakończeniu całości zadania. Podstawą dokonania odbioru będzie 
zakończenie robót, dostarczenie protokołów badań, certyfikatów/ świadectw dopuszczenia 
zastosowanych materiałów. 

8. Dokumenty odniesienia 

8.1 Umowa z Wykonawcą 
8.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
8.3 Rysunki załączone do zapytania ofertowego: 

Rysunki zamienne 

Dokumentacja podstawowa w zakresie klatki schodowej i korytarzy segmentu D 
8.4 Notatki z ustaleń z Inwestorem 
8.5 Normy i przepisy budowlane odnoszące się do rodzaju wykonywanych robót 
8.6 Zalecenia i wytyczne producentów stosowanych materiałów 


