
Przedmiar robót 
„Remont biur parteru, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D budynku Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu przy u!. Jackowskiego 18" 

lp.j podstawa przedmiar robót jm ilość 

Roboty budowlane 

1. KNR 4-01/1216/01 zabezpieczenie podłóg folią 
kl.schodowa 24,44+27 ,6+28, 72+18,03= 98,79 
korytarz: 
parter 12,44+12,59= 25,03 
I piętro 13,75 13,75 
li piętro 19,6 19,60 
Il piętro 24,27 24,27 

m' 
2. KNR 4-01/81117 rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 

korytarz parter 10,98 m' 
3. KNR 4-0110348/3 rozebranie ścianek działowych 

biura parter (5,85+0,62'5+4,23'2)'3,3-0,9'2,07'2= 53,73 
m' 

4. KNR 4-011354/4 demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych do ponownego 
wykorzystania 

biura parter szt 
5. KNNR7 0702102 demontaż zabudowy pod sufitem 

korytarz parter 3,11 m' 
6. KNRW4-01l0808108 rozebranie cokolików z płytek ceramicznych 

kl.schodowa o, 17'80+(8,0'2+3,05'2)'3+5,92'2+3,05'2-
(1,46'3+1,49+1,0'5+1,82'3)= 81,51 

korytarz: 
parter 5,84'2+1,68'2+ 7,0'2+1,68'2+6,9'2+2,0+0,75'4-(0,8'8+1, 17'4)= 

40,12 
! piętro 9,44'2+1,82-(1, 14+1,0'4+1,82)= 13,74 
li piętro 9,44'2+1,82+3,35'2+1,5'2-(1,0'5+1, 14+1,2'2)= 21,86 
li piętro 12,31'2+2'2,0-(1,0'6+1, 14+1,82)= 19,66 

mb 
7. KNNR7 0702102 demontaż sufitów podwieszanych z płytami z włókien mineralnych 

kl.schodowa 2. 91 •2. 73+ 2. 92• 4 ,48+ 3, 05•5, 02= 36,34 
korytarz: 
parter 12,44+12,59+11,94+12, 17+10,98= 60,12 
I piętro 13,75 13,75 
11 piętro 19,6 19,60 
łll piętro 24,27 24,27 

m' 
8. KNNR7 0702102 demontaż płyt sufitów podwieszanych, mycie konstrukcji 

analogia 
parter biura 12,61+11,98+11,94+22,35+18,77+17,04= m' 

9. rozebranie okładziny z płytek ceramicznych ściennych 
parter pom.1-5 7,15 m' 

10. KNNR 8122513 demontaż umywalek ceramicznych 
parter pom.1-5 szt. 

11. KNNR 81128/4 demontaż podgrzewaczy przepływowych wody 
parter pom.14 szt. 

12. KNNR 8/12214 demontaż baterii umywalkowej ściennej 
parter pom.1-5 szt. 

13. wycena własna demontaż podejść instalacji wod-kan. 
parter pom.1-5 szt 

14. KNR 4-01/818/5 zerwanie posadzki i cokolika z tworzyw sztucznych 
biura parter 1-5 (12,61+11,98+11,94+11,94+12, 17)'1,2= 72,77 
biura parter 9-11 (22,35+18, 77+17,04 )'1,2= 69,79 

m' 
15. KNR 4-0110106/04 usunięcie materiałów rozbiórkowych 

poz.2,3,6,7,9, 14 10,98'0,02+51,68'0, 1 +176,89'0,05'0,02+ 154,08'0,05+ 
7, 15'0,02+142,56'0,01 = m' 

16. KNR 4-01/0108/11 wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samozaładowczymi na 
odległość do 1 km m' 

17. KNR 4-01/0108/12 wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samozaładowczymi za 
każdy następny 1 km ~ krotność 9 

m' 

razem 

181,44 

82,65 

53,73 

3,00 

3,11 

176,89 

154,08 

94,69 

7,15 

5,00 

4,00 

5,00 

10,00 

142,56 

14,84 

14,84 

14,84 



18. wycena własna opłata za składowanie na wysypisku m' 14,84 
19. KNR 14/2010/03 montaż ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie metalowym z 

pokryciem obustronnym jednowarstwowym 
biuro 4+5+6parter 1, 1r2,08-o,8·2,08= 0,77 
biuro 2+3parter o,8·2,08= 1,66 

m' 2,43 
20. KNR 19/1023/12 montaż drzwi - materiał z demontażu 

1,0•2,08= m' 2,08 
21, zerwanie posadzki i cokollka z tworzyw sztucznych 

biura parter 1-5 (12,61 +11,98+11,94+11,94+12, 17)'1,2= 72,77 
biura parter 9-11 (22,35+18, 77+ 17 ,04)"1,2= 69,79 

m' 142,56 
22. NNRNKB warstwy wyrównujące i wygładzające gr, 5 mm z masy 

202/1130/02 samopoziomującej w pom. o powierzchni ponad 8 m2 
biura parter 1-5 (12,61 +11,98+11,94+11,94+12, 17)= 60,64 
biura parter 9-11 (22,35+18, 77+17,04 )= 58,16 

m' 118,80 
23. NNRNKB warstwy wyrównujące i wygładzające z masy samopoziomującej 

202/1130/03 dodatek za zmianę grubości o 1 mm, krotność 5 
jak poz. 22. m' 118,80 

24. KNR 202/1112101 posadzki zgrzewane z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą 
izolacyjną z cokolikiem - typu Uno Fatra/Novoflor Extra Market 4640-7 

biura parter 1-5 (12,61 +11,98+11,94+11,94+12, 17)"1,2= 72,77 
biura parter 9-11 (22,35+18, 77+17,04)"1,2= 69,79 

m' 142,56 
25. KNR 202/1112109 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin 

jakwpkt.10 m' 142,56 
26. KNR 40110815/08 montaż listwy cokołowej z płyty laminowanej w kolorze Zoom F509-

analogia aluminium h=7,5 cm 
kl.schodowa o. 1 r80+(8,0·2+3,05•2n+5, 92•2+3,05•2-

(1,46·3+1,49+1,0•5+1,82•3)= 81,51 
korytarz: 
parter 1,0•2+1,68·2+6,9'2+2,o+o, 75'4-(0 ,8·8+1, 1 r4)= 25,08 
l piętro 9,44•2+1,82-(1, 14+1,0'4+1,82)= 13,74 
li piętro 9,44·2+1,82+3,35'2+1,5•2-(1,0•5+1, 14+1,2·2)= 21,86 
li piętro 12,31•2+2·2,0-(1,0'6+1, 14+1,82)= 19,66 

mb 161,85 
27. KNR 401/1202/09 zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

ponad 5 m2 
kł,schodowa 125,3•2+3,05'16,61+3,o5·(4,38+4,D9+3,08+2,79)-

(1,46·2. 1·2+1,49•2. 1+1,0·2, 1•5+1,82·2, 1·3)= 313,77 
biura parter (4,23•4+6,03·2+2,98·2+5,81 ·2+5,84 ·2+5,41 ·6+5, 14•2+3,4 7'2+3,24 ·2) 

•3,o.1,43•2.or10-0,8·2. 1 •5= 303,52 
korytarz: 
parter (6,8'2+1,8+ 7,0·2+1,6'2)'3,05-(0,8·2, 1'6+1,7"2, 1·2)= 82,21 
I piętro (9,44·2+1.82)'3,05-(1, 14•2. 1+1,0·2, 1•4+1,s2·2. 1J= 48,52 
li piętro (9,43•2+1,82+3,35•2+1,5•2)'2, 96-(1,0'2, 1'5+1, 14 '2, 1 +1,2'2, 1 •2)= 

71,99 
li piętro <12,31•2+2,0·2r2,18-<1.0·2. 1•5+1, 14•2. 1 +1,82·2. 1)= 60,75 

m' 880,76 
28. KNR 20210815/04 wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonowych wylewanych 
kl.schodowa 125,3'2+3,05·16,61 +3, o5·(4,38+4,09+3,08+2, 79)-

(1.46"2, 1 ·2+1,49•2, 1+1,0·2, 1•5+1,s2·2. 1·3J= 313,77 
m' 313,77 

29. NNRNKB gruntowanie podłoży preparatami np. Atlas uni grunt 
202/1134/02 

jak poz.28 m' 880,76 
30. KNR 401/1204/08 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków 
jak poz.28 m' 880,76 

31. KNR 401/1204/02 malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 
jak poz.28 m' 880,76 



32. wycena własna 

parter 

l piętro 

li piętro 

li! piętro 

33. KNNR7 0702/02 

kl.schodowa 

korytarz: 

parter 

I piętro 

li piętro 
Ili piętro 

34. wycena własna 

biura parter 1.5 

biura parter 9· 11 

obudowa ścian płytami z okleiną w kolorze klon typu Gustafs !ub 
Multipanel montowane w systemie Capax 
(0,4+1,05+0,34*2+0,33+0,6+0, 7 4+0,6+0,95+0,27+0,6+ 
O, 78+0,4+0,6+0,7 +O, 75+0 ,6+0,6+0,47+0,47+0,4)*2, 1 = 
(0,4+1,05+0,29*2+0, 18+0,26+0,4+0,4*2*4+0,4+0,27+0,29+0,34 *2+ 
0,4)'2, 10= 
(0,4+1,04+0,31 *2+0, 17+0,29*7 +0,4*7+0,4+0,55*2+0,4*2+0,5+0,2+ 
0,29)'2, 1 O= 
(0,4'2++0,35'2+0,28'2+0,4 '2)'2, 1 = 

montaż sufitu podwieszanego typu Rockfan Pacific 60x60 i 120x60 cm 

2,91 "2,80+2,91 '2,91 +2,25'1,94+4,45'2,91 +2,91 "5,02= 

12,44+12,59+19,9= 

13,75 

19,6 

24,27 

montaż płyt sufitu podwieszanego typu OWA 60x60 na istniejącej 
konstrukcji 
(12,61+11,98+11,94+11,94+12, 17)= 

(22,35+18,77+17,04)= 

Jl 

Jpr 

m' 

m' 

m' 

, projektowe 

25,18 

17,03 

21,74 

2,86 

66,81 

48,54 

44,93 

13,75 

19,60 

24,27 

102,55 

60,64 

58,16 

118,80 



lp I podstawa 

Przedmiar robót 
„Remont biur parteru, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D budynku 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18" 

przedmiar robót jm 
Robotv elektrvczne 

1. KNNR 9/0502/01 demontaż i ponowny montaż w sufitach podwieszanych istniejących 
opraw downlight 2x13W 

szt. 
2. KNNR 9/0501/03 demontaż i ponowny montaż w sufitach podwieszanych istniejących 

opraw nas tropowych 4x1 BW 

szt. 
3. KNNR 9/0501/02 demontaż i ponowny montaż opraw ewakuacyjnych 

szt. 
4. KNNR 5/0502/02 oprawy oświetleniowe przykręcane oprawa Apollo P 

kpi. 
5. KNNR 5/0503/01 oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawa DL 160 2x13W 

z modułem awaryjnym 3h 

kpi. 
6. KNNR 5/0406/01 montaż modułu awaryjnego 3h w istniejącej oprawie 

szt. 
7. KNNR 5/0301/11 przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 

zaprawie cementowej lub gipsowej 

szt. 
8. KNNR 5/0302/02 puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 

szt 
9. KNNR 5/0302/01 puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 

szt. 
10. KNNR 9/0402/01 wymiana istniejących gniazd poj. na gniazda Sistena Life Legrand -

analogia kolor aluminium, gniazdo 2P+Z w ramce pojedynczej Sistena Life kolor 
aluminium Legrand 

szt 
11. KNNR 9/0402/01 wymiana istniejących gniazd RJ45 na gniazda Sistena Life Legrand -

analogia kolor aluminium, gniazdo RJ45 w ramce pojedynczej Sistena Ufe kolor 
aluminium Legrand 

szt. 
12. KNNR 9/0402/01 wymiana Istniejących gniazd 2xRJ45 na gniazda Sistena Ufe Legrand -

analogia kolor aluminium, gniazdo 2xRJ45 w ramce pojedynczej Sistena Life 
kolor aluminium Legrand 

szt. 
13. KNNR 9/0402/01 wymiana istniejących gniazd podwójnych natynkowych na gniazda 

analogia Sistena Life Legrand - kolor aluminium, gniazdo 2x2P+Z w ramce 
podwójnej Sistena Life kolor aluminium Legrand 

szt. 
14. KNNR 9/0401/01 wymiana istniejących łączników na łączniki 1-biegunowe Sistena Life 

Legrand - kolor aluminium łącznik 1-biegunowy w ramce pojedynczej 
Sistena Life kolor aluminium Legrand 

szt. 
15. KNNR 9/0401/02 wymiana istniejących łączników na łączniki schodowe Sistena Life 

Legrand~ kolor aluminium łącznik schodowy w ramce pojedynczej 
Sistena Life kolor aluminium Legrand 

szt. 
16. KNNR 5/1207/01 wykucie bruzd d!a przewodów podtynkowych 

mb 
17. KNNR 5/0205/01 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane pt. 

w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód miedz. 
YDY 4x1 ,5 750V 

mb 
18. KNNR 5/1208/01 zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 

mb 
19. KNNR 5/0209/01 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane pt. 

w korytkach i na drabinkach bez mocowania w przestrzeni sufitu 
podwieszanego - przewód miedz. YDY 4x1 ,5 750V 

mb 
20. KNNR 5/1303/01 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 

pomiar pierwszy 

pomiar 

ilość 

59 

11 

15 

1 

11 

8 

11 

3 

6 

17 

1 

1 

2 

13 

11 

35 

35 

35 

90 

1 



21 KNNR 5/1303/02 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy -
każdy następny pomiar 

pomiar 5 
22. KNNR 5/1304/05 badania i pomiar skuteczności zerowania - pierwszy pomiar 

pomiar 1 
23. KNNR 511304106 badania i pomiar skuteczności zerowania - każdy następny pomiar 

pomiar 20 

~ 


