














PRZEDMIAR INWESTORSKI DO ZADANIA II - CPV 45200000- 9
NAZWA INWESTYCJI   :     Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnetrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian

piwnicznych, remontu części pomieszczeń piwnicznych.
ADRES INWESTYCJI   :     Poznań, ul.Słowackiego 8, działki nr ewid.155 i 156
INWESTOR   :     STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA   :     ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
BRANśA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Romuald Najdek
DATA OPRACOWANIA   :     10.09.2012.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2012.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sanitarny inwestorski KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 INSTALACJA WOD-KAN
1

d.1
ST 1.0 KNNR

N008-02-22-
07-00

DemontaŜ rurociągu kanalizacyjnego PCW fi do 50 na ścianie metr

5.0 metr 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

ST 1.0 KNNR
N008-01-08-
01-00

DemontaŜ rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na
ścianie fi 15-20

metr

10.0 metr 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

ST 1.0 KNNR
N008-01-22-
04-00

DemontaŜ baterii umywalkowej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

ST
15.0

KNNR
N004-01-12-
02-00

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi
25

metr

Woda zimna
15.0 metr 15.000

RAZEM 15.000
5

d.1
ST
15.0

KNNR
N004-01-12-
02-10

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi
25

metr

Woda ciepła
15.0 metr 15.000

RAZEM 15.000
6

d.1
ST
15.0

KNR 034-
01-01-02-00

Izolacja rury fi 25 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 6
mm

metr

15.0 metr 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

ST
15.0

KNR 034-
01-01-19-00

Izolacja rury fi 25 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 30
mm

metr

15.0 metr 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1

ST
15.0

KNNR
N004-01-27-
01-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

ST
15.0

KNNR
N004-02-08-
01-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemiesz-
kalnego fi 50

metr

5.0 metr 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

ST
15.0

KNNR
N004-02-08-
03-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemiesz-
kalnego fi 110

metr

5.0 metr 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

ST
15.0

KNR 402-
02-11-06-00

Wstawienie trójnika z PCW fi 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-
mowymi

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

ST
15.0

KNNR
N004-02-11-
01-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

ST
15.0

KNNR
N004-02-11-
03-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

ST
15.0

KNNR
N004-02-16-
02-00

Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej fi 110 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

ST 1.0 KNR 401-
02-08-03-00

Otwory w elementach z betonu Ŝwirowego grubości do 30 cm powierzchni
do 0,05 m2

szt
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Dla rur PCV
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
16

d.1
ST 1.0 KNR 401-

03-39-03-00
Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

metr

Dla rur wodociągowych
30.0 metr 30.000
Dla rur PCV
5.0 metr 5.000

RAZEM 35.000
17

d.1
ST 5.0 KNR 401-

03-26-03-00
Zamurowanie bruzd o szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi metr

35.0 metr 35.000
RAZEM 35.000

2 INSTALACJA WENTYLACJI
2.1 KANAŁ WENTYLACYJNY DO PIWNICY
18

d.2.
1

ST 1.0 KNK 728-
02-06-05-00

Przebicie otworu do 0,1 m2 w ścianie betonow grub 30-40 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2.

1

ST
15.0

KNR 217-
01-03-05-00

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 65% udziału
kształtek i obwodzie do 1800

m2

0.45*(0.50+0.35)*2 m2 0.765
0.45*(0.45+0.50)*2 m2 0.855
3.0*(0.50+0.35)*2 m2 5.100
0.60*(0.60+0.35)*2 m2 1.140
1.0*(0.50+0.35)*2 m2 1.700
0.47*(0.50+0.47)*2 m2 0.912
0.30*(0.35*0.30)*2 m2 0.063

korekta ob-
miaru

-0.005 m2 -0.005

RAZEM 10.530
20

d.2.
1

ST
15.0

KNR 217-
01-38-04-02

Kratka wentylacyjna stalowa OC 500x350 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.

1

ST
15.0

KNR 217-
01-38-04-02

Kratka wentylacyjna stalowa OC 350x300 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

1

ST 6.0 Kalkulacja
indywidual-
na

Np.wg KNR BC-02 rozdz.01 tabl.0126/04.  Izolacja pionowa z emulsji bi-
tumicznej COMBIFLEX C2 w technologi Schomburg lub równowaŜnej

m2

Izolacja kanału w gruncie
10.54*0.7 m2 7.378

korekta ob-
miaru

0.002 m2 0.002

RAZEM 7.380
23

d.2.
1

ST 5.0 KNR 401-
03-23-04-00

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2 USPRAWNIENIE WENTYLACJI W POM.0.14
24

d.2.
2

ST 1.0 KNR 401-
03-10-05-00

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych murowanych metr

25.0 metr 25.000
RAZEM 25.000

25
d.2.

2

ST 1.0 KNR 401-
03-10-06-00

Odgruzowanie przewodów kominowych murowanych metr

25 metr 25.000
RAZEM 25.000

26
d.2.

2

ST 1.0 KNR 401-
03-33-09-00

Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt

UdroŜnienie kanału wentylacji
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
27

d.2.
2

ST
15.0

KNR 401-
03-22-02-00

Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO
28

d.3
ST 1.0
- ST
16.0

Kalkulacja
indywidual-
na

Przebudowa węzła cieplnego polegająca na przesunięciu części instalacji
do pomieszczenia sąsiedniego

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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