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W odpowiedzi na liczne zapytania w załączeniu przesyłamy do informacji 

uzgodnioną z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego tzw. "Tabelę śniegową" 

zawierającą zalecenia Inspektora dotyczące dopuszczalnej grubości pokrywy 

śnieżnej zalegającej na dachach. 

 

 

Zdaniem Inspektora(oraz zespołu osób uprawnionych do projektowania) sama ocena 

rodzaju śniegu może być niepewna. Bowiem na dachu może zalegać jednocześnie, 

licząc od góry: śnieg świeży, stary i lód. Tak się często zdarza. 

 

W każdym razie dla właścicieli i zarządców obiektów Inspektor  

p o l e c a  by m    p r z e p r o w a d z e n i e    o c e n y     

z a s y p a n i a    d a c h u   p r z e z    f a c h o w c a. 

 

 

 

Jest jeszcze inny apekt tego zagadnienia. Według Inspektora najbardziej 

zagrożone obciążeniem śniegiem są pokrycia dachowe lekkie (blacha fałdowa + 

ocieplenie wełną i styropianem, płyta obornicka itp.), a najmniej pokrycia 

ciężkie (płyty żelbetowe itp.) 

 

Reasumując, załączona tabela z grubościami warstw śniegu jest dosyć ogólnikowa 

i trudna wprost do zastosowania w praktyce ze względu na podane wyjątki i 

okoliczności. 

Ww. tabela stanowić powinna wskazówkę ido postępowania. 

 


