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1. OPIS 

1.1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 
- inwentaryzacja stanu istniejącego 
- rysunki oraz wytyczne architektoniczno - budowlane 
- obowiązujące przepisy i normy 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji 
modernizowanym budynku zaplecza gospodarczego parku w S.O.S.-W. 
Przemysława 9 i obejmuje: 

- odtworzenie zasilania energetycznego wraz z układem pomiarowym 
- instalację oświetlenia ogólnego 
- instalację gniazd 230V 
- instalację wewnętrznej sieci komputerowej i telefonicznej 
- połączenie telefoniczne i ethernetowe z siecią Ośrodka 

instalację odgromową 

ochronę przeciwprzepięciową 

ochronę od porażeń 

1.3. Obowiązujące przepisy i normy 

1.3.1. Obowiązujące przepisy 

elektrycznych w 
w Owińskach Plac 

Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów 
dotyczących budowy wynikających z Prawa Budowlanego, a w szczególności : 

ustawa z dn.? lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.89/1994 poz.414 z późniejszymi 
zmianami) 
ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997 poz. 348 z 
późniejszymi zmianami) 
ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.147/2002 poz. 
1129 z późniejszymi zmianami) 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 109/2004 
poz. 1156) 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
121 /2003 poz. 1138) 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/1997 poz.844 z 
późniejszymi zmianami) 

1.3.2. Obowiązujące normy 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- PN-86/E-05003/01 ,03,04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
- PN-EN 12464-1 : 2003 Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach 

PN- 84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-EN-60446:2002 Oznaczenia identyfik.przewodów elektr. barwami lub cyframi 
PN-EN60529:2003 stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP) 
PN-91/E-0501 O Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 



PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną , oznaczanie i identyfikacja. 
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym 
PN-EN 50171 :2002 Niezależne systemy zasilania 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 
PN-EN 50171-1 :2005 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
PN-EN 50173-1+AC Technika Informatyczna 
PN-EN 50174-1 :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

1.3.3. Inne 

Normy SEP 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażen. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

Ponadto należy stosować , o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami : 
,,Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych" 
„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom V 
instalacje elektryczne" 

oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy : 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 
BN-85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 

1.4. Warunki równoważności. 

1.4.1. Warunki ogólne. 

1. Dopuszcza się stosowanie osprzętu , aparatów, urządzeń , obudów, opraw 
oświetleniowych , systemów itp. innego typu i/lub innych producentów niż wskazane 
w projekcie, o porównywalnych parametrach technicznych. 

2. Ponieważ dobór opraw oświetleniowych i osprzętu dokonany jest w projekcie 
architektonicznym i związany jest z plastyczną aranżacją wnętrza, dokonując zmian 
urządzeń , wykonawca zobowiązany jest uzgodnić powyższe z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, autorem projektu elektrycznego oraz architektonicznego 

1.4.2. Wymagania szczegółowe. 

Oprócz warunków ogólnych zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe . 

1. Oprawy oświetleniowe - o nie gorszych parametrach oświetleniowych, a także 
porównywalnych wymiarach, zastosowanych materiałach , kształcie oraz innych 
czynnikach wpływających na walory estetyczne. Parametry oświetleniowe 
pomieszczeń dla opraw zamiennych nie mogą być gorsze od przyjętych w projekcie 
(poparte wykonaniem zamiennych obliczeń i rysunków). 

2. Źródła światła - o nie gorszych parametrach fotometrycznych i trwałości. 
3. Rozdzielnice - obudowy wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie 

materiałów, gabaryty rozdzielnic powinny być porównywalne do ujętych w projekcie. 
W obiekcie powinien być zastosowany maksymalny stopień standaryzacji typów 
rozdzielnic i aparatury; rozdzielnice i tablice zamykane na zamki z kluczami 



4. Osprzęt - gniazda, wyłączniki , itp. - wykonane z takich samych jak zastosowane w 
projekcie materiałów, o porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i 
wykończeniu powierzchni oraz innych czynnikach wpływających na walory 
estetyczne i techniczne 

5. Listwy instalacyjne wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie 
materiałów, o takich samych porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i 
wykończeniu powierzchni oraz innych czynnikach wpływających na walory 
estetyczne. 

1.5. Instalacja istniejąca 

Wszystkie elementy starej instalacji elektrycznej wewnętrznej należy zdemontować bez 
odzyskania materiału . Przed rozpoczęciem prac należy skontaktować się z lokalną placówką 
energetyczną ENEA w Murowanej Goślinie w celu odłączenia istniejącej wewnętrznej linii 
zasilającejod przyłącza napowietrznego. 
W związku z powyższym w tablicy projektuje się rozdział PEN na PE i N. Punkt rozdziału 
należy uziemić poprzez wprowadzenie do budynku bednarki Fe/Zn 30x4 połączonej w ziemi 
z istniejącym uziomem instalacji odgromowej. 

1.6. Zasilanie elektryczne 

Budynek posiada napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne z linii napowietrznej nn przy 
ul. Poznańskiej . Przyłącze wykonane jest przewodami izolowanymi ASXSn 4x25. Niniejsze 
przyłącze pozostaje bez zmian. W miejscu podejścia przyłącza do budynku, na poddaszu, 
projektuje się zabezpieczenie główne budynku. Projektuje się zabezpieczenie wyłącznikami 
nadmiarowymi selektywnymi BR6 Cs40/3x1 prod. Schrack instalowanymi w skrzynce 
zabezpieczeniowej przystosowanej do plombowania z pokrywą ruchomą, typu SW-K-51 IP55 
prod. Tareł. Od miejsca podejścia przyłącza do budynku projektuje się wewnętrzną linię 
zasilającą do tablicy rozdzielcza - pomiarowej TR - przewodem YDY 4x1 O mm2 prowadzoną 
pod tynkiem. W celu uzyskania ponownego zasilania budynku oraz montażu licznika energii 
elektrycznej należy wystąpić do ENEA - Biuro Obsługi Klienta 62-200 Gniezno ul. 
Wschodnia 49/51 z „Wnioskiem o zawarcie umowy" jako wznowienie dostarczania en. 
elektrycznej - nr ewidencyjny 67032501. Moc przyłączeniowa 16, O kW, zabezpieczenie 
przedlicznikowe 3x25A - są to parametry zgodne z parametrami poprzedniego użytkownika 
obiektu - o numerze ewidencyjnym jak wyżej . Szczegółowych informacji można uzyskać w 
BOK ENEA Gniezno pod nr 61 423 90 44. _ , . 1,,,. ,, 
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1. 7. Tablica rozdzielcza 

Projektuje się tablicę rozdzielczą typu 1 U-28 systemu Moduł 2000 (Schrack) - wykonanie 
podtynkowe o wymiarach szer. 360 x wys.1350 x gł.21 O z polem licznikowym i polem 
przedlicznikowym. Tablica wyposażona będzie w osprzęt modułowy wg rys. nr E-06. 
Wewnętrzna linia zasilająca wykonana jest w systemie TNC. W tablicy TR projektuje się 
rozdział PEN na PE i N. Punkt rozdziału należy uziemić łącząc go z uziemioną listwą 
połączeń wyrównawczych LPW- usytuowaną pod tablicą TR 

1.8. Instalacje oświetlenia 

Instalacje oświetleniowe projektuje się przewodami YDYp 3(4)x1 ,5 mm2
. Wyłączniki należy 

instalować na wysokości 1, 1 m od posadzki, natomiast kinkiety na wysokości 1,9 m. 
Rozmieszczenie wyłączników i opraw pokazano na rysunku nr E-03. Dobór opraw wg 
zestawienia zawartego w punkcie 3 niniejszego opisu. Projektuje się wyłączniki marki 
BERKER serii Kwadrat kolor biały. Załączanie oświetlenia w pomieszczeniach WC projektuje 
się za pomocą czujników obecności typu PRO HF 360 prod. Steinel, zmontowanych na 
suficie. Za pomocą czujnika załączane są oprawy sufitowe i kinkiety oraz oprawa 
usytuowana nad lustrem, którą można załączyć dodatkowym wyłącznikiem , ale dopiero po 
załączeniu się oświetlenia sufitowego. 

,) 

I 



Ponadto w pomieszczeniach WC projektuje się wentylatory wyciągowe typu ESS-N T 
załączane wraz z oświetleniem , wyposażone w przekaźnik czasowy podtrzymujący pracę 
wentylatora po wyłączeniu oświetlenia przez nastawiony okres. Zasilanie do fotokomórek 
przy pisuarach projektuje się jako wypust z obwodu oświetleniowego -na wysokości 1,0 m 
Do zasilania okapu kuchennego w pomieszczeniu nr 2 projektuje się wypust 230V z obwodu 
oświetleniowego - na suficie, którego dokładną lokalizację należy ustalić z wykonawcą 
zabudowy meblowej w trakcie realizacji zadania. 
Projektuje się montaż instalacji oświetleniowej na poddaszu, którą należy wykonać z 
zastosowaniem osprzętu o minimalnym IP 54. Projektuje się stosowanie puszek 
rozgałęźnych Simet N90x90 bezhalogenowych o IP54 oraz łącznik podświetlany Plexo IP55 
wersja natynkowa nr kat. 069713 wg kat. Legrand. Łącznik jest dostosowany do montażu 
instalacji z zastosowaniem rur elektroinstalacyjnych 25. Plan instalacji na rys. E-04 

1.9. Instalacja gniazd wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych 230V projektuje się przewodami YDYp3x2,5 mm2. Należy 
stosować osprzęt marki BERKER serii Kwadrat kolor biały. Wszystkie zaprojektowane i 
oznaczone na planach instalacji gniazda należy wykonać jako podwójne w ramce modułowej 
podwójnej poziomej. Gniazda podblatowe montowane pod blatem „wyspy" w pom. nr 2 
projektuje się jako natynkowe z zastosowaniem puszek natynkowych podwójnych. Przewody 
w zabudowie meblowej prowadzić w kanałach instalacyjnych 25x15 TTPlast. Wysokość 
usytuowania gniazd podano na planach instalacji i jest ona różna w zależności od 
przeznaczenia i umiejscowienia gniazda. Zasilanie gniazd zostało podzielone na obwody i 
należy bezwzględnie przestrzegać tego podziału . W pomieszczeniach WC projektuje się 
gniazdka w wykonaniu IP44. Plan instalacji na rys. E-03 

1.1 O. Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej 

Do montażu akcesoriów telefonicznych i ethernetowych projektuje się szafkę serii Moduł 
2000 (Schrack) typu 1 U-7, oznaczaną na rysunkach symbolem TT, usytuowaną ponad 
tablicą rozdzielczą TR. Urządzenia należy instalować na płycie montażowej szafki. W celu 
wykonania połączenia ethernetowego modernizowanego budynku gospodarczego z siecią 
SOSW należy ułożyć kabel koncentryczny Coaxial RG 058 C/U 500 (prod. Technokabel) 
pomiędzy pomieszczeniem technicznym (serwerownią) usytuowanym przy wejściu do 
budynku SOSW, a budynkiem gospodarczym. Wewnątrz budynku SOSW kabel należy 
prowadzić w istniejących kanałach podłogowych oraz na krótkim odcinku w posadzce. W 
pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniu technicznym basenu (pod tarasem) kabel 
prowadzić na ścianie w rurze osłonowej Kopoflex 040. Przez teren parku kabel należy 
prowadzić w istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Podejście z ostatniej istniejącej studzienki 
teletechnicznej do budynku gospodarczego wykonać w ziemi, w rurze osłonowej Kopoflex 
(Z) 75. Bezpośrednio przy ścianie budynku gospodarczego należy zamontować w ziemi 
studzienkę teletechniczną SK-1 przez którą należy przeprowadzić w/w kable do budynku. 
Wyjście z budynku głównego SOSW do studzienki A - należy wykonać również w rurze 
osłonowej Kopoflex 075. 
Tą samą trasą należy prowadzić kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,8. Z 
pomieszczenia serwerowni należy ten kabel przeprowadzić do portierni w której 
zlokalizowana jest centrala telefoniczna, wykorzystując istniejący pomiędzy tymi 
pomieszczeniami przepust. 
W serwerowni kabel koncentryczny należy połączyć z istniejącą siecią ethernetową Ośrodka 
poprzez konwerter VC-202 z zasilaczem 230/5V DC 2A - prod. Planet. Podłączenia obwodu 
komputerowego w serwerowni oraz kabla telefonicznego w centrali telefonicznej należy 
powierzyć (uzgodnić ) z informatykiem oraz serwisantem obsługującym lokalną sieć 
komputerową i telefoniczną Ośrodka. 
Kabel ethernetowy oraz telekomunikacyjny należy wprowadzić do szafki TT w 
modernizowanym budynku gospodarczym. Kabel koncentryczny zakończyć należy w szafce 
TT konwerterem VC-202 Planet z zasilaczem i następnie za pomocą kabla USB wykonać 
połączenie ze switchem FSD-803 Planet, rozdzielającym sygnał do poszczególnych gniazd 
w obiekcie. Kabel teletechniczny w szafce TT należy zakończyć łączówką ZŁ-10 Telcza. 



Wewnętrzną instalację ethernetową i telefoniczną w modernizowanym budynku 
gospodarczym wykonać przewodami UTP 4x2x0,5 kat.Se, zakończyć gniazdami RJ45 w 
modułach podwójnych marki BERKER serii Kwadrat - białych . 
Trasę kabli zewnętrznych pokazano na rysunkach E-01 i E-02, natomiast instalacje 
wewnętrzne pokazano na rys. E-03 dokumentacji projektowej. 

1.11. Instalacja odgromowa 

Całą instalację odgromową na dachu budynku wykonać w postaci zwodów niskich drutem 
Fe/Zn<D8 mocowanym za pomocą uchwytów dachówkowych i gąsiorkowych ocynkowanych 
Zwody odprowadzające zostaną podłączone poprzez złącza kontrolne do ' 
uziomu . Projektuje się wykonanie zwodów pionowych w rurze ochronnej PCV grubościennej 
montowanej w ścianach budynku w bruździe pod tynkiem . Złącza kontrolne instalować w 
studzienkach kontrolno - pomiarowych sytuowanych w odległości 0,2m od budynku. 
Projektuje się uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4 układany na głębokości min. 
0,6m w odległości min. 2m od budynku. Minimalna rezystancja uziemienia :;:; 200 Całość 
instalacji wykonać w oparciu o typowe elementy osprzętu instalacji odgromowej np. firmy 
Elektrobud Luboń. Plan instalacji pokazano na rys. E-05 

1.12. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Przyjęto system ochrony przed przepięciami z zastosowaniem ochronnika przepięciowego 
klasy 1+11 (B+C) typu PROTEC BC TNS 275/25 (Schrack) montowanego w tablicy 
rozdzielczej TR 

1.13. Ochrona od porażeń 

Jako ochronę od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano samoczynne 
dostatecznie szybkie wyłączenie obwodu realizowane przez zabezpieczenia nadmiarowo -
prądowe oraz wyłączniki ochronne różnicowa-prądowe o prądzie działania 30 mA 
zainstalowane we wszystkich projektowanych obwodach gniazd wtykowych, oraz izolację 
roboczą przewodów i osprzętu, jak również osłony zacisków będących pod napięciem. Cały 
osprzęt do instalacji projektuje się w obudowach izolacyjnych. 
Elementem ochrony od porażeń jest również system połączeń wyrównawczych. 
Do budynku projektuje się wprowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn30*4 połączoną w ziemi 
z projektowanym uziomem. Bednarkę należy wprowadzić do puszki podtynkowej z szyną 
wyrównawczą - zestaw typu 1809 prod. OBO Bettermann. Puszkę sytuować 30 cm nad 
posadzką pod tablicą TR. Z listwą połączeń wyrównawczych - LPW- przy pomocy linki 
Lgyżo 1 O mm2 łączyć punkt PE tablicy TR, metalowe elementy konstrukcyjne budynku, rury 
wod.-kan., c.o., gaz. 

1.14. Prowadzenie przewodów 

W modernizowanych i adaptowanych pomieszczeniach przewody należy prowadzić głównie 
w posadzce na warstwie podbetonu w rurach osłonowych karbowanych typu RKSSP-25/20 o 
odporności mechanicznej 750N/5cm. Rury mocować do posadzki przy pomocy uchwytów. 
Podejścia do gniazd, wyłączników, wypustów oświetleniowych wykonać pod tynkiem w 
bruzdach. Przewód wewnętrznej linii zasilającej prowadzić pod tynkiem w rurze osłonowej 
RKSSHF32/26 bezhalogenowej o odporności mechanicznej 750N. Przewody do instalacji 
oświetleniowej poddasza należy prowadzić po konstrukcji drewnianej poddasza, w rurach 
sztywnych bezhalogenowych RLHF 25 stosując złączki proste i kątowe dwukielichowe. Nie 
należy stosować złączek karbowanych. Rury osłonowe dobrano wg katalogu TTPlast. 

1.13. Pomiary i sprawdzanie odbiorcze 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić : 
- zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów, 



zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub 
dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa 
czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa, 
obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła, 

dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
oraz sprawdzić pozostałe elementy wykazane w punkcie 611 .3 normy PN-IEC 60364-6-61 
,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze." 
Wykonać następujące próby: 

sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych, 
wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 
wykonać pomiary ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia 
zasilania, 
wykonać próby działania urządzeń 
sprawdzić przed zalaniem betonem ciągłość połączeń elektrycznych elementów 
instalacji uziemiającej , 
wykonać pomiar rezystancji uziemienia 

Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami 

PN-JEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze 

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Ponadto w zakresie w którym nie jest sprzeczna z powyższymi : 

BN-85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.1. Dobór wewnętrznej linii zasilającej 

Koordynacja zabezpieczeń 

Wyszczególnienie Pp kz Pz cos f Is 

kW kz kW A 

Wewnętrzna linia 
zasilająca 16,0 1,0 16,0 0,94 24,6 

IN 

A 

25,0 

Pp - moc przyłączeniowa wg danych ENEA dla obiektu 

Spadek napięcia 

Scu 

mm' 

10 

L.p. Obwód Napięcie Moc zap. Dług. Przewód 
typ-przekrój 

V kW m mm:< 

Iz 

IA 

57,0 

1 Przvłacze napow. 400 16,0 15 ASXSn 4x25 
2 Wiz 400 16,0 20 YDY 4x10 

k k X Iz 1,4512 12 

k A A A 

1,0 57,0 82,65 40,0 

Spadek Ocena 
napięcia 
obwodu calk. 

% % 
0,17 O, 17 Pozytvwna 
0,29 0,46 Pozytywna 

Projektuje się wewnętrzną linię zasilającą przewodem YDY 5x10 mm2 układanym pod tynkiem 



2.2. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej 

Lp Obwód od-do Przewód Dł. Przewód lmp. Czas Prąd Prąd sam. Nap. Ocena 
roboczy pętli wył. zna wył. zn. 

I ochronny zwarc. m. 
zab. 

IR IX IZs t In la laXZs Uo 
(mmLJ [mJ [nJ [nJ [nJ [sJ [AJ [AJ [V] M 

1 Tr. RE-6 nr836 400 kVA -- 0.0066 0,0167 -- -- -- -- -- -- --
2 Linia kablowa YAKY4x120 15 0,0516 0,0367 -- -- -- -- -- -- --
3 Linia napow. ZSXSn 4x70 200 0,2256 0,1567 -- -- -- -- -- -- --
4 Przyłącze(ZG) ASXSn 4x25 15 0,2612 0,1666 0,3097 5,0 125 687,5 212,92 230 dodatnia 
5 Wiz (TR) YDY 4x10 20 0,3332 O, 1706 0,3743 5,0 C40 400 149,72 230 dodatnia 
6 Obwód gn.230 YDYżo 3x2,5 19 0,6068 0,1744 0,6313 0,4 B16 80 50,5 230 dodatnia 

Do oceny skuteczności ochrony przeciwporażen iowej przyjęto następujące kryteria zgodnie z 
postanowieniami pktu 411 .4.4 normy PN-HD 60364-4-41 :2008 oraz PN-HD 60364-6:2008 

Zs X la ::-; Uo 
Zgodnie z powyższym - ochrona przeciwporażen iowa w budynku jest skuteczna 

3. WYKAZ OPRAW 

A - szyna oświetl. dł.2 ,5m - Spotline EASYTEC li czarny+3xBIMA 1-czarny-art.nr 185450 
B - szyna oświetl. dł.4,0m - Spotline EASYTEC li czarny+6xBIMA 1-czarny-art.nr 185450 
C - kinkiet SPOTLINE ANDREAS LED srebrnoszary-art. nr 151434-wys. zawieszenia. 190 cm 
D - oprawa sufitowa wbudowana NEW TRIA MR16 -GU10- 50W- biały mat-art. nr 113510 
E - oprawa liniowa z wył i gniazdem 230V NEPTUNUS (Massive A.O.U.A) - art. nr 6500036 
F - oprawa meblowa SPOTLINE-FURNITURE LED 65 - art. nr 160312 
G - oprawa zewnętrzna L 715S czarna (z czujnikiem ruchu) -art. nr 652210 prod. Steinel 
H - oprawa FCC 120 PL-C 18W IP54 Philips 
K - kinkiet SPOTLINE - LINE 35W -art. nr 160702 - montowane pionowo po obu stronach 

lustra na wys. 190 cm 
L - kinkiet SPOTLINE - LINE 2x35W -art. nr 157342 -montowany poziomo na wys. 190 cm 

4. RYSUNKI 

E-01 - Plan sytuacyjny - linie kablowe 
E-02 - Trasa kabli teletechnicznych w budynku Ośrodka 
E-03 - Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
E-04 - Plan instalacji elektrycznej - poddasze 
E-05 - Plan instalacji odgromowej 
E-06 - Tablica rozdzielcza TR - schemat ideowy 
E-07 - Schemat ideowy instalacji ethernetowej i telefonicznej 
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ISTNIEJĄCE BUDYNKI 

I. BAROKOWY KOŚCIÓŁ POD WEZVVANIE!vl 
NMP I ŚW. JANA. CHRZCICIEL.A 

LEGENDA 

1!111111 

li. DAWNA PLEBANI,\ BUDY,~EK OŚRODKA - POM. MIESZl<ALNE 

1!I. BUDYNKI OŚRODKA SZKOL,iO-WYCHOWAWCZEGO 

KANALIZACJA ELEKTRYCZNA 

ROZDZIELNICA R-0 

STUDZIENKA SK-1 

STUDZIENKA SK-2 

DLA DZIECI NIEWIDOMYCH - SZKOŁA I INTERNAT 

IV. BUDYNKI OŚRODKA 

V, 

VI. 

VII. 

VIII. 

iX. 

POlvilESZCZENIA GOSPODARCZE I lviACAZYNOWE 

BUDYNKI OŚRODKA POMIESZCZENIA MIESZKALNE 

BUDYNKI OŚRODKA DOM OGRODNIKA 

ROZSADNIK 

KAPLICZKA 
PLANOWANE BUDYNKI 

PLANOWANA ROZBUDOWA BUDYNKÓW OŚRODKA 
(WG. ODRE;BNEGO OPRACOWANIA) 
URb\DZENIA SPORTOWE 

S1. ISTNIEJĄCE BOISKf, 
• 

S2, ISTNIEJĄCA BIEZNIA 

S3. ISTNIEJĄCA SKOCZNIA DO SKOKU WZWY2 

S4, ISTNIE,IĄCA SKOCZN,IA DO SKOKU W DAL 

SS, PROJEKTOWANA RZUTNIA DO PCHNIE;CI A KULĄ 

s 5 • ISTNIEJĄCY PLAC DO GRY W PIŁKE; NOZNĄ 

ELElviENTY PROJEKTOWANE 
(WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWE I UB IINNYCH 

P1 • ORAN2ERIA 

P2. POlviOST DREWNIANY NA STAWIE 

P3. MOSTEK I KŁADKA DREWNIANA 

P4. ZWIERZE;TARNIA 

PS. SZTUCZNA GÓRKA 

P6. ALTANKA ZE STOlElvi 

P7, ALTANKA Z KLOCKAMI 

P8. OGRODZENIE TERENU (FRAGMENT) 

W1. 

W2. 

W3. 

W4, 

W5. 

W6. 

W7. 

W8, 

W9, 

ELEMENTY PROJEKTOWANE 
(WYMAGAJĄCE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH) 

PADOK DO JAZDY NA ROWERACH I ROLKACH 

SYGN ALI ZA TOR KIERUNKU WIATRU 

'GROTA CISZY' 

ŚLIZG LINOWY 

TOR PRZESZKÓD' 

URZĄDZENIE D2W!ĘKOWE ZIElviNE 

KOMUNIKATORY GŁOSOWE ZIElviNE 

KOMUNIKATOR GŁOSOWY PRZESTRZENNY 

DOMEK SKRYTKA KAMIENNY 

W10. DOMEK SKRYTKA MUROWANY 

W11. MOSTEK DREWNIANY WISZĄCY 

K1, 

K2, 

l<3, 

K4, 

K5. 

PARK KRAJOBRAZOWY 

SAD 

STAW 

ŚCIE2KA ŚWIETLNA 

OGNISKO 

LABIRYNT 

RURY OSŁONOWE AROT fi 110/95 dwuścienne 
giętkie położone w następujących ilościach na 
poszczególnych odcinkach kanalizacfl 
elektrycznej: 

odcinek A - B - 5 szt. 
odcinek B - C - 4 szt. 
odcinek C - D - 2 szt . 
odcinek C - E •• F - 3 szt. 
odcinek B - G H - J - L - 3 szt. 
odcinek G - I - 2 szt. 
odcinek J - K - 2 szt. 
odcinek L - M - 2 szt. 

UZGODNIEŃ) 
iNNE ELEMENTY I URZĄDZENIA TERENU 

WJ/\ZD / WEJŚCIE NA TEREN POSESJI 

UlJ KOMPOSTOWNIK 

a m BRAlviA 

• • FURTKI 

OGRODZENIE STALOWE PANELOWE 

ŁAWKA P,\RKOWA 

RZEŻBA 

OZNACZENIA ZIELENI 

c::;;:::, PROJEKTOWANE KRZEWY 

j,:; c:::-:c::::--,;j 

ISTNIEJĄCE DRZEWA W ALEI (STARE GRABY) 

ISTNIEJĄCE DRZEWA W ALEI (NASADZENIA 2009R. 

PROJEKTOWANE DRZEWA W ALEI (NOWE Gi,ABY 

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE 

PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE 

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE 

PROJETOWANE DRZEWA LIŚCIASTE 

2YWOPŁOTY BUKSZPANOWE WYS.: 40 - 50 CM 

ŻYWOPŁOTY LABIRYNTU, OGRODZWENIA 

GRANICE 

• • • • • ZAl<RES OPRACOWANIA 

GRANICA DZIAŁKI 

MM 
Zamawiający: 

MAŁGORZATA MATUSIEWICZ· 
61°064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7 

e-mail:Natal@icpnet.pl, Tel.k.501-620-903 
SOSW dl,i D.zieci Nie.widomych 

I .. . PL Przemyslawa9, O.wili.ska 
Obiekt/zadanie: 

PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO PARKU 
Branża: Stadium: 

ELEKTRYCZNA 
Projektant 

Tytuł rys. 

Ryszard Siekański 
upr. 360/87/Pw 

Podpis: 

PLAIII SYTUACYJNY 
LINIE KABLOWE 

PB-W 
Data: 
11.2012 

Nr rys. 1-Sk_?la : __ , 
E- 01 1 : 500 
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MM MAŁGORZATA MATUSIEWICZ 
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7 

e-mail:Natal(@.icpnet.pl, Tel.k.501-620-903 
Zamawiający: SOSW dla Dzieci Niewidomych 

PL Przemvsława9, Owińska 
ObiekUzadanie: 

PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO PARKU 
Branża: Stadium: 

ELEKTRYCZNA 
Projektant I Ryszard Siekański 

upr. 360/87/Pw 
Podpis: 

Tytuł rys. PLAN INSTALACJI 
W BUDYNKU OŚRODKA 

PB-W 

Nr rys. 

E-02 

Data: 
11.2012 

Skala: 
1: 200 
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® OPRAWA OŚWIEll.ENIOWA 
181 A- typ oprawy wg. w~azu 

~ TR-1 numer obwodu o!lwletlenlowego 

~ a- przyporzqdkowan le do wytqczn łka 

cz 
@ 

TR-3} 

t:1!1.0 

1!,8~ 

czu.J<a obecnollcl PRO HF 360 -prod. STEINEL 

gniazdo wt~owe 400V /32A/N+PE - obw6d nr.3 

gniazdo 230V podw6jle w ramce dwukrotnej 
obw6d nr.5-wysokol!ie monta:tu 0.3m 

gniazdo wt~owe podw6jle j.w IP44 -obw6d 8 

ltTR-1 gniazdo 230V podw6jle w ramce dwukrotnej 
I puszce nat)'l'lkowej - obw6d nr.4 

{K gniazdo RJ45 lnstalacJ ethemetowej 

{T gniazdo RJ45 lnstalacJ telefonicznej 

wpust 230V - obw6d 2- wysokoae monta:tu 1.0m 

went)'lator wyciqgowy EBB-NT /z podtrz~ywaniem czasow~ 
MAŁGORZATA MATUSIEWICZ M M 61-064 Poznan, Os.Przemysława 15A/7 

e-mail: natael@icpnet.pl, tel.k.501-620-903 
Zomowiojqcy. SOSW dla Dzieci Nlewldom)'Ch 

Pl. Przemysławo 9, Owinsko 

Obiekt: PRZEBUDOWA ZAPLECZA. TECHNICZNEGO PARKU 

Brenta: 
elektr}'t:zna !Stadium: PB - W 

Projektantilmit i nazwisko: Podpis: Data: 

11.2012 

Tytuł rys.: 

Ryszard Siekańsl<i 

upr. 360/87/Pw 

Plan instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych 
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MM 
M Al:.GORZA TA MA TU SI EWI CZ 

61-064 Poznań, Os.Przemysfowa 15A/7 
e-mail: natael@icpnet.pl, tel.k.501-620-903 

Zamawiający: SOSW dla Dzieci Niewidomych 

Pl. Przemysłowo 9, Owi~sko 

Obiekt: PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO PARKU 

Branża: 
elektryczna 

Stadium: 

Pro jektant:llmię i nazwisko: Podpis: 

Tytuł rys.: 

Ryszard Siekańsl<i 

upr. 360/87/Pw 

Plan instalacji elektrycznej 
- poddasze 

PB - W 

Data: 

11.2012 

11 ~ksao l~-04: 
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zaciski rynnowe 

---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

DFe/Zn 9l8 

zaciski krzyżowe 

DFe/Zn (!)8 

LPW 

DFe/Zn 9l8 
--------------------------------------------------------------------------------------

I 
zaciski omiarowe L_ w studzienkach 
kontrolno pomiarow 
-- -- --
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□ 

□ 
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('.; 
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_J 

MAt.GORZATA MATUSIEWICZ M M 61-064 Poznar'i, Os.Przemysława 15A/7 
e-mail: natael@icpnet.pl, tel.k.501-620-903 

Zamawia jqcy: SOSW dla Dzieci Niewidomych 

Pl. Przemysława 9, Owir.ska 

Obiekt: PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO PARKU 

Branża: 
elektryczna Stadium: PB - W 

Projektantjlmię i nazwisko: Podpis: 

Tytuł rys.: 

Ryszard Siekańsl<l 

upr. 360/87/Pw 

Plan instalacji 
odgromowej 

Data: 

11.2012 
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MAtGORZATA MATUSIEWICZ 
61-064 Poznań, Os.Przemysława 15A/7 

e-mail: natael@icpnet.pl, tel.k.501-620-903 
Zamawiający: SOSW dla Dzieci Niewidomych 

Pl. Przemysława 9, Owińska 

Obiekt: PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO PARKU 

Branża: 
elektryczna 

Stadium: 

Projektanqlmię i nazwisko: Podpis: 

Tytuł rys.: 

Ryszard SiekańsRI 

upr. 360/87 /Pw 

Tablica rozdzielcza TR 
- schemat ideowy 

PB - W 

Data: 

11.2012 
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MM 
MAtGORZATA MATUSIEWICZ 

61-064 Poznań, Os.Przemysława 1 SA/7 
e-mail: natael@icpnet.pl, tel.k.501-620-903 

Zamawiający: SOSW dla Dzieci Niewidomych 

Pl. Przemysława 9, Owil'iska 

Obiekt: PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO PARKU 
Branża: 

elektryczna !Stadium: PB - W 

Projektant:llmię i nazwisko: Podpis: I Data: 

Tytuł rys.: 

Ryszard Siekańsl<I 

upr. 360/87/Pw 

Schemat ideowy instalacji 
ethernetowej i telefonicznej 

11.2012 

I Skala: I Nr rys.: 

- E-07 


