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STI 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacj i Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania I odbioru instalacji sanitarnych dla inwestycji pn. .,Przebudowa zaplecza 

technicznego parku dla potrzeb S.O.S.W. Dla Dzieci Niewrdowmych Pl.Przemysława 9 w 

Owrńskach"". 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

kontraktowy przy zlecen iu i realizacji robót wymienionych w pkt 1 1. 

1.3. Zakres robót objętych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana iest z wykonaniem n/w. robót· 

1.3.1. Wykonanie instalacji c.o. 

1.3.2. Wykonanie instalacji wodociągowej z w. , c.w.u , 

1.3.3. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 

1.3.4. Wykonanie instalacji gazowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowrązuiącymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznym, Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) 

i postanowieniami Kontraktu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Instalacja c.o. 
2.1. 1. Rury tworzywowe PE-X/AI./PE łączonych za pomocą tworzywowych kształtek 

zaciskowych o średnicach 0 16 - 0 32. 

21 .2. Grzejniki stalowe z podejściem dolnym z zaworami i głowicam i 

termostatycznymi. 
2 1.3. Zawory kulowe odcinające, przyłącza mufowe 

2.2. Instalacja wodociągowa z.w., c.w.u. 

2.2.1 . Rury tworzywowe PE-X/AI./PE łączonych za pomocą tworzywowych kształtek 

zaciskowych o średnicach 0 16 - 0 25. 

2.2.2. Armatura sanitarna - wylewki stojące (umywalkowe i zlewowe) z węzykami 

przyłączeniowymi i zaworami odcinającymi . wylewki stojące w wersj i dla 

niepełnosprawnych 

2.2.3. Ceramika sanitarna - miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym, 

umywalki ceramiczne, zlewozmywaki z ociekaczem - typowe 

2.2.4. Ceramika sanitarna - miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym, 

umywalki ceramiczne w wersj i dla niepełnosprawnych 

2.2.5. Zawory kulowe odcinające, przyłącza mufowe 

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
2.3.1. Rury tworzywowe PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w zakresie średn ic 

0 50 - 0 160 
2.3.1. Rury tworzywowe PVC do kanalizaCJi sanitarnej zewnętrznej o średnicy 

0 160 o jednorodnej strukturze kLU 
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2.4. Wewnętrzna instalacja gazowa 
2.4.1 Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, łączone przez spawanie 

gazowe lub zamiennie z rurociągi miedziane łączone łutem twardym lub rurociągi 
miedziane łączone poprzez złączki zaciskowe (technologia dla gazu ziemnego) 

2.4.2 Kurki kulowe odcinające dla gazu, przyłącza mufowe 
2.4.3. Kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyJny z zamkniętą komorą spalania o 

mocy modulowanej od 1,3 do 24kW 
2.4.4. Komin powietrzno-spalinowy o średnicy 060/100 dla kotła kondensacyjnego z 

zamknięta komorą spalania 

Dokumentacja: 
Materiały i urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklaraCję 
zgodności z aprobatą, atest higieniczny czy też inny dokument potwierdzający 
możliwość ich wbudowania na poszczególnych instalacjach Jak równiez posiadać 
DTR, kartę gwarancyjną i instrukcję obsług i. 

Składowanie: 

Materiały i urządzenia składować należy przy zachowaniu środków ostrożności gwarantujących 

ich trwałość i brak uszkodzeń a w szczególności 
na leży chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku. 
rury w prostych odcinkach, składować w stosach w równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż O, 1 m I w odstępach 1 do 2 metrów Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach 1 2 m dla 
rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej) 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach I grubszych ściankach powinny znajdować 
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.). 
Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia , zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur. wiązek lub kręgów po podłożu 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obnizonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości , tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

2.7. Pochodzenie materiałów 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące żródla wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 

stosowania w budownictwie. 

MM Małgorzata Matusiewicz 61-064 Poznań ,Os .Przemysława 15a/7 

tel. k.0-501-620-903 e-mail: natael@icpnet.pl 



2.8. Odpowiedzialność za jakość 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i Jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ,eh właściwe składowan ie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w Specyfikacji Ogólnej 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możl iwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

cięcia , gięcia 
montażu kształtek i innych 
zakładanie podpór 
wykonania połączeń zaciskowych 
wykonywanie połączeń spawanych - spawanie gazowe 
wykonania próby hydraulicznej 
elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych instalacyjnych 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w Specyfikacji Ogólnej . 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w Specyfikacji OgólneJ. 

5.1. Zasady wykonania wewnętrznej instalacji c.o. 
Przewody rozprowadzające (z rur PE-X/Al/PE) przebiegają w posadzkach przyziemia 
budynku Odpowietrzenie instalacji - odpowietrznikami przy grzejnikach. Odwodnienie 
instalacji indywidualnie przy grzejnikach, z możliwością odcięcia i demontażu każdego 
grzejnika 

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów Przestrzeń między 

przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełn iona szczeliwem elastycznym obojętnym 
chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyzej posadzki. 
Połączen ia rozłączne do armatury wykonać za pomocą dwuzłączek. 

Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi w zalezności od średnicy rury powinny 
wynosić od 1,0 m dla średnicy 016 do 2,0 m dla średnicy 025mm. 

Minimalna odległość przewodów cieplnych od elektrycznych przy układaniu równoległym 

powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań - 0, 10 m 

Przewody układane w pomieszczeniach o temperaturze obliczenioweJ poniżej 20°C 
izolować termicznie poprzez zastosowanie p1ank1 polietylenowej PE. Izolacja termiczna 
musi spełniać wymagania zawarte w WT2008 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów 

izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej 

dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm, 

dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

Montaż grzejników 

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyżnie równoległej do powierzchni ścian 
Minimalny odstęp od powierzchni tylnej wynosi . 
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Odstęp minimalny w cm 

od I 
--

od ściany 
ściany od I Rodzaj grzejnika za od 

grzejnikie 
bocznej 

podłog i 
podokien I od sufitu 

we nika ! 

m ! 
wnęce ' I 

Płytowy stalowy 5 15 7 5 I 
-

GrzeJn1k1 o znacznej długoscI (powyzeJ 1,90m) nalezy podłączyć dwustronnie, zasIlan1e z 
instalacji od dołu, a powrót z boku po drugiej stron ie grzejnika. 

Grzejniki zawiesić na standartowych elementach mocujących 

Montaż armatury 

30 

Zawory odcinające na pionach lub gałązkach oraz zawory na odpowietrzeniach 1 
odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi i kontroli. 

Na zaworach termostatycznych zaprojektowano głowice termostatyczne, które pozwolą 
na utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie n iezależn ie od 
zmian warunków atmosferycznych. Zawory termostatyczne posiadają również 
możliwość regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania 

5.2. Zasady wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej 
Przewody instalacji wodociągowej (z rur PE-X/Al /PE) przeb1egaJą w posadzkach 
przyziemia budynku. Prowadzone są do poszczególnych węzłów sanitarnych. 

Przewody łączyć poprzez złączki zaciskowe odpowiednie dla danego systemu 
rurociągów. 

Połączenia rozłączne do armatury wykonać za pomocą dwuzłączek. 

Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi w zależności od średnicy rury powinny 
wynosić ok. 1,0 m dla średnicy 016 do 2,0 m dla średnicy 032mm. Minimalna 
odległość przewodów wodociągowych od elektrycznych przy układaniu równoległym 
powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań - 0, 1 O m. 

Przewody układane w bruzdach powinny być na całej długości owinięte izolacją z 
pianki polietylenowej, która zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem mechanicznym na 
skutek tarcia, stanowi izolację cieplną I dźwiękochłonną, a równocześn ie pozwala na 
termiczne ruchy rurociągu. Izolacja termiczna musi spełniać wymagania zawarte w 
WT2008 

Baterie czerpalne łączyć z i nstalacją wodociągową, stosując łączniki elastyczne, 
e liminujące hałas i drgania. 

5.3. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 
Piony zostaną wykonane z rur i kształtek z PVC, kielichowych z uszczelką dwuwargową 
Piony wyposażyć w rewizje czyszczakowe, zamontowane nad posadzką na wys ok. 1,0m. 
Podejścia odpływowe z przyborów i urządzeń sanitarnych wykonać z rur PCV, łączonych na 
uszczelki gumowe, do podłączen ia z pionami. 
Piony kanalizacyjne wyposażyć w rurę wywiewną wyprowadzoną nad dach lub zawory 
napowietrzające 
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Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką przyziemia. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek z PCV-U KLS 
grubościennych z wydłużonym kielichem i podwójną uszczelką wargową 
Instalację kanalizacji należy układać na zagęszczoneJ podsypce piaskowej gr. 20 cm. 
Poniewaz po wylaniu posadzek nie będzie dostępu do kanalizacj i, ułozenie Jej i wykonanie 
połączeń musi być bardzo staranne i precyzyjne 
Przykanalik poza budynkiem układać na podsypce piaskowej grub 20cm i obsypce ponad 
wierzch rury grub. 30cm. 

Montaż przyborów i urządzeń 

Przybory sanitarne montować do ścian I posadzek w sposób zapewniający ich łatwy 
demontaz oraz właściwe użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w 
zamknięcie wodne ( syfon). 

5.4. Zasady wykonania wewnętrznej instalacji gazowej 
Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219, o średnicach podanych na rysunkach łączonych przez spawanie gazowe lub 
zamiennie z rurociągów miedzianych łączonych łutem twardym lub z rurociągów 
miedzianych łączonych poprzez złączki zaciskowe (technologia dla gazu ziemnego. 

Przewody gazowe prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych w odległościach minimum 
2 cm od tynku i w następujących minimalnych odległościach od innych instalacji i urządzeń 

a) 15 cm - od poziomych przewodów wod.-kan. umieszczaJąc przewody gazowe nad tą 
instalacją 

b) 10 cm - od poziomych przewodów cieplnych umieszczając przewody gazowe pod nimi 

c) . 10 cm - od pionowych przewodów instalacji wymienionych w pkt. a i b oraz przewodów 
innych instalacji 

d) 20 cm - od przewodów telekomunikacyJnych prowadzonych równolegle. 

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany) przewody gazowe prowadzić w 
rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu próby szczelności przewody 
zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne malowanie farbą olejną Podejście 
przewodu do aparatu gazowego zakończyć kurkiem kulowym odcinającym 

Kocioł gazowy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczana przez 
producenta. 

Komin powietrzno-spalinowy montować zgodnie z dokumentaCją techniczno-ruchową 

dostarczana przez producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Badanie jakości materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
rysunków i odpowiednich norm materiałowych. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi. 
Kontroli podlega: 

szczelność rurociągów 
sprawdzenie prawidłowości pracy urządzeń I armatury 
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sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej, 
sprawdzenie czystości instalacji, 
sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji , 
sprawdzenie spadków rurociągów, 
sprawdzenie prawidłowości zamontowan ia odpowietrzeń, 
sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 
sprawdzenie szczelnośc i instalacji na gorąco . 

Przeprowadzenie główneJ próby szczelności wewnętrzneJ instalacji gazoweJ 

6.4. Badania jakośc i robót w czasie budowy 

Badania Jakości robót w czasie ich realizacji nalezy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukCJam1 zawartymi w Normach I Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w SpecyfikaCJI Ogólnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w Specyfikacji Ogólnej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte są w SpecyfikacJ1 Ogólnej 

1 O. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych zawarte są w Specyfikacji Ogólnej 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązuJącego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy niezwalnia wykonawcy z obowiązku jeJ stosowania przy realizacji robót 
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