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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec tech jednostek jednostek 

lp n Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE 

Wydzielenie terenu prac, zabezpieczenie dostępu osób 
postronnych do remontowanego budynku oraz zabezpieczenie 

SST-02- kalk i przed uszkodzeniem elementów zieleni Parku; osłony drzew, 
1 1/2012 ndyw. ogrodzenie tymczasowe, taśmy itp. kpi 1,00 1,00 

SST-02- kalk.i Rusztowania zewnętrzne zabezpieczone siatką drobnooczkową 
2 112012 ndyw. (montaż i demontaż) 

(16,58+0,93·2+ 7,27)"2*3,30+ 7,27*3,8*0,5*2 m2 197,31 197,31 

Rozbiórka instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, 
SST-02- kalk.i obróbek blacharskich .wysięgów i haków stalowych wystających 

3 112012 ndyw. z murów. pokrycia z dachówki i łat drewnianych na dachu 
16,80*5,50*2 m2 184,80 184,80 

SST-02- kalk.i Rozebranie komina murowanego powyżej dachu i na poddaszu 
4 1/2012 ndyw. w części zniszczonej (założono rozbiórkę ok. 50% tzw."portek") 

O, 70*1 ,0*2*1,5+0,7*1,0*3•2 ,6•0,5 m3 4,83 4 ,83 

SST-02- kalk.i 
5 112012 ndyw. Rozbiórka ścianek drewnianych gołębnika na poddaszu 

(2,5+1,5)*2,0 m2 8,00 8,00 

SST-02- kalk.i Usunięcie naJbardziej zniszczonych elementów więżby i stropu 
6 112012 ndyw. nad parterem 

<dach>(0, 12•0. 19*5,0*2*2*17+0, 16*0, 14*16,3*2+0, 12•0. 19*2,8*6 
+O, 12*0, 19*2,5*17)*0,2 m3 1,97 
<strop>(0,22*0,27*7 ,27*17)*0,2 m3 1,47 

Razem m3 3,44 

SST-02- kalk.i Usunięcie ze stropu nad parterem: polepy glinianej, desek 
7 112012 ndyw. ślepego pułapu i podsufitki wraz z tynkiem na trzcinie 

83,2*1,2*0,2 m3 19,97 19,97 

SST-02- kalk.i Usunięcie parapetów wewnętrznych drewnianych i parapetów 
8 112012 ndyw. zewn. z cegły kpi 10,00 10,00 

SST-02- kalk. i Demontaż istniejacych okien oraz drzwi zewn i wewnętrznych -
9 112012 ndyw. wraz z ościeżnicami i kratami 

<okna>1,26*1, 72*2+ 1,34•1 ,78*2+1 ,24*1 ,78+1,33*1 ,78+0,39*0,8 
5+0,92*1,49+0,78*1,67*2 m2 17,99 
<drzwi>1,65•2,68+1,02*1,9+0,82*1 ,75+1 ,0*1,98+0, 7*1 ,79+0,8*2, 
0+1,0*2,0*3 m2 18,63 

Razem m2 36,61 

SST-02- kalk.i 

10 11201 2 ndyw. Rozebranie ścianek działowych murowanych gr 12 cm 
(1 ,83+0,28+5,77)*3,0 m2 23,64 23,64 

SST-02- kalk.i 

11 112012 ndyw. Rozebranie ścian wewnętrznych murowanych 
(3,20+1,86)*3,0*0,29 m3 4,40 4,40 
Skucie starego tynku ze ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsów , 

SST-02- kalk i ścian fundamentowych oraz tynków i okładzin ze ścian 
12 1/2012 ndyw. wewnętrznych i kominów 



PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec tech jednostek jednostek 

lp n Podst Opis I wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

<ściany zewn>(16,68*2+ 7,27*2)*(3,30+1,0)+ 7,27*3,8*0,5*2 m2 233,60 
<ściany 

wewn>(5,39*4+3,9*2+ 1 ,86*2+6,09*2+3,21 *2+5, 77*2+5,91*2)*(3, 
0+1 ,0) m2 300,16 
<ściany wewn.poddasza> 7,27*3,8*0,5*2 m2 27,63 

Razem m2 561,38 

SST-02· kalk i 
13 112012 ndyw. Rozbiórka pieca kaflowego i pieca węglowego w kuchni kpi 2,00 2,00 

SST-02- kalk.i Powiększenie istniejących otworów (wykucie) w ścianach 
14 11201 2 ndyw. murowanych z cegły 

(1,0*1,0*3+1,3*2,3+1,3*1,0)*0,68 m3 4,96 4,96 

SST-02- kalk.i Usunięcie luźnej , zwietrzałej zaprawy ze wszystkich spoin w 
15 112012 ndyw. murach budynku od zewnątrz i wewnątrz m2 561,38 561,38 

Odgruzowanie kanałów wentylacyjnych i spalinowych w 
SST-02- kalk i istniejących kominach oraz wyjęcie z murów luźnych cegieł 

16 112012 ndyw. (dziury do uzupełnienia z cegieł rozbiórkowych lub nowych) 
0,20*0,2*15+0,5*0.2*1 O m3 1,60 1,60 

SST-02- kalk.i Rozbiórka podłóg, posadzek i wszystkich warstw podłoża (łączna 
17 112012 ndyw. grubość usuwanych warstw - 50 cm) m2 85,70 85,70 

SST-02- kalk.i Rozbiórka granitowych stopni wejsciowych - 3 szt (do 
18 112012 ndyw. ponownego montażu) szt 3,00 3,00 

Usunięcie betonowej wylewki przy progu wejściowym do 
budynku, czap betonowych na murkach bocznych oraz 
ceglanych murków bocznych przy wejści u - w części nadziemnej 
i podziemnej a także betonowego utwardzenia terenu przed 

SST-02- kalk i wejściem. Usunięcie betonowych progów pomiędzy 
19 112012 ndyw. pomieszczeniami wewnętrznymi . 

0,8*0,4*0,2*3+2, 1 *1 ,2*0,2+1,65*0,2*0, 15+1,2*0,25*1 ,7*2+2, 1 *1 ,0 
·o. 15 m3 2,08 2,08 

SST-02- kalk.I Ostrożny, ręczny wykop gruntu wokół i od środka budynku 
20 1 /2012 ndyw. odcinkami 1 m w celu odsłonięcia ścian fundamentowych. 

(1 6,59*2+0,8*4+ 7,27*2)*0,8*1,0 m3 40,74 
(16,59*2+0,8*4+ 7,27*2)*0,8*0,5 m3 20,37 
(5,58*2+5,91 *4)*0,8*0,5 m3 13,92 

m3 75,02 
Usunięcie niezinwentaryzowanych przeszkód podziemnych jak 

SST-02· kalk.i siary bruk.stare fundamenty, rury kamionkowe i żeliwne, 
21 1/2012 ndyw. korzenie itp 

kpi 1,00 1,00 
Transport gruzu i gruntu z wykopu samochodem 

SST-02- kalk.i samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
22 1/2012 ndyw. rozładowaniu - na odległość do 4 km 

184,80*0,04+4,83+8,0*0,02+3,44+24,96+ 10*0,2+36,61 *0,04+23, 
64*0, 12+4,4+561,38*0,02+4,96+1 ,6+85,7*0,5+2,08+ 75,02+11 ,9 
4 m3 201,16 201, 16 

SST-02- kalk.i 

23 112012 ndyw. Oplata za wysypisko gruzu m3 126, 14 126 ,1 4 
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nr liczba razem liczba 
spec tech jednostek jednostek 

lp n Podst Opis I wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

SST-02- kalk.i 
24 1120 12 ndyw. Oplata za wysypisko ziemi m3 75,02 75,02 

2. SCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE, WZMOCNIENIE 
ZARYSOWANYCH ŚCIAN I NADPROŻY ORAZ IZOLACJE 
ŚCIAN COKOŁOWYCH 

Wykonanie nadproży okiennych dl 140cm z 2 ceowników NP100 
skręconych w 3 miejscach śrubami M12 - dla powiększonych 

SST-02- kalk.i otworów okiennych w pom. Nr 3 i 8 Wyszpałdowanie nadproża 
25 2120 12 ndyw. cegłą z rozbiórki.uzupełnienie zaprawy i osiatkowanie. 

1,4"2 m 2,80 2 ,80 

Zamurowanie części otworów w ścianach murowanych , 
uzupełnien ie i wyprawienie ubytków cegły przy wymienianych 

SST-02- kalk.i drzwiach i oknach oraz wypełnienie dziur po wyjętych luźnych 
26 212012 ndyw. cegłach- przy użyciu cegły z rozbiórek i zaprawy renowacyjnej. 

<zamurowania>0,8*1, 1 *0,3*2+0,5*0,5*0,3+1,05*1,2*0,68 m3 1,46 
<uzupełnienia> 13*0,5 m3 6,50 

Razem m3 7,96 
Wykucie bruzd i wzmocnienie przypór oraz murów nad i pod 
okiennych od zewnątrz i od środka - przez osadzenie prętów 

SST-02- kalk.i Helifix fi=6mm ze stali austenicznej wraz z wyprawieniem spoin 
27 2/2012 ndyw. systemową zaprawą cementową 

16,6*9+ 16,6*8+ 7,3*9*2+0,45*9*2*2+1,6*4+1,6*3 m 441,00 441,00 
Oczyszczenie spoin i wyprawienie zaprawą renowacyjną 

SST-02- kalk.i ubytków w spoinach murów w miejscach skutych tynków 
28 2/2012 ndyw. wewnętrznych i zewnętrznych 

<ściany zewn>(16,68*2+ 7,27*2)*(3,30+1,0)+ 7,27*3,8*0,5*2 m2 233,60 
<ściany 

wewn>{5,39*4+3, 9*2+ 1,86*2+6,09*2+3,21 *2+5,77*2+5,91 *2)*(3, 
0+1,0) m2 300,16 
<ściany wewn.poddasza> 7,27*3,8*0,5*2 m2 27,63 

Razem m2 561,38 

SST-02- kalk.i Obrzutka tynkarska murów fundamentowych i ścian powyżej 
29 212012 ndyw. terenu z zaprawy renowacyjnej 

<ściany zewn>(16,68*2+ 7,27*2)*(3,30+1,0)+ 7,27*3,8*0,5*2 m2 233,60 
<ściany 

wewn>(5,39*4+3,9*2+1,86*2+6,09*2+3,21 *2+5,77*2+5,91 *2)*(3, 
0+1,0) m2 300,16 
<ściany wewn.poddasza> 7 ,27*3,8*0,5*2 m2 27,63 

Razem m2 561,38 

SST-02- kalki 
30 2/20 12 ndyw. Izolacja 2x dysperbit na ścianach fundamentowych jw. 

<ściany zewn>(16,68*2+ 7,27*2)*1,0*2 m2 95,80 

<ściany 

wewn>(5.39*4+3,9*2+ 1,86*2+6,09*2+3,21 *2+5, 77*2+5,91 *2)*1,0 m2 75,04 
m2 170,84 

SST-02- kalk.i Izolacja ścian fundamentowych od zewnątrz, do poziomu 30 cm 
31 2/2012 ndyw. ponad teren styropianem twardym gr 1 O cm 

(16,68*2+ 7,27*2)*1,30 m2 62,27 62,27 
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nr liczba razem liczba 
spec Jech jednostek jednostek 

lp n Podst Opis i wyliczenia j .m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

SST-02· kalk.I 
32 212012 ndyw. Zabezpieczenie ścian jw. folią kubełkową m2 62,27 62,27 

Ułożenie w wykopie obwodowo na zewnątrz ścian 
ssr.02- kalk.i fundamentowych drenażu opaskowego z rurek drenarskich 

33 2/2012 ndyw. ceramicznych 
(16,68·2+ 7,27*2}*1,05 m 50,30 50,30 

SST-02· kalk i Dostawa podsypki żwirowej, zasypanie wykopu posypką 
34 2/2012 ndyw średniozagęszczoną z ubiciem warstwami m3 75,02 75 ,02 

SST-02- kalk .i Wymurowanie nowej ściank i działowej z cegły - pomiędzy 
35 212012 ndyw. sanitariatami 

2,16*3,0 m2 6,48 6,48 

3.NAPRAWA WIĘZBY DACHOWEJ I STROPU NAD 
PARTEREM ORAZ NOWE POKRYCIE DACHU I NOWE 
DASZKI 

SST-02- kalk.i Oczyszczenie z próchnicy drewnianej więżby dachowej oraz 
36 2/2012 ndyw. belek stropowych nad parterem przez szczotkowanie 

<dach>((O, 12+0, 19)*2*5,0*2*2*17+(0, 16+0, 14)*2*16,3*2+(0, 12+0 
, 19)*2*2,8*6+{0, 12·0. 19)*2*2,5*17) 242,71 
<strop>((0,22+0,27)*2*7,27*17) 121,12 
Razem m2 363,83 

SST-02- kalk.i Oczyszczenie z próchnicy drewnianej więżby dachowej oraz 
37 2/2012 ndyw. belek stropowych nad parterem przez ociosanie (30% ) 

<dach>((0. 12+0, 19)*2*5,0*2*2*17+(0, 16+0, 14)*2*16,3*2+(0, 12+0 
, 19)'2*2,8*6+(0, 12*0, 19)*2*2,5*17)*0,3 72,81 
<strop>((0,22+0,27)*2*7,27*17)"0,3 36,34 
Razem m2 109, 15 

SST-02- kalk.i Uzupełnien ie elementów konstrukcji więźby i belek stropowych 
38 4/2012 ndyw. (20%drewna) 

<dach>(0, 12*0, 19*5,0*2*2*17+0, 16*0, 14*16,3*2+0, 12*0, 19*2,8*6 
+O, 12*0.19*2,5*17)*0,2 1,97 
<strop>(0,22*0,27*7,27*17)*0,2 1,47 
Razem m3 3,44 

SST-02- kalk.i Konserwacja elementów drewnianych konstrukcji dachu i stropu 
39 2/2012 ndyw. preparatem Fobos m2 363,83 363,83 

SST-02- kalk.i 
40 212012 ndyw. Izolacja dachu z folii dachowej FWK PE 

16,80*5,50*2 m2 184,80 184,80 

ssr .02. kalk.i 
41 412012 ndyw. Dostawa i montaż na dachu budynku lat 4x5 cm i kontrlat 4x5 cm m2 184,80 184,80 

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką Wieneberger 
układaną w koronkę . kolor czerwony, ze zwieńczeniem kalenicy 

SST-02- kalk.i gąsiorami firmy jw.i wykonaniem systemowych uszczelnień 
42 4/2012 ndyw. Vekaflex przy kominach i wyłazach. m2 184,80 184,80 

ssr.02. kalk 1 Dostawa i montaż okna wyłazowego VELUX GXL o 
43 412012 ndyw. wym 66x118cm. wraz z systemowym kołnierzem opierzającym kpi 1,00 1,00 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec tech jednostek jednostek 

lp n Podst Opis i wyliczenia j.m miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

Dostawa i montaż kompletu ław kominiarskich do dachówki 
SST-02- kalk.i karpiówki 2szt 80cm i 4 szt 40cm- stal ocynkowana i malowana 

4 4 4/2012 ndyw. proszkowo kpi 1,00 1,00 

Daszki indywidualne nad wejściami - konstrukcja drewniana -
impregnowana ciśnieniowo i malowana, mocowana do ściany lub 

SST-02· kalk 1 na słupkach zakotwionych w gruncie. w stopach z betonu B 15 . 4 
4 5 4/2012 ndyw. szt o wym. 0,25x0,25x1 ,00m 

(O, 12•0. 12*2,45*4+0,06*0,06*1 ,5*6+0,06*0,06*(0,46*20+ 1,5*2*2 
+o,20· 2•2J+o,06· 0. 10*(1,66+ 1, 74•2+ 1,84*2)+0.05•0. 10·1 . 11 ·8)* 
1, 1 0,37 

(0. 12*0, 12• 1,88*2+0,06*0, 10*1,23*2+0,03*0, 1 *2,92+0,06*0, 1 0*0, 
27*2+0,06*0, 10*(2,66+1,07*2)+0,06*0, 10*1,62*4)*1, 1 0,16 

Razem m3 0,53 

SST-02- kalk.I Daszki indywidualne nad wejściami - pokrycie z poliwęglanu 
46 4/2012 ndyw. litego , białego, przeżroczystego gr 8 mm. 

1,6*2,92+1,94*1 , 12*2 m2 9,02 9,02 

SST-02- kalk.i Rynny przy dachu budynku fi 120mm i przy daszkach fi 80mm -
47 4/2012 ndyw. z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm 

17,20*2+2,20*2+3,20 m 42,00 42,00 

SST-02- kalk.i Rury spustowe dachu budynku fi 100mm i przy daszkach fi 
48 4/2012 ndyw. 80mm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm 

4,0*4 m 16,00 16,00 

SST-02- kalk .i 
49 4/2012 ndyw. Opierzenia dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,55mm 

(17, 10*2+5,50*4)*0,3+(1,0*2+0, 7*2+0,4*2)*0,3 m2 18, 12 18, 12 

Strop nad parterem - ułożenie folii paroizolacyjnej PE, 
SST-02- kalk.i wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami stropowymi wełną 

50 2/2012 ndyw. mineralną miękką gr 20cm i przekrycie wełny folią izolacyjną PE 
15,20*5,91 m2 89,83 89,83 

SST-02- kalk.I 
51 2/2012 ndyw. Posadzka poddasza z desek gr 2cm 

15,2*5,91 *1 ,05 m2 94,32 94,32 

SST-02- kalk.i Klapa zamykająca wejście na poddasze + drabina składana -
52 4/2012 ndyw. systemowa kpi 1,00 1,00 

4. STAN WYKONCZENIOWY BUDYNKU 

SST-02- kalk.i Podłoże pod posadzki z piasku zagęszczonego warstwami gr.15 
53 2/2012 ndyw. cm 

83,5*1 ,05*0, 15 m3 13, 15 13, 15 

SST-02- kalk.I 
54 2/2012 ndyw. Płyta betonowa gr 1 O cm z betonu 820 

83,5*1,05*0, 1 O m3 8,77 8,77 

SST-02- kalk i 
55 2/2012 ndyw. Papa hydroizolacyjna termozgrzewalna 

83,5*1,05 m2 87,68 87,68 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

lp n. Podst Opis i wyliczenia j.m miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

SST-02· kalk.i Styropian FS100 gr 15 cm+ folia PE z wywinięciem 10 cm na 
56 2/2012 ndyw ściany m2 87,68 87,68 

SST-02- kalk .I Jastrych cementowy gr 6,5, cm zbrojony siatką zbrojarską z 
57 2/2012 ndyw. prętów fi 4.5mm, o oczkach 1 Ox 1 O cm m2 87,68 87,68 

Posadzki z gresu gr.10mm z grupy Bib, antypoślizgowe, stopień 
SST-02· kalk.i nieścieral ności 5 (skala 1-5) , układane na klej, wraz z cokolikami 

58 2/201 2 ndyw wys.1 0cm 
83,5*1,05+83,5*1 , 15*0, 1 O m2 97,28 97,28 

SST-02- kalk.i Nowy tynk renowacyjny wapienny kat IV na wcześniej 
59 212012 ndyw. położonej obrzutce na ścianach i ościeżach wewnętrznych 

<ściany 

wewn>(5,58+3,9+2,37+2, 16+3,55+1,86+3,21 +6,09+5, 76+5,91)* 
2•3,0 m2 242,34 
<ściany wewn.poddasza> 7,27*3,8*0,5*2 m2 27,63 

razem m2 269,97 

SST-02- kalk.i 
60 2/2012 ndyw. Tynk cem.wap na ściance działowej wymurowanej z nowej cegły 

2,16*3,0*2 m2 12,96 12,96 
Obłożenie ściany przy umywalce i pasa ściany pomiędzy 

SST-02- kalk.i szafkami górnymi i dolnymi w pom. Nr 2 oraz ścian sanitariatów 
61 2/2012 ndyw. do wys.2 ,0m płytkami ceramicznymi 

1,2*2,0+(3,9+0,6*2)*0,6 m2 5,46 
(2, 16*2+2,37*2+3,55.2+1,86*2*0,9*2)*2,0 m2 45,71 

razem m2 51, 17 
Montaż stelażu metalowego wzmocnionego i sufitów 

SST-02- kalk.i podwieszonych z podwójnej pły1y g-kif od spodu konstrukcji 
62 2/2012 ndyw. stropów m2 83,20 83,20 

Zagruntowanie gruntem systemowym i malowanie tynków 
SST-02- kalk.i wewnętrznych ścian i sufitów 2x farbą sylikatową np. z palety 

63 2/2012 ndyw. firmy Caparol 
269,97+12,96+83,20 m2 366,13 
<-okładziny ścian>(51 , 17) m2 -51 , 17 

razem m2 314,96 

Dostawa i montaż okien indywidualnych zespolonych "O1"do 
"06'' wykonanych z drewna sosnowego, klejonego, o profilu 
identycznym jak w oknach budynku Internatu w 
SOSW.Przeszklenie szybą zespoloną podwójną 4+16+4 (w 
oknie 05 szyba bezpieczna), okucia obwiedniowe, okna 
pomalowane fabrycznie 1 xfarbą podkładową+ 2 x 

SST-02- kalk.I nawierzchniowo natryskiem wyposażone w nawiewniki 
64 3/2012 ndyw. higrosterowane typu Ventair w górnej części ramy okiennej. 

1,26*1.44*2+1,34*1,44*2+1,33*1 ,44*1 +0,96*1,0*2+1,24*2,3*2+0, 
78*0,78*2 m2 18,24 18,24 
Wykonanie i montaż oraz pomalowanie drzwi wejściowych do 
budynku DZ1 i DZ2, łącznie z przeszkleniem szybą bezpieczną 
naświelli nad drzwiami , wyłożen iem futryn i opasek wokół 

SST-02- kalk.i otworów drzwiowych z wewnątrz i z zewnątrz płycinami 
65 3/2012 ndyw. drewnianymi i z kompletem okuć. 

1,65*2,74+1, 1 ·2,2 m2 6,94 6,94 

SST-02- kalk .i Osadzenie przy drzwiach wejściowych nowej listwy progowej 
66 3/2012 ndyw. stalowej, ocynkowanej, wtopionej w próg kpi 1,00 1,00 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec tech jednostek jednostek 

lp n Podsl Opis i wyliczenia j .m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

Wykonanie i montaż oraz pomalowanie drzwi wewnętrznych 
DW1 ,DW2 i DW3, łącznie z przeszkleniem szybą bezpieczną 
naświetli nad drzwiami . wyłożeniem futryn i opasek wokół 

SST-02- kalk.I otworów drzwiowych z wewnątrz i z zewnątrz płycinami 
67 3/2012 ndyw. drewnianymi I z kompletem okuć 

0,94*2,0*1 +0,98*2 ,0'1 +0,9*2,0'1 m2 5,64 5,64 

SST-02- kalk.i Wykonanie I montaż parapetów wewnętrznych szer.ok.55cm z 
68 2/2012 ndyw. postformingu 

(1,4*9+1, 1 '2)*1, 1 m 16,28 16,28 

SST-02- kalk i Dostawa i montaż uchwy1ów dla niepełnosprawnych, lustra i 
69 2/2012 ndyw. wyposażenia typu Merida w sanitariatach kpi 2,00 2,00 

5.ELEWACJE 

SST-02- kalk i 
Ocieplenie elewacji powyżej 30 cm nad terenem wełną 
mineralną gr 8 cm + klej + siatka systemowa (np. system 

70 2/2012 ndyw. EKOROCK-L)+ tynk mineralny typu baranek 
(16,80*2+ 7,5*2)*3,0 m2 145,80 
7,5*3,5*0,5*2 m2 26,25 

m2 172,05 
Wykonanie opasek wokółokiennych z listew poliuretanowych 

SST-02- kalk.i 12x3cm. DOMOSTYL MA 12, klejonych do przeszlifowanego w 
71 2/2012 ndyw. miejscu ich układania tynku 

1,3*9+1, 1*4+1,6*10+2,4*4+1,0*2+0,8*4 m 46,90 46,90 
Odtworzenie gzymsów zewnętrznych z profilii poliuretanowych 

SST-02- kalk.i NMC DOMOSTYL MA 1 O klejonych do przeszlifowanego w 
72 2/2012 ndyw. miejscu ich układania tynku 

5,5*2*2+16,80*2 m 55,60 55,60 

Wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku - od poziomu 
SST-02- kalk.i 5 cm poniżej terenu do 30 cm powyżej terenu. ( izolację cokołu 

73 2/2012 ndyw. ze styropianu ujęto przy izolacji części podziemnej) 
(16,80*2+ 7 ,5*2)*0,4 m2 19,44 19,44 

SST-02- kalk.i Tynk mineralny gładki na przyporach i kominach ponad stropem 
74 2/2012 ndyw. parteru 

(O, 93*4+0, 64 *2) *3, 0+(0, 7*2+ 1, 0*2)*2*4 ,2 +(2, O+ 2+0, 77*2)*2,5 m2 57,41 57,41 

SST-02- kalk i Malowanie elewacji powyżej cokołu farbą elewacyjną silikatową 
75 2/2012 ndyw. np. z palety Caparol 

172,05+57.41 m2 229,46 229,46 

SST-02- kalk i Dostawa I montaż parapetów zewnętrznych szer. ok.34cm z 
76 2/2012 ndyw. blachy cynkowo-tytanowej 

(1,4 *9+ 1, 1 *2)*1 , 1 m 16,28 16,28 

6, DOJSCIA DO BUDYNKU,STOPNłE WEJSCIOWE 
ZEWNĘTRZNE, OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

SST-02- kalk , Wyrównanie podłoża i wykonanie opaski z otoczaków gr 10 cm i 
77 2/2012 ndyw. szer.30cm wokół budynku 

(16,88*2+0,93*4+ 7,27*2+0,30*4)*0,3 m2 15,97 15,97 

SST-02- kalk.i Ręczne pogłębienie i wyprofilowanie wykopu dla nowych 
78 2/2012 ndyw. podestów i stopni zewnętrznych oraz dojść do budynku 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba spec.tech jednostek jednostek lp n Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

(2 ,2·1 ,83+2,2*1,6)*0,3 m3 2,26 
(5,6*1,5+(8,45+2,45+0,5)*1,5+2,5*0, 7+9,5*1 ,5)'0,3 m3 12.45 

razem m3 14,71 

SST-02· kalk i 
79 2/2012 ndyw. Ściany fundamentowe pod ściankę boczną przy wejściu 820 

2 ,20·0,8·0.25 m3 0,44 0.44 

SST-02- kalk.i 
80 2/2012 ndyw. lzolacia ścianek fundamentowych 2 x abizol R+P 

2.20·0.8·2 m2 3,52 3,52 
Wymurowanie ścianek bocznych pochylni gr 25 cm z cegły 

SST-02- klinkierowej ze zwieńczeniem murka kształtką z zaokrąglonumi 
81 2/2012 kalk.1r marożami + spoinowanie dwustronne murka 

2,20*0,83 m2 1,83 1,83 
Wykonanie podbudowy gr 15 cm z kruszywa łamanego 

SST-02- kalk.i zagęszczonego mechanicznie warstwami - pod pły1y wejściowe 
82 2/2012 ndyw. do budynku i pod dojścia 

14,71/0,30 m2 49,03 49,03 

SST-02- kalk i Ułożenie wcześniej zdemontowanych stopni wejściowych do 
83 2/2012 ndyw. budynku z bloków granitowych - 120x30x15 cm szt 3,00 3,00 

Warstwy nawierzchni wejść do budynku - płyta betonowa 820 
SST-02- kalk i gr. 1 O cm zbrojona siatką + nawierzchnia z cegły klinkierowej 

84 2/201 2 ndyw. brukowej 6x12x25cm gr 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm 
2,2*1 ,83+2,2*1 ,6 m2 7,55 7,55 

SST-02- kalk i Wycieraczki stalowe 120x80cm wpuszczane w obramowany 
85 2/2012 ndyw. kątownikiem stalowym otwór w poziomie posadzki szt 2,00 2,00 

Wytyczenie dojść do budynku , ukształtowanie spadków, 
wyrównanie podłoża i ułożenie nowej nawierzchni z kostki 

SST-02- kalk.i granitowej na podsypce piaskowej - kostka granitowa z rozbiórki 
86 2/2012 ndyw. - dostawa Inwestora 

5,6*1,5+(8,45+2,45+0,5)*1,5+2,5*0,7+9,5*1 ,5 m2 41 ,50 41,50 

SST-02- kalk.i Ułozenie obrzeża betonowego 8x20x100cm przy opasce wokół 
87 2/2012 ndyw. budynku i przy dojściach do budynku 

(16,88*2+0,93*4+ 7,27*2+0,30*4*2) m 54,42 
5,6*2+(8 ,45+2.45+0,5)*2+9,5*2 m 53,00 

razem 107,42 
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