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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zabezpieczenie przeciwpozarowe stropow drewnianych

1. Przedmiot opracowania

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia przeciwpozarowego drewnianych stropow pomieszczen
szkoty znajdujgcych sie na parterze, pigtrze i budynku

i
W e
2. Podstawa opracowania =

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacii projektowej stanowig;

° Zlecenie i uzgodnienie danych wyjsciowych do projektowania z
Inwestorem

° Wizja lokalna

° dokumentacja fotograficzna

3. Zrodia prawa

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2002.75. 690 z p6zniejszymi zmianami)

o Dz.U.2012.462 Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i
Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projekiu budowlanego

Niniejszy projekt dotyczy przeciw-pozarowego zabezpieczenia stropow nad
parterem i nad pigtrem szkoly - drewnianych wspartych na dwuteowych
dzwigarach stalowych. Podstawa opracowania projektu sa wytyczne
okreslone w Instrukcji Przeciwpozarowe] opracowanej przez inspektora
ochrony p.-poz mgr Michata Rutkowskiego ( grudzien 2011r)
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Opis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego

Wyciag z Instrukcji Przeciwpozarowej opracowanej przez inspektora
ochrony p.-poz mgr Michata Rutkowskiego ( grudzien 2011r)

1.2 Loralizacja Technikum.
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Giéwny wylacznik prgdu znajduje sig na §cianie przy wejsciu giownym.
Umieszczony jest w drewnianej szafce, do ktorej dostep posiada tylko pracownik
administracyjny. W szkole nie zainstalowano przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Glowny zawdr gazu zlokalizowany jest w skrzynce sterowej przed frontem
budynku, do ktorej dostgp majq tyko pracownicy firmy dostarczajacej gaz.
Obecrnie  Srkota uzytkowana  jest przez 30 nauczyciell, 6 pracownikdw
aespadarcrych oraz 3680 ucznidw, w tym 80 zaocznych. Zajgoa odbywaja sie w systemie

S0

jegnozmianowym w godzinach 8-1€ 15 od pontedziaiky do piatku w weekendy od 8 do 16
Punkt zborny dla oséb opuszczajacych budynek po ogtoszeniu ewakusci
znajduje sie w czesci potudniowe] dzialki na trawniku za Szkoig co uwidocznione
jest na planach ewakuacyjnych bedagcych integralng czescig instrukeji
Po ogloszeniu ewakuacji z uwagi na utrudniony dostep na teren Szkoly dla
jednostek ratowniczo- gasniczych obowigzuje catkowlty zakaz poruszania sie

pojazdami mechanicznymi wzdiuz ul. Szkoine].

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU:

e powierzchnia uzytkowa budynku: 943,5m2

e wysokosc < 12,0m

e liczba kondygnacji — 4, w tym piwnica

o kategoria : niskie (N)

o odleglo$é od obiektow sgsiadujgcych — budynek wolno-stojacy najblizej
potozone budynki na dziatkach sgsiednich ~ odlegto$¢ min 8m

e w obiekcie znajduje sie kottownia CO — pomieszczenie PM o gestosci
obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2 — wyodrgbnione pozarowo

o przewidywana gestos$c obcigzenia ogniowego - < 500MJ/m2
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kategoria zagrozenia ludzi ZL [ll

przewidywana liczba 0sob na kondygnacji max. 90 Oséb

przewidywana liczba osob w pomieszczeniach klas max. 25 Osab

nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

e podziat obiektu na strefy :

strefa | — kottownia PM
strefa Il — pozostata cze$¢ budynku ZLIII

e warunki ewakuacji :odbywac sie bedzie na podstawie planu ewakuacji z
pomieszczen klas i biurowych — na gtéwng klatke schodowa do holu na
parterze i wyjscia w kierunku boiska szkolnego

o oSwietlenie awaryjne - ewakuacyjne | bezpieczenstwa - nie jest
wymagane

e 5Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej — zgodnie z Instrukcjg Przeciwpozarowg

e dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, w tym:
statych urzadzen gasniczych — nie wymaga sie, na kazde 100m2 pow.
uzytkowe] 2kg (lub 3 dm3) masy Srodka gasniczego zawartego w
gasnicach ABC
systemu sygnalizacji pozarowej — nie wymaga sie,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego — nie wymaga sie,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — nie wymaga sie,
urzgdzen oddymiajgcych

e wyposazenie w gasnice na kazde 100m2 pow. uzytkowe] 2kg (lub 3 dm3)
masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach ABC -rozmieszczenie
zgodnie z instrukcjg p.poz.

o zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru : hydrant w ul.
Szkolnej 5 m od budynku @52

e droga pozarowa: droge pozarowg stanowi ulica Szkolna
klasa odpornosci pozarowej budynku: ,C”

» Kklasa odpornosci ogniowej | stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych: "C"

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2002.75. 690 z pdzniejszymi zmianami):

zgodnie z § 216. 1.
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s ci i i A 5 %)
RiEES Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci )

pozarowej g!::)vnrla konstrukcja ; Sciana Seang przekrycie

budynku | grikcja dachu strop Zef:‘;?)’?gz‘ V;'[ezﬁgﬁ % dachu®

nosna
1 2 3 4 5 6 7
EF R 60 R 15 RE160 E 130 (o) E 315" RE15

*y Z zastrzezeniem § 2198 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okresSlona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() —nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

potaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spelniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

6. Dopuszcza sie stosowanie klap dymowych z materiatow tatwo zapalnych w dachach |

stropodachach.

§ 220.1. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kotlownie, skiady paliwa statego, zuziownie i
magazyny oleju opatowego, a takze zamknigcia otworéw w tych elementach, powinny miec klasg
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia Scian stropéw drzwi lub
wewnetrznych innych
zamknigé
1 2 3 4
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o fgczngj
mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i Sredniowysokim (SW)
E1860 REI60 E130
6
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Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoficzenia wnetrz i wyposazenia statego
§ 258.

1.W strefach pozarowych ZL 1, ZLII, ZLHl i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatéw i wyrobéw tatwo zapainych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
1a. W przypadku stosowania materiatow wykoficzeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materialy, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnoéci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) t=4s,

2) 1:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.
2.Na drogach komunikacji ogéinej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

§ 262.

1. Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wymaganie fo nie dotyczy
mieszkan.

2. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatéw niepalnych.

§ 268.

4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornoéci  ogniowej rownej klasie odpornosci  ogniowej elementu  oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosC ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$é
(E | 8), z zastrzezeniem ust. 5.

Stan istniejacy:

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sig¢ w Murowanej
Goslinie, przy ul. Szkolnej 1.
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NIE PRZEWIDUJE SIE ZADNYCH ZMIAN W ISTNIEJACYM SPOSOBIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie znajdujg sie budynek szkoly. boiska szkolne, droga
dojazdowa , chodniki .parking teren zielony.

Teren jest w pelni uzbrojony w infrastrukture techniczna,

Do wejscia gtownego do budynku szkoly prowadzg schody zewnetrzne
Budynek szkoty ma ponad 100 lat. Wykonany jest w konstrukcji murowej z
cegly klinkierowej. Nad piwnicami znajduje sie strop ceglany — typu Klein
oraz kolebkowy Nad kondygnacjg parteru i pietra znajdujg sie stropy o
konstrukcji mieszanej — belki drewniane wsparte na podciggach stalowych
- na parterze typu dwuteownik 300, na pietrze typu dwuleownik 380, na
poddaszu konstrukcja drewniana dachu stromego ~ z wypetnieniem weina
mineralng i podbitkg z plyty g-k. Konstrukcja wsporcza dachu — stupy i
miecze drewniane w stanie pomalowanym.

Na poziom parleru prowadzg schody ze stopnicami kamiennymi.
Kondygnacje lgczy kiatka schodowa drewniana usytuowana w centraingj
czesci budynku — w holu Spéd biegdw zabezpieczony jest p.-pozarowo
ptyta g-k fi oraz tynkiem, stopnice pokryte sg wyktadzing typu PCV typu
Tarkett Klatka i schody doswietione sg oknami umieszczonymi w $cianie
zewnetrzne| — od strony podestow polpietra.

Stan projektowany w zakresie opracowania:

Obiekt, dla ktérego projektuje sie modernizacje — zabezpieczenie p.-poz
stropéw - funkcjonuje jako budynek szkoiny.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej.

Projekiuje sie wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejacych
stropdw o konstrukeji drewnianej do wymaganej klasy odpornosci p.-poz.

° Projektuje sie:

° zabezpieczenie drewnianych elementdw stropu preparatem
przeciw grzybiczym + przeciwogniowym typ DEKSPOL
WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY [IMPREGNAT DO DREWNA
FIRESTOP (BEZBARWNY, ) (palrz zatgczona karta charakierystyki

o Montaz okladziny sufitowe] typu RIGIPS RIGIMETR na profilach
systemowych, zgodnie z ponizszym opisem, zgodnie z Instrukcjg
Montazu producenta

nataelfiicpret '




Oktadzina sufitowa 4.05.18

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR mocowane na profilach CD
RIGISTIL i uchwytach bezposrednich

4.05.18
2x15 mm FIRE-Line PLUS typ DF (GKF)
wetna mineralna niewymagana

1 Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR

2 Profil RIGIPS CD RIGISTIL

3 Uchwyt bezposredni RIGIPS do CD RIGISTIL - GL 2 dt. 75 mm

lub GL 9 dt. 125 mm

4 Wkret RIGIPS TN 25 co 400 mm

5 Wkret RIGIPS TN 45 co 150 mm

6 Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm

7 Stalowe elementy mocujgce

8 Wetna mineralna szklana lub skalna - rezygnacja

9 Paroizolacja np. ISOVER STOPAIR — w tazienkach, w kuchni

izolacyjnos¢ akustyczna®

Rw 30 dB

Masa zabudowy ****

26 kg/m?

Grubos¢ zabudowy ***

51 mm

Maksymalny rozstaw profili nosnych - poprzecznie do dtugosci ptyty |
400 mm

Maksymalny rozstaw profili nosnych - podtuznie do dfugosci ptyty [1
400 mm

Maksymalny rozstaw wieszakdw x
1000 mm

Klasa odpornosci ogniowej **
REI 60 EI60

")

Wg normy DIN 4109

**)

EN - Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2009

* **)
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Dla oktadzin bez izolacji z weiny mineralnej

Fedek K’
Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny minerainej

1)

Klasyfikacja ogniowa ITB NP-1351/A/06/BW/BS.

2)
Klasyfikacja ogniowa ITB NP-1351/A/06/BW/BS, klasa odpornoéci ogniowej REI 60 dotyczy
uktadu strop lub dach — oktadzina sufitowa (przy dziataniu ognia od spodu).

- montaz obudowy podciagow stalowych

4.2, Przewidywane roboty
W ramach projektowanej przebudowy wykonane zostang nastepujace prace :

1. Roboty rozbidrkowe:
— skucie tynkéw sufitowych z usunigciem istn. montazowych mat

trzcinowych

Demontaz i ponowny montaz:

- gérnego o$wietlenia pomieszczen
— wytaczniki Swiatta

— gniazda wtykowe

2. Roboty budowlane:

Ziemne :
- nie przewiduje sie

betonowe., zbrojarskie, murarskie, posadzkarskie, tynkarskie :
impregnacja istn. elementéw drewnianych stropéw nad parterem |
pietrem

wyréwnanie powierzchni sufitdw i ewent. scian, wyprawy tynkarskie i
malarskie, malowanie sufitdw i $cian pomieszczen

° montazowe :

- montaz sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych typ:
40518 2x15 mm FIRE-Line PLUS typ DF (GKF)
( wetna mineralna niewymagana )

- obudowa dzwigaréw stalowych systemem typu RIGIPS
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- montaz os$wietlenia sufitowego, gniazd witykowych, wytacznikdw

4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

5.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez firme budowlang
posiadajgcg doswiadczenie i uprawnienia do wykonywania podobnych robot.
Teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wstepem osob
trzecich.

Mogg wystgpi¢ roboty zabezpieczajgce elementy podziemne np. istniejgce
fundamenty, kanaly , studzienki itd. co nie jest mozliwe do przewidzenia na
etapie niniejszego projekiu.

UWAGI KONCOWE

Wykorzystanie niniejszego opracowania projektowego do realizacji
inwestycji moze nastgpic tylko na =zasadach ockreslonych w
obowigzujgcych przepisach ,,Ustawy o ochronie praw autorskich i praw
pokrewnych” A

AR
. MALGORZATA MATLSIEWICZ
Opracowa}a. magr inz. architekt
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/igé//// ' ochrona p.poz istn. stropu

UWAGA:

podane powierzchnie obliczono na podstawie inwentaryzacji
wykonanej przez A.P.A. ARCHES s.c. w 2010r

do w/w powierzchni nalezy doliczy¢ zakres robdt
wynikajgcych z obudowy podciggdw stalowych o wys. :

- 300mm ( strop nad parterem)

- 360mm (strop nad pietrem )
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powierzchnia sufitu -
ochrona p.poz istn. stropu

UWAGA:

podane powierzchnie obliczono na podstawie inwentaryzacji
wykonanej przez A.P.A. ARCHES s.c. w 2010r

do w/w powierzchni nalezy doliczy¢ zakres robot
wynikajacych z obudowy podciggdw stalowych o wys. :

- 300mm ( strop nad parterem)

- 360mm (strop nad pietrem )
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oktadzina sufitowa system RIGIPS
zgodnie z opisem technicznym
UWAGA:

drewniang konstrukcje stropow nad parterem i nad pietrem
zabezpieczy¢ impregnatem przeciw-pozarowym

typu Firestop (patrz opis techniczny)

ktéry jednoczesnie przeciwdziata korozji biologicznej

przed montazem systemu RIGIPS
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oktadzina sufitowa system RIGIPS

UWAGA:

zgodnie z opisem technicznym

drewniang konstrukcje stropdw nad parterem i nad pietrem
zabezpieczy¢ impregnatem przeciw-pozarowym

typu Firestop (patrz opis techniczny)

ktory jednoczesnie przeciwdziata korozji biologicznej

przed montazem systemu RIGIPS
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Obiekt:

"Modernizacja pomieszczeri budynku Zespotu Szkét
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL im. Joi W,
ZAMOYSKICH W ROKIETNICY - SZKOLA W MUROWANEJ GOSLINIE,
UL. SZKOLNA 1

zwana dalej .informacja”, zawiera strong tytutowa i czesé opisowg wg § 2.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23.6.2003r. (Dz.U. 10.7.2003r) wg Prawa Budowlanego art.20 ust. |

p. Ib)

1/ Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Szkola w Murowanej Goslinie, ul. Szkolna 1

2/ Imig 1 nazwisko inwestora oraz jego adres:
ZS w Bolechowie

3/ Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Malgorzata Matusiewicz
Os. Przemyslawa 152a/7, 61-064 Poznan

-BIOZ 1 -
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Zakres robét dla calego zatozenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegoinych obiektow

Cate zatozenie budowlane obejmuje :

zabezpieczenie przeciwpozarowe stropow drewnianych

1) stropu nad parterem

2) stropu nad pietrem

Zakres robét obejmuje :

o Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza budowy i placu budowy, w tym :

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy — szczegdlnie istotne ze wzgledu
na mozliwg obecnos¢ uczniow

- ewent. ustawienie barakowozdw jako pomieszczenia socjalne i
higieniczno-sanitarne pracownikéw, istnieje mozliwo$¢ wykorzystywania
istn. pomieszczen sanitarnych i socjalnych w budynku, za zgodg
wiasciciela budynku

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, p.poz. i pierwszej pomocy ,

- wyznaczenie doj$¢ oraz dojazdow pozarowych,

- urzgdzenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych,

- urzadzenie wezta pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

o Roboty rozbiorkowe:

- demontaz osprzetu elektrycznego : lampy sufitowe , gniazdka i wigczniki
$wiatta z zabezpieczeniem koncowek instalacji elektrycznej do ponownego
montazu osprzetu po zakonczeniu robét budowlanych

- skucie tynku sufitowego z usunieciem mat trzcinowych 100%

- zeskrobanie ze Scian — dla celow kosztorysowych  przyjmuje 100 %
powierzchni,

o Roboty ziemne : brak

s Roboty budowlane:

Sciany i sufity

zabezpieczenie impregnatem p.-poz o cechach zabezpieczajgcych przed
korozjg biologiczng odstonietej konstrukcji drewnianej stropu

montaz systemu RIGIPS p.poz do sufitbw oraz obudowa dzwigarow
stalowych zgodnie z zaleceniem producenta w/w systemu

wykonanie wypraw tynkarskich, malowanie

wykonanie robét instalacyjnych : elekirycznych, teletechnicznych,
wentylacyjnych

wykonanie tynkéw , malowanie

montaz osprzetu elekirycznego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — roboty bedg wykonywane w
budynku szkolnym, na parterze i na pietrze.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie projektuje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia —

roboty budowlano — montazowe — mozliwosc¢ upadku przy pracy na wysokosci,

- BIOZ2 -



roboty izolacyjne ze $rodkami chemicznymi — szkodliwy wptyw na skore, wzrok.
roboty instalatorskie — porazenie pradem.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego i przed przystapieniem do robét budowlano montazowych i
dalszych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie objetym
planem BIOZ.

. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy stosowac przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i
posiadaé aktualne atesty.

W czasie trwania robo6t codziennie prowadzi¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego omowi¢ sposob prowadzenia robét,
wstepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy umozliwi¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
telefonéw i adresu najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji
oraz dostep do apteczki oraz srodkow i urzgdzen p.poz.

Nalezy sprawdzaé, aby na budowie stale znajdowaty si¢ podrgczne $rodki
gasnicze takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze.
Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacjg, komunikacje i
dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wjazdow nie wolno
zastawiac ani wykorzystywac jako miejsca sktadowania, gdyz muszg bycC dostgpne
w kazdej chwili.

Opracowanie :
Mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
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