
PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa zamówienia: 
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU GOSPODARCZEGO "8" PRZY S.O.S W. 
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWINSKACH 
ROBOTY BUDOWLANE 

Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV 45453000-7 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
CPV 45400000-1 

Adres obiektu: 
OWIŃSKA. PL. PRZEMYSŁAWA 9 

Nazwa i adres zamawiającego: 
POWIAT POZNAŃSKI 
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20 

Data opracowania przedmiaru: 
STYCZEŃ 2013R. 



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

WARTO$C 
ROBÓT NETTO 

LP RODZAJ ROBÓT ZŁ. 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

2. FUNDAMENTY, $CIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ORAZ IZOLACJE ŚCIAN 

3. WJĘŻBA DACHOWA I POKRYCIE DACHU 

4. STAN WYKOŃCZENIOWY BUDYNKU 

5. ELEWACJE 

6. POZOSTAŁE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO ZŁ. 
PODATEK VAT 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO ZŁ. 

2. 



PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

lp n. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBlORKOWE 

Wydzielenie terenu prac, zabezpieczenie dostępu osób 
postronnych do budynku, zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
elementów zieleni i placu zabaw (z demontażem i ponownym 

SST-02· kalk.in montażem urządzeń zabawowych); osłony drzew. ogrodzenie 
1 1/2012 dyw. tymczasowe, taśmy itp. kpi 1,00 1,00 

SST-02- kalk.in 
2 1/2012 dyw. Rozbiórka poszycia dachu z desek 

19,8*2,75*2 m2 108,90 108,90 
SST-02- kalk.in Usunięcie zniszczonych elementów więźby {liczba m3 drewna 

3 1/2012 dyw. jak nowa konstrukcja drewniana) 

m3 2,04 2,04 
SST-02- kalk.in Usunięcie ze stropu nad parterem: izolacji, desek ślepego 

4 1/2012 dyw. pułapu i sufitu podwieszonego 
m2 53,20 53,20 

SST-02- kalk.in Demontaż istniejacych okien oraz drzwi zewn i wewnętrznych -
5 1/2012 dyw. wraz z ościeżnicami, parapetami i kratami 

6+7 szt 13,00 13,00 
SST-02- kalk.in 

6 1/2012 dyw. Rozebranie ścianek działowych murowanych gr 12 cm 
(2,93*3+1,71 +2,0+1,59+1,67)*2,8 m2 44,13 44,13 

Rozebranie ścian zewnętrznych wraz z tynkami, murów 
SST-02- kalk.in przybramowych i kominów murowanych - łącznie z murowanymi 

7 1/2012 dyw. ścianami fundamentowymi do gł. 60-80cm poniżej terenu 
(19,40*0,45+19,50*0,4+2,88*0,4)*(3, 12+0,7) 67,55 
(0,42*0, 12*7+0,53*0, 12*10)*(3, 12+0, 7) 3,78 
{1,0+0,4)*0,54*(2,5+0, 7) 2.42 
(1,22*0,41 +1 ,0*0,41 )*(4,5+0,7) 4,73 
potrącenie 13*0,5 -6,50 

razem m3 71,97 
SST-02- kalk.in 

8 1/2012 dyw. Rozbiórka piecy kaflowych kpi 3,00 3,00 

SST-02- kalk.in Rozbiórka podłóg, posadzek i wszystkich warstw podłoża (łączna 
9 1/2012 dyw. grubość usuwanych warstw - 30 cm) 

53,2*1 ,05 m2 55,86 55,86 
SST-02- kalk.in 

10 1/2012 dyw. Skucie tynku na połączeniu budynku z Internatem 
3, 1 *3,0+3, 1 *0,91 *0,5 m2 10,71 10,71 

SST-02- kalk.in Usunięcie betonowej opaski przy elewacji frontowej i progu 
11 1/2012 dyw. wejściowym do budynku. 

19,51 *0,50*0, 1 O m3 0,98 0,98 

SST-02- kalk.in 
12 1/2012 dyw. Demontaż bramy wjazdowej na podwórze 

1,5*2*1,9 m2 5,70 5,70 

SST-02- kalk.in Ręczny wykop gruntu przy budynku i przy murach bramy 
13 1/2012 dyw. zewn.dla wymiany fundamentów i ścian fundamentowych. 

24,0*0,6*0,6+20,0*0,6*0,6+3,2*5*0,6*0,6+(1,22+1,0)*0,6*0,6 m3 22,40 
24,0*0,6*0,9+20,0*0,6*0,9+(1,22+1,0)"0,6*0,9 m3 24,96 

razem m3 47,36 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

lp n. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

Usunięcie niezinwentaryzowanych przeszkód podziemnych jak 
SST-02- kalk.in stary bruk.stare fundamenty, rury kamionkowe i żeliwne, 

14 1/2012 dyw. korzenie itp 
0,5 m3 0,50 0,50 

Transport gruzu i gruntu z wykopu samochodem 
SST-02· kalk.in samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

15 1/2012 dyw. rozładowaniu - na odległość do 4 km 
108,9*0.02+2.04+53,20--0.10+44, 13•0. 12+ 11,91+3•0,5+55,86·0. 
3+10,71 *0,03+0,98+0.5+47,36 m3 154,22 154,22 

SST-02- kalk.in 
16 1/2012 dyw. Opłata za wysypisko gruzu 

154,22-47,36 m3 106,86 106,86 
SST-02- kalk.in 

17 1/2012 dyw. Opłata za wysypisko ziemi m3 47,36 47,36 

SST-02- kalk.in Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu, wywóz i utylizacja 
18 1/2012 dyw. eternitu 

19,8*2,75*2 m2 108,90 108,90 

2. FUNDAMENTY, SCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
ORAZ IZOLACJE ŚCIAN 

SST-02- kalk.in 
19 2/2012 dyw. Podlewka z chudego betonu 810 pod fundamenty 

(((19,51 *2+3,06·3)*0,38*0,4+0, 13*0,51 *0,4*12)/4)*1, 1 m3 2,10 2,10 

SST-02- kalk.in 
20 2/2012 dyw. Ławy fundamentowe z betonu 820 

((19,51 ·2+3,06*3t0,38*0,4+0, 13*0.51 *0,4*12) m3 7,64 7,64 

SST-02· kalk.in Dopłata za zbrojenie ław fundamentowych prętami stalowymi A-O 
21 2/2012 dyw. i AIII kg 322,83 322,83 

SST-02- kalk.in 
22 2/2012 , dyw. Odtworzenie ścian fundamentowych z cegły klinkierowej 

(19,51 *2+3.06*3)*0,38*0,52+0, 13*0,52*0,4 *12 m3 9,85 9,85 

SST-02- kalk.in 
23 2/2012 dyw. Izolacja pionowa 2x dysperbit na ścianach fundamentowych jw. 

(1s,s·2+3.82+3.06*2)*2•0.s2+0, 13*2*0,52*12 m2 52,52 52,52 

SST-02- kalk.in 
24 2/2012 dyw. Izolacja pozioma fundamentów z papy termozgrzewalnej 

((19,51 *2+3, 1 *3)*0,38+0, 13*0,51 *12)*2*1, 1 m2 42,15 42,15 

SST-02- kalk.in Izolacja ścian fundamentowych od środka obwodowo 
25 2/2012 dyw. styropianem twardym gr 1 O cm 

(3, 10*2+19.0*2)*0.6 m2 26,52 26,52 

SST-02- kalk.in 
26 2/2012 dyw. Zabezpieczenie ścian fundamentowych zewn folią kubełkową m2 26,52 26,52 

SST-02- kalk.in Dostawa podsypki żwirowej, zasypanie wykopu posypką 
27 2/2012 dyw. średniozagęszczoną z ubiciem warstwami m3 47,36 47,36 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

lp n. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

Wykonanie, montaż i zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji 
szkieletowej "muru pruskiego" z drewna klasy C27 (ciężar 

SST-02- kalk.in łączników stalowych użytych do montażu konstrukcji drewnianej 
2B 2/2012 dyw. 44,25kg) 

(2•19,0+19,51·2+2,82*(17+13+5)+3,0*5+1,2·(2a+10)+3,34·2+0, 
3*6-2,4·4-1,2)'0, 12*0, 12 m3 3,37 

(2,4*4+1,2*3)*0, 12*0, 16 m3 0,25 

razem m3 3,62 

Wypełnienie konstrukcji drewnianej muru pruskiego ścianką z 
cegły klinkierowej licowej.drążonej gr.12 cm ze spoinowaniem jej 

SST-02· kalk.in od środka fugą wklęsłą przy użyciu zaprawy cementowej z 
29 2/2012 dyw. trasem 

(19,51 ·2+3,06)*(2.a+o,23)+0,91 *4, 1 o·o,s m2 129,37 

potrącenia (2,2s•2,4r4+1,04•2,47+1,3*1,5) m2 -26,75 

razem m2 102,62 

SST-02· kalk.in Obłożenie ścianki klinkierowej jw. Paroizolacją z folii PE i 
30 2/2012 dyw. wykonanie izolacji pionowej z wełny szklanej TP4258 gr 10 cm 

m2 102,62 102,62 

Obmurowanie izolacji jw. ścianką osłonową gr 12 cm z cegły 
ceramicznej pełnej , układanej na pustce powietrznej gr 2 cm, z 
przewiązaniem jej prętami zbrojeniowymi ze stali ocynkowanej w 

SST-02- kalk.in co 4 spoinie poziomej i połączeniu kotwami z pozostałymi 
31 2/2012 dyw. warstwami ściany. 

(19,51*2+3,06)*(2,8+0,23)+0,91*4,10*0,5 m2 129,37 

potrącenia-otwory (2,25*2.47*4+1,04*2,47+1,3*1,5) m2 -26,75 
potrącenia-cokół (19,5+ 19,4+3, 72+0, 13*2*12 + 1,04 *2+0,42*2-
2,25*4)*0,4 m2 -15,86 

razem m2 86,76 

SST-02- kalk.in Dopłata za nadproża systemowe porotherm szer11 ,5cm i 
32 2/2012 dyw. wys.7,5cm w ściance jw. 

(1, 75+2,75*4+1,5+1,25*3) m 18,00 18,00 

Dopłata za pogrubienie ścianek jw.wykonane z cegły pełnej -

SST-02- kalk.in pilastry, oraz odtworzenie ścian i slupów przy bramie 
33 2/2012 dyw. zewnętrznej 

0,51 *12*0, 12*(0,6+2,8+0,23) m3 2,67 

(0,42+1,04)*0,54*2,5 m3 1,97 

razem m3 4,64 

Obłożenie cokołu budynku cegłą klinkierową czerwoną gr 12 cm, 
układanej na pustce powietrznej gr 2 cm, z przewiązaniem jej 

SST-02- kalk.in prętami zbrojeniowymi ze stali ocynkowanej w co 4 spoinie 
34 2/2012 dyw. poziomej 

(19,5+19,4+3, 72+0, 13*2*12+1,04*2+0.42*2-2,25*4)*0,4 m2 15,86 15,86 

SST-02- kalk.in 
35 2/2012 dyw. Komin spalinowy Scheidel z kształtek o przekroju 36x36cm m 4,50 4,50 

SST-02- kalk.in 
36 2/2012 dyw. Przewody wentylacyjne z kształtek Scheidel m 9,00 9,00 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

fp n. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

SST-02- kalk.in Czapa kominowa z płytki żelbetowej gr 6 cm z kapinosem na 
37 2/2012 dyw. obwodzie 

1,4*1,0 m2 1.40 1,40 

3. WIĘZBA DACHOWA I POKRYCIE DACHU 
Wymiana elementów konstrukcji drewnianych stropodachu: 

SST-02- kalk.in krokwi, kleszczy, płatwi, wiatrownic - drewno klasy C27 
38 4/2012 dyw. zabezpieczone antyogniowo 

0,08*0, 12*2,75*19*1,05 m3 0,53 
2*0,045*0, 12*3,85*17*1,05 m3 0,74 
o, 12·0, 12*19,30*2*1,05 m3 0,58 
0,045*0, 12*2, 15*1, 1 *2*7*1,05 m3 0,19 

Razem m3 2,04 

SST-02- kalk.in Dopłata do robocizny za odtworzenie ozdobnej części okapowej 
39 4/2012 dyw. krokwi - zgodnie z detalem fotograficznym 

D,75*19*2 m 28,50 28,50 

SST-02- kalk.in Konserwacja owadobójcza i przeciwpożarowa elementów 
40 2/2012 dyw. drewnianych konstrukcji dachu ( np.preparatem Fobos) m2 40,80 

SST-02- kalk.in 
41 2/2012 dyw. Izolacja dachu z folii dachowej FWK PE 

19,8*2, 75*2 m2 108,90 108,90 

SST-02- kalk.in 
42 4/2012 dyw. Dostawa i montaż na dachu budynku lat 4x5 cm i kontrłat 4x5 cm m2 108,90 108,90 

SST-02- kalk.in 
43 4/2012 dyw. Poszycie dachu z płyty OSB-3 gr. 22mm m2 108,90 108,90 

SST-02- kalk.in Pokrycie dachu blachą tytan-cynk.układaną na wysoki rąbek 
44 4/2012 dyw. oraz obróbka komina z blachy tytan.cynk 

19,8*2, 75*2*1, 1 m2 119,79 119,79 

SST-02- kalk.in Rynny przy dachu budynku fr 120mm - z blachy cynkowo-
45 4/2012 dyw. tytanowej 

19,8*2 m 39,60 39,60 
SST-02- kalk.in Rury spustowe dachu budynku fr 100mm - z blachy cynkowo-

46 4/2012 dyw. tytanowej 
4,0*4+1,0 m 17,00 17,00 

SST-02- kalk.in 
47 4/2012 dyw. Opierzenia dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,55mm 

19,8*2*0,35+(1 ,0*2+1,8*2)*0,25 m2 15,26 15,26 

4. STAN WYKONCZENIOWY BUDYNKU 
SST-02- kalk.in Podłoże pod posadzki z piasku zagęszczonego warstwami gr.15 

48 2/2012 dyw. cm 
(3, 1 *19,2+2,25*0,36*4+1,04*0,36)*0, 15 m3 9,47 9,47 

SST-02- kalk.in 
49 2/2012 dyw. Płyta betonowa gr 10 cm z betonu 820 

(3, 1*19,2+2,25*0,36*4+1,04"0,36)*0, 1 m3 6,31 6,31 
SST-02- kalk.in 

50 2/2012 dyw. Papa hydroizolacyjna termozgrzewalna 
3, 1 *19.2+2.25*0,36*4+1,04*0,36 m2 63,13 63,13 

SST-02- kalk.in Styropian FS100 gr 15 cm+ folia PE z wywinięciem 10 cm na 
51 2/2012 dyw, ściany m2 63,13 63,13 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

lp n. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

SST-02- kalk.in Jastrych cementowy gr 6,5, cm zbrojony siatką zbrojarską z 
52 2/2012 dyw. prętów fi 4,5mm. o oczkach 10x 10 cm m2 63,13 63,13 

Posadzki z gresu gr.10mm z grupy Bib, antypoślizgowe. stopień 
SST-02· kalk.in nieścieralności 5 (skala 1-5), układane na klej, wraz z cokolikami 

53 2/2012 dyw. wys.10cm 
63, 13+63, 13*0, 15*0, 1 m2 64,08 64,08 

SST-02- kalk.in Wymurowanie nowych ścianek działowych gr 12 cm z cegły 
54 2/2012 dyw. klinkierowej + spoinowanie dwustronne zaprawą trasową 

(3, 10*2+2,38+1.66+0,54+1,7)*3,03 m2 37,81 
potrącenie 0,9*2,05*3 -5,54 

razem m2 32,28 

SST-02- kalk.in IScianka - obudowa geberitu z bloczków Pro-monta gr 6 cm i 
55 2/2012 dyw. wys.120cm.i przekrycie ścianki od góry styrodurem 

1,52*(1,2+0,2) m2 2,13 2,13 

SST-02- kalk.in 
56 2/2012 dyw. Tynk cem.wap.na ściance jw. 

1,52*1.4 m2 2,13 2,13 

SST-02- kalk.in 
57 2/2012 dyw. Tynk renowacyjny na ścianie łączącej budynek nr B z Internatem 

3, 1 *3,0+3, 1 *0,91 *0,5 m2 10,71 10,71 
SST-02- kalk.in Obłożenie ścian sanitariatów do wys.2,0m płytkami 

58 2/2012 dyw. ceramicznymi 
1,52*(1, 10+0,20) m2 1,98 1,98 
Montaż stelażu metalowego wzmocnionego i sufitów 

SST-02- kalk.in podwieszonych z podwójnej płyty g-kif od spodu konstrukcji 
59 2/2012 dyw. stropów m2 57,20 57,20 

SST-02- kalk.in Ocieplenie stropu nad sufitem podwieszonym z 2 warstw z wełny 
60 2/2012 dyw. mineralnej gr 10 cm (na ruszcie z siatki PE lub sznurka) m2 57,20 57,20 

SST-02- kalk.in Dopłata za przewody wentylacyjne z rury spiro nad sufitem 
61 2/2012 dyw. podwieszonym m 4,00 4,00 

Zagruntowanie gruntem systemowym i malowanie tynków 
SST-02- kalk.in wewnętrznych ścian i sufitów 2x farbą sylikatową np. z palety 

62 2/2012 dyw. firmy Caparol 
1,52*1,4+3, 1 *3,0+3, 1*0,91*0,5 m2 12,84 

57,2 m2 57,20 
razem m2 70,04 

Dostawa i montaż okien indywidualnych rozsuwnych lub 
rozwiernych,zespolonych "O1"i "02" wykonanych z drewna 

' sosnowego, klejonego.Przeszklenie szybą zespoloną podwójną, 
bezpieczną, okna pomalowane fabrycznie 1xfarbą podkładową+ 
2 x nawierzchniowo natryskiem, wyposażone w nawiewniki 
higrosterowane typu Ventair w górnej części ramy okiennej. 

SST-02- kalk.in Wyłożenie futryn i opasek wokół otworów drzwiowych z wewnątrz 
63 3/2012 dyw. i z zewnątrz płycinami drewnianymi . 

2,39*2,47*4+1,3*1,5 m2 25,56 25,56 

Wykonanie i montaż oraz pomalowanie drzwi wejściowych do 
budynku DZ1, łącznie z przeszkleniem szybą bezpieczną 
naświetli nad drzwiami , wyłożeniem futryn i opasek wokół 

SST-02- kalk.in otworów drzwiowych z wewnątrz i z zewnątrz płycinami 
64 3/2012 dyw. drewnianymi i z kompletem okuć. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

lp n. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

2,47*1,08"1 m2 2,67 2,67 
SST-02- kalk.in 

65 J/2012 dyw. Dopłata za naświetla stale w górnej części okien i drzwi 
2,2*0,42"4+1,04*0,42 m2 4,13 4,13 

Wykonanie i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych oraz ich pomalowanie , łącznie z przeszkleniem 

SST-02- kalk.in szybą bezpieczną, matową naświetli nad drzwiami oraz z 
66 3/2012 dyw. kompletem okuć.( 1 szt drzwi z podcięciem wentylacyjnym) 

1,0*2,02*3 m2 6,06 6,06 

kalk.in Dostawa i montaż w sanitariacie kompletu uchwytów dla 
67 dyw. niepełnosprawnych kpi 1,00 1,00 

5.ELEWACJE 

SST-02- kalk.in Impregnacja klinkierowego cokołu budynku przed wilgocią i 
68 2/2012 dyw. zabrudzeniami np. preparatem Sopro 

(19,5+19,4+3,72+0, 13*2*12+1,04*2+0,42*2-2,25*4)*0,4 m2 15,86 15,86 

SST-02- kalk.in Tynk mineralny baranek od zewnątrz budynku i na ścianach przy 
69 2/2012 dyw. wymienianej bramie zewnętrznej 

(19,51+19,40+3,10+0,36"2+0, 13*2*12)*(3, 10-0,4) m2 123,80 
o,91 *4, 1 o·o,5 m2 1,87 
(0,42*2+1,04*2+0,54*2)*(2,5-0,4) m2 8,40 
potrącenia (2.25*2,47*4) m2 -22,23 
(2,25+2,4 7)*2*4*0,36 m2 13,59 

razem m2 125,42 

SST-02- kalk.in 
70 2/2012 dyw. Tynk mineralny gładki biały na kominie ponad dachem 

(1, 15+0, 7)*2*1, 1 m2 4,07 4,07 

SST-02- kalk.in Malowanie elewacji powyżej cokołu farbą elewacyjną silikatową 
71 2/2012 dyw. np. z palety Caparol 

125,42+4,07 m2 129,49 129,49 

SST-02- kalk.in Wykonanie i montaż parapetu wewnętrznego okna 02 z płyt 
72 2/2012 dyw. granitowych polerowanych gr 3 cm (kolor jasnoszary) 

m 1,30 1,30 

SST-02- kalk.in Dostawa i montaż parapetu zewnętrznego przy oknie 02, z płyt 
73 2/2012 dyw. granitowych polerowanych gr 3 cm (kolor jasnoszary) 

m 1,40 1,40 
Wykonanie opasek wokólokiennych z listew poliuretanowych 

SST-02- kalk.in 12x3cm. DOMOSTYL MA12, klejonych do przeszlifowanego w 
74 2/2012 dyw. miejscu ich układania tynku - okno 02 

(1,5*2+1,3)*1, 1 m 4,73 4,73 

6. POZOSTAŁE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE I OPASKA 
WOKÓŁ BUDYNKU 

SST-02- kalk.in 
75 2/2012 dyw. Wyrównanie podłoża i wykonanie opaski z otoczaków gr 10 cm 

(20,50+4,0+2,0)*0,3 m2 7,95 7,95 

' Korytowanie na gl.30cm+ żwir ubijany warstwami gr 15 cm+ 
SST-02- kalk.in nawierzchnia podestu od frontu budynku z pozbruku gr 6 cm na 

76 2/2012 dyw. podsypce piaskowej gr 5 cm 
19,50*2,0 m2 39,00 39,00 

SST-02- kalk.in Brama wjazdowa dwuskrzydłowa, indywidualna.kratowa 
77 2/2012 dyw. wg.detalu archit. 

1,5*2"1,9 m2 5,70 5,70 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr liczba razem liczba 
spec.tech jednostek jednostek 

lp n. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

Wycieraczki stalowe 120x80cm wpuszczane w obramowany 
SST-02- kalk.in kątownikiem stalowym otwór w poziomie posadzki ,z 

78 2/2012 dyw. odwodnieniem wgłębienia szt 1,00 1,00 

SST-02- kalk.in Ułożenie obrzeża betonowego 8x20x100cm przy opasce i 
79 212012 dyw. podeście wejściowym 

20,5+3,8+0,3*4+2,0+19,5 m 47,00 47,00 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa zamówienia: 
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWO-GOSPODARC2YCH 
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA - BUDYNEK "D" 
DLA POTRZEB S.O.S.W.DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWINSKACH 
ROBOTY BUDOWLANE 

Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV 45453000-7 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
CPV 45400000-1 

Adres obiektu: 
OWIŃSKA, PL. PRZEMYSŁAWA 9 

Nazwa i adres zamawiającego: 
POWIAT POZNAŃSKI 
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20 

Data opracowania przedmiaru: 
STYCZEŃ,2013R. 
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2 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH ORAZ NOWE FUNDAMENTY 

POD ŚCIANY PROJEKTOWANE· WRAZ Z IZOLACJAMI 

3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE; WZMOCNIENIE ŚCIAN I NADPROZY. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE 

Wydzielenie terenu prac, zabezpieczenie dostępu osób 

SST- postronnych do remontowanego budynku oraz zabezpieczenie 
021Etap1I kalk.in przed uszkodzeniem pozostawianych elementów zieleni; osłony 

1 2013/ dyw. drzew, ogrodzenie tymczasowe, taśmy itp. kpi 1,00 1,00 

02/Etap1/ kalk.in Wycinka drzew uniemożliwiających wykonanie planowanych 
2 2013/ dyw. robót : tuji i brzozy przy elewacji wschodniej i północnej 

4+1 szt 5,00 5,00 
SST-
02/Etap1I kalk.in Rusztowania zewnętrzne zabezpieczone siatką drobnooczkową 

3 20131 dyw. (montaż i demontaż) 
((34,93+0.42+0.45)+ 12,07)*2*4,20+ 12,07"4,0'0,5*2 m2 450,39 450,39 

Rozbiórka instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, 
obróbek blacharskich, pokrycia z dachówki i lat drewnianych na 

SST- dachu oraz zabezpieczenie dachu przed opadami na czas robót 
02/Elap1/ kalk.in (rozbiórkę należy wykonać po częsciowym wzmocnieniu 

4 2013/ dyw. konstrukcli dachu wg SST-02) 
8,30*36, O 1 *2 m2 597,77 597,77 

SST-
02/Etap1/ kalk.in Rozebranie kominów murowanych na poddaszu i powyżej 

5 2013/ dyw. dachu. 
(0,6*0,43+0,97*0.41 +0,66*0, 74)*5,20 m3 5,95 5,95 

SST- Usunięcie najbardziej zniszczonych elementów wiązarów i 
02/Elap1/ kalk.in więźby (założono 20%) oraz demontaż wszystkich krokwi (80% 

6 2013/ dyw. do ponownego montażu) 
wiązary:(□, 12*0, 12*11,50+0, 12*0, 14*7,5*2+2*0, 15*0,04*(3,8+2,3 

' 
+2,3)*2+0, 12*0, 12*{2,7+1,7+0,8)*2+2*0, 12*0,03*1,4*3+2*0, 15*0, 
07*11,22)*11 *0,2 m3 2,28 
murlaty:O, 1O*O,10*36,01 *2*0,2 m3 0,14 
platwie:0, 12*0, 16*36,01 *7*0,2 m3 0,97 
miecze:2*0, 12*0,03*2*2*11 *0,2 m3 0,06 
krokwie:□, 10*0, 10*7,5*2*51*1 m3 7,65 

Razem m3 11,10 

SST- Rozebranie stropów nad parterem: żelbetowych i ceramicznych 
02/Etap3/ kalk.in na belkach stalowych lub drewnianych (pom. Nr 11 i 22 są bez 

7 2013/ dyw. stropu) 
(131,5-53,9-29,6-6,7)*1, 1*0,25 m3 11,36 11,36 

SST-
02/Etap3/ kalk.in 

8 2013/ dyw. Usunięcie parapetów wewnętrznych i zewn. 
1,2*14*0,5 m2 8.40 8,40 

SST-
02/Etap3/ kalk.in Demontaż luksferów w ścianach zewn., istniejacych okien , drzwi 

9 2013/ dyw. oraz bram 

1, 18*1,47*4+0,87*1, 13+0,85*2,04+1,81*2, 11+1, 12*2,07*3+1, 12* 
1,47*4+3,25*3,5+3,34*3,37+2,46*2.75*3+1,22*1 ,73*5+1 , 13*2, 12 m2 82,89 82,89 

Wykucie fragmentów ścian zewnętrznych; dla nowych drzwi i 

SST- okien oraz wzmocnień konstrukcyjnych takich jak wieńce i słupy. 
02/Etap3/ kalk.in Cegły licowe pozostawić dla uzupełnienia dziur ,nadproży i 

10 2013/ dyw. zamurowań w ścianie zachodniej . 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

elew.zach: (1,2*1,5*2*3+1,6*2,0+7,0*2*0,2*0,42)*0,42*1, 1 m3 7,01 

elew.wsch: 
(3,2*3,5+1.15*1,5*2+ 7 ,0*2*0,20+12,2"0,2+0,25*3,2*2)*0,38*1, 1 m3 8,98 
elew.północna-skucie węgarków:(1 ,5*6+1.1 *6)*0.2*0,2 m3 0,62 

razem m3 16,62 

SST-
02/Etap3/ kalk.in Rozebranie wszystkich ścianek działowych murowanych -śr. 

11 2013/ dyw. grubość 15 cm 
(2,69+2,0+1, 13+2,02+4, 10+1, 77+2,81 )*2,8 m2 46,26 46,26 

SST-
02/Etap3/ kalk.in Rozebranie stropów lekkich podwieszonych do konstrukcji 

12 2013/ dyw. dachowych m2 29,60 29,60 

SST-
02/Etap3/ kalk.in Rozebranie wszystkich ścian wewnętrznych murowanych o 

13 2013/ dyw. gr.=> 20 cm . łącznie z ich częścią podziemną i fundamentami 
(11,22*0,37+6,8*0,42+4,4*0,32+5,9*0,3*2+ 7,2*0,28+1,3*0,72+2, 
30*0,23+11,22*0,2+11,22*0,25+11,22*0,22*3+9,7*0,25+2,8*0,25 
)*(2,8+0,9) m3 114,76 114,76 

SST-
02/Elap2/ kalk.in Skucie starego tynku ze ścian zewnętrznych od zewnątrz i od 

14 2013/ dyw. środka, ze ścian, z ościeży, gzymsów, ścian fundamentowych 
elewacja wsch:(12.31 *(4.20+0.9)+12,31 *4,2*0.5)*2 m2 177,26 
elewacja połudn.i północna: 35.79*2*(4.2+0,9)*2 m2 730,12 
minus otwory: -82,89*2 m2 -165,78 

Razem m2 741,60 

SST-
02/Etap3/ kalk.in Rozbiórka podłóg, posadzek i wszystkich warstw podłoża (łączna 

15 2013/ dyw. grubość usuwanych warstw - 40 cm) 
34,92*11.22*0,4 m3 156,72 156,72 

SST-
02/Etap4/ kalk.in Usunięcie podestów zewn.i betonowego utwardzenia terenu 

16 2013/ dyw. przy budynku 
(1,87*1,54+3,0*1, 7)*0,20+6,2*0,S*0, 1 O m3 1,91 1,91 

SST- Rozebranie nawierzchni z kostki Pozbruk (wzdłuż elewacji 
02/Etap4/ kalk.in południowej) - składowanie jej w miejscu wskazanym przez 

17 2013/ dyw. Inwestora - do ponownego ułożenia 
607 m2 607,00 607,00 

Ostrożny, ręczny wykop gruntu wokół od zewnątrz i od środka 

SST- budynku odcinkami 1 m w celu odsłonięcia ścian 
02/Elap4/ kalk.in fundamentowych oraz ułożenia drenażu, z zabezpieczeniem 

18 2013/ dyw. wykopu przed osuwaniem się gruntu i napływem wody 

wykop obwodowy zewn: ((35,8+0,8*2)*2+12,07*2+0,8*2)*0,8*1,0 m3 80,43 
wykop obwodowy wewn.:(34,92*2+11,22*2)*0,8*(1,0-0,4) m3 44,29 

razem m3 124,73 

SST-
02/Etap4/ kalk.in 

19 2013/ dyw. Wykop gruntu dla fundamentów i posadzek łącznika 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 

spec.tec liczba jednostek jednostek 

fp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 
pod drenaż:(5,97+8,34+29,99)*0,8*0,5 m3 17,72 
pozostałe wykopy z gruntem do wywozu: 
(5,97+8,34+29,99)*0,8*0,75+59,3*0,8*0.4 m3 45,56 

razem m3 63,28 

Transport gruzu i gruntu z wykopu samochodem 
kalk.in samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

20 STO-01 dyw. rozładowaniu - na odległość do 4 km 
gruz;597,77*0,03+(11, 10-
7,65)+ 7,65*0,2+11,36+8,4*0,04+82,89*0,06+16,62+46,26*0, 15+ 
29,6*0,04+114,76+907,38*0,03+156,72+1,91 +5,95 m3 370,89 
grunt: 124, 73+63,28 m3 188,01 

razem m3 558,90 

kalk.in 
21 STO-01 dyw. Opłata za wysypisko gruzu m3 370,89 370,89 

kalk.in 
22 STO-01 dyw. Opłata za wysypisko ziemi m3 188,01 188,01 

2.WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW ISTNIEJĄCYCH ORAZ 

' NOWE FUNDAMENTY POD ŚCIANY PROJEKTOWANE -
WRAZ Z IZOLACJAMI 

SST-
02/Etap4/ kalk.in 

23 2013/ dyw. Oczyszczenie istniejących fundamentów i zmycie ich wodą 
(35,95*2+12,05*2)*2*0,8 m2 153,60 153,60 

SST-
02/E\ap4/ kalk.in Stabilizacja gruntu pod ławy Ł-1 i Ł-3 zastrzykami z roztworu 

24 2013/ dyw. cementowego 
(12,04*0,66*0, 1+12,04*0,7*0, 1)*1,05 m3 1,72 1,72 

SST- Podbicie odcinkami 1 m fundamentów istniejących - na długości 

02/Etap4/ kalk.in obciążenia nowym stropem czyli między osią "1" i osią" 2"-

25 2013/ dyw. beton 820 
Ł-1 i Ł-3: 12,04"(0,66+0,70)*0,5*0,4*0,5"2 m3 3,27 

lawa w osi 1: 11,62*0,42*0.22 m3 1,07 
razem m3 4,35 

SST-
02/Etap4/ kalk.in 

26 2013/ dyw. Podlewka z chudego betonu 810 pod nowe fundamenty 
((3,01+3,59+0.s2)I4n .o5+(3.32I3r1.os m3 3,07 3,07 

SST- Nowe lawy fundamentowe żelbetowe dla nowych ścian 

02/Elap4/ kalk.in wewnętrznych w części istniejącej i dla projektowanego łącznika 

27 2013/ dyw. beton 820 (zbrojenie w oddzielnej pozycji) 
Ł-2 i Ł-4: (2,23+11,74)*0,55*0,4 m3 3,07 

Ł-5 i Ł-6· (2,47*0.45*0.4)+(11 ,22*2*0.35*0,4) m3 3,59 

Ł-7 i Ł-8: (1.98*0,25*0,4)+(1.08+1,57*2)*0.25*0.4 m3 0,62 

Ł-9, 10, 11: 
(3,25+2, 72+3,25+3,05+ 2,04+ 11,88+2,3+3,25+5, 75+3,42+3,39)"0 
,25*0,3 m3 3,32 

razem m3 10,60 

SST-
02/Etap4/ kalk.in Naprawa uszkodzeń w ścianach fundamentowych murowanych z 

28 2013/ dyw. cegły- z wykorzystaniem cegły rozbiórkowej 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 

spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

szt 20,00 20,00 

SST-
02/Elap4/ kalk.in Nowe ściany fundamentowe gr 25 cm (zbrojenie w oddzielnej 

29 2013/ dyw. pozycji) 
nad Ł-9 i Ł-11: (5,97+29,99t0,52 m2 18,70 

nad Ł-2,4,5,6: (13,97+2,47+11,22*2)*0,4 m2 15,55 

razem m2 34,25 

SST-
02/Elap4/ kalk.in 

30 2013/ dyw. Dopłata za zbrojenie fundamentów stalą St3S i 34 GS kg 598,70 598,70 

SST-
02/Etap4/ kalk.in Izolacja pionowa 2x dysperbit na lawach i ścianach 

31 2013/ dyw. fundamentowych nowych i istniejących 

istniejące:(35,95*2+ 12,05*2)*2*0,8 m2 153,60 

nowe: (13,97+2,47+11.22"2+1,98+4,22+5.97+8.34+29,99)*2*0,8 m2 143,01 

296,61 

SST-
02/Elap4/ kalk.in 

32 2013/ dyw. Izolacja pozioma fundamentów z papy termozgrzewalnej 

nowe: (13,97+2,47+11,22*2+1,98+4,22+5,97+8,34+29,99)*0,25 m2 22,35 22,35 

> 

SST-
02/Elap4/ kalk.in Izolacja ścian fundamentowych od środka obwodowo 

33 2013/ dyw. styropianem twardym gr 10 cm 

nowe ściany fundamentowe w łączniku: (5,97+8,34+29,99)*0,6 m2 26,58 26,58 

SST- Izolacja ścian fundamentowych od zewnątr2, do poziomu 40 cm 

02/Elap4/ kalk.in ponad teren styropianem twardym gr 1 O cm+ siatka zbrojąca z 

34 2013/ dyw. włókna szklanego zatopiona w kleju 
35,95*2*0,8+12.05*1,55 m2 76,20 76,20 

SST-
02/Etap4/ kalk.in 

35 2013/ dyw. Ułożenie drenażu opaskowego w gotowym wykopie 
36,0*2+12, 15*2+3,3+6,0+3,9+3,6+2.30+3,25+2,30 m 120,95 120,95 

SST-
02/Elap4/ kalk.in Dostawa podsypki żwirowej, zasypanie wykopu oraz kanału w 

36 2013/ dyw. garażu posypką średniozagęszczoną z ubiciem warstwami 

zasypka wykopów i drenażu przy istniej. budynku: 80,43+44,29 m3 124,72 

zasypka kanału: 6,40*1, 10"(1,34-0,4) m3 6,62 

zasypka drenażu przy fączniku:17,72 m3 17,72 
razem m3 131,34 

3. SCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE; 

WZMOCNIENIE ŚCIAN I NADPROŻY, NOWE ŚCIANY, 
WIEŃCE I STROPY 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 

spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

Wykonanie w istniejących ścianach nadproży okiennych z2 
ceowników NP100 skręconych śrubami M12 Wyszpaldowanie 

SST- nadproża cegłą z rozbiórki.uzupełnienie zaprawy i 
02/Etap2/ kalk.in osiatkowanie.(bez kosztu profilii stalowych, które zostały 

37 2013 dyw. uwzględnione w oddzielnej pozycji) 
(1,26*3+1,36*3+1,54*3+ 1.56*1)"0,25"0, 15 m3 0,53 0,53 

SST- Wkucie w istniejące mury belek stalowych z ceownika NP140 i 
02/Elap2/ kalk.in NP180 dla wzmocnienia ścian istniejących (bez kosztu profili 

38 2013 dyw. stalowych) 

WS-2 do WS-7: 
(3,55*2+0,88+1.3+3.4*2+13.65*2+3,55*2+6,25·2ro. 1 s·o.13 m3 1,31 
W82.1 do WB2.3:(2*2,0+2*1,68+1*2,6)*0, 16*0.13 m3 0,21 

WS1 i WS8: (2,0*2+0,44*2)"0,24*0, 16 m3 0,19 
razem m3 1,70 

SST- Zamurowanie części otworów w ścianach zewnętrznych 
02/Etap2/ kalk.in murowanych , uzupełnienie i wyprawienie ubytków cegły przy 

39 2013 dyw. wymienianych drzwiach i oknach - cegła pełna 

elew.wsch: (3,2*3,5-1,35*1,8)*0,38 m3 3,33 
elew.połudn.:(1,2*1,7*3,5)*0,38 m3 2,71 
elew.póln:(1,4*2•2, 1 *2+0.4*2,0+1,6*2.1 +2.2*1,0+0,9*1,2+0,8*1,5 
+o,9•2.o)*0.38 m3 8.44 

Razem m3 14,48 

Zamurowanie otworów bram w ścianach zewnętrznych 
murowanych - pustakami ceram. MAX gr 29cm z połączeniem 

SST- wypełnień z istniejącym murem przy pomocy kotew stalowych 
02/Elap2/ kalk.in (10,24kg) i obłożeniem uzupełnień ściany wełną mineralną 

40 2013 dyw. lamelową gr 6 cm. 
elew.połudn:2,7*0,6*2+2,6*2,8+3,5*3,5-1 .1'1 .4*2 m2 19,69 19,69 

SST-
' 02/Etap2/ kalk.in Nadproże łukowe z cegły klinkierowej ( z rozbiórki) nad nowym 

41 2013 dyw. otworem okiennym w elewacji zachodniej 
2,0*0,25*0,42 m3 0,21 0,21 

SST-
02/Etap2/ kalk.in Nadmurowanie cegłą rozbiórkową gzymsów zewnętrznych -po 

42 2013 dyw. ukończeniu prac dachowych 
0,38*0,22*36,01 *2 m3 6,02 6,02 

SST- Zamurowanie cegłą klinkierową licową wcześniej wykutego 
02/Etap2/ kalk.in otworu w elewacji zachodniej - po wykonaniu nadproża 

43 2013 dyw. łukowego (cegła z rozbiórki) 
1,6*2,0*0,42 m3 1,34 1,34 

Wykucie bruzd i wzmocnienie murów nad i pod okiennych przez 

SST- osadzenie prętów Helifix fi=6mm ze stali austenicznej wraz z 

02/Elap2/ kalk.in wyprawieniem spoin systemową zaprawą cementową - ściana 
44 2013 dyw. południowa i północna 

Js,s•4+3,0•4+4,s•2+ 2, 3*2+3,8*2+6 .2·2+ 15 .5*2+6, 7*2+35,5*4+3, 
0*2+8, 1*2+16,5*2+17,7*2 m 464,60 464,60 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.lee liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

Wykonanie wieńców obwodowych usztywniających istniejące 
mury - pod murłaty w ścianie poludn. i północnej i w skosie 

SST- połaci w ścianach szczytowych - belon B20 (WB-0,WB-1.1, WB-
02/Etap2/ kalk.in 1.2 i W1 O) - wykucie bruzd i zbrojenie uwzględnione w oddzielnej 

45 2013 dyw. pozycji 
36, O 1 *2*0, 3*0, 34+6 ,9*2*0, 42*0 ,20+(6 ,9*2+ 12 ,05+6, 54*2)"0,38*0, 
2 m3 10,47 10,47 

SST- Wykonanie wieńców pośrednich w nowych ścianach nie 
02/Etap2/ kalk.in usztywnionych wieńcami stropowymi - beton B20 (W-11, W-12 i 

46 2013 dyw. W-13) - zbrojenie w oddzielnej pozycji 
0,25*0,2*(11.22+3,22+3, 17) m3 0,88 0,88 

SST-

' 
02/Elap2/ kalk.in Rdzenie żelbetowe B20 w ścianie murowanej w osi "4" -

47 2013 dyw. zbrojenie w oddzielnej pozycji 
0,25*0,38*3,2*2 m3 0,61 0,61 

SST-
02/Elap5/ kalk.in Płyta żelbetowa spocznikowa, wylewana z betonu B20. gr.24cm 

48 2013 dyw. (poz.5.2 i 5.3) - zbrojenie w oddzielnej pozycji 
1 . 75*(1,2 +0, 12*2) m2 2,52 2,52 

SST-
02/Etap5/ kalk.in Nowe ściany zewnętrzne gr.25cm.z cegły wapienno-piaskowej w 

49 2013 dyw. łączniku 

(3,22+3,0)*3, 17 m2 19,72 19,72 

SST-
02/Etap5/ kalk.in Ściany wewnętrzne z cegły klinkierowej gr 25 cm . wraz z 

50 2013 dyw. obróbką ościeży otworów 

(11,22*2+0,38+5,93+5,25+2, 1+0, 12*2+2.41)"(2,76+0, 15+0,42) m2 129,04 

potrącenia otworów -(0,9*2,0*4+1,2•2.1) m2 -9,72 
razem m2 119,32 

Strop Leriva 4,0/1 (między osiami "1" i "2") z pustaków wys.20cm, 

SST- nadbeton gr. 4 cm z betonu 820 - wraz z wieńcami żelbetowymi 

02/Etap5/ kalk.in i z wykuciem otworów w istniejących ścianach dla oparcia belek -
, 51 2013 dyw. zbrojenie wieńców w oddzielnej pozycji 

12,04*4,81+6,66*5,9+2, 10*4,85+3,6*1, 75+12,0*0,25*2 m2 119,69 119,69 

SST-
02/Elap5/ kalk.in Strop żelbetowy wylewany na mokro , wraz z wieńcami (poz 4.2 i 

52 2013 dyw. 4.3) - zbrojenie wieńców w oddzielnej pozycji 
6,7*2,75 m2 18,43 18,43 

SST-
02/Etap5/ kalk.in Nadproża prefabrykowane L 19 lub z belek Porotherm wys.7,5cm 

53 2013 dyw. i szer.11,5cm w nowych ścianach i ściankach 
w ścianach: 3*1,5+2*1,2+3*1,5*2+2*1,2„4 m 25,50 

w ściankach : 1,25*3+2,5"9 m 26,25 

Razem m 51,75 

SST- Schody wewnętrzne wylewane . żelbetowe z betonu 820, na 

02/Etap5/ kalk.in płycie grubości 12 cm, wraz z podestem (przedmiar w rzucie 

54 2013 dyw. poziomym - poz.5.1 i 5.4)- zbrojenie w oddzielnej pozycji 
(3,24+1,55)*1,08+0,81*1,51 m2 6,40 6,40 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

SST-
02/Elap5/ kalk.in Belki spocznikowe żelbetowe 820 dla schodów jw.- zbrojenie w 

55 2013 dyw. oddzielnej pozycji 
0,6*0,25*{1,08+1,55*2) m3 0,63 0,63 

SST-
02/Etap2/ kalk.in Słup żelbetowy 820 w parterze budynku istniejącego - zbrojenie 

56 2013 dyw. w oddzielnej pozycji 
0,25*0,25*(2,76+0, 15) m3 0,18 0,18 

SST-
02/Elap2 kalk.in Dopłata za zbrojenie elementów żelbetowych ( poza 

57 i 5/2013 dyw. fundamentami) prętami ze stali A-O i A-Ili 
96, 14+474,74+239,93+54,82+41,61 +50,65+6,33+19,0 kg 983,22 983,22 

SST-
02/Etap2 kalk.in 

58 i 5/2013 dyw. Dopłata za stal profilową w nadprożach i wieńcach 
384,65+41,96+1059,54+46,42+299,13+28,83 kg 1860,53 1 860,53 

SST-
02/EtapS/ kalk.in 

59 2013 dyw. Przewody wentylacyjne z rur Spiro nad cz.socjalną 
9*(0,24+1,23+3,5+1,0) m 53,73 

6,3+5,2+5,0+4,0+3,5+2.0+1,0 m 27,00 
razem m 80,73 

SST-
02/ElapS/ kalk.in Obudowa komina z rur Spiro płytą MINERIT gr 10mm na stelażu 

60 2013 dyw. stalowym (ciężar podkonstrukcji 206,62kg) 
(1, 1 +0,5)"2*6,0 m2 19,20 19,20 

SST-
02/EtapS/ kalk.in 

61 2013 dyw. Przewody wentylacyjne z kształtek Scheidel 
12*(0,24+1 ,23+3,5+1,0) m 71,64 71,64 

SST-
02/ElapS/ kalk.in Obudowa kominów z kształtek Scheidel ponad dachem ścianką 

62 2013 dyw. z Siporexu gr 6 cm 
(1, 10*2+0,35*2+0,6*4+0,55*4)*1, 1 m2 8,25 8,25 

SST-
02/EtapS/ kalk.in Czapa kominowa z płytki żelbetowej gr 6 cm z kapinosem na 

' 63 2013 dyw. obwodzie 
1,25*0,45+0, 7*0,65+0,7*0,65+0,5*1, 15 m2 2,05 2,05 

4.NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE ELEMENTOW WlĄZAROW I 
WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ NOWE POKRYCIE DACHU I 
NOWE DASZKI 

SST-
02/Elap1/ kalk.in Oczyszczenie z próchnicy elementów drewnianej więżby 

64 2013/ dyw. dachowej i wiązarów kratowych przez szczotkowanie 
wiązary:((0, 12*0, 12*11,50+0, 12*0, 14*7,5*2+2*0, 15*0,04*(3,8+2, 
3+2,3)*2+0, 12*0, 12*(2,7+1,7+0,8)*2+2*0, 12*0,03*1,4*3+2*0, 15* 
0,07*11,22))*11 *20*0, 7 m2 159,36 

platwie:0, 12*0, 16*36,01*7"1*20*0,7 m2 67,76 

miecze:2*0, 12*0, 03*2*2*11 * 1 *20'•0, 7 m2 4,44 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 

spec.tac liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 
krokwie:0, 10•0, 10•7,5•2•51•1•20•0,7 m2 107,10 

Razem m2 338,65 

SST-
02/Elap1/ kalk.in Oczyszczenie z próchnicy drewnianej więżby dachowej oraz 

65 2013/ dyw. wiązarów przez ociosanie (30% ) 
483,79•0,3 m2 145,14 145,14 

SST-
02/Elap1/ 

66 2013/ Ponowny montaż ok„80% zdjętych wcz,esnleJ krokwi 
krokwie:0110•0, 10•7,5°2"51 •Q,8 m3 6,12 6, 12 

Wzmocnienie lub uzupełnienie elementów konstrukcji wiązarów 

SST- dachowych (rozpoczynając od WD-11) i więźby, z drewna klasy 
02/Elap1/ kalk.in C27 (założono wymianę 20%istniejącej konstr.drewnianej)+ 

67 2013/ dyw. 100% nowe murłaty+ nowe belki 
wiązary:(O, 12•0, 12*11,50+0, 12*0, 14*7,5„2+2*0, 15*0,04 .. (3,8+2,3 
+2.3)*2+0, 12·0. 12·c2.1+1,1+0,a)*2+2·0. 12·0.03•1,4•3+2·0. 1s·o. 
07*11,22)*11 *0,2 m3 2,28 
zastępowane nowymi stare murlaty:0, 1o•o.10•36,01 •2•1 m3 0,72 

płatwie:0, 12•0, 16*36,01 •ro,2 m3 0,97 

miecze:2*0, 12•0,03•2•2•11 *0,2 m3 0,06 

krokwie:O, 10*0, 10•7,5•2•51•0,2 m3 1,53 

projektowane dodatkowe murlaty:0, 1 •0,05•7,5•2•2 m3 0,15 

projektowane nowe belki:0, 12*0,08„36,01*6+0,12*0, 12„36,01 m3 2,59 
Razem m3 8,30 

SST-
02/Etap1/ kalk.in Konserwacja elementów drewnianych konstrukcji dachu i stropu 

68 2013/ dyw. preparatem Fobos 
483, 79+8,30*20 m2 649,79 649,79 

SST-
02/Elap2/ kalk.in 

69 2013/ dyw. Izolacja dachu z 2xfolii dachowej FWK PE 
7,6*36,33·2 m2 552,22 552,22 

SST-
02/Elap2/ kalk.in 

70 2013/ dyw. Dostawa i montaż na dachu budynku lat 4x5 cm i kontrlat 4x5 cm m2 552,22 552,22 

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką Wieneberger 

SST- układaną w łuskę - kolor grafitowy, ze zwieńczeniem kalenicy 

02/Etap2/ kalk.in gąsiorami firmy jw.i wykonaniem systemowych uszczelnień 

71 2013/ dyw. Vekaflex przy kominach i wyłazach. m2 552,22 552,22 

SST- Wykonanie stężenia poziomego dolnego pasa wiązarów 

02/EtapS/ kalk.in dachowych z 2 krzyżujących się prętów fi 20 ze stali 

72 2013/ dyw. ocynkowanej (ciężar stali 674, 7 kg) 
3,8*2*36 m 273,60 273,60 

SST-
02/EtapS/ kalk.in Marki ze stali profilowej przy stężeniach jw.(ciężar marek 762,48 

73 2013/ dyw. kg= 7,06kg/szt) szt 108,00 108,00 

SST-
02/ElapS/ kalk.in Izolacja z wełny mineralnej gr 20 cm układana pomiędzy 

74 2013/ dyw. elementami górnych pasów wiązarów dachowych + folia PE 
6,5*35,1*2 m2 456,30 456,30 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 

spec.tac liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

SST-
02/EtapS/ kalk.in Dostawa i montaż na dachu budynku systemowych płotków 

75 2013/ dyw. przeciwśniegowych 

36.33*2 m 72,66 72,66 

SST- Daszki indywidualne nad wejściami - pokrycie z poliwęglanu 

02/Elap6/ kalk.in litego ,białego, przeźroczystego gr 10 mm.w ramkach 

76 2013/ dyw. aluminiowych 
1,25•2.2•4 m2 11,00 11,00 

SST-
02/Etap2, 
Si kalk.in Rynny przy dachu budynku fi 120mm i przy daszkach fi 80mm -

77 6/2013/ dyw. z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.8mm 
36,01*2+2,6*4 m 82,42 

3, 15+2,0+15.70 m 20,85 
razem m 103,27 

SST-
02/Elap2, 
Si kalk.in Rury spustowe dachu budynku fi 100mm i przy łączniku fi 60mm 

78 6/2013/ dyw. z blachy cynkowo-tytanowej 
4,5*6+3,0*3 m 36,00 36,00 

SST-
02/Etap2. 
Si kalk.in 

79 6/2013/ dyw. Opierzenia dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,55mm 
36,33*2*0,3+13,9*0,4 m2 27,36 

(1,2*4+0,45*2+0,4*2+0,6*8)*0,25*1, 1 m2 3, 11 
razem m2 30,47 

SST-
02/EtapS/ kalk.in 

80 2013/ dyw. Drabina stalowa mocowana do stropu • na poddaszu kpi 1,00 1,00 

5. STAN WYKONCZENIOWY BUDYNKU 
SST-
02/Etap7/ kalk.in Podłoże pod posadzki z piasku zagęszczonego warstwami gr.15 

81 2013/ dyw. cm 
442,0*1,03*0, 15 m3 68,29 68,29 

SST-
02/Etap7/ kalk.in 

82 2013/ dyw. PMa betonowa gr 10 cm z betonu 820 
442,0·1,03*0, 10 m3 45,53 45,53 

SST-
02/Etap7/ kalk.in 

83 2013/ dyw. Papa hvdroizolacvina termozgrzewalna 
442,0*1,03 m2 455,26 455,26 

SST-
02/Elap7/ kalk.in 

84 2013/ dyw. Styropian FS100 gr 15 cm 
442,0*1,03 m2 455,26 455,26 

SST-
02/Etap7/ kalk.in 

85 2013/ dyw. Folia PE z wywinięciem na ściany 
442,0*1,03*1,05 m2 478.02 478,02 

SST-
02/Etap7/ kalk.in Dodatkowa izolacja z folii PE z wywinięciem na ściany w 

86 2013/ dyw. pomieszczeniach sanitarnych i na Sali Ćwiczeń 
(188, 1 +13,2+13.2+8,9+4,8)*1, 1 m2 251,02 251,02 

' 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.lee liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

SST-
02/Etap?/ kalk.in Jastrych cementowy gr 6,5, cm zbrojony siatką zbrojarską z 

87 2013/ dyw. prętów fi 4.5mm. o oczkach 10x 10 cm pod posadzki na gruncie 
(442,0-188.1)*1.03 m2 261 ,52 261,52 

SST- Posadzki z gresu gr.10mm z grupy Bib, antypoślizgowe, stopień 
02/Elap?/ kalk.in nieścieralności 5, układane na klej, wraz z cokolikami wys.10cm 

88 2013/ dyw. na schodach i w korytarzyku Pl'ZY. schodach 
11,4•1,3..., ,03 m2 15,26 15,26 

SST- Posadzki z płytek Probet Dasag Centro 30x30x2,8cm w 
02/Etap?/ kalk.in pomieszczeniach technicznych i socjalnych parteru i w łączniku 

89 2013/ dyw. (wraz z cokolikami) 
(442,0-188, 1 )*1,03+261,52*1, 15*0, 1 m2 291,5918 291,59 

' Posadzka na Sali Ćwiczeń złożona z następujących warstw: 
płyta betonowa 820 gr 1 O cm zbrojona siatką stalową + poszycie 

SST- z OSB 3 gr 12mm na ruszcie drewnianym+ posadzka sprężysta 
02/Elap?/ kalk.in systemowa wylewana lub z rolki - oddylatowane od ścian 

90 2013/ dyw. nośnych 

188, 1 *1,03 m2 193,74 193,74 

SST- Posadzka betonowa zbrojona siatką o oczkach 10x1 Dcm zatarta 
02/Etap?/ kalk.in na gładko gr 6 cm, zabezpieczona przeciwpyłowa i 

91 2013/ dyw. antystatycznie - na poddaszu 
(96,2-11 ,4 )*1. 03 m2 87,34 87,34 

SST-
02/Elap?/ kalk.in Ocieplenie ściany szczytowej od środka (w osi 1) wykonane z 

92 2013/ dyw. płyty Eurothane G gr.Sem na podkonstrukcji drewnianej 
(0,38*2+11,50)*(0,25+2,74+0,32+0,91) m2 51,74 
potrącenie otworów: -(1, 13*1.48*3) m2 -5.02 

46,72 

Obudowa ściany szczytowej poddasza od środka, oraz ścianki 

SST- kolankowe poddasza z podwójnej płyty gkfi z wypełnieniem z 

02/Etap?/ kalk.in wełny mineralnej gr.12 cm wewnątrz rusztu (całkowita gr. ścianki 

93 2013/ dyw. 17 cm) 
(11,50+11,70+5,36+1,40)*1,23+11,50*3,5*0,5 m2 56,98 56,98 

SST-
02/Etap?/ kalk.in 

94 2013/ dyw. Ścianki działowe z cegły dziurawki gr.12cm 
łącznik: 2,99*3.17 m2 9,48 

cz. gospodarcza parter: (6,4+4,57+4,85-
1,8+0 ,55+ 2,99+4 ,86+1 .55+2,68 )*2. 76 m2 73,55 

cz.socjalna: (6, 12*3+4,82+1,4*2+2, 1 +1,25*2)*3,04 m2 92,96 
potrącenie otworów:- 0,9*2,0*(1 +5+6) m2 -21,60 

Razem m2 154,40 

SST-
02/Etap?/ kalk.in 

95 2013/ dyw. Ścianki g-k gr 12,5 cm z wypełnieniem rusztu wełną mineralną 
parter: 4.44*2,76 m2 12,25 

poddasze:(11,5*3.5*0,5+11 .5*1,23)*2 m2 68,54 
razem m2 80,79 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

SST-
02/Elap?/ kalk.in $cianki systemowe z laminatu wodoodpornego gr 12-20mm 

96 2013/ dyw. łącznie z drzwiami D1S w sanitariatach 
(1,25•2+1,02·2r-2.05 m2 9,31 
1,24*2,05 m2 2.54 

razem m2 11,85 
SST-
02/Elap?/ kalk.in 

97 2013/ dyw. Fugowanie wewnętrznych ścian klinkierowych 

(11,22*2+0,38+5,93+5,25+2, 1 +O, 12*2+2,41 )*2, 76*2-9, 72*2 m2 194,46 194,46 

SST-
02/Etap?/ kalk.in Tynki gipsowe na ścianach i ściankach murowanych i nie 

98 2013/ dyw. spoinowanych oraz na stropie nad cz.techn.parteru 
ścianki:154.40*2 m2 308,80 

ściany: 

2,98*3*3, 17+11,75*2*2,74+16, 75•2*3,68+(6, 1*2+11,20)*3,04 m2 287,15 
strop nad cz.techn:121,3 m2 121,30 

razem m2 717,25 

SST-
02/Elap?/ kalk.in Obłożenie ścian sanitariatów do wys,2,05m płytkami 

99 2013/ dyw. ceramicznymi oraz" fartuszka" w pom.socjalnym 

(2,98*2+2,99*2+2, 10•4+3,o•a+2,39•4+1,35"4-0,9*10)*2.05 m2 103,12 
(6,28*2+3.8*2+2.68*4+1.24*2+1,05*2-0,9*5)*2,05 m2 63,47 
(3,47+0,6*2)*0,6 m2 2,80 

razem m2 169,39 

Montaż stelażu metalowego wzmocnionego i sufitów 

SST- podwieszonych z podwójnej płyty g-kif od spodu konstrukcji 
02/Etap?/ kalk.in stropów - nad cz.socjalną, nad salą wielofunkcyjną i od spodu 

100 2013/ dyw. dachu nad poddaszem technicznym 
cz.socjalna: 11 ,22*6.12 m2 68,67 
sala gimnast:16,76*11,22 m2 188,05 
cz.techniczna:6,53*2•11,ao m2 154, 11 

razem 410,82 

SST-
02/Etap?/ kalk.in Dopłata za ułożenie wełny mineralnej gr.15cm i paroizolacji z folii 

101 2013/ dyw. na ruszcie sufitu podwieszonego nad cz. Socjalną m2 68,67 68,67 

SST- Zagruntowanie gruntem systemowym i malowanie tynków 
02/Etap7/ kalk.in wewnętrznych ścian i sufitów 2x farbą sylikatową np. z palety 

102 2013/ dyw. firmy Caparol 
parter; jak tynki;717,25 m2 717,25 
parter; obudowa z Eurothan-u:46,72 m2 46,72 
potrącenie okladzin:-(169,39+49,68) m2 -219,07 

razem m2 544,90 

SST-
02/Elap?/ kalk.in Zagruntowanie gruntem systemowym i malowanie obudowy 

103 2013/ dyw. ścianek i sufitów z płyt g-k na biało 2x farbą sylikatową 
56,98+68,54*2+410,82 m2 604,88 604,88 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

Dostawa i montaż okien indywidualnych zespolonych "O1"do 
"05" wykonanych z drewna sosnowego, klejonego, o profilu 
identycznym jak w oknach budynku Internatu w 
SOSW.Przeszklenie szybą zespoloną podwójną 4+16+4 (w 
oknie 03 i 05 szyba bezpieczna), okucia obwiedniowe, okna 

SST- pomalowane fabrycznie 1xfarbą podkładową+ 2 x 
02/E1ap6/ kalk.in nawierzchniowo natryskiem wyposażone w nawiewniki 

104 2013/ dyw. higrosterowane typu Ventair w górnej części ramy okiennej. 

1, 18„1,47„8+1, 13*1,48*4+2.46*2,2•2+1, 18*1.47•2+1,3*1,8•1 m2 37, 1996 37,20 

Wykonanie i montaż oraz pomalowanie drzwi wejściowych do 

SST- budynku, drewnianych z wyłogami, rozwiernych DZ2 i 
02/Elap6/ kalk.in przesuwnych na ścianę DZ3, łącznie z przeszkleniem (drzwi DZ3 

105 2013/ dyw. szyba bezpieczna) , z kompletem okuć. 
1,0*2,01*3+2,46*2,75*2 m2 19,56 19,56 

SST- Dostawa i montaż drzwi przesuwnych wykonanych z laminatu 
02/Elap6/ kalk.in wodoodpornego , chowanych w ścianę w kasety typu Eclisse ; 

106 2013/ dyw. Dw1•, D2S i D3S skrzydło o wymiarach 90x205cm, z kpi.okuć 
7+2+1 szt 10,00 10,00 

SST-
02/Elap6/ kalk.in Dostawa i montaż drzwi przesuwnych , naściennych, o 

0

107 2013/ dyw. odporności ogniowej E160. drzwi DW1 i DW2, z kpi.okuć 
1,2*2, 1 +0.9*2, 1 *3 m2 8,19 8,19 

SST-
02/Elap6/ kalk.in Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych rozwiernych, drewnianych 

108 2013/ dyw. DW3,przeszklonych szybą bezpieczną, zościeżnicą i kpi.okuć 
1,04*2,12*7 m2 15,43 15.43 

SST-
02/ElapS/ kalk.in Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych z MDF 

109 2013/ dyw. laminowanego gr 3 cm 
ściana w osi 1: 0,4*1,2*3+1,35"1,2*1 m2 3,06 3,06 

SST- Parapety wewnętrzne i zewnętrzne z płyty granitu polerowanego 
02/ElapS/ kalk.in ,jasnego gr 3cm, układane na podkładce gr 3 cm. ze styropianu 

110 2013/ dyw. twardego 
(1, 18*10+1,3+2.46*2)*0,65 m2 11,71 11,71 

SST-
02/ElapS/ kalk.in 

111 2013/ dyw. Samozamykacze do drzwi szt 6,00 6,00 

SST-
02/ElapS/ kalk.in Zakup i zamocowanie w posadzce kołków odbojowych ze stali 

' 112 2013/ dyw. nierdzewnej szt 8,00 8,00 

SST-
02/ElapS/ kalk.in 

113 2013/ dyw. Drewniany podest i stopnie z desek na poddaszu 
3,65·1.2+0,9•0,9+1,35•0.a m2 6,27 6,27 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.tec liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

SST-
02/Etap6/ kalk.in $cianki • przegrody poddasza wys. 2,20m z siatki stalowej 

114 2013/ dyw. powlekanej w ramkach stalowych, łącznie z drzwiami siatkowymi 
(3,5*3+9,8+0,9+5,65+6,8)*2,2 m2 74,03 74,03 

SST- Dostawa i montaż pod wiązarami drewnianymi na Sali 
02/Elap6/ kalk.in Wielofunkcyjnej siatki zabezpieczajacej • "piłkochwytu" z 

115 2013/ dyw. tworzywa sztucznego m2 261,10 261,10 

SST-
02/Etap6/ kalk.in Zabezpieczenie okien sali wielofunkcyjnej siatką 

116 2013/ dyw. polipropylenową, piłkochwytwą 

12,56*3,6 m2 45,22 45,22 

SST• 
02/Etap6/ kalk.in Panele ścienne akustyczne FOX-PANEL na ścianach Sali 

117 2013/ dyw. Wielofunkcyjnej 
1,2*3,6*10+1,8*3,6 m2 49,68 49,68 

SST· 
02/Etap6/ kalk.in Dostawa i montaż kompletu uchwytów dla niepełnosprawnych w 

118 2013/ dyw. sanitariatach kpi 1,00 1.00 

SST-
02/Etap7/ kalk.in Wycieraczki wewnętrzne z ALGUMATY, wpuszczane w 

119 2013/ dyw. posadzkę w łączniku 
1,2*1,9+1,2*1,2*2+1,5*1, 7 m2 7,71 7,71 

SST-
02/E!ap8/ kalk.in 

120 2013/ dyw. Odwodnienie liniowe typu ACO w wejściu do łącznika m 2,00 2,00 

SST-
02/Etap6/ kalk.in Montaż zdemontowanych wcześniej, oczyszczonych i 

,121 2013/ dyw. pomalowanych krat okiennych od strony ul.Cysterek 
1,13*1,48*1 m2 1,67 1,67 

SST• 
02/Etap6/ kalk.in Dostawa i montaż nowych krat okiennych wykonanych na wzór 

122 2013/ dyw. istniejących • od strony ul.Cysterek 
1.13*1,48*3 m2 5,02 5,02 

6.SCIANY FASADOWE I ZADASZENIE PRZESZKLONE W ŁĄCZNIKU ORAZ ELEWACJE 

Sciany zewn.i zadaszenie łącznika przeszklone, z drzwiami 
rozsuwnymi D21 , wykonane w systemie fasadowym np.Ventrex 

SST• Aluminium, szklone szkłem bezpiecznym (częściowo szkło 

02/E!ap6/ kalk.in transparentne, częściowo matowe), z maskownicami z blachy 
123 2013/ dyw. aluminiowej . łącznie z pod konstrukcją stalową - anal. 

(0,56+2,6+2,3+11,66)*2,91 +(0,45+5,25+3,34+3, 75)*3,38 m2 93,05 
((5,9+3, 1 )"0,5*2,85+(3,8+2,0)*0,5*4, 1 +(3,5+2,0)*0,5*4,2+9,62*3, 
4+3,4*4,25)*1, 1 m2 91,77 

razem m2 184,81 

SST· 
02/Etap6/ kalk.in 

124 2013/ dyw. Dopłata za automatykę do drzwi rozsuwnych w ścianach łącznika szt 1,00 1,00 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 

spec.lee liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 

1 2 3 4 5 6 7 

SST-
02/Elap2/ kalk.in Oczyszczenie i renowacja elewacji zachodniej wykonanej z cegły 

125 20131 dyw. klinkierowej.licowej z uzupełnieniem braków. 
12,31 *5,20+12,31*4,3*0,5 m2 90,48 

potrącenie okna 02: -1,05*1.45*4 m2 -6,09 
razem m2 84,39 

SST- Ocieplenie elewacji powyżej cokołu wełną mineralną gr 12 cm+ 

02IElap7/ kalk.in klej + siatka systemowa (np. system EKOROCK-L)+ tynk 

126 2013/ dyw. mineralny typu baranek (w niszach tynk gładki) 
elewacja wsch:12,31*(4,20-0,4)+12,31 *4,4*0,5-
(1, 18*1 .47*2+1,3*1,8) m2 68,05 

elew.półn: 22,81 *3,8-(1.18*1,47*4+0,9*2,05)+13,2*(4,2-3.4) m2 88,45 

elew.połudn: 36,13*3,8-
(1, 18*1.47*4+2,46*2,2*2+0,9*2,05*2+2,46*2,75*2) m2 102,31 

ściana zewn.łącznika: 3,37*4,2+3,5*2,9 m2 24,30 
razem m2 283,12 

SST-
02/Etap7/ kalk.in Dopłata za profile ciągnione na tynku - odtworzenie kształtu 

127 20131 dyw. otworów w niszach 
elew.wschodnia: 1,47*4+1,3*2*2+3,9*4+3,6*2 m 33,88 

elew.poł.:3,30+2,40+2,8*4 m 16,90 

razem m 50,78 

SST- Wykonanie gzymsów zewnętrznych z profilii poliuretanowych 

02/Elap7/ kalk.in NMC DOMOSTYL MA 10 klejonych do przeszlifowanego w 

128 2013/ dyw. miejscu ich układania tynku 
elewacje wschodnia i zachodnia:7,40*2*2 m 29,60 29,60 

Wykonanie tynku mozaikowego na bazie białego granitu na 

SST- cokole budynku - od poziomu 5 cm poniżej terenu do 40 cm 

02/Etap7I kalk.in powyżej terenu. ( izolację cokołu ze styropianu ujęto przy izolacji 

129 2013/ dyw. części podziemnej) 
elewacja wsch:(11,70+0, 12*2)*0,45 m2 5,37 

el.połudn:(34,93+0.45*2+0, 12*2)*0,45 m2 16,23 

el.północna:22,81 *0.45 m2 10,26 

Razem m2 31,87 

SST-
02/Elap7/ kalk.in 

130 2013/ dyw. Tynk mineralny gładki na kominach ponad dachem 
(0,86+0,61}*2*(0,8+2,0)+{0.66+0,74)*2*1, 1+(0,97+0,41)*2*1, 1 +(1 
, 14+0.42)*2*1, 1 m2 17,78 17,78 

SST-
02/Elap7/ kalk.in Malowanie elewacji powyżej cokołu farbą elewacyjną silikatową 

131 2013/ dyw. np. z palety Caparol 
283,12+17,78 m2 300,90 300,90 

SST-
02/EtapS/ kalk.in Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych szer. ok.34cm z 

132 2013/ dyw. blachy cynkowo-tytanowej- w osi 1 
(1,2*3+1,35)*1,05 m 5,20 5,20 

7. DOJSCIA DO BUDYNKU,STOPNlE WEJSCIOWE 
ZEWNĘTRZNE, OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

SST-
02/EtapB/ kalk.in Wyrównanie podłoża i wykonanie opaski szer.30cm z 

133 2013/ dyw. otoczaków, grubość opaski 10 cm 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

nr razem liczba 
spec.lee liczba jednostek jednostek 

lp hn. Podst Opis i wyliczenia j.m. miary miary 
1 2 3 4 5 6 7 

(36, 16*2+12,0+3,34+3,9+6,0+3,0+2,0+2,0+3,2-2,2-1,88*3)*0,3 m2 29,98 29,98 

SST- Korytowanie + wykonanie podbudowy gr 25 cm z kruszywa 
021Etap8/ kalk.in łamanego zagęszczonego mechanicznie warstwami - pod 

134 2013/ dyw. podesty wejściowe do budynku i pod kostkę Pozbruk (z rozbiórki) 
(1,38+0, 12)*1,88*3+2.0*1,5+607 m2 618,46 618,46 

SST-
02/Etap8/ kalk.in Ponowne ułożenie rozebranego wcześniej Pozbruku na warstwie 

135 2013/ dyw. podsypki piaskowej gr 5 cm m2 618,46 618.46 

SST-
021Etap8/ kalk.in Przygotowanie terenu, nawiezienie humusu i wykonanie 

136 2013/ dyw. trawników m2 206,00 206,00 

SST- Ułożenie obrzeża betonowego 8x20x100cm przy opasce z 
02/Elap8/ kalk.in otoczaków oraz przy podestach wejściowych z Pozbruku i 

'137 2013/ dyw. pomiędzy nawierzchniami z Pozbruku i trawnikami 

(36, 16*2+12,0+3,34+3,9+6,0+3,0+2,0+2,0+3,2-2,2-1,88*3)*1,05 m2 104,92 
1,88*3+2,0+1,5*8+12,0+4,0+15,0+14,0 m2 64,64 

razem m2 169,56 

SST- Wycieraczki zewnętrzne z ALGUMATY STRONG wpuszczane w 
02/Etap8/ kalk.in obramowany kątownikiem stalowym otwór w podestach 

138 2013/ dyw. wejściowych , z odwodnieniem wgłębienia 
1,0*0,8*4 m2 3,20 3,20 
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