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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 
związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego „D" oraz 
budynku gospodarczego „8''. 

1.2. Zakres opracowania. 
Niniejszy projekt obejmuje montaż instalacji elektrycznych w następującym zakresie: 
- wewnętrzne linie zasilające 
-tablice rozdzielcze nn 
-instalacja oświetleniowa 
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V 
-zasilanie urządzeń technologicznych 
-instalacja telefoniczna 
-instalacja odgromowa 
-system ochrony przeciwprzepięciowej, 
-system ochrony przeciwporażeniowej. 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowią: 

• umowa i uzgodnienie danych wyjściowych do projektowania z Inwestorem 
• Wizja lokalna+ pomiary inwentaryzacyjne 
• Projekt architektoniczny 
• Wytyczne branżowe 

1.4. Obowiązujące przepisy i normy. 

1.4.1. Obowiązujące przepisy 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów 
dotyczących budowy wynikających z Prawa Budowlanego, w szczególności: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z 

późn.zm.), 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z 

późn.zm.), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst 
Dz.U.147/2002 poz.1129 z późn.zm.), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
75/2002 poz.690 z późn.zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.80/2006 poz.563), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 
poz.1650 z późn .zm . ), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 
401), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. 80/1999, poz.912). 

1.4.2. Obowiązujące normy 
PN-86/E-05003/01,03,04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
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PN-91 /E-0501 O Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
PN - EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 
1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN - EN 12464-1 :2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach . Część 
1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi. 

1.4.3. Inne. 
Normy SEP: 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami: 
"Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych", 
'Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje 
elektryczna", 
oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy: 
BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 
BN-84/8984-1 O Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

1.5. Warunki równoważności. 

1.5.1. Warunki ogólne. 
1. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw 

oświetleniowych, systemów itp. innego typu i/lub innych producentów niż wskazane 
w projekcie, o porównywalnych parametrach technicznych. 

2. Dokonując zmian urządzeń , wykonawca zobowiązany jest uzgodnić powyższe z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz wykonać zamienne rysunki wykonawcze 
dla dokonanych zmian. 

1.5.2. Wymagania szczegółowe. 
Oprócz warunków ogólnych zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe. 
1. Oprawy oświetleniowe - o nie gorszych parametrach oświetleniowych, a także 

porównywalnych wymiarach, zastosowanych materiałach, kształcie oraz innych 
czynnikach wpływających na walory estetyczne. Parametry oświetleniowe 
pomieszczeń dla opraw zamiennych nie mogą być gorsze od obliczonych w 
projekcie (poparte wykonaniem zamiennych obliczeń i rysunków). 

2. Źródła światła - o nie gorszych parametrach fotometrycznych i trwałości. 
3. Rozdzielnice - obudowy wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie 

materiałów, gabaryty rozdzielnic powinny być porównywalne do ujętych w projekcie. 
W obiekcie powinien być zastosowany maksymalny stopień standaryzacji typów 
rozdzielnic i aparatury; rozdzielnice i tablice zamykane na zamki z kluczami 
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wspólnymi dla całego obiektu (dopuszcza się wprowadzenie kilku rodzajów kluczy 
nie więcej niż pięciu). 

4. Osprzęt - gniazda, wyłączniki, itp. - wykonane z takich samych jak zastosowane w 
projekcie materiałów, o porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i 
wykończeniu powierzchni oraz innych czynnikach wpływających na walory 
estetyczne i techniczne 

5. Listwy instalacyjne wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie 
materiałów, o takich samych porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i 
wykończeniu powierzchni oraz innych czynnikach wpływających na walory 
estetyczne. 

1.6. Demontaże 
Istniejące elementy starej instalacji należy zdemontować w całości. Demontaż instalacji 
należy wykonać z częscIowym odzyskiem demontowanych materiałów. Przed 
przystąpieniem do demontażu należy przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela 
właściciela obiektu ustalić zakres odzysku materiałowego. Materiały uzyskane z demontażu 
należy posegregować, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekazać właścicielowi, 
pozostałe w zależności od rodzaju wywieźć 
do składnicy złomu, na wysypisko lub przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie / np. 
świetlówki/ 
Należy zdemontować wszystkie elementy instalacji a mianowicie : 

oprawy oświetleniowe 
- osprzęt łączeniowy i gniazdkowy 
- puszki końcowe 
- puszki rozgałęźne wraz z listwami łączeniowymi 
- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku 
- rurki i listwy osłonowe przewodów 
- tablice rozdzielcze 
- instalację odgromową 
- nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodów elektrycznych ułożonych pod 

tynkiem 

1.7. Parametry elektroenergetyczne. 
Tablica rozdzielcza TG - bud. ,,D" 
Moc zainstalowana Pi = 132,0 kW 
Współcz. jednocz. kj = 0,4 
Moc zapotrzebowana Pz = 52,8 kW 

w tym 75% czyli - 39,6 kW - moc dotychczas istniejąca 
wzrost mocy zapotrzebowanej o 13,2 kW 

Tablica rozdzielcza TR -
Moc zainstalowana 
Współcz. jednocz. 
Moc zapotrzebowana 

bud. 118" 
Pi = 25,4 kW 
kj = 0,8 
Pz = 20,3 kW 

1.8. Zasilanie elektroenergetyczne 
Budynek SOSW w Owińskach Pl. Przemysława 9 zasilany jest wydzieloną linią kablową 
YAKY 4x240 mm2 ze stacji transformatorowej nr 06-863 Owińska ul. Poznańska. 
Zabezpieczenie przelicznikowe - zgodnie z aktualną umową - 200A, istniejące przekładniki 
układu pomiarowego 300N5A. Aktualna moc zamówiona 86,0 kW. Zmierzony w różnych 
przedziałach czasowych prąd pobierany przez obiekt wynosi 40 - 70 A. Istniejący układ 
zasilania oraz układ pomiarowy posiada wystarczającą rezerwę do zasilania 
przebudowywanych budynków gospodarczych nr „D" i „8". Po zakończeniu inwestycji oraz 
uruchomieniu funkcjonowania obiektów należy wykonać pomiary poboru mocy w celu 
skorygowania mocy zamówionej na okres rozliczeniowy w ENEA S.A. 
Budynek „D" zasilany będzie istniejącym kablem YAKY 4x50 mm2 z rozdzielnicy głównej 
Ośrodka. Po demontażu istniejącej rozdzielnicy głównej pralni należy kabel zasilający, w 
związku z innym usytuowaniem rozdzielnicy projektowanej TG, przedłużyć stosując mufę 
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termokurczliwą JE-1 35-70 prod. ERGOM. Na odcinku od wejścia do budynku do tablicy TG 
kabel należy ułożyć pod posadzką w rurze osłonowej DVR 75. Miejsca mutowania nie 
należy zaginać. W tablicy rozdzielczej TG projektuje się rozdział PEN na PE i N. Punkt 
rozdziału należy uziemić. Kabel należy zabezpieczyć w rozdzielnicy RG wkładkami 
topikowymi WT-1/gG 100A. 
Budynek nr „8" zasilany będzie z rozdzielnicy starej kotłowni usytuowanej w piwnicy budynku 
głównego Ośrodka. Projektuje się kabel YKY 5x16mm2 prowadzony wzdłuż ścian korytarza 
piwnicznego w rurze osłonowej RL47. Z korytarza piwnicznego kabel zostanie 
wyprowadzony w pomieszczeniu pracowni wikliniarskiej i wzdłuż ściany zewnętrznej w 
posadzce, należy go prowadzić w osłonie z rury DVR 50 do tablicy TR. Kabel należy 
podłączyć w istniejącym polu odpływowym rozdzielnicy RG-1 i zabezpieczyć wkładkami 
topikowymi Bi-Wtz 40A. Punkt rozdziału PEN zrealizowany jest w istniejącej rozdzielnicy 
RG1 starej kotłowni. 

1.9. Tablice rozdzielcze 

W budynku „D" projektuje się główną tablicę rozdzielczą TG usytuowaną w korytarzu pralni 
pod schodami (pom. nr 12) oraz tablice rozdzielcze warsztatu -TW i tablicę rozdzielczą Sali 
ćwiczeń z zapleczem -TC jako podrozdzielnie rozdzielnicy TG 
Tablicę rozdzielczą TG zaprojektowano jako natynkową metalową szafę typu KS 168031 
prod. Schrack, z drzwiami metalowymi i zamkiem, ustawionej na cokole i wstawionej we 
wnękę pod schodami. Wprowadzenie kabla zasilającego i wyprowadzanie przewodów dla 
zasilanie oświetlenia, gniazd i urządzeń o dołu. W tablicy zainstalowany zostanie ochronnik 
kl.B+C stanowiący ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznej obiektu. Jako 
wyłącznik główny projektuje się rozłącznik DPX 160A z cewką wzrostową - prod. Legrand. 
Przycisk p.poż. głównego wyłącznika prądu zlokalizowany zostanie przy zewnętrznych 
drzwiach wejściowych. 
Obecność napięcia sygnalizowana będzie lampkami. 
Z rozdzielnicy TG projektuje się zasilenie obwodów oświetleniowych, obwodów gniazd 
wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz zasilania urządzeń technologicznych pralni, central 
wentylacyjno - klimatyzacyjnych, a także: 

- tablicy TW usytuowanej w pomieszczeniu warsztatowym (napraw). Tablicę rozdzielczą 
TW zaprojektowano na bazie obudowy naściennej typu WSM 6060210 IP66 z wkładem 
modułowym WSMIE06060 z drzwiami metalowymi- prod. Schrack. W tablicy zainstalowany 
zostanie ochronnik kl. C stanowiący ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznej 
warsztatu. Jako wyłącznik główny projektuje się rozłącznik BM100A/3. Obecność napięcia 
sygnalizowana będzie lampkami. Tablica TW zasilona będzie przewodem YDY 5x16 mm2 

zabezpieczonym w rozdzielnicy TG wkładkami topikowymi D02 gG 35A w rozłączniku 
bezpiecznikowym Tytan li 

tablicy TC usytuowanej w części socjalnej Sali ćwiczeń. Tablicę rozdzielczą TC 
zaprojektowano na bazie obudowy naściennej typu WSM 5040150 IP66 z wkładem 
modułowym WSMIE05040 z drzwiami metalowymi - prod. Schrack. W tablicy zainstalowany 
zostanie ochronnik kl. C stanowiący ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznej Sali 
ćwiczeń wraz z zapleczem. Jako wyłącznik główny projektuje się rozłącznik BM100A/3. 
Tablica TC zasilona będzie przewodem YDY 5x10 mm2 zabezpieczonym w rozdzielnicy TG 
wkładkami topikowymi D02 gG 20A w rozłączniku bezpiecznikowym Tytan li 
- tablicy TS ujętej w opracowaniu projektowym Biura Projektowego Solarsystem s.c. 

Myślenice ul. Słowackiego 42 - pt „Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
oparciu o zastosowanie systemu solarnego" - część elektryczna. Zmianie ulega sposób 
zasilenia w/w tablicy. W związku z przebudową obiektu i montażem nowej instalacji 
elektrycznej zasilanie tablicy TS należy zrealizować z projektowanej tablicy TG budynku. 
Pozostałe elementy zasilania pozostają bez zmian. 
W budynku nr „8" projektuje się tablicę rozdzielczą TR jako wtynkową serii Moduł160 
Compakt 3x24S wg katalogu Schrack. W tablicy zainstalowany zostanie ochronnik kl.B+C 
stanowiący ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznej obiektu. Jako wyłącznik 
główny projektuje się rozłącznik FRX 1 00A z cewką wzrostową - prod. Legrand. Przycisk 
p.poż. głównego wyłącznika prądu zlokalizowany zostanie przy zewnętrznych drzwiach 
wejściowych. Obecność napięcia sygnalizowana będzie lampkami. Zasilanie tablicy wg opisu 
w punkcie 1.7. 
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Obwody odbiorcze w rozdzielnicach zabezpieczone zostaną wyłącznikami instalacyjnymi 
nadmiarowo prądowymi typu S. Obwody gniazd wtyczkowych będą dodatkowo chronione 
wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
W rozdzielnicach zostawić 20% rezerwę miejsca umożliwiającą rozbudowę (aparatura i 
listwy zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu. 

1.1 O. Instalacje oświetleniowe 

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń zaprojektowano oprawami z lampami 
fluorescencyjnymi. Natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN-12464-1:2004 i PN-EN-12464-
1 :2011 „Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach". Przewiduje się oświetlenie 
podstawowe pomieszczeń bezpośrednie zrealizowane przy pomocy opraw montowanych na 
stropie oraz na systemach zwieszakowych. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników pojedynczych lub 
świecznikowych w pomieszczeniach. 
Zgodnie z w/w normą przyjęto następujące minimalne natężenie oświetlenia w 
poszczególnych pomieszczeniach: 
- pralnia - 300 lx 
- prasowalnia - stanowisko pracy- 500 lx 

- obszar pozostały - 300 lx 
- szycie -naprawy - stanowisko pracy - 500 lx 

- obszar pozostały - 300 lx 
- pom. magazynowe - 100 lx 
- pom. socjalne - 200 lx 
- pom. biurowe - 300 lx, 
- pom. warsztatowe -naprawy - 300 lx 
- sala ćwiczeń - 300 lx 
- pracownia wikliniarska i garncarska - 300 lx 
W oprawach oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach należy zastosować świetlówki 
trójpasmowe o wskaźniku oddawania barw Ra>80, kod barwy 840. 
W pomieszczeniach pralni, technicznych, warsztatowych i magazynowych projektuje się 

oprawy Cosmo 238W EVG prod. ES-System o IP65 
Całość instalacji w pomieszczeniach warsztatowo - magazynowych wykonać osprzętem o 
min IP44. 
W pomieszczeniach socjalnych projektuje się oprawy i osprzęt o min. IP44 
W Sali ćwiczeń projektuje się oprawy jarzeniowe Titus Sport 3x80W (prod. Thom) 
przeznaczone do oświetlania pomieszczeń sportowych. Oprawy te należy montować ponad 
siatką zabezpieczającą pomieszczenia. W związku z powyższym należy w siatce 
przewidzieć osłonięte otwory montażowe do wymiany źródeł światła. Załączanie oświetlenia 
w Sali odbywać się będzie przyciskami usytuowanymi w Sali ćwiczeń oraz w korytarzu 
zaplecza, poprzez przekaźniki bistabilne. Przyciski montowane w Sali ćwiczeń należy 
instalować we wnękach w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 
Oświetlenie pracowni garncarskiej i wikliniarskiej projektuje się oprawami jarzeniowymi 
modułowymi Moduł 3000 (prod. ES-System) w formie linii świetlnych. 
Załączanie oświetlenia w pomieszczeniach WC oraz korytarzu, klatce schodowej i łączniku 
projektuje się za pomocą czujek obecności typu Luxomat PD4-1C-SM (pomieszczenia) oraz 
PD4-1C-K-SM (korytarze, łącznik). Oprawy oświetleniowe w łączniku mocować do 
konstrukcji ramowej sufitu w poziomie, za pomocą linek zwieszakowych. 
W umywalni oraz pomieszczeniach WC instalację należy wykonać jako szczelną - min. IP 44 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3x1 ,5mm2/750V. Do instalacji 
oświetleniowej poszczególnych pomieszczeń socjalnych podłączone są wentylatory 
łazienkowe wyposażone w czujnik wilgotności oraz przekaźnik czasowy załączane 
dodatkowo wraz z oświetleniem. W związku z powyższym do wentylatorów należy 
doprowadzić fazę ciągłą, fazę z wyłącznika oświetlenia oraz N+PE. Dobór i dostawa 
wentylatorów wg projektu instalacji wentylacyjnej . 
Jako osprzęt łączeniowy - przyciski, wyłączniki - projektuje się osprzęt serii Berker Kwadrat. 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.13 opisu. 
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1.11. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i urządzeń technolog. 
W pomieszczeniach zainstalowane zostaną gniazda wtykowe 230V dla celów porządkowych, 
ogólnych i dla zasilania urządzeń technologicznych. 
W pomieszczeniach roboczych i pracowniach gniazda wtykowe instalować na wysokości 
1,50m. W Sali ćwiczeń gniazda instalować we wnękach jako natynkowe. 
W korytarzu gniazda należy instalować na wysokości 0,3m, natomiast w pomieszczeniu 
socjalnym na wysokości 1, 1 m. 
W pomieszczeniach pralni oraz pomieszczeniu warsztatowym (napraw) projektuje się 

obwody gniazd 400V do zasilania przenośnych i stałych urządzeń technologicznych. 
Projektuje się zestawy gniazda 3x32A+N+PE z wyłącznikiem prod. PCE nr kat.6125-6 IP44, 
montowane na wysokości 1,50m. 
Wszystkie urządzenia technologiczne -pralki, suszarki, wirówki, maszyna do szycia, 
overlok- projektuje się zasilić poprzez gniazda wtykowe 230V i 400V - 3x32A/N+PE. 
Do zasilenia prasowalnicy projektuje się bezpośrednie podprowadzenie wypustu kablowego 
z posadzki do urządzenia, ze względu na jej usytuowanie na środku pomieszczenia. 
Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2 - 750V 
Instalację gniazd siłowych 400V wykonać przewodami YDY 5x6 mm2

. 

Do zasilania central wentylacyjnych LNW1 i LNW2 usytuowanych w pom. technicznym nr 1/6 
projektuje się przewody YDY 5x4 mm2 tablicy rozdzielczej TG. Dobór, dostawa, 
wyposażenie w urządzenia sterowania oraz oprzewodowanie i podłączenie central, ujęte jest 
w projekcie instalacji wentylacyjnej i realizowane będzie przez wykonawcę instalacji 
wentylacyjnej. Projektuje się gniazda wtykowe 230V serii Berker Kwadrat w wersji zwykłej 
oraz IP44 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.13. opisu. 

1.12. Instalacje teletechniczne i ethernetowe. 
W budynkach „D" i nr „8" projektuje się instalacje teletechniczną wykonaną przewodem UTP 
4x2x0,5 kat Se. Gniazda teletechniczne zaprojektowano w bud. ,.D" -w korytarzu pralni, 
pomieszczeniu technicznym nr8 (warsztat - naprawy) oraz w pomieszczeniu nr 2 zaplecza 
Sali ćwiczeń. W bud. Nr „8" w pracowni garncarskiej i pracowni wikliniarskiej. 
W korytarzu bud. ,.D" (pom. nr 12) projektuje się puszkę pt 120x120 oznaczoną na rys. 
symbolem KTT z łączówką krosownicą KR5 (5-parową). Do puszki wprowadzony jest kabel 
teletechniczny typu XzTKMXpw 5x4x0,8 z centrali telefonicznej ośrodka. W puszce 
przewidziano łączówkę krosowniczą KRS (5-parową). Do puszki należy wprowadzić 
przewody wewnętrznej instalacji teletechnicznej. Instalację wewnętrzną telefoniczną należy 
zakończyć gniazdami telefonicznymi RJ12. Do budynku "D" projektuje się również 
doprowadzenie sieci ethernetowej. Kabel ethernetowy typu OUTDOOR FTP 4x2x0,5 kat.Se 
należy prowadzić od pomieszczenia serwerowni zlokalizowanego przy wejściu do budynku 
głównego SOSW, bezpośrednio do gniazda RJ45 zlokalizowanego w pom. nr 2 zaplecza 
Sali ćwiczeń. Zarówno kabel teletechniczny jak i ethernetowy, wewnątrz budynku SOSW 
należy prowadzić w istniejących kanałach podłogowych korytarza oraz na krótkim odcinku w 
posadzce. Z pomieszczenia serwerowni kabel teletechniczny przeprowadzić do portierni w 
której zlokalizowana jest centrala telefoniczna, wykorzystując istniejący pomiędzy tymi 
pomieszczeniami przepust. Poza budynkiem głównym Ośrodka kable należy prowadzić w 
rurach osłonowych DVR 50 pod posadzką projektowanego łącznika oraz pod posadzką 
pomieszczeń przebudowywanego budynku „O". 
W pomieszczeniu pracowni wikliniarskiej (pom. nr 4) projektuje się puszkę pt 120x120 z 
łączówką krosowniczą KRS (5-parową)na rysunku oznaczoną symbolem KT. Do puszki 
wprowadzony jest kabel teletechniczny UTP 4x2x0,5 kat.Se. Powyższy kabel należy 
prowadzić z pomieszczenia biurowego zlokalizowanego w części internatowej Ośrodka 
(następne pomieszczenie za pomieszczeniem z szafką ethernetową 19"). W pomieszczeniu 
tym według ustaleń z administratorem lokalnej sieci znajduje się wolne gniazdo telefoniczne. 
Do puszki KT należy wprowadzić również przewody wewnętrznej instalacji teletechnicznej 
UTP 4x2x0,5 kat. 5e. Instalację wewnętrzną telefoniczną należy zakończyć gniazdami 
telefonicznymi RJ12 w pracowni garncarskiej i wikliniarskiej 
W pomieszczeniu nr 3 i 4 (pracownia garncarska i wikliniarska) budynku nr 8 projektuje się 
gniazda abonenckie RJ45 sieci ethernetowej. Kable ethernetowe do tych gniazd należy 
prowadzić bezpośrednio z szafki sieciowej 19" zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym 
internatu. Zarówno kabel teletechniczny jak i ethernetowy, należy prowadzić wzdłuż 



korytarza internatu pod tynkiem, bezpośrednio ponad drzwiami do pomieszczeń. Na końcu 
korytarza, przechodząc przez gabinet lekarski należy wprowadzić kale do pomieszczenia 
pracowni wikliniarskiej (nr 4) budynku nr 8. W budynku nr 8 kable prowadzić pod tynkiem 
zgodnie z opisem jak wyżej. 
Gniazda RJ12 i RJ45 projektuje się serii Berker Kwadrat. 
Podłączenia obwodów ethernetowych w serwerowni oraz kabla telefonicznego w centrali 
telefonicznej należy powierzyć (uzgodnić ) z informatykiem oraz serwisantem obsługującym 
lokalną sieć komputerową i telefoniczną Ośrodka. 

1.13. Prowadzenie przewodów 

Projektowane instalacje wykonać przewodami podanymi w poszczególnych punktach 
niniejszego opisu. 
W pomieszczeniach parteru budynku „D" oraz nr „8" projektuje się instalację wykonaną 
podtynkowa. W modernizowanych pomieszczeniach przewody elektryczne należy prowadzić 
głównie w posadzce na warstwie podbetonu w rurach osłonowych typu RKSSP-25/20 o 
odporności mechanicznej 750N/5cm. Rury mocować do posadzki przy pomocy uchwytów. 
Podejścia do gniazd, wyłączników, wypustów oświetleniowych wykonać pod tynkiem w 
bruzdach. W scianach wykonanych w suchej zabudowie kartonowo - gipsowej, ponad 
sufitami podwieszanymi przewody prowadzić w rurach osłonowych karbowanych 
bezhalogenowych o średniej wytrzymałości mechanicznej. W łączniku przy bud. .,D" 
podejścia do opraw oświetleniowych montowanych na suficie wykonać w kanałach 
kablowych 20x1 O w kolorze konstrukcji ramowej sufitu i ścian łącznika. 
Należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych 
instalacji. Należy zachować normatywne odległości określone przepisami. 

1.14. Instalacja odgromowa 

Całą instalację odgromową na dachach budynków wykonać w postaci zwodów niskich, 
drutem Fe/Znel>8 mocowanym za pomocą uchwytów do połaci dachowej. Zwody 
odprowadzające zostaną podłączone poprzez złącza kontrolne do projektowanego uziomu . 
Projektuje się wykonanie zwodów pionowych w rurze ochronnej PCV grubościennej 
montowanej w ścianach budynku w bruździe pod tynkiem . 
Złącza kontrolne przy budynku „D" instalować w studzienkach kontrolno - pomiarowych 

sytuowanych w odległości 0,2m od budynku. Projektuje się uziom otokowy wykonany z 
bednarki Fe/Zn 30x4 układany na głębokości min. 0,6m w odległości min. 2m od budynku. 
Minimalna rezystancja uziemienia Ru~200. 
Złącza kontrolne w budynku nr 8 projektuje się w puszkach pt OG-ZK instalowanych w 
elewacji budynku na wysokości 0,5m od poziomu gruntu. Uziomy wykonać jako pionowe, 
indywidualnie dla każdego zwodu stosując pilony Fe/Zn fi 25/1,5m łączone systemowo. 
Minimalna rezystancja uziemienia Rus100. 
Wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach, rynny i opierzenia należy łączyć z 
instalacją odgromową. Urządzenia elektryczne instalowane na dachu, wyrzutnie i czerpnie 
powietrza należy chronić z zastosowaniem masztów odgromowych izolowanych. Kominy 
wentylacyjne należy chronić masztami kominowymi montowanymi bezpośrednio do obudowy 
komina. Ochrona kolektorów słonecznych montowanych bezpośrednio na dachu 
zrealizowana jest przy pomocy zastosowanych zwodów poziomych i masztów zgodnie z 
rysunkiem E-03. 
Całość instalacji wykonać w oparciu o typowe elementy osprzętu instalacji odgromowej np. 
firmy Dehn 

1.15. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Przyjęto system ochrony przed przepięciami z zastosowaniem ochronnika przepięciowego 
klasy 1+11 (B+C) typu PROTEC BC TNS 275/25 (Schrack) montowanego w tablicy 
rozdzielczej TG i TR oraz ochronników kl. C montowanych w tablicach TW i TC 
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1.16. Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze 
Jako ochronę od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano samoczynne 
dostatecznie szybkie wyłączenie obwodu realizowane przez zabezpieczenia nadmiarowo -
prądowe oraz wyłączniki ochronne różnicowe-prądowe o prądzie działania 30 mA 
zainstalowane we wszystkich projektowanych obwodach gniazd wtykowych, oraz izolację 
roboczą przewodów i osprzętu, jak również osłony zacisków będących pod napięciem. Cały 
osprzęt do instalacji projektuje się w obudowach izolacyjnych. 
Elementem ochrony od porażeń jest również system połączeń wyrównawczych. 
Do budynków projektuje się wprowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn30*4 połączoną w 
ziemi z projektowanym uziomem. Bednarkę należy wprowadzić do puszki podtynkowej z 
szyną wyrównawczą - zestaw typu 1809 prod. OBO Bettermann usytuowanej 30 cm nad 
posadzką pod tablicą TR - bud. nr „8'' w której znajduje się listwa LPW2. Z listwą połączeń 
wyrównawczych - LPW2 - przy pomocy linki Lgyżo 16 mm2 łączyć punkt PE tablicy TR, 
metalowe elementy konstrukcyjne budynku, rury wod.-kan., c.o., gaz. Połączenia 
wyrównawcze miejscowe wykonać linką Lgyżo 6mm2

. 

Listwa połączeń wyrównawczych LPW1 budynku „D" projektowana jest w tablicy rozdzielczej 
TG. Z listwą należy łączyć linką Lgyżo 16mm2 punkt PE tablicy TG, metalowe elementy 
konstrukcyjne budynku, rury wod.-kan., c.o., gaz. oraz listwę GSU w pom. solarów nr 1/6. 
Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać linką Lgyżo 6mm2

. Połączenia wyrównawcze 
solarów wykonać zgodnie z wytycznymi w opracowaniu projektowym Biura Projektowego 
Solarsystem s.c. Myślenice ul. Słowackiego 42 - pt „Projekt instalacji przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego" - część elektryczna. 

1.17. Sprawdzanie odbiorcze 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia: 

- zgodności wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisów, 
- zgodności kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów 

szczególnie pod względem bezpieczeństwa, 
- czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa, 

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- oznakowania, znaków bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa. 
- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- wykonać próby działania, 

Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami: 

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 
Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powyższymi: 

- BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.1. Sprawdzenie doboru wiz i koordynacji zabezpieczeń 

ELEMENT Jednostka Tablica Tablica Tablica Tablica 
OBLICZENIOWY TG TW TC TR 
Moc zainstalowana Pi kW 132,0 25,0 12,6 25,4 
Wspó/czvnnik iednoczesności - 0,4 0,4 0,7 0,8 
Moc zapotrzebowana Pz KW 52,8 10,0 8,8 20,3 
Prąd zapotrzebowany la A 84,8 16,05 14, 1 32,6 
Zabezpieczenie In A aG100 oG35 aG20 BiWtz40 
Przekrój przewodu s mml 50 16 10 16 
Dłuqość linii I m 55 8 28 50 
Typ przewodu /kabla/ - YAKY YKY YDY YKY 
Obciażalność przewodu Iz A 122 76 57 76 
Spadek napięcia LlU % 1,05 0,06 0,29 0,72 

Prad zadz. zabezp. 12 A 160 56 32 64 
le< In< Iz - Spełniony Soełnionv Soełnionv Spełniony 

12 < 1,45 Iz - Spełniony Soełnionv Soelnionv Soełnionv 

2.2. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej 

Bud. ,.D" 

Element Jedn. Trafo YAKY4x240 YAKY4x150 YAKY4x50 YDY5x10 YDYp3x2,5 
06-863 ZK RG TG TC gn.230V 
400kVA obw. TC-2 

s mm2 - Al240 Al150 Al50 Cu10 Cu 2,5 

I m - 310 18 64 30 30 

R O/km 0,0066 0,079 0,007 0,078 O, 111 0,432 
X O/km 0,0167 0,040 0,002 0,009 0,005 0,006 

rzs =imp.pętli - - 0,128 0,136 0,229 0,363 0,897 
zwarc. * 1,25 

In A - 200 160 100 20 16 

Typ zabezp. - - \/VT-2/gG VVT-2/gG \/VT-1/gG DOgG C 
Czas wyłącz. s - 5 5 5 5 0,4 

la A - 1300 930 579,6 88,22 160 

la• Zs V - 166,4 126,5 132,7 32,0 143,5 

Skuteczność 

ochrony: - - Spełniona Is pełniona Spełniona Spełniona Spełniona 

la* Zs < 230V 

,r, 



Bud.Nr8 

Element Jedn. Trafo YAKY4x240 YAKY4x150 
06-863 ZK RG 
400kVA 

s mm' - Al240 Al150 
I m - 310 18 
R O/km 0,0038 0,079 0,007 
X O/km 0,0108 0,040 0,002 

Z::Zs =imp.pętli - - 0,128 0,136 
zwarc. * 1,25 

In A - 200 160 
Typ zabezp. - - WT-2/gG WT-2/gG 
Czas wyłącz. s - 5 5 

la A - 1300 930 

la* Zs V - 166,4 126,5 
Skuteczność 

ochrony: - - Spełniona Spełniona 

la* Zs < 230V 

3. RYSUNKI 

YAKY4x120 YDY5x16 YDYpJx2,5 
RG-1 

Al120 
110 

0,006 
0,015 

0,146 

100 
WT-1/qG 

5 
579,6 

84,6 

Spełniona 

TR gn.2J0V 
obw. TR-8 

Cu16 Cu 2,5 
55 23 

O, 129 0,331 
0,008 0,005 
0,296 0,702 

40 16 
Bi-Wtz C 

5 0,4 
224,0 160 

66,3 112,3 

Spełniona Spełniona 
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tł - czujka obecności - Luxor,at PD4-1C-SM 
~ - czujka obecności - Luxor,at PD4-1C-K-SM 

1§1 - pr-zyclsk wyt, gt6wnego p, po:!:, - □P-1 Spar,el 
~ - zestaw gn, 32A/5 + wytqcznlk -nr- kat, 6125-6 PCE - IP◄◄ 

C - 2x gniazdo 230V pt 
l!,,i - gniazdo 230V podw6jne natynkowe IP◄◄ we wnęce 

ł -2x gniazdo 230V - IP◄◄ pt 
- gniazdo sieci ether-netowe j RJ45 
- gniazdo telefoniczne RJ12 

® - wentyla tor- z wytqcznlkler, czasowyr, I hlgr-osta ter, 
wg pr-oj, wentylacji - zatqczane r-6wnle:1: z 
ośwletlenler, w por,, sanltar-nych IJC 

~ 12 - wypust kablowy -obw,12 -r-ozdz, TG 

I - puszka 120x120pt z tqcz6wkq kr-osownlczq KR-5 

KIT 

□PRAIJY □ŚIJIETLENI□IJE 

- Cosr,o 236 EVG -por,, 1, 2a, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 11, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 I -opr-awa śwletl6wkowa 

- Tltus spor-t 3x801JTIJ - Thor-n -por,, 6 
- Mondl 1x241J CLII GRY IP◄◄ - Thor-n -por,, 5 
- Syster, 4000 1xT5 - 35\J - opal - Thor-n - por,, 16 (tqcznlk> 

tO. - TRI□ TR254 RL - por,, 1, 2 
'Ol - plafon sufitowy 

- Base BP,N136 EVG - por,, IJC, 5, 12, 13, 14 
C8] - opr-awa zewnętr-zna IP◄◄ z czujkQ, r-uchu 

- L267 cube - Stelnel - pr-zed dr-zwlar,I zewnętr-znyr,I 

ZARYS BUDYNKU SZKOŁ. Y 

UWAGA: 
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, 
którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych 
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej 
nie zwalnia wykonawcy z konieczności 
skalkulowania i zastosowania takiego elementu 
w porozumieniu z lnwestorm, a także z projektantem 
i za jego zgodą. 
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ZESTA~ENIE POMIESZCZE~ 

SCIANY PRZESZKLONA 

SCIANY NOWE DZIAWWE 

OBRYS SCIAN ISTNIEJĄCYCH 

~ 

□ 

BRAK STROPU 
zabezpieczająca siatka 

OKNO DACHOWE FAKRO 
66 X 98 

~ 
WYPEt.NIENIE NISZ 
MUR Z CEGt.Y KRATÓWKI 25cm D WYCIERACZKA STAL-OCYNK. 

WIERZCH ZLICOWANY Z NAWIERZCHNIĄ 

© projekt architektoniczny 
wykonany na podstawie koncepcji inwestora 

wszelkie prawa zastrzeżone 
powielanie lub wykorzystywanie bez zgody TWÓRCY dokumentacji 
jest zabronione 

WLOT PODSUFITOWY 
KANAt.U WENTYLACJI GRAWITAC. 
ZAKOKiCZYC KRATKĄ WENTYLAC. 

f!~i~i~iI lW18~ł~~l~~MR~ibJt~Rz9,,NYM 
l!l W0SB~t~tl~Zt~J~~: 

KRATKA SCIEKOWA 
i + KRAN ZE Zt.ĄCZKĄ DO WĘZA 

ODWODNIENIE LINIOWE TYPU ACO L=BOcm 

NR NAZWA POM. 

1 KORYTARZ 

2/2 ,-
3 ~~i!6-~J!11• 
4 ~/NtlJ//' 
5 WC/SZATNIA INW. 

6 SALA CYitcmi 

RAZEM POM.SP 

8 ~m.M•-
9 PRASOWALNIA 

10 PRALNIA 

11 SZYCIE-NAPRAW 

12 KORYTARZ 

13 POM. SANIT. 

14 POM. SOCJALNE 

15 SIEA + KL SCHC 

RAZEM POM.TE 

15 ŁĄCZNIK 
RA ZE M 

POW./ 

_.:, 
m_• 

r.ri" 
n,.•" 

,clol! 
!IL' 

OR.U 

od" 
m~ 

,,l" 
m• 

i-= .;~ 
rrl 

b. ~2 

,-;,5 
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m• 

~YKO~CZENIE WYKO~CZENIE 
POSADZEK SUFITOW 

GRES 19mm płyta gkfl 2x 

GRES 19mm płyta gkfl 2x 

GRES 19mm płyto gkfl 2x 

GRES 19mm płyto gkfi 2x 

GRES 19mm płyta gkft 2x 

~=J~ sprft~ łta ~"IM~•J!. 

TERAZZO 30m t)Tlk/ farba ernuls 

TERAZZO 30m ~ t)Tlk/ farba ernuls 

TERAZZO 30m ~ t)Tlk/ farba ernuls 

TERAZZO 30m ~ t)Tlk/ farba srnule 

TERAZZO 30m t)Tlk/ farba ernuls 

GRES 19mm t)Tlk/ farba ernuls 

GRES 19mm t)Tlk/ farba emuls 

TERAZZO 30m ~ t)Tlk/ farba ernuls 

TERAZZO 30ml" poll~lan lity 

WYKO~CZENIE 
ŚCIAN 

t)flk gipsowy /farba I t 

Ł)flk gipsowy /farba I t 

~f.l\!>.:łrn( Q3~ya!c 
~f-ll!>=nr. ~'l°ys!c 
~f.l\!>.:łrn( ~~ye!C 

f;Gł\cf.ll!'Rnł':"8~ys!c 

~m 

~m 

~m 

~m 

):)łllk gipsowy /farba I jt, 

:hDk gipsowy /farba I tt, 

~~i!'.w.r.181:",.' li 
:t:)ak gipsowy /farba I t 1~m 

)}lik gipsowy /farba I t 

t,:ęi.~i!'.11'1,m'_ Q.i1f,.' i 
~,•~.w.r. ~~,j !• 

1~m 

:•-
.k gipsowy /farba I t4 I""-

szkło bszploczne 

r11 

11)-11 

I I I I I I I I I SZAFKI UBRANIOWE 

[Q] PRALKA 
S80xG88xH120 

~ 
SUSZARKA 
S82xG82xH145 

~ ~~t~~loxH85 

® ~~t~~AA WIROWA 

[§] ~M~~toxH130 

cb I ~f6łMooxH160 

~WIRÓWKA 
~ S1100xG90xH180 

~ ~~tłf~1~~~~ 

~ I ~~~Tz~~ SKt.ADANIA 
S175xG55xH75 

~ ZLEW JEDNOKOMOROWY 
ll!2Jj Gt.ĘBOKI 80x80 

[§:J ~z&&Mcl3IELIZNĘ/KOCE 

I~ 1 W6ZEK DO PRZEWOŻENIA 
PRANIA S65xG82xH90 

~ ST6t. DO SZYCIA 
t:::::'.___J S1 30xG70x H 72 

~ ST6t. POMOCNICZY 
t:::::'.___J S120xG70xH72 

~ OVERLOCK 
t:::::'.___J S1 OOxG70xH72 

D STót. RZECZY 
NIEOZNACZONYCH 
S160xG120xH72 

'POWIAT POZNAIQSKI, UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAl'l 
Lokal1zac}:l: 

Opracowanie: 
Ryszard Siekański 

upr.nr .350/87/Pw 

BUDYNEK GOSPODARCZY "D" I BUDYNEK GOSPODARCZV nr 8 
SOSW dla Dzieci Nlewldom)'Ch, Pl. Przemysława 9, Owlnska 

Tr€!ćrysunku· 

Ploo lnatalacJ elektrycznych - parter - bud. 'D" 

Koziorowski 

IBrnnza 
ELEKIRYCZNA 

ID,l, 01,2013 

Stadiu~:W !Nr 'l"' 

E-01 



Tabllco TS 
Solcnyatem s.c. 
llploc :201 O 
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l'\7'I , I 
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l q 
i i 

Inst. 
w opa, 
przygotowa,ki cfopłeJ wody ut~J w oparciu 
o zaat0110WC1nle syatemu aalamego" 
oprac. przez Solarsyatem s.c. - M,elenlce 
llploc 2010 
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Zamawiajqcy. 

POWIAT POZNAI\ISKI, UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAKI 
Lok□liz □ cj□ BUDYNEK GOSPODARCZY "D" I BUDYNEK GOSPODARCZY nr 8 

SOSW dla Dzieci Niewidomych, Pl. Przemysława 9, Owinska 
Kompleksowa Obsiuga Inwestycji 

Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecho 122/32 

Opracowanie: 
Ryszard Siekal'lski 
upr.nr 360/87 /Pw 

Koziorowski 

Temat· 

Treść rysunku 

Plon in stoi ac J elek~znych - pivtro - bud. •o• 

!Branża 

ELEKTRYCZNA 
Stadium: INr rys 

PW 

,Dele 01,2013 E-02 



cC - ----------

CZERPNIA DACH. WENT. MECH. -ffi I /-------{A 
450XrOO 

~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
STREFA MONTAŻU BATERII 
S1'..0NECZNYCH 

7_ - o -1- - - ~----i -------~----~ 

~ 
Nr6 o====== 

~ Czerpnia powietrza 
Typ:CDQ-8 450x700 
ProdUOlflt: Alnor 

~ ~~~ 

~~~ 

Nr5 

~ 
___ Fo/Zn311x4 __ _ I 

I ~ 

Nr2 

I 

! 

- - - - -! - J_ - - - - - - - - - - - - - -

~~~ 

1Fo/Znll8 

~~~ 

~~~ ~~~ 

~~~ 

~ynna - \t.1+000D8120mm 
t tyton.-c)flk, 

~ 

-------, 
jl 
I ! el -

Nr4 

□ 
il 

Nr3 

I 
I 
1 ... 
li 
I~ 
li!: 

L_ __________________________________ J _______ Fo/Zn 311x4wzloftl-gtob,"""0.&, ___________________ _j__ _________ _J 

® - Mo.szt oclgror,owy lzolowo.ny - wg ko. t. Dehn 
oclstE;>p lzolo.cy Jny 0,6r, 
- r,o.szt l=2r, !1116 nr, ko.t, 483200 -sztl 
- prE;>t lzolo.cy Jny !1116 GFK - nr ko. t, 106125 -szt4 xlr, 
- eler,ent r,ocujo.cy pr1;>t lzolo.c. - ne ko. t, 106311 -szt.4 
- o.clo.pter looczny ko.towy nr ko.t, 106325 -szt.1 

® - r,o.szt oclgror,owy kor,lnowy - wg ko. t, Dehn 
- wspornik cło Iglic !1116 nr ko.t, 275116 -szt.2 
- Iglico. oclgror,owo. l=l,5r, !1116 r,r ko. t. 483150 -szt.1 

© - r,o.szt oclgror,owy - wg ko. t, Dehn 
- wspornik cło Iglic !1116 r,ocowo.ny poci clo.chówkl 
nr ko. t, 223005 -szt.1 
- Iglico. oclgror,owo. l=l,0n - nr ko. t, 483100 -szt.1 

Zamawiajqcy. 

POWIAT POZNAI\ISKI, UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAKI 
Lok□liz □ cj□ BUDYNEK GOSPODARCZY "D" I BUDYNEK GOSPODARCZY nr 8 

SOSW dla Dzieci Niewidomych, Pl. Przemysława 9, Owinska 
Kompleksowa Obsiuga Inwestycji 

Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecho 122/32 

Opracowanie: 
Ryszard Siekal'lski 
upr.nr 360/87 /Pw 

Koziorowski 

Temat· 

Treść rysunku 

Plm instaacj odgromowej - bud •o• 

!Branża 

ELEKTRYCZNA 
Stadium: INr rys 

PW 

IDclc 01,2013 E-03 
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TG 
800 

L 
szyno. Monto.ż, I - rez 

[ szyno. Monto.ż. II - rez 

[ szyno. Monto.ż, III 

[ szyno. Monto.ż, IV 
J 

[ szyno. Monto.ż, V 

[ J 
szyno. Monto.ż, VI 

C) 
C) 

'° 
I I I -I 

Ol 

szyno. Monto.ż, VII 
C) 

CD 

-I I I~ szyno. Monto.ż, VIII 

Szafa typ KS 168031 O + cokół 300x800x200 
Wyposażenie mechaniczne 
- adapter do zabudowy systemu Moduł 2000-ILM 16800 -szt.1 
- listwy boczne montażowe E37 /150 -szt.2 
- szyny montażowe TH35 - ILM 80305 -szt.8 
- maskownice modułowe 4JW - ILM61304 -szt.2 
- maskownice modułowe 3JW - ILM61303 -szt.6 
- maskownica pełna 6JW - ILM66306 -szt.1 
- maskownica pełna 1 JW - ILM66301 -szt.1 
- płytki + rygielki do maskownic - IL902256 + IL902262 - kpi. 36 
- kątowniki metalowe do szyn TH35 - IL900026-F -szt.16 
- maskownica zaślep ie jąca BS-GL IL900251 -szt.4 
- cokół - część boczna 300x200 ASSOT032 -szt.2 
- cokół - część frontowa/tylna 800x200 ASSOB082 -szt.2 

Wyposażenie elektryczne wg. schematu ideowego rys. E-04 
Przewody wprowadzać od dołu rozdzielnicy. 

Zamawia jqcy: 

POWIAT POZNAŃSKI, UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 
Lokalizacja: BUDYNEK GOSPODARCZY "D" I BUDYNEK GOSPODARCZY nr 8 

SOSW dla Dzieci Niewidomych, Pl. Przemysława 9, Owil"\ska 
Kompleksowo Obsługo Inwestycji ITemat: 

Ewo Owsionowsko Przebudowa budynk6w magazynowo - gospodarczych 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 ze zmianq sposobu użytkowania 

Ryszard Siekański Tablica TG 
Opracowanie: I ITreść rysunku: • 

upr.nr 360/87 /Pw - układ mechaniczny 

Sprawdza jqcy: 

mgr inż.Krzysztof Koziorowski 
upr.nr 147 /PW/91 

Branża: 

ELEKTRYCZNA 

Data 01.2013 

Stadium: I Nr rys. 
PW 

E-05 



I/ 
sz)fla montażowa - Ili 

I' 
sz)fla montażowa - li 

' / 

I BRBO I 
Bl0/1 IBCF□ 

63/4/003 

i~ 8 1 BM100/3) 
L303 

C16/l C16/l C16/l 

co I I \ \ \ 
o 
~I .3' I I I I 

- -

V- V- V- V-
LM 

35 rl 
co 

11 rl ~ ~ ~ 
TG 

_,_ LPw'l 

Nr.Obwodu I- - - 1 2 3 4 
Przekr6i Drzew. 5x16 - - 3x15 3x25 3x25 3x25 
Moc zainstalow. 250kW - - 05 15 1.5 1.5 
Opis Zasllan le z TG Ochronniki kl.C Lampki oawietlenie Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V 

kontrolne faz 

1-

sz)fla montażowa - I 

I' 
/ / 

I Ll, L2, L3, N 230/400V I 
IBCF□ IBCF□ IBCF□ 
63/4/003 63/4/003 

~63/4/003 

J:C25/3 ~25/3 \ C25/3 

\ \ \ \ I 

I I I I I 
PE 

V- V- T T V-

),3 ),3 ),3 ),3 ),3 

5 6 7 8 9 
5x6 5x6 5x6 5x6 5x6 

12.0 40 40 5,0 50 
Gn. 400V Gn. 400V Gn. 400V Gn. 400V Gn. 400V 
3x32A 3x32A 3x32A 3x32A 3x32A 
N+PE N+PE N+PE N+PE N+PE 

I 

~1 

o 
o 
'T 

Zamawiający: 

Tw 

600 

I I 

I I 
I 

I I 

Rozdzielnico. w'SM6060210 
IP 66 nt 
z wkto.clel'l l'lodutowyl'l 
w'SMIE06060 4x27S 

I I 

, I I 

I 

, I I 

z drzwlo.l'll l'leto.lowyl'll petnyl'll 
I zo.l'lklel'l - prod, Schro.ck 

szyno. 
l'lonto.ż, - I 

szyno. 
l'lonto.ż, - II 

szyno. 
l'lonto.ż, - III 

szyno. 
l'lonto.ż, - IV 

I 

POWIAT POZNAl'iSKI, UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAl'i 
Lokalizacja: BUDYNEK GOSPODARCZY "D" I BUDYNEK GOSPODARCZY nr 8 

SOSW dla Dzieci Niewidomych, Pl. Przemysłowo 9, Owinsko 
Kompleksowo Obs1uga lnwestyc ji 

Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 

Opracowanie 
Ryszard Siekański 

upr.nr 360/87 /Pw 

Koziorowski 

Temat 

Przebudowa bud)Tlk6w magaz)Tlowo - gospodarczych 
ze zmionq sposobu użytkowania 

Treśtrysunku 

Tablica TW 

Branza: 

ELEKTRYCZNA 
Stadium: I Nr rys. 

PW 

Dolo 01.2013 E-06 



1-
sz}'l'la montażowa - Ili 

/1/ 
sz}'l'la montażowa - li 

,I' / 

I BRBO I I 
BCF□ ll~~J21003 IIB

6
/l 40/4/003 

i~ 8 
Bt.4100/3 ~ 

L303 

C16/1 C16/1 C16/1 C16/3 

il ~ ~ ~ ~ I 
.3' 

I + + + + + LM 

TG I 1
1 LPVI ~ ~ ~ ~3 1 

Nr.Obwodu - - - 1 2 3 4 5 
Przekr6 i orzew. 5x10 - - 3x25 3x25 3x25 5x4 3x1.5 
Moc zalnstalow. 126kW - - 20 2.0 2.0 30 06 
Opis Zasilanie z TG Ochronniki kl.C Lampki Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Oświetlenie 

kontrolne faz sala sala zaplecze zaplecze biuro 
Cwiczen Cwiczetl magaz)Tl 

korytarz 

sz}'l'la montażowa - I 

Ll, L2, L3, N 230/ 400V 

~B6/I 

IB6/1 IBl0/1 IBl0/1 

f0/1 

IBl0/1 

I J; fl~I \ 

I 
' ' N I() N 
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